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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El objeto de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD es disefar el conjunto de sistemas que
permiten abordar de forma integral la seguridad, disefiando la linea de prevencién recomendable
a cada situacion potencial de riesgo, para evitar los accidentes laborales y de otra indole durante

la duracion de los trabajos.

Este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD se redacta recogiendo lo preceptuado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales y moviles y en el que se implanta, mediante la transposicion al Derecho espafiol a
través del citado Real Decreto, segun el cual la empresa contratista debera redactar el Estudio
de Seguridad y Salud, en el que se recojan todas las actividades contempladas en el proyecto y

en su ejecucion asi como un planificacién de la actividad preventiva para toda la actuacion.

El presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, sienta las bases de los procedimientos de
trabajo por parte de todos los intervinientes en las obras de construccién siempre considerandolo
como un Estudio previo al Estudio de Seguridad y Salud que debera ser redactado por la

contratista principal.

En definitiva, se pretende cumplir con lo legislado y eliminar de la obra la siniestralidad laboral y
la enfermedad profesional, elevando asi el nivel de las condiciones de trabajo de esta

construccion.

El Pliego de Condiciones incluido en el presente Estudio de Seguridad y Salud es un documento

contractual, al igual que el Pliego de Condiciones Técnicas general del Proyecto.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS

La obra se denomina:
Proyecto de modernizacién integral e implantacion de nuevas tecnologias en la zona

regable de la Comunidad de Regantes de Guadiana (Badajoz).

La promotora de la obra es:
Sociedad Mercantil de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA).

El Autor del Proyecto:
D. Antonio Romero Lépez. Ingeniero Agronomo.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 1



VIENSUR

_— /_' ",.
-
‘ Consutng de Ingareana SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud:
La autoria del presente estudio de Seguridad y Salud corresponde al Ingeniero Agrénomo,
D. Antonio Romero Lépez, siendo coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboracion del proyecto de obra, y disponiendo de la formacion especifica de
Coordinador de Seguridad (200 horas).

El lugar donde se va a realizar la obra es:
Guadiana (Badajoz).

El tipo de obra es:
OBRA CIVIL.

El plazo previsto de ejecucion de la obra es de:
9 MESES.

Numero de trabajadores:

Se prevé un niamero maximo de 10 operarios.

3. ANTECEDENTES

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estdn enmarcadas dentro del Anexo | del
Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién
y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacién con las obras de
modernizacion de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en

regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR).

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversién C3.I11 del PRTR)
cuenta con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia, para inversiones en modernizacién de regadios sostenibles, con el objetivo de
fomentar el ahorro del agua y/o la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los

regadios espafioles.

La Comunidad de Regantes de Guadiana solicité un proyecto para ser incluido en el “Plan para

la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el PRTR.

El dia 15 de julio de 2021 se publica en el BOE num. 168, la resolucién de 2 de julio de 2021, de
la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacion y Formacién Agroalimentaria, por la que se
publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en
relacién con las obras de modernizacién de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y
la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia,

estando esta comunidad de regantes entre los beneficiarios.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 2
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4. DESCRIPCION DE LA OBRA

La solucion disefiada para las obras del proyecto de “Modernizacion integral e implantacion de
nuevas tecnologias en la zona regable de la Comunidad de Regantes de Guadiana (Badajoz)”

se compone de las siguientes actuaciones:

e Nueva estacién de bombeo que incluye:
— Movimiento de tierras
— Obras de conexion a cantara de bombeo existente.
— Bombas, valvuleria y caldereria
— Obra civil de foso de bombeo y nave.
— Conexion nuevo bombeo con tuberia de impulsion existente.
— Instalaciéon de baja tension

— Urbanizacion

e By-pass al depésito elevado que incluye:
— Obras de conexion
— Caldereria, tuberias y valvuleria
— Arquetas de caudalimetro y valvula de corte
— Instalaciéon de baja tension

— Reposicién de servicios afectados

e Filtros hidrociclénicos que incluye:
— Obras de conexion
— Caldereria y filtros hidrociclonicos

— Arquetas

e Automatizacion y telecontrol que incluye:
— Automatizacion de la nueva estacion de bombeo

— Ampliacién de remotas para lectura de presion en filtros existentes

¢ Medidas compensatorias medioambientales

5. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 3
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51 AMBITO DE LA OBRA

El ambito donde se desarrollara la obra sera en zona agricola de la localidad de Guadiana
(Badajoz).

Guadiana se sitla a unos 33 kilbmetros de la ciudad de Badajoz, por la carretera EX-209 de
Badajoz a Mérida por Montijo. En concreto, la actuacién del proyecto queda enclavada a solo
unos 1.000 m al Noreste de la localidad, junto al Canal de Montijo, dentro del recinto de la
estacion elevadora E-1 y depdsito elevado también ubicado en las inmediaciones. La zona
regable se extiende junto al Canal del Montijo desde el Noreste del Término Municipal de Montijo
hasta unos kildbmetros al Noroeste del Término Municipal de Pueblonuevo de Guadiana,
extendiéndose hacia el norte hasta las proximidades del Alcazaba. Ocupando una totalidad de

unas casi 2.669 ha.

Se encuentra en pleno corazén de las Vegas Bajas del Guadiana, dentro de la comarca
geografico-histoérica de Lacara, siendo sus pueblos mas cercanos Valdelacalzada, Pueblonuevo

del Guadiana, Montijo y Puebla de la Calzada.

5.2 CONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES
5.2.1 Temperaturay precipitacion

A continuacion, se muestran, para la zona de estudio, los datos de temperatura y precipitacién
extraidos de las estaciones meteorolégicas mas cercanas, en este caso, la estacién
agrometeoroldgica cercana a la zona de estudio, ubicada en el término municipal de Mérida,
estacion 101 de la provincia de Badajoz, tomando datos del periodo comprendido entre enero de
2012 y diciembre de 2021.

Por su extension y topografia, la zona se puede considerar con topografia llana y con unas
caracteristicas climéticas uniformes y, por tanto, esta estacién climatica es por si sola

suficientemente representativa.

La temperatura media anual es de 17,02°C, siendo las minimas invernales inferiores a -1,48 °C

y las maximas del verano superiores a 40,04 °C.

Los datos que mejor reflejan la temperatura de la zona en la que se enclava la superficie de

actuacion, se indican en la siguiente tabla, siendo:
» T Max: Temperatura maxima absoluta.

» T Med: Temperatura media.
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» T Min: Temperatura minima absoluta.

La Humedad media anual es de 63,07%, siendo las invernales inferiores a 20,60 % y las de

verano superiores a 97,33 %.

Los datos que mejor reflejan la humedad de la zona en la que se enclava la superficie de riego,

se indican en la siguiente tabla, siendo:

=  Hum Méax: Humedad media de las maximas.

=  Hum Med: Humedad media.

=  Hum Min: Humedad media de las minimas.

La pluviometria es escasa y se produce normalmente entre los periodos de otofio y primavera,

aunque con un reparto muy desigual. La media anual se sitla en 427,11 mm.

Tanto las méximas de radiacibn como evapotranspiracién se obtienen en los periodos de
primavera y verano. Alcanzandose una radiacién anual de 207,99MJ/m2 y una

evapotranspiracion anual de 1.270,07 mm.

La Velocidad media anual es de 1,57 m/s mientras que se pueden alcanzar velocidades medias

maximas de hasta 10,21 m/s.

Segun lo antepuesto, en funcién del calendario de desarrollo de la obra se establece en este
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, las necesarias medidas de proteccion, siendo algunas de

ellas las indicadas a continuacion:

= En caso de previsién de precipitaciones de alta intensidad, se suspenderan los trabajos de
excavacién y se tomaran las medidas oportunas para minimizar los efectos a la obra y los

dafios a terceros

= Como proteccion colectiva para evitar los riesgos derivados de las elevadas temperaturas,
se establece la solucion técnica y organizativa consistente en la aplicacién en el periodo
establecido en el Convenio Colectivo de Construccion y Obras Publicas de la Provincia de

Badajoz del horario laboral de jornada intensiva.

= Esta se complementara con las protecciones individuales (gafas, cremas protectoras, etc.).

La empresa contratista debera tener en cuenta y vigilard para que se sigan los consejos que se

relacionan a continuacién para prevenir los trastornos por calor:
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= [Informar a los trabajadores de la carga de trabajo y el nivel del estrés por calor que tendran
que soportar, asi como los riesgos del golpe de calor y nociones de primeros auxilios en

relacion con los trastornos por calor.

= Establecer una mayor intensidad de trabajo durante las horas mas frias o las menos

calientes del dia.

= Limitar o diferir el trabajo si los indices de estrés caléricos se encuentran en zona de alto

riesgo.

= Reducir los periodos de trabajo y aumentar los periodos de descanso.

= Lo mas efectivo contra los dafios secundarios al calor es la hidratacion: aproximadamente
500 ml. de agua fresca 20 minutos antes del inicio del trabajo y unos 300 ml. cada 20 minutos

durante la actividad.

= Utilizar equipos de al menos dos personas por tarea.

=  Beber mas liquidos que los que solo tomariamos por el estimulo de la sed.

=  Usar vestidos ligeros con superficie corporal expuesta al aire (siempre que sea posible) para

incrementar la evaporacion y de color claro para reducir la ganancia de calor radiante.

= Parar totalmente el trabajo si se dan condiciones extremas.

5.2.2 Incendios forestales

Se ha tomado como referencia la informacién contenida en el Plan de Prevencién de Incendios
Forestales de la Comunidad Autdbnoma de Extremadura, aprobado por Decreto 86/2006, de 2 de
mayo (DOE n° 55 de 11 de mayo de 2006).

El riesgo potencial de incendios forestales se clasifica en cuatro niveles, enumerados del 1 al 4
en orden creciente a su peligrosidad. Cada Término Municipal de la Region se encuadra dentro
de uno de los cuatro niveles. El término municipal de Guadiana se encuentra dentro de la zona

de riesgo 2 (Bajo).

Por otra parte, el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevencion de los
Incendios Forestales en la Comunidad Autdbnoma de Extremadura, establece en su articulo 5 la
zonificacion del territorio en funcion del riesgo potencial de incendios forestales, indicando que
los términos municipales agrupados en funcién del riesgo potencial de incendios aparecen
relacionados en el Anexo |, relativo a las Zonas de Alto Riesgo o de Proteccion Preferente,

quedando delimitadas y aprobadas, indicando asimismo que los terrenos que tengan la
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consideracion de monte y que no estén expresamente detallados en el Anexo | de este Decreto,

quedan declarados como Zonas de Riesgo Medio de Incendios.
La zona de ubicacion del proyecto se encuentra fuera de las zonas de peligro de incendios.

La zona de implantacion del proyecto se corresponde con terrenos de cultivo fundamentalmente
con bajo peligro de incendio. En caso de producirse un incendio forestal en la zona, el elemento
proyectado de mayor entidad es la estacion de bombeo, la cual se ubica junto al resto de

edificaciones de la estacion elevadora existente.

Por tanto, ya que el proyecto se encuentra en la zona de riesgo bajo, la vulnerabilidad del mismo
frente a incendios forestales es baja y no es necesario implantar medidas especiales para su

prevencion.
Se establecen las directrices relativas a las medidas en caso de incendio:

— Todas las casetas o instalaciones provisionales de obra deberan ubicarse en zona autorizada
y libre de riesgos. También dispondra de un extintor contra incendios para poder sofocar
cualquier conato de incendio que se produzca. Los extintores estaran en lugares con acceso

libre, sefializados a tal fin y debidamente sefializados.

— No se podran almacenar materiales combustibles en las casetas de personal, oficinas,
comedores, etcétera, sino en recintos adecuados a tal fin y debidamente sefializados.

— No esta permitido hacer fuego en el recinto de obras, salvo en bidones y otros lugares

autorizados previamente.

— Los almacenes para botellas de oxicorte cumpliran con la normativa vigente, y tendran
indicaciones de “PELIGRO DE EXPLOSION”.

— Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un extintor de incendios de nieve

carbénica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5 kg.

5.3 ACCESOS

Antes de iniciar la obra se preveran los accesos, asi como los itinerarios y recorridos
preestablecidos para los diferentes usuarios de los mismos. Se marcara en planos y croquis
suficientemente claros y comprensibles que seran distribuidos por lugares estratégicos de la

obra.

No se producira ningun corte en los accesos existentes como consecuencia del normal

funcionamiento de la obra. Tampoco sera necesario realizar ninguna ampliacion del ancho de
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los mismos para el transito de maquinaria, ni ninguna sefializacion para segregar el paso de

vehiculos y el paso de peatones.

Se accedera a la estacién de bombeo a través del camino de servicio del Canal de Montijo,

propiedad de la Confederacién Hidrografica del Guadiana, por dos posibles entradas.

El primer acceso se realiza a través de cancela metdlica, en cerramiento realizado con muro de

hormigdn en su parte inferior y valla metalica hasta 2 metros de altura

Fotografia 1. Acceso 1 a estacion de bombeo

El segundo acceso se realiza a través de cancela de malla galvanizada en cerramiento de

idénticas caracteristicas, reforzado con un seto vegetal natural.
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Fotografia 2. Acceso 2 a estacion de bombeo
A su vez, se accedera a la zona del depésito elevado a través del camino de servicio principal

de la zona regable de la Comunidad de Regantes de Guadiana.

Fotografia 3. Acceso a zona by-pass

Los accesos directos a la obra seran sefializados con sefales de advertencia de:

- "PELIGRO. ENTRADA'Y SALIDA DE CAMIONES".

- "LIMITACION DE VELOCIDAD MAXIMA EN OBRA".
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- "PROHIBICION DE ENTRADA A PERSONAS AJENAS A LA OBRA"

- "CARTEL INDICATIVO DE RIESGO (CARTEL DE OBRA)"

Se comprobara periddicamente el estado de la sefializacién, reponiéndola en caso de haber
desaparecido y retirdndola cuando ya no sea necesaria.

5.4 CENTROS ASISTENCIALES

La empresa adjudicataria de la construccion del presente proyecto debera disponer de un listado
de Centros Asistenciales mas cercanos a las actuaciones para atender los accidentes de

pequefia indole.
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Se instalaran en la obra y pondra en conocimiento de todos los trabajadores, informacion de:

Nombre de los centros asistenciales.

Direccion.

Teléfono de ambulancias.

Teléfono de urgencias.

Teléfono de informacion hospitalaria.

Plano de situacién indicando el itinerario recomendado para evacuar a los posibles
accidentados.

A continuacioén, se indican los centros mas cercanos a las obras:

Consultorio de Guadiana

Nombre: Consultorio de Guadiana.
Direccion: Pl. Mayor, 17 06186 Guadiana, Badajoz
Teléfono de contacto: 924-478885

4 min (1.6 km) <8

Bacajoz A

* Peig=te hacly of cecte
PR .7.1.-:--1~n.

o G by gsents

 Oeaalaosrecna

¢ Coirdaso C Sobboed

@ B desting est 2 M yioida

PL Mayor. 77

llustracién 1. Situaciéon Consultorio de Guadiana
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Centro de Salud Montijo-Puebla de |la Calzada

Nombre: Centro de Salud Montijo-Puebla de la Calzada.
Direccion. Avenida de la Puebla, n°2 06480 Montijo, Badajoz
Teléfono de contacto: 924-453500

o 05101 Badajor

= 5Smin

llustracién 2. Situacion Centro de Salud Montijo-Puebla de la Calzada
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Hospital Universitario de Badajoz

Nombre: Hospital Universitario de Badajoz.

Direccion. Avenida de Elvas, s/n 06080, Badajoz
Teléfono de contacto: 924-218100

Badajoz

06181, Badajos

> Conduct

> Toma EX-200 y N-523 hacia Ay, de Elvas/BA 20 on
Badajoz

Av. de Elvas, §

06006 Badejoz

llustracién 3. Situacion Hospital Universitario de Badajoz
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Ademas, se tendra en consideracion la ubicacién del parque de bomberos mas cercano a la zona
de actuacién, en concreto:

Parque de bomberos Puebla de |la Calzada

Nombre: Parque de bomberos Puebla de la Calzada.
Direccion. C/Vega, 21 06490, Puebla de la calzada, Badajoz
Teléfono de contacto: 924-450290

15 min

»  Toma C Frnoaco Pgamo y ¢ Oz hacia C Calz
Fomans e Fuebia de i3 Cafzada

o are a lederechs haom © Cate. Bommsa
> Toma C Cetvanies hacia C. Vega
Bomberos

llustracién 4. Situacion Parque de bomberos Puebla de la Calzada
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5.5 SERVICIOS AFECTADOS

Conforme se ha establecido anteriormente, nos encontramos ante una obra civil a desarrollar en
una zona rural, no existiendo infraestructuras importantes y practicamente solo se dan afecciones
relacionadas a instalaciones de riego y sus infraestructuras asociadas (como son los caminos de

servicio de la zona regable).

La empresa adjudicataria debera solicitar informacion sobre los servicios de las compafiias de
los servicios que puedan verse afectados en el ambito de la actuaciéon. A continuacién, se
estableceran una serie de medidas, que se revisara y completara una vez realizado los oportunos
calos de localizacion de servicios antes de comenzar los trabajos que puedan dar lugar a

interferencias con los servicios de la zona.

5.5.1 Circulaciones y accesos peatonales

La organizacién de los trabajos que resultan de las diferentes actividades a desarrollar en la obra

se hara con cuidado y esmero, respetando a los vecinos de la zona afectadas por dichos trabajos.

En todo caso a continuacion se establece unas normas de actuacion a seguir por parte de la

empresa adjudicataria en la afeccion a la circulacion y accesos peatonales.

Dentro de la zona ocupada se delimitaran los espacios para:
- Zona de trabajo y transito de vehiculos (retroexcavadora y paso de camiones).
- Acopio de materiales.

Se colocara el panel sefializador de riesgos.

Los materiales y elementos auxiliares que se emplearan o se hayan empleado en la obra se

acopiaran apropiadamente y bien clasificados, utilizando calzos y bridas si esto fuera necesario.

Los pozos de registro que permanezcan sin tapa, bien para ventilar, bien para acceder a los

colectores, permaneceran vallados.

5.5.2 Instalaciones eléctricas

Previo inicio de las obras se debera solicitar informacién a los servicios afectados en la zona de

obra.

A continuacion, se establecen una serie de medidas preventivas a tener en cuenta.

Lineas eléctricas
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Tras la inspeccién de la zona de obras, se observa la presencia de una linea eléctrica d media

tension en el interior de la estacion de bombeo.

- Antes de iniciar ninguna labor en las cercanias de lineas eléctricas aéreas se realizara
medicién topografica de la altura y situacion de los cables respecto a la zona de trabajo, y
segln esta altura y situacion, y a tenor de lo indicado en el R.D. 614/2.001 sobre
“disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico”, se tomaran las medidas oportunas para que las distancias de seguridad
indicadas en el mismo no sean sobrepasadas. Para ello se montaran los indicadores de
galibo necesarios, y si la distancia de seguridad no alcanzase lo indicado en el mencionado

R.D.614/2.001, se paralizaran los trabajos hasta tanto se corte la energia eléctrica en la linea.

- También se tendran en cuenta las consideraciones establecidas en el Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas

complementarias ITC-LAT 01 a 09. Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-LAT 07

- Ladistancia de seguridad, con respecto a las lineas que crucen esta obra, queda fijada en 3
m para lineas de BT, 5 m para las lineas de MT y 7 m para las de AT, considerada a partir
del cable méas externo a cada lado de la linea, para la horizontal, y del cable més inferior,

para la vertical.

- La altura de paso maxima bajo lineas eléctricas aéreas debe estar delimitada por barreras
de proteccién. Deben colocarse pérticos de proteccion limitadores de galibo a cada lado de
cada linea afectada por las zonas en obras y por el transito de vehiculos y maquinaria
implicados. Los pérticos se instalaran a la distancia equivalente a la altura del pértico mas la
distancia de seguridad que corresponda, en funcién del tipo de linea eléctrica, y respecto de

la proyeccion horizontal al suelo del cable mas extremo del tendido, en ambos lados de cruce.

- Antes de comenzar los trabajos para la construccién de dichos porticos se balizara la

distancia de seguridad de las lineas eléctricas existentes.

- Estos porticos de limitacion de galibo seran construidos de forma que se garantice su
resistencia estructural y estabilidad, teniendo incluso en cuenta la accion del viento y posibles
impactos, arriostrandose para impedir un posible abatimiento sobre la linea. Estaran
formados por pies derechos (postes de madera u hormigén), situados fuera de la zona de
rodadura de los vehiculos, y en la parte superior, los pies derechos estaran unidos por un
dintel rigido horizontal claramente visible o llamativo (dintel de madera con corddn con
banderines, dintel de madera con cordon con tramos de conduccion plastica de color
llamativo o equivalente) o cualquier otro material no conductor, longitudinal que cruce toda

la superficie de paso. Los pies derechos y dinteles quedaran claramente visibles para lo que
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podran estar pintados de forma llamativa (amarillo-negro, rojo-blanco, rojo-negro, amarillo-

butano, etc.).

- Los porticos limitadores de gélibo se mantendran correctamente sefializados, con sefiales
de peligro indicativas de riesgos eléctrico, indicadores de altura maxima de galibo,
sefializacion de limitacién de velocidad y alumbrado en el caso de realizarse trabajos en

condiciones de escasa visibilidad (por ejemplo en condiciones de niebla).

- Se limitara la velocidad maxima de circulacién de vehiculos bajo los tendidos aéreos a 20

Km/h y los galibos estaran puestos a tierra.

- Siuna vez tomadas las distancias de las lineas hasta la zona de trabajo, se detectase que
en ningln caso se estard dentro de la distancia de seguridad, podrian obviarse estas

medidas.
Actuaciones en caso de contacto accidental con lineas eléctricas aéreas:

- Siuna maquina o vehiculo cualquiera entra en contacto o provoca un arco eléctrico con una

linea, el maquinista o conductor llevara a cabo las siguientes precauciones:

 Avisara de manera preceptiva a los Servicios Eléctricos afectados titulares de la linea,

de la incidencia y de sus circunstancias.

Intentard la retirada de la maquina o vehiculo de la linea, a fin de situarla fuera de la zona

peligrosa.

» Advertira a las personas que se encuentren alrededor, para que no se acerquen a la

magquina o vehiculo.

* No descendera de su puesto de mando o cabina hasta que la maquina o vehiculo esté
a una distancia segura. Si lo hace antes, el conductor entrara en el circuito linea-

maquina-suelo y esti expuesto a electrocutarse.

» Si es imposible cesar el contacto, ni retirar la maquina o vehiculo de la linea, el
conductor permanecera en su puesto de mando o en la cabina, donde estara a salvo de
una electrocucion, y mantendra la calma, incluso si los neuméticos comenzaran a arder.
Indicara a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que se confirme que la linea
ha sido desconectada. Advertira a las personas que alli se encuentren que no deben

intentar socorrerle acercandose ni tocar la maquina.

* En caso de absoluta necesidad, debido a que el vehiculo se ha incendiado y se ve
forzado a abandonarlo, podrad hacerlo de la siguiente manera: Comprobard que no

existen cables de la linea caidos en el suelo o sobre el vehiculo, en cuyo caso lo
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abandonara por el lado contrario. No descendera por los medios habituales, sino que
saltara lo mas lejos posible de forma que no toque el vehiculo y el suelo al mismo tiempo,
procurando caer con los pies juntos, para alejarse posteriormente con pasos cortos, sin

tocar los objetos que se encuentren en la zona.

- - Si una maquina o vehiculo cualquiera entra en contacto o provoca un arco eléctrico con

una linea, el personal que se halle en la zona peligrosa, acatara las siguientes normas:
* No tocara la maquina o vehiculo, o la linea caida en tierra.
» Permanecera inmovil o intentard salir de la zona a pequefios pasos.

» Advertira a las otras personas amenazadas que no toquen la maquina o la linea, ni

realicen otros actos imprudentes.

* Avisara a las personas situadas fuera de la zona peligrosa, para que no se acerquen a

la maquina o vehiculo.

+ Si el contacto con la linea persiste o si se ha roto algun cable, se avisara a la Compafiia

Eléctrica propietaria del servicio para que desconecte la linea.
« Si hay accidentados se solicitara ayuda médica y ambulancia.

* Aunque aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteo en los
cables) volvera a aparecer al cabo de pocos minutos dado que las lineas vuelven a
rearmarse automaticamente después de un fallo. Se prohibira el acceso del personal a
la zona de peligro, hasta que un experto de los Servicios Encargados de la Compaiiia

Eléctrica asegure la falta permanente de tension.
Auxilio a los accidentados en lineas de Alta o Media Tensién:

- Unicamente cuando el contacto con la linea haya cesado se procedera a socorrer al

accidentado.

- Si hay cables caidos cerca del accidentado, Unicamente se procederd a socorrer al

accidentado cuando la compafiia eléctrica verifique que se ha desconectado la linea.

- Siel accidentado ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensién debera ser

separado antes de aplicar los primeros auxilios.

Auxilio a los accidentados en lineas de Baja Tension:
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Si persiste el contacto o hay cables caidos, podra socorrerse al accidentado usando objetos

aislantes de madera o plastico

Conducciones eléctricas

Ademas, se tendran en cuenta las siguientes medidas:

- Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantia absoluta de
responder bien y fielmente a la realidad de la situacién de las instalaciones grafiadas, asi
pues, los planos TIENEN CARACTER ORIENTATIVO. Por ello, en esta situacion y en
aquella en la que la compafiia no disponga de planos, se solicitard que previo al inicio de las
obras, sobre el terreno se proceda por parte de los capataces de la compafiia eléctrica a

identificar la traza de las lineas afectadas.

- Sise detectase la existencia de una conduccién eléctrica en la zona de trabajo se gestionara
con la compafiia propietaria de la linea la posibilidad de dejar los cables sin tensién, antes

de comenzar los trabajos.

- En el caso de deteccidén de conducciones eléctricas durante la realizacién de los trabajos,

estos se deberan paralizar. Se paralizaran los trabajos que afecten a dicha conduccion.

- Encaso de que existan dudas, todos los cables subterrdneos se trataran y protegeran como
si estuvieran cargados con tension. Nunca se permitird tocar o intentar alterar la posicién de

ningln cable subterraneo en la obra.

- Se procurara no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de
magquinaria o vehiculos, asi como producir posibles contactos accidentales por personal de

obra y ajeno a la misma.

- Se empleara la sefializacién indicativa del riesgo eléctrico, siempre que sea posible,
indicando la proximidad a la linea en tensién y su area de seguridad. A medida que los
trabajos sigan su curso, se velard porque se mantenga en perfectas condiciones de

visibilidad y colocacion la sefializacion mencionada.

- Seinformara a la compainiia propietaria inmediatamente, si un cable subterraneo sufre algin
dafio. En tales supuestos, se conservard la calma y se alejard a todas las personas, para
evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes. Se paralizaran los trabajos que afecten

a dicha conduccion

- No se utilizaran picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metalicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterrdneos. Si no se

conoce exactamente el trazado, la profundidad y la proteccién de la linea: se podra excavar
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con maquina hasta un 1,00 m de la conduccion, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podra

utilizar martillos neumaticos, picos, barras, etc., y a partir de aqui, pala manual.

- Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto
eléctrico estaran dotados de proteccién personal y herramientas aislantes, segun las
previsiones del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

- Encaso de rotura se evacuara y acordonard la zona, y se comunicara inmediatamente a las
compafiias suministradoras, ENDESA Distribucién, al teléfono de averias 900 850 840.

5.5.3 Instalaciones de gas

No existe ninguna afeccién a esta instalacién.

55.4 Instalaciones de telecomunicaciones

No existe ninguna afeccién a esta instalacion

55.,5 Instalaciones de abastecimiento

Previo inicio de las obras se solicitara informacién sobre los servicios existentes en la zona. En
prevencion de que la respuesta sea afirmativa a continuacion se establecen una serie de medidas

preventivas a tener en las proximidades de conducciones de abastecimiento.

En todo caso a continuacion se establece unas normas de actuacion a seguir por la empresa
contratista en la afeccion a las instalaciones de abastecimiento, asi pues, una vez localizada las

tuberias, se procedera a sefalizarlas, adoptando las siguientes normas basicas:

- Nodeben realizarse excavaciones con maquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tuberia

en servicio. Por debajo de esta cota se utilizara la pala manual.

- Una vez descubierta la tuberia, en el caso de que la profundidad de la excavacién sea
superior a la situacion de la conduccidn, se suspenderé dicha excavacion y se apuntalara la
tuberia, a fin de que no rompa por flexién en tramos de excesiva longitud, y se protegera y

sefializard convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria o herramientas.

- Sifuese durante la ejecucioén de las obras necesarias la inspeccion, limpieza y/o adecuacion
del alcantarillado existente en la zona, estas actuaciones no se realizaran sin la previa

autorizacion de la Direccion de Obra, y se llevaran a cabo haciendo uso de todos aquellos
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equipos de proteccion individual, medios de proteccion colectiva y medidas preventivas que
fuesen necesarias para ello, y teniendo una especial consideracién en la presencia de gases
0 vapores nocivos y al acceso a pozos, conducciones y /o galerias de profundidad superior
a 1.50 metros. Se paralizarian los trabajos hasta que se realizase un anejo en el que se

evalle y se adopten las medidas preventivas especificas higiénicas para estos trabajos.
- Se dispondréa de un detector de gases tdxicos, nocivos e inflamables.

- Se instalaran sistemas de sefializacion e iluminacion a base de balizas, hitos reflectantes,

etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la Direccion Técnica.

- Estara totalmente prohibido manipular valvulas o cualquier otro elemento de una conduccion
en servicio si no es con la autorizacion de la empresa suministradora 0 mantenedora de la

instalacion
- No se almacenara ni adosara ningun tipo de material sobre la conducciéon.

- En casos de roturas o fugas en la canalizacién, se comunicara tales circunstancias,
inmediatamente, a la empresa suministradora o0 mantenedora y al teléfono de averias 900

420 422 y se paralizaran los trabajos hasta que la conduccion haya sido reparada.

5.6 PARCELAS AFECTADAS

La nueva nave de bombeo y el by-pass se proyectan sobre las siguientes parcelas catastrales,

las cuales son propiedad de la Confederacién Hidrografica del Guadiana:

Tabla 1. Parcelas catastrales

MUNICIPIO POLIGONO PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL | SUPERFICIE
Guadiana
] 771 9125 06165A771091250000WR 91.360 M2
(Badajoz)
Guadiana
) 771 9143 06165A771091430000WB 22.499 M2
(Badajoz)

La parcela 9125 posiblemente solo se vea afectada con alguna excavacion si fuera necesaria
para conectar la tuberia procedente de la nueva estacion de bombeo con la tuberia de impulsion

existente.

Todas las instalaciones que se encuentran en estas parcelas y sobre las que se actlian son

gestionadas y explotadas por la Comunidad General de Regantes del Canal de Montijo y por la
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Comunidad de Regantes de Guadiana en base a la Encomienda de Gestién que tienen otorgada
por la Confederacion Hidrografica del Guadiana durante 75 afio. A dicho Organismo se ha

solicitado la autorizacion para realizar dichas actuaciones.

6. PROCEDIMIENTOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES A
EMPLEAR

Se detallan a continuacién conforme a las diferentes fases a desarrollar en la obra los diversos
trabajos o tareas a ejecutar, entendido estos como la secuencia de las operaciones a llevar a
cabo para realizar los diversos trabajos o tareas, y de esta forma poder vislumbrar los momentos

de riesgo potencial, y de la implantacién de las medidas de seguridad.
1. ACTUACIONES INICIALES

=  Trabajos previos.

=  Localizacién de servicios afectados.

= Replanteo.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA
=  Desbroce y preparacién del terreno.
=  Excavacion en zanjas.
=  Entibacion cuajada.

=  Desmonte y terraplenes.

3. CANALIZACIONES
= Instalacion de tuberia.
= |nstalacion de valvuleria y caldereria.
»  Soldadura eléctrica para tuberia PEAD.
»  Soldadura oxiacetilénica y oxicorte

»  Soldadura eléctrica (con arco eléctrico)
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=  Pruebas de presion.

=  Vertido y compactacién de aridos en lechos, recubrimientos y rellenos.

4. ARQUETAS

=  Ejecucién de arquetas de obra de fabrica.

=  Montaje de prefabricados.

5. CAMINOS Y ACCESOS

= Extendido y compactacién de subbases y bases de é&ridos.

= Extendido y compactacién de aglomerado asfaltico.

=  Extendido de hormigdn.

6. IMPERMEABILIZACION

=  Colocacion de geotextil (incluido colocacién de laminas de polietileno).

= Impermeabilizaciones.

7. TRABAJOS VARIOS

=  Vertido de hormigon.

=  Trabajos de encofrado y desencofrado.

=  Manipulacion y colocacion de ferralla.

] Estructura metalica.

] Cubiertas.

=  Cerramientos y albafileria.

=  Carpinteria.

=  Pintura y barnizado.

= [nstalacion eléctrica baja tension.
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» Instalacion de proteccion contra incendios.
»  Manipulaciéon manual de cargas.
=  Manipulacién de cargas suspendidas.

=  Trabajos en zona de influencia de lineas aéreas.

A continuacién, se expone un cronograma con los distintos capitulos presupuestados:
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Los materiales y sustancias que, durante la ejecucion de la obra, en cuanto que su uso y/o
manipulacién son elementos generadores de condiciones de riesgos para los trabajadores, se

relacionan a continuacién.
*  Hormigones y cementos.
=  Aditivos para hormigones.
=  Combustibles.

Las maquinas y equipos y medios auxiliares de trabajo empleadas durante la ejecucion de la
obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo o riesgos para los

trabajadores, se relacionan a continuacion.

1. MAQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO Y COMPACTACION
] Retroexcavadora.

= Retropala (Excavadora mixta).
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] Motoniveladora.

= Tractor con trailla.

- Tractor oruga o neumatico con aperos.

] Bulldozer.

= Camién dumper.

] Camién basculante.

=  Camion grua.

=  Camion cisterna para riegos de agua.

=  Compactadora manual (Rodillo).

2. MAQUINAS PARA FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN

HORMIGONES

=  Hormigonera eléctrica.

= Camién hormigonera.

=  Bomba de hormigén autopropulsada.

= Vibrador de hormigén.

3. OTRAS MAQUINAS
=  Herramientas manuales.
*  Bomba con motor de combustion.
= Magquina de corte o radial de gasolina.
= Dobladora mecanica de ferralla.
=  Compresor neumético o hidraulico.
=  Martillo neumatico o hidraulico.

=  Taladro / martillo percutor eléctrico.

OBRA DE
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=  Maquina de electrofusion.

=  Equipos de soldadura.

4. MAQUINARIA PARA EJECUCION DE PAVIMENTOS
= Camidn cisterna para riego asfaltico.

] Extendedora de mezcla bituminosa.

5. MEDIOS AUXILIARES
=  Escalera de mano.
=  Borriquetas.
=  Medios auxiliares de elevacion.
= Carretilla de Mano.
=  Andamios metdlicos modulares.

=  Cubilote de hormigonado.

7. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION FRENTE A DANOS
7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Las protecciones individuales estaran incluidas en el presupuesto de seguridad y salud, dentro
del apartado “Protecciones individuales”. Los Equipos de Proteccién Individual estaran
certificados por el Organismo competente de la Administracion Publica Laboral, asi mismo, su
utilizacion cumplira las condiciones generales del Anexo Il del Real Decreto 1215/97 de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion

por los trabajadores de los equipos de trabajo.

7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Para evitar posibles accidentes a terceros, sera obligatoria la colocacion de sefiales en las zonas
de actuacidén. Todos los tajos donde se van a ejecutar unidades de obras, deberan contar con
sefiales de peligro por actuaciones de construccion y aquellas que se estimen oportunas para la

actividad a realizar.
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En los trabajos en distintos niveles superpuestos, se protegera a los trabajadores de los niveles

inferiores con pantallas, viseras u otros elementos, que protejan contra la caida de objetos.

Cuando hubiese zonas con obstaculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular
trabajadores, se estableceran zonas de paso limpias de obstaculos y claramente visibles y
sefializadas. En general se procurara mantener la obra limpia de obstaculos, estando los

materiales almacenados ordenadamente.

Todas las instalaciones eléctricas y maquinas eléctricas o con parte eléctrica, cumpliran con la
legislacion vigente en esta materia, tanto en lo referente a estanqueidad, como a la proteccién
contra contactos eléctricos directos e indirectos. (sujeciones antidesenganches y caidas, ser
estancas al agua y polvo, tener tomas de tierra, diferenciales, doble aislamiento o disponer de

tension y herramientas a 24 V.

8. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y
PROTECCIONES DE LAS TAREAS A REALIZAR

A continuacion, para cada una de las tareas previstas en las diferentes fases de la obra previstas,
se identifican y relacionan los factores de riesgo y condiciones peligrosas de trabajo que resultan
previsibles se presenten en el curso de los trabajos a ejecutar, pero previamente a la exposicién
de las medidas preventivas y protecciones concretas a utilizar en las diferentes tareas a
desarrollar en la obra; se ha estimado conveniente el relacionar una serie de medidas preventivas
comunes a la totalidad de ellas. No se permitiran realizar trabajos nocturnos, en la medida de lo

posible, aunque si se sefializara la obra por posible afeccién a terceras personas.

- Se considerara como equipo de proteccion general a utilizar en la obra por cualquier operario

que participe en la misma el casco de seguridad, la ropa de trabajo y las botas de seguridad.

- Enlarealizaciéon de cualquier tarea u operacion en una zona donde exista trafico rodado se

considerara obligatorio el uso de peto reflectante.

- Por ser una obra que se llevariq a cabo en su totalidad a la intemperie y actuando sobre
conducciones de agua, se dotard a todo el personal de traje y botas impermeable para su

uso en caso de necesidad.

- Se dispondra en obra del equipo indispensable y de los medios que puedan servir para

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
- Los operarios se lavaran las manos con un producto higiénico adecuado antes de comer.

- Las zonas de trabajo se mantendran limpias y en orden.
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- Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulaciéon y se hara con precaucioén o velocidad

lenta en terrenos desiguales, zonas de polvo o barro.

- Se colocaran limitadores de velocidad o se indicar4 a los conductores que respeten la

velocidad indicada.

- Si existe falta de visibilidad debido al polvo se regara y si es debido a la oscuridad se

iluminara mediante la propia maquina o con iluminacién auxiliar.

- Al circular junto a una linea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las sinuosidades del
camino, los baches y demas irregularidades al calcular las distancias. Para lineas de menos
de 66.000 V la distancia de la maquina serd como minimo de 3 m y de 5 m para las deméas
de 66.000 V.

- Durante la ejecucidn de las diferentes actividades a desarrollar en la obra sera obligatorio el
mantenimiento de las medidas de protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de

riesgo existan.

- Se realizara la sefializacion y ordenacion del trafico de vehiculos y maquinas de forma

sencilla y visible.

- Se comprobara regularmente el estado de seguridad de la valla de cerramiento y de la

sefalizacion.

- Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se
pudiera desviar el trafico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos, o

enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.

- En condiciones atmosféricas adversas (calor excesivo) se debera de dotar al personal de
agua para beber con frecuencia, y estos se protegerdn en todo momento la cabeza y el

cuerpo del sol.

- En las épocas estivales, se organizara los trabajos de forma que las tareas mas duras no
coincidan con las horas centrales de mas calor.

- Sidurante la realizacion de cualquier actividad existe riesgo de caida en altura, de 2 0 mas
metros de altura, es obligatorio que el trabajador este protegido mediante barandilla
perimetral, dotada de pasamano a 100 centimetros de altura, listén intermedio y rodapié, si
esta proteccién no fuera posible, los trabajadores dispondran y hardn uso de arneses de

seguridad, anclados a puntos fijos (arbol, dado de hormigén...) y estables o lineas de vida.
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- Cuando el acceso a un equipo de trabajo o la ejecucién de una tarea particular exija la
retirada temporal de un dispositivo de proteccion colectiva contra caidas, deberan preverse
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, tipo arnés anticaida anclado a una linea
de vida, o puntos fijos solidos y estables. No podra ejecutarse el trabajo sin la adopcidn previa
de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o
temporal, se volveran a colocar en su lugar los dispositivos de proteccion colectiva contra
caidas.

- Se colocaran protectores de PVC en las esperas, tanto horizontales como verticales, a fin de

evitar pinchazos.

- Los trabajos se efectuardn siempre en horas diurnas con suficiente luz natural. En caso
contrario se dispondra de iluminacion artificial en toda el area de trabajo sin zonas oscuras o

de sombra. La intensidad de esta iluminacién no sera inferior a 100 lux.

8.1 ACTUACIONES INICIALES

Se analiza desde el punto de vista preventivo los trabajos que deben de efectuarse como
preparacion al inicio de la obra, como pueden ser los trabajos previos de acondicionamiento de
los accesos a la obra, la sefalizacion y acotacién de la zona en obras, el montaje de la
instalaciones provisionales, la instalacion de cartel de obra, la adecuacion de la zona de acopios,
y de sefalizacién (sefiales verticales, vallas,...), las tareas localizaciéon y desconexion de los
servicios por la compafiia suministradora de la misma (electricidad, telefonia, gas,

abastecimiento).

Se cumplird ademas las normas y medidas preventivas contempladas en el ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD recogidas en el apartado 4.5. SERVICIOS AFECTADOS.

8.1.1 Trabajos previos

Procedimiento preventivo de ejecucién

= Vallado tipo provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigon fijadas al pavimento, con
malla de ocultacién colocada sobre las vallas: El vallado se trasladara desde el acopio por
un operario o si fuese necesario con la ayuda de camién. La descarga de las vallas se
realizara por dos operaros que bajaran las vallas individualmente. Se asegurard la correcta

colocacién del mismo. En cierres continuos se ataran las vallas para su solidarizacion.

= Instalacién de carteles de obra genéricos de pequefias dimensiones colocados en zonas

visibles de obra como en las vallas de cerramiento de obras.
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» Instalacion de red provisional de abastecimiento solo en el caso que fuese necesario. Se
realizara cata de localizacion de la red de abastecimiento en los puntos indicados en el
replanteo; dicha cata se realizara mediante maquina retro pala y medios manuales, previo a
los trabajos de excavacién se procedera a vallar la zona afectada. Se procedera a demoler
el pavimento mecanicamente y excavar manualmente hasta la cota de la conduccién. El
material sobrante se cargara en camion volquete para traslado del mismo acopio. El material
no superara la carga maxima ni altura del vehiculo; en trabajos de excavacién de maquina
retro ningun operario permanecera en el radio de actuacion de la misma. Si fuese necesaria
la conduccion aérea se trasladara los rollos de tuberia de polietileno en cubeto camion
volquete desde acopio hasta zona utilizacion. EI montaje del mismo lo realizaran dos
operarios que lo fijaran a una altura no superior a los 2 metros de altura desde el punto de
operacion, mediante escalera de mano homologada con pies de goma basculantes para el
ajuste al terreno. En primer lugar, se asegurara y fijara la escalera para impedir un
desplazamiento de la misma. Para ello un trabajador sujeta firmemente la escalera mientras
otro trabajador asciende por la misma y coloca la red provisional de abastecimiento. Los

bajantes de la canalizacién quedaran sefializados con bandas.

= Los acopios se realizaran de forma disgregada, es decir cada material independiente y
acotado perfectamente por una cinta sefializadora. La altura de los acopios sera inferior a
los dos metros. El acopio del material para el tapado de la zanja se realizara en la zona
destinada a tal efecto descargandola el camién bafiera o carretillero que la transporta desde

la cantera y posteriormente la retroexcavadora la acondiciona para su posterior utilizacion.

= Lastuberias seran descargadas en la zona de acopios de las tuberias, apilandolas en alturas
inferiores a 2 metros, ademas de sefializarlas con unas banderolas para prohibir el acceso

de toda persona no autorizada y para su correcta visualizacion en la obra.

= Las tuberias deben estar perfectamente calzadas, para evitar el riesgo de rodamiento de la

tuberia.

Riesgos mas frecuentes

Atrapamientos por las actividades y montajes.

- Caidas a distinto nivel (desde escaleras auxiliares).

- Caidas al mismo nivel por: (irregularidades del terreno, barro, escombros).

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

- Cortes por manipulacién de piezas ceramicas o de hormigén.
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- Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: (protestas; rotura de vallas de cerramiento;

paso a traveés; etc.).

- Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el montaje del cerramiento provisional de

la obra y el manejo de escaleras auxiliares.

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar.

Medidas preventivas

- En primer lugar, se realizara el vallado de la zona de actuacion de forma que impida la
entrada de personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de

forma que permita la circulacion de peatones sin que tengan que invadir la calzada.

- Cuando sea necesario disponer de rampas de acceso, se cuidara que éstas tengan el talud

adecuado al tipo de terreno, en que se realicen.

- Las rampas si las hubiere, no sobrepasaran el 12% en tramos rectos y el 8% en las curvas,

dejando una plataforma horizontal de al menos 6 m en su entronque con vias publicas.

- Los accesos se mantendran en todo momento libres de obstaculos o vehiculos estacionados

- Seimpedira la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Cuando se interrumpa la actividad por fin de jornada o festivos, quedaran totalmente cerradas
las entradas. Realizandose por medio de elementos eficaces para esta funcion. Siendo

responsabilidad de la obra su cumplimiento.

- Se sefalizara la zona de trabajo y si es necesario se emplearan personas para su

ordenacion.

- La entrada y salida de camiones de la obra a la via publica, sera debidamente avisada por

persona distinta al conductor.

- Los sefalistas haran uso de la paleta de sefializacién, asi como de chaleco fluorescente en

el caso de que proceda.

- Se confirmara la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuacion, por las
informaciones de las compafiias suministradores y por lo observado en las instalaciones

existentes.
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- Se cumplira la prohibicién de presencia de personal, en las proximidades y ambito de giro de

maniobra de vehiculos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

- Los sobreesfuerzos se evitaran manejando las cargas correctamente y coordinando los

movimientos cuando se manejen pesos entre varios operarios.

- Durante la descarga de instalaciones de obra, se debera comprobar el buen estado de los
elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas. Estas maniobras

se realizaran adoptando los gestos codificados existentes.

- Si existen lineas eléctricas aéreas, SIEMPRE se procedera a la colocacién de porticos de
balizamiento, ademas se dispondra de un Recurso Preventivo, si hay que trabajar debajo de

la linea. informacién por escrito a todos los trabajadores etc.

- Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de
terreno en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

- Serallevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos.

- La carga de materiales sobre camion sera correcta y equilibrada y jamas superara la carga

maxima autorizada.

- Todos los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, estaran

herméticamente cerrados y perfectamente etiquetados.

- No se apilardn materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan

impedir el paso.
- El personal debe estar adiestrado en la manipulacion correcta de los objetos.

- Las escaleras manuales dispondran de zapatas antideslizantes y estaran bien colocadas.

Con el fin de evitar caidas.

- Los trabajos que se realicen sobre una escalera, a mas de 3,5 m de altura, desde el punto
de operacién al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad
del trabajador, s6lo se efectuaran si se utiliza arnés de seguridad sujeto a un punto distinto

de la escalera, 0 se adoptan otras medidas de seguridad alternativas.

- Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando cosas

gue puedan provocar una caida.

- Las herramientas manuales se utilizaran exclusivamente para la funcion que fueron

disefiadas.
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- El material no se apilara a una altura superior de 2 metros.

- Se utilizaran calzos de madera para el acopio de tuberia.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.

- Chaleco de sefializacion.

- Par de botas de seguridad.

- Faja de proteccion contra sobre esfuerzos.

- Par de guantes de proteccion.

- Ropa de trabajo.

8.1.2 Localizacion de servicios afectados

Procedimiento de ejecucidn preventivo

Para la localizacién de servicios afectados se realizara cata transversal una vez replanteado la
posicion teorica de los mismos. Se procedera a la demolicion pavimento existente mediante
martillo rompedor y compresor, previo vallado zona actuacion. Una vez demolido el pavimento
se procedera a realizar la excavacion, se realizara de forma mecénica hasta una distancia no
inferior 75 cota tedrica servicio afectado. Una vez alcanzada dicha cota, se procedera a
excavacion manual, hasta la localizacién del mismo. La extraccién de materiales se realizara al
borde de la cata, con una separacion minima de 0,5 metros. Posteriormente se cargara en
camion volquete para traslado acopio. Una vez localizado los servicios afectados se marcara en
pavimento adyacente con spray fluorescente, indicando cota servicios afectados. Finalmente se
procederda al relleno de la calicata mediante camion volquete que vertera albero en la misma en
tongadas de 20 cm. No se aproximara a una distancia inferior a un metro del borde de la calicata.
En fase descarga aridos del camién volquete no se encontrarq ningin operario en la interior
calicata, y permaneceran a una distancia superior a 2 metros de radio alrededor del camién
volquete. Finalmente se procedera al compactado mediante compactadora manual de la calicata

ejecutada.

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamiento por corrimientos de tierra.
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- Caida de objetos.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a ruido excesivo.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

- Exposicion a vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Inundacién / reventones.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Partiendo de la informacién aportada por las diferentes compafias de servicios, se
replanteard sobre el terreno la situacion tedrica de los mismos, efectuando seguidamente
una cata transversal hasta su localizacion, para lo cual se cumpliran las recomendaciones y
medidas de proteccion establecidas en los diferentes apartados de la fase de
MOVIMIENTOS DE TIERRA.

- El proceso de ejecucion de la misma debera ser mecanico en la fase de demoliciéon y manual

en las fases de excavacion y de apeo:

e Demolicion de la capa asféltica y base de Hormigén o baldosa de acera en su caso

mediante un martillo neumatico o hidraulico.

e Excavacién del terreno hasta la localizacion del servicio, extrayendo a mano los
materiales, avanzando con precaucion cuando se estime que se esta en la proximidad
del mismo. La profundidad maxima a alcanzar no superara 1.5 m., por lo que se
procedera de acuerdo con la NTP 278. Para profundidades inferiores a 1,30 m en
terrenos coherentes y sin solicitacion de viales o cimentaciones, podran realizarse cortes

verticales sin entibar
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e Relleno y compactacion de la zona excavada, rellenando la capa de firme con hormigén
- Los operarios tendran un perfecto conocimiento y uso de la maquinaria a emplear
- Se utilizara guantes dieléctricos para trabajos de localizacién de conducciones eléctricas.
- Se procedera al cerramiento total y permanente de la zona de excavacidon mediante vallas

- Unavezlocalizado el servicio se gestionara ante la empresa propietaria o gestora del mismo,
conforme lo establecido en el apartado SERVICIOS AFECTADOS de este ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD, su desvid, desconexion o/y anulacion.

- Recabar toda la informacién necesaria de la compafiia suministradora, y solicitar nos sea

indicado el trazado y la intensidad de campo, mediante detectores de campo.

- Empleo de detectores manuales para detectar la posicién aproximada, debiendo conocerse

en cualquier caso la sensibilidad de estos equipos.
- No tocar o intentar alterar la posiciéon de ningun cable.

- No habra cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la maquinaria
o vehiculos, asi como posibles contactos accidentales por personal de la obra o ajeno a la

misma.

- Emplear sefializacion indicativa de riesgo, indicando la proximidad a la linea en tension y su

area de seguridad.

- Sefijara el trazado y profundidad por informacién recibida o haciendo catas con herramientas

manuales, estudiando las interferencias respecto de las distintas zonas de actividad.
- Se solicitara a la Compaiiia Eléctrica el desvio, si ello fuera factible.

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metdlicos puntiagudos en terreno

blando, donde puedan estar situados cables subterraneos.

- Con caréacter general, en todos los casos en los que la conduccidon quede al aire, se
suspendera o apuntalarg, de forma que se evite que pueda ser dafiada accidentalmente por
magquinaria o herramienta alguna; asi como si el caso lo requiere, se colocaran obstaculos

que impidan el acercamiento.

- No se continuaran los trabajos cuando quede al descubierto la canalizacion. Se avisara al
Jefe de Obra quien se pondra en contacto con la compafiia suministradora para que envie a

personal cualificado.
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El personal debe estar adiestrado en la manipulacién correcta de los objetos.
No se colocaran objetos/herramientas al borde la zanja.

Las escaleras manuales dispondran de zapatas antideslizantes y estaran bien colocadas.
Con el fin de evitar caidas.

Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando cosas

que puedan provocar una caida.

Las herramientas manuales se utilizaran exclusivamente para la funcion que fueron

disefiadas.
Existira al menos un extintor en obra.

Si durante la realizacién de cualquier actividad existe riesgo de caida en altura, de 2 0 mas
metros de altura, es obligatorio que el trabajador este protegido mediante barandilla
perimetral, dotada de pasamano a 100 centimetros de altura, liston intermedio y rodapié, si
esta proteccion no fuera posible, los trabajadores dispondran y haran uso de arneses de

seguridad, anclados a puntos fijos y estables o lineas de vida.

En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de
conducciones), se procedera de inmediato a su achique, en prevencion de alteraciones del

terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.

Equipos de proteccidon individual

Casco de seguridad.

Chaleco de sefializacion

Par de botas de seguridad.

Par de botas impermeables.

Faja de proteccién contra sobre esfuerzos.

Par de guantes de serraje.

Par de guantes dieléctricos.

Ropa de trabajo.
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- Protectores auditivos

- Gafas de proteccioén

8.1.3 Replanteo

Procedimiento de ejecucién preventivo

Los trabajos de replanteo engloban todos aquéllos que realizan los equipos de topografia desde
el inicio de las obras hasta su finalizacién, definiendo por medio de los replanteos todos los datos
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los
elementos constructivos que componen la obra, por lo que apareceran de forma previa a la

ejecucion de la mayoria de los tajos de la obra.

Se procedera al replanteo diferentes elementos que constituyen la obra mediante marcado con
pintura fluorescente aplicacion mediante spray en calzada y acerados, y colocacién de estacas
de madera 30x30x60 en terrenos sin pavimentar. Se colocara la sefializacion necesaria
siguiendo la norma 8.3. I.C. El personal ira equipado en todo momento con chaleco sefializacion

para facilitar su correcta visibilidad. Las estacas se clavardn manualmente mediante mazo.

Se sefializaran en su extremo visible con banda sefializacion o aplicacion pintura mediante spray

fluorescente.

Riesgos mas frecuentes

Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos o maquinaria.

- Atrapamiento por corrimientos de tierra.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Contacto eléctrico.

- Exposicién a ambientes pulverulentos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Medidas preventivas
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- Todos los trabajos de replanteo y/o topografia deberan cumplir las mismas medidas
preventivas y de proteccion que las establecidas en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

para la actividad y lugar donde se desarrolle.

- Paraelreplanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, se prevera que los jalones

sean de material aislante, desechando los de aluminio u otro metal.

- Todo el personal, desde el replanteo, debera llevar ropa de trabajo adecuada, botas con

plantillas metalicas y guantes protectores.

- En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitara el mantener los jalones en forma

vertical.
- Todo el personal hara una profilaxis tetanica.

- Deberan ingerir agua de forma abundante y continuada para evitar deshidratacion. Se
afadiran al recipiente sales minerales hasta el 0.1 N.

- Si se utlizan vasijas de barro, deberan mantenerse limpias y bacteriolégicamente

adecuadas, afadiendo varias gotas de lejia cada vez que se reponga el agua.

- En lugares inestables (taludes, bordes de excavaciones, etc.) se tomaran medidas

adicionales (utilizacioén de arneses).

- Cuando existan por encima de la estacion o punto, materiales inestables, se retirardn lo mas

posible para evitar desprendimientos o se estabilizaran.

- En caso de circulacién rodada, se colocara la sefializacién adecuada a la via donde se esté
trabajando, mediante sefiales provisionales (hombres trabajando, reduccién de la velocidad),
y colocacion de paneles o conos que aislen a los trabajadores del trafico. Estos medios

avanzaran con los trabajadores.

- Los vehiculos utilizados para llegar al lugar de trabajo se situaran fuera de la zona de
circulacién. Si no es posible, se dispondrd de triangulo de precaucion y se dejaran los

intermitentes encendidos.

- Las cabezas de las estacas deberan ser sanas para evitar esquirlas al golpearlas durante la

hinca.

- Sera obligatoria, antes de abandonar el puesto de trabajo para comidas o finalizacién de

jornada, la higiene personal.
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- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpes,
por tener riesgo de proyeccion de particulas de acero, en cara y ojos. Se usaran gafas

antiparticulas, durante dichas operaciones.

- Una vez clavados, dichos tochos/punteros deberan protegerse en su extremo eliminando el

riesgo de punzamiento.

- Todos los trabajos de comprobacién o replanteo que se realicen en alturas, tiene que

desarrollarse, con arnés de seguridad anticaida y estar anclado a puntos fijos.

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo, respetando una

distancia de seguridad de al menos 3 metros.

- En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobacién con la
magquinaria funcionando y en movimiento, se realizara las comprobaciones, preferentemente
parando por un momento el proceso constructivo, 0 en su caso realizar las comprobaciones

siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas a la misma.

- Los replanteos se realizardn con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho

tréfico los replanteos se realizaran con el apoyo de sefialistas.

- Las miras utilizadas, seran dieléctricas.

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por las

pendientes y al mismo nivel.

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se esta debidamente
amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad anclado a un punto fijo en la parte superior

de la zona.

- Para la realizacion de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en
alturas de estructuras y obras de fabrica, se tendra que acceder por escaleras reglamentarias

0 accesos adecuadas, como estructuras tubulares (escaleras fijas).

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacion o replanteo, tienen que

desarrollarse con arnés de seguridad y estar anclado a puntos fijos de las estructuras.

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo
gue se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta

gue se haya abandonado la zona.
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- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitard la estancia de los equipos de replanteo, respetando una

distancia de replanteo de acuerdo con la Direccion Facultativa y el jefe de Obra.

- Enlos tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobacion con la maquinaria
funcionando y en movimiento, se realizaran las comprobaciones, preferentemente parando
por un momento el proceso constructivo, 0 en su caso realizar las comprobaciones siempre

mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma.

- Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demas
servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos. En cualquier

caso, se mantendran las distancias de seguridad minimas de 5 m. a las conducciones.

- Elvehiculo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, sera revisado con periodicidad

y conducido normalmente por un mismo operario.

- En el vehiculo se dispondra continuamente de un botiquin que contenga los elementos

basicos para atencién de urgencias.

- Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando cosas

gue puedan provocar una caida.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.

- Chaleco de sefializacion

- Crema de proteccion solar.

- Par de botas de seguridad.

- Par de botas impermeables.

- Ropa de trabajo.

8.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

8.2.1 Trabajos de arqueologia

Riesgos mas frecuentes
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Segun la resolucion de la Junta, no estara previsto un seguimiento arqueolégico, sin embargo,
hara falta considerar que en el caso de que se encontrasen restos arqueoldgicos, sin la presencia
del arquedlogo en la obra, se deberan paralizar inmediatamente los trabajos de excavacion,

informar al director de obra y avisar a patrimonio para su futura valoracion.

En dicho caso, y si fuera necesario la presencia del arquedlogo, los riesgos asociados a dichos
trabajos son inherentes a los trabajos al aire libre. En este caso en un entorno natural, aunque

fuertemente antropizado y no urbano.

- Picaduras de insectos.

- Mordeduras de serpiente.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos o maquinaria.
- Atrapamiento por corrimientos de tierra.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Exposicion a ambientes pulverulentos.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Equipos de protecciéon individual

- Casco de seguridad.

- Chaleco de sefializacion.

- Crema de proteccion solar.

- Par de botas de seguridad.

- Par de botas impermeables.

- Ropa de trabajo.

8.2.2  Excavacion en zanjas

Procedimiento de ejecucién preventivo

Se realizard una excavacion de 5,2 metros de profundidad con talud 1/7 para la ejecucion del

foso de bombas y la conexidn a la cantara de bombeo ya existente, mas la excavacion necesaria
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para la parte de la nave donde esté el acceso y la zona de cuadros. De esta cantara se demolera

parte y se repondra con muros de HA-25 de 0,4 m de espesor.

Parte del material extraido se empleara en la construccion de la cama para la tuberia. Si durante

la excavacion se encontrasen restos de conducciones existentes, estas se demoleran mediante

matrtillo hidraulico y se retiraran a un gestor de residuos autorizado.

Riesgos mas frecuentes

Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o tensiones internas).
Desprendimiento del borde de coronacién por sobrecarga.

Caida de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno suelto o embarrado).
Caidas de personas al interior de la zanja (falta de sefalizacion o iluminacion).

Atrapamiento de personas con los equipos de las maquinas (con la cuchara al trabajar

refinando).

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (inundacién subita,

electrocucion).

Golpes por objetos desprendidos.

Caidas de objetos sobre los trabajadores.

Estrés térmico (generalmente por alta temperatura).
Ruido ambiental.

Sobre esfuerzos.

Polvo ambiental.

Proyeccién de particulas

Medidas preventivas

Antes de la excavacion, habrdn sido investigadas las servidumbres que pueden ser
afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua potable, telefonia, gas, etc.,

elementos enterrados, lineas aéreas y situacion y uso de las vias de comunicacion.
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- La experiencia de la Jefatura de Obra en el lugar de ubicacién de las obras podra avalar las

caracteristicas de cortes del terreno.

- Previamente a la excavacion, se realizara el reconocimiento de los edificios y construcciones
colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones

oportunas de entibacién, apeo y proteccion.

- Se estudiara el tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones proximas que
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la
zanja. Se evaluara la tension a compresion que transmitan al terreno las cimentaciones

proximas.

- Se protegeran todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la

excavacién, como son las bocas de riego, tapas, sumideros, farolas, arboles, etc.

- Los anchos de las zanjas ejecutadas se realizaran conforme a lo establecido en la NTP-278

y las recomendaciones del fabricante de la entibacién en su manual de instrucciones.

El ancho minimo de zanja podra ser modificado en funcién de las siguientes circunstancias:

e En aquellas zonas donde los trabajadores nunca necesiten entrar en la zanja, como

por ejemplo cuando se hace uso de técnicas de instalacion automatica.

e En aquellas zonas donde los trabajadores no tengan que introducirse nunca entre la

tuberia y la pared de la zanja.

¢ En situaciones de falta de espacio inevitables.

- Si al excavar surgiera cualquier anomalia no prevista, se comunicara inmediatamente a la
Direccion Facultativa. Provisionalmente la Contrata adjudicataria adoptara las medidas que
estime necesarias.

- Para profundidades inferiores a 1,30 m., podran realizarse cortes verticales sin entibar.

- Se ejecutaran las excavaciones de las zanjas con profundidad superior a 1,30 m, con una
inclinacion de talud provisional adecuadas a las caracteristicas del terreno o en caso
contrario se dispondra una entibacion que por su forma, materiales empleados y secciones

ofrezca absoluta garantia.

- En caso necesario,b como medida de seguridad contra el "venteo" o pequefio
desprendimiento, se emplearan bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 my

contra mesetas no mayores de 1,30 m.
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- Se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la entrada de agua, manteniendo
libre de la misma la zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones,
cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean necesario para evitar que se altere la
estabilidad de los taludes.

- En presencia de lluvia o de nivel freatico alto se vigilara el comportamiento de los taludes en
prevencion de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutaran lo antes posible los

achiques necesarios.

- Cuando se prevea el deterioro del terreno de una zanja o pozos, aun siendo aparentemente
estables, como consecuencia de una larga duracion de la apertura (nunca permaneceran

abiertas més de 8 dias) se entibara sus paramentos.

- No se consentira bajo ningiin concepto el subcavado del talud o paramento.

- En las zanjas y pozos de profundidad mayor a 1,30 m, siempre que haya operarios
trabajando en su interior, se mantendra otro operario en el exterior, que pueda actuar como
ayudante o pedir auxilio en caso de emergencia. Es conveniente que se establezca entre los
operarios, un sistema de sefiales acusticas para ordenar la salida de la zanja en caso de

peligro.

- No se trabajara simultdneamente en distintos niveles del mismo vertical.

- Todas aquellas zanjas 0 pozos de 2 o0 mas metros de profundidad por donde pueda existir
transito de operarios, se protegeran con barandillas autoportantes en cadena, o en su defecto
con barandillas de al menos 100 cm de alto, liston intermedio y rodapiés. La separacion de

las barandillas al borde de la zanja sera de al menos 100 cm.

- En el caso que la profundidad de la zanja o pozos sea inferior a los 2 m, se sefalizara el
riesgo de caida mediante balizamiento con malla de polietileno de seguridad o cinta sobre

pies derechos por hinca en el terreno a una distancia minima de 1,00 m del borde.

- Las zanjas o0 pozos abiertos proximos al paso de viandantes se protegeran por medio de
barandillas, o bien se cerrara eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir

las posibles caidas en el interior, especialmente durante los descansos.

- Aquellas obras donde pueda existir transito de personas o vehiculos ajenos a la obra, o que
las zanjas deban estar abiertas, se vallard todo su perimetro, preferentemente mediante

vallado de 2 m de altura (vallado de cerramiento de obra).

- Se dispondran sobre las zanjas en las zonas de paso de vehiculos, palastros continuos

resistentes que imposibiliten la caida a la zanja.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 44



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- El lado de circulacién de camiones o de maquinaria quedara balizado a una distancia de la
zanja 0 pozos no inferior a 2 m, mediante el uso vallas, malla de polietileno de seguridad o
cinta sobre pies derechos por hinca en el terreno, dependiendo de las circunstancias.

- No se permitird que en las inmediaciones de las zanjas 0 pozos haya acopios de materiales
del borde a una distancia inferior a la mitad de la profundidad en suelos de coherentes, e
igual a la profundidad en suelos arenosos, en prevencion de los vuelcos o deslizamientos

por sobrecarga.

- Se prohibira verter los productos de la excavacion con la retroexcavadora a menos de 2 m
(como norma general), del borde de corte superior de una zanja, trinchera o pozos, para
evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

- Se prohibira realizar la maniobra de carga por encima de la cabina, sino por los laterales o
por la parte posterior del camion.

- Durante la operacién de carga se encontrara el camién desconectado el contacto, puesto el

freno de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual.

- Siempre que se efectle la carga, el conductor estara fuera de la cabina, excepto cuando el

camién tenga la cabina reforzada.

- Se procedera a la correcta disposicién de la carga en el camién, no cargandolo méas de lo
admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Se prohibira sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

- En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos se paralizaran de
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudaran tras
ser estudiado el problema surgido por la Direccién Facultativa, siguiendo sus instrucciones

expresas.

- Estara prohibido la permanencia de operarios en el fondo de la zanja o pozos durante las

operaciones de excavacién mecéanica y vertido o carga.

- Los operarios que realicen trabajos de refino del fondo y comprobacién de la rasante de
excavacion no descenderan a la zanja o pozos en tanto no esté asegurada la estabilidad de
los taludes y tan solo permaneceran en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearia

para realizar dichas operaciones.

- En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud limite de una zanja se dara la

orden de desalojo inmediato y se acordonara la zona en prevencion de accidentes.
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- Durante la excavacion, antes de proseguir el frente de avance se eliminaran los bolos y

viseras inestables.

- Se prohibira permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto,

antes de proceder a su saneo.

- Mientras que no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja,

se conservaran las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

- Enlas zanjas que superen la profundidad de 1,30 m, sera necesario usar escaleras para la
entrada y salida de las mismas de forma que ningln operario esté a una distancia superior a

30,00 m de una de ellas.

- Las escaleras estaran colocadas de manera que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y

amarradas al borde superior de coronacion.

- Secontaréa en la obra con una provisiéon de palancas, cufias, barras, puntales, tablones, etc.,

gue se reservaran para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibacién.

- Se habré indicado a los operarios como deben realizar el picado de tierras a mano o las

tareas de refino de los cortes realizados en el terreno.

- En zanjas o pozos con una profundidad igual o superior a 2 metros, en caso un trabajador
necesite situarse entre borde de la misma, y barandilla perimetral de proteccién, este debera
permanecer anclado mediante arnés de seguridad. El anclaje se realizara siempre
previamente a posicionarse en la situacion descrita. Se procedera a anclarse a un punto fijo,
a una distancia no inferior a 1,5 metros del borde de la zanja. No se procedera a ningun
trabajo mientras el trabajador permanezca anclado a la misma. Una vez el trabajador

abandoné la posicion, procedera al desanclaje del mismo en punto sujecion.

- Encaso de tener que colocar barandillas perimetrales de proteccion estas se situaran a una
distancia no inferior a 1,5 metro del borde de la zanja siempre y cuando fisicamente sea
posible, por lo que no serd necesario proteger al operario encargado de su colocacion.
Ademas, las barandillas de proteccién cumpliran la Norma UNE-EN 13374:2004.

- Todas las zanjas abiertas proximas al paso de personas se protegeran por medio de
barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrara
eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles caidas en su

interior, especialmente durante los descansos.
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- Aun cuando los paramentos de una zanja 0 pozo sean aparentemente estables, se entibaran
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duracién

de la apertura.

- El personal deberéa bajar o subir a los pozos siempre por escaleras manuales, que estaran
en perfectas condiciones de uso y cumpliran con el R.D. 2177/2004. Bajo ningln concepto,
se permitird el uso de cabrestante mecanico, maquinillo o polipastos, como medio para subir

o0 bajar a los pozos.

- Siempre y cuando fisicamente sea posible no se permitird que en las inmediaciones de los

pozos haya acopios de materiales a una distancia inferior a 1,5 m. del borde.

- Es obligatoria la entibacién en pozos con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes sean
menos tendidos que los naturales.

- Se vigilara la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, con mayor interés al
comienzo de la jornada y después de una interrupcién prolongada, no reanudandose los

trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad.

Equipos de proteccién individual

Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Faja de proteccion contra sobre esfuerzos.

- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.

- Mascara antipolvo desechable.

- Par de botas de seguridad.

- Par de botas impermeables.

- Par de guantes de serraje.

- Ropa de trabajo.

8.2.3 Entibacién cuajada

Procedimiento de ejecucién preventivo: colocacidon, uso, mantenimiento vy retirada de la
entibacion
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Aunque inicialmente, no se prevé, ni se contempla en el proyecto el uso de entibacién, a

continuacion, se describe el procedimiento, los riesgos y las normas de actuacion:

Para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavacion ejecutada y con caracter previo a
que el trabajador acceda a su interior, se colocara entibacion cuajada mediante codales y paneles
metalicos, la cual debera se certificado su correcto montaje por un técnico competente de la

empresa contratista principal, antes de proceder a su colocacion en la zanja.

Esta serd montada previamente en el exterior de la zanja. Una vez abierta la zanja se colocara
con la retroexcavadora (siempre que la maquina disponga de los implementos necesarios para
ello y recogida esa posibilidad en el manual de instrucciones del fabricante) en la zona de

trabajos.
El procedimiento de colocacion de la entibacion sera el siguiente.

La entibacion se colocara en la zanja mediante el brazo de la maquina de excavacion, la cual
dispondra de gancho para el izado de cargas certificado. Para esta maniobra, asi como para la
retirada, se hara uso de eslingas (textiles o metalicas) y cuerdas para guiar la carga, y habran de
ser supervisadas por el recurso preventivo, que velard por el cumplimiento del procedimiento
establecido por el fabricante de la entibacidén, asi como comprobara los elementos de izado

(eslingas, gancho con pestillo, etc.) previo a su uso.

Colocado el cajon de entibacién en el interior de la zanja, un operario accedera al fondo de la
excavacion, mediante escalera manual situada en el area protegida por la entibacion, para
realizar los ultimos ajustes apretando o enroscando los codales del cajon. El operario una vez
estabilizada la entibacién procedera a desenganchar las eslingas de los ganchos de la

entibacion, y se retirara el brazo de la maqguina de excavacion.
El blindaje se extraera con posterioridad, a medida que se realice el relleno de la zanja.

Riesgos mas frecuentes

Atrapamiento por derrumbamiento.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos o0 maquinaria.
- Caida de objetos.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.
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Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Se cumpliran las recomendaciones y medidas de proteccién establecidas en el apartado

Excavaciones en zanjas.

- Seguln las caracteristicas del terreno sera preciso realizar un calculo cuidadoso de la
disposicion y composicién de la entibacion, el cual sera realizado por la empresa contratista
principal, antes de proceder a la colocacion de la entibacién, en caso de no realizar el célculo,
se tomara la hipétesis del terreno mas desfavorable por lo que la entibacion a colocar sera
adecuada a este tipo de terreno.

- En ningln momento se utilizardn los codales de la entibacién para acumular cargas de

materiales de distinta clase.
- Los codales no seran empleados como escaleras de acceso.

- Enlas zanjas entibadas sera necesario usar escaleras para la entrada y salida de las mismas

de forma gque ningun operario esté a una distancia superior a 30 m de una de ellas.

- Las escaleras estaran colocadas de manera que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y

amarradas al borde superior de coronacion.
- Se controlard el estado de las placas a emplear, asi como los husillos, uniones, etc.
- Se realizara un premontaje de los médulos de entibacion fuera de la zanja.

- Una vez premontados se introduciran mediante medios mecanicos y se dara tension a los
codales.

- Ladisposicion del montaje sera de acuerdo con las caracteristicas del terreno y profundidad

de la zanja. Se realizara de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

- La introduccion de tuberias donde se deban eliminar codales, se realizara siguiendo el
programa que indique el fabricante o Jefe de Obra, a fin de asegurar el mantenimiento de la

estabilidad del conjunto.

- Estara prohibido la permanencia de operarios en el fondo de la zanja durante las operaciones
de excavacién mecanica y vertido o carga, aun cuando estén cubiertos por los modulos de

entibacion.
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- Los operarios que realicen trabajos de refino del fondo y comprobacion de la rasante de
excavacion no descenderan a la zanja en tanto no esté asegurada la estabilidad de los
médulos de entibacién y tan solo permaneceran en el interior de la zanja el tiempo

estrictamente necearia para realizar dichas operaciones.

- En zanjas profundas, para asegurar mejor la estabilidad del conjunto, los paneles mas

profundos podran ser de menor longitud.

- Antes de quitar provisionalmente los codales para la introduccion de tuberias, que se
realizara de acuerdo con lo indicado anteriormente, se deberan fijar los paneles consecutivos
al de los codales que se eliminan momentaneamente, mediante tornillos de ganchos entre

paneles.

- Mientras se deba trabajar en la zanja, no se extraera el blindaje.

- Al quitarlo se extraera por médulos enteros. Si la presion del terreno es tal que no permite su

extraccion, se quitaran previamente los paneles mas profundos para probar nuevamente.

- Con el fin de evitar atropellos la excavadora dispondra de dispositivo de marcha atras.

- No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos especificos, ni sobrepasar

las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.

- Se utilizara la herramienta adecuada para cada tipo de operacion.

- En zanjas con una profundidad igual o superior a 2 metros, en caso un trabajador necesite
situarse entre borde de la misma, y barandilla perimetral de proteccion, este debera
permanecer anclado mediante arnés de seguridad. El anclaje se realizara siempre
previamente a posicionarse en la situacion descrita. Se procedera a anclarse a un punto fijo,
a una distancia no inferior a 1,5 metros del borde de la zanja. No se procedera a ningun
trabajo mientras el trabajador permanezca anclado a la misma. Una vez el trabajador

abandoné la posicién, procedera al desanclaje del mismo en punto sujecion.

- Encaso de tener que colocar barandillas perimetrales de proteccion estas se situaran a una
distancia no inferior a 1,5 un metro del borde de la zanja siempre y cuando fisicamente sea
posible, por lo que no serd necesario proteger al operario encargado de su colocacion.

Ademas, las barandillas de proteccion cumplirdn la Norma UNE-EN 13374:2004.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.
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- Faja de proteccion contra sobre esfuerzos.

- Par de botas de seguridad.

- Par de botas impermeables.

- Par de guantes de serraje.

- Ropa de trabajo.

8.2.4 Desmontey terraplenes

Riesgos mas frecuentes

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento debido a filtraciones de agua excavacion

bajo el nivel freatico.

Caida de objetos desprendidos.

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Maquina en marcha fuera de control.

- Caidas por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).

- Choque contra otros vehiculos / maquinaria.

- Interferencias con infraestructuras urbanas.

- Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.

- Incendios.

- Quemaduras, atrapamientos, golpes (trabajos de mantenimiento).

- Choque contra objetos inmoviles.

- Atrapamiento por vuelco de méquinas o vehiculos.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

- Atropellos o golpes con vehiculos / maquinaria.
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- Exposicion a agentes fisicos: Ruidos y vibraciones.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Exposicion a sustancias nocivas o téxicas: exceso de polvo en el ambiente.

- Exposicion a contaminantes biolégicos derivados de la insalubridad del lugar.

Medidas preventivas

- Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinaria para estos trabajos

deberan recibir una formacion especial.

- Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones

vehiculos o maquinarias para movimiento de tierras.

- Serespetaran las entradas, salidas y vias de circulaciobn marcadas en la obra y se respetaran
las indicaciones de los sefialistas.

- No se invadiran, bajo ninguna circunstancia, las zonas reservadas a circulacién peatonal.

- No se admitiran maquinas sin la protecciéon de cabina antivuelco instalada (o poértico de

seguridad.

- Estas maquinas estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios y de un extintor,

timbrado y con las revisiones al dia.

- Tendran luces y bocina de retroceso, excepto los tractores agricolas.

- Se revisaran periodicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar

gue el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion.

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas

manos.

- No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o el motor en funcionamiento.

- Para realizar operaciones de servicio, previamente apoye en el suelo la cuchara, pare el

motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina.

- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
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- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambo de aceite de
motor y sistema hidraulico, con el motor frio; no fumar al manipular la bateria o abastecer

combustible, etc.)

- Durante la limpieza de la maquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de

goma cuando utilice aire a presion.

- No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos

de inmovilizacién en las ruedas.

- Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, haran a pie el camino con el fin de

observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.

- Antes de comenzar el trabajo, habrd que reconocer minuciosamente el tajo en compafia del
Capataz, tratando de establecer los posibles riesgos, la colocacién de sefiales las medidas

de precaucion a tomar y sobre todo el plan de trabajo.

- Se tratara de proteger y sefalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida

gue la maquina pesada se aproxime en exceso.

- Se impedir4 el acopio excesivo de tierras a bordes de excavacion, con el fin de evitar las

sobrecargas.

- La aproximacion de los trabajadores a bordes sin proteger, se realizara con ayuda de

dispositivos anticaida (arnés), amarrados a puntos fuertes.

- No se trabajara junto a postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada.

- En taludes de terrenos con poca cohesion cuya estabilizacion no sea posible, se colocaran

para la afirmacién de los mismos, redes tensas o mallazos electrosoldados.

- No se establecerdn caminos de circulacién de vehiculos en aquellos lugares donde esté

previsto una excavacion a una distancia de 3 m. aproximadamente.

- Se estableceran caminos individuales para acceso a la excavacion de vehiculos y personas.

- No se permitira el acceso de personas en la proximidad del radio de accién de las maquinas

de movimiento de tierras.

- No se permitira la elevacion o transporte de personas en el interior de los cazos o cucharas

de las maquinas.
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- Sera conveniente el establecimiento de una valla separadora de la obra y de la calle.

- No se permitira la elevacion o transporte de personas en el interior de los cazos o cucharas

de las méaquinas.

- El personal que trabaje alrededor de la maquina no debe cruzar o permanecer en el radio de

accion de la misma, mientras esté trabajando esta.

- El personal de a pie no se colocara delante o detras de la maquina. Asi mismo en terreno en
pendiente el personal no debera colocarse justamente encima o debajo de la maquina para

evitar resbalar hacia ella o caida de objetos mientras la maquina trabaja.

- Solo ir4 sobre la maquina el conductor que debera estar cualificado, no se utilizara para

transportar personal.

- Los operarios no deberan trabajar bajo ningun pretexto sin las cabinas o corazas de

proteccion que eviten que sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos similares.

- No recorrera ningun trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.

- Conducir siempre la maquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca

mas deprisa.

- Al subir o bajar pendientes se marchara siempre con una velocidad metida sin accionar el
embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad, habrd que detener la

maquina.

- La velocidad se reducira siempre cuando el terreno estd muy inclinado, tenga una fuerte

pendiente transversal o esté muy quebrado

- Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte,

si ello es posible.

- Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con

los frenos y aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de costado.

- Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y,

en Ultima instancia, usar los frenos.

- Al frenar la maquina, accionar los dos frenos simultaneamente.

- Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la maquina debe afianzarse fuertemente la

direccion.
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- Se salvaran aquellos obstaculos que puedan hacer volcar la maquina.

- En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de arboles

derribados, se marchara con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaucion.
- Evitar el paso sobre superficies rocosas con maquinas equipadas con orugas.

- No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los
obstaculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse do la maquina o inspeccionar

el terreno o mandar al ayudante.

- Enlos lugares a peligrosos se colocara un operario que se encargue de hacer las sefales
reglamentarias al maquinista. Las sefiales las hara un hombre solo con la mano, que debe

asegurarse ademas de que sus instrucciones hayan sido comprendidas correctamente.

- Toda sefial de movimiento de accion se hard con amplitud y repitiéndola frecuentemente
para que pueda ser comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento facil o lento la

sefial de accién se hara despacio y lo mas deprisa posible para un movimiento rapido.
- El conductor jamas debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento.

- Cuando el operario se baje de la maquina todos los mecanismos hidraulicos deben estar en

posicién de reposo.

- Antes de apearse de la maquina con el motor en marcha, se cerciorar4 de que no esta

embragada ninguna velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento.

- Hay que detener la maquina antes de repostar. Durante esta operacion la boquilla de la
manga se introducira completamente dentro del depésito para evitar la posibilidad de un
incendio.

- Al abandonar la maquina no se dejara el encendido en la posicién de marcha, ni con la llave

de contacto puesta.

- Cuando haya que manipular bajo la maquina, se hara siempre empleando gato hidraulico,
calzandola inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.

- El operario notificard inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la

maquina que mereciese su urgente reparacion.

- Toda méaquina que no ofrezca suficiente garantia de seguridad, sera retirada inmediatamente

de servicio.
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- Antes de que la maquina sea subida al camién mediante una rampa, habra que realizar una

inspeccién para evitar posibles deslizamientos del equipo.

- Unavez que la maquina esté situada en el camion, se inmovilizara sujetandola y ajustandola

con calzos y cadenas.

- Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habra que inspeccionar
la ruta observando puentes, tineles acueductos y lineas de alta tension que pudieran originar
accidentes. En este caso habra que obtener el correspondiente permiso de la autoridad
competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a sefializaciones,
colocacion de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario conocer el peso y

volumen de la carga.

- Las hojas, cucharas etc., se desmontaran para evitar la falta de visibilidad al vehiculo o

anchuras y alturas excesiva

- Los trabajos en proximidad de lineas eléctricas o elementos en tension se ejecutaran de
acuerdo a lo establecido en el Anexo V del R.D. 614/2001:

.- Ante la presencia de lineas aéreas eléctricas o de algun otro elemento en tensién
desprotegido, se procederd, si es posible, a desviar o dejar sin tensién la linea

(operaciones que llevara a cabo la compafia propietaria de la linea).

.- Antes del comienzo de la actividad se identificaran las posibles lineas aéreas,
subterraneas u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo que
pudieran suponer riesgo eléctrico durante los movimientos o desplazamientos previsibles

de equipos, materiales y personal.

.- Para el caso de lineas eléctricas enterradas, se excavara a maquina hasta llegar a 1
metro por encima de la linea. A partir de ese punto se continuara con pico manual hasta
encontrar la sefializacion. De la sefializacién a la linea se realizara de forma lenta y

cuidadosamente a pala manual.

.- Si no se pudiera desviar o dejar sin tensién la linea o elemento desprotegido se

procedera del siguiente modo:

1. Todo trabajador permanecera fuera de la zona de peligro. La delimitacion de

esta zona, dependera de la tensidon nominal de la linea.

2. Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinara
la viabilidad del mismo e informaré a los trabajadores del correspondiente plan de

trabajo, en caso de ser viable.
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3. Se colocaran pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para

reducir al minimo las zonas de peligro.

4. Se delimitara la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.

5. Los trabajos se realizaran bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.

Equipos de proteccién individual

- Gafas antiproyecciones, en caso necesario.

- Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.

- Mascarilla con filtro mecanico (en caso necesario).

- Botas de seguridad.

- Guantes de seguridad.

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).

- Chaleco reflectante.

- Proteccién de los oidos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido
(siempre cuando el valor limite de exposicion diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137
dB(C)).

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion distintos a los

anteriormente descritos se dotara a los trabajadores de los mismos.

8.3 CANALIZACIONES

8.3.1 Instalaciéon de tuberia

Procedimiento de ejecucidn preventivo

Ejecutada la zanja se procedera en primer lugar al rasanteo y nivelacion del fondo para crear un
lecho que dé estabilidad a la tuberia. Seguidamente se procedera a la colocacién de las
conducciones de la tuberia en el fondo de la misma con una maquina retroexcavadora. El izado
de ésta se hara a través de dos eslingas situadas en el extremo de la conduccion y fijadas
mediante ganchos a brazo de la maquina retroexcavadora haciendo uso de cadenas y cuerdas
para guiar la carga. Durante el izado no habra ningun trabajador en el radio de accién de la

maquina retroexcavadora. Una vez situada en el fondo de la zanja y retiradas las eslingas se
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realizara el emboquillado mediante el empuje con cazo retroexcavadora. En esta fase solo se
permite la permanencia en el interior de la zanja a los trabajadores estrictamente necesarios.
La manipulacién de la tuberia, para la ejecucion de las acometidas, se realizara de forma manual
y se adoptaran las normas y medidas preventivas recogidas en el apartado de MANIPULACION
MANUAL DE CARGAS.

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamiento por derrumbamiento.

- Atrapamiento por vuelco de méaquinas o vehiculos.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos 0 maquinaria.

- Calida de objetos.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Choque contra objetos inmdviles.

- Exposicién a ambientes pulverulentos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Inundacién / reventones.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Se cumpliran las recomendaciones y medidas de proteccién establecidas en el apartado
EXCAVACIONES EN ZANJAS, MANIPULACION MANUAL DE CARGAS Y
MANIPULACION DE CARGAS SUSPENDIDAS.

- Elacopio de tuberias se realizara en zona habilitada y acotada al efecto, de forma que quede

asegurada la estabilidad de los tubos. Los tubos para las conducciones se acopiaran en una
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superficie lo més horizontal posible sobre durmientes de madera o con calzos preparados al
efecto, delimitado por varios pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o

rueden. No se realizara el calce con piedras.
- Se prohibira la circulacién de personas bajo cargas suspendidas.

- Las maniobras de transporte, y en especial bajada o izado de tuberia, elementos y piezas al
interior de zanjas, pozos y/o arquetas, el maquinista tendra visibilidad de la zona de influencia
de la carga, y en todo caso se realizard bajo la vigilancia y direccién de personal

especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.

- Las maniobras mencionadas se realizaran empleando Utiles adecuados que impidan el
deslizamiento y caida de los elementos transportados, eslingas textiles, eslingas de cables
de acero, pinzas mecanicas y/o horquillas. Estos se comprobaran previamente para conocer
si son adecuados a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar, y se revisaran

periédicamente con el fin de garantizar su perfecto estado.

- Enlas maniobras de transporte de la tuberia, la sustentacion de esta mediante eslingas, se
realizara con dos ramales, siendo recomendable que el &ngulo entre ramales no sobrepase

los 90° y en ninglin caso sobrepase los 120°, debiéndose evitar para ello eslingas cortas.

- Si bien la elevacion y transporte de la tuberia se podra realizar con la maquinaria
convencional de excavacion, siempre que se disponga de Utiles adecuados, al objeto de
controlar con precision los movimientos, es recomendable el empleo de grias automotrices

para la descarga de tubos, y en especial cuando el peso es superior a los 2.000 Kg.

- Sien la obra se utiliza la retroexcavadora como una grua, para la introduccién de tuberias,

piezas, etc., en el interior de las zanjas, sera bajo las siguientes condiciones:
e El manual de instrucciones de la maquina lo permita.

e Si se utiliza el cazo este tendra en su parte exterior trasera una argolla para efectuar
cuelgues, dispositivo que estara certificado por organismo competente.

e Si el cuelgue se efectuara directamente al brazo este se realizara mediante instalacion
de un dispositivo especifico a modo de gancho o el cuelgue sera mediante ganchos o
mosquetdn de seguridad incorporado al balancin o aparejo indeformable. Dispondra de

pestillo de seguridad.

e El tubo se suspendera de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje de la

zanja, con la maquina puesta en la direccion de la misma y sobre su directriz.
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e La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.

e Las maniobras seran dirigidas por un especialista.

e En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizaran inmediatamente

los trabajos.

¢ No se sobrepasara el limite de carga maxima admitida.

- Las descargas de tuberia en grupo, no se podra realizar con cables o cadenas, salvo que se

disponga de un util multihorquilla apropiado.

- Lapresentacion de tramos de tuberias en la coronacion de las zanjas se efectuara no menos
de 2 m del borde superior. En todo momento, permaneceran calzadas para evitar que puedan

rodar.

- Las maniobras de aproximacion y ajuste de tubos se realizaran con herramientas y/o Utiles

adecuados a las caracteristicas de estos.

- Los operarios que realicen trabajos de lubricacion y acople de la tuberia descenderan a la
zanja en tanto no esté asegurada la estabilidad de la misma y tan solo permaneceran en el

interior de la zanja el tiempo estrictamente necearia para realizar dichas operaciones.

- Una vez instalados los tubos, se repondran las protecciones y/o sefializacion en los bordes

de la zanja hasta su tapado definitivo.

- El corte de tubos se hard siempre que el material de fabricacién de estos asi lo requiera en
via humeda y siempre utilizando las Protecciones individuales recomendadas en el manejo

de la maquina usada para tal fin.

- Se vigilara atentamente la existencia de gases, al menor sintoma de mareo o asfixia se dara
la alarma, se saldrd ordenadamente de la zanja y se pondra el hecho en conocimiento del

Jefe de obra.

- Se procurara limitar el empleo de maquinaria alimentada con energia eléctrica, y cuando se

utilice se tomaran las medidas pertinentes.

- Antes de hacer las pruebas de presion, se revisara la instalacion, cuidando que no queden

accesibles a terceros, vélvulas y llaves.

- Todo personal que participe en las pruebas de presion de la instalacion debera ser

profesional y estar autorizado por la Jefatura de Obra para su participacion.
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- Las herramientas manuales se utilizaran exclusivamente para la funcion que fueron

disefiadas.
- Las zonas de trabajo se mantendran limpias y en orden.

- Todas las zanjas abiertas proximas al paso de personas y mientras exista el riesgo de caida
a distinto nivel, se protegeran por medio de barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm, o bien, se cerrara eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para

prevenir las posibles caidas en su interior, especialmente durante los descansos.

- Eltransporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizara inclinando la carga
hacia atras, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar

golpear a otros trabajadores.

- No se izaran cargas ni se levantaran las cajas de camiones en las inmediaciones de lineas

eléctricas aéreas. (zona de exclusion de trabajos).

- Cuando se trabaje en proximidad de una linea aérea, manejar la herramienta 0 maquinaria

a menor velocidad que la habitual.

- Se extremaran las precauciones cuando se esté cerca de algin tramo largo, entre los
soportes de una linea eléctrica aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido

eléctrico y reducir la distancia al lugar de trabajo.

- Se extremaran las precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar

oscilaciones o vaivenes de la maquina en la proximidad de una linea eléctrica aérea.

- Antes del comienzo de los trabajos se procederda a sefalizar toda la zona ocupada, mediante
cinta de balizamiento o vallas para la limitacion de las zonas de trabajo y se impedira el
acceso de personal ajeno a los trabajos. Si la zanja tiene una profundidad mayor a 2m, se

protegera la caida al interior de la misma mediante barandilla reglamentaria.

- Enlos acopios se tendra en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en funcion

del peso del material a acopiar.

- La zona de acopios elegida estard fuera de toda interferencia que se pueda generar (paso
de maquinaria, actividades concurrentes, etc.) asi como la disposicion de calzos o topes en
tubos para evitar su rodamiento y balizamiento del acopio. La colocacion de prefabricados
se realizara con gria mévil autopropulsada o retroexcavadora siempre que lo permita en su
manual de utilizacién, cuyas operaciones seran dirigidas y supervisadas por un jefe de

maniobras previamente designado. Siempre se extenderan los brazos estabilizadores y se
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realizara sobre suelo estable, pudiendo auxiliarse con tableros de madera, nunca se

sobrepasara el peso maximo indicado por el fabricante de la graa.
- Se revisara diariamente antes del comienzo de los trabajos el estado de los cortes o taludes.

- Se revisaran visualmente de forma periédica las eslingas, estrobos y similares empleados
en la carga y descarga, desechando aquellos que presenten defectos. Se seleccionaran las

adecuadas a las cargas a izar.

- Entodo caso, lainstalacion de tuberias se realizara empleando Gtiles adecuados que impidan

el deslizamiento y caida de los elementos transportados.

- No se desplazaré la carga por encima del personal. Cuando por efecto de los trabajos, sea
preciso desplazar las cargas por el lugar donde se encuentra el personal, el gruista utilizara
una sefial acustica que advierta de sus movimientos, comprobando antes de mover la carga

que todo el personal se encuentra fuera de su alcance en toda la trayectoria del movimiento.

- Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies derechos que
impidan que los conductos se deslicen o rueden. Se evitara que el tubo quede apoyado sobre

puntos aislados.

- Cuando los tubos se sitien a lo largo de la traza, se procurara colocarlos en el lado opuesto

al del acopio de material de excavacion de la zanja.

- El personal debera subir y bajar de las zanjas o excavaciones siempre por escaleras sélidas
y seguras, que sobrepasen en 1m el borde de la zanja o pozo y estaran amarradas

firmemente al borde superior.

- Se prohibira la manipulacién manual de todas las cargas en suspensién en tanto en cuanto
éstas puedan representar un riesgo para los trabajadores por caida, golpes, atrapamientos,
etc. En caso preciso los tramos de tuberia seran dirigidos, alineados con el eje de la
excavacion y descendidos al fondo de la misma mediante el uso de cabos de gobierno o

elementos semejantes.

- Se prohibira que durante el montaje y unién de tramos de tuberia los trabajadores se sitien
entre el extremo del tubo y el de la tuberia que se pretende instalar. Ademas, durante el
montaje de tuberia no se permitird la presencia de operarios entre el tramo a instalar y las
paredes de la excavacion, en la medida en que esta presencia pueda generar riesgo de

atrapamiento por movimientos de las cargas suspendidas.
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- Deigual manera, se prohibira que durante las labores de montaje y cualesquiera otras (como
comprobacion de cotas, etc.) que los trabajadores se suban encima de un tramo de tuberia
instalado ni en suspension, en prevision de caidas a distinto nivel. Asimismo, no se podra

introducir al interior del tubo colocado.

- El operario de la grda que aproxime y presente el elemento tendra que ver en todo momento

a los operarios que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliara de un sefialista.

- La pieza a colocar no podra ser soltada por la grda hasta que el encargado del equipo de

montaje lo ordene, una vez que aquella se encuentre en su posicion correcta.

- Una vez instalados los tubos, se repondran las protecciones y/o sefializacién en los bordes

de la zanja hasta su tapado definitivo.

- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas, se procurara que se monten los tubos

a medida que se va abriendo la zanja.

- La zona de acopios elegida estara fuera de toda interferencia que se pueda generar (paso
de magquinaria, actividades concurrentes, etc.) asi como la disposicion de calzos o topes en

tubos para evitar su rodamiento y balizamiento del acopio.

- El uso de los equipos propuestos para el montaje de las tuberias, debera preverse en los
manuales del fabricante. Todos los Uutiles utilizados para la colocacién e izado de
prefabricados (pinzas, ufias, balancines, etc.) estaran certificados y seran especificos para

los usos y carga dispuestas por el fabricante.

- Debera existir una total coordinacién y correspondencia entre los equipos de montaje
propuestos y el peso de las tuberias, (tipo de material, peso, longitud y diametro,), de manera
gue en ningln caso se rebase la maxima capacidad portante de los equipos empleados en

las condiciones de uso.

- Se evitard en todo momento la simultaneidad de trabajos en la mismo vertical, de tal modo
que el trabajador situado en el interior de la zanja no se encuentre en ningln momento bajo

la vertical de la carga.

- Enelinterior de la zanja permanecera el nimero imprescindible de trabajadores, no mas.

- Es fundamental el orden y la limpieza de la zona, tanto en el interior de la zanja como en la

“cota cero” del terreno.

- Los tubos una vez distribuidos se acufiaran para evitar que rueden.
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- Se ordenara a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se
retiren hasta que la grda lo sitle, en evitacion de que por una falsa maniobra del gruista

puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.

- Se deberan paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regimenes de vientos superiores
a 40 Km/h.

- Antes de iniciar la maniobra de elevacion del tubo se ordenara a los trabajadores que se

retiren lo bastante del tubo. Se prohibira a los trabajadores permanecer bajo cargas.

- Elizado de las mismas sera el minimo imprescindible. Si una carga puede desplazarse a 30
cm del suelo es absurdo elevarla 1,5 metros.

- En cualquier caso, nunca se han de superar los 2,00 metros de altura. Se prestara especial

atencién al proceso de eslingado de las cargas.

- Ubicar las tuberias en el interior de la zanja con ayuda de cuerdas guia u otros Utiles
preparados al efecto, no empleando jamas las manos o los pies para el ajuste fino de estos

elementos en su posicion.
- Seguiard el izado al principio y al final de éste.
- Se evitaran balanceos, choques o roces de los tubos con las paredes y el suelo.
- Lacarga se sustentara de manera segura evitando que pueda girar sobre si misma.

- Se evitar4 que Unicamente haya un punto de sujecion como minimo se sujetara de dos
puntos, se recomienda el empleo de una cuerda guia. Las piezas pueden tener un punto

seguro de amarre al que engancharlas para su izado.

- El movimiento de izado debe realizarse solo. Asegurese de que la carga no golpeara con
ningun obstaculo al adquirir su posiciéon de equilibrio. Reténgase por medio de cables o
cuerdas.

- Alrealizar el acopio de tubos:

- Lasuperficie de almacenamiento sera plana, se evitaran los terrenos pantanosos, los suelos

inestables o corrosivos.

- Asullegada al lugar de almacenamiento se verificaran los suministros y si éstos presentan

dafios se repararan antes de su almacenamiento.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 64



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Se colocaran los tubos en posicién horizontal sobre dos series paralelas de tablones de

madera de buena calidad fijados a la base (dentro del remolque).

- Estara prohibida la presencia de trabajadores en el radio de accion de la magquinaria durante
todo el proceso de montaje de tuberias y descarga de piezas asociadas. Ademas, todos los

trabajadores vestiran prendas de alta visibilidad en prevision de posibles atropellos.

- Se prohibira que, durante el montaje y uniéon de tramos de tuberia prefabricados, los
trabajadores se sitlien entre el extremo del tubo colocado y el de la tuberia o que se pretende

instalar.

- Deigual manera, se prohibira que durante las labores de montaje y cualesquiera otras (como
comprobacion de cotas, etc.) que los trabajadores se suban encima de un tramo de tuberia
instalado ni en suspensién, en previsién de caidas a distinto nivel. Asimismo, no se podra

introducir al interior del tubo o marco colocado.

- El acopio de las tuberias se realizara en el terreno, sobre durmientes de reparto de cargas,
apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para

obtener una buena resistencia y estabilidad y nunca al borde de excavaciones.

- Lastuberias para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible,
sobre durmientes de madera, evitando que los conductos se deslicen o rueden, en una

superficie habilitada y acotada a tal efecto.

- Los ganchos de la graa para el transporte de tuberias estaran provistos de pestillo de

seguridad.

- Las tuberias pesadas seran transportadas por un minimo de tres trabajadores.

- Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

- El tubo en suspensién del balancin, se guiara mediante cabos sujetos a los laterales de la

pieza.

- Unavez presentado en el sitio de instalacién, se proceder4, sin descolgarlo del gancho de la

grua vy sin descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo.

- Las maniobras de transporte, izado y bajada de tuberias y materiales al interior de la zanja
por medios mecanicos, procederan de forma que el maquinista tenga visibilidad de la zona
de influencia de la carga, y en todo caso se realizara bajo la vigilancia y supervisiéon de

personal especializado.
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- Los medios auxiliares como eslingas, cables, horquillas...seran adecuados para impedir el
deslizamiento y caida de la carga, se revisaran periddicamente para comprobar su buen

estado.

- Los ramales de sujecion de las tuberias mediante eslingas no tendran mas de 90° entre si,

para ello se deben evitar eslingas cortas.

- Elriesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberia debe evitarse usando guantes

y un ayudante en los trabajos que lo requieran.

- Silos tubos se manipulan manualmente se tendran en cuenta las normas de izado de carga:
para pesos superiores a 25 kg se realizara con 2 operarios. El esfuerzo se realizara doblando

las rodillas con la espalda recta.

- Las eslingas de cable a utilizar en esta obra tendran las gazas con guardacabos
confeccionadas preferentemente por casquillos prensados, evitandose el empleo de gazas
confeccionadas con perrillos, ya que una mala ejecucién de una gaza puede dar lugar a la

caida de la carga.

- La carga maxima que puede soportar una eslinga depende del angulo formado por sus

ramales, cuanto mayor sea el angulo, mas pequefia la capacidad de carga.

- No hacer trabajar una eslinga con un dngulo mayor de 90°.

- Laelevacién y descenso de cargas se efectuara lentamente, izdndolas en linea vertical. Se

prohiben tirones inclinados.

- Los ganchos de cuelgue quedaran libres de carga durante las fases de descanso.

- Las cargas suspendidas quedaran siempre a la vista del gruista. Si se produce algun angulo
sin visién se ayudara la maniobra con otro operario utilizando sefiales preacordadas que

suplan la falta de vision del gruista.

- Lostrabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedaran interrumpidas

bajo régimen de vientos con velocidad superior a 40 km/hora.

- Eldeslingado de cargas no se realizard hasta no estar estas perfectamente asentadas en su

lugar definitivo.

- Se evitara la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas

- No se permite la permanencia de personal en el radio de accién de la maquina
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- Eslingado correcto de cargas.

- El acopio de las tuberias se realizara en todo momento respetando las distancias méaximas
de aproximacion al borde de las excavaciones. Conforme a lo previsto en el apartado de
movimiento de tierras del presente documento, esta se cifra en una distancia al menos igual
azm.

- Enningln caso se iniciaran trabajos de montaje de tuberia en proximidad de lineas eléctricas
gue no hayan sido antes analizados desde el punto de vista preventivo, segun lo establecido

en el tratamiento de los servicios afectados del presente documento.

- Los tramos de tuberia permaneceran en todo momento calzados para evitar que puedan

rodar.

- En el caso de la ejecucién de la tuberia de PEAD, ademas de lo sefialado en los puntos
anteriores, se debera prestar especial atencion a la limpieza de las superficies a la hora de
proceder a la soldadura, eliminando cualquier resto de aceites que pudieran haber caido del
sistema hidraulico de las maquinas, pues durante el proceso de soldadura podrian arder. El

aceite del sistema hidraulico puede ser inflamable.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad.

- Faja de proteccion contra sobre esfuerzos.
- Par de botas de seguridad.

- Par de botas impermeables.

- Par de guantes de cuero flor.

- Par de guantes de PVC.

- Par de guantes proteccion.

- Ropa de trabajo.

8.3.2 Instalacion devalvuleriay caldereria

Con esta actividad se realizan los trabajos necesarios para recibir e instalar en la obra los
componentes de los elementos singulares de la red (hidrantes, ventosas, valvulas, desagiies) y

para colocar codos, reducciones, tes, cruces, ...
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Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos.

- Caida de cargas suspendidas.

- Lumbalgias por sobreesfuerzo.

- Heridas por objetos punzantes.

- Atrapamiento.

- Golpes contra objetos.

- Atropello.

Medidas preventivas

- Se mantendran libres de obstaculos los accesos a las zanjas.

- Las maniobras de izado y colocacion de los elementos seran dirigidos por una sola persona.

- Los movimientos realizados por el camion grda, seran dirigidos por una sola persona

mediante sefalizacidn gestual.

- En el acopio de los elementos, habrd que tener cuidado de que no se produzcan
rodamientos, apuntalando el material con tablones y no se superara las tres filas de acopio.

- Se vigilara el buen estado de las eslingas y todos los elementos empleados en el izado de

las cargas, retirando todos aquellos que se encuentren en mal estado.

- Se prohibe permanecer bajo cargas suspendidas

- Se tendr& cuidado en los acopios que no se produzcan rozamientos, no superando las tres

lineas de acopio y se apuntalaran mediante tablon

- Los apalancamientos no se realizaran de forma brusca.

- Trabajar ala altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las posturas incémodas

y forzadas.
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- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener

controlada la situacién en todo momento.

- No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades.

- No se realizaran trabajos en niveles superpuestos ni al borde de las zanjas.

- Para levantar la carga mantener la espalda recta, flexionando las piernas para realizar el

esfuerzo con ellas al estirarlas.

- Todos los accesorios de elevacion deberan estar calculados para los esfuerzos a soportar y

no se sobrepasara su capacidad de carga.

- Todos los accesorios de elevacion se revisaran antes de su uso y se mantendran en perfecto

estado de conservacién y mantenimiento, no se utilizaran deteriorados.

- Se utilizara ropa de alta visibilidad y se tendran en cuenta las medidas preventivas de la

maquinaria.

Protecciones colectivas

- Sefalizacion de borde de zanja.

- Barandillas de proteccién en caso necesario.

- Senfalistas en maniobras de camiones.

- Dispositivo acustico y luminoso “marcha atras” en los vehiculos.

- Eslingas y elementos de izado en buen estado.

Equipo de proteccion individual

Botas de seguridad con puntera reforzada.

- Botas de goma o PVC.

- Casco de seguridad.

- Traje impermeable.

- Guantes.

- Chaleco reflectante.
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8.3.3 Soldadura eléctrica para tuberia PEAD

Riesgos mas frecuentes

- Caidas al mismo nivel.

- Vuelco.

- Riesgos eléctricos.

- Riesgo de incendio.

- Sobreesfuerzo.

- Quemaduras.

Medidas preventivas

NORMAS PREVENTIVAS TIPO:

No comera en exceso ni ingerird bebidas alcohdlicas durante la jornada de trabajo o antes

de su iniciacion.

- No tomard medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial aquellos que produzcan

efectos negativos para un trabajo preciso.

- Utilizar4 siempre las prendas de proteccion que se le faciliten, siendo su uso de caracter

obligatorio.

- De toda ésta normativa de seguridad se hara entrega al trabajador, que dando constancia
escrita de ello.

- El personal que maneje estos equipos debera estar formado especificamente en su
utilizacion, para lo cual debera conocer el contenido del manual del operador y en todo

momento seguira fielmente las directrices establecidas por el fabricante.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Cuando se desplace, en todo momento, mirara donde pisa y por donde camina, no lo haga

de forma distraida, y evite los obstaculos; serd conveniente el uso de calzado antideslizante.

- Una vez depositado en el suelo su estacionamiento sera en sitio llano.
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- Las conexiones eléctricas en todo momento se mantendran protegidas, mediante las
correspondientes carcasas protectoras y siempre en posicion de cerradas en prevision de
posibles contactos eléctricos directos. Tenga especial precaucién en no manipularlo con las
manos mojadas.

- Compruebe el estado de la superficie del suelo sobre el que extiende los cables eléctricos,
para que no sufra deterioros y de esta manera se eliminaran riesgos de accidentes por
contactos eléctricos directos.

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario pueden estar a
temperaturas que podrian producir quemaduras serias.

- Elija el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caidas.

- Utilice aquellas prendas de proteccion personal que se le recomienden, aunque le parezca
incémodas o poco practicas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes.

- Mantener la unidad de control fuera del alcance de personal no autorizado, personal no

cualificado y nifios.
- Proteger la unidad de control del agua, lluvia, nieve.
- Proteger los cables de electrofusién y de conexion a la red de objetos cortantes.

- Los cables dafiados deberén ser substituidos inmediatamente por personal autorizado para
dicha tarea.

- Conectar siempre la unidad a tomas de corrientes que dispongan de diferencial y toma de
tierra.

- No exponer la unidad de control a pesadas cargas. Desperfectos ocasionados en la carcasa
exterior o en otros elementos, deberan ser substituidos inmediatamente por personal
autorizado para dicha tarea.

- Las unidades de control que no estén en servicio, deberan ser mantenidas fuera del alcance
de personal no autorizado. Deberan almacenarse en estancias secas, protegidas de
temperaturas extremas y de acceso restringido.

- Utilizar siempre prendas de trabajo apropiadas. Para trabajos en el exterior, se recomienda
utilizar guantes de goma y botas con suela aislante. En zonas humedas, estas

recomendaciones resultan imprescindibles.
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- Antes de cada utilizacion de la unidad electrofusion, debera comprobarse su estado exterior

asi como su condicién de funcionamiento.

- Launidad de control s6lo puede ser abierta por un Servicio Técnico Autorizado.

Equipos de proteccién individual

- Calzado con suela antideslizante y aislante.

- Guantes de goma.

8.3.4 Soldadura oxiacetilénicay oxicorte

Riesgos mas frecuentes

- Caidas al mismo nivel.

- Inhalacion de vapores metalicos.

- Quemaduras.

- Incendio y explosion.

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafios.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

Medidas preventivas

El suministro y transporte interno en obra de botellas de gases licuados, se efectuara segun las

siguientes condiciones:

- Estaran las valvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. No se

mezclaran botellas de gases distintos.

- Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, en evitacion de

vuelcos.

- El traslado y ubicacién para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante

carros portabotellas de seguridad.
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- Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Se prohibe la utilizacion de botellas de gases licuados en posicién inclinada.

- Las botellas de gases licuadas se acoplaran separadas (oxigeno, acetileno, butano,
propano), almacenandose en el exterior de la obra, o alejadas de los elementos estructurales.

- Las botellas estaran siempre de pie, cuando no se utilicen tendran la caperuza puesta.

- El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra, con ventilacién constante
y directa. Sobre la puerta de acceso, se instalaran las sefiales de “peligro explosién” y
“prohibido fumar”.

- Evite que se golpeen las botellas.

- Noincline las botellas de acetileno para agotarlas.
- No utilice las botellas de oxigeno tumbadas.

- No engrasar jamas ninguna parte del equipo.

- Antes de encender el mechero, compruebe que estan correctamente hechas las conexiones

de las mangueras y que estan instaladas las valvulas anti- retroceso.

- Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejard con

mayor seguridad y comodidad.

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la

diferencia de coloracién le ayudara a controlar la situacion.

- Lalongitud minima de las mangueras sera de 6 m., y la distancia de las botellas al lugar de
la soldadura serd como minimo de 3 m.

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se producira una

reaccion quimica y se formara un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre.

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y

botellas; ni tampoco cuando se encuentre en el almacén de botellas.

- En evitacién de incendios, no existiran materiales combustibles en las proximidades de la

zona de trabajo, ni de su vertical.

Equipos de proteccidén individual
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- Guantes de soldador.

- Pantalla soldadura.

- Mandil de cuero.

- Mascarilla, en caso necesario.

- Mufequeras de cuero que cubran los brazos, en caso necesario.

- Polainas de cuero, en caso necesario.

- Arnés de seguridad y casco, segun casos.

8.3.5 Soldadura eléctrica (con arco eléctrico)

Riesgos mas frecuentes

Lesiones en los ojos por los rayos ultravioleta emitidos por el arco.

- Quemaduras por contacto con las piezas soldadas.

- Contactos eléctricos por falta de proteccidn y aislamiento.

- Inhalacion de humos nocivos producidos en la soldadura.

- Caldas de personas al mismo nivel.

- Caldas de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

Medidas preventivas

- El taller de soldadura se limpiard diariamente eliminando el suelo, clavos fragmentos y

recortes, en prevencion de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas.

- Estara dotado de un extintor de polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta, sefales
normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”.
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- Eltaller de soldadura (taller mecénico), tendra ventilacion directa y constante, en prevencion
de los riesgos por trabajar en el interior de atmésferas toxicas.

- Se evitara hacer fuego en las inmediaciones del trabajo.

- Uso de guantes aislantes al colocar los electrodos.

- Evitar que salten chispas a los cables.

- Los armazones de las piezas a soldar estaran derivados a tierra.

- Inspeccién diaria de los cables de conduccidn eléctrica. Los defectos de aislamiento, por

deterioro, se realizaran con manguitos aislantes de la humedad.

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El soldador se protegera con

el yelmo de soldador o la pantalla de mano siempre que suelde.

- No se mirara directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirse lesiones
graves en los ojos.

- No se picara el cordén de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla

desprendida pueden producirle lesiones graves en los 0jos.

- Las vigas y pilares “presentados”, quedaran fijados e inmovilizados mediante husillos de

inmovilizacion, (codales, eslingas, etc.,), hasta concluido el punteo de soldadura.

- No se elevara en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordén de soldadura

de la cota punteada.

- No se tocaran las piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo contrario pueden estar

a temperaturas que podrian producir quemaduras serias.

- Se soldara siempre en un lugar bien ventilado, evitando respirar humos téxicos y peligrosos

se comprobara que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo.

- No se dejaréa la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilaria. Se depositara sobre un
portapinzas, evitando accidentes.

- No se utilizara el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas.

- Se comprobard que el grupo esté correctamente conectado a tierras antes de iniciar la

soldadura.
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- Se desconectara totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de

consideracion (almuerzo, comida o desplazamiento a otro lugar).

- El personal encargado de soldar sera especialista en montajes metalicos, etc.

- No se utlizaran mangueras eléctricas con la proteccién externa rota o deteriorada
seriamente. Solicite que se la cambien, evitaran accidentes. Si se debe empalmar las

mangueras, se protegera el empalme mediante “forrillos termorretractiles”.

- Se exigira el electrodo adecuado para el cordén a ejecutar.

- Deberan estar bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexion.

- Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias.

- Setenderan entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados,
por lo que se deslizaran los “mecanismos paracaidas” del arnés de seguridad, cuando se
camine sobre las jacenas o vigas de la estructura, en prevencién de riesgo de caida desde

altura.

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura seran metalicas con
ganchos en cabeza y en los largueros para la inmovilizacion, en prevencién de caidas por

movimientos indeseables.

- Los portaelectrodos a utilizar en la obra, tendran el soporte de manutencién en material
aislante de la electricidad. Una persona competente controlara que el soporte utilizado no
esté deteriorado.

- Se prohibe expresamente la utilizacion en la obra de portaelectrodos deteriorados.

- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizaran con

tensiones superiores a 150 voltios si los equipos estan alimentados por corriente continua.

- El banco para soldadura fija, tendra aspiracién forzada instalada junto al punto de soldadura.

Equipos de proteccién individual

- Guantes de soldador.

- Pantalla de soldadura.

- Mandil de cuero.

- Mufequeras de cuero que cubran los brazos, en caso necesario.
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- Polainas de cuero.
- Arnés de seguridad y casco, segun casos.

- Mascarillas.

8.3.6  Pruebas de presion

Se definiran con precision las zonas en que se realizaran las pruebas de presién. Se comprobara
la estabilidad y el anclaje al terreno de los puntos mas desfavorables (uniones de tuberias,
véalvulas, piezas de union, bridas, ventosas...) en el tramo objeto de las pruebas. En el caso de
gue uno de los extremos del tramo o sector de tuberia en el que se realicen las pruebas no
dispusiera de valvula, se comprobard la correcta fijacion y apuntalamiento del tap6n embridado

que la sustituyera.

En el llenado de la tuberia de agua se facilitara la salida de aire en el interior de la misma

mediante la colocacién de ventosas.

El proceso de llenado tiene que ser lento y pausado para conseguir que todos los elementos de
la tuberia sometidos a presién se vayan adaptando a las condiciones de trabajo en presion.

Los elementos de control para la prueba, manémetros, se colocaran alejados del elemento a
presion, para ello se utilizarAn manguitos que conecten el elemento a presiébn con los
mandmetros, manteniendo la suficiente distancia de seguridad, generalmente se colocaran fuera

de la zanja.

Se colocara sefializacién de advertencia de peligro en aquellos puntos del tramo en que se esté

realizando la prueba, que sean susceptibles de ser manipulados, valvulas, ventosas o desagies.

Se informard al personal de la obra que se encuentren trabajando en la zona del tramo a someter

a presion de tal circunstancia.

Se verificara las mediciones de presién con un segundo mandémetro que evite que una mala

lectura pueda provocar sobrepresiones que den lugar a un mayor riesgo.

Por altimo, el proceso finalizara liberando tensién en la tuberia, es decir, abriendo una valvula

para que salga el agua.

Las pruebas de presion cumplirdn la norma UNE-EN 805:2000, Abastecimiento de agua.

Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes

Riesgos mas frecuentes
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- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes contra objetos proyectados (debido a la presion aplicada).

- Contacto eléctrico.

- Los derivados de trabajos a la intemperie.

Medidas preventivas

- Los puntos donde se realicen las mediciones de presion, se mantendran en perfecto estado

de orden y limpieza.

- Todos los equipos empleados, y fundamentalmente el utilizado para la medicion de
presiones, se encontrardn en perfecto estado de conservacion y permitira una lectura clara
de la presién aplicada en cada momento. Dicha lectura sera objeto de continua comprobacion
mediante un segundo mandémetro. Ambos mandémetros, y por tanto el personal encargado
de comprobar la medicién, deberan situarse alejados del punto a medir, en prevision de los

accidentes que pudiera ocasionar una fuga a altas presiones.

- Los mandmetros utilizados estaran debidamente calibrados, con el objeto de asegurar que

la presion aplicada se corresponde exactamente con la lectura facilitada.

- Los cables de alimentacién del equipo, manguitos, etc., se encontrardn en perfecto estado
de conservacion, desechandose inmediatamente aquellos que presenten cortes, erosiones

o cualquier otra alteracion del aislante.

- Antes de aplicar presion, se comprobaran las correctas conexiones entre las mangueras del

equipo y la tuberia a comprobar.

- Antes de realizar las pruebas, se delimitaran de forma visible las arquetas o zonas de
excavacion todavia abiertas que se encuentren dentro del tramo de tuberia a comprobar y
no se dara la orden de aplicar presion hasta que se haya comprobado la ausencia de
personas (tanto trabajadores de la obra como personal ajeno a la misma) en toda la longitud
del tramo de conduccién a comprobar. Ademas, se prohibira la presencia en dichas zonas

de personal durante la realizacion de las pruebas.

- Se comprobara igualmente el anclaje y total estabilidad de las piezas especiales y valvuleria
en todo el sector objeto de las pruebas de presion. De forma muy especial, se garantizara el
perfecto apuntalamiento de los puntos en que la valvuleria fuera sustituida por tapones

embridados.
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- La aplicacion de presion se realizara de forma progresiva y continuada hasta alcanzar los

niveles de presion deseados.

- Una vez realizada la prueba, se procedera a reducir progresivamente la presion aplicada,
guedando terminantemente prohibido desconectar las mangueras que unen la bomba y la
tuberia mientras exista presioén en la misma. De igual manera, se prohibira la ejecucion de
actividades en las zonas anteriormente delimitadas en tanto en cuento los equipos de

medicién no determinen la ausencia total de presion en el tramo de tuberia a comprobar.

Equipos de protecciéon individual

- Botas de seguridad con puntera reforzada.

- Botas de goma o PVC.

- Casco de seguridad.

- Traje impermeable.

- Guantes de seguridad.

- Gafas antiproyecciones.

Protecciones colectivas

- Sefializacion y delimitacion de zonas de trabajo.

8.3.7 Vertido y compactacion de &ridos en lechos, recubrimientos y rellenos

Procedimiento de ejecucion preventivo

El transporte de aridos se realizara mediante camion volquete desde acopio. No se cargara el
camién volquete superando su maxima altura ni peso transporte indicado en su ficha técnica.
Una vez situado en zona uso, mantendrd en todo momento una distancia no inferior a 1 metro
desde los puntos apoyo del vehiculo y borde zanja. No habra ningin operario en el interior de la
zanja en la fase de descarga del camién volquete. Posteriormente se procedera al compactado
de los aridos por operario mediante compactador manual. La tongada inicial, de recubrimiento
canalizacion, no se compactara. El acceso al interior canalizacion se realizara a través escalera

de mano.

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamiento por derrumbamiento.
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- Atrapamiento por vuelco de méaquinas o vehiculos.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos o maquinaria.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a ruido excesivo.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

- Exposicién a vibraciones.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- La zona en fase de compactacion quedara cerrada al acceso de las personas o vehiculos

ajenos al vertido y la compactacion, en prevencién de accidentes.

- Sebasculard el material en la zanja y se vertera y extendera por capas sucesivas del espesor
indicado por la Direccion Facultativa, posteriormente se regard y se compactaran las capas
hasta alcanzar las densidades estipuladas. Las densidades seran comprobadas por un
laboratorio. En el caso de utilizar un densimetro nuclear, ser& necesario la elaboracién de un
anejo al ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD donde se establezca un protocolo de

utilizacién.

- No se extendera una nueva capa hasta no estar bien compactada la anterior.

- Los operarios que realicen trabajos de rasanteo de los lechos de excavacion permaneceran

en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearia para realizar dicha operacion.

- Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde de la zanja,

se colocaran topes de seguridad.

- Durante las operaciones del vertido no habra personal en el interior de la excavacién, bajando

a la misma posteriormente para efectuar el extendido y compactacion.
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- Durante el proceso de compactacion de los rellenos de la zanja, se dispondran rampas

adecuadas o se utilizaran los medios correctos para la bajada e izado de la maquinaria.

- Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes exdégenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc.,
transitados por vehiculos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumaticos, compactaciones por vibracion o paso de maquinaria para el

movimiento de tierras.

- Se prohibira circulacion de los camiones con la caja levantada tanto en marcha hacia atras
o como durante la maniobra de descenso de la caja tras el vertido de tierras, en especial, en

presencia de tendidos eléctricos aéreos.

- Seregaran con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

- Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos.

- Las maniobras de marcha atras de los vehiculos al borde de terraplenes se dirigiran por

personal especializado, en evitacion de desplomes y caidas.

- Se protegeran los bordes de los terraplenes con sefializacién y barandillas sélidas de 90 cm

de altura, liston intermedio y rodapié.

- Se advertir al personal de obra, mediante letreros divulgativos y sefializacion normalizada,

de los riesgos de vuelco, atropello y colision.

- En caso de zanjas protegidas por entibacién, éstas se iran retirando gradualmente durante

el proceso de vertido y compactacion.

- No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos especificos, ni sobrepasar

las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.

- Se utilizara la herramienta adecuada para cada tipo de operacion.

- Todas las zanjas abiertas préximas al paso de personas y mientras exista el riesgo de caida
a distinto nivel, se protegeran por medio de barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm, o bien, se cerrara eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para

prevenir las posibles caidas en su interior, especialmente durante los descansos.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.
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- Cascos de proteccion auditiva.

- Chaleco de sefializacién

- Faja elastica contra las vibraciones y sobresfuerzos.

- Mascara antipolvo desechable.

- Par de botas de seguridad.

- Par de guantes de proteccién.

- Par de mufiequeras elasticas de proteccion contra vibraciones.

- Ropa de trabajo.

8.4 ARQUETAS

8.4.1 Ejecucién de arquetas de obra de fabrica

Procedimiento

El traslado del material para realizar los elementos de fabrica de ladrillo (ladrillo, arena, cemento,
agua) sera trasladado desde acopio a zona uso por un dumper. La carga y descarga del mismo
se realizara manualmente por dos operarios. El mortero necesario para los trabajos se realizara
en la hormigonera de la obra, trasportandose el mortero una vez amasado en camién volquete,
descargando el mismo en zona utilizacion. Se iniciara una vez reunidos todos los materiales la
construccion de los diferentes elementos fabrica de ladrillo. Los cortes en ladrillos se realizaran
siempre en himedo para minimizar la generacion de polvo. Una vez realizado el elemento no se
sometera a carga hasta total fraguado del mortero. Si los trabajos de fabrica ladrillo se realizaran
a profundidad superior a 1,30 metros, se procedera a entibar el area afectada antes de iniciar los

trabajos.

Los pozos, arquetas o huecos existentes en obra, quedaran clausurados mediante tapa definitiva
0 protegidos por paneles de acero galvanizado apoyados sobre pies de hormigén cuando exista
riesgo de caida para personal ajeno a la obra o bien por barandillas rigidas, cuando existe riesgo
de caida en altura para los trabajadores de la obra. Si por el contrario no existe riesgo de caida

en altura, pero hay huecos, desniveles o aberturas se deben balizar y sefializar.

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamiento por/o entre objetos.
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- Caida de personas al mismo nivel.

- Caidas de objetos.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Contacto con sustancias causticas y/o corrosivas.

- Contactos eléctricos.

- Exposicion a ambientes pulverulentos.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Ruido ambiental.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Entanto que se tratan de trabajos a realizar en el interior de zanjas y pozos se observaran
las recomendaciones y medidas de proteccion establecidas en los apartados EXCAVACION
EN ZANJAS, VERTIDO Y COMPACTACION DE ARIDOS, asi como en los apartados
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS Y MANIPULACION DE CARGAS SUSPENDIDAS.

- Se seguiran las normas de buena ejecucion de trabajos de albafiileria, empleando para ello

si se hicieran necesarios andamios y plataformas, correctamente construidos.

- Por parte del personal que interviene en los trabajos, sera obligatorio el uso de elementos de
proteccion personal, no debiendo efectuar estos trabajos operarios solos y debiéndose

colocar los medios de proteccion colectiva adecuados.

- Se mantendran ordenadas, limpias y bien iluminadas las zonas de trabajo, asi como las de

transito.

- Cuando se realicen trabajos de albafiileria a distintos niveles, se acotaran y sefializaran las

zonas de trabajo, evitando en lo posible el paso de personal por la vertical de los trabajos.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 83



Nl ,/‘fs_jl',' /,’:1 _':,\_Jlf/
, Censutng de Ingarsana SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Se acordonara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje
de los andamios, evitando el paso de personal por debajo de las zonas donde se esté

trabajando, no acopiando materiales en estas zonas.

- Se revisara diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos

(andamios y escaleras).

- Hasta 3,5 m de altura desde el punto de operacién se podran utilizar andamios de borriquetas

sin arriostrar.

- En desniveles superiores a 2 m se dispondra una barandilla de proteccion.

- Los andamios se dispondran para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura

de los hombros.

- Se prohibird expresamente utilizar bidones, bovedillas, etc. como plataformas de trabajo o

para confeccionar andamios.

- No se permitira realizar plataformas de trabajo de menos de 60 cm de anchura y se vigilara

que no se sobrecargan.

- Los andamios o escaleras no apoyaran en fabricas recién hechas.

- Setendra un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos.

- Seevitara el riesgo de cortes por manejo de piezas cerdmicas y herramientas de albafiileria,

acostumbrandose a utilizar guantes de seguridad.

- El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una
proyeccion violenta de pequefos objetos o particulas que pueden herir los ojos. Para evitar
este importante riesgo debe usarse gafas contra estas proyecciones, que podra tener

colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso.

- Los trabajos en posturas forzadas o por sustentacion de piezas pesadas que deben
manipularse, dan lugar a sobreesfuerzos, que tienen por consecuencia los dolorosos
lumbagos y distensiones musculares lo cual se evitara acostumbrandose a utilizar fajas

contra los lumbagos y mufiequeras ajustadas.

- Se levantaran las cargas flexionando las piernas y apoyandose realmente en ellas al izarse;
se hara lo mismo cuando se manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar

Su cuerpo.
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- Se trabajara por debajo de la altura del hombro para evitar asi los riesgos de las lesiones en

los ojos.

- Se realizara el amasado a pala practicamente en seco para evitar el riesgo de salpicaduras
de polvo en la cara y en los ojos, y deberd utilizar gafas que deberan limpiarse a menudo

para no forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.

- Cuando se realice tareas de enfoscado se vigilara la utilizacion de los equipos de protecciéon
personal, con el fin de evitar el riesgo de contacto con cementos y la proyeccion de particulas
sobre los ojos.

- Durante el acopio, con palés, de materiales se utilizaran los accesorios apropiados no

sobrecargando los mismos a fin de evitar caidas de material.

- Todas las zonas de trabajo deberan tener una iluminacion suficiente para poder realizar el
trabajo encomendado. La iluminacién portatil de los tajos sera estanca y debiéndose proteger
con una cubierta resistente.

- En el ascenso y descenso del personal a los pozos y arquetas este utilizara de escalera de

mano reglamentaria.

- Enla ejecucién de pozos o arquetas, los operarios iran acompafiados siempre, para que en

caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio.

- No se autorizard bajo concepto alguno la instalacion de cuerdas o cinta de balizamiento u
otros elementos de sefializacion para el uso de barandillas.

- Queda prohibido manipular de forma manual por un solo operario cargas superiores a 25 Kg,
o colaboraran mas operarios. Siempre que sea posible se utilizaran equipos mecanizados o

auxiliares de manipulacion.

- Es fundamental el orden y la limpieza de la zona, tanto en el interior de la zanja como en la

“cota cero” del terreno.

- Todas las arquetas, pozos, registros, etc., existentes, se han de mantener con su tapa puesta
y, en su defecto, con vallas.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.

- Faja de proteccion contra sobre esfuerzos.
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- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.

- Par de botas de seguridad.

- Par de guantes de PVC.

- Par de guantes de serraje.

- Ropa de trabajo.

8.4.2 Montajes de prefabricados

Riesgos mas frecuentes

Golpes por o contra objetos.

- Atrapamientos.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de materiales o herramientas.

- Cortes por herramientas manuales, maquinas o materiales.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos, en los que
enganchar el mosqueton del cinturdn de seguridad de los operarios encargados de recibir al

borde de los forjados las piezas prefabricadas servidas mediante gria.
- La pieza prefabricada sera izada del gancho de la gria mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado en suspensién del balancin se guiara mediante cabos sujetos a los laterales
de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernaran la pieza

mediante los cabos mientras un tercero guiara la maniobra.

- Una vez presentado en el sitio de instalacién el prefabricado, se procedera, sin descolgarlo
del gancho de la gria y sin descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo,

concluido el cual, podra desprenderse del balancin.
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- Lainstalacion de las cerchas prefabricadas se realizara mediante suspension del gancho de

la graa con el auxilio de balancines.

- La recepcion en los apoyos se realizard mediante el personal necesario y bajo la
coordinacién de personal competente. Actuando al mismo tiempo, cada cuadrilla gobernara
el extremo correspondiente de la cercha mediante cabos (nunca directamente con las

manos).

- No se soltaran ni los cabos guia ni el balancin hasta concluir la instalacién definitiva de la

cercha.

- Elriesgo de caida desde altura se evitara realizando los trabajos de recepcion e instalacion
del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90
cm., de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15 cm., montados

sobre andamios (metalicos-tubulares, de borriquetas).

- Los trabajos de recepcion o sellado de elementos prefabricados que comporten riesgo de
caida al vacio, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre soporte
telescopico hidraulico (jirafas), dependiendo Unicamente de la accesibilidad del entorno al

tren de rodadura de la jirafa.

- Diariamente se realizara por personal competente una inspeccion sobre el buen estado de

los elementos de elevacion (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).

- Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en

prevencion del riesgo de desplome.

- Seinstalaran sefiales de "peligro, paso de cargas suspendidas"” sobre pies derechos bajo los

lugares destinados a paso.

- Se prepararan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacion de camiones de

transporte de prefabricados.

- Los prefabricados se descargaran de los camiones y se acopiaran en los lugares sefialados

en los planos para tal menester.

- Los prefabricados se acopiaran sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se dafien

los elementos de enganche para su izado.

- Alos prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les

amarraran los cabos de guia, para realizar las maniobras sin riesgos.
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- Las barandillas de cierre de los forjados se irdn desmontando Unicamente en la longitud
necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservandose intactas en el

resto de la fachada.

- Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores
a los 60 km/h.

- Sialguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacion girando sobre si misma, se le
intentara detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar
detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevencion del riesgo

de caidas por oscilacion o penduleo de la pieza en movimiento.

- Las plantas permaneceran limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las

maniobras de instalacion.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Cinturdn de seguridad (clases A o C, si no existen medios de proteccion colectiva).

- Botas de goma o P.V.C.

- Trajes de agua para tiempo lluvioso.

Ademas, los soldadores usaran:

Yelmo para soldadura.

- Pantalla de mano para soldadura.

- Gafas para soldador (soldador y ayudante).

- Mandil de cuero.

- Polainas de cuero.

- Manguitos de cuero.
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- Guantes de cuero.

8.5 CAMINOS Y ACCESOS

8.5.1 Extendido y compactacion de subbases y bases de aridos

Procedimiento ejecucién preventivo

El transporte de aridos se realizara mediante camion volquete desde acopio. No se cargara el
camion volquete superando su maxima altura ni peso transporte indicado en su ficha técnica.
Una vez situado en zona uso, mantendra en todo momento una distancia no inferior a 1 metro
desde los puntos apoyo del vehiculo y borde cajeado en caso de vertido desde exterior del
mismo. Si el vertido de los aridos se realiza desde la zona del interior del cajeado, éste no podra
circular por las zonas el mismo que no estén previamente compactadas. No habra ningun
operario en radio 3 metros del camién volquete en la fase de descarga. Posteriormente se
procedera al compactado de los aridos por operario mediante rodillo vibrante autopropulsado, en
tongadas de 20 cm espesor hasta cota pavimentacion. La maquinaria de obra accede a la zanja
por el acceso establecido para ello. En momentos puntuales este acceso se realiza transportando

la maquinaria mediante graa, izandola por los puntos establecidos por el fabricante.

Riesgos mas frecuentes

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Contacto eléctrico.

- Contacto térmico.

- Exposicién a ambientes pulverulentos.

- Exposicién a ruido excesivo.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Exposicién a vibraciones.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.
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- Sobreesfuerzos.

- Proyeccion de particulas.

Medidas preventivas

- Se cumpliran las recomendaciones y medidas de proteccién establecidas en el apartado
MAQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO Y COMPACTACION.

- Todas las arquetas, pozos, registros, etc., existentes, se han de mantener con su tapa puesta
y, en su defecto, con vallas. Se mantendra en todo momento la sefalizacién viaria

establecida para el desvio de caminos, calles y carreteras.

- Los trabajos en zonas con existencia de lineas eléctricas, telecomunicaciones, etc.,

guardaran las distancias de las normas reglamentarias.

- Todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de nivelacién y compactacion de firmes
y vayan utilizar la maquinaria y equipos necesarios para ello, deberan saber realizar de
manera segura su trabajo y ser poseedores de la capacitacién profesional y en su caso legal

para ello.

- La magquinaria y vehiculos alquilados seran revisados antes de comenzar a trabajar en la
obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al dia el libro de mantenimiento y el

certificado que acredite su revision por un taller cualificado.

- El Encargado comprobara que los vehiculos subcontratados tienen vigente la péliza de
seguros con responsabilidad civil ilimitada, el carnet de empresa y los seguros sociales
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra, asi como la garantia de su 6ptimo

estado de funcionamiento.

- Se prohibe la marcha hacia atrds de los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de

tendidos eléctricos aéreos.
- Se prohibe sobrepasar el tope de carga méaxima especificado para cada vehiculo.

- Se prohibe que los vehiculos transporten personal fuera de la cabina de conduccion y en

ndmero superior a los asientos existentes.
- Se regaran con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

- Se sefializaran los recorridos de los vehiculos y en los accesos a la via publica se colocara

sefializacion vial normalizada de peligro indefinido y stop.
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- Las maniobras de marcha atras de los vehiculos al borde de terraplenes se dirigiran por

personal especializado, en evitacion de desplomes y caidas.

- Se protegeran los bordes de los terraplenes con sefializacién y barandillas sélidas de 90 cm

de altura, listén intermedio y rodapié.

- Se advertira al personal de obra, mediante letreros divulgativos y sefializacién normalizada,

de los riesgos de vuelco, atropello y colision.

- La zona en fase de compactacion quedara cerrada al acceso de las personas o vehiculos

ajenos a la compactacion, en prevencion de accidentes.

- Todo el personal que maneje los camiones, camién volquete, serd especialista en el manejo

de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

- Siempre que existan interferencias entre los trabajos de movimientos de tierras y las zonas
de circulacién de peatones, maquinas o vehiculos se ordenara y controlara la circulacion

mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y controle su movimiento.

- Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, en especial en los érganos de

accionamiento neumatico, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.

- Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las

maniobras.

- Se sefalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar
las interferencias.

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma

general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

- Todos los vehiculos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y compactacién

seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

- Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad, chaleco reflectante o ropa reflectante y los EPIS del

correspondiente tajo que este, para abandonar la cabina en el interior de la obra.
- Se prohibe circular con la caja del camion levantada.

- Las descargas de los camiones en los terraplenados deben realizarse en sitios estables, lo
mas horizontales posibles. Los vehiculos no deberan aproximarse demasiado a los taludes,

debiéndose realizar el extendido con ayuda de un bulldozer.
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- Cuando sea necesario que algun vehiculo o maquina se aproxime a los taludes deberan
disponerse de topes de seguridad, asi como comprobar la resistencia del terreno para

soportar el peso de la maquina o vehiculo.

- La bafiera del camion se cargara con el material equilibrado y sin superar la carga maxima

admisible.

- Se utilizara la herramienta adecuada para cada tipo de operacion.

- Con el fin de evitar atropellos la excavadora dispondra de dispositivo de marcha atras.

- Durante la operacion de descarga de aridos los operarios se encontraran a una distancia de

seguridad suficiente.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.

- Cascos de proteccién auditiva.

- Chaleco de sefializacion.

- Faja elastica contra las vibraciones.

- Par de botas de seguridad.

- Par de guantes de serraje.

- Ropa de trabajo.

8.5.2 Extendido y compactacion de aglomerado asféltico

Procedimiento ejecucién preventivo

Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su composiciéon quimica y
por otra a la elevada temperatura de utilizacion. Cuando se utilizan riegos superficiales o de
penetracién, suelen emplearse productos calentados previamente a temperaturas entre 100° y
180°C. Durante el calentamiento o la manipulacion hay riesgo de salpicaduras que pueden
quemar a los operarios y por otra parte, puede incendiarse el alquitran si no se vigila su
temperatura. Para evitarlo, los operarios deben protegerse convenientemente las manos y los
pies con guantes y calzado de seguridad homologados y especificos para dicho uso. Incluso es

conveniente, en algunos casos en que se liberan gran cantidad de vapores, el uso de mascarillas.
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El operario que maneje la barra esparcidora prestara mucha atencién para no rociar al personal
que trabaje en las cercanias. El hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta
horizontalmente 6 hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. En caso de impregnarse, no se

utilizara para limpiarse benzol ¢ tricloroetileno, sino detergente neutro tipo gel liquido.

El operario que maneje la barra de riego debera llevar las siguientes prendas de proteccion
personal: Guantes de seguridad, mandil impermeable, botas de cafia alta, mascarilla y gafas de
seguridad. Los guantes deberan unirse con la manga para evitar la introduccién de betdn caliente

bajo la ropa. Ademas, llevara casco con barbuquejo y agujeros de ventilacion.

Por otra parte, la ropa sera ajustada y no inflamable. Evitara el contacto de los productos

bituminosos con la piel.

La puesta en obra del aglomerado se realizar4 normalmente mediante extendedora.

La compactacion se realizara mediante compactadora vibrante de rodillo metalico y la

compactadora de ruedas de goma.

Se vertera el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos 0 maquinaria.

- Caida de objetos.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Contactos térmicos.

- Exposicién a ruido excesivo.

- Exposicién a ambientes pulverulentos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Exposicién a vibraciones.

- Incendios y explosiones.
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Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- El manejo de esta maquinaria serd encomendado exclusivamente a personas con
experiencia y formaciéon adecuadas, impidiéndose la manipulacion de las mismas al personal

no cualificado.

- Antes del comienzo de los trabajos, se comprobara el correcto funcionamiento de las
maquinas, cerciorandose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los

trabajadores situados en el entorno.

- Los movimientos de equipos estaran planificados y coordinados para evitar las falsas

maniobras, riesgo de atropellos, colisiones, etc.

- Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., seran sefializados para evitar vuelcos por

excesiva aproximacion de los mismos.

- Se vigilard el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles lineas eléctricas, con
especial atencién a los camiones basculantes (bafieras). Antes de poner en marcha el

camidn, su conductor se asegurara que el volquete esta totalmente bajado.

- El aparcamiento de vehiculos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hara en
lugares adecuados, preferentemente aislados del trafico externo y dispondran de
sefializacion que garantice su visibilidad desde vehiculos que puedan circular en su

proximidad.

- Enla medida que la realizacién de esta actividad se extienda no tan solo a la reposicion del
aglomerado asfaltico demolido por las excavaciones, sino a la reposicién de la totalidad de

las calzadas afectadas por las obras.

- Cuando se trata de la reposicion del aglomerado asfaltico afectado por las excavaciones de
las zanjas abiertas para la instalacion de las conducciones, el procedimiento comun
establecido para la realizacion de este trabajo (reparto mediante carrillos de mano y rasanteo
mediante rastrillo y reglas de mano) determina que la prevencion de riesgos laborales se
concentrara, mayoritariamente, en la adopcion y vigilancia de los requisitos y medidas
preventivas relativas a la maquinaria compactacion (fundamentalmente pequefias
compactadoras), tanto intrinseco a los diversos riesgos de exposicion a ambientes

pulvigenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, asi como a las temperaturas
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del aglomerado en caliente lo cual definira la necesidad de empleo de equipos de proteccién

individual y organizacion y sefializacion.

- Se utilizara la herramienta adecuada para cada tipo de operacion.

- Con el fin de evitar atropellos la excavadora dispondra de dispositivo de marcha atras.

- Hacer uso de los Equipos de Proteccién Individual adecuados.

- Se prohibe la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja, para el vertido de tierras o aglomerado asfaltico, en

especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.

- Se prohibe sobrepasar el tope de carga méaxima especificado para cada vehiculo.

- Las maniobras de marcha atras de los camiones de transporte aglomerado asfaltico para su

acoplamiento con la extendedora y vertido posterior, se dirigirdn por personal especializado.

- Los reglistas caminaran por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan, o

se les facilitard un calzado adecuado para altas temperaturas.

- En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuara segun lo establecido en la ficha

de seguridad de dicho producto.

- Todo el personal del tajo conoceré las partes calientes de la maquina, en prevision de

guemaduras. si han de manipular zonas calientes deben utilizar guantes.

- Todo el personal que trabaje en posible contacto con las mezclas bituminosas debe hacer
uso de guantes y ropa adecuada para evitar el dafio a la piel producido por este material. Si
se produce un contacto con el betlin no tratar de quitarselo sino sumergir el miembro en agua

durante 15 minutos como minimo y acudir al médico.

- Elmaterial sobrante se paleara al lado en que no se encuentre personal y siempre al contrario

del trafico, si este existe.

- La compactadora que va por detras de la extendedora mantendra con esta una distancia de

seguridad, y con las demés compactadoras.

- La zona en fase de compactacion quedara cerrada al acceso de las personas o vehiculos

ajenos a la compactacion, en prevencion de accidentes.

- En los trabajos con maquinaria de compactacion el operario que la maneje debera ser

experto, dada la inestabilidad que poseen incluso al tratar de salvar pequefios desniveles.
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Dada la monotonia del trabajo que realiza el operador, lo cual, es fuente frecuente de
accidentes al adormecerse o distraerse, el maquinista debera interrumpir su trabajo
periddicamente o alternarlo con otro maquinista suficientemente diestro en el manejo de la

compactadora.

- Los conductores de vehiculos miraran continuamente en la direccion de la marcha. La
maquinaria de obra dispondra de claxon de marcha atrds, que empiece a sonar

automaticamente en el momento en que el conductor meta la mencionada marcha.

- Se sefializardn convenientemente las zonas de trabajo y peligro. EI movimiento de los
camiones y maquinas se estudiara previamente teniendo en cuenta: caminos mas cortos,

continuidad, separacién entre maquinas y hombres, no interferencias, etc.

- Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su composicion y por
otra a la elevada temperatura de utilizacién. Cuando se utilizan riesgos superficiales o de
penetracién suelen emplearse productos calentados previamente a temperatura entre 100 y
180°. Durante el calentamiento o la manipulacion hay riesgo de salpicaduras que pueden
guemar a los operarios y por otra puede incendiarse el alquitran si no se vigila su
temperatura. Para evitarlo, los operarios deben proteger convenientemente sus manos y sus
pies con guantes y botas de seguridad homologada y especifica para dicho uso. Incluso es
conveniente, en ciertos casos en que se liberan gran cantidad de vapores el uso de
mascarillas.

- Los guantes de proteccion deberan unirse con la manga para evitar la introduccién de betln

caliente bajo la ropa.

- Ademas, llevara casco con barboquejo y agujeros de ventilacion. Por otra parte, la ropa sera

ajustada y no inflamable. Evitara el contacto de los productos bituminosos con la piel.

- Se prestara especial atencién en las labores de asfaltado al posible derrame de productos
bituminosos calientes, en los casos de aplicacion de betunes asfélticos en caliente, al vuelco
de calderetas, etc. por ello, debera existir coordinacion entre los operarios que realicen esta
labor.

- En la construccion de bases y firmes se emplean materiales de adicion como emulsiones,
betunes, etc., que al salpicar o proyectarse pueden dar lugar a lesiones en la piel por aparato
respiratorio si no se toman precauciones especiales. Por ello, en este tipo de trabajos es
preceptivo el uso de las siguientes prendas de proteccién personal: casco con agujeros de
ventilacién, gafas de seguridad, guantes adecuados, botas de cafia alta, delantal (en ciertos
casos). Se evitara el contacto de los productos bituminosos con la piel y en caso de

producirse no se utilizardn disolventes para su limpieza.
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Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.

- Casco de proteccion auditiva.

- Faja de proteccion contra sobre esfuerzos y vibraciones.

- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.

- Par de botas de seguridad.

- Par de guantes de goma.

- Par de guantes de proteccion.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.

- Mascarilla de proteccion.

8.5.3 Extendido de hormigon

Procedimiento ejecucién preventivo

Previo a la aplicacion de cualquiera de un riego de imprimacion o de adherencia, es
imprescindible limpiar perfectamente la superficie que haya de recibirlos de particulas sueltas,
polvo, barro seco o cualquier material que perjudique la perfecta unién con la capa de
aglomerado. En efecto, el polvo y el agua pueden formar una pelicula alrededor de los aridos
que impida la adhesion del ligante bituminoso. Posteriormente el camion vierte directamente el
asfalto en caliente en la explanada y la extendedora lo extiende mediante con la ayuda de

operarios con pala y rastrilla, pasando por ultimo el rulo compactador.

Riesgos mas frecuentes

Dermatosis, por contacto de la piel con el cemento.

- Golpes por objetos o herramientas, cortes.

- Caldas de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.
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- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Pisada sobre objetos.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Proyeccion violenta del hormigén a la salida de la tuberia.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Atrapamiento por vuelco de hormigonera.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Se instalaran fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacién de

vuelcos.

- Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde de

la excavacion.

- Condiciones preventivas durante el hormigonado de cimientos por vertido directo.

- Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de
circulacién de peatones, maquinas o vehiculos, se ordenaran y controlaran mediante

personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.

- Estaran debidamente sefializadas las zonas de paso de los vehiculos que deban acceder a
la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la

misma.

- Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los
trabajos de hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caida de personas a su
interior, deberan ser condenados al nivel de la cota de trabajo. Esta norma debera cumplirse

cuando existan esperas de armaduras posicionadas verticalmente.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que
el operario que ayuda al transportista del camién hormigonera, disponga de una provisién

suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables,
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ganchos y lonas de plastico etc., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal

de derrame asi como los accesos a la obra.

- Todo el material, asi como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontraran
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas

para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.

- Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso

- La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz que vigilara no se realicen maniobras

inseguras.

- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grda que lo

sustenta. Se sefializard expresamente el nivel de llenado equivalente al peso maximo.

- Enlas zonas batidas por el cubo no permanecera ninguln operario.

- La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

- Del cubo penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de vertido. Se prohibe

guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimiento pendular del cubo.

- Se procurara no golpear con el cubo los encofrados.

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigdn estard especializado en este

trabajo.

- Las partes de la tuberia susceptibles de movimiento se arriostraran.

- La manguera terminal de vertido, sera gobernada por un minimo a la vez de dos operarios,

para evitar las caidas por movimientos incontrolados de la misma.

- Antes del inicio del hormigonado se establecera un camino de tablones seguro sobre los que

apoyarse los operarios.

- Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detencion
de la bola, se paralizara la maquina. Se reducira la presion a cero y se desmontard a

continuacion la tuberia.

- Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.
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- Para prevenir el riesgo de electrocucién en trabajos con camion hormigonera o camién
bomba de hormigonar, se deberan aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre
disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad respecto a las lineas eléctricas

establecidas en este Real Decreto 614/2001.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones y ferrallas; igualmente se procedera durante la elevacion

de, armaduras, etc.

- Se esmerara el orden y limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerdn o remacharan.

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo material sobrante, que

se apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada.

- Seinstalara un cordén de balizamiento en todos los bordes con peligro de caida al vacio.

- El personal que utilice las maquinas y herramientas contard con la autorizacion de la

direccion de la obra.

- El desencofrado se realizard4 con ayuda de ufias metalicas realizdndose siempre desde el

lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.

- El personal encofrador, acreditard a su contratacion ser carpintero encofrador con

experiencia.

- En las areas en que se desencofra o se apila la madera se colocara la sefial: Obligatorio

eliminar puntas.

- Siempre que en izado de materiales, el tamafio o forma de éstos pueda ocasionar choque

con la estructura u otros elementos, se guiara la carga con cuerdas o cables de retencién.

- Sedelimitaran las zonas de trabajo de la cizalla y la dobladora para que las proyecciones de
fragmentos de armadura en las operaciones de corte y doblado no lesionen a los

trabajadores.

- Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisaran cables

de alimentacidn, conexiones, pinzas y demas elementos del equipo eléctrico.

- Se evitara una aproximacion menor de 5 m. de cualquier elemento de la grda a lineas o

instalaciones eléctricas bajo tension.
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Equipos de protecciéon individual

- Ropa de trabajo adecuada, impermeable en caso necesario.

- Casco de seguridad.

- Gafas para proyeccién de particulas.

- Prendas reflectantes, perfectamente visibles para trabajos con poca visibilidad o en

presencia de trafico rodado.

- Calzado de seguridad de proteccion con plantillas anticlavos.

- Guantes de seguridad.

- Guantes protectores para las operaciones de vertido de liquido desencofrante.

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotaran a
los trabajadores de los mismos.

8.6 IMPERMEABILIZACION

8.6.1 Colocacion de geotextil (incluida colocacion de laminas de polietileno)

Riesgos mas frecuentes

- Aplastamiento.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes, cortes por objetos y/o herramientas.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel (por pendientes).

- Causado por seres Vivos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Medidas preventivas

- Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio de los rollos de geotextil y polietileno.
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- Las pilas se formaran sobre suelo llano y lugar capaz de soportar las cargas de

almacenamiento.
- Enla descarga se procedera a inspeccionar visualmente el estado y/o situacion de la carga.

- En la manipulacién manual no se debe manejar pesos excesivos por parte de un solo

operario.

- En operaciones en equipo, los operarios se colocaran al mismo lado de la carga, ejecutando

los movimientos al unisono y preferiblemente con voces de mando dadas por uno sélo.

- Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta flexionando las piernas para

realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.

- Quedan prohibidos los acopios al borde de la zanja manteniendo la distancia adecuada para

evitar sobrecargas.

- Sefializacion de peligro, puede instalarse una de los siguientes tipos:

¢ Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas

e sobre pies derechos.

e En casos excepcionales se cerrara eficazmente el acceso a la coronacion

e de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.

- Los trabajos a realizar en los bordes de taludes no muy estables, se ejecutardn sujetos con

el arnés de seguridad amarrado a “puntos fuertes”.
- Los desperdicios 6 recortes, se recogeran acopidndose para su posterior eliminacion.
- Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo.
- Enlos desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr talud abajo.

- Para darle la herramienta a otro compariero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la

coja.

- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros comparfieros (2-3 metros) en los

desplazamientos y en el trabajo.

- Precaucioén al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos

directamente debajo de ellos.
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Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad, en caso necesario

Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

Arnés de seguridad (cuando no existan medios de proteccion colectiva).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se dotara a los
trabajadores de los mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulacion se
intentard que la ropa posea elementos reflectantes ¢ dotar a los trabajadores de chalecos

reflectantes.

8.6.2 Impermeabilizaciones

Riesgos mas frecuentes

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos o materiales.

Golpes por o contra objetos.

Sobreesfuerzos.

Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).

Cortes por materiales, herramientas manuales y maquinas.

Medidas preventivas

Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenaran al 50% para evitar
derrames innecesarios.

Se paralizaran los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60

km/h., lluvia, heladas y nieve.

Existira un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado segun

planos.
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- Se conservara perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio el almacén
de productos inflamables cuidando que no quede interrumpida su ventilacion. En el exterior,

junto al acceso, existira un extintor de polvo quimico seco.

- Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o0 mecheros de sellado de
materiales bituminosos se almacenaran separadas de éstos en posicion vertical y a la
sombra.

- Las planchas de materiales aislantes ligeros, se izaran a la cubierta mediante bateas
suspendidas de la gria a las que no se les habran soltado los flejes (o la envoltura en la que
son servidas por el fabricante). Estas bateas se gobernaran mediante cabos, nunca

directamente con el cuerpo o las manos.

- Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas o telas asfélticas) se repartiran en
cubierta segun detalle de planos, evitando las sobrecargas puntuales.

- Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutaran sobre durmientes y entre calzos

que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.

- Se comprobara por personal competente que han sido apagados los mecheros o sopletes a
la interrupcion de cada periodo de trabajo.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Guantes de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Cinturdn de seguridad (clase A o C, si no existen medios de proteccion colectiva).

Ademas, para la manipulacién de betunes y asfaltos en caliente, se utilizaran:

Botas de cuero.

- Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

- Guantes de cuero impermeabilizados
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8.7 TRABAJOS VARIOS

8.7.1 Vertidos de hormigén

Procedimiento ejecucién preventivo

El vertido Hormigén en zanjas y firmes se realizara mediante camiéon hormigonera o camién
volquete. En primer lugar, se despejarad la zona actuacién, para permitir el paso del camion
hormigonera guardando una distancia minima de 2 metros con borde zanjas en todo momento.
El vertido del mismo se realizara por dos operarios. Uno de ellos controlara la lanza camion
hormigonera vy dirigira el vertido, mientras el segundo operario extendera y nivelard mediante
rastrillo madera el vertido. No se realizaran trabajos simultaneos en la zona a hormigonar, que
permanecerd en todo momento dentro del cajén de obra. Quedara sefializada especialmente
hasta el fraguado del mismo, evitando que cualquier maquinaria operario circule/transite por la

misma.

Riesgos mas frecuentes

Atrapamiento por derrumbamiento.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos o maquinaria.

- Calda de objetos.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Contacto eléctrico.

- Contacto con sustancias causticas o corrosivas.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

- Exposicién a vibraciones.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas
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- Serealizara una perfecta delimitacion de la zona de trabajo del camion.
- Serealizara una correcta sefializacion y organizacion del tréafico.

- La escalera de acceso a la tolva del camién hormigonera solo se utilizara para limpieza e
inspeccidén por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después

de recogida la parte abatible de la misma. Solo se debera utilizar estando el vehiculo parado.

- El camién hormigonera debera poseer los dispositivos de sefializacién que marca el codigo
de la circulacion ademas de sefial de marcha atras audible por otros camiones. . Se debera
proteger a estos operarios si existe caida en altura mediante las barandillas antes

mencionadas

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas con cierre

y seguro.

- Después de cada paso de hormigén se deben limpiar las canaletas con una descarga de

agua.

- Cuando el camidn circula por la obra es indispensable dedicar un obrero para que vigile que
la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre

todo hacia atras.

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien otros peligros, a lo largo de zanjas o
taludes, en marcha atras. No se debe bajar del camién a menos que: esté parado el vehiculo.

- Durante el desplazamiento del camién ninguna persona debera: ir de pie o sentada en lugar
peligroso, pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas

colgando del exterior.

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5y el 16%, si el camion
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidraulico hay que
calzar las ruedas del camién pues el motor del camién estd en marcha de forma continua.

En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigén con el camion.

Normas basicas de sequridad durante el vertido directo del hormigén mediante canaleta

- Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de

vuelcos.
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- Se prohibira acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de

la excavacion.
- Se prohibira situar operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma

para evitar cualquier tipo de golpes.
- Se evitara poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

- Se instalard un cable de seguridad amarrado a "puntos sélidos" (peso muerto), en el que

enganchar el mosquet6n del cinturdn en los tajos con riesgos de caida desde altura.

- Se prohibe el cambio de posicion del camién hormigonera al mismo tiempo que se vierte el
hormigén. Esta maniobra debera efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar

movimientos incontrolados.

- Parafacilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos
con la canaleta de vertido de hormigén por taludes hasta el cimiento se colocaran escaleras

reglamentarias.

- Se habilitaran " puntos de permanencia " seguros; intermedios en aquellas situaciones de

vertido a media ladera.

- La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz que vigilara no se realicen maniobras

inseguras.

Normas basicas de sequridad durante el vertido de hormigén mediante cubo o cangilén

- Se prohibira cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grda que lo
sustenta.

- Se recomendara sefialar mediante traza horizontal, con pintura amarilla, el nivel maximo de

llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

- Se sefializard mediante trazas en el suelo, (o "cuerdas de banderolas ") las zonas batidas

por el cubo.

- La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

- La maniobra de aproximacion, se dirigirdA mediante sefiales preestablecidas facilmente

inteligibles por el gruista.
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- Se procurara no golpear con el cubo los encofrados.

- Del cubo (o cubilote) penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de vertido.
Se prohibira guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimiento

pendular del cubo.

Normas basicas de sequridad durante el vertido de hormigén mediante bombeo

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigdn estara especializado en este

trabajo.

- La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las

partes susceptibles de movimiento.

- Lamangueraterminal de vertido, serd gobernada por un minimo de dos operarios, para evitar

las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (una losa, por ejemplo), se
establecera un camino de tablones seguros sobre los que apoyarse los operarios que

gobiernan el vertido de la manguera.

- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutara gobernando la manguera

desde castilletes de hormigonado.

- El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, seréa dirigido
por un operario especialista, en evitacion de accidentes por " tapones "y " sobre presiones "

internas.

- Es imprescindible evitar " atoramientos " o " tapones " internos de hormigoén; se procurara
evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavara y limpiara el

interior de las tuberias de impulsion de hormigon.

- Antes de iniciar el bombeo de hormigdn se debera preparar el conducto (engrasar las
tuberias) enviando masas de mortero de dosificacion en evitacion de " atoramientos " o "

tapones”.

- Se prohibira introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detencion
de la bola se paralizar4 la maquina. Se reducira la presion a cero y se desmontara a

continuacion la tuberia.

- Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de

limpieza, a elementos sélidos, apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.
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- Se revisaran periddicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que sera presentado a requerimiento de la

Direccion Facultativa.

- Se recomienda no olvidar que el "bombeo de hormigéon" suelen realizarlo empresas
subcontratadas por la principal. Se sugiere tome precauciones para el cumplimiento de las
normas del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Se redactara actas de reconocimiento y

recepcion de normas por parte de empresas subcontratadas.

Normas basicas de sequridad

- Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el

trabajo.

- Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de marcado CE,
declaracion de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a

puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
- Serecomienda que el camion esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
- Ha de estar dotado de sefial acustica de marcha atras.

- Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la
persona que la conduce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacién
especificas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio
Colectivo General del sector de la Construccion, articulo 156, y ha leido el manual de

instrucciones correspondiente.
- Garantizar en cualquier momento la comunicacion entre el conductor y encargado.

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camion bomba

responden correctamente y estan en perfecto estado: frenos, neumaticos, faros, etc.

- Para utilizar el teléfono movil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de

manos libres.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

- Asegurar la maxima visibilidad del camion bomba limpiando los retrovisores, parabrisas

y espejos.

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos

descontrolados en la zona de los mandos.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 109



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la

cabina.

- Subir y bajar del camidén Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de

cara al camion.

- Comprobar que todos los rétulos de informacién de los riesgos estén en buen estado y

situados en lugares visibles.

- Verificar la existencia de un extintor en el camion.

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

- Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba.

- Eloperador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de vertido

y si no debe tener la ayuda de un sefalista.

Normas de uso y mantenimiento

- El camién bomba no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto

gue la maquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la maquina.
- No subir ni bajar con el camion en movimiento.

- Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de retencion (cabina, cinturén de
seguridad o similar). En la via publica, hay que utilizar el cinturon de seguridad

obligatoriamente.

- Entrabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena
visibilidad de la ubicacién del conducto o cable, ser4 necesaria la colaboraciéon de un

sefalista.

- Alreiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el

funcionamiento de los frenos.

- En operaciones en zonas préximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la

tension de estos cables para poder identificar la distancia minima de seguridad. Estas
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distancias de seguridad dependen de la tension nominal de la instalacion y seran de 3,

5 0 7 m dependiendo de ésta.

- Silavisibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorolégicas o similares por
debajo de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y

esperar.

- No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

- Realizar las entradas o salidas de los solares con precaucion y, si fuese necesario, con

el apoyo de un sefialista.

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista

tiene que disponer de un sefialista experto que lo guie.

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

- Con elfin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefializarse los recorridos de

la obra.

- En desplazamientos del camion bomba en zonas a menos de 2 m del borde de

coronacion de taludes.

- Si se ha de trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacion es suficiente o

gue se han extraido los gases.

- Antes de iniciar el bombeo de hormigén, comprobar que las ruedas estén bloqueadas

mediante cufias y estabilizadores con enclave mecanico o hidraulico.

- Limpiar el interior de los tubos de toda la instalacion una vez se finalicen los trabajos, y

hacerlo en zonas habilitadas para contener las aguas residuales.

- En caso de encontrarse cerca de la zona de lineas eléctricas, ubicar un poértico de

limitacion de altura.

- En las operaciones de bombeo tiene que situar el camion perfectamente nivelado,

utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno.

- Lazona de bombeo tiene que quedar totalmente aislada de los peatones.

- Comprobar que para presiones mayores a 50 bar sobre hormigobn se cumplen las

siguientes condiciones y controles: que estén montados los tubos de presién definidos
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por el fabricante para un caso concreto, que se efectlie una prueba de presion al 30%
por encima de la presién normal de servicio, que se comprueben y cambien en su caso

(cada 1000 m® bombeados) los acopios, juntas y codos.

- Antes de proceder al bombeo se comprobara que todos los acoplamientos y codos de

la tuberia de transporte estan perfectamente estancos.

- Evitar tocar o introducir las manos en el interior cerca de la tolva o del tubo oscilante

cuando el equipo esté en funcionamiento.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo han de estar siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. Se prohibe expresamente su modificacion o mala

manipulacion.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.

- Enoperaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos

de proteccion adecuados.

- En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano,
el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmision en punto neutral, el

motor parado y el interruptor de la bateria en posicién de desconexion.

- Efectuar las tareas de reparacibn de camidon con el motor parado y la maquina

estacionada.

- Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion se tienen

que segregar en contenedores.

- Estacionar el camién bomba en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de
coronacidn). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor

de la bateria y cerrar la cabina y el compartimento del motor.

Equipos de proteccién individual

Casco (solo fuera de la maquina).

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).

Calzado de seguridad.
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- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropay accesorios de sefializacion (solo fuera de la maquina).

- Protecciones individuales botas de agua.

8.7.2  Trabajos de encofrado y desencofrado

Procedimiento ejecucién preventivo

La unién entre paneles se realiza mediante grapas, para estabilizar y aplomar los paneles se
emplearan tornapuntas o puntales metélicos, estos elementos dispondran de una placa base con

distintas posibilidades de fijacion al suelo.

Se realizaran en el suelo el mayor nimero de operaciones de montaje posibles incluido el de las

plataformas de trabajo, previas a la colocacién “in situ” de los encofrados.

La elevacion de los elementos una vez unidos se llevara a cabo por los puntos destinados a tal

fin, mediante grda mévil o camién graa.

Todos los trabajos deberan realizarse desde plataformas de trabajo, cuando las condiciones del
montaje no permitan trabajar desde los elementos indicados se haré uso del arnés de seguridad

anticaidas, para lo que sera necesario prever puntos de anclaje o lineas de vida.
En la coronacion del encofrado se dispondra una plataforma para vertido y vibrado del hormigon.

Siempre que sea posible esta plataforma se montara previo al izado del conjunto y presentara
las siguientes dimensiones y caracteristicas:

Longitud: La del encofrado.
- Anchura: Minimo 60 cm.
- Sustentacion: Jabalcones y soportes sobre el encofrado.

- Proteccién: Barandilla rigida de al menos 90 cm. de altura formada por pasamanos, liston

intermedio y rodapié.
- Acceso: Escalera de andamio tubular, escala integrada al encofrado o escalera de mano.

Una vez que el hormigén ha fraguado y ha alcanzado la resistencia establecida, se procede a
retirar los madulos de encofrado, comenzando desde la parte superior hasta llegar a los situados

en contacto con el terreno.
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Para la retirada de paneles de encofrado sobre todo bajo losas se emplearan ufias u otros

elementos que permitan que el operario pueda alejarse de la zona de caida.

Los elementos retirados se iran acopiando correctamente para su posterior traslado a lugar de

almacenamiento o reutilizacién.

Riesgos mas frecuentes

Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Caida por desplome o derrumbamiento.

- Atrapamientos entre objetos.

- Pisada sobre objetos.

- Golpes con objetos en movimiento.

- Cortes y golpes con herramientas.

- Inhalacion o contacto con productos quimicos peligrosos.

Medidas preventivas

- Se deberé definir el tipo de encofrado en funcién de la tipologia de la estructura. Asimismo,
el encofrado tiene que tener suficiente resistencia para soportar, sin deformaciones

apreciables, la carga del hormigdn que contenga.

- Debe hacerse una planificacion del acopio y retirada de los flejes y recortes de madera y

puntas, habilitaciéon de zonas de transito, acopio adecuado de elementos auxiliares.

- Durante la colocacién del encofrado solo permanecera en la zona de trabajo la persona o

personas encargadas del mismo.

- Las herramientas de mano, estardn en buen estado, se utilizaran para el fin que estan

disefiadas y se portardn en cinturones adecuados.

- Paralizar los trabajos en condiciones climéticas adversas, en caso de fuertes vientos se
asegurara previamente, en la medida de lo posible, aquellos elementos susceptibles de ser

arrastrados.

- Se utilizaran grapas acordes con el encofrado a izar, indicadas por el fabricante.
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- Enelcaso de los formados por dos contrafuertes y paneles, que se montan en obra, se debe

prever una zona libre para el acopio y ensamblaje de los médulos.

- Las barras dywidag seran de longitud acorde con el ancho del encofrado. En caso de
utilizacion de tracteles o tensores, se sefializara su ubicacion de forma adecuada.

- Antes de la elevacion de las piezas, se revisaran los puntos de anclaje de los estribos y el

estado de los mismos.

- Durante la elevacién de los paneles de encofrado, éstos seran guiados con cabos en caso
necesario, se vigilard que no se efectien movimientos bruscos. El acercamiento de las
mismas al punto de colocacién, se realizar4 con movimiento vertical, de arriba hacia abajo,

evitAndose acercar las piezas con movimientos horizontales de arrastre.

- Revisidn del sistema de encofrado, puntales y sistema de apeo; revisar y solucionar

adecuadamente los apoyos de puntales sobre superficies inclinadas.

- Enclavamiento del puntal a forjado mediante cufia de madera y encajada en el tetén de la

sopanda.

- Mantenimiento adecuado de estrobos, eslingas, cadenas y ganchos de elevacién. Revisién

y sustitucion en caso de desgaste o rotura.

- Elizado de las cargas se realizara siempre en vertical, nunca en oblicuo.

- El gruista no iniciara el izado de la carga hasta comprobar que no existe personal en la

vertical del camino a seguir.

- El gruista dispondra en todo momento de vision del trayecto, recurriendo a un ayudante en

caso de tener puntos ciegos. Ambos conoceran el cddigo de sefiales.

- El material de obra vendra adecuadamente paletizado y flejado de modo que en su
transporte, descarga y elevacion no pueda desprenderse ninguna de las piezas o la totalidad

de la carga.

- Los medios auxiliares (puntales, tableros...), vendran en condiciones adecuadas para su
manipulacion en obra; palets portapuntales, flejado de tableros, casetones...En las

manipulaciones sucesivas en obra, se estrobaran adecuadamente.

Protecciones colectivas

- Barandilla perimetral de la zona de trabajo, en huecos. La barandilla ira provista de rodapié.
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- Lineas de vida.

- Protectores de las barras diwidag de encofrado.

- Utilizacién de productos desencofrantes no toxicos.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Ropa adecuada para el tajo.

- Arnés de seguridad.

- Guantes contra agresiones mecanicas.

8.7.3  Manipulacidén y colocacidn de ferralla

Procedimiento ejecuciéon preventivo

Consiste en la puesta en obra, ejecucion y colocacién de acero corrugado en armaduras, esta

actividad se llevara a cabo en mayor o menor medida en la ejecucion de cimientos y muros.

Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero, alambres de unién y

herramientas.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.
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Medidas preventivas

- Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla

proximo al lugar de montaje de armaduras.

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posicidn horizontal sobre durmientes de

madera.

- El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante gria se ejecutara suspendiendo la

carga de dos puntos separados, mediante eslingas.
- Cuando la grua eleve la ferralla, el personal no estara bajo el radio de accion de la misma.

- Laferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto separados del lugar

de montaje.

- Se estableceran al menos dos puntos debidamente identificados y calculados para el izado

de la ferralla montada.

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogeran acopiandose en el lugar

determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero.

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicién vertical. Se
transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar préximos al lugar
de ubicacion, depositdndose en el suelo. S6lo se permitira el transporte vertical para la

ubicacion exacta “in situ”.

- Se prohibe la permanencia de trabajadores en el interior de la armadura de losas, mientras

no quede garantizada su estabilidad mediante la correspondiente justificacion técnica.

- Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de
tres hombres; dos, guiardn mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo
las instrucciones del tercero que procedera manualmente a efectuar las correcciones de

aplomado.

- Se colocard la sefializacion de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar
obligaciones y prohibiciones. De igual forma, se delimitaran las zonas de trabajo, acopio y

circulacién con cinta de balizamiento o malla plastica.

Protecciones colectivas

- Cubridores sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos que presenten

riesgo de hincarse en las personas).
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- Barandillas en huecos.
- Cable fiador o “puntos seguros” donde anclar el mosqueton del arnés anticaidas.
- Conexion a tierra de todas las partes metalicas de las maquinas-herramientas a emplear.

- Entablado entorno a las maquinas-herramientas (dobladora y cortadora de ferralla) al objeto

de evitar las caidas por tropiezos.

Equipos de proteccién individual

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa adecuada para el tajo.

- Cinturdn porta-herramientas.

- Arnés anticaidas.

- Trajes y botas impermeables para tiempo lluvioso.

8.7.4  Estructura metalica

Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caida de objetos o herramientas en manipulacion.

- Caida de objetos o herramientas desprendidos.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Choques y golpes contra objetos méviles de maquinas.
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- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccioén de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 0 maquinas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contactos eléctricos.

- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.

- Dermatitis por contacto con cemento.

- Exposicion a agentes fisicos (vibraciones).

Medidas preventivas

- Se efectuard un estudio de habilitacién de las zonas de montaje de estructura metélica, para
prever la colocacién de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos

utilizar de forma conveniente.

- Se comprobara la situacion estado y requisitos de los medios de transporte, elevacién y

puesta en obra de los perfiles, con antelacion a su utilizacién.

- La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentacibn como en su

ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Obra.

- Se restringira el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras,
colocandose sefales y balizas que adviertan del riesgo.

- La descarga de los perfiles y soportes, se efectuara teniendo cuidado de que las acciones

dinamicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en construccion.

- Durante el izado y la colocacion de los elementos estructurales, debera disponerse de una
sujecion de seguridad (seguricable), en previsién de la rotura de los ganchos o ramales de

las eslingas de transporte.

- Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en prevision de caidas, debera
estar equipado con un cinturon de seguridad homologado segiin norma técnica C.E. (de
sujecion o anticaidas segun proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente

afianzada a puntos sdlidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.
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- No se suprimiran de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos

en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

- Enlos trabajos de soldadura sobre perfiles situados a mas de 2 m de altura, se emplearan,
a ser posible, torretas metalicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias,
en la plataforma, tendra escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a
partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y debera estar debidamente arriostrada de

forma que se garantice la estabilidad.

- Las plataformas elevadoras de trabajo portatiles, son la solucién ideal para trabajos en cotas

medias (hasta 10 m generalmente).

- No se instalardn andamios en las proximidades de lineas en tensiéon. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para lineas de hasta 5.000V y 5

m por encima de 5.000 V

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

- Botas de cuero con plantilla de acero y/o botas de goma, (dependiendo del trabajo a realizar).

- Guantes de cuero.

- Cinturén de seguridad.

- Las propias de soldadura para esta operacion, (pantalla, guantes, manguitos, mandil y

polainas).

- Gafas de seguridad anti-impactos.

Protecciones colectivas

- Plataforma de trabajo.

- Lineas de vida para anclajes de arnés de seguridad.

- Plataforma en gria telescépica.

8.7.5 Cubiertas

Riesgos mas frecuentes

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 120



Nl ,/‘fs_jl',' /,’:1 _':,\_Jlf/
, Censutng de Ingarsana SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caida de objetos o herramientas en manipulacion.

- Caida de objetos o herramientas desprendidos.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contactos eléctricos.

Medidas preventivas

- Utilizar proteccion frente a caidas, ya sea colectiva (barandillas en los aleros y bordes de
cubierta, andamios perimetrales) o bien uso de protecciones individuales anclados

convenientemente (cinturén de seguridad o arnés).

- Instalacion de elementos que frenen la caida de objetos, materiales y herramientas al
exterior, como son los rodapiés incluidos en las protecciones colectivas, marquesinas en las

zonas de paso, etc.

- No trabajar en caso de viento fuerte, heladas y lluvias.

- Plataforma metdlica volada perimetral anclada al forjado.

- Escaleras en faldones de cubierta.

- No acopiar excesivos materiales en el mismo punto

Equipos de proteccién individual

- Cinturones de seguridad y arnés de seguridad.
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- Botas de seguridad.

- Cascos de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Guantes para soldador.

- Botas de cuero con plantilla de acero y/o botas de goma, (dependiendo del trabajo a realizar).

- Las propias de soldadura para esta operacion (pantalla, guantes manguitos, madil y

polainas).

- Gafas de seguridad anti-impactos.

Protecciones colectivas

- Parapetos rigidos en los aleros.

- Plataforma de trabajo en los aleros.

- Lineas de vida para anclajes de arnés de seguridad.

- Plataforma en gria telescépica elevadora.

8.7.6  Cerramientos y albafiileria

Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caida de objetos o herramientas en manipulacion.

- Caida de objetos o herramientas desprendidos.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Choques y golpes contra objetos méviles de maquinas.
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- Golpes y cortes por objetos, maquinas y/o herramientas.

- Proyeccioén de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 0 maquinas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o0 movimientos repetitivos.
- Contactos eléctricos.

- Exposicion a agentes quimicos (polvo).

- Dermatitis por contacto con cemento.

Medidas preventivas

- Hay una Norma Bésica para todos estos trabajos: el orden y limpieza en cada uno de los
trabajos, estando las superficies de transito libres de obstaculos, los cuales pueden provocar
golpes, caidas, etc., consiguiendo de forma adecuada mayor rendimiento y seguridad.

- La evacuaciéon de escombros, se realizard mediante conductos tubulares, debidamente

anclados y protegida su descarga.

- Para los trabajadores que intervienen en la obra y todas aquellas personas que pudieran
tener acceso a la obra, serd obligatorio el uso del casco homologado y otros elementos de

proteccion personal.

- Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencion de las

caidas.
- Se colocaran todos los medios de proteccion colectiva.
- Para el resto del personal se dispondran de viseras y marguesinas resistentes de proteccion.
- Se realizara el peldafieado de todas las escaleras.

- Las rampas estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm., de altura

formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

- El acceso a estas zonas de trabajo se realizara a través de los elementos dispuestos para

tal fin, prohibiendo los puentes de tablones.

- Todas las zonas de trabajo, estaran sefializadas e iluminadas, con portatiles o similares

alimentadas con 24 voltios, en prevencion de riesgo eléctrico.
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- Se prohibe concentrar las cargas de ladrillo sobre vanos. el acopio de palets, se realizara

proximo a los pilares, manteniéndose hasta su uso la envoltura de p.v.c

- Las aberturas de la fachada dispondran de protecciones fijas.

- Los andamios exteriores estaran totalmente protegidos y cumpliendo las normas de
seguridad en su instalacion, su anclaje y su andamiada, provista de su barandilla

homologada.

- Los andamios de borriquetas, tendran una altura maxima de 1,50 m. la plataforma de trabajo

estara dispuesta por tres tablones perfectamente unidos entre si.

- No deben efectuar trabajos operarios individualmente.

- Uso obligatorio de los equipos de proteccién personal.

Equipos de proteccion individual

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Uso de dediles reforzados en trabajos de apertura de rozas.

- Manoplas de cuero.

- Gafas de seguridad antipolvo e impactos.

- Mascarilla anti-polvo.

- Cinturén de seguridad.

- Botas de seguridad.

Protecciones colectivas

Colocacion de barandillas superior e intermedia resistentes con rodapié.

Cierre de seguridad en los huecos del forjado.

Antepecho de seguridad en los huecos de fachadas.

Coordinacion con el resto de oficios intervinientes.
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- Delimitacion de las zonas de trabajo, evitando el paso de personal en la vertical de los

trabajos.

- Bajantes de evacuacion de escombros.

- Sefiales de seguridad.

8.7.7 Carpinteria

Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caida de objetos o herramientas en manipulacion.

- Caida de objetos o herramientas desprendidos.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Golpes o contactos con elementos moviles de maquinas.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Exposicion a agentes quimicos (polvo).

- Exposicion a ruido.

Medidas preventivas

- Comprobar el estado de los medios auxiliares.

- Ordeny limpieza en cada tajo.
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- Acopio ordenado de los vidrios.

- Los acopios de materiales se realizaran en lugares secos y bien protegidos, debidamente

sefalizados.

- En todo momento se mantendran libres los pasos de comunicacion por el edificio, sin que

ningln material de este apartado provoque riesgos al personal de la obra.

- Parala colocacion de la carpinteria de aluminio, se realizara previamente el desmontaje de
los elementos de proteccion de los huecos previos por media jornada y sefializando el

peligro, incluso se acopiaran en lugares de no paso en la obra.

- Antes de utilizar cualquier méaquina-herramienta, se comprobard sus conexiones,

mecanismos y protecciones de seguridad.

- Las zonas de trabajo tendran buena iluminacién, y estaran totalmente limpias de todo
obstaculo que impida el trabajo.

Equipos de proteccion individual

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Cinturén de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Gafas anti-impacto.

- Mufequeras y manguitos de cuero

Protecciones colectivas

- Uso de los medios auxiliares adecuados.

- Ordeny limpieza en la zona de trabajo

8.7.8 Pinturay barnizado

Riesgos mas frecuentes
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- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Cuerpos extrafios en los ojos.

- Contacto con productos téxicos o peligrosos.

- Rotura de las mangueras de aire comprimido.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Higiénicos originados por las pinturas y barnices.

Medidas preventivas

- Las pinturas (barnices, disolventes, etc.) se almacenaran en los lugares sefialados en los
planos con el titulo "Almacén de pinturas”, manteniéndose siempre la ventilacion por "tiro de

aire", para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.

- Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de

pinturas.

- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas (barnices, disolventes) se

instalara una sefial de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar".

- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de

cargas en evitacion de sobrecargas innecesarias.

- Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de

atmosferas toxicas o explosivas.

- Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa se realizaran de
tal forma que pueda realizarse el volteo peridédico de los recipientes para evitar el riesgo de

inflamacion.

- Se evitara la formacién de atmdsferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que

se esta pintando (ventanas y puertas abiertas).

- Se tenderan cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, segun planos, de los que

amarrar el fiador del cinturon de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.
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- Los andamios para pintar tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60
cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre

superficies angostas.

- Se prohibe la formaciéon de andamios a base de tablon apoyado en los peldafios de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de

caida a distinto nivel.

- Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables,

para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

- Se prohibe la utilizacion en esta obra de las escaleras de mano en los balcones y terrazas,

sin haber puesto previamente los medios de proteccion colectiva adecuados.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux medidos a una altura sobre

el pavimento en torno a 2 m.

- La iluminacién mediante portatiles se efectuara con portalamparas estancos con mango

aislante” provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V.

- Se prohibe la conexién de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién

de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras de mano a utilizar serdn de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes

y cadenilla limitadora de apertura.

- Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran siempre en

lugares suficientemente ventilados.

- Elvertido de pigmento en el soporte (acuoso o disolvente) se realizara desde la menor altura

posible, en evitacién de salpicaduras y formacion de atmésferas pulverulentas.

- Se prohibe permanecer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes organicos o pigmentos toxicos, sin el uso del equipo de proteccion individual

correspondiente.

- Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos (0 pigmentos téxicos)
de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier

tipo de ingesta.

- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los

gue se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion o de incendio.
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La pintura de los dinteles de la obra se ejecutara desde superficies de trabajo adecuadas y

con el fiador del cintur6n de seguridad amarrado a un punto firme del propio dintel.

Se prohibe la conexion de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grua por
ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc),

en prevencion de atrapamientos o caidas de altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento” de las instalaciones (tuberias de presion,
equipos motobombas, etc.) durante los trabajos de pintura de sefializacién (o de proteccién

de conductos, tuberias de presion, equipos motobombas, etc.).

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

Guantes de P.V.C. largos.

Mascarilla con filtro mecanico.

Mascarilla con filtro especifico (para atmdsferas toxicas por disolventes organicos).

Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).

Calzado de seguridad.

8.7.9 Instalacion eléctrica de baja tension

Riesgos mas frecuentes

Riesgo originado por la energia eléctrica. Quedan especificamente incluidos los riesgos de:

e Choque eléctrico: por contacto con elementos en tensién (C.E.D.: contactos eléctricos
directos), o con masas (partes metélicas) puestas accidentalmente en tensién (C.E.I.:

contactos eléctricos indirectos).

e Quemaduras: por choque eléctrico o por arco eléctrico (union de dos puntos a diferente

potencial mediante un elemento de baja resistencia eléctrica).

e Caidas o golpes producidos a consecuencia de choque eléctrico o arco eléctrico.

¢ Incendios o explosiones originados por la electricidad.

Medidas preventivas
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- Comprobar el estado de los medios auxiliares.

- Ordeny limpieza en cada tajo.

- Acopio ordenado de los materiales.

- Las méaquinas portatiles tendran doble aislamiento o toma de tierra y proteccién diferencial.
- No usar como toma de tierra las tuberias de agua.

- Revisar el instrumental.

- Las conexiones eléctricas se haran sin tension. Las pruebas que se tengan que realizar con

tension, se haran después de comprobar el acabado de la instalacion.
- Las instalaciones serdn aéreas o protegidos los cables que extendidos en el suelo.
- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicara en lugar adecuado.

- Enlafase de apertura y tapado de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para

evitar los riesgos de pisadas o tropezones y caidas.

- Lailuminacién en los tajos y vias de circulacion no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m
del suelo, y adecuada en cuanto a intensidad, color y proteccion, colocadas de tal forma que
no suponga un riesgo para los trabajadores. Esta se realizara mediante portatiles, utilizando
portaldmparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla,

alimentados a 24 voltios.

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la

utilizacion de las clavijas adecuadas macho-hembra.

- Lasescaleras de mano a emplear, seran del tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes

y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por caidas a distinto nivel.

- Se protegeran los huecos existentes en la obra (ascensor, escaleras, patios, etc.) con una
red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caida desde altura y se utilizaran

escaleras de mano o andamios de borriquetas.

- Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica serdn anunciadas a todo el

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

- Antes de hacer entrar en carga la instalacion, se hara una revision en profundidad de las

conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales.
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- El montaje de aparatos eléctricos de proteccién en los cuadros, sera ejecutado siempre por

personal especialista, en prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

Equipos de proteccién individual

- Mono de trabajo de algoddn con cierre de velcro o cremallera de plastico.

- Casco de seguridad aislante.

- Cinturén de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Botas aislantes de la electricidad (conexiones).

- Banqueta de maniobra.

- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.

8.7.10 Instalacion de proteccién contraincendios

Riesgos mas frecuentes

- Quemaduras.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Pisadas sobre objetos.

- Caida de objetos en manipulacion.

Medidas preventivas
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- Donde existan conducciones de agua a presion, se instalaran suficientes tomas o bocas de
agua a distancia conveniente entre siy cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de
paso del personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que

tendran la seccion y resistencia adecuada.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presién o ésta sea insuficiente, se instalaran

depositos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- Enlos incendios provocados por liquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos organicos,

sOlo deberd emplearse agua muy pulverizada.

- No se empleara agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio 0 magnesio o en presencia
de carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones,

gases inflamables o nocivos.

- Enincendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensién, se prohibira el empleo de

extintores de espuma quimica, soda o acida o agua.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra).

- Guantes de amianto.

- Botas.

- Mascaras.

- Equipos de respiracién auténoma.

- Manoplas.

- Mandiles o trajes ignifugos.

- Calzado especial contra incendios.

Protecciones colectivas

- Senales de tréafico.

- Correcta sefalizacion.

- Extintores portatiles.
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8.7.11 Manipulacién manual de cargas

Procedimiento ejecucién preventivo

En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados fisicamente podrian manipular

cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporadica y en condiciones

seguras.

En estos casos, se debe poner especial atencion en la formacion (identificacion de los riesgos
de la tarea y sus posibles consecuencias, forma de reducirlos, identificacion de situaciones
peligrosas, etc.) y en el entrenamiento en técnicas de manipulacion de cargas, adecuadas a la
situacion concreta. En este tipo de tareas se superara la capacidad de levantamiento de muchos
trabajadores, por lo que se deberéa prestar atencién a las capacidades individuales de aquellos

gque se dediquen a estas tareas.

Debido a que los puestos de trabajo deberian ser accesibles para toda la poblaciéon trabajadora,

exceder el limite de 25 kg debe ser considerado como una excepcion.

Riesgos mas frecuentes

- Caida de objetos.

- Caida de persona a distinto nivel.

- Caida de persona al mismo nivel.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Siempre que sea posible se utilizaran medios mecanicos para los movimientos de carga.

- Se informaran a los trabajadores sobre los riesgos de manipulacién de cargas, trabajos
repetitivos y la adopcion de posturas forzadas e incomodas, formandoles sobre correccion

de riesgos.
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- El manejo de cargas se realizara de forma racional y coordinada, debiendo impedirse
esfuerzos superiores a la capacidad fisica de las personas y en ningln caso las cargas a
mano sobrepasaran los 25 Kg. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y
entrenados fisicamente podrian manipular cargas de hasta 40 Kg, siempre que la tarea se

realice de forma esporadica y en condiciones seguras.

- El operario en manejo manual de carga seguira las siguientes normas:

e Se acercara lo mas posible a la carga.

e Asentard los pies firmemente.

e Se agachara doblando las rodillas.

e Mantendra la espalda derecha.

e Agarrara el objeto firmemente.

- El esfuerzo de levantar una carga lo debe realizar los musculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga debera permanecer lo mas cerca posible del cuerpo.

- Para el manejo de piezas largas por un solo operario se actuara segun los siguientes criterios

preventivos:

e Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

e Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de
gravedad de la carga.

e Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

e Durante el transporte, mantendrd la carga en posicion inclinada, con el extremo

delantero levantado.

e Serd obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

e Seréa obligatorio el empleo de un codigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Podra ser cualquier sistema a

condicién de que sea conocido o convenido por el equipo

- Para descargar materiales sera obligatorio tomar las siguientes precauciones:
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e Se empezara por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir el

primero y més accesible.

e Se entregara el material, no se tirara.

e Se colocara el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice
en pilas estables, lejos de lugares de paso o lugares donde puedan recibir golpes o

desmoronarse.

e Se utilizara guantes de trabajo y botas de seguridad con pufietera metalica y plantilla

metalica.

- En el manejo de cargas largas entre dos 0 mas operarios, la carga se mantendra en la mano,

con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.

- Se utilizaran las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo

de material.

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibird colocarse entre la parte posterior de

un camién y una plataforma, poste, pilar o estructura fija vertical.

- Sien ladescarga se utilizasen herramientas como brazos de palanca, ufias, patas de cabra
o similar, los operarios habran de ponerse de tal forma que no se les venga encima y que no

se resbale.

- Enfuncién de la actividad que desarrolla el operario y de las condiciones térmicas existentes,
se establecera preceptivos periodos de descanso conforme a las normas técnicas

preventivas.

- Los trabajos se organizaran dé forma que se rote los trabajos mas duros. Cuando se

designen tareas se tendran en cuenta las aptitudes y limitaciones fisicas de los trabajadores.

- Los trabajos en posturas forzadas o por sustentacion de piezas pesadas que deben
manipularse, dan lugar a sobreesfuerzos, que tienen por consecuencia los dolorosos
lumbagos y distensiones musculares lo cual se evitara acostumbrandose a utilizar fajas

contra los lumbagos y mufiequeras ajustadas.

- Las zonas de trabajo se mantendran limpias y en orden.

- Las herramientas manuales se utilizaran exclusivamente para la funcion que fueron

disefiadas.

- Las zonas de trabajo se mantendran limpias y en orden.
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- Los huecos permaneceran sefializados.

Equipos de protecciéon individual

Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja de proteccion contra sobreesfuerzos.

- Chaleco de obras reflectante.

- Par de guantes de serraje.

- Par de botas de seguridad.

- Gafas de proteccion.

8.7.12 Manipulacion de cargas suspendidas

Procedimiento ejecucién preventivo

En primer lugar, se procedera a la colocacidon de las eslingas en la carga objeto de manipulacion.
La colocacion de las eslingas se realizara siempre en los puntos /ganchos de carga del objeto a
manipular destinados a dicho fin. Una vez colocados, se fijar4 el extremo opuesto a gancho
maquina utilizada para la manipulacion de la carga, ya sea maquina retro pala por limitacion de
espacio o0 gria o camion gria. Una vez colocada, y provista la carga de cuerda guiado, se
despejara la zona actuacion maquina manipulaciéon carga, asi como zona trayecto previsto.
Ningun trabajador podra situarse bajo la carga suspendida. Toda carga izada debera estara
provista de cuerda guiado para la correcta colocacion de la misma. Se debera guiar desde una
zona externa a la posible caida o abatimiento de la carga. No se accedera a las zanjas hasta que
las cargas desplazas no estén completamente apoyadas y aseguradas en el interior de las

mismas.

Riesgos mas frecuentes

Caida de objetos.

Caida de persona a distinto nivel.

Caida de persona al mismo nivel.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
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Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

En todas aquellas operaciones que conlleven la manipulacién de cargas suspendidas sera

recomendable la adopcion de las siguientes normas generales:

El equipo elevador tendra sefializado de forma visible la carga maxima que puede elevar.

- Se acoplara pestillos de seguridad a los ganchos de suspension de los aparatos elevadores.

- El izado de elementos de tamafio reducido se hard en bandejas o jaulones que tengan los
laterales fijos o abatibles. Las piezas estaran correctamente apiladas, no sobresaldran por
los laterales y estaran amarradas en evitacion de derrames de la carga por movimientos

indeseables.

- Parala elevacion de materiales se empleara recipientes adecuados que los contengan, o se
sujetaran las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las

mismas.

- Los elementos de prefabricados de hormigén, singularidades y piezas especiales de las
conducciones, se izardn asidos de manera segura, vigilando que no puedan caer por

desplome durante el transporte.

- El eslingado de los elementos prefabricados, singularidades y piezas especiales de las

conducciones, se realizara mediante ahorcado con grillete.

- Una vez presentado en el sitio de instalacién el prefabricado, se procedera, sin descolgarlo

del gancho de la grda y sin descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo.

- En la elevacion y transporte de piezas de gran longitud se emplearan eslingas de tamafio
que permitan esparcir la luz entre apoyos, de modo que quede garantizada la horizontalidad

y estabilidad.

- Las eslingas estaran identificadas de modo que se conozca la carga maxima para la cual

estan recomendadas.

- No se balanceara las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, es un riesgo intolerable que

no se debe correr
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- El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y
choques indeseados.

- Cuando existan zonas que no queden dentro del campo de vision de la persona que maneja
el equipo que sustenta la carga, este sera asistido por uno o varios trabajadores, que daran

las sefales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada.
- Se realizaran las maniobras adoptando los gestos codificados existentes.

- Se prohibira la permanencia de personas en la vertical de las cargas. Se acortara la zona

batida por cargas en evitacion de accidentes.
- Se evitara en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.
- Nunca se elevaran cargas que puedan estar adheridas.
- No se permitira la traccion en oblicuo de las cargas a elevar.
- No se dejaran en los equipos de elevacion cargas suspendidas.

- Las herramientas manuales se utilizaran exclusivamente para la funciéon que fueron
disefiadas.

- Las zonas de trabajo se mantendran limpias y en orden.

- Los huecos permaneceran sefializados.

Consideraciones previas

- Toda la maquinaria, los accesorios de elevacién y los accesorios de eslingado a utilizar

dispondran de marcado CE.

- Tanto el operador de la gria como el personal que maneje los accesorios de elevacién y de
eslingado conoceran y tendran a su disposicién el manual de instrucciones del fabricante del

equipo de trabajo utilizado.

- Los cables y cadenas deberan llevar una marca, placa o anilla con las referencias del
fabricante y la identificacion de la certificacion correspondiente (carga maxima, descripcion,

dimensiones nominales, nombre del fabricante, etc.).

- Los accesorios de elevacion deben tener la identificacion del fabricante, y carga maxima de

utilizacion.
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- Las méquinas deben llevar el nombre y direccion del fabricante, marcado CE con el afio de

fabricacion, designacion de la serie, n° de serie y la carga nominal de utilizacion.

Medidas a adoptar durante la manipulacién mecanica de cargas

- Las eslingas de cable a utilizar en esta obra tendran las gazas con guardacabos
confeccionadas preferentemente por casquillos prensados, evitandose el empleo de gazas
confeccionadas con perrillos, ya que una mala ejecucién de una gaza puede dar lugar a la

caida de la carga.

- La carga maxima que puede soportar una eslinga depende del angulo formado por sus

ramales, cuanto mayor sea el &ngulo, mas pequefia la capacidad de carga.
- No hacer trabajar una eslinga con un &ngulo mayor de 90°.

- No cruzar eslingas; pueden producir la rotura de la aprisionada. Unir los ramales en un anillo

central.

- Mientras se tensan las eslingas, no debera tocarse la carga, el gancho ni la propia eslinga.

Utilizar guantes de proteccion contra riesgos mecénicos en el manejo de cables.
- Se comprobara que el gancho de la gria esta dotado de pestillo de seguridad.

- Laelevacion y descenso de cargas se efectuard lentamente, izandolas en linea vertical. Se

prohiben tirones inclinados.
- Los ganchos de cuelgue quedaran libres de carga durante las fases de descanso.

- Las cargas suspendidas quedaran siempre a la vista del gruista. Si se produce algun angulo
sin visién se ayudara la maniobra con otro operario utilizando sefiales preacordadas que

suplan la falta de vision del gruista.

- Lostrabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedaran interrumpidas

bajo régimen de vientos con velocidad superior a 50 km/hora.

- Los desplazamientos de la carga se realizaran cuando ésta esté lo suficientemente alta para

no encontrar obstaculos.
- Se prohibe sobrepasar las cargas indicadas en los graficos correspondientes de la grda.

- En todas las fases del montaje con peligro de caida eventual es obligatorio el uso de los

arneses de seguridad.
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- Los montajes se efectuaran siempre en horas diurnas con suficiente luz natural. En caso
contrario se dispondra de iluminacion artificial en toda el area de trabajo sin zonas oscuras

o de sombra. La intensidad de esta iluminaciéon no seré inferior a 100 lux.

- Eldeslingado de cargas no se realizara hasta no estar estas perfectamente asentadas en su
lugar definitivo. Estas operaciones, cuando exista riesgo de caida de altura se realizaran con
las protecciones colectivas instaladas, y caso de no ser posible, haciendo uso el operario de
arnés anticaida anclado a una linea de vida, a la estructura o a la propia carga, si tiene

resistencia suficiente.

- Esta terminantemente prohibido el desplazamiento de operarios a gancho de gria; también

en equipos de trabajo o accesorios no previstos a tal efecto.

- Cuando, con caréacter excepcional y no existiendo sistema alternativo, hayan de utilizarse
para tal fin equipos de trabajo no previstos para ello, tales como jaulas colgadas de la pluma
de la gria autopropulsada, deberan adoptarse medidas especiales para garantizar la

seguridad de los trabajadores y disponer de la vigilancia adecuada.

- Diariamente, antes del inicio de los trabajos, se comprobara el correcto funcionamiento de

los equipos.

- Lasrevisiones, limpieza y mantenimiento de equipos se realizaran segun instrucciones y con

la periodicidad indicada en el manual del fabricante.

- La maodificacién o sustitucién de piezas seran realizados por el fabricante o personal

autorizado por éste, utilizandose recambios originales.

Medidas a adoptar por la cargay el entorno de la zona de trabajo

- La zona de acopio de materiales dispondrd de acotamiento perimetral, con la sefalizacion
de seguridad y salud correspondiente (“riesgo de caida de objetos”, “Peligro: Cargas
suspendidas”, “Prohibido el paso de personas ajenas a la obra”) que impida el acceso de

operarios ajenos a estos trabajos o terceros.

- Elterreno de la zona de acopio tendra la adecuada compactacion y nivelacion para las cargas

a acopiar.

- Elmaterial a desplazar estard convenientemente acopiado y no desperdigado por la zona de

carga y descarga.

- Se utilizaran separadores y niveladores de carga, tanto en la base como en los “pisos”, en el

acopio de elementos pesados, no sobrepasando los 2 m de altura en los apilados.
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- Las cargas formadas por un conjunto de materiales (ladrillos, bloques, etc.) estaran
perfectamente embaladas para su expedicion, apilamiento o almacenamiento, sobre paletas,
por medio de flejes o empacado, de forma que se impida su deslizamiento durante su
traslado.

- En caso de materiales a granel, estos se desplazaran en bateas, jaulas, contenedores, etc.,

completamente cercados que impidan derrames.

- En general, la carga paletizada no rebasara las condiciones y perimetro de la paleta. La

carga no paletizada no rebasara el borde superior de la batea.

- Se evitara la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

- No situarse bajo cargas suspendidas.

- Eslingado correcto de cargas.

- Realizar revisiones periddicas de los elementos de sujecion, elevacién, motorizacién y

limitadores de seguridad.

- No pasar la carga por encima de personas.

- Situacion adecuada de los apoyos.

- Revision periodica de los limitadores.

- No trabajar con vientos superiores a los indicados por el fabricante.

- No intentar elevar cargas que pudieran estar adheridas.

- Tomar en consideracion la tabla de cargas.

- Vigilar la trayectoria de la carga.

- No elevar hasta retirada del personal.

- Maniobra dirigida por una sola persona.

- No situarse entre carga y punto fijo.

- No situarse en las proximidades de la graa.

- Guiar las cargas con cuerdas.

- No enrollarse la cuerda en la mufieca u otra parte.
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- Prestar atencion al trabajo a realizar.

- Revisar periédicamente los cables.

- No trabajar junto a lineas eléctricas.

- Respetar la distancia de seguridad (5 m.)

Protecciones colectivas

- Ganchos con cierre de seguridad.

Limitadores de carga.

- Tablones para apoyo de gatos.

- Cuerdas auxiliares.

- Sefalizacion de la zona de trabajo.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja de proteccion contra sobreesfuerzos.

- Chaleco de obras reflectante.

- Par de guantes de proteccion.

- Par de botas de seguridad.

8.8 PERSONAL TECNICO DE OBRA

8.8.1 Visitas del personal técnico ala obra

Riesgos mas frecuentes

- Atropellos, colisiones o golpes con vehiculos o maquinaria.

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.
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- Contacto eléctrico.

- Exposicién a ambientes pulverulentos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.

- Chaleco de sefializacion

- Par de botas de seguridad.

- Protectores auditivos

- Gafas de proteccién

- Crema de proteccién solar

Medidas preventivas

- Se comprobara que se poseen todos los EPI’s necesarios antes de la entrada del personal

técnico en la obra.

- Se seguiran las instrucciones dadas por el Coordinador de seguridad y salud, y en caso de
gue este no esté presente en el momento de la visita, de la persona responsable que en ese
momento se encontrase en obra.

- No se accedera a zonas altas sin la utilizacién de los medios de seguridad adecuados
existentes en la obra.

8.9 DANOS A TERCEROS

En las zonas de acceso a la obra se colocard sefiales de trafico y de seguridad para la
advertencia a vehiculos y peatones, asi como letreros de «PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A ESTA OBRA».

Las zonas con zanjas abiertas estaran debidamente valladas y sefializadas para evitar la posible

caida de personas o animales.
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Sera necesario sefializar y destacar de manera claramente visible e identificable, todo el
perimetro de la obra, asi como sus accesos, delimitando el paso de terceras personas a los
lugares en los que se estén ejecutando trabajos de cualquier tipo. No obstante, en aquellas zonas
donde el trafico de terceras personas sea considerable se debera proceder al vallado perimetral

del tajo independiente del tiempo de ejecucion de las obras en esas zonas

8.10 RIESGOS ESPECIALES

Segun el Anexo Il del RD 1627/1997 de Seguridad y Salud en Obras de Construccion, dicha
relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la

salud de los trabajadores son:

.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de
altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos

aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

.- Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los

trabajadores sea legalmente exigible.

.- Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica

obliga a la delimitacion de zonas controladas o vigiladas.
.- Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

.- Obras de excavacion de taneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de

tierra subterraneos.

.- Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuético.

.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

.- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Dadas las caracteristicas de las actuaciones proyectadas, se puede clasificar como trabajos que

implican riesgos especiales los siguientes:

.- Excavaciones y movimientos de tierras que superen los 2 metros de profundidad.
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.- Trabajos en la proximidad de linea eléctrica de media tension

En los apartados anteriores han quedado descritas las medidas preventivas a adoptar

9. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y
PROTECCIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

De los muchos materiales y productos que se manejan e intervienen en el proceso constructivo,
unos no revisten riesgos apreciables para la salud de los trabajadores, sin embargo, otros si
generan riesgos y es necesario establecer las medidas preventivas necesarias para evitar
lesiones y otros efectos perniciosos para la salud. A continuacion, se exponen las medidas de
seguridad y salud que hay que adoptar para los materiales y productos que podrian ser utilizados

en la obra objeto de este Estudio:

9.1 Cementos

Produce lesiones en piel, ojos y vias respiratorias llegando en ocasiones a ser invalidantes. Los
componentes del cemento reaccionan quimicamente al fraguar produciendo irritaciones,
quemaduras, llagas, Ulceras y eczemas con procesos alérgicos importantes. Por via respiratoria

ocasiona lesiones bronquiales, por ingestién produce trastornos digestivos y Ulceras gastricas.

Se adoptardn medidas que minimicen la emisidn de polvo de cemento como la eleccién de un

lugar de almacenamiento protegido y cubierto. Se utilizaran como EPIS:
- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.

- Gafas que cubran completamente los ojos.

- Mascarilla antipolvo.

- Botas impermeables.

- Casco y gorro de cabeza.

- Guantes.

No se fumaré ni se comera durante su manipulacion.
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9.2 Aditivos quimicos para hormigones

Son los productos destinados principalmente a fluidificar, acelerar, retardar, anticongelar,
impermeabilizar o a curar hormigones y morteros de cemento mediante su adicion al proceso de

amasado.

Si hay contacto con estos productos, se pueden producir irritaciones en la piel adquiriendo mayor
importancia cuando el contacto es con las mucosas de los 0jos, boca y nariz. Las medidas de

prevencion son:

- Conaocer su ficha toxicoldgica y las recomendaciones del fabricante antes de su utilizacion.
- Si hay contacto, lavar con agua y jabon.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Guantes de caucho.

- Gafas que cubran completamente los ojos.

- Pantalla facial.

- Aseo personal al terminar la aplicacion.

9.3 Combustibles

Las gasolinas y petréleos se utilizaran como materiales auxiliares para combustibles de motores

de explosion, en generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc.

Las gasolinas, por ser los productos mas volatiles de la destilacion del petréleo, desprenden gran
cantidad de gases y vapores con alto contenido de hidrocarburos. Por tener los vapores de las
gasolinas un punto de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de incendio y explosion es muy alto, lo

que implica que su almacenamiento se hara en recintos muy ventilados.

Desde el punto de vista higiénico, estos productos son agresivos tanto por contacto con
desecacion e irritaciones de la piel, como por ingestién con alteraciones gastricas y ulceraciones
en el intestino. Si se produce la contaminacién por via respiratoria por inhalacién de los vapores
de las gasolinas, se producen lesiones pulmonares, espasmos musculares e incluso pérdida de

conciencia.

- Se realizara las operaciones de trasiego y transporte en recipientes estancos y especificos
para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los trabajadores

y bien ventilado.
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- Estara prohibido encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depdsitos y su
utilizacion como desengrasante en recipientes abiertos. En estas operaciones se utilizaran
guantes y mascarilla de filtro contra vapores organicos, asi como la preceptiva ropa de
trabajo que cubra todo el cuerpo.

- Se mantendra un estricto aseo personal, lavandose con abundante agua en caso de

salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los ojos.

10. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y
PROTECCIONES DE LOS EQUIPOS A EMPLEAR

Antes de iniciar el estudio particular de equipo a emplear se ha considerado de interés el
relacionar una serie de medidas preventivas comunes a una gran parte de la maquinaria que
segun se ha establecido en los apartados anteriores podria ser utilizada a lo largo del desarrollo
de la obra.

- Todas las maquinas empleadas en esta obra cumpliran con las prescripciones contempladas
en el Anexo | del Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo lo cual
se acreditard mediante el correspondiente marcado CE o, en caso de que fueran de
construccion anterior a la entrada en vigor de la aplicacion de la legislacién, mediante el
correspondiente Certificado de Puesta en Conformidad con el marcado CE mencionado

emitido por Organismo de Control Autorizado.

- Seréa obligatorio el atender y cumplir las indicaciones y medidas preventivas facilitadas por el
fabricante en su manual de instrucciones.

- Toda magquina que acuda a trabajar a esta obra debe contar con un seguro de
responsabilidad civil en vigor. En el caso de no ser reglamentariamente exigible, estaran
cubiertas por el seguro general del propietario de la maquina. Las que correspondan,

ademas, deberan ir matriculadas.

- Las operaciones de mantenimiento se realizardn por personal especializado y con el motor

parado y frio, siendo realizadas segln las instrucciones del fabricante o suministrador.

- Se hara mencién expresa a la obligacion de respetar, en todo momento, las instrucciones de

uso de los diferentes equipos de trabajo.

- Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no

especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.
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- Al realizar el repostaje de la maquina hay que evitar la proximidad de focos de ignicién que

podrian producir inflamacion del gaséleo o gasolina.

- Durante las operaciones de repostaje el motor permanecera parado, no se fumara ni se

tendran encendidas las luces de la maquina.

- En el manejo de baterias se deben adoptar medidas preventivas debiéndose utilizar gafas
protectoras y prohibiendo fumar, encender fuego, o realizar cualquier maniobra que pueda

producir un chispazo eléctrico.

- Antes de iniciar cualquier movimiento la maquina, el maquinista de dicha maquina debera
comunicar al personal de a pie, bien verbalmente o mediante algin método sonoro o
luminoso que indique dicho movimiento, y vigilara que no exista personal en el radio de

accion de la maquina.

- El operador debe acceder a la maquina por el lugar previsto para ello con el fin de evitar

resbalones y caidas y no por cadenas, cucharas, etc. Prohibido saltar de la cabina al suelo.

- Antes de arrancar el motor se debe comprobar que todos los mandos estan en su posicion

neutra, para evitar puestas en marcha intempestivas.

- Dotar a la maquina de todas las carcasas protectoras necesarias y en no efectuar

operaciones de mantenimiento o reparacion con la maquina en funcionamiento.

- Deben mantenerse todas las carcasas protectoras necesarias que la maquina traiga de

fabrica, para evitar los atrapamientos.

- Las maquinas estaran provistas de uno o varios dispositivos de parada de emergencia.

- Los cables de izado y sustentacién a emplear en los aparatos de elevacion y transportes de
cargas, estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados para lo que se los
instala, y se revisaran periddicamente retirdndose cuando se observe mas de un 10% de
hilos rotos; y siempre estaran dotados de ganchos de sujecidon de acero o hierro forjado,

provistos de pestillos de seguridad.

- Todos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga maxima que puede soportar.

- Los ganchos de las gruas llevaran pestillo de seguridad.

- Se prohibira la utilizacion de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados.

- Las maquinas excavadores dispondran de extintor.,
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- Existiran en obra como minimo un botiquin.
- Las maquinas dispondran del Libro de Instrucciones del fabricante.

- Cuando en caso de inclinacion o de vuelco exista para un trabajador transportado en la
maquina, riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, debera
instalarse un sistema de retencién del trabajador o trabajadores transportado (cinturén de

seguridad).

- Cuando los conductores se bajen de las maquinas usaran Chaleco Reflectante de alta
visibilidad o ropa reflectante y resto de equipos de proteccion individual asociados a la

actividad donde esta interviniendo.

- Las magquinarias irdn dotadas de luces, rotativo luminoso y bocina o avisador acustico dé

marcha atras, cuando sea necesario, todas ellas en correcto estado de funcionamiento.

- Estara totalmente prohibido transportar a otras personas en cualquier tipo de maquina o
equipo de trabajo, salvo si el aparato esta especialmente adaptado (asiento) pero con las

mismas seguridades que el del maquinista.

- Cuando el maquinista u operador, abandona su equipo de trabajo debe asegurarse de que
las palancas estan en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada
o latoma de bateria retirada. Si el equipo de trabajo est4 en pendiente, se calzaran las ruedas

o0 se colocara en posicion de macha atras.

- Para prevenir la puesta en marcha imprevista, nunca se abandonara la maquina con el motor
funcionando. Para abandonarla se debera detenerla, frenarla o anclarla y, en caso de fuertes

pendientes, calzar las ruedas.

- Cuando se tengan que hacer cualquier tipo de operaciones en un equipo de trabajo o
maquina, a mas de dos metros de altura, los trabajadores iran provistos de arneses de
seguridad anclados a puntos fijos y sélidos, si no disponen de protecciones colectivas tipo

barandillas.

- El maquinista es responsable del manejo de su maquina, por ello, y en prevision de
accidentes por desconocimiento, no manejard una maguina ninguna persona que
desconozca su funcionamiento. Igualmente, no manejara la maquina una persona diferente

a su conductor habitual, salvo autorizacion expresa del Encargado.

- Antes de abrir el depésito de refrigerante, debe asegurarse de que la presion interior ha
descendido a niveles adecuados. La forma de hacerlo es esperar el tiempo necesario desde

gue se par6 el motor, de modo que el refrigerante se enfrie y disminuya su presion.
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- No deben existir personas trabajando en las proximidades de maquinas en movimiento. Se
excluyen de esta norma a las personas de apoyo a las propias maquinas, que deben

colocarse en una zona suficientemente alejada de la maquina y a la vista del conductor.

- Los vehiculos y maquinaria pertenecientes a contratistas, subcontratistas y/o alquilados se
presentaran con un certificado que acredite su revisién por un taller cualificado antes de

comenzar a trabajar en la obra.

- Durante el desarrollo de la obra, se procedera a las revisiones periédicas de la maquinaria

para verificar que conservan su buen estado de funcionamiento y seguridad.

- Al objeto de evitar los riesgos por impericia, la empresa comprobara y verificara que todos
los trabajadores que van a realizar los trabajos o utilizar la maquinaria y equipos, poseen la
capacitacion para realizar de manera segura su trabajo y que son poseedores de la

cualificacién necesaria.

- En el uso de maquinas y herramientas se cumplirdn las instrucciones de manejo y

mantenimiento establecidas por el fabricante.

- Solo el personal autorizado con documentacién escrita especifica, podra hacer uso de una

determinada méaquina.

- Las maquinas dispondra de dispositivo acustico de marcha atras.

- Se entregara por escrito a los operarios de la normativa de actuacion preventiva de los
equipos de trabajo que estén autorizados para su manejo. De la entrega, quedara constancia

escrita a disposicion del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

- Nunca se permitird que un operario utilice una maquina si esta cansado, enojado,
emocionalmente alterado o bajo la influencia del alcohol, drogas, medicamentos, o cualquier

otra cosa que pueda influir en su visién, atencién, coordinacién o juicio.

- Una maquina defectuosa puede lesionar al operador o a otras personas. No se trabajara con
una maquina defectuosa o que le falten piezas. Se asegurara que los procedimientos de

mantenimiento del manual sean realizados antes de usar la maquina.

- Los operarios comunicaran cualquier anomalia en el funcionamiento de las maquinas a su
jefe méas inmediato. Las maquinas de funcionamiento irregular o averiado seran retiradas

inmediatamente para su reparacion.

- Las labores de mantenimiento y reparacion se llevaran o cabo siempre por personal experto

autorizado.
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- Nunca se realizardn operaciones de mantenimiento o reparacion con la maquinaria en

marcha.

- Las mégquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO PONER EN MARCHA".

- La misma persona que instale el cartel de aviso de "MAQUINA AVERIADA" sera el

encargado de retirarlo, en prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

- Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores o, en su caso, se extraeran los

fusibles.

- No se realizaran operaciones de repostaje de motores de combustiéon con la méquina en
marcha, y estas se realizardn auxiliado mediante un embudo, para prevenir los riesgos por
derrames innecesarios.

- Los recipientes de transporte de combustibles llevaran una etiqueta de "PELIGRO
PRODUCTO INFLAMABLE?", bien visible, con el fin de prevenir los riesgos de explosion e

incendio.

- Se prohibird fumar durante la operacién de repostaje de carburante de los motores de

combustién o cerca de las baterias.

En el caso de maguinaria o herramientas eléctricas se deberd cumplir las siguientes

medidas

- Se desenchufara de la toma de energia, en caso de no utilizacion, antes de proceder al

mantenimiento y cuando se cambie accesorios tales como hojas de sierra, brocas y cuchillas.

- Se prohibira la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada

mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

- Todas las maquinas de alimentacién con eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.

- Laalimentacidn eléctrica a utilizar en la obra, se realizara mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas. Estas estaran en perfectas condiciones de aislamiento y

protegida en las zonas de paso.

- No se utilizardn nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear

mangueras de extension, se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
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- No se expondra las herramientas eléctricas a la lluvia. No se utilizara herramientas eléctricas
en un entorno himedo o mojado. Se procurara que el area de trabajo esté bien iluminada.

No se utilizara herramientas eléctricas en la proximidad de liquidos o gases inflamables.

- Se cuidara el cable de alimentacion. No se llevara la maquina por el cable ni se tirara de él
para desconectarla de la base de enchufe. Se preservara el cable del calor, del aceite y de

las aristas vivas.

- Se verificara regularmente el estado de la clavija y del cable de alimentacién, y en caso de

estar dafiados, se hara cambiar por un servicio técnico autorizado

- Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras de contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibira su funcionamiento sin carcasa o con deterioros

importantes.

- Se guardara las herramientas en un lugar seguro. Las herramientas no utilizadas deberan

estar guardadas en lugar seco, cerrado y fuera del alcance de personal no autorizado.

- Se evitara los arranques involuntarios. No se llevara la maquina teniendo el dedo sobre el
interruptor en tanto que esté enchufada. Se asegurara que el interruptor esté en posicion de

paro antes de enchufar la maquina a la red.

- No se sobrecargara las maquinas. Se trabaja mejor y més seguro dentro del margen de
potencia indicado.

- Se utilizara la herramienta adecuada. No se utilizara herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. No se utilizara herramientas
para trabajos para los que no han sido concebidas, por ejemplo. no utilizar una sierra circular

manual para cortar o podar un arbol.
- Se mantendrd las herramientas afiladas y limpias a fin de trabajar mejor y mas seguro.

- Se observara las prescripciones de mantenimiento y las indicaciones de cambio del utillaje.

Se mantendran las empufaduras secas y exentas de aceite y de grasa.

- Las maquinas que no sean de sustentacibn manual se apoyaran siempre sobre elementos

nivelados y firmes.

- Enla utilizacion de la maquinaria se tendra en cuenta la distancia de seguridad a las lineas
de conduccion eléctrica y se consultaran las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad
Baja Tension, NTE-IER. Instalaciones de Electricidad Red Exterior, y NTE-IEP, Instalaciones

de Electricidad Puesta a Tierra.
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- Los engranajes y motores con transmision a través de ejes o poleas de cualquier tipo de
accionamiento mecénico, eléctrico o manual, estaran dotados de carcasas protectoras

antiatrapamiento (machacadoras, sierras, compresores, hormigoneras, etc.).

- Los tornillos sin fin accionados mecanica o eléctricamente, estaran revestidos por carcasas

protectoras antiatrapamientos.

- Las maquinas y herramientas con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de absorcién

y amortiguacion.

- Sise han suministrado con las maquinas dispositivos para la conexién de equipo extractor y

colector de polvo, se asegurara de conectarlos y utilizarlos debidamente.

En el caso de maguinaria automotriz se debera cumplir las siguientes medidas

- Estas incorporaran claxon e iluminacion adecuada y se mantendran en buenas condiciones

de mantenimiento.

- Se vigilara que se cumple la prohibicién de ubicarse bajo cargas suspendidas y en el radio

de accion de la maquinaria.

- Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo
hara con una sefal acUstica y estara auxiliado el conductor por otro operario en el exterior
del vehiculo, extreméandose estas prevenciones cuando el vehiculo o maquina cambie de

tajo y/o se entrecrucen itinerarios

- Las maniobras de los vehiculos y de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas

al conductor.

- Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo, y la separacion entre maquinas

que trabajen en un mismo tajo, serd como minimo de 30 metros.
- Se prohibira expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por la maquinaria en reposo.

- Se prohibird el acceso a la conduccidn con vestimentas sin cefiir, cadenas, pulseras, anillos,

relojes, etc., porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

- La o6ptima posicion del cuerpo humano es la postura de sentado y en su defecto la de pie-
sentado y por ello, en las maquinas que disponen de cabina de control y mando seré esencial
un asiento comodo para el maquinista, que deberé estar situado de tal forma que permita la

maxima vision de todas las operaciones de izado.
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- Se optara por maquinaria con cabinas acondicionadas contra las inclemencias del tiempo de
manera que en su interior los factores temperatura y humedad se mantengan dentro de la

zona de confort. Asimismo, estaran protegida contra ruidos y vibraciones.

- Los controles de la maquina deberan quedar al alcance del maquinista, de modo que puedan

accionarse sin esfuerzos innecesarios.

Equipos de proteccién individual

- Por otra parte, en consonancia con lo anteriormente expuesto, en cuanto a los equipos de
proteccidn individual a utilizar en el manejo de las diferentes maquinas y equipos a emplear
en la obra, estos no se ha relacionado, en tanto que se ha considerado que estos se
encuentran determinados por la actividad en la cual se encuadra su uso y por otra parte por
los riesgos especificos propios, y por consiguiente en manual de instrucciones y/o a través
de pictogramas sobre los mismos se nos indicaran los EPIS recomendados. Ademas de las
indicaciones anteriores y como norma general siempre se emplearan los siguientes
elementos de proteccién: Guantes, Gafas de proteccién ocular, orejeras (en caso de

maquinaria sonora), botas de seguridad, casco de seguridad
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10.1 MAQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO Y COMPACTACION

10.1.1 Retroexcavadora

Riesgos mas frecuentes

Atropellos por presencia de personas en la zona de trabajo, mala visibilidad y/o defectuosa

sefializacion.

Vuelco por manejo inadecuado, excesiva aproximacion a desniveles.

Choque con otros vehiculos por trabajo de maquinas al unisono, falta de visibilidad.

Contactos eléctricos por lineas aéreas o conducciones enteradas.

Incendio / explosién por repostaje o conducciones de gas.

Atrapamientos por vuelcos, derrumbamientos, trabajos de reparacién o mantenimiento.

Proyeccién de particulas por métodos inadecuados de trabajo, carga excesiva.

Caida de personas al subir y/o bajar.

Ruido excesivo por la propia maquina.

Exposicién a vibraciones por amortiguacion insuficiente.

Exposicién a ambiente pulvigenos.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

Fatiga por exceso trabajo y asientos y mandos no ergonémicos.

Medidas preventivas

Se conocerd las posibilidades y los limites de la maquina, y particularmente el espacio
necesario para maniobrar, y la altura de la maquina circulando y trabajando, asi como las

zonas de alturas limitadas o estrechas.

Las maquinas iran dotadas de un botiquin de primeros auxilios, adecuadamente resguardado

y mantenido limpio interna y externamente.

El plan de avance de la excavacion de las zanjas se realizara contemplando el cumplimiento

de las medidas de seguridad necesarias.
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- Se balizara la zona de evolucion de la maquina cuando el espacio es reducido y se prohibira

el paso a la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de personas.

- Se prohibira el transporte de personas sobre la maquinaria, en prevencion de caidas, golpes,
etc.

- Se prohibira utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a

trabajos puntuales.

- Se examinara con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar "nuevos
recorridos", haran a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar
origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajara en pendientes

superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizara las maniobras a realizar.

- Se prohibira verter los productos de la excavacién con la retroexcavadora a menos de 2 m
(como norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los

riesgos por sobrecarga del terreno.

- Se prohibira realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del

brazo de la "retro".

- Se guardard las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteracion del terreno

que pueda posibilitar el vuelco de la maquina.

- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se

encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

- La pala durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder

desplazarse con la maxima estabilidad, y no se colmara por encima del borde superior.

- Se prohibira el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. Se trabajara

siempre a favor del viento.

- El cambio de posicién de las retroexcavadoras se efectuara situando el brazo en el sentido

de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

- El cambio de posicién de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuard
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la

estabilidad de la maquina.

- No se empezara nunca ningln trabajo de retroexcavacion sin los estabilizadores, si la
maquina es de neumaticos. Si la retroexcavadora es de orugas se asegurara que esta bien

frenada
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- Los ascensos o descensos del cazo y/o pala de carga se realizaran lentamente. Se realizara

la carga en los camiones con precaucion.

- Entrabajos en pendiente se orientara el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.

Para la extraccion de material se trabajara siempre de cara a la pendiente.

- En demoliciones no se derribard elementos que sean mas altos que la maquina con la

cuchara o pala extendida.

- Se prohibira que los conductores abandonen la maquinaria con el motor en marcha, para
evitar el riesgo de atropello y sin haber colocado el freno y depositado la cuchara y/o pala en

el suelo. Debera conservar la llave de contacto encima.

- Las méquinas que deban transitar por la via publica cumplirdn con las disposiciones

reglamentarias necesarias para estar autorizadas.

- El conductor debe asegurarse previamente al inicio de los trabajos que funcionan
adecuadamente los dispositivos de seguridad; en particular el avisador acustico de marcha

atras y el rotativo luminoso.

- No poner en funcionamiento la méaquina, ni accionar los mandos mientras el operador no se

encuentre en su puesto de mando.

- Antes de conectar/arrancar el equipo asegurarse que nadie est4 en su area de riesgo.

- Hacer uso de la luz giratoria.

- Atender las indicaciones del sefalista, si lo hubiera, especialmente al ir marcha atras.

- La cabina de control estara ocupada exclusivamente por el operador.

- No dejar la maquina abandonada con el motor en marcha.

- Prestar especial cuidado al elegir el punto de apoyo de los gatos.

- En paradas prolongadas parar la maquina, quitar las llaves, asegurarse que no podra ser
utilizada por personal no autorizado y dejar los elementos activos (cuchara, matrtillo, etc.)

apoyados en el suelo.

- No se manipularan los dispositivos de seguridad bajo ninguiin concepto.

- Se asegurara un correcto alumbrado.

- Los accesos se mantendran limpios de barro, grasa, etc.
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- Subir y/o bajar de forma frontal a la maquina utilizando los peldafios y asideros. No hacerlo

llevando herramientas o materiales en la mano.

- No acceda a la maquina encaramandose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y

guardabarros, evitara caidas.
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

- Prestar atencion al desplazarse por la zona de trabajo picada para evitar torceduras o

esguinces y llevar el calzado adecuado.

- Lalimpieza y mantenimiento se haran con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento

o funcionamiento.

- Se prestara especial atencién a su adecuado mantenimiento, en especial al correcto reglaje

de la combustion para evitar la emision excesiva de gases en el interior del tunel.
- Los elementos mdviles estaran protegidos con carcasa o rejillas.

- Los gatos hidraulicos se colocaran se colocaran sobre una base firme y dispondran de

mecanismos que eviten su descenso brusco.

- Paraevitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo,
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion,

realice las operaciones de servicio que necesite.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden incendiarse.

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada

pueden causarle quemaduras.

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anti-corrosién. Utilice ademas

gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

- Los liguidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni

acerque fuego.

- Sidebe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la llave

de contacto.

- Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el

fabricante de su retroexcavadora.
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- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura, apartado del
punto de conexién. Recuerde que el reventon de la manguera de suministro o la rotura de la

boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente,
evitara accidentes.

- Se prohibe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha y sin poner la

marcha contraria al sentido de la pendiente, para evitar riesgo de atropello.

Equipos de protecciéon individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIs basicos como chaleco reflectante,
gafas solares, botas de seguridad y orejeras para la contaminacion acustica, asi como el uso
del casco cuando permanezca fuera de la cabina de conduccion.

10.1.2 Retropala (excavadora mixta)

Riesgos mas frecuentes

- Atropellos por presencia de personas en la zona de trabajo, mala visibilidad y/o defectuosa

sefalizacion.

- Vuelco por manejo inadecuado, excesiva aproximacion a desniveles.

- Choque con otros vehiculos por trabajo de maquinas al unisono, falta de visibilidad.

- Contactos eléctricos por lineas aéreas o conducciones enteradas.

- Incendio / explosién por repostaje o conducciones de gas.

- Atrapamientos por vuelcos, derrumbamientos, trabajos de reparacién o mantenimiento.

- Proyeccion de particulas por métodos inadecuados de trabajo, carga excesiva.

- Caida de personas al subir y/o bajar.

- Ruido excesivo por la propia maquina.

- Exposicion a vibraciones por amortiguacién insuficiente

- Exposicién a ambiente pulvigenos.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
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- Fatiga por exceso trabajo y asientos y mandos no ergonémicos.

Medidas preventivas

- Se conocera las posibilidades y los limites de la maquina, y particularmente el espacio
necesario para maniobrar, y la altura de la maquina circulando y trabajando, asi como las

zonas de alturas limitadas o estrechas.

- Las maquinas iran dotadas de un botiquin de primeros auxilios, adecuadamente resguardado

y mantenido limpio interna y externamente.

- El plan de avance de la excavacion de las zanjas se realizara contemplando el cumplimiento

de las medidas de seguridad necesarias.

- Se balizara la zona de evolucion de la maqguina cuando el espacio es reducido y se prohibira

el paso a la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de personas.

- Se prohibira el transporte de personas sobre la maquinaria, en prevencion de caidas, golpes,

etc.

- Se prohibir4 utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a

trabajos puntuales.

- Se examinara con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar "nuevos
recorridos", harén a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar
origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajara en pendientes

superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizara las maniobras a realizar.

- Se prohibira verter los productos de la excavacién con la retropala a menos de 2 m (como
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos

por sobrecarga del terreno.

- Se prohibira realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del

brazo de la "retropala”.

- Se guardard las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteracién del terreno

gue pueda posibilitar el vuelco de la maquina.

- Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los trabajadores que se

encuentren en el interior de pozos o zanjas préoximos al lugar de excavacion.

- La pala durante los transportes de tierras, permanecerd lo mas baja posible para poder

desplazarse con la méxima estabilidad, y no se colmara por encima del borde superior.
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- Se prohibird el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. Se trabajara

siempre a favor del viento.

- El cambio de posicion de las retroexcavadoras se efectuara situando el brazo en el sentido

de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

- El cambio de posicion de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuara
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la

estabilidad de la maquina.

- No se empezara nunca ningln trabajo de retroexcavacion sin los estabilizadores, si la

maquina es de neumaticos. Si la retropala es de orugas se asegurara que esta bien frenada

- Los ascensos o descensos del cazo y/o pala de carga se realizaran lentamente. Se realizara

la carga en los camiones con precaucion.

- Entrabajos en pendiente se orientara el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.

Para la extraccion de material se trabajara siempre de cara a la pendiente.

- En demoliciones no se derribara elementos que sean mas altos que la maquina con la

cuchara o pala extendida.

- Se prohibird que los conductores abandonen la maquinaria con el motor en marcha, para
evitar el riesgo de atropello y sin haber colocado el freno y depositado la cuchara y/o pala en

el suelo. Debera conservar la llave de contacto encima.

- Las maquinas que deban transitar por la via publica cumpliran con las disposiciones

reglamentarias necesarias para estar autorizadas.

- El conductor debe asegurarse previamente al inicio de los trabajos que funcionan
adecuadamente los dispositivos de seguridad; en particular el avisador acustico de marcha

atras y el rotativo luminoso.

- No poner en funcionamiento la maquina, ni accionar los mandos mientras el operador no se

encuentre en su puesto de mando.

- Antes de conectar/arrancar el equipo asegurarse que nadie esta en su area de riesgo.

- Hacer uso de la luz giratoria.

- Atender las indicaciones del sefialista, si lo hubiera, especialmente al ir marcha atrés.

- Lacabina de control estard ocupada exclusivamente por el operador.
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- No dejar la maquina abandonada con el motor en marcha.

- Prestar especial cuidado al elegir el punto de apoyo de los gatos.

- En paradas prolongadas parar la maquina, quitar las llaves, asegurarse que no podra ser
utilizada por personal no autorizado y dejar los elementos activos (cuchara, martillo, etc.)

apoyados en el suelo.

- No se manipularan los dispositivos de seguridad bajo ninguin concepto.

- Se asegurara un correcto alumbrado.

- Los accesos se mantendran limpios de barro, grasa, etc.

- Subir y/o bajar de forma frontal a la maquina utilizando los peldafios y asideros. No hacerlo

llevando herramientas o materiales en la mano.

- No acceda a la maquina encaraméandose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y

guardabarros, evitara caidas.

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

- Prestar atencion al desplazarse por la zona de trabajo picada para evitar torceduras o

esguinces y llevar el calzado adecuado.

- Lalimpieza y mantenimiento se haran con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento

o funcionamiento.

- Se prestara especial atencién a su adecuado mantenimiento, en especial al correcto reglaje

de la combustién para evitar la emisién excesiva de gases en el interior del tinel.

- Los elementos mdviles estaran protegidos con carcasa o rejillas.

- Los gatos hidraulicos se colocaran se colocaran sobre una base firme y dispondran de

mecanismos que eviten su descenso brusco.

- Paraevitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo,
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion,

realice las operaciones de servicio que necesite.

- No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden incendiarse.

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada

pueden causarle quemaduras.
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- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anti-corrosion. Utilice ademas

gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

- Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni

acerque fuego.

- Sidebe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la llave

de contacto.

- Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el

fabricante de su retroexcavadora.

- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura, apartado del
punto de conexion. Recuerde que el reventon de la manguera de suministro o la rotura de la
boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente,

evitara accidentes.

- Se prohibe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha y sin poner la

marcha contraria al sentido de la pendiente, para evitar riesgo de atropello.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIs basicos como chaleco reflectante,
gafas solares, botas de seguridad y orejeras para la contaminacion acustica, asi como el uso

del casco cuando permanezca fuera de la cabina de conduccion.

10.1.3 Motoniveladora

Riesgos mas frecuentes

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Golpes con o contra la maquina, objetos, otras maquinas o vehiculos.

- Vuelcos, caida o deslizamiento de la maquina por pendientes.

- Atropello.

- Atrapamiento.
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- Vibraciones.

- Incendio.

- Quemaduras (mantenimiento).

- Sobreesfuerzos (mantenimiento).

- Desplomes o proyeccion de objetos y materiales.

- Ruido.

- Riesgos higiénicos de caracter pulvigeno.

Medidas preventivas

- Alos conductores de motoniveladoras se les comunicara por escrito la normativa preventiva

antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedara constancia escrita.

- A la motoniveladora solo accedera personal competente y autorizado para conducirla o
repararla.

- La motoniveladora debera poseer al menos:

- Cabina de seguridad con proteccion frente al vuelco y frente a impactos.

- Asiento antivibratorio y regulable en altura.

- Sefializacién éptica y acustica adecuadas (incluyendo la marcha atras).

- Espejos retrovisores para una vision total desde el punto de conduccién.

- Extintor cargado, timbrado y actualizado.

- Cinturén de seguridad.

- Botiquin para emergencias.

- No se debera trabajar con la maquina en situacién de averia, aunque sea con fallos

esporadicos.

- El conductor antes de iniciar la jornada debera:

- Examinar la maquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias

en las piezas o conducciones.
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- Revisar el estado de los neuméticos y su presion.

- Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la

magquina.

- Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

- Elconductor seguira en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador

y que ha sido facilitado por el fabricante.

- Cuando la motoniveladora circule por las vias 0 caminos previstos, respetara estrictamente

las sefiales que con caracter provisional o permanente encuentre en un trayecto.

- El conductor de la maquina no transportara en la misma a ninguna persona, salvo en caso

de emergencia.

- El conductor antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada tendrd conocimiento de las
dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma

directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo.

- El conductor para subir y bajar de la maquina lo hara de frente a la misma, usando los

peldafios y asideros dispuestos a tal fin.

- El conductor no utilizara la cuchilla como ascensor, ni saltara directamente al terreno, como

no sea ante un eventual riesgo.

- No deberan realizarse "ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor funcionando.

- Pararealizar operaciones de mantenimiento se debera:

- Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas operaciones,

se inmovilizard adecuadamente.

- Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente.

- Parar el motor y desconectar la bateria en evitacién de un arranque subito.

- No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto tiempo en dicha

circunstancia.

- Se evitara el contacto directo con liquidos corrosivos, usando para ello la prenda adecuada

al riesgo a proteger.

- No se debera fumar:
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- Cuando se manipule la bateria.

- Cuando se abastezca de combustible la maquina.

- Se mantendrd limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

- Usara el equipo de proteccion individual facilitado al efecto.

- No debera ingerir bebidas alcohdlicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.

- No tomara medicamentos sin prescripcién facultativa, en especial aquéllos que produzcan

efectos negativos para una adecuada conduccién.

Equipos de proteccién individual

- Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos (en caso necesario).

- Mascarilla con filtro mecanico (en caso necesario).

- Cinturén antivibratorio.

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.

- Guantes de seguridad (mantenimiento).

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).

- Botas de gomao P.V.C.

10.1.4 Camién dumper

Riesgos mas frecuentes

Atropellos, choques y colisiones.

Proyeccién de objetos.

Produccion de vibraciones, ruido y polvo.

Desplomes de taludes.
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- Vuelcos o caidas al subir o bajar de las cabinas de conduccion.

- Contactos con conducciones.

- Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.

Medidas preventivas

- Estos vehiculos estaran dotados de los siguientes medios:

e Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.

¢ Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.

e Servofrenos y frenos de mano.

e Cabinas antivuelco y anti-impacto.

e Bocina automatica de marcha atras.

- El servicio de revisién y mantenimiento se efectuara en la maquinaria pesada de movimiento

de tierras.

- Se entregara a los conductores las Normas de Seguridad.

- No circular con la caja alzada 6 en movimiento (basculantes).

- Ladistancia de seguridad para estos vehiculos serd de 10 metros.

- Estos vehiculos en estacidn se sefializaran con "sefiales de peligro'.

- Para las normas de cargas descarga y circulacion se adoptaran las medidas generales del

resto de vehiculos pesados ya enunciadas.

Equipos de proteccidon individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
gafas solares, botas de seguridad, asi como el uso del casco cuando permanezca fuera de

la cabina de conduccion

10.1.5 Camién basculante

Riesgos mas frecuentes
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- Atropellos o golpes a personas por los vehiculos en movimiento.

- Choques del vehiculo con otros o con maquinas, abandono del conductor sin desconectar ni

poner frenos.

- Atrapamiento por vuelco de vehiculos en deslizamientos y/o vuelcos sobre planos inclinados
del terreno.

- Caidas a distinto nivel desde la cabina del camién, en plataformas y escaleras de subida a

caja.

- Contacto eléctrico con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Atrapamientos por Utiles o transmisiones.

- Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.

- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga.

- Exposicion a elevados niveles de ruido.

- Exposicion a vibraciones transmitidas por el vehiculo.

- Exposicion a ambientes pulvigenos.

Medidas preventivas

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas

metdlicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacion y seguridad.

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camién, se instalaran calzos de inmovilizacién de
las ruedas.

- Alos conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregara la

siguiente normativa de seguridad:

e "Atencion, penetra usted en una zona de riesgo, en todas las maniobras de carga y
descarga, aparcamiento y salida siga las instrucciones del Encargado y las indicaciones
del sefalista. Si desea abandonar la cabina del camion utilice siempre el casco de
seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule Gnicamente por
los lugares sefalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida

su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias."

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 168



Nl ,/‘fs_jl',' /,’:1 _':,\_Jlf/
, Censutng de Ingarsana SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de

emprender la marcha.

- Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la

manera mas uniforme.

- Aquellos camiones que se encuentren estacionados, quedaran sefalizados mediante

"sefiales de peligro".

- El colmo méaximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% y

se cubrira con una lona.

- Cuando transporte una cuba para el riego se tendra en cuenta lo siguiente:

e Dadas las caracteristicas de la carga se extremara las precauciones de estabilidad en

itinerarios peligrosos.

e Silacuba lleva dispositivo de corte de riego, se usara al cruzarse con otros vehiculos.

e Cuando se riega se utilizara la doble intermitencia.

- Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,
con una formacion especifica adecuada. Si la maquina circula por una via publica, es

necesario, ademas, que el conductor tenga el carnet correspondiente al vehiculo.

- Elcamién plataforma dispondra de marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad

y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Todos los camiones de transporte estaran dotados de sefal aclstica de marcha atras.

- Verificar que se mantiene al dia la |.T.V., Inspeccion Técnica de Vehiculos, tanto del camién

como de su caja.

- Los camiones de transporte dispondran de todas las revisiones periddicas y técnicas
necesarias para su puesta en obra en correcto estado de funcionamiento. Todas estas

revisiones y sus caracteristicas estaran correspondientemente documentadas.

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camion responden

correctamente y estan en perfecto estado: frenos, neumaéticos, etc.

- Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccidon hay que disponer de un sistema de

manos libres.
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- Se debera disponer del Manual de Instrucciones, el cual debe conocer el operador.

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de

emprender la marcha.

- Alrealizar las entradas o salidas de la obra, lo hara con precaucién, auxiliado por las sefales

de un miembro de la obra.

- Respetaré todas las normas del cédigo de circulacion.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo quedara
frenado, y calzado con topes o con posicion de marcha atras.

- Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando con

antelaciéon las mismas, auxilidndose del personal de obra, si fuese necesario.

- Lavelocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y

las condiciones del terreno.

- No permanecera nadie en las proximidades del camion, en el momento de realizar éste

maniobras.

- Sidescarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacién, se aproximara
a una distancia maxima de 1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes. Todo ello previa

autorizacién del responsable de la obra.

- Si el camién dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se procede
a la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga,

manteniéndose a distancia conveniente que impida el riesgo de caida de materiales.

- Nose accionara el elevador de la caja del camién, en la zona del vertido, hasta la total parada
de éste. Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camion estard bajada

totalmente.

- Durante el vertido de camiones basculante ninguna persona puede permanecer a los lados

del camidn, siempre delante o detras del camion.

- Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.
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- Estara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. Queda expresamente
prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camién durante las operaciones de

carga.

- La pista de circulacién en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de
dar marcha atras, se comprobara que la zona esta despejada y que las luces del chivato

acustico entran en funcionamiento.

- Los camiones dedicados al transporte de materiales en obra estaran en perfectas

condiciones de mantenimiento y conservacion.

- No detenerse en curvas o zonas de poca visibilidad y en caso de tener que hacerlo sefalizar

la presencia del camion.

- Sipor cualquier circunstancia tuviera que parar en una rampa de acceso, el vehiculo quedara
frenado, y calzado con topes o con la marcha en posicién de marcha atrds. Hay que poner
los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina

y el compartimento del motor.

- Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga méxima marcada por
el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga, igualmente estara prohibido que la
carga sobresalga por encima de la caja, en prevision de caida de objetos, durante su

recorrido por la obra

- Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del

proceder mas adecuado.

- Al bascular en vertederos, deberan siempre colocarse unos topes o cufias que limiten el
recorrido marcha atras. Asi mismo, para esta operacion debe estar aplicado el freno de

estacionamiento.

- Las maniobras de aparcamiento y salida seran dirigidas por un sefialista.

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.

- Subir y bajar al camién, utilizando los peldafios y los asideros correctamente.

- Limpiar regularmente en funcién de la visibilidad (y polvo) los parabrisas y retrovisores del

camion.

- Estad prohibido realizar maniobras peligrosas (cerca de excavaciones, desmontes o0
terraplenes, edificaciones, con poca visibilidad...) sin seguir las instrucciones del encargado

o sefialista. No circule a menos de 1,5 metros de borde de desmontes.
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- Las rampas de acceso al tajo no superaran el porcentaje especificado en el manual de
instrucciones suministrado por el fabricante, que en cualquier caso no superara el 15% de

pendiente en prevencion de atoramientos o vuelco.

- En pendientes fuertes, circule con marchas cortas. Si debe pararse en rampas, utilice
siempre topes en las ruedas, ademas del freno de servicio. Ceda siempre el paso a maquinas

cargadas.

- Asegurarse al cargar y descargar que no hay gente en los alrededores del camion, y en
especial antes de utilizarlo después de una parada (puede haber personas descansando en

la sombra...).

- Comprobar antes de arrancar que las palancas de elevacion de la caja funcionan

correctamente.

- Inspeccionar las vias de paso (pueden existir contactos con lineas eléctricas, aéreas o en el

suelo).

- En caso de ser asi, avise enseguida al encargado. Antes de levantar la caja basculante,
asegurese que no hay obstaculos aéreos; bajela de inmediato una vez haya acabado la

descarga.

- Tener en la cabina un extintor (timbrado y con las revisiones obligatorias al corriente), agua
limpia, casco, chaleco de alta visibilidad y lleve botas de seguridad antideslizantes. Al salir
de la cabina debe usar el casco.

- Usar topes clavados en el suelo siempre que deba acercarse a desmontes para volcar la

carga.

- Respetar al 100% el cédigo de circulacién. Esta absolutamente prohibido trabajar y conducir

bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos que produzcan somnolencia.

- Los camiones estaran dotados de bocinas de marcha de retroceso.

- Prohibido trabajar con el vehiculo en situacién de averia o semiaveria. Repararla primero,

luego reiniciar el trabajo.

- Encaso de tener que manipular la bateria debe realizarse con guantes y gafas de proteccion.

- Enelcaso de que el vehiculo quede atascado en el barro, es practica habitual intentar sacarla
con otra maquina enganchandose entre si con cables de acero, este cable debera estar

calculado para soportar los esfuerzos a los que va a ser sometidos. Para evitar posibles
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accidentes por rotura de cable todo el personal debe estar alejado de las maquinas, como

minimo a 1,5 veces la longitud del cable utilizado.

- No est4 permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. Se conducira
cuesta abajo con la velocidad permitida, introduciendo una velocidad inferior siempre antes

de una bajada, nunca durante.

- Al bascular la cabina, en operaciones de descarga deben instalarse topes que limiten el

recorrido marcha atras.

- Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberan utilizarse mecanismos que
impidan su desblocaje: puntales metalicos, perfiles, calzados, cadenas de sustentacion, etc.,
gue impidan con la caida de la misma el atrapamiento del mecénico o del conductor que

realiza esta labor.

- Las maniobras se realizardn dentro del campo de visibilidad del conductor, y en caso

necesario se auxiliara de un sefialista.
- No se debe saltar desde la caja o cabina al suelo.

- Antes de levantar la caja del camion, hay que cerciorarse de que el camiéon se encuentra
estacionado en superficie horizontal y no existen lineas eléctricas aéreas en su radio de

accion.

- El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

Usar el casco homologado siempre que baje del camién.

Durante la carga permanecera alejado del radio de accién de las maquinas y alejado

del camion.

Antes de comenzar la descarga tendra echado el freno de mano.

¢ No abandone el camién con el motor encendido, cuando lo deje, debe:

e Procurar que el terreno donde lo deje sea firme y llano.

e Poner el freno de mano.

e Sacar la llave del contacto y poner una marcha, opuesta a la pendiente existente.

- Se elegira el camion adecuado a la carga a transportar y el nimero de ellos. Se dara siempre

paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posicion adecuada: para palas de
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chasis rigido y palas de cadenas, su eje debe formar 150° con el frente donde trabaja la

magquina.

- Se prestara atencion especial al tipo y uso de neumaticos. Si el camién ha de someterse a
paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumaticos tipo radial calculando el

indice de Tm/km/h, esto permite disminuir el calentamiento de los mismos.

- Para evitar riesgos de vuelco del camién o de vertido de la carga sin control se vigilara que
no se realicen vaciados de caja con movimientos simultaneos de avance o el retroceso con

la caja en movimiento ascendente o descendente.

- Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regara superficialmente con agua, al

igual que los caminos de circulacion interna de la obra.

Equipos de proteccion individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
gafas solares, botas de seguridad, asi como el uso del casco cuando permanezca fuera de
la cabina de conduccidn.

10.1.6 Camién grua

Riesgos mas frecuentes

- Atropellos o golpes a personas por los vehiculos en movimiento.

- Choques del vehiculo con otros o con maquinas, abandono del conductor sin desconectar ni

poner frenos.

- Atrapamiento por vuelco de vehiculos en deslizamientos y/o vuelcos sobre planos inclinados
del terreno.

- Caidas a distinto nivel desde la cabina del camion, en plataformas y escaleras de subida a

caja.

- Contacto eléctrico con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Atrapamientos por Utiles o transmisiones.

- Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.

- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga.
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- Exposicién a elevados niveles de ruido.
- Exposicién a vibraciones transmitidas por el vehiculo.
- Exposicién a ambientes pulvigenos.

- Desprendimiento de cargas izadas mediante pluma autocargante.

Medidas preventivas

- Para la utilizacion de la pluma auto-cargante se tomaran las siguientes precauciones:

El camion grda debe instalarse en terreno compacto.

Situar el camién grda en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la

actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.

No permitir la utilizacién de la grida como elemento de transporte de personas.

e No permitir la utilizacion de la gria para acceder a las diferentes plantas.

e No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la maquina

e No subir ni bajar con el camién grda en movimiento

e Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente
gue las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar

el funcionamiento de los frenos.

- Previamente a la realizacién de cualquier trabajo con la grda, se instalaran los calzos

inmovilizadores de que disponga el camion.
- Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

- La carga suspendida estaré visible, por el operador, en todo momento. Si no fuera posible

esto, se dispondra un sefialista para prevenir maniobras erréneas.

- Se prohibe la suspension de cargas de forma lateral, por parte de un camion cuya superficie

de apoyo se encuentre inclinada hacia ese lado de la carga.

- Se prohibe estacionar o circular con el camion gria a menos de dos metros de distancia del

borde del talud de las excavaciones.
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- Se prohibe arrastrar cargas con el camién gria, asi como realizar tirones sesgados de la

carga.

- Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos, se guiardn mediante cabos de

gobierno.

- Se prohibe la permanencia de personal bajo la carga en suspension.

- El conductor del camién grua estara en posesion del certificado que lo capacite para realizar

operaciones como gruista.

- Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del

camién en funcién de la extension del brazo-graa.

- No se abandonara la maquina con una carga suspendida.

- Sera obligatoria la presencia de un recurso preventivo de la empresa contratista principal,

durante los trabajos, la designacién de este recurso preventivo se realizara por escrito.

- El operador de la gria dispondra de la pertinente acreditacién para manejar dicho elemento.
Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,

con una formacion especifica adecuada.

- Se revisara antes de iniciar los trabajos, que toda la documentacion del vehiculo esté en

regla. (Seguro, Permiso de circulacion, Ficha de caracteristicas técnicas, ITV, etc.)

- Los camiones gruas dispondran de todas las revisiones periodicas y técnicas necesarias
para su puesta en obra en correcto estado de funcionamiento. Todas estas revisiones y sus

caracteristicas estaran correspondientemente documentadas.

- Se prohibe trabajar bajo condiciones meteoroldgicas adversas de fuertes lluvias o vientos.
En el caso de la aparicion de vientos con velocidades superiores a 50 Km/h. se suspendera

la elevacion de cargas con gruas y los trabajos en altura.

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro

ruedas y los gatos estabilizadores.

- Se prepararan zonas de la obra debidamente compactadas para la entrada y ubicacion de la

grua sobre camion, asi como para acopios de elementos pesados.

- Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion de los

riesgos por maniobras incorrectas.
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- El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible,
las maniobras seran dirigidas por un sefialista, en previsién de los riesgos por maniobras

incorrectas.

- Elgancho (o el doble gancho), de la gria sobre camion estara dotado de pestillo (o pestillos),

de seguridad, en prevencién del riesgo de desprendimientos de la carga.

- Las rampas para acceso del camidn grlda no superaran inclinaciones del 20 % como norma
general (salvo caracteristicas especiales del camiéon en concreto) en prevencién de los

riesgos de atoramiento o vuelco.

- Se prohibe estacionar (o circular con), el camién grda a distancias inferiores a 2 m. (como
norma general), del corte del terreno o situacion similar, en prevision de los accidentes por

vuelco.

- Se prohibe utilizar la grda autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra

insegura.
- Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga y por supuesto tiro oblicuo de la carga.

- Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo de

la grda esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevision de los accidentes por vuelco.

- Las cargas suspendidas seran controladas mediante cabos, por un minimo de dos hombres,

para evitar balanceos y movimientos incontrolados, si fuese necesario.
- Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.
- No se permitird el acceso al camion a personas no autorizadas para el manejo del mismo.

- Se consideraran las caracteristicas del terreno sobre el que se realizaran los trabajos, para
impedir que las ruedas queden atrapadas o bloqueadas y que se produzcan vuelcos,
permitiendo su movimiento sin obstaculos. El tropiezo o el hundimiento del camién en el
terreno, puede provocar su inclinacion o vuelco, con grave riesgo para los trabajadores. Por
esto, antes de comenzar los trabajos hay que asegurarse del que terreno sobre el que se

trabajara esté en buenas condiciones.

- Se utilizara prioritariamente el camion grda en la autocarga/autodescarga de materiales. En
caso de utilizacion el camion grda como una grda autopropulsada, se cumplira, en tal caso,
lo dictaminado en el REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el
nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion técnica complementaria «MIE-AEM-4»
del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias moviles

autopropulsadas. BOE nim. 170 de 17 de julio, para lo cual se nombrard un jefe de
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maniobras por escrito.

- Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la

manera mas uniformemente repartida y bien sujeta.

- No comenzaran su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos - soporte en el
suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las caracteristicas de la carga que

han de izar, lo exija.

- Latraslacion con carga de las grias automoviles se evitara siempre que sea posible. De no
ser asi, la pluma, con su longitud mas corta y la carga suspendida a la menor altura, se

orientard en la direccién del desplazamiento.

- Durante la traslacién el conductor observard permanentemente la carga, de forma especial
cuando pase bajo obstaculos y con la colaboracién de uno o varios ayudantes para la
realizacion de estas maniobras.

- Cuando la gria esté fuera de servicio se mantendra con la pluma recogida y con los

elementos de enclavamiento accionados.

- Para evitar la aproximacion excesiva de la maquina a bordes de taludes y evitar vuelcos o
desprendimientos, se sefalizaran los bordes, no permitiendo el acercamiento de la

maquinaria pesada a menos de 2 m.

- El gancho de izado dispondra de pestillo de seguridad.

- La maniobra de izado comenzara muy lentamente para tensar los cables antes de realizar
una elevacién, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la

posible trayectoria de la carga.

- Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobara la estabilidad de la misma y el

correcto reparto de las tensiones mecénicas en los distintos ramales del cable.

- No se utilizara la grda para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se haran

mas de una maniobra a la vez.

- Los operadores no atenderan sefial alguna que provenga de otra persona distinta al sefialista

designado al efecto.

- Elascenso y el descenso al camion se realizara frontalmente al mismo, haciendo uso de los
peldafios asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas, y el

descenso mediante saltos.
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- Se evitara volar la carga sobre personas trabajando.

- Durante el mantenimiento las herramientas se llevaran en bolsas adecuadas no tirandolas al

suelo una vez finalizado el trabajo.

- Se comprobaran periédicamente cables, poleas y tambores, sistemas de parada, motores

de maniobra y reductores, dispositivos limitadores de carga y de final de carrera, frenos, etc.

- El personal encargado de los trabajos de manipulacién de cargas debera realizar la revisién
diaria, antes de comenzar los trabajos, de los elementos de carga (cables, eslingas,

pinzas...).

- No se permite el transporte de objetos sueltos ni personas sobre las cargas.

- Los materiales que deban ser elevados por la grda obligatoriamente deben estar sueltos y

libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.

- Comprobar diariamente la estabilidad de la gria y de la carga. El estribado de las cargas se
realizara de forma que no se produzcan desequilibrios, vuelcos o giros de las mismas. De
forma general se hara sujetando esta en dos puntos para evitar movimientos bruscos de

estas.

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en

torno a la gria autopropulsada en prevencion de accidentes.

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accion de cargas suspendidas,

en prevencion de accidentes.

Normas de sequridad para los operadores del camidn grda

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden

volcar y sufrir tensiones.

- Evite pasar al brazo de la grda, con carga o sin ella sobre el personal.

- Sifuese necesario no dé marcha atras sin la ayuda de un sefialista. Tras la maquina puede

haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

- No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para

su integridad fisica.

- Si entra en contacto con linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir

instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energia eléctrica
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haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camion grua,

puede estar cargado de electricidad.

- No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefialista y
evitard accidentes.

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciorese de que tiene la resistencia

necesaria para soportar del camion gria.
- Asegurese la inmovilidad del brazo de la grda antes de iniciar algiin desplazamiento.
- Podngalo en la posicion de viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue del
gancho. Es muy peligroso.

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La graa puede volcar y en el mejor
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafiar los sistemas hidraulicos del

brazo.

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitara
accidentes.

- No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos
pueden dafiar la gria y sufrir accidentes.

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar

problematica y dificil de gobernar.
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia de

extension méxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ella, puede volcar.

- Respete siempre las tablas, rotulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las respeten
el resto de personal.

- Evite el contacto con el brazo telescopico en servicio, puede sufrir Atrapamientos.

- Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
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- Pueden provocar accidentes.

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o

dafiados. No es seguro.

- Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean

el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.

- Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indique en la obra.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS bésicos como chaleco reflectante,
gafas solares, botas de seguridad, asi como el uso del casco cuando permanezca fuera de

la cabina de conduccion.

10.1.7 Tractor de orugas

Riesgos mas frecuentes

- Caidas desde la maquina.

- Atropellos y colisiones.

- Choques contra vehiculos.

- Vuelcos.

- Quemaduras.

- Polvo.

- Intoxicaciones.

- Explosiones.

- Erosiones.

- Lumbalgias.

- Ruidos.

Medidas preventivas
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- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el

freno de mano y bloquee la maquina.
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador.

- Evitar tocar el liquido anticorrosién, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas

antiproyecciones.
- No fumar cuando se manipula la bateria ni cuando se abastezca de combustible.

- No tocar directamente el electrolito de la bateria con las manos. Si debe hacerlo por algin
motivo, hagalo protegido por guantes de proteccion con proteccion frente a agentes causticos

0 COrrosivos.

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
llave del contacto totalmente.

- Durante la limpieza de la maquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma.

Cuando utilice aire a presion, evitar las proyecciones de objetos.

- No liberar los frenos de la méaquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los tacos

de inmovilizacion en las ruedas.

- Sitiene que arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de la bateria desprenden gases
inflamables. La bateria puede explosionar.

- Vigilar la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presién recomendada por el

fabricante de la maquina.

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura apartandose del

punto de conexién y llanta.

- Elestado de los neuméticos y de los frenos es muy importante. Con los neuméticos gastados

se pierde adherencia y capacidad de traccion.
- Mantener limpios de barro los pedales y los mandos.

- Se deben utilizar contrapesos delanteros adecuados, en funcién del peso de los aperos.

También puede utilizarse el lastre liquido de las ruedas.
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- Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

- No se admitirdn en obra maquinaria, que no venga con la proteccion de cabina antivuelco y

antiimpacto instalada.

- Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo, seran las disefiadas

expresamente por el fabricante para su modelo.

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentaran deformaciones de haber resistido

ningn vuelco.

- Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustién. Esta
precaucion se extremara en los motores provistos de ventilador de aspiracion para el

radiador.
- Las maquinas estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

- Las maquinas, que deban transitar por la via pablica, cumpliran con las disposiciones legales

necesarias para realizar esta funcion.
- Se prohibe que los conductores abandonen la méaquina con el motor en marcha.

- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder

desplazarse con la maxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuaran siempre

utilizando marchas cortas.

- Aliniciar el descenso por una parcela con el remolque cargado, poner la velocidad mas corta

a fin de evitar los cambios de velocidad en plena pendiente y evitar frenadas bruscas.

- Si el tractor es articulado, y se transporta una maquina suspendida, se evitara efectuar

cambios bruscos de direccién por golpe de volante.

- No aprovechar las pendientes del camino bajando en punto muerto. A mayor velocidad

mayor posibilidad de vuelco.
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- Tomar las curvas con la velocidad adecuada y si se arrastra un remolque o maquina, tenerlo

en cuenta para calcular el radio maximo.

- Los cambios de sentido en las laderas se deberan efectuar suavemente y con el apero
levantado de forma tal que la parte mas baja del terreno. En caso de utilizar aperos
reversibles (Ej.: bisurco), buscar la zona mas llana y, con el tractor detenido proceder a volver

el apero. Las pendientes deberian bajarse en la misma marcha que se suben.

- No se debera remolcar maquinas o cargas pesadas por laderas de fuerte pendiente.

- No embragar violentamente el tractor, el pedal se debe soltar suave y progresivamente. En
modelos con cambio automatico, se debe acelerar suavemente tras el accionamiento del

cambio.

- Cuando el tractor sufra un atasco en el terreno, no intentar sacarlo colocando debajo de las
ruedas motrices objetos tales como: ramas, piedras, etc.; ni forzar el tractor acelerando
bruscamente, pues si se produce asi, es facil que el tractor se “encabrite” y tienda a volcar

hacia atras. Si es posible, utilizar otro tractor para desatascarlo.

- Independientemente de las normas de seguridad adoptadas para evitar el “encabritamiento”
del tractor, en caso de iniciarse éste, se debera pisar inmediatamente el pedal de embrague

para que el tractor vuelva a su posicion normal.

- Siempre que las labores a realizar lo permitan se utilizara la maxima anchura de via posible,
tanto en las ruedas traseras como en las delanteras, con lo que se mejorara la estabilidad

del tractor.

- Trabajar con un apero adecuado a la potencia del tractor

- En el caso de poseer tracciones delanteras utilizarlas siempre.

- La provisién de un desenganche automético del embrague reduce el riesgo de vuelco hacia

atras, ya que el embrague se desengancha si encuentra una obstruccién.

- No llevar herramientas sueltas dentro del tractor. Son muy peligrosas en caso de vuelco.

- Lacirculacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

- Se prohibe transportar personas en la maquina, salvo en condiciones de emergencia.

- Se prohibe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,

encaramado o pendiente de ella).
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- Las maquinas estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

- Se prohibe el acceso a las maquinas utilizando la vestimenta sin cefiir (puede engancharse

en salientes, controles, etc.).
- Se prohibe encaramarse a la pala durante la realizacién de cualquier movimiento.
- Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.
- Las maquinas estaran dotadas de luces y bocina.

- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de

operacion de la pala.

Equipos de proteccién individual

- Casco (solo fuera de la maquina).

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

- Mascarilla (cuando sea necesaria).

- Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).

- Calzado de seguridad.

- Fajay cinturones antivibraciones.

- Ropay accesorios de sefalizacion (s6lo fuera de la maquina)

10.1.8 Camién cisterna de agua parariegos

Riesgos mas frecuentes

Caidas a distinto nivel.

- Golpes por o contra objetos.

- Vuelco del camién cisterna.

- Atropellos.

- Atrapamientos.

- Quemaduras (mantenimiento).
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- Sobreesfuerzos.

- Incendios.

Medidas preventivas

- Los camiones cisterna de agua, estaran dotados de los siguientes medios a pleno

funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante.

e Faros de marcha de retroceso.

¢ Intermitentes de aviso de giro.

¢ Pilotos de posicion delanteros y traseros.

¢ Pilotos de balizamiento.

e Servofrenos.

e Freno de mano.

e Bocina automatica de marcha de retroceso.

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen funcionamiento del
motor, equipo de riego, sistema hidraulico, frenos, neumaticos, etc. en prevencion de riesgos

por mal funcionamiento o averia.

- Dispondra de extintor cargado, timbrado y actualizado, asi como de botiquin de primeros

auxilios.

- Suba o baje del camion cisterna de frente por el lugar adecuado y asiéndose con ambas

manos para mayor seguridad.

- No suba o baje apoyandose sobre cualquier saliente.

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

- No realice "ajustes" con los motores en marcha.

- No permita que personas no autorizadas accedan al camion cisterna, y mucho menos que

puedan llegar a conducirlo.
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- No utilice el camién cisterna en situaciéon de averia o semiaveria.
- Antes de abandonar la cabina asegurese de haber instalado el freno de mano.
- No guarde trapos ni combustible en el vehiculo, pueden producir incendio.

- Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del

radiador, pues el vapor desprendido puede producirle graves quemaduras.
- No fume cuando manipule la bateria ni cuando se abastezca de combustible.
- Vigile la presién de los neumaticos y trabaje con la marcada por el fabricante.
- Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien dormita a su sombra.

- Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estaran en perfectas condiciones de

conservacion y mantenimiento.
- No comeré en exceso ni ingerira bebidas alcohdlicas.

- No tomara medicacion alguna sin prescripcién facultativa, en especial aquélla que produzca

efectos negativos para una adecuada conduccién.
- Utilice siempre el equipo de proteccion individual que le faciliten.

- De toda esta hormativa se hara entrega, quedando la oportuna constancia escrita de ello.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad (cuando abandone el camién).

- Botas de seguridad.

- Guantes de seguridad (mantenimiento del camién).

- Chaleco de alta visibilidad (cuando abandone el camién).

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, distintos a los

anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos.

10.1.9 Compactador autopropulsado (rulo)

Riesgos mas frecuentes

- Vuelcos por la existencia de desniveles.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 187



Nl ,/‘fs_jl',' /,’:1 _':,\_Jlf/
, Censutng de Ingarsana SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Choques con otros vehiculos por falta de visibilidad o mala sefializacion.

- Quemaduras.

- Atropellos y atrapamientos.

- Cortes y heridas en las labores de mantenimiento de la maquinaria.

- Caidas al subir o bajar de la maquina.

Medidas preventivas

- La maquina dispondrd de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de
instrucciones o en su defecto se habrd sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo
que especifica el Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

- Los operadores de esta maquina deberan estar debidamente acreditados y haber sido
instruidos en las tareas a realizar en la obra.

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la maquina responden
correctamente y estan en perfecto estado.

- Estaran dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos

lados, portico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas

hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

- Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la compactadora de ruedas,

para evitar los riesgos por atropello.

- Se prohibir4 en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para
evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

- Se prohibiran las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en

marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

- Se sefializaran los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas y sefiales

normalizadas de tréfico.

Equipos de proteccidén individual
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- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturdn elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

10.1.10 Compactadora manual (rodillo)

Riesgos mas frecuentes

- Golpes o aplastamientos por el propio equipo.

- Sobreesfuerzos o lumbalgias.

- Vibraciones transmitidas por la maquina.

- Exposicion a importantes niveles de ruido.

- Exposicion a ambientes pulvigenos.

- Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno.

Medidas preventivas

- Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefializacion.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con esta maquinaria, seran
sometidos a un examen médico para detectar posibles alteraciones (oidos, érganos internos,

articulaciones...).

- Cadatajo de compactacion, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran, en previsién

de lesiones por exposicién continuada a vibraciones y excesivo ruido.

- Antes de poner en funcionamiento la maquinaria habra de asegurarse de que estan

montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
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- Las compactadoras de arranque por manivela deberan tener el desembrague automatico en
caso de retroceso (las manivelas se aconsejan, al empufarlas, colocar el dedo pulgar en el

mismo lado que los otros dedos y dar el tirén hacia arriba).

- La maquinaria debera guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La

maquina puede descontrolarse y producirle lesiones.

- Se deberaregar la zona a aplanar, pues este tipo de maquinaria produce polvo ambiental en

apariencia ligera, o use una mascarilla de papel filtrante.

- Se utilizara siempre protectores auditivos, esto evitard perder agudeza de oido o quedar
sordo.

- Se utilizara siempre calzado con la puntera reforzada.

- No se dejaré el pison / rodillo a ningun operario inexperto puede accidentarse y accidentar a
los demas.

- Se utilizara una faja elastica para evitar el "dolor de rifiones", la lumbalgia.

- Se utilizaran compactadoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- La maquina dispondra del manual de instrucciones y mantenimiento del fabricante, que

conocera y aplicara en su uso el operador de la misma.

- Solo el personal autorizado podra manejar este tipo de maquinas; tendrd como minimo

categoria peoén especializado.

- Las compactadoras seran utilizadas en las condiciones previstas por el fabricante, estando

prohibido su uso en condiciones no previstas.

- No utilizar la compactadora cuando se detecte alguna anomalia durante la inspeccion diaria
o durante su uso. Informar inmediatamente al responsable de la maquina y a la empresa

alquiladora o suministradora.

- Las operaciones de mantenimiento, reparacién o cualquier modificacion de la pequefia
compactadora solo podran ser realizadas por personal especializado de la empresa

alquiladora La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos.

- Estara prohibido trabajar cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o desniveles.

Manteniendo siempre una distancia de seguridad con los bordes
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- Solo se podra trabajar con la maquina en lugares cerrados (interior de naves, tuneles, etc.)
cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilacién antes de poner en marcha el

motor. En tal caso, debera pararse el motor cuando no se emplee el compactador.

- Usar los anclajes para elevacién o sujecion dispuestos en la maquina para el transporte a

grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa alquiladora.

- No utilizar nunca las pequefias compactadoras en atmdsferas potencialmente explosivas

(cerca de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

- Repostar el combustible en areas bien ventiladas, con el motor parado y frio y la llave de

combustible cerrada.

- No fumar durante la utilizaciéon de las compactadoras o al repostar combustible.

- Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. No guardar trapos

grasientos o materiales inflamables cerca del motor o del tubo de escape.

- El combustible debera verterse en el depdsito con la ayuda de un embudo. En caso de

derramar combustible, no poner en marcha el motor hasta haber limpiado la zona.

- Se debe disponer de un extintor facilmente accesible cerca de la maquina.

- No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en marcha o

permanezca caliente.

- Rellenar siempre los depésitos de aceite motor y aceite del sistema apisonador con el motor

parado y frio. Emplear gafas antiproyecciones y guantes durante esta operacion.

- Lazonade trabajo, asi como sus accesos estaran convenientemente iluminados, atendiendo
a las exigencias visuales correspondientes, con contrastes de luminancia adecuada y sin

deslumbramientos.

- En el caso de utilizar esta maquina en calzadas abiertas al trafico de vehiculos, queda
terminantemente prohibido el comienzo de los trabajos hasta que no esté perfectamente
instalada la sefializacion, balizamiento, y en su caso, defensa, por obras en carretera,

igualmente ocurre si los trabajos se desarrollan en calzadas en el interior del casco urbano.

- En zonas transitadas (peatonales, vehiculos, arcenes, carreteras, etc.) en todo momento
estara debidamente sefializado y la zona de trabajo debidamente protegida para evitar el
acceso de personal no autorizado, cercandose si fuera necesario con cinta balizadora o

vallas de proteccion, cumpliendo con la normativa vigente.
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- Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefializacién segun

el detalle de planos, en prevencién de accidentes.

- Esta prohibida la anulacién de protecciones, en particular, si existe el interruptor eléctrico del

tipo “hombre muerto” en la empunadura.

- Se prohibe la retirada, manipulacion, puenteo o anulacién de los elementos de proteccion de

la maquina.

- Antes de poner la maquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se hayan montado

todas las tapas y armazones protectores.

- Esté prohibida la circulacién delante de esta maquina trabajando, en evitacion de golpes y

atropellos.

- Durante las paradas puntuales, durante la hora de comida y al finalizar la jornada de trabajo,
parar el motor y retirar la llave (en posesion del operador).

- No se abandonara la maquina con el motor en marcha, se dejara horizontal, frenada, y con

los dispositivos de seguridad colocados y la llave de contacto retirada.

- Antes de poner en marchala maquina, se reconocera el terreno por el que ha de desplazarse,
de forma que no se encuentren obstaculos que dificulten la marcha, terrenos que no soporten

el peso de la maquina, etc.

- Toda maquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, se sefalizara "PROHIBIDO SU
USOQO" y se bloqueara dé forma que no pueda ser puesta en marcha, no retirandose la
sefializacion y la proteccién mientras dure la reparacion y sea comprobado su perfecto
funcionamiento.

Pisén vibrante

- Se recomienda regar la zona a compactar para evitar la generacion de polvo ambiental

durante la utilizacion del pisén, si fuese necesario.

- Antes de arrancar el motor del pisén, situar la maquina sobre la superficie a compactar. No

arrancar nunca el pisén sobre una superficie dura como asfalto o cemento.

- Antes de arrancar el motor, si el pisén dispone de un regulador de amplitud de salto, verificar

que la amplitud de salto elegida sea adecuada al tipo de material a compactar.

- Comprobar que no haya trabajadores en el radio de accién del pis6n y asegurar en todo

momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio durante su uso.
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- Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del pisén. Si el arranque es
manual, evitar soltar de golpe la empufadura de arranque. Ceder despacio para que la

cuerda vuelva suavemente hasta su posicion inicial.

- Se ajustara la palanca de revoluciones segun la consistencia y densidad del suelo.

- Se guiara el pison para avanzar frontalmente siguiendo siempre con la vista su trayectoria,

evitando los desplazamientos laterales.

- Conducir el pis6n mediante la empufiadura de forma que las manos no se puedan golpear

contra elementos fijos. Mantener los pies alejados del pedal apisonador.

- No hacer funcionar el pisén sobre superficies duras como hormigon o asfalto compactado y

sobre suelos fuertemente helados.

- Nunca tumbar el pisén en el suelo mientras el motor permanezca en marcha.

- No soltar o levantar el pisén mientras el motor esté en funcionamiento.

- Evitar usar la maquina de forma continuada por un mismo operador durante largos periodos
de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibracién emitidos

por la regla. Es recomendable establecer periodos de descanso.

- Agarrar la empufiadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro.

No limitar el movimiento del pis6n durante su utilizacién.

- Cuando se trabaje en ambientes frios, es recomendable utilizar guantes para mantener las

manos lo mas calientes posibles, ya que se reducira el efecto de las vibraciones.

- Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor del pisén. Nunca detener el motor

a plena marcha. No emplear el estrangulador de aire para detener el motor.

- En situaciones de emergencia desconectar directamente el interruptor del motor.

- Cerrar la llave del combustible para largos periodos de inactividad del pisén.

- Aparcar el pison en posicién vertical sobre una superficie nivelada y resistente. Si ha de

guardarse tumbado, se deber& apoyar la parte frontal del pisén sobre el suelo.

- Guardar el pisén en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y del uso

por personas no autorizadas.

- Se debera asegurar el pison frente a movimientos no intencionados.
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Plancha o Bandeja vibrante

- Verificar que el suelo o subsuelo a compactar tiene una capacidad suficiente para sustentar
el peso de la plancha.

- Conocer la situacion y profundidad de las conducciones de servicio enterradas en el suelo

(tuberias de gas, agua, sistemas de alcantarillado y cables eléctricos).
- Nunca pasar sobre cables eléctricos, a menos que estén suficientemente protegidos.

- Usar los anclajes para elevacién o sujeciéon dispuestos en la maquina para el transporte a

grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa alquiladora o suministradora.

- Antes de arrancar el motor, verificar en primer lugar que la palanca de aceleracion se

encuentra en posicién neutra y que el interruptor de vibracién esta desconectado.

- Comprobar que no haya trabajadores en el radio de accion de la plancha y asegurar en todo
momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio durante su uso.

- Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la plancha vibrante. Si el
arranque es manual, evitar soltar de golpe la empufiadura de arranque. Ceder despacio para

gue la cuerda vuelva suavemente hasta su posicion inicial.

- Una vez en marcha, verificar el buen funcionamiento de los indicadores y comprobar

mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente.

- Guiar la plancha desde la posicién de conduccién mediante la empufiadora del brazo de tiro.

No bloquear los dispositivos de maniobra que se regulan automaticamente.

- Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plancha. No conducir la plancha de forma que
pueda quedarse atrapado entre la maquina y un objeto fijo. No subirse sobre la maquina ni
mantener los pies cerca de la placa vibratoria.

- Antes de invertir el sentido de marcha de la plancha, comprobar que haya espacio suficiente
Y que no existan zanjas, pendientes, obstaculos, etc.

- Emplear el grado de vibracion adecuado segun el tipo de material a compactar. Ajustar la
velocidad de desplazamiento al tipo y condicion del terreno a compactar.

- No hacer funcionar la plancha con el sistema de vibracion conectado sobre suelos

fuertemente helados y sobre superficies duras como hormigén o asfalto compactado.
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- Al trabajar en pendientes hacerlo hacia arriba o abajo, evitando realizar giros. No situarse

nunca en la direccion de caida de la maquina.

- No trabajar nunca en pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. La
pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma

en cualquier condicion de terreno o maniobra.

- No trabajar nunca en direccién transversal a la pendiente.

- Evitar usar la plancha de forma continuada por un mismo operador durante largos periodos
de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibracion emitidos

por la plancha. Es recomendable establecer periodos de descanso.

- Agarrar la empufiadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro.

No limitar el movimiento de la plancha durante su utilizacion.

- Cuando se trabaje en ambientes frios, es recomendable utilizar guantes para mantener las

manos lo mas calientes posibles, ya que se reducira el efecto de las vibraciones.

- Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor de la plancha. No detener el
motor a plena marcha. No emplear el estrangulador de aire para detener el motor. No

abandonar la plancha mientras el motor permanezca en funcionamiento.

- Estacionar la plancha sobre una superficie lo méas nivelada y resistente posible.

- Al final de la jornada, guardar la plancha en un lugar limpio, seco, protegido de las

inclemencias del tiempo y del uso por personas no autorizadas.

Equipos de proteccidon individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
guantes de proteccién, mascarilla antipolvo, botas de seguridad y orejeras para la
contaminacion acustica asi como el uso del casco cuando exista riesgo de caida de

materiales.

10.2 MAQUINAS PARA FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGONES

10.2.1 Hormigonera eléctrica

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamientos por la maquina en funcionamiento o por sus transmisiones.
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- Contactos eléctricos directos con partes activas descubiertas.

- Contactos eléctricos indirectos por carencia o insuficiencia de aislamientos y/o de toma de

tierra.

- Exposicion a elevados niveles de ruido.

- Exposicion a ambientes pulvigenos.

- Golpes por elementos maviles.

- Desplome o caida de la hormigonera por golpes o0 mal asentamiento.

Medidas preventivas

- El motor y los elementos en movimiento estan protegidos tal como se describe en la NTP-
121.

- Las operaciones de limpieza manual, se efectuaran previa desconexién de la red eléctrica

de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico.

- Enlas hormigoneras de gasolina, las manivelas y otros sistemas de arranque deberan tener
el desembrague automético en caso de retroceso (las manivelas, se aconseja, al
empufiarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirén hacia

arriba).

- Las hormigoneras tendran protegidos mediante una carcasa metéalica los 6érganos de
transmision (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. Estas
defensas o protecciones deben ser recias y fijadas sélidamente a la maquina. Habran de ser

desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitucion de piezas, etc.

- En las hormigoneras eléctricas, las carcasas y demas partes metdlicas estaran conectadas
a tierra y la botonera de mandos eléctricos lo sera de accionamiento estanco, en prevencion

del riesgo eléctrico.

- El cambio de ubicaciéon de la hormigonera mediante elevacion, se efectuara mediante la
utilizacion de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro

puntos seguros.
- Las hormigoneras no se ubicaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas.

- Las hormigoneras no se ubicaran a distancias inferiores a 3 m como norma general, del

borde de excavaciones o zanjas.
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- Las hormigoneras a utilizar en la obra, estardn dotadas de freno de basculamiento del

bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.

- Utilizar hormigoneras con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad

y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- No poner en funcionamiento la maquina si presenta anomalias que puedan afectar a la

seguridad de las personas.

- Las hormigoneras se ubicaran a una distancia superior a 3 m de los bordes de excavacion,

taludes, estructuras y forjados.

- La hormigonera debe apoyar sobre suelo firme, horizontal, nivelada y lo méas limpia y seca

posible.
- Se mantendran libre de obstaculos el espacio situado alrededor de la hormigonera.

- No situar la hormigonera bajo zonas de circulaciéon de cargas suspendidas ni en zonas de

paso de maquinaria o personas.

- Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso. En la via

publica, esta actividad se aislar4 debidamente de las personas o vehiculos.

- Se inmovilizara la maquina de manera que no puedan producirse movimientos involuntarios
por las vibraciones de la maquina. Para ello se podr4 emplear calzos en alguna de sus
ruedas.

- Se comprobara que nadie esta manipulando en el interior de la tolva antes de conectar la

maquina.

- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que

puedan existir alrededor de la méquina.

- No utilizar la hormigonera a la intemperie bajo condiciones climatolégicas adversas (lluvia,

nieve, iluminacién insuficiente, velocidad elevada del viento, etc.).

- No utilizar nunca la hormigonera en atmésferas potencialmente explosivas (cerca de

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

- Los dispositivos de enclavamiento de seguridad no deberan ser anulados bajo ninguna

circunstancia.
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- Mantener la maquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigén y obstaculos.

- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

- Las hormigoneras a utilizar seran con motor de combustion y en el caso de ser eléctricas se

conectaran a un grupo electrégeno.

- Las hormigoneras estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los accidentes por movimiento descontrolados. Se debe controlar si existe

y funciona.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento estanco, en

prevencion del riesgo eléctrico.

- Serecomienda que la puesta en marcha de la méaquina se haga con el tambor vacio.

- Los sacos de cemento se cogeran entre dos operarios para su descarga, utilizando siempre

un sistema de manipulacion de cargas apropiadas.

- Emplear agua a baja presién evitando apuntar directamente al motor con el chorro.

- No golpear nunca el tambor para romper las acumulaciones de mezcla seca.

- Cuando utilice agua o aire a presion para la limpieza.

- Cuando utilice agua o aire a presién para la limpieza de la maquina provéase del equipo de

proteccion adecuado (casco, gafas antiproyecciones y guantes de nitrilo).

- Realizar mantenimientos periédicos de estos equipos.

- Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado y

autorizado para tal fin.

- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. Bloquear la hormigonera para

impedir su utilizacion por personal no autorizado.

- No mojar el motor eléctrico de la hormigonera ni manipularlo con las manos mojadas.

- Las hormigoneras, tendran protegidos mediante una carcasa metdlica las partes moviles y
los d6rganos de transmisién (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de

atrapamiento.

- Efectuar el llenado y vaciado del tambor con la hormigonera en funcionamiento.
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- Antes de bascular el tambor, comprobar que no haya personas en su radio de accion.

- Para descargar el material, pisar sobre el pedal para desenclavar el volante de giro y, a

continuacion, girar suavemente el volante para bascular el tambor.

- No introducir herramientas o partes del cuerpo dentro del tambor de la hormigonera.

- Evitar el contacto de herramientas o similares con las partes mdviles de la maquina.

- Parar la hormigonera cuando se quiera hacer alguna operacion dentro del tambor.

- Mantener la carcasa del motor cerrada y las protecciones de la corona y de la correa de

accionamiento correctamente fijadas durante el uso de la hormigonera.

- Accionar el interruptor de parada del motor de la hormigonera y, a continuacion, desconectar

el cable eléctrico de la toma de corriente.

- Paralargos periodos de inactividad, se recomienda mantener el tambor en posicion vertical

con la boca hacia abajo.

- Utilizar protectores auditivos si el nivel de ruido ambiental es elevado.

- El cemento, hormigén y algunos aditivos son agresivos para la piel. Protéjase

adecuadamente empleando ropa de trabajo, gafas antiproyecciones y guantes de nitrilo.

- El cambio de ubicacién de la hormigonera a gancho de gria, se efectuara mediante la
utilizacién de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro

puntos seguros.

- Usar los anclajes para elevacién o sujecion dispuestos en la maquina para el transporte a

grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa alquiladora o suministradora.

- Para traslados en distancias cortas, poner el tambor en posicion vertical con la boca hacia

abajo, levantar la lanza y empujar la maquina mirando en el sentido de marcha.

- El arrastre de la maquina no se realizard por el borde de las zanjas, para evitar el vuelco por

desplome.

- Setendra en lugar cercano un extintor a utilizar en caso de incendios o explosiones durante

el mantenimiento y su funcionamiento.

- En caso de contacto con el hormigén (piel u ojos), los operarios deberan lavarse la zona

afectada con agua lo antes posible, ya que un contacto prolongado de la piel con el hormigén
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provocaria irritaciones e incluso quemaduras de diversa indole en la parte del cuerpo

afectada.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
guantes de proteccion, mascarilla antipolvo, gafas de seguridad, botas de seguridad y
orejeras para la contaminacion acustica, asi como el uso del casco cuando exista riesgo de

caida de materiales.

10.2.2 Camién hormigonera

Riesgos mas frecuentes

Atropello de personas.

- Colisién con otras maquinas.

- Vuelco del camion.

- Golpes por el manejo de las canaletas.

- Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.

- Golpes por el cubilote del hormigon.

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

- Los derivados del contacto con el hormigon.

Medidas preventivas

- Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevencién de

atoramientos o vuelco.
- Lalimpieza de la cuba y canaletas se efectuara en lugares sefialados para tal labor.

- La puesta en estacion y los movimientos del vehiculo durante las operaciones de vertido,

seran dirigida por un sefialista.

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas
de los camiones-hormigonera sobrepasen la linea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del
borde.
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- Toda la maquinaria autopropulsada llevara rotativo luminoso, cabina o pértico antivuelco,
extintor, botiquin, luz y avisador acistico de marcha atrds. Ademas, no se podré transportar
a otra persona que no sea el conductor, salvo que el equipo de trabajo disponga de otro

asiento habilitado a tal efecto y sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad.

- Se evitara la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitaran en

lo posible permanecer a una distancia inferior a 60 cm del borde del vaciado.

- Se respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

- Seintentard en la medida de lo posible que los vehiculos no queden parados en las rampas

de acceso, en caso necesario quedaran frenados y con topes.

- Se recuerda a las subcontratas que adopte las medidas oportunas para evitar vertidos de

hormigén en las vias publicas.

- Las maniobras dentro de la obra se haran sin movimientos bruscos, anunciandolas con

antelacion.

- El manejo de los mandos lo realizara la persona que maneja el camién, segun las

instrucciones dadas por la persona responsable del hormigonado.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados de los camiones hormigoneras.
El encargado de la canaleta prestara la maxima atencién a los movimientos de la misma, sin

olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rapidos

- Toda la maquinaria autopropulsada llevara rotativo luminoso, cabina o pértico antivuelco,
extintor, botiquin, luz y avisador acustico de marcha atras. Ademas, no se podra transportar
a otra persona que no sea el conductor, salvo que el equipo de trabajo disponga de otro

asiento habilitado a tal efecto y sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad.

- Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,

con una formacion especifica adecuada.

- Se dispondra del Manual de Instrucciones y Mantenimiento del fabricante.

- Los camiones hormigoneras dispondran de todas las revisiones periddicas y técnicas
necesarias para su puesta en obra en correcto estado de funcionamiento. Todas estas

revisiones y sus caracteristicas estaran correspondientemente documentadas.
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- Cuando un camiodn circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para
gue vigile que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia

adelante y sobre todo hacia atras.

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia; en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos resbaladizos que entrafien otros peligros, a lo largo de las zanjas o
taludes, en marcha atras. No se debe bajar del camiéon a menos que: esté parado el vehiculo,

haya un espacio suficiente para apearse.

- Durante el desplazamiento del camion ninguna persona debera ir de pie o sentada en lugar

peligroso, pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las ruedas.

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5y el 16%, si el camién
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidraulico hay que
calzar las ruedas del camién pues el motor del camién esta en marcha de forma continua.

En pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigén con el camién.

- Las rampas de acceso al tajo no superardn el 16% de pendiente en prevencién de

atoramientos o vuelco.

- En la lubricacibn de resortes mediante vaporizacibn o atomizacién, el trabajador
permanecerd alejado del chorro de lubricacién, que se sedimenta con rapidez, procurando

en todo momento no dirigirlo a otras personas.

- Cuando se haya fraguado el hormigén de una cuba por cualquier razén, el operario que
maneje el martillo neumatico debera utilizar cascos de proteccién auditiva de forma que el

nivel maximo acustico sea de 80 dB.

- No se aproximara a menos de 2 metros del borde de la zanja o excavaciéon donde tenga que

descargar. Para ello, se emplearan si es preciso topes de retroceso.

- Para la elevacion de las cargas se utilizaran recipientes adecuados. Nunca se empleara la
carretilla coman, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material

transportado si sus brazos golpean con los forjados.

- Al término de la jornada de trabajo, se pondran los mandos a cero, no se dejaran cargas

suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

- En los hormigonados directos desde camion con canaleta, se tendran en cuenta las
restricciones establecidas para el movimiento de vehiculos en el interior y proximidades de

la excavacion.
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- Se prohibe permanecer detras de los camiones hormigonera durante el retroceso de los

mismos.

- Se estableceran fuertes topes que sefialen el final del recorrido a una distancia minima de 3
m. de las zanjas o pozos cuando el camién hormigonera deba aproximarse a ellos
retrocediendo.

- Las maniobras de hormigonado con canaleta desde camién hormigonera, seran dirigidas por
un capataz que vigilara que no se produzcan maniobras inseguras y que se guarden las
distancias preceptivas a los diferentes elementos que pudieran suponer riesgo, tales como

excavaciones, zanjas, elementos ya construidos, apeos, encofrados, conducciones, etc.

- Lalimpieza de la tolva no se realizard con la hormigonera en marcha. Que nadie se suba a

la tolva de la cuba mientras el camion esta en marcha.
- Lalimpieza de la cuba y canaletas se realizara en los lugares destinados para tal labor.
- Elacceso a la tolva se realizara por la escalera de acceso incorporada al camion.

- Dentro de la obra se respetara la velocidad y los viales destinados a la circulacién de
vehiculos.

- No se debe bajar del camién a menos que esté parado el vehiculo y haya un espacio
suficiente para apearse.

- Subay baje de la maquina por los lugares indicados para ello.

- Utilice ambas manos para subir y bajar de la maquina, y mire hacia ella.

- Mientras la maquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.

- No intente subir o bajar de la maquina si va cargado con suministros o herramientas.

- Antes de empezar a andar con la hormigonera se comprobara la correcta fijaciéon de la
canaleta a fin de evitar movimientos de esta durante el viaje. No se debe circular con las
canaletas colocadas.

- Antes de la puesta en marcha de la maquina inspecciénela. No la ponga en marcha si esta
averiada y subsanela inmediatamente. Arranque el motor solo sentado en el puesto del
operador. Asegurese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente. Cerciorese
gue no hay nadie trabajando en la maquina, debajo o cerca de la misma. Anticipe siempre la
pendiente y seleccione la velocidad de cambio adecuada. Ponga todos los controles de los

implementos en su posicién FIJA. Ponga la palanca de control en posicion NEUTRAL y

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 203



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

conecte el freno de estacionamiento. Cuando se encuentre en la cabina ajuste el asiento, los

espejos y las palancas de mando para trabajar comodamente.

- Examine las luces por si hay lamparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay fugas
o acumulacién de suciedad, el sistema hidraulico por si hay fugas, los neumaticos para
asegurarse que estan inflados correctamente y que no tienen dafios importantes (comprobar

la presion) y el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores.

- No ponga en marcha la maquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el

puesto del operador.

- En los trabajos de mantenimiento y reparacion aparcar la maquina en suelo firme, colocar

todas las palancas en posicidn neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.

- No realice modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la maquina,

que perjudiquen la seguridad.

- Mantener siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de

energias, sobre todo durante la limpieza de la cuba.

- Si hace contacto con una linea aérea de corriente mantenga la calma, conduzca la maquina
si es posible fuera de la zona de peligro, ordenar la desconexién de la corriente y salir de la

maquina cuando esté seguro de que no haya corriente

- Siempre que sea posible, trabaje en direccién cuesta arriba o cuesta abajo pero no de

costado, para asi evitar movimientos que puedan provocar el vuelco.

- Al circular cuesta abajo, el operador no debe poner la palanca de velocidades en punto

muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer el control del vehiculo.

- Conduzca cuesta abajo con la velocidad permitida. Introducir la velocidad inferior siempre

antes de una bajada, nunca durante.

- No detenerse en curvas o zonas de poca visibilidad y en caso de tener que hacerlo sefalizar

la presencia del camion.

- Alrealizar las entradas y salidas de la obra, el conductor extremara la precaucion, auxiliado
por las sefales de un operario de la obra, sin perderle de vista, siendo necesario si se diese
esta circunstancia parar inmediatamente el camion. Las maniobras se haran sin
brusquedades, anunciando con antelacion las mismas, auxilidndose del personal de obra si

fuera necesario.
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- Sipor cualquier circunstancia tuviera que parar en una rampa de acceso, el vehiculo quedara

frenado, y calzado con topes.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
gafas solares de seguridad durante la limpieza y vertido del hormigén, guante de seguridad,
botas de seguridad, asi como el uso del casco cuando permanezca fuera de la cabina de

conduccion.

10.2.3 Bombade hormigén autopropulsada

Riesgos mas frecuentes

- Los derivados del trafico durante el transporte.

- Vuelco.

- Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).

- Proyecciones de objetos (reventdn de tuberia o salida de la pelota limpiadora).

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

- Atrapamientos.

- Contacto con la corriente eléctrica.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo sera especialista en el manejo y

mantenimiento de la bomba.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estardn siempre en perfectas

condiciones de funcionamiento. Se prohibe expresamente su modificacion o manipulacién.

- La bomba de hormigonado, solo podra utilizarse para bombeo de hormigén segun lo

recomendado por el fabricante en funcién de la distancia de transporte.
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- El brazo de elevacion de la manguera, Unicamente podra ser utilizado para la mision a la que

ha sido dedicado por su disefio.

- Las bombas para hormigén a utilizar habran pasado una revision anual en los talleres

indicados para ello por el fabricante.

- La ubicacién exacta en el solar de la bomba, se estudiara a nivel del Plan de Seguridad, no

obstante, se exigira que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos:

e Que sea horizontal.

e Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte
del terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, siempre

mas salientes que las ruedas).

- Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo del hormigén, comprobara que
las ruedas de la bomba estan bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en

posicion con el enclavamiento mecanico o hidraulico instalado.

- La zona de bombeo (en casco urbano), quedard totalmente aislada de los viandantes, en

prevencion de dafos a terceros.

- Al personal encargado del manejo de la bomba hormigén, se le hara entrega de la siguiente

normativa de prevencién. De su recepcién quedara constancia escrita.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DE BOMBEO

- Antes de iniciar el suministro de hormigén asegurarse de que todos los acoplamientos de

palanca tienen en posicion de inmovilizacion los pasadores.
- Antes de verter el hormigon en la tolva asegurarse de que esta instalada la parrilla.

- No togue nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina esta

en marcha.

- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de
accionamiento, purgue la presion del acumulador a través del grifo, luego efectle la tarea

que se requiera.

- No trabajar con el equipo de bombeo en posicién de averia, aunque sean fallos esporadicos.
Detenga el servicio, pare la maquina y efectle la reparacion; solo entonces debe seguir

suministrando hormigén.
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- Si el motor de la bomba es eléctrico:

e Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexion.

No intente modificar o puentear los mecanismos de proteccioén eléctrica.

Comprobar diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado de desgaste interno
de la tuberia de transporte mediante un medidor de espesores, para evitar riesgos de

rotura.

Para comprobar el espesor de la tuberia es necesario que no esté bajo presion.

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigén, pruebe los

conductos bajo la presién de seguridad.

Respete el texto de todas las placas de aviso instalada en la maquina.

- Una persona competente y autorizada sera la encargada de comprobar que para presiones
mayores de 50 bares sobre el hormigén (bombeo en altura), se cumplen las siguientes

condiciones y controles:

¢ Que estan montados los tubos de presion definidos por el fabricante para ese caso en

concreto.

e Efectuar una presion de prueba al 30% por encima de la presion normal de servicio
(prueba de seguridad).

- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. Ya bombeados), los

acoplamientos, juntas y codos.

- Las conducciones de vertido de hormigbén por bombeo, a las que puedan aproximarse

operarios a distancias inferiores a 3 m. quedaran protegidas por resguardos de seguridad.

- Una vez concluido el hormigonado se lavard y limpiara el interior de los tubos de toda la

instalacién para evitar la aparicion de "tapones" de hormigén.

Equipos de proteccidén individual

- Guantes de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Guantes de goma o de P.V.C.
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- Calzado de Seguridad.

- Botas de gomao P.V.C.

- Mandil impermeable.

- Cinturén antivibratorio.

10.2.4 Vibrador de hormigén

Riesgos mas frecuentes

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Golpes a otros operarios con el vibrador.

- Sobreesfuerzos.

- Lumbalgias.

- Reventones en mangueras o escapes en boquillas.

- Ruido.

Medidas preventivas

- El vibrado se realizard siempre con el trabajador colocado en una posicion estable y fuera

del radio de accién de mangueras o canaletas de vertido.

- La manguera de alimentacién eléctrica del vibrador estara adecuadamente protegida,

vigilandose sistematicamente su estado de conservacion del aislamiento.

- El aparato vibrador dispondra de toma de tierra.

- El vibrador no se dejara nunca funcionar en vacio ni se movera tirando de los cables.

- El trabajador utilizard durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase lll,

guantes dieléctricos y gafas de proteccién contra salpicaduras de mortero.

Equipos de proteccién individual

- Guantes de seguridad.
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- Casco de seguridad.

- Guantes de goma o de P.V.C.
- Calzado de Seguridad.

- Botas de gomao P.V.C.

- Mandil impermeable.

- Cinturén antivibratorio.

10.3 OTRAS MAQUINAS
10.3.1 Herramientas manuales

Riesgos mas frecuentes

- Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo
normal.

- Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta.

- Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material
trabajado.

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

Medidas preventivas

- Los trabajadores deberan seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso de cada

herramienta que deba emplear en su trabajo.

- No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos especificos, ni sobrepasar
las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.

- Se utilizara la herramienta adecuada para cada tipo de operacién.

- No se trabajara con herramientas estropeadas.

- Se utilizara los elementos auxiliares o accesorios que cada operacion exija para realizarla en

las mejores condiciones de seguridad.
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- El encargado observara como se manejan las distintas herramientas manuales y las

deficiencias detectadas se comunicaran a cada operario para su correccion.

- El control y almacenamiento, es muy importante para llevar a cabo un buen programa de

seguridad, ya que contribuird a que todas las herramientas se encuentren en perfecto estado.

- El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente

disefiados para ello.
- Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o no.

- Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las

herramientas se llevaran de forma que las manos queden libres.
- Las préacticas de seguridad asociadas al buen uso de las herramientas de mano son:
e Seleccion de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
e Mantenimiento de las herramientas en buen estado.
e Uso correcto de las herramientas.
e Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
e Guardar las herramientas en lugar seguro.
e Asignacion personalizada de las herramientas siempre que sea posible.

- Los trabajadores deberdn seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso de cada

herramienta que deba emplear en su trabajo.

- Encadatrabajo se utilizara la herramienta adecuada, empleandola para la funcién que fueron
disefiadas. No se emplearan, por ejemplo, llaves por martillos, destornilladores por cortafrios,

etc.

- Cada usuario comprobard el buen estado de las herramientas antes de su uso,
inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes moéviles, cortantes y
susceptibles de proyeccidn, y sera responsable de la conservacion tanto de las herramientas
que él tenga encomendadas como de las que utilice ocasionalmente. Debera dar cuenta de
los defectos que se observe a su superior inmediato, quien las sustituird si aprecia cualquier

anomalia.

- Las herramientas se mantendran limpias y en buenas condiciones.
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- No se utilizaran herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se tendra

especial atencién en los martillos y mazas.

- Se prohibe lanzar herramientas; deben entregarse en mano.

- Nunca se deben de llevar en los bolsillos. Transportarlas en cajas portatiles.

- Entrabajos en altura se llevaran las herramientas en bolsa o mochila existentes a tal fin o en

el cinto portaherramientas, con el fin de tener las manos libres.

- Cuando se trabaje en alturas se tendra especial atenciéon en disponer las herramientas en

lugares desde los que no puedan caerse y originar dafios a terceros.

- Las herramientas de corte se mantendran afiladas y con el corte protegido o tapado mediante

tapabocas de caucho, plastico, cuero, etc.

- Las herramientas deberan estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su uso como en

su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes caracteristicas.

- En caso de duda sobre la utilizacion correcta de una determinada herramienta, se pediran

aclaraciones al jefe inmediato antes de ponerse a su uso.

- La reparacion, afilado, templado o cualquier otra operacion la debera realizar personal

especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales.

- En general para el tratado y afilado de las herramientas se deberan seguir las instrucciones

del fabricante.

- El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente

disefiados para ello.

- Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o no.

- Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las

herramientas se llevaran de forma que las manos queden libres.

Medidas preventivas para martillos y mazas

- Como proteccién, se usardan gafas de seguridad en todos los trabajos con estas

herramientas, y si hay otros operarios proximos se protegeran de igual forma.

- No utilizar un mango rajado, aunque se haya reforzado con una ligadura.
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- Emplear martillos cuya cabeza presente aristas y esquinas limpias, evitando las rebabas,

que pueden dar lugar a proyecciones.

- Enlas herramientas con mango se vigilara el estado de solidez de este y su ajuste en el ojo
de la herramienta. Los mangos no presentaran astillas ni fisuras. Se prohibe ajustar mangos

mediante clavos o astillas.

- En el golpeo con mazos se cuidara de que ninguna persona nhi objeto esté en el radio de

accion del mazo.

- Se debe procurar golpear sobre la superficie del impacto con toda la cara del martillo.

- En caso de tener que golpear clavos, estos se deben de sujetar por la cabeza y no por el

extremo.

- Utilizar gafas de seguridad homologadas.

Medidas preventivas paralimas

- Se prohibe utilizar estas herramientas sin mango, con las puntas rotas o los dientes
engrasados o desgastados. La espiga debe montarse sobre un mango liso sin grietas y la

fijacion debe asegurarse mediante una virola o abrazadera.

- No se podré utilizar las limas como palanca, martillo, punzén o para otros fines distintos a los

que son propios.

- Para mantenerlas limpias de grasa y restos de materiales se limpiaran con cepillo de

alambre.

- Laforma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con una mano y utilizar
los dedos pulgar e indice de la otra para guiar la punta. La lima se empuja con la palma de
la mano haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza y con la otra mano se presiona

hacia abajo para limar. Evitar presionar en el momento del retorno.

- Evitar rozar una lima contra otra.

- Nolimpiar la lima golpeandola contra cualquier superficie dura como puede ser un tornillo de

banco.

Medidas preventivas para llaves

No se debe usar una llave con fisuras o que esté en mal estado.
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- Esta prohibido utilizarla a modo de martillo o para hacer palanca.

- Se mantendran siempre limpias y sin grasa.

- Se debe utilizar para cada trabajo el tipo y el calibre de llave adecuada. La llave debera

ajustar a la tuerca y se situara perpendicularmente al eje del tornillo.

- El esfuerzo sobre la llave se hara tirando, no empujando. Si no existiera posibilidad de tirar,

se empujara con la mano abierta.

- En caso de llaves ajustables o inglesas, la mandibula fija se colocara al lado opuesto de la

direccion de tiro o empuje de forma que la quijada que soporte el esfuerzo sea la fija.

- Nunca rectificar llaves en la muela o esmeril para adaptar su abertura.

- Preferentemente se usaran llaves fijas o de estrella en lugar de llaves ajustables.

- No se emplearan tubos o cualquier elemento para aumentar el brazo de palanca en llaves

fijas o ajustables no concebidas para ello.

- Se prohibe utilizar suplementos en las bocas de las llaves para ajustarlas a las tuercas.
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Medidas preventivas para destornilladores

- Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismaticas o con

surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsion de la mufieca.
- El destornillador ha de ser del tamafio adecuado al del tornillo a manipular.
- Porcidn final de la hoja con flancos paralelos sin acufiamientos.

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues

ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
- Se prohibe utilizarlos con el mango agrietado o suelto.
- No usar con la boca de ataque redondeada, afilada o mellada.
- Elvastago del destornillador no puede estar torcido.
- Nunca utilizar como cincel o palanca. Sélo debe emplearse para apretar y aflojar tornillos.

- Se empleara el tamafio adecuado en cada caso, teniendo en cuenta que la palanca del
destornillador debe ajustarse hasta el fondo de la ranura del tornillo, pero sin sobresalir

lateralmente.
- El vastago se mantendra siempre perpendicular a la superficie del tornillo.

- No utilizar sobre piezas sueltas y sujetas estas por la mano. En piezas pequefas es mas
facil que el destornillador se salga de la ranura. Por ello, la pieza se sujetara con tornillos de
ajustador o con tenazas para evitar lesiones. Las manos se situaran siempre fuera de la
posible trayectoria del destornillador. Ojo con poner la mano detrds o debajo de la pieza a

atornillar.

- Se evitara apoyar sobre el cuerpo la pieza en la que se va a atornillar, ni tampoco se apoyara

el cuerpo sobre la herramienta.
- Sus mangos seran aislantes a la corriente eléctrica.
- La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados.

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequefia. En su lugar

debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecanicos de atornillado o desatornillado.
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Medidas preventivas para tenazas y alicates

No emplearlos con las mandibulas desgastadas o sueltas.

El filo de la parte cortante no debe estar mellado.

No colocar los dedos entre los mangos

Engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

No se deben usar en lugar de llaves para soltar o apretar tuercas o tornillos.

Tampoco se pueden emplear para golpear sobre objetos.

El uso de alicates para cortar hilos tensados exige sujetar firmemente ambos extremos del
hilo para evitar que puedan proyectarse involuntariamente. Para estos trabajos se usara

obligatoriamente las gafas de proteccion.

Las tenazas se emplearan Unicamente para sacar clavos.

Respecto a las tenazas de sujetar pistoletes, cortafrios, etc., se comprobara que estén

apretadas correctamente sobre la herramienta a sujetar.

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Ademas, tienden a redondear los &ngulos de las cabezas de los

pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

No utilizar para cortar materiales mas duros que las quijadas.

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

No colocar los dedos entre los mangos.

No golpear piezas u objetos con los alicates.

Mantenimiento.

Engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

Medidas preventivas para cortafrios, cinceles, pistoletes, barrenas y punzones

Cuando se usen cortafrios, punteros, etc., se hara sujetandolos con las pinzas o tenazas o

empleando protectores de goma en los mismos, nunca con las manos directamente.

Las herramientas que actiien por percusion se utilizaran con protectores de goma.
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- Debe realizarse una limpieza periédica de las rebabas existentes en las herramientas de

percusion (cortafrios, cinceles, barrenas, etc.).

- Nunca utilizarlos con las cabezas astilladas, saltadas o con rebordes.

- No usar con las cabezas y bocas de ataque mal templadas; el templado debe realizarlo

personal especializado.

- No emplearlos con los filos romos o saltados. Deberan estar afiladas para facilitar el trabajo.

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados.
Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando solo el que presente

una curvatura de 3 cm. de radio.

- Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las particulas
desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén en sus

proximidades.

- Se manejaran con guantes de proteccién y haciendo uso de gafas protectoras.

- No manejarlos jaméas a modo de palancas, destornilladores o llaves.

- Utilizar un cincel suficientemente grande para el trabajo que se realice.

- Los &ngulos de corte correctos son: un angulo de 60° para el afilado y el rectificado, siendo

el angulo de corte més adecuado en la utilizacién mas habitual el de 70°.

- Para metales mas blandos utilizar angulos de corte mas agudos.

- Usar el martillo de peso adecuado al tamafio del cincel.

- Tener la pieza sobre la que se trabaje firmemente sujeta.

- El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel con

los dedos del pulgar, indice y corazén.

- Para uso normal, la colocacién de una proteccion anular de esponja de goma, puede ser una
solucién atil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.

- Es imprescindible usar gafas protectoras y guantes de seguridad homologados.

Medidas preventivas para cuchillos y navajas
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- Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en direccidon contraria al

Cuerpo.

- Utilizar s6lo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener

fuerza suplementaria.

- No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre otras herramientas

en cajones o cajas de trabajo.
- Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez mas pequefios.
- No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.
- Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.

- Siempre que sea posible se utilizaran bastidores, soportes o plantillas especificas con el fin

de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar.

- Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo,

manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.
- Uso del cuchillo adecuado en funcién del tipo de corte a realizar.
- Se deben emplear bien afilados.
- Nunca emplearlos con los mangos rajados, astillados o mellados.
- No utilizarlos como destornilladores, bien sea por su punta o por su filo.

- Los trabajos con estas herramientas se haran realizando los movimientos de corte desde el

cuerpo del trabajador hacia fuera.
- Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultdneamente.

- Utilizar guantes de malla metalica homologados, delantales metalicos de malla o cuero y

gafas de seguridad homologadas.

Medidas preventivas para tijeras

- Deberan ir siempre en sus bolsas o fundas protectoras.

- Utilizar sélo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener

fuerza suplementaria.
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- En las tijeras de cortar chapa se prestara especial atencién a su manejo, asi como a la
existencia de un tope en las mismas que impida el aprisionamiento de los dedos de quien

las use.

- Realizar los cortes en direccién contraria al cuerpo.

- Utilizar tijeras s6lo para cortar metales blandos.

- Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el operario sélo necesite
una mano y pueda emplear la otra para separar los bordes del material cortado. El material
debe estar bien sujeto antes de efectuar el Ultimo corte, para evitar que los bordes cortados

no presionen contra las manos.

- Cuando se corten piezas de chapa largas se debe cortar por el lado izquierdo de la hoja y
empujarse hacia abajo los extremos de las aristas vivas proximos a la mano que sujeta las

tijeras.

- No utilizar tijeras con las hojas melladas.

- No utilizar las tijeras como matrtillo o destornillador.

- Sise es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha

de las tijeras y a la inversa si se es zurdo.

- Silas tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen.

- Utilizar vainas de material duro para el transporte.

- Utilizar guantes de cuero o lona gruesa homologados.

- Utilizar gafas de seguridad homologadas.

Medidas preventivas para hachas

- Deberan estar siempre bien afiladas; un filo defectuoso, aparte de exigir mayor esfuerzo,

resulta peligroso.

- En las herramientas con mango se vigilara el estado de solidez de este y su ajuste en el ojo
de la herramienta. Los mangos no presentaran astillas ni fisuras. Se prohibe ajustar mangos

mediante clavos o astillas.

- En el golpeo con hachas se cuidara de que ninguna persona ni objeto esté en el radio de

accion del mazo.
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- Como proteccion, se usaran gafas de seguridad en todos los trabajos con estas

herramientas, y si hay otros operarios proximos se protegeran de igual forma.

- No utilizar un mango rajado, aunque se haya reforzado con una ligadura.

Medidas preventivas para sierras

- No serrar con demasiada fuerza; la hoja puede doblarse o partirse y producir la consiguiente

herida.

- Las sierras se conservaran bien afiladas y engrasadas. Se encomendara el afilado a

personas especializadas.
- Mantener los mangos bien fijados y en perfecto estado.
- Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.

- Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura

con una lima para guiar el corte y evitar asi movimientos indeseables al iniciar el corte.
- Se protegeran, para su conservacion y transporte con fundas de cuero o plastico adecuado.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o

semiduros con el siguiente nimero de dientes:

Hierro fundido, acero blando y laton: 14 dientes cada 25 cm.

e Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

Tubos de bronce o hierro, conductores metalicos: 24 dientes cada 25 cm.

Chapas, flejes, tubos de pared delgada, laminas: 32 dientes cada 25 cm.

- Utilizar hojas de aleacién endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y

especiales con el siguiente nimero de dientes:

e Aceros duros y templados: 14 dientes cada 25 cm.

e Aceros especiales y aleados: 24 dientes cada 25 cm.

e Aceros rapidos e inoxidables: 32 dientes cada 25 cm.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 219



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia

la parte opuesta del mango.

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando
a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presion contra la pieza cuando la sierra

es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.

- Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura

con una lima para guiar el corte y evitar asi movimientos indeseables al iniciar el corte.

- Serrar tubos o barras girando la pieza.

Medidas preventivas para metros metalicos

- Se prohibe utilizar metros metdlicos en instalaciones eléctricas.

Equipos de proteccion individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS bésicos como chaleco reflectante,
guantes de proteccién, mascarilla antipolvo, botas de seguridad y orejeras para la
contaminacion acustica, asi como el uso del casco cuando exista riesgo de caida de

materiales.

10.3.2 Méquina de corte o radial de gasolina

Riesgos mas frecuentes

Caida al mismo o distinto nivel.

- Contacto térmico.

- Contactos eléctricos directos.

- Exposicién a ruido excesivo.

- Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.

- Incendios y explosiones.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.
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- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Debera realizarse una adecuada eleccién de la maquina y disco con el trabajo a efectuar y

el material a trabajar, asi como de los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

- Se comprobara que el disco a utilizar esta en buenas condiciones de uso, que tiene carcasa
de proteccién, que no presenta defectos de origen que seran causa de su rotura cuando la
magquina trabaje a pleno rendimiento, debiéndose almacenar los discos en lugares secos, sin

sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Nosometera el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsion, o por aplicacion de una presion

excesiva.

- Se verificara el correcto montaje de la muela en su emplazamiento. Es fundamental la
utilizacion de discos de & y caracteristicas adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el
sentido de rotacién indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de

fijacion del modo indicado por el fabricante.

- Se hara rotar el disco manualmente para verificar que esté bien centrado y no tiene roces

con la carcasa de proteccion.

- Se prohibira repostar antes de que esté el disco totalmente parado. Se apartara la maquina
por lo menos tres metros desde el lugar en que se ha efectuado el repostaje antes de ponerla

en marcha.

- Se verificara siempre que no hay otras personas en las cercanias cuando se vaya a arrancar
la maquina o durante el corte. No debe permitirse la presencia de espectadores en la zona
de trabajo. Antes de arrancarla se controlarq que la muela no esta en contacto con ningun

objeto.

- Nunca deberad empezarse el corte sin antes haberse cerciorado de que la zona de trabajo

esta libre y de que los pies estan bien afianzados.

- Se usara siempre en lugares ventilados.

- Se utilizara siempre la cubierta protectora de la muela y se mantendra los mangos secos y

limpios.

- No sobrepasara la velocidad de rotacion prevista e indicada en la muela o disco. Se utilizara

un didametro de muela o disco compatible con la potencia y caracteristicas de la maquina.
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- En el caso de trabajar sobre piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable, se
asegurara la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la

operacion.

- Se parara la maquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios al disco

0 movimientos incontrolados de la misma.

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, se asegurara siempre la postura de
trabajo, pues se puede producir una pérdida de equilibrio por reaccion incontrolada de la

magquina.

- No se utilizara la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los

hombros.

- En caso de utilizacién de platos de lijar, se instalara en la empufadura lateral la proteccion
correspondiente para la mano.

- Durante el transporte o al guardar la maquina hay que desmontar la muela.

- Se utilizara sierra radial o tronzadora con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- La méaquina dispondra del manual de instrucciones del fabricante, que conocerd y aplicara

en su uso el operador de la misma.

- Solo el personal autorizado y debidamente instruido podra manejar este tipo de maquinas;

tendrd como minimo categoria peén especializado.

- Lasierraradial o tronzadora, seran utilizadas en las condiciones previstas por el fabricante,

estando prohibido su uso en condiciones no previstas.

- Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidacion,

grietas y dientes rotos.

- Los discos de corte han de estar en perfecto estado y se tienen que colocar correctamente

para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.
- El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.
- Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.

- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
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- Sustituir el disco cuando esté rajado, desgastado o le falte algiin diente (siempre con el motor
parado). Una vez sustituido, verificar que los tornillos y tuercas estan bien apretados y que

se han retirado las llaves y utiles de reglaje.

- Las comprobaciones periédicas, mantenimiento y reparaciones seran las indicadas por el

fabricante y realizadas por personal especializado, en talleres autorizados.

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexién de la
red eléctrica. Se realizaran mantenimientos periédicos de estos equipos, segun las

especificaciones del fabricante.

- Bajo ninglin concepto, realizar operaciones de reparacion o mantenimiento con el equipo de

trabajo en marcha.

- Toda maquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, se sefializard "PROHIBIDO SU
USO" y se bloqueara dé forma que no pueda ser puesta en marcha, no retirandose la
sefializacion y la proteccién mientras dure la reparacion y sea comprobado su perfecto

funcionamiento.

- La conexion o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

- La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos.

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningun trabajador en el radio de accién
de la sierra radial y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho

radio cuando la maquina esté en funcionamiento.

- Estéa prohibido golpear el disco al mismo tiempo que se corta, al igual que tocar el disco tras

la operacion de corte.

- No se pueden cortar zonas poco accesibles ni en posicién inclinada lateralmente, puesto que

el disco se puede romper y provocar lesiones por proyeccion de particulas.

- Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.

- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

- El cambio del accesorio se tiene que realizar con el equipo desconectado de la red eléctrica.

- Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocacion.

- Escoger el accesorio mas adecuado para cada aplicacion.
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- Se hade utilizar siempre una capucha de proteccion y el diametro del disco ha de adecuarse

a las caracteristicas técnicas de la maquina.

- Antes de maniobrar, habra que asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

- Eldisco, lamaquina, y los elementos auxiliares deberan ser adecuados al material a trabajar.

Utilizar Gnicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.

- Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.

- Es importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que esta bien centrado y no

tiene roces con la carcasa de proteccion.

- No se excedera la velocidad de rotacién indicada en la muela.

- No utilizar la mé&quina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los

hombros.

- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretandolo lateralmente contra la pieza ya que podria

romperse y saltar.

- Cuando se trabaja con piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable se deberan

asegurar antes de comenzar los trabajos.

- Las sierras tendran un sistema de proteccidbn contra contactos indirectos por doble

aislamiento y estard conectada a un enchufe con toma tierra y dispositivo diferencial.

- Susistema de accionamiento permitira su total parada con seguridad y su accionamiento se

hara de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria.

- Utilizar carcasa superior de proteccion del disco, asi como proteccién inferior deslizante.

- La proteccion superior debe estar orientada hacia la cabeza del trabajador ocultando el disco

de la vista de éste.

- Se prohibe la retirada, manipulacion, puenteo o anulacién de los elementos de proteccion de

la maquina.

- Los modelos que carezcan de carcasa protectora del disco de corte deben ser rechazados,
siendo utilizados Unicamente aquellos que no dejen posibilidad fisica de acceder al disco

durante su funcionamiento.

- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas del disco de corte.
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- Parar el disco para efectuar desplazamientos en la obra de un lugar a otro.

- No abandonar nunca la sierra radial con el motor en funcionamiento.

- Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado el disco.

- Se debe disponer de un extintor facilmente accesible cerca de la maquina.

- Durante el corte es obligatorio el uso de proteccién auditiva.

- Es obligatorio el uso de gafas o pantallas de proteccién contra proyecciones, durante los

trabajos.

- Paracortes en postura agachada la radial no debe situarse entre las dos piernas del operario.

Ha de colocarse con la proteccion encarada hacia las dos piernas.

- Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y casca.

- Las herramientas portatiles tendran un disefio ergonémico, de manera que su peso, formay

dimensiones se adapten especificamente al trabajo.

- Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios al disco o

movimientos incontrolados de la misma.

- Se emplearan dispositivos técnicos antivibratorios que reduzcan la intensidad de las

vibraciones creadas o transmitidas al trabajador.

- Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato.

- No utilizar nunca la sierra radial en atmésferas potencialmente explosivas (cerca de

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

- Protecciones colectivas.

- Carcasa protectora.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
guantes de seguridad, gafas de seguridad, mascarilla antipolvo, botas de seguridad y
orejeras para la contaminacién acustica, asi como el uso del casco cuando exista riesgo de

caida de materiales.
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10.3.3 Compresor neumatico o hidraulico

Riesgos mas frecuentes

Vuelco por estacionamiento a menos de dos metros del borde de excavaciones.

Incendio, por carga de combustible con el compresor encendido.

Atrapamiento por partes mdviles a causa de no cerrar las carcasas.

Ruido excesivo para trabajadores y peatones.

Exposicién a vibraciones.

Reventones en mangueras o escapes en boquillas.

Contactos térmicos con superficies calientes.

Medidas preventivas

Se intentara que los compresores a utilizar en la obra sean de los llamados "silenciosos" con
la intencion de disminuir la contaminacién acustica. Los compresores (no silenciosos) a
utilizar en la obra se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos (o de vibradores)

no inferior a 8 m (como norma general).

Se prohibird el cruce de las mangueras de presion sobre los caminos de obra y en caso
necesario estas se mantendran elevadas a 4 o mas metros de altura o se protegeran

mediante regletas.

Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra, estaran siempre en perfectas

condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventon.

Los mecanismos de conexién o de empalme estaran recibidos a las mangueras mediante
racores de presion segun calculo. El Encargado, controlara el estado de las mangueras de
los compresores, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean

subsanados.
Al paralizar el compresor se abrira la llave del aire.

La zona dedicada en la obra para la ubicacién del compresor, quedara acordonada en un
radio de 4 m (como norma general), instalandose sefales de "obligatorio el uso de

protectores auditivos" para sobrepasar la linea de limitacion.
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- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en la obra, estaran siempre instaladas

en posicion de cerradas.

- Se controlara de que la posicién de los compresores es segura. Los compresores neumaticos
quedaran en estacion con la lanza de arrastre en posicion horizontal (entonces el aparato en
su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacién, se le

adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

- El arrastre directo para ubicacion del compresor neumatico por los operarios se realizara a
una distancia nunca inferior a los 2 m (como norma general), del borde de coronacion de

cortes y taludes.

- El transporte en suspension se efectuard mediante un eslingado a cuatro puntos del

compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

- En los compresores hidraulicos no se utilizara los dedos para comprobar que no hay fugas
de fluido, ni se acercara la cara a los sitios en los que se sospeche que las haya. Se utilizara
un trozo de cartén para detectar aquellos sitios donde se sospecha que haya fugas. Si algo

de fluido hidraulico le penetra en la piel, busque ayuda médica inmediatamente.

- Se verificara que cualquier herramienta que se proyecte utilizar es compatible con el modelo

de grupo de potencia que se usara.

- No se incrementara la velocidad del motor por encima de las r.p.m. indicadas en el manual
del compresor, pues esto haria que las herramientas sobrepasasen su velocidad lo que

podria causar fallos y dafios al operador.

- Se controlara que el compresor no sobrepasa la presion maxima establecida por el

fabricante.

- Lainstalacién del compresor se realizard a distancia nunca inferior a 2 m. de cortes y taludes,

en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

- El compresor (o compresores), se ubicard en los lugares sefialados para ello en prevencion

de los riesgos por imprevision o creacion de atmésferas ruidosas.

- Laubicacion estara fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y lugares de pasoy a

una distancia de seguridad del borde del forjado o excavacion (minimo 2 m).

- Se mantendrd el compresor y sus accesos limpios de barro, grasa, etc.
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- Para evitar los riesgos por vuelco, se ha previsto compactar aquella superficie del solar que

deba recibir el grupo electrogeno.

- El compresor se encontrara correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen

estado y la lanza de arrastre en posicién horizontal.

- El arrastre directo del compresor para su ubicacion por los operarios, se realizara a una
distancia nunca inferior a los 3 metros de los cortes de taludes de la excavacion y bordes de
zanjas, en prevencion del riesgo de desprendimiento de las tierras por sobrecargas y el

vuelco por desplome.

- Si el compresor carece de rueda o pivote de nivelacion, se le adaptara mediante un

suplemento firme y seguro.
- Colocar el compresor sobre terreno firme y nivelado.

- En unidades transportables apoye firmemente la barra de traccién y los ejes al trabajar

debajo de la unidad o al cambiar una rueda.

- El transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del

compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

- Utilizar compresores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1215/1997, dotados de: silenciador y chimenea de evacuacion, si se trata de un grupo en
local cerrado, para evitar el riesgo de intoxicacion por gases de escape, y aisladores
vibratorios y silenciador de los gases de escape para evitar el riesgo de ruido.

- No poner en funcionamiento el compresor, si presenta anomalias que puedan afectar a la

seguridad de las personas.

- Durante la manipulacion del compresor, se aseguraran todas las piezas sueltas, y para

elevarlo se utilizardn solamente cables, ganchos y argollas adecuadas al peso de la maquina.

- Diariamente, antes de poner en marcha el motor, se comprobaran los niveles de combustible,

lubricantes, circuitos de refrigeracion y filtro de admisién del motor.

- El personal que manipule el compresor sera cualificado y estara autorizado para ello.

Siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

- Las operaciones de abastecimientos de combustibles se efectuaran siempre con el motor

parado y en lugares ventilados.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 228



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Elcombustible se vertera en el interior del deposito del motor, auxiliado mediante un embudo,
para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. Seque con un trapo el combustible

derramado. No fume durante estas operaciones, es peligroso.

- Verificar las fugas de combustibles, aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas,

acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del grupo.

- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustibles debido a que existe el riego de

incendio al ponerse en contacto con partes de la maquina a elevada temperatura.

- Todas las protecciones de las partes moviles del compresor tienen que estar instaladas.

- Las carcasas aislantes del compresor a utilizar, estaran siempre instaladas y en posicion de

cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

- No acercarse a la maquina llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas

por los 6érganos moviles.

- El compresor a utilizar, quedara en estacién con la lanza de arrastre en posicion horizontal
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de

nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

- Los compresores a utilizar, serdn de los llamados "silenciosos" en la intencién de disminuir

la contaminacion acustica.

- Los compresores llevaran carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estaran siempre instaladas en

posicion de cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

- Las mangueras a utilizar estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin

grietas o desgastes para evitar un reventén.

- Los mecanismos de conexién o de empalme, estaran recibidos a las mangueras mediante

racores de presion segun calculo.

- Enlavia publica, se aislard debidamente de las personas o vehiculos.

- Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y

armazones protectores.
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- No poner en funcionamiento el compresor en locales cerrados sin la instalacion del tubo de
escape con salida al exterior, debido a que la emision de gases es muy nociva. Si no es

posible se dispondra de un sistema de ventilacion adecuado.

- Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas

demasiado préximas a la actividad de la obra.

- Utilizar compresores aislados mediante armazones que tienen que permanecer siempre

cerrados.

- Bvitar inhalar vapores de combustible.

- Tienen que ser reparados por personal autorizado.

- No realizar trabajos de mantenimiento con el compresor en funcionamiento.

- Revisar periddicamente todos los puntos de escape del motor.

- Realizar mantenimientos periodicos de estos equipos.

- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite 0 combustible que

puedan existir.

- Colocar el compresor a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se

unan los dos tipos de ruido.

- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparacion, se tomaran las medidas necesarias para

impedir la puesta en marcha imprevista del equipo.

- Hagatodas las operaciones de limpieza con el motor parado.

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sélo seran efectuados por personal

debidamente cualificado (revision del calderin).

- Todo trabajo de mantenimiento, sera llevado a cabo con la maquina parada.

- Antes de desmontar cualquier componente presurizado, aisle el compresor o equipo de todas

las fuentes de presion y deje escapar completamente la presion a la atmésfera.

- Antes de empezar cualquier trabajo de reparacién hay que tomar las medidas necesarias
para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades impulsadas por motor
de combustion se debe parar el motor y quitar la llave de contacto. En unidades impulsadas

eléctricamente se debe desconectar el interruptor principal y quitar los fusibles.
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- Compruebe regularmente la exactitud de manémetros e indicadores de temperatura, que
todo el equipo de seguridad esta en perfectas condiciones de funcionamiento, que todas las
protecciones y los deflectores del aire se encuentran en su lugar y perfectamente
asegurados, que todas las mangueras y tuberias del compresor se encuentran en buenas
condiciones, bien sujetas y que no se rozan y que no existan fugas de combustible, aceite o

refrigerante.

- Compruebe que la tensién de las correas de accionamiento es correcta. que todos los
tensores estan apretados y que todos los cables eléctricos se encuentran seguros y en

buenas condiciones.

- No acercarse al compresor llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas

por los 6rganos moviles.
- Comprobar que todas las protecciones de las partes mdviles estan instaladas.
- Usar guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterias y liquidos anticongelantes.

- No abrir nunca la tapa de llenado del circuito de refrigeracién, con el motor caliente, los

circuitos de enfriamiento estén en presion y el liquido caliente puede provocar quemaduras.

- Usar guantes protectores durante la sustitucion o abastecimiento del aceite lubricante, y

realizarlo con el motor parado.
- Evitar el contacto con las partes calientes de la maquina.
- Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en

prevencion de incendios o de explosion.

- Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio si
alguna fuga de la méquina se pone en contacto con partes de la maquina a elevada

temperatura.

- No compruebe nunca el nivel de la bateria fumando ni alumbrandose con mechero o a

cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos.
- No fume durante la operacién de llenado.

- Se tendra en lugar cercano un extintor a utilizar en caso de incendios o explosiones durante

el mantenimiento y su funcionamiento.
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- Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operacién que implique uso de calor cerca del sistema

de combustible o de aceite.

TODOS LOS DIAS ANTES DE PONER EN MARCHA EL MOTOR:

- Compruebe los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeracion y filtro de

admisién del motor.

- Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y sefializacion.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS bésicos como chaleco reflectante,
guantes de proteccién, mascarilla antipolvo, botas de seguridad y orejeras para la
contaminacion acustica, asi como el uso del casco cuando exista riesgo de caida de
materiales.

10.3.4 Martillo percutor neumatico o hidraulico

Riesgos mas frecuentes

- Golpes y proyecciones de materiales del terreno.

- Golpes por fugas o escapes en mangueras o boquillas.

- Sobreesfuerzos o lumbalgias.

- Exposicion a elevados niveles de ruido.

- Exposicion a vibraciones.

- Contacto con lineas eléctricas enterradas.

- Contactos con superficies calientes.

- Exposicion a ambientes pulvigenos.

Medidas preventivas

- Antes del inicio del trabajo con martillos se inspeccionara el terreno circundante, para
detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas por la vibracién

transmitida al entorno.
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- Se prohibira expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 8 m, como

norma general, del lugar de manejo de los martillos neumaticos.

- Se prohibird expresamente, dejar los martillos abandonados hincados en los paramentos

que rompen.

- Se prohibira expresamente el uso del martillo en excavaciones en presencia de lineas

eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de sefializacién.
- Se prohibira el uso del martillo al personal no autorizado.

- En el tajo en el que se utilice martillo se instalaran sefiales de uso obligatorio de proteccion

auditiva.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillo, seran sometidos a
un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oidos, érganos internos,

articulaciones...).

- Cada tajo con martillo neumatico, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada

hora, en prevision de lesiones por exposicion continuada a vibraciones.

- En los martillos hidraulicos no se utilizara los dedos para comprobar que no hay fugas de
fluido, ni se acercara la cara a los sitios en los que se sospeche que las haya. Se utilizara un
trozo de cartdn para detectar aquellos sitios donde se sospecha que haya fugas. Si algo de

fluido hidraulico le penetra en la piel, busque ayuda médica inmediatamente.

- Antes de conectar o desconectar ninguna manguera aislela del suministro neumatico o

hidraulico, siga las instrucciones del manual.

- Tan solo personal cualificado debera desmontar el acumulador de presién que posee el
martillo hidraulico, este al estar presurizado mantiene presion incluso cuando no hay presion

en el martillo.
- Siempre se aislara el martillo de la fuente de energia cuando se cambie las barrenas.
- Nunca se apoyard la punta de la barrena de un martillo sobre el pie o contra el cuerpo.
- Nunca se apoyaréa el martillo sobre su empufiadura al cambiar la barrena.

- Se utilizara siempre barrenas cuyo eje sea apropiado para el martillo. No se utilizara barrenas
gue estén excesivamente gastadas o cuyos ejes 0 espigas estén dafiados de cualquier otra

manera

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 233



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Puesto que las obras son zonas ruidosas, no se confiara en las 6rdenes habladas, se
asegurara que las personas que trabajan con en ellas entienden las sefiales manuales que

se puedan utilizar.

- No se trabajard cerca de escombros amontonados y zanjas en los que haya peligro de

derrumbe.

- No se operara con el equipo mas alla de sus limites de disefio. Puede causar dafios y resultar

peligroso.

- No se realizara tareas nuevas hasta estar seguro de que se pueden llevar a cabo de manera

segura.

- Se mantendrd una postura equilibrada durante el funcionamiento del martillo para evitar

sobrecargas si se rompiese la barrena.

- Se avisara a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los

martillos neumaticos al transmitir vibraciones innecesarias.

- El martillo neumatico debe ser manejado Unicamente por personal especializado y

autorizado, en prevision de riesgos por impericia.

- Cadatajo de larga duracion con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran

cada hora, en prevencion de lesiones por permanencia contintia recibiendo vibraciones.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillos rompedores,
realizaran descansos periodicos o alternancia de tareas.

- En el acceso a un tajo de martillos se instalaran, sobre los pies derechos, sefiales de
“Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de

respiracion”, y “Obligatorio el uso de proteccion auditiva”.

- Seacordonard, la zona bajo los tajos de martillos, en prevencién de dafios a los trabajadores

gue pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

- En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumaticos, se les

informara de la normativa precisa para su utilizacion.

- Antes de iniciar el trabajo se comprobara la correcta disposicion de los elementos de
proteccion de la maquina, y se comprobara el estado de las mangueras, parando el trabajo

cuando se detecte alguna anomalia.

- Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.
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- No se puede apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse

y caerse.

- Se prohibe el uso del martillo neumatico en las excavaciones en presencia de lineas

eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "sefializacion de aviso".

- Se prohibe, dejar los martillos neumaticos abandonados o hincados en los paramentos que

rompen, en previsién de desplomes incontrolados.

- Se prohibe, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 mts., del lugar de manejo de

los martillos para evitar la conjuncién del ruido ambiental producido.

- Se revisaran periddicamente los punteros para verificar el buen estado de los mismos, asi

como las mangueras.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo rompedor,

seran sometidos a un examen médico periédico para detectar posibles alteraciones.

- Lacirculacién de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por

el lugar mas alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actua.

- Lamanguera de aire comprimido debera situarse en zonas que se evite el tropiezo con ella.

- Antes de desmontar el puntero se ha de cortar la presion de aire.

- Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera, por lo que se debe prohibir estas

acciones.

- Nunca se deben hacer esfuerzos en palanca con el martillo en marcha, por posibles

proyecciones inesperadas o roturas del puntero.

- El operario antes de iniciar los trabajos con el martillo neumatico debe comprobar las juntas

y los acoplamientos de las mangueras y la sujecion correcta del util.

- Lafijacion de las mangueras a los enchufes de conexion se realizard mediante abrazaderas

nunca mediante atados de alambre.

- El empalme de mangueras se efectuard por medio de racores, revisdndose a diario su

correcta posicion y estado, y prohibiendo las uniones con alambres.

- Las operaciones de reparacion, mantenimiento y limpieza se deben realizarse con el matrtillo

parado y desenganchado.

- Se prohibe tocar los elementos recién utilizados.
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- Los trabajadores no deberan apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo

- No situar ninguna parte del cuerpo en las inmediaciones del punto de operacion en general,

ni en la trayectoria en particular.

- Todos los elementos moviles estaran protegidos con las carcasas disefiadas por el

fabricante.

- Se prohibe la retirada, manipulacién o anulacién de los elementos de proteccion de este

equipo de trabajo.

- Cuando deba cruzar maquinaria de obra, se protegeran las mangueras, mediante tablones

0 sobre pequefias zanjas.

- En caso de que, por necesidad ineludible, haya que trabajar al borde, y no sea posible la
instalacion de esta proteccion colectiva, se hara con arnés de seguridad fijo a elemento

estable a tal efecto, que evite una posible caida del operario

- El polvo es uno de los elementos mas contaminantes que se producen durante la utilizacion
de este equipo de trabajo, con efectos muy nocivos sobre la salud del trabajador. Cuando en
la zona de trabajo se produce un exceso y no es posible su total eliminacion mediante riegos

de agua, se utilizaran mascarillas antipolvo con filtro recambiable.

- No se permitird el paso de ninguna persona a la zona de trabajo hasta que no se haya
anulado por completo el riesgo de caida de material o desplome del mismo, las zonas
deberan estar carentes del correspondiente riesgo de desplome de material.

Equipos de proteccidon individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIS basicos como chaleco reflectante,
gafas de seguridad antiimpactos, guantes de proteccién, cinturén antivibratorio, mascarilla
antipolvo, botas de seguridad y orejeras para la contaminacion acustica, asi como el uso del

casco cuando exista riesgo de caida de materiales.

10.3.5 Taladro / martillo percutor eléctrico

Riesgos mas frecuentes

- Contactos eléctricos.

- Exposicién a ruido excesivo.

- Exposicién a vibraciones.
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Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Exposicién a ambientes pulverulentos.

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas.

Medidas preventivas

- Asegurese de que el implemento esté bien asegurado en su lugar antes de la operacion.

- En condiciones de operacién normal, la maquina esta diseflada para producir vibraciones.
Los tornillos pueden aflojarse facilmente, pudiendo provocar una rotura o accidente.

Compruebe el apriete de los tornillos antes de realizar la operacién.

- Se tendrd el maximo cuidado en cuanto a la seleccidn de las brocas que han de usarse, ya
que, si la broca es excesivamente débil, puede partirse antes de terminar el trabajo que se

pretende realizar, si el operario comprime excesivamente.

- Asegurese siempre de que el suelo bajo sus pies sea firme. Cercidérese de que no haya nadie

debajo cuando utilice la herramienta en lugares altos.

- Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos y manténgalas alejadas de las piezas

giratorias.

- No deje la herramienta en funcionamiento. Opere la herramienta solamente cuando la

sostenga con las manos.

- No apunte con la herramienta a nadie que se encuentre en el lugar de trabajo cuando la esté

operando. El implemento podra salir despedido y herir seriamente a alguien.

- Cuando taladre o pique paredes, suelos o lugares donde haya la posibilidad de que existan
cables eléctricos con corriente, iNO TOQUE NINGUNA PIEZA METALICA DE LA
HERRAMIENTA! Sostenga la herramienta por las partes de manipulacién aisladas para

evitar recibir una descarga eléctrica en caso de perforar un cable con corriente.

- No toque el implemento o las partes cercanas al mismo inmediatamente después de haber

efectuado la operacion; pueden estar muy calientes y producirle quemaduras en la piel.

- Asegurese siempre de que la maquina esté desconectada y desenchufada antes de instalar

0 extraer el implemento.

- Después de instalar el implemento, trate siempre de sacarlo para asegurarse de que haya

quedado bien sujeto en su lugar.
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- Emplee el mango lateral solamente para picar, desincrustar o demoler. No lo utilice para
taladrar hormigon, cemento, etc. La maquina no puede sujetarse debidamente al taladrar con
este mango lateral.

- Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre para ver si el interruptor de gatillo se

acciona correctamente y regresa a la posicién "OFF" cuando se libera.

- Cuando la broca comience a penetrar en el hormigén o si se topa con varillas de refuerzo
dentro del hormigén, la herramienta podra reaccionar peligrosamente. Conserve un buen
equilibrio y ponga los pies en una posicién segura mientras sostiene firmemente la

herramienta con ambas manos para evitar reacciones peligrosas.

- La posicion del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es fundamental,
teniendo en cuenta que cualquier desviacion de su eje con respecto al del taladro produce

rotura.

- Utilizar taladros con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.

- Seguir las instrucciones del fabricante.

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que
puedan existir.

- Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotacion.

- Se tiene que disponer de empufadura auxiliar para una mejor sujeciéon y de interruptor con

freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la maquina de manera automatica.

- Tienen que ser reparados por personal autorizado.

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexion de la
red eléctrica o de la bateria.

- Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los pies.

- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

- Realizar mantenimientos periédicos de estos equipos.

- Hay que verificar que los accesorios estan en perfecto estado antes de su colocacion.

- Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.
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- Silabroca es lo bastante larga como para atravesar el material, debera resguardarse la parte

posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos

- Queda prohibido agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, ya que puede
fracturarse y producir serias lesiones. Para esta operacién se deben usar brocas de mayor

diametro.

- No se debe presionar excesivamente el aparato, para evitar una posible rotura de la broca.

- Las piezas de reducido tamafio, deberan taladrarse sobre banco, amordazadas en el tornillo

sinfin, en prevision de posibles accidentes.

- El desmontaje y montaje de brocas no se debe hacer sujetando el mandril aln en

movimiento, directamente con la mano. Utilizar la llave.

- Nointentar realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marcar el punto a horadar con

un puntero, segundo, aplicar la broca y emboquille.

- Las labores sobre banco, ejecutarlas ubicando la maquina sobre el soporte adecuado para

ello.

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar.

- No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirle

lesiones.

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril ain en movimiento,

directamente con la mano. Utilice la llave.

- No presiones el aparato excesivamente, por ello no termina el agujero antes. La broca puede

romperse y causarle lesiones.

- Las labores sobre banco, ejecutelas ubicando la maquina sobre el soporte adecuado para

ello.

- Eltalador de mano exige el maximo cuidado en cuanto a la seleccion de las brocas que han
de usarse, ya que, si la broca es excesivamente débil, puede partirse antes de comenzar el
trabajo que se pretende realizar, si el operario comprime excesivamente o si lo hace sin

haberla preparado, emboquillando antes en el punto donde ha de taladrar.

- La posicion del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es fundamental,
teniendo en cuenta que la broca es sumamente fragil y cualquier desviacion de su eje con

respecto al del taladro produce rotura.
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- Lapieza a taladrar debe estar adecuadamente apoyada y sujeta.

- Cuando se termine de ejecutar un trabajo con un taladro de mano, cuidese de retirar la broca

y colocarla en la caja correspondiente, guardando ademas la herramienta.

- Nodebe abandonarse o situarse el taladro en posicion de reposo con la broca en movimiento,

ni siquiera, aunque el movimiento sea residual

- No ponga en marcha la maquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado en su
puesto de trabajo. Inspeccione visualmente la maquina antes de utilizarla. Para el buen
funcionamiento de esta maquina, y en especial por razones de seguridad, deben efectuarse

escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento del fabricante.

- Se comprobard el estado de los cables, parando el trabajo cuando se detecte alguna
anomalia. Las operaciones de reparacion, mantenimiento y limpieza se deben realizar con

la maquina parada y desconectada.

- Se prohibe la retirada, manipulacion, puenteo o anulaciéon de los elementos de proteccion de
la maquina. Antes de iniciar el trabajo se comprobara la correcta disposicion de los elementos

de la maquina, broca apretada, etc.

- Las herramientas se utilizardn con precaucion, siguiendo trayectorias de ataque
perpendiculares a la superficie de trabajo. No tocar los elementos de las maquinas (brocas,
discos, etc.) recién utilizadas. Los taladros portatiles estaran protegidos eléctricamente
mediante doble aislamiento (indicado por el simbolo), puesta a tierra de las masas, o
utilizacion mediante transformador de seguridad o separacién de circuitos. Estaran
conectadas a la red de tierra mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa de los

motores, en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.

Equipos de proteccién individual

- Para el manejo de esta maquinaria se emplearan los EPIs basicos como chaleco reflectante,
guantes de proteccion, gafas de seguridad, mascarilla antipolvo, botas de seguridad y
orejeras para la contaminacion acustica, asi como el uso del casco cuando exista riesgo de

caidas de materiales

10.3.6 Cortadora de pavimentos

Riesgos mas frecuentes

- Golpes, cortes.
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- Ambiente pulvigeno.

- Proyeccion de particulas.

Medidas preventivas

- Se prohibe usar discos deteriorados o rotos. Se usara el disco adecuado al material que se

va a cortar.

- Antes de proceder al corte, se efectuara su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles

conducciones subterraneas, o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme.

- El'manillar de gobierno de las cortadoras a utilizar en esta obra, estara revestido del material

aislante de la energia eléctrica.

- Se prohibira repostar antes de que esté el disco totalmente parado. El combustible se vertera
en el interior del depésito del motor, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los riesgos

por derrames innecesarios.

- Para evitar el riesgo derivado del polvo y particulas ambientales, las cortadoras a utilizar,

efectuaran el corte en via himeda (conectados al circuito de agua).

- Antes de iniciar el corte, se procedera al replanteo exacto de la linea de seccidn a ejecutar,
con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guia de la cortadora, sin riesgos

adicionales para el trabajador.

- Las cortadoras a utilizar en esta obra, tendran todos sus 6rganos méviles protegidos con la

carcasa disefiada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte.

- Si la operacion ha de realizarse en seco, los trabajadores ocupados en la labor utilizaran
gafas de seguridad y mascarilla de filtro mecanico con independencia del equipo de

proteccion general en la obra.

- Soélo debe ser usada para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado

y formado en el manejo de este tipo de maquina

- No utilizar la cortadora cuando se detecte alguna anomalia durante la inspeccién diaria o

durante su uso. Informar inmediatamente al responsable de la maquina.

- Las operaciones de mantenimiento, reparacion o cualquier modificaciéon de la cortadora de

pavimentos so6lo podran ser realizadas por personal especializado.
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- Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulacion tanto

de peatones o trabajadores como de vehiculos (vallas, sefiales, etc.).

- Soélo se podra trabajar con la cortadora en lugares cerrados (interior de naves, tineles, etc.)
cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilacién antes de poner en marcha el

motor. En tal caso, debera pararse el motor cuando no se emplee.

- No utilizar nunca la cortadora en atmosferas potencialmente explosivas (cerca de

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

- Verificar que en la zona de corte no existan conducciones subterraneas, mallazos, etc.

- Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo (electricidad, gas, etc.), se
debera conocer de forma precisa su situacién y profundidad y que medidas preventivas se

han adoptado para evitar el contacto con dichas conducciones.

- Cuando no sea posible conocer la situacién exacta de las conducciones de electricidad y/o

gas, deberan emplearse aparatos de deteccion de metales para su localizacion.

- Usar los anclajes para elevacién o sujecion dispuestos en la maquina para el transporte a

grandes distancias.

- Antes de poner en marcha el motor de la cortadora, y periédicamente (con el motor parado),

verificar visualmente el buen estado del disco de corte girandolo a mano.

- Sustituir el disco cuando esté rajado, desgastado o le falte algun diente (siempre con el motor
parado). Una vez sustituido, verificar que los tornillos y tuercas estan bien apretados y que

se han retirado las llaves y utiles de reglaje.

- Utilizar discos de diamante para corte himedo con un diametro igual al indicado por el

fabricante y cuya velocidad de giro se corresponda con la indicada en la maquina.

- Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotacion indicado en el protector.

- Antes de poner en marcha el motor, situar la maquina en el lugar que se va a cortar de

manera que el disco y la guia extendida coincidan con el trazado de la linea a cortar.

- Verificar previamente que el disco de corte esté en su posicion mas elevada, de manera que

no pueda entrar en contacto con ninguln objeto al arrancar el motor.

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningun trabajador en el radio de accién
de la cortadora y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho

radio cuando la maquina esté en funcionamiento.
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- Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la cortadora de pavimentos.
Si el arranque es manual, evitar soltar de golpe la empufadura de arranque del motor. Ceder

despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posicion inicial.

- Unavez en marcha, abrir la llave de suministro de agua para la refrigeracion del disco.

- Finalmente, acelerar el motor y bajar lentamente la palanca que regula la altura del disco de

corte hasta la profundidad de corte deseada. Nunca bajar el disco de golpe.

- Guiar la cortadora desde la posicion de conducciéon mediante el manillar.

- Hacer avanzar lentamente la maquina verificando que la guia delantera y el disco de corte

coinciden siempre con el trazado. No forzar lateralmente ni golpear el disco.

- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas del disco de corte.

- Parar el disco para efectuar desplazamientos en la obra de un lugar a otro.

- No abandonar nunca la cortadora con el motor en funcionamiento.

- Alfinalizar el trabajo, accionar la palanca para llevar el disco a su posicion mas alta, tirar de

la cortadora para sacar el disco del suelo y desacelerar el motor.

- Cerrar la llave del agua y detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante.

- No tocar el disco de corte inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar

un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado el disco.

- Al final de la jornada, guardar la cortadora en un lugar limpio, seco, protegido de las

inclemencias del tiempo y del uso por personas no autorizadas. No volcar la maquina.

- Repostar el combustible con el motor parado y frio y la llave de combustible cerrada.

- No fumar y evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. No

guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape.

- El combustible deberd verterse en el depdsito con la ayuda de un embudo para evitar
derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no poner en marcha el motor

hasta no haber limpiado el liquido derramado.

- En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos deberan ser
almacenados en un lugar destinado especificamente para ello y estar sefializados con una
etiqueta de “PELIGRO, PRODUCTO INFLAMABLE” bien visible.
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- Se debe disponer de un extintor facilmente accesible cerca de la maquina.

- No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en marcha o

permanezca caliente.

- Rellenar siempre el depdésito de aceite con el motor parado y frio.

- Verificar que la cortadora no posea dafios estructurales evidentes, ni presente fugas de

liquidos.

- Comprobar que el protector del disco esta en buen estado y que permanece correctamente

fijado a la maquina durante su uso.

- Verificar que los niveles de combustible y aceite del motor sean los adecuados.

- Comprobar que las aberturas de ventilacion del motor permanecen limpias y que el filtro de

admisién de aire no esta obstruido.

- Verificar que la maquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener el

manillar limpio y seco.

- Verificar que el depésito esta lleno con agua limpia y que el sistema de aportacion de agua

funciona correctamente.

- Asegurar que las placas de informacién y advertencia permanezcan limpias y en buen estado

(indicacién sentido de giro, etc.).

- Comprobar que la regulacion de la altura del manillar sea la adecuada para tener una postura

de trabajo comoda.

Equipos de proteccidon individual

- Cascos de proteccion auditiva.

- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.

- Mascara antipolvo desechable.

- Par guantes de seguridad.

- Chaleco reflectante o ropa reflectante.

- Casco de seguridad (cuando sea necesario).
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10.3.7 Maquina de electrofusion

Riesgos mas frecuentes

- Caidas de personas al mismo y/o distinto nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y contactos contra elementos maoviles, inmdéviles, objetos y/o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

- Inhalacion, ingestién y contactos con sustancias peligrosas.

- Explosiones e incendios.

- Ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas

- Sélo personal cualificado estara autorizado a realizar intervenciones tanto de fusién como de
reparacion. Este personal cualificado debera estar familiarizado con todas las medidas de

seguridad, potenciales peligros y normas de mantenimiento.

- La utilizacion segura de la maquina requiere de un transporte, almacenaje, instalacion y
utilizacion apropiada, de un trato cuidadoso y del seguimiento del mantenimiento periédico

preestablecido.

- No debera desplazarlas utilizando los cables exteriores.

- Mantener la unidad de electrofusién fuera del alcance de personal no autorizado.

- Proteger la unidad de electrofusion del agua, lluvia, nieve, etc.

- No deben utilizarse en ambientes gaseosos.

- Proteger los cables de electrofusién y de conexion a red de objetos cortantes.

- Los cables dafiados deberan ser substituidos inmediatamente por el servicio técnico.
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- Conectar siempre la unidad a tomas de corriente que dispongan de diferencial y toma de

tierra. No desconectar el enchufe de alimentacion tirando directamente del cable.

- No exponer la unidad de electrofusién a pesadas cargas. Desperfectos ocasionados en la
carcasa exterior o en otros elementos, deberan ser substituidos inmediatamente por el

servicio técnico.

- Las unidades de electrofusion que no estén en servicio, deberan ser mantenidas fuera del
alcance de personal no autorizado. Deberan almacenarse en estancias con poco grado de
humedad y de acceso restringido.

- Utilizar siempre prendas de trabajo apropiadas. Para trabajos en el exterior, se recomienda
utilizar guantes de gomas y botas con suela aislante. En zonas humedas, estas

recomendaciones resultan imprescindibles.

- Antes de cada utilizacion de la unidad de electrofusién, debera comprobarse su estado
exterior, asi como su condicién de funcionamiento. Todos los componentes deberan estar

montados correctamente para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad.

- Los componentes dafiados o defectuosos deberan ser reparados o substituidos por el

servicio técnico.

- En el caso de no funcionar correctamente la unidad de electrofusion, debera ser remitida
inmediatamente al servicio técnico. La unidad de control sélo puede ser abierta por el servicio
técnico.

- No limpiar la unidad de control con agua a presion, por inmersidon en agua 0 con aire

comprimido.

- No frotar excesivamente la carcasa de plastico, puesto que podria cargarse de electricidad
estatica.

- No se apilaran materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan
impedir el paso.

- El personal debe estar adiestrado en la manipulacion correcta de los objetos.

- Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo, eliminando cosas

gue puedan provocar una caida.

- Elriesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberia debe evitarse usando guantes

y un ayudante en los trabajos que lo requieran
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Equipos de proteccién individual

- Cascos de proteccién auditiva.

- Par guantes de seguridad.

- Casco de seguridad (cuando sea necesario).
- Botas de seguridad.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

10.3.8 Equipos de soldadura

Riesgos mas frecuentes

- Caidas de personal al mismo nivel (tropezar con objetos o0 mangueras).

- Caida de objetos en manipulacion.

- Caida de objetos desprendidos (caida de las botellas durante el transporte).

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes/cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas (picar cordones de soldadura, amolar, esmerilado).

- Atrapamiento por o entre objetos (piezas pesadas en fase de recibido y soldadura).

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Sobreesfuerzos (permanecer en posturas obligadas, sustentar objetos pesados).

- Contactos eléctricos (circuito mal cerrado, tierra mal conectada, bornes sin proteccidn, cables

lacerados o rotos).

- Exposicion a contactos térmicos (despiste, impericia, caida de gotas incandescentes sobre

otros trabajadores).

- Exposicién a sustancias nocivas (inhalacion de vapores metalicos soldadura en lugares

cerrados sin extraccion localizada).

- Exposicion a radiaciones (radiaciones por arco voltaico o radiaciones luminosas por metal

blanco que producen ceguera).
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- Explosiones (tumbar las botellas de gases licuados, formacién de acetiluro de cobre, vertidos

de acetona, utilizar mecheros para detectar fugas).

- Incendios (soldar junto a materias inflamables).

- Factores de la tarea (aspectos relacionados con la propia tarea y el trabajo a realizar, tales

como el contenido del trabajo, las demandas existentes, el grado de autonomia, etc.).

Riesgos a terceros.

Medidas preventivas

SOLDADURA ELECTRICA

Aislar los puntos de trabajo para evitar que los trabajadores préximos se vean sometidos a

radiaciones.

- Acotar las zonas donde se pueden producir proyecciones de material incandescente.

- En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los

humos desprendidos no le afecten.

- Conectar la masa lo méas cerca posible del punto de soldadura.

- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o

protegerlos de forma adecuada.

- Extremar las precauciones en cuanto a los humos desprendidos al soldar pintados,

cadmiados, etc.

- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles.

- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tension, aunque se trate

de la pinza (los 80 V de la pinza pueden llegar a electrocutar).

- Suspender los trabajos de soldadura de estructuras en presencia de lluvia, nieve, hielo o

viento superior a 50 Km./hora y cuando se detecte la proximidad de una tormenta.

- Solicitar la reparacioén de cualquier grupo cuando observe algun deterioro.

- Cubierta protectora de los bornes de conexion del grupo.

- Puesta a tierra de los dos circuitos: el de alimentacion y el de utilizacion.
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- Aislamiento de las pinzas portaelectrodos.

SOLDADURA OXIACETILENICA

- El equipo de soldadura oxiacetilénica estara compuesto de carro portabortellas, soplete,
valvulas antirretroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxigeno respectivamente,
sujetas con abrazaderas adecuadas, manorreductores, manémetros de alta y baja, valvula

de membrana en la salida del manorreductor y llave de corte.

- El transporte de botellas se realizara con las valvulas de corte protegidas por la
correspondiente caperuza, enjauladas y atadas en posicion vertical (llenas o vacias). El

traslado debe hacerse mediante carros portabotellas.

- Evitar almacenamientos excesivos, limitdndose éstos a las necesidades y previsiones de
consumo. En caso necesario, las botellas de acetileno se almacenaran en locales distintos

de las de oxigeno.

- Permaneceran siempre en posicién vertical o ligeramente inclinadas, aseguradas contra
caidas y choques, lejos de focos de calor y protegidas de la radiacion solar y de la humedad

intensa y continua.

- No se emplearan cobre ni aleaciones de este metal en los elementos que puedan entrar en

contacto con el acetileno.

- Las botellas de oxigeno y sus accesorios no deben ser engrasados ni puestos en contacto
con acidos, grasas o materiales inflamables, ni ser limpiados o0 manejados con trapos o las

manos manchadas con tales productos.

- Las bhotellas de acetileno se mantendran en posicion vertical al menos 12 horas antes de ser

utilizadas.

- No efectuar soldaduras sobre bidones vacios que hayan contenido productos combustibles.

- Revisar el estado de conservacion y fijacion de las gomas.

- En caso de trabajos en recintos confinados tomar las medidas necesarias para que los
humos desprendidos no le afecten.

- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o

protegerlos de forma adecuada.

- Extremar las precauciones en cuanto a los humos desprendidos al soltar pintados,

cadmiados, etc.
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Equipos de protecciéon individual

- Pantalla para soldar.

- Gafas con filtro para el ayudante.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Mandil de cuero.

- Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicacion dentro de la obra.

10.4 MAQUINARIA PARA EJECUCION DE PAVIMENTOS
10.4.1 Camion cisterna parariego asfaltico

Riesgos mas frecuentes

- Caidas a distinto nivel.

- Golpes por o contra objetos.

- Vuelco del camion cisterna.

- Atropellos.

- Atrapamientos.

- Quemaduras (mantenimiento).

- Sobreesfuerzos.

- Incendios.

Medidas preventivas

- Los camiones cisterna de agua, estaran dotados de los siguientes medios a pleno

funcionamiento:

e Faros de marcha hacia adelante.

e Faros de marcha de retroceso.
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e Intermitentes de aviso de giro.

e Pilotos de posicion delanteros y traseros.

e Pilotos de balizamiento.

e Servofrenos.

e Freno de mano.

e Bocina automatica de marcha de retroceso.

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buenfuncionamiento del
motor, equipo de riego, sistema hidraulico, frenos,neuméticos, etc. en prevencion de riesgos

por mal funcionamiento o averia.

- Dispondra de extintor cargado, timbrado y actualizado, asi como de botiquinde primeros

auxilios.

NORMAS PARA EL CONDUCTOR

- Suba o baje del camion cisterna de frente por el lugar adecuado y asiéndose con ambas

manos para mayor seguridad.

- No suba o baje apoyandose sobre cualquier saliente.

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

- No realice "ajustes" con los motores en marcha.

- No permita que personas no autorizadas accedan al camién cisterna, y mucho menos que

puedan llegar a conducirlo.

- No utilice el camién cisterna en situacién de averia o semiaveria.

- Antes de abandonar la cabina asegurese de haber instalado el freno de mano.

- No guarde trapos ni combustible en el vehiculo, pueden producir incendio.

- Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del

radiador, pues el vapor desprendido puede producirle graves quemaduras.

- No fume cuando manipule la bateria ni cuando se abastezca de combustible.

- Vigile la presién de los neumaticos y trabaje con la marcada por el fabricante.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 251



Nl ,/‘fs_jl',' /,’:1 _':,\_Jlf/
, Censutng de Ingarsana SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien dormita a su sombra.

- Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estaran en perfectas condiciones de

conservacion y mantenimiento.

- No comera en exceso ni ingerira bebidas alcohdlicas.

- No tomara medicacién alguna sin prescripcién facultativa, en especial aquélla que produzca
efectos negativos para una adecuada conduccion.

- Utilice siempre el equipo de proteccion individual que le faciliten.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Botas de gomao P.V.C.

- Guantes de cuero (mantenimiento).

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).

10.4.2 Extendedora de mezcla bituminosa

Riesgos mas frecuentes

- Atropello o golpes a personas por maguinas en movimiento.

- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.

- Choques de la maquina con otras o con vehiculos.

- Atrapamientos por Utiles o transmisiones.

- Quemaduras en trabajos de reparacion o mantenimiento.

- Vibraciones transmitidas por la maquina.

- Incendios.

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas.

- Ruido.
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Medidas preventivas

- No se permitira la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea

su operador, a fin de evitar accidentes por caida desde la maquina.

- Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva estaran dirigidas

siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.

- Todos los operarios de auxilio quedaran en posicién en la cuneta o aceras, por delante de la
maquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencién de los riesgos por

atrapamiento y atropello durante estas maniobras.

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran

sefializados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, estaran
bordeadas de barandillas tubulares, en prevencion de las posibles caidas, formadas por
pasamanos de 100 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para

permitir una mejor limpieza.

- Se dispondran dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la

maquina.

- Se prohibirh expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las

operaciones de extendido, en prevencion de accidentes.

- Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se

adheriran las siguientes sefiales:

“Peligro: Sustancias y paredes muy calientes”.
Rétulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

Equipos de proteccién individual

- Cascos de proteccion auditiva.

- Par guantes de seguridad.

- Casco de seguridad (cuando sea necesario).

- Botas de seguridad.
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Fajas y cinturones antivibraciones.

10.5 MEDIOS AUXILIARES

10.5.1 Escalerade mano

Riesgos mas frecuentes

Caida de personal.

Deslizamiento por incorrecto apoyo.

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.

Medidas preventivas

Se prohibira la utilizaciéon de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 4 metros.

Estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se

apoyaran sobre superficies planas.

Se prohibir4 apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

Estas estaran firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso. Se evitara apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclaran

de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.

Sobrepasaran como minimo 1,00 metros la altura a salvar.

Se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del superior ¥4

de la longitud del larguero entre apoyos.

Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas.

Estaran fuera de las zonas de paso.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores
a 3 metros se realizara dotado de cinturén de seguridad amarrado a un cable de seguridad

paralelo por el que circulard libremente un mecanismo paralelo.
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- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se

prohibira la utilizacién al unisono de la escalera a 2 0 mas operarios.

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuara

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

- Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Lasescaleras dobles o de tijera, estaran dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas

se abran al utilizarse.

- Como norma general, en el empleo de escaleras de mano se deben adoptar una serie de
precauciones. Es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando el

cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Correcto ensamblaje de los peldafios.

e Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado.

e Siprocede, estado de los ganchos superiores.

- Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté
asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente
sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmdvil, de forma que
los travesafios queden en posicion horizontal. Las escaleras suspendidas se fijaran de forma
segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los

movimientos de balanceo.

- Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacion ya
sea mediante la fijacién de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante

cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucién de eficacia equivalente.

- Las escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad y, en su caso, de aislamiento o incombustion. En ningan caso se utilizaran

escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, 0 que tengan peldafios defectuosos.

- Enla colocacion de una escalera se tendran en cuenta los siguientes requisitos:

e Lainclinacidn de las escaleras con respecto al piso serd aproximadamente 75°, que
equivale a estar separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte de

su longitud entre los apoyos de la base y superior.
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e Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan
utilizarse de forma que la inmovilizacion reciproca de los distintos elementos esté

asegurada.

e Las escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

e Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasara en un

metro la cota de desembarco.

- Se colocaran apartadas de elementos méviles que puedan derribarlas y estaran fuera de las
zonas de paso. El area alrededor de la base de la escalera estara perfectamente limpia de

materiales y sustancias resbaladizas. En concreto:

¢ Nunca se colocaran en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen y

sefialicen adecuadamente.

e Sise utilizan en zonas de transito, se balizara el contorno de riesgo o se colocara una

persona que advierta del mismo.

- Antes de utilizar una escalera debera garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se
realizara sobre superficies horizontales y planas. La base de la escalera debera quedar
sélidamente asentada. A estos efectos la escalera llevara en la base elementos que impidan

el deslizamiento.

- Elascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuardn de frente a éstas. Las
escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujecidn seguros. Las escaleras de mano no se utilizaran

por dos o0 mas personas simultaneamente.

- El cuerpo se mantendra dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomara sobre los
laterales de la misma. Se desplazaré la escalera cuantas veces sea necesario y nunca con

el trabajador subido a ella.

- Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como bordes
de forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las escaleras utilizaran arnés de

seguridad aunque existan barandillas de proteccion.

- Para realizar trabajos eléctricos se utilizaran escaleras de madera u otras especiales para

dichas tareas.

- Cuando se requiera garantizar la fijacion de la escalera, esta debera ser sostenida por un

segundo trabajador durante el uso de la misma.
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- No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de cinco metros de
longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantias. Queda prohibido el uso de escaleras

de mano de construccién improvisada.

- Las escaleras de mano se revisaran periédicamente. Se prohibe la utilizacién de escaleras
de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus posibles

defectos.

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no
impida una sujecién segura. Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde
escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad

del trabajador.

Normas de aplicacion al uso de escaleras simples de madera y metalicas

- Las escaleras de madera, tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que

puedan mermar su seguridad.

- Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

- La parte superior se sujetara, si es necesario, al pardmetro sobre el que se apoya y cuando
éste no sea estable (postes...) se sujetara al mismo mediante una abrazadera de sujecién u

otro dispositivo equivalente para evitar vuelcos.

- Loslargueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan

mermar su seguridad.

- Las escaleras metalicas estaran pintadas con pinturas antioxidacion que las preserven de

las agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metélicas a utilizar, no estardn suplementadas con uniones soldadas.

Normas de aplicacion al uso de escaleras extensibles

- Los tramos de prolongacion no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se les

dote de sistemas de apoyo Yy fijacién adecuados.

- Antes de alargar estas escaleras se comprobara que las abrazaderas sujetan firmemente los

diferentes tramos.
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El empalme de escaleras metdlicas se realizara mediante la instalacion de los dispositivos

industriales fabricados para tal fin.
Precauciones para transportar las escaleras portatiles:
e Se llevaran plegadas, con los tramos extensibles recogidos.

e La parte delantera de las mismas se llevara hacia abajo.

Normas de aplicacion al uso de escaleras dobles o de tijera

Estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad de apertura.

Dispondran hacia la mitad de su altura, un sistema de limitacion de apertura maxima. Se
colocaran con la cadena central totalmente extendida. También dispondran de topes en su

extremo superior.

Se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

Nunca se trabajard a horcajadas ni se pasara de un lado a otro por la parte superior.

En su posicion de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura

para no mermar su seguridad.

Nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies

provisionales horizontales).

Limitaciones de uso

Ser utilizadas simultdneamente por mas de un trabajador.

Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la utilicen.

Personas con vértigo o que estén tomando algun tipo de medicacién en cuyo prospecto se

advierta sobre la realizacion de trabajos con riesgo.

Se prohibe el transporte o manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano, cuando
por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad o la estabilidad del trabajador.

En concreto, no es conveniente transportar a brazo en ellas, pesos superiores a 25 Kg.

Si se manejan herramientas, se utilizaran cinturones especiales, bolsas o bandoleras para

Su transporte.
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- Subir més arriba del antepenultimo peldafio.

- No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de materiales, o cualquier
otro fin que no sea para el que han sido disefiadas. Asimismo, se prohibe la instalacion de

suplementos por escasa longitud de la escalera.

- Las escaleras de mano se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas por el
fabricante. No se emplearan escaleras de mano de mas de 5 m de longitud, de cuya

resistencia no se tenga garantias.

- Las escaleras no estan destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se
utilicen para trabajar sobre ellas, se tomaran las precauciones propias de los trabajos en
altura. Si la situacion o la duracién de los trabajos, lo requiere deber& optarse por el uso de

escaleras fijas, plataformas de elevacion u otro sistema equivalente.

Mantenimiento

- Si las escaleras son de madera, los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios
ensamblados y no simplemente clavados. Nunca se pintaran las escaleras de mano, solo se

permite el barniz transparente para evitar que queden ocultos posibles defectos.

- Después de su uso se limpiaran de cualquier sustancia que haya caido sobre las mismas.

- Se almacenaran en posicion horizontal, sujetas a soportes fijos, protegidas de las
condiciones ambientales.

Equipos de proteccidon individual

- Las prendas de proteccion personal estaran homologadas por la C.E.

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o de P.V.C.

- Calzado de seguridad.

10.5.2 Borriquetas

Riesgos mas frecuentes

- Caidas a distinto nivel.

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 259



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

- Caidas al mismo nivel.

- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequefia seccion o en mal estado.

Medidas preventivas

- Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por

trabajar sobre superficies inclinadas.

- Las borriqguetas de madera, estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo.

- Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitacion de

balanceos y otros movimientos indeseables.

- Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40

cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

- Las borriquetas no estaran separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al

cimbrear.

- Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibira expresamente,

la sustitucién de éstas, (0 alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables,

para evitar situaciones inestables.

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sélo se mantendra el material estrictamente necesario
y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que

mermen la resistencia de los tablones.

- Las borriquetas metalicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estaran dotadas de

cadenillas limitadoras de la apertura maxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendran una anchura minima de 60 cm. (3

tablones trabados entre si), y el grosor del tablén sera como minimo de 7 cm.

- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la
plataforma, estaran recercados de barandillas sdélidas de 90 cm. de altura, formadas por

pasamanos, liston intermedio y rodapié.
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- Se prohibira trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a

Su vez sobre otro andamio de borriquetas.

Equipos de proteccién individual

- Las prendas de proteccion personal estaran homologadas por la C.E.

- Ademas de las prendas de proteccion obligatoria para desempefiar la tarea especifica sobre

los andamios sobre borriquetas, se han de utilizar:
« Calzado antideslizante.
« Botas de Seguridad.

« Arnés de seguridad (para trabajos sobre plataforma ubicados a 2 6 més metros de altura).

10.5.3 Medios auxiliares de elevaciéon

Riesgos mas frecuentes

Atrapamientos

Caidas de objetos por desplome y/o desprendimiento

Lesiones por golpes / cortes

Proyeccién de fragmentos

10.5.3.1 Eslingas.

Medidas preventivas

- Laseguridad en la utilizacion de una eslinga comenzara con la eleccién de ésta, que debera
ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. En ningln caso debera
superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las

cargas a elevar.

- Para el izado de cargas estas deberan estar equilibradas, si el centro de gravedad no esta
alineado con la direccion de tiro, la carga puede tomar inclinaciones imprevistas y peligrosas.
En el caso de utilizar dos o mas eslingas, podria provocarse la sobrecarga de alguna de

ellas, debido al desplazamiento del centro de gravedad.

- En caso de elevacion de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se

debera verificar la carga efectiva que van a soportar.
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- Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima admitida por las
eslingas, debera tomarse el angulo mayor. Es recomendable que el &ngulo entre ramales no
sea inferior a los 90° y en ningun caso debera sobrepasar los 120°, debiéndose evitar para

ello las eslingas cortas.

- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que sera preciso

tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debera ser calculada partiendo del
supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por: tres ramales, si la carga es

flexible y dos ramales, si la carga es rigida.

- Las cargas de gran longitud (barras, etc.) no deberan ser elevadas con eslingas de dos
ramales, sino con el intermedio de un balancin. Asi se evitan posibles balanceos de la carga

durante la elevacién y, sobre todo, su utilizacién bajo angulos de trabajo excesivos.

- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijacion de la eslinga no permitiran el
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo
tiempo los citados puntos deberan encontrarse convenientemente dispuestos con relacién al

centro de gravedad.

- Laseslingas, si se emplean sin un elemento protector, nunca se deberan colocar en contacto
con cantos vivos (peligro de cortes) o superficies asperas (dafios por abrasién) en el caso de
eslingas textiles. Para evitar este riesgo se deberan emplearse cantoneras o fundas de

proteccion.

- Cuando se empalmen eslingas la carga a elevar viene limitada por la de menor resistencia.

- Sipor resultar corta la longitud de una eslinga es imprescindible prolongarla con la conexién
de otra de idénticas caracteristicas, solo es tolerable la unién entre eslingas mediante el
empleo de grilletes adecuados o interconexiones especificas. Nunca se deben anudar,

retorcer ni enlazar eslingas entre si.

- Antes de la elevacién completa de la carga, se deberd tensar suavemente la eslinga y elevar
aguélla no mas de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas

no se deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

- Cuando deba moverse una eslinga se aflojara lo suficiente para desplazarla sin que roce

contra la carga. Nunca se tratara de desplazar una eslinga situandose bajo la carga.

- La frecuencia de las inspecciones estara en relacion con el empleo de las eslingas y la

severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionaran
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diariamente por el personal que las utilicen y trimestralmente como méximo por personal
especializado, pues, aunque una eslinga trabaje en condiciones o6ptimas, llegara un
momento en que sus componentes se habran debilitado, siendo necesario retirarla del

servicio y sustituirla por otra nueva.

- Se debera cumplir lo establecido en las normas UNE-EN 1492-1, UNE-EN 1492-2 y UNE

40901.para eslingas textiles, planas o tubulares.

- Para eslingas de acero se debera cumplir lo establecido en las normas EN 13414. El

proveedor debera facilitar ademas manual de instrucciones del util.

Elevacion mediante eslingas de cables de acero

- Losramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no montaran unos sobre
otros, sobre el gancho de elevacién, ya que uno de los cables estaria comprimido por el otro

pudiendo, incluso, llegar a romperse.
- Nunca debera permitirse que el cable gire respecto a su eje.

- Sedesecharan aquellas eslingas de cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo

de cable de longitud inferior a ocho veces su diametro, superen el 10% del total.

- También se considerara un cable agotado: por rotura de un cordén; cuando la pérdida de
seccién de un cordén del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso de
cableado, alcance el 40% de la seccion total del corddn; cuando la disminucidn de diametro
del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el
3% los cables cerrados; cuando la pérdida de seccién efectiva, por rotura de alambres

visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la seccién total.

- Ademas de los estos criterios, también deberd retirarse si presenta algun otro defecto

considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formaciéon de nudos, cocas, etc.

- Asimismo, una eslinga se desechara cuando presente deficiencias graves en los accesorios
y terminales: puntos de picadura u oxidacion avanzada; deformaciones permanentes
(doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.); zonas aplanadas debido al desgaste;

grietas; deslizamiento del cable respecto a los terminales; tuercas aflojadas.

- La eslinga no debera estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una
temperatura superior a 60° C Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero

la temperatura que no deberia alcanzarse sera de 80°.

Elevacion mediante textiles
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- Las eslingas se deberan emplear para elevar cargas cuyo peso sea inferior al marcado como
Carga Maxima de Utilizacion en el etiquetado de la eslinga y/o el cddigo de colores CEN

correspondiente. Deben considerarse las restricciones que impone el factor de elevacion.

- El angulo maximo de abertura de la gaza durante su utilizacién nunca debera superar los

20°. En caso de necesidad se deberan emplear eslingas con gazas mayores.

- Las eslingas planas deberan estar en contacto con la carga en toda su anchura. En caso
contrario, su carga de trabajo se vera disminuida. Para evitar este riesgo se utilizara eslingas

redondas o balancines.

- Cuando se deben utilizar eslingas planas para la elevacién de cargas "en ahorcado" deberan
emplearse Unicamente aquellas que posean gazas reforzadas o anillas metalicas. Si ademas
la eslinga se encuentra recubierta por algun elemento de proteccién, sdlo se deberan
emplear con eslingas dotadas de anillas metalicas.

- El rango admisible de utilizacion se extiende desde los -40° C hasta los +100° C. Si se

emplean accesorios metalicos so6lo se debera emplear desde -20° C hasta los +100° C
- No se arrastrara mercancias sobre la eslinga.

- La zona de cosido principal de la eslinga nunca tiene que entrar en contacto con la carga.

10.5.3.2 Horquillas

- Se deberan inspeccionar antes de su uso. En el caso de encontrarse algin desperfecto, se
debera desechar su utilizacion. La inspeccién debera corresponder fundamentalmente, a las

soldaduras, piezas de enganche y suspension.

- Se comprobara el estado de los accesorios, eslingas, ganchos, grilletes, asi como su correcta

adaptacion al atil.

- Se utilizard solamente cuando la identificacion, con la carga maxima de utilizacion y el

nombre del fabricante, esté claramente visible.
- Nunca se superar la velocidad maxima de elevacion prefijada.
- Se evitara las temperaturas extremas.

- Se haré inspeccionar los medios de elevacién por personal cualificado, al menos una vez

cada afno.
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- Habréa de asegurarse que cada punto de enganche con la carga no soporta mas peso que
su correspondiente carga de trabajo. La carga maxima de utilizacion ha de ser considerada
para todas y cada de las piezas que intervienen en la elevacion: ganchos, eslingas, grilletes

y demas accesorios especificos.

- En las horquillas para la elevacion de tuberia, es muy importante la posicion del centro de
gravedad de la carga con respecto al punto de suspension de la carga. De modo que debera

estar disefiada en funcién de peso y la geometria de la conduccion a manejar.

10.5.3.3 Ganchos y grilletes

- La seguridad en la utilizacion de estos elementos comenzara con la eleccion de ellos, que
debera ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. En ningan caso debera
superarse la carga de trabajo de los mismos, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las

cargas a elevar y la capacidad de estos.

- Todas las piezas sometidas a desgaste deberan ser inspeccionadas antes de su puesta en

servicio y periddicamente por el encargado u otra persona competente.
- Los ganchos seran de acero o hierro forjado.

- Estaran equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las calvas

puedan salirse.

- Los ganchos de suspension de cargas seran de forma y naturaleza tales, que resulte dificil

el desenganche o caida fortuita de las cargas suspendidas.

- Las partes del gancho que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas seran

redondeadas.

- Los grilletes se utilizaran tan solo con los bulones y pasadores de cierre proporcionados por

el fabricante del mismo, y estos deberan cerrarse completamente.

- Se revisara periddicamente las aperturas de ganchos y grilletes buscando posibles

deformaciones, fisuras, golpes, etc.

- Cuando las cargas presentan puntos fijos que precisan el intermedio de ganchos o grilletes
entre la eslinga y la pieza, estos deberan tener las dimensiones apropiadas para adaptarse

de manera segura tanto a la eslinga como al punto de amarre.

- Las dimensiones del gancho deberan asegurar un buen asentamiento de la eslinga, sin que

la gaza de ésta entre forzada o no se introduzca en él completamente.
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10.5.4 Carretillade mano

Riesgos mas frecuentes

Golpes contra objetos inmoviles.

Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

Se utilizaran ruedas de goma.

Seréa que el uso de esta carretilla se haga a una velocidad adecuada.

Se prohibe el transporte de personas

No se sobrecargara

Se distribuird homogéneamente la carga y si fuera necesario se atara la carga.

Se dejara un margen de seguridad en la carga de materiales liquidos en la carretilla para

evitar vertidos.

Se velara para que la rueda neumatica disponga en todos los casos de la presion de aire

adecuada.

Utilizar la carretilla de mano requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el
transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente

este procedimiento.

Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guia,
yérgase de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelgue. Mueva la carretilla y

transporte ahora el material.

Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, s6lo que en el sentido

inverso.

La conduccion de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es

peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse.

El camino de circulaciéon con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar

chocar y volcar el contenido.
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- Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de proteccion individual: casco de
seguridad cuando exista riesgo de caida de objetos desde altura, guantes, botas de
seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante o ropa reflectante para que en cualquier
parte del trayecto, usted sea facilmente detectable en especial si transita por lugares en los

que estan trabajando con maquinas.

Equipos de proteccién individual

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja dorsolumbar.

- Guantes de seguridad.

10.5.5 Andamios metalicos modulares

Riesgos mas frecuentes

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caida de objetos en manipulacién.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Se utilizaran las ruedas y husillos correspondientes para los esfuerzos que se vayan a
someter disponiendo de célculo justificativos. +Las plataformas de trabajo se consolidaran
inmediatamente tras su formacion mediante las abrazaderas de sujecidon contra

basculamientos.
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- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendran la anchura maxima (no
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas méas seguras

y operativas.

- En la base, a nivel de las ruedas, se montaran dos barras en diagonal de seguridad para

hacer el conjunto indeformable y méas estable.

- Cadados bases montadas en altura, se instalaran de forma alternativa vistas en plantas, una

barra diagonal de estabilidad.

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran en todo su
contorno con una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra

intermedia y rodapié.

- Latorreta sobre ruedas sera arrastrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en
prevencion de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los

trabajadores.

- Las cargas se izaran hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas el andamio o torreta sobre

ruedas, en prevencion de vuelcos de la carga (o del sistema).

- Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de

superficies resbaladizas que puedan originar caidas de los trabajadores.

- Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencion

de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.

- Se prohibe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los

andamios sobre ruedas, en prevencion de accidentes.

- Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderan en el interior de cubos mediante la

garrucha de izado y descenso de cargas.

- Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (0 andamios), sobre ruedas

durante las maniobras de cambio de posicion en prevencién de caidas, de los operarios.

- Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metalicas)
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las

ruedas.
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- Se prohibe utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras

no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevencion de vuelcos.

Equipos de proteccién individual

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

10.5.6 Cubilote de hormigonado

Riesgos mas frecuentes

- Caida de objetos desprendidos.

- Golpes contra objetos inmoviles.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos por o0 entre objetos.

- Sobreesfuerzos.

- Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicibn a agentes quimicos: polvo de

cemento.

Medidas preventivas

- Evitar llenar el cubilote hasta limites en los cuales el balanceo provocado por la gria

provoque derrames.

- Adaptar la carga del cubilote al peso maximo que pueda elevar la graa.

- En situaciones de viento fuerte o0 muy fuerte, hay que paralizar los trabajos.

- Revisar periédicamente la zona de ligado y la boca de salida de hormigén, para garantizar la

estanquidad durante el transporte.

- Evitar maniobras bruscas en los movimientos del cubilote.

- Lacargahade sertransportada con el cubilote elevado y no se puede descender hasta llegar

al punto de vertido para realizar la descarga.
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- Enel punto de vertido, el cubilote tiene que descender verticalmente para evitar golpes contra

los operarios.

Protecciones colectivas

- Enningun caso se puede transportar el cubilote con la gria sobre personas.

- Para evitar golpes y desequilibrios a las personas, los cubilotes se tienen que guiar mediante

cuerdas debidamente aseguradas al cubilote.

Equipos de proteccion individual

- Casco.

- Guantes contra agresiones quimicas.

Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

11. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES

11.1 INSTALACIONES SANITARIAS

Dadas las caracteristicas de nimero de trabajadores, ambito y plazo de ejecucién de la obra, no
se preveé la instalacion de un mddulo especifico para asistencia sanitaria, de modo que, este
servicio se prestar4 mediante el uso del botiquin, que se situara en el vehiculo del encargado,
protegido de posibles inclemencias del tiempo conforme a las caracteristicas técnicas
contenidas en las mediciones para la asistencia en caso de necesidad, o mediante el traslado al
centro médico de la mutua de la contrata adjudicataria o los centros asistenciales de la zona. El

botiquin se ubicara en la caseta para comedor.

Dicho botiquin contendrd& como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables, tal y como se indica en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de

trabajo.

Para un mejor uso del botiquin, este estara dividido en dos partes diferenciadas, con el siguiente

contenido:

* KIT DE CURAS (Guantes, Desinfectante y antisépticos autorizados, desinfectante de

manos, mascarillas de proteccion, toallitas desinfectantes para heridas, vendas, gasas,
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apositos, férulas, puntos de aproximacion, manta térmica, tijeras y navaja, pinzas,
linterna y DESA), ademas de una copia visible de los teléfonos de emergencia y centros

cercanos.

* MEDICACION (Cremas para picaduras y quemaduras, antihistaminicos, corticoides,

adrenalina, analgésicos, jeringas y agujas).

11.2 INSTALACIONES COMUNES

Las instalaciones de higiene y bienestar y los servicios higiénicos de la obra cumpliran deberan
cumplir las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras"
contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

Estos locales deberan disponer de un nimero suficiente de Utiles de aseo para el nimero de
trabajadores existente segun la legislacién vigente. Segun el articulo 40 de la Ordenanza General

de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

11.2.1 Comedor

Para cubrir las necesidades se dispondr4d una caseta de comedor prefabricadas de
7,87x2,33x2,30 metros (18,40 m?), en donde los trabajadores podran realizar las comidas dentro
de sus horas de descanso. La caseta estara dotada de 1 mesa de madera para 10 personas 'y 2

bancos para 5 personas.

11.2.2 Vestuario

Para cubrir las necesidades se dispondrdn una caseta de vestuarios prefabricada de
7,87x2,33x2,30 metros (18,40 m?). La caseta estara dotada de 12 taquillas para uso individual

con llave y 2 bancos para 5 personas.
11.2.3 Aseos

Para cubrir las necesidades se dispondran una caseta de aseo prefabricada de 4,10x1,90x2,30

metros (7,80 m?2).

12. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
12.1 INSTALACIONES ELECTRICAS

En principio, salvo situaciones puntuales, no se considera la necesidad de suministro eléctrico

para la realizacién de las actividades de la obra, por lo que no se prevé instalacion de
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transformadores ni cuadros eléctricos de obra, pues se ha previsto que en el caso de tenerse
que utilizar algun tipo de maquinaria eléctrica, esta sera alimentada a través de grupo electrogeno
0 generador, en cuya utilizacion se seguira las medidas preventivas establecidas en la utilizacion
de dichos equipos.

12.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Todos los tajos en los que se esté trabajando deberan disponer de un extintor, cercano a los

trabajadores, el cual pueda ser utilizado en caso de conato de incendio.

En caso de que el fuego no pueda ser controlado, EN NINGUN CASO LOS TRABAJADORES
DEBERAN SER LOS QUE EXTINGAN EL FUEGO, ya que ninguno de ellos tiene la formacion

adecuada para tal actividad, ni tampoco han sido contratados para ello.

Se debera disponer de un panel de teléfonos de emergencia en el tajo, bien en las maquinas

bien en los coches, en un lugar visible, al que llamar en caso de incendio.

12.3 CERRAMIENTO DE OBRA

Dentro de las instalaciones provisionales a tener en cuenta se encuentra el cerramiento
provisional de todas aquellas zonas de la obra donde se estén ejecutando labores que puedan

verse interferidas por personal o vehiculos ajenos a la misma.

Este se realizara mediante el montaje de vallas provisionales. Deberan atarse los moédulos entre

si para evitar su facil apertura y el paso de personas ajenas a la obra.

13. SERVICIOS DE PREVENCION

La empresa adjudicataria debera contar con el contrato con un Servicio de Prevencion Propio y/o
ajeno que asegure el cumplimiento del Plan de Prevencién de la empresa, asi como el
cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de todos los trabajadores y el seguimiento

de la vigilancia de la Salud mediante los Reconocimientos médicos periodicos.

13.1 RECONOCIMIENTO MEDICO

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, asi como
los accidentes derivados de trastornos fisicos, psiquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanias
peligrosas, seran realizados los reconocimientos médicos necesarios a los trabajadores propios,
asi como seréan exigidos los reconocimientos médicos de la totalidad del personal que de alguna

manera acceda al area del trabajo como empresa subcontratada.

Se garantizara la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores.
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13.2 FORMACION E INFORMACION

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, debera haber recibido la formacién e
informacién adecuada y suficiente para el desempefio de su trabajo, asi como tener la formacion
minima que se establece en el V Convenio del Sector de la Construccién, segin los trabajos que

va a desarrollar en la actuacion.

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los
riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera

emplear relacionadas con el puesto de trabajo a desempeniar.

Asi mismo, se contara con personal formado en materia de PRIMEROS AUXILIOS que podran

proceder a la asistencia inicial en caso de accidente.

14. SENALIZACION

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de sefializacion de Seguridad y
Salud a efecto de llamar la atencién de forma rapida e inteligible sobre objetos y situaciones
susceptibles de provocar peligros determinados, asi como para indicar el emplazamiento de

dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad.

Deberén sefalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de
Abril de 1.997, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en
el trabajo.

En cualquier caso, la eficacia de la sefalizacidn no debera resultar disminuida por la concurrencia
de sefiales o por otras circunstancias que dificulten su percepcion o comprensién de los riesgos,

elementos o circunstancias.
La sefializacion deber& permanecer en tanto persista la situacién que la motiva.

Los medios y dispositivos de sefializacién deberan ser, segun los casos, limpiados, mantenidos
y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que

conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de funcionamiento.

14.1 ACCESOS A LA OBRA

En los accesos de la obra se requeriran las siguientes sefiales:

v Peligro. Entrada y salida de camiones
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v Limitacién velocidad maxima en obra

v Prohibicién de entrada a personas ajenas a la obra.

v Cartel indicativo de riesgo (cartel de obra)

14.2 INTERIOR DE LA OBRA

En las circulaciones interiores se requeriran las siguientes sefiales:

v Peligro. Caidas a distinto nivel.

v Situacion de botiquin.

v Situacién de extintor.

v Peligro. Zona de obras.

15. ORGANIGRAMA PREVENTIVO

Se deberéa disponer de un organigrama preventivo de la empresa adjudicataria en la que se
establezcan todos los responsables actuantes y cumplan con las obligaciones que a continuacién
se detallan. No obstante, el personal destinado a seguridad sera nombrado por la empresa previo

al inicio de la obra:

15.1 TECNICO SERVICIO DE PREVENCION AJENO O PROPIO

- Prestar el asesoramiento necesario.

15.2 FUNCIONES BASICA DEL GERENTE O RESPONSABLE DE LA EMPRESA

- Establecer las lineas de actuacion generales en Prevencién de Riesgos Laborales y su

difusion a todos los trabajadores.

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de aplicacion, asi como las normas,

instrucciones y procedimientos internos que se establezcan.

- Promover la realizacion de las actividades del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

entre los trabajadores y los distintos niveles de gerencia que debe aplicarlo.
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- Colaborar con el Servicio de Prevencion para lograr los objetivos propuestos en

prevencion.

15.3 FUNCIONES BASICAS DE JEFES DE OBRA
- Responsable del cumplimiento del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra.
- Aplicar el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD de su obra.

- Aplicar los principios de accion preventiva (disefiar procesos constructivos seguros,
disponer de medios de protecciones colectivas e individuales, etc.)

- Gestionar la implantacion en su obra, designando los medios materiales y humanos

necesarios para su consecucion.

- Elaborar el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD conforme a los procesos constructivos

a desarrollar y posibles modificaciones, con el asesoramiento del Técnico de Seguridad.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa del PRL.
- Facilitar la formacién e informacion a sus trabajadores.
- Atender las indicaciones del coordinador de seguridad y salud.

- Atender las indicaciones de los comités de seguridad y salud y/o delegados de

prevencion (en caso de que existiesen).

- Constituir los Comités de Seguridad y Salud, en su caso, o las Comisiones de Seguridad

y Coordinacién en obra, presidiendo las reuniones.
- Atender las indicaciones de los vigilantes de prevencion.

- Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud

en la obra.

- Colaborar con el Servicio de Prevencion e informar de las incidencias.

— Practicar visitas de seguridad periddicas para inspeccionar las obras.

— Requerir la colaboracion del servicio de prevencion o de los técnicos de prevencion

internos para desarrollar aquellas funciones en las que no disponga de capacidad o
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medios necesarios.

15.4 JEFE DE EQUIPO O ENCARGADO

El Jefe de equipo o encargado de obra, como norma general, serd el recurso preventivo de la

misma con el fin de que tenga un mayor conocimiento de la obra y de las necesidades de esta

en materia de seguridad no se nombra como recurso preventivo a una persona no implicada

directamente en esta obra. Sus funciones son las siguientes:

155

Responsable del cumplimiento del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra.

Conaocer los riesgos y las medidas de prevencion y proteccion a adoptar, e informar a los

trabajadores.

Exigir que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con las normas de seguridad y

procedimientos existentes.

Participar y colaborar en las actividades preventivas que se realicen dentro de su area

de actuacion.

Comunicar a su superior jerarquico los peligros que ellos mismos hayan detectado o que

sean informados por los trabajadores de su &rea de responsabilidad.

FUNCIONES DEL TECNICO DE PREVENCION
Vigilar y supervisar el estado de seguridad de la obra.
Realizar periédicamente inspecciones “planeadas” y “no planificadas”.
Coordinar la Informacién y la Formacién.

Colaborar en la evaluacion y el control de los riesgos generales y especificos de la obra,
efectuando visitas al efecto, atencién a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas

funciones anélogas sean necesarias.
Colaborar con el Servicio de Prevencion e informar de las incidencias
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplir y hacer cumplir la normativa del Prevencion de riesgos laborales
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- Asesorar al Jefe de Obra sobre la ejecucion de las distintas unidades, el disefio de
procesos constructivos seguros, la adopcion de las medidas de proteccion colectivas e

individuales mas adecuadas, la formacién e informacion a recibir por los trabajadores.

- Interlocutor y colaborador de la obra con el coordinador de seguridad y salud y con los

responsables de seguridad de subcontratas.

- Controlar la distribucion de las copias del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD entre

las empresas subcontratadas que se encuentren trabajando en la obra.
- Proporcionar los datos para la elaboracion de estadisticas.
- Atender correctamente las visitas de organismos oficiales a la obra.
- Organizar y controlar el archivo de documentacion de prevencion.
15.6 RECURSOS PREVENTIVOS

Se debera realizar designacién de Recurso Preventivo en el Estudio de Seguridad y Salud y
éste debera cumplir y realizar las siguientes actividades segun lo dispuesto en las diferentes

leyes que asi lo rigen:

- Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra, comprobar su eficacia y adecuar la
actividad preventiva a los riesgos que pretenden prevenirse o0 a la aparicion de riesgos
no previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de
los recursos preventivos (segun la disposicién adicional 142 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y el Art. 22 bis del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de

prevencion).

- Deben permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situacién que determine su presencia (actividades de especial riesgo), su ubicacion
debera permitirles el cumplimiento de sus funciones, debiendo tratarse de un
emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para ellos ni para
los trabajadores de la empresa (Art. 22 bis, Anexo | Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién y Anexo Il
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién; ademas dispondran de
los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades y

procesos desarrollados, asi como de la formacién preventiva correspondiente, como
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minimo, al nivel basico segun se define en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por

el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion.

- Cuando observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas y/o ausencia,
insuficiencia o falta de adecuacién de las medidas preventivas, deberan dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las mismas y
poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que este adopte las
medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacion del ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD en los términos previstos en el articulo 7.4 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Debera facilitarse su identificacion por el resto de trabajadores (Art. 22.3 bis del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios

de prevencion).

- Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras

intervenciones.

- Colaborar con los recursos preventivos de su empresa, asi como con el resto de
trabajadores designados de otras presentes en el mismo centro de trabajo (Articulo 32.
bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales),
participando, en su caso, en la coordinacibn empresarial correspondiente con los

mismos. Cooperar con los servicios de prevencion.

- Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilizacion de los equipos
de trabajo y de proteccion, y fomentar el interés y cooperacion de los trabajadores en la

accion preventiva.

- Promover, en particular, las actuaciones preventivas basicas en la obra, tales como el
orden, la limpieza, la sefalizacién y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento

y control.

- Promover las modificaciones al ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD y que sean
necesarias en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos

y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra.

- Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la seguridad y salud

en el trabajo.

- Proveer cuanto fuera necesario para que, en caso de accidente, los accidentados reciban

la inmediata asistencia sanitaria que requiera su estado.
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15.7

Atender correctamente a cuantos representantes de organismos oficiales entren en la

obra.

Facilitar el derecho de consulta y participacién de los trabajadores.

Colaborar con el Servicio de Prevencion e informar de las incidencias.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Cumplir y hacer cumplir la normativa del Prevencion de riesgos laborales

TRABAJADOR DESIGNADO POR LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS COMO
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD

Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra, y comprobar su eficacia.

Colaborar con los recursos preventivos de la empresa contratista, asi como con el resto
de trabajadores designados de otras empresas presentes en el mismo centro de trabajo,
participando, en su caso, en la coordinacion empresarial correspondiente con los
mismos. Cooperar con los servicios de prevencién. Actuar en caso de emergencia y

primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones.

Cumplir y transmitir a los trabajadores a su cargo las instrucciones y 6rdenes que
impartan los recursos preventivos de la empresa contratista, para el mantenimiento de

la seguridad y salud de la obra.

Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilizacion de los equipos
de trabajo y de proteccion, y fomentar el interés y cooperacion de los trabajadores en la

accion preventiva.

Promover, en particular, las actuaciones preventivas basicas en las actividades propias,
tales como el orden, la limpieza, la sefializacion y el mantenimiento general, y efectuar

Su seguimiento y control.

Disponer de los conocimientos, la cualificaciébn y la experiencia necesarios en las
actividades y procesos desarrollados, asi como de la formacion preventiva
correspondiente, como minimo, al nivel basico segin se define en el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion. Cumplir y hacer cumplir a todo el personal a su cargo la normativa en materia
de prevencion, lo establecido en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD vy los principios

bésicos de accion preventiva.
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15.8

Asistir a las reuniones de coordinacion de actividades empresariales.

Formar e informar a sus trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas de sus

puestos de trabajo.

Aportar la documentacion referente a sus trabajadores previa al inicio de los trabajos.

Colaborar con el Servicio de Prevencion e informar de las incidencias.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Cumplir y hacer cumplir la normativa del Prevencién de riesgos laborales.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de

conformidad con su formacion y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del

empresario, deberéan en particular:

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
magquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario,

de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares

de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de proteccion y de prevenciéon o, en su caso, al servicio de
prevencion, acerca de cualquier situaciébn que, a su juicio, entrafie, por motivos

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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15.9

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo

gque sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Cumplir y hacer cumplir la normativa del Prevencién de riesgos laborales.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS

Los trabajadores autbnomos estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades

indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del

presente Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los
trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en

particular en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud

para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecuciéon de la obra o, en su caso, de la direccion

facultativa.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD.
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16. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE

El presente Procedimiento tiene por objeto definir la sisteméatica para el procedimiento de
actuacion y la investigacion y analisis de todos los accidentes laborales. El procedimiento a seguir
debe permitir la definicion de los hechos y las circunstancias relacionadas con el suceso, la
determinacion de las causas, la adopcién y seguimiento de medidas preventivas para evitar su

repeticion y el control de todo el proceso.

Accidente de trabajo: Toda lesion corporal que el trabajador sufra con ocasién o por
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Estos accidentes pueden clasificarse

atendiendo a diferentes criterios:
a) Situacion Laboral del trabajador:

- A. con baja: Todos aquellos que causan la ausencia del trabajador de su puesto al dia
siguiente de haberse producido, debido a que como consecuencia de las lesiones
sufridas el trabajador se encuentra bajo tratamiento médico o en situacién de incapacidad

temporal.

- B. sin baja: Todos aquellos que, tras la asistencia médica, no causan la ausencia del

trabajador de su puesto al dia siguiente de haberse producido.
b) Por la gravedad de la Lesién:

- Leves, Graves y Mortales, dependiendo, en los dos primeros casos, de la gravedad de
la lesién y de la apreciacion del médico que ha atendido al trabajador accidentado (segun
prondstico sefialado en el Parte de Baja o de Incapacidad Temporal por Contingencias

Profesionales).

16.1 DESARROLLO

El procedimiento a seguir en caso de accidente GRAVE (siendo considerado como tal en el
presente apartado como accidente con consecuencia grave para la salud), como puede ser
cortes profundos, ahogamientos, desmayos, o impactos de cierta envergadura, sera el de llamar
al 112, para indicar el accidente, y, proceder a la evacuacion del accidentado para su traslado al

hospital mas cercano, el cual se indica en el presente texto.

En cualquier caso, debido a la amplitud del proyecto y las diferentes formas de acceso a cada
una de las zonas, se solicitara a los responsables de los tajos, que establezcan las zonas de

cobertura movil, para evitar vacios de conexion, y que estudien las zonas de evacuacion posibles.

Trabajo con calor
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Debido al calor de la zona de trabajo en la temporada estival, se prevén los trabajos en jornada
continua de mafiana, y de esta forma se evita el calor intenso del medio dia. De cualquier forma,

en caso de que se produzca el golpe de calor se debera:

Golpe de Calor

Lo mas rapidamente posible, alejar al afectado del calor, empezar a enfriarlo y llamar

urgentemente al médico (112 u hospital mas cercano).

Tumbarle en un lugar fresco, aflojarle o quitarle la ropa y envolverle en una manta o tela

empapada en agua y abanicarle, o introducirle en una bafiera de agua fria si fuese posible.

Sincope por calor

Mantener a la persona echada con las piernas levantadas en lugar fresco.
Calambres

Descansar en lugar fresco, beber agua con sales o bebidas isoténicas. Hacer estiramiento y
frotar el masculo afectado. No realizar actividad fisica alguna hasta horas después de que

desaparezcan. Trasladar al médico si los sintomas no desaparecen en una hora.

Esta informacién, sera facilitada a todos los trabajadores mediante folletos informativos llegado

el momento y se dispondra de esta informacién en un lugar visible n la caseta de trabajo.

Ahogamiento

En caso de caida accidental a cauces con agua y producirse un choque térmico, nervios o
imposibilidad de nado, se debera proceder de la siguiente manera:

- Se procedera a sacar al trabajador lo antes posible.

- Se llamara al 112.

- Se debera tumbar al trabajador en un lugar estable y proceder a abrirle las vias
respiratorias levantando el menton hacia arriba. Controlar la respiracion y en caso de
gue no respire, darle 2 respiraciones de rescate que hacen que el térax se eleve. Tras
darle dos respiraciones efectivas se debera comenzar con las compresiones toracicas y
darle ciclos de de compresion y ventilacion, hasta que recupere la respiracidon o bien

hasta que aparezca la ambulancia para su traslado al hospital.

Cortes
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En caso de cortes pequefios o superficiales, se debera hacer uso del botiquin presente en obra
con el uso de un antiséptico y un aposito. En caso de infeccion. Se deberan realizar curas

sencillas.

En caso de corte profundo, la primera medida, antes del traslado al hospital mas cercano, se
debera lavar la herida con un chorro de suero o0 agua para limpiarla en forma de arrastre, sin
producir restregones, después se debe esterilizar la herida. Si el flujo de sangre no se detiene a
través de estas medidas, se debe ejercer presién sobre la herida. Si alguien tiene conocimientos

suficientes debera realizar un vendaje de compresion.

Una vez adoptadas estas medidas, el trabajador se trasladara al hospital mas cercano.

16.2 PROTOCOLO DE ACTUACION UNA VEZ ASISTIDO EL TRABAJADOR

En el caso de que tenga lugar un accidente con lesiones, el responsable (Encargado, Técnico de

Apoyo a la Produccion, Jefes de Equipo, RTP, Jefe de Obra, Responsable de la empresa) del que

dependa el accidentado, cumplimentara el impreso de Investigacion de Accidente. Una copia sera

enviada al Servicio de Prevencion de la Empresa correspondiente.

El Jefe de Obra o Taller tendrd conocimiento del accidente en los instantes inmediatos
posteriores al mismo, mediante comunicacion del responsable de la actuacién en la que se haya

producido.

En caso de accidente grave o mortal el Responsable de la empresa convocara una reunion
urgente dentro de las 24 horas posteriores al accidente, plazo en el cual se debe haber
comunicado el suceso a la Inspeccién de Trabajo, y cumplidos todos los tramites legales

procedentes. A dicha reunién asistiran:

Responsable de la empresa.

— Jefe de Obra.

— Encargado o T.A.P.

— Jefes de Equipo, RTP.

— Miembros del Comité de Seguridad y Salud.

— Testigos si fuesen necesarios.

— Servicio de Prevencion.
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La Ficha de Investigacion servird como guia y se adjuntara al acta de la reunion, pudiéndose

variar por consenso las apreciaciones iniciales del Responsable del Accidentado.

Se elaborara por parte del Servicio de Prevencion un informe adicional, en el que se podra
ampliar informacién, incluir fotografias, dejar constancia de las discrepancias surgidas, etc.

El informe seréa enviado a los siguientes responsables organizativos:

— Responsable de la empresa

Jefe de obra, Encargado de Taller.

RTP, Jefes de Equipo.

Servicio de Prevencion en Sede Central.

16.3 CUMPLIMENTACION DE LA FICHA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE

Ademas de la Identificacion de la actuacién (obra, proyecto, etc.), los datos del accidentado, los
datos del accidente y los datos de la investigacion, hay que rellenar los apartados siguientes de

la ficha de investigacion cuyos contenidos, seran:

Descripcién: Debe recoger, breve pero claramente, los hechos y las circunstancias mas

relevantes:

- ¢En qué lugar se encontraba la persona accidentada cuando se produjo el

accidente?
- ¢En qué proceso de trabajo participaba cuando se produjo el accidente?
- ¢Qué estaba haciendo la persona accidentada cuando se produjo el accidente?

- ¢Qué hecho anormal que se apartase del proceso habitual de trabajo desencadend
el accidente?

- ¢Cbémo se ha lesionado la persona accidentada?
Si se considera conveniente, se debe afiadir un informe adicional ampliando detalles.
Causas: Se definird la causa, o causas, que haya propiciado la aparicion del accidente.

Medidas a adoptar: Se definirdn una o varias medidas correctoras que eviten la aparicion de las

causas que puedan propiciar la repeticion de un accidente similar. Estas pueden haberse tomado

MODERNIZACION INTEGRAL E IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GUADIANA (BADAJOZ). 285



\ AGRIMENSUR
W Coneding d6 inparsera SEPARATA N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD

de manera inmediata o haber sido propuestas para el futuro. En ambos casos se reflejaran en
este apartado.

El Responsable de la empresa estimara si las medidas correctoras definidas deben ser incluidas

en el Libro de Seguimiento de Medidas Correctoras.

El Responsable de la empresa designara un responsable del seguimiento de las medidas

correctoras y fijard un plazo para su realizaciéon, en funcién de la prioridad estimada

anteriormente.
ARCHIVO DE LA FICHA DE INVESTIGACION

El original de la Ficha quedaréa archivado en El responsable de la empresa generadora de la misma.

En caso de que dé lugar a un Acta o a un informe posterior, se archivara conjuntamente con ellos.
En todo caso, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion deberéa ser informado de
cualquier incidente que ocurra en la obra.

16.4 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Se comunicara de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales producidos
en la obra, ajustandose a los modelos establecidos en la ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacién de los accidentes de

trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico.

Accidentes de tipo leve.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacidon vigente en materia de
accidentes laborales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de
cada uno de ellos.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de
cada uno de ellos.

A la Direccién Facultativa de la obra de forma inmediata.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en materia de

accidentes laborales.

Accidentes mortales.
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Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de
cada uno de ellos.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacidon vigente en materia de
accidentes laborales.

17. MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A LA COVID 19

17.1 LEGISLACION

Se tendré en cuenta lo establecido en el articulo 7 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas
urgentes de prevencién, contencion y coordinaciéon para hacer frente a la crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19.

Ademas, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Ley 3/2021, de 12 de abiril, por la que se adoptan

medidas complementarias, en el ambito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

17.2 MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS

a) Adoptar medidas de ventilacion, limpieza y desinfeccién adecuadas a las caracteristicas e
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en
cada caso.

b) Poner a disposicion de los trabajadores agua y jabon, o geles hidroalcohdlicos o desinfectantes
con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de

manos.

¢) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenacién de los puestos de trabajo y la
organizacién de los turnos, asi como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice
el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal minima de 1,5 metros entre los
trabajadores. Cuando ello no sea posible, debera proporcionarse a los trabajadores equipos de

proteccidn adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor

afluencia.
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e) Adoptar medidas para la reincorporacion progresiva de forma presencial a los puestos de
trabajo y la potenciacion del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral

sea posible.

17.3 MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN PERSONAS CON SINTOMAS

Estas medidas se aplicaran a todas aquellas personas que muestren SINTOMAS de estar
contagiados. Los sintomas mas comunes incluyen fiebre, tos seca, y sensacion de falta de aire.
En algunos de los casos también puede haber sintomas digestivos como diarrea y dolor

abdominal.

Si ocurren antes de comenzar la jornada laboral, la persona trabajadora deberd comunicarlo a
su responsable directo, no acudir al centro de trabajo y ponerse en contacto con los servicios

sanitarios de su comunidad autbnoma.

Si los sintomas aparecen durante la jornada laboral, siguiendo lo establecido por las autoridades

sanitarias, se debera tener en consideracion:

.- Valorar si presenta CRITERIO CLINICO, es decir, S| PRESENTA SINTOMAS COMPATIBLES
CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER GRAVEDAD, SI TIENE
FIEBRE,TOS SECA,DIFICULTAD RESPIRATORIA.

A partir de lo anterior, se considerard CASO de probable INVESTIGACION y se procederd a

realizar los siguientes pasos:

.- La persona abandonara su puesto de trabajo, derivandole a su domicilio, evitando el contacto

con otras personas trabajadoras del centro.

.- Se informara de inmediato al responsable de su empresa en el centro de trabajo del trabajador.
En caso de personal de subcontrata, se informara a los responsables de la empresa afectada y
al responsable de la empresa contratista, que debera ponerlo en conocimiento del resto de
empresas intervinientes en la obra y, en su caso, del comité de seguridad y salud y /o la
representacion legal de los trabajadores. En ambos casos la persona trabajadora se pondra en
contacto con las Autoridades Sanitarias (Comunidad Auténoma correspondiente) a través del

teléfono habilitado al efecto.

.- La persona trabajadora seguira las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendra

informada a la empresa.

Limpieza y desinfeccion: Se procedera a la limpieza y desinfeccién de las superficies con las que

ha podido estar en contacto el caso en posible investigacion. Dado que estos virus se inactivan
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tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el publico en general, se recomienda
utilizar lejia diluida en agua y preparada recientemente. El personal de limpieza que realice la

misma, usard las prendas de proteccion individual necesarias en cada situacion.

17.4 ACTUACION EN CASO DE EXISTIR INCIDENCIA

Si un trabajador empezara a tener sintomas compatibles con la enfermedad, se contactara de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad auténoma o centro de salud
correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevencién de riesgos
laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocara una mascarilla y seguira las
recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situacion médica sea valorada por un

profesional sanitario
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