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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C_11_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blan-
co. Norma UNE-EN 397.

35 35,00

35,00

L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

35 35,00

35,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

30 30,00

30,00

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo
de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

30 30,00

30,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

30 30,00

30,00

L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

30 30,00

30,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

30 30,00
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30,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

30 30,00

30,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

30 30,00

30,00

L01266. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera central oculta
con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminiscente
de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco interior desmontable de
alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2.
UNE-EN 20471.

30 30,00

30,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

4 4,00

4,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

30 30,00

30,00

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020

30 30,00

30,00

19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00
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19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura

Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente se-
gún norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00

19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa
homologado. medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00

19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en
obra.

8 8,00

8,00

19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga 12 cm, medida
la unidad en obra.

8 8,00

8,00

19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo del calzado
homologado. medida la unidad en obra.

8 8,00

8,00

E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

50,00 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO C_11_02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.

300 300,00

300,00

19SSA00001 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15 15,00

15,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Frente de trabajo móvil, actuación
Balsa Moralas

150 150,00

Frente movil tuberia de llenado 100 100,00
Frente movil Fotovoltaicas Las Moralas 100 100,00
Frente de trabajo móvil, actuación
Balsa El Cautivo

150 150,00

Frente de trabajo móvil, Tuberia
llenado

100 100,00

600,00

19SSA00031 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM

DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO COLOCACION
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

300 300,00

300,00

E28PM100 ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de
espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

25 25,00

25,00

19SSA00041 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10
mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

10 70,00 700,00

700,00
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19SCB00001 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA POR: SOPOR-
TES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA
DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN
R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

20 20,00

20,00

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

4 4,00

4,00

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m.,
accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Vallado zona acopios y GGRR en
actuación Balsa Las Moralas

1 190,00 190,00

Vallado zona acopios y GGRR en
actuación Balsa El Caut

1 205,00 205,00

395,00

E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el
perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos).  s/R.D. 486/97.

1 50,00 50,00

50,00

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D.
614/2001..

4 4,00

4,00

19SCH00051 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADE-
RA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SE-
GUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA SUPERFICIE INSTALADA.

75 75,00

75,00
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19SSA00029 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCA-
CION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

30 30,00

30,00

19SSA00011 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

E28PM130 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

20 20,00

20,00

19SSA00021 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE
ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

19SSS00341 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADORAS  DE 30X30 cm. CON SOPOR-
TE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00

E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=4
mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colo-
cación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

100 100,00

100,00

19SSS00201 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SOPORTE METALI-
CO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DES-
MONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00
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19SSS00003 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

19SSS00321 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 cm., CON SOPOR-
TE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97
Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

19SSS00053 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00

19SCB00020 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTU-
RA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

10 10,00

10,00

19SSS00002 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

4,00

E28PM140 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofra-
do con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8 usos) y ba-
randilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje  s/R.D 485/97

20 20,00

20,00

19SSS00176 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE 42 cm., CON SOPORTE METALI-
CO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DES-
MONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00
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19SSS00151 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SOPORTE METALICO
DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

30 30,00

30,00

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabrica-
ción y colocación, (amortizable en dos usos).

15 15,00

15,00

19SSS00052 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15 15,00

15,00

19SSS00102 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.45 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X045 m, SOBRE SOPORTES CON
BASE EN  T ; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

4 4,00

4,00

19SSS00103 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE SOPORTES
CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

50 50,00

50,00
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I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

0 5 5,00

5,00

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.

4 4,00

4,00

I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada

Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

5 5,00

5,00

E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe
IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00

mU13AO010 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V

Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.

1 1,00

1,00

D05AVIS ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO

Avisador acústico de gálibo

6 6,00

6,00

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A.,
dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T.,
dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00
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2,00

SUBCAPÍTULO C_11_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

10 10,00

10,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO C_11_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nueva balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nuev balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nueva balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nueva balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
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VESTUARIOS
Nueva balsa El Cautivo 2 2,00
Nueva balsa Las Moralas 2 2,00
COMEDOR
Nueva balsa El Cautivo 2 2,00
Nueva balsa Las Moralas 2 2,00

8,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

Nueva balsa El Cautivo 1 1,00
Nueva balsa Las Moralas 1 1,00

2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

Nueva balsa El Cautivo 3 3,00
Nueva balsa Las Moralas 3 3,00

6,00

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), coloca-
da.

Nueva balsa El cautivo 10 12,00 120,00
Nueva balsa Las Moralas 10 12,00 120,00

240,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

100 100,00

100,00
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SUBCAPÍTULO C_11_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

10 10,00

10,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

5 5,00

5,00

L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabi-
llas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con gasas es-
tériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero inoxidable,
vendas elásticas, desinfectante yodado (povidona), manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisio-
lógico, par de guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca de-
sechable, tarjeta de primeros auxilios.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO C_11_06 FORMACION Y ORGANIZACON DEL
SERVICIO DE PREVENCION

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

70 70,00

70,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12 12,00

12,00
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

19SCB00001 m
DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA
POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE
DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P.
DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

3,61BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

TRES EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

19SCB00020 ud
DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90
cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

9,79SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

NUEVE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19SCH00051 m²
DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES
DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.

4,69PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA

CUATRO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19SIC00002 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en
obra.

20,41Pantalla soldadura eléctrica de cabeza

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19SIC00108 ud
Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmica-
mente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la uni-
dad en obra.

9,46Gafas cazoletas cerradas, soldadura

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19SIM00004 ud
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga 12
cm, medida la unidad en obra.

1,95Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura

UN EURO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19SIT00101 ud
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a tra-
vés de correa homologado. medida la unidad en obra.

8,55Mandil para trabajos de soldadura

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19SIT00151 ud
Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo
del calzado homologado. medida la unidad en obra.

9,91Par de polainas para trabajos de soldadura

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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19SIT00152 ud
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la uni-
dad en obra.

5,71Par de manguitos para trabajos de soldadura

CINCO EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19SSA00001 ud
DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

1,92CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

UN EURO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSA00011 ud
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO CO-
LOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

6,24LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

SEIS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

19SSA00021 ud
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRI-
PODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

7,79LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV

SIETE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19SSA00029 ud
DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO CO-
LOCACION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

5,60PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

19SSA00031 ud
DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO COLO-
CACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VA-
LORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

2,50HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM

DOS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

19SSA00041 m
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIA-
METRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI-
LIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,72CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSS00002 ud
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,09SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M

DIEZ EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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19SSS00003 ud
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,84SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M

OCHO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19SSS00052 ud
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

16,79SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19SSS00053 ud
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

9,47SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19SSS00102 ud
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X045 m, SOBRE SO-
PORTES CON BASE EN  T ; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALO-
RADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

20,40PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.45 M

VEINTE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

19SSS00103 ud
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE SO-
PORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORA-
DA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

31,31PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

19SSS00151 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y
P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,80SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO

DIEZ EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

19SSS00176 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE 42 cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,80SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

DIEZ EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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19SSS00201 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SOPOR-
TE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,62SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSS00321 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 cm.,
CON SOPORTE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

9,40SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET

NUEVE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

19SSS00341 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADORAS  DE 30X30 cm.
CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

7,89SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET

SIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D05AVIS ud
Avisador acústico de gálibo

249,18AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28PA120 ud
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de al-
tura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

16,41TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB163 m
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de
330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

3,07VALLA ENREJADO GALVANIZADO

TRES EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

E28PE010 ud
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

3,78LÁMPARA PORTATIL MANO

TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PE020 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pi-
ca, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.

105,28TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

CIENTO CINCO EUROS  con VEINTIOCHO
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CIENTO CINCO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E28PE030 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pi-
ca, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

118,56TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E28PE040 ud
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., insta-
lado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

29,12TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

VEINTINUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

E28PE120 ud
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario me-
tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial
de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

165,15CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

E28PE130 ud
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario me-
tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automáti-
co magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases
de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

308,69CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

TRESCIENTOS OCHO EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E28PM100 ud
Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de
26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

2,65PASARELA MONTAJE FORJADO

DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PM130 m²
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

6,27PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

SEIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E28PM140 m
Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas suje-
tas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud
(amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colo-
cación y desmontaje  s/R.D 485/97

10,28PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

DIEZ EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E28PR030 m
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura coloca-
da en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y
desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 486/97.

4,60RED VERTICAL PERIM. FORJADO

CUATRO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

E28PR040 m
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuer-
da de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, coloca-
dos cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortiza-
ble en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

8,38RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PR050 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.

1,68MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RC030 ud
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
542/2020

5,92Cinturón portaherramientas

CINCO EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RSG020 m
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mos-
quetones de los cinturones, i/desmontaje.

10,72Línea horizontal de seguridad

DIEZ EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I09003 ud
Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

109,64Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada

CIENTO NUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I09010 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

99,24Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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L01.066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,68Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

194,71Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

116,66Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

47,50Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

37,43Recipiente recogida basura

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

22,61Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

22,27Topes para camión en excavaciones

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

64,11Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

55,63Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

28,47Reposición material sanitario

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

177,23Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,76Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,64Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

L01088 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de suje-
ción. Incluida funda.

6,84Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01100. ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Norma UNE-EN 20471.

4,39Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

57,02Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,74Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

22,67Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

33,92Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01183 ud
Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con siste-
ma de trabillas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemadu-
ras, sobres con gasas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósi-
tos adhesivos, tijera acero inoxidable, vendas elásticas, desinfectante yodado (povidona),
manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón
hidrófilo, pinzas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca desechable, tarjeta de primeros
auxilios.

10,73Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

DIEZ EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,87Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01206OTP mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

143,12Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

L01209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

130,42Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

CIENTO TREINTA EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01219 mes
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x
1,20), colocada.

6,39Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

42,39Alquiler de horno microondas
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CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,46Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

103,87Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

28,37Recurso preventivo

VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01257. ud
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

26,91Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01266. ud
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera cen-
tral oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de ma-
terial luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con
chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las man-
gas. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

38,15Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y OCHO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

mU13AO010 ud
Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.

213,70COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

19SCB00001 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION
DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMA-
DA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y
RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMON-
TADO Y P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

P19SCB01 1,0000 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION 3,41 3,41
Suma la partida......................................... 3,41
Costes indirectos............... 5,9% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,61

19SCB00020 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD
DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON
90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VA-
LORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

P19SCB02 1,0000 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL
CINTURON DE SEGURIDAD

9,24 9,24

Suma la partida......................................... 9,24
Costes indirectos............... 5,9% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 9,79

19SCH00051 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE
MADERA
DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLO-
NES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.

19SCH01 1,0000 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES
CON TABLONES DE MADERA

4,43 4,43

Suma la partida......................................... 4,43
Costes indirectos............... 5,9% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 4,69

19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la uni-
dad en obra.

HC05600 1,0000 ud Pantalla soldadura eléctrica cabeza 19,27 19,27
Suma la partida......................................... 19,27
Costes indirectos............... 5,9% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,41

19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura
Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados
térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020.
Medida la unidad en obra.

HC03900 1,0000 ud Gafas soldadura cerradas 8,93 8,93
Suma la partida......................................... 8,93
Costes indirectos............... 5,9% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 9,46

19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con man-
ga 12 cm, medida la unidad en obra.

HC04700 1,0000 ud Par de guantes de serraje manga 12 cm 1,84 1,84
Suma la partida......................................... 1,84
Costes indirectos............... 5,9% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,95

19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a
través de correa homologado. medida la unidad en obra.

HC05100 1,0000 ud Mandil para trabajos de soldadura 8,07 8,07
Suma la partida......................................... 8,07
Costes indirectos............... 5,9% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 8,55
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TOTAL PARTIDA................................ 8,55

19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura
Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción de-
bajo del calzado homologado. medida la unidad en obra.

HC06100 1,0000 ud Par de polainas de cuero 9,36 9,36
Suma la partida......................................... 9,36
Costes indirectos............... 5,9% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 9,91

19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida
la unidad en obra.

HC06000 1,0000 ud Par de manguitos para soldadura 5,39 5,39
Suma la partida......................................... 5,39
Costes indirectos............... 5,9% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 5,71

19SSA00001 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M
DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALO-
RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

P19SSA01 1,0000 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE
0.50 M

1,81 1,81

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 5,9% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

19SSA00011 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA011 1,0000 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
FOTOELECTRICA

5,89 5,89

Suma la partida......................................... 5,89
Costes indirectos............... 5,9% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 6,24

19SSA00021 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE
TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA21 1,0000 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE
TRIPODE AC.GALV

7,36 7,36

Suma la partida......................................... 7,36
Costes indirectos............... 5,9% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 7,79

19SSA00029 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLU-
SO COLOCACION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA29 1,0000 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON
CELULA FOTOELECTRICA

5,29 5,29

Suma la partida......................................... 5,29
Costes indirectos............... 5,9% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

19SSA00031 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM
DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA31 1,0000 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE
(PIQUETAS) 10X28 CM

2,36 2,36

Suma la partida......................................... 2,36
Costes indirectos............... 5,9% 0,14Página 2
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Costes indirectos............... 5,9% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

19SSA00041 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO
DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFI-
CACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA41 1,0000 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 2,57 2,57
Suma la partida......................................... 2,57
Costes indirectos............... 5,9% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,72

19SSS00002 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GAL-
VANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

P19SS02 1,0000 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M 9,53 9,53
Suma la partida......................................... 9,53
Costes indirectos............... 5,9% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 10,09

19SSS00003 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GAL-
VANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

P19SS03 1,0000 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M 8,35 8,35
Suma la partida......................................... 8,35
Costes indirectos............... 5,9% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 8,84

19SSS00052 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO
GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORA-
DA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

P19SS52 1,0000 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M 15,85 15,85
Suma la partida......................................... 15,85
Costes indirectos............... 5,9% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 16,79

19SSS00053 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPODE DE ACERO
GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORA-
DA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

P19SS53 1,0000 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M 8,94 8,94
Suma la partida......................................... 8,94
Costes indirectos............... 5,9% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 9,47

19SSS00102 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.45 M
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X045 m, SOBRE
SOPORTES CON BASE EN  T ; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D.
485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

P19SS102 1,0000 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
REFLECTANTE 1.95X0.45 M

19,26 19,26

Suma la partida......................................... 19,26
Costes indirectos............... 5,9% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,40
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19SSS00103 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE
SOPORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97.
VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

P19SS103 1,0000 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
REFLECTANTE 1.95X0.95 M

29,57 29,57

Suma la partida......................................... 29,57
Costes indirectos............... 5,9% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 31,31

19SSS00151 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SO-
PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OP-
TIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS151 1,0000 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON
SOPORTE METALICO

10,20 10,20

Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,80

19SSS00176 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE 42 cm., CON SO-
PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS176 1,0000 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42
CM.,CON SOPORTE METALICO

10,20 10,20

Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,80

19SSS00201 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SO-
PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO
CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS201 1,0000 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42
CM.,CON SOPORTE METALICO

8,14 8,14

Suma la partida......................................... 8,14
Costes indirectos............... 5,9% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 8,62

19SSS00321 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25
cm., CON SOPORTE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

P19SS321 1,0000 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25
CM. SOP.MET

8,88 8,88

Suma la partida......................................... 8,88
Costes indirectos............... 5,9% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 9,40

19SSS00341 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADORAS  DE 30X30
cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS341 1,0000 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30
CM. SOP. MET

7,45 7,45

Suma la partida......................................... 7,45
Costes indirectos............... 5,9% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 7,89
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D05AVIS ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO
Avisador acústico de gálibo

PD05AV 1,0000 ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO 235,30 235,30
Suma la partida......................................... 235,30
Costes indirectos............... 5,9% 13,88

TOTAL PARTIDA................................ 249,18

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de
20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

PE28120 1,0000 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 15,50 15,50
Suma la partida......................................... 15,50
Costes indirectos............... 5,9% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 16,41

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados
de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabri-
cado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

PE28163 1,0000 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 2,90 2,90
Suma la partida......................................... 2,90
Costes indirectos............... 5,9% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,07

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 0,3330 ud Lámpara portátil mano 10,71 3,57
Suma la partida......................................... 3,57
Costes indirectos............... 5,9% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,78

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-
mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.

PE28020 1,0000 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 99,41 99,41
Suma la partida......................................... 99,41
Costes indirectos............... 5,9% 5,87

TOTAL PARTIDA................................ 105,28

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-
mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

PE28PE030 1,0000 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 111,95 111,95
Suma la partida......................................... 111,95
Costes indirectos............... 5,9% 6,61

TOTAL PARTIDA................................ 118,56

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000
W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

PE28040 1,0000 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 27,50 27,50
Suma la partida......................................... 27,50
Costes indirectos............... 5,9% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 29,12
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E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por arma-
rio metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor auto-
mático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmi-
cos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo ca-
bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tie-
rra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D.
614/2001.

P31CE150 0,2500 ud Cuadro secundario obra pmáx.20kW 623,79 155,95
Suma la partida......................................... 155,95
Costes indirectos............... 5,9% 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 165,15

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por arma-
rio metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos inte-
rruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos
de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A.
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, ró-
tulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D.
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

P31CE160 0,2500 ud Cuadro secundario obra pmáx.40kW 1.165,97 291,49
Suma la partida......................................... 291,49
Costes indirectos............... 5,9% 17,20

TOTAL PARTIDA................................ 308,69

E28PM100 ud PASARELA MONTAJE FORJADO
Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de enco-
frar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D.
486/97.

PE28100 1,0000 ud PASARELA MONTAJE FORJADO 2,50 2,50
Suma la partida......................................... 2,50
Costes indirectos............... 5,9% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,65

E28PM130 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con cha-
pa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D.
486/97.

PE28130 1,0000 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 5,92 5,92
Suma la partida......................................... 5,92
Costes indirectos............... 5,9% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

E28PM140 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS
Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas
sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de lon-
gitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos),
incluso colocación y desmontaje  s/R.D 485/97

PE28140 1,0000 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO
MUROS

9,71 9,71

Suma la partida......................................... 9,71
Costes indirectos............... 5,9% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 10,28

E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura co-
locada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colo-
cación y desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 486/97.

PRE28030 1,0000 ud RED VERTICAL PERIM.FORJADO 4,34 4,34
Suma la partida......................................... 4,34
Costes indirectos............... 5,9% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 4,60
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TOTAL PARTIDA................................ 4,60

E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con
cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metáli-
cos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

PRE28040 1,0000 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 7,91 7,91
Suma la partida......................................... 7,91
Costes indirectos............... 5,9% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 8,38

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D.
486/97.

PRE050 1,0000 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,59 1,59
Suma la partida......................................... 1,59
Costes indirectos............... 5,9% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,68

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 542/2020

P31IC060 0,2500 ud Cinturón portaherramientas 22,36 5,59
Suma la partida......................................... 5,59
Costes indirectos............... 5,9% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 5,92

E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fija-
ción de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

PERSG20 1,0000 m Línea horizontal de seguridad 10,12 10,12
Suma la partida......................................... 10,12
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,72

I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada
Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28003 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm (p.o.) 36,91 36,91
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

Suma la partida......................................... 103,53
Costes indirectos............... 5,9% 6,11

TOTAL PARTIDA................................ 109,64

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
28,25 28,25

P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 11,58

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

Suma la partida......................................... 93,71
Costes indirectos............... 5,9% 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 99,24
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L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores,
incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 5,9% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 7,68

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 5,9% 10,85

TOTAL PARTIDA................................ 194,71

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 5,9% 6,50

TOTAL PARTIDA................................ 116,66

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 5,9% 2,65

TOTAL PARTIDA................................ 47,50

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 5,9% 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,43

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 5,9% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 22,61

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 5,9% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 22,27

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 5,9% 3,57

TOTAL PARTIDA................................ 64,11
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L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 5,9% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 55,63

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 5,9% 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 28,47

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 5,9% 9,87

TOTAL PARTIDA................................ 177,23

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61
Suma la partida......................................... 2,61
Costes indirectos............... 5,9% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,76

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

Suma la partida......................................... 0,60
Costes indirectos............... 5,9% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,64

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); an-
tiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

P40088 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla
regulable

6,46 6,46

Suma la partida......................................... 6,46
Costes indirectos............... 5,9% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 6,84

L01100. ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 5,9% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 4,39
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L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84
Suma la partida......................................... 53,84
Costes indirectos............... 5,9% 3,18

TOTAL PARTIDA................................ 57,02

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64
Suma la partida......................................... 1,64
Costes indirectos............... 5,9% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

Suma la partida......................................... 21,41
Costes indirectos............... 5,9% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 22,67

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03
Suma la partida......................................... 32,03
Costes indirectos............... 5,9% 1,89

TOTAL PARTIDA................................ 33,92

L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción
Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona
con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos pa-
ra quemaduras, sobres con gasas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas
en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero inoxidable, vendas elásticas, desinfectante
yodado (povidona), manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisiológico, par de
guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca
desechable, tarjeta de primeros auxilios.

P40183 1,0000 ud Botiquín individual transportable con trabillas
sujeción

10,13 10,13

Suma la partida......................................... 10,13
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,73

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 5,9% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 10,87

L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).;
aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en ino-
doro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

PL012 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
6,00x2,33x2,0 m

135,15 135,15

Suma la partida......................................... 135,15
Costes indirectos............... 5,9% 7,97

TOTAL PARTIDA................................ 143,12

Página 10



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

123,15 123,15

Suma la partida......................................... 123,15
Costes indirectos............... 5,9% 7,27

TOTAL PARTIDA................................ 130,42

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios pun-
ta x 1,20), colocada.

P40219 1,0000 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº
operarios punta x 1,20)

6,03 6,03

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 5,9% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 6,39

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 5,9% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 42,39

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 5,9% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 2,46

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 98,08 98,08
Suma la partida......................................... 98,08
Costes indirectos............... 5,9% 5,79

TOTAL PARTIDA................................ 103,87

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
Suma la partida......................................... 26,79
Costes indirectos............... 5,9% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 28,37

L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Nor-
ma UNE-EN 20471.

P40257 1,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 25,41 25,41
Suma la partida......................................... 25,41
Costes indirectos............... 5,9% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 26,91

Página 11

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01266. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremalle-
ra central oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido ex-
terior de material luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos
exteriores. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de
desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (in-
cluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2.
UNE-EN 20471.

P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilidad

36,02 36,02

Suma la partida......................................... 36,02
Costes indirectos............... 5,9% 2,13

TOTAL PARTIDA................................ 38,15

mU13AO010 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V
Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.

mP15FN030 1,0000 ud Detector tensión de defecto 178,60 178,60
mP15AH120 1,0000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

Suma la partida......................................... 201,79
Costes indirectos............... 5,9% 11,91

TOTAL PARTIDA................................ 213,70
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C_11_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

35,00 7,68 268,80

L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y
vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Norma UNE-EN 20471.

35,00 4,39 153,65

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

30,00 33,92 1.017,60

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

30,00 6,84 205,20

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

30,00 2,76 82,80

L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (míni-
mo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mix-
ta. Norma UNE-EN 20471.

30,00 26,91 807,30

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

30,00 1,74 52,20

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

30,00 22,67 680,10

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

30,00 0,64 19,20
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L01266. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello),
abierta con cremallera central oculta con tapeta. Costuras termose-
lladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminis-
cente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exterio-
res. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posi-
bilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquier-
do en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y
amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

30,00 38,15 1.144,50

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

4,00 57,02 228,08

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

30,00 10,87 326,10

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020

30,00 5,92 177,60

19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resisten-
te a la perforación y penetración por objeto candente, anti inflama-
ble, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en obra.

4,00 20,41 81,64

19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura

Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable,
con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para traba-
jos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra.

4,00 9,46 37,84

19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción
a cuello y cintura a través de correa homologado. medida la unidad
en obra.

4,00 8,55 34,20

19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel ho-
mologado. Medida la unidad en obra.

8,00 5,71 45,68

19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado
en serraje con manga 12 cm, medida la unidad en obra.

8,00 1,95 15,60

19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero siste-
ma de sujeción debajo del calzado homologado. medida la unidad
en obra.

8,00 9,91 79,28

E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

50,00 10,72 536,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_01............... 5.993,37
SUBCAPÍTULO C_11_02 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmonta-
je, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.

300,00 1,68 504,00

19SSA00001 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

15,00 1,92 28,80

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

600,00 2,46 1.476,00

19SSA00031 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28
CM

DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE
10X28 cm. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

300,00 2,50 750,00

E28PM100 ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por
tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud
(amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

25,00 2,65 66,25

19SSA00041 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SO-
PORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODE-
LOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

700,00 2,72 1.904,00

19SCB00001 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE
ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMA-
NOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MA-
DERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y
P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

20,00 3,61 72,20

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

4,00 3,78 15,12

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

395,00 3,07 1.212,65
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E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm.,
de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado
con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amorti-
zable en diez usos).  s/R.D. 486/97.

50,00 4,60 230,00

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.
486/97  y R.D. 614/2001..

4,00 118,56 474,24

19SCH00051 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON
TABLONES DE MADERA

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXI-
MA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTI-
DESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMON-
TAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE
INSTALADA.

75,00 4,69 351,75

19SSA00029 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
FOTOELECTRICA

DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOE-
LECTRICA, INCLUSO COLOCACION, VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

30,00 5,60 168,00

19SSA00011 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
SIN PILAS; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

8,00 6,24 49,92

E28PM130 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies ho-
rizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y des-
montaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

20,00 6,27 125,40

19SSA00021 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE
AC.GALV

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

8,00 7,79 62,32

19SSS00341 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP.
MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADO-
RAS  DE 30X30 cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P.
DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OP-
TIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 7,89 236,70
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E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. in-
cluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y
red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

100,00 8,38 838,00

19SSS00201 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON
SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE
42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLU-
SO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 8,62 258,60

19SSS00003 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,00 8,84 70,72

19SSS00321 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EX-
TINTOR  DE 50X25 cm., CON SOPORTE METALICO DE50 mm.
DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

8,00 9,40 75,20

19SSS00053 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 9,47 284,10

19SCB00020 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE
SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y
60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE
DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

10,00 9,79 97,90

19SSS00002 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,00 10,09 40,36

E28PM140 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por
consolas metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguri-
dad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8
usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), inclu-
so colocación y desmontaje  s/R.D 485/97

20,00 10,28 205,60
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19SSS00176 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE
METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE
42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 10,80 324,00

19SSS00151 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE
METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE
42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLU-
SO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DES-
MONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 10,80 324,00

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-
cación y colocación, (amortizable en dos usos).

15,00 16,41 246,15

19SSS00052 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15,00 16,79 251,85

19SSS00102 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE
1.95X0.45 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE
1.95X045 m, SOBRE SOPORTES CON BASE EN  T ; INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN
EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

8,00 20,40 163,20

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 22,27 222,70

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D.
486/97  y R.D. 614/2001..

4,00 29,12 116,48

19SSS00103 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE
1.95X0.95 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE
1.95X0.95 m, SOBRE SOPORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN
EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

50,00 31,31 1.565,50

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

5,00 99,24 496,20
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E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según
R.D. 614/2001.

4,00 105,28 421,12

I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada

Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

5,00 109,64 548,20

E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático di-
ferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magne-
totérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases
de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tie-
rra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amor-
tizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 165,15 330,30

mU13AO010 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V

Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.
1,00 213,70 213,70

D05AVIS ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO

Avisador acústico de gálibo
6,00 249,18 1.495,08

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interrupto-
res automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.
63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T.
y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identifi-
cación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, pa-
ra una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortiza-
ble en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 308,69 617,38

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_02............... 16.933,69
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SUBCAPÍTULO C_11_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

10,00 64,11 641,10

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

10,00 103,87 1.038,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_03............... 1.679,80
SUBCAPÍTULO C_11_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 194,71 4.673,04

L01206OTP mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodo-
ro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

24,00 143,12 3.434,88

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 130,42 3.130,08

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 42,39 1.017,36

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 47,50 380,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 116,66 233,32

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
6,00 37,43 224,58

L01219 mesAlquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad
x nº operarios punta x 1,20), colocada.

240,00 6,39 1.533,60

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

100,00 22,61 2.261,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_04............... 16.887,86
SUBCAPÍTULO C_11_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

10,00 55,63 556,30

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 28,47 142,35

L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios
en funda de lona con sistema de trabillas para su sujeción al cintu-
rón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con ga-
sas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol,
apósitos adhesivos, tijera acero inoxidable, vendas elásticas, desin-
fectante yodado (povidona), manta isotérmica oro/plata, ampollas
de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pin-
zas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca desechable, tarjeta
de primeros auxilios.

5,00 10,73 53,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_05............... 752,30
SUBCAPÍTULO C_11_06 FORMACION Y ORGANIZACON DEL
SERVICIO DE PREVENCION

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
70,00 28,37 1.985,90

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 177,23 2.126,76

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_06............... 4.112,66
TOTAL CAPÍTULO CAP_11 ........................ 46.359,68

TOTAL.......................................................... 46.359,68
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RESUMEN PRESUPUESTO  



RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA CUCN

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 46.359,68
C_11_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................. 5.993,37

C_11_02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 16.933,69

C_11_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS .............................................................................................. 1.679,80

C_11_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR........................................................................ 16.887,86

C_11_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................. 752,30

C_11_06 FORMACION Y ORGANIZACON DEL SERVICIO DE PREVENCION .................................... 4.112,66

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 46.359,68

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 6.026,76
6,00 % Beneficio industrial ...... 2.781,58

Suma..................................................... 8.808,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 55.168,02

21% IVA ................................................ 11.585,28

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 66.753,30

Marzo de 2024 

Fdo.D. Alejandro Carrillo del Águila (I.C.C.P,y MPRL) 


