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4P2216 L=240 corr.
= 20P4212¢/12 L=125 \? 20P4212¢/12 L=125
N 5cm . | By L 5Cm
20P4212¢/12 L=125 20P4212¢/12 L=125 25
9P3212¢/12 L=240 corr. cm Wi ——9P3eP2e/12 1 =240 corF—————
9P3212c¢c/12 L=240 corr. 1 J
g g g g
N M N P 9 N
9P3212c¢/12 L=240 corr. , || 20P1212c/12 L=76 20P1212¢/12 L=76 . 20P1212¢/12 L=76
T ]
20P1212¢/12 L=76
Elemento Pos.|Diam.|No. Long. Total|B 500 S, Ys=1.15 Elemento Pos.|Diam.|No. Long. Total|B 500 S, Ys=1.15 Elemento Pos.|Diam.|No. Long. Total|B 500 S, Ys=1.15
(cm) |(cm) (kg) (cm) | (cm) (kg) (cm) |(cm) (kg)
M1Y M2 1 212 14 76 1064 9.4 M3 1 212 24 76 1824 16.2 M4 1 212 40 76 3040 27.0
2| =16 4| VAR 560 8.8 2| =16 4| VAR 960 15.2 2| 16 4| VAR 960 15.2
(MEDICIONES POR ELEMENTO) | 3 | .95 | 18| vAR. | 2520 24 3| 212 | 18] var | 4320 384 3| =12 | 18] vaR | 4320 384
4| =12 | 14| 130 | 1820 16.2 4| 212 | 24| 130 | 3120 27.7 4| 212 | 40| 125 | 5000 44.4
5| =210 | 10| 100 | 1000 6.2 5| =10 | 16| 100 | 1600 9.9 Tt 10%: EE
Total+10%: 69.3 Total+10%: 118.1 o 1208
210: 6.8 210: 10.8 216: 16.7
212: 52.8 212: 90.5 Total: 137.5
216: 9.7 216: 16.8
Total: 69.3 Total: 118.1
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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LOSA DE CIMENTACION

M1: 25x30
OO U U O
0 0 0
D [
DG D Q
D Q
o Ppqgq| o
%) %)
@A @A
~ Ppq| «~
& <
= b Qg =
D Q
DG D Q
D [
O O O
0. 0 0 0 o
M2: 25x30

Cimentacion

Replanteo

Hormigén: HA-30, Yc=1.5

Armadura base en losas de cimentacion

LOSA SUPERIOR APOYADA

e

13P3212c/0.2 8P4212¢/0.2
(1.59) (2.59)
o [eo)
S ] C 1y ©
= o
Y P a 4 E N
13P1212¢/0.2 8P2212¢/0.2
o (1.59) (2.59) ©
QS ] L 1+ O
o o

. - Y
Superior: 212 cada 20 cm Inferior: 212 cada
20 cm
N
o
Resumen Acero | Long. total | Peso+10%
Losa (m) (kg)
Caracteristicas de los materiales - ARQUETA ALIVIADERO
- %)
Hormigdn Acero J S-500 12 82.8 81
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. Tibo Consistencia Tamaiio Exposicion Nivel Coef. Tio
Zona/Planta Control Ponde. P max. arido Ambiente | Control Ponde. P % 1.5 %
Cimentacién Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S
Muros Estadistico  |¥ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal | ¥ s=1.15 B-500S . ., Long.|Total|S-500
Obra: LOSA APOYADA ARQUETA ALIVIADERO Elemento Pos. | Diam.INo. [°"9 :
Losa Superior Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S Descripcién . LOSA APOYADA ARQUETA ALIVIADERO (Cm) (Cm) ( 9)
Ejecucién (Acciones) Normal |1 6=150 Adaptado a la Instruccién CE Lo o L1 ! 212 13 159 2067 | 184
7 o-160 Norma de hormigdn: Cddigo Estructural 2| @12 8| 259 | 2072 18.4
3 212 13 159 2067 | 18.4
L iadn: - 4 212 8 259 2072 | 18.4
Datos geotécnicos Hormlgon. HA-30 |
Total+10%:| 81.0
~Cohesidn = 80 KPa Acero: S-500
- Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 30° 212: | 81.0
- Peso especifico = 19 KN/m3 mi . Total:| 81.0
- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 Recubrimiento: 5.00 cm
Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cédigo Estructural Tamano maximo del arido: 20.0 mm
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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M4

4P2216 L=190 corr.

7P5210c/30 L=70

7P5210c/30 L=70

4P328c/15 L=190 corr. o I () | TS 4P328c/15 L=190 corr.
—
7P4210c/30 L=110 T _/'/Q‘ 7P4210c/30 L=110
6P328c/15 L=190 corr. 20cm TN 6P328¢/15 L=190 corr.
L) b ¢ L)
N N
7P1210c/30 L=66 . 7P1210c/30 L=66
4P216 L=190 corr. ’—F—Q
7P4210c/30 L=105 ~_ — 7P4210c/30 L=105
ﬁ 5Ccm
20cm

6P328c/15 L=190 corr.

6P328c/15 L=190 corr.

M1, M2 Y M3
10
7P5210c¢/30 L=70 <] 7P5210c/30 L=70
4P328¢/15 L=190 corr. N
7P4210c/30 L=110 7P4210c/30 L=110
4P328¢/15 L=190 corr. a
6P328c/15 L=190 corr. /54
L) L)
6P328¢/15 L=190 corr. S s 7P1210c/30 L=66
7P1210c/30 L=66
10
7P4210c/30 L=105 S 7P4210c/30 L=105
6P328¢/15 L=190 corr. B
& &
7P1210c/30 L=66 7P1210c/30 L=66
6P328¢/15 L=190 corr. ' |
Elemento Pos.|Diam.|No. Long. Total|B 500 5, Ys=1.15
(cm) | (cm) (kg)
M1, M2 Y M3 1 210 14 66 924 5.7
2 216 4 VAR. 760 12.0
3 28 20 VAR. 3800 15.0
(MEDICIONES POR ELEMENTO) 4| =10 14| 110 | 1540 95
5 210 14 70 980 6.0
Total+10%: 53.0
28: 16.5
210: 23.3
216: 13.2
Total: 53.0

ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830

7P1210c/30 L=66

7P1210c/30 L=66

o Long.|Total|B 500 S, Ys=1.15
Elemento Pos.|Diam.|No. 9 !
(cm) | (cm) (kg)
M4 1 =10 14 66 924 5.7
2 216 4 VAR. 760 12.0
3 28 12 VAR. 2280 9.0
4 210 14 105 1470 9.1
Total+10%: 39.4
-8: 9.9
210: 16.3
216: 13.2
Total: 39.4
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PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ZONA REGABLE
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

Escala:

S/E

Fecha:

Autor del Proyecto:
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L N° 30005

2023

ogroingenieniol [ e

;9

Titulo del plano:

BALSA SECTOR-1
ESTRUCTURA
ARQUETA ROTURA DE CARGA

Plano n2:
7.7

Hoja n2:
3DES8




LOSA DE CIMENTACION

M1: 20x25
! 6 o o o o o o )
b b d
R b 8 L1 b d R
b ¢ < b ¢
X = h=25 X
Nl X & bd| N
g b ¢ < A.B.: 212¢/30 b d §
b b d
b b d
p q
M3: 20x25

Cimentacion

Replanteo

Hormigon: HA-30, Yc=1.5

Armadura base en losas de cimentacion
Superior: @12 cada 30 cm, Inferior: @12 cada
30 cm

Caracteristicas de los materiales - ARQUETA ROTURA DE CARGA

Hormigén Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas

Elemento Nivel Coef. , . : Tamafio Exposicion Nivel Coef. .

Tipo Consistencia PR N Tipo
Zona/Planta Control Ponde. max. arido Ambiente | Control Ponde.
Cimentacion Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S
Muros Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S
Losa Superior Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S
Ejecucién (Acciones) Normal zG:I'SO Adaptado a la Instruccién CE

Q=1.60

Datos geotécnicos

- Cohesién = 80 KPa

- Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 30°

- Peso especifico = 19 KN/m3

- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3

LOSA SUPERIOR APOYADA

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cddigo Estructural

ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830

0.2 0.2 0.2 0.2
L L JoJ
< 1.6 ] %%1.6 %H
11P312¢/0.2 11P4[d12¢/0.2
o (2.09) (2.09) »
QI ] L 14+ <
o o
[ e - - - - = 1
11P10012¢/0.2 11P2[012¢/0.2
3, (2.09) | : (2.09) 3
o o
Resumen Acero | Long. total | Peso+10%
Losa (m) (kg)
S-500 =12 92.0 90
L J
< 2 g
Obra: LOSA APOYADA ARUETA ROTURA DE CARGA
Descripcidn: LOSA APOYADA ARUETA ROTURA DE CARGA Elemento Pos. | Diam. NG, |FO™S-| Total|S-500
. , - (cm) [ (ecm) | (kg)
Norma de hormigén: Codigo Estructural oA SUPERIOR o5 T 205 T 33991 304
Hormigén: HA-30 21 23 | 11| 0 | a3s0| 204
Acero: S-500 4 212 11 209 2299 | 20.4
Total+10%:| 89.8

Recubrimiento: 5.00 cm

Tamafio maximo del arido: 20.0 mm

212: | 89.8
Total:| 89.8
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M1, M2, M3 Y M4

15 15
4P2216 L=465 corr.
— \‘=
2 24P3216¢/20 L=255 1% 24P3216¢/20 L=255
' 1| 5cm
I 5cm |}
24P3216cf20 L=255 24P3216¢/2Q |L.=255 [~
25cm
11P2216¢/20 L=46Hcorr. P
11P2216¢/20 L=465 corr. b 4 11P2216¢/20 L=465 corr.
11P2216¢/20 L=465]corr. 19l
p ¢
(@ (@ g b ¢ g
< < < <
24P1o] G2 6t+=—8¢ >4Pt=t6er26 =81 24P1216¢/20 L=81 . 24P1216¢/20 L=81
- Long.|Total|B 500 S, Ys=1.15
Elemento Pos. |Diam.|No. 9 !
(cm) | (cm) (kg)
M1, M2, M3 Y M4 1| =16 48 81 | 3888 61.4
o 2| ol6 26 | VAR. | 12090 190.8
(MEDICIONES POR ELEMENTO) 3| =16 48 255 | 12240 193.2
Total+10%: 489.9
216: 489.9
Total: 489.9
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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LOSA DE CIMENTACION

LOSA SUPERIOR APOYADA

25 .25 .25 .25
P23 4.25 22 B2 4.25 $2
M1: 26x25 T T 71 T T 71
P 8 0 6 0 0 o0 0o o0 0 0 0 o o 6 o0 o a 9
9 g 25P3212¢/0.2 (5.24) 25P4212¢/0.2 (5.24)
< ™M
= I
< < (=) E £ % ﬁ o
P9g P9 0.16 0.16 0.17 0.17
PG PG
N
bd bd L J | ] A
b % b
b S|A.B.: ©12¢/20 L] 0.16 0.16 0.17 0.17
X - % v - 25P1212¢/0.2 (5.24) —_ — 25P2212¢/0.2 (5.24) — m
< |pQ 2 pq| < = [ 1 — I N
o L1 I o o
= bg bg| =
h=25
PG PG
1. DG
i
1. DG
1. DG
1. DG
PG PG
PG PG
U U0 U U U U U U U U U U U U U U U
h_ o o0 0 o o0 o0 o0 o o0 o0 o o o o o o o f
M3: 25x25
Cimentacién
Replanteo n
Hormigén: HA-30, Yc=1.5 N
Armadura base en losas de cimentacién ¥
Superior: 212 cada 20 cm, Inferior: 212 cada
20 cm
Caracteristicas de los materiales - ARQUETA ENTRADA
Hormigén Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. . - : Tamafio Exposicién Nivel Coef. .
Zona/Planta Control | Ponde. | TP | Consistencia | SN0 | ambiente. | Control | Ponde. Tipo
Cimentacion Estadistico [ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=t.15 B-500S
Muros Estadistico ¥ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal 7Y s=115 B-500S v
Losa Superior Estadistico [ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S
Ejecucion (Acciones) Nomal |7 6=150 Adaptado a la Instrucciéon CE \f 4.75 J‘
Y o=1.60
Datos geotécnicos
9 ' 3 Long. |Total [S-500
~Cohesion = 80 KPa Elemento Pos. Diam. No.
- Angulo de fozamiento interno ¢ (°) = 300 (cm) (cm) (kg)
 Concsnte de balasto te i losa K=50 MN/m3 Obra: LOSA APOYADA ARQUETA ENTRADA Resumen Acero Long. total | Peso+10% Losa Superior N N TR
- s L Kk [ .
Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cddigo Estructural Descri pcion: LOSA APOYADA ARQUETA ENTRADA osa m o 3 212 25 524 | 13100 |116.3
.z P 4 | 212 25 524 | 13100 |116.3
Norma de hormigon: Codigo Estructural >
o 5500 12 524.0 512 Total+10%]|511.7
Hormigon: HA-30 212: |511.7
Total:|511.7
Acero: S-500
Recubrimiento: 5.00 cm
Tamafio maximo del arido: 20.0 mm
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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76P3216¢/15 L=731

76P3216¢/15 L=731

4P2216 L=1130 corr.

76P3216¢/15 L=731

64

76P3216¢/15 L=731

Transversales:

- Nim. Ramas: 1

- Didmetro: @10

- Sep. Vertical: 15 cm

- Sep. Horizontal: 15 cm

70crm}

I |
45P2216¢/15 L=1130 corr.
. 45P2216¢/15 L=1130 corr. |
45P2216¢/15 L=1130 corr. 45P2216¢/15 L=1130 corr.
76P1216¢/15 L=126 76P1216¢/15 L=126 76P1216¢/15 L=126 76P1216¢/15 L=126
Ver plano de vigas.
Elemento pos. Digm. INo. |FoNg- Total(B 500 S, Ys=1.15 4P2216 L=480 corr. 64
(cm) | (cm) (kg)
M1Y M3 1 =216 152 126 19152 302.3
2| 216 | 94| var. j06220 1676.5 PE—
3 @16 152 731 11112 1753.7
4 =10 |3420 74 53080 1560.3
Total+10%: 5822.1
10: 1716.3
as | s 32P3216¢/15 L=731 32P3216¢/15 L=731
Transversales:
- NUm. Ramas: 1
- Didmetro: @6
Caracteristicas de los materiales - ARQUETA ENTRADA - Sep. Vertical: 15 cm
- Sep. Horizontal: 15 cm
Hormigén Acero
| Materiales — -
32P3g16c 15 _=731 32P3@1 )C/]LS |_=731 Control Caracteristicas Control Caracteristicas 70(: 4
Elemento Nivel Coef. Tamarfio Exposicion Nivel Coef.
Zona/Planta Control Ponde. Tipo | Consistencia | sy “arido Ambiente | Control Ponde. Tipo
asp2-16¢/15 L=adh dorr. l e o o | e | o | [ [ | o
J; Muros Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm xA3 Normal | P s=1.15 B-5005
45P2216¢/15 L=480 dorr. LosoSperio wossse [Yoim |0 | eawon | 20mm s | vomo [yenss | esoos
L J Ejecucién (Acciones) Normal 7;: :g Adaptado a la Instruccion CE
Datos geotécnicos 45P2216¢/15 L=480 corr. 45P2216¢/15 L=480 corr.
|- Cohesion = 80 KPa
- Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 300
- Peso especifico = 19 KN/m3
- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3
Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cddigo Estructural
32P1216¢/15 L=126 32P1216¢/15 L=126 32P1216¢/15 L=126 32P1216¢/15 L=126
Elemento Pos. |Didm. No. L((()::\ng) Ig:)l 8500 ?l'(;)szl'ls Resumen Acero Long. total | Peso+10%
TS T BT TS RPN W) =3 Muros de hormigén armado (m) (kg) Total Ver plano de vigas.
2 @16 94| VAR. |45120 712.1
3] 2 fto| Do hooano e B500S, Ys=1.15 26 | 1008.0 246
Total+10%: 1981.7 210 6127.2 4155
ECH 246.1
Toe| 1907 216 | 67200 | 11683 [16084
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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M1: 70x70

4 L4 4 L4 4 L4 O L4 L4 4 4 4 4
p
o o o o o o Q Q o o o o o o
n n
b q
S~ S P
QO 0O
O O
1
NN
J g R b
m|m
o = s o
R <5 X
<J d A.B.: 916¢/15 L1 R S
N N
- A.B.: #16¢/15 |[h=70 -
<+ o
p q P
p q P
™M
8 v v v v v v v v v v v v v v
P
e
n_ o oY o o o o o o o o o o o o
Jan
Portico 1 M3: 70x70
Caracteristicas de los materiales - ARQUETA ENTRADA
Hormigdn Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. y . : Tamafio Exposicién Nivel Coef. y
Zona/Planta Control Ponde. Tipo Consistencia max. arido Ambiente | Control Ponde. Tipo
Cimentacion Estadistico [ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal | ¥ s=1.15 B-500S
Muros Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=115 B-500S
Losa Superior Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=115 B-500S
Ejecucion (Acciones) Normal  |Y 67150 Adaptado a la Instruccion CE
¥ o=1.60
Datos geotécnicos
- Cohesion = 80 KPa
- Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 30°
- Peso especifico = 19 KN/m3
- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3
Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cédigo Estructural
Cimentacién
Replanteo
Hormigdn: HA-30, Yc=1.5
Armadura base en losas de cimentacion
Superior: 216 cada 15 cm, Inferior: 216 cada
15cm
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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ALZADO/SECCION LATERAL ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

DE BLOQUE 40X20X20 VENTILACION TECHO ‘ CUBIERTA TIPO SANDWICH

CERRAMIENTO DE FABRICA ‘ J
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10,60
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ALZADO/SECCION FRONTAL ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75
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CUBIERTA TIPO SANDWICH DE 2 PLACAS GRECADAS
DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm. DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO CON FILTRO DE LANA DE ROCA 20/25
KG/M3

AISLAMIENTO TERMICO

CORREAS IPE 120

CHAPA METALICA GRECADA, DE

ESTRUCTURA METALICA ACERO GALVANIZADO, PRELACADA
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SECCION TIPO A-A'
(SIN ESCALA, COTAS EN METROS)

HASTA A PIE DE
ACEQUIA TALUD BALSA CAMINO DE
LIMITE CATASTRO EXISTENTE VIA PECUARIA 22.00 CORONACION BALSA
PARCELA COLINDANTE _, 2,45 7,00 1.50 4,00 VASO DE LA BALSA
EJE VIA PECUARIA
226 A VALLADQ
PERIMETRAL BALSA
5,00
VALLADO
224 ACEQUIA PERIMETRAL
EXISTENTE BALSA .
222
220

0+010 0+020 0+030 0+040
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DETALLE DE FIJACION / ANCLAJE LAMINA PLASTICA

(SIN ESCALA COTAS EN METROS)

Lamina Semipretil HA-25
Plastica 0,4x0,3m,4 36 mm,
Impermeable estr. 4 mm, cada 0,8 m
Lamina
PEAD 1,5 mm
Geo-Textil CAMINO
400 gr/m? CORONACION
Pte.1% =
,,,,,,,,,,,, _
Pletina Fijacion o
Anclaje Lamina e
Relleno con
Capa 10 cm de material seleccionado
material fino cohesivo § libre de piedras

APA ACCESO PERSONAL [*4

T
MANTENIMIENTO \\

ANCLAJE PERIMETRAL
(VER DETALLE)

PROTECCION EN ARQUETAS

DE ENTRADA Y ALIVIADERO

1/750

ZONAS DE REPLIEGUE Y EXTENSION DE LAMINA

LASTRE LINEAL PARA FAVORECER REPLIEGUE

ANCLAJE PERIMETRAL LAMINA EN CAMINO CORONACION

FLOTADORES AUXILIARES PARA FAVORECER EXTENDIDO

0.30
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