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SECCIÓN ENTRADA CAUDAL. E:1/150
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TAPA DE
REGISTRO

LLENADO
BALSA
DN400

VISTA 3D. ARQUETA DE ROTURA

ARQUETA
ENTRADA CAUDAL

VARIAS
7.6.1

INSTALACIONES BALSA
BALSA SECTOR-1 

1 DE 1
OBRA DE ENTRADA DE CAUDAL

PLANTA BALSA
E: 1/750

SECCIÓN
ENTRADA CAUDAL

FIJACIÓN / UNIÓN LÁMINAS ACABADO SUPERFICIAL BALSA. E:1/60
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PLANTA BALSA
E: 1/750
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SALIDA CAUDAL

ARQUETA
SALIDA CAUDAL

DESAGÜE SALIDA CAUDAL
(BULBO ENREJILLADO)

ARQUETA
SALIDA CAUDAL
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SALIDA CAUDAL

DIMENSIONES BULBO ENRREJILLADO
E: 1/40

VISTA 3D DESAGÜE
SALIDA DE CAUDAL. S/E

VARIAS
7.6.2

INSTALACIONES BALSA
BALSA SECTOR-1 
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OBRA DE SALIDA DE CAUDAL

COORDENADAS  U.T.M. REFERIDAS
AL CENTRO DE LA INSTALACIÓN
X=646818.12
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DRENAJE BALSA
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COORDENADAS U.T.M. REPLANTEO INSTALACIÓN
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Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M1 Y M2 1 ∅12 14 76 1064 9.4
2 ∅16 4 VAR. 560 8.8
3 ∅12 18 VAR. 2520 22.4
4 ∅12 14 130 1820 16.2
5 ∅10 10 100 1000 6.2

69.3Total+10%:
∅10: 6.8
∅12: 52.8
∅16: 9.7
Total: 69.3

7P1∅12c/20 L=76 7P1∅12c/20 L=76

7P4∅12c/20 L=130 7P4∅12c/20 L=130

5P3∅12c/20 L=140 corr.

5P3∅12c/20 L=140 corr.

5P5∅10c/30 L=100 5P5∅10c/30 L=100

4P3∅12c/25 L=140 corr.
4P3∅12c/25 L=140 corr.

25cm

7P1∅12c/20 L=76 7P1∅12c/20 L=76

5P3∅12c/20 L=140 corr.

7P4∅12c/20 L=130

5P3∅12c/20 L=140 corr.

7P4∅12c/20 L=130

4P3∅12c/25 L=140 corr.
5P5∅10c/30 L=100

4P3∅12c/25 L=140 corr.
5P5∅10c/30 L=100

5cm 5cm

4P2∅16 L=140 corr.

Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M3 1 ∅12 24 76 1824 16.2
2 ∅16 4 VAR. 960 15.2
3 ∅12 18 VAR. 4320 38.4
4 ∅12 24 130 3120 27.7
5 ∅10 16 100 1600 9.9

118.1Total+10%:
∅10: 10.8
∅12: 90.5
∅16: 16.8
Total: 118.1

12P1∅12c/20 L=76 12P1∅12c/20 L=76

12P4∅12c/20 L=130 12P4∅12c/20 L=130

5P3∅12c/20 L=240 corr.

5P3∅12c/20 L=240 corr.

8P5∅10c/30 L=100 8P5∅10c/30 L=100

4P3∅12c/25 L=240 corr.
4P3∅12c/25 L=240 corr.

25cm

12P1∅12c/20 L=76 12P1∅12c/20 L=76

5P3∅12c/20 L=240 corr.

12P4∅12c/20 L=130

5P3∅12c/20 L=240 corr.

12P4∅12c/20 L=130

4P3∅12c/25 L=240 corr.
8P5∅10c/30 L=100

4P3∅12c/25 L=240 corr.
8P5∅10c/30 L=100

5cm 5cm

4P2∅16 L=240 corr.

Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M4 1 ∅12 40 76 3040 27.0
2 ∅16 4 VAR. 960 15.2
3 ∅12 18 VAR. 4320 38.4
4 ∅12 40 125 5000 44.4

137.5Total+10%:
∅12: 120.8
∅16: 16.7
Total: 137.5

20P1∅12c/12 L=76
20P1∅12c/12 L=76

20P4∅12c/12 L=125 20P4∅12c/12 L=125

9P3∅12c/12 L=240 corr.

9P3∅12c/12 L=240 corr.
25cm

20P1∅12c/12 L=76 20P1∅12c/12 L=76

9P3∅12c/12 L=240 corr.

20P4∅12c/12 L=125

9P3∅12c/12 L=240 corr.

20P4∅12c/12 L=125
5cm 5cm

4P2∅16 L=240 corr.

(MEDICIONES POR ELEMENTO)
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M1: 25x30

M2: 25x30

M
3:

 2
5x

30

M
4:

 2
5x

30L1
h=30

A.B.: ∅12c/20

A.B
.: ∅

12
c/2

0
Cimentación
Replanteo
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Armadura base en losas de cimentación
Superior: ∅12 cada 20 cm  Inferior: ∅12 cada
20 cm

Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

S-500
(kg)

L-1 1 ∅12 13 159 2067 18.4
2 ∅12 8 259 2072 18.4
3 ∅12 13 159 2067 18.4
4 ∅12 8 259 2072 18.4

81.0Total+10%:
∅12: 81.0
Total: 81.0

0.
09

13P1∅12c/0.2
(1.59)

0.
09

13P3∅12c/0.2
(1.59)

0.25
1

0.25

0.
08

8P2∅12c/0.2
(2.59)

0.
08

8P4∅12c/0.2
(2.59)

0.25
2

0.25

0.
2

1.5

2.
5

Obra: LOSA APOYADA ARQUETA ALIVIADERO
Descripción: LOSA APOYADA ARQUETA ALIVIADERO
Norma de hormigón: Código Estructural
Hormigón: HA-30
Acero: S-500
Recubrimiento: 5.00 cm
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm

Resumen Acero
Losa

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

S-500 ∅12 82.8 81

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción CE 

B-500Sc=1.50

Características de los materiales - ARQUETA ALIVIADERO

Características Características

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Datos geotécnicos 

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalBLANDA

Q=1.60

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

Cimentación

Muros

Losa Superior

HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 
- Peso específico = 19 KN/m3
- Angulo de rozamiento interno ɸ (º) = 30º
- Cohesión = 80 KPa 

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Código Estructural 
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Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M1, M2 Y M3 1 ∅10 14 66 924 5.7
2 ∅16 4 VAR. 760 12.0
3 ∅8 20 VAR. 3800 15.0
4 ∅10 14 110 1540 9.5
5 ∅10 14 70 980 6.0

53.0Total+10%:
∅8: 16.5
∅10: 23.3
∅16: 13.2
Total: 53.0

7P1∅10c/30 L=66
7P1∅10c/30 L=66

7P4∅10c/30 L=110 7P4∅10c/30 L=110

6P3∅8c/15 L=190 corr.
6P3∅8c/15 L=190 corr.

7P5∅10c/30 L=70 7P5∅10c/30 L=70

4P3∅8c/15 L=190 corr.

4P3∅8c/15 L=190 corr.

20cm

7P1∅10c/30 L=66 7P1∅10c/30 L=66

6P3∅8c/15 L=190 corr.
7P4∅10c/30 L=110

6P3∅8c/15 L=190 corr.
7P4∅10c/30 L=110

5cm

4P3∅8c/15 L=190 corr.

7P5∅10c/30 L=70

4P3∅8c/15 L=190 corr.

7P5∅10c/30 L=705cm

4P2∅16 L=190 corr.

Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M4 1 ∅10 14 66 924 5.7
2 ∅16 4 VAR. 760 12.0
3 ∅8 12 VAR. 2280 9.0
4 ∅10 14 105 1470 9.1

39.4Total+10%:
∅8: 9.9
∅10: 16.3
∅16: 13.2
Total: 39.4

7P1∅10c/30 L=66 7P1∅10c/30 L=66

7P4∅10c/30 L=105 7P4∅10c/30 L=105

6P3∅8c/15 L=190 corr.

6P3∅8c/15 L=190 corr.
20cm

7P1∅10c/30 L=66 7P1∅10c/30 L=66

6P3∅8c/15 L=190 corr.

7P4∅10c/30 L=105

6P3∅8c/15 L=190 corr.

7P4∅10c/30 L=105
5cm 5cm

4P2∅16 L=190 corr.

(MEDICIONES POR ELEMENTO)
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Obra: LOSA APOYADA ARUETA ROTURA DE CARGA
Descripción: LOSA APOYADA ARUETA ROTURA DE CARGA

M1: 20x25

M
2:

 2
0x

25

M3: 20x25

M
4:

 2
0x

25L1
h=25

A.B.: ∅12c/30A.
B.

: ∅
12

c/3
0

Norma de hormigón: Código Estructural
Hormigón: HA-30
Acero: S-500
Recubrimiento: 5.00 cm
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm

Cimentación
Replanteo
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Armadura base en losas de cimentación
Superior: ∅12 cada 30 cm, Inferior: ∅12 cada
30 cm

Elemento Pos.Diám.No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

S-500
(kg)

LOSA SUPERIOR 1 ∅12 11 209 2299 20.4
2 ∅12 11 209 2299 20.4
3 ∅12 11 209 2299 20.4
4 ∅12 11 209 2299 20.4

89.8Total+10%:
∅12: 89.8
Total: 89.8

0.
09

11P1∅12c/0.2
(2.09)

0.
09

11P3∅12c/0.2
(2.09)

0.2
1.6

0.2

0.
08

11P2∅12c/0.2
(2.09)

0.
08

11P4∅12c/0.2
(2.09)

0.2
1.6

0.2

0.
2

2

2
Resumen Acero

Losa
Long. total

(m)
Peso+10%

(kg)

S-500 ∅12 92.0 90

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción CE 

B-500Sc=1.50

Características de los materiales - ARQUETA ROTURA DE CARGA

Características Características

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Datos geotécnicos 

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalBLANDA

Q=1.60

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

Cimentación

Muros

Losa Superior

HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 
- Peso específico = 19 KN/m3
- Angulo de rozamiento interno ɸ (º) = 30º
- Cohesión = 80 KPa 

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Código Estructural 
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Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

1 ∅16 48 81 3888 61.4
2 ∅16 26 VAR. 12090 190.8
3 ∅16 48 255 12240 193.2

489.9Total+10%:
∅16: 489.9
Total: 489.9

24P1∅16c/20 L=81 24P1∅16c/20 L=81

24P3∅16c/20 L=255 24P3∅16c/20 L=255

11P2∅16c/20 L=465 corr.

11P2∅16c/20 L=465 corr.
25cm

24P1∅16c/20 L=81 24P1∅16c/20 L=81

11P2∅16c/20 L=465 corr.

24P3∅16c/20 L=255

11P2∅16c/20 L=465 corr.

24P3∅16c/20 L=255

5cm
5cm

4P2∅16 L=465 corr.

(MEDICIONES POR ELEMENTO)

M1, M2, M3 Y M4
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M1: 25x25

M
2:

 2
5x

25
M3: 25x25

M
4:

 2
5x

25

L1
h=25

A.B.: ∅12c/20
A.

B.
: ∅

12
c/

20

Obra: LOSA APOYADA ARQUETA ENTRADA
Descripción: LOSA APOYADA ARQUETA ENTRADA
Norma de hormigón: Código Estructural
Hormigón: HA-30
Acero: S-500
Recubrimiento: 5.00 cm
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm

Cimentación
Replanteo
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Armadura base en losas de cimentación
Superior: ∅12 cada 20 cm,  Inferior: ∅12 cada
20 cm

Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

S-500
(kg)

Losa Superior 1 ∅12 25 524 13100 116.3
2 ∅12 25 524 13100 116.3
3 ∅12 25 524 13100 116.3
4 ∅12 25 524 13100 116.3

511.7Total+10%:
∅12:511.7
Total:511.7

0.16 0.16

0.
14 25P1∅12c/0.2 (5.24)

0.16 0.16

0.
14

25P3∅12c/0.2 (5.24)

0.25
4.25

0.25

0.170.17

0.
1325P2∅12c/0.2 (5.24)

0.170.17

0.
13

25P4∅12c/0.2 (5.24)

0.25
4.25

0.25

0.
25

4.75

4.
75

Resumen Acero
Losa

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

S-500 ∅12 524.0 512

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción CE 

B-500Sc=1.50

Características de los materiales - ARQUETA ENTRADA

Características Características

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Datos geotécnicos 

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalBLANDA

Q=1.60

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

Cimentación

Muros

Losa Superior

HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 
- Peso específico = 19 KN/m3
- Angulo de rozamiento interno ɸ (º) = 30º
- Cohesión = 80 KPa 

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Código Estructural 
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76P1∅16c/15 L=126 76P1∅16c/15 L=126

76P3∅16c/15 L=731 76P3∅16c/15 L=731

45P2∅16c/15 L=1130 corr.

45P2∅16c/15 L=1130 corr.

70cm

Ver plano de vigas.

76P1∅16c/15 L=126 76P1∅16c/15 L=126

45P2∅16c/15 L=1130 corr.

76P3∅16c/15 L=731

45P2∅16c/15 L=1130 corr.

76P3∅16c/15 L=731

Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: Ø10
 - Sep. Vertical: 15 cm
 - Sep. Horizontal: 15 cm

4P2∅16 L=1130 corr.

Producido por una versión educativa de CYPE

32P1∅16c/15 L=126 32P1∅16c/15 L=126

32P3∅16c/15 L=731 32P3∅16c/15 L=731

45P2∅16c/15 L=480 corr.

45P2∅16c/15 L=480 corr.

Producido por una versión educativa de CYPE

70cm

Ver plano de vigas.

32P1∅16c/15 L=126 32P1∅16c/15 L=126

45P2∅16c/15 L=480 corr.

32P3∅16c/15 L=731

45P2∅16c/15 L=480 corr.

32P3∅16c/15 L=731

Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: Ø6
 - Sep. Vertical: 15 cm
 - Sep. Horizontal: 15 cm

4P2∅16 L=480 corr.Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M1 Y M3 1 ∅16 152 126 19152 302.3
2 ∅16 94 VAR. 106220 1676.5
3 ∅16 152 731 111112 1753.7
4 ∅10 3420 74 253080 1560.3

5822.1Total+10%:
∅10: 1716.3
∅16: 4105.8
Total: 5822.1

Elemento Pos.Diám.No.Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

M4 Y M2 1 ∅16 64 126 8064 127.3
2 ∅16 94 VAR. 45120 712.1
3 ∅16 64 731 46784 738.4
4 ∅6 1440 70 100800 223.7

1981.7Total+10%:
∅6: 246.1
∅16: 1735.6
Total: 1981.7

Resumen Acero
Muros de hormigón armado

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅6 1008.0 246
∅10 6127.2 4155
∅16 6729.0 11683 16084

Total

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción CE 

B-500Sc=1.50

Características de los materiales - ARQUETA ENTRADA

Características Características

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Datos geotécnicos 

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Código Estructural 

Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalBLANDA

Q=1.60

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

Cimentación

Muros

Losa Superior

HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 
- Peso específico = 19 KN/m3
- Angulo de rozamiento interno ɸ (º) = 30º
- Cohesión = 80 KPa 
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Cimentación
Replanteo
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Armadura base en losas de cimentación
Superior: ∅16 cada 15 cm, Inferior: ∅16 cada
15 cm

M1: 70x70

M
2:

 7
0x

70

M3: 70x70
M

4:
 7

0x
70

L1
h=70

Pórtico 1
Pó

rt
ic

o 
3

A.B.: ∅16c/15
A.B.: ∅16c/15

A.
B.

: ∅
16

c/
15

A.
B.

: ∅
16

c/
15
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20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción CE 

B-500Sc=1.50

Características de los materiales - ARQUETA ENTRADA

Características Características

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Datos geotécnicos 

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Código Estructural 

Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalBLANDA

Q=1.60

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

Cimentación

Muros

Losa Superior

HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

20 mm B-500Sc=1.50Estadístico NormalBLANDA s=1.15HA-30 XA3

- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 
- Peso específico = 19 KN/m3
- Angulo de rozamiento interno ɸ (º) = 30º
- Cohesión = 80 KPa 
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ALZADO/SECCIÓN LATERAL ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

PLANTA ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

ALZADO/SECCIÓN FRONTAL ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

ALZADO/SECCIÓN LATERAL ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

PLANTA ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

ALZADO/SECCIÓN FRONTAL ARQUETA SALIDA CAUDAL
E: 1/75

ESTRUCTURA METÁLICA
CHAPA METÁLICA GRECADA, DE

ACERO GALVANIZADO, PRELACADA

CORREAS IPE 120

CUBIERTA TIPO SANDWICH  DE 2 PLACAS GRECADAS
DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm. DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO CON FILTRO DE LANA DE ROCA 20/25
KG/M3

AISLAMIENTO TÉRMICO

PUERTA PRACTICABLE
1X2,10 m

PUERTA PRACTICABLE
1X2,10m

CERRAMIENTO DE FABRICA
DE BLOQUE 40X20X20

CUBIERTA TIPO SANDWICH
CERRAMIENTO DE FABRICA

DE BLOQUE 40X20X20 CUBIERTA TIPO SANDWICHVENTILACIÓN TECHO
VENTANA ALUMINIO

PUERTA PRACTICABLE
1X2,10 m

CUBIERTA TIPO SANDWICH
TRASLUCIDA

CUBIERTA TIPO SANDWICH
TRASLUCIDA

VARIAS
7.8

ACABADOS EXTRIORES
BALSA SECTOR-1 

1 DE 1
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