Pavimento asfaltico
AC16 surf 50/70 D.

SECCION TIPO

ESCALA=1/10

ANCLAJE DE CORONACION ( cota +200,00)

EJE REPLANTEO

Botaolas prefabricado de L=2.00 m. con
2 taladros pasantes cada 0.50-1.00-0.50,
Peso= 188 Kg/ml.

Anclaje cada 1.00 m., taladro @15 mm
varilla roscada @10 mm., unién quimica

Sub base de
Zahorra artificial

Hormigén
HA-25 N/mm?

PANTALLA IMPERMEABILIZACION

ESCALA=1/10

EJE REPLANTEO

e — \
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~ ~ h desmolite > 0,50 h desmoihte > 0,50
SOLDADURA DISCONTINUA
~ - h terrapkn > 0,75 \7‘ h terrapkn > 0,75 (45 de 50 cm )
~ Sobrexcavacion en desmonte \?(10
~ . Relleno con material seleccionado tipo B
= ~ ~. =
Redondo de acero corrugado @ 20, I~ ~ Redondo de acero corrugado @ 20,
hincado en el terreno cada 1,00 m. R — ~ hincado en el terreno cada 1,00 m. B
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PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION ~ -
1.- Geocompuesto de ldamina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m?2. ~
2.- Lamina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.
3.- Lamina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.
4.- Geotextil de PP de 500 g/m?2.
5.- Geotextil de PP de 350 g/m2.
6.- Geotextil de PP de 200 g/m2.
7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavacion
8.- Capa drenante de arena
9.- Pegado con adhesivo de contacto OBRA CIVIL
10.- Banda de polietileno de 50x2 mm. " . A
- . A.- Excavacion mecanica en transito.
UNION DE GEOSINTETICOS
B.- Suelo-cemento de 7-10%.
GEOTEXTIL: cosido mecénico con hilo PL. C.- Hormigén HA-25 Nimmz/b/40/ l1a.
LAMINA PVC: termo-soldadura con maquina automatica (preferente) y herramienta manual (puntos singulares) D.- Perfilado y recebo de la escollera (zona Oeste)
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Eje Berma Coronacion

SECCION TIPO

ESCALA=1/10

VIGA DE ANCLAJE N°1

Eje Viga N° 2 —_——— -

=2.00

OBRA CIVIL

A.- Excavacion mecanica en transito.
B.- Suelo-cemento de 7-10%.

C.- Hormigén HA-25 N/mm?/b/40/ Ila.

PANTALLA IMPERMEABILIZACION

ESCALA=1/10

SOLDADURA DISCONTINUA
(45 de 50 cm )

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION

1.- Geocompuesto de ldamina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m?2.
2.- Lamina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lamina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m?2.

5.- Geotextil de PP de 350 g/m2.

6.- Geotextil de PP de 200 g/m2.

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavacion

8.- Capa drenante de arena

9.- Pegado con adhesivo de contacto

UNION DE GEOSINTETICOS

GEOTEXTIL: cosido mecanico con hilo PL.

LAMINA PVC: termo-soldadura con maquina automatica (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)
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e Eje Berma Coronacion

VIGA DE ANCLAJE N° 2

SECCION TIPO

ESCALA=1/10

—

397.45

Eje Viga N° 3 _— -

£ ]

®

4012
cercos @ 6 cada 15 cm

1.184-

OBRA CIVIL
A.- Excavacion mecanica en transito.
B.- Suelo-cemento de 7-10%.

C.- Hormigén HA-25 N/mm?/b/40/ Ila.

PANTALLA IMPERMEABILIZACION

ESCALA=1/10

SOLDADURA DISCONTINUA

(45 de 50 cm )
2,25
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8.- Capa drenante de arena

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION

1.- Geocompuesto de ldamina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m?2.
2.- Lamina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lamina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m?2.
5.- Geotextil de PP de 350 g/m2.
6.- Geotextil de PP de 200 g/m2.

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavacion

9.- Pegado con adhesivo de contacto

UNION DE GEOSINTETICOS

GEOTEXTIL: cosido mecanico con hilo PL.

LAMINA PVC: termo-soldadura con maquina automatica (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)
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ANCLAJE EN PERIMETRO DE FONDO

SECCION TIPO PANTALLA IMPERMEABILIZACION

ESCALA=1/10 ESCALA=1/10

EJE EJE
PERIMETRO DE FONDO PERIMETRO DE FONDO
T 1.00 { T 1.00 {
2 Bordillo prefabriado de hormigén 2 Bordillo prefabriado de hormigén
o 170'\ (1.00 x 0.30 x 0.18/0.15 m) (1.00 x 0.30 x 0.18/0.15 m)

K 2,25 0.525 2,25 0.525
% 5 0.525 ¥ 5 0.525 1 SOLDADURA DISCONTINUA
il 1 W (45 de 50 cm)

CABALLON para absorcion de
asientos diferenciales y de retraccion
de geomembrana de fondo

CABALLON para absorcion de
asientos diferenciales y de retraccion
de geomembrana de fondo

[ ? C?
e - ----------
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: JUNTAA>2,00m
48 de EJE Perimertro
{ : T
// Mlnlmo 0.15

ey p————
Variable
/ Minimo 0.25
/ e o 10 K
/ v :'
/ Solera de nivelacion ‘| H
/ de pendientes HNE-15 ‘l‘ 'l
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[y 1
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Tuberia drenaje HDPE @ 125 mm. corrugada 0.37 ‘I .'
de doble pared, ranurada a 220° ‘ ‘I ,'
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PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION
1.- Geocompuesto de ldamina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m?2.
2.- Lamina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.
3.- Lamina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.
4.- Geotextil de PP de 500 g/m?2.
5.- Geotextil de PP de 350 g/m2.
6.- Geotextil de PP de 200 g/m2.
7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavacion
8.- Capa drenante de arena
9.- Pegado con adhesivo de contacto
UNION DE GEOSINTETICOS
GEOTEXTIL: cosido mecanico con hilo PL.
LAMINA PVC: termo-soldadura con maquina automatica (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)
PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA AUTOR DEL PROYECTO: FECHA: ESCALA: PLANO: III.- IMPERMEABILIZACION DE LA BALSA PLANO N2:
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ELEMENTOS DE SUJECION / FIJACION / ANCLAJE

PLETINA DE ALUMINIO

ESCALA= 1/10

ORIFICIO para TORNILLERIA
acero inoxidable M10x100

para ANCLAJE de impermeabilizacion y/o de esfuerzo de la pantalla

PLETINA DE POLIETILENO
para SUJECCION secundaria y/o provisional de geosintéticos

ESCALA= 1/10

ORIFICIO para TORNILLERIA
acero inoxidable y taco 8x60 @8

PLETINA COLAMINADA AG/PVC-P

para FIJACION de geomembrana de PVC-P

ESCALA= 1/10

ORIFICIO para TORNILLERIA
acero inoxidable y taco 8x60 @8

ro,mﬁr

LAMINA de PVC-P
(e=1,2mm)

T—o.zoﬂ

TO.lOTO.lOTO.lOv"

en taco plastico + arandela

0.037

\\ 0.076 0.15

f—\o.oeﬂ T—
| —— o.ji

/

+
//

foasﬁr

2.10
PLETINA de aluminio
(e=6 mm)

PLETINA de acero

|

1
Cinta de lamina de HDPE
(e=2mm)

EN ENTRADA DE AGUA

galvanizado (e = 0,8 mm)

EN ESTRUCTURAS DE FONDO

PLETINA
secundaria y/o provisional de geosintéticos
fijada con tornilleria y taco 8x60 @8

PLIEGUE para aportacion
de material @75 mm

de HDPE (50x2mm) para sujecion

PLETINA de aluminio (150x5mm) fijada
con TORNILLERIA de acero inoxidable
/

2.00

M10x100 en taco plastico

Esta LAMINA 1 SOLO tendra efecto PROTECTOR de la LAMINA
2 subyacente e IMPERMEABILIZANTE y SOLO tendra las
a a JUNTAS LATERALES que aparecen en este detalle, permitiendo a a a
‘/7\‘ ‘/8\‘ asi la salida de agua por el fondo y del aire por coronacion ‘/5\‘ ‘/2\‘ ‘/2\‘ =\ 1)
NUVEIINCY) NCVEINCY, &) (5) J
i
— — — Il -
. e \(l\\ (2\ < \\ J“J ‘ CABALLON para absorcion de asientos
R =/ =/ =/ > Il diferenciales y de retraccion de
| geomembrana de fondo
S —— 020
Il M!
Il |/
i ) =) Il e o) N )
) (5) ! (5 (8) ) 2
J
- 0.20
I l 0.20
AN AN\ PLETINA COLAMINADA O
6)(3 Acero galvanizado + PVCP
N\
L (ancho 60 mm)
4 2.00 1 <§> <3>
3.30 .
ESCALA=1/12,5
PLETINA de HDPE (50x2mm) para sujecion
secupdaria ylo prqvisignal de geosintéticos PLIEGUE para aportacion
— - fijada con tornilleria y taco 8x60 @8 de material @75 mm
PLETINA de aluminio (150x5mm) fijada /
con TORNILLERIA de acero inoxidable /
M10x100 en taco plastico 1/ 200
\| // CABALLON para absorcién de asientos
f—0.30 \! // diferenciales y de retraccion de
\ //" geomembrana de fondo
AN NE) C / e Q) 10 )
2600-800 ) ) / ) )
(L)(2)(5) / (5) (8 -/ (2) —
{ { [ 0.20
+ e— 1 1 |
J‘ 0.20
/I\ /l\
(6)(3)
N\
OBRA CIVIL

ALTERNATIVA 2

ESCALA=1/12,5

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION

6.- Geotextil de PP de 200 g/m?.

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavacion

A.- Excavacion mecanica en transito.

B.- Suelo-cemento de 7-10%.
C.- Hormigdn HA-25 N/mm?/b/40/11a.

1.- Geocompuesto de ldamina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m?2.
2.- Lamina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.
3.- Lamina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor. 8.- Capa drenante de arena
4.- Geotextil de PP de 500 g/m>. 9.- Pegado con adhesivo de contacto
5.- Geotextil de PP de 350 g/m2. 10.- Lamina de neopreno de 6 mm de espesor
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