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TOMA Nº 2 FDC Ø600
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CONDUCTOS DE DRENAJE

10 PVC Ø110

DESAGUË DE FONDO FDC Ø600

CONDUCTOS DE DRENAJE

10 PVC Ø110

DESAGUË DE FONDO FDC Ø600

TOMA Nº 1 FDC Ø600
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TOMA Nº 3 FDC Ø600

CONDUCTOS DE DRENAJE

10 PVC Ø110
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PLANTA 2º TRAMO

ESCALA= 1/100

VÍA DE CORONACIÓN
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TE2 Terraplén Espaldón Material Tipo "B"

HA-30P Hormigón armado 30 N/mm2/spb/20/ a aditivado PENETRON

Tubería PVC Ø110 mm corrugada de doble pared,

ranurada a 220º, union con junta elástica.

[Colector drenaje Nº 10]

OBRA CIVIL

10

HNE-15 Hormigón no estructural 15 N/mm²

D2 Desmonte en sobreexcavación Espaldón

EZ

Excavación en Zanja para Obras Fábrica

RD Drenaje Pantalla Impermeabilización (v Hoja 5.3 - 1 de 2)
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SECCIÓN D-D 180,98

ESCALA= 1/40

TE2

D2

HA-25 Hormigón armado 25 N/mm2/spb/20/ - a

Superficie de hormigón perfectamente PLANA y FRATASADA

para recibir ANCLAJE de la pantalla de impermeabilización.

(v. Hoja XX - n de m)

SF

Tubería PVC Ø110 mm,  union con junta de goma

[Colector drenaje Nº 10]
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EJE DESAGÜE DE FONDO FDC Ø 600mm.

Pte 2H/1V

0.60

0.675

1.50

0.675

0.60

4.05

0.60 2.70 2.00 0.60

5.90

2
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8Ø16

cercos Ø 6 c25

Ø 6 c20

cercos Ø 6 c25
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5.90

1.85

CONO FDC 800 / 600 mm.

BRIDA ESPIGA FDC Ø600 mm.

8Ø16
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1.50 0.675
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8Ø16

cercos Ø 6 c25

Ø 6 c20

CONO FDC 800 / 600 mm.

BRIDA ESPIGA FDC Ø600 mm.

CONO FDC 800 / 600 mm.

Pte 1H/2V

Pte 1H/2V

p= 3,70%

DESAGÜE DE FONDO

PLANTA

ESCALA= 1/25

B
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181,65

183,00
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B
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SECCIÓN B-B
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1

5

181,15

+

9

181,50

+

9

+ +

7 3

+

4

+

8

SECCIÓN C-C
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Tuberías PVC orientado Ø110 mm.

junta elástica PN10

(v. Conducto de Toma Hojas 5.1)
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Tuberías PVC orientado Ø110 mm.

junta elástica PN10

(v. Conducto de Toma Hojas 5.1)

Ø 16 Ø 16

0.55

Tubería FDC Ø600mm C30

revestimiento mortero cemento

(v. Conducto de Toma Hojas 5.1)

SF

SF

SF

SF

HA-30P

HA-30P

HNE-15

HNE-15

HA-25

HA-25

HNE-15

HA-30P

HNE-15 Hormigón no estructural 15 N/mm²

HA-25 Hormigón armado 25 N/mm²/spb/20/ - a

HA-30P Hormigón armado 30 N/mm²/spb/20/ a aditivado PENETRON

Superficie de hormigón perfectamente PLANA y FRATASADA

para recibir ANCLAJE de la pantalla de impermeabilización.

(v. Hoja XX - n de m)

OBRA CIVIL
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3.00
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RECORTABLE DE LAS PAREDES DEL MACIZO

ESCALA= 1/40

185,00

184,00

184,00

184,66

180,36

180,55

180,90

18,025

182,64

182,67
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p= 2,4845%
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PLANTA DEL MACIZO

ESCALA= 1/20

G

p
=

 
3
,
7
0
%

9 8 4 3 7

6 2 1 5

EJE DEL PERÍMETRO DEL FONDO

G

3.00

5.35 1.25

6.60

0.75

2.25

+

10

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

1.- Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

2.- Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

3.- Geotextil de PP de 350 g/m².

4.- Geotextil de PP de 200 g/m².

5.- Hormigón poroso con 120 kg/m³ de cemento.

6.- Capa drenate de arena de machaqueo 0-5/6

7.- Pegado con adhesivo de contacto (<=>)

UNIÓN DE GEOSINTÉTICOS

GEOTEXTIL: cosido mecánico con hilo PL.

LAMINA PVC:  termo-soldadura con máquina automática (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)

184,50

6

3

5

4 3

1

3

1

181,605

182,64

Variable entre

1,15 y 0,84

Variable entre

2,40 y 1,40

TE2 Terraplén Espaldón Material Tipo "B"

HA-30P Hormigón armado 30 N/mm2/spb/20/ a aditivado PENETRON

Tubería PVC Ø110 mm corrugada de doble pared,

ranurada a 220º, union con junta elástica.

[Colector drenaje Nº 10]

OBRA CIVIL

10

D2 Desmonte en sobreexcavación Espaldón

EZ

Excavación en Zanja para Obras Fábrica

RD Drenaje Pantalla Impermeabilización (v Hoja 5.3 - 1 de 2)

TE2

D2

SECCIÓN J-J

ESCALA= 1/20

HA-30P

Tubería PVC Ø110 mm,  union con junta de goma

[Colector drenaje Nº 10]

10

HNE-15 Hormigón no estructural 15 N/mm²
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Superficie de hormigón perfectamente PLANA y FRATASADA

para recibir ANCLAJE de la pantalla de impermeabilización.

(v. Hoja XX - n de m)
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180.95

180.30

-2.12° EJE TOMA 1 FD Ø600 mm.

P= 3,7004405%
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ALCACHOFA DE TOMA 2

A.INOX. S-316-L Ø1000mm.

Coef. Apertura > 50%
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ALCACHOFA DE TOMA 3

A.INOX. S-316-L Ø1000mm.

Coef. Apertura > 50%

UNIÓN BRIDAS FIJAS PN-10
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UNIÓN BRIDAS FIJAS PN-10

1.00

1.30 1.30 1.50 0.60 0.65

5.35 1.25

6.60

1.00

0.75 0.30 1.05 1.50 0.75

EXCAVACIÓN

8,60

180.30

184.00

E
J
E

 
T

O
M

A
 
3

185.00

ALCACHOFA DE TOMA 1

A.INOX. S-316-L Ø1000mm.

Coef. Apertura > 50%

UNIÓN BRIDAS FIJAS PN-10

E
J
E
 
D
E
L
 
P
E
R
Í
M
E
T
R
O
 
D
E
L
 
F
O
N
D
O

185.00

181.60181.60

1

2.25

E
J
E

 
D

E
 
L
A

S
 
T

O
M

A
S

0.75 0.75 0.75 0.75

3.00

3.70

0.35

0.60

0.35

1.30

2.15

0.25

1.00

4.70

180.90180.95

ALZADO SECCIÓN H-H

ESCALA= 1/40

Ø 16

# Ø 10 /0.20

Ø 16

Ø 16

# Ø 10 /0.20

Ø 16

# Ø 10 /0.20

F
D

-
6
0
0
 
m

m
.

195.00

194.00

1.00

E
J
E

 
T

O
M

A
 
2

-2.12° EJE TOMA 1 FD Ø600 mm.

P= 3,7004405%

181.60

1

2.25

0.35

0.60

0.35

1.30

2.15

0.25

1.00

4.70

180.95

1

3

184.00

185.00

ALCACHOFA DE TOMA 2

A.INOX. S-316-L Ø1000mm.
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Carrete Acero inox. S-316-L Ø600 mm.

unión bidas fija PN-10

Carrete Acero inox. S-316-L Ø600 mm.

unión bidas fija PN-10

TE2 Terraplén Espaldón Material Tipo "B"

HA-30P Hormigón armado 30 N/mm2/spb/20/ a aditivado PENETRON

Tubería PVC Ø110 mm corrugada de doble pared,

ranurada a 220º, union con junta elástica.

[Colector drenaje Nº 10]

OBRA CIVIL
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HNE-15 Hormigón no estructural 15 N/mm²

D2 Desmonte en sobreexcavación Espaldón

EZ

Excavación en Zanja para Obras Fábrica

RD Drenaje Pantalla Impermeabilización (v Hoja 5.3 - 1 de 2)

G
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3
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Ø 16

Ø 16

# Ø 10 /0.20

# Ø 10 /0.20

Ø 16

# Ø 10 /0.20

FECHA:

MARZO
2023

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA
ISLA DE TENERIFE, FASE III:

BALSA REGULADORA DE LAS CHARQUETAS
 T.M. de Guía de Isora, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

PLANO Nº:

HOJA Nº:
Gobierno

de Canarias

ESCALA: PLANO:

Belén Martín Peña
Ingeniera de Caminos,

Canales y Puertos
Colegiada Nº 18.547

AUTOR DEL PROYECTO:

2 de 2

5.3

1 / 50

Macizo de Tomas

Alzados y Secciones

V.- DESAGÜE DE FONDO Y TOMAS

1 / 25
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