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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGON "CODIGO ESTRUCTURAL 2021"

HORMIGON
Tipo de Nivel de parcial de
| hormigén control | de ssqudod (¥c) | cbeuto (/mm2) | nomind (mm
ESTADISTICO 1,50 16,6 50
ESTADISTICO 1,50 16,6 35
ESTADISTICO 150 16,6 35
ESTADISTICO 1,50 16,6 35
ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial | Resistencia de
ESTRUCTURAL| acero control | de sequridad (Ye) | cticulo (N/mm2) |E) acero utiizado
Toda la_obra B 500§ NORMAL 1,15 435 en las armaduras
Cimentacion debe estar
9 por la
Pilares marca AENOR
|Vigas y forjados|
EJECUCION
TIPO DE Coeficientes parciales de sequridad (para E.L.U.)
ACCION Efecto favorable Efecto_desfavorable
Permanente Y6 =100 Y6 =135
Permanente de valor no constante Y6 = 1,00 Y6+ =1,50
Variable Ya =000 Yo =150

DISPOSICION DE SEPARADORES CODIGO ESTRUCTURAL 2021

ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
Elementos superficiales horizon— | Emparrillado inferior 50 ¢ < 100 cm.
tales (losas, forjados, zapatas y
losas de cimentacion, etc.) Emparrillado superior 50 ¢ < 50 cm.
Cada emparrillado 50 86 50 cm.
Muros
Separacién entre emparrillados 100 cm.
Vigas 100 cm.
Soportes ® 100 ¢ < 200 cm.

 Se dispondrén, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de los vigas,
por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
jametro de la armadura a la que se acople el separador.

A A
ARROYO P~ a ARMADO N
D
= IDENTIFICADOR | ARMADO LONGITUDINAL| ARMADO TRANSVERSAL | REFUERZOS
\ DE PASO DE AGUA M13 @ 12 mm c/15¢cm @ 12 mm ¢/15¢cm 4 @ 16 mm cornacion
LI UNAVEZ REALIZADA - -
JUNTA ESTANQUEIDAD W10 \ LA OBRA DE TOMA M1 @ 10 mm c¢/15cm. @ 10 mm c¢/15cm. 4 @ 16 mm cornacion
M2 @ 10 mm c/15cm. 2 10 mm c/15cm. 4 @ 16 mm cornacion
‘}:\‘-’ 4”¢ | M3 @ 10 mm c/15cm. 2 10 mm c/15cm. 4 & 16 mm cornacion
g Z M4 @ 10 mm c/15¢cm. @ 10 mm c/15¢cm. 4 @ 16 mm cornacion
ggﬁgs%ggfésl\ //% ¥ M5 @ 10 mm c/15¢cm. @ 10 mm c/15cm. 4 @ 16 mm cornacion
m /1% M11 @ 12 mm c/15cm. @ 12 mm c/15cm. 4 @ 16 mm cornacion
m‘:gr?/\ DE TOMA - ?é M14 @ 12 mm c/15¢cm. @ 12 mm c/15¢cm. 4 @ 16 mm cornacion
! / %// M10 @ 12 mm c/15¢cm. 2 12 mm c/15¢cm. 4 & 16 mm cornacion
- / | - \ [ M15 @ 12 mm c/15¢cm. @ 12 mm c/15¢cm. 4 & 16 mm cornacion
B i X ! K M16 @ 12 mm c/15¢cm. @ 12 mm c/15¢cm. 4 & 16 mm cornacion /
¢ \M
ANCHO 0,60 m
0,40 X 0,05 M.
PLANTA
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4 MECANISMOS )
IDENTIFICADOR DENOMINACION
CP1 CARRETE DESMONTAJE BRIDADO F.D.@ 300 mm.
VC1 VALVULA COMPUERTA BRIDADA @300 mm. PN-16 Atm.
VC2 VALVULA COMPUERTA BRIDADA @100 mm. PN-16 Atm.
C1 CALDERERIA @300mm.
\— __/—/
c2 CALDERERIA @300 mm.
c3 CALDERERIA @100 mm.
\___ C4 CALDERERIA @100 mm. J
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