CAJA NIDO TIPO A INSTALAR

Fabricada en madera de pino de bosques gestionados de manera
sostenible FSC o PEFC. Pinus sylvestris, con garantia de origen Pino Soria
Burgos, de la maxima calidad “especial”, con certificado PEFC. Tejado de
tablero de carrocero o tablero finlandés.

Tablas de 20mm de grosor

Con agujero de entrada @ 27 mm y @ 32 mm (mitad de cada)

Unidn de los elementos mediante tirafondos, consiguiendo una mayor
consistencia y durabilidad que las hechas con clavos.

Altura de colocacion preferente superior a 2 metros.

Colgada en el tronco de un arbol con un clavo forestal de aluminio
especialmente disefiado para no dafiarlo.

Mantenimiento: limpieza anual tras el periodo de cria en agosto o
septiembre y en abril antes del nuevo periodo de cria.

HOTEL DE INSECTOS TIPO A INSTALAR

ETRS89 / UTM zona-huso 31N / EPSG:25830

FORMATO: A3

A0CM clavos.

Fabricada en madera de pino de bosques gestionados de
manera sostenible FSC o PEFC. Pinus sylvestris, con
garantia de origen Pino Soria Burgos, de la maxima calidad
“especial”, con certificado PEFC. Tejado de tablero de
carrocero o tablero finlandés, y otros tipos de maderas
,cafias, herbaceas, paja, pifias de pino, bloques
ceramicos...

Unidn de los elementos mediante tirafondos, consiguiendo
una mayor consistencia y durabilidad que las hechas con

Con celdas rellenas de distintos materiales para albergar
distintos tipos de insectos en cada una de ellas.

Puertas de inspeccion y limpieza frontal para los
habitaculos de mariquitas, crisopas y mariposas con
cdmodos cierres para facilitar su manipulacion.

Tratado exteriormente con un tinte protector ecoldgico

CAJA NIDO TIPO A INSTALAR

Caja nido especialmente disefiada para rapaces y
aves de gran tamano.

Este modelo ha sido utilizado en varias campafas
de repoblacion de dicha especie en zonas agricolas
con un buen porcentaje de ocupacion.

Fabricada en madera fendlica de 17-18mm de
grueso (el grueso puede variar dependiendo de la
partida de madera) tratada con aceite de linaza.

Separaciones en el interior para proteger la zona
de cria.

Techo abatible para inspeccién y limpieza.
Apta tanto para interior como exterior.

Medidas (ancho x fondo x alto):
Exterior 62,5x41x32/35cm
Interior: 52x31x28/30cm
Entrada rectangular de 14x15cm
Peso: 12kg

Caja recomendada para el control de plagas en
agricultura ecoldgica

REFUGIO DE QUIROPTEROS TIPO A INSTALAR

El disefio de esta caja la hace ideal para colocarla
tanto en arboles como en fachadas de edificios.

Apertura inferior hace que no sea necesario retirar
el guano

En climas frescos se coloca en lugares soleados y
en climas mas calurosos es mejor que se coloque
en zonas sombreadas.

Medidas:
Base de 14x27 cm y altura de 43 cm;
Peso: 7,1 kg.

Fabricadas en "cemento de madera". Se trata de
una mezcla de serrin de madera (75%), cal,
cemento y otros aditivos.

Este material es de gran durabilidad en la
intemperie (todos los modelos de cajas en cemento
de madera estan garantizadas para 25 afios),
resiste el ataque de los picidos y ofrece un
microclima interior perfecto gracias a su capacidad
aislante y porque permite la transpiracion.

Estas cajas han sido reconocidas como las mas
recomendables por diversas asociaciones
conservacionistas en toda Europa.
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ZONA PARCELA BALSA
ARBOLADO TRADICIONAL €9.03
Olea europaea

Ceratonia siliqua

Prunus dulcis
Ficus carica
Juglans regia
Vitis vinifera

ZONA BALSA

HIDROSIEMBRA (C9.02

30 %\Byiu perenne

20 % Dactil

20 % Festuda rubra rubra

\1/15 % Loliungd multiflorum
5 % Trifolinp repens

5% Medicago lupulina

5% Lcﬁgs orniculatus

RAMPAS DE SALIDA PARA
PROTECCION DE FAUNA
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POSTE ¢ 10 cm DE MADERA
TRATADO AUTOCLAVE
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') SISTEMA ANTIDESBORDAMIENTO

DETALLE SECCION ARQUETA PARA FLOTADOR

* @ Cerco de perfil laminado L50.5

D @® Enfoscado con mortero de

> mm al que irén soldados las
armaduras de la tapa de
hormigén

® Muro aparejado de 1/2 pie de
ladrillo macizo R-100 kg/cm?,
con juntas de mortero M-40 y

) espesor 1 cm.

® Armadura formada por barras

corrugadas @8 mm de acero
B400S formando reticula cada
10 cm

@ Losa sustentada en cuatro
bordes de Hormigon de
resistencia caracteristica >175
kg/cm?

cemento 1:3 y brufido. Angulos
redondeados

® Solera y formacién de
pendientes de hormigdn en
masa HM-20/F/20/XC1
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