
MATERIAL DN (mm) 
ESPESOR 
CAMA (m) 

BASE 
ZANJA (m) 

ÁRIDO (m²) 
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m²) 

TALUD 

PVCO 160 0,15 0,5 0,23 _ 1H/1V 

PVCO 200 0,15 0,5 0,26 _ 1H/1V 

PVCO 250 0,15 0,5 0,31 _ 1H/1V 

PVCO 315 0,15 0,5 0,37 _ 1H/1V 

PVCO 400 0,15 0,7 0,52 _ 1H/1V 

PVCO 450 0,15 0,7 0,57 _ 1H/1V 

PVCO 500 0,15 0,7 0,63 _ 1H/1V 

PVCO 630 0,15 0,8 0,83 _ 1H/1V 

PVCO 710 0,15 1 1,02 _ 1H/1V 

HPCC 800 0,15 1 0,3 2,23 1H/1V 

HPCC 900 0,15 1,2 0,37 2,71 1H/1V 

HPCC 1000 0,15 1,4 0,45 3,24 1H/1V 

HPCC 1100 0,15 1,4 0,46 3,55 1H/1V 

HPCC 1200 0,15 1,6 0,55 4,14 1H/1V 

 


