Angulo Diametro Profundidad | Longitud Longitud Diametro | Diametro | Profundidad | Longitud | Longitud
codo p t k principal hidrante p d k
mm m m m mm mm m m m
1200 2.20 2.20 6.50 315 150 0.80 1.00 0.35
1000 2.00 2.00 5.00 q 'S T*f 315 100 0.80 1.00 0.30
900 1.90 1.90 4.30 250 150 0.70 0.90 0.35
800 1.80 1.80 3.60 250 100 0.70 0.90 0.30
N oo 700 1.20 1.40 410 T 11 = 1 a ‘ 200 150 0.70 0.90 0.35
600 1.10 1.30 3.30 ’TTT’ 200 100 0.70 0.90 0.30
500 1.00 1.20 2.50 i 160 100 0.60 0.80 0.30
400 0.90 1.10 1.80 Planta 4 Perspectiva 140 100 0.60 0.80 0.30
Planta Perspectiva 315 0.80 1.00 120
250 0.70 0.90 0.90
@T % 200 0.70 0.90 0.60
| 160 0.60 0.80 0.40 —1HPHF - -
QDT | L
‘ |
t Alzado Seccioén
Alzado Seccion
CODO 90° SALIDA DE HIDRANTE
Angulo Diametro Profundidad | Longitud Longitud Diametro | Diametro | Profundidad | Longitud | Longitud
codo p t k principal | derivacién p d k
mm m m m q mm mm m m m
1200 2.20 2.20 3.50 1200 1200 2.20 1.90 4.63
1000 2.00 2.00 2.70 1000 1000 2.00 1.70 3.53
900 1.90 1.90 2.30 ] 900 900 1.90 1.60 3.01
800 1.80 1.80 1.90 —tT e 800 800 1.80 1.50 2.51
700 1.20 1.40 2.20 ———T’/‘L\T——— 700 700 1.20 1.40 2.89
45° 600 1.10 1.30 1.80 1 600 600 1.10 1.30 2.31
500 1.00 1.20 1.40 500 500 1.00 1.20 1.77
Planta Perspectiva 400 0.90 1.10 1.00 Planta © Perspectiva 400 400 0.90 1.10 1.26
315 0.80 1.00 0.70 a . b 315 315 0.80 1.00 0.88
% b 250 0.70 0.90 0.50 T_T 250 250 0.70 0.90 0.63
200 0.70 0.90 0.30 - 200 200 0.70 0.90 0.40
160 0.60 0.80 0.20 L I - [E a 160 160 0.60 0.80 0.36
) ( - - ‘< o 140 0.60 0.80 0.20 : 140 140 0.60 0.80 0.34
‘ I
Alzado Seccion l% Alzado Seccion
CODO 45° T
‘ CUADRO DE CARACTERISTICAS UBICACION TUBERIA EN ANCLAJE NOTAS : wmcosemerns  SRETon Mreduccion | | @<=Soomm | @>S00mm
MATERIAL: HORMIGON EN MASA Dlametro i ° I:%):;gzi?ong?isé?. entre |ge;\>/;rza; S e e o o
HORMIGON HM-20/P-B/20/ lla-H mm m m anclada y el resto de tuberia. pemssns s o0
Control Estadistico > 700 minimo 0.15 | minimo 0.80 Para diametros mayores de 400 mm.
Maéxima relacion a/c 0,55 <700 minimo 0.15 minimo 0.50 se colocaran 15 Kg de acero B500 S
Minimo contenido cemento Kg/m3 275 por m3 de hormigén. H
|EJECUCION: Control a Nivel Normal en toda la obra o ?fdii:ﬁg”g‘;o;_?aré una presion L 120
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d Diametro | Diametro | Profundidad | Longitud | Longitud
q S . .
principal | derivacion p d k
~ mm mm m m m
315 100 0.80 1.00 0.30
o —
J{% 250 100 0.70 0.90 0.30
T I
; 200 100 0.70 0.90 0.30
160 100 0.60 0.80 0.30
Planta ‘ Perspectiva 140 100 0.60 0.80 0.30
<1 TQT LT o
— T é T - [oX
\
b d |
. \
Alzado Seccion
d
SAL|DA A DESAGUE Planta Perspectiva
e
Altura Profundidad | Longitud | Longitud = =
D1 D2 [
h p d k ;
mm mm m m m m
7 S R S L _ Z Z =
1200 1000 1.80 1.80 2.26 1.00
1000 900 1.50 1.60 2.00 0.75 o /7
900 800 1.35 1.50 1.90 0.75
800 700 1.20 1.40 1.20 0.75 a
° 800 600 1.20 1.40 1,69 0.75
4 800 500 1.20 1.40 2.21 075
. 700 600 1.05 1.20 1.10 0.65 = =
IR 700 400 105 1.20 2.14 0.65 d
b ] 600 500 0.90 1.10 1.00 0.65 Alzado Seccion
600 315 0.90 1.10 1.83 0.65
. 500 450 0.75 1.00 0.90 0.60
Planta Perspectiva , Longitud | Altura | Longitud | Profundidad | Longitud | Longitud
500 400 0.75 1.00 0.90 0.60 Diametro
d e h f p d k
t——— 500 315 0.75 1.00 1.20 0.60
- - mm m m m m m m
500 250 0.75 1.00 1.44 0.60
| T 1200 1.22 1.22 2.50 3.77 3.00 1.00
400 315 0.60 0.90 0.80 0.50
‘ 1000 1.02 1.02 2.50 2.62 3.00 1.00
0.60
o % = £ 400 250 0.90 0.86 0.50 900 0.92 0.92 2.50 212 3.00 1.00
315 250 0.48 0.80 0.72 0.50 800 0.82 0.82 2.50 1.80 3.00 1.00
ffffff i 315 160 0.48 080 0.72 0.50 700 072 0.72 2.50 1.75 3.00 1.00
250 200 0.38 0.70 0.65 0.50 600 0.62 0.62 2.00 1.10 257 0.50
o 250 160 0.38 0.70 0.65 0.50 500 052 0.52 2.00 1.00 1.96 0.50
250 140 038 0.70 0.65 0.50 400 0.42 0.42 2.00 0.90 1.40 0.50
1l 200 160 030 0.70 060 050 315 0.34 034 1.50 0.80 097 050
Alzado Seccion () DIMENSIONES FIJAS PARA TODOS LOS DIAMETROS 250 027 027 1.50 080 065 050
200 0.22 0.22 1.50 0.70 0.60 0.25
REDUCCIONES 160 0.18 0.18 1,50 0.70 0.56 0.25
140 0.16 0.16 1.50 0.60 0.54 0.25
‘ CUADRO DE CARACTERISTICAS UBICACION TUBERIA EN ANCLAJE NOTAS : ,
- Diametro a b Todos los anclajes en PRFV llevaran VALVU LAS DE CORTE
MATERIAL: HORMIGON EN MASA un manguito de 1,5 m. entre la pieza
HORMIGON HM-20/P-B/20/ lla-H mm m m anclada y el resto de tuberia.
Control Estadistico > 700 minimo 0.15 | minimo 0.80 Para diametros mayores de 400 mm.
Maxima relacién alc 0,55 <700 minimo 0.15 minimo 0.50 se colocaran 15 Kg de acero B500 S
Minimo contenido cemento Kg/m3 275 por m3 de hormigon.
- Anclaj lculad i6
| EJECUCION: Control a Nivel Normal en toda Ia obra o ;fdii;ig”é;;_z? unapresion
7
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DETALLE ARMADO PIEZAS ESPECIALES CODOS DETALLE ARMADO PIEZAS ESPECIALES CODOS HIDRANTES

< /7" ANCLAJE HORMIGON H-25 ‘
: . ‘/CERO B500T 15X15 -12 mm ACERO B500T 15X15 -12 mm ‘ 41 o g - } - } i ACERO B500T 1515 -12 mm
7 7 } ACERO B500T 15X15 -12 mm ANCLAJE HORMIGON H-26 L I ] : 3 ANCLAJE HORMIGON H-25
ol ) N PLANTA SECCION
. ANCLAJE HORMIGON H-25
PLANTA SECCION
DETALLE ARMADO PIEZAS ESPECIALES CODOS HIDRANTES DETALLE ARMADO VALVULAS

ACERO B500T 15X15 -12 mm .

ACERO B500T 15X15 -12 mm [ I X a (\

ACERO B500T 15X15 -12 mm - \\ \ ., o “ \ J\
ANCLAJE HORMIGON H-25 \j “ U ANCLAJE HORMIGON H-25 ‘ a__ . ‘

B : ACERO B500T 15X15 -12 mm
ANCLAJE HORMIGON H-25 7 ANCLAJE HORMIGON H-25
PLANTA SECCION . -+
SECCION SECCION
DETALLE ARMADO PIEZAS ESPECIALES TES DETALLE ARMADO PIEZAS ESPECIALES REDUCCIONES

ANCLAJE HORMIGON H-25

ANCLAJE HORMIGON H-25 ACERO B500T 15X15 -12 mm

ACERO B500T 15X15 -12 mm

LU Z ANCLAJE HORMIGON H-25 . <o — e ey o )
oy A 7% ANCLAJE HORMIGON H-25
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