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1 CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente anejo tiene por objeto la justificacion del importe de los precios unitarios que figuran
en los Cuadros de Precios nimeros 1y 2 del Presupuesto de este proyecto. El célculo de los
precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacién de los costes directos e

indirectos precisos para su ejecucion.

Conforme al apartado 7 de la Disposicion Adicional vigésima cuarta de la «Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014x»:

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por
TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinara aplicando a las unidades
directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma
gue reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios

particulares.

Dichas tarifas se calcularan de manera que representen los costes reales de realizacién y
su aplicacion a las unidades producidas servird de justificante de la inversion o de los

servicios realizados directamente por el medio propio.

La elaboracion y aprobacion de las tarifas se realizara por las Administraciones de las que
el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido

reglamentariamente.

Atendiendo a la naturaleza de las actuaciones presupuestadas, el encargo correspondiente al
medio propio habria que clasificarlo como entrega de bienes y su facturacion estaria SUJETA A
IVA, de acuerdo con la «Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afiadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen Econémico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre,
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se

adoptan otras medidas tributarias y financieras».

En consecuencia, para la elaboracion del Presupuesto se han utilizado los precios de las tarifas
Tragsa 2023.

Asi mismo, el «Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial
Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)» en su articulo 6, punto 4,

establece que:
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4. Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa fijada conforme el articulo
siguiente [Articulo 7 Tarifas], su coste podra valorarse a partir del correspondiente al de los
elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen parte de
la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el
procedimiento descrito anteriormente, su coste serd el que figure en el presupuesto
aprobado por la Administracion, siendo los costes asi determinados validos solamente para

la actuacion concreta a que se refiera el encargo, en concepto de precios de usuario.

Por lo tanto, los precios simples, auxiliares y de unidades de obra que figuran en el
Presupuesto y que corresponden fielmente a la tarifa TRAGSA 2023, lo hacen con el mismo

Cdédigo Nemo que aparece en Tarifas Tragsa.

Los precios auxiliares y unidades de obra compuestos por precios que no son en exclusiva de
las Tarifas Tragsa, ya que contiene precios de usuario (que son aquellos no incluidos en Tarifas
Tragsa o han sido modificados en su descripciébn o en algin rendimiento), figuran en el
presupuesto con un cddigo que comienza por la letra Z o M. Se ha utilizado Z para codificar las

unidades de obra y M para los precios de materiales, mano de obra y/o maquinaria.

Estos precios de usuario han sido cotejados con precios de mercado y, conforme a la
referencia legal contenida en el parrafo anterior, adquiriran su validez para la presente
actuacion en el acto de aprobacion del presupuesto por la Administracion.

A continuacién, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios de mano de
obra, materiales, maquinaria, auxiliares y descompuestos de las unidades de obra que se han

utilizado para la elaboracién del presupuesto del proyecto.

» FORMACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES ENCARGADAS AL
GRUPO TRAGSA

Para calcular el presupuesto de las actuaciones encargadas al Grupo Tragsa se deben aplicar
a cada una de las unidades de ejecucion los precios de las Tarifas y afiadir, en su caso, la
valoracién de las unidades de obras sin tarifa asociada mediante precios de usuario

especificos, con lo que se obtiene el total de costes directos.

El total de costes directos incrementado con el porcentaje de costes indirectos y de gastos

generales, equivale al denominado presupuesto de ejecucién material.

Para obtener el presupuesto de ejecucidon por administracion es necesario incrementar el
presupuesto de ejecucion material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto

del impuesto del valor afiadido (IVA).

Por ello, el presupuesto de una actuacién a realizar por el Grupo Tragsa se estructura de la

siguiente forma:
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— Costes Directos Totales...........coooiiiiiiiiii e A
— % COStes INAIrECLOS (S/A) «.veieeiiee e B
— % Gastos Generales (S/ A+B) .....coiuiiiiiiiii C
— Total Presupuesto de Ejecucion Material A+ B +C) ................ D
VA (S/D) it E
— Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion (D + E) ...... F

Para facilitar la aplicacion de la Ley 9/2017 en relacién con la certificacion del coste efectivo de
las subcontrataciones, la estructura del presupuesto establecida en las Tarifas Tragsa pasa por
la aplicacion de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la
descomposicion de las unidades de obra de forma que estas recojan Unicamente los costes

directos necesarios para su ejecucién por ser los Unicos susceptibles de subcontratacion.

La determinacion de los costes indirectos y gastos generales se basa en los datos de la

contabilidad analitica real del Grupo Tragsa en el 2023.

Se consideraran costes indirectos los costes de los recursos asignados especificamente a la
actuacion que no es posible identificarlos con la ejecucion de unidades de obra y partidas
alzadas del presupuesto de la misma, asi como los costes de los recursos que, interviniendo
directamente en el proceso productivo, no pueden relacionarse con una Unica actuacion sino,

por el contrario, con un conjunto de ellas.

Los costes indirectos se cifran en un porcentaje del total de costes directos, e incluyen los

siguientes conceptos de gasto real:
— Gastos del personal técnico de calidad, medioambiente y prevencion en el territorio.
— Gastos del personal de apoyo técnico e informético a la produccién.

— Gastos de uso de las oficinas propias del Grupo Tragsa (oficinas no contratadas
especificamente para la realizacién de unos trabajos concretos) por el personal no de

estructura (personal directo e indirecto).

— Gastos de materiales y servicios propios de las actuaciones no incluidos en las

unidades de obra de los presupuestos.
— Gastos del personal en labores de coordinacién en las actuaciones.

Los porcentajes de costes indirectos de la actuaciéon quedan establecidos en el 7,5% para los

encargos de obras y servicios a Tragsa.

El porcentaje de gastos generales aplicado sera del 6,0 %.
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2 PRECIOS UNITARIOS
Para la elaboracion del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado como base los
precios de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2023.

Las unidades de obra no recogidas en estas tarifas se han elaborado teniendo en cuenta en su
descompuesto los precios unitarios reflejados por las citadas tarifas; caso de no encontrarse el
precio en Tarifas TRAGSA, se han adoptado precios de mercado. Los rendimientos
considerados en su elaboracién han seguido los reflejados en precios analogos de Tarifas
TRAGSA caso de existir 0, en su defecto, en base a la experiencia en obras de similares

caracteristicas.

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposicién por

los precios que se relacionan a continuacion:
a) Precios unitarios.
- Precios unitarios de la mano de obra.
- Precios unitarios de la maquinaria.
- Precios unitarios materiales bésicos.
b) Precios auxiliares.

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste.

2.1 PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA

El coste horario de la mano de obra, que se utiliza para la justificacion de los precios del
presente Proyecto, se deduce del convenio colectivo de la Empresa de Transformacion Agraria
(TRAGSA).

A continuacidn, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de

obra.
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Cddigo ud Descripcion Precio (€)
001003 h Maquinista o conductor 27,31
001004 h Oficial especialista 24,94
001005 h Oficial de oficios 22,11
001009 h Peén 21,35
003003 h Titulado superior o master de 3 a 5 anos de experiencia 27,15
003013 h Consultor senior especialista 54,43
003023 h Técnico comunicaciones 24,80
003044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40
003078 h Oficial electrénico 32,37
003084 h Titulado superior o master de 5 a 10 afios de experiencia 30,53
003085 h Titulado superior o master con menos de 5 afios de experiencia 26,98
003087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia 26,70
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2.2 PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA

A continuacion, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria.
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Codigo ud Descripcion Precio (€)
EQIPM ud Sondas para monitorizacion del nivel piezométrico de aguas subte 2.341,09
102027f m? Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D> 3 km 1,07
102027v kmm?®  (Var.dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camion bascul. D> 3 km 0,33
104001 m? Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17
M01002 h Camién hasta 130 CV (96 kW) 37,23
MO01004 h Camidén 161/190 CV (119/140 kW) 38,89
MO01005 h Camion 191/240CV (141/177 kW) 39,95
MO01006 h Camioén 241/310 CV (178/228 kW) 43,50
M01010 h Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW) 42,13
MO1011 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58
M01020 h Camiodn volquete griua hasta 130 CV (96 kW) 39,55
MO01028 h Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW) 51,13
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
MO01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50
MO01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65
MO01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,60
M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35
M01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m?, cucha 35,92
MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m?3, cucha 4261
M01058 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 1, 72,85
M01059 h Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, 75,54
M01062 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05
M01063 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,15
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97
M01080 h Compactador neumatico hasta 130 CV (96 kW), 27 t 72,35
M01083 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58
M01088 h Extendedora aglomerado asfaltico orugas hasta 130 CV (96 kW) 81,00
M01090 h Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77
MO01091 h Grua autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23
M01120 h Autobomba hormigonar 20 m?h, pluma hasta 32 m 73,69
MO01148 h Tractor ruedas 241/310 CV (178/228 kW) 74,97
M01172 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00
MO01174 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68
M02001 h Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,12
M02002 h Martillo hidraulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra 5,03
M02015 h Hormigonera fija 250 | 26,67
M02018 Vibrador hormigon, sin mano de obra 4,38
M02020 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,64
M02028 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56
M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19
M02042 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,12
M02058 h Trituradora/fresadora de piedras o roca para acoplar a tractor d 96,00
M02059 h Maquina de soldadura (termofusion & extrusion) para geomembranas 5,13
M03001 h Equipo hidrosiembra 48,33
M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23
M04019 h Grupo electrogeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52
MO04037 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36
M06003 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99
MO08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16
MQ.326 h Sonda rotacion 161/190 CV (1200m) 80,16
M_PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 350,00
MAT
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2.3 PRECIOS UNITARIOS MATERIALES BASICOS

A continuacion, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los

materiales.

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS YSAT CLIMASOL DE
VERA (ALMERIA) 6



Listado de materiales

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

Codigo ud Descripcion Precio (€)
A22025 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 300<= g<=4 2,30
A22026 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 400< g< 800 2,60
A22027 m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 800<= g< 1. 3,02
A22028 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento g>=1.000 m 3,15
CRIMP240 u Crimpi 240 4,00
MATAXUEMP u Material auxiliar empalme (manta, cinta wlcanizada,..) 20,00
MGTR240 u Manguito termorretractil 55/15 para 240 mm2 18,00
M_0800102 ud Nido murciélago 43,00
M_12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,25
M_12050002 m? Tierra vegetal 2,22
M_12050003 kg Estiércol 0,04
M_12080002 ud Tutor de cafia de bambu 0,11
M_A008 ud Ventosa trifuncional, 25 mm, 1,6 MPa 52,63
M_ALIMSOLAR ud Unidad alimentacion solar (p.o.) 2.450,00
M_ANGUTAPA m Angular metalico 50x50x5 mm 6,24
M_ANTREM ud Antena omnidireccional de 3 dB con mastil galvanizado de 3m yca 29,39
M_APREFA1 ud Arqueta pref. A1 hormigdn 625x535x1200 conducc. AT 206,00
M_ARBUST ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,82
M_ARMARIO ud Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion 1.150,00
M_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion tipo Il 980,00
M_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo 400,36
M_BRID500_6 ud Brida acero al carbono @500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 332,80
M_BRIDA710 ud Brida acero al carbono @710 mm, 1,0 MPa (p.o.) 760,00
M_BRIDA710_6 ud Brida acero al carbono @710 mm, 0,6 MPa (p.o.) 455,10
M_BRIDA900_6 ud Brida loca para AIC ¢ 900 mm, 0,6 MPa (p.o.) 585,00
M_CABREM4 ud Cableado maniobra M12 85,53
M_CAJAREM ud Caja IP67 240x190x110 mm (p.o.) 76,83
M_CANDADO ud Candado seguridad monoblock 12,12
M_CARDES125 ud Carrete de desmontaje acero @ 125 mm, con bridas de acero al car 96,74
M_CARDES50 ud Carrete de desmontaje acero g 50 mm, con bridas de acero al car 85,14
M_CARDES65 ud Carrete de desmontaje acero g 65 mm, con bridas de acero al car 92,00
M_CARDESS80 ud Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con bridas de acero al car 98,35
M_CAUELEC_700 ud Caudalimetro electromagnético @ 700 mm (p.o.) 6.090,00
M_CAUELEC_900 ud Caudalimetro electromagnético g 900 mm (p.o.) 9.297,00
M_CLAVO1 ud Clavo colimacién de acero 151,38
M_COLL160 ud Collarin de toma 160 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 44,40
M_COLL200 ud Collarin de toma 200 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 52,00
M_COLL250 ud Collarin de toma 250 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 104,00
M_COLL315 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3" p.o. 280,00
M_COLL400 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de 3" p.o. 318,00
M_COLLA500 ud Collarin toma @ 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa 417,00
M_COLLA630 ud Collarin toma @ 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa 498,00
M_CONTWOL Contador tipo Woltmann @ 200 mm (p.o.) 304,32
M_CONTWOL250 Contador tipo Woltmann g 250 mm (p.o.) 405,00
M_CSAD m Cinta PE 0,06
M_FILCAZ125 Filtro en Y cazapiedras @ 125 mm (p.o.) 82,64
M_FILCAZ250 Filtro en Y cazapiedras @ 250 mm (p.o.) 315,20
M_FILCAZ65 ud Filtro en Y cazapiedras @ 65 mm (p.o.) 30,00
M_GIBAULT ud Manguito de union de reparacion 223,50
M_HIDR m? Mezcla completa hidrosiembra 0,48
M_ISLAFLOTART ud Isla flotante artificial 2x2 m?2 (p.o.) 352,00
M_LPEADTE m? Lamina de polietileno de alta densidad textur esp 1,5 mm (p.o.) 3,52
M_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar p.o. 17,30
M_MATA ud Arbusto tipo esparto o ajedrea 2,82
M_MATSEL m? Material seleccionado (p.o.) 10,15
M_MTHITOTO ud Hito Topografico 41,12
M_MVALONAPE70  ud Portabridas (valona) de PE100 ¢ 710 mm, 1 MPa (p.0.) 732,00
M_P01165 kg Acero laminado en caliente S235JR en perfil tubular hueco (p.o.) 1,94
M_P15033 ud Solenoide tipo Latch para valwula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16
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Codigo ud Descripcion Precio (€)
M_P15035 ud Minipiloto reductor para valwula hidraulica de 40 a 80 mm 1,6 MP 49,74
M_P15036 ud Minipiloto reductor para valwula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75
M_P15037 ud Minipiloto limitador para valwula hidraulica de 40 a 80 mm 1,6 M 83,12
M_P15038 ud Minipiloto limitador para valwila hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21
M_P16073 m Tuberia PVC orientado ¢ 710 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 184,00
M_P22009 ud Ventosa trifuncional 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01
M_P22010 ud Ventosa trifuncional g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
M_P22050 ud Contador de chorro multiple metalico 8 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,34
M_P35020 m? Enrejado tramex 30x30/25x2 galvanizado (p.o.) 105,00
M_PEAD710_10 m Tubo de PE100 ¢ 710 mm, 1 MPa (p.o.) 209,00
M_PEAD710_6 m Tubo de PE100 ¢ 710 mm, 0,6 MPa (p.o.) 138,00
M_PEAD900-6 m Tubo de PEAD 100 g 900 mm, 0,6 MPa (p.o.) 293,48
M _PEQRIEG ud Pequeno material de riego para reparaciones 33,50
M_PIEDRAP m? Borde para charca de piedra 62,00
M_PLETINA m Pletinas de acero galvanizado para anclaje lamina, i. juntas 16,35
M_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsién 5 metros anchura h:2 m 415,11
M_PPE m?2 Placa PE 3,50
M_PVC900_12.5 m Tuberia PVC orientado @ 900 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 267,10
M_PVCO125-12. m Tuberia PVC orientado @ 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 7,45
M_PVCO125-16 m Tuberia PVC orientado @ 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 9,44
M_REJ500PO ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm, p.o. 687,65
M_REJ700PO ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm, p.o. 823,35
M_REJ900PO ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm, p.o. 1.045,23
M_REJANTINSEC m? Rejilla antiinsectos 6,15
M_REM4 ud Unidad remota via radio capacidad (p.o.) 357,96
M_SGBAL ud Elementos seguridad balsa 216,00
M_SONDANIV ud Sonda Piezo Resistiva 0-20 mA1 a 15 mca 955,00
M_TAPAGAL m? Chapa galvanizada e=3 mm 151,75
M_TAPFUNDA1 ud Tapa prefabricada 720x620 con marco perfil ang. L60.60.6 D400 105,00
M_THA 1.5 m Tubo hormigén armado machihembrado ¢ 1,50 m (p.o.) 128,56
M_TRANSPRES ud Transductor de presion 0-10 bar memb. aflorante S-11 400,00
M_U08JG039 m?2 Placa hormigén prefabricado pretensado 15 cm 75,00
M_U19XK610 ud Tornillo latén 21/35 mm 0,06
M_U22AG610 m?2 Celosia meta ventilac 60x1,5 mm 87,87
M_UNI200 ud Junta mecanica flexible de acero inoxidable 2 200 mm 1,0 MPa (p. 162,50
M_VAL500_6 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 500 mm 0,6 MPa (p.o.) 185,30
M_VAL710_6 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 710 mm 0,6 MPa (p.o.) 593,40
M_VALESF40 ud Valwla esfera g 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 16,80
M_VALESF50 ud Véalwla esfera @ 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 23,95
M_VALESF65 ud Valwla esfera @ 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 49,78
M_VALESFE25 ud Vélwla esfera g 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 8,80
M_VALHID250 ud Valwula hidraulica 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 242315
M_VALHID40 Valwla hidraulica 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 70,20
M_VALPE900_6 ud Portabridas (valona) de PE100 ¢ 900 mm, 0,6 MPa (p.o.) 890,00
M_VENT2P ud Ventosa trifuncional plastica ¢ 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,60
M_VM500MOT ud Valwla mariposa @ 400 mm mot. 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.515,65
M_VM600 ud Véalwla mariposa g 600 mm, 1,6 MPa (pie obra) 3.718,00
M_VM700 ud Valwla mariposa g 700 mm, 10 atm (pie obra) 5.220,00
M_VM700MOT ud Valwula mariposa g 700 mm motorizada, 10 atm (pie obra) 6.877,00
M_VY900_ ud Véalwla mariposa ¢ 900 mm, 10 atm (pie obra) 10.125,00
M_VY900_MOT ud Valwla mariposa motorizada @ 900 mm, 10 atm (pie obra) 14.031,00
P01001 m?3 Agua (p.o.) 0,88
P01006 t Cemento CEMII/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70
P01033 m? Madera encofrar (p.o.) 393,83
P01038 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,41
P01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 3,86
P01043 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 1,25
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,49
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Codigo ud Descripcion Precio (€)
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,80
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm?limite elastico), en barras o elaborad 1,17
P01049 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B500T (p.o.) 3,24
P01083 ud Bloque hormigén 40x20x20 cm (p.o.) 0,61
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53
P01157 m? Encofrado panel metalico 5/10 m2, 50 puestas (p.o.) 2,64
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,35
P02001 m? Arena (p.o.) 23,87
P02007 m?3 Gravilla A5/2,6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51
P02009 m? Grava (p.o.) 20,60
P02027 m? Zahorra ZA0/32 (p.o.) 18,45
P02037 m? Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 28,08
P03003 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00
P03005 m?3 Hormigdén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o0.) 72,31
P03006 m?3 Hormigén estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 63,71
P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00 m), planta 278,02
P04035 ud Arqueta normalizada T-Ill (2,00x1,00x1,00 m), planta 344,12
P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50 m), planta 575,18
P05011 m? Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 3,32
P05021 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? (p 1,20
P06029 m Malla simple torsién galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 4,49
P06054 ud Poste galvanizado g 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01
P07003 t Emulsién bituminosa catidonica C60B2 (p.o.) 417,00
P07010 t Emulsién bituminosa catiénica C50BF4 (p.o.) 426,71
P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 52,43
P09004 m Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,30 m (p.o.) 7,34
P09005 m Tubo hormigén machihembrado @ 0,40 m (p.o.) 10,60
P09006 m Tubo hormigén machihembrado @ 0,50 m (p.o.) 15,62
P09007 m Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,60 m (p.o.) 20,13
P09009 m Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,80 m (p.o.) 34,12
P09011 m Tubo hormigén machihembrado @ 1,00 m (p.o.) 51,45
P09012 m Tubo hormigén machihembrado @ 1,20 m (p.o.) 80,95
P09013 m Tubo hormigén machihembrado ¢ 1,50 m (p.o.) 88,42
P11002 m Tubo a.l.h. 406 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 207,00
P11007 m Tubo a.l.h. 508 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 243,19
P11011 m Tubo a.l.h. 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 283,78
P11014 m Tubo a.l.h. 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 421,95
P11019 m Tubo a.l.lh. 2 1.016 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.) 524,23
P11020 m Tubo a.l.lh.21.118 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.) 527,21
P11062 m Tubo a.l.sol.he.olong. 2 813 mm, espesor 12 mm (p.o.) 457,42
P11070 m Tubo a.l.sol.he.olong. 2 914 mm, espesor 12 mm (p.o.) 481,05
P11098 m Tubo a.l.h. 3 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 163,41
P12001 kg Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.) 3,92
P12002 kg Pieza especial caldereria chapa 250<g<500 mm (p.o.) 3,62
P12003 kg Pieza especial caldereria chapa 500<g<900 mm (p.o.) 3,35
P12005 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada <250 mm (p.o.) 4,69
P12009 ud Carrete de desmontaje acero @ 100 mm, con bridas de acero al car 91,53
P12010 ud Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al car 102,88
P12011 ud Carrete de desmontaje acero @ 200 mm, con bridas de acero al car 179,50
P12012 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al car 266,40
P12013 ud Carrete de desmontaje acero @ 300 mm, con bridas de acero al car 325,28
P12015 ud Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de acero al car 452,63
P12017 ud Carrete de desmontaje acero g 500 mm, con bridas de acero al car 627,88
P12018 ud Carrete de desmontaje acero g 600 mm, con bridas de acero al car 949,83
P12019 ud Carrete de desmontaje acero @ 700 mm, con bridas de acero al car 1.158,36
P12021 ud Carrete de desmontaje acero g 900 mm, con bridas de acero al car 1.657,07
P12030 ud Brida acero al carbono @100/110 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 50,22
P12032 ud Brida acero al carbono @140/150 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 84,11
P12033 ud Brida acero al carbono @150/160 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.) 84,11
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P12035 ud Brida acero al carbono @200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 116,01
P12036 ud Brida acero al carbono @250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 148,29
P12037 ud Brida acero al carbono @300/315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 171,96
P12039 ud Brida acero al carbono @400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 347,67
P12041 ud Brida acero al carbono @500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 512,15
P12042 ud Brida acero al carbono @600/630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 646,36
P12045 ud Brida acero al carbono @300/315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 216,82
P12047 ud Brida acero al carbono @400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 385,05
P12049 ud Brida acero al carbono @500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 672,90
P12050 ud Brida acero al carbono @600/630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 966,74
P13001 m Tubo fundiciéon g 150 mm clase C40 (p.o.) 28,62
P13002 m Tubo fundiciéon @ 200 mm clase C40 (p.o.) 39,25
P13003 m Tubo fundicién g 250 mm clase C40 (p.o.) 62,71
P15001 ud Valwla compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75
P15002 ud Véalwla compuerta g 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 96,05
P15003 ud Valwla compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58
P15004 ud Véalwla compuerta g 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50
P15005 ud Véalwla compuerta g 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51
P15006 ud Valwla compuerta g 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48
P15016 ud Véalwla mariposa 400 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 909,52
P15018 ud Valwla mariposa g 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.188,89
P15023 ud Valwla hidraulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 88,63
P15025 ud Valwla hidraulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,04
P15027 ud Valwla hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92
P15029 ud Valwula hidraulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77
P15031 ud Valwla hidraulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.807,41
P15035 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 4974
P15037 ud Minipiloto limitador para valwula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12
P15049 ud Valwla compuerta g 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76
P15050 ud Valwla compuerta ¢ 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,17
P15051 ud Véalwla compuerta g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73
P15063 ud Valwla hidraulica 65 mm 1,6 MPa (p.o.) 164,60
P15082 ud Valwla compuerta g 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.437,96
P15099 ud Véalwla mariposa ¢ 500 mm 1,0 MPa tipo wafer (p.o.) 1.160,23
P16006 m Tubo PVC @ 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,45
P16042 m Tuberia PVC orientado ¢ 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 7,44
P16043 m Tuberia PVC orientado ¢ 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 10,84
P16044 m Tuberia PVC orientado ¢ 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 14,11
P16045 m Tuberia PVC orientado ¢ 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 22,02
P16046 m Tuberia PVC orientado @ 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 29,20
P16047 m Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 40,94
P16048 m Tuberia PVC orientado @ 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 5,80
P16049 m Tuberia PVC orientado @ 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 8,53
P16050 m Tuberia PVC orientado @ 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 10,23
P16051 m Tuberia PVC orientado @ 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 15,72
P16052 m Tuberia PVC orientado @ 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 24,49
P16053 m Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 36,77
P16054 m Tuberia PVC orientado g 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 55,93
P16055 m Tuberia PVC orientado ¢ 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 58,86
P16056 m Tuberia PVC orientado @ 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 79,90
P16058 m Tuberia PVC orientado @ 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 98,78
P16059 m Tuberia PVC orientado ¢ 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 100,81
P16060 m Tuberia PVC orientado ¢ 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 157,62
P16061 m Tuberia PVC orientado @ 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 160,52
P18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje g 100 mm (p.o.) 4,82
P19001 m Tubo de PE100 2 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,51
P19003 m Tubo de PE100 ¢ 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,74
P19005 m Tubo de PE100 2 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,15
P19009 m Tubo de PE100 ¢ 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28
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Codigo ud Descripcion Precio (€)
P19016 m Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57
P19017 m Tubo de PE100 2 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13
P19019 m Tubo de PE100 ¢ 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24
P19022 m Tubo de PE100 2 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91
P19025 m Tubo de PE100 ¢ 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05
P19031 m Tubo de PE100 2 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07
P19034 m Tubo de PE100 ¢ 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36
P19037 m Tubo de PE100 2 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,87
P19038 m Tubo de PE100 2 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22
P19040 m Tubo de PE100 ¢ 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,23
P19041 m Tubo de PE100 2 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94
P19045 m Tubo de PE100 ¢ 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 78,40
P19046 m Tubo de PE100 ¢ 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 118,41
P19047 m Tubo de PE100 ¢ 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 175,47
P19060 m Tubo de PE100 2 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 187,14
P19061 m Tubo de PE100 ¢ 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,42
P22001 ud Contador tipo Woltmann ¢ 50 mm (p.o.) 85,01
P22002 ud Contador tipo Woltmann g 65 mm (p.o.) 87,00
P22003 ud Contador tipo Woltmann ¢ 80 mm (p.o.) 93,38
P22004 ud Contador tipo Woltmann @ 100 mm (p.o.) 99,29
P22006 ud Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.) 236,97
P22018 ud Filtro en Y cazapiedras 8 50 mm (p.o.) 22,54
P22019 ud Filtro en Y cazapiedras g 80 mm (p.o.) 37,92
P22020 ud Filtro en Y cazapiedras @ 100 mm (p.o.) 53,45
P22021 ud Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o.) 118,81
P22022 ud Filtro en Y cazapiedras ¢ 200 mm (p.o.) 209,34
P22049 ud Contador de chorro multiple metalico 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 71,72
P25143 m Conductor ALRV 0,6/1 1X95 mm?2 (p.o.) 2,70
P25161 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,51
P25164 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,07
P25166 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 2,88
P28032 ud Sefal rectangular 90x60 cm reflectante (p.o.) 80,52
P28039 m? Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91
P28040 m Poste galvanizado, seccion rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 5,79
P31072 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 140 mm 1,0 MPa (p.o.) 17,22
P31073 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 160 mm 1,0 MPa (p.o.) 19,01
P31075 ud Portabridas (valona) PE100 2 200 mm 1,0 MPa (p.o.) 32,16
P31076 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 250 mm 1,0 MPa (p.o.) 55,23
P31077 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 315 mm 1,0 MPa (p.o.) 76,35
P31078 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 400 mm 1,0 MPa (p.o.) 142,14
P31080 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 276,80
P31081 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 630 mm 1,0 MPa (p.o.) 458,90
P31082 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 110 mm 1,6 MPa (p.o.) 11,21
P31089 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 315 mm 1,6 MPa (p.o.) 108,03
P31090 ud Portabridas (valona) PE100 2 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 193,63
P31092 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 406,11
P31093 ud Portabridas (valona) PE100 ¢ 630 mm 1,6 MPa (p.o.) 686,33
P34023 m Banda de PVC o EPDMde 32 cm (p.o.) 7,97
P34047 | Minio electrolitico (p.o.) 19,29
P34059 m Bordillo hormigdn 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,77
P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69
P38024 m? Vinilo adhesivo impreso ylamina protectora 120,00
P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 183,86
P40018 ud Espejo para aseos, instalado 11,95
P40021 ud Taquilla metalica individual (1 ud xn°® operarios punta x 1,20) 75,94
P40022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16
P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44 .85
P40024 ud Recipiente recogida basura 35,34
P40025 ud Percha para duchas o inodoros 3,50
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P40031 m Barandilla proteccién huecos. Montaje y desmontaje 8,03
P40033 ud Tapon plastico proteccion redondos 0,90
P40037 ud Topes para camion en excavaciones 21,03
P40038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje ydesmontaje 5,52
P40040 ud Pértico limitacién a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. ybanderolas 410,32
P40046 ud Sefial normalizada trafico con soporte, colocada 10,52
P40047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,562
P40048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00
P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17
P40050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 15,52
P40052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76
P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54
P40059 ud Botiquin portatil de obra 52,53
P40060 ud Reposicion material sanitario 26,88
P40066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25
P40074 ud Protector auditivo tapones con cordon 0,24
P40075 ud Protector auditivo de orejeras 13,11
P40076 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valvy atalaje 8,82
P40077 par Recambio de filtro polivalente y particulas 14,83
P40078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valwila, un us 0,46
P40088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 6,46
P40090 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40
P40099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30
P40100 ud Chaleco alta visibilidad 4,15
P40104 ud Vestuario proteccidn contra el mal tiempo: anorak 14,44
P40128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos 0,63
P40132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto 71,79
P40136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tensién 21,41
P40145 cien Manguito proteccion quimica Tyvek o similar 48,28
P40152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P 13,50
P40184 ud Cinturdn cefidor lona cierre rapido con trabillas sujecion 8,72
P40186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 250 | 11,89
P40187 par Guantes de extincion cuero serraje proteccién mecanica y térmica 19,01
P40188 ud Gafas panoramicas para incendios, estancas, antiimpacto, doble | 14,65
P40206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 138,15
P40210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2, 186,87
P40232 ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij 95,27
P40237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01
P40244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87
P40246 ud Protector facial policarbonato con mentonera 11,07
P40288 mes Equipo desfibrilador 58,48
P40294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama 14,44
P40300 ud Pantalén multibolsillos con refuerzos 14,65
Z030.1 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.792,00
7030.2 ud Software control sonda 52,50
Z030.3 ud Kitinstalacion sondas 465,01
Z030.4 ud Broca sondas 90 cm 490,31
Z030.5 ud Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS 1.610,00
Z_P16054 Tuberia PVC orientado @ 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 44,39
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Consulting de Ingenieria

ANEJO N° 14: JUSTIFICACION DE PRECIOS

3 PRECIOS AUXILIARES.

A continuacion, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el

presupuesto.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

NO

Codigo Cantidad Ud

Descripcion Precio (€) Importe (€)

A01002

001009
M01058

A01007

M01058

A01017

001009
M01049
M01058

A03001

001035
P12001
M01020

A03002

001035

P12002
M01020

m3

0,0210 h
0,0210 h

m3

0,0200 h

m3

0,1000 h
0,0200 h
0,0400 h

kg

0,0280 h
1,0000 kg
0,0056 h

kg

0,0280 h
1,0000 kg
0,0056 h

Excavacidon mecanica zanja tuberias, terreno
franco-ligero

Excavacion mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de pro-
fundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido
sobre perfil.

Pedn 21,35
Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85

0,45
1,53

TOTAL PARTIDA

Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compacta-
cion.

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85

1,98

1,46

TOTAL PARTIDA

Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con ma-
terial procedente de las propias excavaciones

Peon 21,35
Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,60
Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85

1,46

2,14
1,47
2,91

TOTAL PARTIDA

Pieza especial caldereria chapa acero, g<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para dia-
metro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16
Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.) 3,92
Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55

6,52

1,94
3,92
0,22

TOTAL PARTIDA

Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500
mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para dia-
metro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16
Pieza especial caldereria chapa 250<g<500 mm (p.o.) 3,52
Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55

6,08

1,94
3,52
0,22

TOTAL PARTIDA

5,68

Pagina




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

NO

Codigo Cantidad Ud

Descripcion

Precio (€) Importe (€)

6

A03003

001035
P12003
M01020

A03005

001035
P12005
M01020

A03009

P12009
%10.0T
001017

A03010

P12010
%10.0T
001017
M01020

kg

0,0300 h
1,0000 kg
0,0060 h

kg

0,0280 h
1,0000 kg
0,0056 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
0,6500 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
0,6500 h
0,3500 h

Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900
mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para dia-
metro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Cuadrilla de colocacién de tuberias
Pieza especial caldereria chapa 500<g<900 mm (p.o.)
Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

69,16 2,07
3,35 3,35
39,556 0,24

TOTAL PARTIDA

Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, e<=
250 mm, ¢

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con
tratamiento galvanizado en caliente, para diametro menor o igual
a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras.

Cuadrilla de colocacion de tuberias
Pieza especial caldereria chapa galvanizada <250 mm (p.o.)
Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

5,66

69,16 1,94
4,69 4,69
39,55 0,22

TOTAL PARTIDA

6,85

Carrete de desmontaje acero ¢ 100 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 100 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria ytodos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero g 100 mm, con bridas de acero al car
Parte proporcional de tornilleria y juntas
Cuadrilla A

91,53 91,53
91,53 9,15
57,73 37,52

TOTAL PARTIDA

138,20

Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al car
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Cuadrilla A

Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

102,88 102,88
102,88 10,29
57,73 37,52
39,55 13,84

TOTAL PARTIDA

164,53
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

NO

Codigo Cantidad Ud

Descripcion

Precio (€)

Importe (€)

10

1"

12

A03011

P12011

%10.0T
001017
M01020

A03012

P12012
%10.0T
001017
M01020

A03013

P12013
%10.0T
001017
M01020

ud

1,0000 ud
10,0000 %
0,7600 h
0,4500 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
0,8000 h
0,5500 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
0,9000 h
0,6500 h

Carrete de desmontaje acero @ 200 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero @ 200 mm, con bridas de acero al car
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Cuadrilla A

Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

179,50
179,50
57,73
39,55

179,50
17,95
43,87
17,80

TOTAL PARTIDA

Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al car
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Cuadrilla A

Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW)

266,40
266,40
57,73
39,55

259,12

266,40
26,64
46,18
21,75

TOTAL PARTIDA

Carrete de desmontaje acero @ 300 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

Carrete de desmontaje acero @ 300 mm, con bridas de acero al car
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Cuadrilla A

Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

325,28
325,28
57,73
39,55

360,97

325,28
32,53
51,96
25,71

TOTAL PARTIDA

435,48
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
13 A03015 ud Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 400 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
P12015 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de acero al car 452,63 452,63
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 452,63 45,26
001017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
MO01020 0,8500 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62
TOTAL PARTIDA 586,35
14 A03017 ud Carrete de desmontaje acero @ 500 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 500 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
P12017 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero @ 500 mm, con bridas de acero al car 627,88 627,88
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MO01020 0,9500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 723,18 72,32
TOTAL PARTIDA 795,50
15 A03018 ud Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 600 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de acero al car 949,83 949,83
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 949,83 94,98
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MO01020 0,9500 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57
TOTAL PARTIDA 1.140,11
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
16 A03019 ud Carrete de desmontaje acero @ 700 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 700 mm de diametro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
P12019 1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero @ 700 mm, con bridas de acero al car 1.158,36 1.158,36
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 1.158,36 115,84
001017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MO01020 0,9500 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57
TOTAL PARTIDA 1.369,50
17 A08019 m Tuberia PE100, 2 125 mm, unién soldadura, 1,0 MPa,
colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de diametro y 1,0 MPa
de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una dis-
tancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacioén y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion yla mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P19019 1,0000 m  Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24
001017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
MO01020 0,0120 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
001004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Magquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10
M04019 0,0400 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
MO01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m®, cucha 35,92 0,36
A22001 1,0000 m  Prueba de presién de tuberia <4,0 MPa diametro 110<= g<= 180 mm 1,46 1,46
TOTAL PARTIDA 13,02
18 A08022 m Tuberia PE100, 2 140 mm, unién soldadura, 1,0 MPa,
colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de diametro y 1,0 MPa
de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una dis-
tancia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacioén y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion yla mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P19022 1,0000 m  Tubo de PE100 @ 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91
001017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28
MO01020 0,0140 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
001004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
MO02028 0,0400 h Magquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10
M04019 0,0400 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
MO01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m®, cucha 35,92 0,36
A22001 1,0000 m  Prueba de presién de tuberia <4,0 MPa diametro 110<= g<= 180 mm 1,46 1,46
TOTAL PARTIDA 13,92
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
19 A08031 m Tuberia PE100, g 200 mm, unién soldadura, 1,0 MPa,
colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de diametro y 1,0 MPa
de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; incluyendo,
materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una dis-
tancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacioén y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion yla mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P19031 1,0000 m Tubo de PE100 ¢ 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 21,07 21,07
001017 0,0338 h Cuadrilla A 57,73 1,95
MO01020 0,0220 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
001004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
MO02028 0,0400 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10
MO04019 0,0400 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
MO01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m®, cucha 35,92 0,36
A22006 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180< @< 300 mm 2,49 2,49
TOTAL PARTIDA 28,10
20 A08045 m Tuberia PE100, g 500 mm, unién soldadura, 0,6 MPa,
colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro y 0,6 MPa
de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una dis-
tancia méaxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocacioén y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion yla mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P19045 1,0000 m Tubo de PE100 ¢ 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 78,40 78,40
001035 0,1083 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 7,49
MO01020 0,0770 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,05
001004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
MO02028 0,0900 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,23
MO04019 0,0900 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
MO01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m®, cucha 35,92 0,36
A22004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 400< g< 800 mm 8,67 8,67
TOTAL PARTIDA 101,03
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

NO

Codigo Cantidad Ud

Descripcion

Precio (€) Importe (€)

21

22

23

A10001

P15001

%10.0T
001004
M01020

A10002

P15002
%10.0T
001004
M01020

A10003

P15003
%10.0T
001004
M01020

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,1000 h
1,1000 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,2000 h
1,2000 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,3000 h
1,3000 h

Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 100 mm, presiéon de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wulcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante ytornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Oficial especialista

Camién volquete gria hasta 130 CV (96 kW)

59,75 59,75
59,75 5,98
24,94 27,43
39,55 43,51

TOTAL PARTIDA

Valvula compuerta, g 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 125 mm, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wlcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Oficial especialista

Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW)

136,67

96,05 96,05
96,05 9,61
24,94 29,93
39,55 47,46

TOTAL PARTIDA

183,05

Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wulcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas

Oficial especialista

Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

105,58 105,58
105,58 10,56
24,94 32,42
39,55 51,42

TOTAL PARTIDA

199,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

NO

Codigo Cantidad Ud

Descripcion

Precio (€) Importe (€)

24 A10004

25

26

P15004
%10.0T
001018
M01020

A10005

P15005
%10.0T
001018
M01020

A10006

P15006
%10.0T
001018
M01020

ud

1,0000 ud
10,0000 %
0,8000 h
0,8000 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,0500 h
1,0500 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,5000 h
1,5000 h

Valvula compuerta, o 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wulcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas
Cuadrilla B

Camién volquete gria hasta 130 CV (96 kW)

184,50 184,50
184,50 18,45
46,29 37,03
39,55 31,64

TOTAL PARTIDA

Valvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 2560 mm, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wlcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas
Cuadrilla B

Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW)

271,62

301,51 301,51
301,51 30,15
46,29 48,60
39,55 41,53

TOTAL PARTIDA

421,79

Valvula compuerta, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 300 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wulcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
ytornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas
Cuadrilla B

Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

386,48 386,48
386,48 38,65
46,29 69,44
39,55 59,33

TOTAL PARTIDA

553,90
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
27 A10016 ud Valvula mariposa, o 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada
Valwla de mariposa de diametro 400 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin
bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM wilcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras,
volante, con p.p. de juntas ytornilleria, instalada.
P15016 1,0000 ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,0/1,6 MPa tipo w afer (p.o.) 909,52 909,52
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 909,52 90,95
001018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
MO01020 1,3000 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42
TOTAL PARTIDA 1.158,36
28 A10018 ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa sin bridas,
instalada
Valwula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico
de acero inoxidable sobre junta de EPDM wulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, vo-
lante, con p.p. de juntas ytornilleria, instalada.
P15018 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa tipo w afer (p.o.) 1.188,89 1.188,89
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 1.188,89 118,89
001018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
MO01020 1,4000 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37
TOTAL PARTIDA 1.483,50
29 A10024 ud Valvula hidraulica @ 50 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala
Valwla hidraulica de diafragma diametro 50 mm, con solenoide,
reductora de presion y limitadora de caudal, roscada, presion de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta
de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15023 1,0000 ud  Valvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 88,63 88,63
M P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
P15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74
P15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12
TOTAL PARTIDA 298,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
30 A10028 ud Valvula hidraulica @ 80 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala
Valwula hidraulica de diafragma diametro 80 mm, con solenoide,
reductora de presion ylimitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
cion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas ytornilleria de acero; instalada.
P15025 1,0000 ud  Valvula hidraulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,04 192,04
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 192,04 19,20
M _P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
P15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74
P15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
TOTAL PARTIDA 423,20
31 A10032 ud Valvula hidraulica ¢ 100 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal
Valwula hidraulica de diafragma diametro 100 mm, con solenoide,
reductora de presion ylimitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
cién recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas ytornilleria de acero; instalada.
P15027 1,0000 ud  Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 272,92 27,29
M_P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
M_P15036 11,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75
M_P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
MO01020 0,2000 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91
TOTAL PARTIDA 784,67
32 A10036 ud Valvula hidraulica ¢ 150 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal
Valwla hidraulica de diafragma diametro 150 mm, con solenoide,
reductora de presion ylimitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
cion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas ytornilleria de acero; instalada.
P15029 1,0000 ud  Valvula hidraulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77 852,77
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 852,77 85,28
M _P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
M_P15036 11,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75
M _P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21
001004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 0,2400 h Camidn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,49
TOTAL PARTIDA 1.429,08
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cédigo Cantidad Ud

Descripcion

Precio (€)

Importe (€)

33 A10040

P15031
%10.0T
M_P15033
M_P15036
M_P15038
001018
M01020

34 A10053

P15049
%10.0T
001004

35 A10054

P15050
%10.0T
001004

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
0,8000 h
0,3000 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,1000 h

ud

1,0000 ud
10,0000 %
1,1000 h

Valvula hidraulica ¢ 200 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal

Valwula hidraulica de diafragma diametro 200 mm, con solenoide,
reductora de presion y limitadora de caudal, embridada, presién
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
con p.p. de juntas ytornilleria de acero; instalada.

Valvula hidraulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

Parte proporcional de tornilleria y juntas

Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o
Minipiloto reductor para vélvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6
Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6
Cuadrilla B

Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

1.807,41
1.807,41
54,16
188,75
206,21
46,29
39,556

1.807,41
180,74
54,16
188,75
206,21
37,03
11,87

TOTAL PARTIDA

Valvula compuerta, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 50 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wlcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante ytornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta @ 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas
Oficial especialista

47,76
47,76
24,94

2.486,17

47,76
4,78
27,43

TOTAL PARTIDA

Valvula compuerta, o 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valwla de compuerta de diametro 63 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wulcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante ytornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas
Oficial especialista

52,17
52,17
24,94

79,97

52,17
5,22
27,43

TOTAL PARTIDA

84,82

Pagina 11




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
36 A10055 ud Valvula compuerta, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valwla de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor minimo de 150 micras, compuerta guiada wulcanizada con
caucho EPDMYy con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tor-
nilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante ytornilleria incluidos, instalada.
P15051 1,0000 ud  Valvula compuerta g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 61,73 6,17
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
TOTAL PARTIDA 95,33
37 A10068 ud Valvula hidraulica @ 65 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala
Valwla hidraulica de diafragma diametro 65 mm, con solenoide,
reductora de presion ylimitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
cion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas ytornilleria de acero; instalada.
P15063 1,0000 ud  Valvula hidraulica 65 mm 1,6 MPa (p.o.) 164,60 164,60
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 164,60 16,46
M _P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
P15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74
P15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
TOTAL PARTIDA 393,02
38 A11001 ud Contador tipo Woltmann, g 50 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 50 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B; con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
P22001 1,0000 ud  Contador tipo Woltmann @ 50 mm (p.o.) 85,01 85,01
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 85,01 8,50
001004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
TOTAL PARTIDA 110,97
39 A11002 ud Contador tipo Woltmann, g 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 65 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metrologica B; con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
P22002 1,0000 ud  Contador tipo Woltmann @ 65 mm (p.o.) 87,00 87,00
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 87,00 8,70
001004 0,7330 h Oficial especialista 24,94 18,28
TOTAL PARTIDA 113,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
40 A11003 ud Contador tipo Woltmann, g 80 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 80 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metrologica B, con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
P22003 1,0000 ud  Contador tipo Woltmann g 80 mm (p.o.) 93,38 93,38
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 93,38 9,34
001004 0,7780 h Oficial especialista 24,94 19,40
TOTAL PARTIDA 122,12
41 A11004 ud Contador tipo Woltmann, g 100 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
P22004 1,0000 ud  Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.o.) 99,29 99,29
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 99,29 9,93
001004 0,8560 h Oficial especialista 24,94 21,35
TOTAL PARTIDA 130,57
42 A11005 ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 150 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
P22006 1,0000 ud  Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 236,97 23,70
001004 0,9330 h Oficial especialista 24,94 23,27
MO01020 0,9330 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,90
TOTAL PARTIDA 320,84
43 A11018 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 50 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 50 mm, embridado o ranurado,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, ta-
mizde acero inoxidable, instalado.
P22018 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 50 mm (p.o.) 22,54 22,54
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 22,54 2,25
001004 0,8100 h Oficial especialista 24,94 20,20
TOTAL PARTIDA 44,99
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
44 A11019 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 80 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 80 mm, embridado o ranurado,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, ta-
mizde acero inoxidable, instalado.
P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 37,92 3,79
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
TOTAL PARTIDA 64,16
45 A11020 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 100 mm, embridado o ranurado,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, ta-
mizde acero inoxidable, instalado.
P22020 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 53,45 5,35
001004 0,9900 h Oficial especialista 24,94 24,69
MO01020 0,9900 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,15
TOTAL PARTIDA 122,64
46 A11021 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, ta-
mizde acero inoxidable, instalado.
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o0.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 118,81 11,88
001004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27
TOTAL PARTIDA 206,14
47 A11022 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 200 mm, embridado o ranurado,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, ta-
mizde acero inoxidable, instalado.
P22022 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 200 mm (p.o.) 209,34 209,34
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 209,34 20,93
001018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
MO01020 0,7200 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48
TOTAL PARTIDA 292,08
48 A11039 ud Contador chorro miiltiple metalico ¢ 40 mm 1,6 MPa,
instalado
Contador de chorro multiple de transmision magnética, cuerpo
metalico, diametro nominal 40 mm y presién de trabajo hasta 1,6
MPa, roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE
clase metrolégica B. Instalado.
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P22049 1,0000 ud  Contador de chorro maltiple metélico @ 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 71,72 71,72
TOTAL PARTIDA 84,19
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
49 A22001 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 110<=
2<= 180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de diametro ma-
yor o igual de 110 mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizaciéon, montaje y desmontaje
de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0108 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 0,75
M01054 0,0120 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m®, cucha 35,92 0,43
MO1011 0,0060 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,27
MO04037 0,0108 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,01
TOTAL PARTIDA 1,46
50 A22004 m Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 400<
o< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa de diametro mayor de
400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bom-
ba de presurizacion, montaje ydesmontaje de tapones, anclajes,
purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 3,49
MO01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 2,23
MO1011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 2,54
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0033 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,34
TOTAL PARTIDA 8,67
51 A22006 m Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180<
2< 300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor de
180 mm ymenor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba
de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la direccion facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,24
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m®, cucha 35,92 0,72
MO1011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,45
MO04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0006 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,06
TOTAL PARTIDA 2,49
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

52 A22007 m Prueba de presién de tuberia de 1,0 MPa didmetro
300<= @<= 400 m

Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor o
igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurizacidon, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccidn facultativa.

001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 1,34
MO1011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,62
MO04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
114012 0,0014 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,14
TOTAL PARTIDA 3,92

53 A22010 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro

180< < 300 mm

Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de diametro mayor
de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, an-
clajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la direccion facultativa.

001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,24
MO01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m?, cucha 35,92 0,72
MO1011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,45
M04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0007 m*  Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,07

TOTAL PARTIDA 2,50

54 A22011 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro
300<= @<= 400

Prueba de presién en tuberias de 1,25 MPa, de didametro mayor o
igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccion facultativa.

001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,78
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 1,34
MO1011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,62
M04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
114012 0,0017 m*  Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,17

TOTAL PARTIDA 3,95
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
55 A22012 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro
400< o< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de diametro mayor
de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, an-
clajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 3,49
MO01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19, 63,63 2,23
MO1011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 2,54
MO04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0061 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,63
TOTAL PARTIDA 8,96
56 A22013 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro g>=
800 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,25 MPa, de didametro mayor o
igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presuri-
zacion, montaje ydesmontaje de tapones, anclajes, purga y reali-
zacion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
cion facultativa.
001035 0,1100 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 7,61
MO01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19, 63,63 2,63
MO1011 0,0800 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 3,57
M04037 0,1100 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,15
114012 0,0296 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 3,04
TOTAL PARTIDA 17,00
57 A22014 m Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 180<
2< 300 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor de
180 mm ymenor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba
de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la direccidn facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,24
MO01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m?, cucha 35,92 0,72
MO1011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,45
M04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0008 m*  Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,08
TOTAL PARTIDA 2,51
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
58 A22015 m Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro
300<= g <=400 m
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor o
igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurizacidon, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccidn facultativa.
001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,78
MO01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19, 63,63 1,34
MO1011 0,0140 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,62
MO04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,04
114012 0,0022 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,23
TOTAL PARTIDA 4,01
59 A22016 m Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 400<
2< 800 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor de
400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bom-
ba de presurizacion, montaje ydesmontaje de tapones, anclajes,
purga yrealizacién de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la direccidn facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 3,49
MO01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19, 63,63 2,23
MO1011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 2,54
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,07
114012 0,0073 m*  Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,75
TOTAL PARTIDA 9,08
60 A22021 m Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 180<
2< 300 mm
Prueba de presién en tuberias de 4,0 MPa, de didametro mayor de
180 mm ymenor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba
de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realizacién de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la direccidn facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 1,24
MO01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m?, cucha 35,92 0,72
MO1011 0,0100 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW) 44,58 0,45
M04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 0,02
114012 0,0018 m*  Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 0,18
TOTAL PARTIDA 2,61
61 B01048 m® Solera de hormigén en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigdén en masa HM-20 de tamafio maximo del arido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas,
aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye
mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.
001004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
001009 0,4000 h Peodn 21,35 8,54
PO1001 0,0200 m*  Agua (p.0.) 0,88 0,02
114008 1,0000 m*  Hormigéon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33 98,33
TOTAL PARTIDA 116,87
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62 B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigo-
nado. Medida en su verdadera magnitud.
001009 0,1000 h Peon 21,35 2,14
P34023 1,0500 m  Banda de PVC o EPDMde 32 cm (p.0.) 7,97 8,37
TOTAL PARTIDA 10,51
63 CRsSuUBIMP Curso monitorizacion calidad de los retornos
subsuperficiales
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia 26,70 427,20
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA 1.507,38
64 C_H IMP ud Curso monitorizacion de calidad del agua entrante
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de experiencia 26,70 427,20
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA 1.507,38
65 F09124 m? Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de
10.000 m?
Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m?,
sin incluir los materiales propios de la hidrosiembra; mezcla de
semillas, abono estabilizador, agua y mulch.
001004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
MO03001 0,0100 h Equipo hidrosiembra 48,33 0,48
TOTAL PARTIDA 1,23
66 102026 m* Carga mecanica de aridos en cantera, transporte D<= 5
m
Carga mecanica de aridos en cantera sobre vehiculos o planta.
Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
MO01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35 0,49
001009 0,0008 h Peon 21,35 0,02
TOTAL PARTIDA 0,51
67 102044 m*® Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a
una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0020 h Pedn 21,35 0,04
MO01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19, 63,63 1,27
TOTAL PARTIDA 1,31
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N° Cédigo

Cantidad Ud

Descripcion

Precio (€)

Importe (€)

68 103001

001009

69 103005

M01055
001009

70 103013

001009
M01063

71 103017

001009

72 104002

104001

73 109057

001009

m3

2,1250 h

m3

0,0740 h
0,0074 h

m3

0,2500 h
0,2500 h

0,3000 h

m3

0,0800 m?

m3

2,6800 h

Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de pro-
fundidad en terreno compacto y zonas de dificil acceso. Para ci-
mentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.

Peodn

21,35

45,37

TOTAL PARTIDA

Excavaciéon mecanica zanja, terreno compacto

Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto con retroex-
cavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfeccién que sea
posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil

Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m?, cucha
Peon

42,61
21,35

45,37

3,15
0,16

TOTAL PARTIDA

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundi-
dad, con la utilizacién de medios auxiliares.

Peon

Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca

21,35
59,15

3,31

5,34
14,79

TOTAL PARTIDA

Refino manual de la excavacion para cimentacionesy
obras de fab

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales,
para cimentaciones yobras de fabrica.

Pedn

21,35

20,13

6,41

TOTAL PARTIDA

Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m?,
A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad 6ptima para la compactaciéon de tierras com-
prendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-ba-
ses y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra yriego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m*® de material
compactado con una dosificacion indicativa de 80 I/m® compacta-
do.

Riego, carga/descarga D<= 3 km

6,17

6,41

0,49

TOTAL PARTIDA

Excavacion manual para de pozo para cimentacion de
sehales

Pedn

21,35

0,49

57,22

TOTAL PARTIDA

57,22
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PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
74 110031 m?® Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de
cauces y desaglies, hasta una distancia de 10 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfeccidn posible a realizar con
lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
MO01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17
TOTAL PARTIDA 0,17
75 110032 m* Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de
cauces y desagules, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfeccién posible a realizar con
lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.
001009 0,0003 h Pedn 21,35 0,01
MO01039 0,0030 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,25
TOTAL PARTIDA 0,26
76 113001 m* Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20
km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificacion 1/1), a
una distancia maxima de 20 km.
001009 3,2500 h Peodn 21,35 69,39
P01006 0,9200 t Cemento CEM IVA-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 93,56
P02001 0,6800 m* Arena (p.o.) 23,87 16,23
P01001 0,2700 ¥ Agua (p.0.) 0,88 0,24
MO02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 10,67
TOTAL PARTIDA 190,09
77 113006 m?®* Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificaciéon 1/6), a una distan-
cia maxima de 20 km.
001009 2,5000 h Pedn 21,35 53,38
P01006 0,2500 t Cemento CEM IVA-V 42,5 Ra granel (p.o.) 101,70 25,43
P02001 1,1000 m* Arena (p.o.) 23,87 26,26
P01001 0,2550 n®  Agua (p.0.) 0,88 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 10,67
TOTAL PARTIDA 115,96
78 114008 m* Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
001009 1,4000 h Peon 21,35 29,89
P03003 1,0000 Hormigén HV-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
MO02018 0,1000 Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA 98,33
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79 114012 m?* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteris-
tica) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en
planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera pro-
cedente de la planta.

001009 1,4000 h Peon 21,35 29,89
PO3005 1,0000 m*  Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o0.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA 102,64
80 114013 m* Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-lla, planta, D<=20
km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteris-
tica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta

en obra.
001009 1,4000 h Peodn 21,35 29,89
P03006 1,0000 m*  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/klla, arido 20 mm 63,71 63,71
M02018 0,1000 Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA 94,04
81 114030 m* Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m?
001009 1,4000 h Pedn 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA 29,89
82 114031 m* Puesta en obra hormigén con bomba 32 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigdén, impulsado por
bomba de hormigén de 32 m de pluma, para muros, losas, forja-
dos, efc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

001009 0,2000 h Peodn 21,35 4,27
M01120 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m?/h, pluma hasta 32 m 73,69 11,05
TOTAL PARTIDA 15,32
83 115003 kg Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
001004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
001009 0,0180 h Pedn 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborad 1,17 1,23
P01045 0,0150 kg  Alambre (p.o.) 1,80 0,03
TOTAL PARTIDA 2,09
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84 115004 kg Acero corrugado, ¢ > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
001004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
001009 0,0150 h Peodn 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborad 1,17 1,23
PO1045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04
TOTAL PARTIDA 1,96
85 115005 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diametro y reticula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

001004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
001009 0,0120 h Pedn 21,35 0,26
P01049 1,1000 m?*  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B500T (p.o.) 3,24 3,56
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28
TOTAL PARTIDA 4,42
86 115023 kg Acero corrugado, g <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pedn 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborad 1,17 1,23
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA 2,27
87 116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas

riostras y encepa

Encofrado ydesencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo
la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxilia-

res.
001004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
001009 0,2900 h Pedn 21,35 6,19
P01033 0,0200 m*  Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg  Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg  Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 4,41 0,09

TOTAL PARTIDA 21,94
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88 116007 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado ydesencofrado en muros, entre 1,5 y3 metros de altu-
ra, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxliares.
001004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
001009 0,6500 h Pedn 21,35 13,88
PO1033 0,0020 m*  Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud  Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.0.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg  Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 3,86 0,27
MO01028 0,1300 h Camion volquete grua 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,65
TOTAL PARTIDA 39,87
89 116033 m? Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas
riostras y encep
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyen-
do la aplicaciéon de aditivo desencofrante, con auxilio de camion
grua para labores de montaje ydesmontaje de encofrado.
001004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
001009 0,2900 h Peon 21,35 6,19
PO1044 0,1500 kg  Puntas (p.o0.) 2,49 0,37
P01157 1,0000 m?*  Encofrado panel metélico 5/10 n?, 50 puestas (p.o.) 2,64 2,64
P01042 0,0820 | Aceite de desencofrado, encofrados metdlicos (p.o.) 3,86 0,32
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
M01028 0,0580 h Camioén volquete gria 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97
TOTAL PARTIDA 19,81
90 116036 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,6 <h <=3
m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con
auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevacion para
trabajos en altura (mayora 2 m).
001004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
001009 0,5200 h Peon 21,35 11,10
P01033 0,0020 m* Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud  Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg  Puntas (p.0.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 3,86 0,27
M01028 0,1040 h Camioén volquete gria 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,32
TOTAL PARTIDA 32,52
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91 L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodon, terlenka o mezcla poliéster algodon,
con cremallera central de calidad, cuello camisero, gomas latera-
les en la cintura yal menos 3 bolsillos y con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y
vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
minimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294 1,0000 ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama 14,44 14,44
TOTAL PARTIDA 14,44
92 101300 ud Pantalon multibolsillos con refuerzos

Pantaldon de trabajo. Con costuras de doble pespunte botdn y cre-
mallera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta.
Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes
colores: minimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300 1,0000 ud Pantalén multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA 14,65

93 M_PIEDRA m? Borde para charca de piedra
Borde para charca a base de piedra yhormigén en masa.

M_PIEDRAP 1,0000 m? Borde para charca de piedra 62,00 62,00
TOTAL PARTIDA 62,00
94 001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios
y 1/2 peodn.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
001009 0,5000 h Peodn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA 57,73
95 001018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un pedn.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Peodn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA 46,29
96 001035 h  Cuadrilla de colocaciéon de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de ofi-
cios.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22

TOTAL PARTIDA 69,16
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97 003085P ud Titulado superior o master para seguimiento del PVA
Unidad de titulado superior o master para el seguimiento del
Plan de vigilancia Ambiental en fase de obra.
003085 1,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios de experiencia 26,98 26,98
TOTAL PARTIDA 26,98
98 PH1000 ml. Perforacion horizontal ¢ 1000mm
MQ.326 2,4000 h Sonda rotacién 161/190 CV (1200m) 80,16 192,38
TOTAL PARTIDA 192,38
99 PH1200 ml. Perforacion horizontal g 1200mm
MQ.326 2,4000 h Sonda rotacién 161/190 CV (1200m) 80,16 192,38
TOTAL PARTIDA 192,38
100 PH300 Perforacion horizontal ¢ 300mm
MQ.326 1,5000 h Sonda rotacion 161/190 CV (1200m) 80,16 120,24
TOTAL PARTIDA 120,24
101 PH400 ml Perforacion horizontal @ 400mm
MQ.326 1,4000 h Sonda rotacion 161/190 CV (1200m) 80,16 112,22
TOTAL PARTIDA 112,22
102 PH500 ml Perforacion horizontal @ 500mm
MQ.326 1,5000 h Sonda rotacion 161/190 CV (1200m) 80,16 120,24
TOTAL PARTIDA 120,24
103 PH600 ml Perforacion horizontal g 600mm
MQ.326 1,6000 h Sonda rotacion 161/190 CV (1200m) 80,16 128,26
TOTAL PARTIDA 128,26
104 PH800 ml. Perforacion horizontal ¢ 800mm
MQ.326 1,8000 h Sonda rotacion 161/190 CV (1200m) 80,16 144,29
TOTAL PARTIDA 144,29
105 Z_A008 ud Ventosa trifuncional, @ 25 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional, 8 25 mm, 1,6 MPa, instalada
M_A008 1,0000 ud Ventosa trifuncional, 25 mm, 1,6 MPa 52,63 52,63
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
TOTAL PARTIDA 65,10
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106 Z_A10024 ud Valvula hidraulica @ 40 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala
Valwula hidraulica de diafragma diametro 40 mm, con solenoide,
reductora de presion y limitadora de caudal, roscada, presion de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta
de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.
M_VALHID40 1,0000 Valvula hidraulica 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 70,20 70,20
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M _P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
M_P15035 11,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 40 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74
M _P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 40 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12
TOTAL PARTIDA 279,67
107 Z_A10040 ud Valvula hidraulica @ 250 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal
Valwla hidraulica de diafragma diametro 250 mm, con solenoide,
reductora de presion y limitadora de caudal, embridada, presién
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
con p.p. de juntas ytornilleria de acero; instalada.
M_VALHID250,0000 ud Valvula hidraulica 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.423,15 2.423,15
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 2.423,15 242,32
M _P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16
M_P15036 11,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75
M _P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21
001018 0,9000 h Cuadrilla B 46,29 41,66
MO01020 0,3000 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87
TOTAL PARTIDA 3.168,12
108 Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diametro 80 mm, cuerpo de
fundicion ductil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presioén de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M _P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01 250,01
TOTAL PARTIDA 272,46
109 Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, 8 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diametro 100 mm, cuerpo de
fundicion ductil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M _P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03
TOTAL PARTIDA 308,48

Pagina 27




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

N° Cdédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
110 Z_A11040 ud Contador chorro miltiple metalico ¢ 50 mm 1,6 MPa,
instalado
Contador de chorro multiple de transmision magnética, cuerpo
metalico, diametro nominal 50 mm y presién de trabajo hasta 1,6
MPa, roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE
clase metroldgica B. Instalado.
001004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
M _P22050 11,0000 ud Contador de chorro miltiple metalico g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,34 105,34
TOTAL PARTIDA 120,30
111 Z_B02003 m? Fabrica bloque hormigén 40x20x20 cm, relleno
hormigén, revestir
Fabrica de bloques de hormigdn gris para revestir de 40x20x20,
recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de
hormigén HM-20 y armadura. Segun CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m=2.
001018 0,4000 h Cuadrilla B 46,29 18,52
P01083 13,0000 ud Bloque hormigén 40x20x20 cm (p.0.) 0,61 7,93
113006 0,0240 m*  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
114008 0,0200 m*  Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33 1,97
115003 2,3000 kg  Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado 2,09 4,81
TOTAL PARTIDA 36,01
112 Z_BASEGRAVA m?*® Construccion de base de apoyo con grava
Construccién base de apoyo de arquetas prefabricada con grava.
Incluye la presente partida, suministro, extendido, compactado.
Totalmente ejecutada.
P02009 1,2000 m* Grava (p.o.) 20,60 24,72
MO01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50
104002 1,0000 m* Riego a humedad éptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km 0,49 0,49
102027 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km 1,56 1,56
Z_102026 1,0000 m* Carga mecanica de aridos en zanja, transporte D<=5m 0,51 0,51
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m?, cucha 42,61 0,85
TOTAL PARTIDA 29,63
113 Z_CARDES125 ud Carrete de desmontaje acero @ 125 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 125 mm de didmetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
M_CARDES12650000 ud Carrete de desmontaje acero @ 125 mm, con bridas de acero al car 96,74 96,74
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 96,74 9,67
001017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
TOTAL PARTIDA 143,93
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114 Z_CARDES50 ud Carrete de desmontaje acero @ 50 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 50 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
M_CARDESS501,0000 ud  Carrete de desmontaje acero @ 50 mm, con bridas de acero al car 85,14 85,14
001017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
TOTAL PARTIDA 119,78
115 Z_CARDES65 ud Carrete de desmontaje acero @ 65 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 65 mm de didmetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
M_CARDES651,0000 ud Carrete de desmontaje acero @ 65 mm, con bridas de acero al car 92,00 92,00
001017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
TOTAL PARTIDA 126,64
116 Z_CARDES80 ud Carrete de desmontaje acero @ 80 mm, con bridas de
acero al car
Carrete de desmontaje de 80 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornilleria ytodos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.
M_CARDES801,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con bridas de acero al car 98,35 98,35
001017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
TOTAL PARTIDA 132,99
117 Z_COLL160 ud Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de
2". Instalado
Collarin de toma de 110-160 mm para PVC-PEAD con salida ros-
cada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion EPOXI,
juntas con elastomero de EPDMy tornilleria acero inox. Instalado
001004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
M_COLL160 1,0000 ud Collarin de toma 160 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 44,40 44,40
TOTAL PARTIDA 51,88
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118 Z_COLL200 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 200 mm salida de 2"
Collarin de toma de 200 mm para PVC-PEAD con salida roscada
de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion EPOX], juntas
con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox.
001004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
M_COLL200 1,0000 ud Collarin de toma 200 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 52,00 52,00
TOTAL PARTIDA 59,48
119 Z_COLL250 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"
Collarin de toma de 250 mm para PVC-PEAD con salida roscada
de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion EPOXI, juntas
con elastomero de EPDMytornilleria acero inox. Instalado
001004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
M_COLL250 1,0000 ud Collarin de toma 250 mm para PVC-PEAD salida de 2" p.o. 104,00 104,00
TOTAL PARTIDA 111,48
120 Z_COLL315 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de
3“
Collarin de toma de 315 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 3", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox.
Instalado
M_COLL315 1,0000 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3" p.o. 280,00 280,00
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
TOTAL PARTIDA 292,47
121 Z_COLL400 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de
3"
Collarin de toma de 400 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 3", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM vy tornilleria acero inox.
Instalado
M_COLL400 1,0000 ud Collarin de toma para PV C-PEAD 400 mm con brida de 3" p.o. 318,00 318,00
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
TOTAL PARTIDA 330,47
122 Z_COLLA500 ud Collarin toma g 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa,
instalado
Collarin de toma de 500 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 4", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM vy tornilleria acero inox.
Instalado
M_COLLA5001,0000 ud  Collarin toma @ 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa 417,00 417,00
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
MO01020 0,5000 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
TOTAL PARTIDA 449,25
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123 Z_COLLAG630 ud Collarin toma @ 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa,
instalado
Collarin de toma de 630 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 4", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM vy tornilleria acero inox.
Instalado
M_COLLA6301,0000 ud  Collarin toma @ 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa 498,00 498,00
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
MO01020 0,5000 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
TOTAL PARTIDA 530,25
124 Z CONTWOL200 ud Contador tipo Woltmann, g 200 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 200 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metrologica B, con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
M_CONTWOL1,0000 Contador tipo Woltmann @ 200 mm (p.o.) 304,32 304,32
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 304,32 30,43
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
MO01020 1,0000 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,55
TOTAL PARTIDA 399,24
125 Z_ CONTWOL250 ud Contador tipo Woltmann, g 250 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética,
diametro nominal 250 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubri-
miento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, con
p.p. de juntas ytornilleria de acero, instalado.
M_CONTWOL25D00 Contador tipo Woltmann g 250 mm (p.o.) 405,00 405,00
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 405,00 40,50
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
MO01020 1,1000 h Camiodn volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51
TOTAL PARTIDA 516,44
126 Z_C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
003087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de experiencia 26,70 747,60
TOTAL PARTIDA 3.098,60
127 Z_C_G_PREP ud Preparacion de la documentacion
Alquiler de silla de oficina
003013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
003087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de experiencia 26,70 267,00
TOTAL PARTIDA 702,44
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128 Z_C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas
y su pais
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de experiencia 26,70 427,20
TOTAL PARTIDA 1.507,38
129 Z_C_VF_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58
003087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de experiencia 26,70 160,20
TOTAL PARTIDA 488,70
130 Z_D23GD005 m? Celosia fija para ventilacién
Celosia metdlica fija para ventilacién, formada por cerco con em-
panelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura minima de
1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de su-
jeccién a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en
obra, totalmente colocada.
001004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
M_U22AG6101,0000 n?*  Celosia meta ventilac 60x1,5 mm 87,87 87,87
M_REJANTINSEQ@O00 n?  Rejilla antiinsectos 6,15 6,15
TOTAL PARTIDA 99,01
131 Z_FILCAZ125 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 125 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 125 mm, embridado o ranurado,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, ta-
mizde acero inoxidable, instalado.
M_FILCAZ1251,0000 Filtro en Y cazapiedras @ 125 mm (p.o0.) 82,64 82,64
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 82,64 8,26
001004 1,0500 h Oficial especialista 24,94 26,19
MO01020 1,0500 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53
TOTAL PARTIDA 158,62
132 Z_FILCAZ250 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 250 mm, instalado
M_FILCAZ2501,0000 Filtro en Y cazapiedras @ 250 mm (p.o.) 315,20 315,20
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 315,20 31,52
001018 0,8500 h Cuadrilla B 46,29 39,35
MO01020 0,8500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62
TOTAL PARTIDA 419,69
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133 Z_FILCAZ65 ud Filtro cazapiedrasen Y, g 65 mm, instalado
M_FILCAZ65 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 65 mm (p.o.) 30,00 30,00
%10.0T 10,0000 %  Parte proporcional de tornilleria y juntas 30,00 3,00
001004 0,8500 h Oficial especialista 24,94 21,20
TOTAL PARTIDA 54,20
134 Z_102026 m* Carga mecanica de aridos en zanja, transporte D<= 5 m
Carga mecanica de aridos en zanja sobre vehiculos o planta.
Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0008 h Pedn 21,35 0,02
MO01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35 0,49
TOTAL PARTIDA 0,51
135 Z_119083S m? Solera de hormigén armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6
Solera de hormigén de 20 cm de espesor, realizada con hormi-
goén HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamafio maximo del
arido de 40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocacion y ar-
mado con mallazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, segun Codi-
go Estructural.
114012 0,2000 m*  Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64 20,53
115005 1,0500 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada 4,42 4,64
TOTAL PARTIDA 2517
136 Z_119090 m? Lamina polietileno subbase
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos
de cimentacion, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie ter-
minada.
001009 0,0500 h Peon 21,35 1,07
P05011 1,0000 n?*  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 3,32 3,32
TOTAL PARTIDA 4,39
137 Z_ MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar
Mandmetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instala-
do.
M_MANOME 1,0000 ud Manometro glicerina 16 bar p.o. 17,30 17,30
001004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
TOTAL PARTIDA 19,79
138 Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado
Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado
001009 0,0850 h Peon 21,35 1,81
P35018 1,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69 4,69
TOTAL PARTIDA 6,50
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139 Z_PEAD900_6 m Tuberia PE100, 2 900 mm, unién soldadura, 0,6 MPa,
colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 900 mm de diametro y 0,6 MPa
de presion de trabajo y unién por soldadura a tope; incluyendo
soldadura, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto.
M_PEAD900-61,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 900 mm, 0,6 MPa (p.o.) 293,48 293,48
001035 0,2000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 13,83
MO01020 0,2000 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91
001004 0,2100 h Oficial especialista 24,94 5,24
M02028 0,2100 h Maquina soldadora tuberia polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,54
MO04019 0,2100 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
MO01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m?, cucha 35,92 0,36
A22013 1,0000 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro g>= 800 mm 17,00 17,00
TOTAL PARTIDA 339,73
140 Z_TAPALVEO15 m2 Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas
(15 cm esp)
Tapa de arqueta de placas de hormigdn prefabricado pretensado
de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU 1 kN/m2) inclu-
yendo sellado de juntas yun hueco para acceso de personas de
1x1 m. Medida la unidad totalmente colocada, incluyendo ele-
mentos de fijacion.
001003 0,1000 h Maquinista o conductor 27,31 2,73
001009 0,1000 h Peon 21,35 2,14
MO01005 0,1000 h Camion 191/240CV (141/177 kW) 39,95 4,00
MO01091 0,1000 h Grua autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 3,02
M _U08JG039 1,0000 m?  Placa hormigén prefabricado pretensado 15 cm 75,00 75,00
TOTAL PARTIDA 86,89
141 Z_TAPGALV_3 m? Tapa de chapa de acero galvanizado e =3 mm
Tapa metalica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de es-
pesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su ca-
ra inferior con angular metalico de 50x50x5 mm Yy cierre de segu-
ridad antivandalico.
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M _TAPAGAL 1,0000 m?  Chapa galvanizada e=3 mm 151,75 151,75
M_ANGUTAPA,0000 m  Angular metalico 50x50x5 mm 6,24 24,96
M_CANDADO1,0000 ud Candado seguridad monoblock 12,12 12,12
TOTAL PARTIDA 211,28
142 Z_TRANSPTP ud Transporte a obra prefabricado PTP
Transporte a obra prefabricado PTP, incluyendo carga en planta y
descarga en obra.
M01004 2,5000 h Camién 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 97,23
TOTAL PARTIDA 97,23
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143 Z_VALESF25 ud Valvula esfera g 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo
instalada
Valwla de esfera de diametro 25 mm, presion de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
M_VALESFE25,0000 ud Valvula esfera @ 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 8,80 8,80
TOTAL PARTIDA 21,27
144 Z_VALESF50 ud Valvula esfera ¢ 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo
instalada
Valwla de esfera de diametro 50 mm, presion de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.
001004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
M_VALESF501,0000 ud Valvula esfera @ 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o. 23,95 23,95
TOTAL PARTIDA 41,41
145 Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, 2 50 mm, 1,6 MPa,
instalada
Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de
acero inoxidable, @ 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M_VENT2P 1,0000 ud Ventosa trifuncional plastica @ 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,60 105,60
TOTAL PARTIDA 128,05
146 Z_VM600 ud Valvula mariposa, o 600 mm, 1,6 MPa con bridas,
instalada
Valwla de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, con bri-
das, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM wlcanizada, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, vo-
lante, con p.p. de juntas ytornilleria, instalada.
M _VM600  1,0000 ud Valvula mariposa @ 600 mm, 1,6 MPa (pie obra) 3.718,00 3.718,00
001018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
MO01020 4,0000 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20
TOTAL PARTIDA 4.061,36
147 Z_VM700 ud Valvula mariposa, ¢ 700 mm, 1,0 MPa embridadas,
instalada
Valwla de mariposa de diametro 700 mm, presién de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, embrida-
da, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM wlcanizada, reves-
timiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornilleria,
instalada.
M_VM700  1,0000 ud Valvula mariposa @ 700 mm, 10 atm (pie obra) 5.220,00 5.220,00
001018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
M01020 4,0000 h Camioén volquete gria hasta 130 CV (96 kW) 39,55 158,20
TOTAL PARTIDA 5.563,36
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ANEJO N° 14: JUSTIFICACION DE PRECIOS

4 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

A continuacion, se presenta la composicion, en base a los precios anteriores, de las Unidades

de Obra que conforman el Presupuesto del presente Proyecto.
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A01002 m? Excavaciéon mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacion mecanica en zanjas para tuberfas hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

Man0 d OBFa.......covveiiiee e 0,45

MAGUINATIAL .+ 1,53

TOTAL PARTIDA ..o, 1,98
A01006 m3  Construccion cama tuberias, D<= 20 km

Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte méaxima de 20 km.

Mano de obra. 1,53
MAGUINATIAL ...ttt 4,37
MALENAIES. ... 28,64
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiicceee e 34,54
A01007 m? Relleno mecéanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
MAGQUINATIA ... 1,46
TOTAL PARTIDA ..ot 1,46
A01011 m3 Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte maxima de 20 km.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 0,75
MAGUINATIA ..+t 4,37
MALEHAIES. ...t 29,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,53
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con material procedente de las propias ex cavaciones
Man0 de OBFaL......eovviieiiiiiiicce e 2,14
MAGUINATIAL ...t 4,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,52
A03001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, g<= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro menor o igual a 250 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicee e 1,94
MAGUINATIA ..+t 0,22
MALEHAIES. ...t 3,92
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiiceie e 6,08
A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para didmetro mayor de 250 mm y menor
0 igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Man0 de OBFaL......eoviieiiiiiiicee e 1,94
MAGQUINATIA ... 0,22
MALEHAIES. ... 3,52
TOTAL PARTIDA ...t 5,68
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CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de 500 mm y menor
o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 2,07
MAGUINATIAL .. 0,24
MALEHIAIES. ...t 3,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,66
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, g<=250 mm, ¢
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para didmetro
menor 0 igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 1,94
MAGUINATIAL ...t 0,22
MALENAIES. ... 4,69
TOTAL PARTIDA ..ot 6,85
A03009 ud Carrete de desmontaje acero g 100 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 100 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 37,52
Materiales.. 91,53
(01 10T USRI 9,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 138,20
A03010 ud Carrete de desmontaje acero g 150 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 150 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tomilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.
Mano de obra 37,52
MAGUINATIA ..+t 13,84
MALEHIAIES. ...t 102,88
OMOS ..ot 10,29
TOTAL PARTIDA ...t 164,53
A03011 ud Carrete de desmontaje acero g 200 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 200 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.
Mano de obra.... 43,87
MAGUINATIAL .. 17,80
MALETIAIES. ... 179,50
OMOS ..t 17,95
TOTAL PARTIDA. ...ttt 259,12
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 46,18

MAGUINATIAL .. 21,75

Materiales........cooviriiiiiiiiicc 266,40

L 26,64

TOTAL PARTIDA. ..ot 360,97
A03013 ud Carrete de desmontaje acero g 300 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Mano de 0bra...........ccooviiviiniii 51,96

MAGUINATIAL ... 25,71

MALETIAIES. .. v 325,28

OI0S ..o 32,53

TOTAL PARTIDA. ..ottt 435,48
A03015 ud Carrete de desmontaje acero g 400 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 400 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 54,84
MAGUINATIAL ...ttt 33,62
MAEHIAIES. ...ttt 452,63
45,26

586,35

A03017 ud Carrete de desmontaje acero g 500 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 500 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tomilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Man0 d OBFa.......covveeiieeiiee e 57,73
MAGQUINATIA ... 37,57
MAEHIAIES. ..ot 627,88
72,32

795,50

A03018 ud Carrete de desmontaje acero g 600 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 600 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tomilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Mano de obra. 57,73
Magquinaria..... 37,57
MALEHIAIES. ...t 949,83
(01 10T PURUSR 94,98
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.140,11

Pagina 3



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A03019 ud Carrete de desmontaje acero g 700 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 700 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 57,73
MAGUINATIAL .. 37,57
Materiales. . 1.158,36
O0S .1ttt etee ettt 115,84
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.369,50

A03021 ud Carrete de desmontaje acero g 900 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 900 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

Man0 d OBFa.......covveiiiee e 57,73

MAGUINATIAL ... 37,57

MALETIAIES. .. v 1.657,07

[0 (0P PR PROPRUPI 165,71

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.918,08
A04001 m  Tuberia de fundicion ductil, g 150 mm, clase C40, colocada

Tuberfa de fundicion ductil, 150 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segin norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unién fiexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de lanorma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavacion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proy ecto.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 5,20
Maquinaria... . 4,67
MALETIAIES. ... v 28,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,49
A04003 m  Tuberia de fundicién ddctil, 8 250 mm, clase C40, colocada

Tuberfa de fundicién ductil, 250 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segin norma UNE

EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-

noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-

cada y montada en obra, incluye p.p. de union fiexible cuy os materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos

de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la

tierra procedente de la excavacion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 8,97
MAGQUINATIA ..+ 6,85
Materiales 62,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 78,66

A06006 m  Tuberia PVC, g 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tuberia de PVC rigida de 75 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma o por

encolado, incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni

la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material

seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las ne-

cesidades del proyecto.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 0,81
MAGUINATIA ...t 0,44
MALEHIAIES. ...t 5,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,70
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A06042 m  Tuberia PVC orientado, g 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 1,96
MAGUINATIAL ...t 1,37
Materiales..........ooooviviiiiiiii 7,44
TOTAL PARTIDA. ... 10,77
A06043 m  Tuberia PVC orientado, g 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 140 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 2,25
MAGQUINATIA ... 1,53
Materiales........coovriiiiiiiic 10,84
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,62
A06044 m  Tuberia PVC orientado, g 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberfa de PVC orientado de 160 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 2,48
MAGQUINATIA ..+t 1,66
Materiales 14,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 18,25

A06045 m  Tuberia PVC orientado, g 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,

incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-

nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 3,57
MAGUINATIA ..t 2,46
Materiales 22,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,11

A06046 m  Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,

incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-

nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de obra 5,55
MAGUINATIAL .. 3,15
MALETIAIES. ... 29,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt 37,96
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)
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A06047 m  Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 6,76
MAGUINATIAL ...t 4,25
Materiales..........ooooviviiiiiiii 41,10
TOTAL PARTIDA. ... 52,11
A06048 m  Tuberia PVC orientado, g 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 1,96
MAGQUINATIA ... 1,37
Materiales........coovriiiiiiiic 5,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,13
A06049 m  Tuberia PVC orientado, g 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberfa de PVC orientado de 140 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 2,25
MAGQUINATIA ..+t 1,53
Materiales 8,53
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 12,31

A06050 m  Tuberia PVC orientado, g 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,

incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-

nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 2,48
MAGUINATIA ..t 1,66
Materiales 10,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,37

A06051 m  Tuberia PVC orientado, g 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,

incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-

nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de obra 3,57
MAGUINATIAL .. 2,46
MALETIAIES. ... 15,77
TOTAL PARTIDA. ...ttt 21,80
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)
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A06052 m  Tuberia PVC orientado, g 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 5,55
MAGUINATIAL ...t 3,15
Materiales..........ooooviviiiiiiii 24,54
TOTAL PARTIDA. ... 33,24
A06053 m  Tuberia PVC orientado, g 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 6,74
MAGQUINATIA ... 4,25
Materiales........coovriiiiiiiic 36,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 47,88
A06054 m  Tuberia PVC orientado, g 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberfa de PVC orientado de 400 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y unin por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 7,16
MAGQUINATIA ..+t 4,45
Materiales 56,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 67,66

A06055 m  Tuberia PVC orientado, g 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,

incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-

nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 7,18
MAGUINATIA ..t 4,45
Materiales 59,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 70,65

A06056 m  Tuberia PVC orientado, g 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 450 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,

incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-

nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de obra 9,00
MAGUINATIAL .. 7,29
MALETIAIES. ... 80,34
TOTAL PARTIDA. ...ttt 96,64
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)
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A06058 m  Tuberia PVC orientado, g 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Man0 de OBFaL......covviiieiiiiiceec 9,00
Magquinaria... . 7,29
MALENIAIES. ... 99,22
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 115,52
A06059 m  Tuberia PVC orientado, g 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades
del proyecto.
Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 9,04
MAGQUINATIA ... 7,29
MALEIAIES. ... 101,34
TOTAL PARTIDA. ...ttt 117,67
A06060 m  Tuberia PVC orientado, g 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberfa de PVC orientado de 630 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades
del proyecto.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 9,41
MAGQUINATIA ..+t 7,48
Materiales 158,06
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 174,96
A06061 m  Tuberia PVC orientado, g 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte seglin las necesidades
del proyecto.
Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 9,45
MAGUINATIA ..t 7,48
MALEHIAIES. ...t 161,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 177,98
A08001 m  Tuberia PE100, g 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 25 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluy endo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segln las necesidades
del proyecto.
Man0 de OBFaL......eovviieiiiiiiicee e 0,36
MaAGQUINATIA ... 0,12
MALENAIES. ... 0,51
OIOS ..ttt 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,04
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
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A08003 m  Tuberia PE100, g 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 32 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluy endo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 0,45
MAGUINATIA ..+t 0,16
MALEHAIES. ...t 0,74
0,07
1,42
A08005 m  Tuberia PE100, # 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietleno PE 100 de 40 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluy endo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades
del proyecto.
Mano de obra 0,45
Magquinaria..... 0,16
MALEHAIES. ...t 1,15
(01 10T TURUSTR 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 1,88
A08009 m  Tuberia PE100, g 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietleno PE 100 de 63 mm de didametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluy endo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
méxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades
del proyecto.
Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 0,54
MAGUINATIA ..+t 0,20
MALEHIAIES. ... 3,28
(01 10T TURUSTR 0,33
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiieiiit et 4,35
A08016 m  Tuberia PE100, # 110 mm, uni6n soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de polietleno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-
yecto.
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 2,30
MAGQUINATIA ...t 1,69
MALEIIAIES. ...t 5,57
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,56
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PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A08017 m  Tuberia PE100, # 110 mm, uni6n soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-

yecto.
Mano de Obra........covveeiieeiiie e 3,01
MAGUINATIA ..+t 1,87
MaEHIAIES. ... et 8,13
TOTAL PARTIDA ..o, 13,01
A08019 m  Tuberia PE100, g 125 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluy endo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia méaxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Man0 de OBFaL......covviiieiiiiiceec 2,88
MAGUINATIAL ...ttt 1,90
Materiales 8,24
TOTAL PARTIDA......oiiiiieii e 13,02
A08022 m  Tuberia PE100, g 140 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-
yecto.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 3,03
MAGUINATIAL .. 1,98
MALEHIAIES. ...t 8,91
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,92
A08025 m  Tuberia PE100, # 160 mm, uni6n soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietleno PE 100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluy endo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-
yecto.
Man0 de OBFaL......eovveiieiii e 3,25
MAGQUINATIA ... 2,06
MALEHIAIES. ... 12,05
TOTAL PARTIDA. ...ttt 17,36
A08031 m  Tuberia PE100, g 200 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo, materiales a pie de obra, distribucion de la tuberfa hasta una distancia méaxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-
yecto.
ManOo de OBFa......ccviiiiriiice e 4,21
MAGUINATIAL .. 2,78
Materiales 21,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,10
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A08034 m  Tuberia PE100, # 250 mm, uni6n soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-

yecto.
Mano de Obra........covveeiieeiiie e 6,79
MAGUINATIA ..+t 3,53
MaEHIAIES. ... et 29,40
TOTAL PARTIDA ..o, 39,72
A08037 m  Tuberia PE100, g 315 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe, incluy endo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia méaxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 7,89
MAGUINATIAL ...ttt 4,50
Materiales 44,97
TOTAL PARTIDA ....oeiiieeeie e 57,36
A08038 m  Tuberia PE100, g 315 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 10,02
MAGUINATIAL .. 4,95
MAEHIAIES. ... 66,38
TOTAL PARTIDA ..ot 81,35
A08040 m  Tuberia PE100, @ 400 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietleno PE 100 de 400 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluy endo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-

yecto.
Man0 d OBFa.......covveiiiieiie e 10,98
MAGQUINATIA ... 5,63
MALEHIAIES. ...t 72,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 88,94
A08041 m  Tuberia PE100, g 400 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 400 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 13,15
MAGUINATIAL .. 5,90
Materiales 107,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 126,15
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A08045 m  Tuberia PE100, # 500 mm, uni6n soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-

yecto.
Mano de Obra........covveeiieeiiie e 13,32
MAGUINATIA ..+t 9,07
MaEHIAIES. ... et 78,64
TOTAL PARTIDA ..o, 101,03
A08046 m  Tuberia PE100, g 500 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluy endo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia méaxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 15,57
MAGUINATIAL ...ttt 9,34
Materiales 118,65
TOTAL PARTIDA ....oeiiieeeie e 143,56
A08047 m  Tuberia PE100, g 500 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 18,24
MAGUINATIAL .. 9,61
MAEHIAIES. ... 176,00
TOTAL PARTIDA ..ot 203,85
A08049 m  Tuberia PE100, @ 630 mm, unién soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietleno PE 100 de 630 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluy endo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del pro-

yecto.
Man0 d OBFa.......covveiiiieiie e 17,70
MAGQUINATIA ... 10,36
MALEHIAIES. ...t 187,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 215,44
A08050 m  Tuberia PE100, g 630 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 21,40
MAGUINATIAL .. 10,91
Materiales 278,95
TOTAL PARTIDA. ..ottt 311,26
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa'y compuerta de fundicion ddctl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revest-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillerfa incluidos, instalada.

Man0 de OBFaL......covviiieiiiiiceec 27,43

MAGUINATIAL ...t 43,51

MALENIAIES. ... 59,75

OMOS ..ttt 5,98

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 136,67
A10002 ud Valvula compuerta, g 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de didmetro 125 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa 'y compuerta de fundicién dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revest-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 29,93
MAGUINATIAL .. 47,46
MALEHIAIES. ...t 96,05
9,61
TOTAL PARTIDA......oiiiiieii e 183,05
A10003 ud Vélvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa'y compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revest-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tomillerfa incluidos, instalada.
Mano de obra 32,42
MAGQUINATIA ... 51,42
MALEHIAIES. ... 105,58
OIOS -ttt 10,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 199,98
A10004 ud Valvula compuerta, g 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de diametro 200 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa 'y compuerta de fundicién dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revest-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y
tornillerfa incluidos, instalada.
ManOo de OBFaL......coviiiiiiiiiice e 37,03
MAGUINATIAL .. 31,64
MALETIAIES. .. v 184,50
OMOS ..ttt 18,45
TOTAL PARTIDA. ...ttt 271,62
A10005 ud Vélvula compuerta, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa'y compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revest-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y
tornillerfa incluidos, instalada.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicee e 48,60
MAGQUINATIA ..+ 41,53
MALEHAIES. ...t 301,51
30,15
421,79
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A10006 ud Valvula compuerta, g 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 300 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa'y compuerta de fundicion ddctl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revest-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y
tornillerfa incluidos, instalada.

Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 69,44

MAGUINATIAL ...t 59,33

Materiales..........ooooviviiiiiiii 386,48

OI0S .. 38,65

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 553,90
A10016 ud Valvula mariposa, # 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion dctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiii e 106,47

MAGQUINATIA ... 51,42

MAEHIAIES. ...t 909,52

(010 OO PP PP UPPRRPPPPRIN 90,95

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.158,36
A10018 ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Vélvula de mariposa de didmetro 500 mm, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductl GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta
de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornilleria, instalada.

Mano de Obra........ccvveeiiieiiie e 120,35
MAGQUINATIA ..+t 55,37
Materiales. 1.188,89
(010 PP PP PPRRPPPPR 118,89
TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 1.483,50

A10024 ud Valvula hidraulica g 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala
Vélvula hidraulica de diafragma didmetro 50 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, ros-
cada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, retén de diafragma
y muelle de acero inoxidable, instalada.

Man0 d OBFa.......covveeiieeiiee e 22,45

MALETIAIES. .. v 275,65

TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieiee e 298,10
A10028 ud Valvula hidraulica @ 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Vélvula hidraulica de diafragma didmetro 80 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tomilleria de acero; instalada.

Man0 d OBFa.......covveeiieeiiee e 24,94
MALETIAIES. .. v 379,06
OO 1ttt 19,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 423,20
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
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A10032 ud Valvula hidraulica g 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal
Valvula hidraulica de diafragma diametro 100 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornilleria de acero; instalada.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiii e 27,43

MAGQUINATIA ... 7,91

MAEHIAIES. ...t 722,04

(010U PP PP PPPRRPPPPRN 27,29

TOTAL PARTIDA ..ot 784,67
A10036 ud Valvula hidraulica g 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal

Valvula hidraulica de diafragma didmetro 150 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tomilleria de acero; instalada.

Mano de obra 32,42
MAGUINATIAL ...t 9,49
MALENAIES. ... 1.301,89
OMOS ..ttt 85,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.429,08
A10040 ud Valvula hidraulica g 200 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal
Vélvula hidraulica de diafragma didmetro 200 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, em-
bridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafrag-
may muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornilleria de acero; instalada.
Mano de obra 37,03
Maguinaria..... 11,87
MALETIAIES. ... v 2.256,53
OMOS ..ttt 180,74
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2.486,17
A10053 ud Vélvula compuerta, g 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 50 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapay compuerta de fundicién dlctl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillerfa incluidos, instalada.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 27,43
MALENAIES. ... 47,76
OMOS ..ttt 4,78
TOTAL PARTIDA. ...ttt 79,97
A10054 ud Valvula compuerta, g 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de didmetro 63 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapay compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornilleria incluidos, instalada.
Mano de Obra...........ooooviiiiiiiiiiiiiie e 27,43
MALENAIES. ... 52,17
OIOS ..ttt 5,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 84,82
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A10055 ud Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapay compuerta de fundicién dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillerfa incluidos, instalada.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 27,43

MaEHIAIES. ... e 61,73

OO 1ttt 6,17

TOTAL PARTIDA. ...ttt 95,33
A10068 ud Valvula hidraulica g 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Valvula hidraulica de diafragma diametro 65 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornilleria de acero; instalada.

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 24,94

MALENAIES. ... 351,62

OMOS ..ttt 16,46

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 393,02
A10090 ud Valvula compuerta, g 500 mm, 1,0 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de didmetro 500 mm, presion de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento
de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tor-
nillerfa incluidos, instalada.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 129,61

MAGUINATIAL .+ 110,74

MALEHIAIES. ...t 1.437,96

OITOS ..t 143,80

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicie s 1.822,11
A10107 ud Vaélvula mariposa, @ 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundicion dictl GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta
de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tomillerfa, instalada.

Mano de 0bra...........ccoovviviinii 120,35

MAGUINATIAL .. 55,37

MALETIAIES. ... 1.160,23

OIS ... 116,02

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.451,97
A11001 ud Contador tipo Woltmann, g 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 50 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrologica B; con p.p. de juntas y tornille-
rfa de acero, instalado.

Man0 d OBFa.......covveiiieeiee e 17,46
MaEHIAIES. ... e 85,01

8,50
TOTAL PARTIDA ....oeeieee e 110,97
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A11002 ud Contador tipo Woltmann, g 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, diametro nominal 65 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B; con p.p. de juntas y tornille-
rfa de acero, instalado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 18,28

MAEHIAIES. ...t 87,00

(010 TP PP UPPRRPPPPRN 8,70

TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 113,98
A11003 ud Contador tipo Woltmann, g 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, didmetro nominal 80 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo pléstico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y tomille-
ria de acero, instalado.

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 19,40

MALENAIES. ... 93,38

OMOS ..ttt 9,34

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 122,12
A11004 ud Contador tipo Woltmann, g 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 100 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo pléstico, esfera seca
y estancay mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y tomille-
ria de acero, instalado.

Mano de obra.... 21,35
MALETIAIES. .. v 99,29
Ot0S 1ttt 9,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,57

A11005 ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 150 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrologica B, con p.p. de juntas y tornille-
ria de acero, instalado.

Mano de 0bra...........ccooviiviiniii 23,27

MAGUINATIAL ...t 36,90

Materiales..........ooooviviiiiiiii i 236,97

Of0S ..o, 23,70

TOTAL PARTIDA ...t 320,84
A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, g 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diametro 50 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano d Obra........oovveeiiieiiiecec e 20,20
Materiales.. 22,54
[0 10 ST PP PP PP PPPRRPPPPPRI 2,25
TOTAL PARTIDA ..o, 44,99

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, g 80 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y didmetro 80 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano d Obra........oovveeiiieiiiecec e 22,45
MaALETIAIES. .. vvvveeeeeeeeeeee e 37,92

3,79
TOTAL PARTIDA. ...ttt 64,16

Pagina 17



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, g 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y didmetro 100 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano de obra...........ccooviiviiniii 24,69

MAGUINATIAL .+ 39,15

MALETIAIES. .. v 53,45

Of0S ..o 535

TOTAL PARTIDA. ..ottt 122,64
A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, g 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y didmetro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiii e 29,18
MAGQUINATIA ... 46,27
Materiales. 118,81
(010 O PP PP PP UPPRRPPPPRIN 11,88
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieeee e 206,14

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, g 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y didmetro 200 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Mano de Obra...........cooeviiiiiiiiiieeeeee e 33,33

MAGUINATIA ..+t 28,48

MALEHIAIES. ...t 209,34

OMOS ..ot 20,93

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicie s 292,08
A11039 ud Contador chorro multiple metalico @ 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro mltiple de transmision magnética, cuerpo metalico, didametro nominal 40 mm y presion de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE clase metrolégica B. Instalado.

Man0 d OBFa......covveiiieeiiee e 12,47

MaEHIAIES. ... et 71,72

TOTAL PARTIDA ..o, 84,19
A17072 ud Portabridas PE100 g 140 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 140 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra 19,18
MAGUINATIAL ..t 2,45
MALETIAIES. .. v 101,33
OMOS ..ttt 10,13
TOTAL PARTIDA. ...ttt 133,09
A17073 ud Portabridas PE100 g 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria

de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-

plén ni extendido de tierras.
Mano de obra 19,87
Maguinaria..... 2,45
MALETIAIES. ... v 103,12
OOS .t 10,31
TOTAL PARTIDA. ...ttt 135,75
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A17075 ud Portabridas PE100 g 200 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tomilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiii e 21,25

MAGQUINATIA ... 2,45

MAEHIAIES. ...t 148,17

(010U PP PP PPPRRPPPPRN 14,82

TOTAL PARTIDA ..ot 186,69
A17076 ud Portabridas PE100 g 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tomilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra. 25,20
MAGUINATIAL ...t 3,63
MAEHIAIES. ...t 203,52
[0 10 SO PP PP PP UPPRRRPPPPR 20,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 252,70

A17077 ud Portabridas PE100 g 315 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra 25,89
Maguinaria..... 6,40
MALETIAIES. ... v 248,31
OMOS ..ttt 24,83
TOTAL PARTIDA. ...ttt 305,43
A17078 ud Portabridas PE100 g 400 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Mano de obra 30,51
MAGUINATIA ..+t 9,41
MALEHIAIES. ...t 489,81
OMOS ..ot 48,98
TOTAL PARTIDA ...t 578,71
A17080 ud Portabridas PE100 g 500 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tomilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Mano de obra 39,46
Magquinaria..... 10,77
MALEIAIES. ...t 788,95
(01 10T TSR 78,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 918,08
A17081 ud Portabridas PE100 g 630 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tomnilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Mano de obra 47,76
MAGQUINATIA ... 13,43
MALENAIES. ... 1.105,26
OMOS ..ttt 110,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.276,98
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A17082 ud Portabridas PE100 g 110 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tomilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiii e 17,80

MAGQUINATIA ... 2,45

MAEHIAIES. ...t 61,43

(010U PP PP PPPRRPPPPRN 6,14

TOTAL PARTIDA ..ot 87,82
A17089 ud Portabridas PE100 g 315 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tomilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra. 34,62
MAGUINATIAL ...t 9,58
MAEHIAIES. ...t 324,85
[0 10 SO PP PP PP UPPRRRPPPPR 32,49
TOTAL PARTIDA. ..ottt 401,54

A17090 ud Portabridas PE100 g 400 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra 36,00
Maguinaria..... 9,97
MALETIAIES. ... v 578,68
OMOS ..ttt 57,87
TOTAL PARTIDA. ...ttt 682,52
A17092 ud Portabridas PE100 g 500 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria

de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-

plén ni extendido de tierras.
Mano de obra 45,69
MAGUINATIA ..+t 13,04
MALEHIAIES. ...t 1.079,01
OMOS ..ot 107,90
TOTAL PARTIDA ...t 1.245,64

A17093 ud Portabridas PE100 g 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tomilleria

de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-

plén ni extendido de tierras.
Mano de obra 55,99
Magquinaria..... 16,42
MALEIAIES. ...t 1.653,07
(01 10T TSR 165,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.890,79
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A19002 m  Tuberia de hormigén, @ 0,50 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 0,50 m de diametro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavacion, ni la cama, ni ofras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-

diente.
Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 24,21
MAGUINATIAL ...t 6,29
Materiales..........ooooviviiiiiiii 18,22
TOTAL PARTIDA. ... 48,72
A19004 m  Tuberia de hormigén, g 0,80 m machihembrado, colocada

Tuberia de hormigén machihembrado de 0,80 m de diametro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavacion, ni la cama, ni ofras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-

diente.
Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 34,58
MAGQUINATIA ... 10,18
MALEIAIES. ... 37,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 81,90
A19005 m  Tuberia de hormigén, g 1,00 m machihembrado, colocada

Tuberia de hormigon machihembrado de 1,00 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavacion, ni la cama, ni ofras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-

diente.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 41,50
MAGQUINATIA ..+t 12,21
Materiales 54,60
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 108,31
A22001 m  Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa didmetro 110<= g<= 180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de diametro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y
realizacion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
ManOo de OBFaL......coveiieiiiiicce e 0,75
MAGUINATIAL .. 0,71
TOTAL PARTIDA ...t 1,46
A22004 m  Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 400< g< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa de diametro mayor de 400 mmy menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
Mano de obra.... 3,59
MAGUINATIAL .. 4,84
MALETIAIES. ... 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,67
A22006 m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180< < 300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
Mano de obra 1,26
MAGQUINATIA ... 1,19
MALENAIES. ... 0,04
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiiciiee e 2,49
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A22007 m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 300<= g<= 400 m
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
cion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 1,82

MAGQUINATIA ... 2,00

MALEIAIES. ... 0,10

TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,92
A22010 m  Prueba de presidn de tuberia de 1,25 MPa didmetro 180< g< 300 mm

Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Mano de obra 1,26
Maguinaria..... 1,19
MALEHIAIES. ...ttt 0,05
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,50
A22011 m  Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa didmetro 300<= g<= 400
Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
cion de prueba en ramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 1,83
MAGUINATIAL ..t 2,00
MALENIAIES. ... 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 3,95
A22012 m  Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa didametro 400< g< 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de diametro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 3,67
MAGQUINATIA ...t 4,84
MALEIAIES. ... 0,44
TOTAL PARTIDA. ...t 8,96
A22013 m  Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa didmetro g>= 800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,25 MPa, de didmetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccion facultativa.
Mano de Obra...........coooeviiiiiiiiiieeeee e 8,49
MAGUINATIAL .+ 6,36
MaALETIAIES. .. v 2,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,00
A22014 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 180< < 300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
Mano de obra.... 1,26
MAGQUINATIA ... 1,19
MALEHAIES. ... 0,06
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,51
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A22015 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 300<= g <=400 m
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
cion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 1,85

MAGQUINATIA ... 2,00

MALEIAIES. ... 0,16

TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,01
A22016 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa didmetro 400< g< 800 mm

Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro may or de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 3,71

MAGUINATIAL .+ 4,84

MALEHIAIES. ...ttt 0,53

TOTAL PARTIDA.....ccitiiiieiiitie et 9,08
A22021 m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 180< < 300 mm

Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 1,29
Magquinaria... 1,19
MALENIAIES. ... 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 2,61
ARQ3.5x1.5 Ud Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5

Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormigon HA-25, con muros de 25 cm. de espesor ar-

mados con doble mallazo 10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo

212 mm cada 200x200 mm, con tapa de placas de hormigon prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y ac-

ceso de personas mediante tapa metalica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en

caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad

antivandalico, cuatro rejillas de ventilacion, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado, ci-

mentacion, excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a v ertedero.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 3.168,85
MAGQUINATIA ...t 1.171,42
MALEIAIES. ...t 4.776,34
(01 0TS 81,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 9.198,43

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-

diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos

de imprimacién con pintura de minio electroliico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, segln

NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN

ISO 9606-1:2017
ManOo de OBFa......coviiiiriiicce e 1,39
MALEIAIES. ...t 1,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,19
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

B01048 m? Solera de hormigén en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigén en masa HM-20 de tamafio maximo del arido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-
bras ni encofrado.

Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 48,41
MAGQUINATIA ... 0,44
MALEIAIES. ... 68,02
TOTAL PARTIDA. ...ttt 116,87
B07011 m  Bandade PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magnitud.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 2,14
MALEHIAIES. ...t 8,37
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 10,51

CONTOP0110-20 ud Pozos de ataque paso ctra D 110-200
Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion del paso bajo via de comunicacién con
perforacion horizontal para tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavacion de pozos de ataque
para empuje y recibo de las tuberias de la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de
los mismos; montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la

unidad TOP0O110-200
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 162,00
MAGQUINATIA ..+t 1.076,40
TOTAL PARTIDA. ....oeiiitiititite e 1.238,40
CONTOPO250 ud Pozos de ataque paso ctra D 250

Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion del paso bajo via de comunicacion con
perforacion horizontal para tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: excavacion de pozos de ataque para
empuje y recibo de las tuberias de la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de los
mismos; montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la

unidad TOPO315
Mano de obra 162,00
MAGUINATIA ..+t 1.076,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.238,40
CONTOPO315 ud Pozos de ataque paso ctra D 315

Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion del paso bajo via de comunicacion con
perforacion horizontal para tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: excavacion de pozos de ataque para
empuije y recibo de las tuberias de la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de los
mismos; montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la

unidad TOPO315
Mano de obra.... 175,50
MAGUINATIAL .. 1.166,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1.341,60
CONTOPO400 ud Pozos de ataque paso ctra D 400

Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion del paso bajo via de comunicacién con
perforacion horizontal para tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: excavacion de pozos de ataque para
empuje y recibo de las tuberfas de la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de los
mismos; montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la

unidad TOPO400.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 189,00
MAGUINATIA ...t 1.255,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.444,80
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

CONTOPO630 ud Pozos de ataque paso ctra D 630
Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion del paso bajo via de comunicacion con
perforacion horizontal para tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: excavacion de pozos de ataque para
empuje y recibo de las tuberias de la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de los
mismos; montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la

unidad TOPO630
Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 202,50
MAGUINATIA ..+t 1.345,50
TOTAL PARTIDA. ... 1.548,00
CONTOPO710 ud Pozos de ataque paso ctra D 710

Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion del paso bajo via de comunicacion con
perforacion horizontal para tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: excavacion de pozos de ataque para
empuije y recibo de las tuberias de la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de los
mismos; montaje y operaciones necesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la

unidad TOPO710
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 216,00
MAGUINATIAL .. 1.435,20
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.651,20
CRSUBIMP Curso monitorizacidn calidad de los retornos subsuperficiales
Mano de obra...........ccccoiiiiciiii 1.504,82
MAGUINATIA ..+t 2,56
TOTAL PARTIDA ...t 1.507,38
C_H_IMP ud Curso monitorizacion de calidad del agua entrante
Mano de 0Obra..........ccccoiviiiiiiii 1.504,82
MAGQUINATIA ... 2,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.507,38
E02090 m  Linea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 2,47

Materiales........coovriiviiiiii 2,70

TOTAL PARTIDA. ..ottt 517
E02226 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietleno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 160 mm de diametro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

Mano de 0bra...........cccoiiiiiiiiii 1,80

Materiales........cooiriiiiiiiiic 2,88

TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,68
EMP240TR u  Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mmz2 BT

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, segin Nor-
ma ENDESA BDZ004 y NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aislamiento

Mano de Obra...........ooooviiiiiiiiiiiiiie e 13,89
MAEHIAIES. ...t 42,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,89
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F09124 m2  Ejecucién de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m2
Ejecucion de hidrosiembra en superficies may ores de 10.000 m2, sin incluir los materiales propios de la hidrosiem-
bra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

Mano de obra...........ccooviiviiniii 0,75

MAGUINATIAL .+ 0,48

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1,23
102003 m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoacion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado

natural.
Mano de obra...........ccooviiviiniii 0,03
MAGUINATIAL ... 1,43
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1,46
102009 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

Remoacion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méxima de transporte 700 m. Volumen medido en estado

natural.
Mano de obra...........ccooviiviiniii 0,03
MAGUINATIAL ... 2,39
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 2,42
102025 m3  Excavacion roca masas continuas con medios mecéanicos

Excavacion en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas continuas, inclu-
yendo extraccion y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.

Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 0,81

MaAGQUINATIA ... 29,67

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicie s 30,48
102026 m? Carga mecanica de aridos en cantera, transporte D<=5m

Carga mecanica de aridos en cantera sobre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Man0 de Obra..........coooviiiiiiiiiieeeeee e 0,02

MAGUINATIA ..ot 0,49

TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,51
102027af m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D=5 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

MAGQUINATIA ... 2,72
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,72
1020273j m? Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D=9 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra, a una distancia 9 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

MAGUINATIAL ..t 4,04

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiii 4,04

102044 m3 Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.

Mano de Obra...........cooeviiiiiiiiiieeeeee e 0,04
Magquinaria. 1,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,31

Pagina 26



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
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103001 m? Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=1,3m
Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil
acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfi.

Mano de obra...........ccooviiviiniii 45,37
TOTAL PARTIDA. ...t 45,37
103005 m? Excavacion mecénica zanja, terreno compacto

Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto con retroex cavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
feccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido so-

bre perfil
Mano de 0bra..........coceoiriiiciiiii 0,16
MAGQUINATIA ..+ 3,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiicceee e 3,31
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxiliares.

Mano de Obra...........cooeiiiiiiiiiiiee e 5,34

MAGUINATIA ...t 14,79

TOTAL PARTIDA. ..ottt 20,13
103014 m2 Entibacidn en pozos y zanjas con madera

Entibacion semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con tablones y
codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura méaxima de 3 m.

Man0 de OBFaL......eoviieiiiiiiicee e 19,26

MALETIAIES. ... 5,82

TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,08
103017 m? Refino manual de la excavacion para cimentaciones y obras de fab

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y obras de fabrica.

Mano de obra...........cccooiiiiciiii 6,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,41
104002 m? Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad 6ptima para la compactacion de fierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 kmy retorno en vacio. Precio referido a m? de material compactado con
una dosificacion indicativa de 80 I/m? compactado.

MAGUINATIAL ...ttt 0,49
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,49
104019 m? Construccién terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a>3 m, D<= 3 k

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccién de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una dis-
tancia méxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Mano de 0bra...........ccooviiviiniii 0,01

MAGUINATIAL .+ 1,15

TOTAL PARTIDA ...ttt 1,16
105020 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m2, ¢

Geotexfil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecanicamente por agujado y calandrado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la raccion de 29 KN/m, resistencia es-
tatica mediante ensay o tipo CBR segin UNE-EN 1SO 12236. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra. 0,64
MAEHIAIES. ...t 1,20
TOTAL PARTIDA ..o, 1,84
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106038 m2  Triturado terreno roca suelta (caliza/pizarra) o asfaltos con tr
Triturado "in situ" de terreno tipo transito calizo o pizarra o asfaltos de hasta 6 cm de espesor sobre subbase de
material granular, mediante una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multifuncién para triturado de
roca, piedras y/o asfalto.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiii e 0,10
MAGQUINATIA ... 0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,87

108002 t Emulsion bituminosa catiénica C50BF4
Emulsion bituminosa cationica C50BF4, con un 50% de betlin asfaltico segin norma UNE EN 1428, con mas de
2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 seg(in norma UNE EN 13075-1.
MALENIAIES. ... 426,71

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiiiii, 426,71

108004 t Emulsién bituminosa catiénica C60B2
Emulsién bituminosa catiénica C60B2, con un 60% de betin asfalico segun norma UNE EN 1428 y comporta-
miento a rotura clase 4 segdn norma UNE EN 13075-1.

Materiales........coooiiiiiiiiicc 417,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 417,00
108014 m2 Construccién de riego de imprimacion (sin incluir emulsiéon)

Construccion de 1 m? de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste del betlin o de la emulsion.
No incluye emulsion asfaltica.

Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 0,02

MAGQUINATIA ..+t 0,10

TOTAL PARTIDA. ... 0,12
108028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual a
20 km. Alcanzando el 97% de la densidad méaxima obtenida mediante el procedimiento de ensay o de probetas del
ensay o Marshall (densidad aparente, segin UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25y 2,40 tfm3). Para pendientes méximas del 15% . En ca-
minos de anchura superior a 4 m.

Man0 de OBFaL......eovviieiiiiiiicce e 1,62

MAGQUINATIA ... 3,87

MALEHIAIES. ...t 52,43

TOTAL PARTIDA. ..ottt 57,92
109057 m? Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales

Mano de OBra......coveiieiiiiiic e 57,22

TOTAL PARTIDA ...ttt 57,22

110031 m? Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desaglies, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.
MAGUINATIAL .+ 0,17

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiii, 0,17

110032 m? Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desaglies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con l&mina acoplada al tractor oru-
gas. Medido en terreno suelto.

Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiii e 0,01
MAGUINATIAL .. 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,26
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110033 m? Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavaciony limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroex cavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.

Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 0,03

MAGQUINATIA ... 0,87

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicce s 0,90
111001 m  Tubo de drenaje de PVC g 100 mm, colocado

Tuberfa corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 100 mm de diametro y unién por man-
guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excavacion de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo
ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo
con las prescripciones del proy ecto.

Mano de obra 1,15
MALEHIAIES. ...t 4,82
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,97
113001 m?® Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm?2 (dosificacion 1/1), a una distancia méaxima de 20 km.
Man0 de OBFaL......eovviieiiiiiiicce e 69,39
MAGQUINATIA ... 10,67
MALENAIES. ... 110,03
TOTAL PARTIDA. ...ttt 190,09
113006 m3? Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia méxima de 20 km.
Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 53,38
MAGUINATIAL .. 10,67
MALETIAIES. ... 51,91
TOTAL PARTIDA ...ttt 115,96
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
ManOo de OBFaL......coviiieiiiiicce e 29,89
MAGUINATIAL ...t 0,44
MALETIAIES. ... 68,00
TOTAL PARTIDA ..ot 98,33
114012 m?  Hormigdn HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia méxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camion hormigonera procedente de la planta.
Mano de obra 29,89
MAGQUINATIA ... 0,44
MALEIIAIES. ...t 72,31
TOTAL PARTIDA. ...ttt 102,64
114013 m? Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con &rido de 20 mm de tamafio méximo,
elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
Mano de OBra......coveiiiiiiiiice e 29,89
MAGQUINATIA ... 0,44
MALEHAIES. ...t 63,71
TOTAL PARTIDA. ...ttt 94,04
114030 m? Puesta en obra hormigdn volumenes aislados < 1 m?
Mano de OBra......ccveiiiiiiiice e 29,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,89
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114031 m? Puesta en obra hormigén con bomba 32 m
May or precio de puesta en obra de hormigdn, impulsado por bomba de hormigén de 32 m de pluma, para muros,
losas, forjados, efc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 4,27
MAGUINATIAL .+ 11,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 15,32
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Man0 de OBFaL......covviiieiiiiiceec 0,83
MALEHAIES. ...t 1,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,09
115004 kg Acero corrugado, g > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Man0 de OBFaL......covviiieiiiiiceec 0,69
MALETIAIES. ... v 1,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,96
115005 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de didmetro y reticula de 15x 15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de obra 0,56
Magquinaria..... 0,28
MALEHAIES. ...t 3,58
TOTAL PARTIDA. ...ttt 4,42
115023 kg Acero corrugado, g <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 1,02
MALEIAIES. ...t 1,25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 2,27
116002 m2? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 4
posturas, incluy endo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 13,42
MALENAIES. ... 8,52
TOTAL PARTIDA ...t 21,94
116006 m? Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con
auxilio de camion griia para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
Man0 de OBFaL......eoviieiiiiiiicee e 21,29
MAGUINATIAL ...t 4,70
MALEHAIES. ... 3,13
TOTAL PARTIDA ..ot 29,12
116007 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.
Mano de obra.... 30,09
MAGUINATIAL ...t 6,65
MALENIAIES. ... 3,13
TOTAL PARTIDA ...t 39,87
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116033 m? Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 50 pos-
turas incluy endo la aplicacion de aditivo desencofrante, con auxilio de camion grda para labores de montaje y des-
montaje de encofrado.

Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 13,42

MAGQUINATIA ... 2,97

Materiales........coovriiiiiiiic 3,42

TOTAL PARTIDA. ..ottt 19,81
116035 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camion grda para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 17,04

MAGQUINATIA ... 3,76

Materiales........coovriiiiiiiic 313

TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,93
116036 m2? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 <h <=3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, con auxilio de camion griia para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Mano de Obra...........cooeviiiiiiiiiieeeeee e 24,07
Magquinaria. . 5,32
MALEHIAIES. ...t 3,13
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 32,52
118006 m? Demolicién losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos
Demoalicion de losa continua o solera de hormigdn, con retro-pala con martillo hidraulico, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de ver-
tido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 3,20
MAGUINATIAL ..t 8,69
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 11,89
118007 m3? Demolicién elementos hormigdn masa o mamposteria 30<e<= 50 cm me
Demoalicion de elementos de hormigdn en masa 0 mamposteria hormigonada de espesor desde 30 a 50 ¢cm, con
martillo hidraulico, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y
punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 5,34
MAGUINATIAL ..t 14,04
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 19,38
118008 m? Demolicién elementos hormigén armado 30<e<=50cm medios mecanicos
Demoalicion de elementos de hormigén armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, incluso des-
peje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes
de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
ManOo de OBFa......ccviiiiriiice e 6,41
Magquinaria 17,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,36
118028 m2 Corte y demolicion de pavimento de hormigén o aglomerado asfalti
Corte y demoalicién de pavimento de hormigén o aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumético, incluso
limpieza y despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vert-
do. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
ManOo de OBFaL......coviiiiiiiiiccee e 5,34
MAGUINATIAL ...t 2,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,24
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121007 m3 Escolleraroca, tamafio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxima de 20 km, coloca-
da a méquina e incluida zanja de anclaje.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 5,94
MAGUINATIAL .+ 21,00
MALETIAIES. .. v 30,89
TOTAL PARTIDA ...t 57,83
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electicidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segdn R.D. 1627/1997.
MALENIAIES. ... 183,86
TOTAL PARTIDA. ...ttt 183,86
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
MALENAIES. ... 11,95
TOTAL PARTIDA ...t 11,95
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
MALENIAIES. ... 75,94
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 75,94
101022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
MALETIAIES. ... 110,16
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciie e 110,16
101023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
MALETIAIES. ... 44,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,85
101024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
MALEHAIES. ...ttt 35,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 35,34
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
MALEHIAIES. ...t 3,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,50
L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un peén, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
Mano de Obra...........ooooviiiiiiiiiiiiiie e 21,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,35
L01031 m  Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocacion y desmontaje.
MALENIAIES. ... 8,03
TOTAL PARTIDA ...t 8,03
101033 ud Tapon pléstico proteccion redondos
Tapon de pléstico para proteccion de cabeza de redondo.
MALENIAIES. ... 0,90
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 0,90
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L01037 ud Topes para cami6n en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales..........ooooviviiiiiiii 21,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,03
101038 m  Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocacion
y €l desmontaje.

Materiales........cooiiiiiiiiic 5,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,52
101040 ud Pértico limitacién a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal
con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje, pintura'y desmontaje.

MALETIAIES. .. v 410,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 410,32
L01046 ud Sefial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
MALETIAIES. .. v 10,52
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,52
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
MALEHAIES. ...t 3,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,52
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
MALEHIAIES. ...ttt 5,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 5,00
101049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
MALEIIAIES. ...t 1,17
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1,17
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de halizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
MALEIAIES. ...t 15,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,52
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color &mbar, con lampara Led.
MALEHIAIES. ...t 56,76
TOTAL PARTIDA. ...ttt 56,76
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Ex tintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, colocado.

MALEHAIES. ...t 60,54
TOTAL PARTIDA.....covitiiiiticiee e 60,54
101059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
MALEHAIES. ...t 52,53
TOTAL PARTIDA.....coviiiiiiiiciee et 52,53
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L01060 ud Reposiciéon material sanitario
Reposicion material sanitario durante el ranscurso de la obra.
MALETIAIES. ... v 26,88
TOTAL PARTIDA.....ccitiiiieiiitie et 26,88
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros
de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama
de TRAGSA o0 TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco
y naranja. Norma UNE EN 397.
MALETIAIES. ... 7,25

TOTAL PARTIDA ..ot 7,25

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordén
Protector auditivo de tapones con corddn; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y baja pre-
sion en el canal auditivo. Atenuacién media 25-30 db.
MALEIAIES. ... 0,24

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiii, 0,24

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por
amés no 100% plastico; recambiables; atenuacion media minima de 32 db.

Materiales........coooiiiiiiiiicc 13,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 13,11
L01076 ud Semimaéscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje

Semiméascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, vélvula de inhalacién/ex halacion y atalaje para doble
filtro de inhalacion recambiable. Con funda de lona verde (algodén 100 %), para llevar en el cinturén. Normas
UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

Materiales........cooviiiiiiiii 8,82
TOTAL PARTIDA. ..ottt 8,82
L01077 par Recambio de filtro polivalente y particulas

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con proteccion contra: vapores organicos (A), inorganicos
(B), gases &cidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). (Nivel P3). ABEK1P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN
148-1; UNE.EN 14387.

MALENIAIES. ... 14,83
TOTAL PARTIDA. ....oeiiiitiitititie e 14,83
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para proteccion contra particulas sdli-
das y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP1.
4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

MALEHAIES. ...t 0,46
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,46
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filtro de proteccién solar (5-2,5) 6 (5-3,1); Clase Optica 1 (rabajos continuos); resistencia al deterioro superf-
cial por particulas finas (K); antiempafiamiento (N); patillas regulables en el angulo de insercién; posibilidad de an-
claje para cordon de sujecion. Incluida funda.
MALETIAIES. .. v 6,46

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiii e 6,46
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101090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proy ecciones; particulas mayores de 5 micras. Con resistencia
aimpactos de baja energia (F). Ocular de visién lateral ininterrumpida, con filro de proteccion (2-1,2); Clase Opt-
ca 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la may oria de
gafas correctoras. Con ventilacion indirecta y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de modelo sin ventilacion.

Incluida funda.
Materiales........ccoovriiiiiiii 7,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,40
L01128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos

Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccién contra riesgos mecanicos con las
siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 1. Pufio elastico y
sin costuras. Alto nivel de ergonomia y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9y 10.

MALENIAIES. ... 0,63
TOTAL PARTIDA ...t 0,63
L01132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pequefias.
MALENIAIES. ... 71,79
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciie e 71,79
101136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
MALETIAIES. ... 21,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,41
L01145 cien Manguito proteccién quimica Tyvek o similar
Manguito de proteccion quimica desechable; con gomas elasticas en ambos lados.
MALETIAIES. .. v 48,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 48,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestética (A); proteccion del talon contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; cafias forradas y acol-
chados internos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB+A + E + P)0S3.

MALEHAIES. ...t 13,50
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,50
101184 ud Cinturén cefiidor lona cierre rapido con trabillas sujecién

Cinturon cefiidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rapido. Con trabillas pa-
ra la sujecion de las trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

MALETIAIES. .. v 8,72
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicee e 8,72
L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 limenes de potencia maxima. Estanqueidad IP X4.
Normas EN 55015; EN 61547.

Materiales..........oooovivviiiiiii i 11,89
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,89
101187 par Guantes de extincion cuero serraje proteccion mecénicay térmica

Guantes de proteccién mecénica y térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de color amarillo con
manguito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1,
C3, D2, E4), resistencias minimas.

MALETIAIES. .. v 19,01

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiiiii 19,01
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101188 ud Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panoramica antimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color rojo. Normas EN-166
Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cintay tensores en cada uno de los latera-

les de la gafa.
MALEHIAIES. ...t 14,65
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,65
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x 2,30 m (6,00 m?).; aislada interiormente; instala-
ciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en
inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

MALETIAIES. ... 138,15
TOTAL PARTIDA. ..ottt 138,15
L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segin R.D. 1627/1997.

MALENIAIES. ... 186,87
TOTAL PARTIDA. ....oeiiitiititit e 186,87
L01232 ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Linea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de an-
claje de carga de 25 kN; con mecanismo de blogueo antirretorno.

Materiales........coovriviiiiiic 95,27
TOTAL PARTIDA. ...ttt 95,27
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x 670 mm, colocado.
Materiales........cooviiiiiiiii 7,01
TOTAL PARTIDA. ...ttt 7,01
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Materiales..........ooooviviiiiiiii 15,87
TOTAL PARTIDA. ...ttt 15,87
L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempafiante; resistencia
contra particulas y sustancias quimicas inorganicas (acidos); resistente a impactos de energia media, salpicaduras
de liquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios con deshrozadora y en otros trabajos especiales. Resisten-
cia mecénica minima de 120m/s. Longitud minima 185 mm (+ longitud de mentonera).

Materiales........cooiiiviiiiiici 11,07
TOTAL PARTIDA. ...ttt 11,07
101288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, uma, sefializacion de posicionamiento...).
Materiales..........oooovivviiiiiii i 58,48
TOTAL PARTIDA. ...ttt 58,48
L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algoddn, terlenka 0 mezcla poliéster algoddn, con cremallera central de calidad, cuello camise-
ro, gomas laterales en la cintura'y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: minimo azul,
verde y beige. Tallas desde la XS ala 3XL. Normas UNE-EN 340 0 EN 13402.
MALEIIAIES. ...t 14,44

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiii, 14,44
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

L01300 ud Pantalén multibolsillos con refuerzos
Pantalén de trabajo. Con costuras de doble pespunte boton y cremallera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales
con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores: minimo azul, verde y beige.
Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 0 EN 13402.

MAEHIAIES. ... e 14,65

TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,65
003085P ud Titulado superior o master para seguimiento del PVA

Unidad de titulado superior 0 master para el seguimiento del Plan de vigilancia Ambiental en fase de obra.

Man0 d OBFa.......covveiiieeiie e 26,98

TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiieiiitie et 26,98
PH1000 ml. Perforacién horizontal g 1000mm

MAGQUINATIA ... 192,38

TOTAL PARTIDA ..ottt 192,38
PH300 Perforacién horizontal @ 300mm

MAGUINATIAL .. 120,24

TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiieiiitie et 120,24
PH400 ml Perforacién horizontal @ 400mm

MaAGQUINATIA ... 112,22

TOTAL PARTIDA ....oeeieee e 112,22
PH500 ml Perforacién horizontal g 500mm

MAGUINATIAL .+ 120,24

TOTAL PARTIDA. ..ottt 120,24
PH600 ml Perforacién horizontal g 600mm

MAGQUINATIA ... 128,26

TOTAL PARTIDA ..ottt 128,26
PH800 ml. Perforacién horizontal g 800mm

MAGUINATIAL .+ 144,29

TOTAL PARTIDA. ..ottt 144,29
TOPO 710 ml. Paso de carretera con perforacién horizontal para tub. D 710

Paso bajo via de comunicacion con tuberia de PEAD de 710 mm de didmetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforacion horizontal con tuberia de acero de 8 mm de espesor y 1006 mm de didmetro inte-
rior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y
montaje completo de las tuberias indicadas.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 11,55

MAGUINATIA ..ot 200,29

Materiales........cooiiiiiiiiiic 524,23

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 736,07
TOPO110-200 ml. Paso de carretera con perforacién horizontal para tub. D 110-200

Paso bajo via de comunicacién con tuberia de PEAD de 110 A 140 mm de didmetro (no incluida) y PN 10 Atm,
soldada en obra, mediante perforacion horizontal con tuberia de acero de 8 mm de espesor y 200 mm de didmetro
interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, por-
tes y montaje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra. 5,77
Maguinaria..... 124,20
MALETIAIES. ... 163,41
TOTAL PARTIDA. ..ottt 293,38
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TOPO250 ud Paso de carretera con perforacién horizontal para tub. D 250
Paso bajo via de comunicacion con tuberia de PEAD de 250 mm de didmetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforacion horizontal con tuberia de acero de 8 mm de espesor y 398 mm de diémetro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 5,77

MAGUINATIAL ...t 116,18

Materiales..........ooooviviiiiiiii 207,00

TOTAL PARTIDA. ... 328,95
TOPO315 ml. Paso de carretera con perforacion horizontal para tub. D 315

Paso bajo via de comunicacion con tuberia de PEAD de 315 mm de didmetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforacion horizontal con tuberia de acero de 8 mm de espesor y 500 mm de diametro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tomillerfa zincada, pintura, portes y mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 5,77

MAGQUINATIA ... 124,20

Materiales........coovriiiiiiiic 243,19

TOTAL PARTIDA. ..ottt 373,16
TOPO400 ml. Paso de carretera con perforacion horizontal para tub. D 400

Paso bajo via de comunicacion con tuberia de PEAD de 400 mm de didmetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforacion horizontal con tuberia de acero de 8 mm de espesor y 602 mm de diametro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tomillerfa zincada, pintura, portes y mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de Obra........ccvveeiiieiiie e 5,77
MAGQUINATIA ..+t 132,22
Materiales. 283,78
TOTAL PARTIDA. ..ottt 421,77

TOPO630 ml. Paso de carretera con perforacién horizontal para tub. D 630
Paso hajo via de comunicacion con tuberia de PEAD de 630 mm de didmetro (no incluida) y PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforacion horizontal con tuberia de acero de 8 mm de espesor y 805 mm de diametro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra. 8,66
Maguinaria..... 150,22
MAEHIAIES. ..ot 421,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 580,83

Z_08005 ud Cajas nido murciélago instalado
Refugio para quirépteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificacion ecoldgica e in-
cremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicacion entre pareja de nidos de 6 cm de didmetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

Mano de obra. 42,70
MAGUINATIAL .. 14,89
MALETIAIES. ... 43,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 100,83
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Z_A008 ud Ventosa trifuncional, g 25 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa frifuncional, g 25 mm, 1,6 MPa, instalada
Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 12,47
MALENIAIES. ... 52,63
TOTAL PARTIDA. ....oeieiititititei e 65,10
Z_A06054 m  Tuberia PVC orientado, g 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 355 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 7,16
MAGQUINATIA ... 4,45
Materiales 44,51
TOTAL PARTIDA. ..ottt 56,12
Z_A06073 m  Tuberia PVC orientado, g 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberfa de PVC orientado de 710 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 9,00
MAGQUINATIA ..+t 7,29
Materiales 184,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 200,74
Z_A10024 ud Valvula hidraulica g 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Valvula hidraulica de diafragma didmetro 40 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, ros-
cada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafragma
y muelle de acero inoxidable, instalada.

ManOo de OBFa......coviiiiriiicce e 22,45

MALEHIAIES. ...t 257,22

TOTAL PARTIDA. ...t 279,67
Z_A10040 ud Vaélvula hidraulica g 250 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal

Vélvula hidrulica de diafragma didmetro 250 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, em-
bridada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafrag-
may muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornilleria de acero; instalada.

Mano de Obra...........coooeviiiiiiiiiieeeee e 41,66

MAGUINATIAL .+ 11,87

MaALETIAIES. .. v 2.872,27

OITOS ..t 242,32

TOTAL PARTIDA ..ottt 3.168,12
Z_A11009 ud Ventosa trifuncional, g 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién ddctil, flotador de polipropileno, tornilleria de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colo-

cada.
Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 22,45
MALEHIAIES. ...ttt 250,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 272,46
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Z_A11010 ud Ventosa trifuncional, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicion dctil, flotador de polipropileno, tornilleria
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, co-

locada.
Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 22,45
MALETIAIES. .. v 286,03
TOTAL PARTIDA ...t 308,48
Z_A11040 ud Contador chorro multiple metalico g 50 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro mltiple de transmision magnética, cuerpo metélico, didmetro nominal 50 mm y presién de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360°. Homologado CEE clase metroldgica B. Instalado.

Mano de obra...........ccooviiviiniii 14,96

Materiales........cooiriiiiiiic 105,34

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 120,30
Z_A19000 m  Tuberia de hormigén, g 0,30 m machihembrado, colocada

Tuberfa de hormigén machihembrado de 0,30 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavacion, ni la cama, ni ofras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-

diente.
Mano de Obra...........cooeviiiiiiiiiieeeeee e 20,75
MAGUINATIA ..+t 5,39
MaEHIAIES. ... e 9,64
TOTAL PARTIDA. ..ottt 35,78

Z_ALIMSOLAR ud Unidad de alimentacién solar
Conjunto alimentacion solar para Concentradora compuesta de: Panel solar de 150 Wp, Bateria monoblock de 120
Ah, regulador-cargador de baterias 12/24V 15 A. Incluy endo bastidor soporte de panel solar y columna galvaniza-
da de 7 m. Instalado.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 74,82

MALEIAIES. ...ttt 2.450,00

TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.524,82
Z_ARMARIO_I ud Caseta de hormigon prefabricado tipo | para agrupacion de contad

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5x 1,0 x 1,95 m. interiores con paredes y cubierta formadas por placas
de hormigén armado HA-25 de 6 cm. de espesor minimo, para alojar agrupacion de contadores. Suministrada con
hueco de 2,1 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal a base de hormigén aligerado para salida de tuberias secun-
darias, con rotura y celosia de proteccion del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 ho-
jas de 1,1x1,70 m y cerradura de seguridad. Se instalara sobre subbase de gravay losa de hormigén HA-25 eje-
cutada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

Man0 de OBFaL......eoviieiiiiiiicee e 138,63

MAGQUINATIA ... 45,73

MALEHAIES. ... 1.268,77

OIOS -ttt 1,40

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.454,54
Z_ARMARIO_II ud Caseta de hormigon prefabricado tipo Il para agrupacion de conta

Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x 1,0 x 1,95 m. interiores con paredes y cubierta formadas por placas
de hormigdén armado HA-25 de 6 cm. de espesor minimo, para alojar agrupacion de contadores. Suministrada con
hueco de 1,6 x 0'30 m. de dimensiones en un frontal a base de hormigén aligerado para salida de tuberias secun-
darias, con rotura y celosia de proteccion del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 ho-
jas de 0,85x1,70 m y cerradura de seguridad. Se instalard sobre subbase de grava y losa de hormigén HA-25
ejecutada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada, incluida maquinaria y mano de obra.

Mano de obra. 126,49
MAGQUINATIA ... 44,70
MAEHIAIES. ... 1.079,83
(010U PP PP PPPRRPPPPRN 1,17
TOTAL PARTIDA ..o, 1.252,20
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Z_ARQO001 jor Arqueélogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra y emision de los informes correspondien-
tes.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 239,75
MAGUINATIAL .+ 34,99
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 274,74
Z_ARQO005 ud Proyecto bésico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso
de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por parte de Patrimonio.

Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 2.158,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.158,40
Z_ARQO08 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese mes, este informe sera
enviado a la direccion de obra.

Mano de Obra...........cooeiiiiiiiiiiiee e 215,84
TOTAL PARTIDA. ..ottt 215,84

Z_ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueol6gico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitir4 una resolucion.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 1.618,80
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiieeiieecee e 1.618,80

Z_ARQO12 ud Memoria arqueolégica compleja
Memoria arqueoldgica compleja, correspondiente a mas de dos actuaciones arqueoldgicas durante el proyecto y la
ejecucion. El arquedlogo realizard una Memoria Arqueol6gica describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitira una resolucion final.

Mano de obra...........cccooiiiiciiii 4.316,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.316,80
Z_ARQ2.5X2.5 ud Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigén HA-25, con muros de 25 cm. de espesor ar-
mados con doble mallazo 10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo
212 mm cada 200x200 mm, con tapa de placas de hormigdn prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y ac-
ceso de personas mediante tapa metélica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en
caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad
antivandalico, cuatro rejillas de ventilacion, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y ci-

mentacion.
Mano de Obra........oovveeviieiiie e 2.594,61
MAGQUINATIA ..+t 668,24
Materiales. 3.086,28
(01 10T TTUSUR 41,11
TOTAL PARTIDA. ....oeiiitiititit e 6.390,23
Z_ARQ2X2X2 ud Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigén HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados
con doble mallazo @10 mm cada 150x 150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo g12 mm
cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormigon armado de 15 cm de espesor con doble armadura
200x200x 10 mm y acceso de personas mediante tapa metalica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de es-
pesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm
y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilacion, pates de bajada de hierro recubiertos con polipro-
pileno, encofrado y cimentacion.

Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 1.853,26
MAGUINATIAL ...t 194,95
MALETIAIES. ... 2.018,57
TOTAL PARTIDA. ...ttt 4.066,79
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Z_ARQ4.5X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 4,5x4,5x2,5 m
Arqueta de 4,5x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, de hormigon HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con
doble armadura 150x 150x 10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura 300x300x 12 mm, con tapa
prefabricada de hormigén armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x 10 mm, y tres accesos de
personas mediante tapa metdlica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente
con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivan-
dalico, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, cuatro rejillas de ventilacion, encofrado y cimenta-

cion.
ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 6.151,72
MAGUINATIAL ..t 650,83
MALETIAIES. .. v 6.045,86
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicce s 12.848,43
Z_ARQ6.8X4.5 ud Arqueta de hormigon armado de 6,8x4,5x2,5 m

Arqueta de 6,8x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, con un muro separador de forma que queden dos partes,
una secay otra himeda, de hormigén HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble armadura 150x 150x 10
mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura 250x 250x 12 mm, con tapa prefabricada de hormigon arma-
do de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x 10 mm, y tres accesos de personas mediante tapa metali-
ca para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada de hie-
rro recubiertos con polipropileno, tres rejillas de ventilacién, encofrado y cimentacion.

Man0 d OBFa......covveiiieeiiee e 8.825,05
MAGUINATIAL ..t 949,27
MALETIAIES. .. v 8.378,32
TOTAL PARTIDA......oiiiieeiiieciee e 18.152,65

Z_ARQCIR1X1.5 ud Arqueta circular de hormigén g 1 m
Arqueta circular de tubo hormigén machihembrado de 1 m de didmetro y 1,5 m de longitud, sobre solera de hormi-
g6n en masa HM-20 de 15 cm de espesor y 1,9 m de didmetro, con tapa metalica para arqueta realizada con cha-
pa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico
de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada, portes y montaje completo.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 73,18
MAGUINATIAL .. 19,87
MAEHIAIES. ... 324,34
TOTAL PARTIDA. ..ottt 417,38

Z_ARQDES1.5 2 ud Arqueta para valvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad
Arqueta para valvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad formada por tubo de hormigon armado machi-
hembrado de 1,5 m de didmetro sobre solera de HA-25 de 20 cm con doble malla electrosoldada de 6 mm de dia-
metro y reficula de 15x 15 cm para la colocacion de arqueta, con tapa metélica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de
50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigon y de salida de tuberfas,
pintura, portes y montaje completo.

Man0 d OBFa.......covveiiiieiie e 210,66
MAGQUINATIA ... 69,58
MALEHIAIES. ...t 710,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 990,59

Z_ARQDES2X2X2 ud Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigén HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados
con doble mallazo 810 mm cada 150x 150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo 812 mm
cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormigon armado de 15 cm de espesor con doble armadura
200x 200x 10 mm y acceso de personas mediante tapa metalica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de es-
pesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm
y cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura en la parte superior de una de las caras para des-
carga del agua, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y cimentacion.

Man0 d OBFa.......covveeiieeiiie e 1.847,08
MAGQUINATIA ... 194,91
MALEHIAIES. ...t 1.951,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.993,15
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Z_ARQT-II ud Arqueta prefabricada hormigén normalizada tipo T-II
Arqueta prefabicada de hormigén normalizada tipo T-Il para redes de riego, con medidas interiores de
1,50x1,00x 1,00 m, con tapa metélica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad an-
tivandalico, sobre losa de hormigon ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada de 6 mm de
didmetro y reticula de 15x 15 cm para la colocacion de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante ins-
talada y montada. Incluye excavacion , rellenos y extendido de sobrantes.

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 178,24
MAGUINATIA ..+t 139,03
MALEHAIES. ...t 626,47
0,62
TOTAL PARTIDA ...t 944,37
Z_ARQT-I ud Arqueta prefabricada hormigén normalizada tipo T-lII
Arqueta prefabicada de hormigén normalizada tpo T-lll para redes de riego, con medidas interiores de
2,00x1,00x 1,00 m, con tapa metdlica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad an-
tivandalico, sobre losa de hormigén ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigén con malla electrosolda-
da de 6 mm de didmetro y reticula de 15x 15 cm para la colocacion de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo.
Totalmante instalada y montada. Incluye excavacion , rellenos y extendido de sobrantes.
Mano de obra 199,86
Magquinaria..... 139,61
MALEHAIES. ...t 801,75
(01 10T TURUSTR 0,78
TOTAL PARTIDA ...t 1.142,00
Z_ARQT-VI ud Arqueta prefabricada hormigén normalizada tipo T-VI
Arqueta prefabicada de hormigén normalizada tipo T-VI para redes de riego, con medidas interiores de
2,38x1,50x 1,50 m, con tapa metdlica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad an-
tivandalico, sobre capa de 20 cm de grava de apoy 0. Totalmante instalada y montada. Incluye excavacion , relle-
nos y extendido de sobrantes.
Man0 de OBFaL......eoviieiiiiiiicee e 291,72
MAGUINATIAL ...t 141,07
MALENAIES. ... 1.455,42
OMOS ..ttt 1,19
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1.889,40
Z_ARQTUBO0.6_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif. 0,6 m h=1m
Tubo de hormigén centrifugado de 0'60 m. de diametro y 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de laton macizo blindado con carcasa de acero
y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.
Man0 de OBFaL......eovveiieiii e 52,58
MAGQUINATIA ... 39,75
MALEHIAIES. ... 86,61
OMOS ..ttt 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 179,03
Z_ARQTUB1.5_1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif. g 1,5m h=1m
Tubo de hormigén centrifugado de 1,5 m. de didmetroy 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de laton macizo blindado con carcasa de acero
y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicee e 86,03
MAGQUINATIA ..+ 40,72
MALEHAIES. ...t 443,42
0,55
570,72
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Z_ARQTUB1_ 1 ud Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif. @ 1m h=1m
Tubo de hormigdn centrifugado de 1,0 m. de didmetroy 1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latén macizo blindado con carcasa de acero
y arco de acero endurecido con sistema antitaladro y antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavacion, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 64,03

MAGUINATIAL .. 40,08

Materiales........cooviriiiiiiiiicc 216,70

L 0,25

TOTAL PARTIDA. ..ot 321,06
Z_ARQ_A1 ud Arqueta pref. hormig Al 625x535x1200 ONSE

Arqueta de paso eléctrico, de hormigdn prefabricado Tipo A1 dimensiones boca interior 625x535x1200 mm y tapa
de fundicion 720x620x 65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad instalada segin Especificaciones
Particulares Cia Distribuidora (EP-2018)

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 57,73

MAGQUINATIA ..+ 52,05

MALEHIAIES. ... 311,00

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 420,78
Z_B01036 kg Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura

Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares huecos para vigas, pilares y correas, con una tension
de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura de minio electrolfico totalmente montado, segiin CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 1SO 9606-1:2017

Man0 de OBFaL......eovveiieiii e 0,82

MALETIAIES. .. v 2,23

TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 3,05
Z_B02003 m2 Fébrica bloque hormigdén 40x20x20 cm, relleno hormigén, revestir

Fabrica de bloques de hormigdn gris para revestir de 40x 20x 20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemen-
to, y rellenos de hormigén HM-20 y armadura. Segin CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor

de2m2
Man0 d OBFa.......covveeiieeiiee e 22,31
Maquinaria....... 0,26
MAEHIAIES. ..ot 13,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,01
Z_B05029 m  Bordillo prefabricado hormig6n

Bordillo prefabricado de hormigén H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre
base de hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con &rido de 20 mm de tamafio méxi-
mo, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 10,07
Magquinaria. 0,10
MALEHIAIES. ...ttt 10,53
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 20,69
Z_BASEGRAVA m? Construccién de base de apoyo con grava

Construccion base de apoyo de arquetas prefabricada con grava. Incluye la presente partida, suministro, extendi-

do, compactado. Totalmente ejecutada.
Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 0,02
MAGUINATIA ..ot 3,33
MALEHIAIES. ...ttt 24,72
(01 10T TSR 1,56
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 29,63
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Z_BOYANIV ud Boyade nivel de maximo-minimo para llenado de balsa
Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. Incluye cableado. Conectado Insta-
lado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y conexionado.

Mano de obra...........ccooviiviiniii 29,55

Materiales........coovriiviiiiiic 400,36

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 429,91
Z_CO_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prtr y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas: Calidad, control de erosion y fijacion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, efc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Mano de 0bra...........cccoiiiviiiii 3.801,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.801,04
Z_C1 HU ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mer-
cado, como localizar el lugar méas representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mante-
nimiento conllevan y cémo interpretar los datos que ofrecen.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 1.991,60
Maguinaria 4,48
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1.996,08
Z_C4AG ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
Curso especffico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sen-
sores".
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 1.991,60
MAGQUINATIA ...t 4,48
TOTAL PARTIDA ...t 1.996,08
Z_C5 D3 D4 ud Curso especifico sobre “Implementacién de medidas y buenas pract
Curso especfifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los
paisajes agrarios de regadios".
Mano de obra 1.991,60
MAGUINATIAL ..t 4,48
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1.996,08
Z_CARDES125 ud Carrete de desmontaje acero g 125 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 125 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si
lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tomilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 37,52
MALETIAIES. ... v 96,74
9,67
TOTAL PARTIDA. ...ttt 143,93
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Z_CARDES50 ud Carrete de desmontaje acero g 50 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 50 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tomilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 34,64

Materiales........coovriiiiiiiic 85,14

TOTAL PARTIDA. ..ottt 119,78
Z_CARDES65 ud Carrete de desmontaje acero g 65 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 65 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta torica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epox i-Paliéster. Incluso bridas, juntas, torilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.

Mano de obra 34,64
MALEHIAIES. ...t 92,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 126,64
Z_CARDES80 ud Carrete de desmontaje acero g 80 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 80 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta torica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tomilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.
Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 34,64
MALENAIES. ... 98,35
TOTAL PARTIDA ...t 132,99

Z_CARTE ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido grafico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigon de 50x50x 100 cm, y desmonta-
je @l finalizar la obra.

Mano de obra. 174,23
Magquinaria..... 99,10
MAEHIAIES. ..ot 969,52
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiie et 1.242,86

Z_CAUELEC_700 ud Caudalimetro electromagnético, g 700 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de didmetro nominal 700 mm, con convertidor de sefial incluido, 1,0 MPa, cuerpo
de fundicién, embridado, con p.p. de juntas y tornillerfa de acero, instalado.

Man0 d OBFa.......covveviiieiii e 106,47
MAGQUINATIA ... 27,69
MAEHIAIES. ... et 6.090,00
[0 (0 T PO U P PR T RO PRPPRPPPR 609,00
TOTAL PARTIDA ..o, 6.833,16

Z_CAUELEC_900 ud Caudalimetro electromagnético, g 900 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de didametro nominal 900 mm, con convertidor de sefial incluido, 1,0 MPa, cuerpo
de fundicion, embridado, con p.p. de juntas y tomilleria de acero, instalado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 106,47
MAGUINATIA ..ot 27,69
MaEHIAIES. ... 9.297,00
(010 PP PRSP PPRRPPPPRN 929,70
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10.360,86
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Z_CCAO01 ud Clavo de colimacién de acero
Clavo de colimacion de acero inoxidable con caja de proteccion de fundicion de aluminio y cierre de seguridad en
coronacion de la presa, colocado.

Man0 d OBFa.......covveiiiee e 2,14
MALEHIAIES. ...t 151,38
TOTAL PARTIDA ..o, 153,52

Z_CHARCA ud Charca bebedero fauna silvestre
Charca para bebedero de fauna silvestre esteparia con las siguientes caracteristicas:
*El disefio sera de planta circular o lo més parecido, adaptandose lo méximo al terreno disponible, de didmetro
aproximado de 6 a 8 m, y con una superficie aproximada de 20-30 m2.
Incluye:
- Replanteo y localizacion de la charca.
- Adecuacion del terreno. En funcién de la topografia incluira; excavacion del vaso y de la zanja perimetral para
anclar las laminas impermeabilizantes.
- Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, 0 materiales de charcas antiguas, en su caso.
- El vaso de sera de hormigdn naturalizado en fresco con piedras del lugar (caso de que existan).
- Instalacion de geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m?, resistencia a la traccién de 25 KN/m, con funcién de protec-
cion de la lamina impermeabilizante frente al posible punzonamiento ocasionado por la presencia de piedras cortan-
tes en el terreno ex cavado.
- Instalacion de capa impermeabilizante (geomembrana) de caucho de efileno propileno (EPDM) de al menos 1
mm de espesor, incluy endo su anclaje en los laterales.
- Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espesor.
- Colocacion de escollera perimetral protectora, y para refugio. Se debe colocar piedras que sobresalgan de la Ia-
mina de agua en el interior de la charca para reducir la profundidad de esta en determinadas zonas, favoreciendo la
entrada y salida del bebedero de las aves.
- La charca serd revegetada con una banda de 1 a 2 m de anchura para propiciar su naturalizacion e integracion
en el medio. Para ello de utilizaran las mismas especies propuestas para el seto perimetral.

Man0 d OBFa.......covveeiieeiiee e 608,22
MAGUINATIAL ...t 1.591,76
MAEHIAIES. ..ot 1.149,20
(010 PP PP PP UPPRRPPPPRN 47,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3.396,92

Z_CINTSEN m  Cinta sefializacién para zanja AT/BT
Cinta sefializadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja de AT/BT, segln
Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora asi como REBT

Mano de 0bra..........coccoiiiiiciii 0,32

Materiales..........ooooviviiiiiiii 0,06

TOTAL PARTIDA. ..o 0,38
Z_COLL160 ud Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de 2". Instalado

Collarin de toma de 110-160 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular,
proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado

Man0 de OBFaL......eovviiiiiii e 7,48

MALEHAIES. ...ttt 44,40

TOTAL PARTIDA ...ttt 51,88
Z_COLL200 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 200 mm salida de 2"

Collarin de toma de 200 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, protec-
cion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tomilleria acero inox.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 7,48
MAEHIAIES. ..ottt 52,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,48
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Z_COLL250 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"
Collarin de toma de 250 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, protec-
cion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 7,48

MALEIIAIES. ...t 104,00

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 111,48
Z_COLL315 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3"

Collarin de toma de 315 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 3", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado

Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 12,47

MALENAIES. ... 280,00

TOTAL PARTIDA. ..ottt 292,47
Z_COLL400 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de 3"

Collarin de toma de 400 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 3", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 12,47
Materiales 318,00
TOTAL PARTIDA ...t 330,47
Z_COLLA500 ud Collarin toma g 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado
Collarin de toma de 500 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 4", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado
Mano de Obra..........coooviiiiiiiiiiiiieeeeeee e 12,47
MAGUINATIEL ... 19,78
MALEHIAIES. ...ttt 417,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 449,25
Z_COLLA630 ud Collarin toma g 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado
Collarin de toma de 630 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 4", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria acero inox. Instalado
Man0 de Obra..........coooviiiiiiiiiieeeeee e 12,47
MAGUINATIA ..ot 19,78
MALEHIAIES. ...ttt 498,00
TOTAL PARTIDA ...t 530,25

Z_CONHC100_!I ud Conexion de hidrante colectivo g 100 mm tipo |
Pieza de conexion de hidrante colectivo de 100 mm de diametro nominal a la red primaria de distribucion, formada
por caldereria de chapa de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para mas de 4 contadores, segun plano. In-
cluso dado de anclaje de hormign en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornille-
ria zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

Mano de obra. 148,50
MAGQUINATIA ... 13,98
MALEHIAIES. ...t 271,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 433,65

Z_CONHC100_II ud Conexion de hidrante colectivo g 100 mm tipo ||
Pieza de conexion de hidrante colectivo de 100 mm de diametro nominal a la red primaria de distribucion, formada
por caldereria de chapa de 4 mm de espesor y diametro 114,3 mm, para 4 0 menos contadores, segun plano. In-
cluso dado de anclaje de hormigén en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornille-
ria zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

Mano de obra. 163,82
Maguinaria..... 15,71
MAEHIAIES. ... 302,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 481,68
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Z_CONHC150 | ud Conexion de hidrante colectivo g 150 mm tipo |
Pieza de conexion de hidrante colectivo de 150 mm de diametro nominal a la red primaria de distribucion, formada
por caldererfa de chapa de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para mas de 4 contadores, segln plano. Incluso
dado de anclaje de hormigon en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornilleria zin-
cada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 199,38

MAGUINATIAL .. 19,75

MALEHIAIES. ...t 374,00

TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 593,13
Z_CONHC150_1I ud Conexion de hidrante colectivo g 150 mm tipo Il

Pieza de conexion de hidrante colectivo de 150 mm de diametro nominal a la red primaria de distribucion, formada
por caldereria de chapa de 4 mm de espesor y diametro 159 mm, para 4 0 menos contadores, segln plano. Inclu-
so0 dado de anclaje de hormigdn en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornilleria
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 210,21

MAGQUINATIA ..+ 20,97

MALEHIAIES. ... 395,87

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 627,05
Z_CONHC80_| ud Conexion de hidrante colectivo g 80 mm tipo |

Pieza de conexion de hidrante colectivo de 80 mm de didmetro nominal a la red primaria de distribucion, formada
por caldereria de chapa de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para mas de 4 contadores, segln plano. Inclu-
so dado de anclaje de hormigdn en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornilleria
zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

Mano de obra.... 126,55
MAGQUINATIA ... 11,49
MALEHIAIES. ...t 226,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 364,89

Z_CONHC80_lI ud Conexion de hidrante colectivo g 80 mm tipo I
Pieza de conexion de hidrante colectivo de 80 mm de diémetro nominal a la red primaria de distribucion, formada
por caldereria de chapa de 4 mm de espesor y diametro 88,9 mm, para 4 0 menos contadores, segun plano. In-
cluso dado de anclaje de hormigén en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornille-
ria zincada, pintura, portes y montaje. Totalmente instalado

Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 143,24
MAGUINATIAL ...t 13,38
MAEHIAIES. ..ot 260,55
TOTAL PARTIDA ..ot 417,17

Z_CONTWOL200 ud Contador tipo Woltmann, g 200 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, diametro nominal 200 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, con p.p. de juntas y tornille-
ria de acero, instalado.

Man0 d OBFa.......covveeiieeiiee e 24,94
MAGQUINATIA ... 39,55
MAEHIAIES. ... et 304,32
(010U P PP PP PPPRRPPPPR 30,43
TOTAL PARTIDA ..o, 399,24
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Z_CONTWOL250 ud Contador tipo Woltmann, g 250 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, diametro nominal 250 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, con p.p. de juntas y tornille-
rfa de acero, instalado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 27,43
MAGUINATIAL .. 43,51
Materiales. . 405,00
Ot0S 1ottt 40,50
TOTAL PARTIDA. ...ttt 516,44

Z_CRUCEACEQ ud Cruce acequia hormigon o canaleta, con tub g 300-110
Cruce de acequia de hormigdn o canaleta con nueva tuberia de riego con didmetros comprendidos entre 300y 110
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las repo-
siciones), bloques de hormigdn y mortero de cemento para reparacion de acequia en caso de rotura. Medida la
unidad totalmente instalada.

Man0 d OBFa.......covveiiiee e 78,73
MAGUINATIAL ... 42,22
MALETIAIES. .. v 28,23
TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 149,18

Z CRUCEACEQ 1 ud Cruce acequia hormigén o canaleta, con tub @ 630-400
Cruce de acequia de hormigdn o canaleta con nueva tuberia de riego con didmetros comprendidos entre 400 y 630
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y se usaran para las repo-
siciones), bloques de hormigdn y mortero de cemento para reparacion de acequia en caso de rotura. Medida la
unidad totalmente instalada.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 101,42
MAGUINATIAL .+ 42,22
Materiales........cooviriiiiiiiiicc 28,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 171,86
Z_C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
Mano de 0bra..........ccccoiiiiciiiii 3.098,60
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3.098,60
Z_C_G_PREP ud Preparacion de la documentacion
Alguiler de silla de oficina
Mano de obra...........ccooviiviiniii 702,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 702,44
Z_C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 1.504,82
MAGUINATIAL .+ 2,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.507,38

Z_C_VF_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluy e material divulgativo

Mano de obra. 486,78
MAGUINATIAL ...t 1,92
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiieiiitie et 488,70
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Z_D23GD005 m2 Celosia fija para ventilacién
Celosia metdlica fija para ventilacién, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con aber-
tura minima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de sujeccion a soporte de 10 cm, elabora-
da en taller y montada en obra, totalmente colocada.

Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 4,99

MALETIAIES. .. v 94,02

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicce s 99,01
Z_DESA125 ud Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm

Desague colocado en la red de distribucion de riego, en la tuberia de PVC-PEAD de <250 mm. de diametro, for-
mado vélvula de compuerta de diametro 125 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elast-
€0, cuerpo, tapa 'y compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio,
revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 125 mm. de didmetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de
caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de didmetro embridados por ambos extremos; 50
m. de tuberia de PEAD de 125 mm. de diametro y 10 atmosferas de presion de servicio. Incluso excavacion y
tapado de zanja de la tuberia de desague, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a
PEAD, bridas, juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivacion se
valora como pieza especial de la red primaria.

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 341,03

MAGUINATIA ..+t 297,34

MALEHAIES. ...t 825,27

(01 10T TURUSTR 19,28

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiicie s 1.482,92
Z_DESA150 ud Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630 mm

Desague colocado en la red de distribucion de riego, en la tuberia de PVC-PEAD de 250-630 mm. de didmetro,
formado véalvula de compuerta de didmetro 150 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elas-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio,
revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 150 mm. de diametro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de
caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de didmetro embridados por ambos extremos; 50 m.
de tuberia de PEAD de 140 mm. de didmetro y 10 atmosferas de presion de servicio. Incluso excavacion y tapa-
do de zanja de la tuberia de desague, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PE-
AD, bridas, juntas, tornillerfa zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivacion se valo-
ra como pieza especial de la red primaria.

Mano de obra. 370,81
Magquinaria....... 321,09
Materiales.... 915,18
(010 PP SPPRRPPPPR 20,85
TOTAL PARTIDA......oiiiiieeiiieciee e 1.627,94
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Z_DESA200 ud Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000 mm

Desague colocado en la red de distribucion de riego, en la tuberia de PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diametro,
formado valvula de compuerta de didmetro 200 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elas-
tico, cuerpo, tapay compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio,
revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornillerfa tratada contra corrosion (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 200 mm. de diametro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de
caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de didmetro embridados por ambos extremos; 50
m. de tuberia de PEAD de 200 mm. de diametro y 10 atmosferas de presion de servicio. Incluso excavacion y
tapado de zanja de la tuberia de desague, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a
PEAD, bridas, juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivacion se
valora como pieza especial de la red primaria.

Mano de Obra........oovveeiiieiiee e 488,95
MAGUINATIA ..+t 362,51
MaEHIAIES. ... et 1.774,82
(01 10T TURUSTR 36,40
TOTAL PARTIDA......itiiieeiieecee e 2.662,60

Z_DESMABIONDA ud Desmontaje de barrera de proteccion bionda y posterior montaje
Desmontaje de barrera de proteccion bionda existente, para instalacion de nueva tuberia y recolocacion una vez
instalada la tuberia.

Mano de obra.... 28,87
MAGUINATIAL ..t 21,31
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 50,18
Z_DESMGEOT m2 Desmontaje de geotextil
Desmontaje de geotextil para envio a vertedero. Incluye corte y carga en camion. El transporte a vertedero y ca-
non de vertido se valora aparte
Man0 de OBFaL......eovveiieiii e 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,11
Z_DESMLAMPE m2 Desmontaje de lamina de PEAD
Desmontaje de lamina PEAD para envio a vertedero. Incluye corte y carga en camion. El transporte a vertedero
y canon de vertido se valora aparte
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,15
Z_ESTHIGE ud Informe hidrogeoldgico y ensayo de bombeo
Informe hidrogeoldgico y ensayo de bombeo para la evaluacién de los puntos de control de la red de calidad de
aguas subterraneas y determinar las caracteristicas del acuifero. Se analizara la ubicacion y caracteristicas cons-
tructivas de los puntos de control propuestos.
Se determinaran los principales parametros hidrodinamicos del acuifero y principales formaciones geoldgicas de
captacion. Incluy e permisos necesarios y direccion de obra.
Mano de obra.... 2.930,13
MAGUINATIAL .. 384,89
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 3.315,02
Z_FILCAZ125 ud Filtro cazapiedras en Y, g 125 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y didmetro 125 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicec e 26,19
MAGQUINATIA ... 41,53
Materiales 82,64
(01 0TS 8,26
TOTAL PARTIDA ...ttt 158,62

Pagina 52



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)
Z_FILCAZ250 ud Filtro cazapiedras en Y, g 250 mm, instalado
Man0 de OBFaL......ccveiiiiiiiiicce e 39,35
MAGUINATIAL ...t 33,62
MALENAIES. ... 315,20
OMOS ..ttt 31,52
TOTAL PARTIDA. ..ottt 419,69
Z_FILCAZ65 ud Filtro cazapiedras en Y, g 65 mm, instalado
Mano de Obra...........oooeiiiiiiiiiiiieeeeeee e 21,20
MALEIAIES. ...t 30,00
OIOS ..ttt 3,00
TOTAL PARTIDA.....ccitiiiieiiitie et 54,20

Z_FIRME_ZA_20 m3  Construccion Firme Zahorra artificial D<= 20 km
Construccion firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con
girogravilladory cribado-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia de transporte méaxima de
20 km. Incluye la presente partida carga y transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad opt-
ma, compactado de las capas hasta una densidad del 98% del Ensay o Proctor Modificado y perfilado del material
en un espesor de 20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

MAGUINATIA ...t 3,48
Materiales........cooiiiiiiiiicc 24,91
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,39
Z_GRAVAOB m?® Grava en obra
Grava en obra vertida en zanja de drenaje.
Mano de 0bra...........cccoiiiiiiiiii 1,73
MAGUINATIAL ...t 0,49
Materiales..........ooooviviiiiiiii 20,60
OI0S .. 1,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,38
Z_HIDBALSA ud Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa

Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua en la balsa, compuesto por los siguientes elemen-
tos: Unidad remota via radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telelectura de sondas y transductor de
presion. Caja de 240x 190x 110 mm de dimensiones, proteccion IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cablea-
do de maniobra rapida tipo M12 para sondas y transductor de presion, con salida de cables con prensaestopa
IP67. Antena omnidireccional de 3 dB con méstil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujec-
cion. Instalada. Alimentacién solar valorada aparte. Instalado y funcionado. Conexiones a sondas de nivel y bo-
yas incluidas.

Mano de Obra........oovveeviieiiie e 378,25
MAEHIAIES. ..ot 549,71
TOTAL PARTIDA ..ot 927,96

Z_HIDIND100 Hidrante individual 100 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 1200 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapiedras de 125 mm, asi como dos vélvulas
de corte de compuerta de 125 mm, un carrete de desmontaje de 125 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también
la caldererfa necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segin
planos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Mano de Obra........oovveeviieiiie e 483,45
MAGQUINATIA ... 169,87
MALEHIAIES. ...t 1.843,08
(010 TP PP PP PPPRRPPPPRN 74,37
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiieeeeee e 2.570,77
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Z_HIDIND150 Hidrante individual 150 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 150 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapiedras de 150 mm, asi como dos vélvulas
de corte de compuerta de 200 mm, un carrete de desmontaje de 200 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también
la caldereria necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segin
planos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 640,93
MAGUINATIAL ...t 213,12
MAEHIAIES. ..ot 3.107,66
(010U P PP PP PPPRRPPPPR 175,71
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4.137,42

Z_HIDIND200 Hidrante individual 200 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 200 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapiedras de 200 mm, asi como dos valvulas
de corte de compuerta de 250 mm, un carrete de desmontaje de 250 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también
la caldereria necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segin
planos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 774,11
MAGUINATIAL .. 234,29
MAEHIAIES. ... 4.729,18
319,04

6.056,61

Z_HIDIND250 Hidrante individual 250 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 250 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapiedras de 250 mm, asi como dos vélvulas
de corte de compuerta de 300 mm, un carrete de desmontaje de 300 mm y ventosa de 80 mm. Incluye también
la caldererfa necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segin
planos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Mano de obra. 989,30
MAGQUINATIA ... 299,35
MALEHIAIES. ...t 6.254,70
(010 PP PP PP UPPRRPPPPRN 430,34
TOTAL PARTIDA ..ot 7.973,69

Z_HIDIND40 Hidrante individual 40 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 40 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador de chorro mdltiple de 40 mm, filtro cazapiedras de 50 mm, asi como dos vél-
vulas de corte de compuerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye tam-
bién la caldereria necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, se-
gun planos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Man0 d OBFa.......covveiiieeiiie e 299,02
MAGUINATIAL .. 11,14
MALETIAIES. .. v 846,00
Ot0S 1ttt 11,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.167,97

Z_HIDIND50 Hidrante individual 50 mm tipo |
Hidrante individual compuesto por valvula hidréulica en linea de 50 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador de chorro mdltiple de 50 mm, filtro cazapiedras de 50 mm, asi como dos val-
vulas de corte de compuerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye tam-
hién la caldereria necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, se-
gun planos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Mano de Obra........covveeiieeiiie e 301,51
MAGQUINATIA ..+ 11,14
MAEHIAIES. ...ttt 898,05

11,81
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.222,51
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Z_HIDIND50W Hidrante individual 50 mm tipo Il
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 50 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras de 65 mm, asi como dos vélvulas de
corte de compuerta de 65 mm, un carrete de desmontaje de 65 mmy ventosa de 25 mm. Incluye también la cal-
dereria necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segln planos,
y hormigonado de la pieza de conexién. Totalmente instalado.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 317,23
MAGUINATIAL ...t 12,52
MAEHIAIES. ..ot 925,55
(010U P PP PP PPPRRPPPPR 21,94
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.277,26

Z_HIDIND65 Hidrante individual 65 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 65 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras de 80 mm, asi como dos valvulas de
corte de compuerta de 80 mm, un carrete de desmontaje de 80 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la cal-
dereria necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segin planos,
y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 350,18
MAGUINATIAL .. 14,41
MAEHIAIES. ... 1.080,21
41,29

1.486,10

Z _HIDIND80 Hidrante individual 80 mm
Hidrante individual compuesto por valvula hidraulica en linea de 80 mm con pilotos limitador de caudal y reductor
de presion, con solenoide, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras de 100 mm, asi como dos vélvulas de
corte de compuerta de 100 mm, un carrete de desmontaje de 100 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
caldererfa necesaria en chapa de acero para la conexion de los distintos elementos con la red de riego, segin pla-
nos, y hormigonado de la pieza de conexion. Totalmente instalado.

Mano de obra. 384,57
MAGQUINATIA ... 143,59
MALEHIAIES. ...t 1.173,65
(010 PP PP PP UPPRRPPPPRN 55,00
TOTAL PARTIDA ..ot 1.756,82

Z_HIDROS m2 Hidrosiembra en taludes en superficies mayores de 10.000 m?
Hidrosiembra de taludes a base de una mezcla de semillas: 80% debera ser de especies de matorral subserial y
el 20% restante de matorral serial, garantizandose una fraccion de cabida cubierta inicial de al menos un 50% . El
resto de la superficie se debera de restaurar con herbaceas comerciales (veza, avena, tigo, o similar), a las que
habra que incorporar semillas locales en un porcentaje del 10% . Todas las plantas provendran de vivero autoriza-
doy con semilla certificada. Incluso aplicacion de mulch, abono, estabilizante y bioactivadores.

ManOo de OBFaL......coviiiiiiiiiice e 0,75
MAGUINATIAL .. 0,48
MALETIAIES. .. v 0,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,72
Z_HITOTOP ud Hito topogréfico hormg. armado colocado
Hito topogréfico de hormigdn armado de 1 metro de altura y 0,15 m de didmetro, colocado.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 2,14
Materiales 41,12
TOTAL PARTIDA ...t 43,26
7102013 m? Excavacion en desmonte y transporte, terreno transito, D<=100m
Excavacion en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de transito, hasta una distancia
de 100 m, medido sobre perfil.
MAGUINATIAL .+ 1,72
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,72
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Z_102026 m? Carga mecanica de aridos en zanja, transporte D<=5m
Carga mecanica de aridos en zanja sobre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Mano de 0bra..........coceoiriiiciiiii 0,02

MAGUINATIA ..+t 0,49

TOTAL PARTIDA. ... 0,51
Z_104016 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PM, con riego D<= 3 km

Compactacion y riego a humedad 6ptima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido €l transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensay o Proctor Modificado y dosificacion indicativa de 80 I/m?® compactado.

MAGQUINATIA ... 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,28
Z_104044 m? Perfilado y refino taludes c/med. mecan., h>3 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, para una altura superior a 3 m en te-
rreno compacto.
MAGQUINATIA ...t 0,29
TOTAL PARTIDA ...t 0,29
Z_105026 m? Lé&mina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca

Lamina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para impermeabilizacion, incluyendo parte propor-
cional de solape necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente montada. Se abona-
ra por metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en
el precio el ensayo de comprobacion de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal central mediante la
prueba de aire a presion (UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones. Personal en posesion de los
certificados 1SO 9001 y 14001.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 1,15

MAGUINATIAL .+ 1,03

Materiales........cooviriiiiiiiiicc 3,65

TOTAL PARTIDA ...ttt 5,83
Z_109027 ud Sefial rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada

Sefial informativa de indicacion con la limitacion de entrada a vehiculos con peso maximo de 10 Toneladas por eje
y velocidad maxima de circulacion de 10 km/h, reflectante, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el pos-
te de sustentacion, tomilleria, excavacion y hormigonado.

Mano de obra 41,44
Maguinaria..... 0,06
MALENAIES. ... 102,92
TOTAL PARTIDA. ..ottt 144,41
Z_119083S m2  Solera de hormigén armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6
Solera de hormigén de 20 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tama-
fio méximo del &rido de 40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado
ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, segin Codigo Estructural.
Mano de obra 6,57
Magquinaria..... 0,38
MALEHIAIES. ...t 18,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,17
Z_119090 m2 Lamina polietileno subbase
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentacion, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicec e 1,07
MALENAIES. ... 3,32
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,39
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Z_1230201 m  Cerramiento malla simple torsién galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m ex
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 2,35 m de altura, a 3 m de
separacion, empotrados y anclados mediante hormigdn 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada
simple torsion 50 mm de paso de mallay didmetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 14,08
MAGUINATIAL .. 0,01
MAEHIAIES. ... 9,40
TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 23,49

Z_ISLAFLOT ud Isla artificial flotante 2x2 m?
Islas flotantes para avifauna de 2 x 2 m? de superficie, construidas con estructura fiotante de polietileno de baja
densidad, rampa de acceso de madera desde el agua y herbazales estructurados en fibra de coco colonizados al
100% con vegetacion palustre autctona (aneas, lirios acuaticos, juncos o cartizo) a razén de 10 ud/m?, ancladas
a la coronacion de la balsa mediante cuerdas de nylon, incluido materiales, transporte y colocacion en el interior de
la balsa a una distancia minima de 5 m desde la orilla.

Man0 d OBFa.......covveiiiee e 69,28
MAGUINATIAL ... 11,87
MALETIAIES. .. v 352,00
TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 433,15

Z 101092 ud Chaquetillay pantal6n de trabajo
Chaquetilla, 100 % algodon, terlenka o mezcla poliéster algodon, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales
enla cintura y bolsillos y pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte boton y cremallera'y re-
fuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasion. Con o sin logotipo en la tapeta
del bolsillo. Colores: azul, verde y beige.
MALENIAIES. ... 29,09

TOTAL PARTIDA ..o, 29,09

Z_L01099 ud Chaleco acolchado azul
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y botones de
presion, de proteccion contra el mal tiempo. Colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.
MALEHAIES. ...t 9,30

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiii e 9,30

Z_101100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flior. Norma UNE-EN 20471. Al menos 3

tallas.
Materiales........ccoovriiiiiiii 4,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiiceie e 4,15
Z_101104 ud Vestuario proteccién contra el mal tiempo: anorak

Vestuario de proteccion contra el mal iempo con recubrimiento de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido
con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los pufios y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en
el cuello e interior con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.
MALENIAIES. ... 14,44

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiii, 14,44
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Z_LPEADTEXT m2 Lé&mina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante
Lamina de Polietleno de Alta Densidad texturizada de 1,5 mm de espesor para impermeabilizacion, incluyendo
parte proporcional de solape necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente monta-
da. Tiene la superficie estructurada por una cara con 57.000 tacos/m2 de una altura mayor de 0,9 mm. Se abonara
por metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensay o de comprobacion de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal central mediante la prue-
ba de aire a presion (UNE 104 481) y campana de vacio en las extrusiones.

Mano de Obra........covveeiieeiiie e 1,15
MAGUINATIA ..+t 1,03
MaEHIAIES. ... et 3,87
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,05

Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar
Manémetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

Man0 de OBFaL......eovviiiiiiiiicee e 2,49
MALEHIAIES. ...t 17,30
TOTAL PARTIDA. ...ttt 19,79
Z_MATSEL m?  Suministro de material seleccionado
Suministro de material seleccionado procedente de cantera autorizada.
MALEHIAIES. ...t 10,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,15
Z_MO2SENS ud Sistema de monitorizacion por sensor de humedad 2 profundidades

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a30 cmy 60 cm

- Comunicacién GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion 1 afio

- Kit instalacion sondas drill & drop

- boca drill & drop 90 cm

- Didmetro sonda zona superior 30 mm

- Didmetro sonda zona inferior 26,25 mm

- Resolucion humedad. 1:10000

- Resolucion temperatura. 0,3°C

- Precision humedad: +/- 0,03% vol.

- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C

- Rango operacion: -20°C a 60°C

Totalmente instalado y conexionado

Mano de Obra........oovveeiiieiiee e 171,51
MAGQUINATIA ... 14,70
MAEHIAIES. ...t 1.758,03
TOTAL PARTIDA ..o, 1.944,24
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Z_MO3SENS ud Sistema de monitorizacién por sensor de humedad 3 profundidades
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 cm, 60 cmy 90 cm
- Comunicacion GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion 1 afio
- Kit instalacion sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Didmetro sonda zona superior 30 mm
- Didmetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucion humedad. 1:10000
- Resolucion temperatura. 0,3°C
- Precision humedad: +/- 0,03% vol.

- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién; -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado

Mano de Obra..........coooviiiiiiiiiiiiieeeee e 171,51
MAGUINATIAL .. 14,70
Materiales 1.940,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.126,24
Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado
Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 1,81
MALETIAIES. .. v 4,69
TOTAL PARTIDA. ... 6,50

Z_PEAD700_10 m  Tuberia PE100, g 710 mm, 1 MPa, colocada
Tuberia de polietleno PE 100 de 710 mm de diametro y 1 MPa de presion de trabajo y unidn por soldadura "in si-
tu"; incluyendo materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocacién y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorard aparte segln las necesidades del proyec-

fo.
Man0 de OBFaL......eoviieiiiiiiicee e 22,74
MAGUINATIAL ...t 15,02
MALENAIES. ... 209,44
TOTAL PARTIDA. ....oeieiititititei e 247,21
Z_PEAD700_6 m  Tuberia PE100, g 710 mm, unién soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 710 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del pro-

yecto.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 22,66
MAGUINATIAL .+ 15,02
Materiales........cooiriiiiiiiiic 138,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 175,92
Z_PEAD900_6 m  Tuberia PE100, # 900 mm, unién soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 900 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluy endo soldadura, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar aparte segln las necesidades del proyec-

fo.
Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 27,56
MAGUINATIAL .. 16,54
Materiales 295,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 339,73

Pagina 59



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

Z_PERFHORS800 m  Perforacién horizontal con tuberia acero DN 813 mm
Perforacion horizontal con tuberia de acero de 12 mm de espesor y 813 mm de diametro nominal, medidos por
metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de corte, excavacio-
nes) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje com-
pleto de las tuberias indicadas.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 5,77
MAGUINATIAL .. 148,25
MAEHIAIES. ... 457,42
TOTAL PARTIDA.....cciiiieieiiitie et 611,44

Z_PERFHOR900 m  Perforacion horizontal con tuberia acero DN 914 mm
Perforacion horizontal con tuberia de acero de 12 mm de espesor y 914 mm de diametro nominal, medidos por
metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecucion (arquetas, valvulas de corte, excavacio-
nes) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillerfa zincada, pintura, portes y montaje com-
pleto de las tuberias indicadas.

Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 577

MAGQUINATIA ..+ 148,25

MALEHIAIES. ... 481,05

TOTAL PARTIDA. ..ottt 635,07
Z_PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Placa definiiva en la fase de explotacién, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacion y Resiliencia finan-
ciado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x 0,42 m. Totalmente montado.

Mano de OBra......ccoviiiiiiiiiicec e 40,61

MAGQUINATIA ..+t 350,00

TOTAL PARTIDA. ....oeiiitiititite e 390,61
Z_PLET HORM m  Pletinas de acero para anclaje de l&mina impermeabilizante

Anclaje de lamina impermeabilizante a obra de hormigon segun plano mediante doble pletina de acero galvanizado
80.5 mm, incluso juntas de neopreno de 5 mm de espesor, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje.

ManOo de OBFa......ccveiiiiiiiicce e 32,41

MALEIAIES. ...ttt 16,35

TOTAL PARTIDA. ..ottt 48,76
Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsidn 5 metros anchura h: 2 m

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de didmetro galva-
nizados. Sobre dicha estructura, se colocara malla de simple torisén galav nizada en cuadriculas de 5x5 cm. Total-
mente ejecutada, incluso replanteo, cimentacion y herrajes, incluso pp de costes indirectos.

Mano de obra. 85,40
MaEHIAIES. ... et 415,11
TOTAL PARTIDA ..o, 500,51

Z_POPERFH800 ud Pozos de ataque para perforacién hor. DN 813-914 mm
Excavacion necesaria de pozos de ataque, para la completa ejecucion de la perforacion horizontal con tuberia de
acero de 813 0 914 mm, compuesto por: excavacion de pozos de ataque para empuje y recibo de las tuberias de
la perforacion horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y el tapado de los mismos; montaje y operaciones ne-
cesarias para realizar el cruce que quedara totalmente acabado junto con la unidad Z PERFHOR800 o0 Z PERF-

HOR900.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 108,00
Maguinaria 717,60
TOTAL PARTIDA. ...ttt 825,60

Z_PPROTPE m? Placa protectora PE para zanja AT/BT

Placa protectora PE para zanja AT/BT, segtin Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora asi como

REBT
Mano de OBra......coviiieiiiiiicee e 1,07
MALETIAIES. ... 3,50
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 4,57
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Z_PVC900-12 m  Tuberia PVC orientado, g 900 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 900 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte seglin las necesidades

del proyecto.
Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 14,02
MAGUINATIAL ...t 9,13
Materiales..........ooooviviiiiiiii 269,24
TOTAL PARTIDA. ... 292,40
Z_PVCO0125-12. m  Tuberia PVC orientado, g 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 125 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y union por junta de goma,
incluy endo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.
Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 1,96
MAGQUINATIA ... 1,38
MALEIAIES. ... 7,45
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,79
Z_PVCO0125-16 m  Tuberia PVC orientado, g 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Mano de OBra......ccviiieiiiiiice e 1,96
MAGUINATIA ..+t 1,38
Materiales 9,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 12,78
Z_REC_ARQ ud Reconstruccion arqueta riego existente
Reconstruccion de arqueta de riego existente, con bloques de hormigén gris para revestir de 40x 20x 20, recibidos
con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigdn no estructural y armadura, solera de apoyo de
hormigdn armado HA-25 20 cm y mallazo 150x 150x 6, colocacion de la tapa existente. Incluy endo pequefio mate-
rial de riego, necesario para reponer el existente, en caso de ser afectado.
Mano de obra 206,35
Magquinaria..... 23,76
MALENAIES. ... 188,60
TOTAL PARTIDA. ...ttt 418,73
Z_REJI500_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm
Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de didmetro, altura 1 m y embridada en su base
Mano de Obra...........coooeviiiiiiiiiieeeee e 80,82
MAGUINATIAL .+ 19,78
MaALETIAIES. .. v 687,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 788,25
Z_REJI700_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm
Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 700 mm de diametro, altura 1 m y embridada en su base
Mano de OBra......ccveiieiiiiiice e 86,60
MAGQUINATIA ... 23,73
Materiales 823,35
TOTAL PARTIDA. ...ttt 933,68
Z_REJI900_ ud Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm
Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 900 mm de didmetro, altura 1 m y embridada en su base
ManOo de OBFaL......coviiiiiiiiiccee e 86,60
MAGUINATIAL ...t 23,73
MALETIAIES. ... 1.045,23
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 1.155,56
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Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo
Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de trénsito de la maquinaria durante la fase de construccion.
MAGQUINATIA ... 42,13
MALEHIAIES. ... oot 2,64
TOTAL PARTIDA. ...ttt 44,77
Z_SA001 m  Desmontaje de valla de cerramiento
Desmontaje de valla de cerramiento y carga en camion para su transporte a vertedero. El transporte y canén de
vertido se valora aparte.
Man0 de OBFaL......covviiieiiiiice 3,42
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiieiiitie et 3,42
Z_SA002 m  Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion

Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion para paso de tuberia

Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 11,25
MaEHIAIES. ... e 5,39
TOTAL PARTIDA ..o, 16,64

Z_SEGBAL ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm. de diametro con flotador y sujeto a
poste anclado en coronacién  de balsa, incluso suministro, colocacion y sujecciones. Incluye colocacion de car-
teles de prohibido entrada y bafio

Man0 d OBFa......covveiiieeiieecie e 57,73
MaEHIAIES. ... e 216,00
TOTAL PARTIDA ..o, 273,73

Z_SIEMBRA ud Estructuras vegetales lineales
Plantacion de especies de porte arbustivo (nerium oleander, erica multifiora) y matas (salvia rosmarinus, lavandula
dentata) suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendien-
te a una distancia minima de 1 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantacion
- Aporte de materia organica
- Realizacion de rebalseta
- Colocacion de protector contra roedores, incluy endo material
- Riego de implantacion
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposicion de marras hasta 20% en hoyo

Mano de Obra........covveeiieeiiie e 2,60
MaAGQUINATIA ... 0,63
MAEHIAIES. ...t 3,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,22
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Z_SIEMBRA2 ud Estructuras vegetales areales
Plantacion de especies de porte semiarbustivo (Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Salsola webbi, Satureja
obovata, Phlomis purpurea, sp almeriensis y genista apartioides sp murciana) suministrados en bandeja forestal de
300 c, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima de 1 m con medios
manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantacion
- Aporte de materia organica
- Realizacion de rebalseta
- Colocacion de protector contra roedores, incluy endo material
- Riego de implantacion
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde vivero
- Reposicion de marras hasta 20% en hoyo

Mano de obra 2,60
Maguinaria..... 0,63
MALENIAIES. ... 2,99
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,22
Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca
Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel continuo de balsa o canales conexionada e instala-
da. Incluye cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional
de material de montaje y conexionado.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicee e 224,46
Materiales 955,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 1.179,46
Z_SONDAS ud Instalacion de sondas
Suministro, instalacion, calibracién y puesta en marcha de sondas del equipo de monitorizacion piezométrica del
sondeo formado por médulo de adquisicion de datos y comunicaciones (Datalogger) y sensor piezo-resistivoy ca-
bleado., incluso: Desplazamiento a ubicacion de sondeo para instalacion, configuracion, ajuste y calibracion de
equipos; Suministro del mddulo de adquisicion de datos y comunicacion (Datalogger) y sensor pieso-resistivo, in-
cluso cable para ponexion entre sensor y modulo; Sofrware para la conexion, configuracion, calibracion y ex plota-
cion local-inaldmbrica y remota de datos.
MAGUINATIA ...t 2.341,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.341,09
Z_TAPALVEO15 m2 Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)
Tapa de arqueta de placas de hormigon prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU
1 kN/m?2) incluyendo sellado de juntas y un hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad total-
mente colocada, incluy endo elementos de fijacion.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 4,87
MAGUINATIA ..+t 7,02
Materiales 75,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 86,89
Z_TAPGALV_3 m2? Tapa de chapa de acero galvanizado e =3 mm
Tapa metdlica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metalico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.
Mano de OBra......coveiiiiiiiiice e 22,45
MALETIAIES. ... v 188,83
TOTAL PARTIDA ...t 211,28
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Z_TRAMEX1 m2  Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar
Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre estructura auxiliar, presupuestada aparte, a base
de perfiles tubulares huecos. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

Man0 d OBFa.......covveiiiee e 7,48
MALEHIAIES. ...t 105,00
TOTAL PARTIDA ..o, 112,48

Z_TRANSPRES ud Transductor de presidn 4-20mA. 0-10 bar incluida instalacion
Transductor de presion 4 20 mA. Regulacion: 0 10 bar; Transmisor con tecnologia digital programable; Partes
mojadas en contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 316; Conexion a proceso rosca Gas; Rango progra-
mable con ajuste local mediante pulsadores; Indicador local digital. Instalado en colectores. Conectado Instalado y
puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y conexionado.

Man0 de OBFaL......coviieiiiiiiicee e 12,47
MALETIAIES. .. v 400,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 412,47
Z_TRANSPTP ud Transporte a obra prefabricado PTP
Transporte a obra prefabricado PTP, incluyendo carga en planta y descarga en obra.
MAGQUINATIA ... 97,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 97,23
Z_TUBSAL500 ml  Tuberia de P.E.A.D. g 500 mm, con tubo hormigén g 800 mm

Salida de balsa compuesta por tuberia de P.E.A.D. de @500 mm, 6 atm. y unién por soldadura "in situ"; incluy en-
do materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba, protegida con tubo de hormigén machihembrado de &
800 mm. Totalmente instalado. No incluye la excavacion en zanja.

Mano de 0bra...........cccoiiiiiiiiii 27,15

MAGUINATIAL ...t 15,00

Materiales..........ooooviviiiiiiii 112,76

TOTAL PARTIDA. ..ottt 154,91
Z_TUBSAL900 m  Tuberia de P.E.A.D. g 900 mm, con tubo hormigdn g 1200 mm

Salida de balsa compuesta por tuberfa de P.E.A.D. de g 900 mm, 6 atm. y union por soldadura "in situ"; incluy en-
do materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba, protegida con tubo de hormigén machiembrado de &
1200 mm. Totalmente instalado. No incluy e la excavacion en zanja.

Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 62,14

MAGUINATIA ..+t 22,47

MALEHAIES. ...t 376,57

TOTAL PARTIDA ...ttt 461,19
Z_UNION200 ud Unién mecanica flexible para conexién o reparacion tuberia g 200

Unién mecénica flexible de acero inoxidable AlS1-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad
con junta EPDM y didmetro suficiente para unién o reparacion tuberfa @ 200 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

Mano de 0bra..........coceoiiiiciiii 34,58

Materiales..........ocooviviiiiiiii 162,50

TOTAL PARTIDA. ... 197,08
Z_UNIONREP ud Manguitos de union para reparaciones tuberias

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de diferentes diametros. Instalada y probada

ManOo de OBFa......ccviiiiriiice e 21,35
MALEIAIES. ...t 223,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 244,85
Z_VALESF25 ud Valvula esfera g 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Valvula de esfera de didametro 25 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton anthielo,
instalada.
Mano de Obra...........cooeiiiiiiiiiiiee e 12,47
MALENIAIES. ... 8,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,27
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Z_VALESF40 ud Valvula esfera g 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Valvula de esfera de didmetro 40 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo,
instalada.
Man0 d OBFa.......covveiiiee e 14,96
MALEHIAIES. ...t 16,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 31,76
Z_VALESF50 ud Valvula esfera g 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Vélvula de esfera de diametro 50 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton anthielo,
instalada.
Mano de Obra........covveeiieeiiie e 17,46
MAEHIAIES. ..ottt 23,95
TOTAL PARTIDA. ..ottt 41,41
Z_VALESF65 ud Valvula esfera g 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada
Valvula de esfera de didmetro 65 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo,
instalada.
Man0 d OBFa......covveiiieeiiee e 19,95
Materiales. 49,78
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiieiiitie et 69,73

Z_VALONAPET0 ud Portabridas PE100 g 710 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 710 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Man0 d OBFa......covveiiieeiiee e 47,76
MAGUINATIAL ..t 13,43
MALETIAIES. .. vvvveeeeeeeeeeee e 1.492,00
[0 (0 PSPPSR UPROPRUPI 149,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.702,39

Z_VALPE500_6 ud Portabrida PE100 y brida loca g 500 mm, 0,6 Mpa
PPortahrida de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 500 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al
carbono galvanizada y tomilleria colocado y montado en obra, incluida unidn por soldadura; no incluye excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de Obra..........coooeiiiiiiiiiiiiiiee e 39,46
MAGUINATIAL .+ 10,77
MALETIAIES. .. v 518,10
51,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiiciiee e 620,14
Z_VALPE710_6 ud Portabrida PE100 y brida loca g 710 mm, 0,6 Mpa
PPortahrida de polietleno de alta densidad PE 100 para didmetro 710 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al
carbono galvanizada y tornilleria colocado y montado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 47,76
MAGQUINATIA ...t 13,43
MALEHAIES. ...t 1.048,50
(01 10T PURUSR 104,85
TOTAL PARTIDA ...t 1.214,54
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Z_VALPE900_6 ud Portabrida PE100 y brida loca @ 900 mm, 0,6 Mpa
Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 900 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al car-
bono galvanizada y tornillerfa colocado y montado en obra, incluida unién por soldadura; no incluye excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

Mano de OBFA . .....covvvvieeeiiiie e 47,76
MAGUINATIAL ...t 13,43
MAEHIAIES. ..ot 1.475,00
(010U P PP PP PPPRRPPPPR 147,50
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.683,69
Z_VC100_RED ud Valvula compuerta en red de riego g 100 mm, 16 atm, instalada
Mano de Obra...........oooeiiiiiiiiiiiieeeeeee e 366,11
MAGUINATIAL .+ 67,01
MAEHIAIES. ... e 733,06
Ot0S 1ottt 15,13
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.181,32
Z_VC150_RED ud Vélvula compuerta en red de riego g 150 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de compuerta de didmetro 150 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapay compuerta de fundicion diictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tomilleria acero inox., embridada o ranurada, con volante y
tornillerfa incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, 159 mm de diametro y 1,56 m.de longitud con un extremo embridado, dos conos de ampliacion
de 159 mm a 168,3 mm de 4 mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embridado, y dos salidas para
ventosa de 50 mm roscada, dados de anclaje de hormigdn en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plas-
ticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos vélvulas de esfera de 50 mm de didmetro, totalmente instaladas.

Mano de obra...........ccooviiviiniii 401,04

MAGUINATIAL ... 88,76

MALETIAIES. ... v 926,48

Of0S ..o 20,85

TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.437,14
Z_VC200_RED ud Vélvula compuerta en red de riego g 200 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de compuerta instalada en red de riego de didmetro 200 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion dictil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria acero inox, embridada o ranura-
da, con volante y tomillerfa incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor, 219,1 mm de didmetro y 1,66 m. de longitud con ambos extremos embridados
(ambos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigén en masa para los cuellos de
cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos valvulas de esfera de 50 mm de diame-
tro, totalmente instaladas.

Man0 d OBFa.......covveviiieiii e 474,51
MAGUINATIAL ...t 79,03
MAEHIAIES. ... et 1.199,64
(010 TP PP PP PPPRRPPPPPR 36,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.789,59
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Z_VC250_RED ud Vaélvula compuerta en red de riego @ 250 mm, 16 atm, instalada

Valvula de compuerta instalada en red de riego de didmetro 250 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ddctl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tor-
nilleria incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, 273 mm de diametro y 1,74 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida
para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigén en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas
plasticas de tiple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos véalvulas de esfera de 50 mm de diametro; incluso bridas pa-
ra coneccion a tuberfa de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 576,88

MAGUINATIAL .. 101,70

Materiales........cooviriiiiiiiiicc 1.504,08

L 56,79

TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.239,45
Z_VC300_RED ud Vélvula compuerta en red de riego g 300 mm, 16 atm, instalada

Valvula de compuerta instalada en red de riego de didmetro 300 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion dictl GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y tor-
nillerfa incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 323,9
mm de didmetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado, dos conos de ampliacion de 323,9 mm a 355,6
mm de 0,4 m de longitud y 5 mm de espesor con un extremo embridado, y salidas embridadas para ventosa de
80 mm en caldereria de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos valvulas de compuerta
de 80 mm de didmetro, totalmente instaladas.

Mano de obra 704,18
Maguinaria....... 141,97
Materiales.... 2.177,46
OMOS ..ttt 83,52
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3.107,13
Z_VEN2P160 ud Ventosa de 50 mm de didmetro en la red riego sobre PVC <= g 160

Ventosa trifuncional de 50 mm de didmetro colocada en la red de distribucion, formada por collarin de toma con sa-

lida @ 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diametro variable (didmetro menor o igual a

160 mm), carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con ex-

tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y véalvula de esfera de 50 mm de didmetro, incluso juntas, tomille-

ria zincada, pintura, portes y montaje completo.
Mano de OBra......coviiieiiiiiicee e 58,70
Magquinaria....... 1,28
MALEHAIES. ...t 201,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 261,28

Z_VEN2P200 ud Ventosa de 50 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 200 mm

Ventosa trifuncional de 50 mm de didmetro colocada en la red de distribucién, formada por collarin de toma con sa-

lida @ 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diametro variable 200 mm, carrete de cha-

pa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, vento-

sa frifuncional de 50 mm y vélvula de esfera de 50 mm de didmetro, incluso juntas, tomilleria zincada, pintura, por-

tes y montaje completo.
Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 58,70
Maguinaria 1,28
MALEHIAIES. ...ttt 208,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 268,88
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Z_VEN2P250 ud Ventosa de 50 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 250 mm
Ventosa trifuncional de 50 mm de didmetro colocada en la red de distribucion, formada por collarin de toma con sa-
lida a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro variable 250 mm, carrete de cha-
pa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y de 1 m de longitud con extremos roscados, vento-
sa trifuncional de 50 mm y valvula de esfera de 50 mm de didmetro, incluso juntas, tomilleria zincada, pintura, por-
tes y montaje completo.

Man0 d OBFa.......covveeiiieiiie e 58,70
MAGUINATIAL ...t 1,28
MAEHIAIES. ..ot 260,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 320,88

Z_VEN2X4P900 ud Ventosa de 2x100 mm de didmetro en red riego sobre PVC 800-900
Doble ventosa trifuncional de 100 mm de diametro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD
de 800-900 mm de diametro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 150 mm de didmetro
con pieza candelabro con dos brazos de 100 mm de didmetro cada uno con extremos embridados, con dimensio-
nes segun planos, dos ventosas trifuncionales de 100 mm PN 16 atm y dos valvulas de compuerta de 100 mm
de diametro. La pieza especial de derivacion sobre la tuberfa no se incluye (se valora en las piezas especiales de
la red primaria). Si incluye juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 200,08

MAGUINATIAL .. 98,40

Materiales........cooviriiiiiiiiicc 934,08

L 11,96

TOTAL PARTIDA. ..ot 1.244,51
Z_VEN3P315 ud Ventosa de 80 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 315 mm

Ventosa trifuncional de 80 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD de 315
mm de didmetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diametro
de 315 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diame-
troy de 1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y vélvula de com-
puerta de 80 mm de diametro, incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Man0 de OBFaL......eovveiieiii e 94,86

MAGQUINATIA ... 3,69

MALEHIAIES. ... 670,34

OIOS -ttt 6,17

TOTAL PARTIDA ...ttt 775,07
Z_VEN3P400 ud Ventosa de 80 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 400 mm

Ventosa trifuncional de 80 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC-PEAD de 400
mm de didmetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro
de 400 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diame-
troy de 1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y valvula de com-
puerta de 80 mm de didmetro, incluso juntas, tornillerfa zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de obra...........ccooviiviiiii 94,86

MAGUINATIAL .. 3,69

MALETIAIES. .. v 708,34

Of0S ..o 6,17

TOTAL PARTIDA. ..ottt 813,07
Z_VEN4P500 ud Ventosa de 100 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 500 mm

Ventosa trifuncional de 4" de didmetro colocada en la red de distribucién sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm
de didmetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro de
500 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m
de longitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y vélvula de compuerta de 4" de
didmetro, incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de Obra........covveeiieeiiie e 100,94
MAGQUINATIA ..+ 67,67
MAEHIAIES. ...ttt 856,06
(01 10T TTRUSTR 5,98
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.030,65
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Z_VEN4P600 ud Ventosa de 100 mm de didmetro en la red riego sobre PVC 630 mm
Ventosa trifuncional de 4" de didmetro colocada en la red de distribucién sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm
de didmetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre didmetro de
630 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y de 1 m
de longitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y valvula de compuerta de 4" de
didmetro, incluso juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de 0Obra..........ccccoiviviiiiii 100,94

MAGUINATIAL ...t 67,67

Materiales..........ooooviviiiiiiii 937,06

OI0S .. 5,98

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 1.111,65
Z_VEN4P700 ud Ventosa de 100 mm de diametro en la red riego sobre PVC 710 mm

Ventosa tifuncional de 100 mm de didmetro colocada en la red de distribucion sobre tuberia de PVC de 710 mm
de diametro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 4" de didmetro con extremo embrida-
do, con dimensiones segn planos, una ventosa de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y una vélvula de compuer-
ta de 4" de didmetro. La pieza especial de derivacion sobre la tuberfa no se incluye (se valora en las piezas espe-
ciales de la red primaria). Si incluye juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje completo.

Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 98,88
MAGUINATIAL .. 49,07
MALEHIAIES. ...t 464,25
5,98
618,18
Z_VENT2P ud Ventosa trifuncional polipropileno, g 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero inoxidable, @ 50 mm, 1,6 MPa, roscada, insta-
lada
Man0 de OBFaL......covviiieiiiiiceec 22,45
MALEHAIES. ...ttt 105,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 128,05
Z_VM400MOT ud Valvula mariposa, g 400 mm mot., 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst.
Vélvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion dctil
GGG-40, watfer (sin bridas) y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y tomnilleria, instalada.
Mano de OBra......coviiiiiiiiiice e 106,47
MAGQUINATIA ...t 51,42
MALEIAIES. ...t 1.515,65
(01 0TS 151,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.825,11
Z_VM400_RED ud Valvula mariposa en red de riego g 400 mm, 16 atm, instalada
Vélvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundicion dictl GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornilleria; presion de trabajo hasta 16 atm, para diamefro de 400 mm, totalmente instalada. Incluye el ca-
rrete de desmontaje y dos carretes de caldereria de 5 mm de espesor, 419 mm de didmetro, 1,5 m de longitud con
ambos extremos embridados, y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en caldereria de 4 mm; dos ventosas
de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos véalvulas de compuerta de 80 mm de didmetro; by-pass de 150 mm
en caldereria de 4 mm con valvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de didmetro; incluso bribas
para conexion a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente instalado.
Mano de Obra..........ccooviiiiiiiiiiieeeeee e 1.164,77
MAGUINATIA ...t 246,81
MALEHIAIES. ...t 3.703,18
OMOS ..ot 169,40
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiiciieee e 5.284,15
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERIA)

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

Z_VM500_RED ud Valvula mariposa en red de riego g 500 mm, 16 atm, instalada

Valvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundicion dctl GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y tornilleria; presion de trabajo hasta 16 atm, para diametro de 500 mm, totalmente instalada. Incluye el ca-
rrete de desmontaje y dos carretes de caldereria de 6,3 mm de espesor, 508 mm de didmetro, 1,2 m de longitud
con un extremo embridado, dos conos de ampliacion de 508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de es-
pesor con un extremo embridado, y salidas embridadas para ventosa de 80 mm en caldereria de 4 mm; dos ven-
tosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos véalvulas de compuerta de 80 mm de diametro; by-pass de 150
mm en caldereria de 4 mm con valvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de diametro; incluso
bribas para coneccién a tuberia de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de 0bra..........ccccoviivciiiii 1.572,34

MAGUINATIAL ..t 300,14

Materiales..........ooooviviiiiiiii 4.842,42

OI0S .. 224,40

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 6.939,30
Z_VM600 ud Vélvula mariposa, # 600 mm, 1,6 MPa con bridas, instalada

Vélvula de mariposa de didmetro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion dctil
GGG-40, con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM v ulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornilleria, instalada.

Mano de 0bra..........cocooiiiiciiii 185,16

MaAGQUINATIA ... 158,20

Materiales........coovviiiiiiiic 3.718,00

TOTAL PARTIDA. ..ottt 4.061,36
Z_VM600_RED ud Vélvula mariposa en red de riego g 600 mm, 16 atm, instalada

Vélvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundicion nodular ,con bridas, con desmultiplicador,
eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M. y recubrimiento epoxi, con p.p. de juntas
y tomilleria; presion de trabajo hasta 16 atm, para diametro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de
desmontaje y dos carretes de caldereria de 6,3 mm de espesor, 610 mm de diametro, 1,5 my 1,45 m de longitud
con un extremo embridado, dos conos de ampliacion de 610 mm a 660 mm de diametro, 6,3 mm de espesor y
0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y salidas embridadas para ventosa de 100 mm en caldereria de 4
mm; dos ventosas de triple efecto de 100 mm PN 16 atm y dos vélvulas de compuerta de 100 mm de didmetro;
by-pass de 150 mm en caldereria de 4 mm con valvula de compuerta y carrete de desmontaje de 150 mm de dia-
metro. Totalmente instalado.

Mano de obra 2.132,74
Magquinaria...... 550,57
Materiales.... 8.354,86
OMOS ..ttt 127,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 11.165,96
Z_VM700 ud Valvula mariposa, g 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada

Vélvula de mariposa de didmetro 700 mm, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicion dctil

GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre

junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillerfa, instalada.
ManOo de OBFa......ccviiiiriiice e 185,16
MAGUINATIAL ... 158,20
MALETIAIES. ... v 5.220,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.563,36
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

Z_VM700MOT ud Vaélvula mariposa, @ 700 mm motorizada, 1,0 MPa con bridas, inst
Vélvula de mariposa de diametro 700 mm, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40, con bridas y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornille-
rfa, instalada.

Mano de Obra...........oooeviiiiiiiiiiieeeee e 185,16
MAGUINATIAL .. 158,20
MALEHIAIES. ...t 6.877,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 7.220,36
Z_VM700_RED ud Valvula mariposa en red de riego g 700 mm, 16 atm, instalada

ManOo de OBFa......coveiiiiiiiicce e 3.432,40
MAGUINATIAL .. 777,68
MALETIAIES. ... 12.685,07

160,61
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17.055,75

Z_VM900 ud Vélvula mariposa g 900 mm, 10 atm, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 900 mm, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicion dctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tomilleria, instalada.

Mano de Obra...........cooeviiiiiiiiiieeeeee e 231,45

MAGUINATIA ..+t 197,75

MALEHIAIES. ...t 10.125,00

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiicii e 10.554,20
Z_VM900MOT ud Valvula mariposa motorizada g 900 mm, 10 atm, instalada

Vélvula de mariposa de didmetro 900 mm, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundicion dctil
GGG-40, con bridas y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.

Mano de Obra........oovveeviieiiie e 231,45
MAGQUINATIA ...t 197,75
MAEHIAIES. ...t 14.031,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14.460,20
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