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1 OBJETO 

El objeto de este proyecto es el de dar a conocer los costes energéticos aproximados de los bombeos considerando una campaña 

normal de riego, según los consumos estimados para la alternativa de cultivos considerada en el estudio agronómico. 

En este estudio se tiene en cuenta la tarifa de riegos a aplicar a la instalación diseñada y las distintas variantes en la organización de 

los riegos dependiendo del tipo de cultivo. 

2 PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA DE “MESA” 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 Costes energéticos a lo largo del año en la zona de Mesa, situado en el municipio de Zarratón. Para analizar las 

necesidades de potencia, se han estudiado los consumes del suministro durante 1 año completo, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla adjunta. Los costes de la potencia contratada, están acordes a las facturas facilitadas por la propiedad. 

Los costes de energía están estimados para una media de 5 años (de 2017 a 2021). La tabla simula una factura tipo de 

cada uno de los meses analizados. 
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2.2 PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 

 En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos mediante una simulación con el programa de cálculo PVSYST. 
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2.3 AHORRO OBTENIDO POR LA ENERGÍA AUTOCONSUMIDA PREVISTA. 

 

2.4 DATOS DE LA INVERSIÓN TOTAL. 

 Comparación de la inversión total con el ahorro previsto, justificándose el retorno de la inversión y la rentabilidad anual. 
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3 PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA DE “ZABALLA” 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 Consumos de suministro durante un año completo, tal y como se muestra en la tabla adjunta. Los costes de la potencia 

contratada, están acordes a las facturas facilitadas por la propiedad. Los costes de energía están estimados para una 

media de 5 años (de 2017 a2021). La tabla adjunta, simula una factura tipo de cada uno de los meses analizados. 

 

 

3.2 PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 

 En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos mediante una simulación con el programa de cálculo PVSYST. 
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3.3 AHORRO OBTENIDO POR LA ENERGÍA AUTOCONSUMIDA PREVISTA. 

 

 

3.4 DATOS DE LA INVERSIÓN TOTAL. 

 Comparación de la inversión total con el ahorro previsto, justificándose el retorno de la inversión y la rentabilidad anual. 
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4 PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA DE “CANTERA” 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 Consumos de suministro durante un año completo, tal y como se muestra en la tabla adjunta. Los costes de la potencia 

contratada, están acordes a las facturas facilitadas por la propiedad. Los costes de energía están estimados para una 

media de 5 años (de 2017 a 2021). La tabla adjunta, simula una factura tipo de cada uno de los meses analizados. 
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4.1 PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 

 En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos mediante una simulación con el programa de cálculo PVSYST. 
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4.1 AHORRO OBTENIDO POR LA ENERGÍA AUTOCONSUMIDA PREVISTA. 

 

4.1 DATOS DE LA INVERSIÓN TOTAL. 

 Comparación de la inversión total con el ahorro previsto, justificándose el retorno de la inversión y la rentabilidad anual. 

 


