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1 PUESTA EN MARCHA.

11 OBJETIVO

Se pretende redactar el procedimiento adecuado para la puesta en marcha y desconexion general de las distintas plantas

fotovoltaicas.

1.2 INFORMACION PREVIA (DESCRIPCION)

Cada planta cuenta con protecciones en diferentes niveles y grados de apertura tanto en la parte de continua como en alterna.

Para poder realizar maniobras se debe conocer bien el esquema general de planta y los equipos de proteccion y maniobra de los
que se dispone.

El corte de la parte de continua se realiza mediante el seccionador de continua que posee cada uno de los inversores, estos
seccionadores no pueden manipularse en carga. No se dispone de caja de agrupamiento de strings con fusibles, ya que estos se

encuentran en el interior del inversor.

Desde cada inversor vamos a un seccionador de alterna y desde esta, a un cuadro general de la fotovoltaica en el cual se encuentran

las protecciones de cada inversor, asi como un interruptor seccionador general de toda la fotovoltaica.

1.3 PROCEDIMIENTO

CONEXION

1.- Si es la primera vez que se conecta o se trata del cambio de un inversor nuevo, se debe realizar primero la maniobra de

configuracion de inversor.
2.- Comprobar y abrir todos y cada uno de los seccionadores de los cuadros de seccionamiento de alterna.
3.- Comprobar y abrir los interruptores automaticos y el interruptor seccionador del Cuadro General.

4.- Comprobar que se han realizado todas las pruebas en vacio de todos los cables, timbrado, continuidad, megado, etc.... y que

estan correctas.

5.- Comprobar ausencia de corriente en la parte de BT. Si hay corriente, averiguar de donde procede y abrir el circuito.
6.- Cerrar seccionador general del Cuadro General.

10.- Comprobar corriente por lineas hacia los cuadros de agrupacion.

11.- Ir cerrando los interruptores de cada linea.

12.- Comprobar ausencia de corriente en cuadros de seccionamiento de alterna.

13.- Comprobar ausencia de corriente en inversores.

Inicio parte de continua. Se realiza inversor por inversor, nunca todos a la vez.

14.- Revisar tensiones en strings.

15.- Conectar strings a las entradas del inversor.
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16.- Cerrar Interruptor DC de inversor. (Inversor 1)

17.- En el mend de inversor poner en ON. (Inversor 1). (Se contintia desde el punto 14 pero con el nimero 2 y asi progresivamente.)

DESCONEXION

Comenzar con la maniobra de la parte de continua. Se realiza inversor a Inversor.

1.- Poner en OFF el inversor en el Menu. (Inversor 1).

2.- Abrir el interruptor DC del Inversor. (Inversor 1).

3.- Abrir interruptor seccionador de alterna. (Inversor 1). Regresar a realizar desde el punto 1 al inversor siguiente y asi

progresivamente hasta abrir todos.

4.- Comprobar ausencia de corriente a la salida de los inversores. Abrir interruptor del cuadro general de la fotovoltaica. En caso de
sélo necesitar trabajar en un inversor. Abrir solo los el interruptor de ese inversor. ATENCION: el cuadro seguira teniendo tension de

los otros inversores.
6.- Apertura protecciones de MT. Soélo en caso de necesitar des energizar la linea de

MT.

IMPORTANTE:

La compaifiia eléctrica puede llegar a abrir directamente la linea de MT desde el seccionador de corte en carga. Toda la planta se
para automaticamente. Al recuperarse y/o cerrar de nuevo el seccionador de corte en carga, la planta arranca automaticamente, una

vez hecha la sincronizacion de los inversores con los parametros de red.

En caso de alargarse la parada de la linea de MT o tener que revisar la planta tras una parada de la linea general de MT, se tratara

la planta con el procedimiento de Desconexion y para su puesta en marcha de nuevo, el procedimiento de Conexion.




