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1 GESTIÓN DE RESIDUOS (BALSA) 

1.1 OBJETO 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que establece entre las obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 

que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 
Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: Balsa de Regulación  

 Localidad: Zarratón 

 Provincia: La Rioja 

 Promotor: SEIASA 

 N.I.F. del promotor: A-82.535.303 

 Técnico redactor de este Estudio: Jorge Hernández Sánchez 

 Titulación o cargo redactor: Ingeniería Civil 

 Fecha de comienzo de la obra: 27/07/2023  

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la aplicación informática 

específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
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1.2 DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos 

en obras de construcción y demolición. Las presentes definiciones son aplicables tanto para la construcción de la balsa y las plantas 

fotovoltaicas: 

 Residuo: Según la ley 7/2022 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que tenga la 

intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I 

y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de 

la Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. También se comprenden en esta 

definición los recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados 

por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el 

anexo I. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar 

a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes 

del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se 

genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. Lista 

actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, 

por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo". 

 Productor de residuos: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de 

residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de 

control e inspección en las instalaciones fronterizas, se considerará productor de residuos al titular de la mercancía o bien 

al importador o exportador de la misma según se define en la legislación aduanera. En el caso de las mercancías 

retiradas por las autoridades policiales en actos de decomisos o incautaciones efectuadas bajo mandato judicial, se 

considerará productor de residuos al titular de la mercancía. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos u otra persona física o jurídica que 

esté en posesión de residuos. Se considerará poseedor de residuos al titular catastral de la parcela en la que se localicen 

residuos abandonados o basura dispersa, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos 

en los que sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor anterior 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con 

los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa 

compactada de los mismos. 
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 Gestor de residuos: La persona física o jurídica, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que 

realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación.  

 Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se 

utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

 Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en 

productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 

transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a 

usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

 Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 

materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para 

cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II, se recoge una lista no exhaustiva de 

operaciones de valorización. 

 Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 

secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo 

tratado, o el aprovechamiento de energía. En el anexo III se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de 

eliminación. 

1.3 IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RESIDUOS 

En las tablas detalladas a continuación se identifican todos los residuos producidos en el proyecto, incluyendo la 

construcción de la balsa y las plantas fotovoltaicas. 

 RCDs Nivel I 

 

   

 

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 

 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03 

 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 06 

 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 
05 07 

 

   

 RCDs Nivel II 

 

   

 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
 

  
 

 

 
1. Asfalto 

 

 

 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 

 
2. Madera 

 

 
x 17 02 01  Madera 

 

 
3. Metales 

 

 
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
 x 17 04 02 Aluminio 

 
  17 04 03 Plomo 

 
  17 04 04 Zinc 
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17 04 05 Hierro y Acero 

 
  17 04 06 Estaño 

 
x  17 04 07 Metales mezclados 

 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 

 
4. Papel 

 

 
X 20 01 01 Papel 

 

 
5. Plástico 

 

 
X 17 02 03 Plástico 

 

 
6. Vidrio 

 

 
X 17 02 02 Vidrio 

 

 
7. Yeso 

 

 

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 

   

 

   

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

 
 

  
 

 

 
1. Arena Grava y otros áridos   

 

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 

   

 

 
2. Hormigón   

 
x 17 01 01 Hormigón 

 

   

 

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 

 
17 01 02 Ladrillos 

 
 x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 

 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

   

 

 
4. Piedra   

 

 
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 

03 

 

   

 

   

 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
 

  
 

 

 
1. Basuras   

 
  20 02 01 Residuos biodegradables 

 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 

 
02 01 07 Residuos de Silvicultura 

    

 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 
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   17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

   17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

   17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

   17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP's 

   17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

   17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

   17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

   17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's 

   17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

   17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's 

   17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

   17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

   17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

   17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

   17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

  X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

   13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

   16 01 07 Filtros de aceite 

   20 01 21 Tubos fluorescentes 

   16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

   16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10* Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

   08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

   14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

   07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11* Aerosoles vacíos 

 X 16 02 14* 
Equipos desechados distintos de los especificados en los 
códigos 16 02 09 a 16 02 13 

   16 06 01 Baterías de plomo 

   13 07 03 Hidrocarburos con agua 

   17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

1.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  

Tan importantes como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son las medidas encaminadas a reducir o evitar en lo 

posible la generación de residuos. 

En este apartado se identifican y justifican todas aquellas acciones de prevención que se tienen en consideración para conseguir 

reducir la cantidad de RCD o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes contenidas en los RCD 

que se generen. 

 



 

Proyecto de construcción de Generador 
Fotovoltaico y Balsa de Regulación para el 

Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la 
Comunidad de regantes del Sector 3º, Tramo III 
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla 

(La Rioja)  

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

 

 

 

9 

 

1.4.1 MEDIDAS GENERALES 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra: 

 Planificar la obra de manera que en su ejecución se origine residuo nulo, o en su defecto se minimice. 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen. 

 Acopiar los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra y en el punto limpio indicado y habilitado para ello. 

 Prevención en el almacenamiento en obra, a partir de señalización y buena praxis. 

 Prever el volumen máximo de residuos que se pueden generar, con el fin de minimizarlos y clasificarlos de forma 

adecuada 

 Adquirir los materiales en el momento que la obra los requiera. 

 Incluir en los contratos de suministro de materiales de un apartado en el que se defina claramente que el suministrador 

de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 

 Reducir los residuos de envases. 

 Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los volúmenes de residuos 

originados. 

 Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. 

 Evitar la producción de polvo. 

 La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se originan. 

 Controlar el consumo de agua y de energía eléctrica. 

 Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales en la puesta en 

obra. 

 Las empresas subcontratadas deberán asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales que manipulen de 

forma autónoma, así como de la maquinaria y productos que ponen en obra. 

 Las empresas subcontratadas deben conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos y las normas y órdenes 

dictadas por la dirección técnica. 

1.4.2 MEDIDAS PARTICULARES 

En la ejecución de la obra: 

 Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización y que se 

suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la producción 

de residuos. 

 Se realizará un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de aquellos que estén diseñados bajo la 

premisa de una menor generación de residuos. 

 Se realizará una previsión de reducción de residuos en el período afectado por la ejecución de las obras, llevando 

consigo un seguimiento y compromiso de mejora continua. 



 

Proyecto de construcción de Generador 
Fotovoltaico y Balsa de Regulación para el 

Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la 
Comunidad de regantes del Sector 3º, Tramo III 
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla 

(La Rioja)  

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

 

 

 

10 

 

 Durante la ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos que así lo 

permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por 

otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de actuación, con el 

consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible. 

 Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción en lugar de materiales nuevos.  

Las principales medidas de prevención en función de los materiales empleados son los siguientes: 

1.4.2.1 Madera 

 Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se utilizarán tantas veces como sea 

posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se 

mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados. 

 Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor manera de asegurar su reutilización. 

 Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas retalladas para utilizarlas en 

geometrías especiales. 

 Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una reutilización rápida y eficiente. No se 

ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el corte y posterior reutilización de la madera. 

 Los fragmentos de madera sobrantes, nunca serán quemados en la obra. Se triturarán para ser utilizados como 

aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último recurso, se destinarán a valorización energética en plantas 

autorizadas. 

 La madera tratada con algunos productos químicos o con clavos es de difícil reutilización o reciclado. 

 Residuos de naturaleza pétrea. 

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de 

cimentación o de rasante, hasta la profundidad indicada en el mismo y siguiendo las pautas del estudio geotécnico del 

suelo donde se va a proceder a excavar. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 

bolsas de los mismos. 

 Para los RCD correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se habrá tenido en cuenta el 

aprovechamiento del material procedente de la excavación para su empleo en relleno, así como el aprovechamiento de la 

tierra vegetal, teniendo en cuenta el contenido del artículo 3 del R.D. 105/2008 que establece la excepcionalidad del caso 

de la reutilización en la propia obra. 

 En cuanto a los RCD de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el 

proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar. 

 Los residuos de grava, y rocas trituradas, se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de 

su colocación y ejecución. Si se puede, los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra. 

1.4.2.2 Metales 

 El suministro de los elementos metálicos, incluidas sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias, a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse y evitar mermas y 

despuntes. 
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 Respecto al uso del acero, los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con todas las secciones y 

dimensiones fijas del taller, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas, no produciéndose trabajos 

dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

 El cobre, estaño, bronce, zinc, latón y metales mezclados se aportarán a la obra en las condiciones previstas en su 

envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en proyecto y siguiendo, antes de su colocación, la 

planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 Recuperar todos los residuos metálicos: son fácilmente reciclables. Es un material con un valor. 

 Hormigón y Mezclas de Hormigón 

 En relación con el aporte de hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en 

central. El fabricado “in situ”, deberá justificarse a la Dirección facultativa, quien controlará las capacidades de 

fabricación. Los pedidos a la central se adelantarán siempre como por “defecto” que con “exceso”. En caso de que 

existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, acerados, etc. 

 No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el entorno de la obra si no hay un sitio 

acondicionado para ello, de modo que deberán volver a la planta de la que provengan, pues está preparada y dispone de 

lugares adecuados para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos accidentales de aguas 

alcalinizadas (aguas con lechada de cemento). 

1.4.2.3 Embalajes y plásticos 

 La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de mejores condiciones 

logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no 

sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán inmediatamente. 

1.4.2.4 Residuos especiales 

 Los residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en recintos separados, 

cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán más adelante. 

 La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto como sea posible. Esto se 

logrará con una buena planificación de compras y acabando siempre el contenido de cada envase sin dejar restos sin 

utilizar. 

 Es fundamental un correcto mantenimiento de la maquinaria y los vehículos empleados, para evitar pérdidas de 

lubricantes, combustibles u otras sustancias contaminantes. 

 Otras medidas previstas para la reducción de generación de residuos son: 

 Consideración de la optimización del sistema de transporte de materias primas con el objetivo de minimizar las pérdidas 

de material en éstos procesos. 

 Se considerará la posibilidad, siempre que la calidad del agua lo permita, de reutilizar el agua residual, proveniente de 

proceso de limpieza, servicios, en la preparación de hormigones, procesos de refrigeración, dentro de la obra. 

 Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor producción de residuos peligrosos 

será sustituida. 

 Se realizarán, siempre que sea posible, cambios tecnológicos en los procesos, que permitan una reducción en la 

producción de residuos y, por tanto, un mejor aprovechamiento de las materias primas. 
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 Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la maquinaria durante la realización de las 

obras, se respetarán los plazos de revisión de los motores y maquinaria (ITV). 

 Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se reutilizarán totalmente en la obra. Por esta razón 

no se incluyen como residuos. 

1.4.2.5 Tierras y desbroce 

 
El volumen de tierras y desbroce no se contabiliza como residuo ya que será utilizado para terraplenes y relleno en los diferentes 

puntos de la obra. El volumen sobrante que no se utilice será depositado en una parcela aledaña propiedad de la Comunidad de 

Regantes. 

Balance de tierras 

EXCAVACIONES VOLUMEN 

Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m 38.850,39 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS 649 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS 1.297,00 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS 487 

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 6.771,05 

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 317,6 

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 3.175,61 

Excavación mecánica zanja, terreno compacto 1.305,30 

Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero 310,7 

Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito 394,72 

Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 46,72 

TOTAL 53.605,09 

TERRAPLEN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 8,42 

RELLENOS VOLUMEN 

RELLENO EN ZANJAS 649 

RELLENO EN ZANJAS 1.297,00 

RELLENO EN ZANJAS 487 

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 5.413,94 

Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 98,18 

Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 6.056,20 

TOTAL 14.001,32 

CAPACEO DISTANCIA TRANSPORTE 90 M 5.257,28 

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES 2.502,00 

TOTAL 31.836,07 

 

1.4.3 VERTIDOS ACCIDENTALES 

En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la maquinaria en operación en cualquiera de los sectores de 

la obra, se procederá al tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que irán provistas las 



 

Proyecto de construcción de Generador 
Fotovoltaico y Balsa de Regulación para el 

Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la 
Comunidad de regantes del Sector 3º, Tramo III 
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla 

(La Rioja)  

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

 

 

 

13 

 

distintas unidades de maquinaria. El material afectado será posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a vertedero 

especial. 

 

Los derrames sobre pavimento, en el caso de que se produzcan de forma accidental, deberán ser retirados mediante el uso de 

absorbentes (serrín, sepiolita, granulado comercial), para su posterior gestión como residuo peligroso. 

 

Utilizar medios de contención (cubetos) de goteos y derrames de aceite y gasoil durante los procesos de repostaje y reparación de 

la maquinaria cuando proceda hacerlo, estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o locales autorizados, 

donde los vertidos generados sean convenientemente gestionados, sin embargo, si por imprevistos no se pudiera generar se tendrán 

en cuenta las medidas pertinentes y preventivas. 

1.4.4 PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de 

desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a 

reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

1.4.5 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las 

mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando 

aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil o imposible 

reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a 

obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se 

devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más 

residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar 

retallos.  

1.4.6 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material 

especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de 

residuos por lo que se favorecerá su empleo. 



 

Proyecto de construcción de Generador 
Fotovoltaico y Balsa de Regulación para el 

Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la 
Comunidad de regantes del Sector 3º, Tramo III 
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla 

(La Rioja)  

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

 

 

 

14 

 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo 

componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente 

si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra 

que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.  

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se 

extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta 

gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación de 

más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

1.4.7 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre 

materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y 

conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se 

producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se 

extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para 

garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

1.5 CANTIDAD DE RESIDUOS 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma de decisiones en la gestión 

de residuos, pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de 

materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando 

el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados. 
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del 

residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Desarrollando la tabla los residuos englobados en dichos grupos se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Las cantidades de residuos se han estimado de los porcentajes de mermas, roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del 

presupuesto. Es decir, se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobre todo, las partidas más 

importantes de las que prever residuos de obra. 

Las cantidades se obtienen en peso o volumen, según la partida presupuestaria, y por tanto, los totales indicados en la tabla resumen 

se expresan en toneladas o en metros cúbicos, siendo ambas magnitudes las que se exige en la normativa vigente. Las densidades 

están extraídas del CTE en su mayoría, aunque evidentemente al mezclarse varios materiales en los totales se trata de una 

aproximación. 

 
 

1.6 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Según el artículo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular” que cita lo 

siguiente: 

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las 

siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y 

yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos 

estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de 

residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.” 

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se separarán en obra de la 

siguiente forma: 

Código LER Descripción del residuo 
Densidad 

aparente (t/m
3
) 

Cantidad 
peso (t) 

Volumen 
aparente (m3) 

170101 Hormigón, morteros y derivados 1,47 20 13,6 

170103 Tejas y materiales cerámicos 1,06 12 11,33 

170201 Madera 0,15 0,5 3,23 

170202 Vidrio 1,18 0,6 0,51 

170203 Plástico 0,12 0,5 4,08 

170407 Metales mezclados 1,88 0,6 0,32 

  TOTAL 1,03 34,2 33,07 
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Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Densidad 

aparente 

(t/m3) 

Cantidad 

Peso 

Volumen 

Aparente (m3) 

170101 

Hormigón, morteros y derivados. 

Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

1,47 20,00 Tn 13,60 

170103 

Tejas y materiales cerámicos. 

Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

1,06 12,00 Tn 11,33 

170201 

Madera. 

Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

0,15 0,50 Tn 3,23 

170202 

Vidrio. 

Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

1,18 0,60 Tn 0,51 

170203 

Plástico. 

Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

0,12 0,50 Tn 4,08 

170407 

Metales mezclados. 

Opción de separación: 

Residuos metálicos 

1,88 0,60 Tn 0,32 

 Total : 1,03 34,20 Tn 33,06 

 
1.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje 

o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción 

se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del 

residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la 

sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o 

similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 
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1.8 DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones 

que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Densidad 

aparente 

(t/m3) 

Cantidad 

Peso (tn) 

Volumen 

Aparente (m3) 

170101 
Hormigón, morteros y derivados. 

Destino: Valorización Externa 
1,47 20,00 Tn 13,60 

170103 
Tejas y materiales cerámicos. 

Destino: Valorización Externa 
1,06 12,00 Tn 11,33 

170201 
Madera. 

Destino: Valorización Externa 
0,15 0,50 Tn 3,23 

170202 
Vidrio. 

Destino: Valorización Externa 
1,18 0,60 Tn 0,51 

170203 
Plástico. 

Destino: Valorización Externa 
0,12 0,50 Tn 4,08 

170407 
Metales mezclados. 

Destino: Valorización Externa 
1,88 0,60 Tn 0,32 

 Total : 1,03 34,20 Tn 33,06 

 
 
 
 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 Proyecto: Balsa de Regulación 

 Localidad: Zarratón 

 Provincia: La Rioja 

 Redactor Estudio de Gestión: Jorge Hernández Sánchez  

 Presupuesto Gestión Residuos: 4.016,51 €  

 Fecha prevista comienzo de obra: 27/07/2023 

     

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director 

de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se hace constar la 

conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas para su aprobación. 
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Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la correcta 

gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, procede a la 

aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista. 

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 

aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que 

pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su 

efectiva aplicación. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del 

Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios 

de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 
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2 GESTIÓN DE RESIDUOS (PLANTA FOTOVOLTAICA) 

2.1 OBJETO 

El fin de este documento anexo, es dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la obra a ejecutar. 

El presente plan está basado en lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y en el Titulo III Producción, 

posesión y gestión de los residuos en su CAPÍTULO I y CAPÍTULO II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. 

En este plan, se fijan los siguientes contenidos: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra bajo codificación LER. 

2. Las medidas para la prevención de residuos. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, considerando básicamente las fracciones: 

- Hormigón. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos. 

- Metal 

- Madera 

- Vidrio 

- Plástico 

- Papel y cartón. 

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación de los residuos. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas en relación con el almacenamiento, manejo, separación y en su caso, 

otras operaciones de gestión dentro de la obra. 

7. Valoración del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

La construcción de la planta solar fotovoltaica consistirá en las siguientes fases: 

*Preparación de la cubierta para implantar medidas de seguridad (tramex, líneas de vida). 

*Realización de pequeña obra civil para hornacina colocación de equipo de medida y otros cuadros eléctricos. 

*Montaje de la estructura de aluminio integrada y/o triangular. 

*Montaje mecánico de los paneles fotovoltaicos e inversores. 

*Montaje eléctrico, interconexión en Corriente Continua, instalación de cuadros de protecciones, cableado de Corriente Alterna, 

cableado de comunicaciones. 

*Puesta en marcha. 
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2.3 RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de 

materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando 

el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del 

residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se producirán, organizar las áreas y los 

contenedores de segregación y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha logística a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos. 

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reducción, reutilización y reciclado. 

Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del emplazamiento, todos los residuos 

generados serán de obra nueva, no existiendo residuos de demolición de obras o instalaciones preexistentes. 

A continuación, se enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra de estas características: 
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CÓDIGO LER TIPO DE RESIDUOS 
USO DE LOS RESIDUOS/ 

ORIGEN 
CANTIDAD 

200101 PAPEL Y CARTÓN 
Principalmente proveniente 

de los embalajes de los 
equipos 

0,96 tn 

200139 PLÁSTICOS 
Principalmente proveniente 

de los embalajes de los 
equipos 

0,192 tn 

170402 ALUMINIO 
Posibles restos de la 
estructura de cubierta 

0,128 tn 

170407 METALES MEZCLADOS 

Posibles restos de bandeja 
de acero galvanizado, 

tornillería galvanizada o 
inoxidable, pequeñas piezas 

de aluminio o restos de 
embalaje 

0,128 tn 

170411 
CABLES DISTINTOS DE LOS 

ESPECIFICADOS EN EL 
CÓDIGO 170410 

Pequeños recortes de 
cableado de cobre o 

aluminio 
0,064 tn 

170904 

RESIDUOS MEZCLADOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN DISTINTOS DE 
LOS ESPECIFICADOS EN EL 
OS CÓDIGOS 170901, 170902 

Y 170903 

Posibles restos de ladrillo, 
arena, hormigón, yeso u 

otros derivados de la 
construcción 

0,128 tn 

170201 MADERA 
Pales o restos del embalaje 

de los equipos 
0,192 tn 

Otros residuos 

150110 

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminados por ellas 

Botes o bolsas vacías de 
adhesivos o disolventes 

utilizados en la construcción 
como Sika Metal, Mastic 

PU40+ o disolvente universal 
de limpieza 

0,320 tn 

200301 
Mezclas de residuos 

municipales 

Residuos de sólidos 
urbanos, principalmente los 
generados por la actividad 
en vestuarios, comedores, 

castas de obra… 

0,064 tn 

150202 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los 

filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría), trapos de 

limpieza y ropas protectoras 
contaminadas por 

sustancias peligrosas 

Trapos con restos de 
disolventes o adhesivos 

0,320 tn 

160214 

Equipos desechados 
distintos de los 

especificados en los códigos 
16 02 09 a 16 02 13 

Paneles solares averiados 0,128 tn 
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FOTOVOLTAICAS 

Código LER 
Descripción del 

residuo 

Densidad 
aparente 

(t/m3) 

Cantidad 
peso (t) 

Volumen 
aparente 

(m3) 

200101 Papel y cartón 0,75 0,960 1,28 

200139 Plásticos 0,12 0,192 1,57 

170402 Aluminio 1 0,128 0,13 

170407 Metales mezclados 1,88 0,128 0,07 

170411 
Cables distintos de los 

especificados en el código 
170410 

0,5 0,064 0,13 

170904 

Residuos mezclados de la 
construcción y demolición 

distintos de los 
especificados en los 

códigos 170901, 170902 Y 
170903 

1,4 0,128 0,09 

170201 Madera 0,15 0,192 1,28 

150110* 

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminados por ellas 

0,6 0,320 0,53 

200301 
Mezclas de residuos 

municipales 
1,5 0,064 0,04 

150202* 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los 

filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría), trapos de 

limpieza y ropas 
protectoras contaminadas 
por sustancias peligrosas 

0,5 0,320 0,64 

160214 

Equipos desechados 
distintos de los 

especificados en los 
códigos 16 02 09 a 16 02 

13 

2 0,128 0,06 

  TOTAL 2,624 5,822 

 

Las cantidades de residuos se han estimado de los porcentajes de mermas, roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del 

presupuesto. Es decir, se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobre todo, las partidas más 

importantes de las que prever residuos de obra. 

Las cantidades se obtienen en peso o volumen, según la partida presupuestaria, y por tanto, los totales indicados en la tabla resumen 

se expresan en toneladas o en metros cúbicos, siendo ambas Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 

8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, que aun 

estando derogada mantiene la codificación LER en ella reflejada), los residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras 

denominados códigos LER. 

 

2.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden, su prevención, reutilización, reciclado 

y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
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contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes 

actividades de la obra: 

1. Adquisición de materiales 

2. Comienzo de la obra 

3. Puesta en obra 

4. Almacenamiento en obra 

A continuación, se describen cada una de estas medidas: 

2.4.1  MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando lo máximo las mismas, 

para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá́ a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la cantidad y volumen de embalajes. Se solicitará a los 

proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos 

superfluos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado. 

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para 

la ejecución de la fase de la obra correspondiente. 

Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas buenas condiciones de 

almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos. 

2.4.2 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS 

Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por 

excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos. 

Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de maquinaria para evitar compactaciones 

excesivas del terreno. 

El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los residuos que se 

generen según el tipo. 

2.4.3 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas 

marcadas en los planos constructivos. 

En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos como hormigón 

de limpieza, bases, rellenos, etc. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata 

de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra, que 

habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, para poder ser 

devueltos al proveedor. 

Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, arena, etc.) ajustando previamente lo máximo posible 

los volúmenes de materiales necesarios. 
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Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se utilizarán tantas veces como sea posible, hasta 

que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto 

de residuos para que no sean contaminados. 

Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. 

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, 

dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las 

que se originará más demanda y en consecuencia se almacenarán. 

En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes justos para que los sobrantes queden 

dentro de sus embalajes. 

Además, respecto a los embalajes y los plásticos, la opción preferible es la recogida por parte del proveedor del material. En cualquier 

caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán 

inmediatamente. 

2.4.4 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en residuo. 

Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea viable, los restos de 

ladrillos, bloques de cemento, etc. 

Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas correctamente. 

Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido en el estudio y plan previo de gestión de residuos. 

Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los residuos. 

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los residuos de la obra se le comunicará al director 

de obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo de la calidad de la obra. 

2.5 OPERACIÓNES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

El personal que realizará la obra, y en concreto el encargado de la obra, deberá tener la adecuada preparación para la gestión, 

conocimiento de las condiciones de almacenamiento y agenda de los gestores autorizados para su retirada. Contará con un 

listado de los gestores autorizados (compradores y recicladores de residuos) más cercanos a la obra 

Habitualmente, el almacenamiento de los residuos se realiza en un lugar específico de la obra, y se llevará al almacén del contratista 

en su provincia de origen, para su correspondiente clasificación y gestión con los gestores habituales o retirada al punto 

limpio. 

Cuando se considere necesario el encargado de obra contactará con empresas competentes locales, para la retirada de los residuos. 

A continuación, se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar en esta obra, se muestra una tabla con 

los destinos y tratamiento de cada uno de ellos: 
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En el caso de la presente obra, los residuos generados se clasificarán y serán trasladados para su reciclado a algunos de los 

siguientes puntos según la tabla anterior: 

- Punto limpio. 

- Gestor autorizado. 

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar destinado a tal fin, según se vayan 

generando. 

Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos o sacos industriales según el volumen 

generado previsto, en la ubicación previamente designada. 

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como metales o maderas para facilitar 

su posterior gestión. 

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados según el tipo de residuo o 

residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán que estar marcados además con el titular del contenedor, su razón social 
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y su código de identificación fiscal, además del número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. El responsable de 

la obra adoptará medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se ubicarán donde determine la normativa 

municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa 

autorizada por el ayuntamiento. 

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados y gestionados según marca la legislación. 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y señalizados, bajo cubierto. El 

almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases 

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor 

y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos. 

Se deberá́ tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y de los vertederos. 

2.5.1  MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Debe considerarse la separación de residuos en obra de acorde a lo exigido en el artículo 5.5 del R.D. 105/2008, la tabla presentada 

no se corresponde con lo que aparece en la ley se adjuntan las cantidades concretas por las que existe obligación de segregación 

en fracciones.  

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metal: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5  

En el caso de verificarse las cantidades dadas en el punto en las dos partes del propio EGR, y de tratarse de toneladas, existiría 

obligación de separación en fracciones para el Plástico y el Papel y Cartón.  

Aunque no se incluya la madera por imperativo legal es sabido y conocido que, en una instalación fotovoltaica, la mayor parte de los 

elementos vienen embalados en cartón flejados en plástico y acoplados con palés o tablones de madera, por lo tanto, se deberá 

incluir la separación in –situ también de la madera. 

2.5.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSIDERADOS PELIGROSOS: 

Envases contaminados vacíos: para su eliminación se debe llevar a cabo en una planta de eliminación de residuos autorizada. Esta 

mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT). Esta mezcla no contiene 

ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB). 

Trapos contaminados: para su eliminación se debe llevar a cabo en una planta de eliminación de residuos autorizada. 

Se acordará expresamente que un gestor de residuos autorizado, recoja éstos residuos directamente en la obra. 

El punto limpio debe estar con una superficie impermeabilizada y techada. 

No se tiene previsto generar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Para los residuos peligrosos, habría que dejar constancia de exigir a nivel de ejecución de proyecto el poder acreditar los Certificados 

de eliminación correspondientes a los gestores propuestos. 
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Debe tenerse en cuenta que el punto limpio debe estar con una superficie impermeabilizada y techada. 

Deben ser coherentes las gestiones propuestas con lo estimado en el presupuesto. 

2.5.3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSIDERADOS NO PELIGROSOS: 

 Cartón y papel de embalaje: La empresa contratista, deberá formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de su localidad, 

que periódicamente recogerá estos residuos en sus instalaciones. 

 Plásticos de embalaje: La empresa contratista, deberá formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de su localidad, que 

periódicamente recogerá estos residuos en sus instalaciones. 

 Restos de cables eléctricos: Siempre que sea posible se reutilizarán en otras obras, los restos que no se puedan 

valorizar directamente se llevarán a un gestor autorizado. 

 Palés y restos de madera: En caso de que el promotor de la obra, así lo requiera, se dejarán en sus instalaciones su 

reutilización. En caso contrario, se reutilizarán o se depositarán en un punto limpio. 

 Madera: Hay que tener en cuenta que, al tratarse de una instalación fotovoltaica, es muy común y general encontrar 

residuos de madera, procedentes de palés o tablas que provienen del embalaje del material. 

 Restos de los siguientes materiales: Metales, Aluminio y paneles solares averiados. 

Cualquiera de estos residuos, se llevarán al gestor autorizado, en la provincia de La Rioja. 

Para la reutilización in-situ en obra, o ex – situ a través de un gestor que también puede ser mediante una valorización se hará según 

lo dictado en los siguientes Anexos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: 

Anexo II. (Operaciones de valorización), Anexo III. (Operaciones de eliminación) y Reutilización de residuos en función a la Ley 

7/2022 y según el gestor que se haga cargo. 

2.5.4 PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA 

A continuación, se muestra el presupuesto de gestión de los residuos, para ello se ha calculado un coste global de 4.016,51 €, que 

están incluidos en las diferentes partidas del presupuesto general de este proyecto o en los capítulos correspondientes. 

2.5.5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Respecto a las condiciones del poseedor de los residuos: 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de esta un Plan de Gestión de Residuos. Este Plan reflejará cómo se va a llevar a 

cabo las obligaciones que le apliquen en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 

en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de los residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 

de los requerimientos del proyecto aprobado, estará́ obligado a entregarlos a un gestor de residuos. 

 Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente y por este orden, a operación de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008 y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los 

residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 
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 El poseedor de los residuos (contratista) facilitará al productor de estos (promotor) toda la documentación acreditativa de 

que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

regulados en la normativa y especialmente, en el plan o sus modificaciones. Es decir, acreditación fehaciente y 

documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación por parte de un gestor autorizado para cada tipo de 

residuo que se vaya a generar en la obra. 

 El gestor de residuos deberá emitir un certificado acreditativo de la gestión de los residuos generados, especificando la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad y tipo de residuo gestionado codificado 

con el código LER. 

 Cuando dicho gestor únicamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, en el 

documento de entrega al poseedor (contratista) deberá también figurar el gestor de valorización o eliminación posterior al 

que se destinan los residuos. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 

Respecto a la segregación de los residuos: 

La segregación de los residuos es obligatoria en ciertos casos. 

En el caso de Residuos Peligrosos (RP) siempre es obligatorio la separación en origen. No mezclar ni diluir residuos peligrosos con 

otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 

En el caso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y según el RD 105/2008, de 1 de febrero, la segregación ha de 

realizarse siempre que las siguientes fracciones, de forma individualizada para cada fracción, supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t 

 Ladrillos, tejas, cerámico: 40 t 

 Metal: 2 t 

 Madera: 1 t 

 Vidrio: 1 t 

 Plástico: 0,5 t 

 Papel y cartón: 0,5 t 

Cuando por falta de espacio físico en la obra, no sea posible realizar la segregación en origen, se podrá realizar por un gestor 

autorizado en una instalación externa a la obra, siempre que el gestor obtenga la Documentación Acreditativa de haber cumplido en 

nombre del productor con su obligación de segregación. 

Los residuos valorizables siempre se van a segregar, y se realizará en contenedores o en acopios que estarán correctamente 

señalizados para que se puedan almacenar de un modo adecuado. 

El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la propia obra, igualmente 

deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

Los contenedores o los sacos industriales para almacenamiento de residuos han de estar en buenas condiciones. 
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Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración 

de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tal según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el área de 

obra. 

 

En cuanto a la gestión concreta de los residuos no peligrosos: 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

Se debe asegurar que los transportistas o gestores autorizados que se contraten estén autorizados correctamente dentro de la/s 

comunidad/es autónoma/s de actuación. 

Se realizará un estricto control documental de modo que los transportistas y los gestores deberán aportar la documentación de cada 

retirada y entrega en destino final. Toda esta documentación será recopilada por el poseedor del residuo (contratista) y entregada al 

productor (promotor) al final de la obra. 

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados serán retiradas y almacenadas 

durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores, sacos o bidones adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos 

generados. 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a 2 años cuando se destinen a 

valorización y a 1 año cuando se destinen a eliminación. 

Respecto a la correcta gestión de los residuos peligrosos: 

Cualquier persona física o jurídica cuya industria o actividad produzca residuos peligrosos ha de presentar una Comunicación previa 

al inicio de la actividad según el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. Si la comunicación reúne los requisitos establecidos, la comunidad autónoma procederá a su inscripción en el registro, no 

emitiendo resolución alguna. Se les asignará un NIMA (Número de Identificación Medioambiental). 

Los residuos peligrosos siempre se separarán en origen. 

Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente siguiendo las siguientes condiciones indicadas en el Artículo 23 la ley de la 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el Real Decreto 656/2017, de 

23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10 

Definir una zona específica. 

No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas 

donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la 

salud humana y el medio ambiente, podrá́ modificar este plazo). 

 

Respecto al correcto almacenamiento de los residuos no peligrosos y peligrosos: 

a) Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los residuos que reúna las condiciones que fije 

su autorización. En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas 
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de retención de vertidos y derrames. La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años 

cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos 

supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, la autoridad competente de las comunidades 

autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la 

protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo, ampliándolo como máximo otros seis meses. 

Durante su almacenamiento, los residuos deberán permanecer identificados y, en el caso de los residuos peligrosos, además deberán 

estar envasados y etiquetados con arreglo a la normativa vigente. 

b) Constituir una fianza en el caso de los residuos peligrosos, y en el resto de los casos cuando así lo exijan las normas que regulan 

la gestión de residuos específicos o las que regulen operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la 

administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación. 

c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de tratarse de negociantes, transportistas y entidades 

o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y, en el resto de los casos, cuando así lo exijan las 

normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulen operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades 

que se deriven de tales operaciones. Dicha garantía, en las condiciones y con la suma que se determinen reglamentariamente, 

deberá cubrir: 

1.º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas. 

2.º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 

3.º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo a las previsiones 

de la legislación sobre responsabilidad medioambiental. 

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. La 

mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. 

La autoridad competente podrá permitir mezclas sólo cuando: 

1.º La operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada; 

2.º no aumenten los impactos adversos de la gestión de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente, y 

3.º la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 

 
En caso de que los residuos peligrosos se hayan mezclado ilegalmente, al margen de la responsabilidad en que se haya incurrido 

por la infracción cometida, el gestor estará obligado a llevar a cabo la separación, bien por sí mismo o por otro gestor, cuando sea 

técnicamente viable y necesario, para cumplir con lo establecido en el artículo 7. En caso de que esta separación no sea técnicamente 

viable ni necesaria, el gestor lo justificará ante la autoridad competente y entregará los residuos peligrosos para su tratamiento a 

una instalación que disponga de autorización para gestionar ese tipo de mezclas. 

e) En caso de que el gestor tenga que proceder al envasado y etiquetado de residuos peligrosos se hará de conformidad con el 

artículo 21.d) y e). 

¿Dónde situarlo? 

 En el exterior bajo cubierta 

 Dentro de la nave 

 En intemperie en envases herméticamente cerrados. 

Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal: 
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 Suelo impermeabilizado: cemento u hormigón. Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia) Sobre un cubeto o 

bordillo en caso de residuos líquidos o fluidos. Alejado de la red de saneamiento. 

 Los residuos peligrosos se envasarán con las siguientes condiciones: 

 Un recipiente por cada tipo de residuo. Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada residuo. 

 Recomendación en caso de duda: utilizar recipiente proporcionados por el gestor de cada tipo de residuo. 

 Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006. 

 Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara y visible, legible e 

indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado. 

En la etiqueta deberá figurar: 

1.º) El código y la descripción del residuo conforme a lo establecido en el artículo 6, así como el código y la descripción de las 

características de peligrosidad de acuerdo con el anexo I. 

2.º) Nombre, Asignación de Número de Identificación Medioambiental (en adelante «NIMA»), dirección, postal y electrónica, y teléfono 

del productor o poseedor de los residuos. 

3.º) Fecha en la que se inicia el depósito de residuos. 

4.º) La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicará mediante los pictogramas descritos en el Reglamento 

(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. 

Cuando se asigne a un residuo envasado más de un pictograma, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 del 

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En la etiqueta se harán constar todos 

los pictogramas de peligro que se le asignen al residuo, una vez aplicados los criterios 

mencionados en el apartado anterior. La etiqueta deberá ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera 

necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del 

envase en ninguna operación posterior del residuo. 

El tamaño de la etiqueta deberá tener como mínimo las dimensiones de 10 × 10 cm. No será necesaria una etiqueta cuando sobre 

el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos 

exigidos. Se rellenará la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta.  

 

Respecto a los productores de residuos de que generen más de 10 tn de residuos no peligrosos al año 

Según artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: 

1. Las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos 

al año dispondrán de un archivo electrónico donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo 

generado y la cantidad de productos, materiales o sustancias, y residuos resultantes de la preparación para la reutilización, del 

reciclado, de otras operaciones de valorización y de operaciones de eliminación; y cuando proceda, se inscribirá también el destino, 

la frecuencia de recogida, el medio de transporte y el método de tratamiento previsto del residuo resultante, así como el destino de 

productos, materiales y sustancias. Las inscripciones del archivo cronológico se realizarán, cuando sea de aplicación, por cada una 

de las operaciones de tratamiento autorizadas de conformidad con los anexos II y III. 
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El archivo cronológico se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la 

producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en esta ley, así como otras 

disposiciones establecidas en su normativa de desarrollo. 

No se exigirá el archivo cronológico a los productores cuando gestionen sus residuos a través de las entidades locales, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 12.5. 

2. Las entidades o empresas que generen subproductos llevarán un registro cronológico de la naturaleza, cantidades producidas y 

gestionadas como subproducto, así como de los destinos de los mismos. Asimismo, las entidades o empresas que utilicen 

subproductos, llevarán un registro cronológico de la naturaleza, las cantidades utilizadas y su procedencia. 

3. Se guardará la información del archivo cronológico durante, al menos, cinco años y estará a disposición de las autoridades 

competentes a efectos de inspección y control. 

Requisitos generales de traslado (RD/2015) 

Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento. Este, deberá́ establecer al menos las 

especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias. 

El contrato de tratamiento contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

 Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar. 

 Identificación de los residuos mediante su codificación LER. 

 Periodicidad estimada de los traslados. 

 Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos. 

 Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario. 

Los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino. 

El documento de identificación deberá́ incluir el contenido establecido en el ANEXO I del RD 180/2015. 

1. Número de documento de identificación. 

2. Número de notificación previa. 

3. Fecha de inicio del traslado. 

4. Información relativa al operador del traslado. 

5. Información relativa al origen del traslado. 

6. Información relativa al destino del traslado. 

7. Características del residuo que se traslada. 

8. Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado. 

9. Otras informaciones 

Además de ello, se establecen los siguientes condicionantes: 

1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el documento de identificación, con el contenido del anexo I, 

que entregará al transportista. 
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2. Una vez efectuado el traslado, el transportista entregará el documento de identificación al destinatario de los residuos. Tanto el 

transportista como el destinatario incorporaran la información a su archivo cronológico y conservarán una copia del documento de 

identificación firmada por el destinatario en el que conste la entrega de los residuos. 

3. El destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la recepción de los residuos para efectuar las comprobaciones 

necesarias y para remitir al operador el documento de identificación, indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de 

conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento. 

4. En el caso de residuos sometidos a notificación previa, el destinatario del traslado de residuos remitirá́, en el plazo de treinta días 

desde la entrega de los residuos, el documento de identificación al órgano competente de la comunidad autónoma de 

origen y de destino, 

5. En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificación previa podrá́ hacer la función de documento de 

identificación un albarán, una factura u otra documentación prevista en la legislación aplicable. 

Notificación de traslado. Además de los requisitos generales de traslado, quedan sometidos al requisito de Notificación Previa los 

traslados de residuos destinados a eliminación, residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como valorización 

cuando superen los 20kg y los residuos destinados a valorización identificados con el código LER 20 03 01. 

Antes de realizar un envío se deberá notificar con 10 días de antelación a las Autoridades Competentes (Consejería si el transporte 

se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a más de una 

Comunidad Autónoma). 

En relación al traslado de residuos: 

Artículo 31 según de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

1. Se entiende por traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, a los efectos de esta ley, el transporte de residuos para 

su valorización o eliminación. 

Los traslados de residuos en el interior del Estado se regirán por lo dispuesto en esta ley, en especial en lo que se refiere a la 

vigilancia, inspección, control y régimen sancionador. 

Reglamentariamente, se regularán los traslados en el interior del territorio del Estado, conforme a lo previsto en este artículo. 

Los traslados de residuos se efectuarán teniendo en cuenta los principios de autosuficiencia y proximidad, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9. 

2. Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación, a los efectos de seguimiento y control. 

3. Los operadores de traslados deberán presentar una notificación previa a la autoridad competente de la comunidad autónoma de 

origen, que la remitirá a la autoridad competente de la comunidad autónoma de destino siguiendo el procedimiento 

reglamentariamente establecido, en los casos siguientes: 

a) los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación y 

b) los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 200301, y los que 

reglamentariamente se determinen, destinados a valorización. 

Las notificaciones podrán ser generales con la duración temporal que se determine reglamentariamente o podrán referirse a traslados 

concretos. A los efectos de la ley, se entenderá por operador del traslado el definido como notificante en el artículo 2.15 del 

Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. 

4. Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos, destinados a la eliminación, los órganos competentes de 

las comunidades autónomas de origen y de destino, en el plazo de diez días naturales desde la fecha de acuse de recibo de la 

misma, podrán oponerse por los motivos mencionados en el artículo 11, apartados b), g), h), i) del 
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Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. 

5. Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos, destinados a la valorización, los órganos competentes de 

las comunidades autónomas de origen y de destino, en el plazo de diez días naturales desde la fecha de acuse de recibo de la 

misma, podrán oponerse por los motivos mencionados en el artículo 12, apartados a), b) y k) del 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. Asimismo, podrán oponerse a la 

entrada de residuos destinados a las instalaciones de incineración clasificadas como valorización cuando se dé alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos producidos en la comunidad autónoma de destino tuvieran que 

ser eliminados. 

b) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos de la comunidad autónoma de destino tuvieran que ser tratados 

de manera que no fuese compatible con sus planes de gestión de residuos. 

6. Se emitirá el acuse de recibo de la notificación previa cuando esté correctamente cumplimentada y haya sido validada por la 

comunidad autónoma de origen siguiendo el procedimiento establecido reglamentariamente. 

Transcurrido el plazo mencionado en los apartados 4 y 5 sin oposición por parte de las comunidades autónomas de origen y destino, 

se entenderá autorizado el traslado de residuos. 

Los plazos indicados en los apartados 4 y 5 podrán reducirse a dos días en los supuestos de traslados urgentes motivados por 

razones de fuerza mayor, accidentes u otras situaciones de emergencia. 

7. Las comunidades autónomas suspenderán la vigencia de la notificación previa cuando tengan conocimiento de que: 

a) La identificación o la composición de los residuos no se corresponde con la notificada. 

b) No se procede a la valorización o la eliminación de los residuos, de conformidad con la autorización de la instalación que realice 

dicha operación. 

c) Los residuos van a ser trasladados, valorizados o eliminados, o ya se han trasladado, valorizado o eliminado de manera que no 

se corresponde con la información contenida en los documentos de notificación previa y de identificación. 

d) No se ha justificado adecuadamente las razones de fuerza mayor, accidente u otras situaciones de emergencia en el caso de los 

traslados urgentes. Si la autoridad competente de una comunidad autónoma suspende o revoca una autorización, se lo comunicará 

al operador del traslado, al destinatario del traslado y a la autoridad competente de la otra comunidad autónoma afectada. 

8. Los apartados 4 y 5 no serán de aplicación a los residuos sujetos a los requisitos de información general contemplados en los 

artículos 3.2 y 3.4 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. 

9. Los residuos que se trasladen de una comunidad autónoma a otra para su tratamiento, se computarán en la comunidad autónoma 

de origen, a los efectos del cumplimiento de los objetivos contenidos en su plan autonómico de gestión de residuos. 

10. Las decisiones que adopten las comunidades autónomas en aplicación de los apartados 4 y 5 serán motivadas, se notificarán a 

la Comisión de Coordinación en materia de residuos y no podrán ser contrarias al Plan estatal marco de gestión de residuos. 

11. El régimen de vigilancia y control del traslado de residuos que apliquen las comunidades autónomas en el interior de su territorio, 

deberá tener en cuenta la coherencia con lo establecido en este artículo, en particular, en lo que respecta al documento de 

identificación y a la notificación previa, así como al contrato de tratamiento de residuos. 

3 CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS (BALSA Y FOTOVOLTAICA) 

La cuantificación de residuos se hace de forma conjunta, ya que ambas actividades van a realizarse dentro del mismo proyecto, con 

el mismo presupuesto de ejecución material y en el mismo lapso de tiempo, por lo tanto, la recogida de residuos y su gestión se 

realizará de forma acompasada entre las dos actividades. La cuantificación conjunta es la siguiente: 



 

Proyecto de construcción de Generador 
Fotovoltaico y Balsa de Regulación para el 

Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la 
Comunidad de regantes del Sector 3º, Tramo III 
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla 

(La Rioja)  

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

 

 

 

35 

 

 

 

  
Código 

LER 
Descripción del residuo 

Densidad 
aparente 

(t/m3) 

Cantidad 
peso (t) 

Volumen 
aparente 

(m3) 

BALSA 

170101 Hormigón, morteros y derivados 1,47 20 13,6 

170103 Tejas y materiales cerámicos 1,06 12 11,33 

170201 Madera 0,15 0,5 3,23 

170202 Vidrio 1,18 0,6 0,51 

170203 Plástico 0,12 0,5 4,08 

170407 Metales mezclados 1,88 0,6 0,32 

FOTOVOLTAICAS 

200101 Papel y cartón 0,75 0,960 1,28 

200139 Plásticos 0,12 0,192 1,57 

170402 Aluminio 1 0,128 0,13 

170407 Metales mezclados 1,88 0,128 0,07 

170411 
Cables distintos de los especificados en el código 

170410 
0,5 0,064 0,13 

170904 
Residuos mezclados de la construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 
códigos 170901, 170902 Y 170903 

1,4 0,128 0,09 

170201 Madera 0,15 0,192 1,28 

150110* 
Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas 
0,6 0,320 0,53 

200301 Mezclas de residuos municipales 1,5 0,064 0,04 

150202* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 
filtros de aceite no especificados en otra categoría), 

trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminadas por sustancias peligrosas 

0,5 0,320 0,64 

160214 
Equipos desechados distintos de los especificados 

en los códigos 16 02 09 a 16 02 13 
2 0,128 0,06 

   TOTAL 36,824 38,892 

 

Los residuos presentes tanto en balsa como fotovoltaica son los siguientes: 

RESIDUO BALSA FOTOVOLTAICAS TOTALES 

Código LER 
Descripción 
del residuo 

Cantidad 
peso (t) 

Volumen 
aparente 

(m3) 

Cantidad 
peso (t) 

Volumen 
aparente 

(m3) 

Densidad 

aparente (t/m3) 
Cantidad 
peso (t) 

Volumen 
aparente 

(m3) 

170201 Madera 0,500 3,230 0,192 1,280 0,15 0,692 4,510 

200139 Plástico 0,500 4,080 0,192 1,570 0,12 0,692 5,650 

170407 
Metales 

mezclados 
0,600 0,320 0,128 0,070 1,88 0,728 0,390 
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4 GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO 

El gestor de residuos más próximo a la obra es el siguiente: 

Empresa 
N.I.F. 

Empresa 
Nombre 

NIMA Centro Domicilio Provincia Municipio 
Código 
Postal 

Teléfono Email 

A26011858 
HORMIGON
ES RIOJA, 

S.A. 

2608
9050
03 

HORMIGO
NES RIOJA 

S.A.- 
VERTEDER
O HERVIAS 

y RCDs 

PARAJE 
CAMINO 

DE 
ENMEDIO 

La Rioja Hervías 26250 941 34 08 49 
info@hormigonesrioja

.com 

 
Los desplazamientos desde los tres puntos de obra hasta el gestor son los siguientes: 
 

 

 
 

 
5 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

 
5.1 OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de 

los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

Ilustración 1. Desplazamiento estimado desde 
instalación de "Mesa" (Zarratón) hasta el gestor 
de residuos 

 

Ilustración 3. Desplazamiento estimado desde instalación "Cantera" 
(Castañares de Rioja) hasta el gestor de residuos 

Ilustración 2. Desplazamiento 
estimado desde instalación de 
"Zaballa" (Rodezno) hasta el 
gestor de residuos 
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preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 

instancia a depósito en vertedero. 

 Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los 

residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada 

durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor (productor 

de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo 

importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión de 

residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del Plan de Gestión de 

Residuos aprobado. 

5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la 

autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos 

generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que 

asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el 

cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación 

del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto 

control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 
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 Cualquier modificación, que se planteará durante la ejecución de la obra, de la disposición de las instalaciones para la 

gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

5.3 SEPARACIÓN 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la 

peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos 

que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 

a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material 

reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: 

razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, 

placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de 

inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 

consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de 

dichos residuos en la ubicación de la obra. 

5.4 DOCUMENTACIÓN 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 

en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

vigente y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa 

de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le 

vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia 

de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo 

de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
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 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

5.5 NORMATIVA 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados 

para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

5.6 LA RIOJA 

 Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026. 

 Decreto 44/2014 por el que se regulan las actividades de producción y gestión de residuos y su registro. 

 

 

6 PRESUPUESTO 

A continuación, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. Esta valoración forma 

parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
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6.1 MEDICIÓN Y PRECIOS GESTIÓN RESIDUOS 

  
Código 

LER 
Descripción del residuo 

Densidad 
aparente 

(t/m3) 

Cantidad 
peso (t) 

Precio 
gestión 
/residuo 

(€/t) 

BALSA 

170101 Hormigón, morteros y derivados 1,47 20 15 

170103 Tejas y materiales cerámicos 1,06 12 20 

170201 Madera 0,15 0,5 45 

170202 Vidrio 1,18 0,6 20 

170203 Plástico 0,12 0,5 160 

170407 Metales mezclados 1,88 0,6 82,25 

FOTOVOLTAICAS 

200101 Papel y cartón 0,75 0,96 60 

200139 Plásticos 0,12 0,192 160 

170402 Aluminio 1 0,128 75 

170407 Metales mezclados 1,88 0,128 82,25 

170411 
Cables distintos de los especificados 

en el código 170410 
0,5 0,064 120 

170904 

Residuos mezclados de la construcción 
y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 
170902 Y 170903 

1,4 0,128 20 

170201 Madera 0,15 0,192 47,34 

150110 
Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

0,6 0,32 150 

200301 Mezclas de residuos municipales 1,5 0,064 65 

150202 

Absorbentes, materiales de filtración 
(incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos 
de limpieza y ropas protectoras 
contaminadas por sustancias 

peligrosas 

0,5 0,32 210 

160214 
Equipos desechados distintos de los 

especificados en los códigos 16 02 09 
a 16 02 13 

2 0,128 129 
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6.2 MEDICIÓN Y PRECIOS DE CONTENEDORES, ALQUILERES Y PORTES 

CUBETAS 7 m3 

PUNTO LIMPIO MESA 

Descripción 
del residuo 

Contenedores 
Alquiler/mes o 

cantidad 
Pecio alquiler / 

mes 

Servicio de 
entrega y 

retirada del 
contenedor 

Número de 
retiradas 

Hormigón, 
morteros y 
derivados 

7 m3 6 74,42 150,23 3 

Tejas y materiales 
cerámicos 

7 m3 6 74,42 150,23 2 

 

BIDONES 150 l 

Descripción 
del residuo 

Contenedores 
Alquiler/mes 
o cantidad 

Pecio alquiler 
Servicio 
entrega 

contenedor 

Servicio de 
retirada del 
contenedor 

Número 
de 

retiradas 

PUNTO LIMPIO MESA 

Residuos 
peligrosos 

Bidón 150 l 2 18,75 15,81 23,14 1 

PUNTO LIMPIO ZABALLA 

Residuos 
peligrosos 

Bidón 150 l 2 18,75 15,81 23,14 1 

PUNTO LIMPIO CANTERA 

Residuos 
peligrosos 

Bidón 150 l 2 18,75 15,81 23,14 1 
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SACOS BIG BAG 1 m3 

Descripción 
del residuo 

Contenedores 
Alquiler/mes 
o cantidad 

Pecio alquiler 
Servicio 
entrega 

contenedor 

Servicio de 
retirada del 
contenedor 

Número 
de 

retiradas 

PUNTO LIMPIO MESA 

Madera Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Vidrio Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Plástico Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Metales 
mezclados 

Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Papel y cartón Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

PUNTO LIMPIO ZABALLA 

Madera Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Plástico Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Metales 
mezclados 

Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Papel y cartón Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Otros residuos Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

PUNTO LIMPIO CANTERA 

Madera Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Plástico Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Metales 
mezclados 

Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Papel y cartón Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 

Otros residuos Saco big bag 1 m3 1 16,53 12,06 38,61 1 
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6.3 SUBTOTALES POR CANON Y CONTENEDORES 

6.3.1 PRESUPUESTO CANON GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

6.3.2 PRESUPUESTO CONTENEDORES, ALQUILERES Y PORTES 

 

6.4 PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto de ejecución material de gestión de residuos asciende a CUATRO MIL DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS (4.016,51 €).   

FEBRERO DE 2023 

1A INGENIEROS 

 

 

 

 

 

Fdo: Jorge Hernández Sánchez 

Colegiado Nº 17.491 / COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS 

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS / INGENIERO CIVIL 
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7 PLANOS GESTIÓN DE RESIDUOS 

01 DESPLAZAMIENTOS HASTA GESTOR DE RESIDUOS 

02 PUNTO LIMPIO MESA – LOCALIZACIÓN (1/6) 

02 PUNTO LIMPIO MESA – DETALLE (2/6) 

02 PUNTO LIMPIO CANTERA – LOCALIZACIÓN (3/6) 

02 PUNTO LIMPIO CANTERA – DETALLE (4/6) 

02 PUNTO LIMPIO ZABALLA – LOCALIZACIÓN (5/6) 

02 PUNTO LIMPIO ZABALLA – DETALLE (6/6) 
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