ANEJO N2 26: DOCUMENTACION PDR

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



INDICE

INTRODUCCION ...ttt ee e e e e et et e et et steseseseneae e e st seeseseseeeeeeeessesseseseseessaseeeseseeesesesesesesessesesssaseeeenasaeas 6
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN ACTUACIONES DE MODERNIZACION DE

REGADIOS INCLUIDOS EN LA MEDIDA 4.3 PARA SER COFINANCIADOS ........cevmivienrremriensenseessensseesessssseesesns 7
11 REQUISITO 1: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL....covuivuieieiisieesesssssesessssssaessssssessssesssesssssssesessanes 7
1.2 REQUISITO 2: SISTEMA DE MEDICION DE AGUA ......ooiuivieeireiieeiseesessseesesssesssssssesssssssssssesssssssessssssesses 7

13 REQUISITO 3: DERECHO DE APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA Y PROCEDENCIA DE LOS

RECURSOS DE AGUA......oooeeeeeeeeeceeeee s eeete s aeeaesaesssesse s ssssesassssssssssssessesassessssassessssasssssassssassssassasassnes 8

1.4  REQUISITO 4: ESTADO DE LAMASADE AGUA ......oomvieeeeteeeteseeae ettt st sae s 9
PARAMETROS PARA LA APLICACION Y VALORACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCION .......coovviveirieerinrecrserieseeesnans 15
1.5  CRITERIOS DE SELECCION EN LAS ACTUACIONES EN MODERNIZACION DE REGADIOS ........cooevecveerrenne. 15

1.5.1 CS1.- EL AHORRO POTENCIAL DE AGUA .....ovuieeieieeeeee et et aesae s sesae s se s s sesae s st 15

1.5.2 CS2.- ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA AFECTADAS.........ceverrreeeererereessseniesanas 16

1.5.3  CS3.- SUPERFICIE DE REGADIO AFECTADA POR LA INFRAESTRUCTURA .....o.ouvcreerecreeeeeee e 21

1.5.4  CS4.- EL INTERES DE LOS BENEFICIARIOS ....ouvvevevereeereresecsesaesessessesassessesassessesas s sesse s sesaesessenens 21

1.5.5 CS5.- APLICACION DE ENERGIAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS EN  CUALQUIER PARTE DEL
g RO D N 22
1.5.6 CS6.- LOS DESARROLLADOS EN ZONAS DONDE SE GENERE UN MAYOR INCREMENTO DE

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y/O GANADERA ......cocveveveeereetetetetetetesesesessesasaeseseseses s s assesesesesas 22

INDICADORES ESPECIFICOS DE REGADIO (IER) ..eveeevereveiieeceseseeeetesessssssssesessesesssseetstssssssssssssssssesssssssssssssassssssssasnns 25
1.6 IER APLICABLES A MODERNIZACION Y TRANSFORMACION ......ovveiereeeetetereeeeessesesieeesesesssesesesesesessansenas 25

1.6.1 INDICADOR (1, 2 y 3): Superficie de riego controlada mediante TIC: ........ccccveeveerieeireeneesieeereenns 25

1.6.2 INDICADOR (4): Superficie de riego controlada mediante TIC: con tarifas de la comunidad de

regantes orientadas a la eficiencia en el uso del agua (ha): 0 ha. .......coooeiiiciiieiiieceeeee, 26
1.6.3 INDICADOR (5): Caracterizacidn de las masas de agua afectadas. ........cccceevveecreerieeireeneecieeeneenns 26
A1) Identificacion de las Mmasas SUPEIfICIAIES ......eevveeieeriieiieee et e e e sneeeeeens 26
B1) Estados (potencial) ecoldgico, quimico y global de las masas superficiales.........c.cccccoveeeivieieccieeeennenn. 27
C1) Presiones identificadas sobre las masas SUPErfiCiales ........cccveeuieeciieieeiiie e 29
D1) Concentracion de nutrientes en las masas SUPErfiCiales .......ccuveeeerireceeree e 30
E1) Objetivos ambientales de las masas sUPErfiCiales........ccuiccciiiiiiiiieiiie e e 31
A2) Identificacion de 1as Masas SUDTEITANEAS .......ccuvecvieiiieiiee e ccree ettt e teesaesveesraeebeesraeebee s saaeeraens 31
B2) Estados cuantitativo, quimico y global de las masas subterrdneas.........ccccceeevevveeceerceesceesee e 31
C2) Presiones sobre 1as Masas SUDTEITANEAS. .........cccviiiiiiie ettt ettt etee e et e e e are e eeaaee e s enareeeen 33
D2) Objetivos ambientales de |as Masas SUBTEITANEAS........cucccvveiiieiiieeciece e 33

1.6.4 INDICADOR (6): Evolucion de la concentracion de NOs en el punto de la red de seguimiento del

estado de las aguas subterraneas mas representativo de la zona proyecto. ........ccccceeeeveeeinnenn. 35

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



1.6.5 INDICADOR (7): Consumo de energia de la infraestructura (MWh/ afio)........ccccevvrvevresencieriennnnne 35
1.6.6 INDICADOR (8): Variaciéon en la energia renovable generada en la zona de riego por

instalaciones construidas con la finalidad de autoabastecimiento de la infraestructura

ALY =TT ) OO 36

1.7 IER PARA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES. .....cvevevevevereeeeeeererereseeseseneeseserenns 37
1.7.1 INDICADOR (9): Superficie de regadio Modernizada.......c.ccecuererruereriienenienieneeie et 37
1.7.2 INDICADOR (10): Nimero de explotaciones afectadas por la modernizacion ...........ccceccvevvernnne 37
1.7.3 INDICADOR (11): Dimension media de la superficie elemental de riego......c..cccveevveereervrevreennnnnns 37
1.7.4 INDICADOR (12): Superficie regada seguin sistema de MEZ0 ........ceeceeviererierienieniereeiesieeeesie s 37
1.7.5 INDICADOR (13): Volumen de agua utilizado por campafia segln sistema de riego...........cc........ 38
1.7.6  INDICADOR (14): Ahorro potencial de agua derivado de la modernizacion.........cccceevveevveevieennnnnns 39
1.7.7 INDICADOR: (15): Parte del Ahorro Potencial de agua destinado a consolidar el regadio............. 43
1.7.8 INDICADOR (16): Ahorro efectivo de agua derivado de la modernizacion..........ccccceeveecvvereernnnns 44
1.7.9 INDICADOR: (17) Concesion de agua de 1a infra@structura ......cccueecveeieeeiieeceeeciecciee e see e 44
1.7.10 INDICADOR (18): Valor ARAdido BrUtO (VAB) ........vevveeeeeereeeeeseeeseesseeseeseseseseseeessesssssesseessesesesnns 44

1.8 ESPACIOS RED NATURA 2000 AFECTADOS POR LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS. .....coviiiiiiiieeeeee 47
1.8.1 INDICADOR (19): Cédigo y denominacion del @SPacio. ........cceeeeeecreeieeeireeseeecieeseesreesreesseenneens 47
1.8.2 INDICADOR (20): Efecto sobre el régimen hidrico del espacio Natura 2000. .........c.ccecerveerereeneene 47

: INSCRIPCION DEL CANAL DE VILLADANGOS EN EL REGISTRO DE AGUAS DE LA CHD ......ovevevvcrereveeeereens 48

ANEXO 1

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



iNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ASIGNACION DE LA DOTACION COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).....cevteruieiiniieierieeieniesieiesiens 9
TABLA 2. ASIGNACION DE RECURSOS DEL SE ORBIGO (PLAN HIDROLOGICO DE LA PARTE ESPANOLA DE LA D.H. DUERO (2022-2027). ....... 14
TABLA 3. EFICIENCIAS UDA CANAL DE VILLADANGOS (FUENTE: CHD)...vveeuvieitiecteeetee et et e sttt steeeveestee s s e e saaeensaeenaesnneensaesnneens 15

TABLA 4. COMPONENTES DEL CALCULO DEL RECURSO DISPONIBLE (HM3/ARO) DE LAS MASAS SUBTERRANEAS DU-400005 Y DU400015. . 17

TABLA 5. INDICE DE EXPLOTACION DE LAS MASAS SUBTERRANEAS DU-400005 Y DUA000L5. ........coveeereeeeeeeeeeeseeseceseeeesessssssssesasees 18
TABLA 6: ESTADO CUANTITATIVO DE LA MASA SUBTERRANEA DEL HORIZONTE SUPERIOR DU-400015, EN EL PHD 2022-2027. .............. 19
TABLA 7: ESTADO CUANTITATIVO DE LA MASA SUBTERRANEA DEL HORIZONTE SUPERIOR DU-400005, EN EL PHD 2022-2027. .............. 21
TABLA 8. MARGEN BRUTO, MB (€/HA) PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. INSTRUCCION 29 DE DICIEMBRE DE 2021.......c..ccvvvenrenee. 23
TABLA 9. MARGEN BRUTO TOTAL POSTERIOR A LA CONCENTRACION. ...eeiuurteriurreeaireeenireeessteeensreeesnseesanseesanssseeesnseesamseesansneesnsnee 24
TABLA 10, INDICES TECNICOS. .vereevvieeisesececeesesesssssssssssssessesesesesssasesssssesessssssesssesssessasassssetesesssssassssssssesesssssssesesssssssssnes 24
TABLA 11. RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCION ....uvtteetesiutrrtetesesiintreeeessansrsteeesesannnateeesasssssannreeeesssassnsnesesssassnsseeesssssnsnsneeesssans 24
TABLA 12: RESUMEN DEL ESTADO GLOBAL DE LAS MASAS SUPERFICIALES AFECTADAS POR EL PROYECTO SEGUN DATOS DE LA CHD. ............. 28

TABLA 13: EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MASAS SUPERFICIALES DU-30400045, DU-30800654 v DU-30400252, ENTRE EL PHD

2015-2021 Y PHD 2022-2027. «..ueeeeeeeeeeeiiietee et e e ettt e e s st e e e s e smeba e e e e s e s annbae e e e e s eannbrbeeeesesannnaneeeeeeeas 28
TABLA 14. RESUMEN DE LAS PRESIONES SOBRE LAS MASAS SUPERFICIALES. ....eeeiuuiieiiiieiiiiisiitiecitic s siicsesnneessnn e ane e snneessnnneesnnes 30
TABLA 15. VALOR DEL ESTADO GLOBAL DE LAS MASAS SUPERFICIALES. .....veeiuurieiiureeeeireessreeesieeessireeesneeesamnee s semnneesanneessnneessnsnessans 30
TABLA 16: RESUMEN DE LAS PRESIONES SOBRE LAS MASAS SUBTERRANEAS DU-400015. .......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiciiccincieecc s 33
TABLA 17: RESUMEN DE LAS PRESIONES SOBRE LAS MASAS SUBTERRANEAS DU-400005. .......ccocviiiiiiiiiiiiiiiiiiiniicnnrie e 33
TABLA 18: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS SUBTERRANEAS DU-400015 Y DU-400005. ......ccocveerieeenereene 34

TABLA 19. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS SUBTERRANEAS DU-400008 v DU-400005, eN EL PHD 2022-

2027 . ettt e b et e b e s b bt seh bt e e b et e e a bt s e b e e e e b bt e e e b et e e s be et e abb et e e beeesaneeesantneenans 34
TABLA 20. DATOS DEL PROYECTO DEL CANAL DE VILLADANGOS. CONSUMO ENERGETICO. 1.uuvvveeeeressunrrreeeeesannrrreeeessnsnnsseesesssssneneeesseens 35
TABLA 21. VOLUMENES DE AGUA BRUTOS SEGUN SISTEMA DE RIEGO, ANTES Y DESPUES DE LA MODERNIZACION. ...uueeereriiineeeeeeerernneeeaans 38
TABLA 22. VOLUMENES DE AGUA NETOS PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON) ....vvveveerireereeieeeenenns 38
TABLA 23. VOLUMENES DE AGUA BRUTOS SEGUN SISTEMA DE RIEGO, ANTES Y DESPUES DE LA MODERNIZACION. ....ceeereruirrreeeeesninrreeeennns 38
TABLA 24. VOLUMENES ACTUALES EN CONCESION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON)......cccvuvreerrnenns 41
TABLA 25. EFICIENCIAS EN LAS ZONAS DE REGADIO. ORDEN ARM/2656/2008.......c.c0eiiiriiiiiriieiitieeeciteeeeiteeeeesveeseenivesessesesssneeennnes 41
TABLA 26. EFICIENCIA EN FUNCION SISTEMA DE RIEGO ..ceeeeeuuurtreeeesauureeeeessssusseesessssssssnesessssssnsssssseeessssssssseessssssnsseneesssssnsseseesssnns 41
TABLA 27. ALTERNATIVA DE CULTIVO . uuuutttteeeseinirtteeesesisrteeesesasnttetesssasnsstees teeessamssatesesesanssasesesssansnesteessassnsnstesssesssnenesaeeesss 45

TABLA 28. VAB SITUACION ESTUDIADA (FUENTE: INSTRUCCION DE 14 DE ENERO DE 2021, SOBRE LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE

PRODUCCION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS). 1..cuverteeueerueentestesssessesseensesseessessesnsessesssesssesssensessesnsessesssessessessessenee 45

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



iINDICE IMAGENES

IMAGEN 1. ZONA REGABLE DEL CANAL DE VILLADANGOS-COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).....ccveeververueenaene 9
IMAGEN 2. DATOS DEL CANAL DE VILLADANGOS. «...vvteeeeesaaunrreresesaaneseeessaaassseesesaaaassesesesssesssannsessesssasanssssesssasasseesessssasnsnesessaans 10
IMAGEN 3. FICHA DE LA MASA SUPERFICIAL DU-700004. .......oeiiiiiieiiiiieeiiiee sttt ettt et esib e s e bb e e e sibee s sabaeesnneeeas 11
IMAGEN 4. ESTADO FINAL Y POTENCIAL ECOLOGICO DE LA MASA SUPERFICIAL DU-30800654. .....ccoiueriiieeieiiieeeeeeeiiireee e 12

IMAGEN 5. ESTADO CUALITATIVO DE LA MASA SUPERFICIAL DU-30800654. ELEMENTOS DE CALIDAD: BIOLOGICOS, HIDROMORFOLOGICOS,

FISICOQUIMICOS Y DE CONTAMINANTES ESPECIFICOS. «.uvveteurreernteesiteeeasteessistesasteesssseessneee s smeeesnnneeesneeesansnesansneesns 13
IMAGEN 6. ESTADO CUANTITATIVO DE LA MASA SUBTERRANEA DU-400015 RANA DEL ORBIGO. .....v.veveeeeecereieieereeseeiseesseseseeneessssens 18
IMAGEN 7. EVOLUCION DEL iNDICE DE ESTADO DE ESCASEZ DE LA MASA SUBTERRANEA DU 400015 — RANA DEL ORBIGO. ........cvveveneenas 19
IMAGEN 8. ESTADO CUANTITATIVO DE LA MASA SUBTERRANEA DU-400005 TERCIARIO Y CUATERNARIO DEL TUERTO-ESLA. .....cccuveennnee. 20
IMAGEN 9. DESCENSOS ACUMULADOS DE LA MASA SUBTERRANEA DU-400005 TERCIARIO Y CUATERNARIO DEL TUERTO-ESLA. ................ 20
IMAGEN 10. MASAS DE AGUA SUPERFICIALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE LA ZONA REGABLE. ....ceviiiiuurrireeeianiireeeeesesiineeeeeenans 27
IMAGEN 11. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS SUPERFICIALES SEGUN EL PHD 2022-2027. ......ocovvveeveiieeaneneen. 31
IMAGEN 12. ESTACIONES DE SEGUIMIENTO EN LA MASA A LA QUE PERTENECE LA ZONA REGABLE.......uuuvrreeeereinrreeeeesnnarseeeessssssnseeeessnns 35
IMAGEN 13.UNIDAD ELEMENTAL FICHA GENERAL 2100147 VILLADANGOS. EFICIENCIA GLOBAL.......euvviieeeiiiiirireeesiirreeeeeesiireeee e 40
IMAGEN 14: ZONA REGABLE ZR VELILLA Y VILLADANGOS. .. .uuvvvteeeriiiuirrtesesisiireseeesssimrsstesssessssteesseesssssissssesessssssnsnesessssnnsssesssnns 40
IMAGEN 15. ESTIMACION DEL CAMBIO EN LA EFICIENCIA TECNICA GLOBAL POR TRANSPORTE DE AGUA DE RIEGO. ...eveeeeesruvrrreeesessnuneneeeennns 42

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



INTRODUCCION

La obra de modernizacidn de las infraestructuras de regadio en la Comunidad de Regantes
del Canal de Villadangos (Ledn) esta declarada de Interés General en la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, segin recoge el articulo 78
Declaracién de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidraulicas con destino a
riego del capitulo IX.

El articulo 49 del Reglamento (UE) n? 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n? 1698/2005 del Consejo
regula que la Autoridad de Gestidon del Programa de Desarrollo Rural establecera los criterios de
seleccidon de las operaciones.

La actuacién “Modernizacién del regadio en la Comunidad de Regantes del Canal de
Villadangos (Ledn)” se encuentra incluida en la submedida 4.3: “Ayuda a inversiones en
infraestructura de desarrollo, modernizacién o adaptaciéon de la agricultura y silvicultura” del
Programa de Desarrollo Rural.

La Direccion General de Desarrollo Rural, Innovacidon y Formacidon Agroalimentaria ha
publicado la Resolucién de 2 de julio de 2021 en relacién con el Convenio establecido con la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias SA para llevar a cabo las obras de modernizacién y
consolidacion de regadios declaradas de interés general.

Esta actuacidén se llevard a cabo en dos sectores de riego, Sector | y Sector I, y los convenios
correspondientes para la Sector | ya han sido firmados. En concreto, se ha establecido un convenio
entre la Administracién de la Comunidad de Castilla y Ledn, a través del Instituto Tecnoldgico Agrario
de Castilla y Ledn, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. y la Comunidad de
Regantes del Canal de Villadangos (Ledn), para la realizacion de las obras de modernizacién y
consolidacion de los regadios de la citada comunidad de regantes, firmado el 22 de noviembre de
2021. Asimismo, se ha establecido un convenio regulador para la Financiacién, Construccién vy
Explotacion de las obras de modernizacién de los regadios de la Comunidad de Regantes del Canal de
Villadangos (Ledn), Sector | (Ledn), suscrito el mismo dia entre la Sociedad Mercantil Estatal de

Infraestructuras Agrarias S.A. y la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos.
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En este anejo se muestran los requisitos para ser cofinanciados, los pardmetros necesarios
para el calculo de los criterios de seleccion de la submedida 4.3 y los indicadores especificos de

regadio en actuaciones de modernizacion.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN
ACTUACIONES DE MODERNIZACION DE REGADIOS INCLUIDOS EN
LA MEDIDA 4.3 PARA SER COFINANCIADOS

1.1 REQUISITO 1: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto debe disponer de declaracién de impacto ambiental positiva, e incorporar las
condiciones derivadas de dichos procedimientos, conforme a lo establecido en la legislacion vigente
de evaluacidon ambiental (art 45 del R 1305/2013 y art 13 del R 808/2014).

El proyecto de modernizacion del regadio en la Comunidad de Regantes del Canal de
Villadangos (Ledn) ha sido sometido al proceso de evaluacion ambiental por el régimen ordinario,
segun la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental y su modificacidn posterior por la
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, estando las obras proyectadas incluidas en el Anexo 2 Grupo 1
Subgrupo C “Proyectos de consolidacién y mejora de regadios en una superficie superior a 100 ha
(proyectos no incluidos en el anexo 1)”.

En el momento de redaccion de este anejo no se dispone de la Resolucién de la Direccion
General de Calidad y Evaluacion Ambiental por la que se formula informe de impacto ambiental del
“Proyecto de modernizacion del regadio en la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos
(Ledn). La Documentacion Ambiental se encuentra en fase de consultas por el Ministerio para la

Transicién Ecolégica y el Reto Demografico.

1.2 REQUISITO 2: SISTEMA DE MEDICION DE AGUA

La infraestructura de riego proyectada dispone de un sistema doble de mediciéon de agua.
Dentro de cada estacién de bombeo, en la tuberia de impulsién directa a la red de cada sector se
instalard un caudalimetro y por ultimo, los hidrantes disponen de un contador Woltman individual

para la medicion de los voliumenes individuales de cada regante.
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1.3 REQUISITO 3: DERECHO DE APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA Y
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE AGUA

Disponer de derecho de aprovechamiento del uso del agua y procedencia de los recursos de
agua para cada zona de riego en linea con la Directiva Marco del Agua y el Plan Hidroldgico en vigor.

En la orden 13 de agosto de 1999 por la que se dispuso la publicacion de las determinaciones
de contenido normativo del Plan Hidroldgico de la Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio, se contemplaba esta zona regable en el capitulo IV correspondiente a la
asignacion y reserva de recursos, perteneciendo a la Junta de Explotacién del Orbigo con una
superficie de 5.938 ha.

La zona regable, objeto de estudio se encuentra en la margen izquierda del rio Orbigo, esta
comprendida por una franja de superficie que se extiende a lo largo de toda la margen izquierda del
Canal General del Paramo y que pertenece a varios términos municipales (Cimanes del Tejar, Santa
Marina del Rey, Villadangos del Paramo, Bustillo del Paramo, Chozas de Abajo, Valdevimbre y San
Pedro de Bercianos). Por el norte limita con el canal de Villadangos, por el sur con el canal general del
Paramo y recta que uniria el final de este canal con el pueblo de Fontecha del Paramo, por el este
con el canal de Villadangos hasta el pueblo de Villar de Mazarife y desde este pueblo al camino que

lo une con Mozdndiga y Meizara, y por el oeste con el Canal General del Paramo.

La delimitacién de la comunidad de regantes de Villadangos del Paramo se establece de la
siguiente manera: al norte limita con el Canal de Villadangos, mientras que al sur limita con el Canal
General del Paramo y con una linea recta que une el final de este canal con el casco urbano de
Fontecha del Paramo. Por el este, la delimitacién se extiende desde el Canal de Villadangos hasta el
casco urbano de Villar de Mazarife, y desde esta localidad con la carretera que la conecta con

Mozdndiga y Meizara. Finalmente, al oeste limita con el Canal General del Paramo.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



p

ingenieria

@ DOstos y estadizticas

U Bisgquedas | Informes

Y Ficha ﬁneral

7] .
}% Ficha téonica

2000598 - ZR VILLADANGOS

Mombrs:

Origen del agua:
Sietemae e axplotacien:
Zona regaika del Estado:
Suparficls ragabis:
Voluman demandago:
Dotacion de riego bruta:
Eficlsncla glabal:

IR VILLADANGOS
Supedicial

3 - Grbiga

Si

5.9 ha

A0 hen*
6.736,38 m3ha
53,38 %

: lAF-T1 "BII
Willadangos ' Ra

del Patanmy
a__ Chozas da

Ardb

'E;D isor

Provinclaz:
Comarcas agrarias:

Municiplos: =tillo del Parama, Chozas de Absjo
i e del Tejar, 3an Pedro Berdanaos,

ey, WValdewimbre,

Reparto mensual demanda

Principales naclens: i

hm?*
5]

a —_—— — —TTT 7.

Emc Fob Mar Abe May Jun kil Ago Sep Oct Mow Dic

. Demanda media

Demanda media estimada segin dedarciones FAC

Demanda media estimada por Teledeteockan

Imagen 1. Zona regable del Canal de Villadangos-Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos

(Ledn)

Demanda

Dot bruta Dot bruta Superfide (S EED L E] Disminucién | DRmmincibn
Cod. Medida Nombre Medida HORIZONTE antes después P Inversion € 2 bruta después demanda
| m¥masafio | mfhafafio afectada ha modernizacién hmY/afio hmY/aio demanda %
hm*/afo
6401047 - S Tt
6405952 Modernizacion de regadios. ZR Villadangos 2027 6736 5919 5938 32.778.108 40,00 35,15 4,85 12%

Tabla 1. Asignacion de la dotacién Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (Ledn)
Fuente: Anejo 12 Programa de medidas. Efecto de las actuaciones del Plan Hidrolégico. Plan Hidrolégico del Duero 2022-2027.

En el Anexo 1 se recoge la inscripcién en el Registro de Aguas de la Confederacion

Hidrografica del Duero del aprovechamiento del Canal de Villadangos.

1.4 REQUISITO 4: ESTADO DE LA MASA DE AGUA

El estado de la masa de agua afectada no ha sido calificado como inferior a bueno en el
correspondiente Plan Hidroldgico de la Demarcacién por motivos relativos a la cantidad de agua o en
su defecto en el informe de la demarcacién correspondiente.

Esta condicién conforme al punto. 6 del art. 46, no serd exigible para la creaciéon de una

nueva instalacién de riego cuyo suministro proceda de un embalse ya existente aprobado por las
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autoridades competentes antes del 31 de octubre de 2013, si satisface las condiciones establecidas
en el Reglamento.

La toma del aprovechamiento de agua para riego se realiza en la margen izquierda del rio

Orbigo, en la cdmara de carga de la Central Hidroeléctrica de Alcoba de la Ribera, cuyas aguas

derivan del Embalse de Barrios de Luna, a través del Canal Hidroeléctrico (Canal Principal del Orbigo),

gue tiene su toma en el Embalse Regulador de Selga de Ordas.

Por tanto, la infraestructura propia de regulacién en el Sistema de Explotacidn que afecta a

esta Comunidad de Regantes, es el Embalse de los Barrios de Luna, y tras la ejecucién del proyecto

de modernizacién seguira siendo asi. Dado que las aguas para la zona regable del Canal de
Villadangos proceden del embalse de los Barrios de Luna, con puesta en servicio en 1969, muy

anterior a 31 de octubre de 2013, este requisito no es exigible.

I Canal de Villadangos

| CANAL DE VILLADANGOS

Afio de puesta en servicio: 1969

Provincias por las que discurre: Ledn

Usos: Riegos
Caracteristicas técnicas: Longitud: 17.501 m

Revestimiento: Hormigon
Seccion: trapecial
Capacidad en cabecera 8 00 m3/s

Imagen 2. Datos del Canal de Villadangos.
Fuente: https://www.chduero.es/canal-de-villadangos
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I 700004 - Embalse de Barrios de Luna

Nombre

Cauce

Titularidad

Superficie

Capacidad

Aportacion

Evaporacién

Provincias

Leén

Embalse de Barrios de Luna

Rio Luna

Pablica

10,66 km?

308,00 hm?

44787 hm?

707,24 mm/afio

Este embalse, dada su importancia, esta propuesto como masa de agua para el préximo Plan
Hidrolégico.

Luna
n j TN o

e
e s

= -
e ta g

Pobladura de ‘;
Luna p—— &
- F J-‘-;” ke mail
Sierra Quebrade

o

Seirs @8

o

I

Imagen 1. Ficha de la masa superficial DU-700004.

Fuente: Mirame-IDEDuero de Confederacion Hidrografica del Duero.
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30800654 - Embalse de Selga de Ordas

JS charts by amCharts

Tipo: E-TO7 - Monomictico, calcareo
de zonas himedas, con
temperatura media anual
menor de 15 °C, 50 1
pertenecientes a rios de
cabecera y tramos altos

2009 20m 2013 2015 2017 2019

Naturaleza de la masa de agua

Naturaleza: Muy modificada

Estado final de la masa de agua

Estado de la masa: Bueno
Comentarios

@

Potencial ecolégico

Valores de referencia
Potencial ecoldgico de la masa: Bueno o superior

Asignacidn definitiva del potencial ecolégico: Bueno o superior
Nivel de confianza: Confianza alta

Imagen 4. Estado final y potencial ecoldgico de la masa superficial DU-30800654.
Fuente: Mirame-IDEDuero de Confederacion Hidrogréfica del Duero.

1. Elementos de calidad biologicos

Nivel de

e Potencial ecolégico

Elemento de calidad Indicador ‘ Valor

Forma parte del
Fitoplancton Clorofila a [mg/m3] 2020 1,76 indice multimétrico
RCE fitoplancton

Forma parte del
Fitoplancton Biovolumen [mm3/1] 2020 0,26 indice multimétrico
RCE fitoplancton

Forma parte del
Fitoplancton Porcentaje de CianoBacterias 2020 0,04 indice multimétrico
RCE fitoplancton

indice de Grupos Algales (IGA, indice de I PG @

RN N N RN

Fitoplancton . 2020 1,52 indice multimétrico
CHEE, RCE fitoplancton
Fitoplancton RCE fitoplancton transformado 2020 0,99 Bueno o Superior

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).
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2. Elementos de calidad hidromorfolégicos

. 3 " Nivel de 3 -
Elemento de calidad Indicador ‘ Afio | Valor conflanza Potencial ecologico

Condiciones morfologicas
Régimen Hidrologico

Indicador Valor c':):.t?;gzea Potencial ecoldgico
Condiciones generales:Condiciones
de oxigenacion
Condiciones generales:Condiciones
térmicas
Condiciones generales:Estado de
acidificacion
Condiciones generales:Nutrientes
Condiciones generales:Salinidad
Condiciones
generales:Transparencia
3.1. Elementos de calidad fisico-quimicos - Contaminantes especificos Valores de referencia
Concentracion | ;.1 de | Potencial
Elemento de calidad Indicador [ugl] i media anual ) | e
en agua [ug/] 20
2% Contaminantes especificos vertidos . Buenc o
4 en cantidades significativas Etilbenceno 2020 |<0.25 Superior
Contaminantes especificos vertidos Bueno o
@ en cantidades significativas TRl A | S Superior
2% Contaminantes especificos vertidos . Bueno o
M en cantidades significativas 1,1, 1~ Tricloroetano 2020 |<0,5 Superior
b Contaminantes especificos vertidos - A Bueno o
@ en cantidades signﬁﬂcalivas Xileno (S isomeros orto, meta y para) <2 Superior
2H Contaminantes especificos vertidos Bueno o
& en cantidades significativas Terbutilazina 2020 1 <0,01 Superior
? Contaminantes especificos vertidos - Bueno o
@ en cantidades significativas H=ETEr 22U Superior
2% Contaminantes especificos vertidos Bueno o
4 en cantidades significativas Cobre 2020 11,1073 Superior
Contaminantes especificos vertidos Bueno o
@ en cantidades significativas (ST 2y =1 Superior
2% Contaminantes especificos vertidos . Bueno o
M en cantidades significativas Selenio 2020 |<0,5 Superior
Contaminantes especificos vertidos Bueno o
@ en cantidades significativas ame 2D || Superior
2H Contaminantes especificos vertidos 5 Bueno o
M en cantidades significativas Cianuros totales 2020 | <20 Superior
? Contaminantes especificos vertidos Bueno o
@ en cantidades significativas AETTEE 2y | sy Superior
=25 Contaminantes especificos vertidos Bueno o
& en cantidades significativas Clorobenceno 2020 <05 Superior
@ Contaminantes especificos vertidos  Diclorobencene (S isémeros orto, meta y 2020 <2 Bueno o
en cantidades significativas para) Superior
2% Contaminantes especificos vertidos Bueno o
& en cantidades significativas Metolacloro 2020 | <0,001 Superior
Contaminantes especificos vertidos . Bueno o
@ en cantidades significativas Rl 2D || Superior
> ) Contaminantes especificos vertidos Bueno o
m en cantidades significativas AMPA 2020 | <01 Superior
Estado quimico
Valores de referencia
Estado quimico: Bueno
Asignacion definitiva del estado quimico: Bueno
Nivel de confianza: Sin informacion

Imagen 2. Estado cualitativo de la masa superficial DU-30800654. Elementos de calidad: bioldgicos,
hidromorfoldgicos, fisicoquimicos y de contaminantes especificos.
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Fuente: Mirame-IDEDuero de Confederacién Hidrografica del Duero.

Actualmente la zona regable objeto de la modernizacién se alimenta de las aguas
almacenadas en el embalse de los Barrios de Luna, a través de su contraembalse Selga de Ordas.

El Canal de Villadangos del Paramo, con una longitud de 17,5 km, tiene su origen en el Canal
Principal del Orbigo, en su derivacion de Alcoba de la Ribera.

El sistema de riego actual de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos del Pdramo
consiste en un sistema de riego por gravedad, donde el agua fluye desde el Canal Principal hacia las
redes de acequias generales, primarias, secundarias y terciarias. Estas redes de acequias, construidas
de hormigon, distribuyen el agua a los diferentes sectores de riego que conforman la zona regable de
la comunidad. La red de acequias se compone de dos partes principales: la red de acequias generales
y primarias, con una longitud total de 163.300 metros, y la red de acequias secundarias y terciarias,
con una longitud total de 236.500 metros.

La zona regable comprende parte de los términos municipales de Cimanes del Tejar, Santa
Marina del Rey, Villadangos del Paramo, Bustillo del Paramo, Chozas de Abajo, Valdevimbre y San
Pedro de Bercianos, todos ellos en la provincia de Leén, afectando a la siguiente masa de agua: masa

Embalse de los Barrios de Luna, que tiene un estado cuantitativo y quimico BUENO.

o Servido (hmi/afio) Asignado PH 2021
emanda
Tipologla Nombre de |a Unidades 2027 Angal Max.
' demanda 2027 s H.2027  H.2033  H,2039 i Mensual
{hm*/afo) (hm*fafio)
[hmi/mes]
DA 2000513
Bombeo Terciario
Detritico del Tuerto- 3159 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 0,551
Esla (Orbigo)
DA 2000536
Bombeo Valle del 3.8 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,009
Tera [Orbigo)
DA 2000598 ZR
I agricols | yiladanone 5.938,0 35147 | 34786 | 34,750 | 33,828 35,147 12,643
M SR 2.251,0 11,68 | 11,061 | 11,050 | 10,821 11,168 3,676
Villares
DA 2000668
Bombeo Rafa de la 3211 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 0,640
Bafieza (Orbigo)
DA 2000680
Bombeo Rafia del 71,5 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,139
Orbigo (Orbigo)
il : 2400 | 2200 | 2200 | 2,290 2,400 0,800
Trasvase Duerna

Tabla 2. Asignacién de recursos del SE Orbigo (Plan hidrolégico de la parte espafiola de la D.H. Duero (2022-2027).
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PARAMETROS PARA LA APLICACION Y VALORACION DE LOS
CRITERIOS DE SELECCION

1.5 CRITERIOS DE SELECCION EN LAS ACTUACIONES EN MODERNIZACION DE
REGADIOS

Los criterios de seleccidn en las actuaciones de modernizacion de regadios son los siguientes:

15.1

CS1.- EL AHORRO POTENCIAL DE AGUA

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que tengan un mayor ahorro

potencial de agua estimado en porcentaje respecto al consumo de la zona.

Nombre de la UDA: 2000598 - ZR VILLADANGOS (afio de referencia 2015).

UDA Sistema Horizonte | Origen agua | Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Coef.
Explotacion Global Transporte | Distribucion | Aplicacion | Retorno
2000598 | 3-Orbigo Actual Superficial 53,38 90,00 90,00 65,90 0,19
2000598 | 3-Orbigo 22%2227 Superficial | 60,75 90,00 90,00 75,00 0,19
L. 2028- -
2000598 | 3-Orbigo 2033 Superficial 60,75 90,00 90,00 75,00 0,19
L 2022- -
2000598 | 3-Orbigo 2027 Superficial 60,75 90,00 90,00 75,00 0,19
Tabla 3. Eficiencias UDA Canal de Villadangos (Fuente: CHD)
Los parametros que incluye este criterio de seleccion son:
. El % de pérdidas de agua de la infraestructura antes de la operacion es del 46,62 %.
. Calculo del % de pérdidas a través de la eficiencia global antes y después de la

modernizacion: pasamos de 53,38 % de eficiencia (antes de la modernizacién) a 60,75 % (prevision
después de la modernizacién), lo que equivale a un ahorro potencial del 7,40 %. Como se puede ver

en la tabla de la imagen anterior, la eficiencia en el transporte y la eficiencia de la distribucion se

mantienen en el 90 % vy la eficiencia de aplicacién pasa del 65,9% al 75 %.

El % de pérdidas de agua de la infraestructura después de la operacion. (39,25 %)

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).

15



p

1.5.2  CS2.- ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA AFECTADAS

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que tengan un buen estado de las
masas de agua afectadas atendiendo a razones cuantitativas, para el uso del regadio.

El estado cuantitativo se define como una expresion del grado en que afectan a una MSBT las
extracciones directas e indirectas. Para el estado cuantitativo se distingue entre: buen estado y mal
estado.

Una MSBT alcanza buen estado cuantitativo cuando estado cuantitativo cuando:

e Elrecurso disponible de aguas subterraneas no es superado por la tasa media anual de
extraccion a largo plazo.

e El nivel piezométrico y el flujo es suficiente para que las aguas superficiales y
ecosistemas acuaticos asociados cumplan los objetivos ambientales o no
experimenten un deterioro del estado; y para que los ecosistemas terrestres
dependientes no sufran un perjuicio significativo

e Las alteraciones antrdpicas de la direccién del flujo derivadas del cambio de nivel no
provocan salinizacién u otras intrusiones.

Los resultados combinados deben aportar una evaluacién global del estado cuantitativo
de la MSBT:

e El mal estado cuantitativo se obtendra: cuando la MSBT incumpla cualquiera de los test.
e El buen estado cuantitativo se obtendra: cuando la MSBT pase los cuatro test.

A continuacion se muestran los resultados de las modelaciones y refinados de los resultados
obtenidos, indicando los valores de recurso disponible de cada una de las masas de agua subterrdnea

afectadas.
» Masa subterranea del horizonte superior: DU-400015 Rafia del Orbigo

= Masa subterranea del horizonte inferior: DU-400005 Terciario y Cuaternario del Tuerto-Esla.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).
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Infiltracién Recarga Recurso
Recarga | . Entradas | Salidas Rest. Retorno artificial Recurso
Nombre 5 rios, lagos . - . natural 8 ol
Lluvia Laterales | Laterales | ambiental regadios (Zanjasy | ,. . disponible
y embalses disponible
| balsas)
La Tercia-
400001 | Mampodre- 296,3 0,3 ol -41,2 -51,1 0 204,3 204,3
Riafio
La Babia -
400002 Luna 169,3 0,1 0 -20 -29,9 0 119,5 119,5
Fuentes
400003 | Carrionas-Lla = 216,2 0,1 0 -6 -42,1 0 168,2 168,2
Pernia
Quintanilla-
400004 | Pefiahorada- 143,5 0,4 0 -389 -20,7 12 84,3 85,5
Las Loras
Terciario
400005 | Detrico del 207,5 0,3 97,7 -894 -31,6 6,7 184,5 191,2
Tuerto-Esla
400015 | Rana del 31,3 01 ol o -15,1 376 16,3 53,9
Orbigo

Tabla 4. Componentes del célculo del recurso disponible (hm3/afio) de las masas subterraneas DU-400005 y

DU400015.

Fuente: PH DHD. Tabla 76. Anejo 8.2.

Para cada masa de gua subterrdnea se ha realizado un balance entre la extraccién y el

volumen disponible, obteniéndose el indice de explotacion (IE) de la masa y que se muestra en la

siguiente tabla:
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Recurso f:::rm;:: Gl
etral cond'cg'ones Recurso condiciones indice de
Nombre de | d . . . - disponible normales de explotacién
ombre de la m’asa € agua disponible normales de (hm3/afio) it (LE)
subterranea (hm?3/afio) suministro (hm?/afio) S
(hm/afo) | | TR

[A] [B] [A+B] [C] [C/(A+B)]
400001 La Tercia-Mampodre-Riaiio 204,3 0 204,3 4,11 0,02
400002 La Babia - Luna 119,5 0 119,5 1,32 0,01
400003 Fuentes Carrionas - La Pernia 168,2 0 168,2 1,14 0,01
400004 Quintanilla-Pefiahorada-Las 843 12 85,5 6,19 0,07

Loras

400005 E;;C'a”" Betrieanel Terta- 184,5 & 191,2 14,9 0,08
400006 Valdavia 160,4 9,1 169,5 6,07 0,04
400007 Terciario Detrico del Esla-Cea 94,3 28,2 | 122,5 11,24 0,09
400008 Aluviales del Esla-Cea 21,3 14,5 35,8 6,41 0,18
400009 Tierra de Campos | 134,8 9,8 144,6 51,1 0,35
400010 | Carrién C413 5,2 465 | 6,09 0,13
400011 Aluvial del Orbigo | 15,8 3,4 19,2 3,77 0,2
400012 La Maragateria | 75,3 0,6 75,9 4,2 0,06
400014 Villadiego 40,9 0,2 41,1 1,14 0,03

| 400015 | Rafia del Orbigo 16,3 37,6 53,9 2,24 0,04 |
| 400016 Castrojeriz 66,1 0,3 66,4 2,07 0,03

Tabla 5. indice de explotacién de las masas subterraneas DU-400005 y DU400015.

Fuente: PH DHD. Tabla 77. Anejo 8.2.

= Masa subterrdnea del horizonte superior DU - 400015 Rafia del Orbigo

ANO CONSULTA [Pl RS

Estado cuantitativo de la masa

Designacion definitiva del estado cuantitativo de  Bueno
la masa subterranea:

Justificacién a la asignacion definitiva: Test 1 - Buen estado indice de explotacion inferior a 0,8 (0,04). Sin tendencias crecientes. Test
2 - Buen estado No se considera afeccion sobre las MSPF asociadas a aguas subterraneas,
EAAS y mixtos EEAA-ETDAS. Test 3 - Buen estado No se considera afeccion ETDAS
(Ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterraneas). Test 4 - No se considera
afeccion ETDAS (Ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterraneas) Buen
estado.

Informacion adicional

Imagen 3. Estado cuantitativo de la masa subterrdénea DU-400015 Rafia del Orbigo.

Fuente: Dato mas actualizado en el portal Mirame-IDEDuero de Confederacion Hidrografica del Duero.

El estado cuantitativo de la masa subterranea DU-400015 se valora como bueno en base a su

indice de explotacién de 0,04 (inferior a 0,8) y al no presentar afeccién de EAAS y ETDAS.
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Grafica con descensos acumulados de la masa

| AL

00

Varlaclén acumulada desde el primer afio de muestreo (m)

2007 2008 2009 2010 20M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

—&— ACUMULADO

Ocultar piezometros
JS charts by amCharts
Comentarios: MNo se observan tendencias piezométricas destacables en esta masa. En sucesivas actualizaciones de la red de

piezométria, y con el aumento del volumen de datos, se espera determinar con mayor exactitud las caracteristicas
hidrogeclagicas de esta masa.

Imagen 7. Evolucion del indice de estado de escasez de la masa subterrdnea DU 400015 — Rafia del
Orbigo.

Fuente: Mirame-IDEDuero de Confederacion Hidrografica del Duero.

Acudiendo al PHD del tercer ciclo se valora el estado cuantitativo de esta masa DU-400015
como bueno ademas, de establecerse que ha alcanzado el buen estado en el afio 2015, objetivo de

planes anteriores:

TEST 1 (BALANCE HIDRICO)

Cadigo

MSPF EUMASCod Nombre MSPF Horizonte Tendencia
. I.E.

(idMIRAME) largo plazo

Tendencia TEST 1
medio largo | (BALANCE
plazo HIDRICO)

400015 ES020MSPF000400015 Rafia del Orbigo Superior | 0,04 Sin tendencia | - Bueno

Justificacion OMA Exencion
Cédigo MSPF TEST 4 | ESTADO Confianza
TEST 2 (MSPF) | TEST 3 (ETDA) mal estado | ESTADO aplicada

cuantitativo CUANTIT. (art.DMA)

(idMIRAME) (Intrusion) CUANTI. valoracion

400015 Bueno Bueno Bueno Bueno Alta - Buen estado |
para 2015

Tabla 6: Estado cuantitativo de la masa subterranea del horizonte superior DU-400015, en el PHD 2022-2027.
Fuente: Elaboracidn propia. Tabla 1. Estado cuantitativo, OMA y exenciones. Anejo 8.2. Apéndice IV. Valoracion del estado de las
masas de agua subterrdnea, PHD del tercer ciclo 2022-2027.
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= Masa subterranea del horizonte superior DU - 400005 Terciario y Cuaternario del Tuerto-Esla

ANO cONSULTA [loploR%

Estado cuantitativo de la masa

Designacion definitiva del estado cuantitativo de  Bueno
la masa subterranea:

Justificacion a la asignacion definitiva: Test 1 - Buen estado indice de explotacion inferior a 0,8 (0,08). Tendencia a lago plazo
relativamente decreciente, pero con estabilizacion en los Ultimos 20 afios. Test 2 - Buen estado
No se considera afeccion sobre las MSPF asociadas a aguas subterraneas, EAAS y mixtos
EEAA-ETDAS. Test 3 - Buen estado No se considera afeccion ETDAS (Ecosistemas terrestres
dependientes de las aguas subterraneas). Test 4 - No se considera afeccion ETDAS
(Ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterraneas) Buen estado.

Imagen 8. Estado cuantitativo de la masa subterrdnea DU-400005 Terciario y Cuaternario del Tuerto-

Esla.

Fuente: Dato mas actualizado en el portal Mirame-IDEDuero de Confederacion Hidrogréfica del Duero.

Dado que el indice de explotacién de la masa DU-400005 es inferior a 0,8 y a que presenta una

relativa estabilidad en sus niveles piezométricos, se califica su estado cuantitativo como bueno.

Grafica con descensos acumulados de la masa
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Vanacion acumulada desde el primer afo de muestreo [m)

|—@— ACUMULADO

Ocultar piezometros
1S charts by amCharts
(omentarios: La tendencia de esta masa se encuentra situada entre la estabilidad y el ligero descenso, interpretandose como un

aumento de las condiciones de explotacion de la masa, pero sin llegar a un punto critico de impoesibilidad de atencion a las
necesidades hidricas, tanto de consumo como ambientales hacia los cursos de agua superficiales.

Imagen 4. Descensos acumulados de la masa subterrdnea DU-400005 Terciario y Cuaternario del

Tuerto-Esla.

Fuente: Mirame-IDEDuero de Confederacion Hidrogréfica del Duero.
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De igual modo queda reflejado en el PHD del tercer ciclo para la masa subterrdnea DU-400005

su estado cuantitativo como bueno, alcanzando el objetivo fijado para 2015:

TEST 1 (BALANCE HIDRICO)

Tendencia TEST 1
medio largo | (BALANCE
plazo HIDRICO)

Cadigo

MSBT EUMASCod Nombre MSPF Horizonte Tendencia

. I.E.

(idMIRAME) largo plazo
Terciario Detritico del | Inferior o

400005 ES020MSPF000400005 Creciente
Tuerto-Esla general

Justificacion OMA Exencion

Cédigo MSBT TEST 4 | ESTADO Confianza
TEST 2 (MSPF) | TEST 3 (ETDA) mal estado | ESTADO aplicada

(idMIRAME) (Intrusion) CUANTI. valoracion o
cuantitativo CUANTIT. (art.DMA)

Tabla 7: Estado cuantitativo de la masa subterranea del horizonte superior DU-400005, en el PHD 2022-2027.

Fuente: Elaboracién propia. Tabla 1. Estado cuantitativo, OMA y exenciones. Anejo 8.2. Apéndice IV. Valoracidn del estado de las
masas de agua subterrdnea, PHD del tercer ciclo 2022-2027.

Buen estado

Bueno Bueno
para 2015

400005 Bueno Bueno

Alta -

1.5.3  CS3.- SUPERFICIE DE REGADIO AFECTADA POR LA INFRAESTRUCTURA

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que mayor superficie de riego a
modernizar tengan.

El pardmetro que incluye este criterio de seleccidn es:

e Lasuperficie de riego a modernizar: 6.215 ha.

1.5.4  CS4.- EL INTERES DE LOS BENEFICIARIOS

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones en las que el interés de los
beneficiarios sea favorable.
El parametro que incluye este criterio de seleccién es:

e Laaprobacidn del interés favorable de los beneficiarios.

Interés de los beneficiarios: FAVORABLE

La obra de modernizacién de las infraestructuras de regadio en la Comunidad de Regantes
del Canal de Villadangos (Ledn) estd declarada de Interés General en la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, segun recoge el articulo 116
Declaracién de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidraulicas con destino a

riego y otras infraestructuras del capitulo VII.
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La Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, con CIF es G-24013682 y cuyo domicilio
social se encuentra en la Plaza Mayor, nimero 6 de Villadangos del Paramo (Ledn), aprobd en la
Junta General Extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2017 la modernizacién de su zona
regable.

Por Acuerdo 68/2020 de 8 de octubre de 2020 de la Junta de Castillay Ledn (BOCyL n2 212 de
13 de octubre) se declara de utilidad publica y urgente ejecucién la concentracién parcelaria de la

ZONA DEL CANAL DE VILLADANGOS-CANAL DE VELILLA DE LA REINA (LEON).

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural de Ledn, publica en el
BOCyL n2 214 de 7 de noviembre de 2022, la apertura del trdmite de informacién publica relativa a la
aprobacién de las bases provisionales de la concentracién parcelaria de la zona regable de Canal de

Villadangos-Canal de Velilla de la Reina (Ledn).

1.5.5 CS5.- APLICACION DE ENERGIAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS EN CUALQUIER PARTE DEL
PROYECTO
Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones de modernizacién de regadios que
incluyan energias renovables o alternativas en cualquier parte del proyecto.
El parametro que incluye este criterio de seleccién es:
e Si existen o no en el proyecto, energias renovables o alternativas en la

actuacion: Si

1.5.6 CS6.- LOS DESARROLLADOS EN ZONAS DONDE SE GENERE UN MAYOR INCREMENTO DE
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y/O GANADERA
Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que se ejecuten en las zonas de
mayor productividad agricola.

Los parametros que incluyen este criterio de seleccién son:

e El Margen Bruto tras la modernizacién del regadio (€/ha)

A continuacidn, se muestra el Margen Bruto medio del proyecto de modernizacién del
regadio en la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (Ledn) para la alternativa prevista en

el proyecto.
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Tabla 8. Margen Bruto, MB (€/ha) para la alternativa seleccionada. Instruccién 29 de diciembre de 2021

Cultivos (Regadio) Anterior Prevision M.B./Ha | Total (€)
MAIZ GRANO 3200 3000 1.546,10 | 4.638.300,00
TRIGO BLANDO 1277 1100 443 487.300,00
GIRASOL 400 400 . 833,88 : 333.552,00
BARBECHO . 400 ] 200 . 180 . 36.000,00 |
ALUBIAS N 500 © 131983 : 659.91500
REMOLACHA . 200 0 270 | 171288 | 462477,60
PASTO PERMANENTE | 100 | 32 | 26684 | 853888
TRIGO DURO © 80 80 74726 : 5978080
LUPULO 70 125 © 6.268,80 | 783.600,00
ALFALFA C 40 100 . 187517 © 187.517,00
PATATA . a0 100 L 2221,33 © 222133,00
CcoLZA :o20 200 : 9104 : 182.080,00
AVENA .20 i 20 i 69083 : 13.81660
CEBADA 15 10 57912 579120
GARBANZOS T 20 1242,44  24.848,80
MEZCLA VEZA - AVENA 8 10 © 484 428400
CULTIVOS PRATENSES 8 5 | 40063 | 2.003,15
GUISANTES 7 5 © 65437 : 3.271,85
VEZA 6 5 31828 ¢ 1.591,40
CENTENO 3 3 448 1344,00
RAYGRAS 2 3 714 2.142,00
TRITICALE 2 2 648 i 1.296,00
HUERTA AIRE LIBRE 1 5 | 262360 | 23.118,00
CHOPOS : 1 : 5 © 163200 © 8.160,00
ALTRAMUZ 1 1 34849 | 348,49
HUERTA INVERNADERO BAJO PLASTICO 1 } 10 . 90.613,39 © 906.133,90
LENTEJA ECOLOGICA L 05 | 2 | 614,77 | 122954
ESPARCETA Co037 0,5 20498 © 147,49
NOGALES 007 1 © 234070 | 234070
CALABAZA AIRE LIBRE . 006 0,5 . 246360 | 8.160,00
TOTAL 6215 6215 9.071.221,40

Se mantiene el mismo niumero de UGM, estimando que el margen bruto sera el mismo que el

anterior a la concentracion parcelaria incrementado un 15%.
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Tabla 9. Margen Bruto Total posterior a la Concentracién.

M.B. Productos Agrarios 9.071.221,40 €
M.B. Productos Ganaderos 516.581,94 €
M.B. Total posterior a la Concentracidn 9.587.803,34 €
M.B./ha de la Zona posterior a la Concentracion 1.542,69 €
Tabla 10. indices Técnicos.
M.B. Total anterior a la Concentracion 7.171.466,32 €
M.B./ha de la Zona anterior a la Concentracion 1.041,94 €
M.B. Total posterior a la Concentracion 9.587.803,34 €
M.B./ha de la Zona posterior a la Concentracién 1.542,69 €
Incremento M.B. Total 2.416.337,02 €
Incremento M.B./ha 388,79 €

Con estos datos, se tiene:

INCREMENTO DEL MARGEN BRUTO (€/ha) = 388,79

Tabla 11. Resumen de criterios de seleccion

CS1 Ahorro potencial de agua
Pérdidas de agua en la infraestructura antes de la
46,62 %
modernizacion
Pérdidas de agua en la infraestructura después de la
39,25 %

modernizacion

CS2

Estado cuantitativo de la masa de agua afectada

Estado cuantitativo de la masa de agua afectada

Bueno

Cs3

Superficie de riego a modernizar

Cs4

Superficie de riego atendida por la infraestructura

6.215 ha

Interés de los beneficiarios en la actuacion

Interés de los beneficiarios en la actuacién

Con aprobacion

Aplicacion de energias renovables o alternativas en

CS5
cualquier parte del proyecto
éIncluye energias renovables o alternativas? Sl
CS6 Productividad agricola
Productividad agricola/ganadera 388,79 €/ha
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INDICADORES ESPECIFICOS DE REGADIO (IER)

Los indicadores especificos de las inversiones en infraestructuras publicas de regadio de han
establecido como elementos comunes con los objetivos de:
=  Prevery evaluar sistematicamente las repercusiones de cada operacién.
= Realizar evaluaciones de cada programa adecuadas y orientadas verdaderamente a
resultados.

= Mejorar la futura programacién de la medida.

Para poder medir el impacto de la operacién sobre los distintos aspectos que miden los
indicadores, se requiere calcular su valor en la zona afectada antes del proyecto (estado inicial), y su
valor previsto cuando el proyecto entre en funcionamiento y haya inducido los cambios esperados en
las explotaciones (estado final), y comparar ambos:

= Sjlos indicadores son aditivos, el impacto se mide restando al valor final obtenido
tras la finalizacion del proyecto el valor inicial.
= Si los indicadores no son aditivos, el impacto se expresa indicando su valor antes y

después de la operacion.

1.6 1ER APLICABLES A MODERNIZACION Y TRANSFORMACION
1.6.1 INDICADOR (1, 2 y 3): Superficie de riego controlada mediante TIC:

(1) Con medidores del uso del agua en parcela (ha): 6.215 ha.
El proyecto de la actuacidn contempla un sistema de telegestion que tiene como mision principal
automatizar, controlar y gestionar por parte de la Comunidad de Regantes los hidrantes y la red de
riego, asi como controlar el funcionamiento de las vélvulas automatizadas.

(2) Con sistemas inteligentes de telecontrol del riego (ha): 6.215 ha.
El sistema queda preparado para poder aplicar estos sistemas, pero no incorpora sensores de
humedad del suelo que tendran que ser implementados por la Comunidad de regantes.

(3) Con sistemas inteligentes de fertirrigacion (ha): 0 ha.
El sistema proyectado y la presién disponible en el hidrante permite el empleo de sistemas
inteligentes de fertirrigacion, pero no incorpora sensores de control de fertilizacidn. Estos sensores

podran ser implementados por la Comunidad de Regantes, y por los agricultores en sus parcelas.
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1.6.2 INDICADOR (4): Superficie de riego controlada mediante TIC: con tarifas de la comunidad de
regantes orientadas a la eficiencia en el uso del agua (ha): 0 ha.
Dado que se trata de un sistema de riego a presidén sin bombeo, solamente con presion
natural y por tanto no sujeto a las tarifas eléctricas correspondientes, no sera preciso su

implementacién.

1.6.3 INDICADOR (5): Caracterizacion de las masas de agua afectadas.

A1) Identificacion de las masas superficiales
Se identifica una Unica masa superficial afectada por la presién por extraccidon provocada por
el regadio de la zona de estudio, siendo la masa DU-30800654 Embalse de Selga de Ordds, donde se
ubica el arco de toma.
Las masas receptoras de los flujos de retorno de riego (FRR) son asociados a las masas

subterraneas DU-400015 Rafia del Orbigo y DU-400005 Terciario Detritico del Tuerto-Esla.

Como sobre estas masas fluyen varias masas superficiales, se considera que dichas masas
también son potencialmente receptoras de los FRR de la zona regable, en concreto, DU-30400045
Rio Orbigo 3 desde confluencia con arroyo Barbadiel hasta Hospital de Orbigo, asimilable a rio cuya
categoria es R-T15 - rios del eje mediterrdneo-continental poco mineralizado.

Su naturaleza se cataloga como muy modificada (afio 2021) por sufrir alteraciones en sus
caracteristicas morfoldgicas.

Adicionalmente se han identificado otras seis masas superficiales dentro de los limites de la

zona de riego:

Masa superficial DU-30400252 - Arroyo Los Reguerales 1 desde cabecera hasta el pueblo de

Laguna de Negrillos, y los siguientes cinco arroyos de menor entidad.

1800215-Arroyo Valle de Fontecha, 1800127-Arroyo de Valdecelada o El Huelmo y los tres
arroyos sin nombre 1802490, 1802553 y 1809988.
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zona regable.

En la siguiente tabla se muestra un resumen con el potencial ecoldgico, estado quimico y el

estado global que se adjudica a cada masa relacionada con el proyecto segun la informacion

disponible en la web Mirame IDEDuero:

Codigo masa

DU-30400045
DU-30800654
DU-30400252
1800215
1800127
1802490
1802553

1809988

Caracterizacion

Receptora de los FRR

Arco de toma

Masa superficial presente en la
zona.

Masa superficial presente en la
zona y afluente del Arroyo Valle
de Fontecha

Masa superficial presente en la

Zona.

Naturaleza

Muy modificada
Muy modificada

Natural

Potencial
ecolégico
Moderado
Bueno o superior

Deficiente

Estado
quimico
Bueno
Bueno

Bueno

Estado
global
Peor que bueno
Bueno

Peor que bueno
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Tabla 12: Resumen del estado global de las masas superficiales afectadas por el proyecto segin datos de la CHD.

En el PHD 2022-2027 se recogen los cambios de estado de las masas comparando las

valoraciones entre los Planes del segundo y tercer ciclo.

Indicadore
Indicadores Indicadores Indicadores ESTADO ESTADO
Indicadores Indicadores s estado Andlisis de detalle sobre la evolucion real de
Idmasa Naturaleza Naturaleza estado/pot. estado/pot. o estado GLOBAL GLOBAL e
' . HMF HMF quimico " la situacion de las masas de agua entre
Nombre corto | PHD Il Ciclo PHD IlI Ciclo BIO/FQ BIO/FQ . . quimico PHD Il | PHD 1]
PHD Il Ciclo | PHD Il Ciclo | PHD 1 PH2C y PH3C
PHD Ii Ciclo PHD Il Ciclo cic PHD Il Ciclo | Ciclo Ciclo
iclo
No
computa
.La
alteracio La situacion de la masa no ha
30400045 | Muy Muy W .. Peor variado significativamente. Selr'\a
Bueno o | hidrologi mejorado el criterio de valoracion
Rio modificad | modificad | Muy Bueno . ca causa = Moderado ' Bueno | Bueno Bueno | que hidromorfoldgica respecto al plan
oL superior que la anterior, que ahora refleja una
Orbigo 3 |a a o bueno afeccion alta.
sea muy
modifica
da
La situacion de la masa no ha
30800654 variado significativamente. El
Embalse Muy Muy Bueno o Embalse Embalse No Peor aumento del numero de sustancias
modificad | modificad | Maximo i : No ) Bueno | alcanza | Bueno | que en’g::ég:g%?foz"?sg %’el.f:.:;%z"no
Selga de superior . No aplica (=Tl ol En:
a a aplica el bueno bueno detectados anteriormente:
Ordas Cipermetrina
La situacion de la masa no ha
variado significativamente. Se
mantiene la situacion de alteracion
30400252 i la situacién de alteracié
hidromorfolégica evidenciada en el
Arroyo Moderad | Moderad Peor Peor plan anterior y continda con fallos en
Los Natural Natural Moderado cdera odera Deficiente | Bueno | Bueno ue ue SUjfisicosuimicalblolanlal(HAG
o o a a Nutrientes: Nitratos). El aumento del
Regueral bueno | bueno numero de sustancias muestreadas
hace que se hayan encontrado otros
es1 incumplimientos no detectados
anteriormentes: Glifosato.

Tabla 13: Evolucién del estado de las masas superficiales DU-30400045, DU-30800654 y DU-30400252, entre el PHD 2015-
2021y PHD 2022-2027.

Fuente: Elaboracién propia. Tabla 1. Comparativa de estado de las masas de agua superficial PH2C-PH3C, Anejo 8.2. Valoracidn de Estado,
apéndice Ill. PHD 2022-2027.

La evolucién de los indicadores del estado biolégico y fisicoquimico de la masa DU-30400045
Rio Orbigo 3, practicamente se mantienen los indicadores del estado biolégico y fisicoquimico, sin
embargo, el ligero empeoramiento del estado quimico modificar el estado global de la misma a “peor

que bueno”.

En cuanto a la masa DU-30800654 Embalse Selga de Ordds, empeora ligeramente el estado
global de la misma por el aumento del nimero de sustancias muestreadas de “bueno” a “peor que

bueno”.

La masa DU-30400252 Arroyo los Reguerales, mantiene los indicadores del estado bioldgico,
fisicoquimico y quimico, sin embargo, a pesar del ligero empeoramiento del estado

hidromorfoldgico, no consigue modificar el estado global, manteniéndose en “peor que bueno”.
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Finalmente, respecto al estado global de las masas superficiales se observa que no alcanzan el

buen estado en la revisidon del Plan del tercer ciclo.

C1) Presiones identificadas sobre las masas superficiales

La masa superficial DU-30800654 Embalse Selga de Ordds, no presenta riesgo de
incumplimiento de los objetivos ambientales ya que no se han identificado presiones ni impactos
significativos.

Para La masa DU-30400045 Rio Orbigo 3, el riesgo de incumplimiento de los objetivos
ambientales se valora como alto al identificarse una presion potencialmente significativa en relacion
con las extracciones, dado que presenta 12 meses al afio con una extraccidon acumulada superior al
50% del caudal en régimen natural de la masa, asi como unas extracciones en el mes de agosto del
1.294,71%, que también superan el 50 % del régimen natural.

Ademas, también se relacionan varias presiones puntuales por vertidos de tipo urbano o
asimilable e industrial, con incumplimientos en contaminacién organica, que incumplen los valores
limite de los indicadores fijados en el anejo 7 del PHD, y presiones valoradas como potencialmente
significativas debidas a los cambios morfoldgicos ejercidos sobre la masa en su conectividad
longitudinal.

La masa superficial DU-30400252 Arroyo Los Reguerales 1, presenta un riesgo alto de
incumplimiento de los objetivos ambientales dado que se han identificado presiones difusas de
origen agrario por exceso de nitrégeno de origen agrario (16,486 kg/ha) y por las presiones valoradas
como potencialmente significativas debidas a los cambios morfoldgicos ejercidos sobre la masa
tanto en su conectividad longitudinal como lateral debido a diferentes azudes de origen desconocido
sobre el arroyo.

Sin embargo, no se observan presiones puntuales por vertidos de ningln tipo.

Se valora la presién por contaminacién por nutrientes como Potencialmente significativa para
la masa superficial DU-30800252, al atribuirle una carga de nitrégeno de origen agrario de la cuenca

superior a 9 kg/ha.

La masa DU-30800045 no supera ninguno de los dos valores umbral, clasificando la presién
como no significativa y los datos para la masa DU-30800654 no se reflejan en la tabla ya que la carga

de nitrogeno y fosforo también es no significativa.
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Como resumen se aporta la siguiente tabla:

Limite del valor del impacto
Balance de nitratos Carga de fosforo de Superficie de regadio o
de origen agrario origen ganadero asociada Clas[f!cauon dela
(Kg/ha) (Kg/ha) (%) presion
Masa superficial 9 kg/ha 3 kg/ha 30%
DU-30800654
Embalse - - - -
Selga de Ordas
DU-3040004
RI'L; g(r)b;g);ooo35 5,7463 1,9913 20,95% No significativa
DU-30400252 16,4864 1,4229 72,02 P'ote-n'cralfnente
Arroyo Los Reguerales 1 significativa

Tabla 14. Resumen de las presiones sobre las masas superficiales.

Las obras correspondientes a este proyecto son compatibles y coherentes con el Plan
Hidroldgico vigente, contribuyendo al mantenimiento del estado actual ya mencionado con
anterioridad, y tal y como se recoge en el Plan Hidroldgico al contemplar las obras de modernizacién

del regadio como correctoras de la situacion actual.

D1) Concentracidn de nutrientes en las masas superficiales
Para la masa DU-30800654 se indica que la contaminacidn por nutrientes es no significativa,
con todos los indicadores de estado bueno o superior.
La masa DU-30400045, se verifica que su valoracion de la concentracion de nitratos y glifosato
es Muy bueno.
La valoraciéon para la masa DU-30400252, en cuanto a la concentracién de nitratos es

moderado y la concentracion de glifosato No alcanza el bueno.

La valoracion que se ha otorgado el PHD 2022-2027 a cada una de las masas superficiales es:

Cadigo ESTADO/
MSPF EUMASCod Narmare: oMo | Gategoria Naturaleza POTENCIAL gimch% CLOBAL
(idMIRAME) ECOLOGICO
Embalse Mu No P
30800654 ES020MSPF000000654 | Selga de | Lago-Embalse Y E-TO7 | Bueno o Superior | alcanza el a
A modificada bueno
Ordas bueno
30400045 | ES020MSPF000000045 | Rio Orbigo 3 | Rio Muy R-T15 | Moderado Bueno FEET GO
modificada bueno
Arroyo Los | . . . Peor que
30400252 ES020MSPF000000252 Reguerales 1 Rio Natural R-T25 | Deficiente Bueno .

Tabla 15. Valor del estado global de las masas superficiales.
Fuente: Elaboracidon propia. Tabla 3-Estado global, OMA y exenciones, Anejo 8.2, Apéndice Il, del PHD 2022-2027.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).

30




Como se puede ver, el estado quimico de las masas superficiales DU-30400045 y DU-30400252

se valora como bueno tanto en el PHD 2022-2027, como en las fichas de la CHD.

Sin embargo, la masa superficial DU-30800654 Embalse Selga de Ordds, presenta un estado
qguimico que No alcanza el bueno en la clasificacién del PHD 2025-2027, mientras que en el portal

MiramelDEDuero de la CHD el estado quimico es bueno.

E1) Objetivos ambientales de las masas superficiales

Cadigo de OMA ESTADO OMA ESTADO
Nombre de masa OMA GLOBAL

masa ECOLOGICO QuiMICO

Buen potencial ecoldgico

30800654 | Embalse Selga de Ordas y buen estado quimico | Buen potencial para 2021 Buen estado para 2027
para 2027
Buen potencial ecoldgico

30400045 | Rio Orbigo 3 y buen estado quimico | Buen potencial para 2027 Buen estado para 2015
para 2027

30400252 | Arroyo Los Reguerales 1 Buen estado para 2027 Buen estado para 2027 Buen estado para 2015

Imagen 5. Resumen de los objetivos ambientales de las masas superficiales segun el PHD 2022-2027.

Fuente: Elaboracidn propia. Tabla 2 Objetivos ambientales global, ecolégico y quimico para las masas de agua superficial,

Apéndice |, Anejo 8.3 Objetivos ambientales. PHD 2022-2027.

Todas las masas contempladas cumplen en la actualidad con el objetivo de obtener un buen
potencial ecoldgico y un buen estado quimico.
A2) Identificacion de las masas subterraneas
= Masa subterranea del horizonte superior: DU-400015 Rafia del Orbigo

= Masa subterranea del horizonte inferior: DU-400005 Terciario y Cuaternario del Tuerto-Esla.

B2) Estados cuantitativo, quimico y global de las masas subterraneas

La caracterizacion de una masa subterranea se realiza a través de los indicadores que valoran
el estado cuantitativo y el estado quimico, de la conjuncidn de estos dos estados se obtiene el estado

global de una masa subterranea.

El estado cuantitativo de la masa subterranea DU-400015 se valora como bueno en base a su

indice de explotacion de 0,04 (inferior a 0,8) y al no presentar afeccién de EAAS y ETDAS.
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Acudiendo al PHD del tercer ciclo se valora el estado cuantitativo de esta masa DU-400015
como bueno ademds, de establecerse que ha alcanzado el buen estado en el afio 2015, objetivo de

planes anteriores:

Dado que el indice de explotacién de la masa DU-400005 es inferior a 0,8 y a que presenta una

relativa estabilidad en sus niveles piezométricos, se califica su estado cuantitativo como bueno.

De igual modo queda reflejado en el PHD del tercer ciclo para la masa subterranea DU-400005

su estado cuantitativo como bueno, alcanzando el objetivo fijado para 2015.

La masa DU-400015 presenta estado quimico malo por la contaminacion difusa de nitratos y

amonio y se le ha aplicado la exencién 4.4, esperandose un buen estado para el 2039.
La masa subterrdnea del horizonte inferior DU-400005 presenta un estado quimico bueno

Dada la importancia que tiene conocer la concentracion de nitratos en una masa de agua, se
entiende conveniente aportar los histdricos existentes de las concentraciones que elabora la CHD
para cada masa subterranea y compararlos con el actual limite de 37,5 mg NOs/l segin el RD
47/2022.

Se comprueba que en ninguna de las mediciones realizadas en las masas subterrdneas se
detecta una concentracion superior a los 37,5 mg NOs/l, por lo que todas ellas obtienen un estado

quimico como Bueno.
Veamos finalmente el estado global de las masas subterraneas:

El estado global de la masa DU-400015 se corresponde con el valor Malo y para la masa DU-

400005, se corresponde con el valor Bueno.

Para la masa la masa subterranea DU-400005 el estado final no es inferior a bueno, por
tanto, las medidas que se contemplen en este EIA y en su correspondiente PVA estaran orientadas a

mantener dicho estado y a colaborar para mejorarlo hasta alcanzar los objetivos medioambientales

(OMA) fijados en el PHD para estas masas.

Sin embargo, para el caso de la masa subterranea DU-400015, dado que el estado final es
inferior a bueno, las medidas que se contemplen en este EIA y PVA estardn orientadas a mejorar

dicho estado hasta alcanzar los objetivos medioambientales del PHD.
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C2) Presiones sobre las masas subterraneas

Se valora la presién por contaminacién quimica como presion no significativa para la masa
subterrdanea DU-400005.

Para la masa del horizonte superior DU- 400015 se obtiene una clasificacién de la presion por
contaminacidn quimica como presion significativa al calcularse un valor de exceso de nitrégeno de
origen agropecuario en el balance superior a 9 kg/ha.

Los niveles estimados de fosforo segln la carga ganadera son en ambos casos inferiores a los 3

kg/ha establecidos en los criterios de la CHD, por lo que la presidn es de tipo No significativa.

Como resumen se aportan las siguientes tablas:

Limite del valor medido

Balance de nitratos Carga de fosforo de Superficie de

de origen agrario origen ganadero regadio asociada

Masa subterranea 9 kg/ha 3 kg/ha 30%

Horizonte superior
45,1 kg/ha - 0,47%

Tabla 16: Resumen de las presiones sobre las masas subterraneas DU-400015.

DU-400015

Clasificacion de la presion No significativa

Limite del valor medido

Balance de nitratos

de origen agrario

Carga de fosforo de

origen ganadero

Superficie de

regadio asociada

Masa subterranea

9 kg/ha

3 kg/ha

30%

Horizonte inferior

DU-400005

4,73 kg/ha

1,1kg/ha

0,3%

Clasificacion de la presion

No significativa

No significativa

No significativa

Tabla 17: Resumen de las presiones sobre las masas subterrdaneas DU-400005.

D2) Objetivos ambientales de las masas subterraneas

Como en las fichas disponibles en la web de la CHD se hace referencia a los objetivos
planteados en 2015 en el anterior plan, se acude al Anejo 8.3 del PHD del segundo ciclo 2015-2021

para exponer los objetivos que se habian fijado para estas masas subterraneas:
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ingenieria

Cddigo
masa (DU-

)

Nombre masa

Area
(km2)

Indicadores

Indicadores adoptados,

Objetivo

adoptados,

estado cuantitativo

quimico

estado

Requerimiento
adicional por

zonas protegidas

indice de explotacion | NO3 <= 50 mgl/l
<= 0,8; | Sustancias  activas | Zona captacion
400015 Rafia del Orbigo | 675,64 Prorroga 2027 o . . o
Tendencia piezométrica | de  plaguicidas < | abastecimiento
= Estable 0,1ug/l
o indice de explotacion | NO3 <= 50 mg/l
Terciario y . )
<= 0,8; | Sustancias  activas | Zona captacion
400005 Cuaternario del | 3.619,58 | Buen estado 2015 .
Tendencia piezométrica | de  plaguicidas < | abastecimiento
Tuerto-Esla
= Estable 0,1ug/l

Tabla 18: Resumen de los objetivos ambientales de las masas subterrdaneas DU-400015 y DU-400005.

Fuente: Elaboracidn propia. Tabla 1. Anejo 8.3 Objetivos ambientales. Apéndice | Resumen de los objetivos medioambientales. PHD 2015-2021.

Ambas masas subterraneas presentan un estado global bueno en la actualidad, por lo que se

verifica que cumplen con los objetivos ambientales quedando asi también reflejado en las fichas del

PHD del tercer ciclo 2022-2027:

Nombre masa Horizonte | OMA

Indicadores de estado

OMA ESTADO
CUANTITATIVO

OMA
ESTADO

QuiMICO

Cuantitativo | Quimico

Cumplimiento

L tests
Cumplimiento instruccion
itr?:ttruccién estado (VU
estado definidos  por
400015 | Rafia del Orbigo | Superior | Buen estado 2039 | (<08 y 392~ lesh,[Buen = estado|Buen estado

tendencia mg/Iprg e;n P p
piezométrica 2027 y 50 mg/l
ggscendente) en 2039

Amonio: invertir

tendencia
Cumplimiento
test -
instruccion Cumplimiento

Terciario estado tests
400005 | Cuaternario de% Inferior o Buen estado 2015 | (IE<0,8 y instruccion Buen estado | Buen estado
Tuerto-Esla general tendencia gztf?n?gos (V; para 2015 para 2015

piezométrica cada test) p
no
descendente)

Tabla 19. Resumen de los objetivos ambientales de las masas subterraneas DU-400008 y DU-400005, en el PHD 2022-2027.
Fuente: Elaboracion propia. Tabla 3. Resumen de objetivos medioambientales en las masas de agua subterrdnea. Anejo 8.3.

Apéndice |. Resumen de objetivos ambientales del PHD del tercer ciclo 2022-2027.
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1.6.4 INDICADOR (6): Evolucion de la concentracion de NO; en el punto de la red de seguimiento del
estado de las aguas subterraneas mas representativo de la zona proyecto.
No existe ninguna estacion de la red de seguimiento oficial del estado de las aguas
subterrdneas suficientemente representativa para la zona regable de la Comunidad de regantes del

Canal de Villadangos (Ledn).

Estaciones

400011 - Aluvial del Orbigo

Estaciones de seguimiento subterraneas

| cédigo | cédigo red piezometrialcalidad Tipo de estacién Profundidad {m)

'_;‘ Jg 2801091 | PE0211005 LE.CASTROCALBON Piazdmeatro 12
€ " .g 2800833 | PCO211001; PCO2 11004 LE.SAN JUSTO DE LAVEGA PiezdmetraiFunto de calidsd 18
':\‘ ?" 2800830 | PCO211002; PCO211001 LE.HOSPITAL DE ORBIGO PiezdmetraiPunto de calidsd 15
'f" Jg 2800831 | PCOZ211004, PCO2 11002 LE.SOTC DE LAVEGA Piezdémetro/Punto de calidad 15
Q4 & | 2000235 | Pooz1100s; Peoz 1im0e LE.CASTROCALEON Piezémetra/Punto de calidad | 13
€, & 2e00maz | Poo211006; Peo211OD2 ZAMORALES DE REY Piezémetro/Punto de calided | 10
&, & | ze0ima LE VILLAREJO DE ORBIGO Piazémetro 5

Q, @ 2001020 | cavziioo ZASANTAMARIADE LAVEGA | Punto de calidad 5

Imagen 12. Estaciones de sequimiento en la masa a la que pertenece la zona regable

1.6.5 INDICADOR (7): Consumo de energia de la infraestructura (MWh/ afio)

El indicador se refiere solamente al consumo energético de la infraestructura de transporte,
distribucion y gestién del agua.

En la actualidad el agua llega a la zona regable, por canal de seccién trapezoidal revestido de
hormigdn a la zona regable, desde cabecera a cola.

La situacion energética que se prevé tras la modernizacion es la de un bombeo directo a red

de riego, desde balsa de regulacion ubicada junto al canal, en su margen izquierda.

Tabla 20. Datos del proyecto del Canal de Villadangos. Consumo energético.

Parametro Datos CR Canal de Villadangos (Le6n) SECTOR 1 SECTOR 2
Superficie regable (ha) 5.938 3.027 3.188
Dotacién media resultante
(m/hay afio) 6.736 6.736 6.736
Volumen concedido por el
Organismo de Cuenca (hm?3/afio) 40
Caudal punta de bombeo (m3/h) 11160 (6.000 I/s) 11.160 11.160
Horas de funcionamiento de la Periodo de riego (1.388,74 h/afio)
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estacion de bombeo (h/afio)

Altura de elevacion (m.c.a.) 55 68

Rendimiento bombeo 0,86 0,86 0,86

Potencia bombeo instalada (kW) 6.000,00 3.000 3.000
kWh afio 8.332.440,00 4.166.220,00 4.166.220,00
MWh afio 8.332,44 4.166,22 4.166,22

1.6.6 INDICADOR (8): Variacién en la energia renovable generada en la zona de riego por instalaciones
construidas con la finalidad de autoabastecimiento de la infraestructura (MWh/afio).

No estd contemplada una instalacién generadora de energia renovable en este proyecto

mediante placas fotovoltaicas.
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1.7 1ER PARA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES
1.7.1 INDICADOR (9): Superficie de regadio modernizada

La superficie modernizada con la ejecucidn de este proyecto es: 5.938 ha.

1.7.2 INDICADOR (10): Numero de explotaciones afectadas por la modernizacion

El numero de parcelas beneficiadas por la modernizacién son 8.509, de las cuales 6837
corresponden a la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos del Pdramo, mientras que a la
Comunidad de Regantes del Canal de Velilla de la Reina le corresponden 1672 parcelas

El nimero de propietarios es de 3501, correspondiendo 2416 a la zona del Canal de
Villadangos y 1085 a la zona del Canal de Velilla.

(Segun informacién facilitada a Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos y también recogida
en el Estudio Técnico Previo de Concentracion Parcelaria de la zona regable).

La superficie media de las parcelas incluidas en la concentracion es de 0,81 ha., y el nimero
de parcelas incluidas por propietario es de 2,29 lo que supone una superficie media incluida por
propietario de 1,85 Has.

Actualmente, en paralelo a la modernizacion del regadio y a fecha de redaccion de este
documento, se estd realizando la Concentracién parcelaria y se van a iniciar los trabajos de

investigacion de la propiedad y las Bases Provisionales, que se aprobaran proximamente.

1.7.3 INDICADOR (11): Dimensién media de la superficie elemental de riego
Las parcelas de riego se han distribuido en agrupaciones de riego, cuya superficie media de

riego es de 12-15 ha/unidad de riego.

1.7.4 INDICADOR (12): Superficie regada segun sistema de riego

La ejecucién del proyecto de Modernizacién del regadio en la Comunidad de Regantes de
Villadangos (Ledn) deberd permitir el riego por aspersidn o goteo (cobertura en superficie, cobertura
enterrada y equipos autopropulsados, dotdndose a cada unidad de riego del caudal suficiente para
que la aplicacion del riego se efectie de forma correcta y el cultivo pueda disponer del agua en
condiciones dptimas.

De acuerdo al mapa de cultivos de la zona, el cultivo mayoritario es el maiz, seguido de otros

cereales, remolacha y alubia.
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Tradicionalmente, el sistema de riego por aspersidon es el utilizado para los cultivos de
remolacha, alubia y algunas explotaciones de cereales, lo que supone un 35% de la superficie

regable.

Tabla 21. Volumenes de agua brutos segln sistema de riego, antes y después de la modernizacion.

SISTEMA ANTES DE LA MODERNIZACION DESPUES DE LA MODERNIZACION
DE RIEGO % OCUPACION SUPERFICIE % OCUPACION SUPERFICIE
(ha) (ha)
GRAVEDAD 65% 3.860 0% 0,00
LOCALIZADO 35% 2.078 100% 6.215
TOTALES 100% 5.938 100% 6.215

1.7.5 INDICADOR (13): Volumen de agua utilizado por campaiia segtin sistema de riego

No se dispone de datos de las campanas actuales, dado que no existen contadores.

Para la estimacion de las necesidades reales es necesario conocer la eficiencia actual y futura
de riego, que es la relacién entre el agua aportada y la realmente util para el cultivo.

Tabla 22. Volimenes de agua netos para la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (Ledn)

Cultivo % Superficie Dosis (mm)
Cereal de invierno (*) 0,00% 0,0,
Maiz 69,50% 370,92
Remolacha 15,00% 77,90
Judia grano 4,00% 28,28
NECESIDADES ALTERNATIVA NETAS - 477,10

(*) Figura en la rotacidn de cultivos, pero no se considera en la determinacion de maxima demanda, dado que en

esa fecha ya no se riega.

Para el cdlculo se plantea la utilizacion del riego por aspersiéon con una estimacién de
eficiencia de aplicacion del 80%. Segun informacion facilitada por la Comunidad de Regantes, un 65%
de la superficie de la zona regable se riega actualmente por gravedad, sistema para el que estimamos

una eficiencia de aplicacién del 60%.

Tabla 23. Volumenes de agua brutos segln sistema de riego, antes y después de la modernizacion.

NECESIDADES ANTES DE LA MODERNIZACION DESPUES DE LA MODERNIZACION

DE R,EZIZTH:A- i NETAS . DOSIS BRUTA . DOSIS BRUTA
(eficiencia) = o afio) % OCUPACION  (mmha) % OCUPACION omfha)
GRAVEDAD (E= 60%) 477,1 65,0 516,86 0,0 0,00
ASPERSION (E= 80%) 477,1 35,0 208,73 ' 596,38
TOTALES 100,0 725,59 596,38
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La dosis bruta anual de la alternativa es de 5.963,80 m3/ha.

1.7.6  INDICADOR (14): Ahorro potencial de agua derivado de la modernizacién

La distribucién del agua se realiza hoy a través de acequias de hormigdn y de tierra que se
encuentra en mal estado de conservacion. Ello implica unas elevadas pérdidas de agua en la red.

El sistema de riego previsto en toda la zona tras la modernizacién es el riego por aspersion y
goteo, un sistema de riego que permite el ahorro de agua y un uso racional de la misma.

Segun la bibliografia existente sobre la materia, y las experiencias analizadas en diferentes foros
especializados de regadio, la eficiencia de aplicacién en diferentes estudios para riego por aspersién
se establece alrededor del 80 %, mientras que el riego por gravedad se sitUa en valores del 60 %.

La red de distribucién de acequias, desde el canal hasta el pie de parcela en muchas zonas
son acequias en tierra, con sistemas de reparto/derivacién de agua muy precarios y en muy mal
estado de conservacion (envejecimiento de infraestructuras), con lo que la eficiencia de distribucion
hasta parcela también muy bajo. Y finalmente, la distribucidon en parcela es en muchas zonas por
inundacién (riego a manta), o con sistemas que representan la antitesis de lo que seria la eficiencia
de aplicacion.

Todo ello permite explicar que la cifra de eficiencia global en la aplicacién del agua,
contabilizando todas las fases que engloba hasta que la planta lo puede asimilar esté establecida,

segln recoge la documentacion consultada, en un 53.38%.
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| g ingenieria

2100147 - Comunidad de regantes Canal de Vill

Mambre:

Comunidad de reganies Canal de
‘illadangos del Paramo

Origen del agua: Suparficial
Zona regable del Estado: Si
Comunidad de regantes: Si
Superficie regable: 5538 ha
Valumen demandado: 440 hav®

Dotacidn de riego bruta:

6.736.39 m3ha

Eficiencia global: 5338 %

Sistemals de 3 - Orhigo

explotacidn:

Provincias: Ladn

Comarcas agraras: Asztorga
Tierras de Ledn
El Paramo

Buslillo del Parama, Chozas de Abajo,
Cimanes del Tejar, San Pedro Bercianos
Santa Marina del Rey, Valdevimbre
villadangos deal Paramo

Municipios:

villadangos del Faramo
Willar de Mazarife
San Martin del Camino

Frincipales nochkeos:

Imagen 6.Unidad elemental Ficha general 2100147 Villadangos. Eficiencia global.
Fuente:https://mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUEL/unidadElementalFichaGral.faces
?code=2100147

Volumen anual demandado
(hm?)

2009 | 2015 | 2027 | 2009 2015 2027 | 2009 | 2015 [ 2027

Cédigo Superficie (ha) Dotacién (m*/ha)

5 Denominacién
mirame

RP RIO LUNA ENTRE E. DE LUNA
Y SELGA DE ORDAS

ZR VELILLA Y VILLADANGOS 6950 | 6950 | 6950
21955121955

2000013 (1013 243 243 243 1.45 1.12 1.12 | 5984 | 4606 | 4606

63.78 48.81

153.94

2000014 (1014 49.52 | 9177 | 7024 | 7125

2000015 [ 1015

ZR PARAMO Y PARAMO MEDIO | 21955 199.04 155.64 | 9066 | 7012 | 7089

Imagen 17: Zona regable ZR Velilla y Villadangos.

La Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos posee un aprovechamiento que permite
derivar del canal hidroeléctrico en la cdmara de carga de la central hidroeléctrica de Alcoba de Ia

Ribera de una caudal de 7.000 I/s con destino a riego para una superficie de 5.938 hectareas.
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Tabla 24. Volumenes actuales en concesidn de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (Ledn)

Superficie (ha) Volumen méximo (m3/ha) | Volumen total (m3)

5.938 6.737 40.000.000

Para calcular este indicador, se deben de determinar las pérdidas de las infraestructuras
antes y después de la modernizacién, es lo que se denomina eficiencia global y se calcula como el
producto de las eficiencias de transporte y distribucion.

Para la determinacidon de estas eficiencias se tendran en cuenta los datos reflejados en la
tabla 51 del anexo IV de la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la

instruccién de planificacién hidrolégica.

Tabla 25. Eficiencias en las zonas de regadio. Orden ARM/2656/2008

| Eficlenclas | Caracterisicas | Valor |
Eficiencia de conduccion A cielo abierto 0,85-0,90
A presion 0,90-0,95
Eficiencia de distribucién A cielo abierto 0,85-0,90
A presidn 0,90-0,95
Eficiencia de aplicacion Gravedad 0,60-0,70
Aspersidn 0,70-0,85
Aspersién mecanizada 0,80-0,90
Localizado 0,90-0,95

Dado que, a priori se desconoce la superficie que tras la modernizacidn tendra instalado un
sistema de goteo o aspersion y teniendo en cuenta que en este proyecto, para el calculo de las
necesidades hidricas se ha supuesto que el riego localizado sera aspersién para estar del lado de la
seguridad, seguiremos con ese criterio para los calculos de este apartado.

Tabla 26. Eficiencia en funcién sistema de riego

| Eficiencia Aplicacién en parcela (%)
Riego por gravedad Riego por aspersion

60,00% 80,00%

Segun el articulo publicado en la revista de obras publicas n? 3.320 de abril de 1993, y
elaborado por D. Angel Garcia Cantén y Wolfgang Krinner recoge:

“Se ha definido la ratio demanda neta/desembalse, que constituye un limite superior de la

eficiencia global, cuyo valor medio para zonas de riego por gravedad ha resultado del 59 % y para

riego a presion, del 80 %. El pardmetro con el que parece guardar una relacion mds directa es el

suministro bruto.”
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El principal ahorro de agua de esta actuacién provendra de la eliminacién total de las pérdidas
gue presentan el canal principal de distribucidn y las acequias actuales de distribucién de agua desde

el canal principal hasta la parcela, como consecuencia de las fugas que estas presentan.

Segln algunos estudios la fugas en canales (en nuestro caso acequias) de tierra varian del 25
al 30 % (“Measurement of seepage losses from irrigation Canals, Dale M. Lancaster, Assoc. M.
AS.C.E.”, Junio 1952; “Impact of Water Losses and Maintenance of Canal Irrigation System on
Agriculture (Case Study: Urmar Minor of Warsak Gravity Canal Pakistan)” Tariq Usman Saeed y Taj Ali

Khan, American Journal of Experimental Agriculture).

ESTIMACION DEL CAMBIO EN LA EFICIENCIA TECNICA GLOBAL
POR TRANSPORTE DE AGUA DE RIEGO

Eficiencia sin proyecto (%) Eficiencia con proyecto (%) Incremento de eficiencia (%)
En alta En baja En alta En baja En alta En baja
85 69 95 85 10 16
58,65% B0,75% 22,10%
NOTAS: La eficiencia en baja inicial se ha afinado aceprando el dato de la Consejeria de Agricultura v Pesca de

la Junta de Andalucia (2002), por el cual en la zona de estdio el consumo real fue, en términos medios, un 21%
mayor que el wdorico.

Para una mayor simplicidad en el estudio, se ha supuesto que el origen del agua en las situaciones sin y con proyecto
es enteramente superficial.

Fuente: Elaboracion propia, a pardr de Berbel ef gl (2007), Strosser «f al. (2007) y Lujan (1992).

Imagen 15. Estimacion del cambio en la eficiencia técnica global por transporte de agua de riego.
Fuente: “Evaluacion de la eficiencia de un proyecto tipico de modernizacién de regadios — Javier Alarcon Luque —

Centro de Estudios Hidrograficos (CEDEX) publicado en Revista Espafiola de Estudios Agrosociales y Pesqueros n2 230 (211)

Se considera el Ahorro Potencial (AP) en porcentaje (%), como la diferencia entre el
porcentaje de pérdidas de la infraestructura antes de la operacion (PA), y el porcentaje de pérdidas

de la infraestructura después de la operacién (PD).
Se consideran los siguientes conceptos:

= Ahorro Potencial (AP) en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de
pérdidas de la infraestructura antes de la operacidon (PA), y el porcentaje de

pérdidas de la infraestructura después de la operacion (PD)
AP (%) = PA (%) — PD (%)

= Ahorro Potencial anual (hm3/afio), donde tenemos en consideracidn el derecho de
agua que abastece la infraestructura (DA)

AP (hm3/afio) = (PA — PD) * DA (hm?)/100
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Tal como se indica en el Anejo 12 Programa de medidas del PHD 2021-2027, la asignacién
para la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos pasaria de los 40 hm? actuales a 35,15

hm?3, tras la modernizacién del regadio.

Se considera la eficiencia global del nuevo sistema de conduccién, distribucién: 95%. Se

considera la eficiencia sistema actual de conduccidn, distribucion: 72,25%.

El ahorro potencial (AP) derivado de la mejora de la infraestructura de transporte y
distribucion de agua se estima de dos modos:
= AP en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la
infraestructura antes de la operacién (PA), y el porcentaje de pérdidas de la
infraestructura después de la operacion (PD).

AP (%) = PA (%) — PD (%)=95 % - 72,25 % = 22,75%

= AP en volumen al afio (m3/afio), como el producto del ahorro potencial promedio en
porcentaje (%) multiplicado por el derecho de agua asignado por la CHMS (DA), que
abastece a la infraestructura (40.000.000 m3/afio), dividido por 100.
AP (m3/afio) = (PA-PD) (%) x DA (m3/ha) / 100 = 9.100.000 m3/afio
Si la superficie modernizada es S= 6215 ha, entonces:

AP (m3/ha-afio) = APC (m3/afio) /S (ha)= 1.464,20 m3/ha y afio

1.7.7 INDICADOR: (15): Parte del Ahorro Potencial de agua destinado a consolidar el regadio

Como se puede deducir de los nimeros anteriores, si se produce un Ahorro potencial de
agua. La parte del Ahorro Potencial que se va a emplear en consolidar el regadio (APC) se utilizara
para ajustar el aporte hidrico a las necesidades reales de los cultivos una vez ejecutada la
modernizacion.

La parte del Ahorro Potencial que se va a emplear en consolidar el regadio (APC) se estima
en un 15%, supone un aumento en la dotacidn neta suministrada a las parcelas y se utilizara para

incrementar la produccion y modificar los cultivos (alfalfa, maiz, remolacha...).
APC(m3/ha.afio) = (15/100)*1464,20= 219,63 m3/ha

El ahorro efectivo (AE) sera de un 19% respecto de la dotacién bruta actual para el riego

del Canal de Villadangos.
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1.7.8 INDICADOR (16): Ahorro efectivo de agua derivado de la modernizacion

El ahorro efectivo de agua (AE) derivado de la operacidn es la parte del ahorro potencial que
va a dejar de extraerse de la masa de agua después del proyecto.

Siendo el ahorro potencial de consolidacién (APC m3/afio) la parte del ahorro potencial (AP)

que se destina a consolidar el regadio, el Ahorro Efectivo (AE) quedaria como sigue:

AE(m3/ha.afio)= AP(m3/ha.afio)-APC(m3/ha.afio) = 1464,20-219,63= 1244,57 m3/ha.afio.
Siendo 6215 ha la superficie modernizada, entonces:

AE(m3/afio) = AE *6215=1244,57 m3/ha.afio * 6215ha=7.735.000,00 m3/ aiio

e Si las extracciones iniciales de la masa de agua afectada eran Ei (m3/afio), las extracciones
finales de la masa de agua afectada seran:
0 Ef (m3/afio) = Ei (m3/afio) — AE (m3/afio) = Ei + (APC — AP)
Dotacidn final para el total de la Comunidad de Regantes:

Ef (m3/afio) = 40.000.000 — 7.735.002 = 32.265.000 m>/aiio

1.7.9 INDICADOR: (17) Concesion de agua de la infraestructura
Como se indicd en el apartado 2.3, la concesidon anual de agua segun datos de la

Confederacién Hidrografica del Duero es de 40,0 hm?3/afio.

1.7.10 INDICADOR (18): Valor Afiadido Bruto (VAB)
Para estimar el Valor Afiadido Bruto se prevé que parte del ahorro potencial logrado por la

operacion se dedicara para incrementar la dotacion media de las unidades de riego.

En el estudio se han tomado como referencias los margenes brutos de los diferentes cultivos,
utilizando datos extraidos de fuentes oficiales consultando la pagina web de inforiego (servicio de la
Junta de Castilla y Ledn que realiza seguimiento de los cultivos de regadio), asi como considerando
los datos de la Instruccién de 14 de enero de 2021, sobre mejora de las estructuras de produccién de
las explotaciones agrarias. En éste ultimo vienen reflejados los margenes brutos por comarcas y

unidades de trabajo agrario aplicables a los cultivos agricolas.

Se obtendra para la superficie de regadio inicial una estimacién del VAB generado, expresado

en:

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).

44



= VABri (€/afio)
=  VABri (€/ha-afio)
= VABri (€/m?)

Para el célculo del VAB en la superficie de regadio inicial se considera la siguiente alternativa
de cultivos para la zona, a partir de los datos proporcionados por la propia Comunidad de Regantes

del Canal de Villadangos recogidos en este proyecto:

Tabla 27. Alternativa de cultivo

CULTIVO % Ocupacion
Cereal invierno regadio 11,50%
Maiz grano regadio 69,50%
Judia regadio 4,00%
Remolacha regadio 15,00%

El VAB tanto de la situacién previa a la modernizacién como la prevision de alternativa de

cultivos posterior a la modernizacidn se expone a continuacién:

Tabla 28. VAB situacion estudiada (Fuente: Instruccidn de 14 de enero de 2021, sobre la mejora de las estructuras

de produccién de las explotaciones agrarias).

MB Zona Regable Superficie .
CULTIVO Paramo cultivada -I(-g;zla\;?::;
(€/ha) (%)
Cebada regadio 482,00
Cereal invierno regadio 20,00% 48,98
Trigo blando regadio 360,00
Maiz grano regadio 1.336,52 60,00% 895,45
Judia grano (alubia) 1.000,00 10,00% 43,99
Remolacha regadio 1.400,00 10,00% 214,11
TOTAL 100,00% 1.090,21

VABri: Valor afiadido bruto inicial (expresado en €/ha-afio, €/afio y €/m?3)
VABri (€/ha.afio)= 1.090,20 €/ha-afio
VABri (€/afio): VABri x St = 1.090,21 x 6.215 = 6.775.650,00 €/afio
VABri (€/m?) = 6.775.650,00 / 32.265.000 = 0,21 €/m?
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Considerando la Dotacidn inicial (Di) como el resultado de dividir la concesidn actual menos

el AP entre la superficie modernizada, la Dotacién Neta inicial en parcela es:

DNi (m3/ha-afio) = Di (m3/afio) / S (ha) = 30.900.000 / 6.215 = 4.971,84 m3/ha-afio

Considerando que el 5% del ahorro potencial derivado del proyecto se va a dedicar a

aumentar las dotaciones de riego:

APC (m3/afio) = 2.000.000 m3/aiio

Y considerando la superficie de 6215 ha de regadio que se moderniza y por tanto en la que se
va a producir el ahorro de agua, la dotacion neta final resultante de la parcela sera:

DNf (m3/ha-afio) = DNi + APC/6215= 4.971,84 + 321,80 = 5.293,64 m*/ha-afio

Con la nueva dotacidn neta con la que van a contar las unidades de riego tras la
modernizacidn, estimaremos el VAB que se generara en las nuevas circunstancias. Como la dotacién
neta de las parcelas ahora es superior (DNf), el VAB final del regadio modernizado sera:

*  VABrf (€/ha-afio) = VABri (€/m3 explotacion) x DNf (m3 explotacién/ha-afio)
v" VABrf (€/ha-afio) = 0,21 x 5.293,64 = 1.111,66 €/ha-afio

= VABrf (€/afio) = VABrf (€/ha*afio) * S (ha)
v’ VABrf (€/afio) = 1.111,66 x 6.215 = 6.908.994,20 €/aiio

Hipétesis de la estimacion:
= VABrf (€/m3 servido a explotacion) = VABri (€/m?3 servido a explotacion)
= VABrf (€/m?3) = VABrf (€/afio) / Ef (m3/afio)
V' VABrf (€/m3) = 6.908.994,20 / 32.265.000 = 0,21 €/m?3

Impacto sobre el VAB:
= |MP VAB (€/afio) = VABrf (€/afio) — VABri (€/afio)
v"IMP VAB (€/afio) = 6.908.994,20 — 6.775.650,00 = 133.344,20 €/afio
= |IMP VAB (€/ha-afio) = VABrf (€/ha-afio) - VABri (€/ha-afio)
v" IMP VAB (€/ha-afio) = 1.111,66 — 1.090,20 = 21,46 €/ha-afio
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1.8 ESPACIOS RED NATURA 2000 AFECTADOS POR LA MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS.

Se subdivide en dos indicadores mostrados a continuacion.

1.8.1 INDICADOR (19): Cédigo y denominacion del espacio.

El proyecto de Modernizacién del Regadio de la Comunidad de Regantes del Canal de
Villadangos (Ledn) no afecta de forma directa a ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura

2000.

1.8.2 INDICADOR (20): Efecto sobre el régimen hidrico del espacio Natura 2000.

Al no afectar al espacio Red Natura 2000 el indicador nimero 20 no se calcula.
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ANEXO 1: INSCRIPCION DEL CANAL DE VILLADANGOS EN EL
REGISTRO DE AGUAS DE LA CHD
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Busado
Este aprovechamiento se nscribird en of Registro de Aguas correspondiente de acuerdo con
a8 caracteristicas y condicionos que & continuaciin se detallan:

CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS DEL DERECHO
TITULAR: Comunidad de Reganies del Canal de Viladangos del
NIF: G-24013682
TIPO DE USO: Regadio
NATURALEZA DEL USO: Corsuntivo
VOLUMEN MAXIMO ANUAL: 40.000.000 m*
PLAZO POR EL QUE SE 75 afos desce of 1 de enero de 1086, on bese a lo
OTORGA: establocido en la Disposicidn ransitoria primers del Texto
Refundido de la Ley do Aguas
FECHA FINAL DEL PLAZO: 1 de enero de 2.061

CONDICIONES ESPECIFICAS: Descritas en ol GMO punto BMulado condiciones especificas
s



NUMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1
NUMERO TOTAL DE USOS: 1
CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION n* 1'
NOMERE DE LA CAPTACION: Toma principal de! Canal Principal del
PROCEDENCIA DEL AGUA: , Rio Luna
TIPO DE CAPTACION: ' Toma directa en el embaise de Seiga
de Ordds.
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS:
- Embalse de Seiga de Ordas.

- Canal Principal del Orbigo o canal de ia zona regable del pantano de Barrios de Luna.
LOCALIZACION DE LA CAPTACION:

MUNICIPAL: Rioseco de Tapia
PROVINCIA: Leon
COORDENADAS U.T.M. EDS0: X: 272010 e Y:4737437 (HUSO: 30)
COORDENADAS U.T.M. ETRS89: X: 271901 e Y: 4737323 (HUSO 20)
VOLUMEN MAXIMO ANUAL DE LA CAPTACION: 40.000.000 m*

CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO DE LA CAPTACION:  6.000 Vs

LOCALIZACION DE LAS SUBTOMAS

SUBTOMA 1

NOMBRE DE LA CAPTACION: Canal de Villadangos del Péramo

PROCEDENCIA DEL AGUA: Canal Principal del Orbigo o canal de
la zona regable del pantano de
Barrios de Luna

TIPO DE CAPTACION: Toma en infreestructura (loma en la
camara de cargs de la central
hidroeléctrica de Alcoba de la Ribera).
La toma se efeciGa mediante una
compuerta automética.

INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS:

s
i
{
|
3
|

' "Observaciones: Se rats de ia tomy
canales Os Vellia, Viladangos, General del Piramo (éste 8 105 Canales de Gesuela. de la Mata-Piramo Medio, Mataiobos.
Santa Maria y Urdales). of sbastecimiento a Ledn y ires aprovechamientos hrookicticos (Espinosa de Ia Ribera, Crmanes
de Togar y Alosba de i Ribera).
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ENTIDAD LOCAL: Alcoba de a Ribera
TERMINO MUNICIPAL: Cimanes del Tejar
PROVINCIA: Ledo
COORDENADAS U.T.M. EDSO: X: 267730 @ Y. 4714714 (HUSO: 30)
COORDENADAS U.T.M. ETRSSS: X: 267629 o Y: 47144886 (HUSO 30)
VOLUMEN MAXIMO ANUAL DE LA CAPTACION: 40.000.000 m*
CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO DE LA CAPTACION: 6.000 ¥s
CARACTERISTICAS DELUSO n* 1
TIPO DE USO:
SUPERFICIE REGABLE: 5.838 ha
DOTACION DE RIEGO: ' 8.735 m'Mha y afo
LOCALIZACION DEL USO:
TERMINOS MUNICIPALES: Cimanes dol Tojar, Santa Marina del
Rey, Viladangos del Péramo, Bustiio
del Paramo, Chozas de Abajo y
Vaidevimbeo
Ledn
CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:
TIPO DE CULTIVO: Mixto
SISTEMA DE RIEGO: Gravedad
PERIODO DE RIEGO: 1 de abrl & 30 de sepembre

correspondiendo al Organismo
acuerdo ontre las partes, la determinacion de su cuantie (ant. 552 del TRLA )

1.3, E) tular de la concesion esth obligado a mantener & su costa los correspondiontes
sistenas de medicidn actuaiments instalados, que garanticen iInformacidn precisa sobre los caudales
;mammMMomnnwmm(ﬂuda

RLA)

sprobacién de dichas medidas Bevard implicita ls declaracion de uliided pdblica de las
obras, sondeos y estudios nocesarios m’Mnmauwm



LOCALIZACION DE LA CAPTACION:
ENTIDAD LOCAL:
TERMINO MUNICIPAL:
PROVINCIA:
COORDENADAS U.T.M, ED50:
COORDENADAS U.T.M. ETRS89:
VOLUMEN MAXIMO ANUAL DE LA CAPTACION:

=\ »

Alcoba de la Ribera

Cimanes del Tejar

Ledn

X: 267739 e Y: 4714714 (HUSO: 30)
X: 267629 @ Y: 4714488 (HUSO 30)
40.000.000 m’

CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO DE LA CAPTACION:  6.000 Vs
CARACTERISTICAS DEL USO n* 1
TIPO DE USO:
SUPERFICIE REGABLE: 5.938 ha
DOTACION DE RIEGO: ' 6.735 m’ha y afio
LOCALIZACION DEL USO:
TERMINOS MUNICIPALES: Cimanes del Tejar, Santa Marina del
Rey, Villadangos del Péramo, Bustilio
del Péramo, de Abajo y
Valdevwnbre
PROVINCIA: Ledn
CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:
TIPO DE CULTIVO: Mixto
SISTEMA DE RIEGO:; Gravedad
PERIODO DE RIEGO: 1 de abril a 30 de soptiembre
CONDICIONES GENERALES:

correspondiendo al Organismo
acuerdo ontre las partes, la determinacidn de su cuantia (art. 552 del TRILA)

1.3. El tular do la concesidn estd obligado a mantener a su costa los corespondiontes
sistemas de medicidén actuaimente instalados, que garanticen informacidn precisa sobre los caudales
y volimenes de agua en efecto consumidos o uliizados y, en su caso, rotomados. (art. 554 del

La aprobacidén de dichas medicdes Bevard implicita la declaracion de utiidad piblica de las
obras, sondeos y esiudios necesarios m_'du-rohtb.adm«hwm
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