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1. ENCARGO

Por encargo de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA), con CIF A82535303 y domicilio en C/ José Abascal, 4, 62 planta, C.P. 28003
Madrid, se redacta el PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA), del que el presente Estudio
forma parte como Separata del mismo. El beneficiario de las actuaciones contempladas en
el presente proyecto es la Comunidad de Regantes Nuestra Sefiora de la Alegria de Monzén
con CIF G22101398 y domicilio social en C/Calvario 34, 22400 Monzén (Huesca).

En cumplimiento del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, el mencionado
Proyecto debe contar, como parte de la documentacion técnica necesaria, con un Estudio de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.0BJETO

El presente estudio establece las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, durante la ejecucién de las obras del
“PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA
SENORA DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA)” asi como las instalaciones

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de prevencién de los riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo bajo el control de la Direccion Facultativa, o Coordinador en materia de seguridad
y salud de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
en cualquier obra, publica o privada, en la que se realicen trabajos de construccién o de

ingenieria civil.

El presente estudio servird también para que el contratista adjudicatario de las obras
lo desarrolle y presente antes del inicio de las mismas un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de

acuerdo con el Real Decreto mencionado anteriormente.
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3. EQUIPO REDACTOR

El equipo técnico encargado de la redaccidon del presente Proyecto pertenece a la
empresa de ingenieria “TECNICAS AGRARIAS DE HUESCA, S.L.” y ha estado integrado

por los siguientes miembros:
AUTOR DEL PROYECTO:
> D. Sergio Aparicio Conte, Ingeniero Agréonomo.
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

> D. Francisco Lanaspa Santolaria, Ingeniero Agréonomo (Técnico Superior en
Prevencion de Riesgos Laborales).

EQUIPO TECNICO COLABORADOR:
> D. Francisco Javier Sorribas Mellado, Ingeniero Agrénomo.
» Carlos Ayudan Ibarz, Ingeniero Agronomo.

> D. Raul Castillejo Malo, Proyectista-Delineante.

4. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

4.1. EMPLAZAMIENTO

Las obras previstas para la modernizacién de los regadios de la Comunidad de
Regantes de Nuestra Sefiora de la Alegria de Monzon afectaran, en su mayor parte, al
término municipal de Monzdn, en un tramo de su sector mas oriental, asi como a diferentes
espacios contiguos, al este del mismo, que pertenecen a los términos municipales de
Binaced, al sur, y Binéfar, al este; ambos en pequefia cuantia respecto a la cantidad de
superficie afectada en total. Los tres términos se encuentran en el sector mas oriental de la

provincia de Huesca, interfluvio Cinca-Segre.

Las obras lineales se desarrollaran mayoritariamente a ambos lados de la autovia A-
22, en un tramo a medio camino entre los términos municipales y las localidades de Monzdn

(oeste) y Binéfar (este), aproximadamente a 3-4 Km. de cada una de estas localidades.
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Actualmente la zona estd mayoritariamente ocupada por campos de labor de regadio,
distribuidos a distintos niveles sobre paleo-terrazas dispuestas este-oeste, en su mayor
parte. La zona se encuentra muy antropizada por la afeccion de gran cantidad de vias de
comunicacién (tanto autovia y carreteras, como caminos rurales de servicio e incluso un
tramo de linea férrea, entre Tamarite de Litera-Binéfar y Monzon, que atraviesa la zona mas

septentrional de esta Comunidad de Regantes), a ambos lados de la autovia A-22.

Geograficamente, la cuenca e interfluvio Cinca-Segre la conforma un territorio de
transicion entre el llano, al sur, y la montafa, al norte, entre los rios Cinca al oeste y Segre
al este, ambos afluentes subsidiarios de la cuenca hidrografica del Ebro por su margen
orografica izquierda. Este territorio esta beneficiado ademas por la irrigacién proveniente del
Canal de Aragon y Cataluiia, unificando cuenca de riego e infraestructuras a ambos lados del

actual limite entre las comunidades autonomas aragonesa y catalana.

Dicha irrigacion ha transformado en un rico paisaje de huerta la extensa cuenca
interfluvial Cinca-Segre, que, climaticamente se encuadraria en un paisaje semiestepario, en
la actualidad transformado en paisaje agricola de regadio de primer orden, ya desde las

primeras décadas del siglo XX.

Entre el manto verde de arboles frutales destacan pequefios relieves sedimentarios
residuales denominados cerros testigo o cabezos, de los cuales, aquellos con topografias

mas dificiles han sido preservados del arado y las nivelaciones con maquinaria pesada.

4.2. PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo con el programa de trabajo establecido, se prevé que las obras se ejecuten
en un periodo total de 18 meses.

4.3. NUMERO DE TRABAJADORES
En base a los estudios de planeamiento de la ejecucién de la obra, se estima que el

numero maximo de trabajadores presentes de forma simultanea en la obra puede alcanzar la

cifra de 20 trabajadores.
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4.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las actuaciones previstas en el presente
proyecto asciende a la cantidad de 8.432.142,86 €.

4.5. ACCESOS A LA ZONA DE OBRAS

El acceso a las obras por parte de la maquinaria y los transportes de material a la misma
no presentara excesivas dificultades, puesto que a la zona a modernizar se puede acceder a
través de numerosos caminos agricolas y pistas existentes, tomando los desvios
correspondientes desde la carretera N-240, actualmente utilizada como via de servicio desde

la puesta en funcionamiento de la Autovia A-22.

4.6. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS

En la zona de actuacion no existen edificaciones relevantes que vayan a verse afectadas

por las mismas.

Por otro lado, si que nos encontramos con caminos rurales, carreteras, acequias,
barrancos y desaglies. Sera necesario realizar la reposicion de las infraestructuras que puedan

verse afectadas en la obra asi como los cruces de caminos necesarios.

Los puntos de cruce y forma de ejecucién pueden observarse en la memoria y los

planos del presente proyecto.

4.7. GEOLOGIA

Geoldgicamente, la zona estudiada se sitia en la Depresion del Ebro, y mas

concretamente en el sector centro-oriental de la misma.

La Cuenca del Ebro corresponde a los Ultimos estadios de evolucion de la cuenca de
antepais meridional del Orégeno Pirenaico, actuando como centro de depdsito de los materiales

procedentes del desmantelamiento de esta cordillera y también de otras areas marginales.
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Por la posicion del area de estudio y la edad de los materiales (Oligoceno - Mioceno) los
procesos de sedimentacion sinorogénicos (es decir, mientras se estan produciendo los
principales movimientos tecténicos) han sido constantes dandole a todo el sector un caracter

especial.

Esta zona presenta una geologia muy sencilla, debido a que la deformacion sufrida en
los Pirineos, Cordillera Ibérica y Catalanides apenas se ha transmitido a este sector de la
cuenca. Debido a ello, las capas de los sedimentos terciarios presentan unos buzamientos

practicamente horizontales.

Los materiales terciarios que configuran la zona estudiada tienen una edad comprendida
entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior, estando recubiertos por sedimentos

cuaternarios

El cauce fluvial de mayor entidad y mas cercano al drea de estudio corresponde al rio
Cinca. Este rio presenta un régimen fluvial de caracter nivo-pluvial o pirenaico de abundantes
aguas, que alcanzan sus niveles maximos en Mayo. Mantiene una direccion preferente norte-sur
y discurre al oeste de la zona de estudio. Como curso fluvial de menor entidad discurre por la
zona el rio Sosa, que corresponde con un afluente por la derecha del rio Cinca y discurre al
norte de la zona de estudio, manteniendo un trazado con direccién preferente aproximada
noreste-suroeste. El resto de la red fluvial queda formada por barrancos de trazado corto y de

variable incisién lineal, que son tributarios directos o indirectos de los anteriores.

4.8. CLIMATOLOGIA

El clima de la Comarca del Cinca Medio es fundamentalmente submediterraneo, con
influencias continentales y condiciones semiaridas, sobre todo al sur de Monzén, debido al
efecto pantalla que ofrecen las cordilleras circundantes respecto a los frentes lluviosos.

Presenta precipitaciones escasas con maximos en primavera (abril-mayo) y otono
(septiembre-octubre) y minimos en verano e invierno. Los veranos son bochornosos y los
inviernos frios. La temperatura media anual se incrementa de norte a sur, existiendo
posibilidad de heladas desde el mes de noviembre a mayo y nieblas por inversidon térmica

desde noviembre a febrero.
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La precipitacion total anual oscila entre los 350 mm, registrados en la zona centro y sur
de la comarca (al sur de Monzdn), y los 450 mm registrados entre Barbastro y Fonz. La maxima
precipitacion es equinoccial, superando el 32 % de la precipitacién anual en otoino, con mayor

influencia mediterranea cuanto mas al sur de la comarca nos desplazamos.

El niUmero de dias de precipitacion anual no supera los 60 en ningin punto de la
comarca, alcanzando los valores mas bajos (menos de 50 dias) en gran parte del territorio

referido, reflejando claramente el marcado caracter arido de esta comarca.

El volumen maximo de precipitacion caida en 24 horas se sitUa entre los intermedios de
la Comunidad Aragonesa, oscilando entre los 80 y 110 mm, registrando los valores mas
elevados en las estribaciones de la sierra de la Carrodilla, al norte del nlcleo de Fonz. Los
fendmenos tormentosos resultan mas o menos frecuentes en verano, acompanados de aparato

eléctrico o granizo.

La tendencia de las precipitaciones en la Ultima mitad del s. XX muestra una clara
disminucién de las mismas, no siendo la Comarca del Cinca Medio de las zonas mas
afectadas, ya que se registran valores intermedios, de -18 a -9 mm/década de reduccion. Los

valores mas elevados se obtienen en la vertiente sur de la sierra de la Carrodilla.

La temperatura media anual oscila entre los 14°C y los mas de 15 °C, registrados en la
margen izquierda del rio Cinca, junto a los nicleos de Alcolea de Cinca y Albalate de Cinca.
La amplitud térmica anual media registra valores atenuados que oscilan entre los 31 °C y los
mas de 33 °C, alcanzandose los maximos en la zona sur de la comarca, junto al limite con las

comarcas de Monegros y Bajo Cinca

El balance hidrico anual es deficitario en toda la comarca, alcanzando unos de los
valores mas bajos del territorio aragonés. Los valores registrados oscilan entre los -700 y -800
mm de déficit. Las precipitaciones presentan importantes oscilaciones interanuales, con

episodios de sequias aproximadamente cada 10 aios.

Los vientos tienen una marcada componente del oeste (cierzo), superando el 40% de
los dias ventosos, y en menor medida del noroeste y del norte. Las calmas no alcanzan valores

superiores al 6%.
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4.9. CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO EN CASO DE ACCIDENTE

El Centro de Salud o Centro Asistencial de la Seguridad Social mas cercano a la zona a
modernizar es el de MONZON. Para la intervencion facultativa de siniestros con lesiones

personales se recurrira a los teléfonos y centros que se indican a continuacion:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA (km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria Centro de Salud “Santa Barbara” 6 km
Asistencia Especializada | Hospital de Barbastro 20 km

o Teléfono Unico de Emergencias; Tfno. 112

o Los siniestros de dafios personales leves o0 menos graves:

> CENTRO DE SALUD “SANTA BARBARA” DE MONZON
C/ San José de Calasanz, n°1
22400 Monzon (Huesca)
Tfno. 974 40 25 15

o Los siniestros de dafios personales graves:

» HOSPITAL DE BARBASTRO
Carretera Nacional 240, s/n.
22300 Barbastro (Huesca)
Tfno.: 974 24 90 00

» HOSPITAL GENERAL SAN JORGE
Av. Martinez de Velasco, 36
22071 Huesca
Tfno.: 974 24 70 00
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5.DESCRIPCION DE LAS OBRAS

5.1. DESCRIPCION GENERAL

La finalidad de la actuacién se fundamenta en la modernizacion integral del sistema de
riego de la comunidad de regantes, actualmente basado en un sistema de distribucion de agua
por acequias fundamentalmente de tierra y hormigdn con un riego de bancales por inundacion
a un regadio a presién dotado de balsas de regulacion y sistemas de distribucion de tuberias a
presion mediante la utilizacion exclusiva de energias renovables a través de la instalacion de

una planta solar fotovoltaica.

La superficie afectada por la actuacion es de 762,3666 ha, dato correspondiente a la
superficie de cultivo de regadio segun catastro. La superficie censada en la Comunidad de
Regantes La Alegria y en el Canal de Aragdén y Catalufa de las parcelas que integran la

actuacion asciende a 801,2938 ha.

Las principales infraestructuras o actuaciones que constituyen el proyecto son:

o Captacion de agua en el Canal de Zaidin. La comunidad cuenta en la
actualidad con 4 sectores de riego abastecidos a partir de 4 tomas diferentes. La
solucién adoptada para la modernizacion contempla la concentracién en una
Unica toma de todo el caudal necesario optimizando de esta manera el control y
la gestién del agua. Por otro lado, la toma seleccionada es la ubicada a mayor
cota y la mas centrada con respecto a la zona regable consiguiendo minimizar la
altura de bombeo necesaria para el riego a presion.

o Balsa de captacion o de regulacion ubicada junto al Canal de Zaidin,
entre las cotas 351,00 y 355,25 m.s.n.m. y con una capacidad de 90.226
m3. Se llenara por gravedad desde la toma Z-2.4 del Canal de Zaidin y servira
para regular las variaciones entre los aportes continuos de agua del canal con
respecto a los de elevacion de agua. Contara ademas con una reserva adicional
equivalente a las necesidades de riego de toda la zona regable en un dia y medio
del mes de maximas necesidades permitiendo almacenar los posibles excedentes
de agua de riego, como por ejemplo los que se producen después de una

precipitacion con mayor intensidad de la prevista.
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o Estacion de filtrado y bombeo de 1.264 KW de potencia instalada,
ubicada junto a la balsa de regulacion y que permitira elevar el agua hasta la
balsa de copa o balsa elevada desde donde se contempla regar la totalidad de la
superficie de la comunidad de regantes por presiéon natural.

o Planta solar fotovoltaica de 2,50 MW para el suministro de energia eléctrica
a los equipos de bombeo proyectados para la elevacién de agua y que estara
ubicada junto a la balsa de captacion.

o Tuberia de impulsion de ACERO HELICOSOLDADO DN1.016 de 4.230 m de
longitud. Se trata de la conduccion por la que se elevara el agua desde la balsa
de captacién a la balsa elevada ademds de ser la conduccidon por la que se
suministrara el agua a presion a la red de distribucion.

o Balsa de copa o balsa elevada de regulacion y reserva de agua, ubicada
entre las cotas 413,75 y 418,75 m.s.n.m. y con una capacidad de 98.534
m3. Desde esta balsa se abastecera por presion natural a la totalidad de la
superficie de la comunidad de regantes. Permitira la regulacion de los caudales de
impulsién y los demandados por la red, ademas de servir como elemento de
acumulacion y reserva energética de la planta fotovoltaica. Tiene una capacidad
suficiente para garantizar el suministro de agua equivalente a 2,5 dias de
consumo en el mes de maximas necesidades.

o Red general de distribucion de tuberias a presion, proyectada en PEAD y
PRFV de 22 km de longitud con didametros comprendidos entre 110 y 600 mm.
Serd la encargada de distribuir el agua a presién desde la balsa elevada al
conjunto de hidrantes individuales o compartidos entre varios regantes y que
constituiran los puntos de suministro, control y medicién de agua a las diferentes
explotaciones agrarias que integran la comunidad de regantes.

o 99 hidrantes de riego dotados de filtro, valvula de regulacion y contador
de caudal.

o Red terciaria de tuberias con una longitud aproximada de 14 km
proyectada en PEAD. Sera la encargada de repartir el agua en el caso de los
hidrantes compartidos a cada una de las explotaciones de cada uno de los
propietarios que integran y comparten un mismo hidrante y que debido al
reducido tamano de las parcelas no cuentan con un hidrante individual.

o Telecontrol y automatizacion del riego.
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5.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONCURREN EN LA OBRA

Durante la fase de ejecucidon de las obras previstas en el Proyecto, del que forma
parte el presente Estudio de Seguridad y Salud, nos encontraremos con las unidades

constructivas y trabajos que se enumeran a continuacion:

» MOVIMIENTO DE TIERRAS

Durante los trabajos de excavacion en la apertura de zanjas para colocacion de las

tuberias.

» RELLENOS

Durante los trabajos de relleno y cubricién de las zanjas por las que discurriran las
tuberias que formaran la Red de Distribucion.

> MONTAJE DE TUBERIAS Y PRUEBAS

Durante los trabajos de acopio y posterior montaje de cada una de las tuberias o

canalizaciones incluidas en la actuacion.

» HINCAS

Durante los trabajos de cruce de tuberias bajo carreteras, autovias y/o autopistas

planteadas.

> MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN FORMACION DEL VASO

Durante los trabajos de formacion del vaso de las balsas y el posterior terraplenado.

> MONTAJE DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES Y GEOTEXTILES

Durante los trabajos de impermeabilizacion del vaso de las balsas.
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» TRABAJOS ESPECIFICOS DE CIMENTACION

Durante los trabajos de ejecucién de la cimentacion de las edificaciones previstas.

» ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

En el proceso de ejecucion de las obras de fabrica previstas (arquetas, anclajes, etc.),

asi como en la ejecucion de las cimentaciones y muros de las edificaciones previstas.

> TRABAJOS CON FERRALLA

En el proceso de acopio de materiales y en la ejecucién de las obras de fabrica,

cimentaciones y muros en los que se prevé la disposicion de armaduras.

» HORMIGONADO

En el proceso de ejecucidon de las obras de fabrica, cimentaciones y muros previstos

(arquetas, anclajes, obras especiales, etc.)

> MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

En el proceso de ejecucidn de estructura de las edificaciones previstas.

» MONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

En el proceso de ejecucidn de las estructuras de las edificaciones previstas.

» MONTAJE DE CUBIERTAS

Igualmente en el proceso de ejecucidn de las cubiertas de las edificaciones previstas.
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» TRABAJOS DE ALBANILERIA

En el proceso de ejecucion de las obras de fabrica, cerramientos de los edificios,

muros, arquetas, etc.
> ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS
En el proceso de ejecucion de las obras de fabrica, cerramientos, muros, etc.
» MONTAIJE DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS
En el proceso de montaje de los equipos de bombeo y de filtrado.
» MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y PARQUE FOTOVOLTAICO

En el proceso de ejecucién de las instalaciones eléctricas previstas.
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6. RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
APLICAR

6.1. IMPLANTACION Y TOPOGRAFIA

Riesgos detectables mas comunes

Atropellos.
Caida de personas al mismo nivel.
Tropiezos y golpes contra objetos.

Danos a terceros

YV V VYV V VY

Trabajos a la intemperie.

Normas o medidas preventivas tipo
> Protecciones individuales:

o Uso obligatorio del casco protector de cabeza.

o Uso de ropa de abrigo en bajas temperaturas.

o Ingestidon abundante de liquidos en caso de altas temperaturas.

»  Protecciones colectivas:

o Activar las vias de circulacidon, mediante analisis previo de las fases de
ejecucion. Cuando estas vias estén siendo empleadas para cualquier
trabajo, se habilitaran caminos alternativos.

o Proteccién de los peatones que circulan por las proximidades de las obras
mediante el vallado de las mismas y la correcta sefializacién de los pasos
correspondientes.

o Vallado y sefializacién del recinto de las obras con el fin de que no sea
invadido por ningun vehiculo ajeno a las mismas.

o Utilizacidn de sefales acusticas en la maquinaria de excavacion.

o Sefalizacién de la maquinaria de excavacion con el fin de que ningun
operario se encuentre en el area de actuacién de la misma.

o Los maquinistas y conductores se aseguraran de que las inmediaciones

de sus maquinas y vehiculos estan despejadas de personas y cosas.
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o En zonas de transito el tendido de instalaciones provisionales se realizara
preferiblemente de forma aérea, con una altura minima de 2 m. Los
tendidos de alimentacién de maquinas y equipos se dispondran de tal
forma que no entorpezcan el paso.

o En caso de viento con velocidades superiores a 50 Km/h se suspenderan
los trabajos de elevacidon de cargas (colocacion de barracones, casetas de
obra, etc.).

o La prevencidon de danos a terceros se realizara cuidando al maximo la
ejecucion de los desvios de trafico. Para ello se estableceran claramente
los correspondientes itinerarios alternativos, ubicando adecuadamente
toda la sefalizacion que sea necesaria. Se sefalizara de acuerdo con la
normativa vigente tomandose las adecuadas medidas de seguridad que
cada caso requiera.

o En estos desvios de trafico se habilitaran los necesarios pasos de
peatones quedando estos protegidos en todo momento del trafico rodado
mediante vallas, medianeras y los correspondientes semaforos de
regulacion.

o Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de
toda persona ajena a la misma, colocandose en su caso los cerramientos
necesarios.

o Se deben establecer vias de accesos independientes para maquinaria y
peatones.

o Se mantendra en todo momento informado a todos los trabajadores.

> Medidas Organizativas

o Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra estaran
dotadas de faros de marcha hacia delante y hacia atras, de bocina de
retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de seguridad antivuelco y
antiimpactos y un extintor timbrado y con las revisiones al dia.

o Se prohibe, el transporte de personas sobre las maquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

o Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la
maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

o Informacion y formacion periddica de los trabajadores.
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o Se deben conducir los vehiculos siempre con prudencia, adaptando la
velocidad del mismo al servicio que se realice, al estado de las vias por
las que se circule y a las condiciones climaticas y siempre respetando el
cddigo de circulacion.

o Se debera garantizar iluminacién suficiente en todas las zonas de paso.

o Se debera prestar atencion al orden y limpieza del lugar de trabajo por
parte del Contratista.

o Extremar la vigilancia y la cautela de todos los trabajadores en dias de
baja visibilidad diurna a causa de la niebla.

o Obligar a las maquinas y vehiculos de carga a trabajar con los faros
encendidos y los avisadores acusticos.

o Todos los maquinistas de maquinaria pesada de obra civil deberan poseer
la formacion preceptiva.

o No se deben ingerir bebidas alcohdlicas ni sustancias consideradas como
drogas, ni antes ni durante la conduccidn del vehiculo, 0 maquinaria de
obra de cualquier indole.

o Se cerraran totalmente con cinta de balizamiento los recintos con pozos o
zanjas de mas de 0,50 m. de profundidad, las cuales deberan cubrirse
cuando no se trabaje directamente en ellos.

o Se sefalizara totalmente, de noche, cualquier obstaculo con luces rojas.

o Se colocaran las sefiales reglamentarias indicadoras de obras a 50 m. y
20 m. respectivamente, y un disco de estrechamiento de calzada a 10 m.
de distancia del obstaculo y en todas las direcciones de donde pueda
provenir el trafico.

o Facilitar lugares de descanso a los trabajadores debidamente
acondicionados.

o Suministrar liquidos a costa del Contratista.

o Permitir Unicamente el trabajo con maquinas adecuadas al trabajo a la
intemperie.

o Informacion y formacion periddica de los trabajadores.
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6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Riesgos detectables mas comunes

Desprendimiento de tierras.

Caida de personas al mismo nivel.

Caidas de personas al interior de la zanja o a pozos de cimentacidn.
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Inundacion.

Golpes por objetos.

O O O O o o o o

Caidas de objetos.

Normas o medidas preventivas tipo

o El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera solida,
anclada en el borde superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie
sblida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara en 1 m. el borde de la
zanja.

o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a
los 2 m. (como norma general) del borde de una zanja.

o Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibara.
Se puede disminuir la entibacidn, desmochado en bisel a 45° los bordes
superiores.

o Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegeran
los bordes de coronacion mediante barandilla reglamentaria (pasamanos, liston
intermedio y rodapié) situada a una distancia minima de 2 m. del borde.

o Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
sefializacion de peligro de los siguientes tipos:

* 3) Linea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la
misma (su visién es posible con escasa iluminacion).
* b) Linea de senalizacion paralela a la zanja formada por cuerda de

banderolas sobre pies derechos.
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= ¢) Cierre eficaz del acceso a la coronacién de los bordes de las zanjas en
toda una determinada zona.
= d) La combinacién de los anteriores.

o Si los trabajos requieren iluminacidn se efectuara mediante torretas aisladas con
toma a tierra, en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a
través de un cuadro eléctrico general de obra.

o Si los trabajos requieren iluminacién portatil, la alimentacion de las lamparas se
efectuard a 24 V. Los portdtiles estaran provistos de rejilla protectora y de
carcasa-mango aislados eléctricamente.

o Se tendera sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud
hincados en el terreno. Esta proteccién es adecuada para el mantenimiento de
taludes que deberan quedar estables durante largo tiempo. La malla metdlica
puede sustituirse por una red de las empleadas en edificacion.

o En el caso de inestabilidad acusada de los taludes, se tendera sobre la superficie
de los mismos un gunitado de consolidacion temporal de seguridad, para
proteccidn de los trabajadores.

0 Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que puedan recibir empujes exdgenos por proximidad de caminos,
carreteras, calles, etc., transitados por vehiculos; y en especial si en la
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumaticos, compactaciones
por vibracion o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

o0 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no
muy estables, se ejecutaran sujetos con el cinturdn de seguridad amarrado a
«puntos fuertes» ubicados en el exterior de las zanjas.

o Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior
de las excavaciones para evitar que se altere la estabilidad.

0 Se revisaran las entibaciones o ataluzados tras la interrupcién de los trabajos
antes de reanudarse de nuevo.

0 Se seguiran las prescripciones de talud, alturas maximas de zanjas y distancias

de seguridad a viales y cimentaciones segin NTP-278.
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Equipos de proteccion individual recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccidn personal a utilizar en esta

obra, estaran homologadas.

Casco de polietileno.

Mascarilla antipolvo con filtro mecéanico recambiable.
Gafas antipolvo.

Cinturdn de seguridad (clases A, B o C).

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Ropa de trabajo.

Traje para ambientes himedos o lluviosos.

Protectores auditivos.

O O O 0O 0O 0o o o o o o

Chalecos reflectantes.

Protecciones colectivas

Colocar barandillas en el borde de las zanjas cuando la profundidad de éstas sea

superior a 2 metros.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.3. RELLENOSY COMPATACION
Riesgos detectables mas comunes
o Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

o Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

o Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.
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o Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefalizacion en las
maniobras.

Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

Accidentes por conduccidon en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Accidentes por conduccidn sobre terrenos encharcados y/o sobre barrizales.

Vibraciones sobre las personas.

O O O O O o

Ruido ambiental.

Normas o medidas preventivas tipo

o Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o
compactadoras, sera especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en
posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

o0 Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, en especial en los 6rganos
de accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

o Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible,
gue llevaran siempre escrita de forma legible.

0 Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran
claramente la «Tara» y la «Carga maxima».

0 Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en
numero superior a los asientos existentes en el interior.

o Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que
coordinara las maniobras.

0 Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las
polvaredas; especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y
carreteras.

0 Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra
para evitar las interferencias.

o Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, solidos topes de limitacion
de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias sefialadas en los planos.

o Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el Capataz, Jefe
de Equipo o Encargado.

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 21



[ ] > .. PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA )
Feancto por s Ui Eecps %ﬁ RS B S€1iasa COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SERORA il [ s
S . DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA) wilims DE HUESCA S.L.

NextGenerationEU

0 Se prohibe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m. (como
norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

0 Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacién seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

o Se senalizaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de
«peligro indefinido», «peligro salida de camiones» y «STOP».

0 Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de seguridad
de proteccidn en caso de vuelco.

0 Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacién de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-,
etc.).

0 Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de

la obra.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccidn personal a utilizar en esta

obra, estaran homologadas.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas impermeables de seguridad.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Guantes de cuero.

Cinturdn anti vibratorio.

Ropa de trabajo.

o O O O O o o o

Chalecos reflectantes.
Protecciones colectivas
Mantenerse alejados de la zona de trabajo de las maquinas.

Colocacion de sefiales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida de
camiones” y “"STOP”.
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.4. MONTAJE DE TUBERIAS Y PRUEBAS

Riesgos detectables mas comunes

o Cortes y heridas en manos y pies por manejo de las tuberias.
o Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de tubos.

o

Aplastamientos durante las operaciones de montaje en zanja de los tubos y de
los equipos y piezas para la realizacidn de las pruebas.

Tropiezos y torceduras al caminar por las zanjas entre o sobre los tubos.

Los derivados de las eventuales roturas de tubos durante el montaje.

Golpes y aplastamientos por roturas en las bridas de cierre de las tuberias.
Sobreesfuerzos.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

o O O O o o o

Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

Normas o medidas preventivas tipo

o0 Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los tubos
proximo al lugar de montaje de armaduras.

0 Los tubos se almacenaran horizontales, evitandose apilar alturas superiores a tres
elementos.

o El transporte aéreo de tubos mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga
de dos puntos separados mediante eslingas.

0 Los desperdicios de tubos se recogeran en lugar adecuado, sin interferir en el
transito por la obra, para su posterior carga y transporte al vertedero.

0 Los elementos a montar se transportaran al punto de ubicacion suspendidos del
gancho de la gria mediante eslingas (o balancin) de dos puntos distantes para

evitar desplazamientos no deseados.
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0 Queda prohibido el transporte aéreo de tubos en posicién vertical. Se
transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar
proximos al lugar de ubicacion, depositandose en el suelo. Solo se permitira el
transporte vertical para la ubicacion exacta «in situ».

o Las maniobras de ubicacién «in situ» de tubos se guiaran mediante un equipo de
tres hombres; dos guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar,
siguiendo las instrucciones del tercero que procedera manualmente a efectuar las
correcciones de aplomado.

o El personal no se situara en ningin momento en la direccién del flujo del agua,
para evitar los golpes por piezas desprendidas por la presidén en caso de rotura
de las bridas de cierra en el periodo de pruebas de las tuberias.

0 En los dos extremos del tramo de tuberia a probar se dispondran de los bloques
de hormigdn o equivalente capaces de soportar los esfuerzos transmitidos por la

presion en el interior de la tuberia durante la realizacion de las pruebas.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccién personal a utilizar en esta
obra, estaran homologadas.
o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturdn portaherramientas.
Cinturdn de seguridad (clases A o C).

Trajes para tiempo lluvioso.

O O O O O o o o

Chalecos reflectantes.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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Protecciones colectivas

o O O o

Escaleras portatiles adecuadas.
Vallas y/o mallas de limitacion y proteccion.
Barandillas.

Senales de seguridad.

6.5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN DESMONTE Y TERREPLEN

Riesgos mds comunes

o

o O O O o

Deslizamiento de tierras y/o rocas.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de la
excavacion.

Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por variacién de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por filtraciones acuosas.

Desprendimientos de tierras y/o rocas por vibraciones cercanas (paso proximo de
vehiculos y/o lineas férreas, uso de martillos rompedores, etc.)

Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a
fuertes variaciones de temperatura.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por soportar cargas proximas al borde de
la excavacidn (torres eléctricas, postes, arboles con raices al descubierto, etc.)
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freatico.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.

Caidas de personal y/o cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavacioén).
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

Problemas de circulacion interna (embarramientos) debidos al mal estado de las

pistas de acceso o circulacion.

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 25



[ ] > .. PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA )
T g S'€1a s a COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SefloRa 7 [ TECHICAS AGRARIAS
. DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA) il DE HUESCA S.L.

NextGenerationEU

o Problemas de circulacién debidos a fases iniciales de preparacion de la traza
(ejes, carreteras, caminos, etc.).

Caidas de personal al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Interferencias con conducciones enterradas.

O O O O o

Los riesgos a terceros, derivados de la intromisidon descontrolada de los mismos

en la obra, durante las horas dedicadas a produccion o a descanso.
Normas o medidas preventivas tipo

o Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas 0 movimientos del terreno.

o El frente de excavacion realizado mecanicamente no sobrepasara en mas de un
metro, la altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

o Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del
borde de la excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

o Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacién que por su
situacion ofrezcan riesgo de desprendimiento.

o El frente y paramentos verticales de una excavacion deben ser inspeccionados
siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que sefialara
los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.

o El saneo (de tierras, o roca) mediante Palanca (o pértiga), se ejecutara sujeto
mediante cinturéon de seguridad amarrado a un «punto fuerte» (construido
expresamente, o del medio natural; arbol, gran roca, etc.).

o Se sefalizara mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad
minima de aproximacién al borde de una excavacién (minimo 2 m., como norma
general).

o Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas,
se protegeran mediante una barandilla de 90 cm. de altura minima, liston
intermedio y rodapié, situada a dos metros como minimo del borde de coronacion
del talud (como norma general).

o El acceso o aproximacién a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacién

de un talud sin proteger, se realizara sujeto con un cinturdon de seguridad.
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0 Se detendrd cualquier trabajo al pie de un talud, si no relne las debidas
condiciones de estabilidad definidas por la Direccion Facultativa.

o Se inspeccionaran por el Jefe de Obra, Encargado o el Capataz, las entibaciones
antes del inicio de cualquier trabajo en la coronacion o en la base.

0 Se paralizaran los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantia de
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar
cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibacion.

o Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

o Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.

o Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que
suponga el riesgo de desprendimientos.

0 Redes tensas (o mallazo electrosoldado, segun célculo), situadas sobre los
taludes, firmemente recibidas, actuaran como «avisadores» al llamar la atencion
por embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). Este es un método
bastante eficaz si se prevé solapar las redes un minimo de 2 m.

0 Habrd que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes

condiciones:

PENDIENTE TIPO DE TERRENO

1/1 Terrenos movedizos, desmoronables.
1/2 Terrenos blandos pero resistentes.
1/3 Terrenos muy compactos.

0 Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion
recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc.

o Las maniobras de carga a cuchara de camiones seran dirigidas por el Capataz,
Encargado o el Vigilante de Seguridad.

o La circulacién de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de
la excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m. para
pesados.

o Se conservaran los caminos de circulacién interna cubriendo baches, eliminando

blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc.
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Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

En caso de que sea necesario recurrir al corte vertical, se desmochara el borde
superior en bisel, con pendiente 1/1, 1/2 o 1/3, segun el tipo de terreno,
estableciéndose la distancia minima de seguridad de aproximacion al borde, a
partir del corte superior del bisel. En este caso como norma general sera de 2 m.
mas la longitud de la proyeccion en planta del corte inclinado.

Se construiran dos accesos a la excavacidn separados entre si, uno para la
circulacion de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Se construira una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a
la excavacién para el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos
separados para maquinas o personas) segun lo contenido en los planos.

Debe acotarse (o se acotard) el entorno y prohibir (o prohibe) trabajar (o
permanecer observando), dentro del radio de accidén del brazo de una maquina
para el movimiento de tierras.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc.

Prendas de proteccion personal recomendables

Si existe homologacion CE, las prendas de proteccidon personal a utilizar en esta obra,

estaran homologadas.

(0]

(0]

o O O O o o

o

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno (lo utilizaran, aparte de personal a pie, los maquinistas y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conduccion).

Botas de seguridad.

Botas de seguridad impermeables.

Trajes impermeables para ambientes Iluviosos.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Mascarillas filtrantes.

Cinturdn anti vibratorio (en especial para los conductores de magquinaria para el
movimiento de tierras).

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.
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Protecciones colectivas

Mantenerse alejado de las zonas donde se encuentre trabajando la maquina.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.6. MONTAIE DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES Y GEOTEXTILES

Riesgos mds comunes

o Caida de personas al mismo nivel.

o

Caida de personas a distinto nivel (desde la parte superior del talud al fondo de
la instalacion a impermeabilizar).

Corte por manejo de herramientas de corte.

Sobreesfuerzos.

Quemaduras por manejo de sopletes.

Contactos con la energia eléctrica.

Incendio.

Otros.

o O O O o o

Normas o medidas preventivas tipo

o0 Los rollos de material se acopiaran en lugares apropiados para ello. Los
correspondientes al fondo de la balsa se acopiaran en el propio fondo y los
destinados a los taludes se acopiaran en la coronacion.

o Los acopios de material nunca se dispondran de forma que puedan obstaculizar
el transito de maquinaria y personal, para evitar accidentes derivados de ello.

0 Se colgaran cables de seguridad, anclados a elementos firmes dispuestos en la
coronacion de la balsa, de los que amarrar el fiador del cinturén de seguridad con
el fin de evitar la caida de operarios durante los trabajos de montaje de laminas

en los taludes de la balsa.
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o Se prohibe expresamente abandonar y dejar encendidos los mecheros, sopletes o
cualquier otro utensilio utilizado para la ejecucion de la soldadura de laminas.
Una vez utilizados se apagaran inmediatamente, para evitar posibles incendios.

o Durante el empleo de colas y disolventes se mantendra constantemente una
“corriente de aire” suficiente para la renovacidon constante y evitar atmdsferas
tdxicas. Se trata de una medida a tener en cuenta en zonas de anclaje a obras de
fabrica y otros elementos en los que pudieran crearse atmosferas reducidas,
puesto que, al tratarse de montaje de laminas al aire libre queda asegurada una
atmésfera suficientemente ventilada.

0 Se establecera, en un lugar apropiado, un almacén para colas y disolventes. En
este almacén se deberan adoptar las medidas especificas establecidas para ello,
en funcion de la peligrosidad de las sustancias almacenadas.

o Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipientes sin estar
perfectamente cerrados, para evitar la formacion de atmdsferas nocivas.

0 Los rollos de lamina impermeabilizante y geotextiles se almacenaran separados
de los disolventes y las colas, con el fin de evitar el aumento de dimensién de
posibles incendios.

0 Se instalaran extintores de polvo quimico seco, ubicados junto al punto de acopio
de cada material (el de disolventes y colas y el de rollos de ldmina y geotextil),
en numero suficiente en funcién de la cantidad de material almacenado.

o En las fases en las que se pudieran estar utilizando colas y disolventes se
instalaran sefales de “prohibido fumar”.

o Se prohibe abandonar directamente sobre el suelo los cortantes, tijeras, cuchillas
o cualquier otro utensilio 0 maquinaria necesaria para la ejecucién de las uniones
entre rollos, con el fin de evitar tropiezos, cortes o pinchazos.

o Debe evitarse la coincidencia en una misma linea de caida de tajos a distintos
niveles, con el fin de evitar que caidas de herramientas o materiales del tajo
situado en la parte superior del talud pudiera provocar accidentes en los tajos
situados en la parte inferior del talud o en el propio fondo de la balsa.

Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccidn personal a utilizar en esta
obra, estaran homologadas.
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Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Rodilleras almohadilladas.

Guantes de goma o de PVC.

Mascarilla con filtro quimico recambiable, especifico para los productos a utilizar.
Faja elastica de sujecion de cintura.

Otras.

O O O O O o o o

Protecciones colectivas

Colocacion de sefiales normalizadas de “peligro indefinido” y “prohibido fumar”.

Instalacién de puntos de enganche y anclaje de los operarios a la coronacion durante
la ejecucién de la impermeabilizacion de los taludes interiores.

Cuando se haya colocado las laminas impermeabilizantes debera estar cerrada
mediante vallado y candado el acceso a la balsa, para evitar riesgos de ahogo por no poder
salir del fondo del embalse. Asi mismo deberan estar ancladas y colocadas las sogas y
flotadores para facilitar la salida de la balsa.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.7. TRABAJOS ESPECIFICOS DE CIMENTACION

Riesgos detectables mas comunes

o Caidas a distinto nivel.
Golpes por caidas de objetos y atrapamientos.
Proyeccion de particulas de hormigonado.
Ruidos.
Vibraciones.
Derrumbamientos de tierras.

Hundimiento, rotura o reventdn de encofrados.

O O O O O o o

Electrocuciones.
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Normas o medidas preventivas tipo

0 La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos o residuos de
materiales.

o0 Se procedera al achique de agua en el caso de que haya filtraciones que
impliquen inundaciones.

0 Se habilitara un espacio en la obra dedicado al acopio clasificado de las
armaduras.

o Las armaduras estaran, para su colocacion, segun los planos de despiece y
revisadas.

o La elevacion de armaduras y tableros de encofrado se realizard izandolos
mediante eslingas con la grda, quedando prohibido el transporte de las
armaduras de los pilares en posicion vertical.

o En el manejo de la ferralla se protegeran los operarios las manos con guantes.

o0 Se prohibe trepar por las armaduras de ferralla.

o En el vertido del hormigonado para la cimentacion se cumpliran las normas de
seguridad establecidas para esta operacion.

o En todo caso se instalaran para el vertido del hormigonado sdlidas barandillas en
el frente de excavacién desde donde opera la hormigonera, para proteger el tajo
de guia de la canaleta de la hormigonera.

0 Se instalara un cable de seguridad amarrado a “puntos sélidos” en el que
enganchar el mosquetdon del cinturdon de seguridad o arnés en los tajos con
riesgo de caida de altura.

o El vertido del hormigdén y el vibrado se realizara desde una torreta de
hormigonado en el caso de pilares.

0 Se tendra especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la gria con
hormigon.

o El trabajador que opere en el vertido del hormigdn debera proteger las manos
con guantes.

0 Las esperas de ferralla seran protegidas mediante setas de proteccion.

Equipos de proteccion individual recomendables
Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccidn personal a utilizar en esta
obra, estaran homologadas.
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o Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y proteccién contra choques e
impactos.

o Protectores de los ojos y de la cara: pantallas faciales y pantallas para soldadura
(de mano, de cabeza o acoplables a casco de proteccion), gafas de proteccion.

o Proteccién de las vias respiratorias: equipos filtrantes de particulas, equipos
respiratorios con casco o pantalla para soldadura y con mascara movible para
soldadura.

o Protectores de manos y brazos: guantes contra agresiones mecanicas
(perforaciones, cortes, vibraciones, etc.).

o Protectores de pies y piernas: calzado de proteccion y de seguridad de goma.

o Protectores del tronco y abdomen: mandiles de cuero y otros materiales
resistentes a particulas y chispas incandescentes, fajas y cinturones anti
vibraciones.

o Proteccidn total del cuerpo: equipos de proteccidon contra las caidas de altura,
dispositivos anticaidas deslizantes, ropa de proteccion contra las agresiones
mecanicas y ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

o Chalecos reflectantes de alta visibilidad o ropa de abrigo reflectante.

Protecciones colectivas

En encofrado y desencofrado

Pasillo de seguridad.

Vallas de limitacién y proteccion.

Senales de seguridad.

Redes o lonas de proteccion.

Barandillas reglamentarias.

Cables de sujecidn en cinturones de seguridad.

OO O O O O o o

Escaleras manuales.

Hormigonado

o Topes de desplazamientos.
o Plataformas.
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o Andamios.

o Cubiertas protectoras.

o Marquesinas de proteccion.
o Pasarela.

Ferrallado

o Valvulas antirretroceso.
o Escaleras manuales.

o Pasarelas.

6.8. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Riesgos detectables mas comunes

Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Golpes en las manos durante la clavazon.

Vuelcos de los paquetes de madera, durante las maniobras de izado.
Caida de personas al mismo nivel.

Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Electrocucion por anulacién de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en general por objetos.

Dermatosis por contactos con el cemento.

O O O 0O 0O 0o o o o o o o

Los derivados del trabajo en condiciones meteoroldgicas extremas (frio, calor o
humedad intensos).

o Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Normas o medidas preventivas tipo

o En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubricion de

huecos.
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o Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente,
se procedera durante la elevacidn de viguetas, nervios, armaduras, pilares,
bovedillas, etc.

o El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de
escaleras de mano reglamentarias.

0 Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para
permitir un mas seguro transito en esta fase y emitir deslizamientos.

o0 Se instalaran cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de
escalera sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas.

0 Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas
horizontales, para impedir la caida al vacio de las personas.

0 Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

o Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraeran o remacharan.

0 Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en
lugar conocido para su posterior retirada.

o Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material
sobrante, que se apilara en un lugar conocido para su posterior retirada.

o Seinstalaran las senales de:

a) Uso obligatorio del casco.

b) Uso obligatorio de botas de seguridad.

¢) Uso obligatorio de guantes.

d) Uso obligatorio del cinturén de seguridad.
e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.
f) Peligro de caida de obijetos.

g) Peligro de caida al vacio.

o Seinstalara un cordon de balizamiento ante los huecos peligrosos.

o El personal que utilice maquinas-herramienta contara con autorizacion escrita del
Jefe de Obra, entregandose a la Direccién Facultativa el listado de personas
autorizadas.

o El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas, realizandose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde
el ya desencofrado.
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o Los recipientes para productos de desencofrado se clasificaran rapidamente para
su utilizacion o eliminacion; en el primer caso, apilados para su reutilizacion y en
el segundo, para su posterior traslado a gestor de residuos autorizado.

o Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas
se efectuaran en el interior de recipientes metalicos aislados de los encofrados.

o El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser «carpintero encofrador»
con experiencia.

o El empresario garantizara a la Direccién Facultativa que el trabajador es apto o
no, para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura.

o Antes del vertido del hormigdn, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante
de Seguridad, comprobara junto al técnico cualificado, la buena estabilidad del
conjunto.

0 Las esperas de ferralla seran protegidas mediante setas de proteccién.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccidn personal a utilizar en esta

obra, estaran homologadas.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.

Cinturones de seguridad (clase C).

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad anti-proyecciones.

Ropa de trabajo.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

Trajes para tiempo lluvioso.

O O O O O o o o o

Chalecos reflectantes.

Protecciones colectivas

Colocacion de sefales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida de
camiones” y “"STOP”.
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Instalacién de un corddn de balizamiento ante los huecos peligrosos.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se

colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,

reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.9. TRABAJOS CON FERRALLA

Riesgos detectables mas comunes

o

o O O O o

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.

Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado
o doblado.

Sobreesfuerzos.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas desde altura.

Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

Normas o medidas preventivas tipo

0]

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla proximo al lugar de montaje de armaduras.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores
al,50m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.
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o La ferralla montada se almacenard en los lugares designados a tal efecto
separado del lugar de montaje.

o Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogeran y acopiaran para su
posterior carga y transporte al vertedero.

o Se efectuard un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en
torno al banco de trabajo.

o La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho
de la gria mediante eslingas (o balancin) que la sujetaran de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.

o Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

o Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente
instaladas las redes de proteccion.

0 Se instalaran «caminos de tres tablones de anchura» (60 cm. como maximo) que
permitan la circulacidon sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido
de mallazos de reparto).

o Las maniobras de ubicacion «in situ» de ferralla montada se guiaran mediante un
equipo de tres hombres; dos guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederd manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.

0 Las esperas de ferralla seran protegidas mediante setas de proteccion.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existe homologacidn CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra,
estaran homologadas.
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturdn portaherramientas.
Cinturdn de seguridad (clases A o C).

Trajes para tiempo lluvioso.

O O O O o o o o o

Chalecos reflectantes.
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Protecciones colectivas

Evitar almacenamientos de redondos en alturas de mas de 1,5 metros.

Instalacion de caminos “de 3 tablones” de anchura, durante el montado de las

armaduras negativas.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.10. HORMIGONADO

Riesgos detectables mas comunes

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.

Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.

Caida de personas y/u objetos al vacio.

Hundimiento de encofrados.

Rotura o reventdn de encofrados.

Caida de encofrados trepadores.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Pisadas sobre superficies de transito.

Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.
Contactos con el hormigon (dermatitis por cementos).

Corrimiento de tierras.

O O O 0O 0O o o o o o o o

Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas
adversas.

Atrapamientos.

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

Vibraciones por trabajos préximos de agujas vibrantes sobre tractor.

Ruido ambiental.

OO O O O o

Electrocucion. Contactos eléctricos.
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Normas o medidas preventivas de aplicacion en el vertido de hormigon

VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA

o Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacién de vuelcos.

o Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m.
(como norma general) del borde de la excavacion.

0 Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

o Se instalaran barandillas sélidas en el frente de la excavacidn protegiendo el tajo
de guia de la canaleta.

0 Se instalard un cable de seguridad amarrado a «puntos sdlidos», en el que
enganchar el mosquetdn del cinturén de seguridad en los tajos con riesgo de
caida desde altura.

o0 Se habilitaran «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas
situaciones de vertido a media ladera.

o El vertido sera dirigido por un Capataz que vigilara que no se realicen maniobras

inseguras.

VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILON

o Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria
que lo sustenta.

0 Se sefalizara mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color
amarillo, el nivel maximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga
admisible.

o Se sefializara mediante trazas en el suelo, (o «cuerda de banderolas») las zonas
batidas por el cubo.

o La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

0 Se procurara no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.
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o Del cubo (o cubilote) penderan cabos de guia para ayudar a su correcta posicién
de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas

por movimiento pendular del cubo.

VERTIDO DE HORMIGON MEDIANTE BOMBEO

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigdn estara especializado
en este trabajo.

0o La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyara sobre caballetes,
arriostrandose las partes susceptibles de movimiento.

o La manguera terminal de vertido sera gobernada por un minimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (losas, por
ejemplo), se establecera un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse
los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

o El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutara gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.

o El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado,
sera dirigido por un operario especialista, en evitacion de accidentes por
«tapones» y «sobre presiones» internas.

o Antes de iniciar el bombeo de hormigdon se debera preparar el conducto
(engrasar las tuberias) enviando masas de mortero de dosificacién, en evitacion
de «atoramiento» o «tapones».

o Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
«redecilla» de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del
circuito. En caso de detencidn de la bola, se paralizara la maquina. Se reducira la
presion a cero y se desmontara a continuacion la tuberia.

0 Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la
pelota de limpieza, a elementos solidos, apartandose del lugar antes de iniciarse
el proceso.

0 Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que sera presentado a requerimiento

de la Direccion Facultativa.
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Normas o medidas preventivas tipo de aplicacion durante el hormigonado de

muros

(0]

Antes del inicio del vertido del hormigdn, el Capataz (o Encargado), revisara el
buen estado de seguridad de las entibaciones de contencion de tierras de los
taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar,
para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.
El acceso al trasdds del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y
el talud del vaciado), se efectuara mediante escaleras de mano. Se prohibe el
acceso «escalando el encofrado», por ser una accién insegura.
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisara el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y derrames.
Antes del inicio del hormigonado, como remate de los trabajos de encofrado, se
habra construido la plataforma de trabajo de coronacion del muro desde la que
ayudar a las labores de vertido y vibrado.
La plataforma de coronacién del encofrado para vertido y vibrado, que se
establecera a todo lo largo del muro; tendra las siguientes dimensiones:

= Longitud: la del muro.

» Anchura: sesenta centimetros (3 tablones minimo).

= Sustentacion: jabalcones sobre el encofrado.

= Proteccién: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, liston

intermedio y rodapié de 15 cm.

= Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.
Se estableceran a una distancia minima de 2 m., como norma general, fuertes
topes de final de recorrido, para los vehiculos que deban aproximarse al borde de
los taludes del vaciado, para verter el hormigén (dumper, camién, hormigonera).
El vertido del hormigon en el interior del encofrado se hara repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitacién de

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.

Equipos de proteccion individual recomendables en la manipulacion de hormigon

Si existe homologacion CE, las prendas de proteccidon personal a utilizar en esta obra,

estaran homologadas.
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Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Casco de seguridad con protectores auditivos.
Guantes de seguridad clases A o C.

Guantes impermeabilizados.

Botas de seguridad.

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Ropa de trabajo.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Mandil.

Cinturdn anti vibratorio.

Mufiequeras anti vibratorias.

Protectores auditivos.

O O O O 0O o o o o o o o o o

Chalecos reflectantes.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.11. MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON PREFABRICADO

Riesgos detectables mas comunes

Vuelco de las pilas de acopio de las piezas prefabricadas.

Desprendimiento de cargas suspendidas.

Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
Atrapamientos por objetos pesados.

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.

Vuelco de la estructura.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

O O 0O o o o o o o o

Particulas en los ojos.
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Normas o medidas preventivas tipo

0 Se habilitaran espacios determinados para el acopio de las piezas de hormigon.

0 Se compactara aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de
alto tonelaje.

o Las piezas se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte
de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.

0 Las piezas se apilaran clasificados en funcion de sus dimensiones.

o Las maniobras de ubicacién «in situ» de pilares y vigas (montaje de la
estructura) seran gobernadas por tres operarios. Dos guiaran la pieza mediante
sogas sujetos a sus extremos siguiendo las sefiales del tercero.

o Entre pilares, se tenderan cables de seguridad a los que amarrar el mosquetdn
del cinturdon de seguridad que sera usado durante los desplazamientos sobre las
vigas.

o Una vez montada la «primera altura» de pilares, se tenderan bajo ésta, redes
horizontales de seguridad.

o Es conveniente reducir al minimo los trabajos que se ejecuten en las alturas para
colocar los diversos elementos de la estructura. Al izar las piezas, se deben
colocar directamente sobre su posicion definitiva para evitar innecesarios
movimientos posteriores.

o Durante el montaje de los distintos elementos, no deben soltarse las piezas hasta
gue no estén perfectamente aseguradas.

o Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas
suspendidas.

o Se prohibe trepar directamente por la estructura.

o Se prohibe desplazarse sobre una viga sin atar el cinturén de seguridad.

o El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizara mediante una
escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e
inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de
desembarco.

o El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrira con la utilizacién de redes de
horca, de bandeja y/o perimetrales.
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Equipos de proteccion individual recomendables

Si existe homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra,

estaran homologadas.

0O O O O O o o o

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Cinturdn de seguridad.

Botas de seguridad con suela aislante.

Guantes de cuero.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

Ropa de trabajo.

Gafas de seguridad anti-proyecciones.

Chalecos reflectantes.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se

colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,

reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.12. MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

Riesgos detectables mas comunes

0O O O O 0O 0o o o o o o o

Vuelco de las pilas de acopio de perfileria.

Desprendimiento de cargas suspendidas.

Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
Atrapamientos por objetos pesados.

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
Vuelco de la estructura.

Quemaduras.

Radiaciones por soldadura con arco.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Particulas en los ojos.
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Contacto con la corriente eléctrica.
Explosion de botellas de gases licuados.

Incendios.

o O O o

Intoxicacion.

Normas o medidas preventivas tipo

0 Se habilitaran espacios determinados para el acopio de la perfileria.

o Se compactara aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de
alto tonelaje.

0 Los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte
de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.

o Los perfiles se apilaran clasificados en funcién de sus dimensiones.

0 Los perfiles se apilaran ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a
apilar se dispondra en sentido perpendicular a la inmediata inferior.

o0 Las maniobras de ubicacién «in situ» de pilares y vigas (montaje de la
estructura) seran gobernadas por tres operarios. Dos guiaran el perfil mediante
sogas sujetos a sus extremos siguiendo las sefiales del tercero.

o Entre pilares, se tenderan cables de seguridad a los que amarrar el mosquetdn
del cinturdon de seguridad que sera usado durante los desplazamientos sobre las
alas de las vigas.

o Una vez montada la «primera altura» de pilares, se tenderan bajo ésta, redes
horizontales de seguridad.

o Las redes se revisaran puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin
de verificar su buen estado.

0 Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inferior se hayan concluido los
cordones de soldadura.

o Es conveniente reducir al minimo los trabajos que se ejecuten en las alturas para
unir los diversos elementos de la estructura; estos trabajos pueden efectuarse en
el suelo y posteriormente elevar las correspondientes alturas. Al izarlos, se deben
colocar directamente sobre su posicion definitiva para evitar innecesarios
movimientos posteriores.

o Durante el montaje de los distintos perfiles, no deben soltarse las piezas hasta
que no estén perfectamente aseguradas.
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o Las operaciones de soldadura en altura se realizaran desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador ademas,
amarrara el mosquetdon del cinturon a un cable de seguridad o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfileria.

o Los perfiles se izaran cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitara
el oxicorte en altura, en la intencion de evitar riesgos innecesarios.

o0 Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al
grupo. Se exige el uso de recoge pinzas.

0 Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada.
Siempre que sea posible se colgara de los «pies derechos», pilares o paramentos
verticales.

o Las botellas de gases en uso en la obra permaneceran siempre en el interior del
carro portabotellas.

o Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas
suspendidas.

o Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

o Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderan «tejadillos», viseras o
protectores en chapa.

o Se prohibe trepar directamente por la estructura.

o Se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturén de
seguridad.

o El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizara mediante una
escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e
inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de
desembarco.

o Las operaciones de soldadura de jacenas se realizaran desde «plataformas o
castilletes de hormigonado».

o0 Las operaciones de soldadura de jacenas se realizaran desde plataforma
elevadora o alternativamente desde andamios metalicos tubulares provistos de
plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y con barandilla perimetral de 90
cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié.

o El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrira con la utilizacién de redes de
horca, de bandeja y/o perimetrales.
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Prendas de proteccion personal recomendables
Si existe homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra,

estaran homologadas.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Cinturdn de seguridad.

Botas de seguridad con suela aislante.
Guantes de cuero.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.

Manoplas de soldador.

Mandil de soldador.

Polainas de soldador.

Yelmo de soldador.

Pantalla de mano para soldadura.

Gafas de soldador.

O O 0O 0O 0O o o o o o o o o

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.13. MONTAJE DE CUBIERTAS

Riesgos detectables mas comunes

Caida de personas al vacio.

Caida de personas por la cubierta.
Caida de personas a distinto nivel.
Caida de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.

Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente, etc.).

O O O O O o o

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
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o Golpes o cortes por manejo de piezas ceramicas o de hormigon.

o Hundimiento de la superficie de apoyo (fibrocemento, fibra de vidrio y P.V.C.).

Normas o medidas preventivas tipo

o El personal encargado de la construccion de la cubierta serd conocedor del
sistema constructivo mas correcto a poner en practica, en prevencion de los
riesgos por impericia.

o El riesgo de caida al vacio se controlara instalando redes horizontales bajo los
porticos y perimetrales a lo largo del alero de todo el edificio. No se permiten
caidas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

o Se tenderd, unido a dos «puntos fuertes» instalados en las limatesas, un cable de
acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturon de seguridad, en la
ejecucién de labores sobre los faldones de cubierta.

o En la coronacién de los andamios metalicos, bajo cota de alero o canaldn, y sin
dejar separacion con la fachada, se dispondra una plataforma sdlida (tablones de
madera trabados o de las piezas especiales metalicas para formar plataformas de
trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una
barandilla sélida cuajada, que sobrepase en 1 m. la cota de limite del alero.

o El riesgo de caida de altura se controlara construyendo la plataforma descrita en
la medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados
en mechinales de la fachada. No dejard huecos libres entre la fachada y la
plataforma de trabajo.

o El riesgo de caida de altura se controlara edificando como primera parte de
cubierta, el peto perimetral.

0 Todos los huecos del forjado horizontal permaneceran tapados con madera
clavada durante la construccién de los tabiquillos de formacién de las pendientes
de los tableros.

o Como primera tarea a ejecutar sobre los forjados inclinados, se acometera la de
la edificacién de los petos y recercados de todos los huecos.

o Como primera tarea a ejecutar sobre los tableros ceramicas inclinados, se
acometera la de edificar los petos y recercados de todos los huecos existentes.

o El acceso a planos inclinados se ejecutara por huecos en el suelo superiores a 50

x 70 cm, mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.
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0 La escalera se apoyara siempre en la cota horizontal mas elevada del hueco a
pasar, para mitigar en lo posible, sensaciones de vértigo.

o La comunicacién y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se
resolvera mediante pasarelas emplintadas inferiormente.

o Las tejas, pizarras, etc. se acopiaran repartidas por los faldones evitando
sobrecargas.

o Las tejas, pizarras, etc. se izaran mediante plataformas emplintadas mediante el
gancho de la grda, sin romper los flejes o paquetes de plastico, en los que son
suministradas por el fabricante, en prevenciéon de los accidentes por derrame de
la carga.

o Las tejas sueltas, rotos los paquetes, se izaran mediante plataformas emplintadas
y enjauladas en prevencion de derrames innecesarios.

o Las tejas, pizarras, etc. se descargaran para evitar derrames y vuelcos, sobre los
faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cufia que
absorban la pendiente.

o Las bateas o plataformas de izado seran gobernadas para su recepcion mediante
cabos, nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes y de
atrapamientos.

0 Los rollos de tela asfaltica se repartiran uniformemente, evitando sobrecargas,
calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.

o Los faldones se mantendran libres de objetos que dificulten los trabajos o
desplazamientos seguros.

o Los recipientes que transporten los liquidos de sellado (betunes, asfaltos,
morteros, siliconas), se llenaran de tal forma que se garantice que no habra
derrames innecesarios.

0 Se tenderan cables de acero amarrados a «puntos fuertes» de las limatesas para
anclar en ellos los fiadores de los cinturones de seguridad durante las
operaciones de clavazon de pizarra.

o El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo y asimilables, entre
planos inclinados, se ejecutara (pese a existir otras protecciones instaladas),
sujetos con los cinturones de seguridad a los cables de acero tendidos entre
«puntos fuertes» de la estructura.

0 Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores
a 40 Km/h., lluvia, helada y nieve.

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pdagina 50



H ] PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA }
Franciado por b Unién Eropes 5%? e i = Se1i2asa COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SERORA WW [~ TECNICAS AGRARIAS
. DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA) wilmm  DE HUESCA S.L.

NextGenerationEU

o Durante el montaje de la cubierta quedard instalada la red de seguridad
horizontal y la red perimetral de alero que deberan ser comprobadas y revisadas

por Recurso Preventivo diariamente antes del comienzo del trabajo.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existe homologacién CE, las prendas de proteccion personal a utilizar, estaran
homologadas.
o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes de goma.
Cinturdn de seguridad clases A, B o C.
Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

O O O O o o o o

Chalecos reflectantes.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Protecciones colectivas

Se prohibira trabajar en el montaje de la cubierta sin haber instalado previamente

una Red de Seguridad Horizontal certificada en toda su superficie y una Red

Perimetral a lo largo de todo el alero, y no se retiraran hasta que hayan finalizado todos

los trabajos en la cubierta o sobre la zona de red.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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Ademas, para manipulacion de betunes y asfaltos en caliente:

o O O o

Botas de cuero.
Polainas de cuero.
Mandiles de cuero.

Guantes de cuero impermeabilizados.

6.14. TRABAJOS DE ALBANILERIA

Riesgos detectables mas comunes

O O O 0O 0O 0O o o o o o o o o

Caida de personas al vacio.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos sobre las personas.

Golpes contra objetos.

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.

Particulas en los ojos.

Cortes por utilizacion de maquinas-herramienta.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

Sobreesfuerzos.
Electrocucion.

Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte.

Los derivados del uso de medios auxiliares (escaleras, andamios, etc.).

Normas o medidas preventivas tipo

0]

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencion

de caidas.

Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), seran destapados para el

aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzard el cerramiento

definitivo del hueco, en prevencion de los riesgos por ausencia generalizada o

parcial de protecciones en el suelo.
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o Los grandes huecos, se cubriran con una red horizontal.

o0 Se instalara en las zonas con peligro de caida desde altura, sefales de «peligro
de caida desde altura» y de «obligatorio utilizar el arnés de seguridad».

o Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente
iluminadas. De utilizarse luminarias portatiles estaran alimentadas a 24 voltios,
en prevencion del riesgo eléctrico.

o0 Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo)
diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

o A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura. Se prohibe los
«puentes de un tablén».

o Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion, en prevencién
del riesgo de caida al vacio.

o El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o envoltura de
P.V.C. con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame
de la carga.

o El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante
el transporte.

0 La ceramica paletizada transportada con grla se gobernara mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las
manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de
la carga.

0 Los escombros y cascotes se apilaran en lugares destinados para tal fin.

0o Se prohibe lanzar cascotes al exterior de las zonas de trabajo.

Equipos de proteccion individual recomendables

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de P.V.C. o de goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Cinturdn de seguridad, clases A, B o C.

Botas de goma con puntera reforzada.

o O O O o o o

Ropa de trabajo.
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Ademas los soldadores usaran:
o Yelmo para soldadura.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas para soldador (soldador y ayudante).
Mandil de cuero.

Polainas de cuero.

O O O O o

Manguitos de cuero y guantes de cuero.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.15. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Se estudia en este apartado, los revestimientos a base de «pasta» en general, de los
paramentos verticales y horizontales de construccion (enyesados, morteros pétreos,

tirolesas, etc.) por lo que de comun tienen desde la dptica prevencionista.

Riesgos detectables mas comunes

Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).
Caidas al vacio (patios, balcones, fachadas, etc.).

Caidas al mismo nivel.

Cuerpos extrafios en los ojos.

Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes.

Contactos con la energia eléctrica.

o O O O o o o

Sobreesfuerzos.
Normas o medidas de proteccion tipo
o En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito

y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado, para evitar los accidentes por

resbalon.

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 54



[ ] > .. PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA )
T g S'€1a s a COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SefloRa 7 [ TECHICAS AGRARIAS
. DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA) il DE HUESCA S.L.

NextGenerationEU

o Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de
techos, tendran la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando,
escalones y huecos que puedan originar caidas.

o Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se
prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines,
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

o Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin proteccién contra caidas de
altura.

0 Se colgaran de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el
fiador del cinturédn de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los
lugares con riesgo de caida desde altura.

o Para la utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas, tribunas) se instalaran
redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo.

o Para la utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas, tribunas) se instalara un
cerramiento provisional, formado por «pies derechos» acunados al suelo y techo,
a los que se amarraran tablones formando una barandilla sélida de 90 cm. de
altura, medida desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla
constara de pasamanos, liston intermedio y rodapié.

o0 Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux medidos a 2 m.
de altura sobre el suelo.

o La iluminacién mediante portatiles se hard con «portaldmparas estancos con
mango aislante» y «rejilla» de proteccion de bombilla. La energia eléctrica los
alimentara a 24 V.

0 Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin
la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

o Las «miras» (reglas, tablones, etc.), se cargaran a hombro en su caso, de tal
forma que al caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de
la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros
operarios.

o El transporte de «miras» sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las
miras.

o El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente

sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.
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o Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de
proyeccion de «garbancillo» sobre morteros, mediante cinta de banderolas y
letreros de prohibido el paso.

0 Los sacos de aglomerados (cementos diversos o de aridos), se acopiaran
ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo
mas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

0 Los sacos de aglomerante (cementos diversos o aridos), se dispondran de forma
que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.

o Se tenderan cables amarrados a «puntos fuertes» en la zona de cubierta, en los

que amarrar el fiador del cinturén de seguridad.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existiese homologaciéon CE, las prendas de proteccién personal a utilizar en esta

obra, estaran homologadas.

Casco de polietileno.

Guantes de P.V.C. o goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas de proteccion contra gotas de morteros.
Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad clases A, B o C.

0O O O O O o o o o

Chalecos reflectantes.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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6.16. TRABAJOS EN CARRETERAS O PROXIMOS A ELLAS

El riesgo fundamental es el de atropello por los vehiculos que transitan por la via.

El tajo estara debidamente sefializado y con velocidad limitada. Se sefializara
mediante las sefiales normalizadas de limitacion de velocidad y peligro por obras. Se tendran
en cuenta las sefiales recogidas en la instruccidon 8.3-IC sobre sefalizacion de obras (Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1.987).

Si no esta delimitado y separado fisicamente del trafico el recinto de trabajo se
dispondra personal con banderas para aviso a los vehiculos de la existencia de los
trabajadores en la calzada.

Tanto las banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehiculos

llevaran prendas de colores llamativos y reflectantes para su facil visualizacion.

6.17. MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

Dentro de este apartado se incluyen los trabajos necesarios para la recepcion,
colocacién en obra y posterior montaje de los equipos de bombeo, equipos de filtrado y

valvuleria previstos en las instalaciones.

Riesgos detectables mas comunes

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Cortes y golpes por el uso de herramientas manuales.
Atrapamientos entre piezas y elementos pesados.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos.

Los inherentes a la utilizacion de la soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

OO O O O O o o o

Quemaduras.
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Normas o medidas preventivas tipo

o El personal encargado de realizar el montaje sera especialista en la instalacion de
la maquinaria especifica.

o No se procedera a realizar el cuelgue de los cables de las «carracas» portantes
de la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo
necesario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de
soportar el conjunto, bajo la bancada superior.

0o En caso de utilizarse plataformas de trabajo mdvil, éstas estaran rodeadas
perimetralmente por barandillas de 90 cm. de altura, formadas de barra
pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de acufiado en caso de
descenso brusco.

o Las plataformas de trabajo se mantendran siempre libres de recortes y de
material sobrante que se ira apilando para que sea eliminado por la cuadrilla de
limpieza de obra.

o Se prohibe arrojar tornilleria y fragmentos desde las plataformas superiores, para
evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores.

o La plataforma de montaje estara protegida por una visera resistente anti
impactos.

o Se prohibe el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.

o El acopio de piezas, maquinaria, etc. se ubicard en lugar predeterminado para
ello, para evitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso.

0 Los elementos componentes de la maquinaria a instalar, se descargaran flejados
(o atados) pendientes del gancho de la grua. Las cargas se gobernaran mediante
cabos sujetos por dos operarios, dirigidos por un Capataz. Se prohibe guiarlas
directamente con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por
atrapamiento, por derrame de la carga o por caida de la misma.

0 Los elementos de gran longitud se descargaran mediante gancho de gria
pendientes de balancines indeformables, para evitar los accidentes por
deslizamiento de la carga.

o0 Se tenderan cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad,
distribuidos adecuadamente, de los que amarrar el fiador del cinturdn de
seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma mdvil de

instalacion.
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o Las herramientas a utilizar estaran en perfecto estado, sustituyéndose
inmediatamente aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos por otras
en buenas condiciones, para evitar los riesgos por fallo de la herramienta.

0 Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los
huecos existentes en las plataformas, para evitar los accidentes por golpes.

o La iluminacion de las plataformas se instalara en todo su desarrollo. El nivel de
iluminacion en el tajo sera de 200 lux.

o La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara utilizando «porta-
ldmparas estancos de seguridad con mango aislante» dotados con rejilla
protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

o En la puerta o sobre el hueco que dé acceso a la plataforma de trabajo, se
instalard un letrero de prevencion de riesgos, con la siguiente leyenda:
«PELIGRO, SE PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA
INSTALACION».

0 Se habilitard un cuadro eléctrico portatil para uso exclusivo de los instaladores de
la maquinaria, para evitar solapes e interferencias de los demas oficios en su

trabajo, con el consiguiente riesgo adicional.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existe homologacion CE, las prendas de proteccidon personal a utilizar en esta obra,
estaran homologadas.
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tension).
Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensién).
Botas de goma con puntera reforzada.
Ropa de trabajo.

O O O O o o o o

Cinturdn de seguridad clase A, B o C.

Para el tajo de soldadura ademas se utilizara:
o Gafas de soldador.
o Yelmo de soldador.
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Pantalla de soldador de mano.
Guantes de cuero.
Mufiequeras de cuero que cubran los brazos.

Polainas de cuero.

O O O O o

Mandil de cuero.

Se debe tener presente que son de interés al caso, las normas que se dan para el
montaje de la instalacién eléctrica, movimientos de objetos pesados dentro de la instalacion,
andamios colgados, escaleras de mano, maquinas herramienta manuales, soldadura

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

6.18. MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION

Dentro de este apartado se incluyen los trabajos necesarios para la realizacion de la

instalacion eléctrica definitiva.

A la hora de hablar de los riesgos mas comunes en este tipo de trabajos
diferenciaremos entre los que se pueden dar durante la instalacion, sin servicio eléctrico,
frente a los riesgos que pudieran darse en la fase de realizacién de pruebas de conexionado

y puesta en servicio de la instalacion.

Riesgos detectables durante la instalacion

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Corte por manejo de herramientas manuales.

Cortes y pinchazos por manejo de las guias y conductores.
Golpes por herramientas manuales.

Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

O O O O o o o

Quemaduras.

Riesgos detectables en las pruebas de conexionado y puesta en servicio

o Electrocucidon o quemaduras por mala proteccidon de cuadros eléctricos.

MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 60



Financiado por la Unién Europea

NextGenerationEU

. iy .. PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA )
;ﬁz BB Beoncm rsca SE€12Sg COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SENORA ”"‘"“"W; "~ TECNICAS AGRARIAS
0 . DE LA ALEGRIA DE MONZON (HUESCA) sty DE HUESCAS.L.

o O O o

(@)

Electrocucion o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.
Electrocucion o quemaduras por utilizacion de herramientas sin aislamiento.
Electrocucion o quemaduras por puenteo de mecanismos de proteccion.
Electrocucion o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-
hembra.

Explosidn de los grupos de transformacion durante la entrada en servicio.

Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

Normas o medidas preventivas tipo

(0]

o

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicara en lugar adecuado.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la
limpieza de la obra, con el fin de evitar el riesgo de pisadas o tropezones.

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) sera
ejecutado siempre por personal especialista, en prevencion de montajes
incorrectos.

La iluminacién en los tajos no sera nunca inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del
suelo.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando portaldamparas estancos
con mango aislante y rejilla de proteccién de bombilla, alimentados a 24 V.

Se cumpliran en todo momento las distancias de seguridad reflejadas en el Real
Decreto 614/2001, sobre riesgos eléctricos.

Se prohibe el conexionado de los cables al cuadro de suministro eléctrico de
obra, sin la utilizacién de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar seran de tipo “tijera”, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.

La realizacidon de cableado, cuelgue y conexionado de la instalacién eléctrica en
escaleras, forjados, vuelos, o cualquier otro paramento en el que pueda existir un
hueco de caida, que se realice con escaleras de mano, andamios o borriquetas,
se efectuara Unicamente cuando se haya instalado de forma previa una red tensa

de seguridad entre plantas, con el fin de eliminar el riesgo de caida desde altura.
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o Se prohibe en general en esta obra la utilizacion de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde la altura
durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones
de seguridad adecuadas.

o Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estaran protegidas
con material aislante normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

o Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado
seran retiradas y sustituidas de forma inmediata por otras en buen estado.

o Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica serdan anunciadas a
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

o Para evitar la conexidon accidental a la red de la instalacién eléctrica de las
edificaciones, el Ultimo cableado que se ejecutara sera el que desde el cuadro
general va al de la “compania suministradora”, guardando en lugar seguro los
mecanismos para la conexion, que seran los Ultimos en instalarse.

o Antes de hacer entrar en carga la instalacion eléctrica se hara una revision en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el REBT.

o La entrada en servicio de las celdas de transformacion se efectuara con el edificio
desalojado de personal y en presencia del Jefe de Obra y del Coordinador en
Materia de Seguridad y Salud.

o Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacién se procedera a
comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértiga de
maniobra, extintores de polvo quimico seco y botiquin, asi como que los
operarios se encuentren vestidos con las prendas de proteccién personal
adecuadas. Una vez comprobados estos aspectos se podra proceder a dar la

orden de entrada en servicio.

Equipos de proteccion individual recomendables

Si existiese homologacién CE, las prendas de proteccién personal a utilizar en esta
obra, estaran homologadas.

o Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en
lugares con riesgo de caidas de objetos o de golpes.
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Botas aislantes de la electricidad.
Botas de seguridad.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad.

Faja elastica de sujecion de cintura.
Banqueta de maniobra.

Alfombra aislante.

Comprobadores de tension.

O O O O O o o o o o

Herramientas aislantes.

Seran igualmente de aplicacién las normas indicadas para trabajos de albaiileria,

andamios y escaleras de mano.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se
colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente,
reflejandolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.19. MONTAJE DE LINEAS AEREAS Y PARQUES FOTOVOLTAICOS

TODA LA OBRA

Riesgos mas frecuentes

Caidas de operarios al mismo nivel.
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caidas de objetos sobre operarios.
Caidas de objetos sobre terceros.
Choques o golpes contra objetos.
Fuertes vientos.

Ambientes pulvigenos.

Trabajos en condicion de humedad.

0O O O O O o o o o

Contactos eléctricos directos e indirectos.
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o Cuerpos extranos en los ojos.

0 Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra.

Orden y limpieza de los lugares de trabajo.

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a lineas eléctricas de B.T.
Recubrimiento, o distancia de seguridad (5 m) a lineas eléctricas de A.T.
Iluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra).

No permanecer en el radio de accion de las maquinas.

Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento.
Sefalizacion de la obra (senales y carteles).

Cintas de senalizacion y balizamiento a 10 m de distancia.

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura 2 m.
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra.

Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes.
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B.

Evacuacion de escombros.

Escaleras auxiliares.

Informacion especifica.

O O O 0O 0O o O o o o o o o o o o o

Grua parada y en posicion veleta.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.
Calzado protector.
Ropa de trabajo.
Casquetes anti ruidos.
Gafas de seguridad.

o O O O o o

Cinturones de proteccion.
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MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Riesgos mas frecuentes

O O O O O o o o

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.
Caidas de materiales transportados.

Caidas de operarios al vacio.

Atrapamientos y aplastamientos.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas.
Ruidos y/o vibraciones.

Interferencia con instalaciones enterradas.

Electrocuciones.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

O O O O O o o o o o

Observacion 'y vigilancia del terreno.

Limpieza de bolos y viseras.

Achique de aguas.

Pasos o pasarelas.

Separacion de transito de vehiculos y operarios.
No acopiar junto al borde de la excavacion.

No permanecer bajo el frente de excavacion.
Barandillas en bordes de excavacién (0,90 m).
Acotar las zonas de accion de las maquinas.

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos.

MONTAJE Y PUESTA EN TENSION

DESCARGA Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.

Riesgos mas frecuentes

0]

Vuelco de la grua.

o Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga.
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Precipitacion de la carga.

Proyeccion de particulas.

Caidas de obijetos.

Contacto eléctrico.

Sobreesfuerzos.

Quemaduras o ruidos de la maquinaria.

Choques o golpes.

O O O O O o o o

Viento excesivo.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Trayectoria de la carga sefializada y libre de obstaculos.

Correcta disposicion de los apoyos de la grda.

Revision de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad.
Correcta distribucion de cargas.

Prohibicion de circulacion bajo cargas en suspension.

Trabajo dentro de los limites maximos de los elementos elevadores.
Apantallamiento de lineas eléctricas de A.T.

Operaciones dirigidas por el jefe de equipo.

O O O O O o o o o

Flecha recogida en posicion de marcha.

PUESTA EN TENSION

Riesgos mas frecuentes

o Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T.
0 Arco eléctrico en A.T. y B.T.

o Elementos candentes y quemaduras.
Medidas preventivas y protecciones colectivas
o Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a

realizar.

o Apantallar los elementos de tension.
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o Enclavar los aparatos de maniobra.
o Informar de la situacion en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicacion de
los puntos en tensidon mas cercanos.

o Abrir con corte visible las posibles fuentes de tension.
Protecciones individuales
Calzado de seguridad aislante.

Herramientas de gran poder aislante.

Guantes eléctricamente aislantes.

o O O o

Pantalla que proteja la zona facial.

6.20. HINCAS

Riesgos detectables mas comunes

o Desprendimiento de tierras y piedras.

o Gases producidos por la descomposicidon organica.

(@)

Polvo producido por el arranque y carga de detritus producidos durante la
excavacion.

Golpes por objetos.

Caida de personas al entrar y salir al foso de ataque.

Caidas de personas al caminar por las proximidades del foso de ataque.
Derrumbamiento de las paredes del talud del foso de ataque

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

Sobreesfuerzos, lumbalgias por posturas inadecuadas.

Inundacion.

OO O O O o o o o

Electrocucion.
Normas o medidas preventivas tipo

o Antes del inicio de los trabajos deben realizarse los estudios geoldgicos y
geotécnicos correspondientes.
o Antes del inicio de los trabajos debera procederse a la localizacién de los

conductos subterraneos existentes.
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o Igualmente, se deben examinar las construcciones e infraestructuras existentes.
o El personal encargado de este tipo de trabajos sera especialista de probada
destreza en los mismos y conocera los riesgos a los que puede estar sometido.

o El acceso y salida del foso de ataque se efectuarda mediante una escalera sodlida,
anclada en el borde superior del foso y estara apoyada sobre una superficie
sélida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara en 1 m. el borde del foso.

o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a
los 2 m., (como norma general) del borde del foso de ataque.

o Cuando la profundidad del foso de ataque sea igual o superior a 1,5 m., se
entibara (puede disminuirse, recortando en bisel a 45° los bordes superiores de
la zanja).

o Cuando la profundidad del foso de ataque sea igual o superior a los 2 m. se
protegeran los bordes de coronacion mediante barandilla reglamentaria
(pasamanos, listdn intermedio y rodapié) situada a una distancia minima de 2 m.
del borde.

o Cuando la profundidad del foso sea inferior a los 2 m, si bien siempre es aplicable
la medida anterior, puede optarse por una sefalizacién de peligro de los
siguientes tipos:

a) Linea en yeso o cal situada a 2 m. del borde del foso y paralela a la misma
(su vision es posible con escasa iluminacion).

b) Linea de sefalizacién paralela al foso formada por cuerda de banderolas
sobre pies derechos.

c) Cierre eficaz del acceso a la coronacién de los bordes del foso en toda una
determinada zona.

d) La combinacion de los anteriores.

o Al descubrir cualquier tipo de conduccién subterranea o infraestructura con la
que se pueda interferir, se paralizaran de forma inmediata todos los trabajos,
avisando a la Direccidon de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a
seqguir.

o Se tendera sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud
hincados en el terreno. Esta proteccién es adecuada para el mantenimiento de
taludes que deberan quedar estables durante largo tiempo. La malla metdlica
puede sustituirse por una red de las empleadas en edificacion.
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o En el caso de ser necesario, se tendera sobre la superficie de los taludes un
gunitado de consolidacion temporal de seguridad, para proteccion de los trabajos
a realizar en el interior del foso.

0 Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que puedan recibir empujes exdgenos por proximidad de caminos,
carreteras, calles, etc., transitados por vehiculos; en especial si en la proximidad
existen tajos con uso de martillos neumaticos, compactaciones por vibracién o
paso de maquinaria del movimiento de tierras.

o Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior
de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

0 Se revisaran las entibaciones tras la interrupcion de los trabajos antes de
reanudarse.

0 Queda prohibido fumar en el interior del foso.

o No debe trabajar en ningin momento un operario en solitario en el interior del
foso.

o El material excavado debe ser eliminado de forma rapida y eficaz, debiéndose

prestar especial atencion a mantener siempre libre la via de salida.

Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccién personal a utilizar en esta

obra, estaran homologadas.

o Casco de polietileno. Se dispondra de unidades con protector auditivo e
iluminacién auténoma.

Protectores auditivos.

Mascarilla antipolvo con filtro mecéanico recambiable.

Gafas antipolvo.

Cinturdn de seguridad (clases A, B o C).

Guantes de cuero.

Botas de seguridad y botas de goma.

Ropa de trabajo.

O O O O O o o o

Traje para ambientes hiumedos o lluvioso.
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7. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN
LOS TRABAJOS

7.1. MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL. CONSIDERARIONES
GENERALES.

o Las maquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos
neumaticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o
similares, deberan estar provistas de horquillas y otros dispositivos
amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveera de equipo de
amortiguadores y proteccién personal anti vibratorio (cinturdn de seguridad,
guantes, almohadillas, botas, etc.).

o Los motores eléctricos estaran provistos de cubiertas permanentes u otros
resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de
las personas u objetos.

o Los engranajes al descubierto, con movimiento mecanico o accionado a mano,
estaran protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas
permiten engrasarlos, adoptandose analogos medios de proteccién para las
transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas.

o Toda maquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, sera sefializada, y
se prohibirda su manejo a trabajadores no encargados de su reparacion. Para
evitar su involuntaria puesta en marcha se bloguearan los arrancadores de los
motores eléctricos o se retiraran los fusibles de la maquina averiada y si ello no
es posible, se colocarda un letrero con la prohibicion de maniobrarla, que sera
retirado solamente por la persona que lo colocd.

o Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias facilmente
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, particulas o polvos
inflamables o explosivos, poseeran un blindaje antideflagrante.

o La carga debe estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y
en casos en que irremediablemente no fuera asi, se colocara uno o varios
trabajadores que efectuaran las senales adecuadas, para la correcta carga,

desplazamiento, parada y descarga.
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o Se prohibe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas
izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas.

o Los aparatos de izar y transportar en general estaran equipados con dispositivos
para frenado efectivo de un peso superior en una vez y media la carga limite
autorizada; y los accionados eléctricamente, estaran provistos de dispositivos
limitadores que automaticamente corten la energia eléctrica al sobrepasar la
altura o desplazamiento maximo permisible.

o Los cables de izado y sustentacion seran de construccion y tamano apropiados
para las operaciones en que se hayan de emplear. En caso de sustitucion por
deterioro o rotura se hard mediante mano de obra especializada y siguiendo las
instrucciones para el caso dadas por el fabricante.

o Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estaran
provistos de guardacabos metdlicos. Se inspeccionard semanalmente el nimero
de los hilos rotos, desechandose aquellos cables que lo estén en mas del 10%.

o Los aparatos y vehiculos llevaran un rétulo visible con indicaciones de la carga
maxima que puedan admitir y que por ningln concepto sera sobrepasada.

o Los ganchos, seran de acero o hierro forjado, estaran equipados con pestillos u
otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las
partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas seran redondeadas.

o Toda la maquinaria eléctrica, debera disponer de "toma de tierra", y protecciones

diferenciales correctas.

7.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

Estaran equipadas con:

o Sefalizacién acustica automatica para la marcha atras.
o Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atras.
o Servofrenos y frenos de mano.

o Pérticos de seguridad.

o Retrovisores a cada lado.

o Extintor.

Y en su utilizacidn se seguiran las siguientes reglas:

o Sera obligatorio el uso de rotativo luminoso.
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Cuando una maquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitira
el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estatica,
se sefializara su zona de peligrosidad actuandose en el mismo sentido.

Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tension se impedira el acceso de
la maquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.

No se abandonara la maquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la
cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno.
No se procedera a reparaciones sobre la maquina con el motor en marcha.

Los caminos de circulacion interna se senalizaran con claridad para evitar
colisiones o roces, poseeran la pendiente maxima autorizada por el fabricante
para la maquina que menor pendiente admita.

No se realizaran ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando
maquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro

de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra.

7.3. EVALUACION DE LAS MAQUINAS A UTILIZAR EN OBRA

A) PALA CARGADORA

Riesgos mas frecuentes.

0]

0]

o

Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atras y giros.
Caida de material, desde la cuchara.
Vuelco de la maquina.

Normas basicas de seguridad.

0]

o

0]

Comprobacion y conservacion periddica de los elementos de la maquina.

Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

Si se cargan piedras de tamafo considerable, se hara una cama de arena sobre
el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.

Estara prohibido el transporte de personas en la maquina.

La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto no quedard puesta, siempre que la maquina finalice su trabajo por

descanso u otra causa.
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o No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el
llenado del depdsito.

0 Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actia la maquina para
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumatico. El
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la maquina con grave riesgo

para el personal.

Protecciones personales.

El operador llevara en todo momento:
o Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.

Ropa de trabajo adecuada.

Gafas de proteccion contra el polvo en tiempo seco.

o O O o

Asiento anatomico.

Protecciones colectivas.

o Estard prohibida la permanencia de personas en la zona del trabajo de la

maquina.
B) CAMION BASCULANTE
Riesgos mas frecuentes.
o Choques con elementos fijos de la obra.
0 Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras de operaciones de
mantenimiento.
o Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.

Normas basicas de seguridad.

0 La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes

de emprender la marcha.
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Al realizar las entradas o salidas a la zona de obras lo hard con precaucion,
auxiliado por las sefiales de un miembro de la obra.

Respetara todas las normas del cddigo de circulacion.

Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el
vehiculo quedara frenado, y calzado con topes.

Respetara en todo momento la sefalizacion de la obra.

Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades,
anunciando con antelacién las mismas, auxiliandose del personal de la obra.

La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la

visibilidad y las condiciones del terreno.

Protecciones personales.

El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

o

o

Usar casco homologado, siempre que baje del camion.
Antes de comenzar la descarga tendra echado el freno de mano.
Durante la carga, permanecera fuera del radio de accién de las maquinas y

alejado del camion.

Protecciones colectivas.

No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de
realizar éste maniobras.
Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se

aproximara a una distancia maxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes.

C) RETROEXCAVADORA

Riesgos mas frecuentes.

0 Vuelco con hundimiento del terreno.

o

Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.
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Normas basicas de seguridad.

o No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

0 La cabina, dispondra de extintor de incendios, al igual que todas las maquinas.

o La intencién de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para
andar hacia delante y tres hacia atras).

o El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y poner la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

o El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la maquina para evitar
atropellos y golpes, durante los movimientos de esta o por algin giro improvisto
al bloquearse una oruga.

o Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

o Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo o
plegada sobre la maquina; si la parada es prolongada se desconectara la bateria
y se retirara la llave de contacto.

o Durante la excavacién, la maquina estard calzada al terreno mediante sus

zapatas hidraulicas.

Protecciones personales.

El operador llevara en todo momento:

o Casco de seguridad homologado.

o0 Ropa de trabajo adecuada.

0 Botas antideslizantes (limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen

los pedales).
Protecciones colectivas.
o No permanecera nadie en el radio de accion de la maquina.

o Al descender por la rampa el brazo de la cuchara estara situado en la parte

trasera de la maquina.
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D) MOTONIVELADORA
Normas basicas de seguridad.

o Esta maquina, como en general todas las provistas de cuchilla, es muy dificil de
manejar, requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y
habituado a su uso.

o Las motoniveladoras estan disefiadas para mover materiales ligeros y efectuar
refinos. No deben nunca utilizarse como bulddcer, causa de gran parte de
accidentes asi como el deterioro de la maquina.

o El refino de taludes debe realizarse cada 2-3 m. de altura. La maquina trabaja
mejor, con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de
accidentes.

o Estas maquinas no deberan sobrepasar en ningln caso pendientes laterales
superiores al 40%.

o Se utilizaran los peldafos y asideros para el ascenso o descenso a la cabina de
mando.

0 Se prohibe realizar trabajos de medicidon o replanteo con la motoniveladora en
movimiento.

0 Se cuidara especialmente la visibilidad.

o Se comprobara frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de
la maquina.

0 Se atenderd escrupulosamente a las normas dictadas por el fabricante para el
mantenimiento de la maquina.

o Dispondran de dispositivo de aviso sonoro y de luz indicadora de marcha atras.

o No se transportaran personas y dispondra de extintor en la cabina.
E) MAQUINARIA DE COMPACT. ACION
Riesgos mas frecuentes.
Estas maquinas, por su manejo sencillo y cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas

veces por el mismo camino, son unas de las que mayores indices de accidentalidad tienen,

fundamentalmente por las siguientes causas:
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o Trabajos mondtonos que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando
atropellos, vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar
periodos de permanencia en su manejo.

o Inexperiencia del maquinista, pues en general, se deja estas maquinas en manos
de cualquier operario con carné de conducir o sin él, dandole unas pequeiias
nociones del cambio de marcha y poco mas.

o0 Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les
hace muy inestables al tratar de salvar pequenios desniveles, produciéndose el

vuelco.

Normas basicas de seguridad.

o El conductor estara en posesion del carné de conducir y de capacitacion para
manejo de maquinaria pesada.

0 Se prohibira realizar operaciones de mantenimiento con la maquina en marcha.

0 Se asegurara el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las
vibraciones de la maquina y que no pasen al operario.

0 Se dotara a la maquina de sefales acusticas intermitentes de marcha hacia atras.

o0 Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha, se comprobara que no hay
nadie en las inmediaciones, asi como la posible existencia de manchas que
indique pérdidas de fluidos.

0 Se atendera siempre al sentido de la marcha.

o No se transportara pasajero alguno.

o Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hara siempre segun la
linea de maxima pendiente.

o Al abandonar la maquina se dejara en horizontal, frenada y con el motor parado.

o Para abrir el tapon del radiador, se eliminara previamente la presion interior y se
tomaran precauciones para evitar quemaduras.

o Se efectuaran todas las revisiones indicadas en el manual de mantenimiento.

o No se realizaran revisiones o reparaciones con el motor en marcha.
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F) EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

Normas basicas de seguridad.

0 Se evitara que haya personas sobre la extendedora con excepcion del maquinista
durante su funcionamiento.

o Las maniobras de posicion para empuje y vertido de la carga del camién en la
tolva seran dirigidas por personal especializado.

0 Los bordes de la maquina se sefializaran con una franja horizontal en bandas
negras y amarillas.

o Se prohibira el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de

extendido.

G) MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO (DUMPER)

Normas basicas de seguridad.

0 Se senalizarad y establecera un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de
taludes o cortes en los que el dimper deba verter su carga.

0 Se sefalizaran los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dumpers.

o Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h tanto en el interior como en el
exterior de la obra.

o Si el dumper debe de transitar por via urbana debera ser conducido por persona
provista del preceptivo permiso de conducir de clase B. Esta medida es
aconsejable incluso para transito interno.

0o Se prohibe sobrepasar la carga maxima inscrita en el cubilote.

o Se prohibe el "colmo" de las cargas que impida la correcta vision del conductor.

o Queda prohibido el transporte de personas sobre el dimper (para esta norma, se
establece que la excepcidén son aquellos dimpers dotados de transportin para
estos menesteres).

o El remonte de pendientes bajo carga se efectuara siempre en marcha al frente, y

los descensos en marcha de retroceso, en prevencion del riesgo de vuelco.
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La movilidad de estos vehiculos es grande por lo que se recomienda usarlos a
velocidades medias o bajas. Las demostraciones de destreza estan expresamente

prohibidas pues se consideran maniobras inseguras y peligrosas.

H) CAMION HORMIGONERA

Normas basicas de seguridad.

Se procurara que las rampas de accesos a los tajos sean uniformes y que no
superen la pendiente del 20 %.

Se procurara no llenar en exceso la cuba para evitar vertidos innecesarios
durante el transporte de hormigdn.

Se evitara la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas
evitaran en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 80 cm. del borde
de la zanja.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camidn
hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso
de ser necesaria una aproximacion inferior a la citada se debera entibar la zona
de la zanja afectada por el estacionamiento del camién hormigonera, dotandose
ademas al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camién, para

evitar caidas y deslizamientos.

I) GRUA Y CAMION GRUA

Normas basicas de seguridad.

0]

Durante la elevacidn, la grda ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal,
con todos los gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en
el aire. De existir barro o desniveles, los gatos se calzaran convenientemente.

Durante los trabajos el operario vigilara atentamente la posible existencia de

lineas eléctricas aéreas proximas.
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0 En caso de contacto con una linea eléctrica, el operador permanecera en la
cabina sin moverse hasta que no exista tensidon en la linea o haya concluido el
contacto. Si fuese imprescindible bajar de la maquina, lo hara dando un salto.

o En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitara situarse
debajo de ella.

o A fin de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie debera
permanecer en el radio de accién de la maquina.

0 El desplazamiento de la gria con carga es peligroso. Si el realizarlo fuera
imprescindible, deberan cumplirse minuciosamente las siguientes reglas:

= Poner la pluma en la direccion del desplazamiento.
= Evitar las paradas y arranques repentinos.

= Usar la pluma mas corta posible.

= QGuiar la carga por medio de cuerdas.

= Llevar recogidos los gatos.

= Mantener la carga lo mas baja posible.
7.4. MAQUINAS-HERRAMIENTAS
A) VIBRADOR
Riesgos mas frecuentes.
o Descargas eléctricas.
o Caidas en altura.
o Salpicaduras de lechada en ojos.

Normas basicas de seguridad.

0 La operacidn de vibrado se realizara siempre desde una posicidn estable.
o La manguera de alimentacidon desde el cuadro eléctrico estara protegida.

Protecciones personales.

o Casco homologado.
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Botas de goma.
Guantes dieléctricos.

Gafas para proteccién contra las salpicaduras.

B) SIERRA CIRCULAR

Riesgos mas frecuentes.

o O O O o

Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
Descargas eléctricas.

Rotura del disco.

Proyeccion de particulas.

Incendio.

Normas basicas de seguridad.

El disco estara dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos por los 6rganos moviles.

Se comprobara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste.
La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas, en evitacion de incendios.

Se evitara la presencia de clavos al cortar.

Protecciones personales.

o O O o

Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de proteccion, contra la proyeccion de particulas de madera.

Calzado con plantilla anticlavos.

Protecciones colectivas.

(0]

o

Zona acotada para la maquina instalada en lugar libre de circulacion.

Extintor manual de polvo quimico antibrasa, junto al puesto de trabajo.
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C) AMASADORA
Riesgos mas frecuentes.
o Descargas eléctricas.
o0 Atrapamientos por érganos moviles.
o Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
Normas basicas de seguridad.
o La maquina estara situada en superficie llana y consistente.
o Bajo ningln concepto, se introducira el brazo en el tambor, cuando funcione la
maquina.
Protecciones personales.
Casco homologado de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes de goma.

o O O o

Botas de goma y mascarilla antipolvo.

Protecciones colectivas.

0 Zona de trabajo claramente delimitada.

o Correcta conservacion de la alimentacion eléctrica.

D) HERRAMIENTAS MANUALES

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola

clavadora, lijadora, disco radial, maquina de cortar terrazo y rozadora.

Riesgos mas frecuentes.

o Descargas eléctricas.
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Proyeccion de particulas.
Caidas de altura.
Ambiente ruidoso.
Generacién de polvos.

Explosiones e incendios.

O O O O O o

Cortes en extremidades.

Normas basicas de seguridad.

o Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de
seguridad.

o El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

o0 La desconexidn de las herramientas, no se hara con un tirén brusco.

o Las herramientas seran revisadas periddicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservacion del fabricante.

o Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado
el trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en las baldas mas proximas
al suelo.

o No se usarda una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de
emplear mangueras de extension, éstas se haran de la herramienta al enchufe y
nunca a la inversa.

o Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicidn estable.

Protecciones personales.

Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.

Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

o O O o

Cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

Protecciones colectivas.
0 Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
o Las mangueras de alimentacion a herramientas estaran en buen uso.

0 Los huecos estaran protegidos con barandillas.
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E) SOLDADURA

Normas basicas de seguridad.

SOLDADURA ELECTRICA

o La alimentacidn eléctrica al grupo se realizaréa mediante conexién a través del
cuadro eléctrico general y sus protecciones diferenciales en combinacion con la
red general de toma de tierras.

o Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y
prevenir la caida de chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a
un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra con el fin de evitarlo
de forma eficaz.

o Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma "aérea" quedaran
interrumpidos en dias de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia.

0 Queda expresamente prohibido:

= 1. Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyara
sobre un soporte aislante cuando se deba interrumpir el trabajo.

= 2. Tender de forma desordenada el cableado por la obra.

= 3. No instalar ni mantener instalada la proteccidon de las ciernas del
grupo de soldadura.

= 4, Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de
soldadura.

= 5. No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se
realice una pausa de consideracién durante la realizacion de los
trabajos (para el almuerzo o comida por ejemplo).

= 6. El empalme de mangueras directamente (con proteccién de cinta
aislante) sin utilizar conectadores estancos de intemperie, o fundas
termosoldadas.

= 7. La utilizacién de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes

debidos a envejecimiento por uso o descuido.

SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE

o El traslado de botellas se hara siempre con su correspondiente caperuza
colocada, para evitar posibles deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas.
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o Se prohibe tener las botellas expuestas al sol tanto en el acopio como durante su
utilizacién.

o Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posicion vertical. Las de
oxigeno pueden estar tumbadas pero procurando que la boca quede algo
levantada, pero en evitacion de accidentes por confusion de los gases las botellas
siempre se utilizaran en posicién vertical.

0 Los mecheros iran provistos de valvulas anti retroceso de llama.

o Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes,
pero sin emplear nunca para ello una llama, sino mechero de chispa, o
sumergirlas en el interior de un recipiente con agua.

o Durante la ejecucion de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse
el trozo cortado no exista posibilidad de que caiga en lugar inadecuado, es decir,
sobre personas y/o materiales.

o Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la
llave que a tal efecto poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas
que aparte de no ser totalmente efectivas estropean el vastago de cierre.

o Las mangueras se recogeran en carretes circulares.

0 Queda expresamente prohibido:

= 1. Dejar directamente en el suelo los mecheros.

= 2. Tender de forma desordenada las mangueras de gases. Se
recomienda unir entre si las gomas mediante cinta adhesiva.

= 3. Utilizar mangueras de igual color para distintos gases.

= 4, Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacias ya utilizadas (incluso
de forma ordenada). Las botellas siempre se almacenaran en posicion

"de pie", y atadas para evitar vuelcos y a la sombra.

7.5. ANDAMIOS, REDES Y MEDIOS AUXILIARES

O ANDAMIOS

Riesgos detectables mas comunes

o Caidas a distinto nivel.

o Por resbalones en escalas inseguras al acceder o salir del andamio.
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O O O O O o

Por omisidn de barandillas o tableros insuficientes para el piso.

Por fallo en asegurar el andamio al edificio u obra o en arriostrarlo
adecuadamente.

Por realizar operaciones inseguras sin medidas de proteccién individual
adecuadas.

Por sobrecarga en las plataformas y andamios.

Por uso de materiales inadecuados.

Golpes, cortes.

Por anchuras de plataformas inadecuadas o irregulares.

Por caidas de objetos o herramientas.

Atrapamientos por operaciones durante el montaje o desmontaje.

Medidas preventivas relativas a los andamios

Durante el montaje de los andamios:

Se debera realizar un Plan de Montaje de los andamios cuando la altura de los
mismos exceda de 6 metros o cuando se indica en el RD 2177/2004 sobre
trabajos en altura.

Los andamios deben montarse y desmontarse siempre por trabajadores
especializados y bajo la supervision de una persona competente.

Los puntales deben estar verticales y, si son metalicos, deben montarse sobre
placas base de acero. El espacio entre puntales debe ser menor de 1,8 m.
cuando la carga sea como maximo de 275 Kg/m? y menor de 2,4 m. si la carga
es menor de 180 Kg/m?.

Las estructuras deben apoyarse sobre un suelo plano y compacto y deben
utilizarse planchas bajo los puntales con objeto de repartir la carga.

Las traviesas deben ser horizontales y estar siempre conectadas a los puntales
por grapas soportadoras de carga si son de madera, o por acopladores de angulo
recto si son metalicas. El espacio entre traviesas no excedera de 2,6 m.

Las riostras y almojayas deben estar horizontales y en angulo recto con las
traviesas, a las cuales deben asegurarse por acopladores de angulos rectos o

acopladores de almojayas.
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o Las plataformas deben entarimarse pegadas unas a otras, evitandose el solapado
de las mismas, asi como dejarlas con voladizo excesivo. El voladizo debe ser de
50 mm. como minimo y no sobrepasar cuatro veces el espesor del tablero para
evitar el vuelco. En posiciones contra el viento los tableros deben asegurarse a
sus soportes.

o Deben montarse pasamanos en todas las partes abiertas de plataformas desde
las cuales pueda caerse un operario desde una altura superior a 2 m., estando
los pasamanos entre 0,90 y 1,15 m. por encima de la plataforma. Deben
proporcionarse tableros para pies que estén por lo menos a 150 mm. de altura
sobre la plataforma y el espacio entre los pasamanos y los tableros para pies no
debe exceder de 0,75 m.

0 Las escalas utilizadas para el acceso a las plataformas de los andamios deben
colocarse sobre una base firme y llana y soportarse sélo sobre los miembros
laterales. Deben sobrepasar por lo menos en 1 m. la altura de cada plataforma y
fijarse con seguridad en el extremo superior por sujeciones a los miembros
laterales.

o Los andamios deben asegurarse al edificio o estructura de modo que se impida el
movimiento o basculamiento hacia dentro o fuera del edificio. Las uniones deben
ser suficientes y deben colocarse verticalmente cada dos traviesas y a menos de
6 m. de distancia horizontal.

o El arriostramiento diagonal paralelo al frente del edificio y en la altura total del
andamio debe proporcionarse a intervalos de 30 m. El arriostrado diagonal en
angulo recto al edificio debe proporcionarse en puntales alternos y en la altura

total del andamio.

Durante la utilizacion de los andamios:

o Antes de su primera utilizacion todo andamio sera sometido a un reconocimiento
y a una prueba de plena carga por persona competente.

o Los andamios deben reconocerse diariamente, asi como después de cualquier
dafio, condiciones de mal tiempo que puedan haber afectado a su seguridad o de
una interrupcion prolongada.

o No se deben echar ni depositar violentamente los pesos sobre los andamios.

0 No se debe saltar ni correr sobre ellos.
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o Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté

incompleto y pueda ser peligroso.

Durante el desmontaje de los andamios:

o0 Los materiales nunca deben arrojarse desde altura, sino que deben descenderse
adecuadamente, colocandose los pequefios elementos o accesorios en cajas o
recipientes especiales.

0 Los materiales de andamios no deben nunca dejarse esparcidos por el lugar de

trabajo, sino que deben retirarse rapidamente.

La finalidad de las redes es la de proteger a los trabajadores contra el riesgo de caida
de altura, es decir, se trata de una medida de proteccion colectiva que, aunque no evita la
caida, si amortigua sus consecuencias. De igual forma, su misién inmediata no es la de
impedir la caida de materiales, por lo que para ello se deberdn colocar marquesinas

protectoras.

Su instalacidn se realiza bien cubriendo la parte donde se trabaja o bien en la parte
inferior, en funcién del tipo de red que se utilice. Se instalan en la planta en construccion o
en niveles inferiores a la planta de trabajo. En consecuencia, la garantia de caida sobre ellas
es hipotética, ya que depende de la altura maxima probable a que se encuentre el operario y
de la trayectoria de la caida. Las redes de proteccion tienen como objeto evitar la caida de

altura al vacio.

Las redes deben cumplir las exigencias de la UNE 1.263-1-1.997 y las de la UNE EN
1.263-2-1.998 para redes de seguridad. Han de ser de materiales de alta tenacidad y de
malla cuadrada o en rombo de 60 o 100 mm de anchura maxima; debe prestarse especial
atencién a su mantenimiento, desechandose de forma inmediata aquellas que presenten
roturas, desgastes o cualquier otra peculiaridad que pudiera suponer una disminucion en sus
caracteristicas técnicas de funcionamiento y resistencia. Para evitar su deterioro, en los
momentos en los que no estén en servicio, han de almacenarse en lugares secos y no

exponerlas a los riesgos derivados de la soldadura.
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Dentro de las redes existen varias clases: las redes de prevencion, que impiden la
caida de trabajadores y de materiales, y las de proteccion, que limitan los efectos o danos de
la caida de los trabajadores. Las primeras han de tapar totalmente la abertura exterior. Se
sitian a modo de cortina, cerrando todo el perimetro de la estructura. Su uso no esta muy
extendido en la ejecucion de la estructura, sin embargo, si que resulta frecuente en los

derribos.

El tamano de la malla habrd de tenerse en cuenta para evitar que puedan
sobrepasarla los materiales en su caida. Asi mismo, no ha de olvidarse que si la malla es
muy tupida puede hacerse efecto de vela en las zonas despejadas y sometidas a fuertes

vientos.

O _MEDIOS AUXILIARES

PLATAFORMAS

Las medidas preventivas relativas a las plataformas de trabajo son:

0 Los empalmes del piso de las andamiadas se efectuaran sobre los puentes
correspondientes, a los cuales iran clavados, solapandose, los tablones sobre
ellos, o de no solaparse, empleandose el sistema de dobles puertas, que es el
mas aconsejable.

o Para mejor fijacion de los tablones éstos deberan estar unidos entre si en la parte
inferior por listones transversales clavados con una distancia de 0,40 m. entre
ellos.

0 Los tablones de las andamiadas deberan descansar al menos en tres puentes.

o El ancho de la andamiada sera de al menos tres tablones de 0,20 m. de ancho y,
cuando sea de madera, ha de ser de 0,05 m. de grueso y sin defectos.

o Debera disponerse de barandillas de una altura minima sobre el nivel del piso de
0,90 m.

PASARELAS

Las medidas preventivas relativas a las pasarelas son:
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o Los pisos de las pasarelas de servicio deben satisfacer las prescripciones
establecidas para los pisos de las plataformas, teniendo el cuidado de que
ninguna de sus partes pueda sufrir una flexion exagerada o desigual.

0 Las pasarelas de servicio deben estar provistas de barandillas a ambos lados
constituidas por un larguero a una altura de 0,90 m. sobre el piso y un rodapié a
0,15 m. de altura. Situadas a mas de 2 m. de altura sobre el suelo o piso. Con
una anchura de 0,60 m.

o Debe reducirse el riesgo de tropezones y resbalones eliminando los cascotes o
escombros.

o Si las pasarelas se utilizan en cubiertas o tejados en pendiente deberan estar

provistas de ganchos para su fijacion a la estructura.

ESCALERAS FIJAS

Las escaleras fijas deberan cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

o Dispondran de barandillas reglamentarias, asi como de un peldafieado definitivo
o provisional de anchura adecuada (minimo 60 cm.)

o Estaran bien iluminadas y libres de obstaculos.

o Cuando se construyan escaleras fijas en la obra para accesos temporales deberan
ser de suficiente resistencia y rigidez, dispondran de barandillas reglamentarias y
peldafieado adecuado.

o Si una escalera en la obra no cumple estas condiciones sera clausurada y se

colocaran en cada rellano carteles de prohibido el paso.

ESCALAS FIJAS DE SERVICIO

Las escalas fijas de servicio que salven alturas deberan tener como minimo las

siguientes condiciones:

o Reducir la distancia entre descansos a 7 metros.
o Instalar jaulas de proteccion que comenzaran a 2,5 metros del suelo o un

sistema que limite la caida libre maxima de 1 metro.
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0 Los asideros de las escalas deben prolongarse hasta 1 metro del punto de la
plataforma a la que sirven como medio de acceso, o tener a esa misma altura (1
metro) un asidero adecuado.

o Lainclinacion de las escalas fijas debe estar comprendida entre 75° y 90°.

ESCALERAS DE MANO

Las escaleras de mano deberan cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

0 Se colocaran apartadas de elementos mdviles que puedan derribarlas. Estaran
ubicadas fuera de las zonas de paso.

o Si las escaleras son de madera, los largueros seran de una sola pieza, con los
peldafios ensamblados y no simplemente clavados. Nunca se pintaran las
escaleras de mano, estando sélo permitido el barniz.

o El apoyo inferior se realizara sobre superficies horizontales y planas, llevando la
escalera en la base elementos que impiden el deslizamiento.

o El apoyo superior se hara sobre elementos resistentes y planos y se arriostrara la
escalera a un punto fijo para evitar vuelcos.

0 Los ascensos y descensos se realizaran siempre de frente a la escalera y nunca
se emplearan por mas de un usuario a la vez.

0 Los trabajos en altura que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la
estabilidad del trabajador, sdlo se efectuaran si se utiliza cinturén de seguridad o
se adoptan otras medidas de seguridad alternativas.

o Se prohibe el transporte o manipulacion de cargas por o desde escaleras de
mano, cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad del
trabajador.

o Lainclinacion de las escaleras debera ser de 75°.

o0 La parte superior de la escalera sobrepasara en un metro la cota de desembarco.

o Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas de cadenas o cables que limiten
la abertura de las mismas.

o También contaran con zapatas antideslizantes. En estas escaleras nunca se

trabajara a horcajadas ni se pasara de un lado a otro por la parte superior.
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o En escaleras extensibles, los tramos de prolongacién no deben utilizarse de
manera independiente, salvo que se les dote de sistemas de apoyo y fijacion
adecuados. Antes de alargar estas escaleras se comprobara que las abrazaderas
sujetan firmemente los diferentes tramos.

o Al trabajar en proximidades a bordes de forjado, balconeras o ventanas, los
operarios que utilicen las escaleras utilizaran cinturén de seguridad, aunque

existan barandillas de proteccion.

7.6. MANEJO DE MATERIALES CON MEDIOS MECANICOS

En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por
medios mecanicos.
La caida de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos.

Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de:

o Ganchos.
o Cables.
o Eslingas.

Los fallos humanos los encontramos en la mala eleccion o en la utilizacion incorrecta

de estos elementos auxiliares.

Ganchos
Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas
fundamentales:
o Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga maxima de utilizacién.
o Deformacién del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los
ganchos.
o Fallos de material en el gancho.

o Desenganche de la carga por falta de pestillo.

Cables
Existen muchos tipos de cables, segun la disposicion de alambres y cordones de la

forma de enrollamiento, etc.
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Cada tipo de cable estd pensado para una utilizacién concreta, usarlo de otra forma

puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos:
o Elegir el cable mas adecuado.
o Revisarlo frecuentemente.
o Realizar un mantenimiento correcto.

Un cable esta bien elegido si tiene la composicién adecuada y la capacidad de carga
necesaria para la operacion a realizar, ademas de carecer de defectos apreciables.

No obstante, se puede dar una regla muy importante: un cable de alma metalica no
debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con facilidad aun con
cargas muy inferiores a lo habituales.

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia,
atendiendo especialmente a:

o Alambres rotos.

o0 Alambres desgastados.

o Oxidaciones.

o Deformaciones.

En cuanto al mantenimiento de los cables, se seguiran las siguientes reglas:

o Desarrollo de cables: si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo.

Si viene en carrete, se colocara éste de forma que pueda girar sobre su eje.

o Cortado de cables: El método mas practico para cortar un cable es por medio de

soplete; también puede utilizarse una cizalla.

o Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosion.

o Almacenamiento de cables: Debera ser en lugares secos y bien ventilados, los

cables no deben apoyar en el suelo.

Eslingas
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso

es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos
elementos o al desenganche de la carga.
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por:
1.- Mala ejecucidn de la eslinga: las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de
tres maneras.
o Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los

cordones del cable. Tienen buena resistencia.
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o Gazas cerradas con perrillos. Son las mas empleadas por lo sencillo de su
ejecucion. El nimero de perrillos y la separacién entre ellos depende del

diametro del cable que se vaya a utilizar.

DIAMETRO N° PERRILLOS DISTANCIA
Hasta 12 mm 3 6 diametros
12 mm 4 6 didametros
20-25 mm 5 6 diametros
25-35 mm 6 6 diametros

o Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre
absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metalico.

2.- Eleccién de eslingas: para elegir correctamente una eslinga, se tendra en cuenta
que el cable que la constituye tenga:

o Capacidad de carga suficiente. La carga maxima depende fundamentalmente
del angulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el angulo mas
pequefio es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar
una eslinga con un angulo superior a 90 grados (Angulo recto).

o Composicidon del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy
flexibles, por eso se desestiman los de alma metdlica. Otra norma muy
importante es la de no utilizar jamas redondos de ferralla (cabillas o
latiguillos) para sustituir a la eslinga.

3.- Utilizacién de eslingas: para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos
tener en cuenta los puntos siguientes:

o Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede
bien asentada en la parte baja del gancho.

o Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los
distintos ramales en un anillo central.

o Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicacion
concreta.

o Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.

o Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aun

tiradas por el suelo. Como mejor estan es colgadas.
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8.INSTALACIONES PROVISIONALES

8.1. INSTALACIONES SANITARIAS

Dada la problematica que plantea la ejecucion de la obra, en cuestion de instalaciones
sanitarias, por el hecho de tener que realizarse los trabajos en un lugar separado del nucleo
urbano y teniéndose presente la reglamentacion oficial que hace referencia a este tipo de

instalaciones, se prevé la necesidad de unas minimas condiciones sanitarias.

PROPUESTA DE UBICACION.- Se propone ubicar las instalaciones provisionales de
obra en la Parcela 90 del Poligono 20 del municipio de Monzén (propiedad de la Comunidad de
Regantes), en las proximidades de la ubicacion de la balsa de captacién, de la estacion de

bombeo y del parque solar fotovoltaico.

Comedores

Deben contar con la superficie minima necesaria para contener las mesas, sillas o

bancos, la pileta fregadero y el calienta comidas (1,20 m? por trabajador).

o 1 calienta comidas de 4 fuegos para cada 50 operarios.
o 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios.
0 Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos).
o0 Mobiliario (mesas, sillas o bancos).
Dotacion del aseo

A la hora de valorar estas instalaciones se adoptaran los siguientes criterios basicos:

o Un inodoro por cada 15 trabajadoras, dotado de carga y descarga automatica de
agua corriente, papel higiénico y percha, en cabina aislada, con puerta y cierre

interior.

o Una ducha por cada 10 trabajadores a contratar, dotada con agua caliente vy fria,

en cabina aislada, con puerta y cierre interior.
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o Un lavabo por cada 10 trabajadores a contratar, con secador de manos por aire
caliente, parada automatica y existencias de jabdn. Se instalard un espejo de
1,00 x 0,50 m.

o Cabina minima de 1,50 m? y 2,30 m. de altura.

o Instalaciéon de agua caliente y fria.

Los criterios indicados en los puntos anteriores deben considerarse como valores

minimos, quedando a eleccién del contratista la posibilidad de mejorar las ratios indicadas.
Dotacion del vestuario

A la hora de valorar estas instalaciones se adoptaran los siguientes criterios basicos:

o 1 taquilla metalica individual guardarropa por cada trabajador contratado, dotada

con perchas para colgar la ropa.

En el vestuario se instalara el botiquin de urgencias que, de acuerdo con la legislacién

vigente, contendra como minimo los elementos que se mencionan en los apartados siguientes.

La superficie minima considerada para esta instalacion sera de 2 m? por trabajador si se

incluyen las instalaciones de duchas y lavabos.

Todas las estancias, estaran convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefaccion.

8.2. INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA

La energia eléctrica utilizada en obra se conseguira mediante el empleo de equipos
electrdgenos. Esta energia no debe utilizarse directamente para alimentar a los receptores.

O RIESGOS MAS FRECUENTES

o Caidas en altura y al mismo nivel.
o Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
0 Los derivados de caidas de tension en la instalacién por sobrecarga, por abuso o

incorrecto calculo de la instalacion.
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o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
o Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalacion, picas que

anulan los sistemas de proteccidn del cuadro general).

O NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

o Cualquier parte de la instalacién, se considerara bajo tensidbn mientras no se
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.

o El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y los cuadros para
magquinas sera tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no
pueden soportar la tensidn mecanica prevista, se emplearan cables fiables con
una resistencia de rotura de 800 Kg., fijando a éstos el conductor con
abrazaderas.

o Los conductores, si van por el suelo no seran pisados ni se colocaran materiales
sobre ellos; al atravesar zonas de paso estaran protegidos adecuadamente.

o En la instalacién de alumbrado, estaran separados los circuitos de valla, accesos
a zona de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

o0 Los aparatos portatiles que sea necesario emplear, seran estancos al agua y
estaran convenientemente aislados.

o Las derivaciones de conexidén a maquinas se realizaran con terminales de presion,
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.

o Estas derivaciones al ser portatiles no estaran sometidas a traccion mecanica.

o Existird una sefalizacidon sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, asi
como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

o Igualmente se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de
incendio o accidente de origen eléctrico.

o Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presenten algun deterioro en

la capa aislante de proteccion.

Normas tipo para los interruptores

o Los interruptores se ajustaran expresamente a las especificaciones establecidas
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
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o Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de acceso con cerradura de seguridad.

0 Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefal
normalizada de “peligro electricidad”.

o Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien

de “pies derechos” estables.

Normas tjpo para los cuadros eléctricos

0 Los cuadros seran metadlicos de tipo intemperie, con puerta y cerraja de
seguridad (con llave), segin norma UNE-20324. Pese a ser de tipo intemperie se
protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion
adicional.

0 Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

0o Los cuadros eléctricos poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada
de “peligro electricidad”.

0o Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a
los paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes, salvo que se trate de
modelos autoportantes.

o Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a
una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para
realizar la maniobra con seguridad.

0 Los cuadros eléctricos contaran con tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie.

0 Los cuadros eléctricos de obra estaran dotados de enclavamiento eléctrico de

apertura.

Normas tjpo para las tomas de energia

o Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de
distribucién, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos eléctricos directos) y siempre que sea posible con enclavamiento.

o Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina

0 magquina-herramienta.
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o La tensidén siempre estard en la clavija “hembra”, nunca en la “macho” para

evitar los contactos eléctricos directos.

Normas tjpo para la proteccion de circuitos

o Lainstalaciéon contara con todos aquellos interruptores automaticos que el calculo
defina como necesarios; se calcularan siempre minorando con el fin de que
actien dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al
gue protegen llegue a la carga maxima admisible.

o0 Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma de
corriente de los cuadros de distribucion y de alimentacion a todas las maquinas,
aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.

0 Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores.

o Lainstalacion de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra
y de primeros auxilios” y demas casetas, estara protegida por interruptores
automaticos magnetotérmicos.

o Toda la maquinaria eléctrica estara protegida por un disyuntor diferencial.

0 Todas las lineas estaran protegidas por un disyuntor diferencial.

o Los disyuntores diferenciales contaran con las siguientes sensibilidades:

= 300 mA (segun REBT) en alimentacién a la maquinaria.
= 30 mA (segun REBT) en alimentacion a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.

= 30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

Normas tipo para las tomas de tierra

o El transformador de la obra se dotara de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafia eléctrica
suministradora en la zona.

0 Las partes metalicas de todos los equipos contaran con toma de tierra.

o El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

o La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro

general.
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o El hilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarréon en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

o La toma de tierra de las maquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuara mediante hilo neutro en combinaciéon con el cuadro de
distribucién correspondiente y el cuadro general de obra.

o Las tomas de tierra calculadas estaran situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.

o La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la
pica (placa o conductor) agua de forma periddica.

o El punto de conexidon de la pica estara protegido en el interior de una arqueta
practicable.

o Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos seran

independientes eléctricamente.

Normas tjpo para la instalacion de alumbrado

o La iluminacién de los tajos sera siempre la adecuada para realizar los trabajos
con seguridad.

o La iluminacion general de los tajos serda mediante proyectores ubicados sobre
“pies derechos” firmes.

o La iluminacion mediante equipos portatiles se realizara mediante portalamparas
estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada
de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexion
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

o La energia eléctrica que deba suministrarse para la iluminacion de tajos
encharcados o hiumedos se servira a través de un transformador de corriente que
la reduzca a 24 V.

o Las lamparas para alumbrado general y sus accesorios, se situaran a una
distancia minima de 2,50 m. del piso o suelo; las que se pueden alcanzar con
facilidad estaran protegidas con una cubierta resistente.

o La iluminacidn de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el
fin de disminuir las sombras.

0 Las zonas de paso de la obra deberan permanecer iluminadas de forma continua,

evitando rincones oscuros.
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Normas tjpo para el mantenimiento de la instalacion eléctrica provisional de obra

El personal de mantenimiento de la instalacidon sera electricista, en posesion del
carné profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara de forma periddica, especialmente en el
momento en el que se detecte un fallo, desde el cual se declarara como “fuera
de servicio” mediante desconexién eléctrica y el cuelgue del rétulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica sera revisada por especialistas en cada tipo de maquina.
Quedan expresamente prohibidas las revisiones o reparaciones bajo corriente.
Antes de iniciar cualquier tipo de maniobra de reparacion o mantenimiento se
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de la conexion
un letrero visible, en el que se lea "{NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN
LA RED".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables sélo la efectuaran

los electricistas.

e PROTECCIONES PERSONALES

O O O O O o

Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.
Guantes aislantes.

Comprobador de tension.

Herramientas manuales con aislamiento.

Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.

Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

e PROTECCIONES COLECTIVAS

o

Mantenimiento periddico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes,

cuadros distribuidores, etc.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se

colocaran en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos

en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art.
7 RD 1627/1997).
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8.3. INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparicion de un incendio en una obra de construccion no
son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicién
(hogueras, braseros, energia solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos,
etc.), junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria,

pintura y barnices, etc.), puesto que el comburente (oxigeno), esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revisiébn y comprobacion periddica de la instalacion
eléctrica provisional, asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases

perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecucién de la obra.

Los medios de extincidén seran los siguientes: extintores portatiles, instalando dos de
didéxido de carbono de 12 Kg. en el lugar en el que se realicen acopios de los liquidos
inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; uno de 12 Kg. de
diéxido de carbono junto al cuadro general de proteccion, y por Ultimo uno de 6 Kg. de polvo

seco antibrasa en el almacén de herramientas.

Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extincidn tales
como el agua, la arena, herramientas de uso comun (palas, rastrillos, picos...), etc. Los caminos
de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden y limpieza en

todos los tajos.

Existira la adecuada sefializacién indicando los lugares de prohibiciéon de fumar (acopio
de liquidos combustibles, situacidn del extintor, camino de evacuacion, etc.). Todas las
medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los

casos, seran avisados inmediatamente.

9. FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE

Todo el personal que ingrese en la obra deberd poder acreditar haber recibido
formacion correspondiente a su especialidad, bien sea perteneciente a la Contrata Principal o

subcontratista.
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Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad

que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algin socorrista.

10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

10.1. BOTIQUIN

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en el Reglamento

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la oficina administrativa de la obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de

aseo, existira un botiquin, perfectamente sefalizado y cuyo contenido minimo sera el

siguiente:

O O O 0O 0O o o o o o o o o o o o o

Alcohol de 96°.

Agua oxigenada.

Tintura de yodo.

Povidona yodada o cristalmina.
Amoniaco.

Gasa estéril.

Algodon hidrdfilo.

Vendas.

Esparadrapo.
Antiespasmadicos.
Analgésicos.

Tonicos cardiacos de urgencia.

Torniquetes.

Bolsas de goma para agua o hielo.

Guantes esterilizados.
Jeringuillas desechables.

Hervidor.
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Agujas para inyectables desechables.
Termometro clinico.
Pinzas.

Tijeras.

O O O O o

Proteccidn solar (factor minimo 30).

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera necesario
disponer de maletines que contengan el material imprescindible para atender pequefias

curas. Se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

10.2. ASISTENCIA A ACIDENTADOS

Se deberd informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)

donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para

garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

En caso de accidente se debera aplicar el correspondiente plan de primeros auxilios,
aplicdndose para ello lo establecido en la Instruccidon Especifica de Seguridad 04.01-02

“Primeros auxilios”, actuandose para los servicios asistenciales de la siguiente forma:

o La asistencia elemental para las pequenas lesiones sufridas por el personal de la
obra, se atenderan con el botiquin instalado a pie de obra y facilitado por la

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo a la que esta adscrita la obra.

o El botiquin estara compuesto, al menos, por los elementos mencionados en el

apartado anterior.

Tal y como se ha mencionado en el APARTADO 4.9 de la presente memoria, para la
intervencion facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrira a los siguientes

teléfonos y centros:
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA (km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria Centro de Salud “Santa Barbara” 6 km
Asistencia Especializada | Hospital de Barbastro 20 km

o Teléfono Unico de Emergencias; Tfno. 112

0 Los siniestros de dafios personales leves o menos graves:
» CENTRO DE SALUD “SANTA BARBARA” DE MONZON

C/ San José de Calasanz, n°1
22400 Monzon (Huesca)
Tfno. 974 40 25 15

0 Los siniestros de dafios personales graves:
» HOSPITAL DE BARBASTRO
Carretera Nacional 240, s/n.
22300 Barbastro (Huesca)
Tfno.: 974 24 90 00
» HOSPITAL GENERAL SAN JORGE

Av. Martinez de Velasco, 36

22071 Huesca

Tfno.: 974 24 70 00

10.3. RECONOCIMIENTO MEDICO Y OTRAS MEDIDAS

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento

meédico previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio. Se analizara el agua

destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la

red de abastecimiento de la poblacidn.

En colaboracidon con el Técnico de Seguridad, se realizaran las mediciones de gases,

ruidos, polvos, etc. que marca la legislacion vigente.
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11. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES
ATMOSFERICOS

Estos riegos se pueden clasificar en funcién del agente atmosférico que los origina:
o Por efecto mecanico del viento.
o Por tormentas con aparato eléctrico.

o Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se dispondra en todo momento en la obra de ropa de trabajo adecuada para hacer

frente a los rigores climatoldgicos.

Se suspenderan los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan

en peligro la seguridad de los trabajadores.

12. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

La maquinaria de obra y los camiones circulardn a una velocidad no superior a 20
Km/h, respetando las sefales de trafico y las normas de circulacion, y extremaran las

precauciones en aquellas areas por las que transite personal a pie.

Se sefializara y balizara tanto la obra como los caminos y las vias limitrofes que
puedan verse afectadas por la ejecucion de las obras. Se prohibira al acceso a toda persona

ajena a la obra, colocando en su caso los cerramientos provisionales necesarios.
13. LEY DE SUBCONTRATACION

Durante todo el periodo de ejecucion de las obras tanto el contratista como todos los
subcontratistas estaran obligados a cumplir la Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. La Direccion de Obra y/o el
Coordinador de Seguridad y Salud podra solicitar en cualquier momento y tiempo el

cumplimiento de la misma.
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14. RECURSO PREVENTIVO

Se estara a lo dispuesto en el REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

15. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Presupuesto de Ejecucién Material de Seguridad y Salud correspondiente al
presente Proyecto adjunto asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS (82.487,90 €).

Aplicando el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21% de
I.V.A. el Presupuesto Base de Licitacién con IVA de Seguridad y Salud correspondiente al
presente Proyecto asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS (118.774,33 €).

Huesca, Marzo de 2.023

Fdo.: FRANCISCO LANASPA SANTOLARIA

Ingeniero Agrénomo (Técnico Superior en Prevencion
de Riesgos Laborales)

Colegiado n°1.394 del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrénomos de Aragdn, Navarra y Pais Vasco
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Seguridad y Salud en el Trabajo

DIRECTRICES DE BUENAS PRACTICAS
EN LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION

Medidas para la prevencion de contagios del SARS-CoV-2

(30 DE JUNIO DE 2020)



Introduccion

En este documento se recoge una seleccion no exhaustiva de recomendaciones y medi-
das de contencion adecuadas para garantizar la proteccion de la salud de los trabajado-
res frente a la exposicion al coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de construccion. Ade-
mds, se exponen algunas cuestiones relacionadas con la gestion de la sequridad y salud
laboral en las obras de construccion que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la
adopcion de las medidas previstas en este documento. Con cardcter mds general deben
considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el do-
cumento “Buenas prdcticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevencion del

contagios de la COVID-19”, asi como los criterios generales que se establecen en el Pro-

cedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesqos laborales frente a la
exposicion al SARS-CoV-2.

Tanto la distancia interpersonal indicada en el presente documento, como las medidas
para evitar contagios durante los desplazamientos corresponden a las instrucciones es-
tablecidas por la autoridad sanitaria para la situacion de nueva normalidad. No obstan-
te, se atenderd a cualquier otra instruccion o recomendacion que puedan dictar las auto-
ridades competentes a nivel nacional o territorial en relacion con estas materias.


https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Antes de ir al trabajo

Si se presenta cualquier sintomatologia (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con la COVID-19 no se deberd acudir al trabajo y se deberd
contactar con el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la empresa o con el
teléfono de atencion a la COVID-19 de la comunidad auténoma o con el centro de
atencion primaria y se deberd sequir las instrucciones. No se deberd acudir al centro
de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas.
Para mds informacion consulte el decdlogo de como actuar en caso de sintomas aqui.

Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la Estrategia de

deteccion precoz, vigilancia y control de COVID-19, tampoco deberd acudir al puesto

de trabajo, incluso en ausencia de sintomas, y deberd ponerse en contacto con el
servicio sanitario del servicio de prevencion de riesgos laborales.

Desplazamientos al trabajo

Siempre que se pueda, utilice las opciones de movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

En relacion con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se
atenderd a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada
momento segun el tipo de transporte que se vaya a utilizar.

Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad. Cuando esto no sea
posible, utilice la mascarilla.

Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y
desinfeccion.


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Medidas organizativas en la obra

1. Enrelacion con la gestion de la sequridad y salud en las obras de construccion, se de-
ben tener en cuenta estas consideraciones esenciales:

e El riesgo de exposicion al coronavirus SARS-CoV-2 se gestionard de conformidad
con los instrumentos y procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

e Con independencia de la fuente de informacion utilizada (incluida la propia norma-
tiva que pueda establecer disposiciones al efecto en el ambito de la salud publica),
cualquier medida que sea necesario adoptar en la obra para garantizar la seguri-
dad y salud del personal trabajador frente a los riesgos presentes en la misma de-
berd verse reflejada en el plan de sequridad y salud en el trabajo. En el plan de se-
guridad y salud en el trabajo se recogerdn las acciones concretas que se vayan a
adoptar en la obra debiendo basarse las mismas e ir adaptdndose a la informacion,
las recomendaciones y las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias en ca-
da momento. Por tanto, no se trata de adjuntar una simple transcripcion de dichas
informaciones, recomendaciones e instrucciones sino de especificar cdmo van a ser
implantadas en cada caso.

e La adopcion de medidas preventivas para proteger al personal trabajador, con in-
dependencia de su naturaleza, que surja en un momento posterior a la ultima fecha
de aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo en una obra de construc-
cion, implicard la necesidad de modificar el mismo para adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias. Para mds informacion, consulte el criterio Medidas frente a la COVID-

19 y plan de sequridad y salud en el trabajo en las obras de construccion

e Una de las caracteristicas de las obras de construccion es la intervencion de nume-
rosas figuras en la gestion de la sequridad y salud laboral de las mismas (promotor,
coordinador en materia de seguridad y salud, direccion facultativa, contratistas,
subcontratistas, trabajadores autonomos, etc.). Es especialmente relevante, en la
situacion actual, la coordinacion y cooperacion entre todas ellas, cada una desde el
papel que le corresponda desempenfar, para promover, valorar, acordar, planificar,
implantar y controlar las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar
el contagio por SARS-CoV-2. Estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las
condiciones técnicas y organizativas del trabajo, a los plazos de ejecucion y a los
costes de la obra. No obstante, es esencial asumir estos cambios extraordinarios,
asi como integrar las recomendaciones e instrucciones que en cada momento dic-
ten las autoridades sanitarias, con el fin de frenar la pandemia y reducir el numero
de afectados.


https://www.insst.es/documents/94886/716226/Medidas+frente+a+COVID19+y+plan+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+las+obras+de+construcci%C3%B3n/aa20a723-277b-4d93-810e-a2f8b6f48aa8
https://www.insst.es/documents/94886/716226/Medidas+frente+a+COVID19+y+plan+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+las+obras+de+construcci%C3%B3n/aa20a723-277b-4d93-810e-a2f8b6f48aa8

Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organizacion de la obra vy,
antes de iniciar los trabajos, se deberd garantizar que se dispone de los medios ma-
teriales (por ejemplo: mascarillas, sefializacion, cintas para delimitar puestos, etc.)
que se ha previsto utilizar y que todos los intervinientes en la obra estdn correcta-
mente informados acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar.

Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse de aplicacion a aquellas obras que
estuvieran en fase de ejecucion en el momento de iniciarse la actual crisis sanitaria y
que, en consecuencia, ya disponian de un plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado. Si, por el contrario, la obra de construccion no dispone aun de dicho plan
por no haberse iniciado o por encontrarse en fase de elaboracion del proyecto, se
entenderd que las medidas aludidas en este escrito deberdn integrarse desde el
inicio mediante los instrumentos habilitados al efecto por el Real Decreto 1627/1997
(estudio/estudio bdsico de sequridad y salud; plan de sequridad y salud en el traba-
jo). Cabe sefalar al respecto, que el citado real decreto contempla en su anexo Il (en
el que se recoge una relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos es-
peciales para la sequridad y la salud de los trabajadores en las obras) los trabajos en
los que la exposicion a agentes bioldgicos suponga un riesgo de especial gravedad.

Asimismo, las medidas que se deban adoptar frente al riesgo de exposicion al SARS-
CoV-2 en las obras de construccion sin proyecto serdn planificadas, organizadas,
controladas y coordinadas adecuadamente. Mds informacidn sobre la gestion de la

seguridad y salud laboral en las obras sin proyecto aqui.



https://www.insst.es/documents/94886/96076/seguridad+obras+menores/2c726697-f9a1-4d22-b63f-18476f212c73

El servicio sanitario del servicio de prevencion de riesgos laborales (SPRL) de cada em-
presa interviniente en la obra deberd evaluar la existencia de trabajadores especial-
mente sensibles a la infeccion por SARS-CoV-2 y, en consecuencia, se determinardn las
medidas de prevencion, adaptacion y proteccion adicionales necesarias, siguiendo lo
establecido en el Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de ries-
gos laborales frente a la exposicion al SARS-CoV-2.

Se concienciard a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de
prevencion, lo antes posible, si presentan sintomas compatibles con la enfermedad o,
en su caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. A tal
efecto, la empresa informard a los trabajadores sobre cudles son los sintomas de la
COVID-189.

Se informard y formarad a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus,
con especial atencion a las vias de transmision y a las medidas de prevencion y protec-
cion adoptadas.

Se identificardn aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de
presencia fisica en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejem-
plo: las reuniones de coordinacion pueden realizarse de forma telemdtica, el coordina-
dor en materia de sequridad y salud en el trabajo y/o la direccion facultativa pueden
dar algunas de las instrucciones por teléfono/correo electronico, incluso utilizar herra-
mientas audiovisuales para comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo).
Cuando deban visitar la obra, se planificard de tal manera que se minimice el contacto
con otras personas.

Se adoptardn medidas para que unicamente acceda a la obra personal autorizado y se
establecerdn los medios de informacion necesarios (por ejemplo, carteles, notas infor-
mativas, megafonia, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen
y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios.

En caso de ser necesarios desplazamientos en vehiculo por la obra, se limitard el nume-
ro de personas que ocupan dicho vehiculo simultdneamente, aumentando la frecuen-
cia de los desplazamientos si fuese necesario. Se deberdn utilizar mascarillas apropia-
das al nivel de riesgo durante los desplazamientos.

En la medida en que se pueda, se minimizarad la concurrencia en la obra con objeto de
reducir el numero de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando
los trabajos en el tiempo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores
aunque esto implique ampliar los plazos de ejecucion).



10.

11.

12.

13.

Se organizaradn los trabajos de forma que se mantenga una distancia de sequridad de,
al menos, 1,5 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrian valorarse
son: reubicacion los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos pa-
ra evitar la coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, asignar horarios es-
pecificos para cada actividad y trabajador por dreas de la obra, etc. Esto implica tener
que revisar la programacion de la obra y analizar qué actividades de las que estaba
previsto realizar simultdneamente podrdn sequir llevdndose a cabo conforme a lo pla-
nificado o, en caso contrario, deberd adaptarse la programacion inicial de la obra pa-
ra que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la distancia social recomendada.

Cuando lo anterior no sea factible, se valorard, para los puestos en los que sea posi-
ble, la instalacion de barreras fisicas , tales como mamparas de materiales transpa-
rentes (pldstico duro rigido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, pldsti-
co duro flexible —generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibili-
dad de los trabajadores, resistentes a rotura por impacto y fdciles de limpiar y desin-
fectar. Dispondrdn, si fuera necesario, de elementos que las hagan fdcilmente identifi-
cables para evitar riesgo de golpes o choques.

Cuando estuviera prevista la ejecucion de una determinada tarea por parte de varios
trabajadores y no resulte viable mantener la separacion de, al menos, 1,5 metros entre
ellos, ni sea posible la instalacion de barreras fisicas para separarlos, se estudiardn
otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: de forma mecanizada o utilizando
equipos de trabajo que permitan que los trabajadores estén suficientemente alejados).

Cuando no se pueda mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros entre trabajado-
res o entre estos y personal ajeno a la obra, ni sea posible la instalacion de barreras
fisicas (protecciones colectivas) para separarlos, se estudiardn otras alternativas de
proteccion adecuadas (como puede ser el uso de mascarillas apropiadas al nivel de
riesgo) de acuerdo con la informacion recabada mediante la evaluacion de riesgos la-
borales.

Se adoptardn medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal
ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distan-
cia recomendada, bien mediante separaciones fisicas. Concretamente, para el caso de
la recepcion de materiales en la obra podrdn adoptarse, entre otras, las siguientes me-
didas:

. Se informard, con antelacion suficiente, a los suministradores de material sobre
aquellas medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en la obra en rela-
cion con la recepcion de mercancia y otras generales que deban conocer.



14.

Se organizard la recepcion de los materiales para que no coincidan diferentes sumi-
nistradores en la obra.

Se realizard la descarga de material en zonas especificas de la obra evitando la con-
currencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindible).

Se adoptardn medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que perso-
nal ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la
distancia recomendada, bien mediante separaciones fisicas. Concretamente, para el
caso de la recepcion de materiales en la obra podrdn adoptarse, entre otras, las si-
guientes medidas:

Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberd
permanecer en la cabina del vehiculo.

Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancia, esta
se dispondrad en lugares especificos para que llevar a cabo esta operacion sin entrar
en contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de, al me-
nos, 1,5 metros.

Se fomentard, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evitar el
uso de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o debiendo
limpiarse y desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se aplicard,
igualmente, en aquellos casos en que se cedan los equipos al transportista para que
sea el mismo quien los utilice.

Se acordardn con el suministrador de material, previamente, formas alternativas
para la entrega y recepcion de los albaranes que eviten el contacto con personal de
la obra (por ejemplo: correo electronico, teléfono, etc.).

Los trabajadores cooperardn en las medidas preventivas adoptadas.

15. Se consultard a los trabajadores y se considerardn sus propuestas.

Medidas en caso de contagio o sospecha

El servicio sanitario del Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales serd el encargado de

establecer los mecanismos para la investigacion y sequimiento de los contactos estre-

chos y del personal sintomdtico en el dmbito de sus competencias, de forma coordinada

con las autoridades de Salud Publica.



Medidas de higiene en la obra

En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ventilard periodi-
camente, como minimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo
debiendo desinfectarse tras su utilizacion. Cuando el uso de herramientas u otros
equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectardn entre usos. En
aquellos casos en que se hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo: PEMP,
andamios, maquinaria para movimiento de tierras, etc.), se desinfectardn antes
de su utilizacion en la obra y tras el mismo para evitar la propagacion del virus en-
tre distintas obras. Se acordard con las empresas de alquiler de equipos de trabajo
quién se responsabiliza de esta desinfeccion y con qué productos debe llevarse a
cabo.

Se establecerdn turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestua-
rios, etc.) para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en
todo momento debiendo desinfectarse periodicamente, preferiblemente entre

usos.

Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar
la incorporacion de lejia u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpie-
za, siempre en condiciones de seguridad.

Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder
sequir las recomendaciones individuales, adaptdndose a cada actividad concreta.
Con cardcter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de
jabodn, solucion hidroalcoholica y pafiuelos desechables.

Se proporcionardn toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados,
etc.

Se atenderd a las recomendaciones de cardcter profesional y de higiene y limpieza
que puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de traba-
jo, proteccion y limpieza y desinfeccion de espacios concretos como comedores,
aseos, etc.



Medidas de higiene personal

Se reforzardn las siguientes medidas:

1. Lavado frecuente de manos con agua y jabon o con una solucion hidroalcohdlica.
Mds informacion aqui.

2. Evitar tocarse ojos, la nariz y boca.

3. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un panuelo desechable que
se tirard tras su uso.

4.  Seevitard fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos.

5. Realizar medidas de desinfeccion y lavado de manos de los trabajadores antes del
acceso a vestuarios, comedores, etc.

6. Se recordard frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar
las medidas de higiene personal.

Gestion de los residuos en |la obra

La gestion de los residuos ordinarios continuard realizandose del modo habitual, res-
petando los protocolos de separacion de residuos.

Se recomienda que los pafuelos desechables que el personal emplee para el secado
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

Todo material de higiene personal —mascarillas, guantes de ldtex, etc—debe deposi-
tarse en la fraccion resto (agrupacion de residuos de origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas separadas).

En caso de que un trabajador presente sintomas mientras se encuentre en su puesto
de trabajo, serd preciso aislar el contenedor donde haya depositado panuelos u otros
productos usados. Esa bolsa de basura deberd ser extraida y colocada en una segun-
da bolsa de basura, con cierre, para su depdsito en la fraccion resto.
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg

Fuentes de informacion

Este documento tiene en cuenta toda la informacion publicada por las autoridades

competentes hasta la fecha de su elaboracion. Se destacan los siguientes documentos de

referencia:

Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesqos laborales frente a la

exposicion al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). Ministerio de Sanidad.

Estrategia de deteccion precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad

Medidas higiénicas para la prevencion de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad.

Guia de buenas prdcticas en centros de trabajo para prevenir los contagios del COVID19.

Ministerio de Sanidad.

Listado de virucidas autorizados en Espaiia para uso ambiental (PT2), industria alimentaria

(PT4) e higiene humana (PT1). Ministerio de Sanidad.

Prevencion de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de

informacion -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Puede consultar mds informacion relativa al riesgos de exposicion laboral al SARS-CoV-2

en www.insst.es.

GOBIERNO MINISTERIO MINISTERIO inSSt
DE ESPANA DE SANIDAD DE TRABAJO
Y ECONOMIA SOCIAL Instituto Nacional de

Seguridad y Salud en el Trabajo
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

