
2
1

TERRENO EXISTENTE

1013,22 m

1021,22 m

1022,42 m1022,62 m
ARQUETA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN DN 90mm

SOLERA HORMIGON 10cm

SECCIÓN

TUBERIA PEAD Ø90mm PN-10
TUBERIA FUNDICIÓN  DN90mm

ANCLAJE DE HORMIGON DE 200 K/cm2 

SECCION

LAMINA PEAD

LAMINA PEAD

ALZADO

CHAPA METALICA

PLANTA

SECCIONES TUBERIA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN
DN90mm

SOLERA DE HORMIGON

CAMINO CORONACION

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

GEOTEXTIL

EMBOCADURA
DE ENTRADA

LAMINA PEAD

ARQUETA DE LLENADO

PLANTA

ANCLAJE DE HORMIGON
DE 200 K/cm2

VALVULA DE CORTE
Ø90 mm

CONTADOR Ø90 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE
Ø90 mm

CON TUBERIA PEAD

VALVULA DE CORTE
Ø90 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE Ø90 mm

CONTADOR Ø90 mm

CARRETE DE DESMONTAJE Ø90 mm

BRIDA DE CONEXIÓN CON TUBERÍA PEAD

BRIDA DE CONEXION

TAPA METALICA DE CHAPA
LAGRIMADA 5 mm DE ESPESOR

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/50

E: 1/1500

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

Indicadas
AGOSTO

2023
A3

LLENADO

Nº 10

01

Balsa Pedrosillo:



TOMA DE FONDO
1013,22 m

1021,22 m

1022,42 m

ARQUETA DE VALVULAS

TUBERIA TOMA
FD DN 150mmTERRENO EXISTENTE

TERRENO DEFINITIVO

TUBERIA DESAGÜE
DN 406mm

TUBERIA HORMIGÓN
DN600 mm

TUBERIA DENAJE
PE DN110 mm

1012,28 m

1010,58 m

2
1

2
1

VENTOSA

VALVULA DE
COMPUERTA Ø150

CONTADOR

FILTRO VALVULA DE
COMPUERTA Ø400

TUBERIA DESAGÜE
DN 400mm PE-100

SECCION AA´ SECCION BB´

PLANTA COTAS

ARQUETA DE VALVULAS

TUBERIA DESAGÜE
DN 406 mm ACERO VALVULA DE

COMPUERTA Ø400

TUBERIA Ø400 PE-100
CORRUGADO

Á
Á

B´B

TUBERIA Ø400
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø400
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

FILTRO Ø150

VALVULA DE
COMPUERTA Ø125

CONTADOR Ø125
VENTOSA Ø125

REDUCCION Ø150/125

REDUCCION Ø150/90

VALVULA DE
COMPUERTA Ø90

CONTADOR Ø90

VENTOSA Ø90

Á
Á

B´B

VALVULA DE
COMPUERTA Ø150

REDUCCION Ø150/125

VALVULA DE
COMPUERTA Ø125

TUBERIA ACERO Ø150 TUBERIA PEAD Ø150

TUBERIA Ø125 PE-100

TUBERIA PEAD Ø125

TUBERIA PEAD Ø90

TUBERIA Ø600 ACERO

TUBERIA DESAGÜE
DN 400 mm PE-100

1010,68 m

1009,38 m

1010,68 m

1012,28 m

TUBERIA DESAGÜE
DN 406 mm ACERO

1009,38 m

CONTADOR Ø150

ARQUETA LLENADO
DEP. PEDROSILLO 1

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

VALVULA DE CORTE
Ø110 mm

CONTADOR Ø110 mm

ARQUETA LLENADO
DEP. PEDROSILLO 2

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/50

E: 1/175

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

Indicadas
AGOSTO

2023
A3

Obra de Toma y Desagüe de Fondo

Nº 10

02

Balsa Pedrosillo:

E: 1/30

AutoCAD SHX Text
1010

AutoCAD SHX Text
1020

AutoCAD SHX Text
1010



CAMINO CORONACION

TUBERIA ACERO
HELICOSOLDADO DN 610mm PENDIENTE 2,00 %

1013,22 m

1021,22 m

1022,42 m1022,62 m
2

1

CHAPA METALICA

LAMINA PEAD

ENBOCADURA ENTRADA ALIVIADERO

GEOTEXTIL
LAMINA PEAD

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

HORMIGON HM-20

HORMIGON DE RELLENO

PLANTA

SECCION

TUBERIA ACERO
DN 610mm

ALETAS DE HORMIGON

SOLERA DE HORMIGON

BORDILLO 30x14

CAMINO CORONACION

2
1

HORMIGON DE RELLENO

ALZADO

CHAPA METALICA

HORMIGON DE RELLENO

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/150

E: 1/1500

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

INDICADAS
AGOSTO

2023
A3

Aliviadero

Nº 10

03

Perfil Balsa Pedrosillo:



HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE
Ø406

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA TOMA
Ø150

LAMINA GEOTEXTIL

HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

TUBERIA DESAGÜE
DE FONDO Ø406

TUBERIA TOMA DE FONDO
Ø150

LAMINA GEOTEXTIL

DRENAJE BALSA PVC 110

HORMIGON HM-20

ALZADO TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

GRAVA 6/20

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE BAJO DIQUE

LAMINA PA 1,5mm

FONDO DE BALSA
1013.22

DRENAJE BALSA PVC 110

LAMINA GEOTEXTIL

LAMINA PA 1,5mm

TUBERIA TOMA DE FONDO Ø150 ACERO
HELICOSOLDADO

TUBERIA DESAGÜE DE FONDO Ø406

CAMISA HORMIGÓN
Ø600

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE Ø400

TUBERIA TOMA Ø150

DRENAJE BALSA PVC 110

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE
BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

DRENAJE BALSA PVC 110

PLANTA ARQUETA TOMA Y DRENAJE

Escala:

Hoja nº:

Nº 10

04

Fecha: TITULOAutor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

1/25
AGOSTO

2023
A3

Arqueta de Toma y Drenaje
Balsa Pedrosillo:



2
1

TERRENO EXISTENTE

1182,73 m

1189,73 m

1190,93 m1191,93 m
ARQUETA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN DN 63mm

SOLERA HORMIGON 10cm

SECCIÓN

TUBERIA PEAD Ø63mm PN-10
TUBERIA FUNDICIÓN  DN63mm

ANCLAJE DE HORMIGON DE 200 K/cm2 

SECCION

LAMINA PEAD

LAMINA PEAD

ALZADO

CHAPA METALICA

PLANTA

SECCIONES TUBERIA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN
DN63mm

SOLERA DE HORMIGON

CAMINO CORONACION

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

GEOTEXTIL

EMBOCADURA
DE ENTRADA

LAMINA PEAD

ARQUETA DE LLENADO

PLANTA

ANCLAJE DE HORMIGON
DE 200 K/cm2

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE
Ø63 mm

CON TUBERIA PEAD

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

CARRETE DE DESMONTAJE Ø63 mm

BRIDA DE CONEXIÓN CON TUBERÍA PEAD

BRIDA DE CONEXION

TAPA METALICA DE CHAPA
LAGRIMADA 5 mm DE ESPESOR

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/50

E: 1/100

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

Indicadas
AGOSTO

2023
A3

LLENADO

Nº 10

05

Balsa Cabecera:



TOMA DE FONDO ARQUETA DE VALVULAS

1182,40 m

1180,70 m

1189,73 m

1182,73 m

1190,93 m

TUBERIA TOMA
FD DN 100mmTERRENO EXISTENTE TUBERIA DESAGÜE

DN 457mm
TUBERIA HORMIGÓN
DN600 mm

TUBERIA DENAJE
PE DN110 mm

TERRENO DEFINITIVO

2
1

2
1

VENTOSA

VALVULA DE
COMPUERTA Ø110

CONTADORFILTRO VALVULA DE
COMPUERTA Ø450

TUBERIA DESAGÜE
DN 450mm PE-100

SECCION AA´ SECCION BB´

VALVULA DE
COMPUERTA Ø150

CONTADOR

FILTRO VENTOSA

PLANTA COTASARQUETA DE VALVULAS

TUBERIA DESAGÜE
DN 457 mm

TUB. DRENAJE
 Ø110

VALVULA DE
COMPUERTA Ø450

TUBERIA DN 150 mm

TUBERIA FUNDICION
100 mm

TUBERIA DN 110 mm

TUB. DRENAJE  Ø110

Á
Á

B´
B

PLANTA

TUBERIA Ø450
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø450
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø450
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA DESAGÜE
Ø450

TUBERIA DESAGÜE
DN 457 mm ACERO

TUBERIA Ø610 ACERO

ARQUETA CAPTACION

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

BOMBEO

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/50

E: 1/175

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

Indicadas
AGOSTO

2023
A3

Obra de Toma y Desagüe de Fondo

Nº 10

06

Balsa Cabecera de Bombeo:

E: 1/30

AutoCAD SHX Text
1180

AutoCAD SHX Text
1190

AutoCAD SHX Text
1180

AutoCAD SHX Text
1190



CAMINO CORONACION

TUBERIA ACERO
HELICOSOLDADO DN 610mm PENDIENTE 2,00 %

1182,73 m

1189,73 m

1190,93 m1191,13 m

2
1

CHAPA METALICA

LAMINA PEAD

ENBOCADURA ENTRADA ALIVIADERO

GEOTEXTIL
LAMINA PEAD

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

HORMIGON HM-20

HORMIGON DE RELLENO

PLANTA

SECCION

TUBERIA ACERO
DN 610mm

ALETAS DE HORMIGON

SOLERA DE HORMIGON

BORDILLO 30x14

CAMINO CORONACION

2
1

HORMIGON DE RELLENO

ALZADO

CHAPA METALICA

HORMIGON DE RELLENO

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/150

E: 1/1500

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

INDICADAS
AGOSTO

2023
A3

Aliviadero

Nº 10

07

Perfil Balsa Cabecera de Bombeo:



HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE
Ø457

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA TOMA
Ø100

LAMINA GEOTEXTIL

HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

TUBERIA DESAGÜE
DE FONDO Ø457

TUBERIA TOMA DE FONDO
Ø100

LAMINA GEOTEXTIL

DRENAJE BALSA PVC 110

HORMIGON HM-20

ALZADO TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

GRAVA 6/20

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE BAJO DIQUE

LAMINA PA 1,5mm

FONDO DE BALSA
1182,73

DRENAJE BALSA PVC 110

LAMINA GEOTEXTIL

LAMINA PA 1,5mm

TUBERIA TOMA DE FONDO Ø100 ACERO
HELICOSOLDADO

TUBERIA DESAGÜE DE FONDO Ø457

CAMISA HORMIGÓN
Ø600

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE Ø457

TUBERIA TOMA Ø100

DRENAJE BALSA PVC 110

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE
BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

DRENAJE BALSA PVC 110

PLANTA ARQUETA TOMA Y DRENAJE

Escala:

Hoja nº:

Nº 10

08

Fecha: TITULOAutor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

1/25
AGOSTO

2023
A3

Arqueta de Toma y Drenaje
Balsa Cabecera de Bombeo:



2
1

TERRENO EXISTENTE

1003,80 m

1009,80 m

1011,30 m1011,50 m

ARQUETA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN DN 63mm

SOLERA HORMIGON 10cm

SECCIÓN

TUBERIA PEAD Ø63mm PN-10
TUBERIA FUNDICIÓN  DN63mm

ANCLAJE DE HORMIGON DE 200 K/cm2 

SECCION

LAMINA PEAD

LAMINA PEAD

ALZADO

CHAPA METALICA

PLANTA

SECCIONES TUBERIA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN
DN63mm

SOLERA DE HORMIGON

CAMINO CORONACION

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

GEOTEXTIL

EMBOCADURA
DE ENTRADA

LAMINA PEAD

ARQUETA DE LLENADO

PLANTA

ANCLAJE DE HORMIGON
DE 200 K/cm2

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE
Ø63 mm

CON TUBERIA PEAD

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

CARRETE DE DESMONTAJE Ø63 mm

BRIDA DE CONEXIÓN CON TUBERÍA PEAD

BRIDA DE CONEXION

TAPA METALICA DE CHAPA
LAGRIMADA 5 mm DE ESPESOR

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/50

E: 1/100

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

Indicadas
AGOSTO

2023
A3

LLENADO

Nº 10

09

Balsa Poyatilla:



TOMA DE FONDO

1009,80 m

1003,80 m

1011,30 m

1000,75 m

999,05 m

TUBERIA TOMA
FD DN 80mmTERRENO EXISTENTE

TERRENO DEFINITIVO

TUBERIA DESAGÜE
DN 406mm

TUBERIA HORMIGÓN
DN600 mm

TUBERIA DENAJE
PE DN110 mm

2
1

2
1

VENTOSA

VALVULA DE
COMPUERTA Ø90

CONTADORFILTRO VALVULA DE
COMPUERTA Ø400

TUBERIA DESAGÜE
DN 400mm FUNDICION

SECCION AA´ SECCION BB´

VALVULA DE
COMPUERTA Ø90

CONTADOR

FILTRO VENTOSA

PLANTA COTASARQUETA DE VALVULAS

TUBERIA DESAGÜE
DN 406 mm

TUB. DRENAJE
 Ø110

VALVULA DE
COMPUERTA Ø400

TUBERIA DN80 mm

TUBERIA FUNDICION
80 mm

TUBERIA DN 90 mm

TUB. DRENAJE  Ø110

Á
Á

B´
B

PLANTA

TUBERIA Ø400
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø400
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø400
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA DESAGÜE
Ø400

TUBERIA DESAGÜE
DN 406 mm ACERO

999,15 m 997,85 m

4 UDS. ARQUETA LLENADO

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/50

E: 1/200

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

Indicadas
AGOSTO

2023
A3

Obra de Toma y Desagüe de Fondo

Nº 10

10

Balsa Poyatilla:

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1010

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1010



CAMINO CORONACION

TUBERIA ACERO
HELICOSOLDADO DN 610mm PENDIENTE 2,00 %

1003,80 m

1009,80 m

1011,30 m1011,50 m
2

1

CHAPA METALICA

LAMINA PEAD

ENBOCADURA ENTRADA ALIVIADERO

GEOTEXTIL
LAMINA PEAD

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

HORMIGON HM-20

HORMIGON DE RELLENO

PLANTA

SECCION

TUBERIA ACERO
DN 610mm

ALETAS DE HORMIGON

SOLERA DE HORMIGON

BORDILLO 30x14

CAMINO CORONACION

2
1

HORMIGON DE RELLENO

ALZADO

CHAPA METALICA

HORMIGON DE RELLENO

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

E: 1/150

E: 1/100

TÍTULO:

Hoja nº:

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

INDICADAS
AGOSTO

2023
A3

Aliviadero

Nº 10

11

Perfil Balsa Poyatilla:



HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE
Ø406

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA TOMA
Ø80

LAMINA GEOTEXTIL

HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

TUBERIA DESAGÜE
DE FONDO Ø406

TUBERIA TOMA DE FONDO
Ø80

LAMINA GEOTEXTIL

DRENAJE BALSA PVC 110

HORMIGON HM-20

ALZADO TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

GRAVA 6/20

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE BAJO DIQUE

LAMINA PA 1,5mm

FONDO DE BALSA
1.003,80

DRENAJE BALSA PVC 110

LAMINA GEOTEXTIL

LAMINA PA 1,5mm

TUBERIA TOMA DE FONDO Ø80 ACERO
HELICOSOLDADO

TUBERIA DESAGÜE DE FONDO Ø406

CAMISA HORMIGÓN
Ø600

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE Ø406

TUBERIA TOMA Ø80

DRENAJE BALSA PVC 110

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE
BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

DRENAJE BALSA PVC 110

PLANTA ARQUETA TOMA Y DRENAJE

Escala:

Hoja nº:

Nº 10

12

Fecha: TITULOAutor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
Ingeniero Agrónomo

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y
RED DE RIEGO DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN JORGE
NAVACONCEJO (CÁCERES).

1/25
AGOSTO

2023
A3

Arqueta de Toma y Drenaje
Balsa Poyatilla:



2
1

TERRENO EXISTENTE

844,90 m

852,40 m

853,70 m853,90 m
ARQUETA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN DN 90mm

SOLERA HORMIGON 10cm

SECCIÓN

TUBERIA PEAD Ø90mm PN-10
TUBERIA FUNDICIÓN  DN90mm

ANCLAJE DE HORMIGON DE 200 K/cm2 

SECCION

LAMINA PEAD

LAMINA PEAD

ALZADO

CHAPA METALICA

PLANTA

SECCIONES TUBERIA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN
DN90mm

SOLERA DE HORMIGON

CAMINO CORONACION

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

GEOTEXTIL

EMBOCADURA
DE ENTRADA

LAMINA PEAD

ARQUETA DE LLENADO

PLANTA

TAPA METALICA DE CHAPA
LAGRIMADA 5 mm DE ESPESOR

ANCLAJE DE HORMIGON
DE 200 K/cm2

VALVULA DE CORTE
Ø90 mm

CONTADOR Ø90 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE
Ø90 mm

CON TUBERIA PEAD

VALVULA DE CORTE
Ø90 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE Ø90 mm

CONTADOR Ø90 mm

CARRETE DE DESMONTAJE Ø90 mm

BRIDA DE CONEXIÓN CON TUBERÍA PEAD

BRIDA DE CONEXION

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

Antonio Luque Palma
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TOMA DE FONDO

852,40 m

844,90 m

853,70 m

842,74 m

841,04 m

TUBERIA TOMA
FD DN 125mmTERRENO EXISTENTE

TERRENO DEFINITIVO

TUBERIA DESAGÜE
DN 630 mm

TUBERIA HORMIGÓN
DN800 mm

TUBERIA DENAJE
PE DN110 mm

CAMINO NUEVO

2
1

2
1

ESCOLLERA
1850 m3

VENTOSA

VÁLVULA DE
COMPUERTA Ø125

CONTADORFILTRO VÁLVULA DE
COMPUERTA Ø630

TUBERÍA DESAGÜE
DN 630mm FUNDICIÓN

SECCION AA´ SECCION BB´

VÁLVULA DE
COMPUERTA Ø125

CONTADOR

FILTRO VENTOSA

PLANTA COTASARQUETA DE VALVULAS

TUBERÍA DESAGÜE
DN 610 mm

TUB. DRENAJE
 Ø110

VÁLVULA DE
COMPUERTA Ø630

TUBERÍA DN 125 mm

TUBERÍA FUNDICIÓN
125 mm

TUBERÍA DN 125 mm

TUB. DRENAJE  Ø110

Á
Á

B´
B

PLANTA

TUBERIA Ø630
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERÍA Ø630
PE-100 CORRUGADO

TUBERÍA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø630
PE-100 CORRUGADO

TUBERÍA DESAGÜE
Ø630

TUBERÍA DESAGÜE
DN 610 mm ACERO

999,15 m 997,85 m

2 UDS. ARQUETA LLENADO

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm
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CAMINO CORONACION

TUBERIA ACERO
HELICOSOLDADO DN 610mm PENDIENTE 2,00 %

844,90 m

852,40 m

853,70 m853,90 m
2

1

CHAPA METALICA

LAMINA PEAD

ENBOCADURA ENTRADA ALIVIADERO

GEOTEXTIL
LAMINA PEAD

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

HORMIGON HM-20

HORMIGON DE RELLENO

PLANTA

SECCION

TUBERIA ACERO
DN 610mm

ALETAS DE HORMIGON

SOLERA DE HORMIGON

BORDILLO 30x14

CAMINO CORONACION

2
1

HORMIGON DE RELLENO

ALZADO

CHAPA METALICA

HORMIGON DE RELLENO
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HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

CAMISA HORMIGON
Ø800

TUBERIA DESAGÜE
Ø610

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA TOMA
Ø125

LAMINA GEOTEXTIL

HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

TUBERIA DESAGÜE
DE FONDO Ø610

TUBERIA TOMA DE FONDO
Ø125

LAMINA GEOTEXTIL

DRENAJE BALSA PVC 110

HORMIGON HM-20

ALZADO TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

GRAVA 6/20

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE BAJO DIQUE

LAMINA PA 1,5mm

FONDO DE BALSA
844,90

DRENAJE BALSA PVC 110

LAMINA GEOTEXTIL

LAMINA PA 1,5mm

TUBERIA TOMA DE FONDO Ø125 ACERO
HELICOSOLDADO

TUBERIA DESAGÜE DE FONDO Ø610

CAMISA HORMIGÓN
Ø600

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE Ø610

TUBERIA TOMA Ø125

DRENAJE BALSA PVC 110

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE
BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

DRENAJE BALSA PVC 110

PLANTA ARQUETA TOMA Y DRENAJE

CAMISA HORMIGÓN
Ø600

CAMISA HORMIGON
Ø800
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2
1

TERRENO EXISTENTE

912,50 m

918,50 m

919,70 m919,90 m
ARQUETA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN DN 63mm

SOLERA HORMIGON 10cm

SECCIÓN

TUBERIA PEAD Ø63mm PN-10
TUBERIA FUNDICIÓN  DN63mm

ANCLAJE DE HORMIGON DE 200 K/cm2 

SECCION

LAMINA PEAD

LAMINA PEAD

ALZADO

CHAPA METALICA

PLANTA

SECCIONES TUBERIA DE LLENADO

TUBERIA FUNDICIÓN
DN63mm

SOLERA DE HORMIGON

CAMINO CORONACION

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

GEOTEXTIL

EMBOCADURA
DE ENTRADA

LAMINA PEAD

ARQUETA DE LLENADO

PLANTA

ANCLAJE DE HORMIGON
DE 200 K/cm2

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE
Ø63 mm

CON TUBERIA PEAD

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

LIMITADOR DE CAUDAL

CARRETE DE DESMONTAJE Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

CARRETE DE DESMONTAJE Ø63 mm

BRIDA DE CONEXIÓN CON TUBERÍA PEAD

BRIDA DE CONEXION

TAPA METALICA DE CHAPA
LAGRIMADA 5 mm DE ESPESOR
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TOMA DE FONDO
912,50 m

918,50 m

919,70 m

ARQUETA DE VALVULAS

TUBERIA TOMA
FD DN 125mmTERRENO EXISTENTE

TERRENO DEFINITIVO

TUBERIA DESAGÜE
DN 324mm

TUBERIA HORMIGÓN
DN600 mm

TUBERIA DENAJE
PE DN110 mm

911,27 m

909,57 m

2
12

1

ESCOLLERA
1400 m3

VENTOSA

VALVULA DE
COMPUERTA Ø110

CONTADORFILTRO VALVULA DE
COMPUERTA Ø315

TUBERIA DESAGÜE
DN 315mm FUNDICION

SECCION AA´ SECCION BB´

VALVULA DE
COMPUERTA Ø110

CONTADOR

FILTRO VENTOSA

PLANTA COTASARQUETA DE VALVULAS

TUBERIA DESAGÜE
DN 324 mm

TUB. DRENAJE
 Ø110

VALVULA DE
COMPUERTA Ø315

TUBERIA DN 125 mm

TUBERIA FUNDICION
125 mm

TUBERIA DN 110 mm

TUB. DRENAJE  Ø110

Á
Á

B´
B

PLANTA

TUBERIA Ø315
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø315
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA Ø610 ACERO

TUBERIA Ø315
PE-100 CORRUGADO

TUBERIA DESAGÜE
Ø315

TUBERIA DESAGÜE
DN 324 mm ACERO

999,15 m 997,85 m

ARQUETA LLENADO Y
ABASTASTECIMIENTO

VALVULA DE CORTE
Ø63 mm

CONTADOR Ø63 mm

VALVULA DE CORTE
Ø110 mm

CONTADOR Ø110 mm

ARQUETA CONEXIÓN
ABASTECIMIENTO
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CAMINO CORONACION

TUBERIA ACERO
HELICOSOLDADO DN 610mm PENDIENTE 2,00 %

912,50 m

918,50 m

919,70 m919,90 m
2

1

CHAPA METALICA

LAMINA PEAD

ENBOCADURA ENTRADA ALIVIADERO

GEOTEXTIL
LAMINA PEAD

CAMINO CORONACION

BORDILLO 30x14

HORMIGON HM-20

HORMIGON DE RELLENO

PLANTA

SECCION

TUBERIA ACERO
DN 610mm

ALETAS DE HORMIGON

SOLERA DE HORMIGON

BORDILLO 30x14

CAMINO CORONACION

2
1

HORMIGON DE RELLENO

ALZADO

CHAPA METALICA

HORMIGON DE RELLENO
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HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE
Ø324

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA TOMA
Ø125

LAMINA GEOTEXTIL

HORMIGON HM-20

HORMIGON HM-15

Ø8 A 0,20

GRAVA 6/20

TUBERIA DESAGÜE
DE FONDO Ø324

TUBERIA TOMA DE FONDO
Ø125

LAMINA GEOTEXTIL

DRENAJE BALSA PVC 110

HORMIGON HM-20

ALZADO TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

GRAVA 6/20

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE BAJO DIQUE

LAMINA PA 1,5mm

FONDO DE BALSA
912,50

DRENAJE BALSA PVC 110

LAMINA GEOTEXTIL

LAMINA PA 1,5mm

TUBERIA TOMA DE FONDO Ø125 ACERO
HELICOSOLDADO

TUBERIA DESAGÜE DE FONDO Ø324

CAMISA HORMIGÓN
Ø600

SECCION TIPO ARQUETA TOMA Y DRENAJE

CAMISA HORMIGON
Ø600

TUBERIA DESAGÜE Ø324

TUBERIA TOMA Ø125

DRENAJE BALSA PVC 110

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE

JAULA DE ACERO
INOXIDABLE
BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

BRIDA Y
CONTRABRIDA

DRENAJE BALSA PVC 110

PLANTA ARQUETA TOMA Y DRENAJE
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Geotextil
300 gr/m2

Geomenbrana
PEAD 1,5 mm

RELLENO HORMIGON
HNE15

ZAHORRA 22,5 CM

4,20 4,20

2.00

DETALLE VALLADOS

SECCION

0,36

0,36

0,360,36

Tensor Exremo
Tensor Central

Vallado Perimetral Embalse
Malla de Simple Torsión Verde

Poste

Dado de Hormigón 36x36x36

0,360,36

DN 48 mm
esp. 2mm

0,10

POSTE VALLADO
H=2.00m

VALLADO INTERIOR
 BALSA

VALLADO PERIMETRAL
BALSA

CAMINO BALSA

SECCION VALLADOS

Ø12

5 CERCOS
Ø12 C/1M

MURETE PERIMETRAL
60x40

HA25

2
1

2%

2
1

Geotextil
300 gr/m2

Geomenbrana
PEAD 1,5 mm

RELLENO HORMIGON
HNE15

ZAHORRA 20 CM

POSTE VALLADO
H=2.00m

Ø12

5 CERCOS
Ø12 C/1M

MURETE PERIMETRAL
60x40

HA25

2
1

2%

2
1

SECCION CAMINO CORONACION Y ANCLAJE LAMINA:
BALSA PEDROSILLO Y BALSA CABECERA DE BOMBEO

SECCION CAMINO CORONACION Y ANCLAJE LAMINA:
BALSA BRÍGIDA, BALSA POYATILLA Y BALSA CANCHAL

CORONACION Y CERRAMIENTO
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