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HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HM-20/B/20/IIa (10 cm)
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PERFIL LAMINADO HEB-360

PLETINA DE ACERO

RECTANGULAR 100.10 L=17 cm

SOLDADA A PERFIL Y CARRETE

CARRETE DE ACERO

DN=864 mm / espesor 8 mm

DETALLE APOYO

HORMIGÓN EN MASA

HM-20/B/20/IIa

VALLADO

FILTRO MULTICICLÓNICO

MULTIHÉLICE DN=800 mm
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TUBO DE ACERO GALVANIZADO

EN CALIENTE Y Ø50 mm

MALLA GALVANIZADA DOBLE TORSIÓN

50 mm DE PASO DE MALLA
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HORMIGÓN EN MASA
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0,10

0,30

0,35

VALLA ENTERRADA
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PERFIL HUECO ACERO #100.3 mm
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CERROJO HERRAJES

MALLA GALVANIZADA DOBLE TORSIÓN

50 mm DE PASO DE MALLA

CIMENTACIÓN POSTES

TUBO ACERO GALVANIZADO Ø48 mm
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DETALLE PUERTA 5 m (DOBLE HOJA)

CARRETE DE ACERO

DN=864 mm / espesor 8 mm

PERFIL LAMINADO HEB-360

CARRETE DESMONTAJE

DN=800 mm

ESCALA 1/80

ALZADO

VALLADO PERIMETRAL

FILTRO MULTICICLÓNICO

MULTIHÉLICE DN=800 mm

CARRETE DESMONTAJE

DN=800 mm

PATES

TUBERÍA HORMIGÓN

ARMADO PRETENSADO

DN=800 / espesor 10 mm

PUERTA 5 m

DOBLE HOJA
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CARRETE DE ACERO

DN=864 mm / espesor 8 mm

ARQUETA DE HORMIGÓN
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MALLAZO SUP E INF

Ø12-12/20x20

0,250,25

REFUERZO

CORONACION

4Ø16

MALLAZO

Ø10-10/15x15

g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO

LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION

c

g

s

2

LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

 20 N/mm

25 N/mm
1.50

1.50

RESISTENCIA

ACERO PARA ARMAR

B 500 S 500 N/mm
1.15

ACERO

MUROS "IN SITU" 

1.50

2

25 N/mmHA-25/B/20/IIa

1.30

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

2

ACERO PARA ESTRUCTURAS

S 275 JR 275 N/mm
1.15

2

PLACA ALVEOLAR PRETENSADA 

1.50
40 N/mmHP-40/P/12/IIa

1.30

ACERO DE PRETENSAR ALAMBRE

Y 1860 C11 1581 N/mm
1.15

2

2

ACERO PARA PERFILES HUECOS

S 235 JR 235 N/mm
1.15

RECUB.

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm²

El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

NOMINAL

INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

3.0 cmTRASDOS MUROS "IN SITU"

2

7.0 cm
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PLANTA

ESCALA 1/80

ALZADO

DISTRIBUCIÓN ARMADURAS ARQUETA

ESCALA 1/80

DETALLES

1,90 1,90

1,90 1,90

TUBERÍA HORMIGÓN

ARMADO PRETENSADO

DN=800 / espesor 10 mm

TUBERÍA DESAGÜE PEAD

DN=90 / PN 10 atm

TUBERÍA DESAGÜE PEAD

DN=90 / PN 10 atm

JUNTA DE HORMIGONADO

BANDA DE PVC DE

0,40 m DE ANCHURA

PATES
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