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Y MEDHD AMBIENTE

IMPERATIVO NORMATIVO |

LA PLANIFICACION DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ROTURA
O AVERIA GRAVE DE PRESAS, o BALSAS, (Directriz Béasica de
Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundac lones) se

fundamenta en
a) la elaboracion e implantacion del PLAN DE EMERGENCIA

b) vy suincorporacion en la estructura de planificacion:
* en el Plan Estatal,
* en los Planes de las Comunidades Autbnomas
* yenlos de Actuacion Municipal cuyo ambito pueda verse afect ado

Clasificacion: —
Todas las balsas clasificadas en

- Categoria A categorias A o B deben disponer de
PLAN DE EMERGENCIA aprobado e

- Categoria B _
Implantado

- Categoria C




E ?t“ e PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA, o0 BALSA, en la

Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civante
el Riesgo de Inundaciones:

« Definido el concepto del Plan de Emergencia
« Establecido qué balsas deben tener Plan

» Definidas sus funciones basicas

» Definidos escenarios para actuacion

» Establecido su contenido minimo

« Establecidos plazos para su elaboracion

» Definido procedimiento tramitacion del Plan

» Definido procedimiento para su aprobacion

OBJETIVOS FUNDAMENTALES del PLAN DE EMERGENCIA:

1. MINIMIZAR RIESGOS. Estableciendo la organizacién necesaria para
el control de los factores de riesgo que pudieran compromete r la
seguridad de la balsa
2. MINIMIZAR DANOS. Estableciendo los sistemas de informacion,
alerta y alarma a efectos de
a) facilitar la puesta en disposicion preventiva de los serv IcCioS 'y
recursos para proteccion de la poblacion y
b) para posibilitar que la poblacion afectada adopte las opo rtunas
medidas de autoproteccion
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FUNCIONES BASICAS del PLAN EMERGENCIA:

1. Determinar estrategias de intervencion para el control d e
situaciones que pudieran implicar riesgos de rotura, previ a la
realizacion de un analisis de seguridad de la balsa. )

; QUE HACER ?

2. Delimitar areas potencialmente inundables en caso de rot uray

estimar los daflos asociados con esta inundacion, en
particular, los asociados con la vida de las personas.
¢ QUE PASARIA ?
3. Desarrollar normas de actuacion para reduccion o elimina cion

de los riesgos, incluyendo las asociadas con la informacion y
comunicacion a los Organismos publicos implicados en la
emergencia. .

J . COMO ?

4. Establecer la organizacion de los recursos humanos vy
materiales necesarios para el desarrollo de las actuacione S
anteriores y los medios para la puesta a disposicion de los
mismos en el caso de activacion de la emergencia. ¢, QUIEN ?




E %\ == GUIA TECNICA PARA LA

3 T e e B oL ELABORACION DE PLANES DE
EMERGENCIA DE BALSAS
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TECNICAS

OBJETIVOS BASICOS DE LA GUIA TECNICA

a) Simplificar la elaboracion de Planes de las Balsa s

b) Uniformizar los Planes de Emergencia de las Balsas |
c) Facilitar su elaboracion a los titulares de las B alsas ‘

GUIA PARA LA IMPLANTACION DEL

d) Facilitar su tramitacion a la Administracion comp etent®  pian bEEMERGENCIA DE PRESA

RECOMENDACIONES |

OBJETO de la GUIA IMPLANTACION:

el establecimiento de criterios y recomendaciones para
llevar a cabo la implantacion del Plan de Emergencia de
Presa, desarrollando lo establecido en la normativa de
Planificacion de Proteccion Civil asi como en materia de
seguridad de presas, balsas y embalses ‘ _—
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e REVISION PLANES DE EMERGENCIA desde el punto de

vista de la ADMINISTRACION HIDRAULICA

EL PLAN DE EMERGENCIA DE BALSA es un documento:
1) TECNICO, de APLICACION PRACTICA en situacién de e mergencia
2) Sujeto a TRAMITACION ADMINISTRATIVA para su aprob acién

PROCEDIMIENTO

@ "0 o0 o

il ¥

IDENTIFICACION Y DATOS:
1) IDENTIFICACION del TITULAR
2) IDENTIFICACION de la BALSA

TRAMITACION Y APROBACION :
El PLAN de EMERGENCIA lo elabora el TITULAR
EI TITULAR lo PRESENTA en la CH (SEIASA en la SGREA)
La CH (0 SGREA) lo TRASLADA a la DGA (con o sin informe previo )
La DGA lo ANALIZA
Si la DGA lo considera CORRECTO lo ENVIA a P.C. (estatal y au tonémica)
PC lo ANALIZA e INFORMA a la DGA

Si informe es FAVORABLE se ENVIA a la COMISION NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL

Si la CNPC INFORMA favorablemente, la DGA lo APRUEBA
La DGA lo COMUNICA al TITULAR y a la CH (0 SGREA)
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CONTENIDO del PLAN de EMERGENCIA:

1) ANALISIS SEGURIDAD DE LA BALSA
2) ZONIFICACION TERRITORIAL Y ANALISIS DE LOS POSIBL ES DANOS
GENERADOS POR LA ROTURA (O ROTURAS) DE LA BALSA

3) NORMAS DE ACTUACION
4) ORGANIZACION
5) MEDIOS Y RECURSOS

CONTENIDO del PLAN EMERGENCIA:

»  ANALISIS SEGURIDAD DE LA BALSA

2) ZONIFICACION TERRITORIALY ANALISIS DE LOS RIESGOS G ENERADOS POR LA ROTURA
3) NORMAS DE ACTUACION

4) ORGANIZACION

5) MEDIOS Y RECURSOS

EVENTOS EXTERNOS:

SEISMOS EXTREMOS.
« TORMENTAS EXTREMAS.
« DESLIZAMIENTOS DE LADERAS.
« FUEGO.
« ACTOS VANDALISMO O SABOTAJE
« ERUPCIONES VOLCANICAS.

EVENTOS INTERNOS




[ 8= = FENOMENOS:
REBOSAMIENTO
J EROSION INTERNA BALSA O CIMIENTO. TUBIFICACION
J MOVIMIENTOS CIMENTACION
. DESLIZAMIENTO TALUDES DIQUES
J FILTRACIONES Y SUBPRESIONES. FILTRACIONES TURBIA S.
J DEFORMACIONES ANORMALES DE BALSA. ASENTAMIENTOS .
J FISURAS, GRIETAS O CAVIDADES.
J MALA OPERACION, O MAL FUNCIONAMIENTO, DE EQUIP OS.
J DESLIZAMIENTOS TALUDES EXTERIORES. AVALANCHAS

SITUACIONES que pueden
afectar a la seguridad de Iz

balsa:

« COMPORTAMIENTO ANORMAL DE
LA BALSA:

— DEFORMACIONES.
— FILTRACIONES.

— EROSION INTERNA.
— SIFONAMIENTO.

« ANOMALIAS FUNCIONAMIENTO DE
LOS ORGANOS DE DESAGUE.




INDICADORES

1)

! NIVELES

ii. CAUDALES ENTRADA
DE AUSCULTACION

! FILTRACIONES

i. MOVIMIENTOS

i. DEFORMACIONES

2)

3)

DE EVENTOS HIDRAULICO-HIDROLOGICOS

SISTEMAS DE OPERACION DE LOS ORGANOS DESAGUE

INDICADORES
a) CUALITATIVOS
b) CUANTITATIVOS
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E ’t TE e eme EN FUNCION DE LOS INDICADORES Y LOS UMBRALES,
ASi COMO DEL PROGRESO DE LOS VALORES DE LOS
INDICADORES, SE REALIZARA LA EVALUACION DE LA
EMERGENCIA Y SE DETERMINARA LA CALIFICACION
DE LOS ESCENARIOS DE SEGURIDAD.

ESCENARIO 0: CONTROL DE LA SEGURIDAD : Las condiciones existentes y
las previsiones aconsejan una intensificacion de la vigila ncia y el control de la
balsa, no requiriéndose la puesta en practica de medidas de p revencion

ESCENARIO 1: APLICACION DE MEDIDAS CORRECTORAS : Se han producido
acontecimientos que de no aplicarse medidas de correccion t écnica, de
explotacion, desembalse, etc., podrian ocasionar peligro de averia grave o de
rotura de la balsa, si bien la situacion puede solventarse co n seguridad
mediante la aplicacion de las medidas previstas y los medios disponibles.

ESCENARIO 2: EXCEPCIONAL : Existe peligro de rotura o averia grave de la
balsa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controla do mediante
la aplicacion de las medidas y los medios disponibles.

ESCENARIO 3: LIMITE : La probabilidad de rotura de la balsa es elevada o ésta
ya ha comenzado, resultando practicamente inevitable el qu e se produzca la
onda de avenida generada por dicha rotura.

10
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1) ANALISIS SEGURIDAD DELA BALSA

2 ZONIFICACION TERRITORIALY ANALISIS DE LOS POSIBLES
DANOS GENERADOS POR LA ROTURA

3) NORMAS DE ACTUACION
4) ORGANIZACION
5) MEDIOS Y RECURSOS

OBJETO de la ZONIFICACION TERRITORIAL:

1. Delimitar las areas que pudieran verse cubiertas por las a guas tras la
eventualidad de una rotura,

2. Estimar y evaluar los dafios que ello podria ocasionar.

Para ello:
a) Se establecen diversas hipotesis de rotura, y se establec en en cada
caso los mapas de inundacion con la hipotesis mas desfavorab le

b) Se estudian los diversos parametros hidraulicos (calado s de la lamina
de agua y velocidades) y los tiempos de llegada de la onda de ro tura,
delimitAndose las areas inundadas en tiempos progresivos

c) Se analizan las afecciones y se valora su gravedad

Proceso similar al utilizado para la CLASIFICACION




| METODOLOGIA

SELECCION DE UN MODELO =&

ESTIMACION
DE DANOS e CARACTERIZACION
_1 GEOMETRICA DEL CAUCE

DELIMITACION AREAS « LONGITUDINAL
INUNDACION POTENCIAL

* TRANSVERSALES
« RUGOSIDAD

« FENOMENOS LOCALES
e LIMITE DEL ESTUDIO

PROPAGACION DE LA
ONDA DE ROTURA

12
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GUIA TECNICA ELABORACION
PEP (presas)

FORMAY DIMENSIONES DE LA BRECHA:
a) PRESAS BOVEDA Y ARCO:

I. Forma de rotura: completa, siguiendo la forma de la cerrad a.

ii. Tiempo de rotura: instantanea, asimilable a tiempos ent re 5y 10 minutos.
b) PRESAS DE GRAVEDAD Y CONTRAFUERTE:

I.  Forma de rotura: rectangular, hasta el contacto con el cau ce en el pie, y

de ancho el mayor de los valores de 1/3 de la longitud de corona cion o 3
blogues.

ii. Tiempo de rotura : instantanea, asimilable atiempos entre 5y 10 minutos
c) PRESAS DE MATERIALES SUELTOS:
I. Forma de rotura: trapecial, ancho

HIDROGRAMA DE ROTURA CORRESPONDIENTE A LA HIPOTESIS DE ROTURA COINCIDENTE CON AVENIDA

variable y profundidad hasta el a— T
contacto con el cauce en el pié. S I |
ii. Tiempo de rotura: apertura :
secuencial de la brecha trapecial |
d) PRESAS MIXTAS: se analiza la ey
correspondiente a cada tipo y se o 1 I N
selecciona la que da mayor caudal
ounta, la més desfavorable. L e | Gy bk oo ek’ el kon il

1-1-1997
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PROPAGACION DE LA | e~
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Modelizacion del
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AMALISIS DE RIESGOS BE LA HipSTESIS HI {RoTura SIN AVENIDA)
Para la Hipotesis H1, la rotura de la presa coincide con el inicic de la simulacién
TABLA RESUMEN § v L tiempos medidos a partir de la rotura de la presa
Término Tipo de Leccion ) .| Calade |Calado sohre | Velocidad ,_ .
) . T Mombre Id. g (homes) | tp (homos) ) T . Calificacicn
Municipal afeccion de control () ateccion (m) {my's)
Puente de
- carretera entre - )
Coebripebryr t i " - "
O bolo Estructura | p b ladodoVao| 1 |E™ P01 hp1-05 | 001521 | 9232 35,95 75,93 | Dafos materiales
significativa - Cabela de v P-1 muy importante
. Santiago
Manzaneda / il Poblade do Entre P-0 - - N
"G Bl R - 2 | 0:01:06 | 0:15:21 | 92,21 45,88 2594 | Afeccion grave
alo urbano VAo v P-1 =
Zona de - :
) Capela de Entre P-0 . - - Danos materiales
O Bolo especial P r O 0:02:04 | 0:15:57 | 82,70 19,61 26,82 [1os matend
. Santiago v P-1 importantes
proteccion /
M Entre P-0 - - - N
O Bolo Jrldﬂ:_: O Vao T o | 00212 | 0:16:02 | 81,36 38,73 26,95 Afeccion grave
Fonas Central - .
. - Entre P-0 - Dafcs materiales
Manzaneda | industriales o | hidroelecwica | 5 |70 7 | 0:02:15 | 0:16:03 | 80,98 | 43,48 26,98 e
de servicios do Vao v P- importantes
Zonas Danos materiales
0 Bolo industriales o Cravera 5] P-1 0:06:00 | O:18:19 44 30 24 30 30,40 o T
de servicios moderados
Carretera de - .
ia d - | Entre P-1 - - - Danos materiales
O Bolo 22 | accesoala 7| TME TN ooecdo | 001833 | 4006 24,45 33,85 et -
comunicacion gravera v P-2 importantes

DISTANCIA / TIEMPO LLEGADA

CALADO / VELOCIDAD

VALORACION

AFECCION




F|CHAS AFECC|ONES AFECCION N°* 8: Autovia A-66

AFECCIONN® 1: ETAP. Descripeidn: Via de comunicaciin

Ubicacion:

D¥stancia a la presa: 2,380 Em
Margen: Ambas
Hoja 7:25.000 del LGN 57511
Coordenadas U.TM
K. k &
252310 | 4.401.825 531800

Descripcion: Estacién de ratamiendo de agua
potabie
Ubicacian:

Diszancia a la presa: 0,200 Kmi
Margen: |zguerda
Hoja 1:25.000 de! LiG.M,: 575-11
Coordensdas U TM.:
x: ¥ Z
253920 | 4402577 57233

Zasde marimo TiEemoo d= Tiempa d=
Escenario en la afecoitn iocizal marra sy gy Tipg ce sfecoian
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{Ruostura I:;ELIE?EI'IDJ'I 286 11.03 [ i )] Dot Srave
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o
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CONTENIDO del PLAN EMERGENCIA:
COBEANG  HINSTERO )
"- 2 Eﬁmm’“mm 1) ANALISIS SEGURIDAD DE LA BALSA
2) ZONIFICACION TERRITORIALY ANALISIS DE LOS RIESGOS GENERADOS POR LA ROTURA

5 NORMAS DE ACTUACION

4)  ORGANIZACION
5) MEDIOS Y RECURSOS

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES

= RESTITUIR LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD PREVIAS

= REDUCIR LOS DANOS AGUAS
ABAJO

Se trata de definir:

« RESPONSABLE DE LA ACTUACION

« MOMENTO DE LA ACTUACION

« PROCESO DE ACTUACION
= ACTUACIONES DE VIGILANCIA INTENSIVA E INSPECCION
= MEDIDAS DE CORRECCION Y PREVENCION
= ACTUACIONES DE COMUNICACION

18
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CONTENIDO del PLAN EMERGENCIA:

¥ MEDHD AMBIENTE

2) ZONIFICACION TERRITORIALY ANALISIS DE LOS RIESGOS GENERADOS POR LA ROTURA
3) NORMAS DE ACTUACION

4) ORGANIZACION

5) MEDIOS Y RECURSOS

En el PLAN se debe establecer la organizacion de los recursos humanos y materiales

necesarios para la puesta en practica de las actuaciones pre vistas.

¢ QUIEN ES EL RESPONSABLE DE
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES?

¢ CUANDO SE PONEN EN MARCHA

ESTRUCTURA LAS DIVERSAS ACTUACIONES?
ORGANIZATIVA

¢, COMO SE REALIZA CADA UNA DE
LAS ACTUACIONES?

¢ QUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA
CADA UNA DE LAS ACTUACIONES ?

La direccion _del PLAN estard a cargo de la persona a que
corresponda la DIRECCION DE EXPLOTACION de la balsa.

CONCRECION de los DATOS del DIRECTORIO (nombres,
teléfonos, ....) en el momento de IMPLANTACION DEL PLAN.
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CONTENIDO del PLAN EMERGENCIA:
1) ANALISIS SEGURIDAD DE LA BALSA
2) ZONIFICACION TERRITORIALY ANALISIS DE LOS RIESGOS

MINISTERIC
DE AGRICULTURA ALIMENTACION
Y MEDED AMBIENTE

3) NORMAS DE ACTUACION
4) ORGANIZACION
5 MEDIOS Y RECURSOS

GENERADOS POR LA ROTURA

a) Sala de emergencia
b) Sistemas de comunicaciones
c) Sistemas de aviso a la poblacion

SALA DE EMERGENCIA

Obligatoria para cada balsa
Su ubicaciéon debe ser segura
El acceso debe estar garantizado

El suministro de energia debe
garantizado para el funcionamiento de todos
los equipos implicados en la emergencia

estar

20
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SISTEMAS DE COMUNICACIONES. OBJETIVOS:

e AVISAR Y COMUNICAR CON LOS ORGANISMOS
INVOLUCRADOS EN LA EMERGENCIA

e COMUNICAR DATOS, INCIDENTES, ALERTAS Y
CUALQUIER INFORMACION DE INTERES

« Debe garantizarse la INEXISTENCIA DE FALSAS
ALARMAS

SISTEMAS DE AVISO A LA POBLACION

« CAPACES DE ALCANZAR A LA POBLACION
RESIDENTE EN LA ZONA INUNDABLE DE LA 1@
MEDIA HORA

- SENAL DE ALARMA DIFERENTE A OTRA SENAL
« INEXISTENCIA DE FALSAS ALARMAS
« PRUEBAS PERIODICAS DE FUNCIONAMIENTO

LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y DE
AVISO HAN DE ESTAR PERMANENTEMENTE EN
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD, y deben ser:

e SISTEMAS REDUNDANTES
« SISTEMAS ABSOLUTAMENTE FIABLES
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Final de la REVISION por la
ADMINISTRACION HIDRAULICA

Devolucion a TITULAR para
subsanacion de carencias

crevision

positiva? No

Si

| Envio a PROTECCION CIVIL
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Ejemplo PLAN ya aprobado siguiendo
la GUIA TECNICA DE BALSAS

INDICE DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA

PRESENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA.

CAPITULD 1.-
CAPITULD 2.-
CAPITULD 3.-
CAPITULO 4.-
CAPITULO 5.-

APENDICE 1.-

APENDICE 2.-

APENDICE 3.-

APENDICE 4.-

APENDICE 5.-

PLANOS.

23

IDENTIFICACION DE LA BALSA.

DESCRIPCION DE LA BALSA Y SU ENTORNO.

ORGANIZACION GENERAL EN EMERGENCIAS. MEDIOS Y RECURSOS,
NORMAS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS.

ZONIFICACION TERRITORIAL ¥ ESTIMACION DE DANOS.

AMALISIS HIDRAULICO DE LA PROPAGACION DE LA ONDA DE
ROTURA.

DIRECTORIO DE PERSONAL Y ORGANIZACIONES IMPLICADOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA.

DIRECTORIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES AJENOS
ASIGNADOS AL PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA.

FORMULARIO DE COMUNICACIONES.

ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL Y  MEDIDAS
CORRECTORAS.

©

GUIA TECNICA PARA LA
ELABORACION DE PLANES DE

EMERGENCIA DE BALSAS

Flan de Emergencia de fa REVISION 0
Bolsa de ba E.TAP. de Slerra de Lo Espade Fecha de redaccidn fulie de 2013

PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA
DE LA E.T.A.P. DE SIERRA DE LA ESPADA

Titular de la balsa

Mancomunidad de los Canales del Taibifla

Direccion del titular

Calle Mayor n® 1, Carlagena (Murcia)

Teléfono del titular

D68 3200 14

Facha de redaccion

Juiio de 2013

Numero de revision

[}
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Brecha de rotura

BALEADE LA ETAFR,

o] HERAA DE LA ESPADA

pal Modelizacion de fa rotura
| 0 T5 ] | Modelo numérico. BOSS DAMBRK

- 3 FParametros de la brecha. Tempo de rotura: 0,27 h.
=

Fomna de rotura: Trapecial
Profundidad de la brecha: 8,75 m.
Ancho: 28,30 m.

HAUE | | Rugosidad del cauce. Cosficients de Manning = 0,04

Limite de estudic aguas abajo. | A @ km de Ia balsa de Ia E T.AP. de Sierra de La Espada. en
termino municipal de Archena (Murcial.

Hipdtesis de rotura. H2 (Embalse con su nivel en coronacion y desaguando la avenida
exfremaj.
Hidrograma de avenida. Q=200 m’'s. Balsa foera de cauce:

Hidrograma de rotura. Qparsa = 423 mls

P

Brecha dgue surosste:
[.'feﬁme.mn_ del Se J'n.aliza Justifeacic Pars I
escenario (SuMo}

Rotura sin N For similited con el escenano de Nivel de embalse:

avenida (H1) “ rotura H2. HMN= 200.00 m.s.n.m.
Hipdtests mas desfavorable desde Nivel del embalse = 20125

o Si el punto de vista de volumen de 5.

avenida (H2). embalse movilizado en fa rotura. Q=2 m¥s. (Balsa fuera de cauce)
El maxirno caudal que se verteriz

Pl cie seria del orden de 0,81 mds,

CoOmpuertas ; . !

P Mo infenor af caudal recogido por el

. g canal de desvio de la red de

de fondo). i 3
escorrentia [2 mfs)
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Modelo BOSSDAMBRK (unidimensional)

Limite del estudio, desembocadura del rio
Carrizalejo en el Segura

Zona inundable y
evaluacion de afecciones
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Fichas de afecciones

PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA EMBALSE DE SEGURIDAD
DE LAE.T.A.P. DE SIERRA DE LA ESPADA

PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA EMBALSE DE SEGURIDAD
DE LAE.T.A.P. DE SIERRA DE LA ESPADA
ESTIMACION DE DANOS. ANALISIS DE RIESGOS

ESTIMACION DE DANOS. ANALISIS DE RIESGOS FICHA 4

R : 7 | l
L | L | [ESSSSEESSNurcls I [Genominacian [Vivienda aisiada | [Municipic  [Moiina de Sequra |
|Penominacion |Linea de femocamil Madid-Cartagens  [Municipio {Molina de Segura | [Cstancis 575 balsa )| T 1 W‘QL-” TErehena) |
Distancia a la bals 72 [Haia #5500 G121l {Archena)

| aa am) | | I na ] | O] O ] [ T 1
[ X _UTM|Ertre 653 533 y 553,952 | [MagEn [Erbas ]

[ Y_UTM] 2003578 |

N UTM|Entre 4 224 778y 4.203 145 |

PLAND DE SITUACION Y FOTOGRAFIA

PLANO DE SITUACION Y FOTOGRAFIA

Fotegrafia Plano de situacion Fotografia Planc da situaciin
- -
[ max (mdis) ja22 | [Tempe Begada onda (min] 1360 |
|8 max (miis) 139515 | [Tiempo legada onda [min} 11296
|V max {misi 14 33 | |Tiempo calado max (min) 1164 |
[V max {mis] | R |  [fiempo calado max (min) | B |
|Calado max {m) ]7.53 | |Cota ateccion {m) |0e 185 & 160 ]
|Calado max {(m) J1.43 | |Cota afeccion {m) J163.02 |
[Tipa_de dano [infraestructuras ]
[Tipo d= afeccion JCano materiat con Niesoo polencia de vidas humanas ] |Tipo de danio |\ivienda ]
[Grado e afeccion [Grave ] |Tipe de afeccion |Dano material con riesgo potencial de vidas humanas |
|Grado de afeccion |Grave |
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FICHA TECNICA basica
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SISTEMAS DE AUSCULTACION

Dispositivo

Caracteristicas

| Definiciobn umbrales

Sistema de medicion del nivel de embalse

10 Limnimetros

1 Sensor de presian pierormesisiivo

Conftrol topografico

Sefial de nivelacion:

- 19 bases conjuntas para nivelacion y
radiacién

- 3 bases de referencia de nivelacion
geométrica

- 3 bases fijas para estacionamiento
del teodolito en las lecturas de
colimacian

Control de presion en el cuerpo del dique
y cimientos

47 Piezometros de cuerda vibrante

Control de tensiones inducidas

3 Células de presion total

Control de las filtraciones

1 Aforador tnanguiar

1 Sensor de medida por ultrasonidos

Sistema de deteccion de fugas
mediante medicion distribuida de
temperatura consistente en ia
instalacion de cables de filbra optica
en los taludes interiores del
terraplén v en el fondo de Ia balsa.

Umbrales
Indicador Escenario 0 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
L Aumentor de nival de | Alcarzar yfo superar fa Alcanzary/o Alcanzar yla Abcanizar yio
embalse covba de NAP 200,45 superar la cota superar la cota superar i3 cota
MELm MAE 200,50 una cota de coronaciin,
rLEnLm intermadiz entre | 201,25 menm
&l NAE y I3 cota
de coronacidn,
200,88 m.s.nm
1. Slsmdgrafo. Presencla de un terremoto | Funcidn de Funcidn de Funcidn de
de ragnitud supsrior 8 andlick andlss analisls
3.5 en la escala Richtter. especifica. especifico. especifico.
3. Precipitachin Precipitaciin diaria Mo operativa Mo operathe. No operativo,
registrada en el superor & @ de un
pluvidmetro enfa rona | periodo de retorno de 50
gue pueda afectar 3 la afios = 125 mony'dia
mHEmE,
4. Slignos externas de Presencia de alguno de los | Funcidn de Mo operativo, o operating,
fuego, vandalizma, SUCESOS andlisis
sabotaje, accicnes espacifica.
bélicas, uso de
explosivas &n la batsa,
faderas u drganos
electramecanioos &
deteriorp anormal de
eguipas o instalaciones
5. Signos de Signas de deshizamiento Signos de Posibiidad de Paosibiidad de
deslizamientos en el de clerta entidad sin desfizamianto de | afecclonss sguas | afecclones aguas
digue rietgn Inminsnte de que sl | clarty antidad ahaja o riegges ahajo o rlazpas
deslizamento alcance e LN Mesgn de rotura det de rotura del
embale [mminente de digue debido a dique debido a
gue gl un vartida por un vertido par
deshizamiznto encima de encirmade
alcante & coronaciin. coronachin
emialse
& Variacidn andmala de | Presencia Mo operativo. No operativo. Mo operativo.
3z presionss
intersticiales registradas
an los plezdmetros da la
Balsa
7. Aforador [red de Medida fuers del rango de | Progresividad en | Funcién de Fuacidn de
drenaja). fa normalidad {2 2i/s & evabucidn. analsis analisis
especfico. especifio.
8. Variacidn andmala de | Presencia Mo operathva Mo operathi, No operative,
tenslones inducidas
registradas a través de
a5 céhulas de presidn
Tatal.
9. Variackin andmala de | Desplaramisntos Progresividad &n | Funcitn de Funcidn de
fos desplazaméentos superiores 2 oz 3 mm la evalucidn anglss andlisls
(horizontales/verticales) | respecto de lz dtima especifico esgecifico
registrados através de ectura realizads {lecturas
hitgs, diarias).
10, Viartices &n Sintomas o sospecha de Presencia : =
Fuancsdn de | Funcién de
embalse. presencla, confirmada. e andilisls
especifico. especifico,
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BActuaciones de vighlanca v
control

EBal9

10al 14
17 al 21

22 3l 29

15al 16
30aliz

Actuaciones
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V1. Comprobacion de fa
validez de la inspeccion

Va. Comprobacson de fa
validez de la medida

V3, Vighlancia permansnbe det
rivel de embatse

V4., Evaluation de k3 viagdlidad
de grandes vertidos.

V5. Inspeccion general

VB, Auscuftacion general

V7. Preeba de funcionamienio
def prupn slectrigena

VE. Preeba de funcionamienta
dal dezague de fondo ¥ toma
de agua.

V8, Interpratacidn de fas
Inspecciones, auscultacdn y
prusbas de fundonamiento.

V0. Evaluacion del ectado de
la balsa despuds de sismos.

VI, Vigitancia intensiva def
glemanta en gue & situa al
indicadar.

V12, Localiracidn de ia
entrada de agua

V13, Evaluaciin genérica de la
dizsponibiidad de medios
RSCELARIAL BN LA SELERIFRS
BRI

V14, Evalusciin de posibles
medidas correctoras & aphicar,
caso de una evoluckdn a un
Esrenario sugerhor

V15, Mantenimianto de las
BChuachunes contingas
Inadicadas &en un elcenasio
ErtErior.

V6, Actiachones azociadas a
U ESCEnarhs anterkor ng
realizadas.
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ORGANIZACION

Equipo humano:

Organigrama:

ORGANIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA

33 B
DIRECTORDELPLAN
\ l J
I I 1
: s p
Eaérﬁgigggﬁmz AUXILAR ADMNISTRATIVOY DE OBRA CNIL
v COMUNICACIONES

VIGILANCIA E INSPECCION

L

S

Dlspo:::alildad Asignacion a
Area Funciones principales Caracteristicas emergencias Ia balsa
{Propio/
(Permanente/ Ajenc)
Ocasional)
Apoyo genérico al Director del
Plan de Emergencia de la
Titular. Balsa y puesta a disposicion Permanente. Propio.
de los medios y recursos
requendos.
Responsable (itimo de todas - "
I::recior del P‘I_an f e s Técnico cualificado _
e Emergencia Plan de Emergencia de la con experiencia en Permanente. Propio
de la Balsa. Bal balsas.
sa.
1.-Ejecucion de las ac-
tuaciones derivadas del Plan.
2 -Vigilancia e inspeccion
inmediata, ordinaria o intensiva
E R de los indicadores vitales de la
dgl:ajﬁlola ﬂlm balsa. Técnico cualificado
vigilancia e 3.- Interpretacion de los con expernencia en Permanente. Propio
inspeccion resultados de la inspeccion, balsas.
) auscultacion y pruebas de
funcionamiento.
4. -Maniobra de los érganos de
evacuacion y pruebas de
funcicnamiento de éstos.
Auxiliar 1.- Actuaciones de Personal cualificado | Permanente Propic
administrativo y | comunicacion con &l exterior.
de 2 Tareas de indole
Comunicaciones | agministrativo y en materias de
ofimatica.
Equipo de obra | Actuaciones correctoras que ; En 4 horas en ia :
civil. implican movimiento de tiemras. Personal cualificado balsa. Ajeno




Lo RECURSOS MATERIALES

: e Disponibilidad Asignacion a
Medios Caractertsticas en emergencias In bakia
# Sistemna de comunicaciones. Queda definido en e apariado 3.2 del presente capituio.
# Sisterna de aviso a la poblacion, Queda definido en & apanado 3 4 del presente capiulo.
q E::,n o G:m e Queda definido en el apartado 3.5, del presente capitdo.
i Propio de
Grupo elecirogens. 2500 KVA En 1 hara en la balsa i SR
expiotasion (")
Combustible para el grupo Fropio de
et 5.000 1 En T hora en la balsa. explotacidn (')
luminachan de emergencia Focos v cableado En T hosa en ia balsa Em'r.’:::['j
A gefiner y cuantficar por &f
C Director def Plan de En 2 horas en i3 =
M I Emergencia en funcion de las | balsa, jeno ()
crcunstancias v necesihiades.
A gefiner y cuantficar por &
Materal granuiar para taponado Derecior del Plan de En 3 horas en 3 Rigno ()
de surgensas Ememgencia en funcéon de las | balsa fen
CCLNStancias y necesidades
1 Unidad de bulldezer de 150
SRR S C.V. de potenciay 1 unidad de | oo~ "oras =03 Ajeno **)
refroescavadora ’
Lammas plastcas Superfice = 1000 m” 3 A 1 o —
bal=a. ™)
b Sumerngide oce 4 KW de | En 2 horasenla Propss no
S o= potenca. batsa especifoo (")
i i 3 Inmtemas polntes y|Endhomasenia Props de
IRITHARSCION poriats. resistentes 3l agua bl expiotacion (*)
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« TELEFONiA MOVIL medio primarno
o GPRS-GMS (Comunicacion por voz)
o FAX (Comunicacion escrita)
o SMS (Comunicacion escrita)
« MODEM WIMAX medio secundario
o TELEFONIiA 1P ({Comunicacion por voz)

o CORREQ ELECTROMNICO (Comunicacion escrita)

FORMULARIO DE NOTIFICACION POR EAX DE DECLARACION Y CAMBIO DE
ESCENARIO

jiUrgente!! Este mensaje es debido a la aplicacion del Plan de
EMERGENCIA de |a BALSA
de Ja E.T.A.P. de Sierra de La Espada.

Municipio: Moling de Segura Cuenca Hidrografica: del Segura
Prowincia: Murcia
Comunidad Autonoma: Murcia  Hoja y nombre de plano en el que se ublca: 91201 Archena

Formularios
comunicaciones

1) Se comunica a:

O Organo de Direccién del Plan Terioral de Murcia,

O Delegacion del Gobierno en Murcia

O CECOPI

O Administracion Hidraulica competents en materia de seguridad de presas, embalses v balaas
definida segin el RD %2008; la Direccion General del Agua del Ministerio de Agricuitura,
Alimentacion y Medio Ambienis

O Sala Macional de Emergencia de la Direccidn General de Proteccidn Civil y Emergencias

O Qftros...,
2} La declaracidn de escenario
O Escenario 0 O Escenarea 1 O Ezcenario 2 O Escenario 3

O Fin ¢e la Emergencia

3) Anteriormente la presa se encontraba en:

O Explotacién nomal

O Escenario 0 O Escenario 1 O Ezcenann 2 O Escenano 3
4} La descripcidn de la situacion es: (causas, evolucidn)

5) Las medidas adoptadas son:

) S& comunica simultaneamente a:

O Grgane de Direcciin del Plan Temitoral de Murcia.

0O Detegacidn del Gobierno en Murcia.

0O CECORI

0O sdminstracion HidriuBea competente en matena de seguidad de presas, embalses v balsas
definida segun el RD 92008 la Direccidn General del Agua del Ministeric da Agricuttura,
Alimentacion y Medio Ambiente

O Sala Naclonal de Emergencia de la Dirsceion General de Proteccidn Civil y Emergencias

O Otros....

7} La proxima comunicacion tendra lugar:

Balsa de la ET.AP. de Sierra de La Espada_Fecha: [ 1 Horal
El Director del Plan de Emergencia de Ia Balea: D. Miguel Angel Mufioz Marin. Firma:
Acusen recibo de esta notificacion

RESPOMNDA enviando esta misma hojs, marcando la casilla correspondiente al fax del
Centro de Gestion de Emergencias de la balsa

El Organismo:
ha recibide la notificacion adjunta. Fecha: Hora: Firma; Sello:
Mo legible O Legilde con dificuitad O Legible O

Fin del mensaje.
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V4. EVALUACION DE LA VIABILIDAD DE GRANDES VERTIDOS

Actuaciones

RESPONSABLE: Director del Plan de Emergencia de la Balsa.

MEDIOS: Equipo de vigilancia e inspeccidn, sistemas de comunicacion e
iluminacion portatil,

ACTUACIONES:

* Inspeccion visual de los elementos siguientes:

o Aliviadero: Apanencia del vertedero, estado de cajeros v losas de solera y
pilas de vertedero.

o Zona de vertido aguas abajo en las inmediaciones de la balsa: Obstaculos,
erosiones y depdsitos.

= Evaluacion de la viabilidad de los vertidos.
RESULTADOS:

» Si la evaluacion es positva, consideracion del aliviadero en su conjunto como
capaz.

* 5i la evaluacion es negaliva, establecimiento del limite ordinario de vertido, hasta
alcanzar el escenano 2 de emergencia y reparacion en la medida de lo posible.
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Medidas correctoras

MC1- DESCENSO DEL NIVEL DE EMBALSE POR RAZONES DE EMERGENCIA

RESPONSABLE: Director del Plan de Emergencia de fa Balsa.
MEDIOS: Equipo tecnico de vigilancia e inspeccidn.
ACTUACIONES:

El descenso se realizarda medianie la utifizacion de los organos de desagie disponibles,

actuando de la siguienta forma:

* Se avisara aguas abajo si los vertidos pueden ocasionar dafios.

+ B Director del Plan de Emergencia de la Balsa establecera la consigna de
evacuacion, que consistira en la definicion de un caudal objetivo de evacuacion, de
forma que se desaguara el maximo caudal posible, (en funcion del nivel de embalse
y de los drganos de evacuacion operativos), que sea infenor a dicho caudal
objetivo.

* El Director del Plan de Emergencia de la Balsa establecera el objetvo a alcanzar
con el descenso del nivel de embalse, que, sera de uno de los tres tipos siguientes:

o Estabilizacion de la evolucion temporal del ndicador cuando éste se sitie, a
juicio del Director del Plan de Emergencia de la Balsa, en niveles no
peligrosos.

Recuperacion de la normalidad en el o los indicadores desencadenantes.

(]

o Reduccon del nesgo aguas abajo por disminuaon del volumen embalsado.
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Muchas gracias por su atencion
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