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1º) Presentación de la Comunidad de Regantes 
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EL CASO DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR 
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE 
INFERIOR DEL GUADALQUIVIR 

(Sevilla) 

 

Zona Regable: 24.000 ha. 

Zona Regada: 18.945 ha. 

Censo:  2.027 reg. 

Superficie Media: 9 ha. 
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DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE CULTIVOS EN LA ZONA REGABLE

DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR

2014

% GOTEO

CULTIVOS PERMANENTES

CITRICOS 6.505 ha. 34,34% 4.981 ha. 26,29% 76,57%

FRUTALES 1.918 ha. 10,12% 1.868 ha. 9,86% 97,39%

HORTALIZAS 243 ha. 1,28% 137 ha. 0,72% 56,38%

OLIVAR 204 ha. 1,08% 182 ha. 0,96% 89,22%

VIVEROS 159 ha. 0,84% 89 ha. 0,47% 55,97%

FORRAJEROS 136 ha. 0,72% 2 ha. 0,01% 1,47%

TOTAL 9.165 ha. 48,38% 7.259 ha. 76,38% 79,20%

OTROS CULTIVOS

MAIZ 3.712 ha. 19,59% 664 ha. 3,50% 17,89%

ALGODON 2.338 ha. 12,34% 336 ha. 1,77% 14,37%

PATATAS 1.124 ha. 5,93% 476 ha. 2,51% 42,35%

TRIGO 604 ha. 3,19% 138 ha. 0,73% 22,85%

TOMATES 461 ha. 2,43% 385 ha. 2,03% 83,51%

GIRASOL 389 ha. 2,05% 45 ha. 0,24% 11,57%

MELON/SANDIA 154 ha. 0,81% 129 ha. 0,68% 83,77%

ROSALES 67 ha. 0,35% 10 ha. 0,05% 14,93%

OTROS 55 ha. 0,29% 31 ha. 0,16% 56,36%

ZANAHORIAS 33 ha. 0,17% 12 ha. 0,06% 36,36%

AVENA 27 ha. 0,14% 0 ha. 0,00% 0,00%

CACAHUETES 22 ha. 0,12% 10 ha. 0,05% 45,45%

CEBOLLAS 18 ha. 0,10% 9 ha. 0,05% 50,00%

BARBECHO 404 ha. 2,13% 0 ha. 0,00% 0,00%

NO CULTIVADO 372 ha. 1,96% 0 ha. 0,00% 0,00%

TOTAL 9.780 ha. 51,62% 2.245 ha. 23,62% 22,96%

TOTALES VALLE INFERIOR 18.945 ha. 100% 9.504 ha. 100% 50,17%

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE GOTEO

CULTIVOS EN LA ZONA REGABLE DEL VALLE INFERIOR 
DEL GUADALQUIVIR 

 
• Los cultivos permanentes suponen casi el 50% de la superficie total. 
• Cítricos, frutales, maíz, algodón y patatas ocupan más del 82% de la 

superficie total. 
• Los sistemas de riego empleados son, al 50%, goteo y gravedad 

(siendo la aspersión puramente simbólica). 
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Video 100 a%C3%B1os.VOB


Antonio Morales Medina Gestión Hídrica y Energética en la C.R. del Valle Inferior del Guadalquivir 

SISTEMA TRADICIONAL 

 

 Red Abierta de Acequias y Canales 
 Importantes pérdidas de agua 
 Regulación manual e inconexa 
 Aumento de los tiempos de respuesta 
 Rigidez en los turnos de riego 
 Duración limitada de la Campaña de Riegos 
 Nulo incentivo a la transformación del sistema de riego 
 Difícil obtención de datos y análisis de la explotación 
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REGENERACIÓN DE ACUEDUCTOS 

 

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS 

 

ESTACIONES DE BOMBEO 

 

REDES DE TUBERÍAS 

 

HIDRANTES EN PARCELA 

 

ELECTRIFICACIÓN Y TELECONTROL 
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TOMA DE CANAL 

• Niveles de agua en el Canal 
• Posición de compuertas 
• Limpiarejas 
• Caudal de entrada a balsa 

LLENADO DE BALSA 

• Niveles de agua en cántaras 
• Compuerta gravedad 
• Funcionamiento bombas 
• Compuerta by-pass balsa 

TOMA DE BALSA 

• Nivel de balsa 
• Nivel de aspiración 
• Filtro rotativo 
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Presión en la aspiración 

Presión en la impulsión 

Caudal 

Funcionamiento de las bombas 
Velocidad de giro 

Consumo energético 
Detección de flujo 
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Zona de máximo 

rendimiento con la 

bomba al 100% 

Zona de máximo 

rendimiento con la 

bomba al 70% 

650 – 700 l/s a 45 mca 

450 – 500 l/s a 25 mca 

VARIADORES DE VELOCIDAD EN TODAS LAS BOMBAS 
 

La existencia de variadores de velocidad para todas las bombas en cada estación permite suministrar cada 
pareja de valores Caudal / Presión con el mejor rendimiento posible. Esto, en estaciones de bombeo que 
presentan una gran variabilidad en el régimen de caudales y, además, modifican también la manométrica 

de cabecera (como es el caso del Valle Inferior), resulta, sencillamente, DEFINITIVO. 
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PARA CADA VALOR DE LA 
MANOMETRICA DE 

CABECERA OBTENEMOS EL 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
DEL NÚMERO DE BOMBAS 
EN FUNCIÓN DEL CAUDAL 
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Analizadores de redes 
en los transformadores 

(consumo, reactiva, 
factor de potencia) 

Parámetros energéticos 
por bombas (consumo, 
intensidad, velocidad) 

Control de la 
subestación (alarmas 
de funcionamiento) 
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Consignas para el control del 
funcionamiento de la estación de 

bombeo (manométrica de cabecera, 
caudales de cambio de bombas, 

arranques y paradas de equipos por 
presiones bajas y altas) 

Parametrización del horario de 
funcionamiento de las bombas 

de llenado 
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INFORMACIÓN GRÁFICA (GIS) 
Parcelario 

Redes de Tuberías 
Hidrantes de Riego 

Árbol de Hidrantes de Riego 



Antonio Morales Medina Gestión Hídrica y Energética en la C.R. del Valle Inferior del Guadalquivir 

ESTADO DE LA TOMA 
Abierta / Cerrada 

Caudal instantáneo 
Volumen total 

TARIFAS DE RIEGO 
Contadores parciales 

según tramos 
horarios 

DATOS GENERALES 
DEL HIDRANTE 
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CONTROL DE 
PRESIONES EN LA RED 

DE TUBERÍAS 

GRÁFICOS HISTÓRICOS 
Estado de la válvula 

Caudales 
Volúmenes de riego 



Antonio Morales Medina Gestión Hídrica y Energética en la C.R. del Valle Inferior del Guadalquivir 



Antonio Morales Medina Gestión Hídrica y Energética en la C.R. del Valle Inferior del Guadalquivir 

22% 

20% 
58% 

Factura eléctrica 2013 

Término de 
potencia 

Componentes 
regulados 

Precio energía 

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS MENSUALES (AÑO 2013) (kW.h) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 SUMA % 

ENERO 2013 9.479 15.799 29.624 54.902 0,48% 

FEBRERO 2013 9.719 16.904 29.100 55.723 0,48% 

MARZO 2013 11.159 20.017 32.963 64.139 0,56% 

ABRIL 2013 169.104 234.012 403.116 3,50% 

MAYO 2013 514.320 719.028 1.233.348 10,70% 

JUNIO 2013 230.550 309.100 153.291 324.247 1.515.160 2.532.348 21,98% 

JULIO 2013 572.291 801.141 1.782.316 3.155.748 27,39% 

AGOSTO 2013 2.540.760 2.540.760 22,05% 

SEPTIEMBRE 2013 108.159 226.382 505.018 839.559 7,29% 

OCTUBRE 2013 152.541 175.762 328.303 2,85% 

NOVIEMBRE 2013 15.700 44.443 89.254 149.397 1,30% 

DICIEMBRE 2013 23.259 34.250 108.171 165.680 1,44% 

TOTAL 2013 845.298 1.177.194 288.309 615.089 835.965 7.761.168 11.523.023 100,00% 

% 7,34% 10,22% 2,50% 5,34% 7,25% 67,35% 100,00% 

¡¡¡ Más del 80% de consumo 

en sólo 4 meses !!! 

Más del 67% de consumo en P6 

OBJETIVOS 

Reducir consumo de energía 
Optimizar potencia contratada 
Comprar más barata la energía 
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Variabilidad de 
precios dentro de un 

mismo día 

Días con algunas, o 
incluso muchas, horas a 

precio 0 
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Coste energético diario:

Fact Mensual CR Valle Inferior 1

Período:  01/07/2013 - 31/07/2013
CR Valle Inferior - Cont. CR.Valle Inferior

Contrato Contrato CR Valle Inf

CUPS ES0031104918799001WZ0F

Fin contrato 31/03/2014

Tarifa 6.X Península

Potencia contratada  P1 P2 P3 P4 P5 P6

3300.0 5300.0 5300.0 5300.0 5300.0 6000.0

Total*:

251.916,95 €
Energía:

3.155.748,00 kWh
Coste diario*:
8.126,35 €/día

Coste medio*:
0,079828 €/kWh

Energía media:
101.798,3 kWh/día

CONCEPTO IMPORTE

TÉRMINO DE ENERGÍA 221.571,16 €
P1: 572.291,00 kWh x 0.100000 €/kWh 57.229,10 €

P2: 801.141,00 kWh x 0.085000 €/kWh 68.096,98 €

P3: N/A 0.00 €

P4: N/A 0.00 €

P5: N/A 0.00 €

P6: 1.782.316,00 kWh x 0.054000 €/kWh 96.245,07 €

TÉRMINO POTENCIA 15.520,18 €
P1: 3.300,00 kW x 31días x 0.039181 €/kW día 4.008,22 €

P2: 5.300,00 kW x 31días x 0.019608 €/kW día 3.221,59 €

P3: 5.300,00 kW x 31días x 0.014349 €/kW día 2.357,54 €

P4: 5.300,00 kW x 31días x 0.014349 €/kW día 2.357,54 €

P5: 5.300,00 kW x 31días x 0.014349 €/kW día 2.357,54 €

P6: 6.000,00 kW x 31días x 0.006547 €/kW día 1.217,74 €

RECARGO POR EXCESO DE POTENCIA 2.458,18 €
P1: 239.87 kW  x 1.406368 €/kW 337,34 €

P2: 3002.73 kW  x 0.703184 €/kW 2.111,47 €

P6: 39.19 kW  x 0.239083 €/kW 9,37 €

IMPUESTO ELÉCTRICO 12.247,44 €
4.864% sobre 239.549,52 € x 1.05113 12.247,44 €

ALQUILER EQUIPO DE MEDIDA 120,00 €

IVA 52.902,56 €
21.0% x 251.916,95 € 52.902,56 €

TOTAL 304.819,50 €

Coste Energía

Histórico anual consumo y coste medio*

*IVA excluído
Nota: Precios según configuración de contrato vigente. Excesos / bonificaciones de potencia y excesos de reactiva calculados según RD 1164-2001

Maxímetro
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POTENCIA CONTRATADA POR SUPERFICIE (AÑO 2013) 

COMUNIDAD 
DE REGANTES 

POTENCIA % 

kW. / ha. s. media 

P. Guadiana 3,08 218% 

Fuente Palmera 2,24 159% 

Palos de la Frontera 1,80 128% 

Los Dolores 1,67 118% 

Genil Cabra 1,55 110% 

El Villar 1,10 78% 

P. Bancos 1,02 72% 

Las Coronas 0,98 70% 

Costa Noroeste 0,92 65% 

Bembézar M. Dcha. 0,83 59% 

Valle Inferior del Guadalquivir 0,32 23% 

MEDIA 1,41 100% 

Fuente: Camacho (2014) 

COSTES ENERGÉTICOS POR SUPERFICIE (AÑO 2013) 

COMUNIDAD 
DE REGANTES 

POTENCIA ENERGÍA TOTAL* % 

€ / ha. € / m3 € / ha. s. media 

El Villar 27,5 0,072 387,50 231% 

Bembézar M. Izqda. 43,7 0,023 158,70 94% 

Bembézar M. Dcha. 36,0 0,023 151,00 90% 

Genil Cabra 12,7 0,027 147,70 88% 

Palos de la Frontera 41,8 0,010 91,80 55% 

Valle Inferior del G. 16,0 0,011 71,00 42% 

MEDIA 29,6 0,028 167,95 100% 
Fuente: Camacho (2014) * Dotación supuesta = 5.000 m3/ha. 
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

 

Implicación de todos los agentes 

 

Mantenimiento Predictivo 

 

Información precisa al regante 
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Establecer ratios comparativos de 

consumos de bombas dentro de una 

misma estación de bombeo y en relación 

con otras. 

 

Análisis de consumos de agua por 

sectores y detección de fugas. 

RETOS PARA EL FUTURO MÁS INMEDIATO 

En relación con el análisis de la explotación… 

Implantar un sistema GMAO para el 

mantenimiento de todas las 

infraestructuras. 

 

Analizar la repercusión de pequeños 

defectos en los consumos de las 

bombas. 

En relación con el mantenimiento… 

Optimizar la potencia contratada. 

 

Comprar la energía más barata, 

aprovechando los mercados 

intradiarios y otras herramientas de 

comercialización. 
En relación con el 

contrato de energía… 

Analizar la viabilidad de instalar 

parques solares para complementar el 

suministro de energía eléctrica. 

 

Estudiar el posible aprovechamiento 

de los saltos hidráulicos y desniveles 

naturales. 

En relación con las energías renovables… 
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