Eficiencia de transporte en
tuberias de

PVC-U, PVC-O y PE
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presentacion

Asociacion Espanola de Fabricantes de
Tubos y Accesorios Plasticos

% Asociacion empresarial sin fin de lucro (1978)

» Actividades:
- Promover el uso adecuado de las tuberias plasticas
- Desarrollar nuevos productos y utilidades

- Fomentar la Normalizacion y Certificacion de las tuberias
plasticas comercializadas

<

< Fabricantes con Marca de Calidad de Producto [\] de AENOR
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productos de calidad certificada

KK -

®
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

AENOR ZESifEife.

CERTIFICADO DE

- REGISTRODE EMPRESA

AENOR iy

FABRICANTE, SA

Direccion plant de fabricacion

UNE-EN 12201-1:3003
UNE-EN 12201-2: 2003

Pars oncrser iz Cerfiada, AR b exieyadd o ik b s 0 g 4 s, APOH st prodact
e e e e e e ]
1l niks rainbdy ol the Cotions bis s

Marca N de AENOR
Calidad de Producto

* Voluntaria
* Requisitos/exigencias normas de producto
% Evaluacion de producto (fabrica y mercado)

% Auditoria del sistema de aseguramiento de la
calidad en fabricacion (ISO 9001)

» Seguimiento periddico

» CTC: consumidores, usuarios, fabricantes,
empresas explotadoras y la Administracion
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productos de calidad certificada

Marca N Calidad de Producto de AENOR

AENOR Esnif it

TUBOS DE POLIETILENO FE 100 NEGRO CON BANDA AZUL
PARA CONDUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANG

BLACK WETH BLUE STRIFES POLYETHYLENE PE. 18 FIFTS
FOR WATER SUPFLY FOR HUM AN CONSIMPFION

detalludn en lafs) pipina(s) siguientcs), denaibed b e Following pagers),
suministraso por supplied by
FABRICANTE, SA

Direccién planta de fabricacion

UNEEN 12201152003
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miembros de AseTUB www.asetub.es
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soluciones integrales

Conduccion de Agua

Conduccion de Gas

Canalizacion Eléctrica

Usos Industriales
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tuberias de presion en obras de riego

PE agua

PRFV

PVC-U PVC-0O
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tuberias plasticas desarrollo tecnolégico

M Materiales PVC-U, PVC-0O, PE, PRFV

M Longitud: 6m (3m,12m) Rollos: 200m, 1km
M Diametros: 12mm - 4000mm

M Presiones: hasta 32 bar

M Gama Completa
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ipor qué materiales plasticos?

resistencia corrosion

uniones fiables

facilidad de instalacion
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ahorro energético
y reciclabilidad




ausencia incrustaciones o corrosion
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interior liso

Otras tuberias Tuberias plasticas
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alta capacidad hidraulica

Rugosidad absoluta “k” (mm)
k = 0.003

_ Rugosidad “"n” de Manning
Pérdida de carga n = 0.008

Velocidad del fluido

Energia de bombeo
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comportamiento a largo plazo - curvas de regresion:

UNE EN ISO 9080

Corto plazo Largo plazo
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Tiempo de rotura (horas)
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reciclabilidad

14
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situacion actual

Demanda agua Nuevos sistemas de riego

Pérdidas en la red Renovacion de las redes

Escasez Reutilizacion
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ventajas destacables

v Larga vida util
« Alta resistencia quimica
* NoO corrosion
« Excelente comportamiento al golpe de ariete

v Menor coste instalacion y explotacion
* Mas ligeras
« Facil manejo y rapidas de instalar
* Uniones fiables y estancas
» Alta flexibilidad
 Menores pérdidas de carga

v Mas ecoldgicas

« Menor consumo energeético
 Menos emisiones CO2

v Total calidad del agua

« No migraciones
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otras ventajas riego

M Sistemas de maxima estanqueidad y fiabilidad

M Excelente resistencia quimica a abonos liquidos y
productos fitosanitarios.

M Inmejorable flexibilidad
M Facilidad de colocacion de goteros y aspersores

M Alta resistencia a los agentes atmosféricos/heladas

VI Elevada resistencia a fendmenos transitorios de las
conducciones
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tuberias de Poli(cloruro de vinilo) PVC-U
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tuberias de Poli(cloruro de vinilo) PVC-U

Normativa
UNE-EN ISO 1452

Gama DN 12a 1000 mm
PN 6 a 25 bar

Color Gris oscuro

Sistemas de union
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tuberias de Poli(cloruro de vinilo) PVC-U
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tuberias de PVC orientado molecularmente PVC-0O

Jornada sobre Eficiencia hidrica y energética CENTER. 20-05-2015 22



tuberias de PVC orientado molecularmente PVC-0

La Orientacion Molecular es un proceso FISICO que modifica la
estructura molecular del PVC, sin alterar las propiedades quimicas.

Enlaces moleculares

Cadenas de polimero

Proceso de
orientacion

Direccion de orientacion

PVC-O

PVC-U
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tuberias de PVC orientado molecularmente PVC-0

¢ Qué conseguimos con la Orientacion Molecular?

A

PVC-ORIENTADO * Eliminar la zona
de fluencia
e Multiplicar por
dos la tension
rotura.
e Trabajar en zona
elastica
e Curva esfuerzo
deformacion mas
parecida a un
metal que a un
plastico

Resistencia en MPa

Tiempo
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impacto.m4v
punzamiento.m4v

tuberias de PVC orientado molecularmente PVC-0O

Normativa
UNE ISO 16422

Gama DN 63 a 1000 mm
PN 12,5 a 25 bar

Color Azul, Morado

Sistemas de unién
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tuberias de PVC orientado molecularmente PVC-0O

o= D,Bﬁﬁdu‘ﬂju‘ﬂ

Q=5xV T
D ~C

e S. atil

... mayor capacidad Hidraulica
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tuberias de PVC orientado molecularmente PVC-0O

*

« LEGAL: N respecto a la UNE-EN 16422.\ R
Cumplimiento del R.D. 140/2003 “dero

« EFICIENTE: Mecanica e Hidraulicamente.
- SEGURO: Mejor sistema de union.

« RESPETUOSOS CON EL MA: El que menos
CO2 emite a la atmosfera.

« VERSATIL: Menor peso, menor coste de instalacion
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tuberias de Polietileno (PE)
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tipos de PE: materia prima

Polietileno

Termoplastico semicristalino, formado a partir de Etileno. En
funcion del proceso de fabricacion se obtienen diferentes PE con

propiedades distintas ESTRUCTURA SEMICRISTALINA
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normativa en tuberias de PE presion

UNE-EN 12201

DN 16 - 2500 mm
PN 4 a 25 bar
PE100, PESO y PE40
Color: Negro banda
azul, marron

0 morada.
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normativa en tuberias de PE microirrigacion

UNE 53367

DN 12 - 25 mm

PN 2.5y 4 bar

Resistencia al cuarteamiento
(stress craking)

Jornada sobre Eficiencia hidrica y energética CENTER. 20-05-2015 32



flexibilidad

ventajas polietileno

PN PE40 PE 80 PE 100
tubo

4 20 DN 25 DN 50 DN

5 15 DN 20 DN 40 DN

10 12 DN 18 DN 30 DN

18 10 DN 15 DN 20 DN

Con presiones de trabajo
tan elevadas (PN 25), las
tuberias de PE siguen

siendo flexibles.
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flexibilidad ventajas polietileno

Permite su utilizacion
en instalaciones sin
apertura de zanja
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.... Y la instalacion
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Abastecimiento, Riego y Saneamiento

Carné Profesional

Mas de 1.500
especialistas en
Instalacion
de Tuberias
Plasticas
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Introduccion
Conceptos Abastecimiento, Riego, Saneamiento, Tipos de Agua, Ventajas
materiales plasticos, Normativa y Certificacion, Hidraulica,...

Tuberias Plasticas
- Tuberias de: PVC, PVC-O, PE, PP y PRFV
- Sistemas de Unidn y Accesorios

Instalaciéon y Pruebas

- Transporte, descarga, acopio - Pruebas de presion

- Acarreo, tendido, instalacion - Pruebas de estanqueidad
- Tipos de Zanja - Solucion de problemas

- Relleno y compactacion - Reparaciones

Calidad en instalacion, Seguridad laboral, respeto al medioambiente




instalacion carné de instalador

Resto relleno natural

oy PR T |
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centros de formacion carné de instalador
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Diseino
estructural

Tuberias
plasticas
certificadas

Instalador
cualificado

NN

Calidad
total
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