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Cédigo y nombre ||47. Emboalse de El Grado. Cédigo y nombre ||47. Embalse de El Grado.

Localizacién:

El embalse de El Grado se localiza en la provincia de Huesca en los municipios El Grado, Naval, Secastilla,
Abizanda y La Fueva, sobre los rios Cinca, Susia y Naval.

Figura de situacion de la masa de agua.

Justificacién del dmbito o agrupacién adoptada:

Justificacion a escala de masa de agua, ligada a la masa de agua 42 Embalse de Mediano desde el rio Ara
hasta la Presa, que la complementa y le permite mantener la cota méaxima para alcanzar el méximo de
potencia en la central hidroeléctrica de El Grado I. Condiciona también la masa de agua ubicada aguas
abajo del embalse, masa 678 Rio Cinca desde la Presa de El Grado hasta el rio Esera.

Descripcién:

El embalse estd generado por una presa de altura 130,00 m, construida el ano 1969. Ocupa una superficie
mdxima de 1.371,44 ha alcanzando una capacidad mdxima de 399,49 hm?y una profundidad mdxima de
85,00 m. La longitud de rio afectado es de 22,72 Km en el cauce.

El embalse tiene funciones de riego, produccién hidroeléctrica y ludicas.

- . ) " . )} Ortofoto del Embalse de El Grado. Panordmica del embalse de El Grado.
En condiciones naturales la masa de agua corresponderia al fipo 126: Rios de montana hUmeda calcdrea.

P&gina 1 de 4 P&gina 2 de 4



Apéndice | del Anexo 4.1 -373 -

Cédigo y nombre ||47. Emboalse de El Grado.

Identificacién preliminar:

Masa de agua muy modificada de acuerdo a la Instruccién de Planificacion Hidrolégica: Tipo 1.1. Presas y
azudes-Efecto aguas arriba.

Verificacién de la identificacién preliminar:

Al tfratarse de un embailse, el incumplimiento de los objetivos medioambientales como masa de agua es obvio.

Test de designacion

a) Andlisis de medidas de restauracién

Al fratarse de un embalse no existen medidas correctoras que permitan corregir las condiciones morfolégicas
hasta alcanzar condiciones similares a las naturales de los rios.

Cambios hidromorfolégicos necesarios para alcanzar el buen estado:

1. Eliminaciéon de infraestructuras.
2. Restauracion hidrolégico-forestal.
3. Restauracion de riberas.

Efectos adversos sobre el medio ambiente o los usos:

Los efectos sobre el medio ambiente de las medidas de restauracion serian beneficiosos a medio-largo
plazo puesto que se recuperarian las caracteristicas hidromorfoldgicas naturales. Sin embargo, hay que
tener en cuenta las afecciones medioambientales que se generarian durante el desmontaje de la
infraestructura.

La medida principal consiste en eliminar la infraestructura, por lo que se verian afectados los usos
asociados.

b) Andlisis de medios alternativos

Usos para los que sirve la masa de agua artificial o muy modificada:

Los usos para los que sirve la masa de agua son:

1) Riego: Regadios del canal del Cinca dentro de los Riegos del Alto Aragén (complementado por el
embalse Mediano).

2) Produccién hidroeléctrica: la produccién aproximada es de 239,5 GWh/ano (C.H. El Grado | y II).

3) Uso recreativo: navegacion sin restricciones para el remo

y vela, con limitaciones para motor.

Posibles alternativas:
Las posibles alternativas para satisfacer los usos serian:

1) Ofras fuentes de suministro (aguas subterrdneas o frasvases de ofras zonas).
2) Oftras fuentes de energia.
3) Usos recreativos aportados por el cauce natural.

Consecuencias socioeconémicas y ambientales:

1) Otras fuentes de suministro serian mds costosas y, a su vez, tendrian impactos ambientales sobre las
posibles cuencas cedentes o sobre las aguas subterrdneas.

2) La produccién hidroeléctrica de las C.H. El Grado | y Il fiene un valor aproximado de 21.555.000 €/afo.

3) El valor recreativo aumentaria al haber un cauce natural.

Ademds deben tenerse en cuenta los costes de desmontaje de la infraestructura y la restauracion
necesaria, asi como la pérdida de la amortizacién de la misma.

También debe tfenerse en cuenta las afecciones medioambientales que se generarian durante el
desmontaje de la infraestructura.

Designacién definitiva:

Masa de agua muy modificada. Tipo 1.1. Presas y azudes-Efecto aguas arriba.
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Cédigo y nombre ”47. Embalse de El Grado.

Objetivo y plazo adoptados:

Buen potencial ecoldgico y buen estado quimico en 2021, aplicando los requerimientos para masas de agua
muy modificadas asimilables a lagos del tipo 11: Monomictico, calcdreo de zonas no hiumedas,
pertenecientes a rios de la red principal.

Indicadores: Valores objetivo:

Indicadores bioldgicos:

Clorofila a mg/me <6
Biovolumen mmq/L <2,
indice de Catalan (IGA) <7.7
Porcentaje cianobacterias <28,5

Indicadores hidromorfolégicos:
Aporte de caudal medio
Salidas del embalse
Variacién de volumen interanual
Nivel de agua medio
Tiempo de permanencia
Variaciéon media de profundidad
Indicadores fisico-quimicos:
Profundidad de vision del disco de Secchi (m) >3
Temperatura del agua
Oxigeno disuelto (mg/l) >6
Tasa de saturacion del oxigeno
Conductividad eléctrica a 20° C
pH
Alcalinidad
Amonio total
Nitratos

Fosfatos

Nota:

Fuente de valores objetivo de los indicadores biolégicos: tabla 46, ANEXO lll, de la instruccién de
planificacion hidrolégica (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre).

Fuente de los valores objetivo de los indicadores fisico-quimicos (comunes a todos los embalses): tabla 4.5.,
apartado 4.5., CEMAS 2008, CHE.
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Cédigo y nombre ||55. Emboalse de Ardisa.

Localizacién:

El embalse de Ardisa se localiza al noreste de la provincia de Zaragoza, en la divisoria con la provincia de
Huesca, en los municipios de Ardisa y Biscarrués, sobre el rio Gallego.

Justificacién del dmbito o agrupacién adoptada:

Justificacion a escala de masa de agua. Estd ligada al embalse de La Sotonera por medio de un canal de
enlace. Condiciona también la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse, masa 962 Rio Gdllego
desde el azud, la central de Ardisa y las tomas del canal del Gdllego y de Marracos hasta la central de
Marracos.

Descripcién:

El embalse estd generado por una presa de altura 35,04 m, construida el ano 1932. Ocupa una superficie
mdxima de 133,78 ha alcanzando una capacidad méxima de 5,00 hm?® y una profundidad méxima de 31,55
m. La longitud de rio afectado es de 4,41 Km en el cauce.

El embailse tiene funciones de abastecimiento, riego, produccion hidroeléctrica y control de avenidas.

En condiciones naturales la masa de agua corresponderia al fipo 115: Ejes mediterrdneo-continentales poco
mineralizados.
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Cédigo y nombre ||55. Embalse de Ardisa.

Figura de situacion de la masa de agua.

Ortofoto del Embalse de Ardisa. Panordmica de la presa y el embalse de Ardisa.
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Cédigo y nombre ||55. Embalse de Ardisa.

Identificacién preliminar:

Masa de agua muy modificada de acuerdo a la Instruccién de Planificacion Hidrolégica: Tipo 1.1. Presas y
azudes-Efecto aguas arriba.

Verificacién de la identificacién preliminar:

Al tfratarse de un embailse, el incumplimiento de los objetivos medioambientales como masa de agua es obvio.

Test de designacion

a) Andlisis de medidas de restauracién

Al fratarse de un embalse no existen medidas correctoras que permitan corregir las condiciones morfolégicas
hasta alcanzar condiciones similares a las naturales de los rios.

Cambios hidromorfolégicos necesarios para alcanzar el buen estado:

1. Eliminaciéon de infraestructuras.
2. Restauracion hidrolégico-forestal.
3. Restauracion de riberas.

Efectos adversos sobre el medio ambiente o los usos:

Los efectos sobre el medio ambiente de las medidas de restauracion serian beneficiosos a medio-largo
plazo puesto que se recuperarian las caracteristicas hidromorfoldgicas naturales. Sin embargo, hay que
tener en cuenta las afecciones medioambientales que se generarian durante el desmontaje de la
infraestructura.

La medida principal consiste en eliminar la infraestructura, por lo que se verian afectados los usos
asociados.

b) Andlisis de medios alternativos

Usos para los que sirve la masa de agua artificial o muy modificada:

Los usos para los que sirve la masa de agua son:

1) Riego: Regadios del bajo Gdllego y riegos del Alfo Aragén mediante el canal de enlace con el embalse
de La Sofonera.

2) Abastecimiento de poblaciones.

3) Produccién hidroeléctrica: la producciéon aproximada es de 24,5 GWh/ano (C.H. de Valdespartera).

4) Control de avenidas.

Posibles alternativas:
Las posibles alternativas para satisfacer los usos serian:

1) y 2) Ofras fuentes de suministro (aguas subterrdneas o trasvases de otfras zonas).
3) Oftras fuentes de energia.
4) Canalizaciones o protecciones de mdrgenes.

Consecuencias socioeconémicas y ambientales:

1) y 2) Otras fuentes de suministro serian mds costosas y, a su vez, tendrian impactos ambientales sobre las
posibles cuencas cedentes o sobre las aguas subterrdneas.

3) La produccion hidroeléctrica: la produccion aproximada de la C.H. de Valdespartera es de 2.205.000
€/ano.

4) Las canalizaciones o protecciones de mdrgenes ademds de causar también efectos adversos sobre el
medio ambiente, probablemente fuesen menos eficientes en el control de avenidas.

Ademds deben tenerse en cuenta los costes de desmontaje de la infraestructura y la restauracion
necesaria, asi como la pérdida de la amortizacién de la misma.

También debe tenerse en cuenta las afecciones medioambientales que se generarian durante el
desmontaje de la infraestructura.
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Cédigo y nombre ”55. Embalse de Ardisa.

Designacién definitiva:
Masa de agua muy modificada. Tipo 1.1. Presas y azudes-Efecto aguas arriba.
Objetivo y plazo adoptados:

Buen potencial ecolégico y buen estado quimico en 2021, aplicando los requerimientos para masas de agua
muy modificadas asimilables a lagos del tipo 11: Monomictico, calcdreo de zonas no humedas,
pertenecientes a rios de la red principal.

Indicadores: Valores objetivo:

Indicadores bioldgicos:

Clorofila a mg/me <6
Biovolumen mmq/L <2,
indice de Catalan (IGA) <7,7
Porcentaje cianobacterias <28,5

Indicadores hidromorfolégicos:
Aporte de caudal medio
Salidas del embalse
Variaciéon de volumen interanual
Nivel de agua medio
Tiempo de permanencia
Variacién media de profundidad

Indicadores fisico-quimicos:

Profundidad de visién del disco de Secchi (m) >3
Temperatura del agua

Oxigeno disuelto (mg/l) >6
Tasa de saturacion del oxigeno

Conductividad eléctrica a 20° C

PH

Alcalinidad

Amonio total

Nitratos

Fosfatos

Nota:

Fuente de valores objetivo de los indicadores biolégicos: tabla 46, ANEXO lll, de la instruccién de
planificacién hidrolégica (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre).

Fuente de los valores objetivo de los indicadores fisico-quimicos (comunes a todos los embalses): tabla 4.5.,
apartado 4.5., CEMAS 2008, CHE.
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FICHA 31
55 Embalse de Ardisa

Codigo Nombre masa de agua Ecotipo
55 Embalse de Ardisa MM 11

Cédigo y nombre

Localizacion: C.A. de Aragén, provincia de Huesca, términos municipales de Ayerbe,
Biscarrués, Ardisa y Murillo de Géllego, entre otros.

Justificacién del Ambito o agrupacion adoptada:-

Descripcion:
N

A

S
Fontellas

Vertidos
Captaciones inscritas

Regadios
8 Localidades
Masas de agua

Problemas y Presiones causantes:

La masa de agua 55 del Embalse de Ardisa es una masa de agua tipo embalse de
naturaleza muy modificada que presenta incumplimientos en los indicadores fisico-
quimicos (transparencia y concentracion de fosforo total), obteniéndose un muy buen
estado biologico. En consecuencia, el potencial ecoldgico final es inferior a bueno en la
mayor parte de los aflos muestreados por las condiciones fisico-quimicas.

En relacion al estado trofico, el embalse de Ardisa es un embalse mesotrofico en todos los
aflos muestreados.

La evaluacion del estado final segiin la evaluacion CEMAS es la siguiente:

-655-
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Masa de agua 55: Estaciéon E4055 (Red CEMAS)

Estado ecologico
o Estado A
Afio Indicadores | Indicadores Fisico- | Estado Ecol. quimico Estado final Estado Trdfico
Bioldgicos quimicos Final

Bueno Bueno - Bueno Mesotrofico
Moderado Moderado Mesotrofico
Moderado Moderado Mesotrofico
Moderado Moderado Mesotrofico

La masa de agua presenta presiones elevadas por alteracion de caudal (regulacién por
embalse) y por especies invasoras, bajas por alteracion de caudal (extracciones) y nulas
por vertidos puntuales y por contaminacion difusa. La presion global en esta masa de agua
es media.
En esta masa de agua se sittian 3 vertidos de aguas residuales urbanas con un volumen
total de vertido de 0,145 hm?/afio, procedentes de las localidades de Ayerbe (0,12
hm?/afio) y Biscarrués (19.130 m*/afio) que vierten al barranco Vadiello y Ardisa (6.115
m’/afio) que vierte al propio embalse. Ademas, los vertidos de las localidades de
Biscarrués y Ardisa no estan autorizados debido a la falta de un sistema de tratamiento
adecuado.
En relacion a las captaciones de agua superficial, en el propio embalse de Ardisa en esta
masa de agua se sitGan 3 tomas, con un caudal derivado total de 1,023 hm3/aﬁo, utilizado
en un 99% para el riego de 144,3 ha. Las caracteristicas de las extracciones son las
siguientes:
- 1 toma propiedad de la Comunidad de Regantes del Llano de Ardisa, con un
caudal total derivado de 0,997 hm®/afio para el riego de 139 ha.
- 1 toma para el riego de 5,3 ha perteneciente a una finca particular, con un caudal
derivado de 18.592 hm*/afio.

-1 toma para el suministro de ganado, que deriva un caudal total de 8.030 m*/afio.
Objetivos y brecha:

A continuacion, se muestra el objetivo y brecha de los pardmetros con incumplimientos
mas caracteristicos del embalse incluido en la presente ficha.

- Estacion E4055 en el Embalse de Ardisa

< VALOR . VALOR
PARAMETRO OBSERVADO* DIAGNOSTICO OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
FISICO-QUIMICOS
Fosforo total (ng/l) 34 Moderado <10
Disco de Secchi (m) 0,6 Malo >3

*Calculado a partir del valor promedio de los resultados analiticos en la estacion de la red de calidad de la masa de agua.
Los parametros indicadores utilizados para la catalogacion del estado trofico en los
embalses de la cuenca del Ebro son:

Indicadores
Fosforo total

(ng/h)

Oligotréfico | Mesotrofico | Eutrofico

4-10 10-35 35-100 > 100

- 656 -
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| Indicadores [[Ulfraoligotréfico] Oligotrofico | Mesotréfico [ Eutrofico [ipSReuIONE0N

Transparencia
disco de >6 6-3 3-15 1,5-0,7 <0,7
Secchi (m)
Clorofila a
(ng/h
Densidad
algal (cel/ml)

0-1 1-2,5 2,5-8 8-25 >25

<100 100 - 1.000 10° - 10 10*- 10° >10°

No se prevé un aumento significativo de las presiones e impactos en el escenario
tendencial al afio 2021.
Medidas necesarias:

- Revision de la tipologia de la masa de agua y valoracion de su catalogacién como masa
de tipo rio

Viabilidad técnica y plazo:

La medida prevista en el periodo 2015-2021 haria que los parametros utilizados para la
evaluacion de la calidad en esta masa de agua variaran, resultando en un cumplimiento de
los limites de calidad en dichos parametros y, por tanto, la masa de agua pasaria a estar en
buen potencial de forma inmediata.

Objetivo y plazo adoptados: Se recomienda adoptar el cumplimiento de los objetivos de
buen potencial en el afio 2021.

Indicadores: Los referidos a buen estado (EQR limite B-Mo: limite entre estado bueno y
estado moderado), ya referidos en el apartado “objetivos y brecha”.

Justificacion: Tal y como se especifica en el apartado de “Viabilidad técnica y plazo”, la
eficacia de la medida prevista serd practicamente inmediata, permitiendo que esta masa de
agua esté en buen potencial en el afio 2021.
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Cédigo y nombre ||62. Embailse de La Sotonera. Cédigo y nombre ||62. Embalse de La Sofonera.

Localizacién:

El embalse de La Sotonera se localiza en los municipios de Lupifién-Ortilla y Alcald de Gurrea, al oeste de la
provincia de Huesca, sobre |os rios Sotdn y Aston.

Figura de situacion de la masa de agua.

Justificacién del dmbito o agrupacién adoptada:

Justificacion a escala de masa de agua. Estd ligada al embalse de Ardisa por medio de un canal de enlace.
Condiciona también la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse, masa 119 Rio Sotdon desde la Presa
de La Sotonera hasta su desembocadura en el rio Gdllego.

Descripcién:

El embalse estd generado por una presa de altura 30,00 m, construida el ano 1963. Ocupa una superficie
mdxima de 903,47 ha alcanzando una capacidad maxima de 185,66 hm?® y una profundidad mdéxima de 30,00
m. La longitud de rio afectado es de 3,12 Km en el cauce.

La masa de agua estd incluida en la ZEPA La Sotonera.

El embalse tiene funciones de riego, produccién hidroeléctrica y ludicas.

- . . . . . . ~ Ortofoto del Embalse de La Sotonera. Panorédmica del embalse de La Sotonera desde
En condiciones naturales la masa de agua corresponderia al fipo 109: Rios mineralizados de baja montana la presa
mediterrdnea. '
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Cédigo y nombre ||62. Embalse de La Sotonera.

Identificacién preliminar:

Masa de agua muy modificada de acuerdo a la Instruccién de Planificacion Hidrolégica: Tipo 1.1. Presas y
azudes-Efecto aguas arriba.

Verificacién de la identificacién preliminar:

Al tfratarse de un embailse, el incumplimiento de los objetivos medioambientales como masa de agua es obvio.

Test de designacion

a) Andlisis de medidas de restauracién

Al fratarse de un embalse no existen medidas correctoras que permitan corregir las condiciones morfolégicas
hasta alcanzar condiciones similares a las naturales de los rios.

Cambios hidromorfolégicos necesarios para alcanzar el buen estado:

1. Eliminaciéon de infraestructuras.
2. Restauracion hidrolégico-forestal.
3. Restauracion de riberas.

Efectos adversos sobre el medio ambiente o los usos:

Los efectos sobre el medio ambiente de las medidas de restauracion serian beneficiosos a medio-largo
plazo puesto que se recuperarian las caracteristicas hidromorfoldgicas naturales. Sin embargo, hay que
tener en cuenta las afecciones medioambientales que se generarian durante el desmontaje de la
infraestructura.

La medida principal consiste en eliminar la infraestructura, por lo que se verian afectados los usos
asociados.

b) Andlisis de medios alternativos

Usos para los que sirve la masa de agua artificial o muy modificada:

Los usos para los que sirve la masa de agua son:
1) Riego:Alto Aragon.
2) Produccién hidroeléctrica: la produccién aproximada de la C.H. de La Sotonera es de 10 GWh/afo.
3) Uso recreativo: navegacion (sin restricciones para el remo y la vela, con limitaciones para motor).

Posibles alternativas:
Las posibles alternativas para satisfacer los usos serian:

1) Otras fuentes de suministro (aguas subterrdneas o trasvases de otras zonas).
2) Oftras fuentes de energia.
3) Usos recreativos aportados por el cauce natural.

Consecuencias socioecondémicas y ambientales:

1) Oftras fuentes de suministro serian mds costosas y, a su vez, tendrian impactos ambientales sobre las
posibles cuencas cedentes o sobre las aguas subterrdneas.

2) La produccion hidroeléctrica de la C.H. de La Sofonera tiene un valor aproximado de 900.000 €/ano.

3) El valor recreativo aumentaria al haber un cauce natural.

Ademds deben tenerse en cuenta los costes de desmontaje de la infraestructura y la restauracion
necesaria, asi como la pérdida de la amortizacién de la misma.

También debe tenerse en cuenta las afecciones medioambientales que se generarian durante el
desmontaje de la infraestructura.

Designacién definitiva:

Masa de agua muy modificada. Tipo 1.1. Presas y azudes-Efecto aguas arriba.

Apéndice | del Anexo 4.1 -426 -

Cédigo y nombre ”62. Embalse de La Sotonera.

Objetivo y plazo adoptados:

Buen potencial ecoldgico y buen estado quimico en 2021, aplicando los requerimientos para masas de agua
muy modificadas asimilables a lagos del tipo 10: Monomictico, calcdreo de zonas no humedas,
pertenecientes a rios de cabecera y framos altos.

Indicadores: Valores objetivo:

Indicadores bioldgicos:

Clorofila a mg/me <6
Biovolumen mmq/L <2,
indice de Catalan (IGA) <7.7
Porcentaje cianobacterias <28,5

Indicadores hidromorfolégicos:
Aporte de caudal medio
Salidas del embalse
Variacién de volumen interanual
Nivel de agua medio
Tiempo de permanencia
Variaciéon media de profundidad
Indicadores fisico-quimicos:
Profundidad de vision del disco de Secchi (m) >3
Temperatura del agua
Oxigeno disuelto (mg/l) >6
Tasa de saturacion del oxigeno
Conductividad eléctrica a 20° C
pH
Alcalinidad
Amonio total
Nitratos

Fosfatos

Nota:

Fuente de valores objetivo de los indicadores biolégicos: tabla 46, ANEXO lll, de la instruccién de
planificacion hidrolégica (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre).

Fuente de los valores objetivo de los indicadores fisico-quimicos (comunes a todos los embalses): tabla 4.5.,
apartado 4.5., CEMAS 2008, CHE.
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FICHA 89
161 Rio Alcanadre desde el rio Guatizalema hasta el rio Flumen

163 Rio Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya
hasta el rio Flumen

164 Rio Flumen desde el rio Isuela hasta su desembocadura en el
rio Alcanadre (incluye barranco de Valdabra)

165 Rio Alcanadre desde el rio Flumen hasta su desembocadura
en el rio Cinca

Rio Alcanadre desde el rio .
161 Guatizalema hasta el rio Flumen RIO 9
Rio Isuela desde el puente de Nueno y
163 los azudes de La Hoya hasta el rio RiO 9
Flumen
Rio Flumen desde el rio Isuela hasta su
164 desembocadura en el rio Alcanadre | RIO 9
(incluye barranco de Valdabra)
Rio Alcanadre desde el rio Flumen
165 hasta su desembocadura en el rio Rio 9
Cinca

Cédigo y nombre

Localizacion: C.A. de Aragén, provincia de Huesca, términos municipales de Sarifena,
Graién, Lanaja, Ontifiena, Ballobar, Huesca y otros.

Justificacién del ambito o agrupacion adoptada: Se trata de tres tramos de rio
consecutivos que reciben presiones similares.

Codigo Nombre masa de agua TIPO | Ecotipo
Descripeion: ‘
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Problemas y Presiones causantes:

- Las masas de agua 161 del rio Alcanadre desde el rio Guatizalema hasta el rio Flumen

y 165 del rio Alcanadre desde el rio Flumen hasta su desembocadura en el rio Cinca
presenta mal estado ecologico por incumplimientos tanto en los indicadores bioldgicos
(Indices IBMWP ¢ IPS) como en los fisico-quimicos (principalmente nitratos). Ademas,
en la masa de agua 165 se obtienen incumplimientos en el estado quimico en el aflo 2009
en las sustancias preferentes de metolacloro y terbutilazina. A pesar de estos
incumplimientos, el estado global quimico se considera bueno. Por ultimo, en el
indicador de peces EFI+ se obtiene un estado moderado en el muestreo realizado en el

rio Alcanadre en Ontifiena (masa de agua 165).

Por tanto, el estado final es inferior a bueno en ambas masas de agua y la evaluacion de
la calidad segtin los resultados obtenidos en las estaciones de control del rio Alcanadre
pertenecientes a la Red CEMAS se presenta en la siguiente tabla:
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Masas de agua 161 y 165: Estaciones 0226: Alcanadre / Ontifiena y 0193:
Alcanadre / Ballobar (Red CEMAS)

Estado ecolégico
5 Estado
Ario Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Biolégicos quimicos Hidromorfolog. Final
2007 Bueno Moderado Bueno Moderado
2008 Moderado Moderado Bueno Moderado
2009 Moderado Bueno Moderado
2010 Moderado Bueno Bueno Moderado
2011 Moderado Moderado Bueno Moderado
2012 Moderado Moderado Bueno Moderado
2013 Moderado Moderado Bueno Moderado

La masa de agua 161 del rio Alcanadre entre las desembocaduras de los rios
Guatizalema y Flumen presenta presiones altas por contaminacion difusa por usos
agricolas y por alteracion morfolégica, medias por contaminacion difusa por usos
agricolas (regadio) y nulas por vertidos puntuales y por alteracion de caudal. La presion
global se considera baja.
En esta masa de agua se sitia el vertido de la EDAR de Sarifiena, con un caudal de unos
0,9 hm®/afio, y el vertido de la localidad de Albalatillo, con un caudal de 20.515 m°/afio
y sin un tratamiento adecuado. En relacion a las captaciones inscritas, existen dos
extracciones de agua superficial para riego de fincas particulares. En concreto se deriva
un caudal de unos 0,8 hm*/afio para el riego de 87 ha.
La masa de agua 165 del rio Alcanadre entre la desembocadura del rio Flumen y su
desembocadura en el rio Cinca presenta presiones medias por contaminacion difusa por
usos ganaderos y por alteraciones morfologicas, bajas por contaminacion difusa por usos
agricolas (secano y regadio), por alteracion de caudal y por especies invasoras y nulas
por vertidos puntuales. La presion global se considera baja.
En esta masa de agua se situan cuatro vertidos de aguas residuales procedentes de las
localidades de Villanueva de Sigena, Ontifiena, Chalamera y Ballobar, con un caudal
global de unos 0,4 hm*/afio. De ellos, el procedente de la localidad de Chalamera no esté
autorizado por no contar con un sistema de tratamiento adecuado (3% del total del
caudal vertido).
El caudal derivado en esta masa de agua asciende a 14,2 hm?/afio, cuyas captaciones
inscritas principales son:
- Tomas para riegos de fincas particulares, con un caudal derivado de 10,1 hm®/afio
para el riego de 1.695 ha
- Toma de la Comunidad de Regantes la Acequieta, con un caudal derivado de 0,4
hm?/afio para el riego de 137,68 ha
- Toma de la Comunidad de Regantes de Ontifiena, con un caudal derivado de 3,1
hm?/afio para el riego de 324 ha
- Tomas para el suministro de ganado, con un caudal derivado de 0,52 hm*/afio
- Toma para el abastecimiento de la localidad de Ontifiena, con un caudal derivado de
85.957 m’*/afio

- La masa de agua 163 del rio Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya
hasta el rio Flumen presenta mal estado ecoldgico por incumplimientos tanto en los
indicadores biologicos (indices IBMWP e IPS) como en los fisico-quimicos (oxigeno
disuelto, demanda quimica de oxigeno, amonio, fosfatos, fosforo total, nitratos y
nitritos). Por todo esto, el estado final es inferior a bueno en todos los afios analizados.

La evaluacion del estado a partir de los resultados analiticos en la estacion de control
numero 0218 situada en el rio Isuela en Pompenillo se presenta en la siguiente tabla:
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Masa de agua 163: Estacién 0218: Isuela / Pompenillo (Red CEMAS)

Estado ecoldgico
5 Estado
Afio Indicadores | Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Bioldgicos quimicos Hidromorfolog. Final
2007 Deficiente Moderado Bueno Deficiente -
2008 Deficiente Moderado Bueno Deficiente -
2009 Deficiente Moderado Bueno Deficiente -
2010 Deficiente Moderado Bueno Deficiente -
2011 Deficiente Moderado Bueno Deficiente
2012 Moderado Bueno
2013 Deficiente Moderado Bueno Deficiente

La presiones en esta masa de agua son elevadas por contaminacion puntual (vertidos
saneados y no saneados), medias por contaminacion difusa por usos ganaderos, por
alteracion morfologica y por especies invasoras, bajas por contaminacion difusa por usos
agricolas (secano) y vertederos y nulas por alteracion de caudal. La presion global se
considera alta.

En esta masa de agua se vierte un caudal global aproximado de 7,12 hm?/afio, siendo
practicamente en su totalidad de origen urbano, procedente en su mayor parte de la
EDAR de Huesca (un 98% del caudal total vertido). Otras de las localidades que vierten
son Arascués, Banastas, Chimillas, Huesca e Igriés.

En relacién a las captaciones inscritas en esta masa de agua, existen multitud de
aprovechamientos de aguas subterraneas, principalmente en los alrededores del nucleo
urbano de Huesca. Entre las derivaciones de agua superficial del rio Isuela, destacan las
siguientes:

- Toma de la Comunidad de Regantes del Pantano de Arguis, con un caudal derivado
de 0,9 hm*/afio para el riego de 167 ha

- Toma de la Comunidad de Regantes de Arascués, con un caudal derivado de 1,7
hm?/afio para el riego de 206,59 ha

- Toma para el abastecimiento de la localidad de Banastas, con un caudal derivado de
235.221 m’/afio

- La masa de agua 164 del rio Flumen desde el rio Isuela hasta su desembocadura en el
rio Alcanadre (incluye barranco de Valdabra) presenta mal estado ecoldgico por
incumplimientos en los indicadores bioldgicos (indices IBMWP ¢ IPS) y fisico-quimicos
(demanda quimica de oxigeno, amonio, fosfatos, fosforo total, nitratos y nitritos). Por
otro lado, también se obtiene una concentracion elevada en varias sustancias preferentes,
terbutilazina en los afios 2008, 2009 y 2013 y en metolacloro en el afio 2009,
obteniéndose un mal estado quimico. En relacion al indicador de peces EFI+, se realizan
dos muestreos en el rio Flumen en Tierz y Sarifiena, obteniendo un resultado bueno. Por
todo esto, el estado final es inferior a bueno en todos los afios analizados.

La evaluacion del estado a partir de los resultados analiticos en las estaciones de control
se presenta en la siguiente tabla:

Masa de agua 164: Estaciones 0227: Flumen / Sariiiena, 1288: Flumen / Barbués y
1465: Flumen / E.A. Sariiiena (Red CEMAS)

Estado ecoldgico
= Estado
Afio Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Biologi imic Hidi rfolog. Final
2007 - Moderado - Moderado
2008 - Moderado - Moderado
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Estado ecoldgico
5 Estado
Afio Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Biologi quimic Hidi rfolog. Final
2009 - Moderado - Moderado
2010 - Moderado - Moderado
2011 - Moderado - Moderado
2012 - Moderado - Moderado
2013 Moderado Moderado Bueno Moderado

Esta masa de agua presenta presiones elevadas por contaminacion difusa por usos
agricolas (regadio) y ganaderos y por alteracion de caudal, media por vertidos puntuales
(urbanos no saneados) y nulas por alteraciéon morfologica. En global, se considera que la
presion en esta masa de agua es media.

En el propio rio Flumen en esta masa de agua vierten las localidades de Grafién, San
Lorenzo del Flumen, Valfonda de Santa Ana, Sangarrén, Polefino, Montesusin y
Almuniente, con un caudal global de unos 0,7 hrn3/aﬁ0, siendo unicamente el procedente
de Grafién (un 79% del total del caudal vertido) el que cuenta con un sistema de
tratamiento adecuado. Ademas, en afluentes o desagiies o acequias de riego vierten los
nicleos de Lalueza, Alberuela de Tubo, Vicién, Alerre, Alcubierre, San Juan del
Flumen, Frula, La Cartuja de Montegros, Sodeto, Curbe, Capdesaso, Torralba de
Aragon, Pallaruelo de Monegros, Fraella, Robres, Tardienta y Lanaja, con un caudal
vertido anual de 0,8 hm*/afio, del cual el 29,5% no es tratado adecuadamente.

Entre las captaciones inscritas superficiales, se destacan la derivacion de la Comunidad
de Regantes de la Huerta Vieja de Polefiino, que toman un caudal anual de 5,4 hm*/afio
para el riego de 579,57 ha, y la toma de 0,88 hm®/afio del barranco de Valdabra para el
riego de una finca particular de 187,14 ha.

Objetivos y brecha:

- Estaciones 0226: Alcanadre / Ontifiena y 0193: Alcanadre / Ballobar (masas de
agua 161y 165).

‘ VALOR . RELOK
PARAMETRO OBSERVADO* DIAGNOSTICO OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
BIOLOGICOS
IBMWP 86 Moderado 94
IPS 11,6 Moderado 12,6
FISICO-QUIMICOS
Nitratos (mg/l) [ 275" | Moderado [ 20

*Calculado a partir del valor promedio de los resultados analiticos en la estacion de la red de calidad de la masa de agua.

**El valor del indice IBMWP se calcula a partir de los valores obtenidos en los muestreos con incumplimientos (el 50% del
total), ya que el valor medio global es superior al valor objetivo del buen estado.

La concentracion media de nitratos de todos los muestreos es igual a 20 mg/l, ascendiendo a 27,5 mg/l si inicamente se tiene en
cuenta los muestreos con incumplimientos (el 45% del total de los muestreos).

En la masa de agua 165, también se obtiene un moderado resultado en el indicador

utilizado para la evaluacion del estado en los peces (EFI+), cuyo objetivo y brecha se
especifican en la siguiente tabla:

VALOR
l\l;gl;g,?lg;f) OB‘SIQII;\?;‘D o DIAGNOSTICO OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
EFI+/ PECES
Ontifiena \ 0,57 | Moderado \ 0,65
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- Estacion 0218: Isuela / Pompenillo (masa de agua 164).

. VALOR . REEOR
PARAMETRO OBSERVADO* DIAGNOSTICO OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
BIOLOGICOS
IBMWP 36 Deficiente 94
IPS 8,1 Deficiente 12,6
FISICO-QUIMICOS
Ox1gtzrrlr(l>g(/111)s uelto 45" Moderado 5
DQO (mg/l) 21 Moderado 15
Amonio (mg/l) 14,2 Moderado 0,40
Fosfatos (mg/l) 2,0 Moderado 0,30
Foésforo total (mg/l) 0,82 Moderado 0,12
Nitratos (mg/l) 28" Moderado 20
Nitritos (mg/1) 1,5 Moderado 0,15
*Calculado a partir del valor promedio de los resultados analiticos en la estacion de la red de calidad de la masa de agua.

**Las concentraciones de oxigeno disuelto y nitratos son las correspondientes al valor medio de los muestreos con
incumplimiento (15 y 30% respectivamente), ya que las concentraciones medias globales se sitian en el buen estado.

- Estaciones 0227: Flumen / Sarifiena, 1288: Flumen / Barbués y 1465: Flumen /
E.A. Sarifiena (masa de agua 163).

( VALOR VALOR
PARAMETRO OBSERVADO* DIAGNOSTICO OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
BIOLOGICOS

IBMWP 51 Deficiente 94

IPS 10,6 Moderado 12,6
FISICO-QUIMICOS

DQO (mg/l) 23" Moderado 15
Amonio (mg/l) 1,77 Moderado 0,40
Fosfatos (mg/1) 0,45 Moderado 0,30
Foésforo total (mg/1) 0,23 Moderado 0,12

Nitratos (mg/1) 26" Moderado 20
Nitritos (mg/l) 0,25 Moderado 0,15

*Calculado a partir del valor promedio de los resultados analiticos en la estacion de la red de calidad de la masa de agua.
**La demanda quimica de oxigeno es la correspondiente al valor medio de los muestreos con incumplimiento (un 24% del
total), ya que la concentracion media global es inferior al valor objetivo para el buen estado. También, la concentracion de
nitratos es la correspondiente al valor medio de los muestreos con incumplimiento (un 30% del total), ya que las concentracion
media global es inferior al valor objetivo para el buen estado.
En los muestreos realizados en el rio Flumen en Sarifiena (estacion de control 0227), se
obtienen incumplimientos en el estado quimico por la concentracion de terbutilazina y
metolacloro. El objetivo es obtener una concentracién en ambos parametros inferior a 1
ng/l y la brecha en esta estacion de control segun las concentraciones obtenidas es la

siguiente:

Afio muestreo Metolacloro Terbutilazina
(ng/) (ng/h
2008 - 2,7
2009 1,8 3,3
2013 42 1
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No se prevé un aumento significativo de los impactos en el escenario tendencial al afio
2021 (o0 al 2027) en todas las masas de agua incluidas en esta ficha.

Medidas necesarias:

- Medidas Agroambientales

- Estudio de la ictifauna de la masa de agua y propuesta de medidas para su mejora

- Reutilizacion de las aguas de la EDAR de Huesca

- Modernizacién integral y red de distribucion en alta de los regadios tradicionales
dependientes del embalse de Montearagon

- Modernizacion integral del regadios de la Comunidad de Regantes del Sector X del
Canal del Flumen, en Capdesaso, Alberuela de Tubo, San Lorenzo de Flumen y Huerto

- Mejora de regadio de C.R. Lasesa, Sarifiena

- Modernizacion integral del regadio de la Comunidad de Regantes El Molinar. Fases 1 y
II (T.M. de Sangarrén, Barbués y Torres de Barbués)

- Modernizacién integral C.R. GRANEN

- Mejora de Regadios de la Comunidad de Regantes Grafien-Flumen de Graiien

- Modificacion del Regadio existente de la C.R. Sector XI del Canal de Monegros C.R.
de Lanaja

- Modernizacion Integral C.R La Cartuja San Juan de San Lorenzo del Flimen

Las medidas previstas pueden requerir plazos de ejecucion mas alla del afio 2015, como
en el caso de las modernizaciones de zonas regables. Ademas, la eficacia de las
actuaciones contra la contaminaciéon por nitratos no es inmediata, sino que pueden
requerir de periodos dilatados de tiempo para paliar los impactos sobre la calidad de las
aguas. Por estas razones técnicas y naturales se considera aconsejable adoptar como
plazo del objetivo de buen estado el afio 2027.

a) Capacidad de pago

Coste de las medidas:

Medidas valoradas: INVERSION (€)
Reutilizacién de las aguas de la EDAR de Huesca 1.827.658
Modernizacion integral y red de distribucion en alta de los regadios 27 463.770
tradicionales dependientes del embalse de Montearagén T
Modernizacion integral del regadios de la Comunidad de Regantes

del Sector X del Canal del Flumen, en Capdesaso, Alberuela de 8.524.351
Tubo, San Lorenzo de Flumen y Huerto

Mejora de regadio de C.R. Lasesa, Sarifiena 18.200.000

Modernizacion integral del regadio de la Comunidad de Regantes
El Molinar. Fases I y II (T.M. de Sangarrén, Barbués y Torres de 24.227.532
Barbués)
Modernizacion integral C.R. GRANEN 8.812.163
Mejora de Regadios de la Comunidad de Regantes Grafien-Flumen

~ 8.812.163
de Grafien
Modificacion del Regadio existente de la C.R. Sector XI del Canal 3253273
de Monegros C.R. de Lanaja T
Mode@lzac1on Integral C.R La Cartuja San Juan de San Lorenzo 18.278.000
del Flimen
Estudio de la ictifauna de la masa de agua y propuesta de medidas 50,000

para su mejora

Viabilidad técnica y plazo:

TOTAL| 124.448.910
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Incrementos en presupuestos: la inversion en ciclo del agua relacionada con objetivos
ambientales ha supuesto en la cuenca del Ebro, en el periodo 2004-2007, un promedio de
363 millones de euros al afio, es decir, un ratio de inversion anual por superficie de la
cuenca del Ebro de 4.244 €/km’ y afio. Las actuaciones necesarias para estas masas de
agua requeriran una inversion anual de unos 63.185 €/km? para el periodo 2015-2021, es
decir, muy por encima de lo que se viene ejecutando en los ultimos afios.

Subidas de precios: los efectos de las medidas previstas en los precios o costes asumidos
por los usuarios del agua pueden ser especialmente relevantes en el regadio. La
modernizacion de regadios, si bien genera indudables beneficios econdmicos a las
explotaciones agrarias, también implica un importante esfuerzo econdmico.
Orientativamente, los costes de uso del agua para el regante individual en zonas no
modernizadas en la cuenca del Ebro pueden estar en un rango de unos 50-300 €/ha Las
comunidades de regantes modernizadas en la cuenca del Ebro tienen costes muy
diversos segun sus caracteristicas, pero estos suelen estar en un rango desde 450 hasta
600 €/ha, con casos puntuales de coste superior (precios corrientes del aflo 2001 segiin
encuesta realizada por CHE).

Objetivo y plazo adoptados: Se recomienda adoptar el cumplimiento de los objetivos
de buen estado en el afio 2027.

Indicadores: Los referidos a buen estado (EQR limite B-Mo: limite entre estado bueno
y estado moderado) indicados en el apartado “objetivos y brecha”.

Justificacién: Al tipo de contaminacion existente se une la magnitud de algunas
medidas como la modernizacion de regadios, estimandose necesarios plazos de
ejecucion mas amplios que el periodo 2015-2021.

Financieramente, la inversion anual necesaria estd muy por encima de lo ejecutado en
los ultimos afios, por lo que parece aconsejable dilatar los plazos de ejecucion para
minorar este impacto financiero.
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FICHA 85
678 Rio Cinca desde la presa de El Grado hasta el rio Esera
436 Rio Cinca desde el rio Vero hasta el rio Sosa
437 Rio Cinca desde el rio Sosa hasta el rio Clamor |
869 Rio Cinca desde el rio Clamor Il Amarga hasta el rio Alcanadre
Codigo Nombre masa de agua TIPO | Ecotipo
678 Rio Cinca desde la Prqsa de El Grado RIO 2%
hasta el rio Esera
o 436 Rio Cinca desde el rio Vero hasta el rio RIO 15
Cédigo y nombre Sosa
437 Rio Cinca desde el rio Sosa hasta el rio RiO 15
Clamor [
Rio Cinca desde el rio Clamor IT .
869 Amarga hasta el rio Alcanadre RIO 15

Localizacién: C.A. de Aragon, provincia de Huesca, términos municipales de El Grado,
Fonz, Monzon, Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Belver de Cinca, Osso de Cinca y

otros.

Justificacion del ambito o agrupacién adoptada: Se trata de cuatro masas de agua
practicamente consecutivas que sufren el mismo tipo de presiones.

Descripcion:

1"y 2
. N
® Vertidos E‘n’balse de A ¢ P
A Captaciones inscritas ElnGradoé o A
{ ) ° 4
D Localidades Erpb’élé’e?d‘e&»
55 Embalses Barasona
Masas de agua ‘
Masas de agua consideradas
678 A
)
= 436
o 437
) A
——— 869
\, ! Sl »
436 - Rio Cinca desde T & Fonz A
el rio Vero hasta el rio Sosa . 4 A R
) ® A &Cofita
. \\
iy 2 v
Castejon t # Ariestolas
n’ del Puente, ¥
5
A Almunia A
& * - > A p‘de‘San Juan
()
o e SRR s S F
A o Monzén L
s I b4
N D
Conchely ® a4 °
a A O A
A
Pomar de Cinca®y !’ Q Pueygﬂeﬁag&}u\z R
-
A «® P 4o
4 °
A
Estiche de Cinca “ A D
A 437 - Rio Cinca desde
o el rio Sosa hasta el rio Clamor |
°
Santalecina oo
869 - Rio Cinca desde
el rio Clamor Il Amarga
_ hasta el rio Alcanadre
R
. ’
A
Alcolea de Cincag\A N :Ibalate de Cinca 3
P
° A AA
Belver‘de Cinca
A :i
O 4
4 LA S
Chalamera g 0sso de Cinca
A A
o A /A
%Imudafar
A
Ballovar &y A
I . S
0 3 6 9 12 km X d A

- 1002 -



Apéndice | del Anexo 4.1

Problemas y Presiones:

- La masa de agua 678 del rio Cinca desde la presa de El Grado hasta el rio Esera no
incumple en los indicadores bioldgicos ni fisico-quimicos, sino que en relacion a estos
indicadores su estado final seria bueno, tal y como se observa en la siguiente tabla. Sin
embargo, los malos resultados obtenidos en el indicador de peces EFI+ en el muestreo
realizado 1,5 km aguas abajo de la presa de El Grado, con estado moderado, hace que el
estado final, si se tiene en cuenta este Gltimo indicador, sea inferior a bueno.

Los resultados analiticos de las estaciones 1123 y 3045 del rio Cinca en El Grado y entre
el Grado 1 y el Grado II respectivamente, muestran que no se registran incumplimientos
para ninguno de los indicadores biolégicos y fisico-quimicos normalmente analizados.
Finalmente, la evaluacion realizada en los informes CEMAS es la siguiente:

Masa de agua 678: Estaciones 1123: Cinca / El Grado y 3045: Cinca / Entre el Grado
Iy el Grado II (Red CEMAS)

Estado ecolégico
- Estado
Afio Indicadores | Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Bioldgicos quimicos Hidromorfolog. Final

2007 Bueno Bueno Bueno - Bueno

Bueno Bueno Bueno - Bueno

Bueno Bueno - Bueno

- Bueno

- Bueno

- Bueno

- Bueno

Esta masa de agua presenta presiones elevadas por alteracion de caudal (regulacion por
embalse), por alteraciones morfologicas (transversales y longitudinales) y por invasion de
zonas de inundacion, presiones bajas por contaminacion difusa por zonas mineras y
presiones nulas por vertidos puntuales. En global, se considera que la presion en esta masa
de agua es media.

Los vertidos mas importantes que vierten directamente al rio Cinca son los vertidos
procedentes de los nucleos de El Grado y Artasona, con un caudal vertido total de 115.221
m’/afio, donde el vertido de Artasona actualmente no esta autorizado por no contar con un
sistema de tratamiento adecuado.

En relacion a las captaciones inscritas, en esta masa de agua se situa la demanda no
consuntiva de la estacion de acuicultura de El Grado.

- La masa de agua 436 del rio Cinca desde el rio Vero hasta el rio Sosa, al igual que la
masa anterior, no incumple en los indicadores bioldgicos ni fisico-quimicos, sino que en
relacion a estos indicadores su estado final seria bueno, tal y como se observa en la
siguiente tabla. Sin embargo, los malos resultados obtenidos en el indicador de peces EFI+
en el muestreo realizado 1,5 km aguas arriba del puente de Monzon, con estado deficiente,
hace que el estado final, si se tiene en cuenta este ltimo indicador, sea inferior a bueno.

Los resultados analiticos de las estaciones 0228 y 1124 del rio Cinca aguas arriba de
Monzén y en Monzén respectivamente, muestran que no se registran incumplimientos
para ninguno de los indicadores bioldgicos y fisico-quimicos normalmente analizados.
Finalmente, la evaluacion realizada en los informes CEMAS es la siguiente:
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Masa de agua 436: Estaciones 0228: Cinca / Monzén (aguas arriba) y 1124: Cinca /
Monzén (Red CEMAS)

Estado ecoldgico
- Estado
Afio Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Biolégicos quimicos Hidromorfolog. Final
2007 - - Bueno - Bueno
- Bueno
2009 - Bueno

2010 - - - B B _
2011 - - B B B _
2012 - - - - - -

Las presiones en esta masa de agua son altas por contaminacion difusa por usos agricolas
y ganaderos, media por alteracion de caudal (regulacion por embalse) y nulas por vertidos
puntuales y por alteracion morfologica. En global, se considera que la presion en esta
masa de agua es media.

En esta masa de agua, los vertidos que se pueden considerar mas importantes son los
procedentes de dos plantas de tratamiento de purines situadas en Monzoén, con un caudal
vertido al rio Cinca de unos 295.500 m’/afio. Asimismo, en dicha localidad también se
localizan varias industrias IPPC que toman agua del propio rio Cinca para su circuito de
refrigeracion.

En relacion a las captaciones inscritas en esta masa de agua, las mas importantes, no
considerando las tomas para refrigeracion por no ser demandas consuntivas, son las
pertenecientes a las Comunidades de Regantes de Conchel (83,5 ha y 779.406 m*/afio) y
de Castejon del Puente (16,34 ha y 131.399 m3/aﬁo), con un caudal derivado total de unos
910.800 m*/afio para el riego de aproximadamente 100 ha.

- La masa de agua 437 del rio Cinca desde el rio Sosa hasta el rio Clamor I, puede
considerarse que no incumple en los indicadores bioldgicos ni fisico-quimicos, aunque si
que en los afios 2008 y 2012 se obtienen incumplimientos en las condiciones biologicas, el
estado global para estos indicadores se asigna como bueno. Por otro lado, al igual que en
las dos masas anteriores, en esta masa de agua se obtienen malos resultados en el
indicador de peces EFI+ en el muestreo realizado 400 m aguas abajo de la estacion de
control de calidad nimero 0562, con estado moderado. Finalmente, el estado quimico en
esta masa de agua en los muestreos realizados entre los afios 2008 y 2013 muestran
incumplimientos por detectarse mercurio en la biota. Por tanto, estos dos ultimos
indicadores, hacen que el estado final sea inferior a bueno.

La evaluacion realizada en los informes CEMAS, a partir de los resultados analiticos de
las estaciones 0562 y 1508 del rio Cinca aguas abajo de Monzén y en Pomar
respectivamente, es la siguiente:

Masa de agua 437: Estaciones 0562: Cinca / Aguas abajo de Monzoén (Conchel) y
1508: Cinca / Pomar (Red CEMAS)

Estado ecoldgico
- Estado
Afio Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
iologi quimi Hidi rfolog Final
2007 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno
2008 Moderado Bueno Moderado
2009 Bueno
2010 Bueno

2011 Bueno
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Estado ecologico

Estado

quimico Estado final

Indicadores Fisico-

Afio Indicadores Indicadores Estado Ecol.
Y i ol

Hi rfolog. Final

st |

2012 Deficiente
2013 Bueno

‘ Bueno

En esta masa de agua, se situa el vertido de la localidad de Monzén, con un caudal vertido
de 2,532 hm®/afio. También, aunque menos importante, vierte en el rio Cinca el Poligono
Insdustrial La Armentera de Monzoén, con un caudal anual de 44.530 m’.

En relacion a las captaciones inscritas, en esta masa se sitia unicamente la toma de la
Comunidad de Regantes de Pomar de Cinca, con un caudal derivado de 846.462 m>/afio
para el riego de 101,47 ha.

Por tanto, la masa presenta presiones altas por contaminacion difusa por usos agricolas y
ganaderos, medias por alteracion de caudal (regulacion por embalse), bajas por especies
invasoras y nulas por vertidos puntuales y por alteracion morfoldgica. En global, se
considera que la presion en esta masa de agua es media.

- La masa de agua 869 del rio Cinca desde el rio Clamor II Amarga hasta el rio Alcanadre,
al igual que las masas anteriores, no incumple en los indicadores biologicos ni fisico-
quimicos, sino que en relacion a estos indicadores su estado final seria bueno, tal y como
se observa en la siguiente tabla. Sin embargo, los malos resultados obtenidos en el
indicador de peces EFI+ en el muestreo realizado en Ballobar, con estado moderado, hace
que el estado final, si se tiene en cuenta este tltimo indicador, sea inferior a bueno.

Los resultados analiticos de las estaciones 0549 y 1125 del rio Cinca en Ballobar y
Albalate de Cinca respectivamente, muestran que no se registran incumplimientos para
ninguno de los indicadores bioldgicos y fisico-quimicos normalmente analizados.
Finalmente, la evaluacion realizada en los informes CEMAS es la siguiente:

Masa de agua 869: Estaciones 0549: Cinca / Ballobar y 1125: Cinca / Albalate de
Cinca (Red CEMAS)

Estado ecolégico
= Estado
Afio Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
ioldgi i Hid) rfolog. Final

2007 - Bueno - Bueno - Bueno
2008 - Bueno - Bueno - Bueno
2009

2010 Bueno
2011 Bueno
2012 - Bueno
2013 Bueno Bueno

El caudal procedente de vertidos de aguas residuales total vertido al rio Cinca en esta
masa de agua asciende a 1,71 hm?*/afio, siendo de origen urbano en un 71% (localidades de
Osso de Cinca, Albalate de Cinca, Belver de Cinca y Alcolea de Cinca). El tinico vertido
existente de origen industrial es el procedente de una fabrica de papel y carton, industria
IPPC denominada “Papeles y Cartonajes de Europa (Europac)”.

En relacion a las captaciones inscritas, las captaciones mas importantes en el propio rio
Cinca son las pertenecientes a la Comunidad de Regantes de las Huertas de Zaidin y
Almudafar, con un caudal derivado de 4,7 hm*/afio para el riego de 470 ha, y una
concesion existente en Albalate de Cinca para el riego de Choperas, con una toma de 1,16
hm?/afio para el riego de 89 ha.

Por tanto, la masa presenta presiones elevadas por contaminacién difusa por usos
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agricolas y ganaderos y por especies invasoras, medias por alteracion de caudal
(regulacion por embalse) y por invasion de zonas de inundacion y presiones nulas por
vertidos puntuales y por alteracion morfologica. En global, se considera que la presion en
esta masa de agua es media.

Objetivos y brecha:

En todas las masas de agua analizadas en la presente ficha, se obtiene un estado global
inferior a bueno debido al indicador EFI+. El objetivo y la brecha en cada una de ellas
para dicho indicador se presenta en la siguiente tabla:

VALOR
N A A | OBt OR o | DIAGNOSTICO | OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
EFI+/ PECES
678 — Cinca / El 0,64 Moderado 0,65
Grado

436 — Cinca / Monzon 0,31 Deficiente 0,65
437 — Cinca / Monzo6on 0,63 Moderado 0,65
869 — Cinca / Ballobar 0,48 Moderado 0,65

Ademas, en la masa de agua 437 se obtienen incumplimientos en el estado quimico por la
concentracion de mercurio en la biota, cuya concentracion entre los afios 2009 y 2013 se
obtiene de los muestreos realizados en la estacion de control niimero 0562 situada en el rio
Cinca aguas abajo de Monzon. El objetivo es obtener una cantidad de mercurio en la biota
menor a 20 pg/kg y la brecha en esta estacion de control segun las concentraciones
obtenidas es la siguiente:

Aio Mercurio en la biota (ng/kg)

muestreo Alburno Barbo Bagre Madrilla
2009 - 681 140 -
2010 - 423 205 -
2011 209 - 173 -
2012 - 646 463 -
2013 - 317 435 229

No se prevé un aumento significativo de las presiones e impactos en el escenario
tendencial al afio 2015 (o al 2027).

Medidas necesarias:

- Reutilizacion de las aguas de la EDAR de Monzon

- Estudio de la ictifauna de las cuatro masas de agua estudiadas y propuesta de medidas
para su mejora

- Seguimiento del caudal ecoldgico del rio Cinca aguas abajo de la presa de El Grado

- Asimismo, en la masa de agua 437 se aplicaran los resultados obtenidos en el estudio
sobre el indicador del mercurio en los peces en la cuenca del Ebro y propuestas de mejora
Viabilidad técnica y plazo:

Existen incertidumbres respecto al plazo en el que pueda atajarse el tipo de contaminacion
existente y la ejecucion de algunas actuaciones podria requerir plazos mas alla de 2021, ya
que la definicion de parte de las medidas para la mejora del estado requiere de un estudio
en profundidad de las masas de agua.
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Objetivo y plazo adoptados: Se recomienda adoptar el cumplimiento de los objetivos de
buen estado en el afio 2027.

Indicadores: Los referidos a buen estado (EQR limite B-Mo: limite entre estado bueno y
estado moderado) indicados en el apartado “objetivos y brecha”.

Justificacién: Tal y como se comenta en el apartado de “viabilidad técnica y plazo”, la
ejecucion de las medidas propuestas y la evaluacion de su eficacia en la mejora del estado
de esta masa de agua necesita un plazo mas amplio que el periodo 2015-2021.
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FICHA 95

962 - Rio Gallego desde el azud de Ardisa hasta el barranco de la
Violada

Codigo Nombre masa de agua TIPO | Ecotipo
Cédigo y nombre Rio Gallego desde el azud de Ardisa .
962 hasta el barranco de la Violada RIO 15

Localizacién: C.A. de Aragon, provincias de Huesca y Zaragoza, términos municipales
de Ardisa, Alcala de Gurrea, Gurrea de Gallego, Zuera, entre otros.

Justificacion del ambito o agrupacion adoptada:-

Descripcion:
N

A Embalse de
Ardisa

962 - Rio Gallego desde el
azud de Ardisa hasta el
barranco de la Violada

EmbalSe de
La Sotonera

Marracos'

Alcala
de Guirrea

a e

Las Pedrosas

>

Ontinar ® Vertidos

{(
delSalz A Captaciones inscritas

AN 9 Localidades
s Embalses
Masas de agua

Masas de agua consideradas
El Campillo;
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Problemas y Presiones causantes:

- La masa de agua 962 del rio Gallego desde el azud de Ardisa hasta el barranco de la
Violada no incumple en los indicadores biologicos ni fisico-quimicos, sino que en
relacion a estos indicadores su estado final seria bueno, tal y como se observa en la
siguiente tabla. Sin embargo, los malos resultados obtenidos en el indicador de peces
EFI+ en la estacion situada en el rio Gallego en Ardisa (nimero 0704), con estado
moderado, hace que el estado final, si se tiene en cuenta este ultimo indicador, sea
inferior a bueno.

Los resultados analiticos de las estaciones 0704, 1492 y 0246 del rio Gallego en Ardisa,
Central de Marracos y azud de Camarera respectivamente muestran que no se registran
incumplimientos para ninguno de los indicadores biologicos y fisico-quimicos
normalmente analizados. Finalmente, la evaluacion realizada en los informes CEMAS es
la siguiente:

Masa de agua 962: Estaciones 0704: Gallego / Ardisa, 1492: Gallego / Central de
Marracos y 0246: Gallego / Azud de Camarera (Red CEMAS)

Estado ecolégico
= Estado
Afio Indicadores Indicadores Fisico- Indicadores Estado Ecol. quimico Estado final
Bioldgi imi Hidi rfolog. Final
2007 - - Bueno - Bueno
2008 - - Bueno - Bueno
2009 - -
2010 - - Bueno - Bueno
2011 - - Bueno - Bueno
2012 - - Bueno - Bueno
2013

En esta masa de agua, el caudal total de vertidos de aguas residuales al eje del rio
Géllego es de 202.325 m*/afio, siendo Gnicamente de origen industrial el 5%. En relacion
a los vertidos de aguas residuales urbano, el vertido mas importante es el procedente de
las localidades de Gurrea de Gallego y el Temple, con un caudal de 177.280 m*/afio
(88% del total). El resto de caudal vertido (11.045 m3) procede de la localidad de
Marracos, que actualmente no cuenta con un sistema de tratamiento adecuado.

En relacion a los usos principales en la masa de agua, se destaca la derivacion de agua
del rio Gallego para el riego de algo mas de 2.000 ha, con un caudal derivado que
alcanza practicamente los 12 hm®/afio. Las Comunidades de Regantes mas importantes
son las de Candevania (1.122 ha) y La Paul (387 ha). Ademas, a este uso principal se
destaca el uso hidroeléctrico de las Centrales de Marracos y Gurrea de Gallego. Por
ultimo, hay que tener en cuenta que esta masa de agua se sitia inmediatamente aguas
abajo del embalse de Ardisa.

Por tanto, la masa presenta presiones elevadas por invasién de zonas de inundacién y por
especies invasoras, medias por contaminacion difusa por usos agricolas y por alteracion
de caudal y nulas por vertidos puntuales y por alteracion morfologica. En global, se
considera que la presion en esta masa de agua es baja.
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Objetivos y brecha:

- Estacion 0704: Gallego — Ardisa (masa de agua 962).

VALOR
PARAMETRO | ( VALOR | DIAGNOSTICO |  OBJETIVO
(BUEN ESTADO)
PECES
EFI+ [ 0,63 | Deficiente | 0,65

No se prevé un aumento significativo de las presiones e impactos en el escenario
tendencial al afio 2021 (o al 2027).
Medidas necesarias:
- Estudio de la ictifauna de la masa de agua y propuesta de medidas para su mejora

La eficacia de las medidas previstas respecto a los impactos identificados es incierta. Es
necesario realizar en primer lugar el estudio de la ictiofauna para poder decidir, en
segundo lugar, las medidas a implantar que mejoren el indicador utilizado para la
evaluacion del estado de los peces. Por tanto, la valoracion y evaluacion de la eficacia de
estas medidas necesita un plazo mas dilatado de tiempo que el periodo considerado

Viabilidad técnica y plazo:
2015-2021.

Objetivo y plazo adoptados: Se recomienda adoptar el cumplimiento de los objetivos
de buen estado en el afio 2027.

Indicadores: En el apartado “objetivos y brecha” se indican los indicadores para un
buen estado (EQR limite B-Mo: limite entre estado bueno y estado moderado).

Justificacién: Tal y como se indica en la “viabilidad técnica y plazo”, es necesario
realizar en primer lugar el estudio de la ictiofauna para decidir las medidas a implantar
que mejoren el indicador utilizado para la evaluacion del estado de los peces. Por tanto,
la valoracion y evaluacion de la eficacia de estas medidas necesita un plazo mas dilatado
de tiempo que el periodo considerado 2015-2021.




MAS: 47 Embalse de El Grado.

FICHA DE RESULTADOS

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio

Tipologia: E-T1l

Area (Ha): 1371,438

Ubicacién:

MAS

ZONA PROTEGIDA:

Naturaleza: Muy modificada

Monomictico, calcareo de zonas no hiimedas, pertenecientes a rios de la red principal

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)

[] Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
[J Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO

Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS

Presién: 12,5

Valor Nivel

Impacto: 10 BAJO
RIESGO: 125 BAJO

Afio 2015

MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO
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MAS: 47 Embalse de El Grado.

3.- ANALISIS DE PRESIONES

FICHA DE RESULTADOS

PRESION

GLOBAL: O NTEAN BAJA

[J MEDA
[] SIN DATOS

O

[INGEANN FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION
NULA Vertidos industriales
NULA Vertidos urbanos saneados
NULA Vertidos urbanos no saneados
MEDIA ALTERACION DE CAUDALES NATURALES
Extracciones de agua

Regulacion por embalse

EEA ~.TERACION MORFOLOGICA

NULA Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)
ALTA Transversales (Presas y azudes)
NGEA oTrAs
NULA Invasién zona de inundacion
NULA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

[IRGEANN FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION
NULA Usos agricolas
NULA Regadio
NULA Secano
NULA Usos ganaderos
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
NULA Vias de comunicacion
NULA Zonas mineras
NULA Vertederos

NULA Suelos contaminados

a0
IMPACTO: O Nuiom
! siNDATOS

O mebio O AEGH

ESTADO / POTENCIAL
ECOLOGICO  xp 17/2015)

Indicadores biolégicos

Indicadores fisico-quimicos

ODoOooo

Indicadores hidromorfolégicos

ESTADO QUIMICO (o s1712015) O

ZONA PROTEGIDA n et
Diagnéstico

Zona de bafio (pir 2006/7/CE) O

Zona afectada por nutrientes [
(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE)

Kl K

0«

] ] ]
] ]
O

J

J

0
[

[

@
@

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacién Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagnéstico "Bueno” de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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FICHA DE RESULTADOS

MAS: 55 Embalse de Ardisa.

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio Naturaleza: Muy modificada

Tipologia: E-T1l Monomictico, calcareo de zonas no himedas, pertenecientes a rios de la red principal
Area (Ha): 133,778

Ubicacion:

MAS

ZONA PROTEGIDA:

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)
Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
[J Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO
Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO

Valor Nivel
Presién: 16,3

Impacto: 15
RIESGO: 245 MEDIO
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MAS: 55

Embalse de Ardisa.

3.- ANALISIS DE PRESIONES

FICHA DE RESULTADOS

PRESION
GLOBAL:

O NG [ Al

MEDIA
[] SIN DATOS

O

[INGEANN FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION

NULA Vertidos industriales

NULA Vertidos urbanos saneados

NULA Vertidos urbanos no saneados

BAJA ALTERACION DE CAUDALES NATURALES

Extracciones de agua

NULA Regulacién por embalse

EEA ~L_TERACION MORFOLOGICA

NULA Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)

ALTA Transversales (Presas y azudes)

NULA Invasién zona de inundacion

ALTA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

[IRGEANN FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION

NULA Usos agricolas
NULA Regadio

NULA Secano
NULA Usos ganaderos
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
NULA Vias de comunicacion
NULA Zonas mineras

NULA Vertederos

NULA Suelos contaminados

IMPACTO:

O ooy - EAIGH

- SINDATOS

MEDIO

- Ao

ESTADO / POTENCIAL
ECOLOGICO

(RD 817/2015)
Indicadores biolégicos
Indicadores fisico-quimicos

Indicadores hidromorfolégicos

ESTADO QUIMICO  (rp s1712015)

ZONA PROTEGIDA

Diagnéstico

Zona de bafio (pir 2006/7/CE)

Zona afectada por nutrientes
(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE)

ODoOooo

O = O
OoxKd

] ]
] ]

J

J

0
[

J

=

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacién Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagnéstico "Bueno” de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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FICHA DE RESULTADOS
MAS: 62 Embalse de La Sotonera.

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio Naturaleza: Muy modificada

Tipologia: E-T10 Nllonoml'ctico, calcareo de zonas no hiimedas, pertenecientes a rios de cabecera y tramos
altos
Area (Ha): 903,472
Ubicacion:
MAS

ZONA PROTEGIDA:

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)
Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
[J Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO
Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO

Valor Nivel
Presién: 16,9

Impacto: 20 ALTO

REsco: 333 AN
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MAS: 62 Embalse de La Sotonera.

3.- ANALISIS DE PRESIONES

FICHA DE RESULTADOS

PRESION
GLOBAL: OMNGEAN O BAA

MEDIA
[] SIN DATOS

O

[INGEANN FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION
NULA Vertidos industriales
NULA Vertidos urbanos saneados
NULA Vertidos urbanos no saneados
MEDIA ALTERACION DE CAUDALES NATURALES
NULA Extracciones de agua

Regulacion por embalse

EEA ~L_TERACION MORFOLOGICA

NULA Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)
ALTA Transversales (Presas y azudes)
ARl oTres
NULA Invasién zona de inundacion
ALTA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

[IRGEANN FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION
NULA Usos agricolas
NULA Regadio
NULA Secano
NULA Usos ganaderos
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
NULA Vias de comunicacion
NULA Zonas mineras
NULA Vertederos

NULA Suelos contaminados

IMPACTO: O Nuiom O

- SINDATOS

] MEDIO

v (Ao

ESTADO / POTENCIAL
ECOLOGICO

(RD 817/2015)
Indicadores biolégicos
Indicadores fisico-quimicos

Indicadores hidromorfolégicos

ESTADO QUIMICO  (rp s1712015)

ZONA PROTEGIDA

Diagnéstico

Zona de bafio (pir 2006/7/CE)

Zona afectada por nutrientes Mesotrofico

(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE)

ODoOooo

O = O
OoxKd

] ]
] ]

SIN DATOS

O

O
O
- NOALCANZA |
O
| NOCUMPLE | SIN DATOS
©
O

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacién Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagnéstico "Bueno” de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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FICHA DE RESULTADOS

MAS: 119 Rio Soton desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el rio Gallego.

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio Naturaleza: Natural

Tipologia: R-T09 Rios mineralizados de baja montafia mediterranea
Longitud (km): 18,334
Ubicacion:

MAS

ZONA PROTEGIDA:

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)
[] Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
[J Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO

Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO

Valor Nivel
Presion: 21,2 ALTA

Impacto: 10 BAJO
RIESGO: 212 MEDIO
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FICHA DE RESULTADOS

MAS: 119 Rio Soton desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el rio Gallego.

3.- ANALISIS DE PRESIONES

PRESION 0 MEERID
GLOBAL: ONGEAN O BAA [] 'SIN DATOS

[INGEANN FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION

[ESTA FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION
NULA Vertidos industriales
ALTA Usos agricolas

NULA Vertidt b: d
ertiaos urbanos saneados ALTA Regadl’o

NULA Vertidos urbanos no saneados
Secano

[EEA ~_TERACION DE CAUDALES NATURALES OA
Usos ganaderos
ALTA Extracciones de agua
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
ALTA Regulacién por embalse
NULA Vias de comunicacion

EEA ~L_TERACION MORFOLOGICA

NULA Zonas mineras
ALTA Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)
NULA Vertederos
ALTA Transversales (Presas y azudes)
NULA Suelos contaminados
NULA Invasién zona de inundacion
ALTA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

ean
weacto: | 1 IINGEGHE O pwiepio” ) G
| SINDATOS
ESTADO / POTENCIAL
ECOLOGICO gy 51712015) | O O 0 ]
Indicadores biolégicos O O 0 0
Indicadores fisico-quimicos O O
Indicadores hidromorfolégicos 0
ESTADO QUIMICO (rp 81712015) J 0
ZONA PROTEGIDA . L _ SIN DATOS
Diagnoéstico
Zona de bafio (pir 2006/7/CE) O O =
Zona afectada por nutrientes [ [ |
(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE)

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacién Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagnéstico "Bueno” de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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FICHA DE RESULTADOS

MAS: 164 Rio Flumen desde el rio Isuela hasta su desembocadura en el rio Alcanadre (incluye
barranco de Valdabra).

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio Naturaleza: Natural

Tipologia: R-T09 Rios mineralizados de baja montafia mediterranea
Longitud (km): 92,73
Ubicacion:

MAS

ZONA PROTEGIDA:

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)
[J Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO

Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO

IMPACTO

Valor Nivel SIN DATOS

Presion: 18,8 ALTA
20<P<25

Impacto: 20 ALTO

RIEsGO: 376 |[JEEONN

155P<20

102P<15

NULA
5sP<10
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FICHA DE RESULTADOS

MAS: 164 Rio Flumen desde el rio Isuela hasta su desembocadura en el rio Alcanadre (incluye
barranco de Valdabra).

3.- ANALISIS DE PRESIONES

PRESION MEDIA

GLOBAL: O MNGEAN O BAA - gupates | INEEEENN

MEDIA FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION

[EEE FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION

NULA Vertidos industriales
ALTA Usos agricolas

NULA Vertids b: d
‘ertidos urbanos saneados ALTA Regadio

Vertidos urbanos no saneados
Secano

[EEE ~LTERACION DE CAUDALES NATURALES
ALTA Usos ganaderos
NULA Extracciones de agua
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
ALTA Regulacién por embalse
NULA Vias de comunicacion
[INGEANN ALTERACION MORFOLOGICA
NULA Zonas mineras
NULA Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)

NULA Vertederos
NULA Transversales (Presas y azudes)

MU orRes

NULA Invasion zona de inundacion

NULA Suelos contaminados

NULA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

- BAO
IMPACTO: O NGEom (]| MEDIO [ ALTO |
| SINDATOS

ESTADO / POTENCIAL

ECOLOGICO (o 417015, O O O |
Indicadores biolégicos O O 0
Indicadores fisico-quimicos 0 0
Indicadores hidromorfolégicos O

0
0
_ SIN DATOS
ESTADO QUIMICO (RD 817/2015) O
=
0

EEEE
O
8

ZONA PROTEGIDA . L SIN DATOS
Diagnéstico
Zona de bafio (pir 2006/7/CE) o
Zona afectada por nutrientes <50 mg NO3/L O
(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE) max y/o media

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacion Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagndstico "Bueno" de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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FICHA DE RESULTADOS
MAS: 678 Rio Cinca desde la Presa de El Grado hasta el rio Esera.

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio Naturaleza: Natural

Tipologia: R-T26 Rios de montafia himeda calcarea
Longitud (km): 7,213
Ubicacion:

MAS

ZONA PROTEGIDA:

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)
[] Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
[J Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO
Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO

Valor Nivel
Presién: 17,5
Impacto: 10 BAJO
RIESGO: 175 MEDIO
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FICHA DE RESULTADOS

MAS: 678 Rio Cinca desde la Presa de El Grado hasta el rio Esera.

3.- ANALISIS DE PRESIONES

PRESION

GLOBAL: OMNGEAN O BAA

MEDIA
[] SIN DATOS

O

[INGEANN FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION
NULA Vertidos industriales
NULA Vertidos urbanos saneados
NULA Vertidos urbanos no saneados

MEDIA ALTERACION DE CAUDALES NATURALES
NULA Extracciones de agua
Regulacion por embalse
EEA ~L_TERACION MORFOLOGICA

Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)

ALTA Transversales (Presas y azudes)
ARl oTres

ALTA Invasién zona de inundacion

NULA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

BAJA FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION

NULA Usos agricolas

NULA Regadio

NULA Secano
NULA Usos ganaderos
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
NULA Vias de comunicacion

Zonas mineras

NULA Vertederos

NULA Suelos contaminados

IMPACTO:

_
oM Soatos

] MEDIO

- Ao

ESTADO / POTENCIAL

ECOLOGICO xp g17/2015)

OO

E & O
K OKK

Indicadores biolégicos

Kl

Indicadores fisico-quimicos

O

Indicadores hidromorfolégicos

ESTADO QUIMICO  (rp 817/2015)

ZONA PROTEGIDA " et
Diagnoéstico

Zona de bafio (pir 2006/7/CE)

Zona afectada por nutrientes
(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE)

] ] ]
] ]
O

J

J

0
[

[

@
@

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacién Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagnéstico "Bueno” de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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FICHA DE RESULTADOS
MAS: 962 Rio Gallego desde el azud de Ardisa hasta el barranco de la Violada.

1.- IDENTIFICACION DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoria: Rio Naturaleza: Natural

Tipologia: R-T15 Ejes mediterraneo continentales poco mineralizados
Longitud (km): 45,451
Ubicacion:

MAS

ZONA PROTEGIDA:

[J Zona de bafio (Directiva 2006/7/CE)
[] Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
[J Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

2.- RESULTADO DE LA EVALUACION DEL RIESGO
Evaluacion del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales segun la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

RESULTADOS MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACION DEL RIESGO

Valor Nivel
Presién: 13,8
Impacto: 20 ALTO
RIESGO: 276 MEDIO

Afio 2015 Pagina 1 de 2

FICHA DE RESULTADOS

MAS: 962 Rio Gallego desde el azud de Ardisa hasta el barranco de la Violada.

3.- ANALISIS DE PRESIONES

PRESION
GLOBAL: O NTEAN BAJA

[J MEDA
[] SIN DATOS

O

[INGEANN FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACION
NULA Vertidos industriales
NULA Vertidos urbanos saneados
NULA Vertidos urbanos no saneados
MEDIA ALTERACION DE CAUDALES NATURALES
Extracciones de agua
Regulacion por embalse
[NGEANN ALTERACION MORFOLOGICA
NULA Longitudinales (Encauzamientos y canalizaciones)
NULA Transversales (Presas y azudes)
ARl oTres
ALTA Invasién zona de inundacion

ALTA Especies invasoras

4.- ANALISIS DEL IMPACTO

MEDIA FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACION

Usos agricolas
NULA Regadio

Secano
NULA Usos ganaderos
NULA Usos urbanos, industriales y recreativos
NULA Vias de comunicacion
NULA Zonas mineras

NULA Vertederos

NULA Suelos contaminados

'l B0
IMPACTO: O Nuiom
! siN DATOS

] MEDIO

v (Ao

ESTADO / POTENCIAL

ECOLOGICO xp g17/2015)

OO

E & O
00 KK

Indicadores biolégicos

Kl

Indicadores fisico-quimicos

K

Indicadores hidromorfolégicos

ESTADO QUIMICO  (rp 817/2015)

ZONA PROTEGIDA " et
Diagnoéstico

Zona de bafio (pir 2006/7/CE)

Zona afectada por nutrientes
(Dir 91/676/CEE y Dir 91/271/CEE)

] ] ]
] ]
O

J

J

J
[

[

@
@

Observaciones: Resultados de estado de 2010 a 2015 y zonas protegidas de 2015 (zonas de bafio: clasificacién de NAYADE, Sistema de Informacién Nacional
de Aguas de Bafio). En embalses, el diagnéstico "Bueno” de potencial ecolégico e indicadores biolégicos equivale a "Bueno o superior”.
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del alto aragon

D. Julio Abad Piracés, Secretario de la Comunidad General de Riegos del
Alto Aragén, CERTIFICO:

Que la Comunidad General de Riegos del Alto Aragdén, con CIF N2
G22006258, dispone para su uso de las aguas reservadas para Riegos del Alto Aragon por
Ley de 7 de enero de 1915, de acuerdo con el art. 42 de sus Ordenanzas, las cuales se
distribuyen para su aprovechamiento previa peticion realizada por las Comunidades
Ordinarias en ella integradas.

Que la Comunidad de Regantes Cartuja-San Juan con CIF N2 Q2267011A
esta integrada en la Comunidad General de Riegos del Alto Aragén, recibiendo agua a la
que tiene derecho, previo pedido que se cursa a la Confederacidn Hidrografica del Ebro, a
través de compuertas aforadas ubicadas en el Canal de Monegros y que permiten
conocer de forma diaria y puntual el agua servida por la guarderia del Canal durante todo
el afio, disponiendo de series histéricas de los consumos realizados por la Comunidad.

Y para que conste expido la presente certificacion en Huesca, a dieciséis de
mayo de dos mil diecinueve.

Paseo Ramodn y Cajal, 96 | 22006 Huesca | Tel. 974 226 968 | administracion@riegosaltoaragon.es




RIEGOS

del alto aragon

Julio Abad Piracés, Secretario de la Comunidad General de Riegos del Alto
Aragon, CERTIFICO:

Que la Comunidad General de Riegos del Alto Aragon tiene como
atribucion la de velar por la mejor y equitativa distribucion de las aguas que correspondan
a la zona regable (art. 7-3 de sus Ordenanzas), debiendo llevar al dia el padrén de
superficie regable.

Que de acuerdo con las Ordenanzas y criterios de actualizacién de censos de
superficie regable aprobados en Junta General, procedié a la revision del padrén de la
Comunidad de Regantes Cartuja-San Juan, con CIF N° Q2267011A previa informacién
publica que se anuncié en el BOP de Huesca de 26 de agosto de 2015, tomando como
referencia el Plan Coordinado de Obras de la Zona dominada por el tercer tramo del canal
de Monegros, aprobado por Orden de 2 de marzo de 1956 (BOE del 18).

Que cerrado el censo, no es posible la ampliacién de la zona regable de la
Comunidad de Regantes Cartuja-San Juan con motivo de la ejecucion de un proyecto de
modernizacién integral de zona regable, de acuerdo con los criterios de la Asamblea de la
Comunidad General a quien corresponderia en todo caso informar y solicitar la ampliacién
a la Confederacion Hidrografica del Ebro, competente para resolver, de acuerdo con el art.
216-3-j del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico (RD 849/1986 de 11 de abril),
estando tipificado como infraccién punible el riego en terreno no regable o falseamiento de
Padron (art. 90 de las Ordenanzas).

Que el perimetro de la zona regable de la Comunidad de Regantes Cartuja-
San Juan, en TM de Sarifiena y Lanaja, se encuentra dentro de los limites indicados por el
Plan Coordinado de Obras aprobado por Orden de 2 de marzo de 1956 para los Sectores
XII y XIII de la Tercera Parte del Canal de Monegros, cuya explotacion incluidas las
compuertas de derivacién por las que se atienden las demandas de agua corresponde a la
Confederacion Hidrogréafica del Ebro, en nombre del Estado.

Y para que conste, expido la presente certificacién a peticion del interesado,
en Huesca a seis de noviembre de dos mil veinte.
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