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DATOS BÁSICOS 
     
Título de la actuación: “MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. 
SECTOR IV.FASE I Y II.  PROVINCIA JAÉN”.  
 
Clave de la Actuación:  
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman: 
 
 
 
Municipios en los que se localizan las obras que forman parte de la actuación: 
Municipio Provincia Comunidad Autónoma 
Santo Tomé Jaén Andalucía 
Cazorla Jaén Andalucía 
   
 
Organismo que presenta el Informe de Viabilidad: 
SEIASA del SUR y ESTE, S.A.  a través de la Cuarta Adenda al Convenio de Colaboración 
firmada entre el Ministerio y la Sociedad Estatal por la cual se encarga a SEIASA del SUR y 
ESTE la gestión y ejecución de las obras acogidas al Programa Operativo FEDER 2007 - 2013 
 
Nombre y apellidos 
persona  
de contacto 

Dirección  e-mail (pueden 
indicarse más de uno) 

Teléfono Fax 

Juan Darío Casero 
Montes 

C/Balbino Marrón,8. 
EDIF. VIAPOL. 
Plt.5 Mod. 15 
41018 SEVILLA 

i.casero@seiasa.es 954 932 633 954 932 632 

 
Organismo que ejecutará al actuación (EN CASO de ser distinto del que emite el informe): 
SEIASA a través de la Cuarta Adenda al Convenio de Colaboración firmada entre el Ministerio y 
la Sociedad Estatal por la cual se encarga a SEIASA la gestión y ejecución de las obras 
acogidas al Programa Operativo FEDER 2007 - 2013 
 
 
El envío debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrónico, a: 
 
- En papel (copia firmada) a 
Gabinete Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad 
Despacho A-305 
Ministerio de Medio Ambiente 
Pza. de San Juan de la Cruz s/n 
28071 MADRID 
 
- En formato electrónico (fichero .doc) a: 
sgtyb@mma.es 
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN. 

 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades que se 
pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir. 
 
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación). 
a. Infraestructuras muy deterioradas por el paso del tiempo 
b. Perdida importantísimas de agua en las conducciones. 
c. Incapacidad de regulación de la Comunidad de Regantes. 
 
 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
a. Modernizar las obsoletas infraestructuras de la red de riego de la Comunidad de 
Regantes. 
b. Minimizar las pérdidas de agua que se producen en las actuales redes de canales. 
c. Mejora de la gestión de recursos de la Comunidad de Regantes. 
d. Mejorar el rendimiento de las tierras, aumentando la productividad y riqueza de la 
zona permitiendo cultivos que ahora no son posibles. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES 

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) con los 
que establece la planificación hidrológica vigente. 
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1. La actuación se va a prever:  
a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece    □ 
b) En una Ley específica (distinta a la aprobación del Plan)    □       
c) En un Real decreto específico       X 
d) Otros (indicar)         □ 
 
Justificar la respuesta:  
Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo de 2006, por el que se regulan las obras urgentes de 
mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que 
palie los daños producidos por la sequía. 
 
 
2. La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua 
a) Continentales         X 
b) De transición          □ 
c) Costeras          □ 
d) Subterráneas          □ 
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua   □ 
f) Empeora el estado de las masas de agua      □ 
 
Justificar la respuesta: 
La actuación contribuye al desarrollo sostenible de los recursos existentes realizándose un 
menor consumo de aguas continentales. 
 
 
3 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos? 
a) Mucho          X 
b) Algo           □ 
c) Poco           □ 
d) Nada           □ 
 
Justificar la respuesta: 
Se contribuye al desarrollo sostenible de los recursos existentes al mejorar las infraestructuras, 
ya que se produce una disminución del gasto de agua incrementándose la disponibilidad y 
mejorando la regulación en la zona regable.  
 
 
4. ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua 
consumida por persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido? 
a) Mucho          X 
b) Algo           □ 
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c) Poco           □ 
d) Nada           □ 
 
Justificar la respuesta: 
La actuación contribuye a una reducción importante del agua consumida para el riego ya que se 
minimizan las pérdidas. La eficiencia del recurso se verá aumentada y con menor dotación se 
podrá obtener igual o mayor producción en los cultivos. 
 
 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o 
deterioro de la calidad del agua? 
a) Mucho          □ 
b) Algo           X 
c) Poco           □ 
d) Nada           □ 
 
Justificar la respuesta: 
Mediante el incremento de la eficiencia de los sistemas de conducción, distribución y aplicación 
del riego se disminuirán las pérdidas de fitosanitarios y fertilizantes por lixiviación 
(reduciéndose la contaminación por nitratos). Como consecuencia, la contaminación de 
acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente. 
 
6. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 
a) Mucho          □ 
b) Algo           □ 
c) Poco           □ 
d) Nada           X 
 
Justificar la respuesta: 
La actuación no repercute en los efectos asociados a las inundaciones. 
 
 
7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres 
hidráulicos y de los marítimo-terrestres? 
a) Mucho          X 
b) Algo           □ 
c) Poco           □ 
d) Nada           □ 
 
Justificar la respuesta: 
La actuación contribuye con una reducción importante del agua consumida para el riego ya que 
se minimizan las pérdidas de agua. 
 
 
8. ¿La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de 
población? 
a) Mucho          □ 
b) Algo           X  
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c) Poco           □ 
d) Nada            □ 
 
Justificar la respuesta: 
Mediante el incremento de la eficiencia de los sistemas de conducción, distribución y aplicación 
del riego se disminuirán las pérdidas de fitosanitarios y fertilizantes por lixiviación 
(reduciéndose la contaminación por nitratos). Como consecuencia, la contaminación de 
acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente afectando positivamente a las reservas de 
agua a la población. 
 
 
9. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción 
de daños por catástrofe, etc.)? 
a) Mucho          □ 
b) Algo           □ 
c) Poco           □ 
d) Nada           X 
 
Justificar la respuesta: 
La actuación no afecta a la seguridad de presas ni a daños por catástrofes. 
 
 
10. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 
a) Mucho          X 
b) Algo           □ 
c) Poco           □ 
d) Nada           □ 
 
Justificar la respuesta: 
Como consecuencia en la disminución del gasto de agua se incrementa la disponibilidad de la 
misma con fines ecológicos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de 
la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes y un esquema de su funcionalidad. 
 
La modernización se refiere a una superficie total de 455,96 hectáreas, no ampliándose la 
superficie regable actual. El consumo de agua se verá reducido por la utilización de sistemas de 
distribución y riego más eficientes, lo que supone una mejora respecto a la situación actual. 
 
Se proyecta un riego a la demanda con el que se pretende que el regante pueda disponer a 
cualquier hora del día o de la noche, de un caudal de agua asignado a presión suficiente, ya que 
cada parcela tendrá una toma parcelaria o boca de riego que el agricultor podrá abrir o cerrar 
cuando le convenga. El regante podrá saber en todo momento el volumen de agua consumido, 
medido por un contador individual instalado en cada hidrante. 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN. 
El criterio seguido para el diseño del trazado de la red de riego se ha basado en seguir los 
canales y caminos existentes, corrigiendo su trazado para evitar excesivos cambios de 
dirección y por las lindes de las agrupaciones que se han definido. Para la red principal de 
riego, se ha seguido el trazado del canal (prácticamente en todo su recorrido), puesto que, de 
esta manera, se aprovecha la servidumbre del mismo (que es de 8 m. por debajo del canal) para 
la instalación de la tubería.  
 
La red suministrará agua con caudal y presión suficiente a las bocas de riego, ya sean estas 
para el riego por aspersión o localizado. Dichas bocas de riego se han proyectado como 
hidrantes individuales (ya que así figuraba en el proyecto base aportado por la Comunidad de 
Regantes), y se componen de una válvula de mariposa general, un filtro cazapiedras, una 
ventosa, electroválvula y contador de agua. La red está formada por un total de 307 hidrantes.  
 
Las conducciones se ejecutarán en tubería de Polietileno de alta densidad y en PVC. La presión 
nominal de las tuberías será de PN-6 y PN-10. Se proyectarán las conducciones para 
proporcionar una presión mínima en el hidrante de 40 m.c.a. 
 
Las tuberías irán enterradas en zanja, apoyadas sobre una cama de arena (o un rasanteo). Los 
diferentes tipos de zanjas, el relleno y el macizado se realizarán según se especifica en Planos y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
BALSA. 
Se diseña una balsa, situadas en el término municipal de Úbeda (Jaén), con capacidad de 
regulación de aproximadamente 67.000 m3, que se llenarán a partir de un bombeo con tubería de 
PEAD, de 630 mm. de diámetro, que transportará un caudal de 562,65 l/s. 
 
La balsa se construirá semiexcavadas en el terreno, aprovechando los materiales de la 
excavación para la formación de los taludes de terraplén.  
 
Balsa Sector IV 
 
- Cota de coronación    458,00 m 
- Cota de fondo     variable de 449,40 a 450,00 m 
- Cota del agua (N.M.N.)    457,00 m 



 8

- Resguardo sobre  N.M.N.    1,00 m 
- Altura interior dique     8,60 m 
- Altura exterior dique     3,45 m 
- Talud interior     2,00H/1V 
- Talud exterior dique    2,00H/1V 
- Talud desmonte     2,00H/1V 
- Cota mínima dique exterior   454,55 m 
- Superficie de fondo de la balsa   6.648,15 m2 
- Superficie lámina de agua a N.M.N.  12.324,65 m2 
- Superficie taludes interiores   7.365,50 m2 
- Superficie talud exterior dique    515,05 m2 
- Superficie total de ocupación balsa en planta 18.554,65 m2 
- Volumen del embalse (N.M.N.)   66.988,27 m3 
- Volumen útil de Balsa     65.571,07 m3 
- Volumen muerto      1.417,20 m3 
- Volumen de desmonte    149.607,35 m3 
- Volumen de terraplén    680,40 m3  
- Anchura del camino de coronación  4,00 m 
- Longitud del camino de coronación  474,65 m 
- Perímetro de la arista interior de coronación 462,10 m 
 
BOMBEO 
Esta estación de bombeo, impulsará el agua hacia la balsa, mediante electrobombas de eje 
vertical. Estas se dispondrán en la actual estación de bombeo junto al río. Se montarán un 
número de 2 unidades con una capacidad de impulsión de 563 l/s. Para ello se colocarán 2 
bombas principales capaces cada una de ellas de elevar un caudal de 281,5 l/s a 71,3 m de 
altura. 
 
FILTRADO 
 
Se propone un filtro automático de malla de tamaño de bridas de conexión 10”, con motor 
eléctrico, cuerpo y tapa del filtro fabricados en acero al carbono, con tratamiento superficial 
interno y externo por inmersión, mediante fosfatado e imprimación base, y posteriormente 
pintado con polyester en polvo. 
 
La limpieza se realizará individualmente en cada filtro de forma automática, mediante boquillas 
succionadoras de goma que actuarán por diferencia de presión cuando se abra la válvula de 
limpieza. Durante la operación de limpieza de un filtro concreto, éste continuará su labor de 
filtrado. 
 
El elemento filtrante será malla de acero inoxidable termo-soldada de 115 micras de paso.  
 
Cada filtro irá equipado con manómetros, ventosa, válvula de drenaje, solenoide 24 V, 
conexionado eléctrico e hidráulico. 
 
Los datos técnicos de la batería de filtros pueden resumirse en. 
 
Caudal de tratamiento: 1.368 m3/h 
Caudal mínimo de drenaje: 97 m3/h 
Presión máxima: 10 kp/cm2 
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Presión mínima de filtrado: 1 kp/cm2 
Presión mínima de limpieza: 2,5 kp/cm2 
Calidad de filtración: 115 micras 
Superficie filtrante total: 87.360 cm2 
Alimentación eléctrica: 220 V 
 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
Se dotará a todas las agrupaciones de la red de riego de una válvula hidráulica, que junto al 
contador de agua correspondiente a cada hidrante contabilizarán el caudal de agua 
suministrado con la opción de cerrarse en el momento en que llegue al volumen asignado a 
cada regante. De este modo se podrá controlar que cada regante solo utilizará el agua que le 
corresponda y deberá repartirla a lo largo de toda la campaña de riego. 
 
La estación de bombeo que impulsa el agua a la balsa llevará los automatismos 
correspondientes. Los filtros realizarán el contralavado de forma automática cuando estos 
alcancen unas pérdidas de carga de 5 m.c.a. 
 
ELECTRIFICACIÓN. 
 
En la actualidad existe un edificio destinado a bombeo de agua, que está dotado de suministro 
eléctrico. Este suministro consta de una línea de MT en 25 kV, un Centro de Transformación y la 
distribución de baja tensión. Para el abastecimiento eléctrico de las nuevas bombas de la EB se 
utilizará la infraestructura existente que sea necesaria, que únicamente sería la línea aérea de 
MT y las dependencias del Centro de Transformación. 
 
Se tenderá una acometida en baja tensión en canalización subterránea a través de los huecos 
del edificio destinados a tal efecto que llegará al Cuadro General de Baja Tensión (CGBT 400V) 
de la EB situado en el edificio anexo al centro de transformación. En este cuadro se dispondrá la 
aparamenta de corte y protección general de los distintos circuitos a receptores principales 
(bombas) y también los de los servicios auxiliares (CSA) como se describirá en apartados 
posteriores. 
 
Para la alimentación eléctrica de la EF, se tenderá una línea subterránea en Baja Tensión desde 
el Centro de Transformación de la EB, que discurrirá en ejecución enterrada aprovechando el 
trazado que se ejecutará para la tubería de impulsión desde la EB, hasta llegar a la EF. 
 
Del mismo modo que en la EB, se tenderá una acometida en baja tensión en canalización 
subterránea a través de los huecos del edificio destinados a tal efecto que llegará al Cuadro 
General de Baja Tensión (CGBT 230-400V) de la EF situado en una sala destinada a tal fin en el 
edificio de la EF. En este cuadro se dispondrá la aparamenta de corte y protección general de 
los distintos circuitos a receptores principales (bombas) y también los servicios auxiliares 
(CSA) de la EF de manera similar a como se hacía para la EB. 
 
Junto al CGBT 400V se colocarán los dispositivos electrónicos para el control y mando de las 
bombas (Arrancadores electrónicos en la EB) que irán en su propio cuadro. Desde dichos 
dispositivos partirán las líneas a bombas, que se alojarán en bandeja de PVC perforada y 
también se instalarán los interruptores automáticos y diferenciales de los circuitos de 
alumbrado, tomas de fuerza, control, etc. 
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Para el control de la estación de bombeo se instalará un autómata programable sobre el que 
correrá el software de control y funcionamiento de la estación de bombeo. Este autómata se 
encargará de la gestión de arranque/parada de las bombas (control de tiempos de 
funcionamiento de cada bomba, escalonamientos de arranque, etc.) así como de almacenar los 
distintos parámetros (eléctricos, caudales, presión, etc.) para la monitorización de éstos en un 
terminal táctil situado en la estación de bombeo.  
 
En la balsa se instalarán sondas de máximo, medio y mínimo nivel de manera que sus señales 
sirvan de parámetros de control para el accionamiento de las bombas de las estaciones de 
bombeo. Esta señal se transmitirá vía radio a la EB. Además, en la EB se instalarán dos 
presostatos y un transductor de presión en el colector de impulsión. 
 
Los parámetros de control de funcionamiento de la EF serán dos presostatos, un transductor de 
presión y un caudalímetro en el colector de impulsión. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita en 3 
para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2. 
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica y 
social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En la medida 
de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la alternativa 
seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que 
llevarían a una consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos 
hídricos). 
 
a. Continuación de la situación actual. 
b. Sustituir acequias existentes por acequias prefabricadas nuevas. 
c. Tubería enterrada con hidrantes. 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles 
citadas: 
 
La situación actual es insostenible, y actualmente los sistemas de riego con mayor eficiencia 
son los riegos a presión, por lo que se considera la mejor  la opción “c”. Las ventajas asociadas 
son las siguientes: 
 
- Mejora de la eficiencia en el transporte y aplicación del recurso. 
 
- Aminoramiento de los consumos por superficie. 
 
- Contribución al equilibrio territorial mediante un uso adecuado de las infraestructuras. 
 
- Mejora ergonómica del trabajo en el regadío, introduciendo ahorro de trabajo y mejora de su 
calidad en la aplicación del riego mediante la automatización y la telegestión. 
 
- Disminución de las pérdidas por lixiviación de fertilizantes y fitosanitarios, por lo que la 
contaminación de acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente. 
 
- El mantenimiento de la cobertura vegetal del terreno permite luchar contra la erosión y la 
desertificación, preservando la biodiversidad de la flora y la fauna y del paisaje propio de los 
ecosistemas de regadío. 
 
- Incremento de las potencialidades agrícolas permitiendo la diversificación de cultivos 
producida por la puesta en marcha de la modernización del riego. 
 
- Revalorización del terreno, gracias a los equipamientos e infraestructuras modernizadas. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA 
 

Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una tipología 
concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse en cuenta su 
fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido experimentada), su 
seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante modificaciones de los datos de partida 
(por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
Los factores técnicos que se han tenido en cuenta para la selección de las soluciones 
adoptadas son los siguientes: 
 
1. Eficiencia en el uso y control del agua 
2. Disminución de pérdidas en las redes de transporte y distribución. 
3. Mejora de la calidad del agua de riego. 
4. Eficiencia en el uso de le energía 
 
La sustitución de las acequias existentes por tubería se consigue un ahorro de agua importante, 
ya que se evitan las pérdidas producidas por evaporación y fugas en juntas y compuertas, 
evitándose además el desperdicio de agua ya que de esta forma el sistema actúa bajo demanda, 
no existiendo agua sobrante. 
 
El proporcionar un sistema presurizado permite la instalación de riegos modernos eficientes 
como el goteo o la aspersión. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL 
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales o europeas 
e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la legislación ambiental). 
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 
protegido, ruptura de cauce, etc.) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o 
ecosistemas durante la construcción o explotación por reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, 
etc.)? 

A. DIRECTAMENTE     B. INDIRECTAMENTE 
a) Mucho    □  a) Mucho    □ 
b) Poco    □   b) Poco    □ 
c) Nada    X   c) Nada    X 
d) Le afecta positivamente  □  d) Le afecta positivamente  □ 
 

 
2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 
trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 
Esta actuación tiene Resolución de 12 de mayo de 2012 de la Secretaría de Medio Ambiente, por 
la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental, publicada en el 
BOE nº 137 de 8 de junio de 2012. 
 
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir). 
 
No se aprecian impactos negativos ambientales al discurrir toda la obra por caminos y terrenos 
agrícolas existentes. Positivamente se destaca el mantenimiento del paisaje agrícola. 
 
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la 
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 
Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
 

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro       X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro       □ 
 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis de 
características y de presiones e impactos realizados para la demarcación. 
 
Justificación 
La actuación del proyecto tiene una serie de beneficios ambientales consistentes en mejorar el 
uso del agua en los regadíos de la zona, disminuyendo el volumen de agua a utilizar y por tanto 
reduciéndose las captaciones. 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de agua), se 
cumplimentarán los tres apartados siguientes aportándose la información que se solicita. 
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4.1 Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las 
siguientes tres opciones). 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales.  □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas   □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________  □ 

 
Justificación 
 
 
4.2 La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

a. Es de interés público superior       □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su deterioro se 

ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar una o varias de las tres opciones 
siguientes):           □ 

a. La salud humana     □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana  □ 
c. El desarrollo sostenible    □ 

 
4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

a. De viabilidad técnica      □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados  □ 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES 
 
Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación, considerando el flujo de todos los 
ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación que se vayan a 
establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de financiación previstas de la 
actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos por tarifas y cánones; si estos existen y 
son aplicables. 
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose además la 
información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión totales previstos. 
 

Costes de Inversión Total (€) 
Terrenos 70.057,66 
Construcción 3.223.078,35 
Equipamiento 765.589,37 
Asistencias Técnicas (Redacción y suplidos) 4.000,00 
Tributos   
Otros (costes internos SEIASA): 199.433,39 
IVA (21%) 880.341,23 

Total 5.142.500,00 € 
 
 
2. Plan de financiación previsto. 
 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN Total (Euros) 

Aportaciones Privadas (Usuarios)  (30,0%) 1.542.750,00 € 

Presupuestos del Estado  

Fondos Propios (Sociedades Estatales)   

Prestamos  

Fondos de la UE (70,0%) 3.599.750,00 € 

Aportaciones de otras administraciones               

Otras fuentes   

Total  5.142.500,00 € 
 
3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos 
 

Costes anuales de explotación y 
mantenimiento 

Total (Miles de Euros) 

  
Personal 40 
Energéticos 60 
Reparaciones 10 
Administrativos/Gestión 10 
Financieros 80 
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Otros 0 
Total 200 
  

 
 
 
4. A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento 
para asegurar la viabilidad del proyecto: 
 
La Comunidad de Regantes aplica una tarifa al agua consumida que cubre tanto los gastos de 
explotación y mantenimiento así como la recuperación de la inversión realizada. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes:  
 
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de 
relevancia semejante, señale más de uno)? 
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población.    □ 
b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura    □ 
c. Aumento de la producción energética        □ 
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios □ 
e. Necesidades ambientales.          X 
 
 
5. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de: 
a. La producción          X 
b. El empleo           X 
c. La renta           X 
d. Otros _______________________________ 
 
Justificar: 
La modernización de la red de riego mejora la producción de los cultivos con la consiguiente 
garantía de empleo y aumento de la renta en el entorno agrario. 
 
5. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
a. Fijación de población. 
b. Incremento del empleo. 
c. Mayor demande de servicios. 
 
4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
a. Si, muy importantes y negativas        □ 
b. Si, importantes y negativas         □ 
c. Si, pequeñas y negativas         □ 
d. No            X 
e. Si, pero positivas          □ 
 
Justificar la respuesta: 
Todas las actuaciones se realizan sobre propiedades de los regantes o caminos municipales en 
los que no existen bienes de patrimonio histórico cultural. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las condiciones 
necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
X 1. Viable 
 
 
 
 
□  2. Viable con las siguientes condiciones: 

a) En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 
b) En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
□  3. No viable 
 
 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Darío Casero Montes 
Subdirector de Proyectos y Obras 

SEIASA. D.T. Sur y Este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


