DETALLE ANCLAJE
EN CABECERA DE TALUD

POSTE DE HORMIGON 170X120 mm.
CADA 2.50 m. Y ENREJADO EN MALLA ANUDADA
GALVANIZADA DE 200/17/15

BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO 500
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TALUD INTERIOR

Ldmina impermeabilizante de P.E.A.D.
del.5mm de espesor

Geotextil 385 gr/m2

Detalle de bordillo
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DE EVACUACION CAMINO PERIMETRAL

CAMINO DE CORONACION PERIMETRAL

Bajante prefabricado

5810 mm/ml

7612 mm/ml
HA—25 /b /20 /IV Pletina acero galvanizado

Bordillo de hormigén Ldmina impermeabilizante de P.E.A.D.

‘ 9%10 mm/ml de 1.5mm de espesor
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. DETALLE DE CERRAMIENTO
30x30xLSmm CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE—08
NIVEL COEF. DE PONDERACION | RECUBRIMIENTO NOMINAL
170X120 nm Poste hormigdn Mallo. anudada galvanizada poste hormigdn FLEMENTO %?;T_E(éﬂaéﬁl?g DE_CONTROL % L % DE _ARMADURAS
| 400 m ~O170x120 mn 200/17/15 50 m 0 170X120_mm ANCLAJE HA-25/8/40/lla NORMAL 1.50 435 mm.
|: \[k / )J/ :' i ANCLAJE HM=25/sp /20 /lla NORMAL 1.50 , '
| | CIMENTACION HM—20 /sp,/20/lla NORMAL 1.50 |-
__l- 35 mm.
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8 ACCIONES NORMAL 1.50
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0.70 | 0:50 HM-20
=" Detalle cerramiento
Acero laminado en frio Escala 1:100
Chapa acero galvanizado O.SOXO.SUXU.?Z 0.70 60x20x1.9mm
Sujeta con pernos
Detalle puerta oacceso
Escala 1:100
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