Lamina impermeabilizante PEAD 1.5 mm

Lamina Geotextil polipropileno no tejido 260 gr/cm?

Chimenea de ventilacion galeria
Tuberia PVC corrugado doble pared SN8 @ 200 mm

Salida chimenea de ventilacion galeria.
Ten

galvanizado @ 200 mm, con rejilla.

ion en tuberia de chapa de acero

Cota coronacién 291.50 m Firme asfaltico 0,05 cm
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Paramento acabado sin elementos gruesos
para evitar el punzonamiento de la lamina.

Sellado de uniones mediante
masilla 0 mastic bituminoso

- |__. /Omvm de material granular 2" mwvg cm
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Relleno de grava AG-10/20 sobre
la galeria visitable (0,40 m)
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acero galvanizado 8mm

Drenaje de instalacion
PVC ranurado @ 160mm

Marco prefabricado HA 3,50 x 2,50 m (interior)
Para altura de relleno 12 m + TP 60 Tn.

47,25

Caudalimetros ultrasénicos

Colectores de drenaje de taludes y

fondo de embalse & 110 mm (7 uds)

Tuberia salida @700 mm
acero galvanizado 8mm

Doble toma de salida

Relleno de grava AG-10/20 (1 m)

Apoyos conduccién, cada 2 metros realizado con
chapa galvanizada 8mm de 15 cm de ancho
ancladas a marco de hormigén

Abrazadera hermética

2 700mm

Desagtie drenaje a rambla
35 ml- PVC @110mm PN 10

Rejilla desagiie tramex 15cm
longitud 5,9 metros

Rejilla desagiie tramex ancho 15¢cm

longitud 5,9 metros
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motorizada @ 7

Valvula de mari
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Abrazadera hermética @80

Pieza especial de caldereria

Tuberia PRFV & 800mm PN 10
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Tuberia chapa
acero galvanizado 8mm
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Tuberia de|

ductil @ 800 nm K9. pte.= 0,5 . Incluso soportfs para fijacion.
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Tuberia acero galvanizado @800mm espesor 8mm

7 7 Tuberia de salida PRFV @ 800mm PN 10

Bypass conexion N
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Abrazaderas herméticas
2 800mm

Filtros cazapiedras @800

Tuberia acero galvanizado @800mm espesor 8mm

7 7 Tuberia de entrada PRFV @& 800mm PN 10
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Colectores de drenaje de taludes y
fondo de embalse & 100 mm (7 uds)

Tuberia entrada @800 mm
acero galvanizado 8mm
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Drenaje de instalacion
PVC ranurado @ 160mm

OO_moﬁoamQmaa:m_,mam.m_camm<
fondo de embalse & 110 mm (7 uds)

Abrazadera hermética

@ 800mm

Valvula de mariposa

motorizada & 800 mm

Desagile drenaje a rambla

35 ml- PVC @110mm PN 10

Ventosa trifuncional @ 200mm
Incluida valvula de mariposa de
igual diametro para su aislamiento

Cod: 65781233173197325813.2122013

Fdo. Alberto Pulgar Zayas

Fdo. Juan Dario Casero Montes
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PLANTA Y SECCIONES DE LA CASETA DE SALIDA SECCION A-A’
Escalera: metalica modular, realizada con perfiles de acero
laminado frio, peldafio de chapa estampada de 3mm.
Huella: 27,5cm, Contra-huella: 16 cm. Ancho: 100 cm. Relleno de grava AG-10/20
+ I
el Seccion C - C’
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Ny Barandilla recta Mq
B” _. 7 h
._ 3,20 Drenaje de instalacion
o N Plataforma trameix sobre zona by-pass y = PVC ranurado @ 160mm
o | L valvuleria con|estalera de acceso Y >
N @ @
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Plataforma tramex sobre zona by-pass y (s [
valvuleria con escalera de acceso Colectores de drenaje de taludes y
fondo de embalse & 100 mm (7 uds)
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Seccion B - B’
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"
] HORMIGON
Beramdilla rcia Elemento Tipo ﬁ._m\ Nivel de Y >3c_mc.ﬁm Relac.max | Cont.min. Tipo de Cemento
Estructural Hormigén | Control Especifico | agua/cem | cemento
_ ( ﬁ —
! Anclaje Codos HA-25/B/20 Estadistico | 1.50 lla 0.60 215kg CEM_32,5N
_ F Anclaje Tuberias | HM-20/B/20 Estadistico 1.50 - 0.65 200 kg CEM I_32,5N
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e g = ACERO EJECUCION
M, = Y 5 ™1 - X R . R .
—< i _ ~ — Elemento Tipo de Nivel de ¥ | Tipo de accién Nivel de [Coef. Parciales de seguridad
4_._V_ 1 | . ' s J_“_.. _ - _ Estructural Acero Control Control  [Faborable | Desfaborable
—s——2 0,85 H—F 0,40 = 03k F—1—} ME 15X15 0 8-8 mm| Permanente Normal Yot Yor135
Anclaje Codos | B500T Normal 115 | Perm. no constante | Normal Soe100 So150
1/100 Variable Normal Yasogo Yot
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