Detalle rampa
Detalle plataformas flotantes Detalle rampa

Madera tratada en Cota coronacién

autoclave intemperie

Flotadores de polietileno

monobloque con ndcleo de
poliestireno expandido.

2
Rampa salida anfibios realizada

con conducciéon de PEAD y malla
de soporte.

Lastre de fondo

Cota fondo
281.5m

Mosqueton de sujeccion Poste de sujeccién madera

tratada @80mm

Vallado perimetral

Terminal de vaciado

Tubo de polietileno @80 mm Rafia en color

N\

Poste de sujeccion
madera tratada @80mm

|

Plataformas flotantes
para aves 5 unidades /

T

X
Cable de acero k
en plataforma sujecion mediante
(enp eeen 77779 9.591/4
mediante cuerdas plésticas ) / N/

v

vV
Barra metaélica de

Tubo de polietileno @80 mm/ Tubos de polietileno @50 mm

sujeccion atornillada

Detalle anclaje rampas y plataformas

Poste sujeccién madera
tratada @ 80mm

Bordillo prefabricado
0,17x0,25

Encuentro con lamina
0,30x0,07 HM-20/B/20

propia excavacion

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"

Cod: 2898123317319788880@A8220032

Rampas para salida de anfibios HORMIGON
1,50 m de ancho 8 unidades Elemento Tipo de Nivelde |\ | Ambiente | Relacmax | Contmin. | fjn, ge
- ¢ - po de Cemento
Estructural Hormigon | Control Especifico | agua/cem | cemento
Anclaje ldmina | HM-20/B/20 Estadistico 1.50 _ 0.65 200 kg CEM _32,5N
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