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N2 de cruce| Tuberia m Cruce de red con Actuacion realizada

\ Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145 mpleo de obra existente

‘ Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145 erforacion horizontal tipo “hinca”

‘ camino de zahorra Reposicion de camino

‘ carretera asfaltada Reposicion de camino

‘ carretera asfaltada mpleo de obra existente

| co6 [po9omm |PEAD, bajo carretera [carretera asfaltada  |Empleode obra existente

| c07 [ 125 mm [PV bajo carretera PEAD [ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Empleo de obra existente

| co8  [@125 mm|PvC bajo carretera PEAD fcamino dezahora  |Empleode obra existente

| co9  [@125 mm|PVC bajocarretera PEAD fcaminodezahora  |Empleode obra existente

| c10_ [@ 125 mm |PVC bajo carretera PEAD [Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacién horizontal tipo “hinca”

| c11 [@140 mm|PVC bajo carretera PEAD [Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) [Empleo de obra existente

| c12  [p 140 mm|PvC bajo carretera PEAD [Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacién horizontal tipo “hinca”

Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacidn horizontal tipo “hinca”
| 50 mm_|PEAD, bajo carretera |

| c14a [@125mm|PVC bajocarretera PEAD [caminodezahora  |Reposicién de camino

camino de zahorra Empleo de obra existente

. (@ 63 mm_|PEAD, bajo carretera |

\ @ 160 mm |
' | 2160 mm PVC ba o.carretera PEAD Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Empleo de obra existente
F L ® 50 mm_|PEAD, bajo carretera

‘ PVC, bajo carretera PEAD |Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Empleo de obra existente
PEAD’ ba.o carretera Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Empleo de obra existente
‘ PEAD, bajo carretera
‘ PVC, bajo carretera PEAD |Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacidn horizontal tipo “hinca”

mpleo de obra existente
__ Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacidn horizontal tipo “hinca”
@ 140 mm |PVC, bajo carretera PEAD |
Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacidn horizontal tipo “hinca”
@ 140 mm |PVC, bajo carretera PEAD |
|23 [#125 mm|PVC bajo carretera PEAD [caminodezahorra  [Reposicién de camino
\ Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145 mpleo de obra existente
|25 |@ 140 mm |PVC, bajo carretera PEAD |Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) [Empleo de obra existente
| 2% |#63mm |PEAD, bajo carretera_|caminodezahora  [Reposiciénde camino
| €27 |@200mm|PVC bajo carretera PEAD |Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) [Empleo de obra existente

@ 125 mm PVC’ ba.o carretera PEAD Ctra.de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Perforacidn horizontal tipo “hinca”
‘ PVC, bajo carretera PEAD

| 29 |@ 140 mm|PVC, bajo carretera PEAD [ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) [Perforacién horizontal tipo “hinca”
|30 |@ 125 mm |PVC bajo carretera PEAD |Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) |Empleo de obra existente
| 31 |@ 140 mm |PVC bajo carretera PEAD |Ctra. de Torreperogil a Sto. Tomé (JF-3145) [Perforacién horizontal tipo “hinca”
| a1 |psoomm|  pPeaD  |ArroyodelaNoria  |tuberia hormigonada bajo arroyo
| A2 |psoomm|  PeAD  |AmoyodelaNoria  |Tuberia hormigonada bajo arroyo
| A3 |psoomm|  PEAD  |Armoyodelos Eslabados  |Tuberia anclada a acueducto existente
| a4 |gsoomm|  PEAD  |ArmoyodelosFrailes  [Tuberia anclada a acueducto existente
1 cas |gsoomm|  PEAD  |ArmoyodelasChozas  [Tuberia anclada a acueducto existente '
| a6 |@soomm|  pvc  |AroyodeTorralba  |Tuberiaanclada a acueducto existente | /
|_cs1 [paoomm|  pvc  [Tub PE@Y0a. potable Torralba yMolar _|Reposicién de conduccién existente |
| cs2 |gieomm|  pvc  |Tub.PE@90a. potable Torralba y Molar .
| cs3 |ge3mm |  PEAD  |Tub.PE@90a. potable Torralba yMolar
| cs4 |@12smm|]  pvc  |Tub.PE@90a. potable Torralba yMolar _ |Reposicién de conduccién existente |
| css |goomm |  PEAD  |Tub.PE@90a.potable Torralba yMolar _ |Reposicién de conduccion existente |
{ ol O |

W A

%
"I

:

-I-I‘ :.

i

ﬂ-'.l* ‘
i r {18

-U “m
| -

e
¥

X

bl

il

—

+ ¥

Conducciones existentes
tipos
——— Canal de riego
Tub. Fibrocemento DN 150
Tub. PE DN 90
———= Carreteras
Vias pecuarias
Cruces

Red de riego (principal)

—— Red de riego (secundaria)

Tuberia de impulsién a balsa

== | ineQq eléctrica subterranea

|: Nucleos de poblacion
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