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ACCESORIO
D D1 D2 a b c CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES
CODO (90) | CODO (45) | CODO (22) TES mm mm mm mm mm DE SEGURIDAD SEGUN NORMAS EHE
mm
<200 250 0.50 0.75 1.93 LOCALIZACION MATERIAL TIPO CONTROL CF. SEG.
160 2790, A140, 8735 7790, A70, B35 7790, A=35, 8235 7750, A=65 8250 H.LIMPIEZA HORMIGON HM-12.5/P/4011 NORMAL 150
<200 315 0.50 0.82 1.6 CIMENTACION Y MUROS HA-25/P/20/lla NORMAL 1,50
250 7765, A=180, B=60 7765, A=90, 265 7705, A=45, 265 7765, A=90, B=85 PORTICOS (ESTRUCTURAS) HA-30/P/20/Ila NORMAL 1.50
ACERO B500S NORMAL 115
315 =70, A=185, B=95 =70, A=95, B=100 =70, A=45, B=100 =70, A=100, B=120 <315 350 0.50 0.85 1.33 PERMANENTE NORMAL 1.50
ACCIONES PRETENSADO NORMAL 1.00
umo Z=70, A=185, B=115 Z=70, A=95, B=120 Z=70, A=45, B=125 Z=70, A=105, B=145 u‘_ m A.mo O.mo O.@@ ‘_ ) um VARIABLE NORMAL 1.60
L.mo Z=105, A=290, B=120 Z=105, A=145, B=130 Z=105, A=70, B=130 Z=105, A=150, B=165 umO|L.mo moo o.ﬂm \_ .oo \_ .A.m
200 600 0.75 1.10 2.40
4 3 . 3 . . 7 0.
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