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VARIABLE
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- I Nl TN
BRIDAS STANDAR DIN 2576-PN 10 BRIDAS STANDAR DIN 2576-PN 10 — —
o DIN 2502-PN 16 o DIN 2502-PN 16 SOLERA HM-20
0
PIEZA ESPECIAL EN T PARA DESAGUE PIEZA ESPECIAL EN T PARA DESAGUE al
PIEZA ESPECIAL EN T PARA VENTOSA
PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION Y CALDERERIA
MATERIALES:
— Para PN-16, Acero al Carbono S—275-JR
— Espesores de chapa segln Didmetros y timbraje de tuberias:
- PN-16
— Hasta DN 300 . 4 mm
— Desde DN
— Desde DN
SOLDADURAS:
- jo F
— Soldadores Homologados
— HOMOLOGACIONES segtn Cédigo ASME—Seccion IX
TRATAMIENTO DE ACABADO EQUIVALENCIA ACERO—-PEDD PE 100
— Granallado de superficies hasta rugosidad SA 2,5 segin Norma SIS—05-5300
— Recubrimiento de pintura de polvo Epoxi—POLIESTER color AZUL RAL-5015 200 PN 16
micras de espesor medio de pelicula polimerizada o,
— Polimerizado en Horno a 210 *C de temperatura VALVULA DE COMPUERTA 8"-200 DN 250 (Di 204.6)
6"-150 DN 200 (Di 163,6)
UNIONES Cuerpo y tapa de fundicion ddctil « )
— Mediante sistema de Brida Fija/Brida loca standar mecanizadas, 4"-100 DN 125 (Di 102,2]
con junta térica par estanqueidad y Tornilleria de calidad 5.6 y 6.8 ﬁz;n"ﬁlezu a?:eergur;::g&:bff““ revestida de EPDM 380 DN 110 (Di 90)
cincado bricontado. Proteccién Epoxi interior y exterior de 250 micras
Eje de acero con 17% C. 2"'-50 DN 83 (Di 51,4)
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ARQUETA PARA VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO |

SECCION AA
ESCALA 1/30

TAPA DE ACERO
GALVANIZADO EN FRIO

ARQUETA PARA VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO |

SECCION BB

ESCALA 1/30

PATE DE POLIPROPILENO

DE 0.30 x 0.25

A PARTIR DE 2m DE ALTURA
COLOCAR ANILLO DE PROTECCION

0,20 VER_TABLA 0,20
0,20 0,20
VER TABLA VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL DE 2°,
374" 6" COMBINADO DE CUERPO COMPACTO,
INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE
W VA ‘ AVA L2 V2 VA L2
HA-35 ﬂ!z a 20cm
i q [
2 2 ——— VALVULA DE CORTE
K {1 _VALVULA DE _CORTE B
7 7 HA-35 #912 o 20cm
MET= il
K b
i
— R | I ©; =qp_ | | | .
=1 ; ——___ VALVULA DE MARIPOSA CON REDUCTOR
—H—q | p
o == e APOYO DE_HORMIGON
‘.T\ I
" T 0_APOYO DE_HORMIGON
o 1y X o
S| \ \ ol
\ CARRETE DE DESMONTAJE
VALVULA DE MARIPOSA CON REDUCTOR
ARQUETA PARA VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO |
PLANTA
ESCALA 1/30
0.20 VER TABLA 0.20
e
. \ VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL DE 2", DN VALVULA DIMENSIONES
& 34", 6" COMBINADO DE CUERPO COMPACTO,
S INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE < 800 150 x 1,50
> 800 2,50 x 2,50
== TP
] b
b
. [ D R =y . -
< i
o i
o | b
= b
A 4y || LLp
A A
VALVULA DE CORTE
4—} B PATE DE POLIPROPILENO
DE 030 x 025
TUBERIA A CAUCE NATURAL A PARTIR DE 2m DE ALTURA
G 3 110 PNo5 COLOCAR ANILLO DE_PROTECCION
VALVULA DE MARIPOSA CON REDUCTOR CARRETE DE_DESMONTAJE
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DETALLE LOSA DE HORMIGON ARQUETA PARA SECCIONAMIENTO @<400 TIPO I
ESCALA 1/40 ALZADO

ESCALA 1/40

VENTOSA TRIFUNCIONAL @ SEGUN TABLA

Losa o HORMIGON HA—35 VALVULA DE CIERRE # SEGUN TABLA
MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 #10
1,00 0,10 VALLA PERIMETRAL 2m ALTURA
. — ™ + 020 ]
8 MALLA GALVANIZADA DE
TERRENO. NATURAL SIMPLE TORSION 40/14

_A’ PR ." Toaf Iﬂ

=3

0.20, Vv
S

ni

i}
>
AR

LOSA DE HORMIGON HA-.

ALLA ELECTROSOLDADA 20x20 #10
' [ 2
NOTA: EL TERRAPLQ« smA DE GRAVA DE CORTE 0—200 ‘ W e ‘g' : 4 } \' &
048 ‘ > 0,75 0.20 I 0,75 '@ ™N + 020
—_ = VALVULA DE_COMPUERTA
/ \ V .
‘E ERRENO NATURAL
\\ D) O \CARRETE DESMONTAJE @ D>=150 DSOS / r
\\ w ,\\\ K2 /\\ 'K\&&H{\ ////\ A\ X\ AN\ TN AR ///\\/\\
0,04 | 0.5*DN
ARQUETA PARA SECCIONAMIENTO @<400 TIPO I
LOSA DE HORMIGON HA-35
PLANTA CON MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 ¢10
ESCALA 1/40
DN TUBERIA V. COMPUERTA Vs Cs DN COMPOERTA D (em)
Y CARRETE VENTOSA A (%)
125 125 200 200 50 2" 65
140 125 200 200 50 2" 65
160 150 210 200 50 2" 64
200 200 230 280 80 3 59 = =
250 250 250 280 80 3" 58 )D" Z O 4 EE @% O A5
315 300 270 280 100 100 (%) 57 K v %@
A A #j!
g g
= o
4 3
|
EL ACCESO SE FIJARA /
“IN SITU"* CON LA D.O.
TITULO DEL PROYECTO: BENEFICIARIO: CONSULTOR: ‘ ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
EL INGENIERO AGRONOMO 0 02 04 06 08m MARZO DETALLES DE LAS REDES 16.02
. . .
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA - SAN JUAN .. 1:40 (7 i 7 | DE 2021 ARQUETAS - ‘
XI1'Y Xl DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA). Cingfal REFERENCIA: N DEHOJA:
ONE A3 GRAFICAS 18 029 SECCIONAMIENTOS 03 de 04
Fdo. DANEEL CAMEO MORENO CONSULTORA O INGENIERIA —



AutoCAD SHX Text
VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø SEGUN TABLA

AutoCAD SHX Text
CARRETE DESMONTAJE Ø D>=150

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE CIERRE %%C SEGUN TABLA

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE COMPUERTA

AutoCAD SHX Text
GRAVA 5-15 

AutoCAD SHX Text
LOSA DE HORMIGÓN HA-35

AutoCAD SHX Text
VALLA PERIMETRAL 2m ALTURA

AutoCAD SHX Text
CON MALLA ELECTROSOLDADA 20x20  10

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
TN + 0.20

AutoCAD SHX Text
EL ACCESO SE FIJARÁ "IN SITU" CON LA D.O.

AutoCAD SHX Text
LOSA DE HORMIGÓN HA-35

AutoCAD SHX Text
CON MALLA ELECTROSOLDADA 20x20  10

AutoCAD SHX Text
MALLA GALVANIZADA DE 

AutoCAD SHX Text
SIMPLE TORSIÓN 40/14

AutoCAD SHX Text
DN TUBERIA

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
DN  V. COMPUERTA Y CARRETE

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Vs

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
Cs

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
DN  VENTOSA 

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
2''

AutoCAD SHX Text
100 (*)

AutoCAD SHX Text
D (cm)

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
Vv BOLA o COMPUERTA A (*)

AutoCAD SHX Text
2''

AutoCAD SHX Text
2''

AutoCAD SHX Text
3''

AutoCAD SHX Text
3''

AutoCAD SHX Text
NOTA: EL TERRAPLÉN SERÁ DE GRAVA DE CORTE 0-200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
TN + 0.20

AutoCAD SHX Text
LOSA DE HORMIGÓN HA-35

AutoCAD SHX Text
CON MALLA ELECTROSOLDADA 20x20  10

AutoCAD SHX Text
GRAVA DE CORTE 0-200

AutoCAD SHX Text
Fdo. DANIEL CAMEO MORENO

AutoCAD SHX Text
0,2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
0,8 m

AutoCAD SHX Text
0,6


DETALLE LOSA DE HORMIGON

ARQUETA PARA SECCIONAMIENTO @>400 TIPO Il

ESCALA 1/25 ALZADO
ESCALA 1/100 Ce
E
MANGMETRO DE DN 1/2" y 100 mm,
PICAJE DN 1/2"DE 100 mm
y VALVULA DE BOLA
VENTOSA TRIFUNCIONAL
4 SEGUN PERFILES
VALVULA DE_SECCIONAMIENTO
VALVULA DE PURGA DN 2°
L C1 0,45 —
5 c1 L
s
[}
o0 ool VALLA PERIMETRAL 2m ALTURA
’ == TN + 0.20 " / MALLA GALVANIZADA DE SIMPLE TORSION 40/14
TERRENO NATURAL B =
U s I,_OS‘A o romaoy T - nn, asiecs /—~\\ l | ¢ = —— A‘ O G ORI HATSTA 20x20 w10
o ﬂ, .. ’.CON MALLA ELECTROSOLDADA 20x30 #10  # "% it U ) // "& ™+ 020 o ERRENG NATUR
. Lo —— e = \0.48 = : NO NATURAL
e R R e A T T O O A ] / \ 2l .
s GRAVA DE CORTE 0-200. 22N NN NN TR AN 2% I [T
SOGOSOHS » GRS APAS R | N 1l
- " e T ey g ?/X///\\k\ /(\\{/\\///\\\//>.\>/\\/\/\\//\\\///\\\//,\>,\\\ \i//\\\///\\ A s N S TR RS
NOTA: EL TERRAPLEN SERA DE GRAVA DE CORTE 0-200 2 : ORAVA 5-15 ors ors | Bc]d 078
z * — 8
o
ARO TORNO PARA DNSB0O
0,14
A 0.5*d
Longitud
ON
(mm) d
(mm) A L v c1 v cd a1 Vi cdt B F E ce
400 400 | o040 | 180 | 085 | 101 | ot0 | o028 | 015 | o021 | o2 | 18 | 074 | 540 | s00 ARQUETA PARA SECCIONAMIENTO @>400 TIPO II
500 400 0,40 1,80 0,85 1,01 010 0.28 0,15 0.21 0,20 1,88 074 5,40 9,00 PLANTA
600 500 | 040 | 1.86 | 095 | 116 | 013 | 033 | o015 | o021 | 020 | 19 | 077 | 578 | s00 ESCALA 1/100
700 800 0,40 1,94 1,05 1,32 0,15 0,33 0,15 0,21 0,20 1,98 0,79 6,12 10,00
800 700 | 040 | 178 | 145 | 147 | 017 | 033 | 025 | o025 | o028 | 200 | 073 | 644 | 1000 0.19
LOSA DE HORMIGON HA-35
CON MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 #10
& 8 /]
— PR A 1 - | R P-4
g i © °
?
ih =
o R (7% D
S
(=}
% o
0.75 F 8
Vi || cdt .
J § 5
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