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1. ANTECEDENTES > Para la red de tuberias determinar la excavabilidad de los terrenos, estabilidad de las zanjas y
aprovechamiento de los materiales entre otros aspectos.

La empresa CINGRAL, S.L. encarga a IGEOSUMA, S.L. la realizacion de un estudio geotecnico para el > Para el caso del cruce de infraestructuras, definir las caracteristicas portantes del terreno,

proyecto de modernizacion de las infraestructuras de riego de la C.R. Cartuja-San Juan, que afecta a excavabilildad, estabilidad, presencia de agua, método de cruce y cualquier otro condicionante

unas 2773 hectareas en los T.T.M.M. de Lanaja y Sarifiena (Huesca). geotécnico que influya en el proyecto de las mismas.

En el proyecto se contempla la construccién de tres balsas de almacenamiento de agua, una estacién
de bombeo, una estacion de turbinado y la colocacion de una red de tuberias en todo el ambito de la
zona regable que incluye el cruce en varios puntos de la carretera A-1221.

La investigacién geoldgica-geotécnica y los ensayos de campo se han individualizado para cada uno de
los tipos de actuacion, realizandose una campafa de investigacion geotécnica especifica para cada una
de las tres balsas, para la estacion de rebombeo, para la estacién de turbinado y para la red de
tuberias.

El estudio ha consistido en la recopilacion bibliografica, en el reconocimiento geolégico por técnicos
cualificados de las zonas en las que se ubicaran la red de tuberias, las balsas, la estacién de rebombeo
y la estacién de turbinado, y en la valoracion geotécnica del terreno a partir de los datos obtenidos en la
campafia de trabajos de campo y de ensayos de laboratorio.

Los ensayos geotécnicos han consistido finalmente en la realizacion de 4 sondeos (de entre 8 y 10 m
de profundidad cada uno y con un total de 36,25 metros perforados), 35 calicatas de reconocimiento y 5
ensayos de penetracion dinamica tipo DPSH.

Durante la ejecucion de los sondeos se han realizado ensayos de resistencia dinamica S.P.T. y se han
tomado muestras inalteradas y testigos parafinados. Durante la ejecucion de las calicatas también
fueron tomadas muestras de los diferentes terrenos reconocidos.

En el Anejo | “Planta de situacién ensayos” se recoge la ubicacion de los ensayos geotécnicos
realizados.

Las coordenadas (X, Y) de cada uno de los ensayos se tomaron mediante GPS con una precision de *
3 metros. La cota “Z” utilizada para los perfiles de correlacién se asigndé a partir de los planos
facilitados.Cada una de ellas se recoge en los boletines de cada ensayo de campo que incluimos en los
anejos correspondientes.

Sobre las muestras tomadas en los sondeos y las calicatas, y para cada uno de los tipos o grupos de
materiales reconocidos, se realizaron los correspondientes ensayos de laboratorio cuyos resultados se
adjuntan en el Anejo V “Boletines de ensayos de laboratorio” y se resumen en el capitulo 4.2 de este
informe.

Los objetivos de los trabajos y del presente informe son:

» Para las balsas, definir la aptitud de los terrenos existentes para su construccién (capacidad
portante, permeabilidad, etc.), asi como la posibilidad de aprovechamiento de los materiales que
se excavan, su ripabilidad, estabilidad, la presencia o no de nivel freatico y detectar la
problematica geotécnica que pudiera existir y que condicione la excavacion, cimentacion y
puesta en obra de los materiales.

» Para la estacién de rebombeo y la estacion de turbinado, definir las caracteristicas portantes del
terreno, tipo de cimentacion, estabilidad de las excavaciones, agresividad y otros aspectos
geotécnicos condicionantes, y en general detectar cualquier problematica geotécnica que
pudiera existir para su construccion.
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2. SITUACION GEOGRAFICA

La zona de estudio esta localizada entorno a los nucleos de poblaciéon de La Cartuja de los Monegros y
de San Juan de Flumen, ambos pertenecientes al municipio de Sarifiena, y ocupa una superficie
aproximada de 2773 Ha pertenecientes a los términos municipales de Lanaja y Sarifiena, en la comarca
de Los Monegros, provincia de Huesca.

Geograficamente esta situada en la parte Norte del sector aragonés de la Depresién del Ebro. La zona
de estudio queda incluida en la Hoja n°® 356 LANAJA del Mapa Topografico de Espafa a escala
1:50.000.

En la figura siguiente (tomada de Google Earth) se refleja la situacién de la zona que ha sido estudiada
para el presente informe (contorno rojo) y se muestran las principales vias de acceso.

A la zona se puede acceder a través de los numerosos caminos agricolas existentes, que parten de la
carretera A-1221, que queda dentro de la zona de estudio en su extremo sur, de la carretera A-129 al
norte y oeste de la zona de estudio, de la carretera A-230 al este de la zona de estudio y de la carretera
que une La Cartuja de los Monegros con San Juan de Flumen, que recorre el centro de la zona de
estudio con una direccién SO-NE.

Los nucleos urbanos de La Cartuja de Monegros y de San Juan de Flumen presentan una altitud de 340
m y 326 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Ambos estan enclavados en una meseta con
Sus cascos urbanos y sus aledafos en una planicie. El relieve es en general tableado, escalonado, con
una pendiente general que desciende en direccidbn suroeste-noreste. La zona mas baja
topograficamente (cota 250 m) es la mas préxima al rio Flumen, en el extremo este de la zona de
estudio. Mientras que la zona mas alta topograficamente (cota 415 m) es la situada mas préxima a la
Sierra de Pallaruelo, en el extremo sur de la zona de estudio.

El drenaje del territorio se realiza a través de “vales” o cursos de agua esporadicos y estacionales que
desaguan hacia el rio Flumen, Unico cauce permanente de la comarca. En nuestro caso, la zona de
estudio es drenada principalmente por:
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o El Barranco de las Paules del Morcallén, que se sitiua al norte de la zona de estudio y que
discurre con una direccion suroeste-noreste.

e El Barranco Val de Zaragoza, que delimita la zona de estudio por el norte, siendo un afluente del
anterior barranco.

o El Barranco de San Juan, que delimita la zona de estudio por el sur y que discurre con una
direccion paralela al anterior.

El clima es de tipo continental arido, con marcadas oscilaciones térmicas anuales y precipitaciones
escasas y de caracter estacional. En verano se padece una fuerte insolacion con temperaturas
extremas. La pluviosidad es muy baja, registrandose unos valores cercanos a los 400 mm anuales. A la
escasez de precipitaciones y fuerte oscilacion térmica se une el efecto de una elevada frecuencia de
viento, que barre la escasa nubosidad que alcanza la depresion del Ebro, facilita una elevada insolacion
y genera altas tasas de evaporacion. Por otro lado la inversion térmica es importante durante el periodo
invernal y, por lo tanto, las nieblas son frecuentes y persistentes.

Paisajisticamente la zona presenta las caracteristicas tipicas de la Comarca de Los Monegros con una
vegetacion pobre y escasa y desarrollo de cultivos de regadio mediante el aprovechamiento del Canal
de Monegros.
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3. SITUACION GEOLOGICA

3.1. ENCUADRE GEOLOGICO GENERAL

La zona estudiada se situa en la Depresion del Ebro, la cual coincide casi totalmente con la gran
cuenca terciaria del NE de la Peninsula Ibérica que se encuentra limitada por los relieves pirenaicos,
ibéricos y costero-catalanes.

Los materiales que configuran el territorio que comprende la zona de estudio y sus alrededores son de
edad terciaria (Mioceno) y cuaternaria.

Dentro del area estudiada, los materiales de edad Mioceno consisten principalmente en sedimentos
terrigenos de origen aluvial, procedentes del desmantelamiento del Pirineo, situado al Norte de la zona
de estudio. En la sucesion estratigrafica, también aparecen depdsitos carbonaticos, de origen lacustre-
palustre, y evaporiticos, depositados en un ambiente de margen de lago salino.

Dentro de la zona, durante el Plioceno y el Cuaternario, ha tenido lugar una importante actividad
erosiva. La Sierra de Alcubierre ha quedado como un vestigio de esta erosion. Los principales depdsitos
cuaternarios consisten en diversos niveles de glacis que, en conjunto, poseen una extension areal
importante. Cabe también citar los depdsitos aluviales de fondo de fondo de val y también los depdsitos
de terrazas del rio Flumen.

En la figura siguiente se ha colocado la zona de estudio sobre el Mapa Geoldgico de Espafia a escala
1:50.000 (hoja n°® 356 Lanaja), editado por el IGME, y en ella se identifican los diferentes recubrimientos
cuaternarios y las diversas unidades litoestratigraficas del sustrato rocoso Mioceno. L |
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3.2. ESTRATIGRAFIA

Como se ha mencionado en la introduccion geoldgica del apartado anterior, en la zona de estudio se
hallan representados parte de los materiales miocenos que constituyen el relleno del sector central de la
Cuenca del Ebro y que aqui esta basicamente constituido por materiales terrigenos de origen aluvial y
por algun nivel margo-yesifero de origen lacustre.

Los depésitos cuaternarios ocupan una gran extension, siendo los glacis pleistocenos los que alcanzan
un mayor desarrollo.

El IGME (1997) diferencié en la parte central de la cuenca del Ebro un total de veinte unidades
genético-sedimentarias que abarcan una edad comprendida entre el Priaboniense y el Aragoniense-
Vallesiense. De todas estas sélo tres se hallan presentes en la zona, con una edad comprendida entre
el Mioceno inferior (Aquitaniense) y el Mioceno medio (Aragoniense). Estas unidades reciben, de base a
techo, los nombres de: Unidad de Galocha-Ontifiena, Unidad de Bujaraloz-Sarifiena y Unidad de
Remolinos-Lanaja.

3.2.1. Terciario (Mioceno)

De acuerdo con el mapa geoldgico, son cuatro las facies miocenas que podemos encontrarnos en la
zona de estudio.

Arcillas v paleocanales de arenisca (Unidad cartografica 1)

Esta unidad cartografica pertenece a Unidad Genético-sedimentaria de Galocha-Ontifiena. Los
materiales terrigenos que la constituyen forman parte de la denominada Formacion Sarifiena
(QUIRANTES, 1969).

Consiste en una alternancia de areniscas y de arcillas de color pardo-rojizo. Cabe sefalar que en la
parte superior de la serie predominan los materiales peliticos. Las areniscas se organizan en bancos
con un espesor que oscila entre 0,5 y 3 m, que presentan bases erosivas, estructuras de reactivacion
internas y acreciones laterales. Se organizan en ciclos estrato y grano-decrecientes. Asi mismo, en los
tramos arcillosos existen intercalaciones de capas areniscosas tabulares las cuales, ocasionalmente,
presentan larninacion paralela y ripples. Las pelitas, a menudo poseen marmorizaciones.

Los bancos de arenisca, representan el relleno de paleocanales de rios meandriformes, mientras que
tanto las areniscas tabulares, como las arcillas, en conjunto representan las facies de llanura de
inundacion

Paleocanales de arenisca vy arcillas (Unidad cartografica 2)

Esta unidad cartografica pertenece a Unidad Genético-sedimentaria de Bujaraloz-Sarifiena. Los
materiales terrigenos que la constituyen forman parte de la denominada Formacion Sarifiena
(QUIRANTES, 1969).

Esta constituida por una alternancia de arcillas pardo-rojizas, de paleocanales de arenisca v,
localmente, de capas de caliza que, en conjunto, representan facies de abanico aluvial distal.

Las areniscas se presentan o bien en cuerpos tabulares, de gran continuidad lateral, o bien en cuerpos
canalizados, de escasa continuidad. Son areniscas micaceas y estdan muy poco cementadas. Los
cuerpos tabulares, consisten en capas planoparalelas de grano fino y de un espesor maximo de 30 cm.
Los cuerpos canaliformes tienen la base erosiva y su granulometria oscila entre la arena de grano
medio y la de grano fino.
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Las facies canalizadas representan depésitos de barras de meandro. Por otro lado, las areniscas
tabulares y las arcillas representan las facies de desbordamiento de dichos paleocanales.

Calizas micriticas, margas vy arcillas (Unidad cartografica 3)

Esta unidad cartografica pertenece a la Unidad Genético-sedimentaria de Bujaraloz-Sarifiena.

Consiste en una alternancia de capas calcareas, de margas grises y arcillas rojizas. Las calizas
aparecen tableadas con espesores maximos de 30-40 cm y con una importante continuidad lateral. Se
trata de calizas micriticas con un gran contenido en elementos organégenos y en materia organica. Por
su parte, las arcillas suelen presentar sefiales de edificacion y marmorizaciones.

Desde el punto de vista petrografico se corresponden con biomicritas con un contenido en cuarzo del 2-
4%. Presentan restos de ostracodos y de caraceas.

Segun todas estas caracteristicas se determina que fueron depositadas en un ambiente lacustre-
palustre carbonatado.

Arcillas v paleocanales y capas tabulares de arenisca (Unidad cartografica 5)

Esta unidad cartografica pertenece a Unidad Genético-sedimentaria de Remolinos-Lanaja.

Constituida por una alternancia de arcillas rojizas, de areniscas y de tablas de caliza. Los bancos de
arenisca presentan espesores de hasta 2 m de espesor. Con superficies de reactivacion, que
individualizan cuerpos que presentan superficies de acrecion lateral. La mayoria de estas areniscas son
planoparalelas, de considerable continuidad lateral, y suelen presentar laminaciones paralelas y ripples
de corriente. Las arcillas presentan de forma frecuente sefiales de bioturbacion y marmorizaciones.
Mientras que las calizas son micriticas, presentan un espesor maximo de 1 m y contienen restos de
caraceas.

Al microscopio, las areniscas corresponden a litarenitas con predominancia de fragmentos de caliza y
de cuarzo. Su matriz es calcitica. Por su parte las calizas corresponden a biomicritas con restos de
ostracodos y de caraceas.

Se trata de una asociacion de facies de orla de abanico. Donde los bancos de arenisca descritos,
corresponden a depdsitos de barras de meandro. Por su parte las arcillas y las areniscas tabulares son

facies de llanura de inundacién. Por ultimo, las calizas se asocian a depésitos de expansion lacustre-
palustre.

3.2.2. Cuaternario

De acuerdo con el mapa geoldgico, son cuatro los tipos de depésitos del recubrimiento Cuaternario los
que aparecen en la zona de estudio.

Gravas y cantos con matriz limo-arcillosa. Glacis (Unidad cartografica 16)

Son los depdsitos cuaternarios mas extensos de la zona. Sus zonas de raiz se situan al pie de los
relieves de la Sierra de Alcubierre, siendo su desarrollo principal hacia el noreste de la misma.

Los glacis de la unidad 16 corresponden a tres niveles sucesivos diferenciados en funcion de sus cotas
relativas.

El mas antiguo de dichos niveles (GL-4), en un corte en el Monte de Orillena, esta formado por 6 m de
espesor de gravas y cantos, predominantemente calcareos con algunos de areniscas subangulosas a
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subredondeadas, centil 35 cm y moda 3-4 cm, con una matriz de limos y arcillas pardas y cemento
carbonatado.

El siguiente nivel de glacis (GL-3) presenta una litologia muy similar, con un espesor de 3-4 m en las
proximidades de Orillena.

El nivel mas moderno (GL-2) tiene unos 6 m de potencia. Hacia el km 7 de la carretera Lanaja-Lalueza
presenta 5 m visibles de cantos calcareos subredondeados-subangulosos, con un centil de 20 cm y una
moda de 3-4 cm, con matriz limo-arcillosa de tonos pardos y rojizos hacia la parte superior del glacis.
Localmente se han observado pequefias cementaciones de carbonato calcico.

Se atribuye una edad pleistocena a los tres glacis englobados en la unidad cartografica 16.

Cantos v gravas, eventualmente cementadas. Terrazas (Unidades cartograficas 18 y 22)

Corresponden al nivel medio (18) y bajo (22) de los tres niveles de terrazas del rio Flumen.

Estos niveles de terraza presentan espesores no superiores a los 3-4 m. Litologicamente estan
formadas por cantos calcareos (90%) y areniscosos (10%) procedentes del Mesozoico y Eoceno de las
Sierras Exteriores de Huesca, esto es, extrazonales. Morfométricamente estan bien redondeados y el
tamafno medio es de 3 a 6 cm. Como estructuras sedimentarias presentan imbricacién de cantos y
superficies de reactivacion con morfologia de barras, interpretandose como depdsitos de barras de
canales fluviales de tipo braided. Localmente se pueden presentar bastante cementados por carbonato
calcico.

Se atribuye a las tres terrazas una edad pleistocena.

Cantos en matriz arcillosa. Coluviones (Unidad cartografica 21)

Su composicion litolégica es funcién de la de los relieves a los que estan ligados. En este sentido, los
que provienen de cerros terciarios puede ser de grandes bloques angulosos de areniscas, calizas o
yesos, con gran heterogeneidad en el tamafo de los cantos, envueltos en una matriz limo-arcillosa de
tonos beiges y pardos. Pueden tener hasta 6 m de espesor. Si provienen de relieves invertidos
asociados a glacis, la litologia es similar a la de los mismos.

Generalmente no presentan encostramientos carbonatados.

Gravas en matriz limo-arcillosa. Aluviales y fondos de “val” (Unidad cartografica 24)

Esta unidad engloba tanto los depésitos de los afluentes del rio Flumen (como el Barranco de las
Paules del Morcallén), como los rellenos de las vales o valles de fondo plano existentes en todo el
entorno de la zona con aportes mixtos aluviales y de laderas.

El aluvial esta formado por arenas y gravas redondeadas de 2-3 cm de tamafio medio, mientras que los
fondos de las vales son depdésitos de limos arcillosos de tonos pardos y ocres que incluyen cantos
dispersos de naturaleza calcarea, yesifera o areniscosa, subangulosos a subredondeados, con escasa
organizacion interna.

3.3. ESTRUCTURA Y TECTONICA

En superficie, la parte central de la Depresion del Ebro muestra una estructura geolégica muy sencilla,
con capas subhorizontales o buzamientos muy suaves, menos de 10 grados, ya que se encuentra
alejada de los orégenos alpinos (Pirineos y Catalanides).
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Apenas existen en toda la region deformaciones apreciables. Solamente es destacable un
basculamiento generalizado de 2 a 6 grados hacia el suroeste en la serie rniocena. Este basculamiento,
de edad claramente posterior a la de los materiales miocenos (Aragoniense-Vallesiense) que afloran en
la zona, podria estar controlado por fallas mayores de direccion ESE a sureste que no se manifiestan
en superficie.

Las fallas con expresion cartografica son practicamente inexistentes. Sin embargo, en los estratos
competentes miocenos es frecuente observar un sistema de diaclasado de escala decimétrica a
métrica, con planos subverticales, en el cual se pueden diferenciar dos familias principales: una de
orientacion proxima a N-S y otra que tiende a ser perpendicular a la primera. Este diaclasado también
afecta a algunos depdsitos cuaternarios y es coherente con una distension radial generalizada.

3.4. GEOMORFOLOGIA

La zona de estudio se localiza en la unidad fisiografica de la Depresién Terciaria del Ebro, situandose
hacia la parte central de la misma. En este territorio tienen representacion las subunidades fisiograficas
de las plataformas calcareas culminantes, correspondiente al relieve de la Sierra de Alcubierre, y de las
terrazas y glacis cuaternarios, desarrollados sobre las litologias mas labiles y caracterizadas por una
marcada inversion del relieve (QUIRANTES, 1971).

El clima es de tipo continental arido, con marcadas oscilaciones térmicas anuales y precipitaciones
escasas y de caracter estacional. En verano se padece una fuerte insolacién con temperaturas
extremas. La pluviosidad es muy baja, registrandose unos valores medios anuales cercanos a los 400
mm.A la escasez de precipitaciones y fuerte oscilacion térmica se une el efecto de una elevada
frecuencia de viento, que barre la escasa nubosidad que alcanza la depresion del Ebro, facilita una
elevada insolacion y genera altas tasas de evaporacion. Por otro lado la inversion térmica es importante
durante el periodo invernal y, por lo tanto, las nieblas son frecuentes y persistentes.

Desde el punto de vista orografico, La Cartuja de Monegros y San Juan de Flumen, estan enclavados
en una meseta, a unos 340 y 326 m.s.n.m., respectivamente. El relieve es en general llano, con una
ligera pendiente hacia el noreste. La zona mas deprimida topograficamente (cota 250) es la mas
proxima al rio Flumen, en el extremo Este de la zona de estudio. Mientras que la zona mas elevada
topograficamente (cota 415 m) es la situada mas proxima a la Sierra de Pallaruelo, en el extremo sur de
la zona de estudio.

La red hidrografica esta regida por el rio Flumen como principal colector, el cual circula al este de la
zona. El resto de los cauces, “vales”, son de escasa entidad y circulacion intermitente dada la marcada
aridez de la zonay desaguan hacia el rio Flumen. En nuestro caso, la zona de estudio es drenada por:

e El Barranco de las Paules del Morcalldn, se situa al norte de la zona de estudio y que discurre
con una direccion suroeste-noreste.

e El Barranco Val de Zaragoza, que delimita la zona de estudio por el norte, siendo un afluente del
anterior barranco.

e El Barranco de San Juan, que delimita la zona de estudio por el sur y que discurre con una
direccion paralela al anterior.

Paisajisticamente la zona presenta las caracteristicas tipicas de la Comarca de Los Monegros con una
vegetacion pobre y escasa y desarrollo de cultivos de regadio mediante el aprovechamiento del canal
de Monegros.

Son las formas estructurales uno de los rasgos dominantes de gran parte de la comarca. La alternancia
de litologias de resistencia contrastada a la erosién —principalmente areniscas- con materiales labiles de
naturaleza lutitica permite el modelado de relieves de erosién diferencial y el desarrollo de superficies
estructurales algunas de ellas degradadas, las cuales presentan escarpes que no superan los 100 m.
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3.5. HIDROGEOLOGIA

En el entorno de la zona de estudio no se distingue ningun sistema acuifero a escala regional. Sin
embargo se pueden sefalar algunas formaciones con interés hidrogeoldgico a nivel local: los depdsitos
cuaternarios, fundamentalmente glacis, y las facies canalizadas de la Formacion Sarifiena

Los glacis tienen una composicién de cantos y gravas con matriz limo-arcillosa y quedan colgados
sobre los materiales terciarios de naturaleza practicamente impermeable.

Los otros depdsitos cuaternarios presentes son de origen fluvial y consisten en las terrazas y llanura de
inundacion del Rio Flumen ademas de los aluviales y fondos de valle asociados a los barrancos
(Barranco de las Paules del Morcallon, barranco Val de Zaragoza y barranco de San Juan). La litologia
es basicamente la misma que la de los glacis pero no ocupan grandes extensiones sino que se trata de
depdsitos alargados encajados en los materiales terciarios.

La permeabilidad asociada a estas formaciones puede considerarse globalmente elevada aunque
con variaciones espaciales importantes segun la proporcion de materiales finos y gruesos.

La recarga de estos acuiferos se realiza por infiltracion directa de la lluvia, de los excedentes del riego y
por los aportes de los barrancos que enlazan directamente con las superficies de los glacis.

La descarga principal se realiza a través de manantiales que surgen en el contacto con los materiales
terciarios de naturaleza impermeable.

Dado el poco volumen de estos acuiferos, la descarga a nivel basal y la escasa magnitud de la recarga,
las reservas pueden considerarse nulas y los recursos muy limitados.

La existencia de cuerpos tabulares de arenisca de gran continuidad y de paleocanales dentro de la
Formacion Sarifiena puede tener cierto interés con vistas a las aguas subterraneas.

Los materiales terciarios presentes son practicamente impermeables con excepcién de las facies de
areniscas canalizadas de la Formacion Sarifiena (unidades cartograficas 1 y 2). El funcionamiento
hidrogeoldgico de los materiales terciarios continentales todavia no es bien conocido. Algunos estudios
los consideran en su conjunto como un medio homogéneo de baja permeabilidad, en otros trabajos sin
embargo se considera que se comportan como un acuifero multicapa. En cualquier caso son evidentes
sus pobres caracteristicas hidrogeoldgicas globales, la alternancia de horizontes de cierta
permeabilidad (areniscas en este caso) con capas practicamente impermeables implica una marcada
anisotropia de este parametro en vertical.

3.6. SISMICIDAD

En la Actualizaciéon de Mapas de Peligrosidad Sismica de Espafia de 2012 (IGN) la aceleracion sismica
para un periodo de recurrencia de 475 afios asignada a los términos municipales de Lanaja y Sarifiena
es inferior a 0,049 (ver figura siguiente).
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Segun la Norma Sismorresistente NCSE-02 (Parte general y edificacion) se indica que no es obligatoria
su aplicacion cuando la aceleracién sismica de calculo, a., sea inferior a 0,06 x g, siendo g la
aceleracioén de la gravedad.

En la zona de estudio se asigna una aceleracion sismica basicainferior a 0,04 g, por lo que no es
necesario considerar esfuerzos sismicos en los calculos estructurales y de cimentaciones.
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4. TRABAJOS REALIZADOS
4.1. TRABAJOS DE CAMPO

Los ensayos geotécnicos de campo han consistido en la realizacion de:

UNIDAD DE OBRA | N° SONDEOS | N° CALICATAS|  N°DPSH
BALSA 1 1 5 0
BALSA 2 2 5 2
BALSA 3 1 5 0
RED DE RIEGO 0 19 0
ESTACION BOMBEO 0 1 1
ESTACION TURBINADO 0 2
TOTAL 4 35 5

4.1.1. Sondeos mecanicos

Se han realizado 4 sondeos, acumulando 36,25 m perforados, cuya ubicacion se refleja en el plano del
Anejo |. Estos trabajos se llevaron a cabo los dias 20 y 21 de enero de 2019.

La denominacion ha sido la siguiente: BP1-S1 para la balsa 1, BP2-S1 y BP2-S2 para la balsa 2 y BP3-
S1 para la balsa 3.

Las coordenadas y cotas de inicio se indican en la siguiente tabla.

UNIDAD DE OBRA| REF UTM 30T ETRS89 GOl
X Y (m)

BALSA 1 BP1-S1 727.905 4.626.311 340,3
BALSA 2 BP2-S1 724.494 4.625.060 374

BALSA 2 BP2-S2 721.892 4.624.959 378,8
BALSA 3 BP3-S1 724.413 4.622.796 415

Para la realizacién de los sondeos se empleé una sonda de rotacion modelo TECOINSA TP-30
montada sobre LandRover, con un diametro maximo de perforacién de 101mm. Los sondeos se han
llevado a cabo siguiendo la practica habitual en este tipo de trabajos, perforandose la mayor parte en
seco con corona de widia y bateria sencilla de 101 y 86 mm de diametro, y el resto con agua (sustrato
rocoso) mediante bateria doble y corona de diamante de 86 mm de diametro.

La extraccion de muestras y testigos se realizé por medio de tomamuestras de pared delgada (de 85
mm) y baterias de 101 y 86 mm.

Las muestras se colocaron en cajas, debidamente etiquetadas, para su posterior traslado y estudio en
el laboratorio.

En el sondeo BP2-S1 se detectd nivel de agua a los 6,43 m, mientras que en sondeo BP3-S1 se
detecté un rezume de agua a los 1,50 m. En los 4 sondeos realizados se dejo colocada tuberia
piezométrica de PVC ranurado para posibilitar futuras medidas de dicho nivel.

Durante la perforacién se realizaron ensayos SPT, se tomaron muestras inalteradas (Ml) y testigos
plastificados (TP). En la tabla adjunta se detalla la profundidad, ensayos SPT, numero de muestras,
cajas portatestigos utilizadas y tuberia piezométrica de PVC colocada.
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SONDEO Prof. (m) | N°SPT N° Mi N°TP |N°CAJAS (m)

BP1-S1 9,95 6 2 0 3 9,95
BP2-S1 9,30 4 0 2 3 9,30
BP2-S2 9,00 5 1 1 3 9,00
BP3-S1 8,00 2 1 3 3 8,00
TOTAL 36,25 17 4 6 12 36,25

Perfil del terreno

Los perfiles litoldgicos de los sondeos se incluyen en el Anejo Il junto con su reportaje fotografico.
De forma resumida los perfiles obtenidos son los siguientes:

e Balsa n°1 (BP1)

En el sondeo BP1-S1 realizado para esta balsa se han identificado las siguientes unidades geoldgicas:
- Suelo vegetal

Limos con arcillas y gravas, asi como presencia de restos vegetales. Aparece en la superficie del
terreno con un espesor medio de 0,60 m.

- Recubrimiento Cuaternario. Depdsitos de glacis.

Aparece bajo la capa de suelo vegetal con un espesor minimo reconocido de 9,35 m y esta
constituido por una alternancia de:

- suelos granulares gruesos: gravas finas a medias con gravillas en matriz limo-arenosa cuyo
porcentaje es muy variable. Los cantos son subangulosos a subredondeados. Presentan
espesores minimos de 1,20 m.

- suelos granulares finos: limos arenosos a arenas limosas. Presentan espesores entre 1,10-
1,40 m.

No se ha detectado nivel de agua, si bien se detecta cierta humedad en el tramo mas superficial de los
suelos granulares finos.

e Balsa n°2 (BP2)

Para esta balsa se han realizados los sondeos BP2-S1 y BP2-S2. En ellos se han identificado las
siguientes unidadesgeoldgicas:

- Suelo vegetal

Se trata de una arena limosa-arcillosa a limos arenosos, de color marrén oscuro, con raices y
cantos. Aparece en la superficie del terreno con un espesor de 0,40-0,50 m.

- Recubrimiento Cuaternario. Depésitos de glacis y aluviales - fondos de val.

Aparece bajo la capa de suelo vegetal, con espesores de 4,70 m en BP2-S1 y 6,70 m en BP2-S2.
Esta constituido por una alternancia de:
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- suelos granulares gruesos: gravas finas a medias con gravillas en matriz limo-arenosa cuyo
porcentaje es muy variable. Los cantos son subangulosos a subredondeados. Presentan
espesores minimos de 0,50 m y maximos de 3,90 m.

- suelos granulares finos: arcillas y arcillas limosas con contenido variable de gravas, y limos
arenosos con algun canto. Presentan espesores minimos de 0,40 m y maximos de 2,30 m

- Sustrato Terciario alterado

Esta constituido por arcillas duras de color marrén. Su espesor varia entre los 0,20 m del S2 y 0,90
m reconocidos en el sondeo S1.

- Sustrato Terciario sano

Aparece en ambos sondeos a partir de los 6 m de profundidad en BP2-S1 y los 7,40 m en BP2-S2,
y esta constituido por argilitas de color marrén con pasadas de arenitas grises.

En el BP2-S1 se han detectado rezumes de agua a 1,50 m.

e Balsa n°3 (BP3)

En el sondeo BP3-S1 realizado para esta balsa se han identificado las siguientes unidadesgeoldgicas:

Suelo vegetal

Arcillas, de color marrén oscuro, con algunas gravillas. Aparece en la superficie del terreno con un
espesor de 0,50 m.

Recubrimiento Cuaternario. Coluvial.

Aparece bajo la capa de suelo vegetal con un espesor de 1,20 m y esta constituido por arcillas de
color marrén con algunos cantos de grava-gravilla.

Sustrato Terciario alterado

Se reconoce por debajo del nivel anterior, hasta una profundidad de 2,90 m. Esta constituido por
arcillas de color gris y rojo con algunos cristales de yeso.

Sustrato Terciario sano

Aparece a partir de los 2,90 m de profundidad y esta constituido por una alternancia de arenita-
limolita de color grisacea, y limolita de color rojo violaceo y gris.

Se han detectado rezumes de agua a 1,50 m.

Ensayos de penetracion dinamica estandar S.P.T.

La resistencia a la penetracion estandar se define como el nimero de golpes necesario para que el
golpeo de la maza de 63’5 (£ 0'5) kg de masa en la cabeza del varillaje, cayendo desde una altura de
760 (£10) mm, consiga que el tomamuestras penetre 300 mm después del descenso inicial debido al
propio peso del equipo y tras la denominada penetracién de asiento.

Se utiliza habitualmente un tomamuestras de tipo bipartido. Este tomamuestras tiene 51 mm de
diametro exterior y 35 mm de interior.

Hoja 8 de 42

En gravas gruesas la zapata es sustituida a veces por una zapata conica de acero macizo de 51 mm de
diametro y 60° de angulo conico. En estos casos debera indicarse esta sustitucion en el registro
delensayo. En nuestro caso todos los ensayos se realizaron con zapata abierta.

El dispositivo de golpeo utilizado es el denominado martillo de seguridad, que es un dispositivo
automatico que garantiza que la energia transferida al varillaje sea la misma en todos los golpes y
ensayos, con una frecuencia de golpeo uniforme.

El rechazo se obtendra cuando se alcancen 50 golpes en la penetracion de asiento o en cualquiera de
los dos intervalos de 150 mm, en cuyo caso se anotara la penetracioén alcanzada en cada ensayo.

El ensayo debe realizarse sin interrupcion y con una frecuencia de golpeo inferior a 30 golpes por
minuto.

La muestra obtenida con el tomamuestras bipartido se coloca en recipientes herméticos identificados
con etiquetas.

Se han realizado un total de 17ensayos SPT, con los resultados que se recogen en el siguiente cuadro.

. Ensayo SPT
Sondeo Profundidad {5 g¢ golpes / 15 cm Neo Litologia dominante NIVEL
(m) N TN TN-T N Nspr
15 15 15 15
1,00 | 1,45 | 9 4 4 8 8 Grava I-A
260 | 3,20 | 11 | 15| 31 | 35 [ 46 46 Limos arenosos / Gravas I-B/I-A
BP1-S1 4,00 | 4,60 | 10 4 16 | 23 | 20 20 Gravas / Limos arenosos I-A
560 | 6,05 | 14 | 17 | 17 34 34 Gravas / Limos arenosos I-A
760 | 805 | 2 | 11| 16 27 27 Gravas I-A
8,60 | 9,05 | 11| 11 | 18 29 28 Arenas limosas / Gravas I-A
1,00 [ 1,60 [ 15 |1 21 | 19 | 22 [ 40 40 Arenas limosas / Gravas I-A
BP2-S1 250 310 | 16 | 20 | 17 | 16 [ 37 37 Arenas limosas / Gravas I-A
400 | 445 (12112 | 4 16 16 Gravas / Arcillas I-A / I-B
550 | 595 | 7 | 12| 20 32 32 Arcillas (SRA) I-A
1,00 | 1,45 ( 14 | 18 | 17 35 35 Gravas I-A
250 | 295 | 25| 21| 18 39 39 Gravas I-A
BP2-S2 [ 400 | 445 | 13| 16 | 16 32 32 Gravas I-A
6,20 | 6,65 1 2 2 4 4 Arcillas I-B
7,00 | 744 | 5 | 20 |Rzo Rzo| Rzo Arcillas (SRA) I-A
BP3-S1 1,20 1 165 | 3 1 2 3 3 Arcillas I-B
2,40 | 2,60 | 36 |Rzo Rzo| Rzo Arcillas (SRA) I-A

En negrita: no se ha aplicado correccién de energia ni de profundidad

Muestras inalteradas

Se han tomado un total de 4 muestras inalteradas, a las profundidades y con la secuencia de golpeo
que se recoge en el cuadro siguiente.

Ensayo Toma de Muestra Inalterada
i N° d I /15
Sondeo Profundidad Beepes <l Nspr Litologia dominante NIVEL
(m) N 0
Nis | Nis | Nis | Nys (60% Nwi)

BP1-S1 2,00-2,60 5 6 6 13 12 7 Limos arenosos a arenas limosas I-B

7,00-7,60 6 5 6 5 11 7 Limos arenosos a arenas limosas I-B
BP2-S2 5,60-6,20 3 3 4 4 7 4 Arcillas I-B
BP3-S1 2,00-2,40 7 39 Rzo Rzo Rzo Arcillas (SRA) II-A
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4.1.2. Calicatas mecanicas

Para el presente informe se han realizado un total de 35 calicatas mecanicas. Las coordenadas, cotas
de terreno y distribucion en las diferentes unidades de obra se indican en las siguientes tablas.

T — REF UTM 30T ETRS89 COTA
X Y (m)
BP1-C1 727.859 4.626.337 340,45
BP1-C2 727.866 4.626.234 341,10
BALSA 1 BP1-C3 727.778 4.626.196 342,40
BP1-C4 727.822 4.626.265 341,35
BP1-C5 727.778 4.626.364 340,85
BP2-C1 724.490 4.624.845 381,90
BP2-C2 724.705 4.624.791 382,20
BALSA 2 BP2-C3 724.793 4.624.897 380,50
BP2-C4 724.637 4.624.963 379,60
BP2-C5 724.471 4.624.950 380,50
BP3-C1 724.487 4.622.732 418,00
BP3-C2 724.435 4.622.624 419,80
BALSA 3 BP3-C3 724.340 4.622.655 418,80
BP3-C4 724.398 4.622.713 417,10
BP3-C5 724.315 4.622.749 414,25
ESTACION DE BOMBEO BOM-C1 725.630 4.624.734 375,8
UNIDAD DE OBRA REF UTM 30T ETRS89
X Y
CAR-C1 725.088 4.624.288
CAR-C2 725.564 4.623.995
CAR-C4 725.654 4.625.311
CAR-C5 726.858 4.625.920
CAR-C6 732.288 4.630.866
CAR-C7 731.782 4.629.753
CAR-C8 725.803 4.626.735
CAR-C9 726.257 4.626.351
CAR-C10 727.241 4.627.585
RED DE RIEGO CAR-C11 728.899 4.628.360
CAR-C12 730.187 4.628.374
CAR-C13 731.008 4.628.325
CAR-C14 730.784 4.627.680
CAR-C15 729.505 462.921
CAR-C16 728.754 4.627.465
CAR-C17 728.598 4.626.239
CAR-C18 727.690 4.626.557
CAR-C19 731.601 4.626.307
CAR-C20 733.406 4.627.489

Las calicatas se realizaron los dias 23, 24 y 25 de enero de 2019 utilizando una retroexcavadora mixta
CASE 580 ST.

En las calicatas se ha observado el perfil litologico, la existencia o no de nivel freatico, la estabilidad de
las excavaciones, la dificultad de excavacién y se han tomado muestras del terreno para su ensayo en
laboratorio. Todos estos datos y las fotografias correspondientes se recogen en los formatos incluidos
en el Anejo llldel presente informe.

A continuacién se describen de forma resumida los perfiles litolégicos obtenidos mediante la excavacion
de las calicatas para cada una de las unidades de obra.
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e Balsa n°1 (BP1) y estacion de turbinado

Para esta balsa se han realizado 5 calicatas, BP-1 C-01 a BP-1 C-05, en las que se han identificado las
siguientes unidades geoldgicas:

- Suelo vegetal / tierra de labor

Limos con arcillas y gravas, asi como presencia de restos vegetales. Aparece en la superficie del
terreno con un espesor de 0,40 a 0,50 m.

- Recubrimiento Cuaternario. Depésitos de glacis.

Aparece en todas las calicatas, bajo la capa de suelo vegetal y se reconoce como minimo hasta la
profundidad investigada, situada entre los 4,10 m y los 4,70 m. Esta constituido por una alternancia
de:

- suelos granulares gruesos: se detectan en todas las calicatas y estdn compuestos de gravas
finas a medias con gravillas en matriz limo-arenosa cuyo porcentaje es muy variable. Los
cantos son subangulosos a subredondeados. Presentan espesores minimos de 1,20 m. El
tramo superior de 0,60-0,85 m aparece con una variable cementacién por carbonatos.

- suelos granulares finos: solo se reconocen en las calicatas BP-1 C-02 y BP-1 C-03.
Aparecen intercalados entre las gravas y estan compuestos por limos algo arenosos vy
arcillosos.Presentan espesores entre 0,40-0,60 m.

En cuanto a la excavabilidad, todos los materiales descritos fueron facilmente excavables hasta la
profundidad final investigada, entre 4,10-4,70 m, con retroexcavadora mixta y cazo de 60 cm.

La estabilidad de las paredes verticales ha sido buena en todos los materiales mientras la excavacién
se realizara en condiciones de ausencia de agua. Unicamente se ha detectado una ligera inestabilidad

cuando han aparecido bolos o lajas de gran tamafio.

No se ha detectado la presencia de agua, si bien de forma generalizada los materiales presentaban
cierto grado de humedad.

e Balsa n°2 (BP2)

Para esta balsa se han realizado 5 calicatas, BP-2 C-01 a BP-2 C-05, en las que se han identificado las
siguientes unidades geoldgicas:

- Suelo vegetal / tierra de labor

Se trata de arena limosa a arcillosa, de color marrén oscuro, con raices y cantos. Aparece en la
superficie del terreno con un espesor de 0,40-0,50 m.

- Recubrimiento Cuaternario. Depdsitos de glacis.

Aparece en todas las calicatas, bajo la capa de suelo vegetal y se reconoce como minimo hasta la
profundidad investigada, situada entre los 3,70 m y los 4,80 m. Esta constituido por:

- suelos granulares gruesos: se detectan en todas las calicatas y estan compuestos de gravas
finas a medias con gravillas en matriz limo-arenosa cuyo porcentaje es muy variable. Los
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cantos son subangulosos a subredondeados. Presentan espesores minimos de 2,30 m.
Presenta un tramo superior de 0,70-1,10 m con una variable cementacion por carbonatos.

- suelos granulares finos: solo se reconocen en las calicatas BP-2 C-03 y BP-2 C-04.
Aparecen por debajo de los suelos granulares gruesos, a una profundidad situada entre los
3,60-4,00 m, presentando espesores minimos reconocidos de 0,80 m. Son limos arcillosos
algo arenosos.

En cuanto a la excavabilidad, todos los materiales descritos fueron facilmente excavables hasta la
profundidad final investigada, entre 3,70-4,80 m, con retroexcavadora mixta y cazo de 60 cm. Solo en
las gravas superficiales que presentan un cierto grado de cementacion, la excavabilidad fue regular.

La estabilidad de las paredes verticales ha sido buena en todos los materiales mientras la excavacion
se realizara en condiciones de ausencia de agua. Unicamente se ha detectado cierta inestabilidad
cuando han aparecido bolos o lajas de gran tamario.

No se ha detectado la presencia de agua, si bien de forma puntual las gravas presentaban cierto grado
de humedad.

e Balsa n°3 (BP3)

Para esta balsa se han realizado 5 calicatas, BP-3 C-01 a BP-3 C-05, en las que se han identificado las
siguientes unidades geoldgicas:

Suelo vegetal / tierra de labor

Arcillas, de color marrén oscuro, con algunas gravillas. Aparece en la superficie del terreno con un
espesor de 0,40-0,60 m. En la calicata BP-3 C-01 la tierra de labor es ademas un relleno de
explanacion.

- Recubrimiento Cuaternario. Coluvial/Glacis.

Se identifica en tres de las cinco calicatas realizadas (BP-3 C-02, BP-3 C-04 y BP-3 C-05). Aparece
bajo la capa de suelo vegetal con un espesor de 0,40-0,60 m y esta constituido por arcillas limosas
de color marrén con algunos cantos dispersos.

- Sustrato Terciario alterado

Se reconoce por debajo del nivel anterior, hasta una profundidad minima de 1,70 m (calicata BP3-
C3) y maxima de 3,50 m (calicata BP3-C4). Esta constituido por arcillas de color gris y rojo con
algunos cristales de yeso, asi como por arenitas y argilitas alteradas. Aparece un nivel de caliza de
reducido espesor <10 cm en las calicatas BP3-C1, BP3-C4 y BP3-C5.

- Sustrato Terciario sano

Se alcanza en todas las calicatas, con excepciéon de la calicata BP3-C4. Aparece por debajo del
nivel anterior a una profundidad que oscila entre los 1,70 m y los 2,90 m de profundidad. Esta
constituido por argilita y arenita cementada.

La excavabilidad en calicata, con retroexcavadora mixta y cazo de 60 cm, ha sido en general facil en el
suelo vegetal, en el recubrimiento cuaternario y en el sustrato terciario alterado. La caliza tableada
presenta una alta dureza, si bien debido a su reducido espesor (<10 cm) se logra romper y atravesar.
Por su parte, una vez alcanzado el sustrato terciario sano la progresion de la calicata se vuelve dificil,
siendo imposible profundizar en dicho sustrato.
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La estabilidad de las paredes verticales ha sido buena en todos los materiales al realizarse la
excavacion en condiciones de ausencia de agua.

En ninguna de las calicatas realizadas fue detectada la presencia de agua.

e Estacion de rebombeo

Para esta unidad de obra se ha realizado una calicata BOM C-01, en la que se han identificado las
siguientes unidades geoldgicas:

- Suelo vegetal
Limos arenosos de color marrén oscuro con cantos. Presenta un espesor de unos 0,40 m.
- Recubrimiento Cuaternario. Depdsitos de glacis.

Aparece por debajo de la capa de suelo vegetal y se reconoce como minimo hasta la profundidad
investigada de 3,50 m. Esta constituido por:

- suelos granulares finos: Limos arenosos de color marrén con algun canto de grava y lajas
calizas de gran tamafio. Aparecen por debajo del nivel de suelo vegetal y presentan un
espesor de 1,80 m.

- suelos granulares gruesos: Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa. Aparece por debajo
de los limos y se reconoce como minimo hasta la profundidad investigada, que es de 3,50 m.

En cuanto a la excavabilidad, todos los materiales descritos fueron facilmente excavables hasta la
profundidad final investigada, con retroexcavadora mixta y cazo de 60 cm.

La estabilidad de las paredes verticales ha sido buena, excepto puntualmente en los limos donde la
presencia alguna laja de gran tamafo genera cierta inestabilidad.

No se ha detectado presencia de agua, ni de humedades significativas.

e Red de tuberias

Para la red de tuberias se han excavado especificamente 19 calicatas, denominadas CAR C-01 a CAR
C-20. A las que sumariamos la calicata BOM C-01 que equivaldria a la CAR C-03.

En ellas se han identificado las siguientes unidades geoldgicas:

e Suelo vegetal + Rellenos antrépicos de nivelacién de parcelas, con un espesor medio de 0,50 m
(con un minimo de 0,40 y un maximo de 0,90 m). Los rellenos han sido detectados en las calicatas
CAR-C2 y CAR-C8.

o Recubrimiento Cuaternario (Nivel I-A). Constituido por suelos granulares gruesos de gravas,
fundamentalmente pertenecientes a depdsitos de glacis, aunque también se reconocen depdsitos
de terrazas como es el caso de las gravas identificadas en la calicata CAR C-7.

o Recubrimiento Cuaternario (Nivel |-B). Constituido por suelos granulares finos, que varian desde
arenas limosas a arcillas algo limosas. Son depésitos tanto de glacis, como coluviales y de terraza,
predominando los primeros de ellos.
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e Sustrato Terciario alterado (Nivel II-A). Constituido fundamentalmente por arcillas, menos en el caso
de la calicata CAR-C13 donde aparecen unas arenas limosas bajo las arcillas alteradas.

e Sustrato Terciario sano (Nivel 1I-B). Solo se ha reconocido en la calicata CAR C-6 y estaba
constituido por unas areniscas fuertemente cementadas.

Las profundidades y espesores de estos niveles, en cada uno de los ensayos realizados para la red de
drenaje, se refleja en la tabla adjunta:

NIVEL I: Recubrimiento cuaternario NIVEL lI: Sustrato terciario

NIVEL 0
Nivel I-A Nivel I-B Nivel II-A Nivel 11-B
Espesor HIClE Espesor . Espesor i Espesor s Espesor
REFERENCIA (m) aparicioé (m) aparicioé (m) aparicio (m) aparicioé (m)
n (m) n (m) n (m) n (m)

CAR C-01 0,60 0,60 3,70 4,30 0,90
CAR C-02 0,90 0,90 1,30 2,20 0,90
BOM C-01
(CAR C-03) 0,40 2,20 1,30 0,40 1,80

CAR C-04 0,40 0,40 2,60
CAR C-05 0,50 0,50 2,45
CAR C-06 0,45 0,45 2,05 2,50 0,05
0,50 1,00
CAR C-07 0,50 520 1.60 1,50 0,70
CAR C-08 0,40 0,40 2,65
CAR C-09 0,50 0,50 2,50
CAR C-10 0,50 0,50 3,00
CAR C-11 0,40 0,40 2,65
CAR C-12 0,40 0,40 2,40 2,80 0,50
CAR C-13 0,70 0,70 2,60
0,40 0,20

CAR C-14 0,40 170 1.35 0,60 1,10
CAR C-15 0,60 0,60 2,60

0,45 0,45
CAR C-16 0,45 190 1.20 0,90 1,00

CAR C-17 0,50 0,50 2,50

CAR C-18 0,50 1,00 3,20 0,50 0,50

CAR C-19 0,60 2,00 0,90 0,60 1,40

CAR C-20 0,70 0,70 1,70 1,70 1,60
En negrita: espesor minimo reconocido

La excavabilidad en calicata, con retroexcavadora mixta y cazo de 60 cm, ha sido en general facil en el
suelo vegetal, en el recubrimiento cuaternario y en el sustrato terciario alterado. Por su parte, en los
materiales del sustrato terciario sano es dificil la progresion de la calicata, debido a su dureza.

La estabilidad de las paredes verticales ha sido buena en todos los materiales mientras la excavacion
se realizara en condiciones de ausencia de agua, salvo cuando aparecen bolos o lajas de gran tamafo
que generan cierta inestabilidad. Con la aparicién de agua o presencia de rezumes aumenta la
inestabilidad y cuando son flujos las paredes se derrumbaban.

En 3 de las 20 calicatas se ha detectado la presencia de agua de la forma y profundidad que se indica
en la tabla siguiente.

Hoja 11 de 42

Red de tuberias
Calicata . Profu.ndidad Presencia de agua Profundidad agua

investigada(m) (m)
CAR C-01 5,00 - -
CAR C-02 3,10 - -
BOM C-01
(CAR C-03) 3,50 - -
CAR C-04 3,00 - -
CAR C-05 2,95 - -
CAR C-06 2,50 - -
CAR C-07 3,30 - -
CAR C-08 3,05 - -
CAR C-09 3,00 - -
CAR C-10 3,50 Flujo 2,90
CAR C-11 3,05 - -
CAR C-12 3,30 - -
CAR C-13 3,30 Rezume 3,30
CAR C-14 3,05 - -
CAR C-15 3,20 - -
CAR C-16 3,10 - -
CAR C-17 3,00 - -
CAR C-18 3,20 - -
CAR C-19 2,90 Flujo 1,90
CAR C-20 3,30 - -

4.1.3. Ensayos de penetracion dinamica tipo DPSH

Se han realizado 5 penetraciones dinamicas DPSH, cuya denominacion ha sido la siguiente: TUR P-1y
TUR P-2 para la estacion de turbinado, BP2-P1 y BP2-P2para el apoyo del dique de la balsa BP2 y
BOM P-1 para la estacién de rebombeo.

Las coordenadas y cotas de terreno se indican en la siguiente tabla.

. REF UTM 30T ETRS89 COTA
X Y (m)

BALSA 2 BP2-P1 724.674 4.625.032 378,50

BP2-P2 724.365 4.624.938 376,00

ESTACION TURBINADO TUR-P1 727.739 4.626.169 342,90

TUR-P2 727.758 4.626.177 342,60

ESTACION BOMBEO BOM-P1 725.618 4.624.716 375,80

Se realizaron el dia 24/01/2019, utilizando un equipo automatico TECOINSA montado sobre orugas.
Los resultados obtenidos en los ensayos se recogen de forma grafica en el Anejo IV.

e Estacion de rebombeo

La penetracion BOM P-1 muestra las siguientes unidades resistentes:

- Nivel resistente superior
Se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 1,20 m. Presenta golpeos bajos con
valores de Nppsy < 11, lo que se traduce en resistencias dinamicas en punta promedio de 86 kp/cmz,
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con un valor minimo de 63 kp/cm?. Se corresponde con los limos arenosos del nivel I-B reconocidos
en la calicata BOM C-01

- Nivel resistente inferior
Este nivel se caracteriza por presentar valores de golpeo muy altos, desde Nppsy = 33 hasta el
rechazo que se alcanza a 1,60 m. Se podria corresponder con las gravas de los depdsitos
cuaternarios de glacis (unidad geotécnica I-A) reconocidas en la calicata BOM C-01, o bien con la
presencia de alguna laja del gran tamano reconocida en el tramo superior de limos.

e Estacién de turbinado

Las penetraciones TUR P-1 y TUR P-2 muestran los siguientes niveles resistentes:

- Nivel resistente superior
Se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 7,00 m a 7,20 m. Se caracteriza por
presentar una alternancia de golpeos muy variables en la vertical con:
o Niveles de golpeos muy bajos con valores de Nppsy < 10, lo que se traduce en resistencias
dinamicas en punta de 12 a 84 kp/cm?. Estos niveles presentan unos espesores que oscilan
entre 0,20-1,00 m, y se corresponde con los suelos granulares finos de la unidad I-B
reconocidos en el sondeo BP1-S1 y en las calicatas realizadas en la balsa BP1.
o Niveles de golpeos medios altos con valores minimos de Nppsy = 13 y resistencias dinamicas
en punta > 100 kp/cm?. Presentan unos espesores minimos de 0,20 m y maximos de 2,60 m,
correspondiendo a los suelos granulares gruesos de la unidad I-A reconocidos en el sondeo
BP1-S1 y en las calicatas realizadas en la balsa BP1.

- Nivel resistente inferior
Este nivel se caracteriza por presentar valores de golpeo crecientes con la profundidad desde Nppsy
= 18 hasta el rechazo que se alcanza a 8,40-8,60 m. En base a lo observado en el sondeo BP1-
S1,realizado en la balsa anexa a la estacién, se corresponderia con la unidad I-A. Si bien, la parte
final podria corresponderse también con el nivel .

e Apoyo dique balsa BP2

Se han realizado 2 penetraciones dinamicas DPSH (BP2-P1 y BP2-P2) para el apoyo del dique de la
balsa. Los perfiles resistentes obtenidos son muy heterogéneos en los golpeos y en la profundidad a la
que se alcanza el rechazo.

Por ello analizamos cada ensayo por separado:
o Ensayo BP2-P1

La penetracién BP2-P1 alcanza una profundidad de 14,80 m sin que se obtenga rechazo y muestra
las siguientes unidades resistentes alternantes:

- Niveles con resistencias dinamicas en punta < 100 kp/cm?

Presentan unos golpeos con valores de Nppsy entre 5 y 20, con un promedio de 9, que se
traducen en resistencias dinamicas en punta entre 15-86 kp/cm?, con un promedio de 47 kp/cm?.
Aparecen en los primeros 0,20 m y entre:

o 3,00-5,00 m de profundidad
o 7,20-11,00 m de profundidad
o 11,40-14,20 m de profundidad
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Se podria corresponder con los materiales granulares finos de la unidad I-B, salvo el ultimo
tramo que podria corresponder con la parte mas alterada del sustrato terciario (unidad II-A).

- Niveles con resistencias dinamicas en punta =100 kp/cm?

Presentan unos golpeos con valores de Nppsy entre 13 y 83, con un promedio de 41, que se
traducen en resistencias dinamicas en punta entre 104-872 kp/cm?, con un promedio de 292
kp/cm?. Aparecen entre:

0,20-3,00 m de profundidad
5,00-7,20 m de profundidad
11,00-11,40 m de profundidad
14,20-,14,80 m de profundidad

O O O O

Se podria corresponder con las gravas gruesas de los depésitos cuaternarios de glacis (unidad
geotécnico I-A), salvo el ultimo tramo que podria corresponder con la parte menos alterada del
sustrato terciario (unidad geotécnico II-A).

o Ensayo BP2-P2

La penetracion BP2-P2 alcanza el rechazo a una profundidad de 6,40 m. Presenta un perfil con
unos valores de resistencia dinamica en punta en general > 100 kp/cm?, con un valor promedio de
unos 220 kp/cm2 y unos valores de golpeo de Nppsy>10. Intercala tres tramos donde la resistencia
es <100 kp/cm*

o 0,00-0,60 m de profundidad
o 3,00-3,20 m de profundidad
o 3,40-3,60 m de profundidad

Estos tramos de menor resistencia, y escaso espesor, se pueden asociar a pasadas donde
predominan los materiales granulares cuaternarios mas finos. El resto del perfil podria corresponder
con los depdsitos de gravas cuaternarias (unidad geotécnica I-A), con excepcion del ultimo tramo, a
partir de los 6 metros de profundidad, que también podria corresponderse con el sustrato terciario
(unidad geotécnico Il).

4.1.4. Niveles freaticos

Los sondeos y calicatas en los que se ha detectado nivel de agua se indican en el cuadro siguiente.

PROFUNDIDAD | PRESENCIA DE | PROFUNDIDAD
UNIDAD DE OBRA | REFERENCIA INVESTIGADA (m) AGUA AGUA (m)
BALSA 2 BP2-S1 9,30 Flujo 6,43
BALSA 3 BP3-S1 8,00 Rezume 1,50
CAR C-10 3,50 Flujo 2,90
RED DE TUBERIAS CAR C-13 3,30 Rezume 3,30
CAR C-19 2,90 Flujo 1,90

En la mayoria de los casos se trata de circulacion del agua de infiltracion directa de la lluvia, de los
excedentes del riego y por los aportes de los barrancos que enlazan directamente con las superficies de
los glacis y demas depdsitos cuaternarios. Asi la circulacion de agua tiene lugar por la base de los
materiales granulares cuaternarios (gravas y limos arenosos) sobre los materiales arcillosos
impermeables del sustrato Terciario (argilitas). En el caso de la calicata C-13 el agua circula a través de
un nivel de arenitas muy alterado.
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En general la humedad detectada en los diferentes trabajos de campo era notable, asi que es probable
qgue en época de riego la aparicion de rezumes de agua en la zona de estudio sea mayor.

4.2. TRABAJOS DE LABORATORIO

4.2.1. Ensayos realizados
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Las muestras tomadas en los sondeos y las calicatas fueron examinadas por personal especializado y
agrupadas de modo conveniente. Se decidié someter a ensayo una serie de muestras representativas
de cada uno de los tipos de terreno aparecidos. Los ensayos han sido realizados por TerraLabs Control
que cuenta con las acreditaciones pertinentes para estos trabajos.

El tipo de ensayos que se han realizado, la normativa aplicada y el nimero de ellos se recogen en la
tabla adjunta.

Tipo de Ensayo Normativa N° ensayos
Analisis granulométrico por tamizado UNE-103101/95 9
Determinacion del contenido en finos (tamafio < 0,08
- 2
UNE)

L . UNE-103103/94 y
Determinacion de limites de Atterberg UNE-103104/93 13
Determinacion de la densidad aparente UNE-103301/94 3
Determinacion de la humedad natural UNE-103300/93 4
Ensayo compactacion proctor modificado UNE-103501/94 3
Ensayo de compresion simple UNE-103400/93 5
Determinacion del contenido de sulfatos solubles en UNE-103201/96 5
suelos
Determlnamon de la presién de hinchamiento de un suelo UNE-103602/96 1
en edometro
Defermlnacmn del hinchamiento libre de un suelo en UNE-103601/96 1
edémetro
Ensayo de corte directo CD (consolidado y drenado) UNE-103401/98 2

Ensayo de corte directo CU (consolidado y no drenado)

UNE-103401/98

4.2.2. Resultados
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En el Anejo V se incluyen los boletines de cada uno de los ensayos realizados. Los resultados
obtenidos se recogen en el cuadro de la pagina siguiente.
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BP3 C1 + 2,00 .
BP3 C3 160 32,0116,8|15,1| 1,98 | 12,26 66,33 | 25,54 1,60 Arcilla (SRA) l-A
BP2 C4 1,40 GW GM| 70 | 21 9 [NP|NP|NP| 2,14 7,89 <0,1 Grava I-A
BP2 C4 3,90 ML 4 7 89 | NP [ NP | NP Limos I-B
BP1 C3 3,40 ML 1 34 | 65 | NP [ NP [ NP | 1,89 12,41 32,26 | 38,89 Limos I-B
BOM C1 1,50 ML 4 31 65 | NP | NP | NP <0,1 Limos arenosos I-B
CAR C1 4,60 ML 1 16 | 83 | NP | NP | NP <0,1 Arcilla limosa I-B
CAR C7 1,90 ML 1 24 | 75 | NP | NP | NP Arenas limosas [-B
CAR C10 1,20 ML 0 12 | 88 | NP | NP | NP <0,1 Limos arcillosos [-B
CAR C13 1,30 CL 98,9130,6|15,7|14,9 <0,1 Argilita (SRA) I-A
BP1 S1 2,00-2,60 ML 6 [ 40 [ 54 | NP | NP | NP 2,10 11,81 115,90 6,08 | 34,56 Limos arenosos I-B
BP2 S1 6,60-7,00 34,3122,0112,4 17,50] 2,10 4,95 Argilita I-B
BP2 S2 5,60-6,20 1 10 | 89 [ NP | NP | NP 2,14 11,75 122,30 0,51 14,86 Arcillas I-B
BP3 S1 2,00-2,40 CL 85,1134,4(19,3|15,0 2,13 11,79 118,70 1,07 4,45 14,71 Arcillas (SRA) I-A
BP3 S1 3,50-3,70 48,23 | 3,24 Limolita II-B
BP3 S1 5,60-6,00 20,98 | 3,43 Arenita II-B

INFORME: 0500
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5. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y PERFIL LITOLOGICO DEL
TERRENO

Los materiales reconocidos en el area estudiada se han dividido en 3 grupos (suelo vegetal / tierra de
labor, depdsitos cuaternarios y sustrato terciario) y en 5 unidades geotécnicas:

¢ Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor
Unidad I: Depdsitos cuaternarios
- |-A: Suelos granulares gruesos
- |-B: Suelos granulares finos
e Unidad II: Sustrato Terciario
- 1l-A: Arcillas y arenas (sustrato alterado)
- 1I-B: Limolitas, arenitas y argilitas (sustrato sano)

5.1. UNIDAD 0. SUELO VEGETAL / TIERRA DE LABOR

El suelo vegetal / tierra de labor tiene una composicién muy variable de unas zonas a otras, desde
arcillosa hasta limo-arenosa, generalmente con cantos de tamario gravilla, de color marrén oscuro y con
presencia de raices. De forma muy puntual presenta material de relleno con restos de algun cascote de
ladrillo.

En la zona de la balsa BP-1 y en la estacion de turbinado presenta un espesor de 0,40 a 0,60 m, en la
zona de la balsa BP-2 de 0,40 a 0,50 m, en la zona de la balsa BP-3 de 0,40 a 0,60 m, en la zona de la
estacion de rebombeo de 0,40 y en la red de tuberias un espesor medio de unos 0,50 m (con un
minimo de 0,40 y un maximo de 0,90 m).

Esta unidad carece de interés geotécnico ya que debe ser retirada en todas las zonas de actuacion.
5.2. UNIDAD I. DEPOSITOS CUATERNARIOS

Estos materiales aparecen recubriendo el sustrato terciario en la mayor parte de la zona estudiada. Con
independencia de su origen (glacis, coluvio-aluvial, aluvial, etc.), se han considerado dos tipos
principales a partir de su composicion granulométrica:

¢ |-A: suelos granulares gruesos, constituidos por gravas heterométricas con contenido variable de
bolos, que pueden alcanzar gran tamainio.

¢ |-B: suelos granulares finos, constituidos por arcillas limosas a limos arenosos en proporciones
variables

5.2.1. Unidad I-A. Suelos granulares gruesos

Se trata de suelos granulares gruesos constituidos por gravas calcareas, predominantemente finas y
medias, mayoritariamente lajosas y subangulosas a subredondeadas, con proporcion variable de matriz
y bolos. La matriz es fundamentalmente limo-arenosa, de tonos marrones. En general, el tramo mas
superficial de estos depdsitos es de color blanquecino por carbonatacién y presenta un grado variable
aunque en general bajo de cementacion.

Estos materiales aparecen en las balsas BP-1 y BP-2, asi como en 15 de las 20 calicatas para la red de
tuberias + estacion de rebombeo. Sus espesores son muy variables, con un maximo detectado de 3,90
m en la balsa BP2.
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En la tabla siguiente se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio.
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BP2 C4 1,40 [GWGM| 70 [ 21| 9 |[NP|NP|NP| 214 | 7,89 | <0,1 Grava A

La muestra ensayada se clasifica, segun SUCS (Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos), como
GW-GM (gravas con arenas limosas). En el material observado en las calicatas, los bolos aparecen en
porcentajes muy variables pudiendo localmente ser muy abundantes y llegando a alcanzar un tamafio
maximo de unos 50 cm.

La fraccion fina supone el 9% y carece de plasticidad.

Orientativamente y segun su comportamiento en corte en las calicatas, se trataria de gravas densas,
pudiendo asignarles una densidad aparente de 2,1 t/m®.

Caracterizacién resistente por ensayos de campo

Desde el punto de vista de caracterizacion de la resistencia in situ de este tipo de terreno se dispone de
12 ensayos SPT, que dieron valores de golpeo entre 8 y 66 (obtenido en el BP1-S1 entre los 2,90-3,20
m).

. Ensayo SPT
Sondeo | " rofundidad Gege goipes 7 15 cm Neo Litologia dominante NIVEL
(m) N TN TN-T N Nspr
15 15 15 15
1,00 | 1,45 | 9 4 4 8 8 Gravas I-A
260|320 | 11| 15| 31| 35 [ 46 46 Limos arenosos / Gravas I-B/I-A
BP1-S1 4,00 | 4,60 | 10 4 16 | 23 | 20 20 Gravas I-A
560 | 6,05 | 14 | 17 | 17 34 34 Gravas I-A
760805 2 | 11| 16 27 27 Gravas I-A
860905 (11| 11| 18 29 28 Gravas I-A
1,00 1 1,60 | 151 21 | 19 | 22 [ 40 40 Gravas I-A
BP2-S1| 250 | 310 | 16 | 20 | 17 | 16 | 37 37 Gravas I-A
400 | 445 | 12 | 12 4 16 16 Gravas / Arcillas I-A / I-B
1,00 | 1,45 | 14 | 18 | 17 35 35 Gravas I-A
BP2-S2| 2,50 | 295 [ 25 | 21 | 18 39 39 Gravas I-A
400 | 445 | 13 | 16 | 16 32 32 Gravas I-A

En negrita: no se ha aplicado correccién de energia ni de profundidad

e 2 ensayos DPSH en la balsa BP2

En la penetracion BP2-P1 esta unidad esta caracterizada por presentar valores de golpeo Nppsy
entre 13 y 83, con un promedio de 41. Mientras que en la penetracién BP2-P2 los valores de golpeo
Nppsn son superiores a 10.
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e 2 ensayos DPSH en la estacion turbinado, anexa a la balsa BP1
En las penetraciones TUR-P1 y TUR-P2 esta unidad se caracteriza por presentar valores de golpeo
muy variables en la vertical. Con valores minimos de golpeo Nppsy = 13 y un valor medio de Nppsy
en torno a 40.

e 1 ensayo DPSH en la estacion de rebombeo

En la penetracion BOM-P1 esta unidad se caracteriza por presentar golpeos altos, con un valor de
Nppsn=33, obteniéndose seguidamente el rechazo a una profundidad de 1,60 m.

En todos los ensayos de campo los valores de golpeo mas bajos, tanto de SPT como los de DPSH, se
asocian a la presencia de limos arenosos, ya sea por al presencia de hileras de limos arenosos dentro
de las gravas, como por la zona de contacto entre limos y gravas.

En vista de estos resultadosadoptaremos para el calculo de los parametros geotécnicos de esta unidad
un valor Ngo=30.

Parametros geotécnicos

El comportamiento geotécnico de estos materiales sera el de un suelo granular
Densidad relativa

A partir del Nspr se obtiene la densidad relativa, utilizando la expresién general sefalada en ISOPT-
1(1988):

DR(%) =25x N** x(100x &) "
Siendo:

oo. presion vertical efectiva en kPa
N: N60

Para Ngp=30 se obtiene una densidad relativa DR=46%.
Angulo de rozamiento interno
Schmertmann (1977) para suelos granulares estima que el angulo ¢ se relaciona con la densidad
relativa a partir de la expresion:
¢ =38+0,08*DR
Giuliani y Nicoll, basandose en métodos estadisticos propusieron:
tgep = 0,575 + 0,361 * (DR)*%°°

Adicionalmente autores como Kishida o Muromachi proponen relaciones directas con el SPT:

- @ =12+ (20xN)*®
- @ =20+3,5xN%°

Segun dichas expresiones, para Ng=30 los valores de angulo de rozamiento interno se situarian entre
36° y 42°. Se adopta del lado de la seguridad un valor @=38°.

Cohesion

Dadas las caracteristicas de este tipo de material, se considera cohesion nula con o sin drenaje, ¢ = 0
t/m?.
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La cementacion por carbonatos del tramo superficial supone una cohesién apreciable, aunque muy
dificil de evaluar por la irregularidad del grado de cementacion existente, que es en general bajo.

Modulo de deformacioén

Para el calculo y estimaciéon de los médulos de deformacion de los materiales granulares, del tipo de
estas arenas, se han considerado las correlaciones existentes en la bibliografia y que relacionan el
modulo de deformacién elastico con los golpeos obtenidos en los ensayos de penetracion dinamica
estandar (SPT). Concretamente se han considerado las siguientes formulaciones:

- Begueman (1974) E= 40+12(Ngpr -6) (kg/cm?)

- Wrench y Nowatzki E= 2,22 x N %% (MPa)

- D’Appolonia et al. (1970)  E= 7,56 x Ngpr +187,5 (kg/cm?)
- Angnostoupoulos E=7,5+0,8 x Ngpr (Mpa)

- Bowles (1983) E=7,5+0,5 x Ngpr (MPa)

A partir de estas expresiones, se obtienen valores de modulo de deformacién (E) que varian entre
E=225 kg/cm? y E=455 kg/cm? con un valor promedio de E=347 kg/cm?.

Los parametros geotécnicos considerados para esta unidad serian los siguientes:

Densidad | _ Angulo Cohesién sleeily
Nspr (tlm3) rozamiento (k Icmz) deformacion
interno 9 (kg/cm?)
Nivel I-A 30 2,1 38° 0,0 345

Otros aspectos geotécnicos

Expansividad y colapsabilidad
Por sus caracteristicas composicionales se descartan riesgos de expansividad y colapsabilidad.
Permeabilidad

Desde el punto de vista de la permeabilidad lo catalogariamos como un terreno muy permeable (con un
K del orden de 10 cm/s).
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CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K (cm/s) 3 0,7 0,1 0,05 | 9.10% | 5.103| 2.103 | 7.10*| 7.10°| 1.10° [<1.10|<<1.10°
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Agresividad

En el ensayo de determinacién del contenido en sulfatos solubles se ha obtenido un resultado de
<0,1%, por lo que se clasifican como de agresividad nula a los hormigones.

Excavabilidad

La excavabilidad de estos materiales en su conjunto es variable, dependiendo del grado de
cementacién por carbonatos que presenten y del tamafio de los bolos. En cualquier caso, son
excavables por medios convencionales.

Aprovechamiento en obra

Por granulometria y plasticidad, segun PG-3, una vez eliminados los tamafos superiores a 100 mm se
clasifican como suelos seleccionados.

Previa eliminacion de los tamafios superiores a 100 mm, son aptos para su aprovechamiento en diques.

También son aptos para relleno seleccionado de zanjas tras un cribado que elimine los tamanos
superiores a 50 mm.

Mediante cribado y clasificacion se puede obtener grava 6-12 mm para la cama de las tuberias.

Se ha realizado 1 ensayo de compactacién Proctor Modificado para su puesta en obra con los
siguientes resultados:

- Densidad maxima 2,14 g/cm®
- Humedad 6ptima 7,89 %
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Como relleno compactado, pueden considerarse los parametros de corte propuestos (NAVFAC, 1971)
para gravas tipo GM:

- Angulo de rozamiento interno: 36° (> 34°)
- Cohesion: 0 t/m?

5.2.2. Unidad I-B. Suelos granulares finos

En este nivel se han incluido aquellos suelos constituidos por limos con diferente contenido en arcillas,
arenas y gravas, cuya fraccion fina es superior al 50%.

Estos materiales aparecen en las tres balsas, en la estacion de rebombeo y en la de turbinado, asi

como en 11 de las 19 calicatas para la red de tuberias. Sus espesores son muy variables, llegando a
superar los 3,00 metros.

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en estos materiales son los siguientes:

Por granulometria y plasticidad, segun el sistema SUCS, se clasifican como ML “Limos arenosos no
plasticos”. La fraccion fina (tamafio inferior a 0,08 mm) es superior al 50%. La fraccién arena (tamafio

entre 2 y 0,08 mm) varia entre el 7 y 40%. Por ultimo la fraccion grava (tamafio superior a 2 mm) es
nula o reducida (0-6%).

La plasticidad reconocida es nula en los 8 ensayos realizados.

La densidad aparente es de 2,10-2,14 g/cm® (media de 2,12 g/cm®), con humedades naturales del

15,9(;—22,30% (media de 19,10%). La densidad seca oscila entre 1,75 y 1,81 g/cm3 (media de 1,78
g/cm®).

Caracterizacion resistente por ensayos de campo

Son escasos los ensayos SPT realizados sobre este tipo de materiales, con un total de 2 que se hayan
realizado completamente en dichos materiales. Hay otros dos en el cambio con las gravas del nivel
anterior. En la tabla adjunta se recogen los valores de golpeo obtenidos:
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Profundidad Ensayo SPT
Sondeo | 0 uN4aCN° de golpes / 15 cm Neo Litologia dominante NIVEL
(m) NI N-TN-T N Nspr
15 | Nis [ Nys [ Nys
BP1-S1] 2,60 | 3,20 | 11 [ 15| 31 | 35 [ 46 46 Limos arenosos / Gravas I-B / I-FA
BP2-S1| 4,00 | 445 | 12 | 12 4 16 16 Gravas / Arcillas I-A / |I-B
BP2-S2 | 6,20 | 6,65 1 2 2 4 4 Arcillas I-B
BP3-S1| 1,20 | 1,65 3 1 2 3 3 Arcillas I-B

En las muestras inalteradas, los valores de golpeo equivalente Nspr (60% Ny) fueronde 7, 7 y 4.

Ensayo Toma de Muestra Inalterada
Prof i N° de golpes / 15 cm
Sondeo rofundidad gop Nspr Litologia dominante NIVEL
(m) Nw o
Nis | Nis | Ngs [ Nis (60% Nw;)

BP1-S1 2,00-2,60 5 6 6 13 12 7 Limos arenosos a arenas limosas I-B

7,00-7,60 6 5 6 5 11 7 Limos arenosos a arenas limosas I-B
BP2-S2 5,60-6,20 3 3 4 4 7 4 Arcillas I-B

o 1 ensayo DPSH en la balsa BP2

En la penetracion BP2-P1 esta unidad esta caracterizada por presentar valores de golpeo medios
de NDPSH =5.

o 2 ensayos DPSH en la estacién turbinado, anexa a la balsa BP1

En las penetraciones TUR P-1 y TUR P-2 esta unidad esta caracterizada por presentar valores de
golpeo Nppsy < 10, con un promedio de 5.

e 1 ensayo DPSH en la estacion de rebombeo

En la penetracion BOM-P1 esta unidad se caracteriza por presentar valores de golpeo Nppsy < 11,
con un promedio de 8.

En todos los ensayos de campo los valores de golpeo mas altos, tanto de SPT como los de DPSH, se
asocian a la presencia de gravas, ya sea por la variable presencia de gravas dentro de los limos
arenosos, como por la zona de contacto entre limos y gravas.

En vista de estos resultados adoptaremos para el calculo de los parametros geotécnicos de esta unidad
un valor Ngg=6.

Parametros geotécnicos

Densidad relativa
A partir del Ngpr se obtiene la densidad relativa utilizando la expresion siguiente para arenas:
In (Dr %) = 0,478 x In (Ngy) — 0,262 x In (c'\,) + 2,84
donde: Dr = densidad relativa
6w = presion vertical efectiva en t/m?

Ngo = se utilizan los valores obtenidos en funcién de su profundidad

Segun los valores adoptados anteriormente, las arenas tendran una densidad relativa DR=23%.
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Este parametro también puede valorarse indirectamente a partir de la densidad relativa aplicando la
grafica y ecuacion adjunta (Skempton, 1986) en la que se utiliza el valor del SPT normalizado y
corregido.

Segun el grafico y desde el lado de la seguridad, tomando para ello el menor valor de Ngy obtenido (6),
las arenas tendran una densidad relativa aproximada de DR=32%.

Angulo de rozamiento interno y cohesién

Para arenas existen numerosas correlaciones desarrolladas en el tiempo que relacionan el SPT y la
densidad relativa con el angulo de rozamiento interno.

Meyerhof, a partir de la densidad relativa, establece la siguiente expresion para calcular el angulo de
rozamiento interno en arenas con mas de un 5% de finos: 8°=25+(0,15*DR). A partir de esta expresion
se obtendria un angulo de rozamiento interno de 30°.
Otros autores como Dunhan proponen relaciones directas con el SPT:

- @ =25+ (12xN)°®
Segun dicha expresion, el valor del angulo de rozamiento interno seria de 34°.
Se ha realizado un ensayo de corte tipo CU, obteniéndose un angulo de rozamiento interno de 35°.

A la vista de estos resultados se adopta un valor de 33°.

En el ensayo de corte directo CU realizados se obtiene un valor de cohesion de 0,06 kg/cm?® En una
muestra rota a compresion simple se obtiene una resistencia de 0,5 kg/cm?.

A la vista de estos datos puede considerarse una cohesién 0,10 kg/cm? para estos materiales.

Moédulo de deformacion.

Para el calculo y estimaciéon de los médulos de deformacion en suelos arenosos, se han considerado
las correlaciones existentes en la bibliografia y que relacionan el médulo de deformacion elastico con
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los golpeos obtenidos en los ensayos de penetracion dinamica estandar (SPT). Concretamente se han
considerado las siguientes formulaciones:

Webb: E (kg/cm?) = 4 (Ngo + 12)
Meigh y Nixon E (kg/cm?) = 8 (Ngo)

Denver: E (MPa) = 7 x (Ngo) "

D Appoloniaet al. (1970) E (kg/cm?) = (10,6 x Ngo) + 215
Shultz y Horn: E (kg/cm?) = (5,17 x Ngo) + 76,4

A partir de estas expresiones, se obtienen valores de médulo de deformacion que varian entre 36 y 280
kg/cm?. Se adopta para el calculo el valor promedio E=110 kg/cm?.

Los parametros geotécnicos de este nivel serian los siguientes:

N Densidad Angylo Cohesién ;Vlodulq .
SPT (t/m?) ro.zamlento (kglcm?) de ormaczlon
interno (kg/cm®)
Nivel |-B 6 2,10 33° 0,1 110

Otros aspectos geotécnicos

Expansividad

Dada la nula plasticidad de los materiales se descartan posibles problemas de expansividad.

Colapsabilidad

Por su alta densidad seca (1,75-1,81 g/cm®) y su nula plasticidad se descartan problemas de
colapsabilidad.

Permeabilidad

Para valorar la permeabilidad se suele recurrir habitualmente a métodos basados en las granulometrias.
En este caso se utilizan las curvas de Breddin que asignan una permeabilidad segun el ajuste de la
curva granulométrica de laboratorio a unas curvas predeterminadas.Al compararlas se verifica que
mayoritariamente éstas se situan por encima de la clase 8 por lo que se asignaria una permeabilidad
igual o inferior a 10™* cm/s, propia de un terreno de permeabilidad baja.
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CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Agresividad

Se han realizado tres ensayos de laboratorio para determinar la agresividad quimica a los hormigones,
obteniéndose en todos un contenido en sulfatos <0,1%, por lo que calificariamos a este terreno como
de agresividad nula a los hormigones.

Excavabilidad

Se trata de materiales facilmente excavables por medios convencionales.

Aprovechamiento en obra

Por su granulometria y plasticidad se calificarian como suelos tolerables (PG-3) que podrian utilizarse
en el nucleo de los diques o terraplenes. Asi como para los rellenos de zanjas de tuberia donde podrian

aplicarse directamente ya que para este tipo de rellenos no existe una limitacién especifica
composicional, unicamente de tamafio maximo.

Para su puesta en obra se ha realizado un ensayo Proctor Modificado obteniéndose una densidad
maxima de 1,89 g/cm3 con una humedad éptima del 12,41%.

Para caracterizar su comportamiento geotécnico como relleno compactado, se toma como referencia el
ensayo de corte directo tipo CD (consolidado y drenado) realizado sobre muestra remoldeada al 98%
del Proctor modificado. Los valores obtenidos son:

- Angulo de rozamiento interno: 38°
- Cohesién: 0,3 kg/cm?.
- Densidad: 2,10 g/cm®
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5.3. UNIDAD II. SUSTRATO TERCIARIO

El sustrato terciario (Mioceno) esta constituido predominantemente por lutitas y argilitas pardo-rojizas
con intercalaciones de niveles de arenitas cementadas y limolitas.

Aparece en las balsas BP2 y BP3, asi como en 4 de las 19 calicatas para la red de tuberias.

En este sustrato se distinguen dos tipos de materiales:

¢ Una parte superior alterada a arcillas con alguna intercalacion de arenas.
e Un sustrato sano formado mayoritariamente por lutitas/argilitas de tonos pardo-rojizos, con
limotitas y areniscas, sobre todo en la zona de la balsa BP3.

5.3.1. Unidad II-A: arcillas (sustrato alterado)

La presencia de una zona de alteracién en la parte superior del sustrato es una constante en toda la
zona. Esta constituida fundamentalmente por arcillas de tonos, fundamentalmente, marrones y pardo-
rojizos, con alguna intercalacion de arenas de tonos ocres que proceden de la alteracion de arenitas.

Aparece en las balsas BP-2 (solo en los sondeos) y BP-3 (tanto en los sondeos como en todas las
calicatas), asi como en 3 de las 19 calicatas para la red de tuberias. Los espesores son muy variables,
con un minimo de 0,20 m en el sondeo BP2-S2 y un maximo de 2,60 m en las calicatas BP3-C4 y CAR
C-13.

Los resultados de los ensayos de laboratorio son los siguientes:

Corte Directo CD

Proctor modificado (al 98% P.M.)

Compresion simple

Referencia
Profundidad (m)
Clasificacion USCS
% Finos <0,08mm
LL %
LP %
P
Densidad aparente (glcm’)
Densidad seca (g/cm®)
Humedad natural (%)
(%)
Sulfatos SO; %
Litologia
UNIDAD GEOTECNICA

q, (Kg/em?)
Def. a rotura (%)

Cohesion (kPa)
Presion de hinchamiento (kPa)

Hinchamiento libre al 98% P.M.

Angulo roz. Int. (°)

Densidad maxima
(t/m3)
Humedad éptima (%)

BP3 C1+ 2,00
BP3 C3 1.60

CAR C13 1,30 CL 98,9130,6(15,7( 14,9 <0

32,0/16,8| 15,1

©
@
-
N
N
(<]

66,33 | 25,54

,60 Arcilla (SRA) II-A

Argilita (SRA) II-A

BP3 S1 2,00-2,40 CL 85,1)34,4(19,3[15,0 2,131 1,79 118,70 1,07 4,45 14,71 Arcillas (SRA) II-A

Granulométricamente se caracterizan por una clara preponderancia de la fraccién fina (inferior a 0,08
mm), con valores que se situan entre 85,1 y 98,9%.

La fraccién fina es de media plasticidad, con limite liquido de 30,6-34,4% e indice de plasticidad de
14,9-15,1.

Segun el sistema SUCS se clasifican como CL “arcillas de baja-media plasticidad”.

Caracterizacion resistente por ensayos de campo

Se dispone de los siguientes resultados:

e 3ensayos SPT
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) Ensayo SPT
Sondeo | T refundidad "o g golpes /15 om Neo Litologia dominante NIVEL
(m) Nspr
N15 | N4s [ Nis | Nis
BP2-S1 550 595 | 7 | 12| 20 32 32 Arcillas (SRA) II-A
BP2-S2 | 7,00 | 744 | 5 | 20 | Rzo 100| 100 Arcillas (SRA) I-A
BP3-S1 2,40 | 2,60 | 36 | Rzo 100| 100 Arcillas (SRA) l-A
En negrita: no se ha aplicado correccion de energia ni de profundidad
e 1 muestra inalterada
Ensayo Toma de Muestra Inalterada
Sondeo Proft(;lr:)ildad N° de golpes /15 cm N Nspr Litologia dominante NIVEL
Nis | Nis | Nis [ Nis " 1 (60% Ny)
BP3-S1 | 2,00-2,40 7 39 | Rzo 100 100 Arcillas (SRA) II-A

Parametros geotécnicos

Consideraremos esta unidad II-A constituida enteramente por arcillas y su comportamiento geotécnico
el de un suelo puramente cohesivo.

Resistencia a compresion simple / Cohesién

A partir de un valor de Ngpr= 32 se puede estimar la resistencia a compresion simple aplicando la
correlacién de Pasqualini (q,=0,1418-Ngpr) con la que se llega a valores del orden de qu=4,5 kg/cm?.

En el ensayo de laboratorio, se obtuvo un valor de resistencia a compresion simple de 1,07 Kg/cm?
Este valor es de una muestra inalterada que ha dado rechazo por lo que el resultado obtenido hay que
considerarlo anémalo.

A la vista de estos resultados, adoptaremos del lado de la seguridad un valor de q.,=3,0 kg/cm?.
Respecto a los parametros de corte a corto plazo, a partir de la expresion habitualmente considerada
¢,=0,5-q., obtendriamos una cohesién sin drenaje:c, =1,5 kg/cm?.

Modulo de deformacion

Segun la correlacién de Stroud, para suelos con IP 14-15 se corresponde una relacion E/N= 1500 kPa.
Para Ngpr=32se obtendria un médulo de deformacion E=490 kg/cm?.

El médulo de deformacion para suelos cohesivos puede calcularse también segun la férmula propuesta
por H%nkel y Wroth E= 220xc,, obteniéndose para c,=1,50 kg/cm2 un moédulo de deformacion de E=330
kg/cm®.

En vista de ello, consideraremos un moédulo de deformacion medio E=400 kglcmz.

En la tabla siguiente se resumen los parametros geotécnicos de este nivel

Resistencia L . ,
. < - Cohesion Médulo
. Densidad | compresion .
Nivel Nspr 3 . Cu deformacion
(t/m°) simple 2 2
(kg/cm?) (kg/cm®) (kg/cm®)
l-A 32 2,10 3,0 1,5 400
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Otros aspectos geotécnicos

Expansividad

Segun los valores de plasticidad y en base a la tabla siguiente, se calificaria dentro de la categoria Il, de
expansividad baja-media, al limite de la categoria | de expansividad baja.

Aplicando los criterios de expansividad basados en la plasticidad y humedad del suelo (Oteo, 1986 para
suelos espafioles) reflejados en la figura adjunta, se observa como las muestras analizadas caerian en
el campo | de expansividad nula-baja.

La presién de hinchamiento obtenida en 1 ensayo de laboratorio ha sido 0,15 kg/cm?, propia de un
suelo de expansividad baja.

A la vista de estos resultados, podemos concluir que los materiales del nivel II-A son poco expansivos.
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Colapsabilidad

Para los términos con plasticidad, Rodriguez Ortiz indica que un suelo tiene riesgo de sufrir colapso si
cumple la relacion:

Atendiendo a dicha expresion el valor de densidad critica para estos materiales CL se situa en 1,43
g/cm®, que estd muy por debajo de la densidad seca de los mismos (1,79 g/cm®). Por lo que se
descartan problemas de colapsabilidad.

Permeabilidad

Se trata de litologias muy poco permeables a impermeables (arcillas), con un valor estimado de K < 10
cm/s.

Agresividad

Se realizado un ensayo de laboratorio para determinar la agresividad quimica a los hormigones,
obteniéndose un contenido en sulfatos <0,1%, por lo que calificariamos a este terreno como de
agresividad nula a los hormigones. Sin embargo, en el caso de la balsa BP-3, se observé la presencia
de cristales de yeso que podrian localmente dar contenido en sulfatos mayores.

Excavabilidad

Se trata de materiales facilmente excavables por medios convencionales, si bien conforme disminuye
su alteracion aumenta su dureza.

En la zona de la balsa BP-3 aparecen intercalaciones de caliza, de escaso espesor (< 10cm) y dificil
excavacion. No debe descartarse la apariciéon de mayores espesores de dichos niveles lo que podria
implicar el uso puntual de martillo hidraulico.

Aprovechamiento en obra

Por su granulometria y plasticidad se calificarian como suelos tolerables (PG-3) que podrian utilizarse
en el nucleo de los diques o terraplenes, asi como para los rellenos de zanjas de tuberia donde podrian
aplicarse directamente ya que para este tipo de rellenos no existe una limitacién especifica
composicional, unicamente de tamafio maximo.

Para su puesta en obra se dispone de los ensayos siguientes:

- Densidad maxima PM: 1,98 g/cm®

- Humedad 6ptima PM: 12,3%

- Hinchamiento libre (98% PM): 1,6%

- Angulo de rozamiento interno (CD remoldeado 98% PM): 26°
- Cohesion (CD remoldeado 98% PM):: 0,6 kg/cm?.
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5.3.2. Unidad II-B: Argilitas, limolitas y arenitas (sustrato sano)

El sustrato sano esta formado mayoritariamente por argilitas de tonos marrones. En la zona de la balsa
BP3 la presencia de limolitas y arenitas intercaladas con las lutitas es destacable.

Se ha alcanzado en los sondeos para las balsas BP2 y BP3, en 4 de las 5 calicatas realizadas en la
balsa BP3 y en 1 de las 19 calicatas para la red de tuberias.

Los resultados de los ensayos de laboratorio son los siguientes:
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BP2 S1 6,60-7,00 |34,3|122,0]12,4| 17,50 2,10 4,95 Argilita I1-B
BP3 S1 3,50-3,70 48,23 | 3,24 Limolita II-B
BP3 S1 5,60-6,00 20,98 | 3,43 Arenita II-B

Las lutitas o argilitas se caracterizan por una clara preponderancia de la fraccion fina (inferior a 0,08
mm), que es de media plasticidad, con limite liquido de 34,3% e indice de plasticidad de 12,4.

Segun el sistema SUCS se clasifican como CL “arcillas de baja-media plasticidad”.

La densidad aparente oscila entre 2,18 t/m? (lutita) y 2,44 t/m® (arenisca).

Parametros geotécnicos

El comportamiento geotécnico de estos materiales sera el de una roca blanda.

Se dispone de los siguientes datos de RQD que indican una calidad buena de la roca.

Profundidad
Espesor

Sondeo aparicion RQD % Litologia
(m) (m)
BP2-S1 6,00 3,30 91 100% Argilitas
BP2-S2 7,40 2,60 83 100% Argilitas
29% Limolita
BP3-S1 3,50 4,50 90

71% Arenita
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Resistencia a compresion de la roca matriz

Se han realizado 3 ensayos de compresion simple cuyos resultados varian entre 2,1 y 48,3 kg/cm?. El
valor mas bajo es una rotura anémala a favor de una discontinuidad preexistente en una argilita. Se
puede adoptar un valor de resistencia de 10 kg/cm®.

Los otros dos ensayos corresponden a una limolita y arenisca, con resistencias q,=21 y 48 kg/cm?.
Modulo de deformacion de la roca matriz

El médulo elastico de la roca puede estimarse a partir de la relacién E/qu que para lutitas es de 50-300
y para areniscas es de 100-400. Adoptando un valor conservador de 150, se obtiene un modulo elastico

minimo (todo argilitas) E=1000 kg/cm?.

En resumen, los parametros geotécnicos considerados para el calculo de cimentaciones serian los
siguientes:

Resistencia Médulo
: Densidad compresion s .
Nivel | Nspt (t Im3) simple deformacion
(kglcm?) (kgfcm?’)
[1-B Rzo 2,30 >10 1000

Otros aspectos geotécnicos

Colapsabilidad

Dada la naturaleza rocosa de los materiales se descartan problemas de colapso.
Expansividad

Se adoptan idénticas consideraciones que para el nivel [I-A

Agresividad quimica a los hormigones

Aunque no se ha realizado determinacién de la agresividad en estos materiales, pueden aplicarse los
mismos criterios que para el nivel lI-A.

Aprovechamiento de los materiales

La excavacion de estos materiales, en funcion del grado de fragmentacion que se obtenga,
proporcionara un todo-uno evolutivo a suelos TOLERABLES, segun PG-3.
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

La empresa CINGRAL, S.L. encarga a IGEOSUMA, S.L. la realizacion de un estudio geotécnico para el
proyecto de modernizacion de las infraestructuras de riego de la C.R. Cartuja-San Juan, que afecta a
unas 2773 hectareas en los T.T.M.M. de Lanaja y Sarifiena (Huesca).

En el proyecto se contempla la construccion de tres balsas de almacenamiento de agua, una estacion
de rebombeo, una estacion de turbinado y la colocacion de una red de tuberias en todo el ambito de la
zona regable que incluye el cruce en varios puntos de la carretera A-1221.

La investigacion geologica-geotécnica y los ensayos de campo se han individualizado para cada uno de
los tipos de actuacion, realizandose una campana de investigacion geotécnica especifica para cada una
de las tres balsas, para la estacion de rebombeo, para la estacién de turbinado y para la red de
tuberias.

El estudio ha consistido en la recopilacidon bibliografica, en el reconocimiento geolégico por técnicos
cualificados de las zonas en las que se ubicaran la red de tuberias, las balsas, la estacion de rebombeo
y la estacion de turbinado, y en la valoracion geotécnica del terreno a partir de los datos obtenidos en la
campafa de trabajos de campo y de ensayos de laboratorio.

Los ensayos geotécnicos han consistido en la realizacion de 4 sondeos (de entre 8 y 10 m de
profundidad cada uno y con un total de 36,25 metros perforados), 35 calicatas de reconocimiento y 5
ensayos de penetracion dinamica tipo DPSH.

Durante la ejecucion de los sondeos se han realizado ensayos de resistencia dinamica S.P.T. y se han

tomado muestras inalteradas y testigos parafinados. Durante la ejecucién de las calicatas también
fueron tomadas muestras de los diferentes terrenos reconocidos.

6.1. BALSA BP1

Esta proyectada sobre un terreno dedicado a cultivo de regadio que tiene una suave pendiente hacia el
noreste. Para esta balsa se ha realizado 1 sondeo (BP1-S1) y 5 calicatas (BP1-C1 a BP1-C5). Ademas,
se cuenta con los datos de los ensayos DPSH (TURB-P1 y TURB-P2) realizados para la estacion de
turbinado, anexa a la balsa. En la figura adjunta se muestra la ubicacion de los ensayos, que también
se incluye en los planos de situacién del Anejo |.

6.1.1 Caracteristicas

La balsa proyectada es de tipo mixta, excavada y terraplenada, con las siguientes caracteristicas
geométricas:

- Superficie aproximada: 34.000 m?
- Volumen de agua: 93.085 m®

- Cota de coronacion:345 m.

- Cota de fondo: 340 m.

- Cota terreno aproximada: 340 a 342,5 m
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- Talud exterior desmonte: 1H:1V
- Talud exterior terraplén: 2H:1V
- Talud interior: 2,5H:1V

Se ha previsto la colocacién de una lamina para impermeabilizacion del vaso de la balsa.

6.1.2 Modelo geolégico-geotécnico

En la figura siguiente se muestra el emplazamiento de la balsa sobre el Mapa Geolégico Continuo
1:50.000 del IGME.

ZONA
BALSA BP1 \

La balsa esta situada sobre depdsitos cuaternarios de glacis (unidad cartografica 16).

A partir de los ensayos de campo y laboratorio se interpreta un modelo de terreno en el que se han
diferenciado 3 unidades geotécnicas:

e Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor
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e Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (Cuaternario, glacis)
e Unidad I-B: Suelos granulares finos (Cuaternario, glacis)

Estas unidades se han caracterizado geotécnicamente en el capitulo 5 de este estudio. Su distribucién
espacial en profundidad se refleja en los perfiles de correlacion del Anejo VI y en las figuras siguientes.

- Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor

Esta presente en toda la superficie a ocupar por la balsa con un espesor medio de 0,50 m (minimo 0,40
y maximo 0,60 m).

- Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (gravas de depositos cuaternarios de glacis)

Aparece, bajo la capa de suelo vegetal. Y en la mayor parte de la superficie a ocupar presenta un tramo
superior de unos 0,60-0,80 m con una variable cementacién por carbonatos. Presenta unos espesores
minimos de 1,20 m.

- Unidad I-B: Suelos granulares finos (limos arenosos de depositos cuaternarios de glacis)

Aparece intercalado en la unidad I-A y solo se reconoce en el margen sureste de la balsa proyectada.
Presenta espesores que oscilan entre los 0,40-1,40 m.

Los parametros geotécnicos considerados para ambas unidades en la balsa BP1 son los siguientes:

Densidad Angl_JIo Cohesion Modulq .
Nspr (tlm3) rozamiento (k Icmz) deformacion
interno 9 (kglcm?)
Nivel I-A 30 2,10 38° 0,0 345
Nivel I-B 6 2,10 33° 0,1 110

INFORME: 0500
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- Nivel freatico

No se ha detectado presencia de agua hasta la profundidad maxima alcanzada por las investigaciones,
aunque no se deberia descartar la aparicién de rezumes temporales en época de riego, ya que la
humedad del terreno en gran parte de la zona estudiada era apreciable.

6.1.3 Estabilidad de taludes de excavacion
Los taludes de excavacion a ejecutar son unicamente los correspondientes al talud de desmonte interior
(bajo camino de coronacion) proyectado al 2,5H:1V

Este desmonte interior tiene una altura maxima de 2,5 m respecto al terreno natural y sera excavado
totalmente en los materiales de la unidad I-A, cuyos parametros geotécnicos son los indicados en el
apartado anterior 6.1.2.

No es necesario un analisis de estabilidad ya que al ser un suelo granular basta con obtener la relacién
de tangentes entre el angulo de rozamiento interno (38°) y el del talud (22°) para obtener un factor de
seguridad de 1,93.

6.1.4 Excavabilidad

La excavacion de la balsa afectara a las unidades geotécnicas presentes: 0, I-A y |-B, excavables con
medios convencionales.

La mayor o menor facilidad de excavaciéon de la unidad I-A depende del grado de cementacion por
carbonatos que presente en la zona mas superficial (bajo el suelo vegetal) y del tamafio de los bolos.

Las excavaciones se desarrollaran en condiciones secas, salvo que se realicen en época de riegos
donde es posible la presencia de agua infiltrada de excedentes.

Segun el modelo de terreno definido, una vez retirado el suelo vegetal, la practica totalidad del volumen
de excavacion correspondera a las gravas de la unidad I-A y un bajo porcentaje a los limos arenosos de
la unidad I-B.

6.1.5 Fondo de balsa

Segun el perfil de correlacion, a la cota 340 m todo el fondo de excavacion estara constituido por la
unidad I-A, con capacidad portante suficiente.

Por su granulometria gruesa y la nula plasticidad de los pocos finos no plantean problemas de
colapsabilidad ni de expansividad.

6.1.6 Materiales para la construccion de diques

Los materiales que se obtendran en la excavacién de la balsa son los siguientes:
- Unidad 0

Suelo vegetal / tierra labor, que debera ser retirado a vertedero o utilizado para revegetacion de taludes
o nivelaciones de parcelas agricolas.

- Unidad I-A
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Se trata de suelos granulares gruesos constituidos por gravas calcareas, predominantemente finas y
medias, mayoritariamente lajosas y subangulosas a subredondeadas, con proporcion variable de matriz
y bolos, con la matriz fundamentalmente limo arenosa, de tonos marrones.

Se clasifican como suelos seleccionados a condicién de que sean eliminados los tamafos superiores a
100 mm. Los tamafos gruesos a eliminar pueden suponer un porcentaje significativo del volumen de
excavacion.

Se pueden emplear en la construccion de los diques (previa eliminacién de los tamafios >100 mm). El
material colocado tendra los siguientes parametros de compactacion y corte:

Material compactado

Proctor Modificado 98% PM

Unidad ,
geotécnica Der'|s.|dad Hl,‘m?dad Angl..|lo Cohesion
maxima optima rozamiento (k Icmz)
(tm?) (%) interno g
I-A 2,14 7,89 36° 0,0

También son aptos como relleno seleccionado de zanjas (eliminando los tamanos >25 mm) y como
relleno ordinario de zanjas para las tuberias. Ademas, mediante cribado y clasificacion pueden
proporcionar grava 6-12 mm para cama de las tuberias.

- Unidad I-B

Limos arenosos que se clasifican como suelos tolerables por lo que su aplicacion en obra seria limitada,
en rellenos de diques, ordinarios de zanjas o en otros rellenos poco exigentes.

ige Material compactado
Proctor Modificado 98% PM
Unidad .
. Densidad Angulo oA
geotéenica "rxima | HUMmedad | rozamiento | Cohesin
(t/m3) P ¢ interno 9
I-B 1,89 12,41 38° 0,3

Los criterios generales de puesta de obra, en lo relativo al espesor de las tongadas y el método de
compactacion, se recogen en las figuras adjuntas.

Para los materiales de la unidad I-A, con un tamafo maximo de 10 cm, se recomienda rodillo liso
vibratorio y tongadas de 30 cm.

Para los materiales de la unidad I-B, con un tamafio maximo de 2 cm, se recomienda un desmenuzado
previo, rodillo pata de cabra y tongadas de 30 cm.

Dado que los materiales del nivel I-A son los mayoritarios se utilizara rodillo liso y tongadas de
30 cm de espesor.
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6.1.7 Cimiento del dique

El dique proyectado llega a alcanzar una altura maxima proxima a los 5 metros en el lateral noreste. En
su zona de apoyo, una vez eliminado el suelo vegetal, apareceran en superficie las gravas de la unidad
I-A, con espesores de mas de 8 m.

Para la altura prevista de terraplén y dadas las caracteristicas geotécnicas de la unidad I-A en la que
apoyara (SPT superior a 30) y dado que las intercalaciones limosas (nivel I-B) son escasas, no van a
existir problemas de capacidad portante ni de asiento elastico.

6.1.8 Estabilidad de taludes de terraplén

Se contemplan dos inclinaciones diferentes en los taludes del terraplén:
- 2H:1V para el talud exterior
- 2,5H:1V para el talud interior

El terraplén sera construido con los materiales granulares de las unidades I-A y I-B, cuyos parametros
de corte como materiales compactados son ¢=36° y c=0,0 kg/cm? (unidad I-A) y ¢=38° y c=0,3 kg/cm?
(unidad I-B) por lo que tanto el talud exterior (26°) como el interior (22°) seran estables, con factores de
seguridad de 1,49 y 1,80 respectivamente.

En cualquier caso se analiza la estabilidad en condiciones de desembalse rapido. El analisis de
estabilidad se realiza utilizando los métodos tradicionales de Bishop, Janbu, etc y mediante la aplicacion
del programa de calculo SLIDE v6.0. Para la situacion de desembalse rapido se utiliza el método de
Duncan, Wright y Wong (1990). De acuerdo con el “Manual de disefio, construccion, explotacion y
mantenimiento de balsas” del CEDEX, la linea piezométrica resultante se encuentra situada en la
superficie del talud interior de la balsa.

Para el calculo se han considerado los siguientes parametros geotécnicos.
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No saturado Saturado
UNIDAD D‘f%i‘%?d C (kPa) Phi (%) C (kPa) Phi (%)
Terraplén Balsa 1 2,2 5 36 2 36
Unidad IA 2.1 5 38 2 38
Unidad IB 2.1 10 33 5 33

A los materiales de la unidad IA y los del terraplén, que corresponden a gravas, se ha considerado una
pequefia cohesion aparente dado el caracter no lineal de su comportamiento resistente (phi puede

variar con la tension vertical aplicada).

Los factores de seguridad minimos exigibles que se recogen en la citada publicacion son los que se

recogen en la figura siguiente:

El factor de seguridad que se obtiene es 1,306, superior a los indicados en el Manual del CEDEX.

INFORME: 0500

6.1.9 Agresividad a los hormigones por sulfatos

Ni la unidad I-A ni la I-B son agresivas a los hormigones por sulfatos.
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6.2. BALSA BP2

Esta proyectada sobre un terreno dedicado a cultivo de secano que tiene una suave pendiente hacia el
norte. En el lateral oeste existe un salto topografico de unos 5 metros hacia el cauce de un barranco,
hecho que motivé en su momento un cambio de la geometria de la balsa. Los ensayos S1 y P2 se
realizaron sobre el disefio original, en la zona baja al pie del salto.

Para esta balsa se han realizado 2 sondeos (BP2-S1 y BP2-S2), 5 calicatas (BP2-C1 a BP2-C5) y 2

DPSH (BP2-P1 y BP2-P2) En la figura adjunta se muestra la ubicacién de los ensayos, que también se
incluye en los planos de situacion del Anejo I.

6.2.1 Caracteristicas

La balsa proyectada es de tipo mixta, excavada y terraplenada, con las siguientes caracteristicas
geometricas:

- Superficie aproximada: 95.700 m?

- Cota de coronacion: 383,5 m.

- Cota de fondo: 377,5 m.

- Cota terreno aproximada: 378 a 382 m
- Talud exterior desmonte: 1H:1V

- Talud exterior terraplén: 2H:1V
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- Talud interior: 2,5H:1V
Se ha previsto la colocacién de una lamina para impermeabilizacion del vaso de la balsa.

6.2.2 Modelo geolégico-geotécnico

En la figura siguiente se muestra el emplazamiento de la balsa sobre el Mapa Geolégico Continuo
1:50.000 del IGME.

ZONA
BALSA BP2

La balsa esta situada sobre depdsitos cuaternarios de glacis (unidad cartografica 16).

A partir de los ensayos de campo y laboratorio se interpreta un modelo de terreno en el que se han
diferenciado 5 unidades geotécnicas:

Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor

Unidad I-A: Suelos granulares gruesos(Cuaternario, glacis)
Unidad I-B: Suelos granulares finos (Cuaternario, glacis
Unidad II-A: Arcillas (sustrato terciario alterado)

Unidad II-B: Argilitas (sustrato terciario sano)

Estas unidades se han caracterizado geotécnicamente en el capitulo 5 de este estudio. Su distribucién
espacial en profundidad se refleja en los perfiles de correlacion del Anejo V1 y en las figuras siguientes.
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- Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor

Esta presente en toda la superficie a ocupar por la balsa con un espesor minimo de 0,40 m y maximo
de 0,50

- Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (gravas de depdsitos cuaternarios de glacis)

Aparece, bajo la capa de suelo vegetal, en la mayor parte de la superficie estudiada. Presenta un tramo
superior de un espesor medio de 0,90 m (minimo de 0,70 y maximo de 0,80 m) con una variable
cementacién por carbonatos. Presenta unos espesores maximos reconocidos de 3,90 m.

- Unidad I-B: Suelos granulares finos (limos arenosos de depdsitos cuaternarios de glacis)

De forma puntual aparece directamente bajo la unidad 0, si bien de forma general aparece intercalado
con la unidad I-A. Presenta espesores reconocidos que oscilan entre los 0,40-2,30 m.

- Unidad II-A: Arcillas (sustrato terciario alterado)

Aparece bajo la unidad I-B y se caracteriza por presentar un espesor reducido de 0,20 m a 0,90 m. En
el ensayo P1, bajo una capa muy firme, aparece un potente espesor de suelos de baja resistencia que
asociamos a un espesor andmalo de alteracién del sustrato rocoso. Los golpeos en el ensayo DPSH
son de 5-10, y sus parametros geotécnicos serian los de un suelo cohesivo blando.

- Unidad II-B: Argilitas (sustrato terciario sano)

Aparece bajo la unidad anterior II-A.

Los parametros geotécnicos considerados para estas unidades en la balsa BP2 son los siguientes:
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Densidad 2 Angylo Cohesién Modulq .
Nspr (t/m°) qu (kg/cm®) rozamiento (kglcm?) deformacion

interno 9 (kg/cm?)
Nivel I-A 30 2,10 38° 0,0 345
Nivel I-B 6 2,10 33° 0,1 110
Nivel II-A 32 2,10 3,0 400

Nivel II-A

(P1) 5-10 1,80 1,2 135
Nivel II-B | Rzo 2,30 >10 1000

- Nivel freatico

No se ha detectado presencia de agua hasta la profundidad maxima alcanzada por las calicatas. En el
sondeo 1 se detecta agua a 6,4 metros de profundidad, dentro del nivel de roca (lI-B), pero debe
interpretarse como un rezume asociado a un nivel mas fracturado o a una fina capa de areniscas.

6.2.3 Estabilidad de taludes de excavacion

Los taludes de excavacion a ejecutar son Unicamente los correspondientes al talud de desmonte interior
(bajo camino de coronacién) proyectado al 2,5H:1V

Este desmonte interior tiene una altura maxima de 4,5 m respecto al terreno natural y sera excavado
totalmente en los materiales de la unidad I-A, cuyos parametros geotécnicos son los indicados en el
apartado anterior 6.1.2.

No es necesario un analisis de estabilidad ya que al ser un suelo granular basta con obtener la relacion
de tangentes entre el angulo de rozamiento interno (38°) y el del talud (22°) para obtener un factor de
seguridad de 1,93.

6.2.4 Excavabilidad

La excavacion de la balsa afectara a las unidades geotécnicas presentes: 0, I-A y |-B, excavables con
medios convencionales.

La mayor o menor facilidad de excavacién de la unidad I-A depende del grado de cementacion por
carbonatos que presente en la zona mas superficial (bajo el suelo vegetal) y del tamafio de los bolos.

Las excavaciones se desarrollaran en condiciones secas, salvo que se realicen en época de riegos
donde es posible la presencia de agua infiltrada de excedentes.

Segun el modelo de terreno definido, una vez retirado el suelo vegetal, la practica totalidad del volumen
de excavacion correspondera a las gravas de la unidad I-A y un bajo porcentaje a los limos arenosos de
la unidad I-B.
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6.2.5 Fondo de balsa

Segun el perfil de correlacién, a la cota 377,5 m todo el fondo de excavacion estara constituido por la
unidad I-A, con capacidad portante suficiente.

Por su granulometria gruesa y la nula plasticidad de los pocos finos no plantean problemas de
colapsabilidad ni de expansividad.

6.2.6 Materiales para la construccion de diques

Los materiales que se obtendran en la excavacién de la balsa son los siguientes:
- Unidad 0

Suelo vegetal / tierra labor, que debera ser retirado a vertedero o utilizado para revegetacion de taludes
o nivelaciones de parcelas agricolas.

- Unidad I-A

Se trata de suelos granulares gruesos constituidos por gravas calcareas, predominantemente finas y
medias, mayoritariamente lajosas y subangulosas a subredondeadas, con proporcion variable de matriz
y bolos, con la matriz fundamentalmente limo arenosa, de tonos marrones.

Se clasifican como suelos seleccionados a condicién de que sean eliminados los tamafos superiores a
100 mm. Los tamafos gruesos a eliminar pueden suponer un porcentaje significativo del volumen de
excavacion.

Se pueden emplear en la construccion de los diques (previa eliminacién de los tamafios >100 mm). El
material colocado tendra los siguientes parametros de compactacién y corte:

Material compactado

Proctor Modificado 98% PM

Unidad ,
geotécnica Der'|s.|dad Hl,‘m?dad Angl..|lo Cohesion
maxima Optima rozamiento (k Icmz)
(tm?) (%) interno g
I-A 2,14 7,89 36° 0,0

También son aptos como relleno seleccionado de zanjas (eliminando los tamanos >25 mm) y como
relleno ordinario de zanjas para las tuberias. Ademas, mediante cribado y clasificacion pueden
proporcionar grava 6-12 mm para cama de las tuberias.

- Unidad I-B

Limos arenosos que se clasifican como suelos tolerables por lo que su aplicacion en obra seria limitada,
en rellenos de diques, ordinarios de zanjas o en otros rellenos poco exigentes.

iee Material compactado
Proctor Modificado 98% PM
Unidad .
. Densidad Angulo L .
geoteécnica | 2xima c',,"“tf::'(i‘/d) rozamiento C(zhfcsr;l‘z;‘
(t/m3) P ¢ interno 9
I-B 1,89 12,41 38° 0,3
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Los criterios generales de puesta de obra, en lo relativo al espesor de las tongadas y el método de
compactacion, se recogen en las figuras adjuntas.

Para los materiales de la unidad I-A, con un tamafo maximo de 10 cm, se recomienda rodillo liso
vibratorio y tongadas de 30 cm.

Para los materiales de la unidad I-B, con un tamafio maximo de 2 cm, se recomienda un desmenuzado
previo, rodillo pata de cabra y tongadas de 30 cm.

Dado que los materiales del nivel I-A son los mayoritarios se utilizara rodillo liso y tongadas de
30 cm de espesor.

6.2.7 Cimiento del dique

El dique proyectado llega a alcanzar una altura maxima de unos 6 metros. En su zona de apoyo, una
vez eliminado el suelo vegetal, apareceran en superficie gravas de la unidad I-A, que en profundidad
presentan intercalaciones de limos de la unidad I-B. Para el analisis de la posible rotura por el cimiento
se ha tomado la zona anémala que representa el ensayo P1.

En la siguiente figura se ve que los factores de seguridad minimos que pasan por el cimiento son de al
menos 4, que garantizan la estabilidad del conjunto incluso en la zona anémala detectada.
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También para la zona anémala se han calculado los asientos (SETTLE 3D), obteniéndose valores de 6
cm, que dado el caracter semisaturado de los suelos existentes, se produciran mayoritariamente en la
fase de construccion del terraplén sin que queden asientos remanentes significativos una vez terminado
el movimiento de tierras.
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Dado lo anémalo del ensayo P1 se recomienda cuando se inicie el movimiento de tierras realizar en la
zona cercana dos ensayos DPSH que permitan valorar su extensién y si se mantienen los parametros
geotécnicos o es un hecho local asociado a una discontinuidad vertical, etc.

6.2.8 Estabilidad de taludes de terraplén

Se contemplan dos inclinaciones diferentes en los taludes del terraplén:
- 2H:1V para el talud exterior
- 2,5H:1V para el talud interior

El terraplén sera construido con los materiales granulares de las unidades I-A y I-B, cuyos parametros
de corte como materiales compactados son ¢=36° y c=0,0 kg/cm? (unidad I-A) y ¢=38°y ¢=0,3 kg/cm?
(unidad I-B) por lo que tanto el talud exterior (26°) como el interior (22°) seran estables, con factores de
seguridad de 1,49 y 1,82 respectivamente.

En cualquier caso se analiza la estabilidad en condiciones de desembalse rapido. El andlisis de
estabilidad se realiza utilizando los métodos tradicionales de Bishop, Janbu, etc y mediante la aplicacion
del programa de calculo SLIDE v6.0. Para la situacion de desembalse rapido se utiliza el método de
Duncan, Wright y Wong (1990). De acuerdo con el “Manual de disefio, construccién, explotacion y
mantenimiento de balsas” del CEDEX, la linea piezométrica resultante se encuentra situada en la
superficie del talud interior de la balsa.

Para el calculo se han considerado los siguientes parametros geotécnicos.

No saturado Saturado
UNIDAD D?{‘;ﬁj‘d C (kPa) Phi (%) C (kPa) Phi (%)
Terraplén Balsa 2 2,2 5 36 2 36
Unidad IA 2,1 5 38 2 38
Unidad 1B 2,1 10 33 5 33

A los materiales de la unidad IA y los del terraplén, que corresponden a gravas, se ha considerado una
pequefia cohesion aparente dado el caracter no lineal de su comportamiento resistente (phi puede
variar con la tension vertical aplicada).

Los factores de seguridad minimos exigibles que se recogen en la citada publicacion son los que se
recogen en la figura siguiente:
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6.3. BALSA BP3
Esta proyectada sobre un terreno dedicado a cultivo de secano que tiene una pendiente media-fuerte
hacia el noroeste, con desniveles de casi 6 metros entre sus extremos. Para esta balsa se han

realizado 1 sondeo (BP3-S1) y 5 calicatas (BP3-C1 a BP3-C5). En la figura adjunta se muestra la
ubicacién de los ensayos, que también se incluye en los planos de situacion del Anejo .

El factor de seguridad que se obtiene es 1,306, superior a los indicados en el Manual del CEDEX.

6.3.1 Caracteristicas

La balsa proyectada es de tipo mixta, excavada y terraplenada, con las siguientes caracteristicas
geométricas:

- Superficie aproximada: 30.500 m?

6.2.9 Agresividad a los hormigones por sulfatos - Cota de coronacién: 419 m.

Ni la unidad I-A ni la |-B son agresivas a los hormigones por sulfatos. - Cota de fondo: 414 m.

- Cota terreno aproximada: 414 a 420 m
- Talud exterior desmonte: 1H:1V

- Talud exterior terraplén: 2H:1V

- Talud interior: 2,5H:1V

Se ha previsto la colocacién de una lamina para impermeabilizacion del vaso de la balsa.
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6.3.2 Modelo geolégico-geotécnico

En la figura siguiente se muestra el emplazamiento de la balsa sobre el Mapa Geolégico Continuo
1:50.000 del IGME.

Arcillas y paleocanales y capas tabulares de arenisca (Unidad cartografica 5)

Esta unidad cartografica pertenece a Unidad Genético-sedimentaria de Remolinos-Lanaja.

ZONA

/ °BALSA BP3

La balsa esta situada en su mayoria sobre sustrato terciario del mioceno (unidad cartografica 5), con
excepcion de su extremo norte que llega a situarse sobre depdsitos cuaternarios de glacis (unidad
cartografica 16).

A partir de los ensayos de campo y laboratorio se interpreta un modelo de terreno en el que se han
diferenciado 4 unidades geotécnicas:

Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor

Unidad I-B: Suelos granulares finos (Cuaternario, glacis)
Unidad Il-A: Arcillas (sustrato terciario alterado)

Unidad II-B: Limolitas y arenitas (sustrato terciario sano)

Estas unidades se han caracterizado geotécnicamente en el capitulo 5 de este estudio. Su distribucién
espacial en profundidad se refleja en los perfiles de correlacion del Anejo VI y en las figuras siguientes.
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- Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor / relleno

Esta presente en toda la superficie a ocupar por la balsa con un espesor minimo de 0,40 m y maximo
de 0,50 (valor medio de 0,50). El posible relleno solo se identifica en la zona de la calicata BP3-C1 y
esta posiblemente asociado a la construccion de la granja proxima a la ubicacién de la balsa.

- Unidad I-B: Suelos granulares finos (arcillas limosas de depdésitos cuaternarios de glacis)

Aparece en el eje central sureste-noroeste de la balsa y en su margen noroeste, bajo la unidad O.
Presenta espesores que oscilan entre los 0,40-1,20 m.

- Unidad Il-A: Arcillas — argilitas(sustrato terciario alterado)

Se reconoce por debajo de la unidad anterior y se reconoce hasta una profundidad minima de 1,70 m
(calicata BP3-C3) y maxima de 3,50 m (calicata BP3-C4). Esta constituido por arcillas de color gris y
rojo con algunos cristales de yeso, asi como por arenitas y argilitas alteradas

- Unidad II-B:Argilitas,limolitas y arenitas (sustrato terciario sano)

Aparece bajo la unidad anterior II-A.

Los parametros geotécnicos considerados para estas unidades en la balsa BP3 son los siguientes:

. Angulo ‘. Médulo
Densidad 2 - Cohesién s
Nspr (t/m?) qu (kg/cm®) rozamiento (kglcm?) deformacion
interno 9 (kg/cm?)
Nivel I-B 6 2,10 33° 0,1 110
Nivel II-A 32 2,10 3,0 26° 0,6 400
Nivel II-B | Rzo 2,30 >10 1000

- Nivel freatico
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Se detecta la presencia de rezumes de agua en el sondeo BP3-S1 a una profundidad de 1,5 m, justo en
el contacto entre la unidad IB y el sustrato rocoso alterado. Se tratara en todo caso de un nivel muy
local y de escasa entidad.

6.3.3 Estabilidad de taludes de excavacion

Los taludes de excavacion a ejecutar son de dos tipos:
e Talud desmonte exterior (sobre el camino de coronacion) proyectado al 1,5H:1V
e Talud desmonte interior (bajo camino de coronacién) proyectado al 2,5H:1V

Talud desmonte exterior

El desmonte exterior tiene escasamente 1 m de altura maxima y se proyecta con un talud 1,5H/1V. Sera
excavado totalmente en los materiales de las unidades I-B y lI-A, cuyos parametros geotécnicos son los
indicados en el apartado anterior 6.3.2.

A pesar de su escasa altura, la presencia del suelo vegetal y la baja consistencia de los niveles limosos
de la unidad I-B, justifica la adopcién de una inclinaciéon 1,5H/1V, ya que un talud mas vertical podria
dar lugar a una degradacion muy rapida del mismo, con aterramientos en el camino de coronacion.

Talud desmonte interior

El desmonte interior tiene una altura maxima de 5 m en terreno natural y se proyecta con un talud
2,5H/1V. Sera excavado totalmente en los materiales de la unidad I[I-A y 1I-B, cuyos parametros
geotécnicos son los indicados en el apartado anterior 6.3.2.

Se realiza el andlisis de su estabilidad con el programa SLIDE v6.0, obteniendo factores de seguridad
de mas de 20, lo que resulta l6gico a la vista de la consistencia de los materiales del nivel II.
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6.3.4 Excavabilidad
La excavacion de la balsa afectara a las unidades geotécnicas presentes: 0, I-B, [I-A y II-B

Las unidades 0, I-B y lIA son excavables con medios convencionales. En el caso de los materiales del
nivel 11-B:

o Argilitas: dependiendo de su dureza, son de dificil excavacion o no excavables con medios
convencionales, por lo que sera necesario el empleo de excavadoras potentes o rippers.

e Limolitas y arenitas, dependiendo de su espesor, son de dificil excavacion o no excavables con
medios convencionales, por lo que sera necesario el empleo de rippers tipo D10. Puntualmente
puede ser necesario el martillo hidraulico.

Se estima que el 65% de la balsa sera excavable y que el 35% restante requerira el uso de ripper. En
general las excavaciones se desarrollaran en condiciones secas, aunque no se debe descartar la
aparicion de rezumes temporales de agua, tal y como se ha detectado en el sondeo BP3-S1, en el
contacto entre las arcillas de la unidad I-B y las arcillas de la unidad Il-A en épocas de lluvias.

6.3.5 Fondo de balsa

Segun el perfil de correlacion, a la cota 414 m el fondo de excavacion estara constituido
mayoritariamente por las unidades II-A y 1I-B, con capacidad portante suficiente. En la zona central mas
baja (hacia el norte) el terreno de fondo de la balsa corresponderia a los limos de la unidad I-B.

No se considera necesario ningun tratamiento en el terreno de fondo de la balsa.

6.3.6 Materiales para la construccion de diques

Los materiales que se obtendran en la excavacién de la balsa son los siguientes:
- Unidad 0

Suelo vegetal / tierra labor, que debera ser retirado a vertedero o utilizado para revegetacion de taludes
o nivelaciones de parcelas agricolas.

- Unidad I-B

Limos arenosos que se clasifican como suelos tolerables por lo que su aplicacion en obra seria limitada,
en rellenos de diques, ordinarios de zanjas o en otros rellenos poco exigentes.

El material colocado tendra los siguientes parametros de compactacion y corte:

Las argilitas, tanto sanas como alteradas a arcillas, se clasificarian como tolerables y todo-uno arcilloso

Unidad Il

ige Material compactado
Proctor Modificado 98% PM
Unidad .
geotécnica Der)s_ldad Humedad Angl_.|lo Cohesioén
maxima | tima(%) rozamiento (kglem?)
(t/m?) P interno
I-B 1,89 12,41 38° 0,3

facilmente disgregable por los equipos de extendido y compactacion.
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El material colocado tendra los siguientes parametros de compactacion y corte:

Material compactado

Proctor Modificado 98% PM

Unidad .
geotécnica Der)s!dad Ht'Jm_edad Angylo Cohesion
maxima optima rozamiento (k Icmz)
(t/m°) (%) interno 9
Il 1,98 12,3 26° 0,60

También son aptos como relleno seleccionado de zanjas (eliminando los tamafios >25 mm) y como
relleno ordinario de zanjas para las tuberias.

Los criterios generales de puesta de obra, en lo relativo al espesor de las tongadas y el método de
compactacion, se recogen en las figuras adjuntas.

Para los materiales de la unidad I-B, con un tamafio maximo de 2 cm, se recomienda un desmenuzado
previo, rodillo pata de cabra y tongadas de 25 cm.

Para los materiales arcillosos de la unidad Il, se recomienda un desmenuzado previo, rodillo pata de
cabra y tongadas de 30-35 cm.

Dado que los materiales del nivel II-A y lI-B son los mayoritarios se utilizara rodillo pata de cabra
y tongadas de 30-35 cm de espesor.

6.1.7 Cimiento del dique

El dique proyectado llega a alcanzar una altura maxima de unos 5 metros. En su zona de apoyo, una
vez eliminado el suelo vegetal, apareceran de forma mayoritaria las arcillas y argilitas-arenitas de los
niveles del sustrato rocoso, cuyos parametros de resistencia y deformabilidad son elevados, no siendo
necesaria comprobacién alguna de la estabilidad global ni de los asientos inducidos por el terraplén.

En la zona norte del terraplén, bajo el suelo vegetal, aparecen los limos de la unidad I-B, que en el
sondeo han dado una resistencia muy baja (Nspr de 3). Como su espesor es reducido (1 metro maximo)
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se recomienda su saneo y sustitucion por los mismos materiales procedentes de la excavacion que se
van a utilizar para construir el terraplén.

6.3.8 Estabilidad de taludes de terraplén

Se contemplan dos inclinaciones diferentes en los taludes del terraplén:
- 2H:1V para el talud exterior
- 2,5H:1V para el talud interior

El terraplén sera construido fundamentalmente con los materiales arcillosos de las unidades II-A y |I-B,
cuyos parametros de corte como materiales compactados son ¢=26° y c=0,6 kg/cm?.

El analisis se realiza mediante el programa SLIDE v6.0. El factor minimo que se obtiene es superior a 5
lo que garantiza completamente la estabilidad de los terraplenes proyectados.

Ademas se analiza la estabilidad en condiciones de desembalse rapido. El analisis de estabilidad se
realiza utilizando los métodos tradicionales de Bishop, Janbu, etc y mediante la aplicacion del programa
de calculo SLIDE v6.0. Para la situacion de desembalse rapido se utiliza el método de Duncan, Wright y
Wong (1990). De acuerdo con el “Manual de disefio, construccion, explotacion y mantenimiento de
balsas” del CEDEX, la linea piezométrica resultante se encuentra situada en la superficie del talud
interior de la balsa.

Para el calculo de esta situacion de desembalse rapido se han considerado los siguientes parametros
geotécnicos.

No saturado Saturado

UNIDAD Densidad (T/m°) C (kPa) Phi (°) C (kPa) Phi (°)

Terraplén balsa 3 2,1 60 26 25 26
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Los factores de seguridad minimos exigibles que se recogen en la citada publicacion son los que se
recogen en la figura siguiente:

Para la balsa 3 el factor de seguridad que se obtiene es 3,7, muy superior a los indicados en el citado
Manual del CEDEX para la situacién de desembalse rapido.

6.3.9 Agresividad a los hormigones por sulfatos

La unidad I-B no es agresiva a los hormigones por sulfatos. Respecto a los términos arcillosos de la
unidad Il, en el sondeo BP3-S1 se ha detectado la presencia de cristales de yeso en el sustrato rocoso
alterado de arcillas, por lo que se recomienda que en fase de obra se realicen nuevas determinaciones
de su agresividad en aquellas zonas en que se proyecte algun elemento de obra en hormigén.
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6.4 ESTACION DE TURBINADO

La estacidon de turbinado se sitla anexa a la balsa BP1 y en la misma finca agricola. La zona de la
parcela donde se proyecta su construccidén presenta una topografia con una suave pendiente hacia el
noreste, entre las cotas 342 y 343 m.s.n.m.

Se proyecta un edificio de una altura, de planta rectangular 17x24 m. La cara superior de la solera de la
sala de bombas se situa a la cota 345 m (en torno a unos 2,5 m sobre la cota actual de terreno).

La cantara proyectada es de planta rectangular, de dimensiones 8,95x3,25 m, y tiene la cara superior
de la losa de fondo a la cota 339,3 m (en torno a unos 3,2 m bajo la cota actual de terreno).

Los trabajos de campo especificos para la estacion de turbinado han consistido en 2 ensayos DPSH
(TUR-P1 y TUR-P2). En la figura adjunta se muestra la ubicacién de estos ensayos, que también se
incluye en los planos de situacion del Anejo I.

Ademas, se cuenta con los ensayos de campo y de laboratorio realizados para la caracterizacion del
terreno de la balsa anexa.

El numero de ensayos y la profundidad alcanzada se adaptan a los criterios establecidos en el CTE
para la tipologia de edificio y de terreno definidos: construccion tipo C-1 “Construcciones de menos de 4
plantas y superficie construida inferior a 300 m?’ y terreno tipo T-1 “Terrenos favorables; aquellos con
poca variabilidad, y en los que la practica habitual en la zona es de cimentacion directa mediante
elementos aislados”.

6.4.1 Modelo geolégico-geotécnico

En la figura siguiente se muestra el emplazamiento de la estacién de turbinado sobre el Mapa
Geoldgico Continuo 1:50.000 del IGME.
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ZONA
ESTACION DE
TURBINADO

\

La estacion de turbinado esta situada sobre depdsitos cuaternarios de glacis (unidad cartografica 16).

A partir de los ensayos de campo y laboratorio se interpreta un modelo de terreno en el que se han
diferenciado 3 unidades geotécnicas:

¢ Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor
e Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (Cuaternario, glacis)
e Unidad I-B: Suelos granulares finos (Cuaternario, glacis)

Estas unidades se han caracterizado geotécnicamente en el capitulo 5 de este estudio. Su distribucion
espacial en profundidad se refleja en los perfiles de correlacion del Anejo VI y en las figuras siguientes.

Considerando los perfiles obtenidos en los trabajos de campo de la balsa BP1, situada anexa y en la
misma parcela agricola que la estacion de turbinado tenemos:

- Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor

Hoja 36 de 42

Esta presente en toda la superficie investigada con un espesor medio de 0,50 m (minimo 0,40 y maximo
0,60 m).

- Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (gravas de depdsitos cuaternarios de glacis)

Aparece, bajo la capa de suelo vegetal. Y en la mayor parte de la superficie investigadapresenta un
tramo superior de unos 0,60-0,80 m con una variable cementacion por carbonatos. Y unos espesores
minimos de 1,20 m.

- Unidad I-B: Suelos granulares finos (limos arenosos de depésitos cuaternarios de glacis)

Aparece intercalado en la unidad I-A y solo se reconoce en el margen sureste de la zona estudiada.
Presenta espesores que oscilan entre los 0,40-1,40 m.

Los parametros geotécnicos considerados para estas unidades en la estacion de turbinado son los
siguientes:

Densidad A Cohesién AeElile
Nspr (tlms) rozamiento (k Icmz) deformacion
interno 9 (kg/lcm?)
Nivel I-A 30 2,10 38° 0,0 345
Nivel I-B 6 2,10 33° 0,1 110

- Nivel freatico

No se ha detectado presencia de agua hasta la profundidad maxima alcanzada por las investigaciones,
aunque no se deberia descartar la aparicion de rezumes temporales en época de riego, ya que la
humedad del terreno en gran parte de la zona estudiada era apreciable.

6.4.2 Excavacion de la cantara y zanja

La cota prevista para la cara superior de la cantara es la 345 m, por lo que el fondo de excavaciéon se
situara en torno a la cota 339,3 m, a una profundidad de unos 5,7 m. Considerando que la cota actual
del terreno se situa en un valor medio aproximado de 342,5 m, la profundidad de excavacion prevista
(para la cantara y la zanja) es del orden de unos 3 m.

La excavacioén afectara al suelo vegetal (unidad 0), a las gravas (I-A) y a los limos arenosos (unidad I-
B). Todos estos materiales son excavables con medios convencionales. Unicamente podria entrafiar
una mayor dificultad de excavacion el tramo superior de las gravas (I-A) que aparece cementado, si
bien el grado de cementacién, reconocido en los trabajos de campo, ha sido por lo general bajo.

Tras lo observado en los ensayos de campo, todas estas excavaciones se realizaran en condiciones
secas. Dado que la parte superior de las gravas (IA) se encuentran algo cementadas por carbonatos, y
que los niveles limosos (IB), mas flojos, no parecen alcanzarse hasta la base de la excavacién, los
taludes provisionales de la excavacion de la cantara y zanja podran ser subverticales.

6.4.3 Cimentaciones

Por una parte analizaremos la cimentacion de la cantara y por otra la del edificio de turbinado.
6.4.3.1 Cimentacion de la cantara

El proyecto prevé la ejecucion de una losa de fondo desde la que arrancaran los muros. La cota
prevista para la cara superior de la losa es ligeramente por encima de los 339 m, por lo que el fondo de
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excavacion se situara ligeramente por debajo de dicha cota m, a unos 3,5 m de profundidad respecto a
la cota actual de terreno.

Segun el perfil de correlacion correspondiente (figura adjunta), la losa de la cantara apoyara bien sobre
gravas (unidad 1-A) con buena capacidad portante, baja deformabilidad y sin problemas de
colapsabilidad ni de expansividad, o bien sobre los limos del nivel I-B, muchos menos consistentes.

Segun la propuesta del apartado anterior, las dimensiones aproximadas de la losa seran 8,95x3,25 m.

Para el calculo de la presién ultima de rotura (qu:) en zapatas se puede utilizar la siguiente formula
recomendada en el Eurocédigo 7 para suelos y rocas muy fracturadas:

(Qui) = cNcSc+gN,S,+0,5 d B N,S,
donde:
c = cohesion (1 t/m?)
coeficientes adimensionales funcién del angulo de rozamiento interno
(o) que se toma igual a 33°.

Sc, Sq, S, = factores de forma
q = presion del terreno en la cota de cimentacion
d = densidad natural del terreno( 2,1 t/m°)
B = anchura eficaz de la zapata

A efectos de calculo se considera un empotramiento de la losa en la unidad I-B de 0,5 metros.

Por otro lado, para la determinacién de los asientos se ha utilizado la siguiente férmula de calculo

elastico:
2

S:Aprxl i x1,
donde:
S = asiento total
Ap = presion media transmitida por la zapata
B = anchura de la losa (3 m)
E = mddulo de Young (110 kg/cm?)
v = coeficiente de Poisson que toma valor de 0,3
lw = Factor de influencia, que depende de la relacion L/B de las dimensiones

de la losa (1,08 para losa rectangular con L/B de 1,5)

Con estas dos formulaciones se tiene que el principal factor limitante es el asiento ya que por
hundimiento se obtienen valores del orden de 3 kg/cm?. Sin embargo por asiento la carga admisible es
del orden de 1 kg/cm?.

Dada la irregularidad en extension y potencia que pueden presentar los lentejones limosos de la unidad
IB, se puede adoptar un valor de tension de trabajo admisible de 1,5 kg/cm? mas que suficiente para
la losa proyectada.

Como coeficiente de balasto para los limos de la unidad I-B se podria adoptar Kz, = 2 kp/cm®.

6.4.3.2 Cimentacién del edificio

La superficie de explanacion, en torno a la cota 345 m, se situara unos 2,5 m por encima de la cota

actual del terreno, por lo que sera preciso rellenar. Tras la retirada del suelo vegetal este relleno
apoyaria sobre las gravas de unidad IA.
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Por tanto la cimentacion se podra resolver mediante pozos apoyados en las gravas del nivel I-A o bien
sobre el relleno que se ejecute.

Cimentacion sobre el relleno

Las caracteristicas resistentes del relleno necesario, dependeran del tipo de material empleado y del
grado de compactacién del mismo. Se recomienda un suelo seleccionado con una compactacion
minima del 98% P.M. En estas condiciones, la cimentacién se podra resolver de forma superficial
mediante zapatas aisladas o continuas y con tensiones maximas del orden de 1,5 kg/cm?.

En el caso de zapatas continuas y pese a que se desconoce los materiales que vayan a utilizarse en los
rellenos, se parte del supuesto de que se ejecutarian con materiales granulares de la unidad I-A. El
coeficiente de balasto que se puede estimar en este supuesto para una compactacion exigente seria
Kso = 10 kp/cm?®.

Cimentacion sobre el terreno natural (pozos)

Utilizando el mismo método de calculo que en 6.4.3.1. y con los parametros de corte y deformabilidad
de las gravas del nivel I-A, la tension admisible se puede extraer de la gréafica siguiente para zapatas
aisladas.

6.4.4 Solera del edificio. Impermeabilidad.

La cara superior de la solera de la sala de bombas se proyecta a la cota 345 m. La cota actual del
terreno en dicha zona se sitla sobre la cota 342,5 m, por lo que la solera se apoyara sobre un relleno
de unos 2,5 metros. Para dicho relleno se podrian utilizar las gravas del nivel I-A que se extraigan de la
excavacion a realizar en la zona de la balsa 1, anexa a la estacion.

Segun la granulometria y plasticidad, dichas gravas, se calificarian como suelos seleccionados,
l6gicamente tras la eliminacion de los cantos mas gruesos (superiores a 10 cm).

De acuerdo con el Documento Basico HS del Cddigo Técnico de la Edificacion, el grado de
impermeabilidad minimo exigido a las soleras que estan en contacto con el terreno se obtiene, en
funcién de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno, en la siguiente tabla.
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GRADO DE IMPERMEABILIDAD SOLERAS

Presencia de

Coeficiente de permeabilidad del

terreno
agua K>10° cm/s K<10®° cm/s
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

La presencia de agua se considera:

- BAJA cuando la cara inferior de la solera en contacto con el terreno se encuentra por encima del

nivel freatico

- MEDIA cuando la cara inferior de la solera en contacto con el terreno se encuentra a la misma

profundidad que el nivel freatico o a menos de 2 metros por debajo

- ALTA cuando la cara inferior de la solera en contacto con el terreno se encuentra a 2 o mas metros

por debajo del nivel freatico.

En este caso, la presencia de agua sera "baja". Como la solera estara dispuesta sobre un relleno
granular con permeabilidad media-alta, el grado de impermeabilizacion exigido seria 2. Como la solera
llevara una sub-base granular, deberan utilizarse hormigén de retraccion moderada.

6.4.5 Agresividad

Los materiales de las unidades I-A y I-B presentan con caracter general una nula agresividad en la zona
de estudio que engloba el proyecto, lo que es extensible a la vista de los materiales a la estacion de

rebombeo.

En todo caso, en funcién de los materiales con los que se ejecute el relleno, seria necesario comprobar
su agresividad siempre que tuvieran una procedencia externa al ambito del proyecto.

INFORME: 0500

6.5 ESTACION DE REBOMBEO
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La estacién de rebombeo esta situada al este de la balsa BP2, en una parcela situada entre la carretera
autonomica A-1221 y la carretera que une La Cartuja de Monegros y San Juan del Flumen. Se trata de

una parcela yerma con una serie de antiguos acopios de bolos.

Se proyecta un edificio de una altura, de planta rectangular 16,5x10 m. La estacion no lleva cantara. La

cota de explanacion estara en torno a la 375,5 m aproximadamente.

Los trabajos de campo especificos para la estacion de rebombeo han consistido en 1 ensayo DPSH
(BOM-P1) y 1 calicata (BOM-C1). Una vez realizados estos ensayos se modificd la posicion de la

estacién, por lo que quedaron algo desplazados (figura adjunta).
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Ademas de los ensayos de laboratorio con muestras de la calicata BOM-C1, se cuenta con los
realizados para la caracterizacién general del terreno en la zona del proyecto.

El numero de ensayos y la profundidad alcanzada se adaptan a los criterios establecidos en el CTE
para la tipologia de edificio y de terreno definidos: construccién tipo C-1 “Construcciones de menos de 4
plantas y superficie construida inferior a 300 m?’ y terreno tipo T-1 “Terrenos favorables; aquellos con

poca variabilidad, y en los que la practica habitual en la zona es de cimentacion directa mediante
elementos aislados”.

6.5.1 Modelo geolégico-geotécnico

La estacion de rebombeo esta situada sobre depédsitos cuaternarios de glacis (unidad cartografica 16).

A partir de los ensayos de campo y laboratorio se interpreta un modelo de terreno en el que se han
diferenciado 3 unidades geotécnicas:

e Unidad 0: Suelo vegetal / tierra de labor

e Unidad I-B: Suelos granulares finos (Cuaternario, glacis)

e Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (Cuaternario, glacis)
Estas unidades se han caracterizado geotécnicamente en el capitulo 5 de este estudio.
Considerando los perfiles obtenidos en los trabajos de campo tenemos:
- Unidad 0: Suelo vegetal
Esta presente en toda la superficie investigada con un espesor reconocido de 0,40 m.
- Unidad I-B: Suelos granulares finos (limos arenosos de depdsitos cuaternarios de glacis)
Aparece por debajo del suelo vegetal y se reconoce hasta una profundidad de 1,20y 2,20 m.

- Unidad I-A: Suelos granulares gruesos (gravas de depdsitos cuaternarios de glacis)

Aparece, bajo la capa de suelos granulares finos del nivel I-B. Y se reconoce hasta una profundidad de
al menos 3,50 m.

Los parametros geotécnicos considerados para estas unidades en la estacion de rebombeo son los
siguientes:

Densidad Aemte Cohesién ey
Nspr (tlm3) rozamiento (k Icmz) deformacion
interno 9 (kg/cm?)
Nivel [-A 30 2,10 38° 0,0 345
Nivel |-B 6 2,10 33° 0,1 110

- Nivel freatico

No se ha detectado la presencia de agua hasta la profundidad maxima alcanzada por las
investigaciones (3,5 m).
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6.5.2 Excavaciones

Las excavaciones a realizar van a ser las correspondientes a la explanacion del emplazamiento, las
cimentaciones y las zanjas. Para la cimentacion del edificio y de las zanjas, las excavaciones afectaran,
una vez retirado el suelo vegetal, a los materiales de las unidades I-A y |-B, ambos excavables con
medios convencionales. Todas estas excavaciones se realizaran en condiciones secas.

Asi, para los taludes temporales de cimentaciones y zanjas se pueden adoptar inclinaciones
subverticales.

6.5.3 Cimentacion

La superficie de explanacion, en torno a la cota 375,5 m, estara formada por limos de la unidad I-B, que
segun los ensayos realizados tienen espesores 1,2-2,2 metros, reposando sobre las gravas densas de
la unidad I-A.

A la vista de este dispositivo parece razonable bajar las cimentaciones hasta las gravas, salvando los
limos mucho mas blandos y deformables.

Para el dimesionado de las zapatas de la nave pueden utilizarse los mismos valores que para la
estacién de turbinado, valores que se pueden extraer de la grafica siguiente para zapatas aisladas.

6.5.4 Soleras. Impermeabilidad.

La solera de la estacién de rebombeo desplantara sobre los limos de la unidad I-B, a los que se puede
asignar un médulo de balasto K3, = 2,0 kg/cm3.

De acuerdo con el Documento Basico HS del Cddigo Técnico de la Edificacion, el grado de
impermeabilidad minimo exigido a las soleras que estan en contacto con el terreno se obtiene, en
funcién de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno, en la siguiente tabla.

GRADO DE IMPERMEABILIDAD SOLERAS
Coeficiente de permeabilidad del
Presencia de terreno
agua K>10" cm/s K<10* cm/s
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1
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La presencia de agua se considera:

- BAJA cuando la cara inferior de la solera en contacto con el terreno se encuentra por encima del
nivel freatico

- MEDIA cuando la cara inferior de la solera en contacto con el terreno se encuentra a la misma
profundidad que el nivel freatico o a menos de 2 metros por debajo

- ALTA cuando la cara inferior de la solera en contacto con el terreno se encuentra a 2 o mas metros
por debajo del nivel freatico.

En este caso, la presencia de agua sera "baja". La permeabilidad asignada a los materiales del nivel |-B
es de 10” cm/s. Con estos valores el grado de impermeabilizacién exigido seria 2. Como la solera
llevara una sub-base granular, deberan utilizarse hormigén de retraccion moderada.

6.5.5 Agresividad

En la zona donde se proyecta construir la estacion de rebombeo se ha realizado un ensayo de
laboratorio para determinar la agresividad quimica a los hormigones de los materiales de la unidad I-B,
obteniéndose en él un contenido en sulfatos <0,1%, por lo que calificariamos a este terreno como de
agresividad nula a los hormigones.

Por su parte, los materiales de la unidad |-A presentan con caracter general una nula agresividad en la
zona de estudio que engloba el proyecto.
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6.6 ODT CARRETERA A-1221

Dentro de las actuaciones del proyecto es necesario ampliar la obra de drenaje transversal existente
bajo la carretera A-1221 por cuestiones de clasificacion de la balsa de pie de canal, balsa BP2, situada
a unos 250 metros al sur de la carretera.

Tras los estudios de avenida en caso de rotura de la balsa se ha calculado que la obra de drenaje debe
tener una seccion de paso equivalente a cuatro marcos de 6,0x3,0 m (ver seccién adjunta). La cota de
rasante de la carretera A-1221 es la 373,20 msnm (en el centro), y la cota de cimentacion aproximada
estaria aproximadamente a -4,75m.

En un predimensionado de la ODT se ha partido de los siguientes datos del terreno de cimentacion:

Maédulo de balasto Kso: 5000 t/m?

Tension admisible: 20,00 t/m?

Coeficiente de rozamiento terreno cimiento: 0,58
Tension maxima de calculo: 13,6 t/m?

Para verificar estos datos, y a falta de ensayos geotécnicos concretos en la zona de la ODT, que
deberan realizarse en fase inicial de obra, se puede partir de los datos del S-1 de la balsa 2, realizado a
una distancia de 250 metros y sobre el fondo de la vaguada que cruza posteriormente la carretera A-
1221. La cota de inicio de este sondeo es la 374.

En este sondeo se han identificado las siguientes unidades geoldgicas:

- Suelo vegetal: 0,40 metros de espesor

- Recubrimiento Cuaternario. Depésitos de glacis y aluviales - fondos de val. Tiene un espesor de
4,70 m (base a cota 368,9) y esta constituido por una alternancia de:

- suelos granulares gruesos: gravas finas a medias con gravillas en matriz limo-arenosa cuyo
porcentaje es muy variable. Los SPT se mueven entre 37 y 40.

- suelos granulares finos: arcillas y arcillas limosas con contenido variable de gravas, y limos
arenosos con algun canto. Se dispone de un SPT que ha dado 16 golpes.

- Sustrato Terciario alterado. Esta constituido por arcillas duras de color marrén. Su espesor es de
0,90 metros y se dispone de un ensayo SPT con un golpeo de 32.

- Sustrato Terciario sano. Aparece a 6 m de profundidad, y esta constituido por argilitas de color
marron con pasadas de arenitas grises.

Se ha detectado agua a 6,3 m de profundidad, cerca del contacto entre la zona alterada y sana del
sustrato terciario.
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A la vista de estos datos y con las cautelas necesarias al no disponer de ensayos en la zona concreta
de la ODT, la solucion proyectada es adecuada ya que a la cota de la cimentacién (alrededor de la 368)
el terreno estaria formado bien por los recubrimientos cuaternarios o bien por el sustrato rocoso
alterado.

En el caso del recubrimiento cuaternario, con los valores de SPT en las gravas de la unidad I-A, o en
las arcillas de alteracién del sustrato rocoso, se cumple la tension admisible de calculo. Los limos de la
unidad I-B, que aparecen intercalados con las gravas, se presentan humedos en el sondeo, con un
golpeo de SPT estimado de 8, por lo que la tensién admisible de 2 kg/cm? no se alcanzaria.

Algo similar ocurre respecto al coeficiente de balasto: si el apoyo de los marcos cae sobre niveles de
gravas o sobre el sustrato rocoso alterado, se cumplen los requisitos de partida. Si por el contrario el
fondo de excavacién quedara sobre los limos de la unidad |-B, que pueden estar bastante humedos
dada su situaciéon en una vaguada, no se llegaria a ese valor de Kz,= 5000 t/m°.

Por tanto, si en el fondo de excavacion aparecieran los limos hiumedos de la unidad |-B seria necesario
realizar un saneo de los mismos hasta llegar a gravas o a las argilitas del sustrato rocoso, y su
sustitucion por un suelo granular bien compactado.

Con los datos extrapolados del conjunto de la actuacién, no seria necesario el uso de cementos
sulforesistentes.

En fase de obra se recomienda la realizacién de calicatas o ensayos de penetracion dinamica DPSH
para confirmar el modelo geotécnico.
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6.7 RED DE TUBERIAS

La red de tuberias de este proyecto contempla diversos diametros y materiales. Unas tuberias son de
impulsién, en las que la profundidad del zanjeo suele ser somera. Mientras que otras pertenecen a
redes de gravedad, donde la profundidad de las zanjas estara condicionada por la topografia. Siendo
las alturas de zanja mayores proyectadas del orden de 3 metros.

6.7.1 Zonificacidén geoldégico-geotécnica. Excavabilidad y estabilidad de las zanjas.

A lo largo de toda la red de riego las combinaciones de litologias y presencia de agua son multiples por
lo que se ha llevado a cabo una zonificacion de la red estableciendo diversos modelos de terreno con
condiciones lo suficientemente homogéneas como para recibir un tratamiento similar en cuanto a
excavabilidad, estabilidad de taludes, etc.

Considerando una profundidad maxima de zanja de 3,0 m, se han diferenciado las siguientes zonas
en funcion de las condiciones de excavacion esperables:

e Zonai1

Excavacion en cualquier tipo de terreno en condiciones secas y con buena estabilidad de paredes
verticales en calicata.

- Zona1-A
Facilmente excavables hasta 3,0 m de profundidad. Calicatas CAR C-1, 2, 4, 5,7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y BOM C-01 (CAR C-03). Supone el mayor porcentaje de la red,
estimado en un 92%.
Se pueden plantear taludes subverticales.

- Zona1-B

Dificilmente excavable hasta 3,0 m de profundidad (por la presencia del sustrato rocoso de
argilitas y areniscas). Calicata CAR C-6.

El terreno que impide profundizar esta constituido por areniscas, por lo que sera necesario el
uso de retroexcavadoras potentes y de forma puntual el uso de martillo hidraulico. Este tipo no
alcanza el 3% de la longitud de las zanjas previstas.

Se pueden plantear taludes subverticales.

e Zona?2

Excavacion en cualquier tipo de terreno con presencia de agua. La excavacién no presenta problemas
de dureza, pudiendo realizarse con medios convencionales.

La distribuciéon espacial de estas zonas con presencia de agua se refleja en la planta de zonificacion
geoldgica-geotécnica de la red de tuberias del Anejo VII.

- Zona 2-A

Presencia de agua a menos de 3,0 m de profundidad con desmoronamiento de los taludes de
excavacion. La profundidad de aparicion de agua varia entre 1,9 y 2,9 m de profundidad.
Calicatas CAR C-10 y 19. Supone un porcentaje de la longitud total de redes del 3%.
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Para este caso se aconseja una zanja con taludes tendidos (2H:1V); de no poder mantenerse
incluso con esas inclinaciones habria que adoptar medidas de contencién-entibacion.
Adicionalmente debera contemplarse medidas de achique.

- Zona2-B

Presencia de agua a mas de 3,0 m de profundidad, pero con inestabilidad del pie de las zanjas
por la proximidad del nivel de agua. Es el caso en el que el tramo basal de la zanja esta
constituido por arenitas muy alteradas a arenas con rezume de agua. Calicata CAR C-13.
Supone un porcentaje de la longitud total de redes del 1-2%.

Si las excavaciones son de altura reducida, inferior a 3 metros pueden adoptarse las mismas
recomendaciones que para la zona 1.

Si las excavaciones son mas profundas, seria aconsejable un talud escalonado con dos
inclinaciones. Para la parte superior y hasta los 3 metros adoptar taludes subverticales, y por
debajo inclinar los taludes a valores 2H:1V o adoptar medidas de entibacién-contencién al pie.

De alcanzarse el agua deberan contemplarse medidas de achique.

6.7.2. Suelo vegetal / Rellenos antrépicos

El espesor promedio de tierra vegetal + rellenos antropicos de nivelacion de parcela de todas las
calicatas realizadas para la red de tuberias es de 0,50 metros (minimo 0,40 m y maximo 0,90 m).Los
rellenos solo han sido detectados en las calicatas CAR-C2 y CAR-C8. En el caso de la calicata CAR C-
17 se detecta un relleno de una antigua tuberia en la mitad sur de la calicata.

6.7.3. Aprovechamiento de los materiales excavados para relleno de zanjas

Segun proyecto, se contemplan 3 tipos de relleno de zanja:

- relleno ordinario, no compactado, se podra utilizar cualquier material procedente de la
excavacion de las zanjas, excepto el suelo vegetal, eliminando los elementos muy gruesos
(bolos o fragmentos de gran tamafo).

- relleno seleccionado, compactado al 98% PM, que procedera de los materiales de la propia
excavacion, excepto el suelo vegetal, y cuya unica limitacién es que no contenga tamafos
superiores a 50 mm.

- cama de tuberia, para la que se utilizara grava 6/12.

Los materiales granulares gruesos del nivel |-A se clasifican segun PG3 como suelos seleccionados.
Pueden ser utilizados para relleno seleccionado compactado previa eliminacion de los elementos de
tamafio superior a 5 cm.

Los materiales limo-arenosos del nivel |-B se clasifican seguin PG3 como suelos tolerables por su
elevado contenido en finos. Son directamente utilizables como relleno ordinario o seleccionado
compactado.

Los materiales mas arcillosos procedentes del nivel Il se clasifican segun PG3 como suelos tolerables
por su elevado contenido en finos. Son directamente utilizables como relleno ordinario o seleccionado
compactado, eliminando los fragmentos de argilitas/areniscas que superen los 5 cm.

Hoja 42 de 42

Segun todo lo anterior, las necesidades de materiales para los rellenos ordinarios quedarian cubiertas
con los productos de la excavacion, mientras que en algunas zonas (areas de glacis) podria llegar a ser
necesario un cierto aporte externo para los rellenos seleccionados compactados debido a la posible
merma de volumen reutilizable por exceso de tamafio en las gravas del nivel I-A.

Considerando profundidades de zanja de hasta 3,0 m, podemos trasladar la aptitud de los materiales de
excavacion a la planta de zonificacion geoldgica-geotécnica de la red de tuberias del Anejo VII. La
correspondencia seria la siguiente:

- Zanjas en unidades geoldgicas 16, 28, 21y 24

La mayoria o la totalidad de los materiales de excavacion pertenecen a los niveles I-A y I-B, en
proporciones variables. Posibilidad de aparicion de materiales del nivel 1I-A y [I-B en el fondo.

- Zanjas en unidades geoldgicas 1, 2,3y 5

La mayoria o la totalidad de los materiales de excavacion pertenecen al nivel II-A y en menor
medida al |I-B. Pueden estar recubiertos de forma superficial por materiales de los niveles I-A y I-B,
presentando un espesor variable aunque en general reducido.

6.7.4. Agresividad

Se han realizado ensayos para determinar la agresividad quimica a los hormigones de los materiales de
las unidades I-A, I-B y II-A, obteniéndose en todos ellos un contenido en sulfatos <0,1%, por lo que
calificariamos a estos terrenos como de agresividad nula a los hormigones.

En el caso de los materiales de la unidad Il-A, asociados a la unidad geolégica 5, se recomienda
contrastar la agresividad con nuevos ensayos, ya que en algun sondeo realizado sobre dicha unidad
geoldgica se detecta la presencia de algunos cristales de yeso en dichos materiales.

Zaragoza, Marzo de 2019

JOSE MANUEL BEScos Roy ALFREDO ZAMORA RADA
Gedlogo Gedlogo
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COORDENADAS

UTM (ETRS89) 30T

X =727.822
B P _1 C ‘04 . Y =4.626.265
Referencia: 0500 ‘ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z=2341,35
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B Facil Regular -
T 0,50 Tierra de labor. acl Buena 0
10,50 SOy
B ODO o ( Gravasy bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. < . Regular -
- 0.80 o5 O OD Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando 'L_) Facil Buena
] ' O Q los cantos. Ll
] 0 5
11,30 1
L (7]
_ o
_ z
N Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color P 1-A
T X . ) . . Facil Buena =
B marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en
] 3,10 alglin tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. Se detecta algo de
, humedad.
44,40
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BP-1 C-05 Y = 4.626.364
Referencia: 0500 ‘ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z = 340,85
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- Facil Regular -
] 0,50 Tierra de labor. acl Buena 0
10,50
e °0 OD
7 DO o ( Gravasy bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. < L Regular -
, 0,70 b O 2 Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando (I—) Facil Buena
] @) QD los cantos. Tamafio maximo de bolos en torno a los 50 cm. E
N [
41,20 I
. L
[ (7]
_ o
_ P4
L] Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color Facil B 1-A
, 2,30 marron. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en ac uena
7 algln tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. Se detecta algo de
. humedad.
/4,70
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COORDENADAS
C A L C ATA - EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRSSQ) 30T
- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 724.490
BP2 C-01 Y = 4.624.845
Referencia: 0500 ‘ Fecha de realizacion: 23 de enero de 2019 Z=3819
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=] o | © 3 a &l § 5 o
1= S 3 w5
S I = s |G w
] ) - Regular -
] 0,50 Tierra de labor. Facil Buena 0
10,50
i Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. |<£ Regular -
1 1 ,10 Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando 8 Regular Buena
] los cantos. Tamafio maximo de bolos en torno a los 35 cm. E
_ o
_ L
L )
/1,60 S
N I-A
7 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color L.
- 2,50 marron. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en Fécil Buena
L] algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados.
4,10
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IGEOSUMA, S.L.

Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color
270 marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en
’ algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados.

COORDENADAS
CALCATA:- EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 724705
B P _2 C ‘02 Y =4.624.791
Referencia: 0500 ‘ Fecha de realizacion: 23 de enero de 2019 Z=2382,2
°
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0,40 Tierra de labor. Facil Regular - 0
’ Buena
0,40 - =
a
O Q OD Gravas y bolos en matriz limo arenosa cementadas por carbonatos. <
1 '00 e QOOD Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando 5 Regular | Buena
[>) los cantos. Tamafo maximo de bolos en torno a los 35 cm. L
O o E
o] OO o) o
1,40 o
o
b4
I-A

Facil Buena

4,10
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IGEOSUMA, S.L.

CALIECATA:

Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA).

EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS

COORDENADAS

UTM (ETRS89) 30T

X =724.793
BP2C-03 _ Y =4624.897
Referencia: 0500 ‘ Fecha de realizacion: 23 de enero de 2019 Z=380,5
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] ) Facil Regular -
] 0,50 Tierra de labor. Buena 0
10,50 POSD
B ODO o ( Gravasy bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. < Facil Buena
. 0‘80 b O © Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando (I—) Regular
] @) QD los cantos. L
] X X I
1 [OK) [a)
-11.,30
— L
[ (7]
= o
_ P4
1 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color
] 2,70 marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en I-A
— algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. Aparecen con Facil Buena
B humedad. En torno a los 3,80 metros aparece una pasada de arena limosa
— humeda.
4,00
n M1 Limos arcillosos, algo arenosos, de color marrén claro. Densos. Aparecen P
] 0,80|4 30 ' ' k : : Facil Buena I-B
L ’ humedos y con abundante veteado blanquecino.
—14,80
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CALCATA:

Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA).

EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS

COORDENADAS

UTM (ETRS89) 30T
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B P _2 C '04 . Y =4.624.963
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7 0,50 Tierra de labor. Facil Bugna 0
10,50
] > OO
] DO o ( Gravasy bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. < Facil Buena
4 0,70 o -0 2 Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando 5 Regular
] @) QD los cantos. Se extraen bloques cementados de hasta 40 cm. E
] [}
-1,20 i
E M1 a
|| 1,40 %
B o
- p=4
= I-A
1 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color
i 2,40 marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en
— alguin tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. Aparecen con Facil Buena
_ humedad.
-13,60
e M2
|| 0,80 3,90 Limos arcillosos, algo arenosos, de color marrén claro. Densos. Aparecen Facil Buena I-B
7 con porosidad y bioturbacion.
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COORDENADAS
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- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). =
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] 0,50 Tierra de labor. Facil ng::aar 0
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7 o Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. <
= 0‘90 Los cantos son arjgulo?qs-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando (l—) Regular | Buena
] los cantos. Tamafio maximo de bolos en torno a los 35 cm. E
] 8
41,40 w
_ o
_ P4
H I-A
1 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color
] 2,30 (] marron. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en
— O algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. Facil Buena
13,70
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COORDENADAS
C AL [: ATA - EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 724.487
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10,50 ———— ==&
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| 0.90 o101 P 1—T1—+ Caliza micritica. O i Buena
41,00 @
] [
] a
B % Regular | Buena
] 2 11-A
I 1 ’90 M1 Argilita con colores marron rojizos, verdes, grises y amarillentos. Se
] 2,00 observa cierta porosidad.
] Muy dificil | Buena
-112,90
- II-B
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COORDENADAS
C A L C ATA - EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 724435
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0,45 Tierra de labor. Fécil gsgﬁ;ar i 0
0,45
<
0.55 Arcillas limosas de color marrén. Se detecta la presencia dispersa de cantos '5 Facil Buena 1-B
’ (grava fina-media) angulosos. ‘-ll_J
1,00 ———— LA D a
e | L
- w
0,80 - | Arcillas, algo limosas, de color marrén verdoso. % Facil Buena
1,80 — II-A
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0,90 E E E E E Argilita marron grisacea con bioturbacion.
== Muy dificil| Buena
2,70
11-B
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COORDENADAS
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COORDENADAS
C A L C ATA - EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X =724.398
B P —3 C '04 Y =4.622.713
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i 0,50 Tierra de labor. Facil Sﬁgg;ar - 0
10,50
7 Arcillas limosas de color marrén. Se detecta la presencia dispersa de cantos L.
- 040 (grava fina-media) angulosos. < Facil Buena 1-B
Jlo,90 =
- ! o
] =
B 0,60 =| SRA. Arcillas densas de marrén grisacea con bioturbacion. g Regular | Buena
T ]
[ :]I'gg 0,09 Caliza micritica. 2 Dificil Buena
- ’ Z
] 151 Argilita con colores marrén rojizos, verdes, grises y amarillentos. Se Regular | Buena 1-A
] ’ observa cierta porosidad.
Hs10 : S : ,
-] 0.30 Arenita cementada de grano fino a limolita de color marrén verdoso y grisaceo. R lar
A3.40 ' Aparece algo himeda. egular | Buena
L] 3’50 0,10 Argilita marrén grisacea y rojiza con bioturbacion. Reaular | Buena

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

OBRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA)

PETICIONARIO: CINGRAL

Supervisién: Salvador Miguel
Maquina: Mixta CASE 580 ST




IGEOSUMA,

S.L.

COORDENADAS

C AL C ATA - EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X =724.315
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0.60 Tierra de labor. Facil gﬁg:gr ) 0
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Arcillas limosas de color marrén. Se detecta la presencia dispersa de cantos < L.
0,60 (grava fina-media) angulosos hacia la base. E Facil Buena I-B
s
1,20 — | 2
E———— w
0,70 E E E E E Argilita marron grisacea con bioturbacion. § Regular | Buena
1,90 005 :\: :\: = Calizamicritica Diffcit—Buena -A
;’?(5) 015, E=——=—= Argilita de color marrén grisacio y verdoso. Regular | Buena
’ 0.40 Arenita cementada de grano fino a limolita de color marrén verdoso y grisaceo.
’ Aparece algo himeda. Dificil Buena
2,50 mn-sl
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IGEOSUMA, S.L.

CALICATA:
CAR C-01
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28| 5| 8 8
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4 |os0
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1 |60
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] 2,30
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H4.30 PR e
I 0,70(4.60
15,00

IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCAL). X = 725088
- Y =4.624.288
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 23 de enero de 2019 Z=
Q o
2~ S k] o 9
58 = 2 S E
DESCRIPCION gl 8 5 gg |NVEL
o E © = <
B 8 w3
P4 L
. Facil Regular -
Tierra de labor. Buena 0
<
=
O
w
'_
Gravas y bolos en matriz limo arcillosa. Los cantos son angulosos-subangulosos % -
L o Facil Buena
y el tamafio maximo de bolos se sittia en torno a los 40 cm. Hasta los 2 metros %
aparecen raices. o
p=4
I-A
Grava en matriz areno limosa de color marrén con presencia de bolos, que se
hacen més abundantes a partir de los 3,10 metros. El tamafio mayor de bolo se Facil Buena
sita en torno a los 37 cm. El contenido de matriz varia en la vertical con alguna
pasada mas arenosa.
*\| Arcilla limosa de color marrén amarillento, con pasadas grises y rojizas. Se Facil Buena I-B
detecta humedad.
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CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). -
X =725.564
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L] 0,90 Tierra de labor + relleno de explanacién. Se detecta la presencia de algun cascote] Facil Eﬁg:laar . 0
- de ladrillo.
- <
/0,90 5
] 0,30 Arcilla limosa de color marron. | Facil Buena
41,20 m
i L
- (%]
i 1,00 Limos arenosos de color marrén con cantos de grava y bolos. Los cantos y bolos g Facil Buena I-B
— son angulosos.
4220
i 0,90 2M710 - SRA. Arcillas de color marrén grisaceo con pasadas rojizas. Facil Buena II-A
13,10 —
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IGEOSUMA, S.L.

CALICATA:

Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA).

EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS

COORDENADAS

UTM (ETRS89) 30T
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] ! de gran desarrollo hasta 2,10 metros. Se detecta la presencia puntual de algun m Buena
- canto tamafio grava y de lajas de tamafio maximo de unos 60 cm. 8
] z
42,20
] Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color
: 1 ,30 marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en Facil Buena |-A
(1 algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados.
13,50
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COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 725.654
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] D 5 [ Gravasy bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. R |
- 0,60 O oP { Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando Facil Bsgrl::r :
i ] OO p | los cantos. Tamafio maximo de bolos en torno a los 50 cm. fE
41,00 &
s ~
— 15}
. o
] 3
. 2 I-A
i Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color z Regular -
- marron. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en Facil Buena
] 2:00 algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. El contenido en
- bolos es alto y alzancan unas dimensiones maximas de unos 50 cm. Se detecta
a cierta humedad.
43,00
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IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 726.858
CAR C'05 Y =4.625.0920
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 25 de enero de 2019 Z=
3 = 8 g ® o 8
g~ | E T o 2 8 &
Sg| =| & . S o 2 S E
5 S| 5|8 =8 DESCRIPCION s & 8 3 T q NIVEL
g @ ® £ D o > I} 2 o
22 8| 8 5 3 ° E ] A G o
cE |l 2| 2 s =27 £ w ©
o S = B b4 ni
] . Facil Regular -
] 0’50 Tierra de labor. Buena 0
10,50
] DO Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos.
- 5 ~O 0 Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando < Facil Regular -
1 0,80 D OD ¢ los cantos. Tamafio maximo de bolos en torno a los 50 cm. 5 Buena
] 0 oP E
41,30 S a
a4 w
- (%]
i o
7 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color z I-A
- marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en Facil Regular -
] 1,65 algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. El contenido en Buena
- bolos es alto y alzancan unas dimensiones maximas de unos 50 cm. Se detecta
] cierta humedad.
11/2,95
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IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). -
X =732.288
CAR C'06 Y =4.630.866
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z=
8 3 o
5 _ 2 o
& ~ | E &2l =2 ] 8 o
Tae| -] 2 ) ol 3 2 £
se| 58 -8 DESCRIPCION A 3 g8 |NVEL
2218/ 8| 52 T E| § 7 g g
s | 2| 2 Q35 i w °
o a1 = B z ni
7] 0,45 Tierra de labor. Facil Eﬁg:laar . 0
140,45
B <
] =
— Arenas limosas, algo arcillosas, densas y con humedad. Se detectan pasadas 8 .
] 2,05 arcillosas. Por debajo de los 2,10 metros aparecen con cantos de grava-gravilla o Facil Buena I-B
— subredondeados. a
i L
B (%]
i o
- p=4
_: 2’50 Arenisca de grano fino de color marrén aparece escalonada detectandose a Muy dificil
1 produndidades de S a N de la catade 0,8 m, 2,3 my de 2,5 m. uy dificil| Buena
] 0,70
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IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 731.782
CAR C'07 Y =4.629.753
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z=
8 3 o
- — 2 o
T ~ | E 5ol =2 ] 8 a
TSg | | 9 . o| 3 2 £
sl & 28 DESCRIPCION A z g8 |NVEL
22| 9 8 53 °TEl 8 = § o
SE| 2| 2 [l = X w ©
o S = B b4 ni
] ) - Regular -
7 0,50 Tierra de labor. Facil Buena 0
110,50
™ 1 ,00 Gravas muy heterométricas con bolos, en matriz areno limosa de color marrén. < Facil Buena |'A
] Los cantos son subangulosos-subredondeados. 5
1
j 1 ,50 =)
- L
T M1 Arenas limosas, algo arcillosas, densas y con humedad. 8 Facil Buena 1-B
L] 1,90 z
4220
L] 1,60
] Gravas muy heterométricas con bolos (menor % que en el tramo anterior de Féacil Buena 1-A
] gravas), en matriz areno limosa de color marrén. Los cantos son subangulosos
L subredondeados.
43.30
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IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 725803
CAR C'08 Y =4.626.735
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 25 de enero de 2019 Z=
o — .8 g 3 w 9
& ~ | E T o =2 8 o
22| < | g . g8 3 bl £
Tl £ 28 DESCRIPCION L3 B 5 gg |NVEL
2 2 3| & G o TEl 8 k7t 0 e
s 2|2 | &3 E g 4 8
o w = P4 i
0,10 Suel tal.
40,10 uslovege a. B} . o Facil Regular -
0,30 Relleno de nivelacién de parcela. Gravas heterométricas en matriz limo arenosa. Buena 0
] 0’40 DD Q > d Gravas y bolos en matriz limo arenosa poco cementada por carbonatos
i 0,50 DO o (Y trabadas. Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas Facil Buena
— b ~O © rodeando los cantos. Se deteca la presencia de raices hasta los 0,50 m. <C
/0,90 3
[} w
s ~
. 15}
. o
i L
- (%]
] 2
] Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color i I-A
i X . ) ) ) Facil Buena
1] marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en
_ 2,15 algn tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados.
43,05
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IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
: Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 726257
CAR C'Og Y =4.626.351
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 25 de enero de 2019 Z=
8 3 5
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T ~ | E 5ol =2 ] 8 a
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2 ¢8| 58 TE|l § 2 0 g
c £ o =} o] 2 X w ©
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] 0.50 Tierra de labor. Facil Regular - 0
- ) Buena
0,50
7 M1 Gravas y bolos en matriz limo arenosa poco cementada por carbonatos < .
- 0,80 0.90 )D QOOD d y trabadas. Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas 5 Facil Buena
] ’ ) o (| rodeando los cantos. ]
] oo o
41,30 A a
1" L
- (%]
= (@]
. ) . . i z I-A
- Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color L
11 marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en Facil Buena
] 1,70 algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. Los bolos alzancan
7 unas dimensiones maximas de unos 40 cm.
3,00

IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 727 241
CAR C'1 O Y = 4.627.585
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 25 de enero de 2019 Z=
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S 5 é %) w® @ = kel o2

B85 8| -8 DESCRIPCION £l 3 z g8 |NVEL

22| 8| 8| 52 TE 8 & b g

c | 4= 2 z @ “
1 ) - Regular -
. 0,50 Tierra de labor. Facil Buena 0
N 0,50
E M1
a 1,701 20 Limos arcillosos, algo arenosos, de color marron. Facil Buena
] 1-B
42,20
B NF
] 1.30 2M920 Arenas algo limosas, con pasadas mas arcillosas hacia la base. 2,90 Mala
13,50
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IGEOSUMA, S.L. IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS COORDENADAS
CALICATA EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T CALICATA EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
CAR C 1 1 . Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 728.899 CAR C 1 2 Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 730187
= Y =4.628.360 = Y =4.628.374
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacién: 25 de enero de 2019 Z= Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z=
o = 8 § ® @ 9 O € 8 § B o 9
T~ T 0 = o 2 C —~ T @ =2 o 2
kel - (2] = =y o - 2} = =y
28l L] 8 DESCRIPCION £l 3 5 g8 | MVEL g8l L] 8 DESCRIPCION £l 3 3 g8 |NVEL
gE|lg| 8 e sE 8 | F | G sE| g8 82 g€ 8 | F | ds
|42 = 2 i W | 4|2 = 2 i W
. 0,40 Tierra de labor. Facil | Regular- 0 1 0,60 Tierra de labor. Facil | Regular- 0
140,40 1Jo.40
1 J Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. . 1
] 1.00 (] Los cantos son angulosos-subangulosos. Concreciones carbonatadas rodeando Facil Buena ] Ii:
] ’ ‘ los cantos. Regular ] M1 8
i = . =
] 8 ] 1,20 Gravas heterométricas en matriz limo arenosa de color marrén, con algun bolo. E Facil B
-41,40 E — L Presencia de raices hasta los 0,6 m. Se detecta alguna pasada donde % acl uena
] a ] 2,40 predomina la matriz. El contenido de bolos aumenta hacia la base. le) I-A
1 . i I-A . 2
u ‘ L Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color o i
. marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en z .
] algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. El contenido en Facil Buena ]
1 1,65 > " bolos es alto y alzancan unas dimensiones maximas de unos 40 cm. Se detecta 7
L] dos pasadas mas limosas en torno a los 1,70 my los 2,70 m. ]
] 2,80
3,05 ] 0,50 3M020 Limos arcillosos de color marrén. Presentan una humedad alta. Facil Buena I-B
] 43,30
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IGEOSUMA, S.L.

IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X =731.008
CAR C'1 3 Y =4.628.325
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z=
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g g3 "8 s a8 | d ©
] 0,70 Tierra de labor. e Regular - 0
a Buena
7 0,70
. 1,30 B ===+
] SRA. Argilita de color marrén rojizo. Se detecta una alta humedad hacia la base. Facil Buena
] 2,30
B I-A
3.0 T s NE
] 0,30 \\\\\ SR Muy Alterado. Arena limo arcillosa de color marrén. 3,30 Facil Mala
43,30 ——— 222 A= —

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). -
X =730.784
CAR C'1 4 Y =4.627.680
Referencia: 0500 [ Fecha de realizacion: 24 de enero de 2019 Z=
8 3 o
5 —_ 2 [}
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37| S| g ) S8 = he £
Tl &) 238 DESCRIPCION L3 8 3 gg |NVEL
2| 2|8 | 528 TEl B 7 ig
cE|lal2| &3 R 8 w g
@ a1 = = z m
] ) - Regular -
] 040 0,40 Tierra de labor. Facil Buena 0
i 0,20 Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. ;i(:ululnr Buena I-A
10,60 . 9
. 1 110 Limos arcillo arenosos de color marrén. Se detectan raices hasta los 0,80 cm. |<£ . |-B
1 I3) Facil Buena
- Aparecen con humedad. h]
] M1 &
] 1,50 m
1|1.70 w
i o
- p=4
] Grava-gravilla con bolos en matriz areno limosa de color marrén. El contenido en
a matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en algun tramo. Los cantos son I-A
] 1,35 subangulosos-subredondeados. Se detecta humedad. Facil Buena
43,05
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IGEOSUMA, S.L.

CALICATA:

Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA).

EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS

COORDENADAS

UTM (ETRS89) 30T

X =729.505
CAR C'1 5 . Y =4.626.921
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] Facil Regular -
B ) Buena
Tierra de labor.
4 oso 0
-10,60 —
] 0.90 0,30 Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. Ii: Facil Buena
’ (@]
] w
- ~
. Ll
] o
. L
- (%]
- (@]
- P4
- M1 Grava-gravilla con bolos en matriz areno limosa de color marrén. El contenido en 1-A
| 2.30(1,70 matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en algun tramo. Los cantos son Facil Buena -
1 subangulosos-subredondeados. Se detecta un alto grado de humedad.
43,20
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IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X =728.754
CAR C'1 6 Y =4.627.465
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: 0.45 Tierra de labor. Facil Regular - 0
. ) Buena
| 10,45
— 0,45 Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente cementada por carbonatos. Facil Buena I-A
i Los ultimos 10 cm hacia la base no se observa ya cementacion.
0,90
i <
] =
_ Limos arcillo arenosos de color marrén. Se detecta la presencia de venillas de 8 Facil
i 1.00 ) ) . = aci Buena 1-B
L] s M1 color blanquecino y cierta porosidad. Aparecen humedos. g
] 1,70 w
B (%]
141,90 2
1 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color I-A
Ll 1.20 marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en Facil Buena
- ’ algun tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. El contenido en
i M2 bolos es bajo.
L] 2,90
-43.10
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IGEOSUMA, S.L. IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS COORDENADAS
CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T CALICATA: EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
CAR Co1 7- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X = 728598 CAR Co1 8- Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X=72769
= Y =4.626.239 = Y =4.626.557
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E 0,50 Tierra de labor. Facil Eﬁgg!:r - 0 E 0.50 Tierra de labor. Facil Eﬁg:laar - 0
0.50 TR 0.50
] ) ® O a ] 050 Limos arcillo arenosos de color marrén. Se detecta la presencia de algun canto Facil Buena I-B
b 0 o |<£ B ’ de grava a techo. .
L] ® 19O, ~\0 | Mitad de cata aparecen Gravas y bolos en matriz limo arenosa ligeramente &} L1
Q P y 9 - 1,00
7 1 ,30 P [} OD g cementada por carbonatos. Mientras que en la otra mitad aparecen gravas de E ;ac" I- Buena 7 ,‘E
] 5 g © relleno de zanja. (=) egular _ 8
] 5 (a » ] m
B DO o® g i S
11 ,80 I-A 1 Grava-gravilla con bolos en matriz arenosa de tamafio medio-grueso de color 8 Facil
L] || marrén. El contenido en matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en z acl Buena 1-A
] Grava-gravilla con bolos en matriz areno limosa de color marrén. El contenido en ] 2,20 algin tramo. Los cantos son subangulosos-subredondeados. E contenido en
B 1,20 matriz varia en la vertical llegando a ser escasa en algtin tramo. Los cantos son Facil Buena . bolos es muy alto.
| subangulosos-subredondeados. ||
43,00 =
] ] 3,20
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IGEOSUMA, S.L. IGEOSUMA, S.L.

COORDENADAS COORDENADAS
CALICATA EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T CALICATA EMPLAZAMIENTO: LOS TT.MM. DE LA CARTUJA DE LOS MONEGROS UTM (ETRS89) 30T
. Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X =731601 . Y SAN JUAN DEL FLUMEN(HUESCA). X =733.406
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1 i 0 ] i
] 0,60 Tierra de labor. Faci Eegular ) 1 0,70 Tierra de labor. Faci Eegular } 0
| uena ] uena
-/0,60 i
] 1/0,70
B M1 , , , ) » B 1.00 , , , ) s » I-B
] 1 ‘40 1 ‘30 Limos arcillosos a arcillas de color marrén muy saturadas en agua. Facil Mala 1-B | ’ Limos arcillosos a arcillas de color marrén muy saturadas en agua. 8 Facil Buena
] ] m
- NF i
] 1,90 11,70 §
2,00 = z
_: 0.90 Gravas-gravillas en matriz limo arcillosa de color marrén que hacia los 2,20 m Facil Mala I-A _: 160 Arcillas algo limosas de color marrén con pasadas grises verdosas. Posible SR L.
- ’ de profundidad aumenta considerablemente su porcentaje. 4 ’ muy alterado. Se detecta la presencia de raices hasta los 2,30 metros. Facil Buena 1-A
112,90 ]
. 13,30
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IGEOSUMA, S.L.

VI.- PERFILES DE CORRELACION BALSAS Y ESTACION DE TURBINADO

ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN. SECTORES XII Y XIIl DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA)

INFORME: 0500 FECHA: MARZO 2019



Cota

(metros)

346

345

344

343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

333

331

330

339

338

IGEOSUMA, S.L.

BALSA BP1: PERFIL DE CORRELACION LITOLOGICA A-A’

COTA CORONACION BALSA

BP1-C3

NIVEL 0

BP1-C2

BP1-C4 9

o)

BP1-S1

NIVEL O

BP1-C1

NIVEL 0 BP1-C5

NIVEL 0

DO |

COTA DE FONDO BALSA

O

Nspt=é

NIVEL I-B

NIVEL 1-B

Nspt=46

NIVEL I-A

NIVEL I-A

NIVEL I-A

Nspt=20

Nspt=34

NIVEL I-B

Nspt=27

NIVEL I-A

Nspt=29

LEYENDA

D NIVEL 0.- Suelo vegetal.

|:| NIVEL I-A.- Recubrimiento Cuaternario. Gravas de glacis.

|:| NIVEL I-B.- Recubrimiento Cuaternario. Limos arenosos de glacis.

Escala Horizontal en metros:
0 10 20
 —

INFORME: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN. SECTORES Xl Y Xlll DEL CANAL DE MONEGROS
(HUESCA)

REFERENCIA: 0500

FECHA: Febrero de 2019




IGEOSUMA, S.L.
BALSA BP2: PERFIL DE CORRELACION LITOLOGICA

Cota
(metros)

384

COTA CORONACION BALSA

383

BP2-C2

382 BP2-C1 —
-/ NIVEL 0 >
>0
O%

O
[»)
381 Oé’

5 BP2-C3
o ~O
380 - \E\ BP2-P1
DO ODO Resistencia
379 BPZ-SZ dinimica en punta-
NIVEL O 2 =
™

=
=
v
@)
n

Vo

378 NS
COTA DE FONDO BALSA Nspt=35
BP2-P2 M
377
Resistencia 5
dinamica en punta
376 0 50/0 S ')
| Nspt=39 /
\7 NIVEL I-A
37 NIVEL I-A
374 BP2-S1 <> "II'S t=32 BP2-S1
373 Nspt=40 Nspt=40
Nspt=4
372
NIVEL I-B
Nspt=37 Nspt=Rzo Nspt=37
371 NIVEL I-B
NIVEL II-A
370 Nspt=16 ~_ NIVEL Il- ( Nspt=16
369
NIVEL II-B!
Nspt= 32 Nspt= 32
368 NIVEL II-B
367

LEYENDA

|:| NIVEL 0.- Suelo vegetal + Relleno.

- NIVEL I-B.- Recubrimiento Cuaternario. Arcillas limosas. Escala Horizontal en metros:
0 50 100

|:| NIVEL I-A.- Recubrimiento Cuaternario. Gravas de glacis.

— e —— INFORME: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD

. . DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN. SECTORES Xl Y Xill DEL CANAL DE MONEGROS
|:| NIVEL II-A.- Sustrato terciario alterado. Arcillas. CARBPE el (HUESCA)
// REFERENCIA: 0500

FECHA: Febrero de 2019

- NIVEL II-B.- Sustrato terciario sano. Arguilita.




IGEOSUMA, S.L.
BALSA BP3: PERFIL DE CORRELACION LITOLOGICA A-A’

Cota
(metros)

421

420 I BP3-C2

BP3-C3

419 ; COTA CORONACION BALSA NVERG
NIVEL 0
NIVEL II-A
I NIVEL [I-A
417
416 NIVEL 0
I BP3-S1
45 NIVEL II-B T I
414 I COTA DE FONDO BALSA

N
—_
W
[ ]

Nspt=3

‘ Nspt=Rzo

NIVEL 1I-B

N

=

)
]

411

NIVEL 11-B]

410

409

408

N

S

-
]

N
[«
N

N
j=)
W

404 o N

LEYENDA
|:| NIVEL 0.- Suelo vegetal + Relleno.

- NIVEL I-B.- Recubrimiento Cuaternario. Arcillas limosas.

|:| NIVEL II-A.- Sustrato terciario alterado. Arcillas.

Escala Horizontal en metros:

- NIVEL II-B.- Sustrato terciario sano. Arguilita, limolita y arenita. 0 10 20
e —

4-9
4 INFORME: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN. SECTORES XII Y XIll DEL CANAL DE MONEGROS
(HUESCA)
REFERENCIA: 0500
FECHA: Febrero de 2019




Cota

(metros)

IGEOSUMA, S.L.

TURBINADO: PERFIL DE CORRELACION LITOLOGICA A-A’

346

COTA CORONACION BALSA

saall TUR-P1
TUR-P2
Resistencia
I dinamica en punta Resistencia
343 0 500 dinimica en punta
0 500 -
A\l NIVEL 0 BP1-C3
I *‘::‘\L NIVEL 0 NIVEL 0
342 N
=~ °O
D
341 i 1 NIVEL I-A N[\t O%
—— /] NIVEL I-A
.
I NIVEL I-B
340 - COTA DE FONDO BALSA =
i : :
I = NIVEL |-B™ il COTA DE CIMENTACION DEL FOSO
339 ~ | NIVEL I-B
\'7 If
338 pd
NIVEL I-A - NIVEL |
I >' \ NIVEL I-A
337 w= pEan
4
336 I NIVEL I-B }
L] ] NIVEL 1-B
N
\\
335 I £
NIVEL I-A
I N ~ NIVEL I-A
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INFORME: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN. SECTORES XlI Y XIll DEL CANAL DE MONEGROS
(HUESCA)

REFERENCIA: 0500

FECHA: Febrero de 2019
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VIl.- ZONIFICACION GEOLOGICO-GEOTECNICA RED DE TUBERIAS

ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN. SECTORES XII Y XIIl DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA)

INFORME: 0500 FECHA: MARZO 2019



ZONIFICACION GEOLOGICA-GEOTECNICA DE LA RED DE TUBERIAS

CAR_G12

LEYENDA
24 | Cuaternario. Fondo de vaguada. Niveles I-A y |-B.
21 | Cuaternario. Coluvion. Niveles I-A y |-B.
fg Cuaternario. Terrazas. Niveles I-A y I-B.
16 | Cuaternario. Glacis. Niveles I-A y I-B.
5 Sustrato Terciario. Argilitas y areniscas. Niveles II-A y 1I-B.
3 Sustrato Terciario. Argilitas. Nivel lI-A.
2 Sustrato Terciario. Argilitas y areniscas. Niveles II-A y 1I-B.
1 Sustrato Terciario. Argilitas y areniscas. Niveles II-A y II-B.

Zonas con presencia de agua. Profundidad (m) de aparicion.

Escala (km)
1 2

——






