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| Legislacion ”»

Instruccion para proyecto, construccidon vy
explotacion de grandes presas (1967)

Directriz Basica de Planificacion de proteccion
Civil frente al Riesgo de Inundaciones (1995)

Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas
y Embalses (1996).

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico
(enero de 2008).

Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales
para Obras de Carreteras



Il Guias Téc m_cg_”’)

Guia para el proyecto, construccion,

Manual para el disefio, construccion, explotacién, mantenimiento, vigilancia y
explotacion y mantenimiento de balsas planes de emergencia de balsas de riego
MAGRAMA, CEDEX, CNEGP con vistas a la seguridad

MAGRAMA, CEDEX, CNEGP
Consejeria de Medio Ambiente, Agua y
Urbanismo de la Generalitat Valenciana

MANUAL PARA L DISENO.
CONSTRUCCION, EXPLOTACION
Y MANTENIMIENTO DE BALSAS DAL 1 DOARCED, CHSCKIL, BRI

rentenberienta, vighlascin ¥ plaoes o sraergescis
de lan Balsal de riega con vistas o Ly segeridad

tgunv.librosiugeniériq,

-~




1l Emplazamiento-geotecnia—materiales_Jl»

Practicas habituales:

« Se adopta el lugar de emplazamiento por razones
gue tienen poco que ver con la técnica

 Los materiales empleados en el digue son los
procedentes de la excavacion

 Los materiales empleados a veces no son ni
tolerables

 Escaso conocimiento geotécnico del
emplazamiento

* Lejania de un cauce al que evacuar los posibles
desagues



Il Emplazamiento-geotecnia-materiales )/>>

Materiales recomendables en el dique >>>

« Granulometria gradualmente heterogenea
 Baja plasticidad, LL<90%, IP<0,73x(LL-20)

« Materiales no expansivos (Hinchamiento<5%)

* Bajos contenidos de materia organica (MO<5%)
» Bajo contenido de yeso y sales solubles

 Evitar materiales dispersivos, arcillas con alto
contenido en Na (Ensayo de Crumb<2)

 Evitar materiales antropicos



IV Estudio de estabilidad

»

HIPOTESIS:

* Final de construccion

 Embalse lleno

* Rotura del elemento de impermeabilizacion
« Desembalse rapido

* Situacion de sismo con embalse lleno

Final de construccion

Embalse lleno

Rotura elemento de impermeabilizacion
Sismo a embalse lleno

Desembalse rapido

1,3
1,5
1,3
1,3
1,1




IV Estudio de estabilidad: hipétesis | |[)

Final de construccion

Embalse lleno con lAmina de
impermeabilizacion




IV Estudio de estabilidad: hipotesisiif] )

Embalse lleno sin elemento de
impermeabilizacion

A

Embalse lleno con dren chimenea
sin elemento impermeabilizante

A




IV Estudio de estabilidad: hipétesis Iil"| )

Rotura de elemento de
impermeabilizacion

A

Desembalse rapido

A




V.- Aliviaderos i J|L>>>

- Los aliviaderos son necesarios

o Capamdad: Qentrada "y Qprecipitacic’)n T=500 afnos

 Evitar un posible atascamiento del aliviadero
e Buscar un cauce receptor para los desagles
 Evitar erosiones en los terraplenes del digue

- Evitar erosiones en los cauces receptores



V.- Aliviade
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VI.- Desaglies de fondo y tomas ”»

- Los desaglies de fondo son necesarios

» Capacidad: Vaciado de la balsa 24-48 horas
* Dos conductos

* Interesante interconexion tomas-desaguies

* Tuberias en galeria o embebidas en prisma de
hormigon en masa

« Cada conducto con dos elementos de cierre
* Buscar un cauce receptor para los desagues

- Evitar erosiones en los cauces receptores



Desagles de foMD}

¢, Valvulas de mariposa o
valvulas de compuerta?







_ Red dedrenaje: funciones 1)

1. Evitar problemas de_.capacidad de carga soporte
2-Evitar-problemas de erg |

3. Evitar la inestabilidad dexes
un vaciado de balsa. ‘

4. Evitar el levantamiento de la . '
realice un vaciado. 2

5. Permite un control de las fugas a través de la
geomembrana y su Ioc’alizaci(’)n

pueden levantar la geomembrana.




VIIl.- Auscultacion: variables ”»

* Nivel del agua
 Temperatura (perdidas por evaporacion)

« Control de caudales: entrada
(alimentacion, lluvia, etc.) y salida
(evaporacion, toma, desague, etc.)

« Control de filtraciones: en la red de
drenaje y posibles filtraciones puntuales

» Asientos: nivelacion topografica
* Presion intersticial: piezoOmetros.
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