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OBSERVACIONES
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SENALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

COLOR DE FONDO: VERDE (*)
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DISTANCIAS M/IN/IMAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LINEAS
AEREAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

MENOS DE 66.000 V.

SIEMPRE TENER EN CUENTA LA SITUACION MAS DESFAVORABLE.

1
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MANOMETROS

VALVULAS ANTIRRETORNO

i\

/

INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACEITILENO

OBSERVACIONES:

- NO SE EMPLEARAN GRASAS EN LA MANIPULACION
DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO.

- SE UTILIZARAN SIEMPRE EN POSICION VERTICAL

Y SUJETAS.

- SE REVISARA PERIODICAMENTE EL ESTADO DE LOS
EQUIPOS, COMPROBANDO LA POSIBLE EXISTENCIA
DE FUGAS EN EL GRUPO DE OXICORTE Y EL ESTADO
DEL CABLE DE ALIMENTACION EN LA SOLDADURA ELECTRICA.

ALMACENAJE

GRUPO OXICORTE

DETALLE "A"
DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO

77N\
afa
[ Il verTicaL
P a—"
HORIZONTAL
TRANSPORTE

OBSERVACIONES:

MASA

CABLES DE IGUAL SECCION

-LOS SOLDADORES Y PERSONAL AYUDANTE, IRAN
DOTADOS DE PROTECCION PERSONAL ADECUADO.

SOLDADURA ELECTROGENA

PINZA AISLADA

APOYO AISLANTE
DEL ELECTRICO
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CONJUNTO SOPORTE Y CARCASA PROTECCION
DETALLE DE CURVATURA CARCASA PROTECCION
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3 25cm. o
0,15 cm. ESPESOR TUBO
SISTEMAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS.
- CARCASA INFERIOR DE PROTECCION DEL DISCO, PROYECCION DE SERRIN Y CORREAS.
L~ - CARCASA SUPERIOR DE PROTECCION DEL DISCO.
- CUCHILLA SEPARADOR DEL CORTE DE LA PIEZA.
- EMPUJADORES PARA LA PIEZA,
- RELE DIFERENCIAL.
~GONEXION A PUESTAATIERRA, SIERRA CIRCULAR DE MESA
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FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION

EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

T T

ITT]7
%//

HILERA DE LADRILLOS

BANDA DE PLASTICO

<

N\

SENALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD

Y DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD.

DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS

DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD.

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA

CON_MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0.5m. SOBRE LA TUBERIA.

EXCAVACION MANUAL.,

[

PELICRO
TUBERIA DE
GAS

Il
l____l_l____\
| PELIGRO |
:CABLES CON:
| _TENSION |

[

|

|
E—

|
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ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslingo sea capaz de soportar
un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30",

COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GAZAS

(Metodo de instalacién de las grapas)

GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

El nimero de perrillos y la separacién entre los mismos depende del diémetro del coble a utilizer,
Una orientacién la da la tabla siguiente:

RELACION ENTRE FL ANGULO
Y SU CAPACIDAD DE CARGA
Fngulo Corga en Ko DIAMETRO DEL CABLE (mm) N* DE PERRILLOS DISTANCIA ENTRE PERRILLOS
3 1§gg Hosto 12 3 6 diometros
o ] 3 de 12 a 20 4 6 diametros
30 0 = 2 de 20 a 25 5 6 diametros
e de 25 q 35 6 6 diametros
O
=
- = | APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejar uno longitud de coble adecuads Normas o tener en cuenta :
a para poder aplicar las grapas en niimero y espaciamiento dados por la tabla. Por lo sencillo de su construccion, las Gozas confeccionadas con perrillos son los mds empleadas
90 Se coloca lo primera a una distancia del extremo del cable igual a la anchura para los trabajos normales en obra.
de lo base de la grapa, La concavidad del perno en forma de U aprieta el Es importante tener en cuento su forma de construccion, para poder evitar al méximo accidentes
120° extremo libre del cable, APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO, de cualquier tipo,
1000°K Una malo colocacion de los perrillos puede dafiar el cable que va a soportar grondes tensiones,
g 830 Ka. 750 Kg. 500 Ka. con lo que puede producir graves accidentes,
Una mala ejecucién de lo Goza puede tener como consecuencia, lo cafda de la carga,
z Forma correcta de construccién de una Cozg :
La carga mdxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del dngulo formado %
por los ramales de la misma, A mayor dngulo, menor serd lo capacidad de carga de la eslingo, B
()
<C
NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90, = S
Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA. = APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocard tan préxima o la gazo como 1P oh> 2
n sea posible, Y ~
Lo concavided del perno en forma de U, aprieta el extremo libre del cable,
NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.
= 1th \ﬁ\
O AW g7 7]
=2
[a=d
a
O
<C
5
= APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocardn distanciandolas o partes igua-
— les entre los dos primeros (A distancia no mayor que la anchura de la base ﬁ> \}M
de lo grapa). Se giran los tuercas y se tensa el cable. =
APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el por reco-
mendado.
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ESQUEMAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE ESLINGAS

ESQUEMAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE GAZAS

DIAMETRO DEL NUMEROS DE DISTANCIA ENTRE
CABLE PERRILLOS PERRILLOS
HASTA 12 mm. 3 & DIAMETROS
12 mm. A 20 mm. 4 6 DIAMETROS
20 mm. A 25 mm. 5 6 DIAMETROS
25 mm. A 35 mm. 1] 6 DIAMETROS

DIFERENTES FORMAS DE UTILIZACION DE ESLINGAS

CONSIDERACIONES GENERALES:

- CORRECTQ ASENTAMIENTQ DE LAS ESLINGAS.

- EVITAR QUE AL UTILIZAR VARIAS ESLINGAS ESTAS SE MONTEN O CRUCEN.

- ELEGIR TERMINALES ADECUADOS {ANILLAS, GRILLETES, GANCHOS, ETC...).

- TENER EN CUENTA QUE CUANDO MAYOR ES EL ANGULO DE TRABAJO DE
LA ESLINGA MENOR CAPACIDAD DE CARGA TENDRA.

- SEGUN EL APARTADO ANTERIOR Y COMO NORMA GENERAL EL ANGULO
DE TRABAJO EN NINGUN CASO SUPERARA LOS 90°

FORMA CORRECTA DE MONTAR UNA GAZA CON PERRILLOS

@ ==

FORMAS INCORRECTAS DE MONTAR UNA GAZA CON PERRILLOS

@Eﬁ)—i
@Eﬁi

BALANCIN ESPECIAL PARA
MANIOBRAS DE OVOIDES

0,50

Q]

A A
3 oss
7
GANCHO
TRASLADQOS
DE TUBOS

VARIABLE
COLOCACION
CON BALANCIN C

DETALLE DE

AMARRE

ESTRIBOS, CABLES, CADENAS Y GANCHOS.
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