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iLa posibilidad de rotura existe!



Rotura por tubificacion



Rotura por asentamiento
del terreno



Legislacion

 Reglamento Técnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses (marzo de 19906).

¢ Guia Tecnica para la clasificacion de presas en
funcion del riesgo potencial (noviembre 1996)

[Este texto no es una normal]



. Qué balsas deben ser clasificadas?

Articulo 367 del RDPH. Obligaciones del titular

» H > 5 metros o

> Vol >100.000 m?

Obligacion de los titulares de solicitar su
clasificacion y registro.

Articulo 357 del RDPH. Definiciones. Apartado d)
Altura de balsa (H):

Diferencia de cota entre el punto mas bajo de la
cimentacion del talud exterior del dique de
cierre y el punto mas alto de la estructura
resistente.




. Qué balsas deben ser clasificadas?

Volumen de la balsa
>100.000 m3

ST e 1 Altura de balsa > 5 m
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. Qué balsas deben ser clasificadas?

t /
_/ <
Terreno H>5
completamente llano
H>5
Terreno en pendiente
pOCO pronunciada
A
h<b

Terreno en pendiente H>5

pronunciada




. Qué balsas deben ser clasificadas?




Volumen movilizable: concepto

Volumen de embalse que
podria causar dafnos en
caso de rotura del dique
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Volumen movilizable: dudas

¢ Por donde va a romper este dique?

\

¢ Debemos considerar el volumen
hasta cota de coronacion?




Volumen movilizable: dudas




Volumen movilizable: dudas




Volumen movilizable: dudas




Volumen movilizable: dudas




Volumen movilizable: dudas

Balsas unidas/separadas



Criterios de clasificacion: categorias

Criterios de calificacion CUALITATIVOS, no cuantifican.
El elemento primordial son las VIDAS HUMANAS




Criterios de clasificacion: Guia Técnica

CRITERIOS:

a) Definicidn categorias

b) Valoracién afecciones. Daios:

a) A poblaciones y vidas
QY ERETS

b) A servicios esenciales
c) Materiales
d) Medioambientales
c) Analisis de la rotura
a) Brecha de rotura

b) Propagacion de la onda
de avenida




Criterios de clasificacion: afecciones

Afeccion a nucleos urbanos (VIDAS HUMANAS):

a) Afeccion grave: afeccion a mas de 5 viviendas
habitadas y que represente riesgo en funcion del
calado y velocidad del agua.

b) Afeccion a un numero reducido de viviendas:
cuando afecta entre 1 y 5 viviendas habitadas.

c) Pérdida incidental de vidas humanas: no se
consideran a efectos de la clasificacion.

Se considerara también grave la afeccion a areas
de acampada estables, zonas en que se produzcan
habitualmente aglomeraciones, etc.




Criterios de clasificacion: afecciones

‘ Graficos afeccion en funcion del calado y la velocidad

RIESGO PARA VIDAS EN FUNCION DEL CALADO
Y LA VELOCIDAD
B) EN CAMPO ABIERTO

CALADO (M)
2

AFECCION
- 1 GRAVE
\AREA\
0.5 \ \ 1
" | INDEFINIDA
AFECCION
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VELOCIDAD (M/SEG.)



Criterios de clasificacion: afecciones

N —

Articulo 9 del RDPH.

Define la zona donde se pueden
producir graves danos durante

una avenida sobre las personas
y los bienes cuando se cumpla =
alguna de estas condiciones:



https://www.youtube.com/watch?v=MIuBIAXYZsQ

Criterios de clasificacion: afecciones

Afeccion a SERVICIOS ESENCIALES:

(Aquellos de los que dependan al menos 10.000 habitantes y que no pueda
ser reparado de forma inmediata):

a) Abastecimiento y saneamiento
b) Suministro de energia

c) Sistema sanitario

d) Sistema de comunicaciones

e) Sistema de transportes

DANOS MATERIALES:

(Aquellos soportados por terceros cuantificables en términos
econémicos)

a) Danos a la industria y a poligonos industriales
b) Danos a las propiedades rusticas
c) Danos a cultivos
d) Danos a las infraestructuras
DANOS MEDIOAMBIENTALES:

(Bienes declarados de Interés Cultural, Parques Nacionales, Parques
Naturales, especies protegidas, etc.)




Criterios de clasificacion: afecciones



Metodologia: escenarios de rotura

a) Rotura sin avenida (H1). Nivel del embalse en
su maximo nivel normal de explotacion NMN.

b) Rotura en situacion de avenida (H2). Nivel del
embalse en coronacion. (Situacion de
avenida para balsas: se considera que esta
entrando el maximo caudal de aportacion por
la obra de entrada, coincidente con las
maximas precipitaciones esperadas).

c) Rotura encadenada
(No procede para balsas)




ESCENARIO DE ROTURA

SIN AVENIDA

S|

)
)

{ ¢ Es categoria A?

NO

ESCENARIO DE ROTURA
EN SITUACION DE AVENIDA

NO

CATEGORIAA

W
ESube de categoriaﬂ
Si

ANALISI °

DE SOLO AVENIDA

ANALISIS DE DANOS
INCREMENTALES

CATEGORIA COML
(1) y(2)

/

MAXIMA CATEGORIA

DE (1) y (4)




Metodologia

SELECCION DE UN MODELO 3

ESTIMACION CARACTERIZACION
DE DANOS GEOMETRICA DEL CAUCE

t
DELIMITACION AREAS * LONGITUDINAL
INUNDACION POTENCIAL - TRANSVERSALES

« RUGOSIDAD
PROPAGACION DE LA - FENOMENOS LOCALES

ONDA DE ROTURA - LIMITE DEL ESTUDIO




Metodologia: rotura del dique




Metodologia: llanura de inundacion

Limite del estudio:
a) Se llegue a un elemento afectado que conduzca a categoria A

Entrada en un embalse capaz de recibir la avenida sin producir
rebosamiento por la presa

Llegar a un cauce con un caudal maximo inferior a la capacidad del
mismo

Desembocar en el mar

No ocupacion aguas abajo de viviendas ni servicios, etc.



http://www.fsl.orst.edu/geowater/FX3/help/8_Hydraulic_Reference/Mannings_n_Tables.htm

., Por donde podria
romper esta balsa?




Metodologia: estudiar varias roturas




Metodologia: propagacion onda

METODOS para el estudio de la formacién y
propagacion de la onda de avenida:

a) Metodo completo. Modelos hidraulicos completos
b) Método simplificado de modelizacién

c) Método mixto hidrologico-hidraulico

d) Método simplificado de curvas envolventes

e) El buen juicio ingenieril .’

TIPOS DE MODELOS:

a) Para cauces bien definidos modelos
unidimensionales (HEC-RAS, DAMBRK)

b) Para llanuras de inundacion, valles sinuosos, etc.
modelos bidimensionales (Iber, GUADFlow2D)




Metodologia: modelo unidimensional



Metodologia: modelo unidimensional
<

Coordenadas UTM Huso 30

aislada S '
... | Caudal | Calado Cota Cota | Velocidad | Grado
pK | Descripcion | (m3/5) | (m) | afeccion | avenida| (m/s) | afeccién
Casa
3+308 | habitada 21,77 0,21 495,10 | 495,31 1,08 Leve




Metodologia: modelo bidimensional

Envolvente de calados Envolvente de velocidades




Metodologia: modelo bidimensional

Traducir imagenes: Tabla de afecciones calado y velocidad




Metodologia: recomendaciones

>
Inforrmacion grafica clara (rmanchas de inundacion del
>
del area de estudio actualizadas
>

Valores de caudal, velocidad, cotas y situacion en el
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Coeficiente de Manning

Instrucciéon 5.1-IC Drenaje 4 C"Aﬁghﬁ;";‘g

Cunetas y canales sin revestir
En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025
En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035
En tierra con vegetacion espesa 0,040-0,050
En tierra excavada mecanicamente 0,028-0,033
En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035
En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045

Corrientes Naturales

Limpias, orillas rectas, fondosﬂ?lii?gmee, altura de lamina de agua 0027-0033
Limpias, orillas rec‘;%?c,ig‘i%rr\\qrg’ucﬂg‘:gn;e\;ecglgggigﬁ lamina de agua 0,033-0,040
Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia 0,035-0,050
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 0,060-0,080
Lentas, con embalses profundos ge%csxgales ramificados, vegetacion 0,100-0,200!
Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montarfia 0,050-0,080
Areas de inundacién adyacentes al canal ordinario 0,030-0,200¢




Metodologia: modelo bidimensional

<4



Coincidencias que ocurrieron en Tous

A WDN -

O

. Lluvias muy intensas 19 y 20 de octubre de 1982

. Los desagues de fondo estaban siendo reparados

. Se corto el suministro electrico

. Los dos grupos electrogenos que se instalaron cuando se

construyo las presa estaban fuera de servicio

. Se trajo un nuevo grupo electrogeno para dar servicio a

los desagues de fondo pero se encontraba en la torre de
toma, lejos del accionamiento de las compuertas

. EI mecanismo manual de apertura de las compuertas no

funciono

. La tarde del 19 los operarios se fueron a la 18:00 una vez

terminada su jornada laboral

. La manana del 20 de octubre no se podia tener acceso al

grupo electrogeno de la torre de toma



Cddigo Civil y Cédigo Penal

CODIGO CIVIL
Articulo 389.- Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construccion
amenazase ruina, el propietario estara obligado a su demolicion, o a ejecutar las
obras necesarias para evitar su caida. (Luego el articulo 391 te remite al 1907)

Articulo 1907.- El propietario de un edificio es responsable de los dafos que
resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las
reparaciones necesarias.

Articulo 1909.- Si el dafio de que tratan los dos articulos anteriores resultare por
defecto de construccion, el tercero que lo sufra sélo podra repetir contra el
arquitecto, o, en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal.

CODIGO PENAL
Articulo 109.1.- La ejecucion de un hecho descrito por la ley como delito obliga a
reparar, en los términos previstos en las leyes, los darios y perjuicios por €l causados.

Articulo 348.1.- Los que en la fabricacion, manipulacion, transporte, tenencia o
comercializacion de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, toxicas y
asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar
estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en
concreto peligro la vida, la integridad fisica o la salud de las personas, o el medio
ambiente, seran castigados con la pena de prision de...



Buen juicio ingenieril

En muchas ocasiones con los datos topograficos, ortofotos e
informacion geografica disponible en las paginas Web
oficiales del ING o el MAGRAMA, y una exhaustiva visita de
campo, mediante el juicio ingenieril podemos concluir que
una balsa sera clasificada en la categoria A, B 6 C.

1. Si aguas abajo enseguida encontramos un elemento
afectado que conduce a categoria A.

2. Sino existen potenciales afecciones de viviendas,
servicios, bienes econoOmicos 0 aspectos
medioambientales: categoria C.

3. Entrada en un embalse o un rio capaz de recibir la
onda de avenida sin provocar dafnos ni vertidos:
categoria C



