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Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

5.1
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TOMA CANAL DEL CINCA
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ROM VIII

I N G E N I E R I A

6.325

DE 2.021

1 : 300

C

A

M

I

N

O

 

D

E

 

A

C

C

E

S

O

 

A

 

B

A

L

S

A

S

 

Y

 

E

S

T

A

C

I

Ó

N

 

D

E

 

B

O

M

B

E

O

TUBERIA DE TOMA CANAL DEL CINCA

ACERO HELICOSOLDADO Ø1524x12.5

TUBERIA IMPULSIÓN Y RIEGO A BALSA ELEVADA

ACERO HELICOSOLDADO Ø813x5.5

C

A

N

A

L

 

D

E

L

 

C

I

N

C

A

C

A

M

I

N

O

 

S

E

R

V

I

C

I

O

 

C

A

N

A

L

C

A

M

I

N

O

 

S

E

R

V

I

C

I

O

 

C

A

N

A

L

TUBERIA DESAGÜE BALSA

PVC O Ø630 1.6MPa

C

A

N

A

L
 
D

E

L
 
C

I
N

C

A

C

A
M

I
N

O

 
S

E
R

V
I
C

I
O

 
C

A
N

A
L

C

A

M

I
N

O

 
S

E

R

V

I
C

I
O

 
C

A

N

A

L

ARQUETA TOMA CANAL

A

C

C

E

S

O

VALLADO PERIMETRAL

PUNTO VERTIDO DESAGÜE EXISTENTE

DICIEMBRE

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO

DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE

GRAÑÉN-FLUMEN  Y ALMUNIENTE (HUESCA)



CANAL DEL CINCA CAMINO PARCELAPARCELA

397.00

401.40

401.60

397.00

401.40

401.60

CHIMENEA AIREACIÓN

COMPUERTA MEDIDORA DE CAUDAL

LIMPIEZA MANUAL

REJA Ø15 SEPARACIÓN 10cm ENTRE BARROTES

CANAL DEL CINCA

HORMIGÓN 2.50x3.00

MARCO PREFRABRICADO

7.30x4.00

SOLERA ARMADA Ø15 20x20

ZAHORRA COMPACTADA 100% PN

CANAL DEL CINCA

401.40

HORMIGÓN 2.50x3.00

MARCO PREFRABRICADO

COMPUERTA MEDIDORA DE CAUDAL

CHIMENEA AIREACIÓN

401.30

401.30

401.60

ZAHORRA COMPACTADA 100% PN

CAMINO CANAL

BIONDA PROTECCIÓN

Ø1524x12.5 LLENADO BALSA

TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO

Ø1524x12.5 LLENADO BALSA

TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO

SECCIÓN TRANSVERSAL TOMA CANAL DEL CINCA MARCO FREABRICADO 4.25x3.00

ESCALA 1 : 100

SECCIÓN TRANSVERSAL ACTUAL

ESCALA 1 : 100

PLANTA TOMA CANAL DEL CINCA MARCO FREABRICADO 2.50x3.00

ESCALA 1 : 100

5.2
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6.325

DE 2.021

DETALLE SECCIÓN

TOMA CANAL DEL CINCA

ROM VIII

I N G E N I E R I A
Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

1 : 100
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BALSA SIEMPRE LLENA

PARQUE SOLAR

BALSA C.R. CALLÉN

34.836 m³
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ESTACIÓN BOMBEO

C.R. CALLÉN
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Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.
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BALSA DE REGULACIÓN
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CANAL DEL FLUMÉN

BALSA DE REGULACIÓN

464.312 m³

RED C

TUB ACERO HELICOSOLDADO Ø1016x5.4

RED A

TUB ACERO HELICOSOLDADO Ø508x4.5

RED B

TUB ACERO HELICOSOLDADO Ø1016x5.4

RED A

TUB ACERO HELICOSOLDADO Ø813x5.5
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TOPOGRAFÍA
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34.836 m³
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6,00 metros

H:2.5 ;  V:1

34.836 m³CAPACIDAD SIEMPRE LLENA

TALUD EXTERIOR BALSA

TALUD INTERIOR BALSA
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H:2 ;  V:1

394.00COTA DE SOLERA SIEMPRE LLENA

ESPESOR TIERRA VEGETAL
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6,00 metros
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464.312 m³CAPACIDAD BALSA REGULACIÓN
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COTA DE CORONACIÓN
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389.00COTA DE SOLERA BALSA REGULACIÓN
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0.20 metros
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DRENAJE

EXTERIOR BALSA

2 uds

2 udsCUERDA ANUDADA 11.50m LONGITUD

FLOTADOR

ELEMENTOS SEGURIDAD BALSA SIEMPRE LLENA:

10 uds

10 udsCUERDA ANUDADA 25.00m LONGITUD

FLOTADOR

ELEMENTOS SEGURIDAD BALSA REGULACIÓN:
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BALSA ELEVADA

EMPLAZAMIENTO

1 : 1.000

Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

ACERO HELICOSOLDADO Ø1524x12.5
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Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.
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BALSA ELEVADA

ARQUETA DE VÁLVULAS

ROM VIII
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ARQUETA DE VÁLVULAS. PLANTA

ESCALA 1 : 50

ARQUETA DE VÁLVULAS. SECCIÓN LONGITUDINAL

ESCALA 1 : 50

ARQUETA DE VÁLVULAS. SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1 : 50

ARQUETA DE VÁLVULAS. SECCIÓN TRANSVERSAL TUBERÍAS DRENAJE

ESCALA 1 : 50
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ESTACIÓN DE BOMBEO

PLANTA GENERAL
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TUBERÍA PRESIÓN NATURAL LLENA A RED

BY PASS

TUBERÍA PRESIÓN NATURAL VACIA A RED

DE BALSA SIEMPRE LLENA

DE / A BALSA ELEVADA

DE BALSA REGULACIÓN

CUADROS ELÉCTRICOS

COLECTOR DE BOMBEO

BOMBA 2 BOMBA 3 BOMBA 4 BOMBA 5 BOMBA 6 BOMBA 7BOMBA 1 BOMBA 8

TUBERÍA LIMPIEZA FILTROS Y DESAGÜE NAVE

TUBERÍA BOMBEO A RED

BY PASS

C.T.

RED C

RED A

RED B

RED A

ESTACIÓN DE BOMBEO

975.36 m²

TODA LA CALDERERIA SERA EN PN-16

8.4.1

1 de 1

6.325

DE 2.021

1 : 40

EQUIPOS

ESTACIÓN DE BOMBEO

ROM VIII

I N G E N I E R I A
Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

ELECTROMECÁNICOS
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BY PASS
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ROM VIII

I N G E N I E R I A

6.325

ESTACIÓN DE BOMBEO

SECCIÓN A-A y

DE 2.021

1 : 60

Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

SECCÓN A-A

ESCALA 1 : 60

DETALLE ANCAJE TUBERÍA

SIN ESCALA

ANCLAJE TUBERÍA
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ROM VIII

I N G E N I E R I A

6.325

ESTACIÓN DE BOMBEO

SECCIÓN B-B

DE 2.021

1 : 60

Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.
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Inv.1

Inv.2

B.
T.

2
1 de 16.325

DE 2.021
1 : 2.000 PLANTA GENERALROM VIII

I N G E N I E R I A
Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

Inv.

B.T.

ESTRUCTURA 28 PLACAS 605w - INVERSOR 1

INVERSOR FOTOVOLTAICO

LÍNEA SUBTERRANEA B.T. DESDE INVERSOR

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

LEYENDA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO:

VALLADO PERIMETRAL 2 METROS ALTURA

CGBT

ESTACIÓN
DE BOMBEO

LINEA ELECTRICA B.T.
SUBTERRANEA CON TUBO

ESTRUCTURA 28 PLACAS 605w - INVERSOR 2

PARQUE SOLAR

FOTOVOLTAICO

PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA DE 700 kWn PARA AUTOCONSUMO DEL
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PEAD

PEAD

PEAD/PVC O

PVC O

ACERO

≤Ø250 0.60 0.15

Ø315 0.80 0.15

Ø400-Ø500 1.00 0.20

Ø630-Ø710 1.20 0.20

Ø700-Ø1200 Ø+0.6 0.20

< Ø200

Ø200-Ø400

Ø400-Ø600

Ø800

Ø400

Ø600

Ø800

Ø1000

NOTA:

EN LAS ZANJAS QUE SEA NECESARIO INCLUIR

CONDUCTORES ELÉCTRICOS O COMUNICACIONES

IRÁN COMPARTIENDO ZANJA CON LA RED DE RIEGO,

PERO DENTRO DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO

90mm Y CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN A 30cm DE LA 

CLAVE SUPERIOR DE LA TUBERÍA DE CORRUGADO

4.2.1

1 de 1

ROM VIII

I N G E N I E R I A

6.325

DE 2.021

Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

1 : 25

ZANJAS TIPO - I

DETALLES

ZANJA TIPO. TUBERÍAS PVC O  Ø630-Ø710

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD ≤Ø315

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA ACERO Ø700-1200

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD-PVC O Ø400-500

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA BAJO CAMINO ASFALTADO

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA BAJO CAMINO

ESCALA 1 : 25
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MATERIAL DN(mm) A(m) E(m)

PEAD

PEAD

PEAD/PVC O

<Ø250 0.60 0.10

Ø315 0.80 0.10

Ø400-Ø500 1.00 0.10

MATERIAL DN(mm) A(m) E(m)

PVC O

ACERO

Ø630-Ø710 1.20 0.15

Ø700-Ø1200 Ø+0.6 0.20

4.2.1

2 de 2

6.325

DE 2.021

1 : 40

ZANJAS TIPO - II

DETALLES

ZANJA TIPO. TUBERÍAS PVC O  Ø630-Ø710

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD ≤Ø315

ESCALA 1 : 40

ZANJA TIPO. TUBERÍA ACERO Ø700-1200

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD-PVC O Ø400-500

ESCALA 1 : 40
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.
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0
.
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0
.
4
4

2.14

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.29

2.22

0.62

0.62

V. Compuerta 3 " (80 mm)

0.18
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1
.
1
1

H>1,1

1
.
4
5

PEAD PN 10

0.23

CASETA NORMALIZADA G-1

0
.
9
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0.30

0
.
9
4

0.20

0.30

0.30

2.89

1
.
8
9

0.30

0
.
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0

0.30

0
.
4
0

Filtro cazapiedras 3"

0.33

0

.

1

7

0.33

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

V. compuerta 80 mm 16 atm

Válvula de bola 2"

Bridas acero 3"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Racor brida PEAD

DN 90 PN 10

Geotextil

Carrete de acero DN 80 mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 3", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 80 PN 16

Filtro cazapiedras  3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Desagüe 1"

Grava 6/12

Geotextil

Ventosa 2"

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

0

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

80mm

Filtro cazapiedras 3"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10
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.
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0.31
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.
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1
.
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1

H>1,1

PEAD PN 10

0.45

CASETA NORMALIZADA G-2

0.30

0
.
9
4

0.30

3.39

1
.
8
9

0.55

0
.
3
0

Grava 6/12

0.701.29

0
.
5
0

Anchura dado 0,50 m.

0.74

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

Geotextil

Válvula hidráulica 3", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Geotextil

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

0.29

0
.
4
2

0
.
1
2

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. Compuerta 3 " (80 mm)

0.18

0
.
4
0

Filtro cazapiedras 3"

0.33

0

.

1

7

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

0

0.29

0.18

0.33

V. Compuerta

80mm

Filtro cazapiedras 3"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. compuerta 80 mm 16 atm

Bridas acero 3"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 90 PN 10

Filtro cazapiedras  3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10
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1
.
1
1

H>1,1

PEAD PN 10

Anchura dado 0,25 m.

CASETA NORMALIZADA G-2

0.300.30

3.39

1
.
8

9

0.30

0
.
3
0

Grava 6/12

1.01

0
.
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0
.
9
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PEAD PN 10
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.
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0
.
7
8

1
.
8
0

0.46

0.94

Anchura dado 0,50 m.

0.60

0
.
6
0

V. compuerta 80 mm 16 atm

Bridas acero 3"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 90 PN 10

Válvula hidráulica 3", 10/16 atm

reductora de presión+limitadora

de caudal+contador

Filtro cazapiedras  3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Toma 1ª Toma 2ª

A toma 3ª

A toma 3ª

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

0.29

0
.
4
2

0
.
1
2

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. Compuerta 3 " (80 mm)

0.18

0
.
4
0

Filtro cazapiedras 3"

0.33

0

.

1

7

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

0

0.29

0.18

0.33

V. Compuerta

80mm

Filtro cazapiedras 3"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10
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Anchura dado 0,25 m.
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PEAD PN 10

Anchura dado 0,25 m.
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.
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.
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Anchura dado 0,50 m.

V. compuerta 80 mm

16 atm

Bridas acero 3"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 90 PN 10

Filtro cazapiedras 3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada

de acero inoxidable AISI 304

de 4 mm de diámetro

Anchura dado 0,25 m.

0.50

0
.
5
0

Soporte metálico

Carrete de acero

DN 80mm PN 10

V. hidráulica 80 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Microtubos

0.60

0
.
6
0

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Soporte metálico

V. hidráulica 80 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Carrete de acero

DN 80mm PN 10

0.29

0
.
4
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0
.
1
2

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 3"

reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. Compuerta 3 " (80 mm)

0.18

0
.
4
0

Filtro cazapiedras 3"

0.33

0

.

1

7

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

0

0.29

0.18

0.33

V. Compuerta

80mm

Filtro cazapiedras 3"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

Toma 1ª Toma 2ª

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Toma manométrica 1/4"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10
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.
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2.14

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

2.41

0.67

0.86

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

1
.
1
1

H>1,1

1
.
4
5

PEAD PN 10

0.21

CASETA NORMALIZADA G-1

0.30
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.
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0.25

0.50

0.30
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0.30

0
.
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0.30

0
.
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6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0

.

1

6

0.39

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

V. compuerta 100 mm 16 atm

Válvula de bola 2"

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Geotextil

Carrete de acero DN 100mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 100 PN 16

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Desagüe 1"

Grava 6/12

Geotextil

Ventosa 2"

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10
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0.701.29

0
.
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Anchura dado 0,50 m.

0.61

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

Geotextil

V. compuerta 100 mm 16 atm

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Geotextil

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0.39

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0

.

1

6

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Desagüe 1"
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Anchura dado 0,25 m.
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0
.
6
0

V. compuerta 100 mm 16 atm

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm

reductora de presión+limitadora

de caudal+contador

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Toma 1ª Toma 2ª

A toma 3ª

A toma 3ª

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0

.

1

6

0.39

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10

Toma manométrica 1/4"
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Anchura dado 0,25 m.
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0
.
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.
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PEAD PN 10

Anchura dado 0,25 m.
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1
.
8
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0
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Grava 6/12
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.
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.
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PEAD PN 10

1
.
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0
.
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1
.
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0.24

Anchura dado 0,50 m.

V. compuerta 100 mm

16 atm

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm

reductora de presión+limitadora

de caudal+contador

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada

de acero inoxidable AISI 304

de 4 mm de diámetro

Anchura dado 0,25 m.

0.50

0
.
5
0

Soporte metálico

Carrete de acero

DN 100mm PN 10

V. hidráulica 100 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Microtubos

0.60

0
.
6
0

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma 1ª Toma 2ª

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

Soporte metálico

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4"

reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0.39

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. hidráulica 100 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Carrete de acero

DN 100mm PN 10

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10

0

.

1

6
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0
.
7
0

0
.
2
9

2.64

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.50

2.72

0.78

0.78

V. Compuerta 150mm

0.21

1
.
1
1

H>1,1

1
.
4
5

PEAD PN 10

0.21

CASETA NORMALIZADA G-2

0.36

0.30

0.30

0
.
3
0

0.30

Filtro cazapiedras 6"

0.59

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

V. compuerta 150 mm 16 atm

Válvula de bola 2"

Bridas acero 6"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Geotextil

Carrete de acero DN 160mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 6", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 150 PN 16

Filtro cazapiedras  6", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Grava 6/12

Geotextil

Ventosa 2"

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

150mm

Filtro cazapiedras 6"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.21

0
.
5
7

0.50

0
.
6
4

0
.
1
6

0.59

0

.

3

2

0

.

2

2

Toma manométrica 1/4"

Desagüe 1"
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