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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
14.0100 m3  Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso laboreo mecanico 20,4000
P03013 m3 I(-lorn;ig()n no estructural HNE-15/spb/40, sulforresistente, arido 40 mm 63,0500

p.o.

P03019 m3  Hor.estr. masa HM-25/spb/40/I-1la, sulforresistente, arido 40 mm (p.o.) 71,4300
A02MT300 m?  Relleno ordinario 0,8500
A04HO020-1 m3  Homigdn hm-20 en obra 86,0000
BR ud  Brachypodium retusum 1,5000
CM_D ud  Crataegus monogyna 1,6700
DCABALEADO ud  Cableado, canalizacion e instalacion 600,0000
DESTRUCTUS ud Estructura panel en vertical 72,0000
DMOLU ud  Mddulo fotovoltaico de 550 w 210,0000
ECAN1 ud Pp candado 3,0000
ETA100 m2  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 29,8600
GS ud Genista scorpius cal c-17 1,9000
LUBRIC Kg Lubricante para tuberias 0,8300
PVC

P01001 m3  Agua (p.o.) 0,8800
P01033 m3  Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01042 I Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg  Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000
P01048 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8900
P01049 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 6-6 B500T (p.o.) 2,3300
P01ARO001 m2  Arido de diametro entre 8 y 10 cm, en obra 17,2000
P02001 m3  Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m3  Grava (p.o.) 13,7300
P02TB027 m Tuberia. Acero helicosol. 711/5,0 s 275 jr g2 162,6500
P02TB032 m Tuberia. Acero helicosol. 813/5,0 s275 jr 181,4000
P02TB036 m Tuberia. Acero helicosol. 914/7,1 s275 jr 225,4200
P02TB052 m Tuberia. Acero helicosol. 1321/8,1 s 275 jr 430,9800
P02TB060 m Tuberia. Acero helicosol. 1524/9,3 s 275 jr 552,4600
P02TB064 m Tuberia. Acero helicosol. 1626/9,9 s 275 jr 627,2600
P02TB080 m Tuberia. Acero helicosol. 2032/12,4 s 275 jr 933,3000
P02TB156 m Tuberia. Acero helicosol. 1422/8,7 s 275 jr 455,8900
PO2TE16hA m Tuberia pead d=160 mm, 8 atmésferas, con juntas 12,2800
PO3PHO081 ud Pasador, varilla pasante g 16 mm y candado 8,3000
PO3VEOO1H ud  Ventosa trifuncional plastica d=25 mm, pn-16 atmésferas 61,6800
PO3VE002 H ud Ventosa trifuncional plastica d=50 mm, pn-16 atmoésferas 101,3500
PO3VES500 ud  Accesorios de union a tuberia 1,9400
PO5HIO07A10B ud Hidrov.Cont. @80 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 552,1500
PO5HIO07APN10 ud  Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal 100 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias 460,4000
PO5HIO07BPN10 ud Hidrov.Contadora 100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,7000
PO5HIO0O8APN10 ud  Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal @150 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias 731,2000
PO5HIO08BPN10 ud Hidrov.Contadora 150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.627,2000
PO5HIO16BPN16 ud  Hidrov.Contadora 2200 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 2.901,1500

PO5TM110 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,0000



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
PO5TM1112 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-1200, pn-16 5.891,6300
PO5TM116 ud  Carrete de desmontaje brida-brida dn-500, pn-16 995,6900
PO5VC115B ud Valv.Comp. Bridas asient.Elastico d=200 mm, pn-16, i/accesorios 580,0000
PO5VM103 ud  Valvula mariposa concentrica d=350 mm, pn-16, incluso accesorios 1.715,9900
PO5VM104 ud Valvula mariposa concentrica d=400 mm, pn-16, incluso accesorios 1.900,9300
PO5VM104b ud  Valvula mariposa concentrica d=450 mm, pn-16, incluso accesorios 4.021,6000
PO5VM105 ud Valvula mariposa concéntrica d=500 mm, pn-16, incluso accesorios 3.676,9500
PO5VM106 ud  Valvula mariposa concéntrica d=600 mm, pn-16, incluso accesorios 6.839,2600
PO5VM107 ud Valvula mariposa concéntrica d=700 mm, pn-16, incluso accesorios 9.233,7000
PO5VM108 ud  Valvula mariposa concéntrica d=800 mm, pn-16, incluso accesorios 10.851,7400
PO5VM109 ud Valvula mariposa concéntrica d=900 mm, pn-16, incluso accesorios 13.588,1800
PO5VM112 ud  Valvula mariposa concéntrica d=1200 mm, pn-16,incluso accesorios 29.667,8100
PO5VM114 ud Valvula mariposa concéntrica d=1400 mm, pn-16,incluso accesorios 46.834,5900
PO5VM116 ud  Valvula mariposa concéntrica d=1600 mm, pn-16,incluso accesorios 75.128,8800
PO5VM120 ud Valvula mariposa concéntrica d=2000 mm, pn-16,incluso accesorios 97.281,8600
PO7CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,0903
PO7EMO021 kg Alambre de atado, en obra 0,9700
PO7EMO030 ud Pasador, varilla pasante g 16 mm y candado 11,0600
PO7EN005 m3  Madera de pino para encofrar de 26 mm de espesor 123,0598
PO7ENO12 kg Puntas 20x100 6,4500
P09007 m Tubo hormigén machihembrado g 0,60 m (p.o.) 16,7900
PO9REO10 m2  Tapa chapa galvanizada 3 mm 45,0000
PO9REO11 m2  Tapa chapa bicromada 3 mm 48,0000
PTEG25abaDU ud  Santolina chamaeciparusus 30/40 ct 1,6000
PTEU33ebaDU ud Retama spharocarpa 30/40,ct 2,1000
PTEU39iaaDU ud  Atriplex halimus 20/30 ct 0,7700
TV ud  Thymus vulgaris 1,4000
U02SW005 ud  Kilowatio 0,2600
U05AG040 Kg Pegamento pvc 9,6378
U06XK110 m2  Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,4400
U19XK610 ud Tornillo latén 21/35 mm. 0,0600
U30JW703 m Rejilla 35x150 7,6200
U30JW900 ud  P.P. Cajas, regletas y pequefio material 0,4200
U30JWC141 m Tubo curvable corrugado con guia color gris d=20 mm e. 0,3100
U35AA310 ud Extintor nieve carbodnica 5 kg 107,8200
mP01D150 ud  Pequefio material 1,2235
mP05CW010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,1900
mPO5SWTAO10 m2  P.Sand-cub a.Prelac.+pur+ac.Galv. 30mm 18,0200
P01145 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500
P02047 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,5900
P34118 kg Polvo desencofrante (p.o.) 6,3400
P15021 ud  Valvula esfera g 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500
P05012 m2  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,2800
P15001 ud  Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600

P15003 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,2400
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MATERIALES

CODIGO

P15051
P15006
P15019
P22020
P22021
P22022
P12001
P22007
P19016
P19023
P19032
P09011
P15042
P15004
P19026
P01152
P19007
P12015

P12013

P03016
PO3PH031
P02007
P120(1400)

P120(1600)
P120(2000)

P12004
P12012

P12014
P12016
P12017
P12018
P12019
P12020
P12021

P13004
P16020
P16029

ub

ud

ud

m3
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ud

ud
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DESCRIPCION

Valvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.)
Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.)
Valvula esfera g 25 mm 2,5 MPa (p.o.)

Filtro en Y cazapiedras @ 100 mm (p.o.)

Filtro en Y cazapiedras g 150 mm (p.o.)

Filtro en Y cazapiedras @ 200 mm (p.o.)

Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.)
Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,0 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 140 mm, 1,6 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,6 MPa (p.o.)
Tubo hormigdén machihembrado @ 1,00 m (p.o.)
Carrete desmontaje fundiciéon @ 200 mm (p.o.)
Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 160 mm, 1,6 MPa (p.o.)
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Hor.estr. masa HM-20/spb/20/1, sulforresistente, arido 20 mm (p.o.)
Arqueta pref. 2,5°1,0*1,2 m.
Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.)

Carrete de desmontaje acero g 1400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa (p.0O.)

Carrete de desmontaje acero g 1600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa (p.0O.)

Carrete de desmontaje acero g 2000 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa (p.0O.)

Pieza especial caldereria chapa 2>900 mm (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 450 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero @ 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Tubo fundicion g 300 mm clase C40 (p.o.)
Tubo PVC g 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)
Tubo PVC g 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.)

PRECIO

59,7700
374,2400
27,6500
88,6500
197,0700
347,2300
3,4500
215,8400
5,1200
12,0200
24,6400
42,9100
201,2000
178,6600
15,8100
115,2500
1,9100
581,4500

417,8600

67,6200
750,0000
16,3400
7.570,6700

11.213,5900

16.310,6700

2,5700
342,2200

473,0100

709,9800

806,5800

1.220,1600

1.488,0300

1.788,4900

2.128,6700

47,6500
10,9000
26,1300
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DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
P16058 m Tuberia PVC orientado g 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 88,7400
P17016 m Tubo PVC liso saneamiento junta elastica @ 200 mm rig.4 kN/m2 (p.o.) 8,7200
A22024 m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 180<a< 300 1,5000
P17019 m Tubo PVC liso saneamiento junta elastica @ 400 mm rig.4 kN/m2 (p.o.) 34,1400
A22025 m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 300<=0<=400 2,3000
P20005 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 20,80 m (p.o.) 68,6400
A22027 m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 800<=g<1000 3,0200
U30JA0351 m Conductor 0,6/1kv 5x2,5 (cu) 2,9000
BG1B0460 ud Envolvente de 1800x1000x400 mm con aparamenta 2.901,0100
SDFGS ud Interruptor general automatico: 250 a, iv 36ka 1.521,3000
DSNCO001 ud  Bobina 220-240 v 308-277v 50/60 hz 98,7900
DSNCO002 ud  Contactos auxiliares 54,9800
DSNCO003 ud Interruptor automatico de 3x100 a 343,7800
DSNCO004 ud  Arrancador progresivo de 88 a-230va430v 1.959,6000
DSNCO005 ud Disp. Max tension 208-240 v 85,0300
DSNCO006 ud  Contacto auxiliar 37,0600
DSNCO007 ud Variador de velocidad 45 kw 400/480 v trifasico 4.514,9900
DSNC008 ud  Rh99m 220/240 va 232,4700
DSNCO009 ud Toroidales ta30 82,7400
DSNCO010 ud Sti2p400v 16,2700
DSNCO011 ud Fuente de alimentacién 24 v 2.1. A monofasico 70,9300
DSNCO012 ud  Plc control de bombeo 1.510,0000
DIF4P40A3 ud Interruptor diferencial iv 40 a 300 ma 340,7300
DIF4P40A31 ud Interruptor diferencial iv 40 a 30 ma 329,6300
U301A040 ud  Pia 16-32 a (jii+n) 91,5600
U30IA035 ud  Pia5-10-15-20-25 a (i+n) 28,1000
ION7330 ud Pequefo material 250,0000
INTSEL3P250 ud Interruptor selector 3 posiciones 250 247,0000
AUT ud Pulsadores, setas, pilotos 600,0000
P34047 I Minio electrolitico (p.o.) 12,8600
BARO004 m Canaldn chapa galvaniz. 50 cm 29,0000
BOMB189 ud  Motobo hor. Cam. Partida 540 m3/h, i. Sonda t y resist caldeo 25.056,0000
PRUEPR ud Pruebas presenciadas, funcionam. Y puesta en marcha 1.071,0000
P18001 m Tubo de PVC liso de drenaje g 90 mm (p.o.) 1,8900
CAJAAV.FO ud  Caja nido para aves 30,3700
P28039 m2  Senal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m2  Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,0000
P01165 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
CAZAPIED48 ud  Filtro cazapiedras y dn 1200 35.000,0000
TP ud  Transporte de plantas d=20 km 0,2500
ECO1 ud  Compuerta caudalimetro autoregulante 50.887,1000
AELECO1 PA  Alimentacion electrica mediante panel solar 5.394,8300
CCAUDALO1 PA  Unidad de control de caudal 7.751,2600
UMEDTEMO1 PA  Unidad para medida de temperatura del agua 1.590,9400
UMEDCONO1 PA  Unidad para medida de conductividad eléctrica 2.414,9400



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES
CODIGO

SISTCONEO1
P17015
UO5AG033
UO5AG003
UO5AG093
UO05AG032
P03004
UO05DA070
U10DA001
P03017
DFRIBRAS
U01FO340
U12NC062
u12CZ015
U12NA530
U12NA550
U16ED030
U16ED040
mP13CG100
mP13CW120
U22AG610
u30IM001
EINT_4_40_300
mP15FD020
U37DA000
U37EA001
U39EA260
U39DA001
P13001
P13002
U30JWC144
U30JA023
U30JA025
U30EE235
U30EE211
U30JA035
DBASECET
U22XE003
ECERRAJ002
ECO2
EDEPGASOIL
ODESPR
EMONTDESMR
ODESP
UJUNTA159

PA

ud

ud
ud
m3
ud
ud
m3
ud
m2
m2
ud

3

3
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m2
ud
ud
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DESCRIPCION

Sistema de control electronico

Tubo PVC liso saneamiento junta elastica @ 160 mm rig.4 kN/m? (p.o.)

Abrazadera tubo pvc d=160
Tuberia pvc evacuacion compacta adequa d=125
P.P. Piezas especiales d=125

Abrazadera tubo pvc d=125

Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1, arido 20 mm (p.o.)

Tapa h-a y cerco met 70x70x6
Ladrillo ceramico 24x12x7

Hor.estr. armar HA-25/spb/40/I-1la, sulforresistente, arido 40 mm (p.o.)

Fibras de popropileno

Colocacién cubierta chapa

Chapa prelacada 0,6 mm aceralia pl-40/250
Tornillo autorroscante 6,3x120

Remate galvanizado 0,7 mm des=500 mm
Remate galvanizado 0,7 mm des=750 mm
Junta waterstop rx-101

Malla metalica revofix

P.Corred.

Transporte a obra

Celosia metalica ventilacion 60x1,5 mm
Cuadro metalico doble aislamiento estanco
Int.Aut.Diferencial 4x40 a 300 ma
Int.Aut.Diferencial 2x40 a 30 ma

Junta de dilatacion/m? acera

Zahorra natural

Pavimento mbc 5 cm ac 16 surf d

Betun asfaltico b 40/50

Tubo fundiciéon @ 150 mm clase C40 (p.o.)
Tubo fundicion g 200 mm clase C40 (p.o.)
Tubo curvable corrugado con guia color gris d=40 mm e.
Conductor 0,6/1kv 3x25 (cu)

Conductor 0,6/1kv 1x16 (cu)

Conductor rz1-k (as) 0,6/1kv 4x70 (cu) (3 fases+neutro)
Conductor rz1-k (as) 0,6/1kv 1x35 (cu) tt
Conductor 0,6/1kv 4x2,5 (cu)

Base cetact4p+t 16 a

Angular metdlico 25x25 mm.

Enrejado tramex 30x30x20 galv

Compuerta mural de 200x220 cm. Con cierre a cuatro juntas inox

Depésito gaoil pead 2500 |
Desplazamiento y retirada de equipo
Montaje y desmontaje equipo perforacion
Desplazamiento y retirada de equipo

Junta de pvc de 20 cm. De ancho

PRECIO

3.210,8300
7,2600
2,3468

13,9600
5,2000
1,2200

59,9100

11,4500
0,0800

71,4300
1,5000
5,8000

12,1300
0,1800
5,7500
8,7300
7,3400
1,9200

98,0000

63,6200

127,5900
165,8200

60,0000

35,0000
0,1300

15,0000
9,5600

310,0000

21,6300

29,6600
0,8700

16,0300
8,5300

43,0400

10,8800
2,4800
8,0000
0,6800

72,5000

47.555,2000
1.180,0000
10.500,0000

3.250,0000

2.900,0000

18,0000
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MATERIALES

CODIGO

mP16BB240
DCARCASA
EPUEN5000
ELINEA
P07CP030
P07CP031
P01038
P08059
EFW2000
EGRUPO
CHIMENEA
DLEGALIZ
P05001
P05004
P18004
P03001
P01006
P03005
P03006
P03009

P01052
P01041
P01157
P06029
P06054
ISLAFLO1FO
UJUNTATRA
marcopref02
P02011
MV_BEBE
bidon
MV_MCH
N_CUANU
N_P04SS010
ChParshall12
PE500SN8
PESCALVM
PLACA MAT
AO01TRO04
EZNO11
P0O2TE12g
PO2TE14hA
PO2TE18hA
P02TS10d

ub

ud
ud
ud
ud

ud

ud
ud
ud
ud
m2

m?2

m3

m3

m3

m3

m?2

m?2
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DESCRIPCION

Lumin. Estanca led 2400 Im

Carcasa de polietileno

Puente monorail 5tmy 16,57 m luz

Linea de alimentacion eléctrica

Remate chapa prel.0,6 des=333 mm

Remate chapa prel.0,6 des=750 mm

Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.)

Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.)

Filtro autolimpiante tipo w dn 2000

Grupo electrégeno 125 kva

Chimenea acero inoxidable

Legalizacién y tasas

Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?2 (p.o.)
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2 (p.o.)
Tubo de PVC corrugado de drenaje g 100 mm (p.o.)

Hormigon no estructural HNE-15/spb/40, arido 40 mm (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Hormigon estructural para armar HA-25/spb/40/I-lla, arido 40 mm (p.o.)
Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/I-Ila, &rido 20 mm (p.o.)

Hormigon estructural para armar HA-30/spb/40/1-1I-Illa-1llb, arido 40 mm
(p-0.)

Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.o.)
Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)
Encofrado panel metéalico 5/10 m?, 50 puestas (p.o.)
Malla simple torsion galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.0.)
Poste galvanizado ¢ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

Isla flotante 1,5x1,5 m

Junta de poliuretano monocomponente

Marco pref. 2,00x2,00 m con tréafico

Arena AF-0/4 (p.o.)

Charca bebedero 1m2

Biddn 150 litros con grifo metalico

Mezcla completa para hidrosiembra

Cuerda anudada

Flotador c/cable nylon 12 mm

Medidor parshall 12"

Tub.Pe corrugada 500 sn-8

Escala salvamento de 18 m de longitud

Placa definitiva fase explotacion prtr 0,42x0,42 m
Transporte de tierras y aridos por carretera

Zahorra natural zn(25) s/ pg-3 0.M. 31-7-86 extraccion o planta
Tuberia pead d=125 mm, 8 atmésferas, con juntas
Tuberia pead d=140 mm, 8 atmdsferas, con juntas
Tuberia pead d=180 mm, 8 atmésferas, con juntas

Tuberia pvc drenaje sn8 @125 mm, corrugado circular, doble pared

PRECIO

15,0000
20,0000
20.500,0000
1.084,0000
12,0000
14,0000
20,6900
110,0000
120.000,0000
19.747,0000
326,0000
1.500,0000
0,4100
1,1500
4,1900
54,8100
84,3900
63,7100
63,7100
72,1800

8,6200
2,9400
2,8800
3,5200
11,0100
500,0000
7,8000
730,0000
9,3300
385,0000
75,0000
2,2400
8,0063
201,4791
1.640,2000
35,0000
650,0000
350,0000
0,1300
8,5000
7,5200
9,4400
15,5500
4,1500



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES
CODIGO

P18005
P18007
PO3VEO001
P19001
P22009
P19011
P22010
P22051
PO3VE008
P06026
P03023
P04MC800P4b
P04MC800P4
P15049
P02TMO6e
P16007
P16010
P02TM14e
P16025
P02TM31e
P02TM40e
P02TM50e
PO5HI007A10
PO5HI007A16
PO5HI007A10C
PO5HI007A10H

PO5HI007
PN10

PO5HI007
PN16

PO5HI007APN16

PO5HI008
PN10

PO5HI008
PN16

PO5HIO08APN16

PO5HI009
PN10

PO5HI009
PN16

PO5HIO16APN16
PO5HI0O16CPN10
P0O5VQ005
PO2TE11f
PO5VR309B
PO7ENO21
PO7EMO022

ub

ud

ud
ud

ud

ud
ud

ud

ud
ud
ud
m

ud
ud

DESCRIPCION

Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.)

Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 250 mm (p.o0.)

Ventosa trifuncional d=25 mm, pn-16 atmésferas metal

Tubo de PE100 ¢ 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional g 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

Tubo de PE100 ¢ 75 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional g 100 mm 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional d=200 mm, pn-16 atmdsferas, alto caudal
Malla anudada galvanizada 148x18x30 (p.o.)

Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-111+Q+E, sulforresistente (p.o.)
Puerta de malla simple torsion 10m, 2 hojas

Puerta de malla simple torsion 4m, 2 hojas

Valvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.)

Tubo pvc d=50 mm, p= 6 atmdsferas, junta elastica

Tubo PVC g 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)
Tubo PVC g 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)
Tubo pvc d=160 mm, p = 6 atmésferas, junta elastica

Tubo PVC g 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.0.)

Tubo pvc d=315 mm, p = 6 atmésferas, junta elastica

Tubo pvc d=400 mm, p = 6 atmésferas, junta elastica

Tubo pvc d=500 mm, p = 6 atmésferas, junta elastica
Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal 80 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias
Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal 280 pn-16 e.Pulsos 2 vias
Hidrov.,red.Pres, limit.Caudal 880 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias
Hidrov.,red.Pres, limit.Caudal @80 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias

Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal 100 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias
Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal 100 pn-16 e.Pulsos 2 vias

Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal 8100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias
Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal 150 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias

Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal 150 pn-16 e. Pulsos 2 vias

Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal g150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias
Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal 200 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias

Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal 200 pn-16 e. Pulsos 2 vias

Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal 8200 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias
Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal 2200 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias
Valvula alivio pilotada 100 mm pn-16, incluso accesorios
Tuberia pead d=110 mm, 6 atmésferas, con juntas

Valvula de retencion disco partido 350 mm pn-10

Puntal telesc. Normal 1,75-3,10

Separadores para armaduras verticales u horizontales, en obra

PRECIO

7,1600
16,7100
114,8050
0,4700
250,0100
3,6500
286,0300
603,4200
2.129,7200
1,0600
86,4800
685,0000
254,4909
46,2500
2,0600
2,9600
4,0800
11,5900
11,4200
42,8600
57,9000
85,6500
680,4000
806,8500
575,2000
383,5000
778,0500

778,0500

665,6000
1.873,8000

1.873,8000

1.201,2000
3.090,1500

3.090,1500

1.510,8000
1.080,0000
1.483,9000
4,2400
1.210,0000
14,3700
0,0900



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES
CODIGO

PO7ENOO1
PO7ENO002
PO7ENO10
PO7ENO15
P03014

OHIN1
OHIN2
OHIN3
PO3PH030
PO3PH032
P1
matR0O7BE08
PSIKA1
PSIKA2
REFQUIR01.FO
TE PVC
TPRES
0800101
0800102
DINVERH
DCUADROPROT
dDLEGALIZ
mP23FM020
mP15T010
mP15T030
mP15T050
mP15T060
mP15T070
mP23FJ030
mP23FK090
P35020
U25AG308
U37SE305
ECOMO1
P02TH200
P02TA050
P03003
U37vv105
U37vviis
U37YM115
U42EA213
U42EC030
U42EC040
U42EC050

ud
ud
ud
ud
ud

3

ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Encof.Panel metal.5/10 m2 50 p.
Tablén pino 2,50/5,50x205x76
Desencofrante p/encofrado metalico
Fleje para encofrado metalico

Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20, sulforresistente, arido 20 mm
(p-0.)

Hinca hélice roca, tub ah dn 1626 i. Soldaduras y limp. Int
Hinca hélice tierra, tub ah dn 1829 i. Soldaduras y limp. Int
Hinca neumética tierra, tub ah dn 813, i. Soldaduras y limp. Int
Arqueta pref. 2,071,01,2 m.

Arqueta pref. 2,5°1,5*1,2 m.

Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm

Emulsién bituminosa monocomponente con resinas
Perfiles hidroexpansivos

Masilla impermeable hidroexpansiva

Caja nido para quiropteros

Te con bridas en tub. Pvc

Transductor de presion

Nido tipo vencejo

Nido muercielago

Inversor hibrido 10000 w 2 mppt

Cuadro de protecciones en ac y dc

Legalizacién y tasas

P. Cortaf. Ei2-60-c5 1h. 90x210 cm

Pica de t.T. 200/14,3 fe+cu

Conduc cobre desnudo 35 mm2

Registro de comprobacién + tapa

Puente de prueba

Sold. Alumino t. Cable/placa

Extintor polvo abc 6 kg. Pr.Inc.

Sefial poliprop. 210x297mm.Fotolumi.

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

Tuberia presion 10 kg/cm2 110 mm

Tuberia canalizacion diam. 110

Compuerta de huso de 40x100 cm. De accionam. Manual con maneral
Tubo hm e-c junta goma 60 cm

Tubo hm e-c junta goma 80 cm

Hormigon estructural en masa HM-20/spb/40/1, arido 40 mm (p.o.)
Cinta senalizadora

Placa de proteccién

Conduc al dhv 1x150 - 12/20 kv

Pantalla malla metélica

Mandil de cuero para soldador

Chaqueta serraje para soldador

Peto reflectante BUT./amar.

PRECIO

2,4000
139,9298
1,4100
0,2700
63,0500

2.150,0000
1.950,0000
720,0000
720,0000
790,0000
2,6800
3,6300
115,8398
65,8799
76,3700
350,0000
409,0000
33,5000
43,0000
884,0100
400,0000
1.200,0000
255,5300
16,7600
2,4700
20,2500
7,2200
3,6500
55,2500
2,2100
110,1100
13,6000
1,1500
450,0000
35,0000
52,0000
59,9100
0,0800
0,1500
0,0400
15,9600
17,4800
55,2000
18,9800



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
U42EC401 ud  Cinturén de seguridad homologado 76,9200
U42EC520 ud  Cinturén porta herramientas 25,4000
U42ED105 ud Tapones antiruido 0,2900
U42EE012 ud  Par Guantes lona/serraje 2,9300
U42EE020 ud  Par de guantes para soldador. 9,0700
U42EE040 ud  Par de manguitos soldador 12,3400
U42EG401 ud  Par de polainas para soldador 11,9700
U42EG425 ud  Parde rodilleras de caucho 18,9500
U42CA260 ud Cartel combinado de 100x70 cm 16,7900
U42GA100 m Malla poliet.1 mt. naranja 1,1900
do5PC243MO ud  MANO DE OBRA 131,3700
Mz243 ud  Valla de obra reflectante 30,5300
U42CE001 ud Célula fotoeléctrica. 34,1600
Mz715 ud  Escalera para desniveles 30,0400
do5PC016MO ud  MANO DE OBRA 36,7600
Mz377 ud  Anticaidas automat. trab. vert. 69,3900
Mz379 m Cuerda guia anticaida nylon 14mm 1,4400
U42AEQ001 ud  Acometida prov. elect. a caseta 106,4000
U42AE101 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200
U42AE201 ud  Acometida prov. saneamt. a caseta 78,4000
U42AG401 ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,6400
U42AG410 ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,8800
U42AG620 ud Horno microondas de 800 W 140,5600
U42AG700 ud  Deposito de basuras de 800 . 184,8000
U42AG820 ud Camilla portatil evacuaciones 151,9600
U421A301 ud  Limpieza y desinfeccion caseta 172,5700
egato m Escalera de gato 140,0000
TARIFAESCLIMP ud  Tarifa de eliminacién y valorizacion de RCD PETREO 0,9600
TARIFAESCMIXT ud Tarifa de eliminacion y valorizacion de RCD NO PETREO 3,1200
TARIFAESCPP ud  Tarifa de eliminacion y valorizacién de RCD P. PELIGROSO 128,7800
SERV ud Servidor del Sistema de Control 2.499,0000
SCADA ud  Programa de Control y Gestién SCADA 2.995,7100
Titulado ud Personalizacion Sindptico 3.450,0000
medio o

grado ¢

WEB ud  Portal WEB 1.150,0000
LICEN ud Licencias acceso usuario 24,9000
ESTCONC ud  Estacion Concentradoras de campo 2.887,3700
P04100 ud Caseta normalizada PTP-3, planta 1.721,8500
TR4-42 h Terminal control remoto 433 4-42 791,0600
TER 10102 ud Teerminal control remoto 433 10-102 947,0600
TP 16BAR ud  Transductor de presion 0-16 Bar 84,9600
INTRUS ud Sensor de intrusién 12,9700
ESTCOB ud  Estudio de Coberturas Radio 1.800,0000
PUESTMARCH ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol 6.700,0000

MANT ud Mantenimiento sistema de telecontrol 1.500,0000



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES

CODIGO

CUOTWEB
CUOTTARJ
03.06.01.01
SONDNIVEL
BOYNIVEL

CONTROL
14R-3

CABLEDAT
ANT.DIR.12
MASTIL
CENALARM
ROUT4G
CAMWIFI
SIRE
DETVOL
TARSIM
CART
PEGA
P39017
P39019
P39009
P39023
EPIA4X16
EPIA3x16A
mP15FE010
P25067
P25078
P25086
P25202
P25087
P25177
P25063
P25079
DBATERLIT
PROTCATOm
TOMAPOTm
CASETA25m
UMEDNIT02m
Q01002
Q01014
QCo028
QCo026
QCO027A
E150

ub

ud
ud
ud
ud
ud
ud

Ud
Ud

DESCRIPCION

Cuota anual servidor WEB

Cuota anual Tarjetas Concentradoras
Controlador BIT 4R6-3 12V

Sonda de nivel

Boya nivel maximo

Controlador BIT 14R6-3 22 VAC

Cable de datos para conexién equipos

Antena directiva externa cuadribanda de 12 db
Equipamiento de méstil y sujecciones

Central de alarmas

Router 4G

Céamara Wifi

Sirena

Detector volumétrico

Tarjeta de memoria SIM

Cartel

pegatinas Alarmas

Mastil de acero galvanizado

Panel solar 40Wp 12V

Bateria 12V 38Ah

Regulador solar 5A

PIAIV 16 A

PIA 116 A

PIA (I+N) 10 A

Bandeja metalica 100x60 mm (p.o.)

Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.)

Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm2 (Cu) (p.0.)

Tubo flexible de PVC, reforzado, diametro nominal 16 mm (p.o.)
Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm2 (Cu) (p.0.)

Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm (p.o.)
Bandeja metalica 150x30 mm (p.o.)

Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.)

Baterias de litio de 5,3 kW y 48 v

Estacion de proteccién catddica

Toma de potencial

Caseta prefabricada 250x200

Unidad portatil para medida de concentracion de nitratos
Suelos. Andlisis Granulométrico

Geotecnia. Ensayo de compactacion Proctor Modificado
Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalacion ISO 312
Jornada o fraccién, para el control documental, ...
Control radiografias, geométrico, gargantas, recubrim

Ensayo de masa por unidad de sperficie

PRECIO

350,0000
105,0000
2.415,1500
177,0000
78,0000
2.655,1500

2,3000
113,0000
40,0000
795,0000
276,0000
115,0000
56,0000
62,0000
50,0000
17,8000
14,3000
69,5100
311,8300
140,0000
33,0000
40,0000
30,0000
15,0000
9,2200
3,9500
0,2300
0,3200
0,3200
0,6400
8,3000
4,4200
2.190,0000
16.329,0000
280,0000
2.266,7200
650,0000
38,9500
76,2800
85,6000
214,0000
428,0000
21,4000



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MATERIALES
CODIGO

Q01052
Qco27
PVC-O125¢g
PVC-O125g-16
PVC-O140g
PVC-O140g-16
PVC-0160g
PVC-0O160g-16
PVC-020g
PVC-0200g-16
PVC-0225¢g
PVC-02259-16
PVC-0250g
PVC-0250g-16
PVC-0315g
PVC-0315g-16
PVC-0355g
PVC-03559-16
PVC-0400g
PVC-0400g-16
PVC-0450g
PVC-0450g-16
PVC-0500g
PVC-0630g
MCADN1200
MCADN500
PO5VC120
PO5VC125
PO5VC130
DARMARIO
DMOLUDLO559
DREGULACAR
DCUADRODC
PULL_OUT

DESCRIPCION

Geotextiles. Ensayo de Traccién

Control liquidos penetrantes

Tuberia PVC-O d=125 mm, 12,5 atmésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=125 mm, 16 atmosferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=140 mm, 12,5 atmésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=140 mm, 16 atmosferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=160 mm, 12,5 atmésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=160 mm, 16 atmoésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=200 mm, 12,5 atmdsferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=200 mm, 16 atmosferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=225 mm, 12,5 atmdsferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=225 mm, 16 atmoésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=250 mm, 12,5 atmdsferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=250 mm, 16 atmoésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=315 mm, 12,5 atmésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=315 mm, 16 atmdsferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=355 mm, 12,5 atmdsferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=355 mm, 16 atmoésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=400 mm, 12,5 atmésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=400 mm, 16 atmosferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=450 mm, 12,5 atmésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=450 mm, 16 atmoésferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=500 mm, 12,5 atmdsferas, con juntas
Tuberia PVC-O d=630 mm, 12,5 atmdsferas, con juntas
Caudalimetro DN 1200 PN 16

Caudalimetro DN 500 PN 16

Valv.comp. bridas asient.elastico d=200 mm, PN-16, i/accesorios
Valvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios
Valvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios
Armario eléctrico IP66 sobre bancada de hormigén
Mdédulo fotovoltaico de 550 w

Regulador de carga de 100 A a 48 v

Cuadro de protecciones en dc

Realizacién de test pull out

PRECIO

126,8700
200,0000
6,7000
7,2200
7,8900
8,4300
9,8500
10,6100
14,6200
16,0900
19,0500
20,9900
22,6200
25,4900
36,0000
40,3500
47,3600
53,4300
57,9000
65,2600
74,8600
85,7000
90,8800
139,9500
17.640,0000
4.392,6000
520,1000
994,0000
1.311,1000
900,0000
210,0000
2.570,0000
400,0000
1.200,0000

10
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2. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MANO DE OBRA

CODIGO

001001
001004
001005
001007
001009
003004
003006

003013
003044
003046
003008
003002
003003
003038
003031
003010

003030
003007
003023
003022
003019

ub

> O o O o o T

jor

jor
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DESCRIPCION

Capataz

Oficial especialista

Oficial de oficios

Jefe de cuadrilla forestal

Peon

Titulado superior o master de 1 a 3 afios de experiencia

Titulado medio o grado de mas de 10 afos de
experiencia

Consultor senior especialista

Dieta completa dentro del territorio nacional

Dieta manutencién dentro del territorio nacional

Titulado medio o grado de 3 a 5 afios de experiencia
Titulado superior o méaster de 5 a 10 afos de experiencia
Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia
Auxiliar de campo

Programador

Titulado medio o grado con menos de 1 afo de
experiencia

Programador sénior

Titulado medio o grado de 5 a 10 afos de experiencia
Técnico comunicaciones

Técnico comunicaciones senior

Técnico sistemas senior

PRECIO

26,4600
23,6900
21,5000
22,2300
20,9100
24,7400
28,9100

52,0700
103,3700
37,4000
21,3900
30,5800
27,1500
13,1200
20,1300
19,7600

22,9900
24,0600
23,8900
32,8400
29,4700
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MAQUINARIA
CODIGO

M01020
MO01037
M01038
MO01053
M01054
M01055
M01057
M01058
MO01061
MO01063
M01077
M01084
M01090
M02018
M050000a
M050002a
M06014
M07CB020
M08003
M140005a
M160009b
U370E001
M04009
MO01062
M01006
M01134
M01085
MO01013
M01079
MO01025
M01052
MO01003
M01064
MO1011
M04037
MO01049
M01078
U020A010
U020A025
M06003
T™M_D
colo02
U02SM005
U02FP001
U37BA002

ub
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DESCRIPCION

Camion volquete grua 101/130 CV

Tractor orugas 131/150 CV

Tractor orugas 151/170 CV

Pala cargadora ruedas 131/160 CV

Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m?3
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m?3
Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV
Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV
Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV
Motoniveladora 131/160 CV

Compactador vibro 131/160 CV

Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t
Vibrador hormigén, sin mano de obra

Compactador vibratorio de conducciéon manual de 0,30 t

Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t

Vehiculo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra

Camién basculante 4x4 14 t.
Ordenador portatil estandar 14"

Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t

Grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra

Grua automovil

Grupo electrégeno 10/30 CV

Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV
Camién 241/310 CV

Tractor orugas 311/400 CV

Compactador pata cabra 191/240 CV

Camion cisterna riego agua 241/310 CV
Mototrailla autocargable 161/190 CV

Camion volquete grua 191/240 CV

Pala cargadora ruedas 101/130 CV

Camio6n 131/160 CV

Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV
Camion cisterna riego agua 161/190 CV

Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra
Pala cargadora oruga 131/160 CV
Motoniveladora 161/190 CV

Pluma gria de 30 m

Montaje y desmontaje pluma gria longitud 30 m
Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra
Cargador de palets 101/125 cv

Colocacion y montaje

Grupo motobomba de 6 cv

Apisonadora manual

Excavadora de neumaticos

PRECIO

36,3400
62,5200
67,4100
51,1500
34,4800
40,9300
57,0000
68,2000
46,8100
55,5300
59,8000
50,8100
32,1200
4,2300
1,3500
17,1500
0,2800
26,2100
0,1600
59,0000
22,0800
24,0500
42,9900
53,0500
41,6200
111,7800
64,8000
51,9700
105,5200
42,8500
51,0000
36,1900
64,0400
43,7200
0,9600
67,6000
66,5900
4,8000
0,1100
31,6400
38,5000
450,0000
4,4800
16,0000
31,2700



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

MAQUINARIA

CODIGO

U37BE355
U39AI008
U39AC007
U39AH025
MO01022
M01073
MO06011
102027f
102027v
104001
MO02010
M04019
MO02015
M04005
colo01
MO01116
MO03001
M010302a
M030000a
M0500V2a
M01076
102027
M081100a
MQ024569
M080702a
M12HEO010
MO01021
MO1MTO035
MO1MWO080
M05010
M010000a

ub

o o O o T T

kmm3

> - 5 5 5 5 3 5 5 S5 S5

m3

m3

DESCRIPCION

Compactador manual

Extendedora aglomerado

Compactador neumatico autopropulsado100 cv

Camién barfiera 200 cv

Camion volquete gria 161/190 CV

Autocargador forestal 101/130 CV

Vehiculo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra

Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D> 3 km
(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camién bascul. D> 3 km
Riego, carga/descarga D<= 3 km

Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva

Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra

Hormigonera fija 250 |

Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra
Colocacion y montaje

Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV

Equipo hidrosiembra

Compresor mévil con motor diesel, p=700 kpa, de 5 m3/min.
Martillo manual perforador neumatico de 28 kg

Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t

Motoniveladora 101/130 CV

Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm
Bombeo hormigén

Bomba de hormig6n sobre camién o semirremolque, de 110 m¥h
Hormigonera 250 I.

Camion volquete gria 131/160 CV

Camién basculante de 15 1.

Canon de escombros a vertedero

Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra

Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA

PRECIO

6,6100
112,2400
44,9000
36,4800
40,5700
64,3400
41,8700
1,1444
0,3179
6,0100
77,1400
4,8900
25,8700
12,0800
150,0000
47,3900
46,2700
7,3900
0,4900
29,2119
54,8600
1,6200
2,7800
8,7599
91,5000
5,4600
39,7000
37,4000
0,7149
3,1300
18,6000
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
14.0010_D ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m
Apertura de hoyo para plantacién de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a mano, con tie-
rras a los bordes.
001009 0,1760 h Pebn 20,91 3,68
001007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,56
TOTAL PARTIDA ......corereerrersnernneeaes 4,24
14.0015_D ud Apert.Hoyo 0.40x0.40x0.40 m
Apertura de hoyo para plantacién de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, efectuado a mano, con tie-
rras a los bordes.
001009 0,1800 h Pebn 20,91 3,76
001007 0,0260 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,58
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersmennnenaes 4,34
A01003 m?3 Excavacidon mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
001009 0,0400 h Pebn 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73
TOTAL PARTIDA ......corercerrersnernneeaes 3,57
A01JF002 m?3 Mortero cemento 1/2
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/2 confecciona-
do con hormigonera de 250 I.
P01152 0,6000 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,25 69,15
P02001 0,8800 ms3 Arena (p.o.) 15,91 14,00
P01001 0,2650 ms3 Agua (p.o.) 0,88 0,23
AM12HE0100,4000 h Hormigonera elécrica 250 . 6,37 2,55
TOTAL PARTIDA ......corerecerreersmersneeaes 85,93
A03KBO010 h Pluma grua de 30 m
h. Grda torre con una altura maxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 m, con
carga maxima de 2 t a 13,7 mt y una carga en punta de 750 kg, montada sobre carre-
tén de traslacion, realizado con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con
tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000
rpm, con una velocidad de elevacion de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de tras-
lacién de 25 rpm y de trepado hidradlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de
base de 38 t, para una altura total maxima de 33,42 m bajo gancho. Potencia necesa-
ria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.
U020A010 1,0000 h Pluma gria de 30 m 4,80 4,80
U02SW00516,2000 ud Kilowatio 0,26 4,21
U020A025 1,0000 h Montaje y desmontaje pluma grua longitud 30 m 0,11 0,11
TOTAL PARTIDA ......corerccerrnersmennneeaes 9,12




PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
A20005 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 800 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diametro no-
minal y 8 kN/m2 de rigidez, unidén con junta elastica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P20005 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 68,64 68,64
SN8 20,80 m (p.o.)
001035 0,1000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 6,67
M01020 0,0700 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 2,54
A22027 1,0000 m Prueba estanqueidad tuberia baja 3,02 3,02
presién/saneamiento 800<=2<1000
TOTAL PARTIDA ......oorrerrenraennaeeaes 80,87
A22001 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 110<=0<=180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de diametro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,0108 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 0,72
M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 0,41
M01011 0,0060 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26
M04037 0,0108 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01
TOTAL PARTIDA ......corerrenraennneeaes 1,40
A22006 m Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180<6<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realizaciéon de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 0,69
M01011 0,0100 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
114013 0,0006 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-1la, planta, 93,40 0,06
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersmennneeaes 2,41
A22012 m Prueba de presion de tuberia de 1,25 MPa diametro 400<2<800 mm
Prueba de presién en tuberias de 1,25 MPa, de didametro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la direccion facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
M01011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0061 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-Ila, planta, 93,40 0,57
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 8,72
A22019 m Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro 400<6<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de diametro mayor de 400 mm y me-
nor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizaciéon, montaje y des-
montaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,0505 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013 0,0117 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-1la, planta, 93,40 1,09
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ......correcerrnersmernneeaes 9,24
A22020 m Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro >=800 mm
Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de diametro mayor o igual a 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la di-
reccion facultativa.
001035 0,1100 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 7,34
M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 2,64
M01011 0,0800 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
M04037 0,1100 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
114013 0,0557 ms3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-Ila, planta, 93,40 5,20
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 18,79
A22022 m Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 300<=0<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,0257 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,69 1,71
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
114013 0,0044 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/1-Ila, planta, 93,40 0,41
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersmennneeaes 4,10
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Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ud Descripcion

Precio

Subtotal  Importe

AM12HEO10

M12HEO10 1,0000
Uo2Swo005 3,5000

BARROS_S
001009 0,0150
MO01057 0,0400
MO01058 0,0400
MO1021 0,0400
103016 0,0210
CR_SUB_IMP
003013 16,0000
003006 16,0000
003044 2,0000
M08003 16,0000
CR_SUB_PREP
M08003 12,0000
003013 6,0000
003006 6,0000
CR_SUP_IMP

h Hormigonera elécrica 250 I.

H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y ca-
bina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y ho-
mogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg
y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

h Hormigonera 250 I.
ud Kilowatio

5,46
0,26

5,46
0,91

TOTAL PARTIDA ... 6,37

m?3 Saneamiento zanja con taludes inestables con fango
Partida de saneo en terreno de fango, en zanja para tuberias con taludes inestables,
fredticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. se realizara segun geotécnico
con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. se atacara por dos
frentes con retroexcavadoras. incluye el agotamiento de agua, el transporte a distan-
cias d<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez seca-
do al 85% pn y la restitucién de la zona. incluso parte proporcional de decremento de
montaje de tuberia. totalmente colocado y rasanteado
h Pedn 20,91 0,31
h Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV 57,00 2,28
h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73
h Camién volquete grua 131/160 CV 39,70 1,59
h Achique en trabajos de zanja motobomba 8,36 0,18
TOTAL PARTIDA ......correrrensaennneeaes 7,09
ud Curso monitorizacion calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
h Consultor senior especialista 52,07 833,12
h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ... 1.504,98
ud Preparacion de la documentacion
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
h Consultor senior especialista 52,07 312,42
h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 487,80
ud Curso monitorizacion calidad de los retornos superficiales

Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......coerreereennneeaes 1.504,98
CR_SUP_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacioén del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 487,80
C_G_IMP ud  Curso general en bpa
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
003006 28,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 809,48
experiencia
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
TOTAL PARTIDA ... 3.094,40
C_G_PREP ud  Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
003013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
003006 10,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 289,10
experiencia
TOTAL PARTIDA ......correrrensaennaeeaes 705,66
C H IMP ud Curso monitorizacion de calidad del agua entrante
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,0000 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ... 1.504,98
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Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

uUd Descripcion Precio Subtotal  Importe

C_H_PREP

003013 6,0000
003006 6,0000

M08003 12,0000

C_VF_IMP

003013 16,0000
003006 16,0000

003044 2,0000
MO08003 16,0000

C_VF_PREP

M08003 12,0000
003013 6,0000
003006 6,0000

DO2HF105

001009 0,3000
MO01063 0,1100

D04PHO15

001004 0,0080
001009 0,0080
P01045 0,0150
P01049 1,2000

ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo

h Consultor senior especialista 52,07 312,42
h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 487,80

ud Curso de bpa para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento

h Consultor senior especialista 52,07 833,12
h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 462,56
experiencia
jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......correcerrcerseennneeaes 1.504,98

ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo

h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
h Consultor senior especialista 52,07 312,42
h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de 28,91 173,46
experiencia
TOTAL PARTIDA ... rererenenes 487,80

m?3 Exc. Mecanica zanjas instal. Terreno flojo
m3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consisten-
cia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p.
de costes indirectos.

h Peén 20,91 6,27
h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 55,53 6,11

TOTAL PARTIDA ... 12,38

m?2 Mallazo electros. 15x15 d=6
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadricula de 15x15 cm. d=6 mm, con acero co-
rrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Segun EHE-08.

h Oficial especialista 23,69 0,19
h Peén 20,91 0,17
kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 g 6-6 B500T 2,33 2,80
(p-0.)
TOTAL PARTIDA ... 3,18




PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

D23MA105 m? Celosia tramex 30x30x20 galv.
M2. Celosia metalica galvanizada tipo TRAMEX, formada por pletina acero 20x2
mm., formando cuadricula de 30X30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior

galvanizado.
001004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
001009 0,5000 h Pedn 20,91 10,46
P35020 1,0000 m?2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 110,11
TOTAL PARTIDA ... 132,42
D36XC007 m Canalizacion 2 pvc 110 mm
m. Canalizacién telefénica con dos tubos de PVC de 110 mm de didmetro, i/separado-
res y hormigén HM-20/P/20 en formacion de prisma, segin norma de Compainia, sin
incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 1,0000 h Peon 20,91 20,91
U25AG308 2,0000 m Tuberia presion 10 kg/cm2 110 mm 13,60 27,20
114008 0,0500 ms Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, planta, 89,60 4,48
D<=20 km
TOTAL PARTIDA ... 74,09
D36ZB020 m Canalizacion b. T. 2 tubos 110 mm
m. Canalizacion para red de baja tensién en cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm, con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20/ |
N/mm2., y resto de zanja con arena, segun norma de Compaiiia, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavacion y rellenado de zanja.
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 1,0000 h Pedn 20,91 20,91
D02HF105 0,2800 m3 Exc. Mecénica zanjas instal. Terreno flojo 12,38 3,47
U37SE305 2,0000 m Tuberia canalizacién diam. 110 1,15 2,30
P03016 0,0600 m3 Hor.estr. masa HM-20/spb/20/1, sulforresistente, 67,62 4,06
arido 20 mm (p.o.)
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmensneeaes 52,24
DCOMO004 ud Compuerta de husillo de 0,50x(1,00-1,50) m.
Ud. Compuerta de husillo de 0,40x1,00 m. de altura, (apertura 0,60 m.) con cierre de
goma a tres juntas y accionamiento manual con maneral. Totalmente colocada inclui-
do recibido de albaiiileria.
001004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
001009 4,0000 h Pedn 20,91 83,64
ECOMO1 1,0000 ud Compuerta de huso de 40x100 cm. De 450,00 450,00

accionam. Manual con maneral
TOTAL PARTIDA ... rererereees 628,40




PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe

EO1MF m?3 Dem. Cajeros y soleras acequias
Demolicion de cajeros y soleras de acequias de hormigén en masa, incluso retirada
del material a vertedero.

001001 0,1000 h Capataz 26,46 2,65
001009 0,1000 h Peon 20,91 2,09
M01064 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,04 6,40
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05 5,31
MO1MTO035 0,1000 h Camioén basculante de 15 t. 37,40 3,74
MO1MWO0801,4000 m?3 Canon de escombros a vertedero 0,71 1,00
TOTAL PARTIDA ......corerecerrceersmersneeaes 21,19
E02047 m Bandeja metalica, 150x30 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metalica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x30
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instala-
da.
001004 0,8830 h Oficial especialista 23,69 20,92
P25063 1,0000 m Bandeja metélica 150x30 mm (p.o.) 8,30 8,30
P25079 1,0000 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,42 4,42
TOTAL PARTIDA ......correrreesaennneeaes 33,64
E02051 m Bandeja metalica, 100x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metalica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instala-
da.
001004 0,7480 h Oficial especialista 23,69 17,72
P25067 1,0000 m Bandeja metélica 100x60 mm (p.o.) 9,22 9,22
P25078 1,0000 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 3,95 3,95
TOTAL PARTIDA ......orrecerrnersmensneeaes 30,89
E02095 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x1,5 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.
001004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mmz2 (Cu) (p.0.) 0,23 0,23
TOTAL PARTIDA ... 0,77
E02096 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x2,5 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefo mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm?2 (Cu) (p.0.) 0,32 0,32
TOTAL PARTIDA ......correcerrersnersneeaes 0,86
E02237 m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm, instalado
Canalizacién fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocar-
dado, de color negro o gris, de 20 mm de diametro nominal. Resistencia a la compre-
sién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60 °C,
con grado de proteccion IP 54, grado de proteccion frente a dafios mecanicos grado
7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.
001004 0,2680 h Oficial especialista 23,69 6,35
P25177 1,0000 m Tubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mm 0,64 0,64
(p.0.)
TOTAL PARTIDA ... 6,99
E02262 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diametro nominal 16 mm, instalado
Canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 16 mm de diametro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccién fren-
te a dafos mecanicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.
001004 0,0770 h Oficial especialista 23,69 1,82
P25202 1,0000 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diametro 0,32 0,32
nominal 16 mm (p.o.)
TOTAL PARTIDA ......corerecerrceersmennnenaes 2,14
E03CAE070 m Tuberia hgon.Ench/camp.D=60cm
Tuberia enterrada de hormigoén en masa de enchufe campana, con junta de goma,
de 60 cm. de diametro interior, sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. En este precio esté incluido el acopio y trasla-
do de los mismos hasta el lugar de empleo.
001005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
001009 0,1000 h Pebn 20,91 2,09
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05 5,31
P02TH200 1,0000 m Tubo hm e-c junta goma 60 cm 35,00 35,00
TOTAL PARTIDA ......corerecerreersmersnenaes 44,55
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
EO03CAE080 m Tuberia hgon.Ench/camp. D=80cm
Tuberia enterrada de hormigén en masa de enchufe campana con junta de goma, de
80 cm. de diametro interior, sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas, y con p.p. de medios auxiliares. En este precio esta incluido el acopio y traslado
de los mismos hasta el lugar de empleo.
001005 0,1300 h Oficial de oficios 21,50 2,80
001009 0,1300 h Peon 20,91 2,72
M01062 0,1300 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05 6,90
P0O2TA050 1,0000 m Tubo hm e-c junta goma 80 cm 52,00 52,00
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersmennnenaes 64,42
ENCOF_S m? Encofrado y desencofrado todo tipo de alturas
Encofrado y desencofrado todo tipo de alturas
001004 0,7600 h Oficial especialista 23,69 18,00
001009 0,7600 h Pedn 20,91 15,89
P01033 0,0020 m3 Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metélicos 2,57 0,18
(p.0.)
TOTAL PARTIDA ......corererreerseensneeaes 36,03
102026 m?  Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41
TOTAL PARTIDA ......corrcerrcnersmernneeaes 0,41
102027ba m3 Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D= 10 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calcu-
lo en hoja aparte.
102027f 1,0000 ms Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,14 1,14
basculante D> 3 km
102027v 10,0000 kmm?3 (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camién 0,32 3,18
bascul. D> 3 km
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersmennneeaes 4,32
103001 m?3 Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=1,3 m

Excavacién manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido
sobre perfil.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001009 21250 h Pebn 20,91 44,43
TOTAL PARTIDA ......orrecerreersmernneeaes 44,43
103016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
001009 0,2500 h Pedn 20,91 5,23
MO05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,13 3,13
TOTAL PARTIDA ......correrreerennneeaes 8,36
104002 m?3 Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
104001 0,0800 ms3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48
TOTAL PARTIDA ......corerecerrceersmersneeaes 0,48
109057 m?3 Excavaciéon manual para de pozo para cimentacion de sefales
Apertura manual de pozo para cimentacién para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realiado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h Pebn 20,91 56,04
TOTAL PARTIDA ......corrcerrnersmernneeaes 56,04
110031 m?3 Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17
TOTAL PARTIDA ... 0,17
110032 m?3 Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.
M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmernneeaes 0,20
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
110036 m3  Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terre-
no suelto.
M01079 0,0050 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 105,52 0,53
TOTAL PARTIDA ... 0,53
114007 m3 Hormigon en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 mm de tamano maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h Peon 20,91 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 ms3 Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 ms3 Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m? Agua (p.o.) 0,88 0,16
MO02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 25,87 12,94
TOTAL PARTIDA ......corrcerrcersmernnenaes 118,21
114008 m?3 Hormigdén en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03003 1,0000 m3 Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/1, 59,91 59,91
arido 40 mm (p.o.)
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmernneeaes 89,60
114009 m?3 Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03004 1,0000 m3 Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, 59,91 59,91
arido 20 mm (p.o.)
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA ......correcerrcnersmersnenaes 89,60
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
114012 m?3 Hormigoén para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de
40 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03005 1,0000 m3 Hormigdn estructural para armar 63,71 63,71
HA-25/spb/40/I-1la, arido 40 mm (p.o.)
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmensneeans 93,40
114014 m?3 Hormigon para armar HA-30/spb/40/1-1l-llla-1llb, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de
40 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h Pedn 20,91 29,27
P03009 1,0000 m3 Hormigdn estructural para armar 72,18 72,18
HA-30/spb/40/1-11-1lla-Illb, &rido 40 mm (p.o.)
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,23 0,42
TOTAL PARTIDA ......crrreerrceerseersneeaes 101,87
114030 m?3 Puesta en obra hormigén volumenes aislados < 1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de voliumenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Peon 20,91 29,27
TOTAL PARTIDA ......corerecerrnersmernneeaes 29,27
116002 m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacién de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.
001004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
001009 0,2900 h Pedn 20,91 6,06
P01033 0,0200 m3 Madera encofrar (p.o.) 262,55 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,16
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 2,94 0,06
(p-0.)
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmersneeaes 18,73
116004 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.
001004 0,5100 h Oficial especialista 23,69 12,08
001009 0,5100 h Peon 20,91 10,66
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
P01033 0,0020 ms3 Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metélicos 2,57 0,18
(p.0.)
TOTAL PARTIDA ......correrrenrensneeaes 24,88
MIAL m Linea aluminio 3 (1x150 mm?2)
m. Linea subterranea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm?2) Al de doble cir-
cuito, tendida en zanja sobre lecho de arena y en canalizacion bajo acera, incluso
p.p. de placa de proteccién y cinta de sefializacion, totalmente instalada.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001009 1,0000 h Pebn 20,91 20,91
P02001 0,0500 msd Arena (p.o.) 15,91 0,80
U37vvi05 1,0000 m Cinta sefializadora 0,08 0,08
U37vvii5 1,0000 m Placa de proteccién 0,15 0,15
U37YM115 3,0000 m Conduc al dhv 1x150 - 12/20 kv 0,04 0,12
TOTAL PARTIDA ......orerecerrersmersnenaes 45,75
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
001009 0,5000 h Pedn 20,91 10,46
TOTAL PARTIDA ... 55,65
001018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001009 1,0000 h Pebn 20,91 20,91
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmernnenaes 44,60
001035 h Cuadrilla de colocacion de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
001005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
TOTAL PARTIDA ... 66,69
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
PARSHALL12 ud Medidor parshall de 12"
Suministro de un medidor Parshall de 12", realizado con chapa galvanizada de 3 mm
y segun dimensiones normalizadas, Repasos de soldadura con spray galvanico al
95%. Colocado y montado en obra.
M01020 2,0000 h Camion volquete grua 101/130 CV 36,34 72,68
ChParshall12,0000 ud Medidor parshall 12" 1.640,20 1.640,20
001018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersmernneeans 1.802,08
RFG101T_D ud Tap.Hoyos 40x40 s.S-t densidad < 700 hoyos/ha
Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelos sueltos o transi-
to, con una densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de apor-
tar tierra de lugares préximos al hoyo.
001009 0,0270 h Pedn 20,91 0,56
001007 0,0050 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,11
TOTAL PARTIDA ... 0,67
TAPHOYO30_D ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha
001009 0,0260 h Peon 20,91 0,54
001007 0,0040 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,09
TOTAL PARTIDA ......orrcerrceersnernneeaes 0,63
d04PC221MT ud MATERIALES
Mz715 1,0000 ud Escalera para desniveles 30,04 30,04
TOTAL PARTIDA ... 30,04
dOo5PCO16MT ud MATERIALES
Mz377 0,0700 ud Anticaidas automat. trab. vert. 69,39 4,86
Mz379 1,0500 m Cuerda guia anticaida nylon 14mm 1,44 1,51
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmensneeaes 6,37
d05PC243MT ud MATERIALES
Mz243 1,0000 ud Valla de obra reflectante 30,53 30,53
TOTAL PARTIDA ... 30,53
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
03.06.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analégicas, monta-
do en caja plastica IP67 para fijacion en mural. Modem GPRS para comunicacién. Inclu-
ye sisema de alimentacién externo, formado por panel solar de 20watios y bateria 18Ah
y regulador solar. Montado y probado.
Mano de obra.........coooiiiiiie 209,39
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 2.415,15
TOTAL PARTIDA.......ooicrreremrrnennas 2.624,54
03.06.02 ud Sonda nivel piezorresistiva 0-10 metros
Sonda de nivel para balsa de inmersién con membrana piezorresistiva, rango 0..10 m,
precision 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentacién 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI
316, con 28 mm de diametro, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conec-
tor industrial IP68 tipo M12 5 pines
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiiie 37,36
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 177,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 214,36
03.06.03 ud Boya nivel maximo
Boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto digital tipo pera de de-
poésito/balsa con 25 m. de cable
Manodeobra.......cccceeeiiiiiiiiiiiie 4,52
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 78,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 82,52
03.06.04 ud Sensor de intrusion

Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puerta, con cable de 1,5 m
de longitud. Montado en puerta de hidrante o arqueta. Con soporte y cableado hasta ter-
minal control remoto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 2,37
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 12,97
TOTAL PARTIDA.......erernnnnnsnnnnnns 15,34
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

03.07.01

03.07.02

03.07.03

03.07.04

ud

ud

ud

ud

RTU

Suministro RTU para telecontrol, automatizaciéon y regulaciéon de estacion de bombeo
con 3 bombas con variadores de frecuencia y arrancadores suaves y medida de ener-
gia MID, integrando:

* Armario envolvente de metalico IP66 dim 1000x800x300, IP66, IK10, con cerradura
de llave

* PLC modular para automatizacion, regulacion P/Q (presion/ caudal) de la estancién
de bombeo, con tarjetas de entradas/salidas para 30ED/10SD/12EAN/20 EA-PT100, tar-
jetas de comunicacion ( 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos serie RS232/RS845, 1
modem loT 3G/4G) con protocolos modbus para conexién (funcionn gateway) a los varia-
dores, al medidor de parametros eléctricos, a la instrumentacion y a las RTU de riego;
router industrial con doble antena integrada para funcionamiento en redes 3G/4G, con
VPN tunel con IPSEC, montaje en carril DIN, y switch industrial de 5 bocas Ethernet

* Medidor de energia y parametros eléctricos con certificado MID, con salida RS485/Mod-
bus (tensién, intensidad, energia, potencia), y con una salida axuliar de retrasmisién de
pulsos de energia activa, montaje para carril DIN, con 3 Trafos de intensidad X/5 nicleo
partido, Iméax. 1600 A

* Funciones de regulacion automatica de la presién y caudal, telamando marcha/paro
en manual remoto, comunicacion, de monitorizacion de variables, y generacion y envio
de alarmas

* UPS industrial formada cargador regulador Vca de baterias y fuente de alimentacio, en-
trada 230Vca/ 12-24 Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterias de gel de plomo 24Vcc /
21Ah

* Separadores galvanicos RS485 para red comunicaciones con variadores y arrancado-
res, y 4..20mA para la instrumentacién externa

* Bornas relé para ED/SD para adquisicién de sefiales y actuaciones

* Detector de intrusismo para puerta de armario

* Elementos de proteccion formado por magnetotérmico bipolar, y bornas fusible.

* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos sefalizadores, y prenses

* Cuota de comunicaciones méviles de datos para los 5 primeros afios de funcionamien-
to, incluyendo alta de la tarjeta SIM

* Garantia 5 afnos

Totalmente instalado y probado.
(@) {0 TR 19.400,00

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininniens 19.400,00

Controlador BIT 14R12-3 220 VAC

Controlador con 14 salidas a relé, 12 entreadas digitales y 3 entradas analdgicas, monta-
do en caja plastica IP67 para fijacién en mural. Modem GPRS para comunicacion. Ali-
mentacion mediante red eléctrica a 220VAC. Montado y probado.Incluye cable de cone-
xién con los equipos periféricos (hasta 50 metros)

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeiee 418,78
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 2.770,15

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans 3.188,93

Antenas externas y mastil

Antena directiva externa 2G/GPRS/4G cuatribanda de 12 db , IP67, para montaje en
mastil, con cable RG58 y conector SMA macho, iincluyendo accesorios para anclaje en
mastil de 1". Incluye Equipamiento de mastil y sujecciones, incluyendo: mastil de 3 m
de longitud de 1" de didmetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, regula-
ble y fijacion a mastil mediante abrazaderas hidraulicas y pieza de anclaje en fachada.
Unidad totalmente instalada y probada la comunicacion desde la estacién de bombeo,
con el centro de control

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 78,03
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 153,00

TOTAL PARTIDA.......corerirecaeans 231,03

Instalacion y montaje
Instalacién y montaje del modulo de automatizacion y control de la EB, incluyendo p.p.
de cableados de interconexién

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 1.446,80
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 1.446,80
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
03.07.05 ud Puesta en servicio
Realizacién de puesta en servicio electrica, pruebas de comunicaciones de la BE y de
los variadores y arrancadores y del telemando bombeo-balsa
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieee 1.808,50
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrnennnes 1.808,50
03.07.06 ud Pruebay calibracion
Realizacién de pruebas con agua del funcionamiento de la estacién de bombeo, calibra-
cion de la instrumentacion, preubas de comunicacion con la balsa y con el centro de con-
trol
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 1.944,25
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 1.944,25
03.09.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analégicas, monta-
do en caja plastica IP67 para fijacion en mural. Modem GPRS para comunicacién. Inclu-
ye sisema de alimentacién externo, formado por panel solar de 20watios y bateria 18Ah
y regulador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con el equipo de
control del filtro, y la programacién necesaria del equipo de conrolador, para la monitori-
zacioén en el Scada del centro de control del estado del filtro.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 209,39
Materiales ........ooeeveeeeeeiieeieee e 2.415,15
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 2.624,54
03.10.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analégicas, monta-
do en caja plastica IP67 para fijacion en mural. Modem GPRS para comunicacién. Inclu-
ye sisema de alimentacién externo, formado por panel solar de 20watios y bateria 18Ah
y regulador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con la toma de ca-
nal, y la programacién necesaria del equipo de conrolador, para la monitorizacién en el
Scada del centro de control de la toma de canal.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieieee 209,39
Materiales ........oouvueeeeeiiiiiieee e 2.415,15
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 2.624,54
2 ud Arqueta 2,5x1,0x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigén armado de dimensiones interiores 2,5 x
1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3
mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesa-
das por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye par-
te proporcional de excavacién hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compac-
tacién manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de
15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plastica con caracteres de color
negro sobre paramento exterior con la numeracién indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 212,05
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiieee e 68,67
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 942,96
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrernnnanens 1.223,68
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
3.1.1 ud Servidor del Sistema de Control
Suministro e instalacién de Servidor para instalacion del SCADA, con las siguientes ca-
racteristicas técnicas (totalmente instalado y operativo):
- Procesador: i5-6500
- Memoria RAM: 2x 4GB DDR4
- Disco duro: 1TB SATA
- Pantalla 22"
- Teclado, ratén
- Licencia Windows 10 64bit
Servidor de base de datos ‘Microsoft SQL Server Express’ versién 12 o superior (gratui-
to) y el ‘Microsoft SQL Server Management Studio’ (gratuito).
Con licencias para 5 clientes en red. Incluye monitor, tarjeta multipuerto y sistema de ali-
mentacion ininterrumpida SAl on-line 1000W .
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 98,80
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 2.499,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernserisernennns 2.597,80
3.1.2 ud Programa de Control y Gestion SCADA
Paquete Sofware formado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestién. Com-
pletamente instalado. Incluye frontal de comunicaciones GPRS.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 459,80
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 2.995,71
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 3.455,51
3.13 ud Personalizacion Sindptico
Incluye trabajos de parametrizacion de elementos de control, personalizaciéon de panta-
lla de sindpticos al gusto de la CCRR, creacion de red hidradlica en Software, incluyen-
do:

* Disefio gréafico de los sindpticos hidraulico de cada estacion remota necesarios, y
de los sinoticos generales y mapas, a partir de la documentaciéon esquematica.

* Pantallas de monitorizacién general y del estado de los elementos hidraulicos e intru-
mentacion de las EB: caudales, presiones, niveles, estados de las bombas y valvulas hi-
draulicas

* Pantllas de monitorizacién general y estado de la balsa, estcion de filtrado y compuer-
tas con caudalimetros

* Pantalla general para monitorizacion de lar red de riego, en formato mapa y en forma-
to organigrama: estado de los hidrantes (abierto / cerrado, con o sin riego), y presiones
de los puntos singulares y de las

* Pantallas de visualizacion de alarmas e incidencias, y envio automatico via email de
las principales alaramas

* Pantallas de setup para configuracion de parametros y consignas de la instrumentai-
cién y de los elementos hidraulicos.

* Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alaramas, y parametrizaicén
de lo histéricos y las alarmas.

* Configuracion de los médulos de histéricos, informes y envio automaticos de alar-
mas por email

* Parametrizacion de las comunicaciones para interralacién del SCADA con el frontal
de comunciaciones

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 98,80
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 3.450,00
TOTAL PARTIDA......ocoererereinnaes 3.548,80
3.1.4 ud Curso formacion
Curso de formacioén para los gestores de la CR para el manejo del centro de control y
de sus aplicaciones, incluyendo manuales de utilizacién, de duracioén 2 dias, incluyendo
formacion de las estaciones de campo para su utilizacion y asistencia
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 1.082,70
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 1.082,70
3.21 ud Portal Web

Programa PC para conectarse desde internet al riego del telecontrol y realizar la planifi-
caciodn y consulta del estado del riego.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiie 23,89
Materiales ........oovvveeeeeeeeieiee e 1.150,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 1.173,89
3.2.2 ud Licencias acceso por usuario
Licencias de uso para aplicacién que permite conectar al regante con su hidrante y esta-
blecer su programacion de riego entre otras funciones.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 2,39
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 24,90
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 27,29
3.3.1 ud Estaciones Concentradoras en campo
Equipo Concentradora enlace Radio 433 MHz con antena para mastil, y modem GPRS.
Unidad para la comunicacién con las terminales remotas mediante la frecuencia de ra-
dio libre definida. Capacidad para 60 médulos radio de cualquiera de los tipos existen-
tes. Incluye antena para mastil con cable de 9 metros. Incluye modem GPRS para comu-
nicacion con centro de control. Incluye alimnetacion con panel solar de 150W con bate-
ria de 120 A/h y regulador. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Manodeobra.......cccceeeveiiiiiiiiiiei 78,03
Materiales ........ooevveeeeieiieiee e 2.887,37
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 2.965,40
3.3.2 ud Caseta de hormigon
Caseta prefabricada de medidas exteriores 2.30x2.30 y de 2.50 de altura. Tipo basico.
Dotada de puerta de doble chapa galvanizada con area de paso de 0.7x1.95 y rejilla de
ventilacién. El acabado superficial puede ser en hormigdn o con pintura de revestimien-
to de exteriores acrilicos, tipo petreo y de color gris.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 44 .60
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.776,66
TOTAL PARTIDA......occrerere s 1.821,26
3.33 ud Terminal control remoto 442 433 MHz PS
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recarga-
ble (Pack bateria de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo
para el control de 4 electrovalvulas tipo latch 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entra-
das analdgicas a través de la comunicacion via radio. Antena para mastil con cable de
5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieie 39,02
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 791,06
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 830,08
3.34 ud Terminal control remoto 10102 433 MHZ PS
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recarga-
ble (Pack bateria de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo
para el control de 10 electrovalvulas tipo latch 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entra-
das analégicas a través de la comunicacion via radio. Antena para mastil con cable de 5
metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 39,02
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 947,06
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 986,08
3.3.5 ud Trasductor de Presion 0-16 Bar

Suministro y montaje de Transductor de presién para Instalacion en tuberias de salida a
pisos superior e inferior, para control de presion en tuberias, Instalacion en salida de ca-
da bomba, Instalacién en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analdgica

Incluido pequefio material, cableado, conexionado hasta terminal control remoto, total-
mente instalado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 4,52
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Materiales .......ccceeeiiiii e 84,96
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 89,48
3.41 ud Estudio de Cobertura Radio
Estudio de coberturas GPRS/2,5G y Radio, que se realizaran una vez instaladas las
RTU y que esten en funcionamiento normal, generando registros temporales de la cober-
tura de las comunicaciones, que se transmitan al centro de control, que generara un in-
forme que permitird tomar la decisién de instalar méastiles y antenas externas en los pun-
tos de cobertua insuficiente.
Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiii 78,03
Materiales ........ooevueeeeeeiieeieee e 1.800,00
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 1.878,03
3.4.2 ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol
Puesta en marcha del Centro de Control y los equipos de campo: Servicio configuracion
del Frontal, actualizacién base de datos y creacion de topologia, incluso servicio de pre-
configuracion de Regantes, Unidades Remotas y parcelas superiores. Sistena de tele-
control terminado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 78,03
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6.700,00
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 6.778,03
3.5.1 ud Mantenimiento y soporte anual
* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por personal especializado del De-
partamento de SAT, al centro de control.
* Servicio de actualizacén del software del centro de control y de la app a las Ultimas ver-
siones
* Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), incluyendo revision general
al inicio de la campafa de riego, con informa a la CR de los problemas detectados en
campo.
* servicio de actualizacion de programas de las RTU (firmaware) a ultimas versiones;
* subdominio del servcio web; el alojamiento de los datos; y el mantenimiento y actualiza-
cion de versiones de la app-web.
* Descuento especial para la CR en la compra de repuestos y en la manos de obra de
asistencia a campo, si fuese requerido por la CR (el aplicado a las CCRR con servicio de
Teleasistencia anual tiene contratados con CCRR).
Mantenimiento del servidor durante los afios de garantia del producto, a realizar cada tri-
mestre, para realizar copias de seguridad, resivion del hardware y actualizaciénes de sis-
tema operativo y del firmware
Cuota de comunicaciones anuales de comunicaciones anual GPRS-2,5G para las estacio-
nes remotas (RTU) de la CR
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 2.627,20
Materiales ........oovvveeeeeeeieeeee e 2.690,00
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 5.317,20
3.8.1 ud Central de alarma
Central de alarma GPRS+Ethernet védlida para visualizar caAmaras a través de App. Total-
mente instalado y probado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 56,62
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 795,00
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 851,62
3.8.2 ud Router 4G

Router 4G Wifi con bateria 7,4V 2000 mAh y ranura tarjeta SIM y tarjeta micro SD. Total-
mente instalado y probado.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 27,15
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 276,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 303,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
3.8.3 ud Camara Wifi
Céamara IP tubular con Wifi y tarjeta micro SD. Totalmente instalado y probado
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 27,15
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 115,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 142,15
3.84 ud Sirena
Sirena disuatoria para interior de la edificacion a proteger, totalmente instalada y proba-
da.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 22,60
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 56,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 78,60
3.85 ud Detector volumétrico
Detector volumétrico de como minimo 12 m de deteccion y 90°. Totalmente instalado y
probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 11,85
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 62,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerceerrneennes 73,85
3.8.6 ud Tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria para camara MicroSD 128 Gb con al menos 3000 ciclos. Totalmen-
te instalada y probada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 2,37
Materiales ........oovvveeeeeeiieeiee e 50,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 52,37
3.8.7 ud Cartel
Cartel LOPD para instalar en el exterior de las edificaciones a proteger. Totalmente insta-
lado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 2,15
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 17,80
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrnennanes 19,95
3.8.8 ud Pegatinas Alarma
Pegatinas de plastico vinilo alarma conectada.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiieiee 2,15
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 14,30
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerreerrnennnes 16,45
3.8.9 ud Sistema Fotovoltaico alimentacién control vigilancia

A01007D m3

Sistema de alimentacién fotovoltaico, formado por: panle solar de 40W 12/24V, bateria
de plomo recargable de 38Ah, y regulador de carga. Incluye baculo de 3 metros, galvani-
zado. Unidad totalmente montada y operativa

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 44 .60
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 554,34
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 598,94

Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM

Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacién de material proce-
dente de la propia obra, sin aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el
transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, inclu-
yendo separacion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicién de tierra vegetal. Medi-
do el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las sec-
ciones aprobadas por la D.O
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 1,36
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 1,36
A01012D m3 Construccion cama tuberias con gravilla 6/20 mm
Cama y relleno de material granular (grava) tamano 6/20 mm para asiento y relleno de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesto en obra con un tama-
fio de particula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecanico y extendido ma-
nual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volu-
men de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones
aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecucion de la unidad.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 1,44
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 3,23
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 19,61
TOTAL PARTIDA......oocceierneenserisernenans 24,28
A01017D m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno seleccionado con didmetro méaximo de 25 mm, realizado mecanicamente. Inclui-
da la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacién no es adecuado e inclu-
so seleccidn al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas al 95% del PM sobre el perfil final ejecuta-
do y las secciones aprobadas por la D.O.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieiee 0,42
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiiee e 4,22
Redondeo........cccoovvevieeniieiieeiceee 0,01
TOTAL PARTIDA......oc o 4,64
A02012ZD m Tuberia acero helicoidal, o 711 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diametro y 5 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segun Norma de Fa-
bricacion UNE EN 10224, con doble cordén de soldadura interior y exterior, por el proce-
dimiento de arco sumergido tipo Union-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Pro-
teccion interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior me-
diante aplicacion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granalla-
do de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de con-
trol mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en per-
fil colocada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 15,71
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiieee e 17,59
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 167,40
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 200,70
A02014ZD m Tuberia acero helicoidal, o 813 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diametro y 5 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segun Norma de Fa-
bricacion UNE EN 10224, con doble cordén de soldadura interior y exterior, por el proce-
dimiento de arco sumergido tipo Union-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Pro-
teccion interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior me-
diante aplicacion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granalla-
do de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
S1S-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Inclu-
so p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la
longitud en perfil colocada y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 22,31
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 22,28
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 188,95
TOTAL PARTIDA......oc o innians 233,54
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

A02016ZD m

A02022ZD m

A02023Z1D m

A02023Z2D m

Tuberia acero helicoidal, o 914 mm, esp. 7,1 mm, revest, colocada

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diametro y 7,1 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segun Norma de Fa-
bricacion UNE EN 10224, con doble cordén de soldadura interior y exterior, por el proce-
dimiento de arco sumergido tipo Union-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Pro-
teccion interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior me-
diante aplicacion de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granalla-
do de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
S1S-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Inclu-
so p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la
longitud en perfil colocada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 22,31
MaquiNaria ........ceeeeiiieiineeee e 22,28
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 232,97
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerrennnens 277,56

Tuberia acero helicoidal, g 1321 mm, esp. 8,1 mm, revest, colocada

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1321 mm de diametro y 8,1
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segun Norma de
Fabricacién UNE EN 10224, con doble cord6n de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unidn-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Proteccion interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicacion de PE extruido en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiiee 22,31
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiieee e 22,28
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 440,53
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 485,12

Tuberia acero helicoidal, o 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest, colocada

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm de diametro y 9,9
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segun Norma de
Fabricacién UNE EN 10224, con doble cordon de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unidn-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Proteccion interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicacion de PE extruido en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 28,98
MaquINaria .......cceeeeeiiieiireee e 28,68
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 636,81
TOTAL PARTIDA.......ccrrrererrennnens 694,47

Tuberia acero helicoidal, 2032 mm, esp.12,4 mm, revest, colocada

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 2032 mm de diametro y 12,4
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segun Norma de
Fabricacién UNE EN 10224, con doble cordon de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unidn-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Proteccion interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicacion de PE extruido en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 31,89
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 942,85
TOTAL PARTIDA..........oeerrreenmeeeens 1.007,05

A02023Z24D m

A02023ZD

A03(1200)

A03(1400)

m

ud

ud

Tuberia acero helicoidal, o 1422 mm, esp. 8,7 mm, revest, colocada

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diametro y 8,7
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segin Norma de
Fabricacién UNE EN 10224, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unidn-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Proteccién interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicacién de PE extruido en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 22,31
Maquinaria ........ccceeecveeinieee e 20,36
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 459,44
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 502,11

Tuberia acero helicoidal, o 1524 mm, esp. 9,3 mm, revest, colocada

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diametro y 9,3
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, segin Norma de
Fabricacién UNE EN 10224, con doble corddn de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unidn-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Proteccién interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicacién de PE extruido en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para caldereria (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante liquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiil 25,64
Maquinaria ........ccceeeeceeeinieee e 25,48
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 562,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 613,13

Carrete de desmontaje acero o 1200 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieiee 55,65
MaquINaria .......cceeeeiiieiinee e 34,52
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 5.891,63
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernnnnnens 5.981,80

Carrete de desmontaje acero o 1400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 1400 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiie 66,78
Maquinaria .......cccceeeeeiieeee e 39,97
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 7.570,67
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 7.677,42
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS

DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion

Importe

A03(1600) ud Carrete de desmontaje acero g 1600 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 1600 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-

bado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieeee 55,65
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 34,52
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 11.213,59
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerrennnens 11.303,76

A03(2000) ud Carrete de desmontaje acero @ 2000 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 mpa

Carrete de desmontaje de 2000 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-

bado.

A03004D kg Acero en caldereria S 275 JR

Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 72,35
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 43,61
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 16.310,67
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 16.426,63

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de cha-
pa segun el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN
350 a DN 600, 8 mm de DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de
DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm
de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14
mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologa-
do (Segun Codigo ASME-seccion 1X), tratamiento de acabado mediante Granallado de
superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Segun Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". In-
cluso corte y elaboracion en taller, montaje para unién mediante soldadura, incluso bri-
das de union. Medido segun peso nominal. Dimensiones y fabricacién segun norma AW-
WA C 208-96. Medido segln peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 2,00

Maquinaria ........ceeeeiiieiiniie e 0,22

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2,57

TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens 4,79
A03012 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-

bado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiee 44 52
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 19,99
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 342,22
TOTAL PARTIDA ... 406,73
A03013 ud Carrete de desmontaje acero g 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 300 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-

bado.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 50,09
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 23,62
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 417,86
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 491,57
A03014 ud Carrete de desmontaje acero g 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 350 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 50,09
MaquiNaria .......cceeeeeiiieeinee e 27,26
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 473,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 550,36
A03015 ud Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 52,87
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 30,89
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 581,45
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 665,21
A03016 ud Carrete de desmontaje acero g 450 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 450 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 52,87
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeee e 32,71
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 709,98
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 795,56
A03017 ud Carrete de desmontaje acero @ 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 500 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 55,65
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 34,52
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 806,58
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrneenas 896,75
A03018 ud Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa

Carrete de desmontaje de 600 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 55,65
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 34,52
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 1.220,16
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 1.310,33
A03019 ud Carrete de desmontaje acero @ 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 700 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieie 55,65
MaquiNaria .......cceeeeeiiieeinee e 34,52
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 1.488,03
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 1.578,20
A03020 ud Carrete de desmontaje acero @ 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 800 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 55,65
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 34,52
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 1.788,49
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1.878,66
A03021 ud Carrete de desmontaje acero g 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 900 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 55,65
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeee e 34,52
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 2.128,67
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 2.218,84
A04004 m Tuberia de fundicién ductil, @ 300 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicién ductil, 300 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 40, fabri-
cada segun norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetalico, cubier-
to por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y monta-
da en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a
los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion. Todo ello se valora-
ra aparte segun las necesidades del proyecto.

Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiiiiii 11,38
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 9,25
Materiales ........ooevveeeeeeiiieeee e 47,93
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 68,56
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A06020. m Tuberia PVC, o 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de servicio y unidn
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte
segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 2,39
Maquinaria .......ccccoeeeeeieee e 1,56
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 10,90
REAONAEO ... T 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 14,84
A06029 m  Tuberia PVC, g 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC rigida de 250 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de servicio y union
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieee 5,35
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 2,94
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 26,17
Redondeo.......ccoeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 34,47
A06058D m Tuberia PVC orientado, o 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
union por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. Incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiie 8,69
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 7,85
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 94,41
Redondeo........cccocoiiiiiiiiii -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennns 110,94
A07014 m  Tuberia PVC lisa saneamiento @ 200 mm, rig.4 kN/m2, coloc
Tuberia lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de didmetro nominal y 4 kN/m2 de rigi-
dez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 2,23
Maquinaria .......cccoeeeeiiiee e 1,16
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 10,22
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 13,61
A07018 m  Tuberia PVC lisa saneamiento @ 400 mm, rig.4 kN/m2, coloc
Tuberia lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de didmetro nominal y 4 kN/m2 de rigi-
dez, unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 5,14
Maquinaria .......cccooeeeeiiee e 2,25
Materiales ........ooevveeeeeeieceee e 36,44
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 43,83

Pagina 13



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

A1(1200)

A1(1400)

A1(1600)

A1(2000)

ud

ud

ud

ud

Valvula mariposa concentrica dn-1200 pn-16,

Valvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras segun DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la 1SO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante..Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiee
Maquinaria ........coceeevcveiinieec e
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 29.

535,20
370,67

667,81

TOTAL PARTIDA........cciirnreriinnniens 30.

Valvula mariposa concentrica dn-1400 pn-16,

Valvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1400 (64"),Presion max tra-
bajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras
EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundicion ductil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 um RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351
CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplaza-
ble), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornilleria Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento me-
diante reductor manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada eje-
cutada y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINAria .......cceeeeeiiiiiee e
Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen 46.

573,68

535,20
370,67

834,59

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenanians 47.

Valvula mariposa concentrica dn-1600 pn-16

Valvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1600 (64"),Presi6on max tra-
bajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras
EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundicién ductil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 pm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351
CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplaza-
ble), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornilleria Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento me-
diante actuador eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm
(210 s). Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y accesorios de
unioén a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceevcvee e
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 75.

TOTAL PARTIDA........cciireririirinnians 76.

Valvula mariposa concentrica dn-2000 pn-16

Valvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN2000 (80"),Presi6on max tra-
bajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras
EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundicién ductil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 um RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351
CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplaza-
ble), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornilleria Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento me-
diante actuador eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm
(210 s). Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acce-
sorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] =

740,46

624,40
370,67
128,88

123,95

713,60
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

Cédigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ud

Descripcion Importe

A1(350)

A1(400)

A1(500)

ud

ud

ud

Maquinaria ........ccceeevemeeinee e
Materiales .......ocooeeiiiiiiii e 97.

370,67
281,86

366,13

TOTAL PARTIDA........ccoirmririinnniens 98.

Valvula mariposa concentrica dn-350 pn-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada
y probada.

Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiiiee
Maquinaria ........coceeevcveeinieeee e
Materiales ........oovvveeeeeeieeeeiee e 1.

TOTAL PARTIDA........cciirnreriinnniens 1.

Valvula mariposa concentrica dn-400 pn-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segin EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Valvula de
mariposa para agua potable y liquidos neutros a un maximo de 95°C acreditado median-
te certificado de producto por entidad externa y disefiada segin la norma EN 593. Cuer-
po de fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
aprobada para agua potable por entidad externa con caras integradas, sin necesidad de
juntas planas, y perfil con cajera para un agarre éptimo en el cuerpo. EPDM de dureza
73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccién de 12.9 Mpa segun ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), segun la norma UNE-EN 10088, resistente al &ci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la friccién entre el asiento y el
disco. Eje anti-expulsiéon de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), se-
gun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Revestimiento epoxi mini-
mo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria anticorrosion C5 de
acuerdo a la 1SO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento
manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y acce-
sorios de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeiieeiiniee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeen 1.

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans 2.

Valvula mariposa concentrica dn-500 pn-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Vélvula de
mariposa para agua potable y liquidos neutros a un maximo de 95°C acreditado median-
te certificado de producto por entidad externa y disefiada segun la norma EN 593. Cuer-
po de fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
aprobada para agua potable por entidad externa con caras integradas, sin necesidad de
juntas planas, y perfil con cajera para un agarre éptimo en el cuerpo. EPDM de dureza
73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa segun ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), segun la norma UNE-EN 10088, resistente al &ci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la friccién entre el asiento y el
disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), se-
gun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Revestimiento epoxi mini-
mo de 200 micras de FBE (Fusién Bonded Epoxi) con categoria anticorrosion C5 de
acuerdo a la 1SO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento
manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y acce-
sorios de uniodn a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........ccceeeciveeinieeee e
Materiales ........oovvveeeeeeieeiee e 3.

89,20
25,70
676,95
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 3.791,85
ACOMFILT wud Linea de 4x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xIpe
Linea de alimentacion del cuadro del equipo de filtracion desde el cuadro de baja ten-
sién mediante cables unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de seccién, con aisla-
miento XLPE 0.6/1 kV, con una longitud media aproximada de 10 metros, colocados ba-
jao tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado, conexionado y probado in-
cluyendo p.p. de pequefo material.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 44,60
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 32,44
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 77,04
AF_D ud Suministro atriplex halimus a pie de vivero
Suministro de Atriplex halimus a pie de vivero. No incluye transporte.
Manodeobra.......ccccoeeiiiiiiiiiiiii 0,33
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,77
TOTAL PARTIDA......oocoeiemnernserisernenans 1,10
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

ARMO1 ud

ARQO003 ud

ARQOO3ENT ud

Cuadro general estacion de bombeo

Cuadro general de la estacion de bombeo compuesto por:

- Cuadro metdlico de distribucion con las siguientes caracteristicas: Fabricado en acero,
pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10. Armario de tipo modular para instalar sobre
suelo. Se compone de montantes verticales galvanizados y de forma simétrica que se
unen a los marcos inferior y superior por intermedio de 8 tornillos, el conjunto se cierra
mediante puerta frontal y paneles, pueden instalarse puertas en lugar de panel en los 4
costados. Exento de soldaduras permite desmontar todo el conjunto o realizar el monta-
je en obra y ampliar el armario lateralmente en linea o en L. Los armarios disponen de
4 puntos de cierre con maneta robusta de facil accionamiento que permite multiples ti-
pos de inserto. Placa inferior de entrada de cables, ciega, de una o de dos entradas. Mul-
tiples opciones de accesorios de instalacion; placa montaje trasera regulable o de monta-
je en los laterales, variada gama de sistemas de cierre, z6calos de suelo, segunda puer-
ta interior, etc.

- 1 Interruptor general automatico de 4x250 A con poder de corte 36 kA

- 3 Bobinas 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz

- 3 contactos auxiliares

- 2 Interruptores de 3x100 A 36 kA

- 2 Arrancadores progresivos de altas prestaciones, de 88 Amperios y tension trifasica
de 230 a 400 Volts. Bus de comunicacién integrado MODBUS, control total sobre tres fa-
ses y protecciones integradas, como térmicas, subcarga, adaptacion sondas PTC, etc..

- 1 Guardamotor magnético de 3x115 A 50 kA

- 1 Disp. Max. tensién 208-240 V 50/60Hz

- 1 Contacto auxiliar

- 1 Variador de velocidad para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicacién in-
tegrados MODBUS RTU y ETHERNET (MODBUS/TCP), como opcién Profibus, EtherNet
IP, DeviceNet, entre otros. Variador con proteccion IP21 de potencia 45kW/37kW en CN
y CP con alimentacién Trifasica de 480 volts con terminal grafico incluido. THDi <48% al
80% de carga, funcién STOP/GO, gréaficas tendencia de consumo, data logger, reloj en
tiempo real, seguimiento del punto BEP curva de la bomba y web server integrado. Se
aplica tasa EcoPila segun RD 106/2008

- 3 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz

- 3 TOROS TA30

- 3 STI 2P 400V

- 1 Fuente de alimentacién a 24V. 2,1A Monfasica optimizada

- PLC para el control de la estacién de bombeo conteniendo los siguientes elementos:
CPU modular DC con 16 entradas y 16 salidas HE10 Ethernet; tarjeta de memoria SD, ca-
ble de programacion; cable para entradas analégicas; médulo de 4 entradas analdgicas;
madulo de 2 salidas analdgicas; médulo de 2 entradas de temperautra y 1 salida analégi-
cas; telefast y p.p. de pequefio material

- 1 Interruptor diferencial de 4x40 A 300 mA para los cuadros de TC

- 1 Interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA para alumbrado

- 1 PIA de 4x16 A para los cuadros de TC

- 1 PIA de 2x10A para alumbrado

- 1 PIA de 2x10A para el sistema de alarma

- 1 PIA de 2x16 de reserva

Totalmente instalado y probado, incluyendo programacion del autémata, selectores de 3
posiciones en puerta de armario para selecciéon de maniobra (automatico - 0 - manual) en
cada bomba incluso contactores, pulsadores de accionamiento directo y pilotos de sefali-
zacién para cada bomba, saeta de emergencia, con espacio para instalacién y conexion
de automata programable con pantalla tactil de 15 ".

Manodeobra......cccccoeeiiiiiiiiiiiiie 892,00
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 18.646,05

TOTAL PARTIDA........cciirernriirinnians 19.538,05

Proyecto basico arqueologia

Proyecto béasico. Se describe la actuacién a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuacion por parte de Patrimonio.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 494,80
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 494,80

Entronque con acequia existente

Entronque con acequia de riego existente o tuberia de deirvacién, con paredes de 20
cm de espesor y solera de 20 cm, construida con hormigén HM-20, totalmente termina-
da, incluyendo demolicién de acequia existente, la excavacion y el relleno posterior.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 380,91
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 0,42
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 77,03
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee -0,08
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnes 458,28

ARQ007 jor

ARQO0072B ud

ARQO008 ud

ARQO009 ud

ARQO012 ud

ARQVAR102Dud

Visita obra arqueodlogo
Visita obra realizado por un arquedlogo.

Mano de obra.......ccccceevevviiiiiiiiiiiiiiieieeee 222,95
Maquinaria ........coceeecveeinieee e 31,64
TOTAL PARTIDA ... 254,59

Arqueta 100x100x400-450 cm

Arqueta de 100x100x400-450 cm. de medidas interiores, con paredes de 30 cm de espe-
sor y solera de 30 cm, construida con hormigén HM-20, totalmente terminada, incluyen-
do la excavacion y el relleno posterior, incluso tape de celosia tramex.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 1.585,40
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 2,73
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 644,28
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee -0,45
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 2.231,96

Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe serd enviado a la direccion de obra.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 185,55
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 185,55

Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitira una resolucién.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 816,42
TOTAL PARTIDA.......rernnnsnsnnnnnns 816,42

Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolé-
gicas durante la el proyecto. El arqueblogo realizara una Memoria Arqueoldgica basica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual,
emitird una resolucion final.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiieiiiiei 1.979,20
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrererenenens 1.979,20

Arq riego 100-130x100-150 cm comp huso 50 y 1 salida

Arqueta de riego de medidas variables; anchuras entre 100 y 130 cm. y alturas entre
100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 20 cm de espesor y solera de 20
cm, construida con hormigéon HM-20, con una salida de riego mediante compuerta de hu-
so de 50 x (100-150 cm). y compuerta de corte de husillo de 0,50 x (100-150 cm), inclu-
yendo la excavacion y el relleno posterior y tapa de tramex.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiieee 851,95
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiiee e 0,57
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.163,32
Redondeo........cccoovvevieeniiicieeieee -0,10
TOTAL PARTIDA.......ccrrrerrenenens 2.015,74
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

ARQVARGIRQud

ATRIPLEX
HALI

B01034

BARO0031a

BB189

BF D

ud

kg

ud

ud

Arqueta giro 70-100x100-150 cm

Arqueta de cambio de direccién de medidas variables; anchuras entre 70 y 100 cm. y al-
turas entre 100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor y so-
lera de 15 cm, construida con hormigén HM-20, incluyendo la excavacién y el relleno
posterior.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeeveveeirieeee e
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e

Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiiieeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns

Suministro y plantacion atriplex halimus

Suministro y Plantacion de Atriplex halimus de 20-30 cm de altura, suministradas en con-
tenedor o cepelldn, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacion de dimensio-
nes 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentacion de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formacion de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 8,45
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 0,85
Redondeo........ccoeeeiiiiiiiiiecee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 9,31
Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimacion con pintura de minio
electrolitico, no incluye medios auxiliares ni de elevacion, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualifi-
cado segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 1,34
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,31
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 2,65
Canalon chapa 20x20 cm
Canalon de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de dimensiones interio-
res, incluido parte proporcional de conexiones a bajantes, totalmente terminado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiie 22,30
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 29,00
Redondeo........ccoveeiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 51,31
Motobomba horizontal camara partida 540 m3/h
Grupo motobomba centrifuga horizontal de camara partida para un caudal de 540 m3/h
y 20 m.c.a., rendimiento a 1486 rpm del 82% o superior, eje de acero al carbono, impul-
sor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 45 Kw y ten-
sion de 400 v/50 Hz, proteccion IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2
sondas PT 100 en cojinetes y refrigeracién interna mediante impulsor interno. Incluso
descarga y montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de ampliacion y re-
duccién, incluso pruebas presenciales en fabrica, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha una vez colocada.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 42,85
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 26.127,00
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 26.169,85

Suministro brachypodium retusum a pie de vivero
Suministro de Brachypodium retusum a pie de vivero. No incluye transporte.
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DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,33
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,50
TOTAL PARTIDA..........oeerrreenmeeeens 1,83

BRACHYP ud Suministro y plantacion de brachypodium retusum

Suministro y Plantacion de Brachypodium retusum de 30-40 cm de altura, suministra-
das en contenedor o cepelldn, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacién
de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentacion de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de
la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formacién de al-
corque y primer riego, completamente ejecutada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 8,45
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 1,58
Redondeo.......ccoeeeeeieeviiieeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 10,04
C09001 ud Aperturay tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
Manode obra.......cccceeeeiiiiiiiiiiiie 13,72
Maquinaria ........ccooeeeeiiiee e 38,93
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernseriserinenans 52,66
C09002 ud Descripcion de calicata en estudios de suelos
Descripcion de calicata en estudios de suelos.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 43,50
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 7,28
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 50,78
C09005 ud Instalacion piezometro hasta 3 metros medios manuales

Instalacién de piezémetro hasta 3 m por medios manuales, con empaque de grava y da-
do de hormigon de anclaje.

Manode obra.....cccccoeeoviiiiiiiiiiiiiiiee 197,64

MaquINAria .......ccueeeeiiiiiie e 23,24

Materiales ........ooouuueeeiiiiiieeeee e 5,67

Redondeo.......ccoeeeviviiiieiieiieeeee 0,01

TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 226,56
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion

ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacion de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Manodeobra.......cccceeeeeiiiiiiiiii 3.800,06
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 3.800,06
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
C1_HUM ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalacion, mantenimiento e inte
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, como localizar el lugar mas representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cémo interpretar
los datos que ofrecen.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 1.988,30
MaquINaria .......cceeeeeiiiieiee e 4,48
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 1.992,78
C3_AGUA_SUld Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".
Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiieie 1.988,30
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 4,48
TOTAL PARTIDA.......cccrerereeanians 1.992,78
C4_AGUA _SUld Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieiee 1.988,30
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 4,48
TOTAL PARTIDA.......ocrererncnniaes 1.992,78
C5 D3 D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios"
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sosteni-
bilidad ecolégica de los paisajes agrarios de regadios".
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 1.988,30
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e 4,48
TOTAL PARTIDA.......cccicrerereinnians 1.992,78
CAJAAV0O1 ud Cajanido para aves
Suministro e instalacion de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificacién ecoldgica e incremento de recursos no troficos para la
fauna
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 20,91
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 30,37
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 51,28
CARTEL ud Cartel provisional prtr 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unién Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gréafico del cartel y una la-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 185,53
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 97,32
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 889,59
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 1.172,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

CASETA25

ud

CAUDN1200 Ud

CAUDN500

CAZPIEDA48

CCo0021

CCo022

CC026

CCO027A

ud

ud

Ud

Ud

ud

Caseta prefabricada 250x200
Caseta prefabricada de hormigén armado de dimensiones 250x200x200h con una puer-
ta de chapa galvanizada. Se incluye solera de hormigén de 15 cm.Totalmente colocada.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2.266,72
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerernnanens 2.266,72

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 1200

Caudalimetro electromagnetico MUT2200, DN1200, EN 1092-1 PN16, Ebonite / Revesti-
miento de goma dura, 4 electrodos Hastelloy C, Convertidor MC608R alimentado por ba-
teria recargable, con panel solar y entrada de 12/24 Vac/dc, IP 68 carcasa aluminio, Se-
parado, Con 4(0)+20 mA - salida RS485 MODBUS, CA22 cable estandar-20 m cable.
Se incluye conos de reduccion y ampliacién y la salida del Datalloger hasta el edificio
de filtrado.

Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 508,92
Maquinaria ........cccoeeeeiiieee e 118,00
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 21.293,38
TOTAL PARTIDA.......rernnnsnnnnnnnns 21.920,30

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 500

Caudalimetro Electromagnético sensor MUT2200 version compacta, DN500, PN16, con-
vertidor MC406a, conectividad RS485 Modbus, Bluetooth, salida 4-20mA y salida de pul-
sos alimentacion 12-24 V/DC, IP68, pack bateria estandar incluido. Se incluye la salida
del Datalloger hasta el edificio de bombeo.

Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiii 254,46
MaquINaria .......cceeeeeriiiieee e 118,00
Materiales ........ooovueeeeiiiiiie e 5.345,61
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 5.718,07

Filtro cazapiedras en y 48"

Filtro cazapiedras en Y de 48" (DN 1200). malla filtrante AlSI-304, de 4 mm, cuerpo de fil-
tro fabricado en acero al carbono Incluso p/p de piezas especiales y tornilleria. Totalmen-
te instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.

Maquinaria ........ccceevcveiinieeee e 428,50
Materiales ........cooeeeviiiiii e 35.000,00
TOTAL PARTIDA......orirrernaernaennsaes 35.428,50

Ensayo Proctor Modificado s/UNE 103-500-94.
Ensayo Proctor Modificad s/UNE 103-500-94 del relleno ordinario y seleccionado.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 76,28
TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens 76,28

Analisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.
Andlisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. Incluida la toma de
muestras.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 38,95
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernnnnnens 38,95

Jornada o fraccion, para el control documental, ...

Jornada o fraccion, para el control documental, control de ejecucion de pruebas finales
de funcionamiento de las diferentes instalaciones en general: materiales, pruebas tuberi-
as, automatizacion, etc.

Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 214,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns 214,00

Control tub. AH, radiografias, recubrimientos,..,

1/2 Jornada de técnico para inspeccién de soldaduras por radiografias, control geométri-
co y dimensional, control de gargantas, espesor recubrimientos, control visual y redac-
cién de informe, s/ UNE EN 571-1:97, UNE EN 1289:98, UNE EN 14612:80.
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Cadigo ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 428,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 428,00
CCo028 Ud Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalacion ISO 312
Control dimensional tub. PVC-O: espesor, diametro y ovalacién ISO 3126
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 85,60
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 85,60
CCo032 Ud Ensayo de traccion en probeta ancha
Ensayo de traccion en probetga ancha para geotgextiles.
Materiales ........ooevveeeeieiieeiee e 126,87
TOTAL PARTIDA.......ooicrrermrsnennas 126,87
CC150 Ud Ensayo de masa por unidad de superficie
Ensayo de masa por unidad de superficie
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 21,40
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerceerrneennes 21,40
CDT_D ud Carga, descarga y transporte de plantas
Carga, transporte y descarga de los arbustos.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiieiee 0,17
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 0,15
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 0,57
CF D ud Suministro crataegus monogyna a pie de vivero
Suministro de Crataegus monogyna a pie de vivero. No incluye transporte.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 0,33
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 1,67
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennanes 2,00
CGALQUILERud COSTES DE GESTION, ALQUILERES, CONTENEDORES
Costes de gestion, derivados de tramites, alquiler de contenedores balizado, etiquetado
y medios necesarios para la correcta gestiéon de los residuos.
(O] [ 1= N 7.910,35
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 7.910,35
COMPCAUD ud Compuerta caudalimetro autoregulante
Compuerta caudalimetro autoregulante.Incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durome-
ter 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito. DN 1500x1500. 16 Hazes en 8 ni-
veles cruzados a 45°.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado.
Precision = £ 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata
de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control lo-
cal. Acceso mediante llave de seguridad y contrasefa.
* Baculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 85W y soporte para sujetar al baculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
* Incluido el montaje, puesta en marcha y formacién al usuario
MaquiNaria ........ceeeeeiiieiiree e 450,00
Materiales .......occeveeiiiiiiiee e 50.

887,10
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Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 51.337,10
CPERTIGA ud Pertiga de salvamento electrico
Pertiga de salvamento electrico
(O] [ 1= TN 102,96
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 102,96
CQFRR ud Estacion de control de caudal y calidad de aguas
Estacion de control de caudal y calidad de aguas
Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiieie 1.642,26
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 635,04
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 24.834,98
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeeieeeeee -0,16
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 27.112,12
CRATAEG ud Suministro y plantacion crataegus monogyna
Suministro y Plantacién de Crataegus monogyna de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepelldn, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacién de di-
mensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentacion
de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formacion de
alcorque y primer riego, completamente ejecutada.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiieieee 8,45
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1,77
Redondeo.......cccoeeeeiiiiiiicieeieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 10,23
CSOLAR ud Crema solar
Bote de crema solar
(O] (01T 8,95
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 8,95
CTENSION ud Comprobadores de tension
Comprobadores de tension
(O] [ 1= TN 44 81
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 44,81
DO02EP325 m3 Excav. Con agotamiento terreno duro
Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m3 de
capacidad de cuchara y extraccién de tierras a los bordes, en vaciado y con agotamien-
to de aguas, i/p.p. de costes indirectos.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 1,67
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 2,61
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeieeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 4,28
DO2HF001 m?3 Excav.Mecan. Cimientos

Excavacién con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras
procedentes de excavacion a vertedero, i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes
indirectos y esponjamiento. Medido sobre el volumen teodrico.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 2,09
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiinee e 9,72
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieeieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrnerrnnanens 11,80
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Cédigo Ud Descripcion Importe
D02TF100 m3 Relleno y compactado c/rana s/aporte
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisona-
dora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p.
de costes indirectos.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 4,18
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 7,68
Materiales .......occeeeeiiiiiiiiee e 0,35
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 12,21
DO3AG003 m Tuberia pvc 160 mm. Colgada
Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, union
por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada,
con una pendiente minima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 12,72
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 10,83
TOTAL PARTIDA......oocceiemrernsersserinenans 23,56
DO3AG004 m Tuberia pvc 125 mm colgada
Tuberia de PVC Adequa evacuacién compacta, de 125 mm de diametro y 3.2 mm de es-
pesor, unién por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento hori-
zontal colgada, con una pendiente minima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales segun
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieeie 8,92
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 23,61
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 32,53
DO3DA006 ud Arqueta de registro 63x63x120 cm.
Arqueta de registro de 63x63x120 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segun UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-
fida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, se-
gun CTE/DB-HS 5.
Manode obra......cccccoeeiiiiiiiiiiiii 79,89
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,07
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 32,55
Redondeo.......ccoeeeeevieviiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 112,51
D04CX601 m2 Encofrado metalico en muros 1 ¢
Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metélicos de 5 a 10 m2. de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicacion de desencofrante.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 19,62
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 9,17
Redondeo........cccoovvevieeniieiieeiccee -0,01
TOTAL PARTIDA......ocoererereinnaes 28,78
D04CX701 m2 Encof. Metalico en muros 2 ¢

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metalicos de 5 a 10 m2.
de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicacion de desencofrante. Medido a una so-
la cara.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieieee 8,92
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 18,33
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 27,25
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Cédigo Ud Descripcion Importe
DO04EF161 m? Hormigén relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grua
Hormigon en masa HM-20/P/40/X0 N/mm?2, con tamario maximo del &rido de 40 mm ela-
borado en central para un desplazamiento maximo a la obra de 25 km para relleno y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocacion.
El espesor minimo sera de 10 cm, segun CTE/DB-SE-C y Cédigo Estructural 2021.
Mano de obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiie 6,27
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 1,47
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 72,69
Redondeo........ccooviiieennnnn. 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrerreerrnennns 80,44
D04GC102 m3 Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent
Hormigon para armar HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafo maximo del arido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentacion, i/vertido por medios manua-
les, vibrado y colocacién. Segun EHE. Medido sobre el volumen teérico
Mano de obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiii 20,91
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 71,43
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 92,34
D04GX004 m3 Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.
Hormigon para armar HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafo maximo del arido de 20 mm.
elaborado en central en muros de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigdn de los muros y los
pilares metdlicos se colocara porexpan para permitir el movimiento de los pilares.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiieie 39,73
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiiee e 0,42
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 63,71
TOTAL PARTIDA.......coerrmerrrmernnnanes 103,86
D04PM156 m2 Solera ha-25 #150*150*6 15 cm.
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafno
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con malla-
20 electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Segun EHE-08.
Mano de obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiil 8,99
Maquinaria .......cccoeeeeiie e 0,06
Materiales ........oovvveeeeeeieeeee e 12,38
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 21,43
D04PM157 m2 Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafno
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con malla-
zo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Segun EHE-08.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 10,45
MaquINaria .......cceeeeeiiieeeee e 0,08
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 15,56
Redondeo.......cccceevvvevvvnnnnnn. 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccirimerrrmernnnanes 26,10
D04PM208 m?2 Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras
Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigdén HA-25/B/20/lla N/mm2., tamario
maximo del &rido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con fibras
de polipropileno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado, incluso aca-
bado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color gris. Segun EHE-08.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 11,53
Maquinaria ........cccoeeeeiiee e 0,09
Materiales ........oovvveeeeeieieeee e 15,52
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Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA......occeerireriserinennns 27,14
DO5AVIS ud Avisador acustico de galibo
Avisador acustico de galibo
(O] [ 1= TN 235,30
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 235,30
DO5PC016 m Linea horizontal de seguridad.
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion
de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
Materiales .......oooevveeeeeeieeiee e 43,13
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 43,13
DO5PC221 ud Escalera para salvar desniveles.
Escalera para salvar desniveles, segun R.D. 486/97, incluso suministro, instalacion, cam-
bio de posicién y retirada.
Materiales ........ooevveeeeeeieeeieeeeeeeees 30,04
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsernsernenans 30,04
DO5PC243 ud Valla de obra reflectante
Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con ter-
minacion en colores rojo y blanco, patas metélicas, amortizable en cuatro usos, incluso
colocacién y desmontaje.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 31,19
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 31,19
DO5SETA ud Seta de proteccion roja en PVC para varilla redonda
Seta de proteccion roja en PVC para varilla redonda . Disefiado para cubrir el extremo
expuesto de varillas metalicas.
(O] [ 1= TN 0,55
TOTAL PARTIDA.......cccicrerereinnians 0,55
DO8NA210 m2 Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250
Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tor-
nillos autorroscantes, i/ejecucién de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos
y p.p. de costes indirectos.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 22,58
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 22,58
DO8SNE151 m2 Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)
Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble
chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado
al exterior e interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a
la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates,
piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 9,75
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 20,91
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 30,67
D17YD215 m Sellado juntas constr. Muro-losa bentonita waterstop rx

Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigénado producidas en el
contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordon hidroexpansi-
vo Waterstop RX-101 de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%), apta para
aguas dulces no agresivas de seccion 20x25 mm, con p.p. de malla metélica tipo REVO-
FIX para su fijacién.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 0,71
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Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales .......ccceeeiiiii e 9,26
TOTAL PARTIDA......ooooeiemrernserisernenans 9,97
D23AE001 m?2 Puerta corredera chapa pegaso
Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de 1,00x2,10 m, a base
de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular
provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad, colocada so-
bre premarco metalico, incluso p.p. de guia colocada sobre la solera de hormigon o
m.b.c..
Manode obra......ccccooeeeeiiiiiiiiiiii 13,38
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 108,18
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernsernsernenans 121,56
D23GD005 m? Celosia fija para ventilacion
Celosia metélica fija para ventilacion, formada por cerco con empanelado de lamas de
acero de 60 mm, con abertura minima de 1 cm entre lamas, garras de sujecién a sopor-
te de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 4,46
Materiales ........ooevveeeeieieeceee e 127,59
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsernsernenans 132,05
D27IH042 ud Cuadro baja tension de estacion de filtrado
Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando para la estacién de filtrado, formado
por un cuadro doble aislamiento é armario metalico de superficie con puerta, incluido ca-
rriles, embarrados de circuitos y proteccién, IGA-16A (lll+N); 4 interruptores diferencia-
les de 40A/4p/300mA, 1 diferencial de 40A/2p/30mA, 4 PlAs de 16 A (IV), 4 PlAs de
16A (l11); 3 PIAs de 10A (I+N); totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Mano de obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 189,52
Materiales .......oooevveeeeeeieeieee e 805,82
TOTAL PARTIDA......oocoeieriernsernseninenans 995,34
D34AA310 ud Extintor nieve carbénica 5 kg ef 34b
Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias
sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con sopor-
te y manguera con difusor segun CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiee 2,09
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 107,82
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 109,91
D36B1020 m? Relleno zanjas material excavacion
Relleno de zanjas con material procedente de la excavacién incluso compactacion 95%
P.M.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 3,14
MaquINaria .......cceeeeiiiiierie e 2,56
TOTAL PARTIDA......ocoererereinnaes 5,69
D36DA010 m2 Acera de hormigén lavado
Acera de hormigén lavado HM-20 N/mm?2 tamafio méaximo del arido de 40 mm y 10 cm
de espesor, i/junta de dilatacion.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 4,45
Materiales ........ooveveeeeeeeiiieee e 6,89
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 11,34
D36EA005 m?3 Zahorra natural en sub-base

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases,
medida sobre perfil.
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Cadigo ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 4,18
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 23,48
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 3,93
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 31,59
D36GD490 m2? Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d
Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf
D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia maxima de
40-50 km de la planta.
Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiii 0,63
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 10,13
Materiales ........ooveveeeeeeiieeee e 11,11
Redondeo.......ccoeeeeeieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 21,88
D360E0O10 m Reposicion tuberia fundicion d=150 mm
Reposicion de tuberia de fundicion ductil de D=150 mm, con junta Standar, incluso p.p.
de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la mis-
ma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno con tie-
rra procedente de excavacion, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 22,26
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 0,72
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 24,97
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 47,95
D360E0O15 m Reposicion tuberia fundicion d=200 mm
Reposicion de tuberia de fundicion ductil de D=200 mm, con junta Standar, incluso p.p.
de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la mis-
ma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacién de relleno con tie-
rra procedente de excavacion, colocada.
Manode obra......cccccoeeiiiiiiiiiiiii 33,39
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 1,20
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 33,00
TOTAL PARTIDA.......oocrrerreerrnennas 67,59
D41AEQ001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 106,40
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 106,40
D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 96,32
TOTAL PARTIDA.......ooccreeremrrnennas 96,32
D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 78,40
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 78,40
D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabdn, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 4,18
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieeee e 9,86
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 14,04
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Cédigo Ud Descripcion Importe
D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii 4,18
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 10,75
TOTAL PARTIDA.......ccceiimrrrnennrnaens 14,93
D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,31
Materiales ........oovvveeeeeeiieeieeeeeeee e 28,11
Redondeo.......ccoeeeeeieeviiieeeeeeeeeee e -0,01
TOTAL PARTIDA.......coomiimerrnennrnnanns 28,42
D41AG700 ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, ace-
ro y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 1,05
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 73,92
TOTAL PARTIDA........coirimerrrmenennanes 74,97
D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 60,78
TOTAL PARTIDA.......ccoeriimrrrnennnnnaens 60,78
D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metélico, inclu-
so colocacién y desmontado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 3,14
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 16,79
TOTAL PARTIDA.......coirimerermernnnanes 19,93
D41CEO001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctri-
ca y dos pilas, incluso colocacion y desmontado. (5 usos).
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 1,05
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 34,16
TOTAL PARTIDA.......ccoeriemerrnennnnnaens 35,21
D41EA213 ud PANTALLA MALLA METALICA
ud. Pantalla para proteccion contra particulas con arnés de cabeza y visor de malla me-
talica, homologada CE.
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 15,96
TOTAL PARTIDA.......ccoerimrrrrennrnanns 15,96
D41EC030 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 17,48
TOTAL PARTIDA.......oerimrrrrmnnnnnanes 17,48
D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 55,20
TOTAL PARTIDA.......ccoerimrrrrennrnnanns 55,20
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D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeee e, 18,98
TOTAL PARTIDA.......ccorierrreeenennes 18,98
D41EC401 ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A
Cinturén de seguridad clase A (sujecion), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.
Materiales ........ooovveeeeeiiiiiieeee e, 76,92
TOTAL PARTIDA.......ccorierrraennenaes 76,92
D41EC520 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, homologado CE.
Materiales ........ooeevveeeeeeeeieeee e, 25,40
TOTAL PARTIDA.......co e 25,40
D41ED105 par TAPONES ANTIRUIDO
Tapones antirruido espuma, homologado CE.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeee e, 0,29
TOTAL PARTIDA.......coorierrraeenennes 0,29
D41EEO12 par GUANTES LONA/SERRAJE
Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Materiales ........ooevveeeeeeeiieeeee e, 2,93
TOTAL PARTIDA.......ccccrrerrerneenas 2,93
D41EE020 par GUANTES SOLDADOR 34 cm
Guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm, homologado CE.
Materiales ........oooeueeeeeiiiiiieeee e, 9,07
TOTAL PARTIDA.......coorimerrraennennes 9,07
D41EE040 par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO
Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Materiales ........ooevvveeeeeeeieeeeeeeeeee, 12,34
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerrerreenas 12,34
D41EG401 par POLAINAS SOLDADOR
Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
Materiales ........ooovuveeeeeiiiiiieeeeeeeeee, 11,97
TOTAL PARTIDA.......cocrimrrremnnennes 11,97
D41EG425 par RODILLERAS DE CAUCHO
Rodilleras de caucho, homologadas CE.
Materiales ........ooevvveeeeeeeeeeeee e, 18,95
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererreenas 18,95
D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color
naranja de 1 m de altura y doble zécalo del mismo material, i/colocacién y desmontaje.
(Amortizacién en dos puestas).
Manodeobra.....cccccoeeeieiiiiiiiieeii, 2,09
Materiales ........ooevvveeeeeeeieeeeeeeeeee, 0,60
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerrerrennas 2,69
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

D411A210 ud

D50EB018 ud

D50EB310 ud

D50EB320 ud

D50MA508 ud

DACOMBO ud

DACOMCBT ud

LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA
Limpieza y desinfeccién de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos se-
manas.

Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 172,57
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns 172,57

TOMA MUESTRA HORMIGON, 2 PROBETAS

ud. Toma de muestras de hormigén fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasa-
da para control estadistico del hormigén, de acuerdo a Cédigo Estructural 2021, inclu-
yendo muestreo del hormigén, medida del asiento de cono, fabricacién de 2 probetas ci-
lindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los dias que el plan de control apro-
bado determine.

ENSAYO A TRACCION DEL ACERO

ud. Ensayo a traccién de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:
- Identificacion de marcas de laminacion

- Limite elastico (0.2%)

- Tensién de rotura.

- Alargamiento de rotura.

- Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones.

- Médulo de elasticidad.

ENSAYO DOB-DESDOBLADO DEL ACERO
ud. Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realizado segun UNE
36.088.

Densidad in situ isotopos radioactivos

Determinacion "in situ" de la densidad de un suelo por isétopos radiactivos. ASTM
D6938:2010 (minimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

Lineas de 3x25+ttx16 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Linea de alimentacién del motor de la bomba desde el cuadro de baja tensién mediante
cables unipolares de cobre de 3x1x25/TTx16 mm2 de seccién, con aislamiento XLPE
0.6/1 kV apantallado, una longitud media de 15 metros, colocados sobre bandeja perfora-
da en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo de conexio-
nado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pe-
queno material.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 223,00
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 411,19
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns 634,19

Linea de 4x70+ttx35 mm2 rz1-k(as) 0.6/1 kv xlpe

Linea desde el generador hasta el cuadro de baja tension mediante cables unipolares
de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida,
de 4x1x70/TTx35 mm2 de seccibén, con aislamiento Rz1-K (AS) 0,6/1 kV, una longitud
media de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada. Totalmente instalado, conexio-
nado y probado incluyendo p.p. de pequefio material.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 536,80
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 1.000,86
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 1.537,66
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

DACOVALV ud

DBASECETR ud

DCERRAJ002m

DCOMP125 ud

DEPGASOIL ud

DESMBARR m

DESPEQ1

ud

Lineas de 3x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe

Linea de alimentacion del motor de la valvula motorizada desde el cuadro de baja ten-
sién mediante cables unipolares de cobre de 3x1x2,5/TTx2,5 mm2 de seccién, con aisla-
miento XLPE 0.6/1 kV, una longitud media de 20 metros, colocados sobre bandeja perfo-
rada en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo de cone-
xionado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de
pequefio material.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 133,50
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 85,97
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerrannnens 219,47

B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt
Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos mas tierra de 16 A conectada al circui-
to de tomas de corriente. Totalmente instalada incluyendo p.p. de pequefo material.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 22,30
Materiales ........ooevveeeeieeiieeeeee e 9,22
Redondeo........ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnsnnnnnns 31,53

Rejilla sumidero con tramex

Rejilla metélica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular
de 25x25x3mm., y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para reci-
bir. Totalmente instalada.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 18,83
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrnnerrnnnnens 18,83

Compuerta mural 2,00x2,00 m. Inox

Valvula de compuerta Mural 2000x2000 mm, serie 772 o similar. Disefio segun la norma
DIN 19569-4. Marco cerrado para montaje en pared o montaje embebida en hormigon.
Husillo no ascendente, bidireccional. Cierre a 4 lados en EPDM. Presion maxima 6
m.c.a. Cuerpo y tablero: acero inoxidable AISI 304. Husillo: acero inoxidable AlISI 304.
Deslizaderas: PE de alta densidad. Accionamiento mediante reductor manual con volan-
te. Compuerta preparada para atornillar a paredes laterales o encajar en muro. Incluido
transporte y labores de colocacién en conjunto con otros elementos de la instalacion (in-
cluye obra civil necesaria)

Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiieiii 356,80
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 324,56
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 47.555,20
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 48.236,56

Depésito gasoil 2500 |

Depésito de doble pared de gasoil de 2.500 | de capacidad de polietileno de alta densi-
dad, conforme a la norma EN 133341:2005+A1:2011, incluso p.p. de tuberias, acoples,
empalmes, totalmente conexionado al grupo electrogeno.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 356,80
Maquinaria ........ccceeeveimeeinieee e 42,85
Materiales ........ooeeveeeeeieieieee e 1.180,00
TOTAL PARTIDA.......erennnnnnnnnnnnns 1.579,65

Desmontaje y montaje barrera seguridad
Desmontaje y montaje de barrera de seguridad.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiie 10,46
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 10,46

Desp equipos hinca roca
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de perforacion en roca pa-
ra tubos de acero.
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Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 13.750,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 13.750,00
DESPEQ2 ud Desp equipos hinca tierra
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de hinca neumatica en tie-
rras para tubos de acero.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 2.900,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 2.900,00
DJUNTA m  Junta elastomérica de estanqueidad
Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor minimo,
con tubo central, incluso fijacion, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 4,24
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 18,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 22,24
DLEGAL3 ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION
Legalizacién de la instalacion de baja tension de la estacion de bombeo incluyendo Pro-
yecto, Direccion de Obra, Certificado de instalacion eléctrica, tramitacion ante el Servi-
cio Provincial de Industria del Gobierno de Aragon, tasas, ect. Se aportara certificado
de instalacion eléctrica sellado por AESSIA.
Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 1.086,00
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 1.500,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 2.586,00
DLEGAL4 ud Legalizacion de la instalacion
Legalizacién de la instalacion de baja tensién de la estacion de filtrado incluyendo Memo-
ria Técnica de Diseno, Certificado de instalacion eléctrica, tramitacion ante el Servicio
Provincial de Industria del Gobierno de Aragén, tasas, ect. Se aportara certificado de
instalacion eléctrica sellado por AESSIA.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiieiee 543,00
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 1.500,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennns 2.043,00
DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led de 24 w 2400 Im
Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa y difusor opal de policarbonato
de alta calidad; grado de proteccion IP65 - IKO8 / Clase |, equipado con dos tubos LED
T8 de 2400 limenes con una Unica conexién lateral y fuente luminica SMD2835, con un
consumo de 24 w/tubo y temperatura de color 6500K, driver integrado; para alumbrado
general, s. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiiee 13,38
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 71,22
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 84,60
DPANEL m2 Fachada de panel sandwich

Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa
de acero de 0.6 mm de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exteri-
or e interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con
ganchos o tornillos autorroscantes y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos y
medios dde elevacion.

Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiiieeee 9,75
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 20,91
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 30,67
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Cédigo Ud Descripcion Importe
DPGRUA5t ud Puente grua monorail 5t
Puente gria monorail de 5 Tn de capacidad de elevacién y 16,57 m de luz provisto de
motor de cortocircuito de rotor eléctrico, freno electromagnetico de disco incorporado al
motor, reductor, tambor, cable y guia de cable, incluso conexiones eléctricas y linea de
alimentacién desde el cuadro general de baja tension de la nave mediante cables unipo-
lares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de seccion, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV, colo-
cados bajo tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado y probado.
Manode obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiii 793,20
Materiales ........ooovveeeeeeiieieee e 21.584,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernserisernennns 22.377,20
DRELL m?3 Relleno mecanico bolos 40/80 mm
Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecanicos.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,84
Maquinaria ........ccceeeeeiee e 1,44
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 13,73
REAONAEO ... T 0,01
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernsernsernenans 16,01
E0432 m2 Policarbonato celular de 30 mm.
Panel de policarbonato celular de 30 mm de espesor, con idéntico perfil a la chapa de cu-
bierta, incluso elementos de fijacién.
(O] (0 1< J N N 45,00
TOTAL PARTIDA......occoeiernernseriserinenans 45,00
E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm
Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior,
de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, acceso-
rios de fijacion, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, medida en verdadera magnitud.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 8,48
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 12,09
TOTAL PARTIDA.......ccrererncnniaes 20,57
ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinacién en laboratorio del contenido hidrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas
extractoras a presion en un equipo de membrana Eijelkamp.
(O] (01T 12,50
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 12,50
ECUBO002 m  Cumbrera sup. Estanca Ic, d=750mm
Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior formado por remate
prelacado de 0,6 mm. de espesor y 750 mm. de desarrollo, incluso doble burleta de es-
puma flexible y tornilleria para su correcta estanqueidad.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 8,48
Materiales ........ooovveeeeeeeieieeeeee e 14,09
TOTAL PARTIDA......occceiernernserisennenans 22,57
EGATO m Escalera de gato

Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla, con peldarios antides-
lizantes de 3 cm de profundidad y ancho de escalera de 52 cm, dimensiones internas del
aro de proteccion 69x80 cm, totalmente instalada.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 12,72
Materiales ........ooevveeeeeeeeeieeeeeeeee 140,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 152,72
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EHM10 m? Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man
Hormigon masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2) Tmax. 40 mm. elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocacién. Medido sobre el volumen tedrico.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 15,89
Materiales .......occeeeeiiiiiiie e 63,05
TOTAL PARTIDA......oc o 78,94
EXTTIERR m3 Extendido de tierras
Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refina-
do.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 0,10
Maquinaria .......cccoeeeeiieee e 0,31
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 0,41
F03153 mil Rep. marras <20% rd.cas.con plantamon,s.s-t. pte<50%
Plantacién manual en reposicion de marras menor o igual al 20%, de un millar de plan-
tas a raiz desnuda en suelos sueltos o transito preparados mediante casillas, utilizando
plantamdn. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucién de la mis-
ma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han pasado méas de 3
periodos vegetativos desde la plantacion, se presupuestara de nuevo la correspondien-
te preparacion del terreno.
Mano de obra.........ccoecciiiiieeiiieee e, 764,28
REAONAEO ... T 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 764,29
F09126 ha Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta
el 30% d<500m.
Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida
en fajas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador fo-
restal desde el punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distan-
cia desde el acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieieee 2.261,38
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 471,41
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 275,00
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 3.007,80
FILTW2000 ud Filtro autolimpiante en linea dn 2200
Filtro autolimpiante en linea de accionamiento eléctrico de diametro nominal 2000 mm,
para un caudal nominal de 5,50 m3/s, doble malla de 2x2 mm, cuerpo de filtro fabricado
en acero al carbono, conjunto de limpieza rotativo, eje de valvula de lavado y mecanis-
mos de actuacion fabricados en acero inoxidable, cuerpo de valvula de lavado en fundi-
cion, segun caracteristicas indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas de proyecto.
Incluso p/p de piezas especiales y tornilleria. Totalmente instalado, conexionado, proba-
do y puesto en funcionamiento.
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 857,00
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 120.000,00
TOTAL PARTIDA.......oocrreremrrnennas 120.857,00
GENISTA1 ud Suministro y plantacion genista scorpius

Suministro y Plantacion de Genista scorpius de 40-60 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellon, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacion de di-
mensiones 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
cion de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
cion de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Pagina 36



PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 8,60
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 2,00
TOTAL PARTIDA......oocceiemnernserisernenans 10,60
GF_D ud Suministro genista scorpius a pie de vivero
Suministro de Genista scorpius a pie de vivero. No incluye transporte.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,33
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1,90
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernserisernennns 2,23
GRUELEC ud Grupo electrogeno 125 kvas
Grupo electrégeno de 125 kva para un voltaje disponible de 400/230v, 3 fases y 4 ca-
bles, a 1.500 ppm/ 50 Hz, insonorizado, proteccion IP23, panel de control con boton de
paro, voltimetro y selector de fase, amperimetro y selector de fase, frecuencimetro, con-
trolador con seleccion para autoarranque, tubo de escape silenciado en acero, depdsito
de gasoil con 15 | de autonomia, incluso chimenea con salida lateral, todo conexionado
y probado, incluyendo toma de tierra independiente a la del edificio.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 356,80
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 20.073,00
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 20.429,80
102040 m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m
Remocidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxi-
ma de transporte 2000 m. Volumen medido en estado natural.
Maquinaria .......cccceeeeeiiee e 2,64
TOTAL PARTIDA......occeeiemrernseriserinennns 2,64
103005D m3 Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado
de cementacion requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas
de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecanicos hasta una profundidad maxima de 4 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion,
aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la at-
masfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos ne-
cesarios. Incluso también la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (lineas eléctricas, conducciones, acequias, etc.), balates y margenes existentes an-
tes de la excavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su poste-
rior reutilizacién en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar
de empleo, distancia maxima de 2 km. Medida la profundidad de excavacién una vez eje-
cutado el desbroce.
Maquinaria .......cccoeeeeiieee e 3,03
TOTAL PARTIDA......occceiemrernsersserinenans 3,03
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocu-
pacion de la obra, a una distancia méaxima de transporte de 20 m.
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiiieee e 0,16
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 0,16
104008D m? Desbroce y limpieza espesor 40 cm

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecanicos, en una profundidad
media de 40 cm, incluso deforestacion y tala de arbustos y de arboles de cualquier tipo
y dimension, con separacion de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para
su reutilizacion, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, prepara-
cion para carga en camién y acopio en las cercanias de la excavacion para su posterior
reutilizacion. Medida la superficie finalmente desbrozada.
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Maquinaria .......cccceeeeeieee e 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 0,90
105005 m?2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m2, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la trac-
cion de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 0,39
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 0,41
TOTAL PARTIDA.......coccrrerreerrnennns 0,80
105008 m2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2, colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m?, resistencia a la trac-
cion de 34 KN/m. No incluye solapes. Colocado.
Manode obra......ccccooeeeeiiiiiiiiiiii 0,61
Materiales .......oooeeveeeeeeieeeeee e 1,15
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 1,76
106008 m?3 Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con arido de tamafo maximo nominal de 32 mm obtenida mediante cribado de
material seleccionado. (No incluye remocidn terreno transito y roca, ni canon de extrac-
cion). Volumen del terreno suelto medido sobre camién o en montén.
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiiee e 2,73
TOTAL PARTIDA.......coicerrerreerrnennns 2,73
106015 m? Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<=
3 km
Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencién, clasificacién, carga, transporte y
descarga del material, con distancia maxima del agua de 3 km, para caminos de 5 6 6
metros de anchura.
Maquinaria ........ccccoeeeeiiiee e 3,70
Redondeo........cccocoiiiiiiiiiic -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 3,69
111010 m  Dren-colector con tuberia de PVC g 100, terreno compacto
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y uniéon por man-
guito de 100 mm de diametro, a una profundidad maxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m?, hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacién del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno compacto.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 4,92
Maquinaria .......cccceeeeeiiee e 2,23
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 10,01
TOTAL PARTIDA.......coocrrereerrnennas 17,16
114003 m? Hormigon no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de
40 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de
20 km. Incluida puesta en obra.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 29,27
Maquinaria .......cccooeeeeeiee e 0,42
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 54,81
Redondeo........cccocoiiiiiiiiiii -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 84,50
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114013 m?3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigoén para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20
mm de tamafno maximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 29,27
Maquinaria .......ccccoeeeeeiie e 0,42
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 63,71
Redondeo.......ccoeeeeeveeviiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 93,40
115004 kg Acero corrugado, o 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 0,67
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,97
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee e -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 1,63
115005 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiieiee 0,54
MaquINAria .......cceeeeeiiiiiiee e 0,25
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 2,58
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiieeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 3,36
115008 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 2,10
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 1,02
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 9,50
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennns 12,61
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicaciéon de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 11,60
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 3,58
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerreerrnennnes 15,18
118002 m2 Demolicion losa o solera de hormigén masa hasta 30 cm de espesor, con

compresor

Demolicion de losa o solera de hormigdn en masa, con compresor, hasta un espesor de
30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestion de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 40,02
Maquinaria ........ccceeeeiiee e 6,04
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 46,06
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Cédigo Ud Descripcion Importe
123015B m Cerramiento malla simple torsiéon galvanizada 40, 1,8 mm h=1,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y
1,25 m de altura, a 3 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 20
cm en el terreno (sin incluir) y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion 40 mm
de paso de malla y diametro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso tensores cincados, cor-
dones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. Se incluye p.p.
de puerta de entrada (4 ud) de una anchura de 1 m.
Mano de obra.........coooiiiiiie 10,66
TOTAL PARTIDA.......ooicrreremrrnennas 10,66
123020 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y
2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 50 mm de paso de
malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 13,88
Maquinaria ........cccoeeeeeiee e 0,10
Materiales ........ooveveeeeeeeeeieee e 6,06
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 20,05
124007 m Cafo sencillo, g 0,6 m machihembrado, terreno compacto
Cafo sencillo de tubo de hormigéon machihembrado de 0,6 m de didmetro interior, sin
embocaduras, incluido excavacién, colocado, segln obra tipificada, en terreno tipo com-
pacto.
Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 37,89
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 10,15
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 48,78
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 96,83
127010 ud Embocadura caio sencillo g 0,6 m, terreno compacto
Embocadura para cano sencillo de 0,6 m de diametro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavacioén en terreno tipo compacto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeiee 151,37
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 3,98
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 109,05
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 264,40
INST ud Instalacién solar para proteccion catédica
SOL
Instalacién de generacién mediante placas solares para alimentacion del sistema de pro-
teccion catodica compuesto por:
- 36 Ud de Panel solar monocristalino de 550 w y 144 células con unas dimensiones de
2279x1134x35mm
- Estructura fija para soporte de los médulos en el terreno
- Armario eléctrico de chapa de acero gon grado de proteccion IP66 sobre bancada de
hormigén con capacidad para contener los equipos (baterias, reguladores y cuadro de
protecciones en DC)
- 2 Reguladores de carga solar con una tension de entrada de 450 v, una tensién de sali-
da a bateria de 48 v, corriente de carga maxima 200 A, cargador de 4 etapas
- 12 Baterias de litio de 5,3 kWh y 48 v
- Cuadro de protecciones en DC
- Cableado de la instalacion
- Monitorizacién de la instalacion
Totalmente conexionado y probado, incluyendo p.p. de obra civil.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiel 1.784,00
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 46.037,82
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennas 47.821,82
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Cédigo Ud Descripcion Importe
ISLAO1 ud Islas flotantes cria aves acuaticas
Suministro e instalacion de islas flotantes en la balsa de regulacion para la cria de aves
acudticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificacién eco-
l6gica e incremento de recursos no tréficos para la fauna
Manode obra......cccccoeeiiiiiiiiiiiiie 30,39
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 500,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 530,39
JUNTO1 m Junta transversal
Junta transversal de dilatacion en acequias, formada por plancha de poliestireno de 2
cm de espesor, cordén de espuma de polietileno, imprimacién de poliuretano y masilla
a base de poliuretano monocomponente en la zona de contacto con el agua.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiie 4,24
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 7,80
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 12,04
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segin R.D. 1627/1997.
(O] (01T 173,39
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 173,39
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Taquilla metélica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) co-
locada.
(O] (01T 71,61
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 71,61
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
(O] [ 1= TN 103,87
TOTAL PARTIDA.......ccorerereinnians 103,87
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
(O] (01T RN 4228
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 42,28
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
(O] (01T 20,91
TOTAL PARTIDA......occoeierneriseriserinenans 20,91
LO1031 m  Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapié, colocacion y desmontaje.
(O] (01T 7,50
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 7,50
LO01037 ud Topes para camion en excavaciones

Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
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Cédigo Ud Descripcion Importe
(O] (0 1< J RN 19,64
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 19,64
L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y
6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacién,
montaje, pintura y desmontaje.
(O] [ 1= TN 384,95
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 384,95
L01045 ud Valla autbnoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
(O] (01T 8,03
TOTAL PARTIDA.......ooccreerrer e 8,03
LO01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
(O] [ 1= 9,92
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 9,92
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
(O] (0 1< J RN 3,31
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 3,31
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colo-
cado.
(O] (01T 4,72
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 4,72
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
(O] [ 1= TN 1,10
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrcnennanes 1,10
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
(O] (01T 14,63
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennnas 14,63
LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Nor-
ma UNE 23110, colocado.
(O] [ 1= 57,10
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 57,10
LO01056 ud Extintor de nieve carbénica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5P o similar, segun Norma UNE 23110, instalado.
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L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portéatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
(O] [ 1= TN 49,54
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 49,54
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
(O] (01T 24.84
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernserisernennns 24,84
L01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
(O] (01T RN 157,82
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 157,82
LO1066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireacién, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, in-
cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
(O] [ 1= TN 7,25
TOTAL PARTIDA......oocrererrianiaes 7,25
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
(O] (01T 10,48
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 10,48
LO1087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filtro de proteccién (3-1,2), Clase Optica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para corddn de sujecion. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
(O] (01T 9,12
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 9,12
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2), Clase 6ptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por particulas finas (K) y al empafamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
(O] [ 1= TN 9,30
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 9,30
LO1102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvio-
s0. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

(O] [ 1= TN 7,04
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 7,04
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LO1125

L01129

LO1131

LO1140

LO1189

L01193

L01197

LO1199

ud

par

par

Arnés anticaidas+Cinturdon de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergoné-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Guantes impermeabilizados proteccion manejo cuchillo

Guantes impermeabilizados, de proteccion contra riesgos mecéanicos durante manejo
de cuchillo. Totalmente recubierto del material de proteccion (nitrilo, latex,...); con pufio
elastico; con las siguientes resistencias minimas: a la abrasién, 2; al corte, 2; al rasga-
do, 4;y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Guantes de neopreno proteccion riesgos quimicos

Guantes de neopreno, para proteccion contra riesgos quimicos (productos agresivos, aci-
dos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor o igual a 350 mm.
Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388

cien Guantes latex proteccion microorganismos con polvo

par

ud

ud

par

Guantes de latex (100 %), desechables; con polvo; para protecciéon contra microorganis-
mos. Presentacién en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

Recambio de filtro para particulas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccidn
contra particulas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con
mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés
para la cabeza, antiempanante, proteccién frente a impactos de alta velocidad y media
energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.

Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoria S4
Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J (SB). Suela antidesli-
zante con resaltes; color verde. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20347.

51,79
51,79

3,61
3,61

1,74
1,74

10,81
10,81

5,12
5,12

10,65
10,65

10,36
10,36
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L01207

L01208

L01231

L01244

L01257

L01270

LO1311

mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997

mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80

ud

ud

ud

ud

par

m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?;
instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitacién de paso de peatones, con dos pies metali-
cos, incluido colocacion.

Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Nor-
ma UNE-EN 352-3.

Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Cuerda posicionamiento + elementos de conexién (2)

Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con proteccion contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a
extremo 1,60 cm o 2m.

Botas de seguridad poliuretano O4

Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de segu-
ridad; suela antideslizante con resaltes; color negro o verde. Categoria: O4. Norma
UNE-EN20345.

94,80
94,80

2,19
2,19

16,03
16,03

24,44
24,44

12,46
12,46

15,75
15,75
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LASTREPE m

LICSOFT ud

MARCOPR m

MTO0306 m3

MV_BEB ud

MV_HIDRO m?

N_CUERDA m

Lastre pead

Anclaje de fondo y taludes formado por lastres circulares de lamina PE de 2 mm de es-
pesor, lisa con un diametro de 0,30 m, incluso formacién del cilindro cerrado mediante
unién por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, por base y lateral, relle-
no de grava 6-12, y soldado posterior por boca para cierre hermético y colocado en fon-
do balsa y taludes, incluso parte proporcional medios auxiliares

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiii 1,06
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 8,64
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrnrennnens 9,70

Licencia software telegestion
Licencia Software de telegestion SCADAConnect Live por equipo. Acceso Web Respon-
sive. Pago anual.(€/afo)

Marco prefabricad0 2,00 x 2,00 m con trafico

Marco prefabricado de hormigdn armado en piezas de 2,00 x 2,00 m de dimensiones in-
teriores, con espesor de 20 cm en vano y 20 cm en hastial, con sobrecarga de trafico
de carretera segun IAP-98, incluso cargas de frenado y asimetria de carga de trafico, pa-
ra una altura de tierras de hasta 2 m con las caracteristicas definidas en los planos, i. co-
locacion sobre solera de hormigon de 15 cm. sin incluir ésta.

Maquinaria ........ccceeeeveeirieeee e 150,00
Materiales .......ocooveeviiiii e 730,00
TOTAL PARTIDA......orirrerneerraeensaes 880,00

Relleno de arena para tuberias

Cama de arena para asiento de tuberia procedente de préstamos, con arena natural ro-
dada puesta en obra, con reparto mecanico y extendido manual. Medido el volumen so-
bre el perfil teérico

MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 0,86
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 9,33
TOTAL PARTIDA.......ccrrrerrenanens 10,19

Charca bebedero 1 m2

Creacion de charca artificial impermeabilizada de 1 m2, con sistema de alimentacién de
agua, segun descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de materiales. Totalmente acabado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 10,46
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 23,70
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 460,00
Redondeo.......ccoeeevviiiiiiiieiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrererenenens 494,16

Ejecucién de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m2
Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m2, incluso los materiales
propios de la hidrosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 0,71
Maquinaria .......cccoeeeeiieee e 0,46
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,12
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnsnnnnnns 1,29

Cuerda anudada
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bul6n clavado en la corona-
cién de la balsa, colocado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 2,09
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 8,01
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernenanens 10,10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

N_R04SS010 ud

PECORR50

PESCSALV

PLACA

m

ud

ud

Flotador homologado
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diametro y sujeto mediante
bulén clavado en la coronacién de la balsa, colocado. Incluidos 60 m de cable.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 2,09
Materiales .......ooovvveeeeeeeieeeee e 201,48
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnsnnnnnns 203,57

Tuberia pe corrug.500mm sn-8

Tuberia de PE corrugada, de 500mm. de diametro nominal, RCE 8 KN/m2 unién por jun-
ta elastica y manguito rigido, color exterior negro, interior blanco, i/p.p. de piezas espe-
ciales segun, UNE 53332. En este precio esta incluido el acopio y traslado de los mis-
mos hasta el lugar de empleo.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiieeie 2,37
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 2,65
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 35,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnenranenens 40,02

Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diame-
tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diametro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos
inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 8,33
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 650,00
TOTAL PARTIDA.......erernnnnnsnnnnnns 658,33

Placa definitiva fase explotacion prtr 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranfor-
macién y Resiliencia financiado por la Uniéon Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 38,88
Materiales ........ooevveeeeieieieee e 350,00
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 388,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

PROTCATO ud

PVC-0125

m

PVC-0125-16 m

PVC-0140

m

Estacion de proteccion catédica

Estacion de proteccion catddica compuesta por transforectificadores, anodos de sacrifi-
cio, lecho continuo de coque metaldrgico de 22,00 x 0,40 x 0,60 m, cableado, tubos,
electrodos y puesta en servicio y regulacién. Consta de los siguientes elementos:

- Transforrectificador con circuitos de entrada y salida aislados (EPC) 60 V / 20 A. auto-
matico/manual. Alimentacién 48 Vcc, mediante baterias, en armario de poliéster para in-
temperie, con medidores digitales de voltaje, corriente y potencial de Electrodo de Refe-
rencia.

- 6 Anodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV de 1 x 10 mmz2. Inclu-
ye un tramo de 25 mts. de manguera para evacuacion de gases y 2 arquetas para delimi-
tacién de lecho anddico y venteo del mismo.

- 3.300 kgCoque Metallrgico granulado 1 a 5 mm.

- 7 Encapsulaciones de resina epoxi , con manguito de laton para conexionado

- Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 ceramico, con 20 metros de cable de 1x6 mm2.
Para el Transforrectificador (EPC), incluida arqueta.

- Handy-cap para proteccién de soldaduras

- 100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x16 mm?2

- 50 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm?

- 100 ml Tubo corrugado & 32 mm.

- 50 ml Tubo corrugado @ 20 mm.

- Lecho continuo

- Portes hasta destino

- Supervisién de instalacién de los materiales incluidos en esta oferta

- Puesta en servicio y regulacion del Sistema, realizando toma de datos en la conduc-
cion y emision de informe final.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 16.329,00
TOTAL PARTIDA.......crrerrennnens 16.329,00

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-125

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 125 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manodeobra......ccccceeevviiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeeeveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeieiieeee e

TOTAL PARTIDA........ccoireririennniens

TUBERIA PVC-O PN-16 DN-125

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 125 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiieee e
Materiales ........coeveveveeeeeeiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......corerirecanans

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-140

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 140 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevereeinieee e
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e

TOTAL PARTIDA........ccorrerriiininniens

2,54
1,29
7,23

11,06

2,54
1,29
7,77

11,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

PVC-0140-16 m

PVC-0160 m

PVC-0160-16 m

PVC-0200 m

PVC-0200-16 m

TUBERIA PVC-O PN-16 DN-140

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 140 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

[V F=TaToXe [Ye] o] =
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiiree e
Materiales .......ooooveveeeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA.......ccrerirecaeans

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-160

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 160 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Mano de obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeeecveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeeieeeieeeeeeeees

TOTAL PARTIDA........cciireririernniens

TUBERIA PVC-O PN-16 DN-160

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 160 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e
Materiales ........ooovveeeeeeeeeeiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenanians

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-200

Tuberia de P.V.C-Ocon junta elastica, diametro exterior 200 mm y una presion de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeeeceee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e

TOTAL PARTIDA........cciirernriirinnians

TUBERIA PVC-0O PN-16 DN-200

Tuberia de P.V.C-Ocon junta elastica, diametro exterior 200 mm y una presion de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA.......ccerererneans

2,54
1,29
9,04

12,87

2,54
1,29
10,53

14,36

2,54
1,29
11,33

15,16

2,97

15.54
19,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

PVC-0225

m

PVC-0225-16 m

PVC-0250

m

PVC-0250-16 m

PVC-0315

m

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-225

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 225 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcmeeinieee e
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e

TOTAL PARTIDA........ccoireririinnnians

TUBERIA PVC-0O PN-16 DN-225

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 225 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiieiieee e
Materiales ........cooveveveeeeeveeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......ccrirerenaeans

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-250

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 250 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........coceeeeeeeiniec e
Materiales ........ooevveeeeieiieeee e

TOTAL PARTIDA........cciirernriininniens

TUBERIA PVC-0O PN-16 DN-250

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 250 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiieee e
Materiales ........cooveveeeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......corerereraeans

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-315

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 315 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcveeineee e
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e

Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns

3,18
0,86
20,20

24,24

3,18
0,86
22,24

26,28

3,39
0,86
23,96

28,21

3,39
0,86
26,98

31,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

PVC-0315-16 m

PVC-0350 m

PVC-0350-16 m

PVC-0400 m

PVC-0400-16 m

TUBERIA PVC-0O PN-16 DN-315

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 315 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] =
MaquiNaria ........c.eeeeriiiiinee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiiiieieeeeeeeeeeeeees

R {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerrennnens

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-355

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 355 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcveeinceeee e
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e

TOTAL PARTIDA........cciirnriiriinnniens

TUBERIA PVC-0O PN-16 DN-355

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 355 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeniiiiee e
Materiales ........ooovvveveeeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......corirerecaeans

TUBERIA PVC-O PN-12,5 DN-400

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 400 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeecveeinieee e
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e

Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnes

TUBERIA PVC-0O PN-16 DN-400

Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 400 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria ........ceeeeeiiiiiiieee e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeeen

2,97
2,92
42,66

0,01
48,56

4,24
3,37
50,11

57,72

4,24
2,92
56,46

63,63

5,09
2,92
61,20

0,01
69,22
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Cadigo ud Descripcion Importe
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 76,94
PVC-0450 m TUBERIA PVC-O PN-1 2,5 DN-450
Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 450 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiieee 5,94
MaquINaria .......cceeeeeiiieiinee e 3,37
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 79,07
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiieeeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coirimerrrmenrnnanes 88,38
PVC-0450-16 m TUBERIA PVC-O PN-16 DN-450
Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 450 mm y una presién de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 5,94
Maquinaria ........cccoeeeeiiieee e 2,92
Materiales ......coooevveeveieiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeees 90,43
Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennas 99,30
PVC-0500 m TUBERIA PVC-O PN-1 2,5 DN-500
Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 500 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 8,48
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 3,37
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 96,02
TOTAL PARTIDA........coerimerrrmnrnnnanes 107,87
PVC-0630 m TUBERIA PVC-O PN-1 2,5 DN-630
Tuberia de P.V.C-O con junta elastica, diametro exterior 630 mm y una presién de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
reria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 9,75
Maquinaria .......cccceeeeeiiee e 2,92
Materiales ........ooevveeeeeeiiieeee e 147,58
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 160,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

ROO1TEO30 m?3

RO1DEO11 m3

RO1RA100 m

RO1TA120 m?3

RO1TA170Z m?

Terraplén y compactacion de material de excavacion

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraple-
nes, en cuerpo de presa, con terrenos que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para "suelos seleccionados o tolerables", procedentes de la excavacion de balsas
o redes de riego a una distancia de 2 Km y compactacién por capas de 30 cm, hasta al-
canzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua para alcanzar la humedad 6p-
tima de compactacién. Medida en su perfil final compactado.

Mano de obra......cccccveiiceei e
Maquinaria ........ccceeeeceeeinieee e

Redondeo.......ccoeeeeeveieiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ernnnnnsnnnnnns

Demolicion elementos hormigon

Demolicién con medios mecanicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, dados
de anclajes, o cualquier otro elemento de hormigdn en masa y armado de cualquier es-
pesor, incluso parte proporcional de transporte a distancia maxima de 5 km a vertedero
incluyendo las autorizaciones y canon para ello, o bien colocacién en fondo de zanja .
Medido el volumen inicial.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeeeceeeinieeee e
Materiales ........ooevveeeeeeeiiieee e

Redondeo.......ccoeeeeeeieviiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns

Reposicion y adecuacion de caminos principales

Reposicion y adecuacion de caminos existentes principales que se hayan visto afecta-
dos por las obras, medido como metros lineales y considerando una anchura media de
5 m. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existen-
te, posterior humectaciéon y compactacion con rodillo, aporte y extendido de Zahorra Na-
tural seleccionada a huso ZN(25) segun PG3/ O.M 31-07-86 con un espesor de 30 cm
y la compactacion de las tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el material necesa-
rio mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalizacién del préstamo, canon,
arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisi-
cion de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensién del material en obra y compactacion hasta el 98% PM
con aporte externo de agua hasta la humedad éptimaen. Medida la unidad realmente eje-
cutada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeriieiiieeee e
Materiales ........ooovveeveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

|2 {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens

Extension de tierra vegetal
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, inclui-
da carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocacion y perfilado.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii

Maquinaria ........ccceeeveimeeinieee e
Redondeo........cccocveeiviieiiiecce

TOTAL PARTIDA........cciirereriirnnians

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

MaquINaria .......cceeeeeiiiieiee e
Redondeo........ccoeeeiiiiiiiiiieeee

TOTAL PARTIDA.......corirereraeans

0,27
1,25

0,02
1,54

0,15
1,13

0,01
1,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO1TA180

m2

RO1TRO10A m3

RO1TRO10Z ud

RO2TE12g

RO2TE14D

RO2TE16D

m

m

m

Refino de taludes exteriores medios mecanicos

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, incluso el extendido de
las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, pre-
viamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensién. Medida la superfi-
cie finalmente refianada y extendida totalmente.

Mano de obra.......ccocveeiiceei e
Maquinaria ........ccceeeveveeirieeee e

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininnians

Carga, transporte y vertido hasta 3 km

Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autorizado de productos de
excavacion, incluso canon de vertido, hasta una distancia a vertedero de 3 km o lugar
de empleo para otros fines. Medido el volumen sobrante y transportado realmete.

MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e
TOTAL PARTIDA........cocriernennneenas

Carga transporte y vertido hasta 10 km

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
vehiculo, transporte en obra con camién basculante, en el interior de la obra, a una dis-
tancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga y Extendido de tierras, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto.

Maquinaria ........coeeevcreeiniee e
TOTAL PARTIDA......orirrernaerraeensaes

Tuberia pead pn-8 dn-125

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 125 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeevcveeinieee e
Materiales ........oovvveeeeeeiieeieee e

TOTAL PARTIDA........cciiriririininnians

Tuberia pead pn-8 dn-140

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 140 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.

Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........ccceeeeeveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e

Redondeo.......ccoeeeeeeeieiiieeeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnsnnnns

Tuberia pead pn-8 dn-160

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.

0,04
0,72

0,76

2,56
2,56

5,26
5,26

1,36
1,95
8,06

11,37

2,12

10,12

0,01

14,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 2,97
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 1,95
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeeeee e 13,14
TOTAL PARTIDA......oocoeiemrernseriserinenans 18,06
RO2TE18D m Tuberia pead pn-8 dn-180
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 180 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 3,82
Maquinaria ........cccoeeeeiiieee e 1,95
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 16,62
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 22,39
R02TS10d m Tuberia pvc drenaje sn8 6125 mm
Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de 125 mm, de doble pared interior lisa y ex-
terior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y union
por copa con junta elastica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bi-
furcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalacion. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 0,42
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 4,16
Redondeo.......ccoeeeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......occeeiemrernseriserinenans 4,59
R02TS16d m Tuberia pvc drenaje sn8 6160 mm
Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de 6160 mm, de doble pared interior lisa y ex-
terior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y union
por copa con junta elastica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bi-
furcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalacion. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.
Manodeobra......ccccooeeiiiiiiiiiiii 0,42
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 717
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 7,60
R02TS25d m Tuberia pvc drenaje sn8 6250 mm
Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de 8250 mm, de doble pared interior lisa y ex-
terior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y union
por copa con junta elastica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bi-
furcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalacion. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y
probada.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiii 0,42
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 16,72
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernenans 17,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO3VE0O1  ud

RO3VEOO2a ud

RO3VE002b ud

Ventosa trifuncional 25 pn-16

Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinacién de una valvula de aire y vacio con
una de efecto automatico en un Unico cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundi-
cion ductil GGG40 y base de laton ASTM B124. Junta térica de BUNAN (NBR) entre cuer-
po y base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replegable de
EPDM y conector angular en polipropileno. Area del orificio automatico: 5 mm2. Area del
orificio cinético: 82 mm2.Conexién 1" rosca macho BSPT/NPT. Presion de trabajo entre
0.2 y 16 bar (prueba hidraulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 °C. Para
aguas limpias, potables y tratadas (no residual). . Incluido véalvula de esfera para rosca
DN 25mm PN-16 sobre tuberia de PEAD-100 PN16 del mismo diametro, hasta una longi-
tud maxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y caldereria
en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 mi-
cras interior y 200 micras exterior y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e

TOTAL PARTIDA........ccoirririinnniens

Ventosa trifuncional 250 pn-16

Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinacién de una valvula de aire y vacio con
una de efecto automatico en un Unico cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundi-
cion ductil GGG40 y base de laton ASTM B124. Junta térica de BUNAN (NBR) entre cuer-
po y base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replegable de
EPDM y conector angular en polipropileno. Area del orificio automatico: 12 mm2. Area
del orificio cinético: 164 mm2.Conexion 1" rosca macho BSPT/NPT. Presién de trabajo en-
tre 0.2 y 16 bar (prueba hidraulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 °C. Para
aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido valvula de esfera para rosca DN
50 mm PN-16 sobre tuberia de PEAD-100 PN16 del mismo didmetro, hasta una longitud
maxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto com-
pletamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y caldereria en
acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras in-
terior y 200 micras exterior y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........ooovveeveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......ccrerireraeians

Ventosa trifuncional 850 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexion Brida DN50 y PN 16. Combinacion
de una valvula de aire y vacio con una de efecto automatico en un Unico cuerpo. Disefo
de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundicién ductil
GGG40 segun norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por
fusiéon de 250 micras de espesor segun norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinami-
co de polipropileno indeformable con purgador automatico integrado de junta de goma
desplegable de EPDM. Area del orificio automatico: 13,8 mm2. Area del orificio cinético:
1963 mm2 (50 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexion Brida DN50 segun nor-
ma UNEEN 109212: 2008 Presion de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidraulica a 25
bar). Temperatura de trabajo max. 60 °C. Para aguas limpias, potables y tratadas (no re-
sidual). Incluido valvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tuberia de PE-
AD-100 PN16 del mismo diametro, hasta una longitud maxima de 4 m. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte pro-
porcional de bridas, juntas, tornilleria y caldereria en acero S-235 JRG2 con tratamiento
anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y acce-
sorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeieeeieee e

TOTAL PARTIDA........ccoireririininniens
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO3VEQ04

RO3VEQ05

RO3VE006

ud

ud

ud

Ventosa trifuncional 880 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexion Brida DN80 y PN 16. Combinacion
de una valvula de aire y vacio con una de efecto automatico en un Unico cuerpo. Disefo
de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundicién ductil
GGG40 segun norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por
fusién de 250 micras de espesor segun norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinami-
co de polipropileno indeformable con purgador automatico integrado de junta de goma
desplegable de EPDM. Area del orificio automatico: 13,8 mm2. Area del orificio cinético:
5027 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexion Brida DN80 segun nor-
ma UNEEN 109212: 2008 Presion de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidraulica a 25
bar). Temperatura de trabajo max. 60 °C. Para aguas limpias, potables y tratadas (no re-
sidual). Incluido valvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elastico y embridada para unién a tuberia de PEAD-16 PN16 DN 75. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte pro-
porcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200
micras exterior y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA.......ccrerirecaeans

Ventosa trifuncional o100 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexién Brida DN100 y PN 16. Combinacion
de una valvula de aire y vacio con una de efecto automatico en un Unico cuerpo. Disefo
de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundicién ductil
GGG40 segun norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por
fusién de 250 micras de espesor segun norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinami-
co de polipropileno indeformable con purgador automatico integrado de junta de goma
desplegable de EPDM. Area del orificio automatico: 13,8 mm2. Area del orificio cinético:
7854 mm2 (100 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexion Brida DN100 segun
norma UNEEN 109212: 2008 Presion de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidraulica a
25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 °C. Para aguas limpias, potables y tratadas (no
residual). Incluido valvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asien-
to elastico y embridada para union a tuberia de PEAD-16 PN16 DN 110. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado con par-
te proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en acero
S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras inte-
rior y 200 micras exterior y accesorios para unién a la tuberia. Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........cooveveveveeeeeiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......ccrererecaeans

Ventosa trifuncional 9150 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para altos caudales, conexién Brida DN150 y PN 16. Combinacion
de una valvula de aire y vacio con una de efecto automatico en un Unico cuerpo. Disefo
de paso nominal (paso total) 500100 AWWA C-512 Cuerpo de fundicion ductil GGG-40
segun norma UNE-EN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusion
de 250 micras de espesor segun norma DIN 30677-2 Flotador cinético aerodindmico de
polipropileno indeformable con purgador automatico integrado de junta de goma desple-
gable de EPDM. Area del orificio automatico: 14,9 mm2. Area del orificio cinético: 18250
mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexion Brida DN80 segun norma
UNE-EN 1092-1-2:2008 Presion de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidraulica a 25
bar). Temperatura de trabajo max. 60 °C. Para aguas limpias, potables y tratadas (no re-
sidual). Incluido valvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elastico y embridada para unién a tuberia de PEAD-16 PN16 DN 160. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte pro-
porcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200
micras exterior y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........ooovveeveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......coirirerenanans
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO3VE008 ud

RO4EMO10 m

RO4EPM4M ud

RO4EPM4MP ud

Ventosa trifuncional 9200 pn-16 alto caudal

Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinacién de una valvu-
la de aire y vacio con una de efecto automatico en dos cuerpos. Disefio de paso nomi-
nal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundicién ductil GGG40 segun
norma UNEEN 1563:2012. Purgador automatico de fundicion ductil GGG40 y goma des-
plegable. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusiéon de 250 micras de espesor
segun norma DIN 306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Policarbona-
to indeformable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en EPDM. Ma-
lla de la tapa en inox AISI 304. Junta térica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y tapa. Area
del orificio automatico: 12 mm2. Area del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre
prematuro superior a 3 mca. Conexion Brida DN200 segun norma UNEEN 109212:
2008. Presion de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidraulica a 25 bar). Temperatura de
trabajo max. 60 °C. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido valvu-
la de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elastico y embridada
para union a tuberia de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido también juntas y accesorios pa-
ra su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento an-
ticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y acceso-
rios para unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 129,00
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 2.493,40
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnnnnnns 2.622,40

Cerramiento valla galvanizada h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsion de 2,00 m de altura con postes meta-
licos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, anclada
con dados de hormigén de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 1,06
Materiales ......ccoeveeeeeeiieeiee e 94,62
REAONAEO ... - 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 95,67

Puerta malla simple torsién 10 m 2 hojas h=2 m
Ud. de puerta de malla de simple torsiéon de 10 metros de anchura ejecutada en dos ho-
jas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de
5x5cmye=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.

* Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.

* Caja y manetas de poliamida.

* Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 31,79
Maquinaria ........ccooeeeeiiiee e 0,44
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 760,79
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 793,02

Puerta malla simple torsion 4 m 2 hojas h=2 m
Puerta de malla de simple torsion de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de
2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5
cmye=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.

* Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.

* Caja y manetas de poliamida.

* Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 31,79
MaquiNaria ........ceeeeriieiiie e 0,44
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 330,28
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 362,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

R04IM200Z m?2

RO5DE063

RO5DE090

RO5DE100

ud

ud

ud

Geomembrana pead 2 mm de espesor

Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, puesta en obra,
unién por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, latera-
les y perimetral de coronacién, perfectamente extendida y colocada, segun prescripcio-
nes del P.P.T., medida la superficie realmente cubierta.

Manodeobra......cccccoeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininnians

Desagiie de 50 mm pn-16 y conexion

Desagiie de 50 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 50 mm de diametro no-
minal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensién de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvu-
la enterrada. Se incluye ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de DN-50 PN-16, para la conexién con tuberia de PVC DN 50 PNG6, a
los desaglies existentes. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fa-
brica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] =
MaquiNaria .......cceeeveiiiiiineee e
Materiales .......ooooveveveeeeeeeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA.......ccrirerecaeans

Desagiie de 80 mm pn-16 y conexion

Desagiie de 80 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de diametro no-
minal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensioén de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvu-
la enterrada. Se incluye ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de DN-80/90 PN-16, para la conexiéon con tuberia de PVC DN 90
PN6, a los desagiies existentes. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de
tierra y fbrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........cocceeeceeeinieee e
Materiales ........ooveveeeeiieieieee e

TOTAL PARTIDA........cciiriririininnians

Desagiie de 100 mm pn-16 y conexion

Desaguie de 100 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro no-
minal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensién de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvu-
la enterrada. Se incluye ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la conexién con tuberia de PVC DN 110
PNB6, a los desaglies existentes o0 a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y prueba de toda la
unidad.

2,45
3,28

5,73

210,28
310,20
82,56

603,04

Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........ccceeeceeeinieee e
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e

TOTAL PARTIDA........ccoirnriiiirinniens
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5DE150

RO5DE200

RO5DE300

RO5DE400

ud

ud

ud

ud

Desagiie de 150 mm pn-16 y conexion

Desagiie de 150 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de didmetro no-
minal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensioén de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvu-
la enterrada. Se incluye ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de DN-150 PN-16, para la conexién con tuberia de PVC DN 160
PNG6, a los desaglies existentes 0 a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y prueba de toda la
unidad.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 210,28
MaquINaria ........ceeeeeiiiiiireee e 310,20
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 164,49

TOTAL PARTIDA.......ccririrenanans 684,97

Desagiie de 200 mm pn-16 y conexion

Desagiie de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de didametro no-
minal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensioén de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvu-
la enterrada. Se incluye ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 200 PN6,
a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y prueba de toda la uni-
dad.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 210,28
MaquINaria .......ceeeeeiiiiiiee e 310,20
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 240,06

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenanians 760,54

Desagiie de 300 mm pn-16 y conexion

Desagiie de 300 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de didmetro no-
minal, 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensioén de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvu-
la enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en caldereria (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de DN-300PN-16, para la conexion con tuberia de PVC
DN 315 PNB6, a los desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba
de toda la unidad.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 210,28
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiee e 310,20
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.010,70

TOTAL PARTIDA.......corerirecanans 1.531,18

Desagiie de 400 mm pn-16 y conexion

Desagiie de 400 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo vélvula de mariposa concéntrica de 400 mm de diametro nominal,
16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension
de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vélvula en-
terrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en caldereria (tés, codos,
bridas, etc) y accesorios de DN-400 PN-16, para la conexiéon con tuberia de PVC DN
400 PNB6, a los desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y prueba de to-
da la unidad.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie 273,60
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5DE500

RO5HI166

RO5HI166B

ud

ud

ud

Maquinaria ........ccceeevemeeinee e
Materiales .......ocooeeiiiiiiii e 2.

TOTAL PARTIDA........ccoirmririinnniens 3.

Desagiie de 500 mm pn-16 y conexion

Desaguie de 500 mm de diametro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diame-
tro, comprendiendo valvula de mariposa concéntrica de 500 mm de diametro nominal,
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension
de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula en-
terrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en caldereria (tés, codos,
bridas, etc) y accesorios de DN-500 PN-16, para la conexiéon con tuberia de PVC DN
500 PNB, a los desaglies existentes o0 a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y prueba de to-
da la unidad.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccceeecveeinieee e
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 5.

310,20
776,18

359,98

273,60
310,20

109,49

TOTAL PARTIDA........cciirmririininniens 5.

Hidrante 3" para aspersion pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 80 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presién y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, filtro cazapiedras
de 3mmen Y oL de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plastico de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, manguito
elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante mediante tuberia de PEAD del mismo dia-
metro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........cooveveveeeeeveiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees 1.

TOTAL PARTIDA.......corirerecaeans 1.

Hidrante 3" para aspersion pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 80 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presion y limitadora de caudal, pilotos metalicos de 2 vias PN 16, filtro cazapiedras
de 3mmenY oL de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plastico de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, manguito
elastico de unién PVC O-PE, subida a hidrante mediante tuberia de PEAD del mismo dia-
metro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

693,29

254,46

196,18

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiee
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 1.
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnsnnnns 1.

450,64
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5HI166C

RO5HI166D

RO5HI167

ud

ud

ud

Hidrante 3" para aspersion pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 80
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2 vias PN 16, 2 hidrovalvu-
las metalica de 80 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de emi-
sor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular,
valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diametro nominal
y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de unién PVC O-PE, subida a hidrante
y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mismo diametro
que la tuberia de PVC O, PN 186, incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
day probada.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiie
Materiales ........ooevveeeeieiieiee e 2.

TOTAL PARTIDA........ccoirririinnniens 2.

Hidrante 3" para aspersion pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 80
mm de diametro nominal y 10 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 16, 2 hidroval-
vulas metalica de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador, filiro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de didametro nominal y
16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de uniéon PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........ooovveeveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees 1.

TOTAL PARTIDA.......ccrerireraeians 2.

Hidrante 4" para aspersion pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metalica de 100 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presién y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, filtro cazapiedras
de 3mmenY oL de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plastico de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, manguito
elastico de unién PVC O-PE, subida a hidrante mediante tuberia de PEAD del mismo dia-
metro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiiiie
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 1.
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 1.

339,28
116,91

456,19

339,28
925,21

264,49
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO5HI167A ud

RO5HI167B ud

RO5HI167B1 ud

Hidrante 4" para aspersion pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 2 hidroval-
vulas metdlica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de uniéon PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

424,10

195,80

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 2.
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnnnnnns 2.

Hidrante 4" para aspersion pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metalica de 100 mm de didmetro nomi-
nal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presion y limitadora de caudal, pilotos metdlicos de 2 vias PN 16, filiro cazapiedras
de 3mmen Y oL de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plastico de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito
elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante mediante tuberia de PEAD del mismo dia-
metro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y
caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........coovvveveeeeeeeiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen 1.
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 1.

Hidrante 4" para aspersion pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos metalicos de 2 vias PN 16, 2 hidroval-
vulas metdlica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presidn nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de uniéon PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccooeeiiiiiiiiiiiiiee
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 2.
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 2.

619,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5HI167C

RO5HI167D

RO5SHI167E

ud

ud

ud

Hidrante 4" para aspersion pn 10 3 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 3 hidroval-
vulas metdlica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de uniéon PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 2.

424,10

852,54

TOTAL PARTIDA........ccoirririinnniens 3.

Hidrante 4" para aspersion pn 10 4 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 4 salidas, compuesto por hidrovalvula metélica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 4 hidroval-
vulas metdlica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro nominal y
16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de uniéon PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

C

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........cooveveeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees 3.

276,64

508,92

509,28

TOTAL PARTIDA.......ccririrenanans 4.

Hidrante 4" para aspersion pn 10 5 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 5 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 5 hidroval-
vulas metdlica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de union PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

018,20

508,92

166,02

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 4.
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 4.

674,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5HI167F

RO5HI168

RO5HI168A

ud

ud

ud

Hidrante 4" para aspersion pn 10 6 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 6 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 100
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 6 hidroval-
vulas metdlica de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, valvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plastico de 1" de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, manguito elastico de uniéon PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria, mediante tuberia de PEAD del mis-
mo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
lleria y caldereria y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 4.

508,92
798,72

TOTAL PARTIDA........ccoirririinnniens 5.307,64

Hidrante 6" para aspersion pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metalica de 150 mm de didmetro nomi-
nal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presién y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, filtro cazapiedras
de 3mmen Y oL de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, val-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plastico de 2" de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo, manguito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red de tube-
ria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -

Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 2.990,40
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 3.499,32

Hidrante 6" para aspersion pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 2 hidroval-
vulas metdlica de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 250 mm, vélvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, valvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plastico de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, man-
guito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexién con tercia-
ria, mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 5.
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 5.
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5HI168B

RO5HI168C

RO5HI168E

ud

ud

ud

Hidrante 6" para aspersion pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metalica de 150 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presién y limitadora de caudal, pilotos metalilcos de 2 vias PN 16, filtro cazapiedras
de 3mmen Y oL de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, val-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plastico de 2" de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo, manguito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red de tube-
ria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiee

508,92

Materiales .......oooevveeeeiieeeeeee e 2.990,40
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 3.499,32

Hidrante 6" para aspersion pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metélica de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2 vias PN 16, 2 hidrovalvu-
las metalica de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presiéon nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro nominal y
16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, véalvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de pléstico de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presién de trabajo, mangui-
to elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexién con terciaria,
mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la red de tube-
ria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales .......ocooveveveveeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees 5.

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenanians 6.

Hidrante 6" para aspersion pn 10 3 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, 3 hidroval-
vulas metdlica de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 250 mm, vélvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, valvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plastico de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, man-
guito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexién con tercia-
ria, mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 6.
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 7.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5HI169

RO5HI169B

RO5HI169C

ud

ud

ud

Hidrante 8" para aspersion pn 10

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metalica de 200 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presién y limitadora de caudal, pilotos plasticos de 2-3 vias PN 10, filtro cazapiedras
de 3mmen Y oL de 200 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 200 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, val-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plastico de 2" de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo, manguito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red de tube-
ria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiee

678,56

Materiales .......oooevveeeeiieeeeeee e 4.890,19
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 5.568,75

Hidrante 8" para aspersion pn 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metalica de 200 mm de didmetro nomi-
nal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presion y limitadora de caudal, pilotos metdlicos de 2 vias PN 16, filiro cazapiedras
de 3mmen Y o L de 200 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo minimo de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elasti-
co de 200 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundicion nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, val-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plastico de 2" de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo, manguito eléastico de union PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red de tube-
ria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -

678,56

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 4.890,19
TOTAL PARTIDA.......ccrrrerrennnens 5.568,75

Hidrante 8" para aspersion pn 16 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 200
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos metalicos de 2 vias PN 16, 2 hidroval-
vulas metdlica de 200 mm de diametro nominal y 16 Atm de presidn nominal provista de
emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 250 mm, vélvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion
nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, valvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plastico de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, man-
guito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexién con tercia-
ria, mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

678,56

113,14

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 9.
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns 9.

791,70
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO5HI169D ud

RO5HIS4 ud

RO5VC120E ud

Hidrante 8" para aspersion pn 10 2 salidas

Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidrovalvula metalica de 200
mm de diametro nominal y 10 Atm de presién nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presion y limitadora de caudal, pilotos metalicos de 2-3 vias PN 16, 2 hidro-
valvulas metélica de 200 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista
de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mini-
mo de 250 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundi-
cion nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, valvula de bola o esfera de 2", ven-
tosa trifuncional de plastico de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presién de trabajo,
manguito elastico de union PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexién con
terciaria, mediante tuberia de PEAD del mismo diametro que la tuberia de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a
la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 678,56
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 8.682,34
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnnnnnns 9.360,90

Salida en parcela terciaria

Conjunto de elementos para realizar la salida de la tuberia terciaria en la parcela de su-
ministro. Compuesto por codo a 90° en PEAD, tuberia de ascenso a superficie en PE-
AD del mismo diametro que la tub. terciaria, hasta alcanzar 70 cm sobre la cota del terre-
no de la excavacion. Incluso la colocacién de brida plana DIN 2576 PN-10 con tapa meta-
lica. Includia en la unidad anclaje en la base del conjunto de hormigén en masa. Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINAria .......ceeeeeriiiieeeee e
Materiales ........ooovvveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......ccrirerecaeans

VALVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA 2200 mm PN-16 ENT

Valvula de compuerta embridada de cierre elastico, DN200 PN10/16, distancia entre ca-
ras segun EN 558 tabla 2 serie basica 14 con bridas y orificios segun EN1092-2 (ISO
7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundicién dictil EN-GJS-500 (GGG-50), segun la
UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM
de dureza 70 Shore y resistencia a la tracciéon de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al ni-
cleo con un minimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de se-
llado lo que proporciona una proteccion contra la corrosion éptima y una capacidad de
compresion de 8-12%, segun la norma EN-UNE 681-1. Guias con zapatas de poliamida
vulcanizadas que garantizan una friccioén baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de la-
tén naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficacion, acreditada para agua potable
por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando vibraciones, corro-
siones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frio de acero inoxida-
ble1.4104 (AISI420), segun la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y rosca lamina-
da, con un gran orificio liso y conico en el eje que previene el agua estancada y la acumu-
lacion de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, co-
jinete de poliamida con cuatro juntas téricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revesti-
miento epoxi minimo de 250 micras segun EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), segun la norma UNE-EN 10088, sellados con silico-
na y protegidos por la junta de la tapa y probada hidraulicamente segin EN 1074. Garan-
tia de 10 anos frente a cualquier defecto de fabricacion respaldada mediante seguro.Accio-
nada mediante eje de extension telescépico de la Serie 04/04-001, cuadradillo 23-32 de
long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la valvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........coceeeecveiineee e
Materiales .......oooevveeeeeeeeiiee e

TOTAL PARTIDA........ccoirnriiiirinniens
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO5VC125E ud

RO5VC130E ud

VALVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA 9250 mm PN-16 ENT

Valvula de compuerta embridada de cierre elastico, DN250 PN10/16, distancia entre ca-
ras segun EN 558 tabla 2 serie basica 14 con bridas y orificios segun EN1092-2 (ISO
7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundicién dictil EN-GJS-500 (GGG-50), segun la
UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM
de dureza 70 Shore y resistencia a la tracciéon de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al nu-
cleo con un minimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de se-
llado lo que proporciona una proteccion contra la corrosion éptima y una capacidad de
compresion de 8-12%, segun la norma EN-UNE 681-1. Guias con zapatas de poliamida
vulcanizadas que garantizan una friccién baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de la-
tén naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficacion, acreditada para agua potable
por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando vibraciones, corro-
siones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frio de acero inoxida-
ble1.4104 (AISI420), segun la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y rosca lamina-
da, con un gran orificio liso y conico en el eje que previene el agua estancada y la acumu-
lacion de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, co-
jinete de poliamida con cuatro juntas téricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revesti-
miento epoxi minimo de 250 micras segun EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), segun la norma UNE-EN 10088, sellados con silico-
na y protegidos por la junta de la tapa y probada hidraulicamente segin EN 1074. Garan-
tia de 10 anos frente a cualquier defecto de fabricacion respaldada mediante seguro.Accio-
nada mediante eje de extension telescopico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada,
con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra......cccccveeiiceei e
Maquinaria ........coceeeeceee e

63,32
14,75

Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 1.208,41
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 1.286,48

VALVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA 2300 mm PN-16 ENT

Valvula de compuerta embridada de cierre elastico, DN250 PN10/16, distancia entre ca-
ras segun EN 558 tabla 2 serie basica 14 con bridas y orificios segin EN1092-2 (ISO
7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundicién ductil EN-GJS-500 (GGG-50), segun la
UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM
de dureza 70 Shore y resistencia a la traccion de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al nu-
cleo con un minimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de se-
llado lo que proporciona una proteccion contra la corrosion éptima y una capacidad de
compresion de 8-12%, segun la norma EN-UNE 681-1. Guias con zapatas de poliamida
vulcanizadas que garantizan una friccion baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de la-
tén naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficacion, acreditada para agua potable
por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando vibraciones, corro-
siones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frio de acero inoxida-
ble1.4104 (AISI420), segun la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y rosca lamina-
da, con un gran orificio liso y conico en el eje que previene el agua estancada y la acumu-
lacion de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, co-
jinete de poliamida con cuatro juntas téricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revesti-
miento epoxi minimo de 250 micras segun EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), segun la norma UNE-EN 10088, sellados con silico-
na y protegidos por la junta de la tapa y probada hidraulicamente segun EN 1074. Garan-
tia de 10 anos frente a cualquier defecto de fabricacion respaldada mediante seguro.Accio-
nada mediante eje de extension telescopico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada,
con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeriieiiiee e

63,32
20,65

Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 1.590,11
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 1.674,08
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS

DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion

Importe

RO5VM103E ud VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-350 PN-16 ENT

Valvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de
fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reem-
plazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa se-
gun I1SO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlIS| 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la 1ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 105,73
MaquiNaria ........ceeeeriiiiiieee e 59,00
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieeeeeeee 2.092,13
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnererenenens 2.256,86

RO5VM104E ud VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-400 PN-16 ENT

Valvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién dictil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la 1ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 2 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 105,73
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiine e 59,00
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 2.314,06
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 2.478,79

RO5VM104bE ud VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-450 PN-16 ENT

Valvula de mariposa concéntrica, DN450 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccién de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la 1ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 105,73
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiniee e 118,00
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiieee e 4.870,67
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 5.094,40
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS

DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO5VM105E ud

RO5VM106 ud

RO5VM106E ud

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-500 PN-16 ENT

Valvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de
fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reem-
plazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa se-
gun I1SO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlIS| 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unidn a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -

MaquiNaria ........ceeeeriiiiiieee e
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieeeeeeee 4.477,37
TOTAL PARTIDA ... 4.802,51

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN600 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] -

MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e
Materiales ......ccceveeeieeiieeiee e 7.189,46
TOTAL PARTIDA ... 7.354,19

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16 ENT

Valvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de
fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reem-
plazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa se-
gun 1SO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlIS| 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unidn a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -

MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 8.272,14
TOTAL PARTIDA ... 8.597,28
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS

DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

RO5VM107

ud VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16

RO5VM107E ud

RO5VM108

ud

Valvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién dictil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlS| 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] -

MaquINaria .......cceeeeeriiiiieee e
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 9.703,62
TOTAL PARTIDA ... 9.868,35

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16 ENT

Valvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicion ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccién de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlIS| 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la 1ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -

MaquINaria ........ceeeeiiiiiiieee e
Materiales ......ccoeveeeieeiieiiee e 11.157,27
TOTAL PARTIDA ... 11.541,41

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-800 PN-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN800 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién dictil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

[V F=TaToXe [Yo] o] -

MaquINaria .......cceeeeeriiiiiee e
Materiales ........oouvueeeeeiiiiiiiee e 11.415,65
TOTAL PARTIDA ... 11.842,20
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO5VM109 ud

RO5VM112 ud

RO5VQ005 ud

RO5VR309B ud

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-900 PN-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN900 PN16. Distancia entre caras segin DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazablede dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlIS| 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 190,55
MaquINaria .......cceeeeeriiiiieee e 236,00
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 14.288,92
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnererenenens 14.715,47

VALVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-1200 PN-16

Valvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras segun DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios segun EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundicién ductil EN-GJS-400 (GGG-40), segun la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore segun ISO 868 y resistencia a la traccion de 12.9 Mpa
segun ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AlISI 316), segun la norma UNE-EN
10088, resistente al acido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
cion entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsion de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), segun la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45°. Re-
vestimiento epoxi minimo de 200 micras de FBE (Fusion Bonded Epoxi) con categoria
anticorrosién C5 de acuerdo a la 1SO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante..Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 339,28
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiieee e 236,00
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 31.179,96
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 31.755,24

Valvula de alivio rapido 2100 pn-16

Valvula de alivio rapido de piston de DN-100 mm de didmetro nominal y 16 Atm. con
bridas y disposicién en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la valvula de hierro
fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y ac-
cesorios de unién a la tuberia, incluso véalvula de seccionamiento de compuerta embrida-
da asiento elastico 100 mm PN16 y tuberia de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexion
exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 67,86
Maquinaria .......cccoeeeeiie e 8,85
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 1.626,56
TOTAL PARTIDA......oocoeierneriseriserinenans 1.703,27

Valvula retencion disco partido pn-10 dn-350

Valvula de retencién de disco partido DN-350 mm de didmetro nominal y 10 Atm de pre-

sion nominal con bridas. Con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, con discos, eje y resor-

te de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de

EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios

de unién a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 63,32
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 59,00
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 1.210,00
TOTAL PARTIDA......oooceiemrernseriserinenans 1.332,32
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Cédigo Ud Descripcion Importe
RO7ACH m? Hormigén hm-25/p/40/ iia+gb encofrado en anclajes
Hormigon en masa sulforresistente de resistencia 25/P/40/ lla Nmm2, con cemento
CEM II/A-P 42,5 SR, arena de rio y arido rodado tamafio maximo 20 mm., de central pa-
ra vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas. Segun EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles
metalicos o0 maderas o cualquier otro medio i/aplicaciéon de desencofrante.
Manode obra......ccccooeeviiiiiiieiiiiiee 71,68
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiiee e 0,42
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 65,00
TOTAL PARTIDA......occirererneaniaes 137,10
RO7AC2 m?2 Reposicion con hormigén encofrado y armado
Reposicion de desaglies existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afectados
por el trazado de las tuberias de distribucion. Reposicién consistente en la limpieza, ra-
santeo, refinado manual y compactacion del terreno con medios manuales. Ejecutada la
reposicién con hormigén armado tipo HA-30/20/p/lla+Qa con un espesor de 20 centime-
tros en paredes y soleras incluso unidad vertida del hormigén con pluma graa, vibrado y
colocado segun EHE. Ademas también incluido la colocacién en la cara exterior de las
losas de pared y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero tipo B-500
s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijacion del armado. Unidad incluso
encofrado y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad to-
talmente ejecutada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 19,00
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 9,90
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 30,88
Redondeo........ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee 0,03
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernseriserinenans 59,81
RO7AC3 ud Reposicion cobertura riego gote/aspersion pead
Reposicion completa de sistema de riego por goteo/aspersion de cobertura enterrada, pi-
vot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberias consistente en lo siguiente.
Apertura y excavacion de la zona afectada, reposicién, y empalme de las conducciones
existentes con tuberia de PEAD de DN variable de 32 mm a 63 mm y timbraje 6 atm has-
ta una longitud de 18 metros de tuberia por cada rotura. Incluido también el uso y coloca-
cion de goteros, tuberias portagoteros, cafas portaspersor, tés, manguitos, collarines,
juntas y todo tipo de pequefio material y equipos, para dejar la instalacién en correcto fun-
cionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavacion de forma comple-
ta con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie actual de la parcela y li-
bre de elementos gruesos y cantos. Medida la unidad por el nimero de conexiones o re-
paraciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiee 42,41
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 1,69
Redondeo.......ccoeeeeeveeiiiiieeeeeeeeeee e 0,01
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernserisernnenans 44,11
RO7AC4 ud Reposicion cobertura riego goteo/aspersion pvc

Reposicion completa de sistema de riego por goteo/aspersion de cobertura enterrada, pi-
vot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberias consistente en lo siguiente.
Apertura y excavacion de la zona afectada, reposicién, y empalme de las conducciones
existentes con tuberia de PVC de DN variable de 75 mm a 315mm y timbraje 6 atm has-
ta una longitud de 18 metros de tuberia por cada rotura. Incluido también el uso y coloca-
cion de goteros, tuberias portagoteros, cafas portaspersor, tés, manguitos, collarines,
juntas y todo tipo de pequefio material y equipos, para dejar la instalacién en correcto fun-
cionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavacion de forma comple-
ta con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie actual de la parcela y li-
bre de elementos gruesos y cantos. Medida la unidad por el nimero de conexiones o re-
paraciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

Mano de obra......cccccveeiiceei e
Maquinaria ........cccceeveveeincece e

TOTAL PARTIDA........cciirernnriininnians
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

RO7AT160R m

RO7AT180T m

RO7AT800 m
T

RO7BAH3-1.5 ud

Paso hinca tuberia acero 1626 mm roca

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias con equipo de hé-
lice en roca, ejecutado mediante tuberia de acero de 1626x10 mm, a una profundidad mi-
nima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera
o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas
de actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unita-
rio incluye la tuberia, perforacion, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios,
prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilizacion de los terre-
nos y ayuda topografica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecu-
tada y probada.

Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 2.150,00
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 2.150,00

Paso hinca tuberia acero 1829 mm tierra

Paso bajo Rio Riguel mediante hinca para paso de tuberias con equipo de hinca neuma-
tica, ejecutado mediante tuberia de acero de 1829x11,2 mm, a una profundidad minima
de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferro-
carril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas de ac-
tuacién (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unitario in-
cluye la tuberia, perforacion, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prue-
ba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilizacién de los terrenos y
ayuda topografica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.950,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 1.950,00

Paso hinca tuberia acero 813 mm tierra

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias con equipo de hin-
ca neumatica en tierra, ejecutado mediante tuberia de acero de 813 mm, a una profundi-
dad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la ca-
rretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las
zonas de actuacion (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El pre-
cio unitario incluye la tuberia, perforacion, soldadura con todos los medios auxiliares ne-
cesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilizacion de
los terrenos y ayuda topografica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamen-
te ejecutada y probada.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 720,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrererenenens 720,00

Arqueta 2,0x1,0x1,2 m

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigén armado de dimensiones interiores 2,0 x
1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3
mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesa-
das por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye par-
te proporcional de excavacién hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compac-
tacién manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de
15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plastica con caracteres de color
negro sobre paramento exterior con la numeracién indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 127,23
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiieee e 68,67
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 880,04
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 1.075,94
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PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N2 V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

Importe

R0O7BAH3B-1.5id Arqueta 2,5x1,5x1,2 m

RO7BEO1

m2

RO7BEO1B m?

Arqueta prefabricada para hidrante de hormigén armado de dimensiones interiores 2,5 x
1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3
mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesa-
das por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye par-
te proporcional de excavacién hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compac-
tacién manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de
15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plastica con caracteres de color
negro sobre paramento exterior con la numeracién indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiei 254,46
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiiee e 68,67
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1.051,37
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerrennnens 1.374,50

Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada
sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como maximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigén con oreje-
tas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 0,8
m. * 0,8 m. con bisagra, asa, candado y chapa perforada perimetral para ventilacion del
interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medi-
da la superficie realmente colocada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 54,07
Materiales ........oovvveeeeeeiiiieee e 51,26
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 105,33

Tapa arq valv chapa lagrimada 3 mm c/estructura

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada
sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como maximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigén con oreje-
tas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 0,8
m. * 0,8 m. con bisagra, asa, candado y chapa perforada perimetral para ventilacion del
interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medi-
da la superficie realmente colocada.

Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiei 54,07
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 88,06
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcneennes 142,13
RO7BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 5,23
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 2,68
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 7,91
RO7BEO08 m?2 Pintado sobre hormigén en paramento horizontal o vertical

Pintado sobre hormigén en paramento horizontal o vertical para recubrimiento elastico
impermeable, no apto para contacto con agua potable, mediante emulsiéon bituminosa
mejorada con resinas sintéticas, monocomponente, sin disolventes, con una dotacion
de 1,2 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie. Medida la unidad realmen-
te ejecutada

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiieieee 2,47
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 4,79
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 7,26
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RO7BP506 ud

R0O7BP510 ud

R07BP510B ud

R07BQ06 m3

REFQUIR01 ud

Arqueta prefabricada 960 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigébn en masa machihembrados de
@60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de vari-
lla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdos de la arqueta
y capa de gravilla en parte superior de la arqueta. Rotulada mediante pintura plastica
con caracteres de color negro sobre paramento exterior con la numeracién indicada por
la Comunidad de Regantes.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 84,82
Maquinaria .......cccoeeeeeiieee e 64,55
Materiales .......oooeveveveieiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee 48,68
Redondeo.........cccooevviiiiiciiiciicccs -0,01
TOTAL PARTIDA......oocoriemnernseriserinenans 198,05

Arqueta prefabricada 100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigébn en masa machihembrados de

2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de vari-

lla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdos de la arque-

ta.Rotulada mediante pintura plastica con caracteres de color negro sobre paramento ex-

terior con la numeracion indicada por la Comunidad de Regantes.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 84,82
Maquinaria .......ccccoeeeeeieeee e 64,55
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 97,30
Redondeo.........cccooevviiiiciiiciics -0,01
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernseriserinenans 246,67

Arqueta prefabricada 2100 cm h=4 m

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigébn en masa machihembrados de

2100 cm y 4 m de altura, cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y

provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-

dos de la arqueta. Rotulada mediante pintura plastica con caracteres de color negro so-

bre paramento exterior con la numeracién indicada por la Comunidad de Regantes.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 84,82
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 64,55
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 226,03
Redondeo........cccocoiiiiiiiiiiic -0,01
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernseriserinenans 375,40

Hormigon armado imperm. Ha-25, acero 120 kg/m-encofrado visto

Hormigon armado HA-25N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. sulforresistente,

elaborado en central, para ejecucién de todo tipo de elementos estructurales para con-

tencién o aislamiento de liquidos o/y niveles freaticos como son: muros, soleras, zapa-

tas, depésitos, arquetas de alojamiento de elementos electromecanicos etc., y de espe-

sor y altura variable, con exigencia de total estanqueidad. Incluso armadura de acero

B-500 S (120 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de dimensiones

adecuadas a dos caras visto. Incluido p.p. de ejecucion de pozos de desagtie en solera

recepcion de vertidos interiores. Incluso vibrado, curado, elementos pasamuros necesa-

rios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Incluidos perfiles hidroexpansi-

vos tipo SIKA-SWELL o similar para juntas de hormigén entre muros y muros y solera. In-

cluida también masilla impermeable hidroexpansiva tipo SIKA-FLEX para union de calde-

reria con muros de hormigén. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecuta-

do y puesto en obra sSegun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii 194,93
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 5,02
Materiales ........ooveveeeeeeeeeieee e 293,50
Redondeo........cccocoiiiiiiiiii -1,22
TOTAL PARTIDA......oocoeierneriserisernenans 492,23

Refugio quirépteros
Refugio para quirdpteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de in-
tensificacion ecoldgica e incremento de recursos no troficos para la fauna
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Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiie 20,91
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 76,37
TOTAL PARTIDA.......coocrrerreerrnennas 97,28
REJAOT ud Rejatubo 1" con marco 5,60x2,00

REPACES500 m

REPACEG600 m

REPACES800 m

REPLSMT

REPLSTF

m

m

Suministro y colocacién de reja con marco para atornillar de dimensiones interiores
200x560 cm, con tubos de acero galvanizado 1", separados 20 cm

(O] (01T 4.850,00
TOTAL PARTIDA..........errrreenneeeens 4.850,00

Reposicion acequias tubo PE 500

Reposicion de acequia de hormigdn de hasta 0,2 m2 de seccién util, incluyendo la demo-
licién de la misma, la reposicion mediante tuberia de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el re-
lleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

1V E=TaToXe (Y] o] - I 155,96
Maquinaria ........coceeevcveeinieee e 8,19
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 65,81
Redondeo.........cccooevveiiiciiciicicces -0,03
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 229,93

Reposicion acequias tubo HM 600

Reposicion de acequia de hormigén de 0,2-0,3 m2 de seccion util, incluyendo la demoli-
cion de la misma, la reposicion mediante tuberia de HM de enchufe y campana DN 600,
el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiie 157,97
Maquinaria .......cccoeeeeiieeee e 12,29
Materiales ........ooveveeeeeeeieiee e 65,81
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee -0,02
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 236,05

Reposicion acequias tubo HM 800

Reposicion de acequia de hormigén de 0,3-0,5 m2 de seccion util, incluyendo la demoli-
cion de la misma, la reposicion mediante tuberia de HM de enchufe y campana DN 800,
el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

1V E=TaloXe (Y] o] - I 159,53
Maquinaria ........cccceevcmeeinieee e 16,16
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 82,81
Redondeo........cccocoiiiiiiiiiiie -0,02
TOTAL PARTIDA.......reennnsnnnnnnnns 258,48

Reposicion Ismt
Reposicion de Linea Subterranea de Media Tension, incluyendo excavacion, canaliza-
cion mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 88,77
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiree e 1,71
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 7,51
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernnnnnens 97,99

Reposicion Istf
Reposicion de Linea Subterranea de Telefonia, incluyendo excavacion, canalizacién me-
diante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiiiiee 43,87
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 0,02
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 30,20
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 74,09
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Cédigo

Ud
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RESESCLIMPt

RESESCMIXTO

RESESCSUCIt

RETAMA

RF D

SANTOLI

ud

ud

ud

GESTION RCDs. NATURALEZA PETREA DISTANCIA < 35 Km
Gestion de RCD de naturaleza petrea, entendido este como escombro pétreo con densi-
dad superior a 1.200 kg/m3. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado a menos
de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquiNaria ........ceeeeriieiineee e
Materiales ........ooovvveveveeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA.......coririrenaeans

GESTION RCDs. NATURALEZA NO PETREA . DISTANCIA < 35 Km
Gestion de RCD de naturaleza no petrea. Incluso transporte a gestor autorizado empla-
zado a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........coceeeecmeeineeee e
Materiales ........ooveveeeeeeiieeeee e

TOTAL PARTIDA........cciirnreriinnniens

GESTION RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DISTANCIA < 35 Km
Gestion de RCD potencialmente peligroso, incluso transporte a gestor autorizado empla-
zado a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria ........c.eeeeiiieiiieee e
Materiales ........ooovvveeeveeeeeiiiiieeeeieeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......corirerenanans

Suministro y plantacion retama spharocarpa

Suministro y Plantacion de Retama spharocarpa de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepell6n, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacién de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentacién de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formacion de alcorque
y primer riego, completamente ejecutada.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen

R {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA.......ccrrnnerernnanens

Suministro retama spharocarpa a pie de vivero
Suministro de Retama spharocarpa a pie de vivero. No incluye transporte.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........oooveeeveeeeeeeiiiiieieieeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA.......ccririreranans

Suministro y plantacion de santolina chamaeciparisus

Suministro y Plantacion de Santolina chamaeciparisus de 30-40 cm de altura, suministra-
das en contenedor o cepelldn, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacion
de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentacion de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavacion, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formacion de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeees

R {=T0 (o] 010 [T o T
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens

0,17
2,96
0,96

4,09

0,17
2,96
3,12

6,25

8,45
2,18

0,01
10,64

0,33
2,10

2,43

8,45
1,68

0,01
10,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud

Descripcion Importe

SF D ud

SOFTCOMP ud

TF_D ud

THYMUS ud

TOMAPOT ud

TOMASULFP ud

Suministro santolina chamaeciparisus a pie de vivero
Suministro de Santolina chamaeciparisus a pie de vivero. No incluye transporte.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiee 0,33
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1,60
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerrannnens 1,93

Software de control remoto
Programacién y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal. Programa-
cion y configuracion del software SCADA Connect Live para telegestion del equipo.

Manode obra.......cccceeeiiiiiiiiiiiii 281,82
TOTAL PARTIDA.......ernnnnnsnnnnnns 281,82

Suministro thymus vulgaris a pie de vivero
Suministro de Thymus vulgaris a pie de vivero. No incluye transporte.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 0,33
Materiales ........oovvveeeeeeieiieee e 1,40
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnnnnnnnns 1,73

Suministro y plantacion de thymus vulgaris

Suministro y Plantacion de Thymus vulgaris de 30-40 cm de altura, suministradas en con-
tenedor o cepelldn, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantacion de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentacién de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavacién, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formacién de alcorque
y primer riego, completamente ejecutada.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 8,45
Materiales ........ooevveeeeeeiieieeeeee e 1,48
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnnnnnns 9,94

Toma de potencial
Ud de toma de potencial compuesta por:

- Caja para toma de potencial SCHNEIDER o similar, en policarbonato de 170x135x85,
con cuatro bornas y prensas para cables. Para instalacion en interior de arqueta

- Tramos de 10 mts. de cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x6 mmz2.

- 10 ml Tubo corrugado AISCAN o similar, @ 20 mm

- Suministro de Electrodos de Referencia de CuCuSO4 con Probetas de 1y 10 cm2y 20
metros de cable de 3x2,5 mm?2, o similar

- Rollos cinta elastomérica (autovulcanizable)

- Conexion a tuberia

- Portes hasta destino

- Supervisién de instalacién de los materiales incluidos en esta oferta

- Puesta en servicio y regulacion del Sistema, realizando toma de datos en la conduc-
cion y emision de informe final.

Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 280,00
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns 280,00

Toma sulfatadora 250 pn-16 pvc

Toma de sulfatadora en tuberia de PVC de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma
AWWA C 512. Incluido 2 valvulas de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tuberia
de acero del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de
bridas, juntas, tornilleria y caldereria en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indi-
cado y accesorios de union a la tuberia de PVC. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiie 636,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 666,45
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 1.302,60

TRANSPR  ud

UMEDNIT02 ud

Z 08001 ud

Z_08005 ud

dINSTAFOTO ud

Trasductor de presion

Suministro y montaje de Transductor de presién para Instalacién en tuberias de salida a
pisos superior e inferior, para control de presion en tuberias, Instalacién en salida de ca-
da bomba, Instalacion en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analdgica

Incluido pequefio mateiral, cableado, conexionado, totalmente instalado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiieie 9,59
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 409,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrernennnens 418,59

Unidad portatil para medida de concentracion de nitratos
Medidor portatil de concentraciéon de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medicion.
Rango 0,1-500 mg/I.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 650,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnererenenens 650,00

Nido pared tipo vencejo instalado

Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera trata-
da de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm. Totalmente termina-
do y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 41,82
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiee e 16,06
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 33,74
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 91,62

Nido muerciélago instalado

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura,
formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una
apertura inferior de 15x11 cm vy orificio de comunicacion entre pareja de nidos de 6 cm
de diametro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 41,82
Maquinaria ........cccoeeeeeiieee e 16,06
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 43,24
TOTAL PARTIDA.......rernnnsnsnnnnnns 101,12

Instalacion solar fotovoltaica

Instalacién solar fototovoltaica para suministro de la estacién de filtrado compuesta por
los siguientes elementos:

- 5 Modulos solares fotovoltaicos , con potencia pico de 550 w 0+5 w, constituidos por
144 células de silicio monocristalino, dimensiones 2.261x1.1134x35 mm y 27,8 kg de pe-
s0. Estos mo6dulos iran montados sobre una estructura coplanar con la vertiente de la cu-
bierta. Completamente montado, probado y funcionando, incluyendo p.p. de pequefio ma-
terial para amarre a estructura (no incluida).

- 5 Ud de estructura coplanar rastrelada para montaje de panel en vertical mediante perfi-
leria de aluminio y con tornilleria de sujeccion a cubierta en acero inoxidable. Totalmente
instalada sobre la cubierta de la nave.

- 1 Inversor-cargador trfasico de 10 kW.

- 5 Baterias de lito de 5,3 kW y 48 v.

- 1 Armario eléctrico con todas las protecciones de AC y DC (Diferenciales, Automaticos,
descargadores de sobretension, ect)

- Cableado desde los mddulos fotovoltaicos hasta el cuadro de protecciones en AC y
DC, inversor, baterias y cuadro de baja tension de la estacion de filtrado.

- Verificacion y programacion del sistema

- Pequefio material

Totalmente instalado y puesto en marcha incluida la legalizacién ante el Servicio Provin-
cial de Industria. Se proporcionara el CIE sellado por AESSIA

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 713,60
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 15.444,01
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

mE15CPF020 ud

mE17BD020 ud

mE17CC010 ud

mE17CT020 ud

mE26FEA030 ud

mE26FJ090 ud

TOTAL PARTIDA........cciirmreiinnnians 16.157,61

Puer.Cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor
y cdmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de ace-
ro galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, elabora-
da en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno y recibido de albafiileria. La puerta dispondra de cerradura.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 11,15
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 255,53
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrernennnens 266,68

Toma de tierra indep. Con pica

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyen-
do registro de comprobacion y puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor
de 15 ohmnios.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 89,20
Materiales ........ooovveeeeeeiiiieee e 132,02
TOTAL PARTIDA.......ennnnsnnnnnnnns 221,22

Circuito monof. Alumbrado

Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superficial M16, conductores
de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento RV 0,6/1 kV , en sistema monofasico (fase y
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 283,96
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 54,77
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 338,73

Circuito trifasico de tomas de corriente

Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje superficial M20 reali-
zado con tubo PVC corrugado M 20, cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de seccion y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiie 361,82
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 74,35
TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens 436,17

Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, mandémetro comprobable y manguera con difusor, segun
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiee 10,46
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 55,25
TOTAL PARTIDA.......ccrrrererrennnens 65,71

Seiial poliestireno 210x297mm.Fotolum.

Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adverten-
cia de peligro, prohibicion, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolumi-
niscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiie 1,05
Materiales ........ooouueeeeiiiiiee e 2,21
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 3,26
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