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PUESTAS A TIERRA
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TIERRA DE PROTECCION
Picas: Lp = 2 m, 8 = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2
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TIERRA DE SERVICIO
3.00

Picas: Lp = 2 m, 8 = 14 mm

Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2

TIERRA DE PROTECCION
Configuracion: 70-30/5/42
Profundidad electrodo: 0.5 m
Seccidn conductor: 50 mm2
Didmetro picas: 14 mm
Nimero de picas: 4

Longitud picas: 2

NOTA: En el piso del Centro de Transformacion se instalard un mallazo electrosoldado,

con redondos de didmetro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallozo se conectord como minimo en dos puntos opuestos de lo puesto o tierro de proteccion del Centro.
Dicho mallazo estard cubierto por una capa de hormigén de 10 cm. como minimo.

Los puertos y rejillos metdlicos que don ol exterior del centro no tendrén contacto eléctrico alguno con masos

conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension.

TIERRA DE SERVICIO
Configuracién: 5/32.
Profundidad electrodo: 0.5 m

Separacién picas: 3 m

3 picas en hilera unidas por conductor horizontal

Seccion conductor: 50 mm2
Didmetro picas: 14 mm

Longitud picas: 2

NOTA: EI conductor de conexion entre el neutro del transformador
y el electrado de lo tierra de servicio serd de cable aislado 0,6/1kV

de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (mfnimo)

® Pica,L=2m, 0 =14 mm
—— Conductor Cu desnudo, S = 50 mm2
—— Cable oislado 0,6/1 kV, S = 50 mm2
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