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DETALLE DE JUNTAS
ENTRE PANELES

JUNTAS A SELLAR
CON SILICONA NEUTRA
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CUBIERTA Cotas en cm

APOYQO DE CORREAS RUBIERA TUBULAR APOYO DE CORREAS RUBIERA TUBULAR

CARA EXTERIOR
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EN VIGA "RNT" EN VIGA "RNT"
CENTRAL LATERAL
CORREA RUBIERA TUBULAR
ARMADURA ROSCADA
DEL PORTICO @10

CORREA RUBIERA TUBULAR

PERFIL 240x50x5

PLETINA TIPO-PTC

ARMADURAS ROSCADAS DEL PORT]

VARIABLE
VARIABLE

VIGA "RNT" RUBIERA
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HEMBRA

CARA INTERIOR

DETALLE UNION PANEL—PILAR
CON ANGULAR

HEMBRA

Titulo proyecto: MARINO ASENSIO SANGHEZ
PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL
REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL

CANALDE CASTRONUNO (VALLADOLID). FASE SEIASA

INGENIERO AGRONOMO

JAVIER T. GREGORIO Al

GENIERO DE CAMINOS,

ENIERO AGRONOMO CANALES Y PUERTOS Formato de Hoja DIN A3

Titulo del Plano:

1,50

SALA DE VALVULAS.
" ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Plano:

5.5

Sistema de Referencia ETRS89  Proyeccion UTM Huso 30 Norte



